Die  Werkzeugmaschinen 


Hermann  Fischer 


Xtbrar\> 

et  tbc 

Tflntvcrettp  of  HWieconein 


fr,- 


Digitized  by  Google 


DIE 


VON 

HERMANN  FISCHER 

<• 

UKU.  B KU. -RAT  V.  PROF.  X»  UKB  KGL  TU  HM.  HOCHKHl'LE  IV  IIANNOVEB 


ERSTER  BAND 

DIE  METALLBEARBEITUNGS-MASCHINEN 

ZWEITE  VERMEHRTE  UND  VERBESSERTE  AUFLAGE 

MIT  IM5  FIÜCKKN  IM  TKXT  l  Xl>  At'K  M  MTHOtiKAI'IUKKTKS  TAI  KI.X 


VEKLA<; 


BERLIN 
VON  JULIUS 
1905. 


SPKIXGEK 


Alle  Rechte,  insbesondere  das  der 
Übersetzung  in  fremde  Sprachen  vorbehalten. 


I'ru.k  roll  <>,.;ir  l!ia»iM«CU-r  in  Lvipriti. 


Digitized  by  Google 


92913 

i 


Vorwort  znr  ersten  Auflage. 


Bei  Bearbeitung  vorliegenden  Buches  bin  ich  bestrebt  gewesen,  auf 
dem  Gebiet  des  Werkzeugmaschinenbaues  zu  freiem  Entwerfen  anzuregen, 
und  so  (lern  einfachen  Nachahmen  gegebener  Vorbilder  entgegenzuarbeiten. 
Bekannte  bewahrte  Ausführungen  werden  zwar  immer  einen  gewissen  Ein- 
fluß beim  N'eucntwerfen  ausüben,  und  dieser  Einfluß  ist  berechtigt,  soweit 
Aufgaben  vorliegen,  welche  den  jener  Ausführungen  nahe  verwandt  sind. 
Er  darr  aber  nicht  so  weit  gehen,  daß  er  blind  macht  gegen  die  besonderen 
Umstände,  welche  die  neuen  Aufgaben  begleiten. 

Das  freie  Entwerfen  erfordert  zunächst  richtiges  Erkennen  der  Auf- 
gabe und  ferner  Kenntnis  der  .Mittel,  durch  welche  die  einzelnen  Zwecke 
erreicht  werden  können.  Ein  und  derselbe  Zweck  ist  auf  verschiedenen 
Wegen  zu  erzielen;  die  Kenntnis  der  verfügbaren  Mittel  muß  umfassend 
genug  sein,  um  zum  Abwägen  ihrer  Vorteile  bzw.  Mangel  gegenüber  den 
besonderen,  die  Aufgabe  begleitenden  Umstünden  zu  befähigen.  Um  das  zu 
erleichtern,  sind  —  so  viel  als  möglich  —  die  Arbeitsvorgänge,  die  den 
Werkzeugen  entgegentretenden  Widerstände,  die  Bewegung»-  und  Führungs- 
mittel sowie  der  Gesamtaufbau  der  Maschinen  gesondert  behandelt.  Meines 
Wissens  ist  die  vorliegende  Anordnung  des  .Stoffes  neu;  es  ist  deshalb  mög- 
lich, daß  sie  —  wie  alles  Neue  —  verbesserungsfühig  ist.  Es  wurde  mich 
freuen,  wenn  die  vorliegende  Arbeit  zu  einer  erfolgreichen  Erörterung  der 
Frage  Anlaß  gäbe,  welche  Darstcllungsform  für  ein  Buch  Uber  Werkzeug- 
masehinenkunde  die  zweckmäßigste  ist. 

Als  Ideal  des  Entwerfen»  irgendwelcher  Maschine  ist  zu  bezeichnen, 
daß  gleichzeitig  die  zu  ihrer  Ausführung  erforderlichen  Hilfsmittel  entworfen 
werden.  Manche  Formen,  manche  Einrichtungen  der  erstcren  Maschine 
fallen  einfacher  oder  herstellbarer  aus,  wenn  der  Entwerfende  genötigt  ist. 
auch  die  zugehörigen  Werkzeugmaschinen  und  dgl.  anzugeben,  also  sich 
völlige  Klarheit  über  die  Ausführung  der  Maschine  zu  schaffen,  um  welche 
es  sich  in  erster  Linie  handelt.  Der  heutige  Maschinenbau  hat  nicht  allein 
bestimmten  Zwecken  dienende  Maschinen  in  guter  Ausführung  herzustellen, 
sondern  auch  sie  möglichst  billig  zu  liefern.  Das  bedingt,  den  Entwurf 
der  Maschine  im  Einklang  mit  den  Mitteln  aufzustellen,  welche  zur  Aus- 
führung dienen. 

In  manchen  Filllen  wird  so  vorgegangen,  wie  vorhin  als  erstrebens- 
wert angegeben  ist,  daß  nämlich  das  Geforderte  und  das  zu  seiner  Er- 
zeugung Dienende  von  derselben  Person  gleichzeitig  entworfen  wird.  Dann 
muß  dieser  Ingenieur  den  in  Frage  kommenden  Teil  des  Werkzeugmaschinen 
wesens  voll  beherrschen. 
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Vorwort  zur  ersten  Auflage. 


In  weit  mehr  Fallen  sind  diese  beiden  Aufgaben  von  verschiedenen, 
vielleicht  weit  voneinander  entfernt  wohnenden  Mtlnnera  zu  lösen. 

Ks  übersteigt  oft  die  Kraft  des  einzelnen,  beide  Dinge  völlig:  zu  be- 
herrschen, so  daß  der  nötige  Einklang  durch  Hand  in  Hand  gehen  zweier 
oder  gar  mehrerer  Personen,  die  je  für  sieh  einen  Teil  bearbeiten,  angestrebt 
werden  muß. 

Diese  notwendige  Verständigung  setzt  bei  jedem,  der  in  das  Hereich 
seines  besondern  Fachs  fallende  Maschinen  mit  Erfolg  entwerfen  will,  all- 
gemeine Kenntnis  des  Werkzeugmaschinenwesens  voraus,  ja  verlangt,  daß 
manche  Teile  desselben  ihm  ziemlieh  geläufig  sind. 

Ich  glaube,  daß  die  von  mir  gewählte  Anordnung  des  Stoffes  in  beiden 
Fallen  das  Herausheben  derjenigen  Dinge,  die  im  Einzelfalle  in  Frage 
kommen,  wesentlich  erleichtert  gegenüber  dem  Verfahren,  nach  welchem  die 
einzelnen  Maschinen  in  voller  Breite  beschrieben  werden. 

Für  Studierende  dürfte  die  Zergliederung  des  Stoffes  unbedingt 
nötig  sein. 

Den  Vorträgen  über  Werkzeugmaschinenbau  wird  —  gegenüber  dem 
gewaltigen  Fm fange  des  (Iebietes  —  sehr  wenig  Zeit  gewährt.  Es  soll 
nun  das  Buch  zur  Ergänzung  der  Vortrüge  dienen,  einerseits  durch  seine 
vorsichtig  ausgewählten  Abbildungen  nebst  kurzen  Besehreibungen,  ander- 
seits durch  Fnterlagen  und  Angaben  für  die  Berechnung  der  Abmessungen. 

Es  würden  nun  die  angeführten  Zwecke  des  Buches  —  als  Handbuch 
für  den  Werkzeugmaschinenbauer  und  Ingenieure  anderer  masehinenteeh- 
nischer  Gebiete,  sowie  als  Ergänzungsbuch  für  Vortrage  über  Werkzeug- 
maschinenkunde zu  dienen  —  am  besten  durch  ausführliche  Erörterung  aller 
Zweige  des  Werkzeugmaschinenbaues  erreicht  werden,  wenn  nicht  hierdurch 
sein  Preis  ein  für  die  Mehrzahl  der  Beteiligten  viel  zu  hoher  werden  würde. 
Ich  habe  deshalb,  wie  in  der  ^Einleitung"  hervorgehoben  ist,  die  Grenzen 
des  bearbeiteten  ( Iebietes  enger  ziehen  und  mich  knappsten  Ausdrucks  be- 
dienen müssen.  Ich  bitte  diejenigen  Leser,  die  eine  größere  Breite  der 
Darstellung  wünschen,  den  angeführten,  die  Kürze  gebietenden  Umstand  be- 
rücksichtigen zu  wollen. 

Der  Werkzeugmaschinenbau  schreitet  rasch  vorwärts,  Maschinen,  welche 
vor  wenigen  Jahren  in  Zeitschriften  als  neu  beschrieben  worden  sind,  findet 
man  zum  Teil  heute  durch  andere,  noch  nicht  veröffentlichte  überholt. 
Fm  mögliehst  zeitgemäße  Beispiele  zu  bekommen,  wandte  ich  mich  an 
mehrere  Wcrkzeugmasehinenfabrikanten  mit  der  Bitte  um  Zeichnungen 
solcher  von  ihnen  ausgeführter  neuerer  Maschinen,  welche  sich  bewahrt 
haben.  Manche  verhielten  sich  ablehnend,  aber  eine  Anzahl  der  nam- 
haftesten Finnen  hat  mich  reich  unterstützt,  wovon  das  vorliegende  Buch 
Kunde  gibt.  Ich  danke  den  Inhabern  dieser  Finnen  auch  an  diesem  Orte; 
ich  glaube  solches  im  Namen  des  deutschen  Werkzeugmaschinenbaues  tun 
zu  dürfen,  da  die  hochherzige  Freigabe  der  Abbildungen  diesem  zugute 
kommt. 

Im  übrigen  bitte  ich  um  milde  Beurteilung  meiner  Arbeit. 
Hannover,  im  Februar  1«»00. 


Hermann  Fischöl-. 


Vorwort  znr  zweiten  Auflage. 


Die  ausnahmslos  günstige  Beurteilung,  welche  die  erste  AufInge  dieses 
Buches  erfahren  hat  (vgl.  Z.  f.  W.  5.  .Juli  1900,  S.  439,  5.  Okt.  1900,  S.  14  : 
Amcr.  Machinist,  19.  April  1900;  I'rakt.  Masch. -Konstr.  24.  Mai  1900; 
Z.  24.  Juni  1900,  S.  786;  Lc  genic  civil,  29.  Dez.  1900)  einerseits,  der  rasche 
Verkauf  des  Buches  anderseits  haben  mich  in  der  Ansicht  bestilrkt,  daß 
ich  im  wesentlichen  das  Richtige  getroffen  habe,  und  mich  bestimmt,  seine 
Anordnung  unverändert  zu  lassen. 

Es  sind  jedoch  einige  Fehler  ausgemerzt  und  ferner  die  vielfachen 
Neuerungen  der  letzten  Jahre  so  viel  wie  möglieh  berücksichtigt.  Es  sollte 
der  Umfang  des  Buches  nicht  erheblich  größer  werden,  weshalb  die  Neuerungen 
nur  in  einzelnen  Beispielen  Aufnahme  finden  konnten,  in  der  Mehrzahl  aber 
durch  Quellenangaben  berücksichtigt  wurden.  Trotzdem  mußte  —  um  Raum 
zu  gewinnen  —  manches  Beispiel  der  ersten  Auflage  zurücktreten. 

Aus  gleichem  Grunde  sind  bei  der  Quellenangabe  Kürzungen  vor- 
genommen, indem  die  sehr  häufig  angezogenen: 

Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  einfach  mit  Z.. 
Zeitschrift  für  Werkzeugmaschinen  und  Werkzeuge  einfach  mit  Z.  f.  W. 
bezeichnet  sind. 

Möge  die  neue  Auflage  eine  ebenso  wohlwollende  Aufnahme  finden, 
wie  sie  der  ersten  Auflage  zuteil  geworden  ist! 

Hannover,  im  September  1904. 

Hermann  Fischer. 
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Einleitung. 


Der  Sprachgebrauch  bezeichnet  mit  Werkzeugmaschinen  (machine 
tools,  machines  outils)  in  erster  Linie  die  zur  Bearbeitung  der  Metulle 
dienenden  Maschinen  in  dem  Umfange,  wie  sie  in  Maschinenfabriken, 
Kesselschmieden  u.  dgl.  vorkommen.  Ilin  und  wieder  werden  auch  die 
bei  Verarbeitung  des  Holzes  zum  Ersatz  der  Handwerkzeuge  dienenden 
Maschinen  zu  den  Werkzeugmaschinen  gerechnet,  häufiger  aber  einfach 
Holzbearbeitungsmaschinen  genannt.  Die  Maschinen  zur  Bearbeitung 
der  Steine,  des  Tones  oder  gar  der  Faserstoffe  zählt  niemand  zu  den 
Werkzeugmaschinen. 

Da  eine  genaue  Umschreibung  dessen,  was  unter  dem  Sammelnamen: 
Werkzeugmaschinen  zusammenzufassen  ist,  fehlt,  so  ist  man  berechtigt, 
nach  eigenem  Ermessen  zu  wählen.  Ich  gedenke  zunächst  die  Metall- 
bearbeitungsmaschinen, soweit  diese  nicht  ausschließlich  in  das  Gebiet  des 
Hüttenwesens  fallen  oder  zur  Erzeugung  der  sogenannten  Kurzwaren 
dienen,  zu  erörtern  und  die  Holzbearbeitungsmaschinen  in  einem  zweiten 
Band  folgen  zu  lassen. 

Für  die  Metallbearbeitung  gelten  im  vorliegenden  Sinne  als  Rohstoffe: 
die  schmelzbaren  Metalle  und  Legierungen,  und 
die  durch  Schmieden  und  Walzen  in  den  Hüttenwerken  erzeugten 

stab-  oder  plattfönnigen  Metalle, 
als  Erzeugnisse:  Maschinenteile  und  Teile  fester  Bauwerke. 

Wie  die  Metallbearbeitung  überhaupt,  so  zerfällt  auch  die  durch 
Werkzeugmaschinen  bewirkte  in  zwei  grolle  Gruppen:  die  eine  benutzt  die 
Bildsamkeit,  die  andere  die  Teilbarkeit  der  Metalle.  Die  der  zweiten  Gruppe 
zugehörigen  Maschinen  zerlegen  die  Metalle  entweder  in  größere  Stücke 
(Seheren.  Durchschnitte,  kneipend  wirkende  Masellinen)  oder  sie  erzielen 
die  geforderte  Gestalt  durch  Spanabheben. 

Hiernach  soll  die  Haupteinteilung  des  ersten  Bandes  vorgenommen 
werden,  in  dem  behandeln  wird  der 

1.  Teil  die  spanabhebenden  Werkzeugmaschinen, 

2.  Teil  die  Scheren  und  Durchschnitte, 

3.  Teil  die  bildsam  und  umgestaltenden  Maschinen. 

Kl  »eher,  Wcrk«rugnni«clim.  n  I.  8.  Aufl.  1 
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Der  wichtigste  Teil  der  Werkzeugmaschine  ist  das  Werkzeug.  Die 
Maschine  hat  es  dem  Wcrkstüek  oder  dieses  jenem  entgegenzuführen, 
und  zwar  mit  einer  zur  Überwindung  der  Widerstünde  genügenden  Kraft, 
oft  mit  begrenzter  Geschwindigkeit,  wobei  die  (Jostalt  des  bei  dieser  gegen- 
sätzlichen Bewegung  zurückzulegenden  Weges  und  zuweilen  auch  seine 
Länge  eine  ganz  bestimmte  ist.  Behufs  Hervorbringens  der  gegensätz- 
lichen Bewegung  von  Werkzeug  und  Werkstüek  ist  das  Werkzeug  an  der 
Maschine  zu  befestigen,  wenn  es  nicht  ohne  weiteres  in  dieser  aufgeht 
(vgl.  z.  B.  die  Bleehbiegemaschinc),  wie  auch  eine  geeignete  Verbindung 
der  Maschine  mit  dem  Werkstück  stattzufinden  hat.  So  gliedert  sich  der 
zu  behandelnde  Stoff  weiter  wie  folgt: 

I.  Eigentliche  Werkzeuge  und  deren  Wirkungsart; 
II.  Mittel,  welche  die  Gestalt  der  gegensatzlichen  Wege  zwischen  Werk- 
zeug und  Werkstück  liefern; 

III.  Verbindungen  der  Werkzeuge  und  Werkstücke  mit  der  Maschine; 

IV.  Mittel,  welche  die  gegensätzlichen  Bewegungen  mit  der  erforder- 

lichen Kraft,  Geschwindigkeit  und  Wegeslftnge  hervorbringen; 
V.  Gesamtanordnung  der  Maschinen  und  ihre  Gestelle. 

Bei  einigen  der  Maschinengattungen  wird  diese  vollständige  Gliede- 
rung entbehrt,  so  daß  mehrere  der  Glieder  zusammengefaßt  werden  können. 

Vorab  sollen  folgende  für  den  Entwurf  fast  aller  Werkzeugmaschinen 
—  mehr  oder  weniger  —  bedeutsamen  allgemeinen  Gesichtspunkte  erörtert 
werden. 

Sie  beziehen  sich  A.  auf  den  die  Maschine  bedienenden  Arbeiter, 
B.  die  Standhaft igkeit  und  C.  den  Antrieb  der  Maschinen. 

A.  Die  Bedienung  der  Maschine  zerfüllt  in  das  Vorlegen,  bzw. 
Auf-  oder  Einspannen  und  das  Fortnehmen  der  Werkstücke,  in  dem  Be- 
obachten der  Arbeit  und  dem  Steuern  der  Maschine.  Man  wird  allgemein 
fordern  müssen,  daß  durch  diese  Bedienung  die  eigentliche  Arbeitszeit  der 
Maschine  möglichst  wenig  beschränkt  wird,  duß  sie  die  physischen  Kräfte 
des  Arbeiters  nicht  übermäßig  beansprucht,  mit  Leuten  mittlerer  Befähigung 
befriedigend  durchgeführt  werden  kann  und  Gefährdung  der  Gesundheit 
oder  gar  des  Lebens  der  Arbeiter  möglichst  vermieden  wird. 

Weiter  unten  werden  an  mehreren  Stellen  die  Grundsätze  eingehend 
zur  Erörterung  gelangen,  nach  welchen  beim  Vorlegen,  Ein-  oder  Aufspannen 
verfahren  werden  muß,  um  die  erforderliche  Genauigkeit  der  Arbeit  zu 
sichern.  Es  werden  dabei  auch  Mittel  genannt  werden,  welche  die  Kasch- 
heit  dieser  Arbeiten  sowie  des  Ablegens  zu  förden  vermögen.  Sie  sind 
verschieden  je  nach  Art  der  Werkstücke  und  der  zu  ihrer  Bearbeitung 
dienenden  Maschinen.  Das  gleiche  gilt  von  den  Mitteln,  welche  bezwecken, 
die  Werkstücke  da  hinzubringen,  wo  sie  befestigt  werden  sollen  und  den 
anderen,  welche  ihrer  Hinwegräumung  dienen.  Diese  stehen  indessen  in 
loserem  Zusammenhange  mit  den  Maschinen  als  jene,  und  können  deshalb 
im  vorliegenden  Buche  nicht  mit  gleicher  Ausführlichkeit  behandelt  werden, 
weshalb  von  ihnen  nur  im  allgemeinen  die  Bede  sein  soll. 

Der  Zeitaufwand  für  das  Vorlegen  und  Abnehmen  spielt,  ebenso  wie 
der  Zeitverbrauch  für  das  Befestigen  und  Lösen  der  Werkstücke,  nament- 
lich dann  eine  Rolle,  wenn  die  für  die  eigentliche  Bearbeitung  zu  verwen- 
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dcndc  Zeit  eine  kurze  ist.  Es  können  oft  geringfügige  Einrichtungen  zur 
Abkürzung  jener  Zeit  dienen.  Bei  kleinen  Werkstücken,  die  ohne  weiteres 
mittels  der  Hund  vor-  und  ubgelcgt  werden,  ist  der  Ort,  von  dem  die  vor- 
zulegenden Stücke  entnommen,  und  der  zweite,  wohin  die  bearbeiteten 
Stücke  abgelegt  werden,  nicht  selten  von  Bedeutung.  Liegen  diese  Orte 
bequem,  handlich,  so  kann  der  Arbeiter  das  Vor-  und  Ablegen  dauernd 
rasch  bewirken,  liegen  sie  unbequem,  so  ermüdet  der  Arbeiter  vorzeitig, 
die  Arbeit  verläuft  langsamer  oder  es  werden  häufiger  Pausen  gemacht. 
Mufl  der  Arbeiter  wegen  des  Gewichte  der  Stücke  seine  volle  Kraft  ein- 
setzen, so  ist  noch  wichtiger,  das  Vor-  und  Ablegen  möglichst  bequem  zu 
machen.  Und  das  ist  nicht  selten  kostenlos  zu  erreichen,  wenn  beim  Ent- 
wurf mit  der  nötigen  Umsicht  verfahren  wird.  Es  lassen  sich  hierfür 
keine  weiteren  Anweisungen  geben,  vielmehr  ist  die  Aufgabe  nur  dadurch 
zu  lösen,  daß  der  Entwerfende  sich  ganz  in  die  Rolle  des  bedienenden 
Arbeiters  hineindenkt,  dessen  Tätigkeit  nach  Zeit  und  Kraftaufwand  im 
(leiste  durchführt.   Dabei  findet  er  die  hinwegzuräumenden  Schwierigkeiten. 

Bei  schweren  Werkstücken  entstehen  oft  große  Zeitverluste  dadurch, 
daß  Hilfsarbeiter  herbeigerufen  werden  müssen  oder  der  zur  Hilfeleistung 
bestimmte  Kran  zu  der  Zeit,  wo  er  hier  nötig  ist,  an  anderer  Stelle  ge- 
braucht wird.  Wie  häufig  würde  es  sich  in  einem  Jahr  bezahlt  machen, 
wenn  man  die  betreffende  Maschine  mit  eigenem  Kran  versähe,  sei  es,  um 
Hilfsarbeiter  entbehrlich,  sei  es,  um  sie  von  den  auch  anderen  Maschinen 
dienstbaren  Hebevorrichtungen  unabhängig  zu  machen. 

Das  Beobachten  der  arbeitenden  Werkzeuge,  beziehungsweise 
der  stattfindenden  Bearbeitung  ist  eine  zweite  Hauptaufgabe  des  bedienen- 
den Arbeiters.  Es  ist  eigentlich  selbstverständlich,  daß  für  eine  gute  Be- 
leuchtung der  zu  beobachtenden  Stellen  gesorgt  werden  soll,  und  doch  ist 
—  wie  man  häufig  findet  —  nicht  unnötig,  hieran  zu  erinnern.  Der 
Arbeiter  soll  nach  dem,  was  er  beobachtet,  die  Maschine  steuern.  Da 
finden  sich  denn  viele,  anscheinend  vortrefflich  durchgebildete  Maschinen, 
bei  denen  der  Ort,  an  welchem  die  Steuerung  vorzunehmen  ist,  weit  ah 
liegt  von  der  Stelle,  an  welcher  der  Erfolg  dieses  Steuern«  beobachtet 
werden  kann.  Ja,  e-s  kommt  vor,  daß  das  Steuern  an  zwei  oder  drei  von 
der  Beobachtungsstelle  und  voneinander  ziemlich  entfernten  Stellen  statt- 
finden muß!  Welche  Zeitverluste  sind  hiermit  verbunden!  Welche  Ge- 
fahren für  Maschine  und  Werkstück!  Nicht  selten  sind  die  Maschinen  über 
reich  mit  Steuerungsmittcln  versehen,  welche  ihr  eine  weitgehende  Ver- 
wendbarkeit verleihen  sollen.  Die  Benutzung  dieser  Steuerungsmittel  ist 
dann  tatsächlich  eine  begrenzte,  und  zwar  weil  der  Arbeiter  sie  nicht  zu 
behandeln  versteht.  Es  ist  zu  viel  geboten,  als  daß  ein  gewöhnlicher 
Arbeiter,  selbst  wenn  dieser  mit  gutem  Auffassungsvermögen  ausgestattet 
und  von  dem  besten  Willen  beseelt  ist,  die  gebotenen  Möglichkeiten  aus- 
zunutzen vermöchte,  .»der  es  fehlt  an  Übersichtlichkeit,  so  daß  manche 
Verstcllbarkeiten  vergessen  und  manche  Mißgriffe  gemacht  werden. 

Cm  gute,  Pflege  der  Maschinen  zu  sichern,  muß  große  Sorgfalt 
auf  ihre  Reinlichkeit  und  aur  die  Ordnung  der  Hilfswerkzeuge  verwendet 
werden.  Auch  hier  hat  der  Entwerfende  einzugreifen:  er  soll  dafür  sorgen, 
daß  dem  Arbeiter  die  Reinhaltung  der  Maschiue  und  die  Ordnung  in  den 
losen  Hilfsmitteln  leicht  wird.  Wenn  das  Schmieröl  von  den  Lagerstellen 
lierabfließt,  wenn  rein  zu  haltende  Stellen  schwer  zugänglich  liegen,  das 
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Kehligen  vielleicht  gar  mit  Gefahren  verknüpft  ist,  so  wird  es  nicht  gelingen, 
den  Arbeiter  zur  Reinlichkeit  zu  veranlassen,  und  ebenso  ist  alles  Reden 
und  Vermahnen  zur  Ordnung  hinfällig,  wenn  nicht  die  Aufbewahrungs- 
stellen für  die  Gerätschaften  planmäßig  und  bequem  zu  benutzen  vorge- 
sehen sind. 

Ich  habe  hier  die  Ordnung  unter  den  Hilfsgeräten  (Ersatzstücke, 
Schraubenschlüssel,  Wechselräder  usw.)  mit  Vorbedacht  als  zu  der  Pflege 
der  Maschine  gehörig  aufgeführt.  Sie  gehört  zunächst  hierher  wegen  ihrer 
erziehlichen  Wirkung,  hat  aber  noch  eine  zweite  Seite,  indem  sie  —  oft 
beträchtliche  —  Zeitersparnis  herbeiführt.  Herrscht  musterharte  Ordnung, 
so  erfaßt  der  Arbeiter  ohne  weiteres  das,  was  er  gebraucht,  fehlt  die  Ord- 
nung, so  muß  er  überlegen  und  suchen,  w»is  Zeit  kostet.  Und  gelingt  es 
ihm  nicht  bald,  aus  dem  Wirrwarr  das  Richtige  zu  finden,  so  versucht  er 
auch  wohl  mit  einem  ihm  zufällig  in  die  Hand  kommenden  anderen  ähn- 
lichen, aber  weniger  geeigneten  Stück  sein  Ziel  zu  erreichen.  — 

Ebenso  ist  für  bequeme  Plätze  für  das  Ablegen  der  vorübergehend 
nicht  benutzten  Stücke,  und  in  vielen  Fällen  auch  für  Ablegcplätze,  auf 
denen  die  Werkstücke  vor  und  nach  der  Arbeit  kurzen  Aufenthalt  finden 
können,  zu  sorgen. 

Der  Schutz  der  Arbeiter  gegen  Verletzungen  kann  durch 
nachträglich  angebrachte  Sehutzhauhen,  Umzäunungen  u.  dgl.  gewonnen 
werden;  gebührende  Berücksichtigung  der  entstehenden  Gefahren  schon 
beim  Entwurf  der  Maschine  führt  besser  zum  Ziel.  Nicht  selten  ist  für 
den  Zweck  der  Maschine  und  für  die  Herstellungskosten  derselben  gleich- 
gültig, ob  Zahnräder,  Rieiuenrollen  u.  dgl.  in  gefahrdrohender  Lage 
oder  hinter  ruhenden  Maschinenteilen  versteckt  sich  befinden.  Wird  aus 
Mangel  an  Umsicht  des  Entwerfenden  der  erstcre  Ort  gewählt,  so  müssen 
Schutzmittel  angewendet  werden,  die  vielfach  den  Zweck  nur  zum  Teil 
erfüllen,  während  der  andere  Ort  die  Gefahr  gar  nicht  aufkommen  lassen 
würde,  (iar  häufig  lassen  sich  gefahrbietende  bewegte  Teile  auf  andere 
Weise  von  demjenigen  Raum  fernhalten,  in  welchen  die  (Mieder  oder  Kleider 
des  Arbeiters  gelangen  können,  wenn  rechtzeitig  daran  gedacht  wird. 

Auch  hier  wie  bei  den  vorhin  erörterten  Umständen  ist  nötig,  «laß 
der  Entwerfende  sieh  voll  um!  ganz  in  die  Benutzungsweise  der  Maschine 
hineindenkt,  sie  —  obgleich  sie  noch  nicht  fertig  gezeichnet  ist  —  im  Geiste 
vor  sieh  arbeiten  sieht,  um  die  ihr  anhaftenden  Fehler  zu  erkennen  und 
dann  auszumerzen.  Wem  ein  solches  Vorstcllungsvcrmögcn  abgeht,  der  ist 
zum  Entwerfen  von  Werkzeugmaschinen  wenig  geeignet. 

B.  Der  Standhaftigkcitsgrad  der  Maschine  ist  äußerlieh  zu  er- 
kennen durch  die  Größe  der  Schwingungen,  welche  diejenigen  ihrer  Teile 
ausführen,  die  eigentlich  ruhen,  beziehungsweise  nur  in  den  ihnen  vorge- 
schriebenen Bahnen  sieh  bewegen  sollten.  Wenn  diese  von  der  elastischen 
Nachgiebigkeit  betreffender  Teile  herrührenden  Schwingungen  sehr  rasch 
aufeinander  folgen,  so  spricht  man  vom  Zittern  der  Maschine.  Es  machen 
sich  solche  Schwingungen,  bzw.  Zitterungen  an  den  Werkstücken  durch 
die  Ungenauigkcit  der  ausgeführten  Arbeit  mehr  oder  weniger  fühlbar;  Auf- 
gabe des  Entwurfs  ist.  sie,  soweit  wie  sie  schädigend  wirken,  zu  vermeiden. 

Wenn  die  Beanspruchungen  sich  langsam  ändern,  so  findet  einfaches 
elastisches  Ausweichen  statt.  Es  steigern  sich  die  widerstehenden  Span- 
nungen allmählich,  bis  sie  den  angreifenden  KrJlften  das  Gleichgewicht 
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halten,  und  führen  den  Maschinenteil  zurück,  sobald  die  Beanspruchung 
nachläßt.  Anders  ist  es  bei  raschem  Wechsel  in  Größe  und  Richtung  der 
angreifenden  Kräfte,  indem  dann  auch  die  Masse  des  betreffenden  Maschinen- 
teils zur  Geltung  kommt.  Die  erforderliche  Beschleunigung  nimmt  einen 
mehr  oder  weniger  großen  Teil  der  angreifenden  Kräfte  für  sich  in  An- 
spruch und  verlangsamt  dadurch  da«  Ausweichen,  und  da  die  Zeit,  während 
welcher  die  Kräfte  in  einer  Richtung  wirken  —  wie  vorausgesetzt  wurde  — 
klein  ist,  so  kann  auch  der  Weg,  längs  welchem  das  Ausweichen  stattfindet, 
nur  klein  sein,  und  zwar  um  so  kleiner,  je  größer  die  ausweichende  Masse 
ist.  Demnach  sollen  bei  raschem  Wechsel  der  einwirkenden  Kräfte  an 
denjenigen  Stellen  große  Massen  angebracht  werden,  wo  die  Kräfte  an- 
greifen, während  bei  langsamer  Änderung  oder  in  größeren  Zeitabschnitten 
bei  vorkommendem  Wechsel  nur  die  Steifigkeit  der  Teile  in  Frage  kommt. 

Findet  die  Ausgleichung  der  angreifenden  und  widerstehenden  Kräfte 
in  gerader  Linie  statt,  d.  h.  werden  die  betreffenden  Teile  nur  auf  Zug 
oder  Druck  in  Anspruch  genommen,  so  steigert  sich  die  widerstehende 
Spannung  so  rasch,  daß  nur  eine  geringe  Nachgiebigkeit  vorliegt.  Es  kann 
dann  der  Berechnung  die  Festigkeit  zugrunde  gelegt  werden.  Muß  da- 
gegen der  Biegungswiderstand ,  vielleicht  weit  auskragender  Teile,  für  den 
Ausgleich  der  Kräfte  benutzt  werden,  so  fällt  die  Nachgiebigkeit  oder  der 
Ausschlag  oft  hei  recht  kleinen  Spannungen  schon  größer  aus,  als  zuge- 
lassen werden  kann.  In  dienern  Falle  kommt  die  elastische  Nachgiebigkeit 
allein  in  Frage  und  die  aus  der  Bruchbelastung  hergeleitete  Festigkeits- 
wertziffer ist  gleichgültig. 

Dieselben  Gesichtspunkte  kommen  auch  bei  anderen  Maschinen  vor, 
sie  rühren  aber  dort  nicht  zu  so  schroffen  Gegensätzen  wie  bei  den  Werk- 
zeugmaschinen und  werden  daher  im  allgemeinen  Maschinenbau  nicht 
immer  genügend  betont,  weshalb  ich  für  nötig  hielt,  an  diesem  Orte  daran 
zu  erinnern. 

C.  Der  Antrieb  der  Werkzeugmaschinen  erfolgt  zuweilen  durch 
unmittelbar  mit  ihnen  verbundene  Dampf-  oder  Gasmaschinen.  Das  kommt 
in  Frage,  wenn  die  Größe  der  Betriebskraft  so  bedeutend  oder  auch  der 
Betrieb  so  unregelmäßig  ist,  daß  die  Anlage,  von  Wellen,  welche  die  Kraft 
von  einer  größeren  Kraftmaschine  herleiten,  sich  nicht  lohnt.  Man  wählt 
auch  diesen  unmittelbaren  Antrieb,  wenn  der  Aufstellungsort  der  betreffen- 
den Maschine  weit  entfernt  liegt  von  der  allgemeinen  Betriebsmaschine. 
Dieser  unmittelbare  Antrieb  ist  jedoch  von  manchen  übelständen  begleitet. 
Dahin  gehört,  daß  man  die  Dampfmaschine  nicht  so  vollkommen  ausbildet 
wie  eine  große  Bctriehsdampfmaschine;  kann  man  ihr  doch  nicht  die  Pflege 
angedeihen  lassen,  welche  eine  den  Dampf  möglichst  ausnutzende  Maschine 
voraussetzt.  Schwierigkeiten  verursacht  ferner  die  große  Menge  des  in 
den  Dampfleitungen  sich  abscheidenden  Wassers,  namentlich  bei  der  Inbe- 
triebsetzung. Im  ganzen  fällt  die  Ausnutzung  jedenfalls  ziemlich  gering 
aus,  weshalb  lange  Kraftübertragungen  wohl  mit  der  unmittelbar  antreiben- 
den Dampfmaschine  in  Mitbewerb  treten  können.  Hinsichtlich  der  Gaskraft- 
maschinen gilt  ähnliches. 

In  der  neuerdings  vortrefflich  entwickelten  elektrischen  Betriebskraft  - 
Übertragung')  ist  dem  unmittelbaren  Antrieb  ein  Storker  Mitbewerber  er- 

')  Vgl.  Z.  1900,  S.  IIS!»,  l'_»42.  127?. 
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wachsen.  Die  Leitung  von  der  stromerzeugenden  zur  stromverbrauchenden 
Maschine  ist  in  jedem  Falle  bequem  und  billig  herzustellen  und  bedarf  fast 
keinerlei  Aufsicht  oder  Ausbesserung.  Sie  gestattet  geringen  Ortswechsel 
ohne  weiteres,  größere  ohne  große  Umstände.  In  dem  Augenblicke,  in 
welchem  die  stromverbrauchendc  Maschine  außer  Betrieb  gesetzt  wird,  hören 
Verluste  an  Elektrizität  auf,  wahrend  mit  dem  Schluß  der  Leitung  sofort 
volle  Betriebsfähigkeit  vorliegt.  Das  sind  Eigenschaften,  welche  den  elek- 
trischen Antrieb  namentlich  in  den  Fällen  schätzbar  machen,  in  welchen 
häufige  Betriebsunterbrechungen  vorkommen.  Es  leidet  jedoch  die  Über- 
tragung der  Betriebsarbeit  durch  elektrischen  Strom  zurzeit  noch  an  Mängeln, 
nämlich  der  unvollkommenen  Begelbarkcit  und  —  bei  kleinen  Kräften  — 
der  großen  Drehgeschwindigkeit  der  Motoren.  Die  Regelbarkeit  besteht 
im  wesentlichen  in  der  Drosselung  des  elektrischen  Stromes.  Der  Motor 
muß  dem  größten  Kraftbedarf,  welcher  zuweilen  das  zwei-,  ja  fünffache  des 
gewöhnlich  vorkommenden  beträgt,  gewachsen  sein,  arbeitet  daher  für  ge- 
wöhnlich mit  geringer  Nutzleistung.  Man  kann  diesem  Übelstande  durch 
Verwendung  von  zwei  Motoren  abhelfen,  welche  nach  Bedarr  gemeinsam, 
sonst  einzeln  die  Betriebsarbeit  zu  liefern  hätten.  Dadurch  werden  aber 
nicht  ullein  die  Anlagekosten  erheblich  gesteigert,  sondern  auch  das  an 
zweiter  Stelle  genannte  Übel:  die  große  Umdrehungszahl  verschärft. 

Wenn  man  von  einer  gemeinsamen  Welle  aus  durch  Treibriemen  oder 
Seile  eine  Zahl  von  Werkzeugmaschinen  antreibt,  so  gleichen  sieh  die 
wechselnden  Bedürfnisse  der  einzelnen  Maschinen  einigermaßen  aus;  die 
eine  wird  voll  beansprucht,  während  eine  andere  weniger  und  ein  dritte 
vielleicht  ganz  wenig  zu  leisten  hnt.  Wird  sonach  diese  Welle  von  einein 
elektrischen  Motor  angetrieben,  so  braucht  derselbe  nicht  nach  dem  größten 
Kraftbedarf  sämtlicher  Maschinen  bemessen  zu  sein,  sondern  hat  nur  etwas 
größer  zu  sein,  als  dem  mittleren  Kraftbedarf  entspricht,  Demgemäß 
ist  seine  mittlere  Nutzleistung  erheblich  größer  als  bei  dem  Einzel  - 
antrieb.  Zu  gleicher  Zeit  wird  der,  eine  Gruppe  von  Maschinen  antreibende 
Motor  nennenswert  größer  als  die  Motoren,  welche  zum  Einzelantrieb 
passen,  weshalb  —  fast  immer  —  die  Gesehwjndigkcitsübersetzungen  ein- 
facher ausfallen.  So  zieht  man  denn  den  Gruppenantrieb  dem  Eiuzelantrieb 
in  den  Fällen  vor,  in  denen  die  Maschinen  ohne  Anstand  in  Gruppen  zu- 
sammengefaßt werden  können.  Dann  aber  gleicht  der  Antrieb,  soweit  es 
den  Werkzeugmaschinenbauer  angeht,  dem  gewöhnlichen  von  Triebwerks- 
wellen  bewirkten. 

Verlangt  eine  Werkzeugmaschine  große  Kräfte  bei  geringer  Ge- 
schwindigkeit, so  ist  in  einer  Keihc  von  Fällen  dem  Antrieb  durch  Druck- 
wasser der  Vorzug  zu  geben.  Man  verwendet  dasselbe  mit  50 — 100  kg 
für  1  ijcm  oder  noch  größeren  Druck,  so  daß  die  erforderlichen  Druck- 
flächen verhältnismäßig  klein  ausfallen.  Di«'  Leitung  von  der  Druckpumpe 
bis  zu  der  anzutreibenden  Maschine  ist  einfach,  insbesondere  auch  durch  Um- 
gehung im  Wege  stehender  Baulichkeiten  oder  Maschinen  auszuführen.  Sie 
ist  teurer  als  die  Elcktrizitätsleitung,  wogegen  die  Mittel,  welche  die  ge- 
lieferte Betriebsarbeit  in  die  Werkzeugmaschine  überrühren,  billiger  aus- 
fallen als  der  sogenannte  Motor  und  die  zugehörigen  Vorgelege.  Für 
Maschinen,  welche  sehr  wechselnd  arbeiten,  empfiehlt  sieh  der  Druckwasser- 
antrieb noch  dadurch,  daß  er  die  Aufspeicherung  von  Betriebsarbeit  in 
Form  von  Druckwasser  gestattet,  also  die  ursprüngliche  Kraftmaschine  den 


i 


Digitized  by  Google 


Einleitung. 


7 


Wechsel  des  Arbeitsverbrauchs  weniger  empfindet  als  hei  allen  übrigen 
Cbertragungsmitteln  für  Triebkraft. 

In  manchen  Fallen  ist  aueh  Druckluft  (mit  4  bis  8  kg  «lern  Überdruck) 
brauchbar.  Gegenüber  dem  Umstände,  daß  sie  größere  Druckflüchen  ver- 
langt als  Druckwasser,  fällt  zuweilen  ins  Gewicht,  daß  man  die  gebrauchte 
Druckluft  einfach  ausströmen  lassen  kann,  wahrend  Tür  das  gebrauchte 
Druckwasser  eine  besondere  Ableitung  vorgesehen  werden  muß. 

Dmckwasscr  und  Druckluft  kommen  als  Antriebsmittel  namentlich 
dann  in  Frage,  wenn  es  sich  um  geradlinige  Verschiebungen  handelt;  für 
ihre  Wahl  ist  aber  oft  auch  der  Umstand  maßgebend,  daß  sie  in  ein- 
fachster Weise  auch  den  Betrieb  zur  Werkzeugmaschine  gehöriger  Hebe- 
vorrichtungen vermitteln. 

Ks  sind  hiernach  —  je  nach  Umständen  —  alle  die  hier  genannten 
Antriebsmittcl  für  Werkzeugmaschinen  berechtigt  und  demgemäß  im  Ge- 
brauch. Am  gebräuchlichsten  ist  der  Antrieb  durch  Kiemen  von  Wellen 
ans,  welche  entweder  unmittelbar  von  der  Kraftmaschine  oder  von  FJektro- 
motoren  gedreht  werden,  so  daß  im  folgenden  dieser  Antrieb  vorwiegend 
berücksichtigt  werden  wird. 


I.  Teil. 


Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen.') 


L  Eigentliche  Werkzeuge,  deren  WLrkungsart  und  Erhaltung.2) 


Die  Schneid«  wird  gebildet  durch  zwei  mehr  oder  weniger  ebene 
Flächen  EA  und  CF  (Fig.  1),  zwischen  denen  die  Alirundung  AC  liegt.*)  Die 
Spanablösung  ist  daher  zu  vergleichen  mit  dein  Vorgang,  welcher  eintritt, 
wenn  ein  Flüssigkoitsstrom  mit  einem  Teile  seines  Querschnittes  auf  eine 
abgerundete  Kante  trifft.  Da*  gegen  einen  Brückenpfeiler  stoßende  Wasser 
erfahrt  eine  Anstauung  und  fließt  nach  beiden  Seiten  desselben  ab.  So  ist 
es  auch  bei  dem  Spanbilden:  die  Schneide  EACF  drückt  bei  ihrer  Bewegung 
in  der  augegebenen  PfeUrichtung  gegen  das  Werkstück,  dessen  Teile  eine 
gewisse  Anstauung,  hier  Stauchung  genannt,  erfahren  und  zu  beiden  Seiten 
der  „Schneidkante",  richtiger  der  Abrundung  AC  abfließen.  Es  bedarf  eines 
Beweises  nicht,  daß  die  Trennung  des  Werkstückes  im  wesentlichen  gegen 
Uber  derjenigen  Stelle  des  Werkzeugs  erfolgt,  welche  in  der  Bewegungs- 
richtung am  meisten  hervorragt;  es  geht  die  Trennungsflaehe  also  etwa 

>>  Ch.  Holzapfel,  Tuming  an.l  mechanical  manipulation.  4  Bände.  London  1848 
bis  1879. 

F.  K.  H.  Wieb«.  Handbuch  der  Maschinenkunde.  1.  Band,  I.Abt.  Maschinen- 
haumaterialicn.    Stuttgart  18,18. 

J.  Hart,  Die  Werkzeuge  der  Maschinenfabrikntion.    2.  Aull.    Mannheim  1872. 
R.  H.  Smith,  Cutting  tools,  worked  by  band  and  machines.  "2.  Aull.  London  1884. 
Pechau,  Leitfaden  des  Maschinenbaues.    Abt.  III.    Wcrkzeugmasch.  Reichen- 
berg 1889.    2.  Anfl.  1898. 

P.  X.  Hasluck.  Lathe  work.    4.  Aufl.    London  1890. 
P.  X.  Hasluck,  Mitling  mach.    London  1892. 
Woldemar  v.  Kuable,  Fräser.    Charkow  1893. 

G,  Richard,  Tratte  des  machines  outils.    Paris  1895. 

Hermann  Fischer,  Werkzeugmaschinen  auf  der  1890"  Weltausstellung  in  Paris. 
Z.  1900,  S.  476  u.  ff.    1901,  S.  82  u.  ff. 

Dgl.  Werkzeugmaschinen  auf  dor  1902"  Düsseldorfer  Ausstellung.  Z.  1902, 
S.  8-'.r>  u.  ff.    1908.  S.  128  u.  ff 

*.i  Otto  Thallner,  Werkzeugstahl  u.  seine  Behandlung  beim  Schmieden,  Glühen 
und  Hurten.  Freiberg  189H.   Wolfram  u.  Rapidstahl.  Dissertation  v.  Dr.  lng.  Otto  Bohler. 

■■)  Vgl.  Karmarsch-Fischer,  Handbuch  der  mechanischen  Technologie.  6.  Aufl. 
Bd.  1,  S.  '171.    Leipzig  1*88. 

Die  vorliegende  Auffassung  ist  nach  Wissen  des  Verfassers  zuerst  von  ihm,  und 
zwar  seit  1*70  in  seinen  Vortragen  vertreten:  IS79  veröffentlichte  derselbe  sie  durch 
Druck  in  seinem  Buche:  Die  Hol/sage. 


A.  Vorgang  des  Spunabliebens. 


I.  Teil.    Die  spnnabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


durch  den  Mittelpunkt  der  Abrundung  und  ist  gleichlaufend  zur  Richtung 
der  gegensatzlichen  Bewegung.  Es  muß  daher  die  Fläche  AJD  des  Werk- 
stücke« (Fig.  1),  vorübergehend  ausweichen,  um  der  vorwärts  schreitenden 
Schneide  den  Weg  frei  zu  machen,  und  zwar  ist  der  Höchst  betrag  dieses 
Ausweichens  gleich  dem  Ahrundungshalbmesscr  o  der  Schneide,  woraus 
folgt,  daß  der  Widerstand,  welchen  die  .Schnittfläche  ihrem  Ausweichen 
entgegensetzt,  das  ist  der  winkelrecht  zur  Arbeitsrichtung  auf  die  Schneide 
wirkende  Druck,  um  so  größer  ausfällt,  je  größer  der  Abrundungshalb- 
messer  q  ist. 

Derjenige  Werkstückteil,  welcher  als  Span  über  die  Brust  fläche  AE 
der  Schneide  abfließt,  gehorcht  hiermit  nur  dem  hohen  Druck,  welcher 
bei  A  herrscht  und  weiter  durch  die  vordringende  Brustfläche  AE  der 
Schneide  hervorgerufen  wird ;  seine  kleinsten  Teilchen  erfahren  hierbei 
eine  ziemlich  starke  gegensätzliche  Verschiebung,  welche,  bei  spröderem 


Fi*.  1.  Dt 

Metall  eine  Zerhröckelung,  bei  zähem  Metall  eine  deutlich  erkennbare 
Stauchung  oder  Verdickung  des  Spanes  herbeiführt ,  so  daß  d,  nicht  selten 
zweimal,  ja  bis  dreimal  so  groß  ausfällt,  als  die  Dicke  d  der  abgehobenen 
Schicht  beträgt. 

Der  Rücken  der  Schneide,  die  Fläche,  welche  sich  von  A  über  C  nach  J 
erstrockt,  erfährt  unter  dem  von  ihr  gegen  das  Werkstück  ausgeübten  hohen 
Druck  einen  großen  CJIeitungswidersiand .  welcher  sich  als  Teil  des  ge- 
samten Arbeitswiderstandes  geltend  macht.  Diese  Reihung  kann  auch 
folgende  Erscheinung  hervorbringen:  wenn  die  Schneide  früher  den  Span 
bis  zur  Linie  BAD  abgehoben  hat.  löst  sie,  ein  zweites  Mal  genau  in  der- 
selben Weise  über  das  Werkstück  geführt,  zuweilen  einen  sehr  dünnen, 
meistens  aus  Fetzen  bestehenden  Span  ab.  indem  -  nach  Fig.  2  —  der 
unter  BAD  liegende  Kücken  der  Schneide  die  Oberfläche  des  Werkstückes 
zum  Teil  zwingt,  vor  der  .Schneide  emporzuquellen.  Das  erklärt  die  Tat- 
sache, daß  Späne  abgehoben  werden  können,  die  kaum  dicker  sind  als  n. 
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Ks  bedarf  nun  keines  Beweises,  daß  die  Stauchung  des  durch  Fig.  1 
im  Längenschnitt  dargestellten  Spanes  sowohl,  als  auch  die  Verdrängung 
der  Schnittfläche  um  so  größer  ausfallen,  je  grüßer  der  Abrundungshalb- 
messer  q  ist.  .Man  sucht  daher  durch  zweckmäßiges  Schleifen  die  Ab- 
findung klein  zu  machen.  Sie  nimmt  jedoch  bei  dem  Gebrauch  der 
Schneide  durch  Abnutzung  zu,  weshalb  von  Zeit  zu  Zeit  wiederholtes 
Schleifen  nötig  wird.  Um  die  hiermit  verbundenen  Störungen  möglichst 
zu  mindern,  wird  die  aus  Stahl  bestehende  Schneide  gut  gehärtet,  in  Aus- 
nahmefällen werden  Schneiden  aus  sehr  harten  anderen  Stoffen  (z.  B.  sog. 
naturharter  Stahl,  schwarzer  Diamant)  hergestellt.  Bei  dem  Spanabheben 
wird  Wärme  entwickelt,  welche,  wenn  ungenügend  abgeführt,  zum  Erweichen 
der  stählernen  Schneide,  bezw.  zum  Zersprengen  anderer  Schneiden  führt. 

Auch  mit  der  Zunahme  des  Brustwinkels  ji  und  der  Abnahme  des 
Ansatzwinkels  i  nehmen  die  Widerstände  zu.  Man  darf  aber  den  Ansatz- 
winkel t  nicht  zu  groß  machen,  weil  andernfalls  die  Gefahr  des  „Hakens" 
entsteht1),  man  darf  den  Schneidwinkel  a  nicht  zu  klein  wählen,  um  der 
Schneide  die  nötige»  Dauerhaftigkeit  zu  lassen.  So  hat  sich  denn  als 
zweckmäßig  ergeben,  diese  drei  Winkel  auf  Grund  der  Erfahrung  zu  wählen. 


Was  zunächst  den  Ausatzwinkcl  i*  betrifft,  welcher  bestimmt  ist,  die 
Strecke  AJ,  längs  welcher  die  entstehende  Werkstückfläche  zurückweichen 
muß,  abzukürzen,  so  ist  derselbe  verschieden  groß  zu  wählen  nach  dem 
zu  bearbeitenden  Stoff  und  der  zu  ergänzenden  Gestalt.  Im  allgemeinen 
wird  i  für  zähe  Metalle  kleiner  gewühlt  als  für  spröde.  Die  Gestalt  des 
Werkstückes  macht  sich  in  folgender  Weise  geltend.  Ist  die  Arheitsbcwcgung 
eine  geradlinige,  so  wird  i  zwischen  dem  Kücken  CF  der  Schneide  und  der 
gebildeten  Fläche  JD  gemessen,  ist  dagegen  die  Arbeitsbewegung  eine 
kreisförmige,  so  wird  t  von  der  Tangente  AD  an  die  gebildete  Fläche  ADlt 
und  dem  Stiehelrücken  CF  eingeschlossen.  Man  erkennt  nun  ohne  weiteres 
aus  Fig.  1 ,  daß  unter  sonst  gleichen  Umständen  bei  geradliniger  Arbeits- 
bewegung die  Ausweichstrecke  AJ  länger  ist  als  diejenige  AJt,  welche  bei 
kreisförmiger  Arbeitsbewegung  und  Bearbeitung  von  außen  eintritt.  Um- 
gekehrt wird  diese  Ausweichstiecke  größer  bei  kreisförmiger  Arbeitsbewegung 

')  Karniar.ich-Fischer,  Handb.  d.  meoh.  Technologie.   »3.  Aufl.   Bd.  1,  S.  383. 
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und  Bearbeitung  von  innen  (Ausbohren,  Fräsen).  Demgemäß  wählt  mau  i 
für  das  Abdrehen,  insbesondere  kleinerer  Durchmesser,  am  kleinsten,  für 
Ausbohrwerkzeuge  und  Fräser  am  größten,  und  zwar  innerhalb  der  Grenzen 
von  2°  und  20°. 

Der  Schneid winkcl  a  wird  für  Gußeisen,  Schmiedeeisen  und  Bronze 
selten  unter  50°,  gewöhnlich  zu  ö<>°  bis  65°,  für  Hartguß  bis  zu  HO0  ge- 
nommen. 

Die  Zerspannung  einer  wegzunehmenden  Schiebt  von  der  Dicke  d  und 
irgend  welcher  Breite,  kann  nun  auf  dreierlei  Arten  erfolgen:  entweder 
wird  die  Schicht  in  ganzer  Brette  und  Dicke  gewissermaßen  als  ungeteilter 
(wenn  man  von  zufällig  eintretender  Zerbröcklung  absieht)  Span  auf  ein- 
mal abgeschnitten  oder  streifenweise  abgelöst  (Fig.  3  bis  6)  oder  endlich 
in  Spftnchcn  kommaartigen  Lftngensehnitts  (Fig.  7)  zerlegt. 


1        •  .  1 

 1 

■  ■  ■ 

FiK.  8.  Fig.  4. 

Das  erstgenannte  Verfahren  ist  nur  möglich,  wenn  die  Dicke  und 
Breite  der  hinwegzuräumenden  Schicht  gering  sind,  weil  andernfalls  die 
Widerstande  zu  groß  ausfallen.  Das  zweite  Verfahren  bildet  die  Kegel  bei 
Drehbänken,  nobel-,  Feil-  und  Stoßmaschinen,  Ausbohrmasehinen  und 
Sehwänneranordnungen  sowie  bei  Lochbohrmaschinen.  Das  dritte  Verfahren 
nennt  man  Fräsen. 

Bei  der  streifenartigen  Zerspannung  muß  der  Span  regelmäßig  an  zwei 
Seiten  abgelöst  werden,  was  anscheinend  den  Widerstand  vergrößert.  Ver- 
suche haben  denn  auch  ergeben,  daß  der  auf  die  Flächeneinheit  des  Span- 
querschnitts bezogene  Arbeitswiderstand  für  Späne  quadratischen  Querschnitts 
erheblich  größer  ausfällt  als  für  flache  Späne  und  von  diesen  die  rechteckigen 
(Fig.  3)  mehr  Widerstand  leisten  als  die  trapezförmigen  (Fig.  4),  was  sich  leicht 
aus  dem  Umstände  erklären  läßt,  daß  ein  verhältnismäßig  dicker  Span 
weniger  bequem  über  die  Brust  der  Schneide  abzufließen  vermag  als  ein 
dünner,  und  bei  dem  rechteckigen  Span  (Fig.  3)  auch  eine  Biegung  desselben 
in  der  Breitenrichtung  stattfinden  muß,  um  ihn  vom  Werkstück  frei  zu 
machen.    Der  durch  Fig.  5  dargestellte  Spanquerschnitt  verhält  sich,  so- 
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weit  der  Arbeitswiderstand  in  Frage  kommt,  ähnlich  wie  ein  trapezförmiger. 
Der  Span  (Fig.  6)  kehrt  seine  flache  Seite  der  Werkstückfläche  zu ;  er  fließt 
demnach  bequem  ab.  Man  verwendet  diese  Spanform  hauptsachlich  für 
den  letzten  Schnitt  (das  Schlichten),  um  die  unvermeidlichen  Rauhigkeiten, 
welche  die  Schruppstähle  (Fig.  3  bis  6),  auf  der  bearbeiteten  Fläche 
hinterlassen,  zu  beseitigen. 

Wenn  auch  dem  Sprachgebrauch  nicht  ganz  entsprechend,  ist  doch 
die  Schleif  fläche  den  schneidenden  Werkzeugen  anzureihen.1)  Sie  be- 
steht au»  scharfkantigen  Bruchstücken  harten  Gesteins  oder  kantigen 
Körnern  anderen  Ursprungs  (Karborundum) .  welche  durch  ein  geeignetes 


Fig. 


Fig.  6. 


Bindemittel  so  zusammengehalten  werden,  daß  man  sie  unter  einigem 
Druck  Uber  das  Werkstück  hinwegführen  kann.  Die  über  das  Binde- 
mittel hervorragenden  Kanten  und  Ecken  schneiden  in  ähnlicher  —  im 
allgemeinen  unvollkommenerer  —  Weise  wie  die  gewöhnliche  Schneide 
Späne  ab,  die  immer  sehr  dünn  sind.  Zwei  Eigenschaften  der  Schleifflachen 
begründen  ihre  Verwendungsfähigkeit  zum  Bearbeiten  von  metallenen 
Maschinenteilen:  die  große  Härte  der  Kömer  und  die  Möglichkeit,  die 
Schleiffläche  mit  ungemein  großer  Geschwindigkeit  (bis  zu  30  m  sekundlich 
oder  noch  mehr)  über  das  Werkstück  hinwegführen  zu  können.   Die  erstere 

Eigenschaft  macht  das  Schleifen  zum 
allein  mögliehen  oder  doch  besten 
Bearbeitungsverfahren  der  härtesten 
oder  doch  sehr  harten  Werkstücke, 
die  ander«-  befähigt  es  zur  Erzeugung 
der  genauesten  Gestalten.  Ersteres 
bedarf  einer  Erläuterung  nicht;  zu 
letzterem  bemerke  ich  das  Folgende: 
Bei  der  langsam  arbeitenden  gewöhn- 
lichen Sehneide  findet  Werkstück  wie 
Werkzeug  Zeit,  itn  ganzen  auszu- 
weichen, bei  der  etwa  hundertmal 
größeren  Geschwindigkeit  der  Schleif- 
fläche tritt  die  Massenwirkung  einem 
Ausweichen  mit  Erfolg  entgegen.  Zu  gleicher  Zeit  erlaubt  die  große  (ie- 
sehwindigkeit,  die  Spandicke  versehwindend  klein  zu  machen  ohne  zu  große 
Beschränkung  der  Leistungsinenge. 

Bei  dem  Arbeiten  der  Drehbänke,  Hobelmaschinen  usw.,  nach  Fig. 
3  bis  (J  fließen  die  Späne  ohne  Umstände  über  die  Brust  der  Schneide  ab 
und  verursachen  keine  Unbequemlichkeiten.    Weniger  günstig  ist  der  Span- 


Fig.  7. 


l)  KarniarNth-Fischer,  Hnndb.  d.  mech.  Technologie.   6.  Aull.    Bd.  1,  S.  397. 
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abfluß  bei  den  Fräsern.  Drehen  sich  die  Fräser  nach  Fig.  7,  S.  12,  so 
werden  die  Späne  über  die  hinwe  gzuräumende  Schicht  gehohen  und  häufen 
sich  oft  dermaßen,  daß  die  Fräserzähnc  sie  wieder  mit  nach  unten  nehmen. 
Soweit  die  Späne  hierbei  nochmals  zwischen  Fräser  und  Schnitt  länge  ge- 
langen, können  sie  stören,  indem  sie  zwischen  Fräserzähne  und  Schnitt- 
fläche geklemmt  und  dort  zerdrückt  werden,  auch  die  Zahnlücken  unnütz 
füllen.  Man  hat  vorgeschlagen,  dem  Fräser  die  entgegengesetzte  Drehrich- 
tung zu  geben,  doch  sind  hiermit  größere  Mängel  verknüpft,  so  daß  von 
diesem  Verfahren  wenig  Gebrauch  gemacht  wird.  Arbeiten  die  Fräser  an 
versteckt  liegenden  Stellen,  so  daß  der  Abfluß  der  Späne  besonders  er- 
schwert wird,  so  entschließt  man  sich  wohl,  mittels  kräftigen  Luftstroms 
die  Späne  fortblasen  zu  lassen.  Die  Späne  der  Lochbohrer  werden  allgemein 
durch  die  schraubenförmigen  Furchen  fortgeführt,  welche,  von  den  Brustflächen 
der  beiden  Schneiden  ausgehend,  in  den  Bohrer  gegraben  sind.  Dem  ein- 
fachen Spitzbohrer  fehlt  diese  Fördervorrichtung,  weshalb  er  nur  für  seichte 
Löcher  benutzt  wird.  Verwendet  man  den  Kanonenbohrer  für  tiefe  Löcher, 
so  treibt  man  durch  ein  Loch  des  Bohrers  oder  eine  Röhre  einen  kräftigen 
Wasser-  oder  Ölstrom  zu  den  Schneiden,  welcher,  durch  das  gebohrte  Loch 
zurückströmend,  die  Späne  mit  sich  führt.  Noch  mehr  Sorgfalt  muß  der 
Spanabfuhr  bei  dein  Kingbohrer  gewidmet  werden,  welcher  bestimmt  ist, 
sehr  lange  Löcher  unter  Zurücklassung 
eines  Kernes  in  der  Achsenrichtung  von 
Wellen,  Geschützen  usw.  herzustellen. 

In  Fig.  8  bedeutet  die  Linie  mm 
die  Achse  des  zu  bohrenden  Loches,  a 
einen  Querschnitteil  einer  Röhre,  an  deren 
Rande  die  Stichel  oder  Zäher  s  befestigt 
sind.  Die  Röhre  a  führt  sich  in  dem 
gebohrten  Loch  durch  eine  Zahl  bron- 
zener oder  stählerner  Vorsprünge  «,  die 
z.  B.  Köpfe  von  in  der  Wand  von  a  stecken- 
der Nieten  oder  Schrauben  sind.  Um 
nun  die  von  den  Sticheln  s  abgelösten 
Späne  zu  enfernen,  läßt  man  zwischen  der  Wand  a  des  röhrenartigen 
Bohrers  einerseits  und  dem  stehenbleibenden  Kern  K  anderseits  unter 
Druck  Wasser  oder  Öl  eintreten,  welches  nebensächlich  die  freiwerdende 
Wärme  aufnimmt,  vor  allem  aber  die  Späne  von  den  Stiehelschneiden 
hinwegspült  und  sie  zwischen  der  Außenseite  des  Bohrers  und  der  Bohr- 
wand hindurch  nach  außen  befördert.  Das  gelingt  nur,  wenn  die  Späne 
klein  sind.  Deshalb  läßt  man  den  Bohrer  für  jede  Drehung  sich  nur 
wenig  (0,05  bis  0,2  mm)  vorschieben  und  zerteilt  die  Späne  in  der 
Breite,  indem  der  eine  Stichel  s  nur  eine  kurze  Schneide  hat,  nur 
einen  schmalen  Span  erzeugt,  während  der  folgende  zwei  bis  in  die 
Kanten  der  ringförmigen  Furche  ragende  Schneiden  enthält,  also  zwei 
schmale  Späne  abhebt.  Mit  dieser  Teilung  der  Schneide  bezweckt  man 
übrigens  auch,  jedem  Zahn  die  ihm  zukommende  Arbeit  auch  dann  zu 
sichern,  wenn  etwa  der  eine  Zahn  gegenüber  dem  andern  etwas  hervor- 
ragt. Störungen,  ja  Kleinmütigen  können  dadurch  entstehen,  daß  die 
Spänchen  zwischen  die  Führungsstücke,  n  und  die  Lochwand  geraten.  Dem 
tritt  man  neuerdings  durch  die  entgegengesetzte  Stromführung  entgegen. 


Fig.  8. 
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Muri  preßt  das  Wasser  oder  Öl  zwischen  Außenfläche  des  Bohrers  und  der 
Lochwand  ein  und  läßt  es  zwischen  der  Innenwand  des  Bohrer»  und  dem 
Kern  austreten,  so  daß  die  Späne  gar  nicht  in  das  Gebiet  der  Führungs- 
stücke  n  gelangen. 

Beim  Entfernen  des  aus  den  abgelösten  Metallspänen  und  den  vom 
Schleifstein  abgeriebenen  Teilchen  bestellenden  Schleifstaubes  ist  in  erster 
Linie  auf  die  Lungen  der  Arbeiter,  ferner  aber  auch  auf  die  Gleitflächen 
benachbarter  Maschinenteile  Rücksicht  zu  nehmen.  Der  Schleifstaub  wirkt 
hier  als  zerstörendes  Schleifmittel.  Es  soll  daher  der  Schleifstaub  angesogen 
—  nicht  fortgeblasen  —  und  dahin  gefördert  werden,  wo  er  nicht  schaden 
kann  oder  unschädlich  gemacht  wird. l) 

Wo  es  angeht,  soll  man  den  Staub  netzen,  d.  h.  naß  schleifen,  so  daß 
kein  Schleifstaub  entsteht. 

B.  Widerstände. 

Aus  dem  früher  Gesagten  geht  hervor,  daß  zahlreiche,  zum  Teil  sich 
gegenseitig  beeinflussende  Umstände  auf  die  Größe  der  auftretenden  Wider- 
stände einwirken,  so  daß  diese  Widerstände  im  voraus  nicht  genau  an- 
gegeben werden  können. 

Versuche  haben  ergeben,*)  daß  man  für  die  eigentliche  Schneide  unter 
mittleren  Verhältnissen  den  Widerstand  in  der  Arbeitsrichtung  Wl  (Fig.  9) 
annehmen  kann  zu 

Wx  =  K&b  (1) 

wenn  d-b  den  Spanquerschnitt  und  K  eine  Wertziffer  bezeichnet. 

Diese  Wertziffer  beträgt  je  nach  der  Härte  des  Metalles  und  des  Zu- 
stünde* der  Schneide,  auf  1  qmm  bezogen: 

für  Gußeisen    .    .    .    K^=  70—120  kg 
„   Schmiedeeisen     .  A'=110 — 170  „ 
Stahl     ....    J5T=  160 — 240  „ 

Nach  Gleichung  1  ist  der  Widerstand  TT,  gleich  dem  Produkt  aus  Span- 
querschnitt  und  Wertziffer  K;  die  Größe  des  Spanquerschnittes  6-  b  läßt  sich 
aber  auch  ausdrücken  durch  I  i,  d.  i.  Seitonweg  der  Schneide  oder  Schal- 
tung für  einen  Schnitt  mal  Schnitthöhe,  also  durch  Größen,  welche 
bei  den  Spanformen  der  Fig.  4  und  5  leichter  gemessen  werden  können 
als  die  eigentliche  Spandickc  und  Breite.  Man  pflegt  deshalb  allgemein 
das  letztere  Produkt  an  Stelle  des  ersteren  zu  setzen,  also 

Wx^KAd  (2) 

Für  stetiges  Arbeiten,  z.  B.  das  Abdrehen,  wobei  die  Schaltung  während 

des  Arbeitens  stattfindet,  ist,  wenn  w  die  minutlichen  Drehungen,  v  (Fig.  3  his  6) 

die  Sehaltgeschwindigkeit  bezeichnet 

.  60 
1=  -v, 
n 

also 

60 

U\  =  E-      vd  (3) 

Außer  dem  in  der  Arbcitsrichtung  auftretenden  Widerstand  Hr,  wirkt 
auf  die  Schneide  ein  Druck  Wt,  (Fig.  9)  winkelrecht  zur  Schnittrichtung. 


Vgl.  Z.  1901,  S.  546:  1908,  S.  673. 
Z.  1897,  S.  504. 
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welcher  von  dem  vorübergehenden  Zurückdrängen  der  Schnittfläche  her- 
rührt. Wegen  des  Druckes,  welchen  der  Span  auf  die  Brust  der  .Schneide 
ausübt,  ist  ein  gewisser  Druck  gegen  den  Rücken  der  Schneide  nötig, 
um  ein  Durchbiegen  der  Schneide  gegen  das  Werkstück,  dus  sogenannte 
„Haken",  zu  verhüten.  Dieser  Zweck  würde  zwar  erreicht,  wenn  die  beiden 
Drücke  sich  gegenseitig  aufhöben.  Das  läßt  sich  jedoch  durch  Wahl  dor 
Ansatzwinkelgrüße  nicht  mit  Sicherheit  erreichen,  weshalb  mnu,  um  jeden- 
falls das  Haken  zu  vermeiden,  den  Ansatzwinkel  i  kleiner  macht  und  hier- 
durch einen  Überschuß  des  Druckes  gegen  den  Schneidrücken  erzielt. 
Nach  den  bisher  vorliegenden  wenigen  Beobachtungsergebnissen  seheint1) 
es  zweckmäßig  zu  sein,  sich  auf  eine  Größe  Wt  dieses  Überschusses  gefaßt 


zu  machen,  welche  ebensogroß  ist  wie  Wv  also  für  die  Berechnung  der 
Abmessungen  für  die  Maschine  zu  setzen 


Ist  der  Span  verhältnismäßig  dünn  und  breit  (Fig.  3,  4,  5  und  ü),  so  wird 
man  W.  als  winkelrecht  g<-gen  die  Breitseite  gerichtet  annehmen,  sind  da- 
gegen Dicke  und  Breite  des  Spanes  nicht  so  sehr  voneinander  unter- 
schieden, so  ist  ein  Teil  von  B's  als  gegen  die  Breitseite,  ein  anderer  als 
gegen  die  Schmalseite  gerichtet  anzunehmen.  Bei  dem  Entwurf  einer  Werk- 
zeugmaschine weiß  man  meistens  nicht  mit  Sicherheit,  welche  Spanart  von 
dein  Benutzer  gewählt  werden  wird,  weshalb  man  vorsichtshalber  die  un- 
günstigsten Lagen  und  Werte  für  U*,  einsetzt. 

Die  Widerstände,  welche  aur  den  Bohrer  wirken,  sind  nicht  so  einfach 
zu  erkennen  wie  bei  den  vorhin  erörterten  Maschinen,  es  sollen  ihnen  daher 
einige  Worte  gewidmet  werden. 


Wt  =  ?r,  =  K-  \'d 


(4) 
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Jede  der  beiden  Bohrcrschneidcn  hel>t  die  Hälfte  des  bei  einer  gan- 
zen Bohrerdrehung  zu  zerspanenden  Metalls  ab.  Heißt  die  Zusehiebung  für 
eine  Drehung  des  Bohrers  d  und  der  Bohrerdurehmcsser  d,  so  ist  der  Quer- 


d  6 

2*2 


schnitt  jedes  Spanes  =^  und  das  von  dem  Bohrer  zu  überwindende 
Drehmoment 


2  2       4  8 


wenn  2f  die  Seite  14  angegebene  Wertziffer  bedeutet. 

In  der  Aehsenrichtung  des  Bohrers  tritt  ein 
Widerstand 


P=2W- 


■sin 


2 


(6) 


Fig.  10. 


auf,  wenn  nach  Fig.  10  a  den  Spitzwinkel  des 
Bohrers  und  Wt  die  rechtwinklig  zur  Spanbreite 
auftretende  Kraft  (S.  15)  bezeichnet.  A.a.O.  wurde 
empfohlen,  dieses  IT,  dem  in  der  Arbeitsrichtung 
auftretenden  Widerstände,  also  hier  dem  Betrage 
6  d 

- ;-y  K  gleichzusetzen.    Hiernach  wird 


<*  d        .  a 
•  - ■  A-sin  - 
2  2  2 


1 

2 


A-d-K-s'm 


(7) 


Bei 


sog.    Kanonenhohrern    pflegt   £^90°  zu  sein,  so  daß,  wenn 
diese  in  Aussieht  genommen  werden, 

P^~-ddK 

einzusetzen  ist;  bei  den  sonstigen  Bohrern  beträgt  ^  etwa  =  60°,  demnach 
P  etwa 

P=  0,44  •<*•</•  K. 

Es  mag  hier  hervorgehoben  werden,  daß  P  oft  erheblieh  kleiner  aus- 
fällt, und  zwar  weil  der  Ansatzwinkel  bei  Lochbohrem  größer  als  im  Mittel 

gewählt  wird,  insbesondere  aber  dann 
kleiner  wird,  wenn  —  wie  z.  B.  bei 
den  Erweiterungsbohrern  —  die  Mitte 
des  Bohrers  nicht  zu  arbeiten  hat. 

Während  die  bisher  erörterten, 
den  Dreh-  und  Hobclsticheln  usw. 
zugehörigen  Schneiden,  bei  einem  und 
demselben  Schnitt  regelmäßig  Späne 
gleichen  Querschnitts  abheben,  schnei- 
den die  Fräserzähne  das  Metall  in 
sehr  verschiedenen  Dicken  ab.  Der 
Fi<?-  11  bei  e  (Fig.  11)  ansetzend»-  Zahn  dreht 

sich  um  die  Fräserachse  und  schreitet  gleichzeitig  mit  dieser  gegensätzlich 
zum  Werkstück  vor,  so  daß,  wenn  der  Zahn  in  /*  eintrifft,  die  Fräserachso 
von  »i  nach  »i,  gelangt  ist.    Hierbei  ist  ein»»  Metallschicht  abgelöst,  deren 
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J*ängensclinitt  die  Figur  ebfiae  darstellt.  Die  krumme,  von  der  Fräser- 
»chncide  beschriebene  Linie  ebf  ist  nun  kein  Kreisbogen.  In  allen  wirk- 
lich vorkommenden  Fällen  ist  aber  die  Länge  mJm  =  fi~ca  im  Ver- 
hältnis zum  Fräserdurchmesser  D  so  klein  —  bei  weitem  kleiner  als  die 
Figur  angibt  — ,  daß  man  für  die  Berechnung  der  Spandieke  sie  als  einen 

D 

mit  dem  Halbmesser       beschriebenen  Bogen  ansehen  kann. 

Es  ist  dann  die  Spnudicke  x  —  ab,  wenn  der  Winkel  emb  —  rj  ge- 
setzt wird: 

ac  ist  gleich  mm,,  d.  h.  dem  Zuschiebungswegc  eines  jeden  der  z  Fräscr- 
zahnc.  Bezeichnet  also  t;  die  sekundliche  Zuschicbungsgesehwindigkeit. 
n  die  minutlichen  Fräserdrehungen,  so  ist: 

60  v 

ac  — —  ,  folglich 


n  z 
60«; 

nz 


sin  i; 


(8) 


Hieraus  ergibt  sich  die  größte  Spandicke  d  zu 

X       60  t'  • 

o  —         sin  ti> 
nz 

Es  ist  aber,  wenn  d  die  hinwegzuräumende  Schichtdicke  bezeichnet: 
(^  —  <lj:  ^  =  eosV\  also 

v-vi-coss;=,|/4(^-^) 


sin 


und  daher: 


'5-    nz    -V D~D* 


oder  auch,  wenn  u  die  sekundliche  Umfangsgeschwindigkeit  des  Fräsers 
bedeutet, 

Einer  dieser  beiden  Werte  (10  bzw.  9)  kann  zur  Berechnung  des  größten 
Widerstands,  dem  der  einzelne  Fräserzahn  begegnet,  benützt  werden. 

Heißt  die  Spanbreite  in  der  Achsenrichtung  des  Fräsers  b,  so  wird 


v  I)  •%  /  <l  da 
W^W^b.,yK=l.n.b.  u  z\  J}-  -,.K 


(11) 


Ist  die  Zahl  z  der  Zähne  gegenüber  der  .Schichthöhe  d  so  klein,  daß 
immer  nur  ein  Zahn  arbeitet,  so  kann  man  diesen  Ausdruck  —  C,\.  tt  — 
auch  zur  Bestimmung  des  gesamten  auf  den  Fräser  wirkenden  größten 

360° 

Widerstandes  benützen.    Es  sei  y  ,  so  tritt  der  größte  Wert  des 

tJesjuntwiderstandes  dann  auf,  wenn  die  größte  Spandicke  d,  (Fig.  11)  er- 
reicht ist.    In  diesem  Falle  ist  die  Mittelkraft  R. 


b=v  ir;  +  ir;  =  v  22  nb 


«  z    V  D 


d1 


oder 


(12) 


FUchrr, 


I.    ».  Aufl. 
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welcher  Widerstand  einerseits  biegend  nur  die  Fräserspindel  wirkt,  anderer- 

D  1 

seit»  dos  widerstehende  Moment  R-r  —  R-    ■      =3)1  liefert.    Es  ist: 

2  y2 


9JI 


.    *    .    .    .    ■    .  ^13) 

Nun  ist  es  nur  eine  Annahme,  daß  H\  =  wird;  vielleicht  fallt  W. 
infolge  eines  größeren  Ansatzwinkels  kleiner  aus,  vielleicht  ist  Wr4  =  0. 
Wird  uicht  in  diesem  Falle,  da  der  Hebelarm  der  widerstehenden  Kraft 


Fig.  13. 

zunimmt,  das  widerstehende!  Moment  größer?  Die  Kcehnung  verneint  diese 
Frage.   Ist  W.,  =  O,  so  wirkt  ll'J  an  dem  Halbmesser  des  Fräsers,  d.  i. 

™     ...    D     „      ,  v  Dl/  ,l  v  D 

«  =  »,•  2  =*»bu  z  YD-*'*'* 


oder 


uz 


(1H) 


genau  so,  wie  vorhin. 

Der  erörterte  Fall  liegt  auch  vor  bei  dem  Langlochbohrer  mit  nur 
zwei  Schneiden  (Fig.  13).    Die  größte  Spandickc  tritt  auf  bei  r\  =  90°. 

so  daß,  wenn  man  bedenkt,  daß  das  d=  ^  in  Frage  kommt,  nach  (il.  11  wird 

2 


"^2"  b-u  z\  D  -\d)  K 


v   I>  „ 

nb   A 

u  z 


und 


sowie 


R-V2n.bV.DK 


m 


u  z 


•.-T  D-K 

V'-J  II -2 


(14) 

im 

(16) 
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Arbeitet  eine  größere  Zahl  der  Fräserzähnc  gleichzeitig,  oder  sind 
die  Zähne  spiralig  gestaltet,  so  daß  alle  möglichen  Winkel  17  gleichzeitig 
vertreten  sind,  so  gewinnt  man  für  kleinere  Schichthöhen  d  den  mittleren 
Wert  ll\  auf  folgendem  Wege: 

Es  ist  der  Widerstand  W,  den  ein  Zahn  findet  —  vgl.  Fig.  11  — 
gleich  dem  Produkt  aus  der  zeitigen  Dicke  x,  der  Breite  b  und  der  Wert- 
ziffer K,  also  —  wenn  x  nach  Gl.  8  eingesetzt  wird 

60 -v 

U'=  sinnb-K 

n-z 

Die  zu  seiner  Überwindung  erforderliche  Arbeit  längs  des  Rogcnteils 

D 


2  -dt]  also 


n-z 

und  die  Arbeit  für  einen  Span: 

n  =  v 


60  •  v  D 
dAl=         -b-K- •  *in  t]- dt] 


60 -t-  D  f  .  60  ■»  D 

.4,  =  ^  ^  -6- Ayl  sin  yd  17  —  — - &A---(1  —  cos  y/) 


60-i-  ,    „  D    2       2  T 


/I,  -   6 


n-z  2  D 

2 

Al  =  ™V.b.K.d  ,17) 

1  nz 

In  jeder  Sekunde  werden  J^  r  solcher  Späne  abgehoben,  so  daß  die 
sekundliche  Arbeit  betrögt 

A-n.^.b.K.d 
60  n-z 

d.  i. 

A  =  b-d-K-v  (18) 

Diese  Gleichung  spricht  —  beiläufig  erwähnt  —  aus:  der  Arbeitsauf- 
wand eines  Fräsers,  der  mit  v  Meter  Zuschiebtnigsgeschwindigkcit  eine 
Schicht  vom  (Querschnitt  b-d  zerspant,  ist  gleich  dem  eines  Einzelstichels, 
welcher  mit  t>  Meter  Geschwindigkeit  denselben  Querschnitt  auf  einmal  oder 
auch  in  mehreren  Streifen  abhebt.  Dieser  Sutz  sagt  also:  die  reine  Zer 
spanungsarbeit  des  Fräsers  ist  gleich  derjenigen  des  Einzelstichcls,  zu 
welchem  Ergebnis  man  übrigens  ohne  weiteres  aus  dem  Vordersatz  ge- 
langt, nach  welchem  der  Arbeitswiderstand  im  geraden  Verhältnis  zum 
Spanquerschnitt  steht. 

Jene  Arbeit  A  (Gl.  18)  wird  nun  mit  der  Umfangsgeschwindigkeit  u 
des  Fräsers  verrichtet,  so  daß  das  durchschnittliche  \\\  beträgt: 

II,«  —  A 

M't  ==/></■  X^-K  (19) 
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Es  ist  hiernach  das  von  der  Fraserwclle  zu  überwindende  Drehmoment 

m  =  bd-^-K  (20) 


Der  auf  die  Fräserachsc  biegend  wirkende  Druck  Wt  läßt  sich,  an- 
gesichts des  Umstände«,  daß  die  Schichthöhe  d  gegenüber  dem  Fräser- 
durchmesser  meistens  klein  ist,  ziemlich  genau  durch  die  Annahme  ge- 
winnen: TF,  greife,  in  der  Mitte  zwischen  e  und  /  (Fig.  14)  an.  Da  W1  =  Wi 
gesetzt  wird,  so  entsteht  hieraus 

B  =  \  2  b  d  V  K  (21) 

Bei  den  Keillochfräsern  mit  zahlreichen  Zähnen  ist  anders  zu  rechnen, 
weil  die  zu  zerspanende  Schichthöhe  d—T)  ist.  Insbesondere,  wenn  die 
Zähne  spiralig  gewunden  sind,  kann  man  annehmen,  daß  einem  arbeitenden 
Zahn  o  (Fig.  15)  ein  zweiter  arbeitender  Zahn  a,  symmetrisch  gegenüber 
liegt.    Zerlegt  mau  die  auf  diese  Zähne  wirkenden  Kräfte  Wt  und  TV,  in 


Fig.  14. 


Fig.  15. 


bezug  auf  die  Figur  in  ihre  wagrechten  und  lotrechten  Zweige,  so  findet 
man,  daß  die  wagrechten  Zweige  von  U\  sich  gegenseitig  aufheben  und 
ebenso  die  senkrechten  Zweige  von  Tfg. 

Für  einen  Zahn  a  ist  —  nach  Gl.  8  —  der  Widerstand 


H'. 


60  r 


n-z 


also  der  senkrechte  Zweig  $  dieses  Widerstandes 

m      60-f  ,   f,   .  „ 
nz 

Befindet  sich  ein  Zahn  in  e,  so  ist  für  den  folgenden  Zahn  »;  —  1 
360° 

für  den  dritten  tj  —  2-   ^     usw..  woraus  sich  ergibt 


360° 


60 
n 


"  +  ^<437h 
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Ebenso  gewinnt  man  für  sämtliche  wagrechtc  Zweige  von  II, 

+  

Die  gleichlautenden  eingeklammerten  Ausdrücke  dieser  beiden  Glei- 
chungen bedeuten  nun  0,25  -z,  so  daß  die  Mittelkraft  R  von  2"^  und  2w 
wird 

Ä^Vi  ft.Jf.  0,25/ 

n -z 

60  D-.i 
oder,  nachdem       durch  -  —  ersetzt  ist, 
n  u 


R  —  1,1  -D-b  K 

u 


(22) 


Es  ist  tlie  Mittelkraft  R,  da  2"$  winkelrecht,  2"w  gleichlaufend  zur 
Schaltbcwegung  liegen,  gegen  letztere  um  45°  geneigt. 

Das  widerstehende  Moment  3tt  erhält  man  mit  Hilfe  der  Gl.  19  eben- 
sogroß wie  Gl.  20  angibt. 


TT 

I  - 

I 
I 
I 

I  .  ■ 
• 

I 


I  ■  . 

!  ,T 


W777/- 

/ 
■ 

! 


•  Ii"'.: 
•  i  •  -. 

f 

* 

1 

Fi«.  16. 


Fig.  17. 


Bisher  ist  nur  von  den  gleichlaufend  zur  Drehungsebene  liegenden 
Widerständen  der  Fräser  die  Rede  gewesen,  und  zwar  solcher  Fräser, 
welche  auf  ihre  ganze  Länge  gleichen  Durchmesser  haben.  Es  haben  nun 
selbst  diese  Fräser  oft  auch  au  ihrer  Stirnseite  die  Späne  abzulösen,  so 
daß  auch  Widerstände  in  der  Achseurichtung  auftreten.  Fig.  IG  ist  ein 
Schnitt  durch  die  Achse  des  Fräsers  und  gleichzeitig  durch  das  Werkstück, 
in  welches  eine  Xut  von  der  Breite  b  gefräst  wird.  In  diesem  Kalle  haben 
die  Frli-serzähne  an  beiden  Giebelseiten  die  Späne  längs  der  Fläche  eaifbe 
(Fig.  11)  abzutrennen;  die  hierbei  auf  tretenden,  winkelreeht  zur  Sehuitt- 
riehtung,  also  gleichlaufend  zur  Fräserachse  liegenden  Kräfte  Wt  heben 
sich  gegenseitig  auf.  Aber  selbst  wenn  nur  eine  Giebelseite  der  Fräser- 
zähne diese  seitliche  Abtrennung  der  Späne  zu  verrichten  hat,  so  spielen 
die  betreffenden  Kräfte  \V,,  keine  Holle,  weil  die  Dicke  dea  Spaues  gegen 
seine  Breite  fast  verschwindet.  Das  gilt  auch  von  den  sog.  Stirnfräsern, 
welche  winkelreeht  zur  Fräserachse  liegende  ebene  Flächen  erzeugen.  Die 
Auffassung,  diese  Fräser  arbeiteten  ausschließlich  oder  doch  vorwiegend  an 
ihrer  Stirn-  oder  Gicbclseite,  ist  irrtümlich.  Tatsächlich  ist  die  grüßte  Dicke  ö 
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des  Spanes,  also  die  größte  Breit«  der  sichelförmigen  Trennungsflache  selten 
größer  als  0,05  mm,  dagegen  die  geringste  Abmessung  der  Späne  in  der 
Achsenrichtung  des  Fräsers,  d.  i.  die  Breite  b,  selten  kleiner  als  1  mm. 
Es  verschwindet  deshalb  der  Einfluß  jener  Breite  im  allgemeinen  gegen 
den  der  letzteren  Breite,  und  es  ist  deshalb  überflüssig,  zwischen  Stirn- 
fräsern und  gewöhnlichen  Fräsern  zu  unterscheiden. 

Bei  manchen  Formfräsern  kann  aber  der  Seitendruck  eine  Kollc  spielen. 
Es  sei  A  (Fig.  17)  ein  Fräser,  welcher  in  dem  Werkstück  B  eine  Nut  in 
dem  stumpfen  Winkel  90° +  y  erzeugt,  und  zwar  bei  der  durch  die  Figur 
dargestellten  gegenseitigen  Lage  der  Fräserachse  zum  Werkstück.  Im  vor- 
liegenden Beispiel  ist  die  Breite  b  des  vom  zylindrischen  Teil  des  Fräsers 
abgehobenen  Spantcils  geringer  als  die  Breite  bi?  welche  der  kegelförmige 
Teil  abhebt.    Obgleich  nun  6t  kleiner  ist  als  <5,  nämlich 

d1  =  <5-siny, 

so  kann  doch  diXb1  größer,  oder  doch  gleich  d'b  werden  und  deshalb 
das  d1Xb1  zugehörige  W,  der  Beachtung  wert  sein.  Das  ist  in  jedem 
einzelnen  Fall  zu  untersuchen. 

Über  die  Widerstände  des  Schleifens  sind  mir  nur  die  wenigen  Ver- 
suche Hnrtigs1)  bekannt.    Leider  konnte  die  Leistung  der  Schleifsteine 

W 

nicht  festgestellt  werden.    Nach  der  Quelle  schwankt  das  Verhältnis  1 

bei  grobkörnigem  Sandstein  zwischen  0,24  und  0,46,  bei  feinkörnigem 
Sandstein  zwischen  0,74  und  1,08. 

C.  Erhalten  der  Werkzeuge. 

Die  Dauer  stählerner  Werkzeuge  wird  bedingt  durch  vorsichtige  Aus- 
wahl des  für  sie  zu  verwendenden  Rohstoffs  und  dem  Zweck  der  Schneide 
angemessenes  Härten  des  Stahles,  worauf  hier  nicht  näher  eingegangen 
werden  soll. 

Es  wird  die  Daner  der  Schneide  ferner  beeinflußt  durch  die  bei  ihrer 
Benutzung  stattfindende  Erwärmung.  Die  höhere  Temperatur  des  Stahles 
mindert  dessen  Härte,  wenn  sie  längere  Zeit  anhält,  weshalb,  um  das  Weich- 
werden des  Stichels  möglichst  zu  verhüten,  die  unvermeidliche  Erwärmung 
beschränkt  werden  muß.  Das  kann  geschehen  durch  Anwendung  kleiner 
Geschwindigkeiten  und  kleiner  Spanquerschnitte,  aber  uueh  durch  Förde- 
rung des  Wärmeabflusses  nach  außen. 

Der  Wärmeabfluß  kann  nun  ein  von  selbst  sich  ergebender  sein  oder 
durch  künstliche  Mittel  unterstützt  werden.  Erstercr  findet  einerseits  statt 
durch  die  Wärmeleitung  im  Werkzeug  zu  dessen  mit  der  freien  Luft  in 
Berührung  stehender  Oberfläche,  aber  auch  zu  der  Einspannvorrichtung  des 
Werkzeugs;  anderseits  durch  die  Wärmeleitung  des  Werkstücks.  Der  Wärme- 
abfluß durch  das  Werkzeug  ist  wichtiger  als  der  durch  das  Werkstück  statt- 
findende, da  dem  Werkzeug  stets  an  derselben  Stolle  Wärme  zugeführt  wird, 
und  zwar  gerade  an  der  Stelle,  welche  kühl  gehalten  werden  soll.  Da  nun 
im  allgemeinen  die  Abmessungen  eines  Stichels  mit  dem  Spanquerschnitt 
wachsen,  so  nimmt  auch  die  Wäraieableitungsfähigkeit  mit  dem  Spanquer- 
sehnitt  zu,  also  mit  der  Steigerung  der  Wärmeentwicklung,  soweit  sie  vom 


')  Versuche  Uber  Leistung  und  Arbeitaverbrauch  der  Werkzeugmaschinen.  Leipzig 
1873.  S.  184. 
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Spanquerschnitt  abhängt.  Das  wird  nicht  im  geraden  Verhältnis  stattfinden, 
erklärt  aber  die  Tatsache,  daß  im  allgemeinen  die  Temperatur  der  Stichel 
von  dem  Spanquerschnitt  wenig  beeinflußt  wird.  Etwas  anders  verhält  es 
sich  mit  den  Sticheln,  welche  in  sogenannten  Werkzeughaltern  (siehe 
weiter  unten)  stecken.1)  Diese  Stichel  sind  oft  klein  im  Querschnitt,  wo- 
durch schon  die  Wärmeleitung  erschwert  wird;  sie  müssen  ferner  die  Wärme 
oft  durch  kleine  Flächen,  mit  denen  sie  den  Werkzeughalter  berühren, 
weitergeben,  so  daß  die  natürliche  WHrmeabfuhr  mangelhafter  ist  als  bei 
den  gewöhnlichen  Sticheln. 

Die  Stichelerwärmung  ist  bei  dem  Bearbeiten  spröderer  Metalle  (Guß- 
eisen, Bronze,  Messing)  erheblich  geringer  als  bei  den  zähen  Metallen 
(Schmiedeeisen,  Stahl,  Kupfer),  weil  die  Späne  spröderer  Metalle  vielfach 
gebrochen  werden  und  daher  nicht  so  lange  mit  dem  Werkzeug  unter 
Druck  in  Fühlung  bleiben  als  die  Späne  zäherer  Metalle.  Letztere  pflegt 
man  daher  meistens  unter  Benutzung  künstlicher  Kühlung  zu  bearbeiten. 
Sie  findet  in  erster  Linie  durch  Zuführung  von  Wasser  statt,  welches 
tropfenweise  oder,  namentlich  in  neuerer  Zeit,  in  mehr  oder  weniger  starkem 
Strom  auf  die  Entstehungsstelle  der  Späne  geführt  wird.  Man  verwendet 
reines  Wasser  oder  Wasser,  in  dem  Soda  gelöst  ist  (um  das  Rosten  zu 
verhüten)  oder  Seifenwasser.  In  gleichem  Sinne  werden  säurefreie  Öle 
benutzt.  Man  spricht  dann  wohl  vom  Schmieren  der  Schneiden.  Eigent- 
liches Schmieren  der  Schneide  liegt  aber  nicht  vor;  wie  leicht  einzusehen 
ist,  würde  die  auf  irgend  einem  Wege  an  die  Schneide  gelangte  Schmiere 
sofort  und  gründlich  einerseits  durch  den  Span,  anderseits  durch  die  ent- 
stehende Schnittfläche  abgewischt  werden.  Wohl  aber  kann  ein  Schmieren 
des  Werkzeugs  in  einiger  Entfernung  von  der  Schneide  stattfinden,  z.  B. 
um  die  Reibung  an  den  geführten  Teilen  (Bohrer,  Gewindeschneider  u.  dgl.) 
zu  mindern. 

Sehr  wirksam  ist  das  Kühlen  mittels  Terpentinöls,  wohl  weil  das  letz- 
tere leicht  verdunstet. 

Man  hat  auch  vorgeschlagen,  die  Werkzeuge  hohl  zu  machen  und 
durch  die  Höhlung  einen  Wasserstrom  zu  treiben.4) 

Für  den  Bau  der  Werkzeugmaschinen  ist  die  künstliche  Kühlung  nur 
so  weit  von  Bedeutung,  als  die  nötigen  Vorrichtungen  angebracht  werden 
müssen.  Für  die  Zuführung  der  Kühlflüssigkcit  genügt,  wenn  nur  geringe 
Mengen  derselben  verwendet  werden,  eine  geeignet  liegende  Platte,  auf 
welche  ein  Gefäß  mit  Ablaufröhre  und  Hahn  gestellt  werden  kann.  Manche 
Werke  verwenden  ein  an  der  Decke  der  Werkstatt  oder  sonst  in  einiger 
Höhe  angebrachtes  Gefäß,  von  dem  eine  Röhrcnleitung  die  Kühlflüssigkcit 
an  die  einzelnen  Maschinen  verteilt.  Alsdann  ist  auf  die  Unterbringung 
der  Röhren  Rücksicht  zu  nehmen.  Um  die  Werkzeugmaschine  möglichst 
unabhängig  machen  und  doch  eine  größere  Flüssigkeitsmenge  verwenden 
zu  können,  versieht  man  jede  Wcrkzeugsmasehinc  mit  einer  Pumpe  und 
verlegt,  von  dieser  ausgehend,  die  Röhren  bis  zur  Arbeitsstelle  oder  läüt 
durch  die  Pumpe  das  Wasser  in  einen  höher  belegenen  Behälter  —  viel- 
leicht die  Höhlung  des  Maschincngestelles  —  heben  und  von  da  der  Arbeits- 
stelle zufließen. 

Die  zulässigen  Arbeitsgeschwindigkeiten  ergibt  die  Erfahrung. 

>)  Vgl.  Ehrhardt  i.  d.  Z.  1884,  S.  249. 
*)  Z.  1896,  S.  997;  1897,  8.  271.  mit  Abb. 
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Folgende  Zusammenstellung  enthält  gängige  Weite: 


Sekundliche  Arbeitsgeschwindigkeiten. 


Gußeisen 
cm 

Schmiede- 

SUhl 

Hartguß 

Drehbänke  und  Ausbohrmaschinen 
Kleine  Feil-  und  Stoßmaschinen 
Kalt-Banda&gen 

Lochbohnuaachincn  (Umfangsge- 

Gewindeschneidmaschinen    .  .  .  . 
Schleifsteine  

5-15 
5-20 
12-20 
20—80 
gegen  50 

10-30 

5—20 
büfzu  3( 

9-15 
7-25 

15—  25 
20-30 
desgl. 

10-30 

16-  35 
gegen  8 

K)0  cm  für 

4-  10 

5-  15 
7-15 
5—20 
desgl. 
5-10 
bis  30 

4-10 

alle-  Met* 

1-2 

1-  2 

2-  4 

1-2 

le. 

15-30 
15-30 
18—30 
20-50 
deagl. 

bis  50 
10-35 

Statt  dieser  Geschwindigkeiten  werden  —  bei  ausgiebiger  künstlicher 
Kühlung  —  nicht  Reiten  erheblich  größere  augewendet.  Ich  fand  für 
Drehbänke,  welche  Schmiedeeisen  bearbeiteten,  20  cm,  ja  sogar  bei  einer 
Flußeisen  bearbeitenden  Hobelmaschine  über  30  cm.  Bei  Xietlochbohr- 
maschinen1)  kommt  23 — 24  cm  Umfangsgeschwindigkeit  zur  Anwendung. 
J.  K.  Reinecker  in  Chemnitz  empfiehlt  iu  seinem  Werkzeug-Preisverzeichnis 
für  Lochbohrer  von  1  mm  bis  50  mm  Durchmesser  beim  Bohren  des  Schmiede- 
eisens 21  cm  bis  37  cm  sekundliche  Umfangsgeschwindigkeit. 

Die  neuerdings  in  Aufnahme  gekommenen  Sehnelldrehstähle*)  ver- 
tragen größere  Erwärmung.  Man  verwendet  sie  für  große  Schnittgeschwin- 
digkeiten (in  der  Quelle  ist  sogar  76  ein  sekundliche  Geschwindigkeit  genannt!). 

Beim  Fräsen  des  Eisens  wird  nicht  selten  30  cm  sekundliche  Arbeits- 
geschwindigkeit angewendet. 

Als  mittlere  Spandicken  findet  man  —  abgesehen  von  Lochbohr-  und 
Fräsmaschinen  —  0.2  bis  2,5  mm,  bei  Loehbohrnia-seliinen  aber  0,05  bis 
0,4  mm,  welche  Werte  jedoch  in  Ausnahmefällen  unter-  wie  überschritten 
werden.  Die  Spanbreiten  schwanken  innerhalb  sehr  weiter  Grenzen;  in  der 
technologischen  Sammlung  der  Technischen  Hochschule  zu  Hannover  finden 
sich  neben  280  mm  breiten  auch  Späne,  welche  weniger  als  1  10nnu  breit  sind. 

Die  Spandicke  x,  Fig.  11  ('S.  16),  welche  durch  Fräser  erzeugt  wird, 
schwankt  bei  jedem  Span  zwischen  o  und  dem  größten  Wert  <$;  sie  wird 
durch  Gl.  8  und  10  (S.  17)  ausgedrückt.  Die  größte  Dicke  d  ist  nun  an- 
scheinend nicht  maßgebend  für  die  Zuschiebungsgesehwindigkeit,  eher  schon 
die  Zuschiebuiig,  welche  auf  einen  Zahn  des  Fräsers  entfällt.  Aber  auch 
hieraus  läßt  sich  aus  den  bekannt  gewordenen  Zahlen  eine  bestimmte  Kegel 
nicht  ableiten,1)  man  kommt  vielmehr  bei  dem  Lesen  der  Abhandlungen 
zu  der  Anschauung,  als  ob  die  Standhaft igkeit  der  betreffenden  Maschinen 
einen  wesentlichen  Einfluß  auf  die  atigewendeten  Zuschiebungsgeschwindig- 
keiten  gehabt  habe.  Und  das  ist  erklärlieh:  ist  man  bei  Steigerung  der 
Leistung  an  der  Grenze  angekommen,  welche  die  Widerstandsfähigkeit  der 
Fräserspindel  oder  der  Antrieb  nicht  zu  übersehreiten  gestattet,  so  ist  das 
etwa  vorhandene  Vermögen  des  Fräsers,  mehr  zu  leisten,  gegenstandslos. 

»)  Vgl.  Z.  1895,  S.  1205. 

'•)  7.   1900,  S.  1666;  1901.  S.  462;  1172,  13":  ItW9. 

a)  Vgl.  u.  a.  Enffinoering,  Ort.  1891,  S.  394;  .Inn.  1892,  S.  27.  Dingl.  polyt.  Jouro. 
1895,  Bd.  296,  S.  254 ff.    American  Machinist,  24.  Jan.,  9.  Mai  1S95. 
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Für  den  Entwurf  einer  Fräsmaschine,  welche  ganz  bestimmten  Zwecken 
dienen  soll,  wird  man  nach  Timständen  besondere  Versuche  anstellen  müssen, 
wenn  nicht  Ergebnisse  von  Versuchen  mit  verwandten  Maschinen  vorliegen. 
Im  allgemeinen  liegt  die  sekundliche  Zuschiebungsgeschwindigkeit  v  der 
Fräsmaschinen  zwischen  0,25  und  2  mm  und  das  Verhältnis  der  Schnitt- 
geschwindigkeit u  zur  Schallgeschwindigkeit  v  für  Fräser  zwischen  150  bis 
1000,  für  Kaltkreissägen  zwischen  300  und  1300,  bei  Kaltbandsägeu  zwi- 
schen 1000  und  3600. 

Das  Gleiten  des  Spans  längs  der  Zahnbrust,  ebenso  das  Gleiten  des 
Zahnrückens  auf  der  zurückgedrängten  Schnittfläche  verursacht  Abnutzungen, 
so  daß  die  ursprüngliche  Querschnittsgestalt  des  Zahns  oder  Stichels  EAJ 
(Fig.  18)  in  die  durch  gestrichelte  Linien  dargestellte  Ubergeht.  Es  tritt 
diese  Abnutzung  selbstverständlich  nur  da  auf,  wo  der  Stichel  mit  dem 
Werkstück  in  Berührung  steht,  sie  ist  daher  auf  dem  Rücken  —  A  J  — 
länger  als  auf  der  Brust  —  A  E—  •  sie  ist  am  stärksten  da,  wo  der  größte 
Druck  herrscht  und  verläuft,  bei  J  und  E.    Eine  solche  abgenutzte,  stumpf 


Fig.  18. 


gewordene  Schneide  begegnet  größeren  Widerständen  als  eine  neue,  teils 
weil  der  Abrundungshalbmesser  größer  geworden  ist,  hauptsächlich  aber, 
weil  sie  die  Schnittfläche  weiter  zurückdrängen  muß  —  also  Wt  größer 
wird  —  und  der  wirkliche  Brust  wink  el  zugenommen  hat.  Die  Erhaltung 
der  guten  Eigenschaften  der  Schneide  verlangt  deshalb  Wiederherstellung 
der  ursprünglichen  Gestalt,  was  meistens  durch  Schleifen  stattfindet.  Es 
liegt  nun  nahe,  dieses  Schleifen  sowohl  auf  der  Brust  wie  auf  dem  Rücken 
vorzunehmen.  Das  ist  aber  lästig;  man  pflegt  daher  meistens  nur  an  einer 
dieser  Flächen,  der  Brust-  oder  der  Rückenfläche,  zu  schleifen.  Aus  Fig.  18 
geht  nun  ohne  weiteres  hervor,  »laß  durch  alleiniges  Schleifen  des  Rückens 

nach  der  -Linie  der  ursprüngliche  Schneidenquerschuitt  zwar  nicht 

ganz  wiedergewonnen  wird,  aber  doch  nur  unwesentliche  Abweichungen  an 
der  Brust  zurückbleiben.    Schleift  man  dagegen  nur  die  Brust  nach  der 

durch  angedeuteten  Linie,  so  behält  der  Rücken  den  Buckel, 

welcher  große  Reibungsverluste  verursacht.  Man  nennt  deshalb  das  erstere 
Verfahren  nicht  selten  das  rechte,  das  letztere  dagegen  das  verkehrte 
Anschleifen.  Das  Schleifen  beider  Flächen,  mehr  noch  des  Rückens  ullein, 
ist  allgemein  gebräuchlich  bei  gewöhnlichen  Sticheln,  Bohrern  und  solchen 
Fräsern,  welche  dreieckigen  Zahnquerschnitt  (Fig.  19)  haben.  Man  schleift 
dagegen  nur  die  Zahnbrust  bei  sogenannten  hinterdrehten  Früscru  (Fig.  20) 
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sowie  bei  manchen  in  sogenannte  Werkzeughalter  gespannten  Sticheln. 
Einige  Beispiele  mögen  zur  Erläuterung  und  Begründung  der  Verfahren 
angeführt  werden. 

Der  Vorteil,  welchen  unter  Umstanden  das  Schleifen  der  Brust  gegen- 
über dem  Schleifen  des  Kückens  bringt,  läßt  sich  zunächst  aus  dem  Ver- 
gleich der  Fräser,  welche  Zähne  dreieckigen  Querschnitt  haben,  mit  hinter- 
drehten  Fräsern  erkennen.  Erstere  werden  nach  Fig.  19  am  Kücken  ge- 
schliffen, und  zwar  entweder  mittels  der  gewölbten  Fläche  eines  Schleif- 
steins A  oder  besser  mittels  der  ebenen  Fläche  eines  Schleifsteins  B.  Um 
den  geeigneten  Ansatzwinkel  t  der  Schneide  zu  gewinnen,  muß  in  erstcrem 
Falle  der  Halbmesser  ti^a  des  Schleifsteins  um  den  Winkel  i  gegen  den 
Halbmesser  am  des  Fräsers  geneigt  sein,  woraus  folgt,  daß  im  allgemeinen 
der  Schleifstein  A  klein  sein,  also  eine  groß«;  Umdrehungszahl  haben  muß, 
und  daß  [ferner  der  geschliffene  Teil  des  Rückens  mäßig  gehöhlt  wird. 


Beide  Cbelstände  fallen  bei  Anwendung  einer  ebenen  Sehleiffläche  B  fort. 
Aber  hier  wie  dort  ist  nötig,  den  Schleifstein  genau  in  der  Längenrichtung 
der  Sehneiden  zu  verschieben,  was  nicht  schwierig  ist  bei  dem  Schleifen 
gerader  oder  einfach  spiraliger  Schneiden.  Es  findet  dann  die  gegensätz- 
liche Verschiebung  zwischen  Schleifstein  und  Fräser  in  gerader,  bezw.  spi- 
raliger Linie  statt,  während  ein  gegen  die  Zahnbrust  sich  legender  Finger 
C  (Fig.  19)  die  gegensätzliche  Lage  von  m,  a  und  m,  sichert.  Es  sollte 
dieser  Finger  immer  gegen  die  Zahnbrust  sich  legen,  denn  Schneidekante 
zurzeit  geschliffen  wird;  man  kann  jedoch  auch  eine  andere  Zahnbrust 
als  Führangsflache  verwenden,  wenn  nämlich  der  Fräser  von  vornherein 
genau  hergestellt  war. 

Ist  jedoch  die  Schneidkante  a  unregelmäßig  gekrümmt,  nimmt  deren 
Halbmesser  wechselnd  ab  und  zu,  so  kommt  die  ebene  Sehleiffläche  B 
{Fig.  19)  Uberhaupt  nicht  in  Frage,  und  mittels  der  krummen  Sehleiffläche  A 
ist  es  nur  schwer  möglich,  den  früheren  Verlauf  der  Schneidkante  einiger- 
maßen genau  wieder  zu  gewinnen. 
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Fig.  19. 


Fig.  20. 
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Die  Brust  des  hinterdrehten  Zahnes  (Fig.  20)  ist  immer  eben  oder 
einfach  spiralig:  sie  wird  mittels  der  ebenen  Flache  des  Schleifsteins  A  be- 
arbeitet, welche  einen  Winkel  tj  mit  dem  Halbmesser  m  o  bildet  oder  mit 
diesem  zusammenfällt.  Nachdem  eine  Zahnbrust  geschliffen  ist,  dreht  man 
den  Fräser  um  eine  Zahnteilung,  um  die  folgende  Zahnbrust  zu  behandeln. 

Unter  der  selbstverständlichen  Voraussetzung,  daß  die  unrunde  Ge- 
stalt, aus  welcher  der  hinterdrehte  Fräser  hervorgegangen  ist,  genau  war, 
müssen  auf  diesem  Wege  genau  gleiche  Gestalten  der  Schneiden  entstehen, 
und  zwar  den  ursprünglichen  genau  gleiche,  wenn  die  Hinterdrehung  nur 
in  der  Drehungsebene  des  Fräsers  stattgefunden  hat.  So  ist  in  sicherster 
Weise  möglich,  den  genau  gleichen  Schnittquerschnitt  zu  erhalten,  bis  der 
Fräser  verbraucht  worden  ist.  Kommen  jedoch  im  Längen  verlauf  der  Schneiden 
steil  abfallende  Stellen  vor,  so  genügt  das  Hinterdrehen  in  der  Drehungs- 
ebene zur  Schaffung  des  Ansatzwinkels  i  nicht;  man  muß  vielmehr  auch 
„seitlich  hinterdrehen"  und  dann  ist  zur  Wiedergewinnung  der  ursprüng- 
lichen Längengestalt  der  Schneiden  eine  Teilung  des  Fräsers  und  eine  Ver- 
schiebung der  Fräserteile  in  der  Achsenrichtung  nötig.    Ebenso  ist  es  aber 


zuweilen  auch  bei  den  nach  Fig.  19  zu  schleifenden  Fräsern.  Ks  sei  ein 
solcher  z.  B.  znm  Erzeugen  einer  Nut  rechteckigen  Querschnitts  bestimmt. 
Dann  wird  durch  das  Schleifen  der  in  der  Drehungsebene  liegenden  Schneiden 
der  Fräser  schmäler.  Eni  ihm  die  alte  Breite  wiedergeben  zu  können,  hat 
man  den  Fräser  von  Haus  aus  nach  Eig.  21  zweiteilig  gemacht.  Durch 
Einlegen  eines  Papierblattes  oder  eines  Bleches  zwischen  die  beiden  Hälften 
läßt  sich  die  anfängliche  Fräserbreite  wiedergewinnen.  Es  ist  die  Teilungs- 
fläche schräg  gegen  die  Fräsenachse  gelegt,  damit  die  durch  das  erwähnte 
Einlegen  eines  BJiittchcns  in  den  Schneiden  entstehenden  Lückchen  von 
anderen  Schneiden  überdec  kt  werden.  Statt  solcher  ebenen  Teilfläche  wird 
in  geeigneten  Hillen  eine  gebrochene  verwendet,  z.  B.  nach  Eig.  22. 

In  bezug  auf  das  Schleifen  gleichen  dieKcibahlen  oder  Aufräumer 
den  Fräsern. 

Die  Vorteile,  welche,  bei  Einzelsticheln  das  Schleifen  der  Brust  gegen- 
über dem  Schleifen  des  Kückens  gewährt  und  die  nicht  selten  auf  die  Vor- 
züge verzichten  lassen,  welche  dem  Schleifen  des  Rückens  allein,  mehr  noch 
dem  Schleifen  von  Kücken  und  Brust  eigentümlich  sind,  treten  am  deut- 
lichsten hervor  bei  den  prismatischen  in  sogenannte  Werkzeughalter  zu 


Fig.  21. 


Fi«.  22. 
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spannenden  Sticheln.  Diesen  soll  nur  durch  Schleifen  die  richtige  Gestalt 
gegeben  werden,  während  die  gewöhnliehen  Stichel ,  von  denen  in  Fig.  23, 
24  und  25  einige  beispielsweise  dargestellt  sind,  nach  stärkerer  Abnutzung 
umgeschmiedet,  gehärtet  und  durch  Schleifen  au  der  Brust,  dem  Rücken 
und  der  Seite  vollendet  werden  müssen.    Das  Schärfen  dieser  gewöhnlichen 


Fig.  23.  Fig.  24.  Fig.  2b 


Stichel,  und  zwar  bei  dem  durch  Fig.  24  dargestellten  am  Kücken  und 
Seite  allein,  bei  den  Sticheln,  welche  Fig.  23  und  25  versinnlichen,  durch 
Schleifen  an  der  Brust  allein,  ist  nur  in  beschränktem  Grade  möglich.  Be- 
dient man  sich  solcher  Stichel,  so  muß  man  also  auf  das  tadellose  Schleifen 
aller  drei  in  Frage  kommenden  Flüchen  eingerichtet  sein,  d.  h.  besonders 


Fig.  -'7.  Fig.  tiä. 


geschickte  und  zuverlässige  Schleifer  anstellen ,  während  die  in  Werkzeug- 
halter zu  steckenden  Stichel  leichter  genau  geschliffen  werden  können. 

In  Fig.  26  bezeichnet  a  den  Werkzeug-  oder  Stahlhalter,  in  welchem 
der  Stichel  s  mittels  Druckschraube  festgehalten  wird.  Fig.  27  stellt  einen 
anderen  Stichelhalter  dar.  a  ist  ein  Keil,  welcher  als  Unterlage  des  Stichels 
>  diesem  die  richtige  Neigung  gibt.  Kine  Kuppe  b  u-fönnigen  Querschnitts 
soll  den  zur  Befestigung  des  Stichels  im  Stichelhaus  erforderlichen  Druck 
aufnehmet!,    a  und  b  sind   mittels  Stiftes  locker  nur  so   weit  verbunden, 
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daß  beide  bcisammengehalten  werden.  In  bezug  auf  das  Schleifen  gleichen 
sich  die  in  Fig.  26  und  27  dargestellten  Stichel;  es  findet  nur  an  dem 
Rücken  der  Schneide  statt.  Ist  nun  dieser  Kücken  im  wesentlichen  eben, 
vielleicht  aus  zwei,  unter  irgend  einem  Winkel  zusammenstoßenden  Ebenen 
gebildet,  so  ist  das  Schleifen  nicht  schwer;  soll  dagegen  der  Stichel  eine 
bestimmte,  weniger  einfache  Querschnittsgestalt  erzeugen,  so  verursacht  das 
Schleifen  ebenfall»  große  Mühe.  Anders  ist  es  bei  dem  nur  an  der  Brust 
zu  schleifenden  Stichel  (Fig.  28),  weil  diese  Brust  durch  eine  Ebene  gebildet 
wird.  Der  Stichel  5  besteht  aus  einem  im  ganzen  gehärteten,  prismatischen 
Stahlkörpcr,  welcher  von  dem  Stahlhalter  a  und  dessen  Backen  b  in  ge- 
eigneter Neigung  gehalten  wird  und  stets  dieselbe  Schncidengestalt  hat, 
wenn  nur  der  ebene  Anschliff  im  richtigen  Winkel  gegen  den  Stahlstab 


Fig.  29.  Fig.  30. 


ausgeführt  ist.  Es  ändert  sich  das  nicht,  wenn  man  nach  Fig.  29  die  Zahn- 
brüst  nach  zwei  Seiten  schräg  liegend  anschleift,  um  ein  allmähliches  An- 
greifen des  breiten  Stichels  zu  vermitteln  (es  wird  der  Stichel  *  während 
des  Arbeitens  in  einer  geraden  Linie  verschoben,  welche  das  Werkstück 
ic  tangiert  und  mit  der  Längenrichtung  des  Stichels  den  Ansatzwinkcl  i  ein- 
schließt). Ks  gehören  hierher  auch  die  ringförmigen  Stichel,1)  von  denen 
Fig.  30  ein  Beispiel  in  zwei  Ansichten  darstellt. 

Die  gebräuchlichen  Lochbohrer  können  nur  am  Bücken  der  Schneide 
geschliffen  werden.  Sie  werden  während  des  Schleifens  in  eigentümlicher 
Weise  so  gedreht,  daß  ein  gleichförmiger  Ansatzwinkel  entsteht. 

Von  den  hierzu  gehörigen,  wie  auch  dem  zum  Schleifen  der  vorher 
genannten  Werkzeuge  dienenden  Einrichtungen  wird  weiter  unten  die 
Kede  sein. 

Die  Hauptschnciden  der  Kaltsägen  werden  durch  Schleifen  an  der 


')  Nach  Z.  1991,  S.  1419.  durch  v.  Pittler  schon  \m\  angeführt. 


Digitized  by  Google 


30 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Zahnbrust  und  am  Zahnrücken  erneuert.  Das  Schleifen  der  Zahnbrust 
muß  auch  die  Nebenschueiden,  die  seitlichen  Kanten,  welche  die  Späne 
an  den  Schmalseiten  ablösen,  aufirischen.  Schwieriger  ist  die  Erhaltung 
einer  größeren  Zahnbreite,  als  die  Dicke  des  Sägeblattes  betragt.1)  Bei 
Kalt  ■  Kreissagen  ist  nicht  selten  das  Sägenblatt  hohl  geschliffen,  so  daß  es 
am  Rande  eine  nennenswert  größere  Dicke  hat  als  in  der  Nähe  der  Mitte. 
Alsdann  sind  besondere  Maßregeln  zur  Erhaltung  angemessener  Länge  der 
Hauptschneide  nicht  erforderlich.  Ebenso  häufig  entschließt  man  sich,  die 
Zähne  zu  stauchen,*)  was  eine  gewisse  Weichheit  des  Sägenblattes  voraus- 
setzt. Auch  bedient  man  sich  eingesetzter  Zähne.1*)  Heinrich  Ehrhardt 
verwendet4)  an  das  Sägenblatt  zu  nietende  ganze  Zahnringe. 

Bei  Kalt-Bandsägen  scheint  das  Schränken  der  Zähne  am  meisten  ge- 
bräuchlich zu  sein,6)  wozu  auch  eine  gewisse  Weichheit  der  Sägenblätter 
gehört. 

Die  als  Teile  von  Werkzeugmaschinen  anzusehenden,  meistens  aus 
gemahlenem,   durch   ein    Bindemittel   vereinigtem   Schmirgel  bestehenden 


Schleifsteine  sollen  ihre  Flachen  gewissermaßen  selbst  erhalten.  Dahin 
gehört,  daß  mit  den  abgängigen  Sehleifkörnern  auch  das  Bindemittel  nh- 
fällt  und  zwar  so  weit,  daß  tiefer  liegende  Schleifkörner  frei  werden.  Man 
erreicht  das  durch  geeignete  Wahl  des  Bindemittels.*)  Die  genaue  Flachen- 
gestalt gewinnt  und  erhält  man  durch  genaues  Hin-  und  Ilerschieben  des 
kreisenden  Schleifsteins  entlang  der  zu  schleifenden  Flüche.  Es  liege  z.  B. 
die  Drehachse  des  Schleifsteins  a  (Fig.  31)  gleichlaufend  zu  der  am  Werk- 
stück w  herzustellenden  Flache;  die  Welle  b  drehe  sich  in  festen  Lagern, 
während  das  Werkstück  w  in  festen  Bahnen  gleichlaufend  zur  Achse  von 
0  hin-  und  hergeschoben  wird.  Alsdann  kommen  —  bei  verständigem 
Arbeiten  —  nur  diejenigen  Teile  der  Sehleifflächc  mit  dem  Werkstück  in 
Berührung,  welche  den  größten  Halbmesser  haben,  und  nur  sie  werden 
abgenutzt.    Das  währt   so  lange,   bis  alle  Punkte  der  Sehleifflächc  unter 

1)  Kannarseh-Fischer.  Hnndb.  d.  niech.  Technologie,  ß.  Anfl.  Bd.  1,  S.  40S*. 
*)  Vorige  Quelle,  S.  411 
"t  Z.  188*»,  S.  830. 
«1  Z.  1903,  S.  573. 
•\  Z.  1895,  S.  1349. 

tti  Kantiarsch-Fischer,  Handb.  d.  meih.  Technologie.  6.  Aufl.  Bd.  2,  S.  302. 
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sich  gleiche  Halbmesser  haben.  Es  ist  dann  die  Schleiffläche  genau  walzen- 
förmig. Liegt  aber  die  Drehachse  bb  des  ringförmigen  Schleifstein«  a 
(Fig.  32)  genau  winkelrecht  zur  geradlinigen  Führung  des  Werkstücks  tc, 
oder  wird  die  Lagerung  genau  winkelrecht  zur  Achse  bb  hin-  und  herge- 
schoben, so  greifen  nur  diejenigen  Flächenpunkte  von  a  an,  welche  in  der 
Achsenrichtung  bb  am  meisten  nach  links  hervorragen,  so  daß  allmählich 
eine  genau  ebene  Schleifflächc  entsteht.  In  ähnlicher  Weise  sind  genau 
kegelförmige  Schleifflächen  dauernd  zu  erhalten.  Es  ist  schon  angedeutet, 
daß  die  Verschiebung  von  dem  Werkstück  oder  dem  Schleifstein  ausgeführt 
werden  kann;  beide  Verfahren  sind  gebräuchlich. 


IL  Mittel,  welche  die  Gestalt  der  gegensätzlichen  Wege  liefern. 

A.  Beziehungen  der  Wegesgestalten  zu  den  Werkzeugen. 

Die  Oherflächengestalt  eines  Körpers  läßt  sich  durch  die  Spuren  von 
Ebenen,  welche  diese  Fläche  schneiden,  darstellen.  Beispielsweise  werden 
sogenannte  Höhenkarten  gewonnen,  indem  man  durch  das  darzustellende 
Geliinde  eine  Zahl  wagreehter  Schnitte  legt  und  die  entstehenden  Durch- 
dringungslinien  verzeichnet.  Die  „Spantenrisse"  des  Schiffskörpers  sind 
Zusammenstellungen  von  Durchdringungslinien ,  welche  quer  gegen  die 
Sehiffsaehse  gelegte  Ebenen  mit  der  Oberfläche  des  Schiffskörpers  bilden, 
und  die  „Wasserlinien"  ebensolche  Durchdringungslinien  von  Ebenen  mit 
der  Schiffsoberfläche. 

Diese  zur  Darstellung  der  Flächengestalt  bestimmten  Schnittebenen 
brauchen  nun  nicht  zueinander  gleichlaufend  und  in  gleichen  Abständen 
aneinander  gereiht  zu  sein;  es  genügt  vielmehr,  wenn  sie  nach  einem  be- 
stimmten Oesetz  geordnet  sind.  Ja,  es  ist  nicht  nötig,  daß  man  für  den 
vorliegenden  Zweck  Ebenen  benutzt;  jede  gesetzmäßig  gebildete  Fläche 
kann  verwendet  werden;  die  ebene  Fläche  wird  meistens  vorgezogen,  weil 
mit  ihr  bequemer  zu  arbeiten  ist  als  mit  anderen. 

Jene  Durehdringungslinien  geben  die  Oberflächengestalt  nur  so  weit 
wieder,  wie  die  Oberfläche  mit  der  sie  schneidenden  Fläche  zusammenfällt. 
Diejenigen  Oberflächentcile,  welche  zwischen  den  Schnittflächen  liegen,  sind 
im  allgemeinen  nur  unvollkommen  bestimmt,  nur  durch  da«  Augenmaß, 
welches  die  Cberbrückung  des  Kuumes  zwischen  zwei  Durchdringungslinien 
vermittelt.  Diese  IJnvollkommenheit  macht  sich  um  so  mehr  fühlbar,  je 
grußer  der  Abstand  zweier  benachbarter  Durehdringungslinien  ist  und  je 
mehr  Bewegung  die  darzustellende  Oherflächcngestalt  zeigt. 

Man  kann  nun  die  so  festgelegte  Oberfläelicngestalt  an  einem  anderen 
Körper  erzeugen,  indem  man  die  gleichen  Schnittflächen  in  gleicher  An- 
ordnung hindurch  gelegt  sich  denkt  und  in  jeder  Schnittfläche  die  bekannte 
Durchdriugungslinie  erzeugt,  vielleicht  durch  Hinwegschneiden  alles  des- 
jenigen, was  außerhalb  der  Durchdringungslinien  liegt.  So  entstehen  zahl- 
reiche, vielleicht  sich  kreuzende  Furchen  auf  dem  Werkstück,  deren  Sohlen 
in  der  zu  erzeugenden  Oberfläche  liegen.  Die  zwischen  den  Furchen  gc 
bliebenen  Erhabenheiten  können  dann  mehr  oder  weniger  genau  nach  dem 
Augenmaß  entfernt  werden,  um  so  eher,  je  geringer  der  Furchenabstand  ist. 

Diese  Furchen  lassen  sieh  durch  eine  Maschine  z.  H.  in  folgender  Weise 
hervorbringen. 


32 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Es  sei  ein  Vorbild  der  zu  erzeugenden  Obcrflächengestalt,  ein  Modell 
im  (Fig.  33)  derselben  gegeben,  und  neben  dem  Werkstück  w  geeignet  be- 
festigt. Über  beiden  befinde  sich  ein  wagrechter  fester  Stab  d,  an  dem 
entlang  der  Schlitten  c  zu  gleiten  vermag,  und  in  diesem  Schlitten  sei  der 
Stab  b  senkrecht  frei  verschiebbar.  An  einem  Ende  des  Querarmes  von  b 
sei  ein  Stift  o,  nn  dem  anderen  Ende  ein  Stichel  5  befestigt.  Verschiebt 
man  nun  den  Schlitten  c  in  der  Pfeilrichtung,  während  die  Spitze  von  a 
auf  dem  Modell  gleitet,  so  erzeugt  —  so  weit  der  Stichel  zu  schneiden  ver- 
mag —  s  auf  w  eine  Furche,  deren  Sohle  denselben  Verlauf  nimmt  wie 
der  von  a  bestrichene  FHlehenteil  des  Modells  m. 

Man  erkennt  aber  ohne  weiteres  aus  der  Figur,  daß  der  Vorbehalt, 
so  weit  der  Stichel  s  zu  schneiden  vermag,  notwendig  ist,  Mit  dem  Wechsel 
in  dem  Verlauf  der  Linie  fg  ändert  sich  die  Richtung  der  vom  Stichel 
getroffenen  Stelle  diesem  gegenüber.    Bei  einigermaßen  lebhafter  (iestalt 


der  Linie  fg  liegt  an  einigen  Stellen  derselben  die  (iefahr  vor,  daß  der 
Ansatzwinkel  negativ  wird,  also  die  Schneide  des  Stichels  von  der  ihr  zu- 
gedachten Hahn  abgehoben  wird,  an  anderen  Stellen  ergehen  sich  so  große 
Brustwinkel,  daß  aus  diesem  Grunde  das  Schneiden  aufhört.  Es  folgt 
hieraus,  daß  —  abgesehen  von  sonstigen  praktischen  Schwierigkeiten  — 
dieses  Verfahren  nur  dann  ausführbar  ist,  wenn  die  einzelnen  Teile  der 
Linie  fg  nur  wenig  gegen  die  Bewegungsrichtung  des  Sehlittens  c  geneigt 
sind.    Trotzdem  findet  man  Anwendungen  dieses  Verfahrens.1) 

Ersetzt  man  den  Stichel  durch  einen  Fräser,  wie  bei  .v  (Fig.  33)  ein 
gestrichelter  Kreis  andeutet,  und  den  Führungsstift  «  durch  eine  Kollo 
gleichen  Durchmessers,  so  wird  die  angegebene  Schwierigkeit  gehoben,  aber 
es  tritt  die  neue  Beschränkung  auf,  daß  die  Halbmesser  der  kleinsten 
Mulden  in  der  Linie  fg  nicht  kleiner  sein  dürfen  als  der  Halbmesser  des 
Fräsers  und  der  Führungsrolle. 


l)  Z.  1888,  S.  1018.    American  Machinist,  18.  Febr.  1892,  n.it  Abb. 
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Aus  der  Quersei)  nittsfigur  34  ist  erkennbar,  daß  der  Führungsstift  a, 
wenn  er  nacheinander  eine  irgendwie  gestaltete  Fläche  kl  in  den  Schnitt- 
ebenen berühren  soll,  eine  gut  zugespitzte  Gestalt  haben  muß;  ebenso  aber 
auch  der  Stichel,  wenn  man  von  diesem  die  genaue  Wiedergabe  der  Durch- 
dringungsliiiien  als  Furchensohlen  im  Werkstück  te  erwartet.  Der  Quer- 
schnitt des  bearbeiteten  Werkstücken  wird  sonach  nicht  von  der  glatten, 
gestrichelten  Linie  kl  (Fig.  35),  sondern  von  einer  Zickzacklinie  begrenzt. 
Und  wenn  man  den  Führungsstift  a  durch  eine  je  in  der  betreffenden 
Schnittebene  e  sich  dre- 
hende Rolle,  den  Stichel 
aber  durch  einen  ebenso 
großen  Friller  ersetzt,  so 
ändert  sich  in  der  Natur 
der  Querschnittsbegrenz- 
ung nichts. 

Die  entstehende  Flä- 
che wird  wesentlich  glat- 
ter, wenn  man  statt  des 
Spitzstiehels  eine,  den  ver- 
langten Querschnitt  tangie- 
rende Schneide  und  selbst- 
verständlich einen  gleich- 
gestalteten Führungsstift 
verwendet.  Die  Schneide  muH  nach  außen  gekrümmt  sein  und  ihr  Krümmungs- 
halbmesser darf  höchstens  so  groß  sein  wie  der  kleinste  der  Modellhühlnngen. 

Wird  die  Schneide  des  Einzclstichcls  oder  der  Querschnitt  des  Fräsers 
durch  Schleifen  geändert,  so  muß  selbstverständlich  der  Führungsstift,  bzw. 
die  Führungsweis«  in  gleicher  Weise  geändert  werden.    Fig.  36  läßt  er- 


Fi«.  35. 


Fi«.  Sft. 

kennen,  daß  auf  diesem  Wege  zwar  nicht  die  gewollte,  gestrichelt  gezeich- 
nete Begrenzung  des  Querschnitts  gewonnen  wird,  aber  eine  weit  weniger 
von  ihr  abweichende  als  diejenige,  welche  nach  Fig.  35  der  Spitzstichel  liefert. 

Die  hier  erörterte  Herstellungsweise  einer  Flüche  schließt  schon  da- 
durch ihre  allgemeine  Verwendung  aus,  daß  sie  ein  Modell  verlangt.  Man 
vermeidet  das  Modell,  indem  Juan  die  durch  Spanabheben  zu  bearbeitenden 

Fischer,  WcrkwiHpnMclitiwn  I    2  Aufl.  3 
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Maschinenteile  so  gestaltet,  daß  das  gesteckte  Ziel  durch  einfache,  allgemein 
zu  benutzende  und  dauerhaft*-  Führungsmittcl  zu  erreichen  ist.  d.  h..  daß 
das  Werkzeug  stets  in  der  gleichen  Richtung  gegenüber  der  da» 
zurzeit  entstehende  Flüchenteilchen  tangierenden  Ebene  bleibt. 

Das  gilt  selbstverständlich  nur  von  der  Schneide,  welche  die  verlangte 
Fläche  zu  erzeugen  hat.  nicht  aber  von  der  anderen,  die  zum  seitlichen 
Abtrennen  der  Spane  dient.  Nennt  nuui  die  Linie  am  (Fig.  36),  welche  als 
Krümmungshalbmesser  der  Schneide  im  l'unkt  a  rechtwinklig  zu  kl  und 
Außerdem  um  den  Winkel  >;  =  90°  —  i  zu  dem  Sehneidcnrüeken  geneigt  ist. 
die  Richtlinien  der  Schneide,  so  laßt  sich  jener  Satz  kürzer  wie  folgt 
ausdrücken:  Die  Richtlinie  soll  stets  rechtwinklig  zur  in  Bildung 
begriffenen  Fläche  stehen. 

Um  zu  untersuchen,  welche  Flächengestnlten  dieser  Forderung  am 
besten  entsprechen,  bzw.  welcher  Art  die  zugehörigen  Führungen  sein 
müssen,  soll  hier  unterschieden  werden  zwischen  den  Bearbeitungen  durch 
Einzelstichel.  Fonustichcl,  Fräser  und  Schleifstein. 

L  Bearbeitung  mittels  Einzelstichels. 

Es  heiße  der  Weg,   welchen  der  Stichel  in  der  Richtung  der  Dureh- 
dringungslinien  schneidend  zurücklegt,  der  Haupt  weg,  diejenige  Vcrsehic 
bang,  welche  ihn  über  die  folgende  Durchdringungslinie  bringt,  der  Seiten- 
weg oder  Schalt  weg  des  Stichels. 

Aus  den  bisherigen  Erörterungen  folgt  nun  zunächst  die  Forderung: 
der  Hauptweg  soll  derartig  sein,  daß  der  Ansatzwinkel  sich 
nicht  ändert. 

Dieser  Forderung  genügt  der  geradlinige  Hauptweg  leicht.  Dem 
festliegenden  Stichel  gegenüber  wird  das  Werkstück  geradlinig  verschoben 
(Tischhobelmaschine)  oder  gegenüber  dem  ruhenden  Werkstück  beschreibt 
der  Stichel  gerade  Wege  (( Irubenhobel-,  Feil  ,  Stoß-,  Scitcnlmhcl -Maschine'): 
in  beiden  Fällen  hat  der  Stichel  überall  die  zutreffende  Richtung,  wenn  sie 
an  einer  Stelle  vorhanden  ist. 

Der  gerade  Hauptweg  ist  nach  dem  Abheben  eines  Spanes  rückwärt» 
zu  durchschreiten,  worauf  der  Seitenweg  ruckweise  zurückgelegt  wird,  um 

mit  dem  Abnehmen  eines  neuen  Spanes 
beginnen  zu  können.  Damit  jedoch  auf 
diesem  Rückwege  die  Stichelschncide  nicht 
nötig  hat.  die  vorher  gebildete  Fläche  noch- 
mals kräftig  zurückzudrängen,  zieht  man 
sie  vom  Werkstück  ab  oder  gestattet  ihr 
sei  listtätig  ausweichend  mit  leichtem  Druck 
über  letztere  hinwegzugleitcn. 

Der  kreisförmige  Hauptweg  lie- 
fert ebenfalls  einen  unveränderlichen  An 
37  satzwinkel.    d.  h.  die  richtige    Lage  der 

Richtlinie,  wenn  entweder  da»  Werkstück  tr 
<  Fig.  S7)  gegenüber  dem  festliegenden  Stichel  $  in  der  lTcilriehtung  /  sich 
dreht  (Drehen  oder  Abdrehen,  auch  zuweilen  Bohren  genannte  Arbeits 
weise)  oder  der  Stichel  «.  in  der  l'feilrichtung  //  um  die  Achse  des  fest- 
liegenden Werkstückes  ir  kreist  (Bohlen.  Ausbohren.  Abschwärmen  genannte 
Arbeitsweise). 
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Ks  unterscheiden  sich  die  Arbeitsverfahren,  welche  Fig.  37  darstellt, 
vom  Ilobeln  wesentlich  durch  den  raistand,  daß  die  gegensätzliche  Haupt - 
hewegung,  und  daher  auch  die  Nebenbewegung,  das  Übergehen  des  Stichels 
auf  die  folgende  Durchdringungslinie,  stetig  sein  kann,  mit  seltener  Aus- 
nahme auch  ist.  Ks  verlaufen  alsdann  die  Durchdringungslinicn  schrauben- 
bzw.  spiralförmig. 

Andere  als  geradlinige  und  kreisförmige  Hauptwege  sind  für  den 
Einzelstichel  wenig  geeignet.  Man  hobelt  zwar  auch  in  unregelmäßig 
krummen  Linien,  allein  nur  in  solchen,  welche  nur  wenig  von  der  geraden 
(iestalt  abweichen;  ebenso  sind  beim  Drehen  und  Bohren  nur  geringe  Ab- 
weichungen von  der  kreisförmigen  Hahn  zulässig.  Fig.  38  laßt  z.  B.  er 
kennen,  daß  das  Abdrehen  eines  ellipsenförmigen  Querschnitts,  wenn  nur 
der  Abstand  zwischen  Schneide  und  Werkstückmitte  geändert  wird,  an  manchen 
Stellen  ungemein  große  Ansatzwinkel  liefert ,  obgleich  der  Stichel  an 
anderen  Stellen  mit  sehr  kleinem  Ansatzwinkel  arbeiten  muß.    Das  Haken 


Fi*.  SW. 


kann  unter  diesen  entständen  nur  dadurch  vermieden  werden,  daß  man 
sieh  einen  großen  Brustwinkel  gefallen  läßt.  Ein  Andern  der  Stichel 
richtung  in  der  Weise,  daß  die  Richtlinie  unverändert  winkelreeht  zur 
Arbeitsfläche  bleibt ,  dürfte  nur  bei  bestimmten  iQuersehniitsgestalten  inög 
lieh  sein.  Für  das  Abdrehen  des  elliptischen  (Querschnitts  ist  ein  dement- 
sprechender  Vorschlag  gemacht  worden,1)  allein  die  betreffende  Einrichtung 
ist  zu  wenig  einfach,  um  weitere  Verwendung  zu  finden.  Zweckmäßiger 
erscheint  eine  von  Erdm.  Kircheis  angegebene  Einrichtung.4) 

Hier  ist  einer  zuweilen  vorkommenden  Stiehelführung  zu  gedenken, 
welche  zum  Erzeugen  bogenförmiger  Flüchen  mit  großem  Halbmesser  dient. 
Die  betreffende  Arbeitsweise  ist  dem  Abschwärmen,  wie  dem  Hobeln  etwa 
in   gleichem   (irade   verwandt.    In    Fig.  39  stellt  a  den    Schlitten  einer 


Tbo  Journal  of  tlie  Franklin  Institute.  Fobr  1881.  S.  114,  mit  Abb. 
U.R.P.  150027.  Z.  f  W.  25.  April  1904.  N.  [WA,  mit  Abb. 
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Seitenhobelmaschine,  welcher  am  Bett  b  gleitet  ,  im  Grundriß  dar.  An  a 
gleitet  der  Stiehelhausschlitten  c,  in  welchem  der  Werkzeughalter  e  um  eine 
senkrechte  Achse  drehbar  ist.  Mit  e  ist  der  Arm  d  fest  verbunden,  der  um 
den  einstellbaren  Bolzen  k  schwingt,  und  auch  der  —  gestrichelt  gezeichnete  — 
Stichel  *,  und  zwar  so,  daß  dessen  Richtlinie  gehörig  verlängert  durch  die 
Achse  von  *  geht.  Wenn  daher  o  am  Bett  b  hin-  und  hergeschoben  wird, 
so  beschreibt  die  Stichelschneide  den  Bogen  fg.  und  die  Richtlinie  des 
Stichels  liegt  stets  winkelrecht  zu  diesem  Bogen. 


Fig.  39. 


Die  rechtwinklige  Lage  der  Richtlinie  zum  Seitenweg  erhält  man 
wie  folgt: 

(i.  Geradliniger  Hauptweg  des  Stichels. 

a.  Die  Spuren  sind  gleichlaufend  zueinander,  und  der  Seitenweg 
oder  Schaltweg  des  Stichels  ist  einfach  gerade.  Die  Fläche,  in  welcher 
die  Durchdringungslinieii  oder  Furchensohlen  liegen,  ist  also  eben.  Dann 
kann  der  die  Furchcnsohlc  bildende  Teil  der  Schneide   gerade  und  so 

lang  sein,  daß  er  den  gan- 
zen Raum  zwischen  zwei 
Durchdringungsebenen  e  e 
ausfüllt .  also  keine  Erhöhung 
zwischen  den  Durchdring- 
ungslinien zurückläßt. 

Die  linke  Seite  der 
Fig.  40  stellt  das  Schrup- 
pen,   das  Hinwegräumen 
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Fig.  40. 

des  grüßten  Teils  der  zu 
beseitigenden  Schicht  dar.  Die  Bildfläche  liegt  winkelrecht  zum  Hauptweg 
des  Stichels  «,?  letzterer  rückt  nach  jedem  Schnitt  um  den  Betrag  .1  längs 
des  Schaltwegs  fort.  Da  dem  Schruppen  das  Schlichten  f"lgt,  so  legt  man 
wenig  Wert  auf  die  Glätte  der  entstehenden  Flüche  A,f,.    Dagegen  wird  die 
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in  die  Richtung  A"9f4  fallende  Schneide  des  Sehlichtstahlcs  «,  möglichst  genau 
gerade  geschliffen  und  mit  Sorgfalt  so  eingespannt,  daß  sie  mit  k^lt  zu- 
sammenfällt. Das  gelingt  nicht  vollständig,  weshalb  die  Fläche  ein  ge- 
streifte» Aussehen  bekommt,  welches  man  dadurch  zu  mildem  sucht,  daß 
man  die  Schneide  länger  macht  als  J,  so  daß  sie  gleichzeitig  über  zwei 
oder  mehrere  Durchdringungslinien  hinweggreift. 

ß.  Die  Durchdringungslinien  sind  gleichlaufend  zueinander,  aber  der 
Schaltwcg  ist  krummlinig,  d.  h.  die  entstehende  Fläche  gehört  einem  Prisma 
an.  Wenn  der  Schaltweg  kreisbogen förmig  ist  (Fig.  41  und  42),  so  fällt  die 
Richtlinie  in  die  Halbmosserrichtung.  Man  läßt  entweder  den  Stichel,  ohne 
im  übrigen  dessen  Lage  zu  ändern,  geradlinig  hin-  und  herschieben, 
während  sich  das  Werkstück  um  seine  zu  dieser  Bewegungsrichtung  gleich- 
laufende Achse  0  ruckweise  dreht,  oder  läßt  das  Werkstück  ruhen,  während 


die  Führung  des  Stichels  um  die  Achse  0  nach  jedem  Schnitt  um  eine 
Spanbreite  weiter  rückt.  Man  nennt  das  Verfahren  Rundhobeln;  es  kann 
bei  der  Stoßmaschine  (Fig.  43  und  44)  ohne  weiteren  angewendet  werden. 
Man  befestigt  das  Werkstück  W  so  auf  dem  Tisch  T,  daß  die  vorhin  ge- 
nannte Achse  0  mit  der  lotrechten  Drehachse  des  Tisches  T  genau  zu- 
sammenfällt, nähert  W,  mittels  der  sich  unter  T  befindlichen  Schlitten  [dem 
Stichel  *  gemäß  dem  geforderten  Krümmungshalbmesser  des  Werkstückes, 
indem  gleichzeitig  darauf  geachtet  wird,  daß  die  Richtlinie  des  Stichels  in 
einen  Halbmesser  fällt,  und  läßt  nunmehr  den  Tisch  T  ruckweise  nach 
jedem  vom  Stichel  vollzogenen  Schnitt  sieh  so  viel  um  seine  Achse  drehon, 
als  die  Schnittbreite  erfordert. ')  Fig.  46  stellt  die  Befestigungsweise  des 
Werkstückes,  welche  bei  dem  Beispiel  der  Fig.  43  und  44  angewendet  ist, 
in  größerem  Maßstabe  dar,  aber  in  Verbindung  mit  einer  Spindel  S,  wie  bei 
Hobel-  und  Feilmasch  inen  gebrauchlich.  Die  rund  zu  hobelnde  Hebclnabe 
W  ist  vorher  gebohrt  und  ihre  ebenen  Erdflächen  sind  bearbeitet ,  so  daß, 
wenn  man  sie  zwischen  den  an  S  festen  Kegel  a  und  den  verschiebbaren 
Kegel  b  spannt,  sie  ohne  weiteres  ausgerichtet  ist.  Das  ruckweise  Drehen 
des  Werkstückes  vermittelt  die  Spindel  S. 

Dasselbe  Verfahren  ist  für  das  nolilrundhobeln  brauchbar*)  und  wird 
auch  verwendet  zum  Hobeln  zylindrischer  Flächen,  wenn  deren  Krümmungs- 
halbmesser sehr  groß  ist,8)  indem  man  das  Werkstück  auf  das  vom  Stoß- 


')  Vgl.  Z.  1898,  S.  12. 

»j  Diugl«r,  polyt.Journ.  1888,  Bd.  268.  s.  87,  mit  Abb.,  Z.  1897,  S.  654,  mit  Abb. 
*)  American  Machinist,  28.  Jan.  1897,  S.  66,  mit  Schaubild. 
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Fig.  42. 
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mnschinenschlittcn  gestützte  Ende  einer  Aufspnnnungsvorriehtung  drehbar 
befestigt,  während  dus  andere  Knde  dieser  Vorrichtung  um  einen  entsprechend 
weit  ■•ntfernten  Testen  Bolzen  sieh  dreht. 

Aueli  andere  (^uerschnittsforinen  prismatischer  Flächen  erlauben  eine 
solche  gegensätzliche  Führung  zwischen  Werkstück  und  Stichel,  daß  die 
Schneide   des   letzteren  sich  als  Bcrilh- 
rende  au  die  Quersehnittsbegrenzung  der 
Flache  logt,  z.  B.  die  Evolvente  und  die 
Zykloide.') 

;•.  Die  geraden  Ilauptwege  des  Sti- 
chels schneiden  sich,  gehörig  verlängert, 
in  einem  Punkte.  Ist  in  diesem  Falle 
der  Sehaltweg  geradliuig,  so  entsteht  eine 
ebene  Fläche.  .Meines  Wissens  wird  von 
diesem  Arbeitsverfahren  kein  Gebrauch  ge 
macht,  weshalb  hier  seine  Anführung  genügt. 

Der  gekrümmte  Sehaltweg  liefert  eine  Kegelfläche. 

Ks  gibt  Stoßmaschinen,1)  auch  die.  durch  die  Fig.  43  und  44  dar- 
gestellte ist  eine  solche,  welche  nach  Fig.  4l>  die  Führung  des^,  Stichel- 
Schlittens  schräg  zu  stellen  gestatten.  Befestigt  man  nun  das  Werkstück  W 
auf  dem  Tisch  T  so.  dat!  die  Achsen  o  beider  zusammenfallen,  neigt  die 
Hahn  des  Stichels  s  um  den  verlangten 
halben  Spitzenwinkel  gegen  die  Achse  o 
und  stellt  den  Tisch  im  übrigen  so  ein. 
daß  die  geradlinige  Verlängerung  der 
Stichelbahn  die  Achse  o  schneidet,  so 
räumt  der  arbeitende  Stichel  alles  außer- 
halb des  fraglichen  gemeinen  Kegels 
Liegende  hinweg,  wenn  durch  ruck 
weise.«  Drehen  des  Tisches  T  die  Sehalt 
bewegung  hervorgebracht  wird.  Es  ist 
leicht  zu  übersehen,  daß  die  Kichtlinie 
der  Stichelsehneide  bei  sämtlichen  Schnit- 
ten rechtwinklig  zur  Kegelfblche  liegt, 
wenn  sie  für  irgend  einen  demgemäß 
eingestellt  wurde.  Bei  geradliniger 
Schneide  entsteht  auf  diesem  Wege  aller- 
dings keine  eigentliche  Kegelfläche,  vielmehr  eine  Pyraniidenfläche  mit 
>ehr  zahlreichen  Seiten,  welche  sieh  jedoch  für  die  Praxis  genau  genug 
der  Kegelfläche  anschließt.  Man  könnte  die  .Stichelschneide  hohl  krümmen, 
würde  damit  aber  die  Eigenart  der  entstehenden  Fläche  nicht  ändern,  weil 
ilie  Krümmungshalbmesser,  von  dein  Fuß  des  Kegels  ab  gerechnet,  stetig 
zunehmen. 

Ks  lassen  sieh  auf  gleichem  Wege  llohlkcgclfläehen  erzeugen.  Hierfür 
sind  selbstverständlich  gerade  Sehneiden  unzulässig,  vielmehr  gekrümmte 
Schneiden  notwendig,  und  zwar  darf  der  Krümmungshalbmesser  der  Schneide 


1 1  Z  1 898  s  13 

2,  Dingler,  polyt.  Jonrn.  1878.  Bd.  230,  S.  302,  mit  Abt.. 
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höchstens  dem  kleinsten  Halbmesser  des  Kegclstunipfes  gleich  sein,  d.  h. 
die  »o  zu  bearbeitenden  Hohlkegelflachen  können  nur  verhältnismäßig 
niedrigen  Kegelstumpfcn  angehören,  wenn  sie  eine  befriedigende  Glätte 
erhalten  sollen. 

Außer  den  Kcgclfächen  mit  kreisförmigem  Querschnitt  vermag  mau 
auch  manche  anderen  Querschnitte  mittels  der  Hobelmaschine  so  zu  be- 
arbeiten, daß  die  Stichelschneide  berührend  sich  anlegt.  Einige  derselben 
sind  sogar  für  das  vorliegende  Verfahren  von  größerer  Bedeutung  als  die 
gemeine  mit  kreisförmigem  Querschnitt,  weil  letztere,  soweit  sie  ganze 
Kegelflächen  sind,  bequemer  aur  der  Drehbank  (s.  w.  u.)  erzeugt  werden 
können.    Zu  jenen  gehören  die  Flächen  der  Kegelradzähne.1) 

d.  Die  geradlinigen  Hauptwege  des  Stichels  sind  nicht  zueinander 
gleichlaufend,  schneiden  sich  auch  nicht. 

Die  hierher  gehörenden  Flächen  haben  für  die  Praxis  im  allgemeinen 
nur  geringe  Bedeutung:  man  vermeidet  sie  so  viel  als  möglich,  oder  stellt 
sie  auf  anderen  als  hier  in  Rede  stehenden  Wegen  dar. 

Es  gehört  hierher  die  windschiefe  Fläche.  Sie  entsteht,  indem  eine 
gerade  Linie  an  einer  zweiten  geraden  Linie  gleitet  und  sich  gleichzeitig 
um  sie  dreht.  Soll  eine  sie  nur  berührende  Scheide  diese  Fläche  erzeugen, 
so  muß  die  Sehneide  mit  jener  sieh  drehenden  Linie  zusammenfallen;  es  ist 
diese  Herstellungsweise  nicht  gebräuchlich. 

Einfacher  ist  das  Erzeugen  einer  hyperboloidischen  Fläche  (Fig.  47), 


welche  die  gerade  Linie  ab  besehreibt,  wenn  sie  um  die  Achse  oo  gedreht 
wird.  Die  von  a  nach  b  sich  bewegende  gerade  Schneide  soll  Avinkelrecht 
zu  den  zugehörigen  Halbmessern  liegen,  wozu  eine  Drehung  der  Stichel- 
führung um  ab  als  Achse  auszuführen  ist,  oder  eine  gleichgroße  entgegen- 
gesetzte des  Werkstücks  um  dieselbe  Linie.  Mit  Hilfe  dieses  Verfahrens 
würden  genaue  Hyperbelräder  hergestellt  werden  können. 


ct.  Der  geradlinige  Sehaltweg.  gleichlaufend  zur  Drehachse  des 
Hauptwegs,  liefert  die  Flüche  einer  gemeinen  Walze  (Fig.  48).  Dieses  ge- 
bräuchlichste Arbeitsverfahren  ergibt  eine  glatte  Fläche,  wenn  die  gerade 
Stichclsehneide,  welche  die  Fläche  erzeugt,  gleichlaufend  zum  Sehaltweg 
liegt.    Mit  dem  winkelrecht  zur  Drehachse  des  Hauptwegs  liegenden  Sehall- 

')  Z.  189«,  S.  14  Ins  16. 


Fig.  47. 


b.  Kreisförmiger  Haupt  weg. 
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weg  (Fig.  49)  gewinnt  man  unter  derselben  Bedingung  eine  glatte  ebene 
Fläche;  ebenso  erzeugt  der  rlie  Drehachse  schneidende  eine  glatte  Kegel- 


Fiß.  49. 

fläche  (Fig.  50).  Angesichts  der  Einfachheit  die- 
ser .Stichelführungen  finden  diese  Arbeitsverfahren 
weit  allgemeinere  Anwendung  als  das  ITobeln. 
sofern  die  Drehbewegung  stetig  fortgesetzt  wer- 
den kann,  wobei  alsdann  auch  die  Schaltbewe- 
gung eine,  stetige  zu  sein  pflegt.  Es  ist  nicht 
allein  verwendbar  für  das  Gestalten  von  Außen- 
flächen, sondern  ebenso  für  das  Erzeugen  von 
Liegt  der  geradlinige  Schaltweg  ab  (Fig.  51) 
windschief  zur  Drehachse  o  des  Werkstücks,  so  entsteht  ein  Hyperboloid, 
aber  es  muß  der  Stichel  während  des  Arbeitens  um  seine  Bahn  ab  eine 


Fig.  48. 


Hohlflächen  gleicher  Art. 


Drehung  machen,  damit  der  Ansatzwinkel  unverändert  bleibt  und  zwar  so. 
daü  die  Richtlinie  des  Stichels  stets  durch  die  Achse  o  geht. 

ß.  Auch  der  kreisförmige  Schultweg  in  Verbindung  mit  dem 
kreisförmigen  Hauptweg  ist  wegen  der  einfachen  Stichelführung,  welche 
ohne  weiteres  die  berührende  Lage  der  Sehneide  gestattet,  zu  mancherlei 
Anwendung  geeignet.  Das  Werkstück  werde  um  die  Achse  an  (Fig.  52) 
gedreht,  während  der  Stichel  s  um  die  winkelrecht  zu  a  a  liegende  Achse  o 
den  Schaltweg  beschreibt.    Dann  entsteht  eine  Ktigelaullenfläehc  oder  nach 
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Fig.  53  «ine  Hohlkugeflächc.1)  Dreht  sich  das  Werkstück  rasch  um  die 
Achse  a.  langsam  um  die  Achse  o  (Fig.  54),  wahrend  der  «Stichel  s  ruht, 
oder   kreist   der  Stichel  s  rasch   um   die  Achse  a  (Fig.  55,  Schwärmer), 

wahrend  das  Werkstück 
um  o  langsam  gedreht 
wird ,  *)  so  entstehen 
ebenfalls  Kugel- Außen- 
flächen. Nach  Fig.  56 
hat  das  Werkstück  die 
Haupt  bewegung,  und 
zwar  um  die  Achse  a, 
während  der  Stichel, 
belegene  Achse  u  drehend,   den  Schaltweg 


Fig.  54. 


Fig.  55. 


sich  um  eine  seitwärts  von  a 
beschreibt.    Es  entsteht  eine  Ringfläche  mit  kreisförmigem  Querschnitt.3) 


■  i 


Fig.  5«. 


Fig.  57. 


Fig.  5*. 


Ebenso  können  auf  demselben  Wege  ringförmige   Hohlflächen,  z.  H.  das 
(iloboid  (Fig.  57)  hervorgebracht 
werden.     Nach    außen  gewölbte 
Globoid  Flächen  kommen  vor  bei 
Riemenrollen  (Fig.  58) 4 )  und  bei 


Fig.  59. 


Fig.  «0. 


'i  Ding I er,  polvt.  Jouru.   1S88,  Rd.  70,  S.  !»s,  mit  Abb. 
Abb     Diugler.  polyt.  Journ.  1892.  Bd.  280,  S.  252.  mit  Abb. 

*j  Dinglor,  polyt.  Journ.  1$S»2,  Bd.  im.  S.  251,  mit  Abb. 
»i  Z.  S.  1315,  mit  Abb. 

«,  Zivilingonieur,  1871,  S.  340. 


7.   ls<tl,  s.  1815.  mit 
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(■csehosscn  (Fig.  59);  ihre  Entstehung  lassen  dir  gegebenen  Figuren  genü- 
gend deutlich  erkennen.    Es  lassen  sieh  solche  (iloboidflüchcn  aueh  mittels 
des  Schwärmers  darstellen,  indem  man  mu  h  Fig.  »50  die  Achse  a  des  Schwär 
mers  um  einen  geeigneten  Betrag  A  nehm  die  Achse  o  des  Werkstücks  legt.1) 


haben  Schnrideii,  welche  sich  der  (^nersrhnittsgestalt  der  zu  erzeugenden 
Flüche  völlig  anschließen.  Es  fehlt  ihnen  der  Neben  oder  Schaltweg  im 
bisher  angewandten  Sinne,  weil  sie  die  betreffende  Fläche  gewissermaßen 
in  einem  Schnitt  erzeugen.  Allein,  wenn  die  Ausdehnung  der  Flüche  ipier 
zur  Arbeitsbewegung  von  einiger  (»röße  ist.  so  läßt  sich,  um  den  ent- 
stehenden Widerstand  nicht  gar  zu  groß  werden  zu  lassen,  nur  ein  sehr 
dünner  Span  abnehmen,  was  zu  folgenden  Durchbildungen  des  Verfahrens 
rührt: 

Es  soll  auf  der  Drehbank  am  Werkstück  w  (Fig.  61)  eine  Hohlkehle 
erzeugt  werden.  .Man  nähert  dann  den  Stichel  s.  von  der  in  der  Figur 
gestrichelt  gezeichneten  Lage  ausgehend,  dem  Werkstück  nach  jeder  I'in- 
drehung  so  viel,  wie  die  zulässige  Spandieke  beträgt,   bis  die  verlangte 


Tiefe  der  Hohlkehle  gewonnen  i>t :  der  letzte  Span  wird  wohl,  nui  die 
Glätte  der  Hohlkehle  zu  sichern,  besonders  dünn  gewählt.  Es  wird  also 
auch  hier  eine  Schaltbewegung  des  Stichels  angewendet,  aber  in  ganz 
anderem  Sinne  als  bei  den  früher  angegebenen  Arbeitsverfahren. 

Bei  größeren  Breiten  schaltet  man  auch  mehrere  Stichel  hinterein- 
ander, so  daß  jeder  einzelne  nur  einen  Teil  des  Widerstandes  zu  über- 
nehmen hat.  /..  B.  nach  Fig.  «2.  Es  lassen  sieh  diese  einzeln  hinterein- 
ander geschalteten  Stichel  nach  Fig.  29,  Seite  29,  auch  zu  einem  Stichel 
vereinigen,  dessen  Sehneide  von  einem  bis  zum  anderen  Ende  fortschreitend 
je  nur  mit  einem  Stück  ihrer  Länge  zum  Angriff  kommt. 

Die  Schneiden,  welche,  wie  Fig.  61  insbesondere  veranschaulicht,  eine 
ganze  Anzahl  von  Spänen  abzunehmen  haben,  um  die  verlangte  (.»estalt  zu 
schaffen,  müssen  oft  nachgeschliffen  werden  und  werden  dabei  ungenau, 
wenn  man  nicht  den  verkehrten  Anschliff  nach  Fig.  29  und  30,  Seite  29, 
anwendet.  Man  zieht  daher  meistens  vor.  das  Werkstück  mittels  spitzen 
oder  müßig  gerundeten  Einzelstichels  zu  schruppen  und  dann  erst  den 
Fomistichel  behufs  Schlichten*  anzustellen. 

'■.  American  Ma.-hinist.  22.  Oft,  1K91.  Z.  1891,  S.  14  d,  mit  Abb.  Ameriean  Ma 
ehinist,  Juni  1896,  S.  .VC,,  mit  Abb. 


2.  Formstichel 


Fig.  61. 


Fig.  «2. 


Fig.  63. 


Digitized  by  Google 


44 


Werkzeugmaschinen  fUr  die  Metallbearbeitung. 


Die  vorliegenden  Verfuhren  kommen  sowohl  beim  Drehen  als  auch 
beim  Hobeln  zur  Anwendung.  Es  sind  die  Fonnstiehel,  was  kaum  zu  er- 
wähnen nötig  ist.  in  bezug  auf  den  Hauptweg  gleichen  Bedingungen  unter- 
worfen wie  die  Einzelstiehcl. 

Besondere  Erörterungen  bedürfen  die  zum  Gewindeschneiden  dienen- 
den Formstichel. 

Ein  flachgängiges  Gewinde  schneidet  man  auf  der  Drehbank  mittels 
Stichels  s  (Fig.  63).  indem  man  ihn  für  joden  Durchgang  dem  Werkstücke 

um  eine  Spandicke  zuschiebt,  so  lange,  bis 
die  Tiere  des  Gewindeganges  erzielt  ist. 
In  der  Kichtung  der  Spanbreite  liegt  die 
Hauptschneide  des  Stichels,  rechts  xmd 
links  schließen  sich  dieser  unter  rechtem 
Winkel  Nebenschneiden  an,  welche  die 
Sehmalseiten  des  Spanes  ablösen.  Fig.  64 
stellt  einen  Teil  des  fertigen  Gewinde- 
ganges in  Ansicht  dar  und  den  Stichel  s 
~6  im  Querschnitt.  Man  sieht  ans  dieser  Figur, 
daß  die  .Mittelebene  des  Stichels  gegen  die 
Achse  oo  des  Werkstücks  geneigt  liegen 
muß,  und  zwar  ebenso  wie  die  Seitenflächen 
tles  (iewindeganges,  so  daß  die  Brustwinkel 
der  beiden  Seitenschneiden  90°  messen. 
Um  für  diese  Schneiden  Ansatzwinkel  zu 
erzielen,  muß  man  dem  Querschnitt  de* 
Stichels  trapezförmige  Gestalt  geben.  Das 
Anstellen  des  Stichels  erfordert  größere  Sorg- 
falt als  gewöhnlich,  der  Schnitt  ist  ein  weniger  vollkommener  und  die 
Abnutzung  der  Seitenschneiden  ist  durch  Schleifen  nicht  auszugleichen,  es 
sei  denn,  daß  der  Stichel  demnächst  für  Gewinde  geringerer  Ganghöhe 
verwendet  werden  soll,    l'm  letzteren  Fbelstand  zu  mildern,  beseitigt  man 


Fig.  64. 


F.g.  65.  Fi*.  66.  Fig.  67. 


nach  Fig.  65  zunächst  die  größte  Menge  der  Spane  mittels  Sehruppstiehels 
und  läßt  sodann  den  rechteckigen  Stichel  die  Flachen  des  (iewindeganges 
vollenden. 

Bei  Herstellung  eine.-,  scharfgängigen  Gewindes  kann  der  Stichel  nach 
Fig.  66  von  vornherein  vor  die  Mitte  des  Gewindeganges  gelegt  und  winkel- 
recht zur  Drehachse  des  Werkzeugs  diesem  genähert  werden,  oder  man  schiebt 
ihn  nach  Fig.  67  in  der  Kichtung  der  einen  Seitenfläche  des  <  iewindeganges 
gegen  «bis  Werkstück.  Letzteres  Verfahren  erleichtert  den  Spanabfluß.  Die 


L  Teil.    Die  spanabnehmemlen  Werkieiiffniaschinen. 


45 


Neigung  der  Mittelehene  des  Stichels  zur  Gewindeachse  wird  durch  gleiche 
Rücksichten  wie  heim  flachgängigen  Gewinde  bestimmt. 

Es  ist  also  beim  Gewindeschneiden  der  Stichel  nach  jedem  Schnitt  um 
die  Spandieke  gegen  das  Werkstück  vorzuschieben.  Kr  muß  aber  vorher 
zum  Schnittanfang  zurückkehren.  Würde  letzteres  ohne  weiteres  stattfinden, 
so  würden  bedeutende,  zwischen  Stichel  und  Werkstück  auftretende  Reibungs- 
widerstande zu  überwinden  sein  und  unnütze  Abnutzungen  eintreten.  Man 
zieht  daher  —  wie  heim  Hobeln  —  nach  jedem  Schnitt  den  Stichel  vom 
Werkstück  zurück,  führt  ihn  in  dieser  Lage  zum  Schnittanfang  und  schiebt 
ihn  hier  um  den  Retrag  jenes  Zurückziehens,  vermehrt  um  die  Dicke  des 
neuen  Spanes,  dem  Werkstück  wieder  näher. 

Schon  bei  der  Erörterung  der  Fig.  33  wurde  Seite  32  hervorgehoben, 
daß  ein  Fräser  für  jede  beliebige  Längengestalt  des  Hauptwegs  brauchbar 
sei,  wenn  sein  Halbmesser  nicht  größer  sei  als  der  kleinste  Krümmungs- 
halbmesser der  vorkommenden  Mulden.   In  bezug  auf  den  Seitenweg  unter 
liegt  der  Fräser  denselben  Re- 
schränkungen  wie  der  Einzel  - 
stichel.   Angesichts  des  Um- 
Standes,  daß  jeder  einzelne 
Fräserzahn    eine    nur  sehr 
dünne  Schicht  abnimmt,  ver- 
zichtet man  mit  seltener  Aus- 
nahme (z.  R.  beim  Fräsen  von 
Keillöchern   oder  dem  sog. 
Langloch  bohren)  auf  die  Sei 
tenverschiebung.    und  läßt 
statt  dessen  den  Fräser  die 
ganze  zu  bearbeitende  Flii 
chenbreite  auf  einmal  in  Au-  Fig.  68. 

grirf  nehmen.    Daraus  Tolgt, 

daß  der  Fräser  durchaus  geeignet  ist  für  solche  Arbeiten,  welche  sonst  dem 
Fonnstichel  zufallen,  insbesondere  auch  deshalb,  weil  die  größere  Zahl 
hintereinander  eingreifender  Zähne  die  Abnutzung  des  einzelnen  mildert. 

Die  Gestalt  des  gegensätzlichen  Weges  zwischen  Fräser  und  Werk- 
stück ist  daher  in  der  Regel  einfach.    Es  finden  sich  jedoch  Ausnahmen. 

Hierher  gehören  die  für  das  Fräsen  der  Wurmräder  erforderlichen 
gegensätzlichen  Führungen.  Es  ist  die  Zahnlücke  eines  Stirnrades  mittels 
Fräsers  in  einem  Schnitt  fertig  zu  stellen,  da  man  den  Fräser,  während  er 
die  Zahnlücke  durchschreitet,  beliebig  viele  Drehungen  machen  lassen  kann. 
Der  Fräser  eines  Wurmradcs  (Fig.  65),  dessen  Gestalt  von  einer  Schraube 
umhüllt  ist,  die  dem  mit  «lern  Wunnrad  in  Eingriff  zu  bringenden  Wurm 
gleicht,  dreht  sich  in  jeder  Zahnlücke  je  nur  einmal  um,  kann  also  nur 
eine  beschränkte  Spanmenge  beseitigen.  Man  bißt  daher  den  Fräser  zu- 
nächst nur  auf  mäßige  Tiefe  eingreifen,  während  «las  Werkstück  genau  in 
dem  bestimmten  Verhältnis  zu  den  Umdrehungen  des  Wurmes  sich  dreht, 
und  nähert  den  Fräser  dem  Rade  nach  jeder  ganzen  Drehung  des  letzteren 
um  den  Retrag,  der  nunmehr  weggeschnitten  werden  soll:  der  Arbcitsverlauf 
ist  also  dem  durch  Fig.  61  (S.  43)  dargestellten  verwandt.    Es  sind  hierfür 
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folgende  Führungen  nötig:  genaues  Drehen  des  Werkstückes  um  seine 
Achse  in  dem  Übersetzungsverhältnis  zu  den  Drehungen  du*  Fräsers, 
welches  demnächst  zw  ischen  Rad  und  Wurm  henkelten  soll,  und  ruckweises 
Nähern  von  Fräser  und  Werkstück  nach  jedem  Umlauf  des  letzteren.  Ks 
leidet  dieses  Verfahren  an  folgendem  f  beistunde:  die  Neigungen  der  Fräser- 
Windungen  decken  sieh  mit  den  Windungen  der  Zahnflanken  erst  dann, 
wenn  erstere  in  voller  Tiefe  in  die  Zahnlücken  greifen.  Bei  weniger  tiefem 
Kingreifen  bewegen  sieh  die  vom  Fräser  getroffenen  Teile  des  Rades  rascher, 
als  den  betr.  Neigungen  der  Fräserwindungen  entspricht,  und  verursachen 
dadurch  seitliches  Drängen  gegen  den  Fräser,  was  die  (ienauigkeit  der 
Arbeit  beeinträchtigen  kann.  Es  ist  der  Vorgang  verwandt  mit  dem  bei 
gewissen  Gew indeschucidew  erkzeugen  auftretenden.')  Man  kann  diesen 
Fehler  vermeiden,  indem  man  die  Entfernung  von  Fräser-  und  Werkst  Uek- 
achse  von  vornherein  der  endgültigen  gleich  macht  und  zunächst  einen  Fräser 
verwendet,  auf  dessen  Kern  nur  ein  niedriger  Rest  des  Gewindes  liegt, 
diesem  dann  einen  zweiten  folgen  lüüt.  dessen  Gewinde  etwas  höher  über 
den  Kern  hervorragt  usw..  bis  schließlich  ein  Fräser  mit  vollem  Gewinde 
«pierschnitt  die  Arbeit  vollendet.  Ks  läßt  sieh  aber  dasselbe  erreichen,8) 
wenn  der  —  verhältnismäßig  lang  hergestellte  —  Fräser  in  ähnlicher 
Weise  zugespitzt  wird  wie  ein  guter  Gewindebohrer.  ')  und  während  der 
Arbeit  —  nach  jedem  Umlauf  des  Werkstücks  —  in  seiner  Achsenrichtung 
so  verschoben  wird,  du  Ii  er  tiefer  eingreift. 


Wegen  der  starken  Abnutzung,  welcher  die  Schleifflächen  Unterliegen, 
sind  letztere  für  die  genaue  Gestaltung  von  Werkstücken  nur  dann  brauch- 
bar, wenn  für  die  Gleichförmigkeit  ihrer  Abnutzung  in  genügendem  Grade 
gesorgt  wird.  Ks  geschieht  dies  durch  gegensätzliches  Verschieben  zwischen 
Werkstück  und  Werkzeug  in  einer  Richtung,  welche  tmer  zur  Arbeits 
riehtung  liegt.  Das  genaue  Gestalten  mittels  des  Sehleifens  kommt  deshalb 
nur  für  solche  Werkstücke  in  Frage,  welche  eine  solche  gegensätzliche 
Verschiebung  gestatten.     Fig.  61»   veranschaulicht  z.  B.  die  Zustellung  für 

das  Schleifen  eines  walzen 
f önuigen  Körpers  tr  mittels 
tles  Schleifsteins  s.  Krstcrcr 
dreht  sich  langsam  (ininutlieh 
w  mal )  um  seine  Achse  a  a. 
letzterer  sehr  rasch  (n,  mal 
ininutlieh)  um  seine  Achse  bb: 
zu  gleicher  Zeit  verschiebt 
sieh  s  gegensätzlich  hin  und 
Vlg  (,<,  her  in  der  Richtung  seiner 

Achse  bb,  die  zu  a  a  genau 
gleichlaufend   liegt,    und   zwar  mit   der  sekundlichen   Geschwindigkeit  u. 
Vorausgesetzt,  daß  der  Schleifstein  auf  seine  ganze  Breite  e  genau  walzen 
förmig    ist,    bearbeite!    der   Schleifst. in    während    seiner  gegensätzlichen 
Verschiebung  in  der  Richtung  des  |»feik->  /  eine  Fläche  des  Werkstückes. 

1 1  7..  1885.  s.  -joo. 
a.  «Einecker,  D.R.-I'.  X,.  s|41v 
Z.  1S35,  S.  1Ü8,  mit  Abb. 
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welche  sich  ali*  schraubenförmiges  Hand  mit  der  Ganghöhe  /  um  das  Werk 
stuck  10  legt.  Es  ist  t  gleich  der  Verschiebung  des  Schleifsteins  wahrend 
einer  ganzen  Drehung  von  «•.  also 

_     m     _  üO  •  M 

I    «  \  « 

W 

l'm  die  ganze  Ohcrfläche  von  ir  zu  schleifen,  müssen  mindestens  die 
Kander  dieses  schraubenförmigen  Bandes  sieh  berühren ,  d.  h.  es  ist  die 
Sehleiisteinbreite 

oder 

»""„"  («») 

«di  r  die  Verschiebungsgeschwindigkeit 

1241 

zu  wählen. 

Die  genau  walzenförmige  Gestalt  des  Schleifsteins  —  wenn  dessen 
ilefüge  gleichförmig  ist  —  ergibt  sieh  von  selbst,  so  lange  bbzuaa  gleich 
laufend  ist  (vgl.  S.  30 — 311.  Es  könnte  nun  angenommen  werden,  daß  der 
Schleifstein  an  seinen  Rändern  im  Durchmesser  kleiner  sei  als  in  der  Mitte, 
weil  die  in  jeder  Verschiebungsrichtung  vorangehende  Randfläche  zunächst 
zur  Beseitigung  der  ihr  im  Wege  stehenden  Schicht  herangezogen  werde. 
Diese  Möglichkeit  wird  dadurch  ausgeschlossen,  daß  man  bei  jedem  Weg 
des  Schleifsteins  längs  des  Werkstückes  nur  eine  ungemein  dünne  Schicht 
hinwegräumt,  um  (S.  22)  den  Druck  auf  das  Werkstück  und  die  hieraus 
sieh  ergebende  Federung  desselben  möglichst  zu  verhindern  und  daß,  infolge 
des  Hin-  und  Herschiebens  von  ä,  die  bandförmigen  Schleifsteinspurcn  auf 
dem  Werkstück  sich  vielfach  kreuzen,  so  daß  der  etwa  größer  gebliebene 
mittlere  Durchmesser  durch  die  Ränder  des  Bandes  in  erster  Linie  Ab- 
nutzung erfährt,  bis  er  dem  Durchmesser  der  Ränder  gleich  wird.  Eine 
gewisse  Abnahme  des  Schleifsteindurchmcsscrs  findet  selbstverständlich  auf 
jedem  seiner  Wege  statt :  man  macht  dieselbe  unfühlbar  durch  dasselbe 
Mittel,  welches  die  Federung  mindern  soll:  durch  äußerst  geringe  Zuschiebung 
nach  jedem  längs  des  Werkstückes  zurückgelegten  Wege. 

Da  eine  gewisse  Federung  der  einander  gegenüberliegenden  Teile  un- 
vermeidlich ist,  so  wird  der  Schleifstein  da  die  meisten  Späne  hinwegräumen, 
wo  er  am  längsten  verweilt.  Es  ist  daher  behufs  Erziclung  hohen  Genauigkeits- 
grades notwendig,  daß  die  Geschwindigkeit  der  gegensätzlichen  Verschiebung 
zwischen  Werkstück  und  Schleifstein  in  der  Richtung  der  Achsen  aa, 
bzw.  b  b  möglichst  in  geradem  Verhältnis  zur  Umfangsgeschwindigkeit 
sowohl  des  Werkstückes  als  auch  des  Schleifsteins  bleibt,  woraus  folgt,  daß 
z.  B.  es  unzweckmäßig  ist,  dies<-  Verschiebung  durch  eine  Kurbel  oder 
mittels  der  Hand  stattfinden  zu  lassen. 

Beim  Ausschleifen  zylindrischer  Löcher  sind  dieselben  Gesichtspunkte 
maßgebend,  die  für  das  Abschleifen  «1er  Außenflächen  walzenförmiger  Gegen 
stände  soeben  erörtert  sind. 

Das  Abschleifen  kegelförmiger  Außen  (Fig.  70)  und  Innenflächen 
(Fig.  71)  unterliegt  denselben  Grundsätzen:  es  muß  die  Achse  des  Schleif- 
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steins  b  b  gleichlaufend  zu  der  nächsten  Erzeugenden  der  Kegelflächc  liegen 
und  die  Verschiebung  zwischen  Schleifstein  und  Werkstück  gleichlaufend 
zn  diesen  Linien  stattfinden.  Die  Forderung,  nach  welcher  die  Verschiebung^- 
geschwindigkeit  in  geradem  Verhältnis  zur  gegensätzlichen  Umfangsgeschwin- 
digkeit des  in  Bearbeitung  befindlichen  Werkstückteils  bleiben  soll,  dürfte 
wegen  der  abnehmenden  Durchmesser  nicht  zu  erfüllen  sein.    Man  kann 


Fig.  70. 


Fig.  71. 


die  hieraus  erwachsende  Fehlerquelle  dadurch  mindern,  dal)  man  die  weg- 
zunehmende Schicht  noch  kleiner  wählt. 

Früher1)  habe  ich  nachgewiesen,  daß  zwei  Scheiben  w  und  s  (Fig.  72), 
deren  Drehachsen  aa  und  bb  genau  gleichlaufend  sind,  sobald  to  und  s 
aneinanderschleifen,  beiderseits  genau  ebene  Flächen  erzeugen.  Von  dieser 
Tatsache  wird  schon  lauge  Gebrauch  ge- 
macht, z.  B.  beim  Schleiren  des  Spiegel- 
glases. Es  findet  jener  Satz  auch  Verwen- 
dung für  das  Erzeugen  ebener  Flächen  an 
Mctallgegenständen,  z.  B.  in  der  Ausbildung. 


a, 
i 

b 

i 

1 

I      '  ^ 

f  w  .  .-    .  i  ' 

Fig.  72. 

welche  Fig.  73  vorsinnlicht.  s  ist  ein  ringförmiger  Schleifstein,  der  mit  seiner 
ebenen  Erdflftchc  arbeitet,  w  das  Werkstück,  welches  genau  winkelrecht  zur 
Achse  des  Schleifsteins  jenem  gegenüber  geradlinig  verschoben  wird,  also 
gewissermaßen  einen  Teil  einer  Scheibe  unendlich  großen  Durchmessers 
bildet,  deren  Achse  gleichlaufend  zur  Achse  aa  des  Schleifsteins  s  liegt. 


')  Hermann    Fischer,   Allgemeine  Grundsätze  uml   Mittel  do*  mechanischen 
Aufbereiten-*.    Leipxig  1**$,  S.  678  u.  f. 
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Ks  mög<>  noch  angedeutet  werden,  «laß  iniin  Kugelflüchen  auf  ähn- 
lichem Wege  genau  zu  schleifen  imstande  ist.  Aber  auch  ander*'  Flächen 
hissen  sieh  so  erzeugen.') 

B.  Führungen. 

Die  bisherigen  Erörterungen  ergeben,  daß  geradlinige  und  kreisbogcn- 
fünnige  Wege  für  spanabhebende  Werkzeuge  sieh  am  besten  eignen.  Sie 
sind  nun  gleichzeitig  durch  mechanische  Mittel  weit  leichter  genau  hervor- 
zubringen als  sonstige  Wege.  Der  Werkzeugmaschinenbau  verwendet  des- 
halb fast  ausschließlich  gerade  und  kreisförmige  Wege  oder  solche,  welche 
sieh  aus  diesen  lieiden  zusammensetzen  lassen ;  andere  Wegesgestalten  worden 
nur  in  besonderen  Fallen  gewählt. 

Wesentlichste  Eigenschaft  jeder  Führungseinrichtung  ist  »leren  Dauer, 
d.  h.  «leren  Vermögen,  wahrend  längerer  Zeit  genügend  genau  zu  führen. 
Durch  Gleiten  der  Fühningsflächen  aneinander  werden  diese  abgenutzt;  ist 
die  Abnutzung  eine  genügend  gleichförmige,  so  vermag  man  meistens  sie 
durch  Nachstellen  der  Flächen  unschädlich  zu  machen.  Selbst  wenn  solche 
XaehsteMharkeit  geboten  ist,  mindert  sich  die  Genauigkeit  der  Führung 
durch  Abnutzung  der  Führungsflächen,  da  die  abgenutzten  Flächen  in  ihrer 
Gestalt  mehr  oder  weniger  von  ihrer  ursprünglichen  abweichen;  nur  wenige 
Flächen  besitzen  die  Eigenschaft,  sich  selbst  in  der  anfänglichen  Gestalt 
zu  erhalten. 

So  ist  denn  allgemein  geboten,  auf  möglichst  geringe  Abnutzung 
zu  sehen. 

Das  kann  geschehen  durch  recht  harte  Führungsflächen,  gute  Schmie- 
rung und  groß«'  Flächen,  so  daß  auf  die  Flächeneinheit  nur  ein  kleiner 
Druck  entfällt.  Es  hängt  die  Abnutzung  auch  von  der  Geschwindigkeit 
des  Gleitens,  oder  richtiger  von  der  Länge  des  gleitend  zurückgelegten 
Wog««*  ab.  Diese  Länge  ist  jedoch  meistens  gegeben,  kann  also  nicht  zu- 
gunsten g«Ting«-rer  Abnutzung  vermindert  werden. 

Sehr  harte,  insbesondere  aus  gehärtetem  Stahl  bestehende  Flächen 
sind  ihrer  schwierigen  Herstellung  halber  nur  in  kleinen  Abmessungen  im 
Gebrauch.  Mau  vonneidet  aber  nach  Möglichkeit  weiche  Flächen,  wählt 
also  für  die  Führungsfläehen  hartes  Guß  und  Schmiedeeisen  oder  Stahl, 
sowie  Bronze. 

Der  Schmiennig  wird ,  soweit  möglich,  große  Aufmerksamkeit  ge- 
widmet. Sie  muß  in  manchen  Fällen  auf  das  Fettighalten  der  Flächen 
beschränkt  bleiben,  besteht  ab«T  sehr  häufig  in  stetiger  Ülzufuhr.  Von 
Wichtigkeit  ist,  die  Gleitfläeheu  möglichst  vor  Staub,  insbesondere  erdigem 
Staub,  zu  schützen. 

Glasharte  Stahlflächen,  welche  sehr  langsam  aufeinander  gleiten,  er- 
fahren vorübergehend  bis  zu  20  kg  Druck  auf  1  <|mm;  bei  den  Schlitten 
der  Drehbänke  und  Hobelmaschinen,  sofern  deren  Gleitfläeheu  nur  unvoll- 
kommen geschmiert  werden  können,  läßt  man  dagegen  höchstens  0,1  kg 
jmf  1  «|tnm  zu,  rechnet  aber  womöglich  nur  0,05  kg.  Bestimmte,  allgemein 
gültige  Zahlen  für  den  auf  die  Flächeneinheit  entfallenden  Druck  lassen 
sich  wegen  der  verschiedenartigsten  l Anstünde,  welche  die  Größe  der 
Flächen  beeinflussen,  nicht  geben:  man  wird  in  dem  einzelnen  Kalle  prüfen 

')  VffL  Z   1898,  S.  16,  mit  Abb. 

Fiai-bcr,  Wert«'Uitm»»cUti>rn  I    l  Antl  4 
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müssen,  wie  groß  die  Glcitflüchcn,  ohne  Unzutrüglichkciten  zu  verursachen, 
gemacht  werden  können,  sowie  welchen  Wert  man  auf  lang  dauernde 
Genauigkeit  zu  legen  hat,  und  hiernach  bestimmen. 

•1.  Führungen  fttr  gerade  Wege. 

a.  Bauart  derselben. 

Da  man  zwischen  .„toten  Spitzen"  selbst  unter  Verwendung  eines 
Handstichels  durch  Abdrehen  einen  genauen  Zylinder  herstellen  kann  — 
während  andere  zu  Führungen  brauchbare  Gestalten  eine  gute  Werkzeug- 
maschine zu  ihrer  Herstellung  bedürfen  —  so  liegt  nahe,  diesen  Zylinder 
als  Führungsstab  mit  kreisförmigem  Querschnitt  zu  verwenden. 
Leider  beeinträchtigen  andere  Eigenschaften  die  Brauchbarkeit  dieser  Stab- 
form in  dem  Grade,  daß  man  letztere  zurzeit  nur  in  Ausnahmefällen  für 
geradlinige  Führung  verwendet.  Am  unbequemsten  ist  der  Umstand,  daß 
bei  gleichförmiger  Abnutzung  der  Führungsflüchen  der  Krümmungshalb- 
messer bei  der  Flüche  von  a  (Fig.  74)  abnimmt,  während  derjenige  der 

Hohlfläche,  welche  zum 
Schlitten  b  gehört,  größer 
wird. 

Bei  ungleichmäßiger 
Abnutzung  infolge  einsei- 
tiger Inanspruchnahme 
verlieren  beide  Flächen 
ihre  Walzenform.  Hieraus 
folgt,  daß  eine  Nach- 
stellbarkeit der  Flächen 
F'K-  74.  Fig.  75.  nur  möglich   ist,  soweit 

die  Abnutzung  in  sehr 
engen  Grenzen  bleibt.  Sie  wird  erreicht  durch  elastische  Nachgiebigkeit 
der  Hohlfläche.  Eine  hierher  gehörende  Ausführungsfonn  stellt  Fig.  75  dar. 
Mit  dem  gerührten  Stück  b  ist  ein  Auge  verbunden,  dessen  Wand  gegen- 
über vom  Buchstaben  b  gespalten  und  dünn  genug  ist.  um  mittels  Schrauben 
ein  wenig  zusammengedrückt  zu  werden.  Man  pflegt,  um  das  Zusammen- 
drücken zu  begrenzen, 
den  Spalt  sehr  eng  zu 
machen  oder  mit  einem 
nachgiebigen  Stück  c  — 
aus  Holz  oder  Leder  — 
auszufüllen.  Hiermit 
verwandt  ist  die  Aus 
fiihrungsforin,  welche 
Fig.  76  in  zwei  Schnit- 
Fig.  76.  teil  darstellt.  Die  hohle 

Führungsfläche  wird 

durch  eine  Büchse  c  geboten,  welche  außen  kegelförmig  gestaltet,  auf  einer 
Seite  in  der  Längsrichtung  gespalten  und  an  der  Außenseite  mehrfach  ein- 
geschnitten ist.  Diese  Büchse  steckt  in  der  kegelförmigen  Bohrung  des 
Stückes  b  und  wird  unter  Anwendung  der  Muttern  m  nach  Bedarf  in  die 
Bohrung  von  b  hineingedrängt.     Der  Spalt   der  Büchse  liegt  oben;  seine 
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Enden  werden  durch  Filzeinlagen  geschlossen  (Fig.  76,  rechts)  und  bietet 
so  Gelegenheit  zur  Aufnahme  und  Abgabe  des  .Schmiermittels. 

Andere  Ausführungsformen  findet  man  weiter  unten  bei  den  Führungen 
für  kreisförmige  Wege. 

Vielfach  zieht  man  vor,  die  Führungsflächen  zu  erneuern,  nachdem 
sie  mehr  abgenutzt  sind,  als  die  betreffende  Führung  erlaubt.  Das  ge- 
sehieht  durch  Nachdrehen  der  einen  Fläche  und  durch  Anbringen  von 
Büchsen  in  bzw.  auf  der  anderen  Fläche.  Fig.  77  stellt  eine  dement- 
spreehendc  Einrichtung  für  eine  Bohrspindel  dar.  Die  eigentliche  Bohr- 
spindel ist  mit  a  bezeichnet;  sie  soll  in  der  sich  drehenden  Hohlspindel  b 
verschoben  werden.  Man  hat  in  die  Enden  der  Hohlspindel  Büchsen  c 
gesetzt,  welche  nach  Hedarf  durch  neue,  engere  ersetzt  werden,  während 
die  Spindel  o  durch  Abdrehen  berichtigt  wird.  Nach  Umständen  befestigt 
man  die  —  in  bezug  auf  Fig.  77  —  rechts  belegene  Büchse  auf  der 
Spindel  a  und  läßt  sie  in  der  Bohrung  der  Hohlspindel  gleiten. 


Fig.  77. 

Nicht  selten  wird  einer  der  Teile,  nachdem  durch  eingetretene  Ab- 
nutzung die  Führung  zu  mangelhaft  geworden  ist,  einfach  weggeworfen 
und  durch  einen  neuen  ersetzt,  während  der  andere  durch  Nachdrehen, 
bzw.  Nachbohren  Berichtigung  erfährt. 

Der  zweite  wesentliche  Fehler  der  Cieradführung  am  runden  Stabe 
besteht  darin,  daß  besondere  Vorkehrungen  getroffen  werden  müssen,  um 
eine  zufällige  Drehung  des  geführten  Stückes  zu  hindern.    Man  legt  zu 
dem  Zweck  zwei  solche  Führungsstäbc  gleichlaufend 
nebeneinander  oder  Tilgt  zwischen  den  Stab  a  und 
das  geführte  Stück  b  (Fig.  78)  eine  rechteckige  Feder  c. 

Das  letztere  Verfahren  ist  nur  für  den  Fall 
brauchbar,  daß  das  Moment,  welches  b  um  o  zu  dre- 
hen versucht,  immer  dieselbe  Richtung  hat.  Es  findet 
wohl  Anwendung  bei  Bohrmaschinenspindeln  [vgl. 
Fig.  77)  oder  in  ähnlichen  Fällen,  wo  die  Feder  oder 
Leiste  c  lediglich  als  Mitnehmer  wirkt.  Die  Leiste  c 
kann  un  dem  Stabe  a  befestigt  sein,  während  sie  in 

einer  Nut  von  b  gleitet,  oder  sie  ist  an  b  fest  und  gleitet  in  einer  Nut  des 
Stabes  a.  Die  Befestigung  der  Leiste  in  b  kann  dadurch  geschehen,  daß 
man  von  außen  Schrauben  einführt,  welche  in  der  Leiste  ihre  Muttergewinde 
finden  oder  nach  Fig.  79  die  Enden  von  e  rechtwinklig  abbiegt  und  in 
Nuten  schiebt,  die  an  den  Endflächen  von  b  ausgebildet  sind,  oder  nach 
Fig.  80  quer  zur  Achse  in  b  ein  Loch  bohrt,  welches  zunächst  das  Ein- 
hobeln  einer  Nut  für  c  gestattet,  dann  aber  eine  an  c  ausgebildete  Nase 
aufnimmt,  oder  nach  Fig.  81  in  b  einen  Schlitz  erzeugt,  durch  welchen 
die  Leiste  von  außen  eingeschoben  wird,  so  daß  sie  in  die  Nut  von  a  greift. 

Der  Führungsstab  rechteckigen  Querschnitts  verhindert  ohne 
weiteres  eine  Drehung  des  geführten  Teiles.    Wie  Fig.  82  darstellt,  kommen 


Fig.  78. 
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hierbei  nur  diejenigen  Flächenteile  zur  Wirkung,  welche  in  der  Nähe  der 
Kanten  liegen.  Uat  daher  die  Führung  erheblicheren  Drehmomenten  zu 
widerstehen,  so  sind  die  Mitten  der  Führungsfläehen  als  solche  wertlos, 
weshalb  man  sie  zurückspringen  läßt  und  lediglich  den  Flachenteilen,  welche 
den  Kanten  nahe  liegen.  Aufmerksamkeit  schenkt. 

Die  Abnutzung  der  Führungsflächen  rechteckiger  Führungsstäbe  ist, 
wenn  sie  aur   jeder  einzelnen   sich   gleichförmig   verteilt,  auszugleichen 

mit   Hilfe    der  Nach 


Fig.  81.  Fig.  82. 


stoßen.  In  Rücksicht  auf  bequeme  Ausführung  werden  in  der  Kegel  nicht 
die  Flächen  de*  Stabes  a,  sondern  zwei  nach  innen  gekehrte  Wände  des 
.Schlittens  6  nachstellbar  gemacht.  Fig.  83  stellt  als  Beispiel  einer  solchen 
Führung  diejenige  der  Bettplatte  b  auf  einem  Drehbankbett  o  dar.  Die 
untere  Fläche  der  Bettplatte  ruht  auf  der  oberen  des  Bettes.  Gegen  die 
senkrechten  Flächen  des  Bettes  legen  sich  zwei  Leisten,  von  denen  die 
eine,   rechtsseitige,   fest   an  der  Bettplatte  sitzt,  während  die  linksseitige  r 


durch  Schrauben  nachstellbar  ist.  Die  Leiste  c  greift  unter  den  linksseitig 
vorspringenden  Rand  des  Bettes  und  eine  zweite  Leiste  d  unter  den  rechts- 
seitigen Rand;  beide  Leisten  sind  senkrecht  nachzustellen,  wodurch  die 
zweite  N'achstellbarkeit  geholen  wird.  Damit  die  senkrechten  Schrauben 
die  Leisten  nicht  schief  ziehen,  legt  man  in  den  der  Nachstellbarkeil 
dienenden  Spalt  nachgiebige  (Papier.  Bappe,  Leder)  oder  auswechselbare 
(Blech')  Blatten.  Zu  den  eingeschriebenen  Maßen  ist  noch  zu  bemerken, 
daß  der  Abstand  von  Sehraubeninitte  zu  Schraubewnittc  240nun  beträgt. 
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Fig.  84  stellt  eine  andere  Ausführungsfonn  der  Leiste  c  dar.    c  ist 
im  Querschnitt  T-förmig;  da,  wo  die  senkrechten  Schrauben  hindurch  gehen, 
ist  die  Mittelrippe  weggeschnitten;  die  wagrechten 
Schrauben  greifen  mitten  zwischen   der  senk- 
rechten an. 

Die  nachstellbare  Leiste  wird  durch  den 
Druck  der  Schrauben  durchgebogen  und  legt 
sieh  demgemäß  gegenüber  den  Schrauben  fester 
an  die  Führungsfläehe  als  an  andere  Stellen. 
Dies  wird  wenigstens  in  einer  Richtung  dadurch 
verhütet,  daß  man  die  nachstellbare  Leiste  c 
(Fig.  86)  in  der  Längenrichtung  keilförmig  ge- 
staltet. Sic  wird  durch  die  Schraube  d  ange- 
zogen. 

Für  manche  Zwecke  ist  die  Führung,  welche 
Fig.  86  darstellt,  gut  zu  gebrauchen.    Man  findet  sie  in  sehr  verschiedenen 
AusführungBformen. 

Wenn  der  Schlitten  b  durch  sein  eigenes  Gewicht  jedem  möglichen 
Versuch  des  Abhebens  zu  widerstehen  vermag,  so  ist  unnötig,  Teile  des 
Schlittens  unter  herausragende  Känder  des  Bettes  a  greifen 
zu  lassen.  Man  kann  eine  offene,  statt  einer  ge- 
schlossenen Führung  anwenden.  Das  Gewicht  des 
Schlittens  macht  auch  jede  Xaehstellbarkeit  in  lotrechter 
Richtung  entbehrlich. 
[NT!  Die  Fig.  87,  88  und  89  stellen  in  einem  Qucr- 

L  1  J  schnitt,  einem  Grundriß  und  einem  teilweisen  Längs- 

r^i  schnitt  eine   hiernach  angeordnete  Tischführung  einer 

Hobelmaschine  dar.  Von  dem  Hobelmaschincntisch  sieht 
man  in  Fig.  87  nur  die  Querschnitte  der  mit  ihm  fest 
verbundenen  Leisten  b.  Sic  greifen  in  zwei  Furchen 
rechteckigen  Querschnitts, 
welche  im  Bett  a  ausgebildet 
sind.  Man  bemerkt  nun  an 
der  linken  Seite  der  Fig.  87, 
daß  die  Leiste  b  die  zugehö- 
rige Furche  nicht  ganz  aus- 
füllt, so  daß  die  senkrechten 
Wände  der  letzteren  an  der 
Führungsich  nicht  beteiligen. 
Die  rechtsseitige  Leist«-  b  dagegen  liegt  eng  zwischen  der  einen  Seitenwand  der 
zugehörigen  Furche  und  der  nachstellbaren  Leiste  c  Man  überläßt  die  seit- 
liche Führung  des  Tisches  der  einen  Seite,  teils  wegen  der  Schwierigkeit, 
die  Teile  beiderseitig  genau  passend  zu  machen,  teils  weil  bei  Temperatur- 
wechseln der  freier  von  der  Luft  umspülte  Tisch  früher  die  entsprechenden 
Dehnungen  erfährt  als  das  Bett,  also  —  wenn  auch  nur  vorübergehend  — 
Kleminungen  eintreten  würden,  wenn  beide  Leisten  von  b  seitlich  vom  Bett 
eng  eingeschlossen  wären.  Die  seichten  Vertiefungen  der  Furchensohlen, 
welche  Fi#.  88  und  89  erkennen  lassen,  sollen  das  Schmieröl  zurückhalten 
und  die  am  Ende  der  Furchensohlen  ausgebildeten  Napfe  zum  Auffangen 
abfließenden  Öles  dienen.    Das  Nachstellen  der  Leiste  c  findet  durch  Schrau 


Fig.  85. 


Fig.  86. 
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hen  d  »tau,  deren  Muttergewinde  in  dem  benachbarten  Furehenrande  sich 
befindet.  Um  nun  jede  eigenmächtige  Lngcnanderung  der  Leiste  c  zu  ver- 
hüten, sind  die  Schrauben  d  (Fig.  90)  in  ihrer  Längenrichtung  durchbohrt 
und  Bolzen  in  c  geschraubt,  welche  durch  d  hindurch  reichen  und  außen 
mit  einer  Mutter  versehen  sind.  Das  sog.  spitze  Ende  jeder  Schraube  d 
drückt  gegen  c,  das  Kopfende  gegen  die  mit  c  verbundene  Mutter,  so  daß 
bei  beiden  Drehrichtungen  von  d  die  Leiste  c  folgen  muß. 


Fig.  87,  8*  B.  89. 


Vielfach  beliebt  ist  die  Führung  um  dreikantigen  Stabe. 

Letzterer  verhütet  ebenso  wie  der  Stab  rechteckigen  Querschnitts  ohne 
weiteres  eine  Drehung  des  geführten  Stückes  um  den  Führungsstab,  auch 
liegen  nach  Fig.  91  die  Flächenteile,  welche  versuchter  Drehung  entgegen- 
treten, in  der  Nähe  der  Kanten,  so  daß  die  Mittelteile  der  Führungsflächen 
nach  Fig.  92  entbehrt  werden  können.  Ist  der  Querschnitt  des  Stabes  a  ein 


Fig.  90.  Fig.  91.  Fig.  1»2. 


gleichseitiges  Dreieck,  so  treten  dem  Moment  M,  welches  den  Schlitten  b  um 
die  Achse  des  Stabes  zu  drehen  versucht,  die  drei  Momente  p-r  entgegen. 
Ist  es  nicht  bequem,  dem  Stube  a  das  ganze  Dreieck  als  Querschnitt  zu  geben, 
so  kann  man  sich  mit  zwei  der  Momente  p>r  als  widerstehende  begnügen, 
wobei  diese  selbstverständlich  größer  ausfallen.  Die  Fig.  93  und  94  deuten 
zwei  derartige  Ausführungsformen  an;  bei  ersterer  umfaßt  das  gefühlte  Stück  b 
den  Führungsstab  a,  bei  letzterer  findet  das  Umgekehrte  statt,  es  ist  hier  a 
gewissermaßen  ein  Hohlstab.  In  diesen  Figuren  sind  die  widerstehenden 
Momente,  aus  denen  die  auf  die  Führungsfliu-hen   wirkenden  Drücke  be- 
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rechnet  werden,  nicht  auf  die  Achse  des  Stabes,  sondern  auf  Kippachsen 
zogen,  was  die  in  Rede  stehende  Berechnung  erleichtert. 

Der  dreikantige  —  Voll-  oder  Hohl  Stab  ist  als  Führungsmittel 

besondere  deshalb  beliebt,  weil  zur  Ausgleichung  der  Abnutzung  eine 
nachstellbare  Fläche  genügt.     Die  mittels  der  Schraube  (/  nachstellbare 


Fig.  93.  Fig.  94. 


Platte  c  (Fig.  95)  ist  imstande,  die  Abnutzung  aller  drei  Flachen  aus- 
zugleichen, wenn  die  Abnutzung  auf  der  einzelnen  Flüche  gleichmäßig 
stattfindet.  Die  Führungformen,  welche  in  Fig.  93  und  94  angedeutet  sind, 
bedürfen  demnach  nur  einer  nachstellbaren  Leiste,  während  die  andere 
Leiste  mit  dem  Schlitten  —  oder  dem  Hohlstab  —  fest  verbunden  sein 


Fig.  95.  Fig.  96. 

kann  und  tatsächlich  auch  ist.  Die  folgenden  Figuren  stellen  einige  der 
zahlreichen  im  Gebrauch  befindlichen  Anordnungen  für  die  nachstellbare 
Leiste  dar.  Es  ist  bei  der  durch  Fig.  96  dargestellten  die  Platte  b  haken- 
förmig umgebogen,  um  die  Leiste  c  zu  tragen,  Schrauben  drücken  c  gegen  a. 
Das  bloße  Festhalten  von  c  (Fig.  97)  an  6  durch  Kcibung,  welche  der 


Fig.  97.  Fig.  98.  Fig.  99. 


Sehrauhenandruck  veranlaßt,  ist  unsicher  und  das  eigentliche  Nachstellen 
mangelhaft.  Fig.  98  ist  mit  Fig.  99  verwandt;  da  die  Leiste  c  verhältnis- 
mäßig dünn  gewählt  worden  ist,  so  muß  eine  größere  Zahl  Druckschrauben 
verwendet  werden.  Die  kugelförmig  abgerundeten  .Schraubenspitzen  greifen 
in  Grübchen  der  Leiste  r,  um  diese  vor  gelegentlichem  Herausfallen  zu 
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schützen.  Bei  der  durch  Fig.  98  abgebildeten  Ausführungsform  hat  clie  Führung 
zwischen  a  und  b  eine  größere  Breite  als  bei  der  Anordnung  nach  Fig.  99, 
ohne  mehr  Kaum  zu  beanspruchen.  Dasselbe  bezweckt  das  durch  Fig.  lO» 
Dargestellte.  Da  der  Druck  zwischen  a  und  c  winkelrecht  zur  Führungs- 
linie liegt,  so  versucht  er  r  zu  kippen,  was  die  Schrauben  d  zu  verhüten 
haben.  Der  Nachstellbarkeit  halber  stecken  die  Schrauben  d  in  länglichen 
Löchern  von  r  und  die  Schraubenköpfe  in  ovalen  Vertiefungen. 

,-AJ-J 


Fig.  101. 

Nach  Fig.  101  ist  die  Leiste  c  in  ihrer  Längenrichtung  keilförmig  und 
wird  behufs  Nachstellens  in  dieser  Richtung  durch  eine  Schraube  ver- 
schoben, welche  durch  einen  rechtwinklig  abgebogenen  Lappen  der  Leiste  c 
ragt  (vgl.  Fig.  85,  Seite  53). 

Fig.  102  zeigt  eine  Abart  der  zuletzt  angeführten  Anordnung,  indem 

die  keilförmige  Leiste  c 
nicht  durch  eine  Kopf- 
schraube,  deren  Mutter- 
gewinde in  den  Schlitten 
b  geschnitten  ist,  einge- 
drückt wird,  sondern 
durch  eine  Schraube  </. 
welche  in  einer  Ausspa 
rung  von  b  liegt  und  sich 
dort  fest  halt,  sowie  eine 
gewöhnliche  Mutter.  Das 
Holzklötzchen  e  soll  zu 
tiefes  Kindrücken  verhin- 
dern. 

Hei  dieser  Leisten 
anordnung  ist  noch  da- 
für zu  sorgen,  dalic  nicht 
nach  unten  herausrutscht. 
Das  kommt  bei  der  An- 
ordnung, welche  Fig.  10H 
darstellt,  nicht  in  Frage. 
Hier  ist  die  Leiste  c  auch 
im  Querschnitt  keiirör- 
Fig.  lo-j  mig,   si.  dal)  sie  nicht 

herahgleltcn  kann.  Das 

Muttergewinde  der  Schraube  d  ist  in  den  Schlitten  b  geschnitten  und  ein 
an  d  ausgebildeter  Kragen  greift  in  .-ine  Nut  von  r. 
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Für  manche  Fälle  sehr  geeignet  ist  die  durch  Fig.  104  dargestellte 
Leistenanordnung.  Die  Leiste  c  ist  durch  einen  schrägen  Schnitt  geteilt, 
so  daß  ihre  äußeren  der  Führung  dienenden  Schmalflächen  in  größerem 
oder  geringerem  Ab- 
stand voneinander  gc-  ^  yc  . 
bracht  werden,  ohne  die 
zueinander  gleichlau 
fendeRiehtungzu  beein- 
flussen. Eine  Schraube  d 
vermittelt  das  gegen 
satzliche  Verschieben 
der  beiden  Leistenhälf- 
ten und  andere  Schrau- 
ben befestigen  letztere 
an  dem  Schlitten  b. 

Die  Anordnung, 
welche  Fig.  105  darstellt, 
findet  man  zuweilen  bei 
den  Schlitten  oder  Stö- 
ßeln der  Feil-  und  Stoß- 
maschinen angewendet ; 
c  greift  in  eine  genau  passende  flache  Furche  von  6;  seine  schrägen  Flächen 
werden  durch  Anziehen  der  in  der  Figur  sichtbaren  Schrauben  gegen  die 
schrägen  Flächen  der  in  a  ausgebildeten  Nut  schwalbenschwanzförmigen  Quer- 
schnitts gedrückt.  Man  kann  Fig.  106  als  von  Fig.  105  abgeleitet  ansehen. 
Die  nachstellbare  Leiste  c  (Fig.  106)  liegt  rechts  von  a,  während  links  eine 
in  der  Figur  nicht  gezeichnete  an  b  feste  Leiste  sich  an  a  legt.  Der  keil- 
artige Querschnitt  von  r  füllt  den  Kaum  zwischen  a  und  einer  rechtsseitig 
an  b  festen  Leiste  aus.  Schrauben  d  dienen  zum  Anziehen.  Eh  eignet 
sich  diese  Anordnung  besonders  für  kräftige  Führungen. 


Fig.  103. 


Fig.  104. 


Fig.  105. 


Fig.  107,  108  und  109  zeigen  eine  andere  Altleitung  von  Fig.  105,  und 
zwar  Fig.  107  in  kleinerem  Maßstab  in  deren  Verwendung  Tür  den  Quer- 
schlitten einer  Drehbank.  Aus  Fig.  109  i».t  besonders  zu  erkennen,  daß  die 
Leiste  c  sich  gegen  eine  senkrechte  Fläche  von  b  legt  und  in  eine  Nut 
des  Schlittens  b  so  eingreift,  daß  sie  nicht  kippen  kann.  Fig.  108  zeigt  die 
Anordnung  der  zum  Anziehen  dienenden  Schrauben  d.  Nach  Fig.  110  ist 
die  nachstellbare  Leiste  c  gegen  die  gleich  gerichtete  Fläche  von  a  und  b 
gelegt.  Eine  auswechselbare  oder  nachgiebige  Einlage  zwischen  a  und  c 
gestattet  die  Schrauben  </  nachzuziehen. 


Digitized  by  Google 


58 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Es  mögen  noch  drei  Formen  angeführt  werden,  welche  nur  für  be- 
stimmte Fälle  brauchbar  sind.  In  Fig.  111  bezeichnet  a  den  Querschnitt 
eines  Bohrmaschinenstanders,  b  das  Halslager  der  Borspindel.  Dieses  ist 
nun  in  der  Mitte  gespalten,  so  daß  die  genügende  Nachstellbarkeit  durch 


*  i 


Fig.  107. 


Fig.  109. 


Fig.  108. 

Anziehen  der  Schrauben  d  geboten  wird.  Die  durch  Fig.  112  abgebildete 
Anordnung  ist  brauchbar,  wenn  der  Schlitten  b  vorwiegend  winkelrecht  zu 
seiner  ebenen  Grundfläch«  in  Anspruch  genommen  wird.  Die  nachstellbare 


Fig.  110.  Fig.  III. 

Leiste  c  greift  in  eine  Nut  schwalbensehwanzformigen  Querschnitts,  welche 
in  a  hergestellt  ist.  An  c  ist  ein  gut  abgedrehter  Bolzen  d  ausgebildet, 
welcher  in  das  gebohrte  Loch  von  b  greift.    Eine  Mutter  am  oberen  Ende 

von  d  dient  zum  Anziehen  der  Leiste  c.  Diese 
Anordnung  erlaubt  eine  Drehung  zwischeu  a  und  b 
um  die  Achse,  von  d  und  eignet  sich  aus  diesem 
(irundc  für  die  Verbindung  des  Drchbankquer- 
schlittcns  mit  der  hinter  der  Drehbank  liegenden 
Führungsleiste,  welche  dem  Erzeugen  kegelförmiger 
Gestalten  dient  (s.  w.  u.).  Fig.  113  endlich  gibt 
eine  Führung  wieder,  welche  sich  für  den  Fall 
eignet,  daü  der  Schlitten  nur  in  der  Kichtung  des 
Pfeiles  I  oder  durch  ein  rechts  drehendes  Mo- 
ment II  in  Anspruch  genommen  wird.  Der  Kör- 
per a  hat  links  eine  feste  nach  Art  der  Dreiecks- 
führung  gestaltete  Leiste,  rechts  eine  solche,  welche 
nur  von  oben  nach  unten  gerichteten  Druck  auf- 
zunehmen vermag.  Hackenschrauben  d  drücken  b 
Fig.  112.  gegen  die  entere  Leiste. 
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Wirkt  die  Führung  vorwiegend  tragend  und  ist  das  Gewicht  des  ge- 
führten Gegenstandes  entsprechend  groß,  so  kann  man  die  eine  Seite  des 
Dreiecks,  welches  die  Grundform  des  Leistenquerschnitts  bildet,  weglassen 
und  das  Nachstellen  dem  Gewicht  des  Schlittens  überlassen.  Bei  Hobel- 
maschinen  erhalten   z.  B.  die   Bahnen   einen   sog.  sehweinsrückenartigen 


\ 


Fig.  113. 


(Querschnitt  (Fig.  114,  links);  bei  größerer  Breite  des  Tisches  b  wird  aus 
Gründen,  welche  schon  zu  Fig.  87,  Seite  54  genannt  sind,  nicht  selten  nur 
die  eine  Bahn  nach  dem  Schweinsrücken  gestaltet,  während  die  andere  — 
Fig.  114  —  eben  und  wag-  ,  ^ 

"*  STto^  zu  „».  mmmmmmmtm 

fürchten  ist.  daß  Spiine 
oder  andere  Verunreini- 
gungen auf  die  unten  lie- 
gende Gleitfläche  fallen 
können,    wird    für  diese 


,  a 


Fig.  114. 


die  hohle  Gestalt  gewühlt,  so  daß  sie  das  Schmiermittel  gut  zusammen- 
halten kann,  im  anderen  Falle  legt  man  die  hohle  Fläche  nach  oben,  da 
der  erhabene,  nach  oben  gerichtete  Kücken  von  Verunreinigung  bequemer 
zu  befreien  ist  als  die  hohle  Fläche.    In  letzterer  Anordnung  kommt  die 


Fig.  115. 


Fig.  116. 


Schweinsrückenführung  häufig  Tür  die  Bett  platten  der  Drehbänke  in  An- 
wendung mit  der  Änderung,  daß  man  das  zu  geringe  Gewicht  der  Bett- 
platte  durch  einen  angehängten  Klotz  ergänzt,  oder  nachstellbare  Leisten  c 
(Fig.  115)  unter  die  Künder  des  Bettes  a  greifen  läßt.  \l-  werden  für 
Drehbänke  regelmäßig  zwei  zueinander  gleichlaufende  schweinsrücken- 
artige  Führungsleisten  Umgewendet.  Man  macht  zugunsten  der  Schweins- 
rückenführung den  Umstand  geltend,   daß  der  vom  Stichel  betrübende 
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Druck  die  Führungsflüchen  zusammendrückt  und  hierdurch  die  Genauigkeit 
der  Führung  besonders  sichert,  während  bei  den  sonstigen,  vom  dreikantigen 
Stabe  abgeleiteten  Führungsanordnungen  für  Drehbänke  die  schrägen  Gleit- 
flächen durch  den  Sticheldruck  auseinander  gedrängt  werden.  Dagegen 
wird  für  den  einfachen  Stabc|uerschnitt  nach  Fig.  93  bzw.  Fig.  94  der 
Vorzug  beansprucht,  daß  er  leichter  genau  herzustellen,  leichter  auf  seine 
Genauigkeit  zu  prüfen  sei,  auch  die  Führungsflächen  ohne  Schwierigkeiten 
groß  gemacht  werden  könnten. 

v.  Fittier1)  verwendet  nicht  zwei  zueinander  gleichlaufende  Schweins- 
rücken zur  Führung  eines  Schlittens,  sondern  nur  einen,  dessen  Querschnitt 
durch  seine  Größe  und  durch  die  Kleinheit  des  "Winkels,  welchen  die  beiden 
schrägen  Flächen  einschließen  —  er  beträgt  nur  40 0  —  von  dem  sonst 
gebräuchlichen  abweicht.  In  Fig.  116  bezeichnet  a  den  außen  walzen- 
förmigen Schlitten  und  c  eine  nachstellbare  Platte. 

b.    Gewinnen  und  Erhalten  der  Genauigkeit. 

Erste  Vorbedingung  für  die  Herstellung  genauer  Führungen  ist  die 
Verwendung  genau  arbeitender  Werkzeugmaschinen.  Es  sollen  außerdem 
die  Führungsteile  in  möglichst  starren  Formen  ausgeführt  werden,  und 
zwar  insbesondere  aus  folgenden  Gründen:  Es  erstarrt  die  Oberfläche  der 
Gußstücke  früher  als  das  Innere,  wodurch  mehr  oder  weniger  große  Span- 
nungsverschiedenheiten  entstehen.  Wird  nun  ein  Teil  der  Oberfläche  be- 
hufs Gewinnens  genauer  Gestalt  abgehobelt  oder  abgefräst,  so  ändern  sieh 
die  Spannungsverhältnisse  und  führen  zu  merkbarem  Werfen  des  Werk- 
stückes, wenn  dieses  seiner  Gestalt  nach  solchem  Werfen  wenig  Widerstand 
entgegensetzt.  Aus  diesem  Anlaß  ist  man  nicht  selten  genötigt,  das  Werk- 
stück zunächst  im  Groben  zu  bearbeiten  und  dann  aufs  neue  behufs  end- 
gültiger Bearbeitung  an  der  Werkzeugmaschine  zu  befestigen,  so  daß  nach 
dem  ersten  Bearbeiten,  bei  welchem  der  größte  Teil  des  Hinwegzuräumen- 
den zerspant  wurde,  dem  Werkstück  Gelegenheit  gegeben  wird,  seine  Span- 
nungen auszugleichen.  Manche  Stücke  werden  aus  gleichem  Grunde  an 
allen  Seiten  geschruppt,  dann  anders  aufgespannt  und  geschlichtet.  Das 
gilt  insbesondere  auch  von  geschmiedeten  Teilen,  die  starre  Gestaltung  nicht 
gestatten,  aber  durch  die  Wirkung  des  Hammers  nennenswerte  Spannungs- 
unterschiede zwischen  der  Oherflächenschicht  und  dem  Innern  aufgenommen 
haben. 

Es  ist  eine  starre  Form  der  Teile  auch  von  Wert  wegen  des  großen 
Druckes,  welcher  beim  Spanabheben  winkelreeht  zur  in  Bildung  begriffenen 
Fläche  ausgeübt  wird.  Hierdurch  können  vorübergehende  Durchbiegungen 
herbeigeführt  werden  und  nach  dem  Zurückspringen  derselben  I'ngcnauig- 
keiten  der  Fläche,  wenn  nicht  das  Werkstück  hinlänglich  steif  ist.  Diesen 
Übclstaud  mildert  man  übrigens  auch  durch  schließliche  Abnahme  eines 
recht  dünnen  Spanes. 

Die  überall  genau  gleiche  Entfernung  zwischen  den  einander  gegen- 
überliegenden Führungsflächen  sucht  man  häufig  dadurch  zu  sichern,  daß 
man  —  nach  sonstigein  Abschluß  der  Bearbeitung  —  die  nachstellbare 
Leiste  einlegt  und  bei  unveränderter  Aufspannung  von  beiden  einander 
gegenüberliegenden    Flächen  nochmals  einen  dünnen   Span   abnimmt,  bei 
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Anwendung:  des  Fräsers  vielleicht  in  der  Weise,  daß  zwei  Fräser  —  einer 
iiuf  der  linken,  einer  auf  der  rechten  Seite  —  gleichzeitig  arbeiten. 

Xaeh  dieser  Bearbeitung  prüft  man  die  erzielte  (Genauigkeit  und  bessert 
sie  nach  Bedarf  durch  Schaben.')  Mancherorts  begegnet  man  der  An- 
schauung, daß  die  angedeutete  Prüfung  entbehrt  werden  könne,  wenn  man 
durch  sorgfältige  Überwachung  der  angewendeten  Werkzeugmaschinen  sich 
von  deren  genauer  Arbeit  Uberzeugt  habe.  Das  mag  richtig  sein  für  die 
Hegel;  in  Ausnahmefällen  wird  man  sich  über  der  nachtraglichen  Prüfung 
der  Werkstücke  nicht  entziehen  können.  Die  Anführung  der  Grundzüge 
der  Uniersuchungsvcrfahren  an  dieser  Stelle  ist  daher  berechtigt,  zumal  sie 
sich  zum  Teil  auch  auf  vorhandene  Werkzeugmaschinen  beziehen.  Am 
einwandfreisten  ist  die  Prüfung  einer  walzenförmigen  Flache.  Man  legt 
da>  Werkstück  so  zwischen  zwei  „tote"  Spitzen,  daß  deren  Achse  mit 
der  des  Werkstücks  zusammenfüllt.  Um  den  Fehler,  welcher  aus  der 
Durchbiegung  des  Werkstücks  entstehen  kann,  auszuscheiden,  kann  diese 
Achse  lotrecht  gelegt  werden.  Nunmehr  untersucht  man  mittels  feinfüh- 
ligen Tasters,  ob  das  Werkstück  überall  gleiche  Dicke  hat  und  dann  mit- 
tels Fühlhcbcls,  ob  diese  Dicke  überall  gleich  um  jene  Achse  sich  legt.  Hin 
solcher  Fühlhebel  kann  nach  Fig.  117  eingerichtet  sein.    tt  bezeichnet  das 


Werkstück,  welches  man  langsam  um  seine  Achse  dreht,  /*  einen  Winkel- 
hebel, welcher  zwischen  Spitzen  schwingt,  an  seinem  kurzen  Kr.de  zur  Fühl- 
fliiche,  an  seinem  langen  Ende  zum  Zeiger  ausgebildet  ist,  f  eine  leichte 
Feder,  welche  die  Fühlflüche  gegen  «las  Werkstück  drückt  und  a  das  Ge- 
stell  des  Füblhehels.  Der  am  Gradbogen  des  letzteren  abgelesene  Ausschlag 
des  Hebels  steht  nicht  in  geradem  Verhältnis  zu  den  rngenauigkeiten  des 
Werkstückes,  laßt  aber  erkennet),  ob  diese  groß  oder  gering  sind,  und  das 
genügt  dem  vorliegenden  Zweck. 

Man  prüft  nun  an  verschiedenen  Stellen,  insbesondere  diejenigen  ins 
Auge  fassend,  welche  aus  irgend  welchen  Gründen  der  einseitigen  Lage 
des  Querschnitts  gegenüber  der  Achse  verdachtig  sind. 

Diese*  Verfahren  ist  umständlich.  Steht  eine  Drehbank  zur  Verfügung, 
deren  Bett  und  Spitzen  an  sich  und  in  bezug  auf  ihre  gegensätzliche  Lage 
als  hinreichend  genau  bekannt  sind,  so  laßt  sich  die  Dicke  und  die  Ver- 
teilung derselben  um  die  Achse  mittels  Fühlhcbcls  zu  gleicher  Zeit  be- 
obachten, indem  man  den  Fühlhebel  am  Drehbankschlitten  befestigt  und 
mit  diesem  an  dem  kreisenden  Werkstück  entlang  rührt.  Ein  einfacher 
Fühlhebel,  wie  ihn  Fig.  117  andeutet,  ist  als  Nr.  1  bereits  1831  für  die 
technologische  Sammlung  der  Hannoverschen  technischen  Hochschule  be- 
schafft, einen  handlicheren  findet  man  in  unten  verzeichneter  Quelle  be- 
sehrieben.-)   Sehr  feinfühlig  sind  die  Fühlhebel,  bei  welchem  der  Ausschlag 
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von  h  (Fig.  117)  durch  eine  Wasserwage  angegeben  wird;  sie  leiden  aber 
an  dem  übelstand,  daß  das  Werkstück  sich  sehr  langsam  drehen  muß,  weil 
anderenfalls  durch  die  Masse  der  Wasserwage  störende  Erschütterungen  ver- 
ursacht werden. 

Für  die  Prüfung  ebener  Flächen  auf  ihre  Genauigkeit  ist  die  Richt- 
platte das  geeignetste  Werkzeug.  Es  darf  das  allerdings  keine  solche 
sein,  deren  Genauigkeit  nur  auf  derjenigen  der  Hobelmaschine,  welche  sie 
erzeugte,  beruht,  sondern  eine  wirklich  genaue  Platte.')  Ist  die  Richtplatte 
größer  oder  doch  etwa  ebenso  groß  wie  die  auf  ihre  Ebenheit  zu  prüfende 
Fläche,  so  ist  das  anzuwendende  Verfahren  einfach;  man  bestreicht  die 
Platte  sehr  dünn  mit  einer  ganz  fein  abgeriebenen  Farbe  und  führt  sie  in 
leichten  Zügen  über  die  zu  prüfende  Flüche  hinweg.  Sie  bezeichnet  dabei 
diejenigen  Stellen,  welche  der  Nacharbeit  durch  Schaben  bedürfen.  Nach 
dem  Schaben  wird  die  Richtplatte  abermals  Uber  das  Werkstück  geschoben 
und  nach  Hedarf  wieder  geschabt,  bis  schließlich  die  gleichförmige  Färbung 
der  Werkstückfläche  bekundet,  daß  sie  sich  mit  der  Richtplattenfläche  deckt. 


h_ 


II 
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Fig.  118. 

Steht  nur  eine  kleinere  Richtplatte  zur  Verfügung,  so  prüft  und  be- 
richtigt man  zunächst  einen  Teil  der  Werkstückfläche,  welcher  der  Rieht 
plattengröße  entspricht,  und  schreitet  von  dem  so  genau  gewordenen  Flächcu- 
tcil  ausgehend  schrittweise  vor.  Beispielsweise  soll  die  obere  ebene  Fläche 
des  Drehbankbettes  a  (Fig.  118)  auf  diesem  Wege  genau  gemacht  werden, 
und  zwar  mit  Hilfe  der  kurzen  Richtplatte  b.  Man  kann  zunächst  das  eine 
Ende  des  Drehbankbettes  auf  die  Länge  von  b  vornehmen.  Nachdem  der 
Teil  in  vorhin  angegebener  Weise  vollendet  ist,   legt  man  die  Richtplatte 

zur  Hälfte  auf  das  jetzt  in  Angriff  zu 
nehmende  FlächenstUck  und  schabt 
au  diesem  so  lange,  bis  es  mit  dem 
ersten  Stück  genau  im  Einklänge 
stallt  usw.  Dabei  kann  vorkommen, 
daß  die  Richtplatte  auf  den  folgenden 
Teilen  überhaupt  nicht  abfärbt,  aber  auch,  daß  von  diesen  mehr  abgenom- 
men werden  soll  als  durch  Schaben  möglich  ist,  mit  anderen  Worten,  daß 
die  Richtung  des  ersten  Stückes  von  der  Gcsamtrichtung  abweicht.  Dann 
bleibt  nur  übrig,  den  ersten  Teil  in  zutreffendem  Sinne  umzuarbeiten. 

Für  schmale  Flächen  verwendet  man  in  gleicher  Weise  genaue 
Lineale. 

Die  Prüfungen  der  Kantenwinkel  »nd  der  gleichlaufenden  Richtung 
zweier  Flächen  mittels  gewöhnlicher  Lehren  führen  eine  gewisse  Unsicher- 
heit mit  sich.    Für  die  Sehweinsrüekenrührung  der  Drehbänke  ersetzt  die 


Fig.  119. 
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in  Fig.  119  abgebildete  Lehre  b  in  gewissem  Grade  die  Richtplatte,  wenn 
erstcre  mit  entsprechender  Sorgfalt  ausgeführt  worden  ist.  Eine  ähnliche 
Lehre  verwendet  man  mit  Vorteil  bei  Hobelmaschincnbahnen. 

Für  manche  Fälle  ist  eine  feinfühlige  Wasserwage  zur  Prüfung  der 
Flüchen  auf  ihre  Geradheit  recht  brauchbar, 
messer  der  Köhrc  r  und  die  Fußlange  der 
Wage  /  (Fig.  120),  so  verhalt  sieh  der  auf  der 
Röhre  abgelesene  Aussehlag  d  zum  Abstand  r 
des  Punktes  b  über  der  durch  a  gelegten 
Wagerechton  wie  r  zu  /.  Man  kann  somit 
durch  recht  großes  r  eine  unmittelbar  nicht 
erkennbare  Größe  x  auf  der  Röhre  ablesbar 
machen.    Es  sei  z.B.   r  =  1 00 m .  f  =  0,5w«, 


Heißt  der  Krümmungshalb- 

i 


E 


 ■ 


«--■  l  -\ 


dann  ergibt  sich: 


100 

d=  rtt  a  =  200:r. 
0,5 


Es 


sind  auf  der  Röhre  0,5  mm  noch  deutlich  ab- 
zulesen, also  mit  vorliegender  Wasserwage 

0,5  mm  1 


noch  ein  Abstand  x  = 


=  -  ^nun,  zu 


200  400 
bestimmen.  Legt  man  nun  die  zu  prüfende 
Flüche  im  wesentlichen  wagrecht  und  vermerkt 
die  an  verschiedenen  Stellen  beobachteten  Aus- 
schlage d,  so  läßt  sich  hieraus  mit  einiger 
Genauigkeit  bestimmen,  um  welche  betrage 
die  einzelnen  Stellen  von  einer  mittleren  Ge- 
raden abweichen,  und  der  nötige  Anhalt  für 
die  Nachbearbeitung  gewinnen.  Für  Flächen, 
welche  nicht  wagrecht  gelegt  werden  können, 
ist  die  Wasserwage  mit  einstellbarer  Sohle 
zu  versehen. 

Die  Gewinnung  genauer  Führungsflächen  ist  hiernach  umständlich  und 
kostspielig  und  schon  deshalb  ist  es  nötig,  der  Erhaltung  dieser  Genauigkeit 
vollste  Aufmerksamkeit  zu  schenken. 

Insbesondere  ist  darauf  zu  halten,  daß  jede  der  Flächen  sich  mög- 
lichst gleichförmig  abnutzt.  Das  setzt  voraus:  gleiche  Härte  der  Fläche  in 
ihrer  ganzen  Ausdehnung,  gleichen  Dnick  auf  die  Flächeneinheit,  gleiche 
Gleitungslängc.    Die  erstere  Forderung  ist  am  leichtesten  zu  erfüllen,  die 
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Fig.  120. 
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Fig.  121. 

beiden  anderen  aber  überhaupt  nur  in  beschränktem  Umfange.  Um  das 
zu  erläutern,  mögen  die  folgenden,  einfachen  Fälle  einer  eingehenderen 
Besprechung  unterzogen  werden. 

Es  sei  die  Bahn  a  einer  Tisch hobelmasehino  (Fig.  121).  doppelt  so  lang 
als  die  Glcitflächc  am  Tisch  b;  der  Stichel  befinde  sieh  bei  8.    Ferner  sei 
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der  Wcjf  d«>s  Tisches  gleich  der  halben  Bnhnlängc,  d.  i.  gleich  A.  Bewegt 
«ich  der  Tisch  von  meiner  äußersten  linksseitigen  Lage  nach  recht«,  so 
gleitet  jeder  Punkt  der  am  Tisch  festen  Kittchen  um  A  läng»  der  Bahnen 
des  Bettes,  so  daß  für  erstere  —  wenn  vom  Wechsel  des  Druckes  abgesehen 
wird  —  gleichmäßige  Abnutzung  erwartet  werden  kann.  Nicht  so  ist  es 
mit  den  am  Bett  festen  Bahnen.  Der  Mitte  derselben  gehört  eine  Gleit- 
länge —  A  an,  links  und  rechts  von  hier  wird  die  Gleitlänge  kürzer  und 
an  den  Endpunkten  ist  sie  gleich  Null.  Die  Abnutzung  macht  daher,  da 
sie  auf  der  Wechselwirkung  der  einander  gegenüberliegenden  Gleitflächen 


'P 
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r  ^  +  ^  1 

Fig.  122. 

beruht,  die  Bahn  hohl  und  die  Gleitflächen  des  Tisches  nach  unten  ge- 
wölbt.   Beschreibt  der  Tisch  einen  Weg  l<  A  (Fig.  122).  so  tritt  an  jedem 

A  —  l 

Ende  der  Bahnen  von  a  eine  Länge  überhaupt   nicht   in  Tätigkeit, 

2 

erfährt  deshalb  auch  keine  Abnutzung,  so  daß  die  allmähliche  Aushöhlung 
noch  stärker  hervortritt. 

Wenn  dagegen  nach  Fig.  123  die  Gleitfläehen  am  Tisch  b  und  am 


»  i.b  


i 

Fig.  123. 

Bett  a  unter  sich  gleich  lang  sind  und  der  Tischweg  dieselbe  Länge  hat, 
sn  ist  bei  der  Tischbewegung  von  links  mich  rechts  die  Gleitlänge  für  die 

Tischmitte  =  A  und  nimmt  von  hier  nach   beiden   Enden  bis  auf  ^  ab. 

2 

Ebenso  ist  ex  bei  der  rückläufigen  Bewegung  des  Tisches  h.   Die  Gleitlängen 

'P  «.p 

» 


 • 


Fig.  124.  Fig.  12-r». 

der  einzelnen  Punkte  der  an  a  festen  Bahnen  unterliegen  genau  demselben 
Gesetz.  Macht  der  Tisch  nur  Wege  von  der  Länge  /  <  A,  (Fig.  124), 
so  sind  die  Gleitlängen  für  die  A—l  langen  Mittelteile  beiderseits  gleich  / 

und  mindern  sich  von  da  ab  nach  beiden  Seiten  bis  auf  [y    E>  wird  sonach 

hei  gleichen  Gleitfliiehenlängen  die  l/ngleichförmigkeit  der  Gleitlängen  um 


I.  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


65 


so  kleiner,  je  kleiner  der  Tischweg  gegenüber  der  Länge  A  ist,  während 
bei  der  Bahnlänge  =  2A  (Fig.  122)  das  Umgekehrte  gefunden  wurde.  Bei 
unter  sich  gleiehlnngen  Gleitflächen  scheinen  nach  den  obigen  Erörterungen 
beide  einander  gegenüber  liegenden  hohl  zu  werden.  Da»  ist  aber  nach 
dem  Folgenden  unmöglich.  Es  sei  angenommen,  eine  ganz  geringe  solche 
Höhlung  sei  vorhanden,  so  würden  in  der  Mittellage  (Fig.  125),  nur  noch 
die  Endkanten  zum  Aidiegen  kommen  und  Abnutzung  erfahren.  In  den 
Endingen  befindet  »ich  dagegen  je  eine  Endkante  der  einen  Gleitflüchc 
der  Mitte  der  anderen  gegenüber,  ähnlich  ist  es  mit  den  übrigen  Lagen, 
so  daß  auch  die  zwischen  den  Endkanteu  befindlichen  Flächenteile  abge- 
nutzt werden.  Man  erkennt  aber  aus  Fig.  126,  daß  die  linksseitige  End- 
kante a  der  oberen  Fläche  auf  dem  ganzen  Wege  von  fi  bis  y  mit  der 
unteren,  und  ebenso  die  rechtsseitige  Endkante  e  auf  ebenso  langem  Wege 
mit  der  oberen  Fläche  in  Füh- 
lung bleibt.  Es  wird  daher  — 
unter  sonst  gleichen  Verhält- 
nissen —  von  diesen  Kanten 
der  Menge  nach  ebensoviel  ab- 
geschliffen als  von  den  an  sie 
grenzenden  Flächen,  also  von 
jenen  eine  viel  größere  Dicke  als  von  diesen.  Verfolgt  man  diesen  Gedanken 
weiter,  so  kommt  man  zu  dem  Schluß,  daß  selbst  bei  vorhanden  gewesenen 
gleichen  Höhlungen  durch  die  Abnutzung  eine  geradlinige  Gestalt  entsteht, 
sonach  ein  Hohlwerden  solcher  Flächenpaare,  welche  von  vornherein  gerade 
waren,  ganz  ausgeschlossen  ist.  Es  ist  also  allein  richtig,  für  die 
vorliegende  Führung  die  Längen  der  Glcitflächen  einander 
gleich  zu  machen. 

Zur  Beurteilung  des  Verlaufs  der  Abnutzungen  ist  aber  noch  nötig, 
den  Einfluß  zu  prüfen,  welchen  der  Druck  des  Werkzeugs  s  ausübt.  Das 
soll  hier  unterlassen  werden,  weil  der  Druck  sehr  verschieden  ausfallen 
kann,  je  nach  der  Druckrichtung  und  dem  Verhältnis  zwischen  Druckgröße 
und  Gewicht  der  bewegten  Teile.  Man  wird  dahingehende  Erörterungen 
an  die  Umstände,  welche  der  einzelne  Fall  bietet,  anknüpfen  müssen. 

Den  Zweck  nachzuweisen .  daß  ungleichförmige  Abnutzung  nicht  zu 
vermeiden  ist,  dürfte  durch  die  gegebene  Erörterung  einfacher  Verhältnisse 
erreicht  bzw.  der  Beweis  geliefert  sein,  daß  unter  allen  Umständen  er- 
strebt werden  muß,  die  Abnutzung  im  ganzen  möglichst  zu  mindern. 

Von  den  hierfür  geeigneten,  weiter  oben  bereits  genannten  Mitteln 
sind  dem  Schmieren  noch  einige  Worte  zu  widmen. 

Die  Wirkung  des  Sehmierens  besteht  bekanntlich  darin,  daß  eine 
Flüssigkeitsschicht  zwischen  die  Glcitflächen  gelegt  wird,  diese  weit  genug 
voneinander  entfernt  haltend,  um  eine  unmittelbare  metallische  Berührung 
zu  verhüten.  Je  größer  der  Druck  auf  die  Flächeneinheit  und  je  dünn- 
flüssiger das  Schmiermittel  ist,  um  so  näher  liegen  die  metallenen  Flächen 
und  um  so  mehr  sind  sie  der  Abnutzung  unterworfen.  Man  wird  daher 
dünnflüssige  Schmiere  nur  für  kleine,  dagegen  dickflüssige  für  große 
Flächendrücke  verwenden.  Das  Schmiermittel  wird  einerseits  durch  das 
Gleiten  der  Flächen  allmählich  verdrängt,  anderseits  durch  die  abgeschliffenen 
feinen  Metallspäne  verunreinigt.  Erst  eres  wie  letzteres  ist  belanglos,  wenn 
das  Schmiermittel  stetig  zugeführt  wird.    Dünnflüssiges  Öl  kann  unbedenk- 
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lieb  auch  wiederholt  verwendet  werden ,  wenn  die  Schmutzteile  —  viel- 
leicht durch  Ansetzenden  —  inzwischen  abgeschieden  sind.  Anders  ist 
es,  wenn  mun  mir  von  Zeit  zu  Zeit  schmiert.  Alsdann  ist  dickflüssigere 
Schmiere  fast  immer  vorzuziehen,  weil  sie  weniger  leicht  verdrängt  wird 
als  dünnflüssige. 

Zuweilen,  z.  B.  bei  manchen  Tischhobelmaschinen,  sind  die  Führungs- 
flächen so  umrahmt,  daß  sie  vom  Schmiermittel  überstaut  werden  können. 
Meistens  ist  jedoch  eine  besondere  Zuführung  und  Verteilung  des  Öles 
erforderlich. 

Von  dahin  gehörenden  Einrichtungen  für  Tischhobelmasehinen  rühre 
ich  folgende  an:  Die  Mitten  der  Gleitbahnen  sind  bei  regelmäßigem  Be- 
trieb immer  von  den  Gleitflächen  bedeckt.  Läßt  man  hier  eine  Röhre 
münden,  welche  mit  einem  höher  belegenen  Ölgefäß  in  freier  Verbindung 
steht,  so  tritt  das  Öl  nur  in  dem  Maße  aus,  als  es  von  der  Gleitfläche  des 
Tisches  fortgestreift  wird.     Huht  der  Tisch,  so  kann  das  Öl  überhaupt 
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Fig.  127. 


Fig.  128. 


nicht  austreten,  bei  langen  Auszügen  des  ersteren  wird  mehr,  bei  kürzeren 
weniger  Öl  zwischen  die  gleitenden  Flächen  gebracht.  Durch  höhere  oder 
tiefere  Lage  des  Ölgcfäßes  ist  eine  weitere  Regelung  möglich.  Wegen  des 
Umstände* ,  daß  bei  diesem  Verfahren  den  aufeinander  gleitenden  Flächen 
die  Verteilung  des  Öles  überlassen  bleibt,  eignet  es  sich  nicht  für  sehr 
lange  Hobelmaschinen.  Eine  gleichförmigere  Verteilung  und  zugleich  den 
Vorteil,  daß  tlas  abgelaufene  Öl  den  Gleitflächen  aufs  neue  zugeführt  wird, 
gewähren  mehrere  von  Zeit  zu  Zeit  mit  öl  zu  füllende  Vertiefungen,  die 
in  den  Bahnen  a  i  Fig.  1271  der  Hobelmaschine  ausgespart  sind  und  eine 
Bolle  i  enthalten,  welche  durch  Federn  gegen  die  Gleitflachen  b  des  Tisches 
gedrückt  werden.  Die  im  Öl  watende  Holle  i  überträgt  das  Öl  an  die 
Gleitbahnen  //,  das  überschüssige  Ol  fließt  in  die  Vertiefungen  der  Bahnen 
a  zurück.  Einfacher  noch  ist  es,  in  jede  der  Vertiefungen  eine  Holz-  oder 
Korkrolle  i  (Fig.  128)  zu  legen,  welche  im  Öl  schwimmt  und  durch  zwei 
in  senkrechte  Schlitze  der  Vertiefungswände  ragende  Zapfen  geführt  wird. 
Man  läßt  diese  Zapfen  auch  fort,  obgleich  h.erdurch  die  Drehungen  der 
Holle   unsicher   werden.    Auch   für  schweinsrückenartige   Führungen,  bei 
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welchen  die  hohlen  Flüchen  unten  liegen,  werden  solche,  natürlich  anders 
gestaltete,  Holzrollen  verwendet.  Diese  leiden  aber  allgemein  an  dem 
Cbelstandc,  daß  Holz  nur  wenig  leichter  ist  als  Öl  und  deshalb  die  Ver- 
tiefungen immer  gut  mit  Öl  gefüllt  sein  müssen,  um  die  Köllen  mit  den 
bewegten  Tisehflächcn  in  Berührung  zu  halten.  Das  erreicht  ohne  weiteres 
ntr  ebene  Führungsflächen  die  durch  Fig.  127  abgebildete  Einrichtung  und 
für  schweinsrückenartige  Führungen  eine  Vorrichtung,  welche  Fig.  129  dar- 
stellt. Die  linksseitige  IlülTto  der  letzteren 
Figur  ist  ein  .Schnitt  durch  die  Führung, 
wie  diese  im  allgemeinen  ist,  die  rechts- 
seitige Hälfte  ein  .Schnitt  durch  einen  der 
Sehmierbehälter.  Eine  Scheibe  i  dreht  sich 
lose  um  einen  Bolzen,  der  dem  Bügel  c  an- 
gelenkt ist.  Vermöge  ihres  Gewichts  legt 
sich  die  Scheibe  i  mit  ihrem  oberen  Rande 
an  den  oberen  Hand  des  am  Tisch  Testen 
Führu n gsstabcs  b,  wird  durch  diesen  in 
Umdrehung  versetzt  und  versorgt  ihn  an 
oberster  Stelle  mit  öl. 

Für  die  Bcttplatteu  der  Drehbänke 
und  andere  Schlitten  verwendet  man  mit- 
unter ähnliches,  wie  an  erster  Stelle  für  Ho- 
belmaschinenführungen angegeben  wurde. 
Man  bringt  am  bewegten  Teil,  dem 
Schlitten,  einen  Behälter  an,  von  dem  ab 
das  Öl  gegen  die  feststehende  Führungsfläche  fließt  und  von  dieser  ab- 
gestreift wird.  Zu  diesem  Zweck  werden  an  geeigneten  Stellen  die  be- 
kannten Nadelschmiergefäße  oder  Verwandtes  angebracht.  Meistens  aber 
begnügt  man  sieh  mit  Schmierlöchem  nach  Fig.  130,  welche  mittels  Schräub- 
chen  verschlossen  werden,  nachdem  man  sie  mit  Öl 
gefüllt  hat.  Diese  Sehmierlöcher  werden,  wenn  es  an- 
geht, so  angeordnet,  daß  von  ihnen  gleichzeitig  mehrere 
Flächen  versorgt  werden. 

Sonst  werden  die  Flächen  von  Zeit  zu  Zeit  ein- 
gefettet; das  ist  ein  Verfahren,  dem  man  nur  nach- 
rühmen kann,  daß  es  beim  Entwerfen  die  wenigste  Über- 
Fig.  130.  legung  beansprucht. 

Von  Bedeutung  ist  auch  der  Schutz  der  Gleitflächen 
vor  Staub,  indem  erdiger  Staub,  insbesondere  der  von  Schleifscheiben  her- 
rührende, geradezu  als  Schleifmittel  wirkt. 

Man  überdeckt  deshalb  zuweilen  die  zu  schützenden  Gleitflächen. 
Nach  Fig.  131  werden  die  Führungsflächen  einer  Drehbank  von  Platten 
überragt,  welche  auf  dem  Bett  befestigt  worden  sind,1)  nach  Fig.  132 
werden  die  Gleitflächen  einer  Schleifmaschine  durch  Bhehplatten  im  ganzen 
überdeckt.  Der  Raumersparnis  halber  sind  au  jedem  Ende  des  Schlittens 
vier  sich  übereinander  schiebende  Bleehplatten  angebracht.  Die  obere  ist 
am  Tisch  befestigt,  sie  nimmt,  wenn  der  Schlitten  b  um  ihre  Länge  nach 
rechts  verschoben  ist,   die  zweite  mit  usf.,   bis  sämtliche    Platten  c  von 
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dem  stützenden  Ausleger  d  auf  da*  Bett  a  gezogen  sind.  Bei  der  Rückkehr 
des  Schlitten«  b  wird  zuerst  die  obere  Platte  c  nach  links  geschoben.  Ihr 
linksseitiger  Hand  stößt  dann  gegen  Nasen  der  Schienen  e  und  schiebt  dann 
die  zweite  Platte  ztirück  usw.    Statt  dessen  dient  oft  zum  Abdecken  der 


Fig.  131. 

Gleitfläehen  ein  Leder,  welches  mit  einem  Ende  an  dem  Schlitten,  mit  dem 
anderen  an  einer  am  Maschinenbett  gelagerten  Walze  befestigt  ist.  Letztere 
wird  durch  eine  gespannte  Feder  o.  dgl.  so  beeinflußt,  daß  sie  das  Leder 
aufzuwickeln,  also  stets  in  mäßiger  Anspannung  zu  halten  bestrebt  ist. 

leichter  anzubringen,  aber  auch 
weniger  wirksam  ist  der  Schutz, 
welchen  die  Fig.  133  u.  134  dar- 
stellen. ')  b  bezeichnet  eine  schweins- 
rückenförmige  Führung  des  Maschi- 
nenbettes,  a  den  Schlitten.  An  a  ist 
mittels  des  Deckels  d  eine  Filzplatte  c 
befestigt,  deren  Rand  sich  mög- 
liehst eng  an  b  legt,  um  etwaigen 
Schmutz  von  der  Fläche  der  Leiste 
b  abzuwischen,  bevor  diese  unter  a 
kommt. 

Es  sei  hier  noch  eines  Weges 
gedacht,  welcher  bei  Drehbänken  ein- 
geschlagen wird,  um  die  Schäden,  die  durch  Abnutzung  der  am  Bett  be- 
findlichen Führungsflächen  entstehen,  weniger  fühlbar  zu  machen.  Das 
Drehbankbett  soll  sowohl  dem  Bettschlitten  Führung  gewähren  als  auch 


Fig.  132. 


Fig.  133. 


Fig.  134. 


dem  Reitstock  eine  genaue  Stellung  gegenüber  dem  Spindelstock  geben. 
Verwendet  man  die  Flächen,  auf  welchen  der  Schlitten  gleitet  und  welche 
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durch  ihn  abgenutzt  werden,  als  .Stützflächen  für  den  Reitstock,  so  ist  eine 
genaue  Lage  desselben  nicht  zu  erwarten.  Deshalb  bildet  man  am  Bett 
meistens  besondere  Flächen  für  den  Reitstock,  und  andere  für  die  Führung 
des  Schlittens  aus.  Unter  allen  Umstanden  sind  solche  doppelte  Führungen 
nötig,  wenn  die  Schweinsrückenform  nach  Fig.  119  gewählt  wird.  Die 
beiden  äußeren  Stühe    sind   für    die  . 

Bettplatte,     die     beiden    inneren    für  * — tt^r--^  1-- 

den  Reitstock  und  auch  wohl  für  den 
Spindelstock  bestimmt.1)  Bei  den  oben 
ebenen  Drehbank  hotten  ist  dieser  Uni- 
stand weniger  wichtig,  weil  sie  der  Bett- 
platte  in  weit  größerer  Breite  als  jene 
sich  darbieten,  also  entsprechend  ge- 
ringere Abnutzung  erfahren.  Trotzdem  findet  man  auch  bei  dieser  Fühnmgs- 
form,  nach  Fig.  135,  zwei  äußere,  wagerechte  Flächen  für  die  Bettplatte 
und  zwei  innere,  etwas  tiefer  liegende  für  Reitstock  und  Spindelstock. 


3 


c.  Das  Bestimmen  der  Abmessungen 

der  führenden  Teile  soll  an  einigen  Beispielen  erläutert  werden. 

Es  sei  a  (Fig.  136)  das  Bett  einer  Tischhobelmaschine,  b  der  Tisch 
derselben  und  c  ein  Werkstück,  welches  auf  letzterem  befestigt  ist.  Ein 
Stichel  f>,  welcher  die  obere  Fläche  des  Werkstücks  bearbeitet,  übt  auf 
dieses  den  Druck  P  aus,  welcher  in  eleu  wagerechten  Teil  p  und  den  lot- 
rechten Zweig  q  zerfällt.  Der  wagerechte  Druck  p  wird  auf  die  eine  der 
Leisten  z.  B.  d  übertragen,  und  demgemäß  ist  die  Flächengröße  dieser 
Leiste  zu  wählen.  In  lotrechter  Richtung  drücken  q  und  das  Gewicht  des 
Werkstücks  und  Schlittens  Q  auf  die  Gleitbahnen. 

Der  wagereehte  Druck  p  hat  nicht  allein  Einfluß  auf  die  Flächengröße 
von  d,  sondern  auch  auf  die  Verteilung  des  lotrechten  Druckes  auf  die 
Gleitbahnen;  er  kann  unter  Umständen  sogar  den  Tisch  aufkippen.  Letz- 
teres tritt  ein,  sobald  der  rechtsdrehende  Moment  p  H  größer  ist  als  die 
Summe  der  linksdrehenden  Momente  qe~\-QE.    Man  muß  daher,  wenn 

pII>qe-\-QE 

ist,  oder  diese  Beziehung  gelegentlich  einmal  eintreten  kann,  statt  der 
offenen  eine  geschlossene  Führung  anwenden. 

Was  die  Verteilung  des  lotrechten  Drucks  auf  die  Gleitbahnen  an- 
betrifft, so  hat  —  in  bezug  auf  die  Figur  130  —  die  rechtsbelegene  Bahn 
alles,  die  linksbelegene  nichts  zu  tragen,  wenn  p-H  =  q-e  +  QE  ist.  Erst 
wenn  p  H  erheblich  kleiner  als  q-e-\-QE  ausfällt,  übernimmt  die  links- 
seitige Bahn  einen  nennenswerten  Teil  der  lotrecht  nach  unten  wirkenden 
Drücke.  Da  man  beim  Entwurf  der  Maschine  in  den  seltensten  Fällen  be- 
stimmt weiß,  wie  sie  benutzt  werden  wird,  so  ist  es  nötig,  die  ungünstigsten 
Einwirkungsweisen  und  zugehörigen  Spanquerschnittsgrößen  in  der  hier  an- 
gegebenen Weise  einer  Prüfung  zu  unterziehen  und  danach  die  Ab- 
messungen zu  bestimmen. 


V  Vgl.  Drehl>ank  von  Fox,  Verhandl.  des  Vereins,  z,  Bef.  d.  Gewerbfl.  in  Preußen, 
1831.  S.  144.  mit  Abb. 
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Bei  der  offenen  Schweinsrückenführung  (Fig.  137)  sind  in  bezug  auf 
das  Kippen  dos  Tisches  und  die  Druckverteilung  dieselben  Gesichtspunkte 
zu  heneliten  wie  vorhin;  der  wagerechte  Schub,  bzw.  dessen  Aufhebung 
erfordert  aber  andere  Erörterungen,  da  ihm  nicht  eine  senkrechte  Flache 
wie  bei  d  (Fig.  136)  entgegengestzt  wird,  sondern  dieselbe  geneigte  Fläche, 
welche  auch  die  lotrechten  Kräfte  aufnimmt. 


Fig.  1S6. 


Es  kann  bei  dieser  Führung  ein  Entgleisen  des  Tisches  'eintreten, 
dann  nämlich,  wenn  das  Gewicht  Q  gegenüber  der  wagerechten  Kraft  p  und 
dein  Schweinsrückenwinkel  a  zu  klein  ist. 

Bei  der  vorliegenden  Untersuchung  soll  von  einem  lotrecht  nach  unten 
gerichteten  Druck  des  Stichels  abgesehen  werden,  um  die  Erörterungen  zu 
vereinfachen.   Sollte  ein  solcher  Druck  im  bestimmten  Falle  von  Bedeutung 


Fig.  137. 


>ein,  so  wird  man  ihn  an  der  Hand  der  folgenden  Erörterungen  leicht  ein- 
fügen können.  Nach  Fig.  137  seien  beide  Gleiiflächcii  schweinsrückenartig. 
Wegen  des  wagcrechten  Druckes  p  übernehmen  die  reelitsaufsteigenden 
Flächen  jeder  Führungsbahn  einen  größeren  Teil  der  Drücke  als  die  links 
aufsteigenden.  Von  dem  lotrechten  Druck  Q  entfallen  q,  und  qr  auf  die 
rechts  aursteigenden  Flüchen,  wahrend  die  anderen  den  etwaigen  liest 
übernehmen,  und  der  wagerechte  Schul»  p  zerlegt  sieh  in  p,  und  pr.  Da 
die  Flächen  aneinander  gleiten,   so  treten  Kcibuiigswiderstaude  einem  Ent- 
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gleisen  nicht  entgegen,  und  man  erhält  in  bezug  auf  die  linke  Seite  der 
Figur 

?r«>*2  =^sinV  (25) 

und  ebenso  an  der  anderen  Seite 

?r-<^*  g  =JV*i"f  (26) 

sonach 

9,  +  9r^(Pi+Pr)^l  (27) 

Pi-hPr  i*t  =  j>;  folglich 

?,  +  <7r=J>tg^  (28) 

In  dem  besonderen  Falle,  daß  q,-\-qr  —  Q  wird,  liegt  sonach  Q  aus- 
schließlich auf  den  recht»  aufsteigenden  Flachen  der  Filhrungen,  wahrend 
die  links  aufsteigenden  nichts  zu  tragen  haben,  also  auch  an  der  Führung 
sich  nicht  mehr  beteiligen. 

In  dem  Augenblick,  wo  q,  -j-?r>y  wird,  also  die  auf  die  links  auf- 
steigenden Fluchen  wirkenden  Kräfte  negativ  ausfallen,  tritt  sofort  ein 
Entgleisen  des  Tisches  nach  rechts  ein. 

L'in  das  Entgleisen  zu  verhüten,  muß  sonach  sein 

<ll  +  qr<Q  >P-tK  o  (2») 

oder 

a  Q 

*2<v, (3°) 
Wie  weiter  oben  (Seite  ö9l  angegeben  wurde,  liegen  zuweilen  (iründo 
vor  (nach  Fig.  1 38),   nur  eine  der  Führungen  des  Ilobelmasehinentisehe-s 
schwcinsrückcnartig.  <lie  andere  aber  eben  zu  machen.    In  diesem  Falle 
kann  nur  eine  der  geneigten  Flachen  dem  Entgleisen  widerstehen.  Da 

%   j  *-jv 


 r 


f\ :  A-^-f  T  -  -  -  ~~~HH 

y---^'  -  *  V 


Fig.  13«. 
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nicht  bestimmen  kann,  ob  bei  dem  (iebrauch  der  Hobelmaschine  die 
wagerechtc  Kraft  in  bezug  auf  Fig.  138  nach  rechts  uder  nach  links  ge- 
richtet sein  wird,  so  mnü  mau  dir  Kechnung  den  erstcren,  ungünstigeren 
unterlegen  und  bedenken,  daß  das  für  den  Druck  q  verfügbare  Q,  alsdann 
Ü 

kleiner  ist  als  Wegen  des  reclitsdrehemb'ii  Momentes  j,- II  wird,  da 

mm 

l>H=iQl—(}l)E  (31) 
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«.-4  («-'*)  <32> 


und  ferner,  wie  früher 


a  .  a 

8-coSg  •-=;>. »in  2-, 


also,  da       nicht  kleiner  werden  darf  als  q,  oder:  Q, >j;-tg-  sein  muß 


pH  ^   ^  a 


und 


*i<i»-9 


Up  2E 

Es  ist  zu  beachten,  daß  diese  Rechnung  tinter  der  Voraussetzung: 
durchgeführt  ist,  daß  Q  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Bahnen  liegt;  sollte 
Q  nach  rechts  außerhalb  der  Mitte  liegen,  so  würde  das  Hechnungsergebnis 
noch  ungünstiger  sein. 

Man  ersieht  bei  dein  Vergleich  der  beiden  für  tg  "  gefundenen  Höchst- 
werte sofort,  daß  die  nach  Fig.  138  angeordnete  Führung  weit  weniger  gegen 
das  Entgleisen  sichert,  als  das  Schweinsrückeii|iaar  (Fig.  137).  Es  ist  daher 
gerechtfertigt,  in  Kücksicht  auf  zufälliges  Wachsen  von  p  die  hohle  Bahn 
(nach  Fig.  129,  Seite  07.)  mit  seitlichen  Kündern  zu  versehen,  um  völliges 
Entgleisen  zu  verhüten. 
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Fig.  139. 


Fig.  140. 


Dieselben  ( iesichtsjuinkte  kommen  in  Frage,  wenn  der  Tisch  das  Werk- 
stück einem  Fräser  entgegenfllhrt.  Es  sind  die  ungünstigst  wirkenden  Drücke 
des  Werkzeugs  gegen  das  Werkstück  aufzusuchen,  nach  (Jröße  und  Hiehtung 
festzustellen  und  mit  den  Kräften  zu  vergleichen,  welche  den  Tisch  in  seinen 
Bahnen  hallen. 

Bei   dem   Schlitten   einer  Drehbank   sind   die  einzelnen   Kräfte  ihrer 
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Größe  nach  weniger  leicht  zu  bestimmen  und  deshalb  auch  die  Gleit- 
flÄehengrößeu  nur  auf  umständlichen  Wegen  festzustellen. 

Es  sei,  um  das  Kechnungsverfahren  zu  erläutern,  als  Heispiel  die  Bett- 
plattenftibrung  einer  gewöhnlichen  Drehbank  gewählt.  Die  Fig.  139,  140 
und  141  stellen  Bettplatte  und  Bett  in  drei  Ansichten,  bzw.  in  teilweisem 
Schnitt  dar,  Fig.  142  dient  zur  Ergänzung.  Es  heiße  die  Breite  der  wage- 
rechten Gleitfläche  an  der  Vorderseite  des  Bettes  2  g.  an  der  Hinterseite  2  c. 


Fig.  141. 


Von  diesen  Glcitflilchen  sollen,  als  für  die  Führung  wesentlich  wirksam, 
nur  die  durch  gestrichelte  Linien  begrenzten  Flflchenteile  I,  II,  III  und 
IV  von  der  Länge  2m  in  Kechnung  gestellt  werden;  ebenso  von  den 
schrägen  Führungsflftchcn  nur  vier  Stücke,  von  denen  jedes  ebenfalls  2  m 
lang  ist.  Der  Abstand  der  Mitten  dieser  Führungsflächen  in  der  Längen- 
richtung des  Bettes  gemessen  heiße  /;  der  Abstand  der  Mitten  der  wage- 
rechten Flächen  in  der  Querrichtung  gemessen  heiße  b.  Durch  die  Mitte 
von  b  gehe  eine  senkrechte  Ebene,  welche  die 
Längs -Mittelebene  der  wagerechten  Führungs- 
flächen heißen  soll.  Von  ihr  Iiis  zur  Mitte  der 
Leitspindel  liege  der  Abstand  o,  während  die 
Mitte  der  Leitspindel  um  *  unter  der  wagcrechten 
Führungsfläche  sich  befinde.  Die  Spitzen  höhe 
heiße  h.  Die  Stichelschneide  arbeite  in  der  Ent- 
fernung a  <  /  2  von  der  Quermittelcheiie  der 
Führungsflächen,  und  im  Abstände  c  von  der 
Lüngsmittelebene.  Das  AVerkstück  drücke  mit 
der  Kraft  ir  gegen  den  Stichel;  diese  Kraft  w  sei  in  die  drei  Seitcnkrilfte 
A,  B  und  C,  deren  Lage  und  Hiehtung  aus  den  Figuren  zu  erkennen  ist, 
zerlegt.  Der  Schwerpunkt  des  Schlittengewichts  Q  liege  um  r,  von  der 
Längs-  und  um  a,  seitwärts  der  Quennittelebeno.  Die  Leistenhöhe  heiße  d 
(Fig.  142)  und  der  Kantenwinkel  der  Leiste  »/'•  Die  Leitspindel  bedürfe, 
um  den  Sehlitten  (in  bezug  auf  Fig.  141)  nach  links  zu  schieben,  eines 
Achsendrucks  P,  welcher  gleich  ist  der  Summe  aus  dein  AVidersiaude  C  und 
dem  Reibungswiderstande  B. 

Man  kann  nun  die  allgemeinen  Gleichungen  für  die  auftretenden  Dreh- 


Fig.  142. 
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und  Einzelkräfte  aufstellen,  um  hieraus,  auf  Grund  einer  bestimmten  Höchst- 
belastung: der  Führungsflächeneinheit,  die  Abmessungen  der  Führungsflächen 
zu  berechnen.  Allein  dieses  Verfahren  veranlaßt  sehr  umständliche  und 
wenig  übersichtliche  Rechnungen.  Es  dürfte  zweckmäßig  sein,  den  ent- 
gegengesetzten Weg  einzuschlagen:  auf  Grund  des  praktischen  Gefühls 
oder  von  im  allgemeinen  gute  Ergebnisse  liefernden  Regeln  zunächst  die 
Maße  anzunehmen  und  dann  rechnerisch  zu  prüfen,  ob  die  entstehenden 
Flächendrücke  annehmbar  sind  oder  nicht. 

So  soll  in  dem  Folgenden  verfahren  werden. 

Es  sei  gegeben: 

a  =  250mm,  b  =  260mm,  c=230inm,  «2=  35 mm,  e— 24  mm, 
0  =  35  mm,  A  —  235  mm,  t— 120  mm,  /=390mm,  »»  =  50  mm, 
150  mm;    A  =  80  kg,    B -^360 kg,    C=280kg,    c,  =  20, 
rtl  =  50,   Q=  150  kg;  v'  =  51°20';  tgv=l,25;  sin  V'  =  0,781: 

cos  v  =  0,625. 

A,  B  und  Q  üben  «juer  gegen  das  Drehbankbett  ein  nach  links  gerich- 
tetes Drehmoment  aus,  welchem  einerseits  die  hintere  Schrägleiste  mit  dem 
Druck  />,  anderseits  die  vordere,  wagerechte  Fläche  des  Bettes  mit  dem 
Druck  .<  entgegentritt.    Es  ist 

A-k  +  Bc  +  Qc^D^  +  e--^^}^     .    .  (34) 

und 

AA  +  ßc  +  Qc,  =  s(b  +  e—       J    ....  (35) 

Setzt  man  die  zugehörigen  Werte  ein  und  bedenkt,  daß  D  auf  die 
beiden  hinteren  Kehrügfläehen,  s  auf  die  beiden  vorderen  wagerechten 
Flächen  sieb  verteilen,  so  erhält  man: 


 (36) 

cos  v 


\  2  sin  y>  cos  y  I 

80-235 +  360-230+  150-20 

-^675  kg 


(260  +  24—  ii0  )  0.625 

\        1  2  0,781  0,625/ 


d.  h.  es  entfallen  von  diesen  Momenten  auf  jede  der  beiden  Schrägflächen 
bei  III  und  IV  rund  337  kg. 

Für  «  erhält  man  aus  Gl.  35: 

Ah  +  Bc  +  QCl 

tgV 

80  •  235  +  360  ■  230  -4-  1 50  -  20 
-—  -  -  ...  —408,6  kg 

wovon  je  die  Hälfte  =  204  kg  jede  der  wagerechten  Flächen  I  und  II  auf- 
zunehmen hat.  Gleichlaufend  zur  .Mitlelehem:  des  Hette-  wirken  die  Momente 
(vgl.  Fig.  141) 

rechtsdrehend:  C  h  +  iC  +  if)-i 
linksdreheud:  Ba  +  (J  av 
Der  Unterschied  derselben  ist  von  den  Führungen  aufzunehmen. 
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Es  tritt  hier  eine  Kran  R,  die  Reibung,  welche  der  Schlitten  am  Bett 
erfährt  und  die  der  Einfacliheit  halher  in  der  Bettoberfläehe  liegend  an- 
genommen ist,  auf,  über  deren  Größe  eigentlich  die  Rechnung  entscheiden 
sollte.  Es  ist  auch  möglich,  sie  vorab  rechnerisch  zu  bestimmen,  indem 
man  sie  zunächst  als  Unbekannte  einsetzt.  Da  jedoch  einerseits  die  betreffende 
Rechnung  sehr  umständlich  ist,  anderseits  der  Druck  von  der  Anspannung 
der  Führungsleisten  und  die  Reibungswertziffer  von  der  Schmierung  ab- 
hängt, also  nur  angenähert  geschätzt  werden  kann,  soll  hier  R  sofort  ge- 
schätzt werden,  und  zwar  unter  folgenden  Erwägungen:  die  Kräfte  B  und  Q 
drücken  auf  die  wagerechten  Flächen,  die  Kraft  .1  wagereeht  gegen  die 

hinteren  Seitenflächen,  so  dali  sie  durch  die  Schräge  dieser  Fläche  zu  — - 

sin  y> 

gesteigert  wird.  Sonach  ist  die  unterste  Grenze  der  Reibung  verursachenden 

A  80 

Drücke  =B-f  Q  +  -  =  360+  150  H  =  012  kg.    Durch  die  auf- 

^Y^siny  0,781  * 

tretenden  Moment««  wird  diese  Drucksumme  vergrößert,  vielleicht  auf  das 

Dreifache,  so  daß  bei  der  Reibungswertziffer  0,12  die  Reibung 

ß  =  220  kg 

betragen  mag.  Nötigenfalls  kann,  wenn  diese  Schätzung  sich  als  erheblich 
unrichtig  herausstellt,  die  Rechnung  mit  einem  anderen  Werte  wiederholt 
werden.    Dnnach  sind  die  rechtsdrehend  tätigen  Momente: 

=  C-A  +  (C  +  S)i  —  B-a  —  Qa,  (38) 

=  280  •  235  +  (280  +  220)  - 1 20  —  360  •  250  —  1 50  •  50 
=  28  300  kgmm. 

Die  Mitten  der  Flüchen,  welche  dieses  Moment  anzunehmen  hüben,  liegen 
um  l  voneinander  entfernt,  so  daß  die  betreffenden  Drücke  betragen: 
28  3000 :  390  — =  rund  72  kg,  wovon  je  36  kg  bei  I  und  III  senkrecht  nach 
oben  und  bei  II  und  IV  nach  unten  gerichtet  sind. 

In  wagerechter  Ebene  treten  die  Momente  auf  (vgl.  Fig.  140): 

linksdrehend :  A-a-\-Cc 
reehtsdrehend :  (R  +  C)  •  o 

also  zusammen  linksdrehend: 

80 •  250  -f  280 •  230  —  (220  +  280)  150 
=  9400  kgmm. 

Diese  Momentsummen  nehmen  die  Seh  ragflächen  bei  11  und  III  auf, 
deren  Mitten  um  /  voneinander  entfernt  liegen,  so  daß  auf  sie  je  der 
wHgcreehte  Druck:  9400 : 300  =  24,1  kg  füllt.  Die  Kante  des  Drehbank- 
bettes nimmt  diese  Drücke   als  Keil  auf,   so  daß  winkelrecht  zu  jeder 

Schrägfläche  bei  II  und  III  der  Druck:  24  1  =  24,1  : 0.781      31  kg  und 

sin  '/ 

24.1 

senkrecht  auf  die  wagerechten  Flächen  Iii  und  Uli  der  Druck:  = 

tg„. 

24  1  :  1.25  =  rund  19  kg  wirkt. 

I'nmitteibar  senkrecht  auf  die  wagerechten  Flächen  drücken  noch  je 


ii  +  Q      360  +  150 

,  ,  =  127.5  kg. 

4  4 
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Es  betragen  sonach  die  Drücke  auf  die  wagcrechtc  Fläche: 

I  204  —  36  ....  +  127,5  =  295,5  kg 
II  204  +  36  +  19-1-127,5  =  386,5  „ 

III  .  .  .  —  36  +  19  +  127,5  =  110,6  „ 

IV  .  .  .  +  3«  .  .  .  .  +  127,5  =  163,5  n 

und  senkrecht  auf  die  schrägen  Flächen: 

1  -    0,0  „ 

II      .    .  31  =  31,0  „ 

III  337  +  31   =  368,0  „ 

IV  337   =  387,0  w 

zusammen  1692,0  kg. 

Ks  ist  demnach  der  gesamte  Reibung  verursachende  Druck  etwas  zu 
groß  angenommen. 

Auf  jedes  Quadratmillimeter  der  führenden  Flächen  entfällt  nach  obiger 
Rechnung:  für  die  wagercclKen  Flächen: 

1:0.042;    11:0.055;    111:0,023;    IV :  0,034  kg, 

für  die  schrägen  Flächen: 

I:         0;    11:0,006:    III:    0,08;    IV :  0,069  kg. 

Diese  Druckverteilung  ändert  sich  selbstverständlich  in  erheblichem 
Grade  mit  der  Benutzungsweise  der  Drehhank,  also  mit  den  Großen  A,  B 
und  C,  sowie  a  und  c.  Man  muß  daher,  um  zuverlässigen  Aufschluß  zu 
erhalten  —  bei  sonst  gegebenen  übrigen  Werten  —  die  ungünstigsten 
Beanspruchungen  in  Rechnung  stellen.  Sind  die  Abmessungen  der  Bett- 
platte erst  zu  bestimmen,  so  bietet  die  gegebene  Bereehnungswcise  Ge- 
legenheit, über  die  Zweckmäßigkeit  der  in  Aussicht  genommenen  Größen 
»ich  zu  unterrichten. 

Ks  sei  hier  nebensächlich  angeführt.,  daß  für  die  Bettplatten  gewöhn- 
licher Drehbänke  im  allgemeinen  folgende  Verhältniszahlen  brauchbare 
Werte  liefern: 

6=  1.2  h;  1,7  h;  d  =  0,15  h;  c=^=0,l  h;  j  =  0,lö  h:  »»  =  0.2  h. 
Die  Abmessungen  der  Führungsteile,  welche  die  führenden  Flächen 
mit  den  geführten  Dingen:  Werkzeug  und  Werkstück,  verbinden,  lassen 
sich  in  derselben  Weise  bestimmen,  wie  andere  Festigkeitsberechnungen 
ausgeführt  werden.  Dabei  ist  der  weiter  oben  bereits  erwähnte  Gesichts- 
punkt, daß  die  Teile  möglichst  starr  sein  sollen,  besonders  zu  berück- 
sichtigen. 

2.  Führungen  für  kreisförmige  Wege. 

a.  Bauart. 

Der  walzenförmige  Zapfen  ist  ohne  weiteres  geeignet,  einen  Gegen- 
stand so  zu  führen,  daß  sämtliche  Teile  des  letzteren  sich  im  Kreise  be- 
wegen, solange  die  von  der  Führung  aufzunehmenden  Kräfte  winkelrecht 
zur  Zapfenachse  und  innerhalb  des  Gebiets  der  Znpfcnlünge  oder  doch  in 
unmittelbarer  Xilhc  dieses  Gebiete!-  liegen.  Sind  die  Führungsfläehen  ge- 
nügend groß  und  ist  die  Zahl  der  Drehungen,  welche  der  zuführende 
Gegenstand  auszuführen  hat.  klein,  bzw.  kommt  eine  solche  Drehung  nur 
zuweilen   vor,   so  kann   man   —  da  eine  nennenswerte  Abnutzung  nicht 
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Fig.  143. 


fctattfindet  —  auf  eine  Naehstellbarkcit  der  sich  gegenseitig  berührenden 
Führungsflächen  verzichten.  Seihst  bei  Drchbankspindcln,  für  die  man 
doch  eine  genaue  Führung  verlangen  muß,  fehlt  zuweilen  die  Nachstellbar- 
keit,  dann  nämlich,  wenn  die  angedeuteten  Umstünde  hochgradig  genug 
hervortreten.1)  Macht  sich  eine  Nachstellbarkeit  nötig,  so  sind  die  S.  50 
Fig.  75  und  76  dargestellten  Formen  für  dieselbe  geeignet. 

Die  Maschinenfabrik  Pekrun8)  bewirkt  die  Nachstellbarkeit  der 
Büchse  c  (Fig.  76)  durch  einen  außen  mit  Gewinde  versehenen  King,  der 
in  ein  Muttergewinde  des  Lagerkörpers  greift,  und  die  Dresdner  Bohr- 
masehinenfabr  iks)  verfährt  geradeso,  gießt  aber  die  Büchse  aus  Weiß- 
metall in  einer  Metallform,  in 
welche  der  King  e  (Fig.  143) 
eingelegt  war.  Es  fallt  hier- 
nach jede  Nacharbeit  für  die 
Büchse  fort,  auch  fügt  sich  der 
Innenvorsprung  des  Ringes  ohne 
weiteres  in  die  Ringnut  der 
Büchse.  Bei  einer  Keillochfräs- 
maschine  von  Droop&Rein4) 
liegt  die  einzige  Ringmutu-r  der 
nachstellbaren  Büchse  etwa  auf 
der  Mitte  der  letzteren,  und 
Mayer  &  Schmidt4)  bringen  diese  Mutter  m  (Fig.  144)  ähnlich  an.  Es 
ist  die  Büchs  c  oben  so  weit  ausgeschnitten,  daß  der  Schmierring  sich  gut 
an  die  Welle  a  legen  kann.    Die  Mutter  m  legt  sich  einerseits  gegen  den 

Lagerkörper  b,  anderseits 
gegen  die  Mutter  «.  d  be- 
zeichnet einen  King,  welcher 
das  Austreten  des  Schmier- 
mittels verhüten  soll  und  die 
Nabe  e  ist  ebenfalls  mit  einem, 
zum  Abschleudern  des  Schmier- 
öles geeigneten  Rande  ver- 
sehen. Die  Welle  ist  etwa 
60  mm  dick  und  dreht  sich 
minutlich  1200  mal. 
Stärkere  Abnutzung  fordert  eine  weitergehende  Nachstellbarkeit,  als 
die  walzenförmige  Führung  gestattet,  sie  wird  durch  die  kegelförmige  ge- 
boten. Fig.  145  stellt  eine  solche  Führung  des  Armes  a  um  den  Zapfen  b 
dar.  Eine  Büchse  c  paßt  genau  in  die  trommclförmige  Bohrung  von  a 
und  wird  durch  eine  kleine  feste  Feder  verhindert,  sich  in  dieser  Bohrung 
zu  drehen.  Durch  Mutter  und  Gegenmutter  wird  c  in  dem  Maße  gegen 
den  kegelförmigen  Zapfen  b  geschoben,  wie  die  Abnutzung  solches  nötig 


Fig.  144. 


•)  Seilers1  Drohbank,  Dinjrl.  polyt.  Journ.  1874,  Bd.  213,  S.  1,  mit  Abb.  Drohbauk 
von  II  eil  mann,  Ducommon  &  Co.,  Z.  1837,  S.  1131»,  mit  Abb.  Kanonendrehbank, 
Iron  Ago,  29.  Mai  1K90.  mit  Abb.  Drehbank  der  Maschinenfabrik  Deutschland, 
Z.  1903.  S.  238.  mit  Abb. 

*<  Z.  1901,  S.  1743. 

">  Z.  1902,  S.  1259. 
Z.  1903.  S.  569. 

*>  Z.  1903!  S.  674. 
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macht.  Anscheinend  Ist  ein  solcher  kegelförmiger  Zapfen  auch  geeignet, 
solche  Drücke  aufzunehmen,  welche  in  der  Richtung  der  Drehachse  auf- 
treten. Wenn  man  jedoch  die  Verjüngung  des  Zapfens  so  wählt,  daß  er 
die  winkelrecht  durch  Zapfenachse  wirkenden  Kräfte  gut  aufzunehmen  ver- 
mag —  es  ist  die  Verjüngung  der  Durchmesser  um  etwa  '/io  der  Zapfen- 
länge am  gebräuchlichsten  — ,  so  liegt  die  Gefahr  vor,  daß  ein  nennens- 
werter Druck,  welcher  den  Hohlkegel  auf  den  Vollkegel  schiebt,  Klem- 
mungen verursacht,  jedenfalls  die  Reibung  ungebührlich  vergrößert.  Man 
verwendet  deshalb  in  vorliegendem  Sinne  zuweilen  zwei  zusammenhängende 


Fi«.  145.  Fig.  146.  Fig.  147. 


Kegel  nach  Fig.  146  — -  oder  vier  solche  Kegel  nach  Fig.  147  —  den 
schlankeren  mit  denjenigen  Kräften  belastend,  die  winkelrecht  zur  Dreh- 
achse liegen,  und  den  stumpfern  zur  Aufnahme  des  in  der  Achsenrichtung 
wirkenden  Druckes  benutzend.  Allein  diese  Lösung  kann  nur  dann  be- 
friedigen, wenn  —  zufällig  —  die  beiden  Kegelflächen  sich  in  solchem 
Verhältnis  abnutzen,  daß  jeder  für  sich  imstande  ist,  auf  die  Dauer  aus- 
schließlich seinen  Zweck  zu  erfüllen. 

Deshalb  wird  allgemein  vorgezogen,  die  Flächen,  welche  den  in  der 
Achseurichtung  wirkenden  Druck  aufzunehmen  haben,  so  anzuordnen,  daß 


Fig.  14S.  Fig.  149. 


sie  für  sich,  unabhängig  von  den  Flächen,  welche  den  winkelrccht  gegen 
die  Drehachse  auftretenden  Drücken  entgegentreten,  nachgestellt  werden 
können.    Hierfür  werden  weiter  unten  Heispiele  gegeben  werden. 

Wenn  das  geführte  Stücke  (Fig.  148 1  erheblichen  Drehkräften  ausgesetzt 
ist.  deren  Drehungsebene  mit  der  Achse  des  Zapfens  b  zusammenfällt,  deren 
Richtung  aber  wechselt,  so  findet  in  der  Mitte  der  Zapfenlänge  eine  geringe 
Abnutzung  statt  gegenüber  der  weit  größeren,  die  an  den  Zapfenenden 
eintritt.  Diese  ungleichförmige  Abnutzung  schließt,  wie  die  Figur  ohne 
weiteres  erkennen  läßt,  jede  Nachstellbarkeit  aus.  Gleichzeitig  sieht  man 
aus  der  Figur,  daß  die  Mitte  der  Zapfenläugc  für  die  Stützung  gegenüber 
jenen  Drehkräften  fast  gar  keinen  Wert  hat.  Man  höhlt  deshalb  meistens 
—  soweit  solche  Drehkräfte  auftreten  —  die  Mittelflächen  der  Führung 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spanabnohmenden  \VerkZeugma*chinen. 


79 


nach  Fig.  149  aus  (vergl.  auch  S.  54)  oder  zerlegt  die  Führung  nach 
Fig.  150  und  152  in  zwei  mehr  oder  weniger  weit  voneinander  entfernte 
Lager,  wodurch  gleichzeitig  ein  größerer  Abstand  /  der  widerstehenden 
Flächen  gewonnen  wird.  Fig.  150  seilt  die  Lagerung  einer  hohlen  Dreh- 
bankspindel dar.')  Es  sind  die  Lagerstellen  der  Spindel  walzenförmig,  die 
Ugerhüchsen  außen  kegelförmig  und  gespalten  (vergl.  Fig.  76,  S.  50),  der 


Fig.  150. 


gegen  die  Spitze  der  Spindel  in  deren  Achsenrichtung  wirkende  Druck 
wird  durch  eine  hohle  Schraube  a  aufgenommen,  deren  Muttergewinde  in 
b  sich  befindet  ;  die  Gegenmutter  c  soll  eigenmächtiges  Drehen  der  Schraube  a 
hindern.  Die  Mutter  b  ist  zugleich  Mutter  für  die  linksseitige  Lagerbüchse. 
Da  auf  das  rechtsseitige  Ende  .der  Spindel  gegebenenfalls  Futter  geschraubt 
werden  sollen,  so  ist  auch  auf  einen  in  die  Achse  der  Spindel  fallenden, 
nach  rechts  gerichteten  Druck  Rücksicht  zu   ( 


nehmen.  Er  wird  durch  die  Nabe  des  auf 
der  Spindel  festen  Stirnrades  d  auf  die  Lager- 
büchsenniutter  e  übertragen. 

An  einer  Drehbank  von  Karl  Klingel- 
höf Ter,*)  deren  Spindel  ebenfalls  in  ganzer 
Länge  durchbohrt  ist,  hat  man,  nach  Fig. 
151,  auf  die  Spindel  a  eine  Büchse  &  geschraubt, 
deren  Bund  zwischen  zwei  Bronzeringen  und 


mit  diesen  zwischen  einer  Schulter  der  Büchse 
c  und  dem  Spitzende  der  Brille  <<  liegt,  so  daß 

die  Spindel  hier  gegen  Verschiebungen  in  beiden  Richtungen  gestützt  ist. 
r  ist,  wie  in  dem  vorigen  Beispiel,  auf  die  Büchse  des  benachbarten  Lagers 
peschraubt,   e  bezeichnet  eine  Gegenmutter. 

Fig.  152  ist  ein  Schnitt  durch  die  11.  Wo h lenbergsche  Spindel- 
lagerung.8) Es  sind  die  Zapfen  kegelförmig;  die  eine  der  Lagerbuchsen 
sitzt  fest  im  Spindelstock,  die  ander«',  linksseitige,  ist  mittels  zwei  Muttern 

• 

M  Iron,  April  1901,  S.  291,  mit  Abb. 

*)  Z.  1903,  S.  1075.  mit  Abb.  Vgl.  au<h  Nürnberger  Werkzeiigmasehinenfabrik 
Z  1902.  s.  22,  mit  Abb. 

•)  D.  R.  P.  Xo.  16474. 


80 


Werkieugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


I.  Teil.    Dio  »panabnohniendon  Werkzeugmaschinen. 


81 


verschiebbar,  um  die  Verschiedenheit  der  Abnutzung  beider  Lager  aus- 
gleichen zu  können.  Das  linksseitige  oder  sogenannte  Schwanzende  der 
Spindel  stützt  sich  gegen  den  einstellbaren  Holzen  i,  nach  rechts  gerichtete 
Drücke  werden  durch  die  Nabe  des  Hades,  d  auf  den  Spindelstock  Uber- 
tragen. Da  jetloch  mit  der  Nachstellung  der  Spindel  diese  gegenüber  dem 
rechtsseitigen  festen  oder  Hauptlager  verschoben  wird,  so  muß  auch  d  nach- 
stellbar sein,  um  seine  Nabe  mit  dem  Spindelstock  in  Fühlung  halten  zu 
können.  Das  Had  d  ist  deshalb  auf  der  Spindel  verschiebbar,  und  zwar 
mit  Hilfe  der  Mutter  e.  Zwischen  dem  Hade  d  und  der  benachbarten  Stufen- 
rolle ist  so  viel  Kaum  frei  gelassen,  um  einen  zum  Drehen  der  Mutter  e 
dienenden  Schlüssel  einführen  zu  können.  Ein  in  d  steckender  federnder 
Stift  hindert  e  sich  eigenmächtig  zu  drehen.  Der  Bolzen  »'  steckt  in  der 
Wand  h  eines  am  Spindelstock  versehraubten  Kastens,  welcher  das  Schalt- 
räderwerk liedeckt. 

Bei  der  Drehbank  von  Droop  &  Hein,  (Tafel  XII).  steckt  auf  der 
Spindel  eine  Büchse,  um  welche  sich  die  Stufenrolle  nebst  angehängtem 
kleinen  Stirnrade  frei  dreht.  Das  Had  b  sitzt  fest  auf  dieser  Büchse  und 
dreht  sich  mit  dieser  nur 
gemeinschaftlich  mit  der 
Spindel.  Links  von  b  sitzt 
eine  Mutter,  mit  der  man 
die    Büchse    und  damit 


Fig.  153. 


Fig.  154. 


das  64«?r  Stirnrad  nach  rechts  verschieben  kann,  um  die  Nabe  des  letzteren 
gegen  das  Hauptlager  zu  drücken,  so  daU  der  kegelförmige  Hauptzapren 
sieher  in  sein  Lager  gezogen  werden  kann,  und  der  etwaige  nach  rechts 
gerichtete  Achsendruck  durch  das  Haupt lager  aufgenommen  wird. 

Man  hebt  den  nach  rechts  gerichteten  Druck  zuweilen  durch  Mutter  und 
Gegenmutter  auf,  welche  zwischen  dem  großen  Hade  <<i,  Fig.  152)  und  dem 
benachbarten  Lager  liegen.  Hiermit  ist  der  Nachteil  verknüpft,  daß  beim 
Nachstellen  das  fest  auf  der  Spindel  sitzende  große  Had  mit  dieser  nach 
links  geschoben  wird.  Braun  &  Bloem1)  verwenden  statt  der  zwei  Muttern 
eine  geteilte  (m  in  Fig.  153),  welche  die  Nahe  des  Hades  d  umklammert, 
letzteres  nach  Bedarr  auf  der  Spindel  verschiebt  und  mit  seinem  Gegen- 
rede in  gutem  Eingriff  erhält. 

Hier  möge  der  Stellringe  gedacht  werden.  Was  man  gewöhnlich 
unter  diesem  Namen  versteht,  ist  nicht  zu  empfehlen,  da  die  Druck- 
schraubenspitze die  Welle  verletzt  und  der  Hing  nur  nn  zwei  einander 
gegenüberliegenden  kleinen  Flächen  auf  der  Welle  >itzt.  Der  durch  Fig.  154 
dargestellte  King  legt  sich  an  vier  Stellen  an,  kann  stark  angezogen  werden 
und  schont  die  Welle. 


».»  Z.  liK)2,  S.  126,  mit  Abt.. 
FUcbrr,  W.rVfc-ugmafcl.lm.n  I.    *.  Aufl. 
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Fig.  155  ist  ein  von  einer  Fräsmaschine  entnommenes  Beispiel1)  für 
das  Aufnehmen  beider  Druckrichtungen  an  ein  und  demselben  Lager. 
Das  Hauptlager  ist  im  Spindelstock  fest,  das  Lager  am  Schwänzende  mit 
Hilfe  zweier  Muttern  zu  verschieben,  wodurch  ein  guter  Schluß  der  beiden 
Lager  erreicht  werden  kann.    Auf  dem  Gewinde  des  Schwanzendes  der 


Fig.  15$. 

Spindel  sind  Mutter  m  und  Gegenmutter  w»  angebracht,  welche  den  Hing  r 
gegen  das  Knde  des  Schwanzendenlagers  drücken ;  ein  in  der  Spindel  fester 
Stift  greift  in  einen  Schlitz  des  Ringes  r,  so  daß  letzterer  mit  der  Spindel 
sich    drehen   muß.    Es  ist  ferner  auf  einen  Ansatz  des  Spindelstocks  eine 

Haube  h  geschraubt,  welche 
das  Muttergewinde  für  die 
Schraube  i  enthalt.  Das 
spitze  Ende  der  letzteren 
nimmt  als  Spurzapfen  den 
Druck  auf,  welchem  die  Spin- 
del —  in  bezog  auf  die  Figur 
—  von  links  nach  rechts 
widerstehen  muß. 

Mit  dieser  Anordnung 
nahe  verwandt  ist  diejenige 
für  eine  Lochbohrmaschinen- 
spindel, welche  Fig.  15(5  dar- 
stellt. Die  kreisende  Bohr- 
spindel .vsoll  durch  eine  hohle 
Schraube  a  gegen  das  Werk- 
stück, beziehungsweise  in  ent- 
gegengesetzter Richtung,  ver- 
schoben werden.  Für  ersteren 
Zweck  könnte  man  die  Schul- 
ter benutzen,  die  dem  unteren 
Ende  der  Hohlschraubc  <i  ge- 
genüberliegt. Man  will  aber 
die  große  Reibung,  welche 
hier  auftreten  würde,  vermeiden  und  hat  deshalb  mit  a  einen  Hügel  verbunden, 
indessen  Muttergewinde  die  Spurzapfenschrauhe  t  steckt.  Dies«- Sehraube  ist 
—  nebensächlich  —  an  ihrem  oberen  Ende  mit  einem  Sehnüernapf  versehen 
und  in  ganzer  Länge  durchbohrt,  so  daß  eine  gute  Schmierung  der  Spur- 
sapfenfläehen  mit  Sicherheit  erreicht  werden  kann.  Der  nach  unten  gerichtete 
Spindeldruek  wird  durch  Mutter  und  Gegenmutter  m,  welche  auf  der  Spindel  a 


Fig.  156. 


Fig.  l.r>7. 


>>  Z.  1887,  S.  C54,  mit  AI.».. 
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sitzen,  aufgenommen.  Der  unterste  Gewindegang  der  untersten  Muttor  ist 
weggenommen,  um  ein  Verdrücken  des  Gewindeausganges  durch  die  obere 
Endfläche  der  bohlen  Sehrauhe  «  zu  verhüten.  Fig.  157  zeigt  eine  andere, 
jetzt  bei  Bohrmaschinen  sehr  gebräuchliche  Lösung.  Die  Bohrspindel  * 
wird  weiter  oben  meistens  durch  ein  mit  seiner  Nabe  im  Maschinengestell 
gelagertes  Kegelrad  angetrieben,  welches  mittels  fester  Leiste  in  eine  lange 
Nut  des  Sehwanzendes  der  Bohrspindel  greift.  Die  Verschiebung  der  letz- 
teren gegen  das  Werkstück  und  von  diesem  zurück  erfolgt  durch  eine 
Büchse  b,  eine  an  dieser  befestigte  Zahnstange  z  und  ein  Zahnrad.  Der 
Druck  gegen  das  Werkstück  wird  durch  ein  Ball-Lager  c  oder  ohne  solches 
übertragen,  der  entgegengesetzte  durch  Mutter  und  Gegenmutter  in.  An  d 
greift  eine  Kette  mit  Gegengewicht. 

Fig.  158  versinnlieht  in  zw  ei  Schnitten  den  Lagcrungsteil  einer  Schlitten- 
schraube, welcher  die  in  der  Achsenrichtung  auftretenden  Kriiite  aufzunehmen 
hat.  Die  Schraube  s  ist  mit  einem  Bund  b  versehen,  w  elcher  zwischen  dem 
Lager  a  und  der  Platte  c  liegt.  Kino  Nachstellbarkeit  ist  dadurch  vor- 
gesehen, daß  zunächst  zwischen  a  und  c  eine  dünne  Platte  (Pappe,  Leder, 
Blech)  gelegt  ist,  die  nach  Bedarf  mehr  zusammengedrückt  oder  gegen  eine 
dünnere  ausgewechselt  wird. 


B 


FiK.  1öS. 


Fig.  159  stellt  endlieh  eine  nachstellbare  Stützung  einer  sogenannten 
Leitspindel  in  «leren  Achsenrichtung  dar.  Kin  an  $  fester  Bund  b  legt  sieh 
gegen  Ringe  t,  die  in  einer  Vertiefung  des  Lagerkörpers  a  sich  befinden. 
Man  macht  diese  Hinge  aus  Bronze,  legt  auch  wohl  zwischen  zwei  Bronze- 
ringe einen  schmiedeeisernen.  Gegen  das  andere  Kndc  von  a  legt  sich  die 
Nabe  c  des  treibenden  Bades,  welches  auf  einer  an  s  festen  Leiste  ver- 
schoben werden  kann.  Kin  Hing  </  sitzt  verschiebbar  auf  dem  vierkantigen 
Ende  von  8,  und  der  Kopf  e  einer  Schraube,  welche  in  s  ihr  Muttergew  inde 
hat  —  oder  eine  gleichliegende  Mutter,  welche  auf  einer  Verlängerung  der 
Spindel  «  sitzt  —  drückt  d  gegen  c.  Wenn  der  Druck  in  der  Achsenrich- 
tung sehr  groß,  ausfällt,  so  verteilt  man  ihn  auf  mehrere  Flächen,  indem 
man  sogenannte  Kammlager  anwendet.' i 

Bei  der  Übertragung  der  Drehbewegung  von  der  im  Ausleger  einer 
Kranbohnnaschine  liegenden  Welle  auf  die  aufrechte  Bohrspindel,  auch  bei 
selbsttätigen  Antrieben  der  Schlittcnach  rauben  bei  Hobelmaschinen.  Dreh- 
bänken u.  s.  w.,  sofern  die  Schlittenbahn  in  verschiedenen  Richtungen  ein- 
gestellt werden  soll,  ist  eine  recht  kurze  Welle  einzuschalten,  welche  zwar 
an  sich  keine  besonders  genaue  Lagerung  nötig  hat,  aber  wegen  ihrer 
Kürze  vor  zu  großem  Loekerwcrden  ihrer  Lagerung  geschützt  werden  muß. 


'.<  Engineering,  April  1890,  s.  501,  mit  AM.. 
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Hierfür  eignet  sieh  die  Anordnung,  welche  Fig.  160  versinnlieht.  Die  Mitte 
der  angetriebenen  Welle,  z.  B.  der  Bohrspindel,  befinde  sich  bei  o.  Ein 
an  ihr  verschiebbares,  besonders  gelagertes  Kegelrad  greift  in  b,  welches 
mit  seiner  Welle  aus  einem  Stück  gefertigt  ist.  Auf  der  Welle  von  b  ver- 
schiebbar steckt  das  Kegelrad  c.  welches  mit  dem  an  d  verschiebbaren 
Kadc  e  im  Eingriff  steht.  Es  sind  nun  die  Naben  von  b  und  c  mit  einer 
Verjüngung  von  1  :  1 1  .,  kegelförmig  gestaltet  und  werden  durch  an  der 
Welle  von  b  angebrachte  Muttern  in  die  doppelkegelförmige  Bohrung  des 
Lagerkörpers  a  gedrückt. 

Das  in  diesem  Beispiel  auftretende  Verfahren,  dem  Kegel  gleichzeitig 
die  in  der  Achsenrichtung  und  die  winkelrecht  zu  dieser  auftretenden 
Drücke  aufzuhalsen,  kommt  in  voller  Reinheit  zum  Ausdruck  bei  der  alten 
„Spitzcnu-Lagerung.  Fig.  161  zeigt  dieselbe  so,  wie  sie  nicht  gemacht 
werden  soll:  da  an  der  eigentlichen  Spitze  des  kegelförmigen  Zapfens  ein 
Abschleifen  nicht  stattfinden  kann,  so  muß  nach  einiger  Abnutzung  der 


Fig.  160.  Fig.  162. 


einander  gegenüberliegenden  Segelflächen  die  Kegelspitze  abbrechen,  wo- 
durch unliebsame  Verwerfungen  herbeigeführt  werden.  Richtig,  und  des- 
halb auch  gebräuchlicher  ist,  nach  Fig.  1(52  den  Hohlkegel  an  ein  tieferes 
Loch  sich  anschließen  zu  lassen,  so  daß  die  Spitze  des  Vollkegels  über- 
haupt nicht  zum  Anliegen  kommt.  Wird  der  Hohlkegel  wiederholt  als 
Lager  verwendet  —  z.  B.  bei  Drehdornen  —  so  Hißt  man  in  das  erwähnte 
Loch  eine  Bohrung  münden,  welche  der  Zuführung  des  Schmiermittels  dient. 
Eine  einigermaßen  gleichförmige  Abnutzung  des  Ilohlkegels  ist ,  wie  leicht 
zu  erkennen,  nur  dann  zu  erwarten,  wenn  seine  Endfläche  aa  winkelrecht 
zur  Achse  liegt.  Man  findet  den  Spitzenwinkel  des  Kegels  häufig  zu  »0° 
gewählt,  also  die  Verjüngung  zu  1:2.  Da  jedoch  die  Kräfte,  welche 
winkelrecht  zur  Drehachse  wirken,  oft  erheblich  größer  sind  als  die  zur 
Achse  gleichlaufenden,  so  wird  neuerdings  vorgezogen,  die  Spitze  schlanker 
zu  machen,  den  Spitzenwinkel  bis  zu  60°,  die  Verjüngung  bis  zu  1:1,5  zu 
wählen. 

Läßt  der  verfügbare  Raum  die  Unterbringung  zweier  Lager  in  solcher 
Entfernung,  wie  die  durch  die  Achse  gellenden  Drehkräfte  erfordern,  nicht 
zu,  so  verwendet  man  als  Führung  eine  kurze  Kegelfläche  großen  Durch- 
messers und  eine  Ebene,  die  winkelreeht  zu  der  Achse  de*  Kegels  liegt. 
Fig.  163  stellt  eine  Ausftlhrungsform  für  dieses  Verfahren  dar.  Der  niedrige 
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Kegel  a  legt  sich  mit  seiner  ebenen  Grundfläche  auf  eine  Ringfläehe  des 
zweiten  zur  Führung  gehörigen  Teils  b.  Gegen  die  Kegelflüche  legt  sieh 
ein  King  t,  welcher  in  genauer  Ausdrehung  von  b  durch  Schrauben  so  ver- 
schoben werden  kann,  daß  die  Führungsflächen  mit  dem  erforderliehen 


Fig.  163.  Fig.  164. 

Druck  sich  aneinander  logen.  I'm  ein  zu  starkes  Anziehen  der  Schrauben 
verhüten  zu  können,  aber  auch  zum  Zurückziehen  des  Kinges.  bringt  man 
nicht  selten  zwischen  den  zum  Anziehen  dienenden  Sehrauben  solche  an, 
deren  Muttergewinde  in  i  sich  befindet  und  die 
sich  gegen  b  stützen.  Diese  Ausführungsform 
wird  auch  in  umgekehrter  Loge  angewendet. 

In  Fig.  164  ist  die  Lage  des  nachstellbaren 
Kinges  t  so  gewählt,  daß  er  von  a  und  b  um- 
schlossen ist,  also  die  Glcitflaehen  besser  gegen 
Staub  geschützt  werden  können.  Fig.  ig«,. 

Fig.  165  stellt  dieselbe  Anordnung  in  um- 
gekehrter Lage  und  in  Einzelheiten  etwas  verändert  dar. 

I'm  die  Flächendrücke  möglichst  klein  werden  zu  lassen,  sucht  man 
den  Halbmesser  des  Kegels  möglichst  groß  zu  machen.  Dem  gegenüber 
macht  sich  die  Kücksicht  auf 
den  verfügbaren  Kaum  geltend. 
Wenn  der  Druck  in  der  Achsen - 
rieht  ung,  welcher  gegen  die 
ebene  Flüche  des  Kegels  wirkt, 
der  vorherrschende  ist,  wie 
z.  B.  bei  Stoßmaschinen,  so 
läßt  sich  der  äußere  Durch- 
messer des  Kemels  a  (Fig.  1 6«), 
so  groß  macheu,  als  die  Breite 
der  Platte  b,  auf  welche  er 
sich  stützt,  betrügt,  und  der 
volle  King  durch  vier  Ring- 
stücke i  ersetzen.  Die  King- 
stücke »  stützen  sieh  gegen 
Leisten  von  b  und  greifen 
mit  einem  Vorsprung  in  eine 
Durchquerung  dieser  Leisten; 
die  in  der  Figur  größer  fre-  Fig.  1C6. 

zeichneten  Schraubein|uer- 

schnitte  gehören  den  zum  Anzielten,  die  kleineren  den  zum  Zurückziehen 
der  Kingstücke  dienenden  Schrauben  an. 

Für  den  Wirbel  oder  Drehschemcl  leichterer  Drehbänke  wird  zuweilen 
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die  durch  Fig.  1(57  im  Grundriß  und  senkrechten  Schnitt  dargestellte  An- 
ordnung verwendet.    Der  niedrige,  breite  Kegel  a  setzt  sich  mit  seiner 

ebenen  Grundfläche 

auf  den  Hoden 
einer  in  b  ange- 
brachten Vertierung. 
und  die  Kegelflächc 
steckt  links  —  in 
b«ZQg  auf  die  Figur 
—  unter  einem  Stück 
an  ausgebildeter 

Hohlkegelfläehe, 
rechts    unter  einer 
noch  kürzeren,  wel- 
che an  c  sitzt,  c  greift 
mittels  zwei  Leisten 

unter  V  Ursprünge 
von  b,  liegt  mit  sei- 
nem unteren,  brei- 
teren Teil  in  einer 
Furche  von  b  unter- 
halb des  Kegels  a 
und  kann  durch  die 
Mutter  m  angezogen 
werden.  Nach  dein 
Lösen  dieser  Mutt<  r 
ist  c  weit  genug  zu- 
rückzuschieben, um 
aabhebenzu  können. 

In  dem  Sonder- 
fall, daß  der  geführte 
Teil  a  (Fig.  168)  fast 
nur  in  der  Achsen- 
richtung xx,   und  zwar  von  oben 
nach  unten  belastet  ist  —  z.  B.  bei 
Drehbänken  mit  liegender  l'lanseheibe 
und  bei  Kädcrformmaschinen  — ,  ist 
auch  die  kreisförmige  Führung  mit 
schweinsrückenartigem  Querschnitt 
verwendbar,  b  gehört  dem  Maschinen- 
gestell an.  während  der  volle  Schweins- 


a 


Fig.  168. 


rücken  au  der  drehbaren  Platte  a  sitzt. 

b.  Gewinnen  und  Erhalten  genauer  Führungen. 

Ebenso  wie  bei  der  Herstellung  der  Führungen  für  geradlinige  Wege 
ist  auch  bei  der  Anfertigung  der  Teile,  welche  im  Kreise  führen  sollen, 
groflo  Sorgfalt  anzuwenden.  Ks  sind  genaue  Werkzeugmaschinen  erforder- 
lich und  die  erzeugten  Teile  in  ähnlicher  Weise  auf  ihre  Genauigkeit  zu 
prüfen,  wie  s.  60  u.  f.  angedeutet  wurde. 

Damit   die   führenden  Flächen   von   vornherein   sich   völlig  decken, 
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werden  dieselhen  eingeschlif  f  en,  d.  h.  eine  der  beiden  zusammengehörigen 
Flächen  mit  einer  sehr  feinen  Farbe  dünn  überzogen,  und  auf  der  anderen 
verschoben,  so  daß  die  Berührungsstellen  zu  erkennen  sind.  Nach  dieser 
Vorzeiehnung  schabt  mau  die  Erhabenheiten,  zeichnet  wieder  vor  usw.,  bis 
die  Farbe  bei  einem  letzten  Vorzeichnen  gleichförmig  übertragen  wird. 
Es  mag  auf  den  die  kegelförmigen  CileitflHchen  empfehlenden  Umstand 
hingewiesen  werden,  daß  diese  sich  besser  einschlcifen  lassen  als  walzen- 
förmige. 

Von  Wichtigkeit  ist  ferner  das  genaue  Ausrichten  der  Dreh- 
achsen gegenüber  anderen  Drehachsen  oder  geraden  Hahnen.  Ks  kann 
das  Ausrichten  geschehen  mit  Hilfe  der  gewöhnlichen  Meßwerkzeuge:  Maß- 
stab, Zirkel,  Lineal  und  Winkel.  Hierbei  sind  aber  nicht  selten  viele 
Einzclmessungeii  erforderlich,  deren  Fehler  möglicherweise  nach  derselben 
Seite  fallen.  Man  bevorzugt  deshalb  solche  Meßverfahren,  welche  die  Fehler 
der  zusammengehörigen  Dinge  zusammenfassen. 

Es  soll  z.  H.  untersucht  werden,  ob  die  Spindel  S  (Fig.  169)  genau 
winkelrecht  zur  Bahn  des  Stichels  liegt,  welcher  mittels  des  Stichelhauses  a 
liings  des  Führungstaljes  b  verschoben  wird.  Man  befestigt  zu  dem  Zweck 
einen  Arm  c  an  S  (oder  benutzt  eine 

an  S  sitzende  Planscheibe),  bringt  eine  j- 
an  c  ausgebildete  Spitze  mit  der  Spitze  rrH'~T 
eines  Stäbchens  in  Fühlung,  welche»  in  c,  n  (-mj 

das  Stiehelhaus  a  gespannt  ist,  dreht  nun 

c  um  180"  in  die  gestrichelt  gezeichnete  _r-t  £  j 

^age  el  und  verschiebt  a  nach  a,.  Liegt 
der  von  a  zurückgelegte  Weg  winkel- 
recht zu  S,  so  müssen  die  beiden  an  c 

bzw.  a  festen  Spitzen  auch  in  der  neuen  LTTia' 
Lage  sieh  berühren.   Da  die  an  c  feste 
Spitze   in    einer   Ebene    sich    bewegt,  F,£-  ,69- 

welche  genau  winkelreeht  zur  Drehachse 

von  S  liegt,  so  kann  das  soeben  beschriebene  Verfahren  mit  geringer  Erweite- 
rung auch  benutzt  werden,  um  zu  prüfen,  ob  die  Drehachse  eine  genau 
winkelrechte  Lage  zu  zwei  sieh  kreuzenden  geraden  Wegen  hat.  Es  kommt 
das  z.  H.  in  Frage  bei  Fräsmaschinen  mit  senkrechter  Spindel,  unter  welcher 
der  Aufspanntisch  in  zwei  wagrechten  Hichtungcn  verschoben  werden  kann. 
Hier  befestigt  man  am  unteren  Ende  der  Fräserspindel  einen  Arm .  wie  c 
in  Fig.  169,  und  auf  dem  Atifspanutisch  eine  Spitze  und  vergleicht  in  vier 
durch  Verschieben  beider  Sehlitten  gewonnenen  Lagen,  ob  die  an  dem  Ann 
und  die  am  Tisch  befestigte  Spitze  sich  in  gleicher  Weise  berühren.  Das 
gleiche  Verfahren  ist  z.  B.  anzuwenden  bei  Prüfung  der  Lage  der  Spindel 
einer  sogenannten  liegenden  Mohnnaseliine  gegenüber  einer  wagrechten  und 
der  senkrechten  Verschiebbarkeit  des  Aufspanntisches.  Die  zweite  wag- 
rechte  Verschiebharkeit  des  Aufspanntisches  einer  solchen  Maschine  soll 
zur  Spindelachse  gleichlaufend  sein.  Das  läßt  sich  auf  folgende  Weise 
prüfen:  an  der  Spindel  S  (Fig.  1701  wird  ein  Ann  c  mit  Spitze  d  befestigt. 
In  der  Spindel  steckt  eine  Spitze  e.  von  deren  genauer  Lage  man  sich 
überzeugt  hat,  und  auf  dein  Aufspanntisch  ist  eine  zweite  Spitze  —  viel- 
leicht mit  Hilfe  eines  Keitstoeke*  —  befestigt.  Man  bringt  nun  zunächst 
/  mit  e  in  Fühlung  und  schiebt  hierauf,  ohne  sonst  irgend  etwas  zu  andern. 
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die  Spitze  f  mit  Hilfe  des  Langsschlittens  nnch  rechts.  Es  müssen  dann, 
wenn  obige  Voraussetzung  zutreffen  soll,  die  zwischen  d  und  f  liegenden 
Entfernungen  genau  gleich  sein.  Zum  Messen  dieser  Entfernung  benutzt 
man  ein  Stichmaß,  dem  ein  Fühlhebel  eingeschaltet  werden  kann.1)  (Geradeso 
wird  die  Lage  der  Arbeitsspindel  einer  Drehbank  gegenüber  den  ver- 
schiedenen Lagen  der  Reitstockspitze  geprüft. 


p>  3x- 


Fig.  170. 


Auel)  auf  die  folgende  Weise  kann  geprüft  werden,  ob  die  Spindel  in 
lotrechter  Ebene  gleichlaufend  zur  Ftthrungsflllehc  des  Bettes  liegt:  man 
steckt  statt  der  Spitze  irgend  eine  steife  Stange  in  die  Spindel,  sucht  dann 

an  dein  freien  Ende  der  Stange  den  Punkt,  an 
welchem  die  Drehachse  sieh  befindet  und  vergleicht 
dann,  ob  dieser  Punkt  ebenso  hoch  liegt  wie  die 
Spindel-  und  die  Reitstockspitze. 

Die  gleichlaufende  Lage  zweier  nebeneinander 
liegenden  Drehachsen  S  und  S,  (Fig.  171)  lflßt  sieh 
auf  folgende  Weise  prüfen.  Man  legt  S  gegenüber 
eine  genaue  Richtplatte  /  so,  daß  die  an  c  befind 
liehe  Spitze  sie  überall  gut  berührt,  und  beobachtet 
nun  —  indem  mau  ct  in  erforderlichem  (irade  ver- 
schiel)! —  ob  gleiches  seitens  der  Spitze  von  ct,  ge- 
genüber der  Richtplatte  l,  der  Fall  ist.  Steht  eine 
genügend  große  Richtplatte  nicht  zur  Verfügung, 
so  muß  man  sich  mit  einem  unsichern  Verfah- 
ren begnügen,  (i  leichlaufend  zur  Hildflilehe  der 
Fig.  171  kann  man  die  Richtplatte  durch  ein 
genaues  Lineal  /  ersetzen;  es  ist  aber  außerdem  eine  Prüfung  winkelrecht 
zur  Bildflliehe  nötig.  Zu  diesem  Zweck  bringt  man  sowohl  vor  S  als 
auch  vor  St  ein  Lineal  an,  welche  von  c  bzw.  c,  in  zutreffender  Weise 
berührt  werden,  und  untersucht  durch  Absehen,  ob  die  Linealkanten  sich 
decken.  Das  letztere  Verfahren  läßt  sich  zuweilen  durch  das  folgende,  zu- 
verlässigere ersetzen.    Nachdem  zunächst  durch  das  Lineal  in  einer  Rieh- 


Fig.  171. 


')  Vgl.  Sharp,  Amer.  Ma<  h.  22.  Juni  IS'.U.  mit  Ahl,. 
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Fig.  172. 


tung  die  gleichlaufende  Lage  festgestellt  ist,  ersetzt  man  die  Spitze  am 
Arm  cx  (Fig.  172)  durch  eine  entgegengesetzt  gerichtete  und  prüft,  ob  die 
.Spitzen  von  c  und  cx  in  den  Kreuzungen  ihrer  Hahnen  bei  n  und  (t  gleich- 
mäßig nie h  berühren. 

Diese  Heispiele  mögen  genügen;  je  nach  Art  der  begleitenden  Um- 
stände wird  man  da*  l'rttfungsvcrfahren  einrichten. 

Ergeben  sieh  nun  Uligenauigkeiten,  so  sind  diese  zu  beseitigen, 
wozu  geeignete  Nachstellbarkeiten  vorzusehen  sind. 

Schon  bei  Erörterung  des  Baues  vorliegender  Führungen  ist  ein  Teil 
der  durch  Abnutzungen  nötig  werdenden  Xachstellbarkeiten  erörtert,  näm- 
lich diejenigen  Mittel, 

welche  die  Erhaltung        s     „  _j  !  S 

guten  Schlusses,  siche- 
ren Aufeinanderlie- 
gens  der  aneinander 
gleitenden  Flüchen 
zum  Zweck  haben. 
Kine  andere  Gruppe 
der  Xachstellbarkei- 
ten dient  zur  Beseiti- 
gung durch  einseitige 
Abnutzung  entstehen- 
der Ungenauigkeiten 

ebenso  wie  zur  Gewinnung  genauer  tage;  sie  soll  daher  für  beide  Zwecke 
gemeinsam  behandelt  werden. 

Der  Spindelstock  soll  z.  B.  in  wagrechter  Richtung  quer  gegen  die 
Achse  verschoben  werden.  Das  kann  geschehen  —  und  geschieht  sehr 
häufig  —  mittels  der  Hand.  Man  gewinnt  jedoch  die  richtige  Lage  be- 
quemer durch  Schrauben.  Zu  dem  Ende  wird  in  einem  zwischen  die  Dreh- 
bankwagen ragenden  Teil  des  Spindel- 
stocke»  A  (Fig.  173)  ein  Loch  herge- 
stellt, in  welchem  zwei  Schrauben 
stecken,  welche  durch  Muttern  gegen 
die  Innenflächen  der  Drehbankwangen 
gedrückt  werden  können.  Da  diese 
Schrauben  nur  dem  Ausrichten  die- 
nen, das  Festhalten  aber  den  gebräuch- 
lichen Befestigungsschrauben  bleibt,  so 
dürfen  erstere  sehr  klein  gemacht  wer- 
den. Für  die  Verstellung  in  der  Höhe  kenne  ich  nur  das  Einschieben  von 
Blechstücken  unter  den  Fuß  des  Spindelstuckes.  Der  Keitstock  (Fig. 
175  u.  176)  muß  seineu  Ort  auf  dem  Drehbankbett  häufig  wechseln,  es 
sind  deshalb  Einstellungsschrauben,  welche  gegen  die  Bettwangen  drücken, 
hier  wenig  tauglich.  Man  legt  deshalb  zunächst  eine  Hatte  a  auf  das 
Bett  Ii,  und  zwar  so,  daß  sie  genau  zwischen  die  Bettwangen  greift,  und 
setzt  den  Keitstock  auf  diese  Platte.  Beide,  R  und  >i,  greifen  vermöge 
einer  Nut,  bzw.  einer  Leiste  genau  ineinander,  und  R  wird  gegen  o  durch 
zwei  Schrauben  b  quer  gegen   das  Bett  verschoben.    Es  wird   auch1)  die 


Fig.  173. 


l)  Z.  1897,  S.  827. 
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Platte  a  mit  einer  schrägen  Leiste  versehen,  welche  in  eine  entsprechend 
schräge  Nut  der  Reitstocksohle  greift,  so  daß  durch  Verschiel.en  des  Reit- 
stockes längs  dieser  Leiste  die  gewünschte  (,>uervcrschicbung  leichter  genau 
gewonnen  werden  kann. 

Man  hat  auch  vorgeschlagen,1)  den  Keitnagel  r  (Fig.  174  u.  175)  in 
eine  außerachsig  gebührte  Hülse  zu  stecken,  die  im  Reitstock  drehbar  ge- 
lagert ist.  Die>cs  Verfahren  leidet  aber  an  dem  Fehler,  daß  mit  den  t^ucr- 
Verschiebungen  Änderungen  in  der  Höhenlage  der  Spitze  verbunden  sind. 


Fiff.  174.  FiK.  176. 


Fi*.  175. 


Vielleicht  eignet  es  sich  besser  als  Mittel  zur  Einstellung  dieser  Höhenlage, 
während  <-in>  der  vorhin  angegebenen  Verfahren  die  wagrechte  F.instellunjr 
vermittelt.  Da  der  Reitnagel  nur  geringer  Abnutzung  unterliegt,  die  zu- 
gehörige Spitzt-  aber  ausgewechselt  werden  kann,  so  hat  die  Nachstellbar 
keit  in  der  Höhenrichtung  nur  selten  Wert,  wenn  der  Reitstock  von  vorn- 
herein genau  ausgeführt  worden  ist.  und  die  ^uerverstelhuiK  kann  entbehrt 
weiden,  weil  man  den  Spimlclstot-k  <|uer  verstellen  kann.  Man  gestaltet 
demgemäß  die  Bcfestigungsmittel  so,  daß  eine  lotrechte  Fläche  des  Reit- 
st oekes  "der  Keitstockuntcllrüs  gegen  eine  genaue  Flüche  «les  Bettes  ge- 
drückt wird.  Nach  Fig.  177  * >  vermittelt  dies  die  l'nterlegplatte  c.  nach 
Flg.  178*1  bewirkt  die  schräge  Lage  der  Befestigungsschrauben  das  An- 
drücken der  lotrechten  Flüchen. 

Z.  1892,  8.  128R,  mit  Abb. 
'-  Z.  1900,  S.  1051,  mit  Abb. 
»j  Z.  1901.  S.  543,  mit  Abb. 
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Bei  anderen  der  Fuhrung  im  Kreise  dienenden  Hinrichtungen  finden 
sich  kaum  irgend  welche  Sonderheiten.  Es  sind  hiernach  die  Nachstellbar- 
keiten,  soweit  sie  einseitige  Abnutzung  auszugleichen  haben,  noch  unvoll- 
kommen, weshalb  solche  einseitigen  Abnutzungen  möglichst  vermieden  bzw. 
besckränkt  werden  sollen.  Das  geschieht  durch  geringe  Belastung  der 
Flik-heneinheit  und  Verwendung  harter,  gleichför- 
miger Stoffe  für  die  Gleitflachen,  wobei  die  eine 
Gleitfläche  aus  anderem  Stoff  gefertigt  ist  als  die 
ihr  gegenüberliegende,  z.  B.  Stahl  gegen  harte 
Bronze,  Schmiedeeisen  gegen  Bronze  oder  Gußeisen. 

Wo  ein  großer,  zu  einseitiger  Abnutzung  ver- 
anlassender Druck  von  einer  verhältnismäßig  kleinen 
Fläche  aufgenommen  werden  muß.  pflegt  man  be- 
queme Berichtigung  bzw.  Erneuerung  der  Fläche 
vorzusehen.  Das  ist  z.  H.  der  Fall  bei  den  soge- 
nannten Spitzen. 

Dieselben  sind  gehärtet  und  werden  von  Zeit 
zu  Zeit  durch  Schleifen  berichtigt,  wozu  man  be- 
sondere Spitzenschleifvorrichtungen l)  verwendet. 
(Vgl.  Fig.  70.  S.  48.)  Die  Spitze  der  Spindel  steckt 
während  des  Schleifens  in  dieser  und  dreht  sich 
mit  ihr  langsam  um,  während  der  rasch  kreisende 
Schleifstein  in  seiner  Achsenrichtung  längs  der  Er- 
zt  upenden  des  Spitzenkegels  hin-  und  hergeschoben 
wird.  Die  Achse  der  so  gewonnenen  Spitze  füllt 
sonach  genau  zusammen  mit  der  Drehachse  der 
Spindel,  d.  h.  es  wird  durch  dieses  Nachschlei- 
fen der  Spitze  —  soweit  das  Drehen  zwischen 
den  Spitzen  in  Frage  kommt  —  auch  jede  Fn- 
geuauigkeit,  welche  die  Spindel  etwa  durch 
einseitige  Abnutzung  erfahren  hat,  be- 
seitigt. Um  diesen  Vorteil  zu  benutzen,  muß  jedoch  die  Spitze  so  stecken 
bleiben,  wie  sie  während  des  Schleifens  in  der  Spindel  steckte,  bzw.  wieder 
genau  so  eingesteckt  werden,  wenn  sie  aus  irgend  einem  Grunde  fortge- 
nommeu  war.  Die  Keitstockspitze  pflegt  man  behufs  Xaclischleifens  auch 
in  die  Spindel  zu  stecken.  Zweckmäßiger  ist  es  jedoch,  auch  die  Keitstock- 
spitze am  Ort  ihrer  Verwendung  zu  schleifen,  indem  die  Schleifvorriehtung 
an  die  Spindel  befestigt  und  mittels  dieser  um  die  Keitstockspitze  herum- 
bewegt  wird.  Oft  zieht  man  vor,  die  zur  Aufnahm«'  der  Spitzen  dienenden 
Löcher  in  Spindel  und  Keitnagel  genau  zu  halten,  so  daß  die  Spitzen  in 
einer  geeigneten  Vorrichtung  geschliffen  werden  können. 

Die  I'lanscbeibe  wird  zuweilen  auf  der  Spindel  steckend  nuehgedreht, 
um  die  durch  «las  Aufspannen  di  r  Werkstheke  ungenau  geworden«-  Vorder- 
fläche  zu  berichtigen.  .Man  macht  hierdurch  —  wie  bei  der  Spitze  — 
gleichzeitig  die  infolge  einseitiger  Abnutzung  entstandene  l'ngenauigkcit 
«l«r  Spindel  unschädlich.  Ähnliches  ist  bei  den  selbstausrichtenden  Futtern 
(siehe  weiter  unten)  nicht  zu  erivichen. 


Fig.  178. 


b  Dingl.  polyt.  Jnurn.  1878,  Bd.  208,  S.  3,  mit  Schmobild.     Z.  1*90.  S.  1841,  mit 
Abb.    The  Iren  Agc,  11.  Februar  1*07,  S.  lo,  mit  Schuubild. 


92 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


c.  Das  Bestimmen  der  Abmessungen 

im  Kreise  führender  Flachen  findet  nach  denselben  Grundsätzen  statt,  wie 
das  Bemessen  der  geradlinig  rührenden  Flüchen  (vgl.  S.  61»  u.  f.).  Ks  kann 
daher  eine  besondere  Erörterung  entbehrt  werden. 

3.  Zusamxnengeaatse  Führungen,  Fahrun  gen  für  unregelmafgig  gekrümmte  Woge. 

Man  kann  mittels  Drehbank  nach  Fig.  179  eine  Kegelflfiche  erzeugen, 
indem  man  das  Werkstück  W  zwischen  Spitzen  s  spannt,  welche  gegen- 
einander versetzt  sind,  wahrend  der  Stichel  B  gleichlaufend  zur  Drehbank- 


Fig.  179.  Fig.  180. 


achse  litngs  des  geraden  Fülirtingsstabes  A  bzw.  des  Drehbankbettes  vor 
schoben  wird.    Allein  dieses  Verfahren  —  dem  man  leider  oft  begegnet  — 
taugt  nichts,  weil,  wie  die  Figur  erkennen  lüüt,  die  Spitzen  sich  nur  un- 
vollkommen gegen  das  Werkstück  legen. 

Weit  brauchbarer  ist  das  durch  Fig.  180  dargestellte  Verfahren.  Die 
Spitzen  *  haben  die  richtige  Lage  gegenüber  «lern  Werkstück,  der  Stichel  B 
gleitet  mit  seinem  ™  schematisch  dargestellten  — -  Schlitten  an  dem  Führungs- 
stabe A,  welcher  in  geeigneter  Weise  gegen  die  Drehbankaelise  schrüg  ge- 
legt ist.    lTm  diese  Schräge  bequem  einstellen  zu  können,  ist  A  mittels  eines 


Wirbels  C  an  dem  (Juerschlitten  der  Drehbank  befestigt.  Diese  gute  Hin- 
richtung wird  durch  den  Umstand  beeinträchtigt,  daß  man  A  (Fig.  180)  um 
die  Widerstandsfähigkeit  de*  Wirbels  C  nicht  zu  sehr  in  Anspruch  zu  nehmen, 
nur  in  müUtger  Lilnge  ausführen  kann.  Für  stumpfere  Kegel  genügt  die 
ausführbare  Länge  des  Führungsstabes  A;  sehlankere  Kegel  werden  nicht 
selten  in  gröberer  Lilnge  verlangt,  so  daU  das  durch  Fig.  180  dargestellte 
Verfahren  rnbeqnenilichkeiten  verursacht. 

Die  Figuren  181,  182.  183  stellen  eine  der  vielen  Ausfühningsfonnen 
einer  derartigen  Anordnung  dar.  B  bezeichnet  die  Bettplatte,  welche  — 
vgl.  den  tJrundriÜ  Fig.  183  —  H -förmig  gestaltet  ist,  um  möglichst  lange 
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Führungen  am  Bett  zu  erhalten.  Auf  dem  Mittelbalken  der  Bettplatte 
gleitet  der  (Querschieher  A.  Auf  A  sitzt  ein  zylindrischer  Stumpf,  in  dessen 
oberer  ebenen  Fläche  eine  kreisförmige  Aurspannut  ausgebildet  ist.  Der 
drehbare  Führungsstab  C  legt  sieh  mit  einer  Scheibe  auf  den  Stumpf;  die 
Seheibe  ist  mit  einem  hervorragenden  Hing  verseilen,  welcher  in  die  Auf- 
spannut greift  und  als  Drehzapfen  dient,  Zwei  zum  Festhalten  von  C  an 
A  bestimmte  Sehrauben  haben  flache  Köpfe,  so  daü  diese  durch  den  engen 
Teil  der  Aufspannut  geschoben  werden  können;  sie  sind  ferner  mit  Vier- 
kanten versehen,  welche,  in  die  vierkantigen  Löcher  von  C  greifend,  sie 
hindern,  sich  eigenmächtig  zu  drehen.  Der  abgedrehte  Band  der  an  C  be- 
findlichen Scheibe  ist  ort  mit  Gradeinteilung  verschen,  um  die  gewünschte 

Schräglage  des  Führungsstabes  C rasch 
gewinnen  zu  können.  D  bezeichnet  den 
an  C  gleitenden  Stichelhausschlitten. 
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Fi«.  183. 

Für  längere  Kogelflachen  ist  eine  zusammengesetzte  Führung  nach 
Fig.  184  geeigneter.  Die  Spitzen  s  tragen  das  Werkstück  W  in  gewönlicher 
Weise,  der  Stichel  B  ist  an  dem  (Querschlitten  befestigt,  der  auf  der  Bett- 
platte  E  gleitet.  Letztere  wird  dem  Drehbankbett  D  entlang  geführt.  Nun 
ist  der  Quersehlitten  so  weit  nach  hinten  verlängert,  daü  er  an  dem  Hilfs- 
schlitten G,  der  an  dem  —  hinter  dem  Bett  angebrachten  —  geraden 
Führungsstabe  A  gleitet,  befestigt  werden  kann.  Vormöge  der  schrägen 
Lage  dieses  Führungsstnbes  A  wird  hiernach  der  mit  der  Bettplatte  E  längs 
des  Bettes  bewegte  Oberschlitten  nebst  dem  an  ihm  befestigten  Stichel 
gleichzeitig  quer  gegen  die  Drehbank  verschoben,  also  durch  die  Stichel- 
schneide das  kreisende  Werkstück  W  kegelförmig  gestaltet.  Dem  Führungs- 
stab A  kann  man,  da  er  an  mehreren  Stellen  zu  befestigen  ist,  eine  grölte 
Länge  geben,  also  mit  Hilfe  vorliegender  Einrichtung  sehr  lange  Kegel- 
flächen  erzeugen,  die  allerdings  keinen  grollen  Spitzenwinkel  haben  dürfen. 
Da  stumpfere  Kegelflachen  seltener  vorkommen,  so  wird  in  vielen  Fällen 
durch  die  Einrichtung,  welche  Fig.  184  schematisch  darstellt,  der  stellbare 
Führungsstab  A  (Fig.  180)  entbehrlieh  und  möglich,  den  (Quersehlitten  un- 
mittelbar zur  Aufnahme  des  Stichels  einzurichten.  Es  wird  ferner  die 
selbsttätige  Verschiebung  des  Stichels  in  einfachster  Weise  geboten,  indem 
sie  sich  ohne  weiteres  von  der  selbsttätigen  Verschiebung  der  Bettplatte 
ableitet.  Man  pflegt  die  Einrichtung  zu  wählen,  vermöge  welcher  je  nach 
Bedarf  der  (Quersehlitten  entweder  durch  den  in  Bede  stehenden  Führungs- 
stab, oder  in  gewöhnlicher  Weist-  durch  eine  Schraube  verschoben  werden 
kann,  damit  die  Drehbank  walzenförmige  Gegenstände  ohne  Zuhilfenahme 
dieses  Fühningsstabes   bearbeitet!  kann.    Fig.  185  stellt   eine  solche  Ein* 
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richtung  im  Schnitt  dar.  D  bezeichnet  den  (Querschnitt  des  Drehbank  bettes. 
An  diesem  sitzen  Böcke,  auf  denen  der  Führungsstab  A  befestigt,  bzw. 
eingestellt  werden  kann.  Mit  dem  in  A  gleitenden  Stein  ist  eine  breite, 
in  der  Bettplatte  E  gut  geführte  Schiene  F  verbolzt,  welche  unterhalb  des 
(Querschlittens  G  die  Mutter  F  fUr  die  Schlittenschraube  enthalt.  Letztere  ist 
im  Querschlitten  unverschiebbar  gelagert.  Damit  ist  die  Abhängigkeit  des 
(Querschlittens  und  Stichels  von  der  Führung  A  gegeben;  die  Schlitten- 
sehraube  dient  nur  zum  Hinstellen  des  Stichels.  Soll  von  A  kein  Gebrauch 
gemacht  werden,  so  nimmt  man  die  Schraube  i  fort  und  bringt  sie  bei  o 
an,  wo  sie  die  Schiene  F  mit  der  Bcttplutte  E  kuppelt.  Aus  dem  Vergleich 
der  Fig.  185  mit  der  Fig.  181  bis  183  ergibt  sich  ohne  weiteres  die  größere 
Schwache  des  mit  Wirbel  versehenen  Schlittens.  Andere  Ausführungsformen 
findet  man  an  unten  genannter  Stelle1)  beschrieben. 

Durch  Zusammensetzen  einer  gradlinigen  und  einer  Drehbewegung 
sind  krumme  Wege  zu  erzeugen.  Es  wird  von  derartigen  Einrichtungen 
namentlich  Gebrauch  gemacht,  um  große  Krümmungshalbmesser  zu  ge- 
winnen, und  zwar  sowohl  bei  Drehbänken2)  als  auch  bei  Hobel-.  Fr«s-  und 


Fig.  185. 


Schleifmaschinen. s)  Diese  Einrichtungen  leiden,  soweit  sie  für  verschiedene 
Krümmungshalbmesser  einstellbar  sind,  an  dem  Fehler,  daß  die  Richtlinie 
des  Einzelstichels  (Seite  34)  nicht  immer  senkrecht  auf  der  in  Bildung 
begriffenen  Flüche  steht,  also  der  Kinzelstiehel  entweder  ein«;  riefige  Flache 
erzeugt  (Seite  33),  wenn  nicht  eine  kreisförmige  Schneide  verwendet  wird, 
oder  zeitweise  mit  ungünstigem  Ansatzwinkel  arbeitet  (Seite  32).  Die  in 
Rede  stehenden  Einrichtungen  lassen  sieh  jedoch  gut  Tür  Fräsmaschinen 
verwenden  (vgl.  Seite  32). 

Für  das  Erzeugen  unregelmäßig  gekrümmter  Wege  dienen  krumme 
Führungsriäehen,  gegen  welche  das  zu  Führende  durch  Gewicht,  Feder  oder 
auch  die  Hand  so  gedrückt  wird,  «laß  die  führenden  Flachen  miteinander 

'>  Z.  1900,  S.  10**.  mit  Abb..  S.  1098.  mit  Abb. 

V  Balligdrohen  der  Hiemenrollen :  And»ri<oii,  Dingl.  polyt.  Jouin.  1832,  Bd.  43, 
8.  101 .  mit  Abb.  Verschiedene:  Zivilingenieur  1  *71 ,  B>1.  17.  S.  Ii*] ,  mit  Abb.;  H.  Hiebard- 
Hermann.  D.H. P.  «7934:  Dingl- )<olvt.  Joura.  l.*!lfi,  Hd.299.  S.201,  mit  Abb.:  A.Knöpfe). 
D.H.I'.  76 :>;..■>,  z.  1894.  S.  127s  mit  Abb.;  G.  Sttttzlc.  D.H. P.  91 041 :  Z.  1*97,  S.  758 
mit  Abb. 

Engineering.  Jan.  1**6.  S.  49,  mit  Sehaubild.    Din^l.  pol\  t.  Jottrn.  1S86,  Bd.  259 
S.  113.  mit  Abb. 
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in  Fühlung  bleiben.  Geschlossene  Führungen,  wie  sie  für  gerade  und  kreis- 
förmige Wege  die  Kegel  bilden,  sind  für  unregelmäßig  gekrümmte  Wege 
unzulässig,  weil  bei  diesen  die  eintretende  Abnutzung  durch  Nachstellen 
der  Führungsflächen  nicht  ausgeglichen  werden  kann. 

Fig.  18<i  stellt  eine  solche  Führung  schematich  dar.  Es  bezeichnet  A  das 
Bett  einer  Drehbank,  B  den  Bettschlitten  oder  die  Bcttplatte,  C  den  Querschicber 
mit  dem  .Stichel  S,  L  den  Führungsstab,  oder  die  Lehre.  C  wird  durch  ein 
Gewicht  oder  eine  Feder  nachgiebig  nach  vorn  gezogen;  eine  an  C  feste,  steife 
Stange  E  ist  an  ihrem  hinteren  Ende  mit  einem  Stift  oder  einer  Rolle  I)  so 
ausgerüstet,  daß  dieser  Stift  oder  diese  Holle  sich  gegen  die  Lehre  L  legt. 
Verschiebt  man  nun  B  längs  des  Bettes  A,  so  beschreibt  die  Spitze  des  Sti- 
chels ,S'  eine  Linie,  welche  dem  führenden  Kunde  an  L  e<|iiidestant  ist,  erzeugt 
also  arbeitend  ein  Werkstück,  dessen  Langenschnitt  dieser  Linie  entspricht. 

F.s  kann  nun  diese  Lehre  L  ebensowohl  vor  als  hinter  A  angebracht 
werden  oder  auch  unmittelbar  unter  dem  t^uerschlitten  liegen.1) 

Wenn,  wie  in  Fig.  I8ti  rechts 
angedeutet,  der  führende  Rand  der 
Lehre  L  steil  ansteigt,  so  werden  die 
Keibungswiderstünde  zwischen  Füh- 
rungsstift  D  und  Lehre  L  einerseits 
und  die  in  »1er  Führung  des  (vUier- 
sehlittens  C  anderseits  bald  so  groU, 
daß  ein  Klemmen  eintritt,  wenigstens 
aber  die  den  Bettschlitten  B  nach 
rechts  verschiebende  Kraft  unverhält- 
nismäßig groß  sein  muß,  gegenüber 
den  Kräften,  welche  den  Schlitten 
nach  vorn  ziehen. 

Man  kann  diese  Schwierigkeit 
durch  solche  Anordnung  der  Lehre 
umgehen,  daß  deren  steile  Teile  von 
dem  Führungsstift  abwärts  gerichtet 

durchschritten  werden,  oder  mildern  durch  Verwendung  einer  Führungsrolle 
statt  des  Führungsstiftes  D,  oder  auch  dadurch,  daß  man  den  Qiierschlilten 
mittels  der  Hund  durch  die  Schlittensehraube  mit  der  Lehre  in  Fühlung 
halt.  Dieses  letztere  Verfahren  kommt  z.B.  bei  der  Suchanckschen  Küdor- 
drehbank*)  vor.  Eine  wesentlich  hübschere  Lösung  habe  ich  zuerst  an 
einer  Fräsmaschine  der  Maschinenfabrik  Deutsehland  in  Dortmund  gesehen:3) 
sie  besteht  darin,  daß  man  den  Weg  des  Führungsstiftes  längs  der  Lehre 
erheblich  größer  macht  als  den  Weg  des  Werkzeugs  gegenüber  dem  Stichel. 
Beispielsweise  sei  die  vom  Werkzeug  zu  beschreibende  (iestalt  durch  die 
Linie  AB  (Fig.  187)  gegeben.  Indem  man  nun,  während  das  Werkzeug 
mit  dem  Führungsstift  sich  nach  rechts  bewegt,  die  Lehre  nicht  ruhen  läßt, 
sondern  bcispielsweUe  doppelt  so  rasch  nach  links  verschiebt,  erreicht  man 

'i  Deckers  Kurvomupport:  L>ini;l.  polyt.  Joura.  1SG7.  Bd.  185.  S.  '272,  mit  Abb.; 
Roineckar.  Z.  1900,  S.  1093,  mir  Abb.;  «Jschwin.it  &  Co.,  D.K.P.  140620,  Z.  f,  W. 
Mai  1901.  S.  338  :  Roichmnnn.  D  R  R  185971,  Z.  f  .  \\  .  Do*  1902.  S.  103;  ondore: 
Z.  (.  W.  Okt.  1902,  S.  9,  S.  28;  Mar*  1903.  S.  261;  Mai  1903.  S.  337,  mit  Abb.;  Mai  1904, 
S.  715,  mit  Abb. 

«•  Z.  1**8,  S.  1153,  mit  Abb.  Uin«t.  polyt.  .lourn.  im.  Bd.  272.  S.  241.  mit  Abb. 
*>  YSI.  Z   1s*7.  s.  1142. 
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die  Linie  .rl,  #,  als  gegensatzlichen  Weg  zwischen  Stift  und  Lehre,  also 
eine  bei  weitem  weniger  steile,  entsprechend  leichter  zu  ersteigende  Lehre. 
Bouhey  hat  für  eine  Fräsmaschine  nach  dem  vorliegenden  Verfahren  der 
Lehre  die  fünffache  Lange  des  betreffenden  Werkstücks  gegeben.')  Sehr 
hübseh  ist  diese  Verlängerung  der  Lehre  bei  einer  von  der  Maschinen- 
fabrik Deutschland  gebauten  Häderdrehbank  *)  so  durchgeführt,  daß  die 
Lehr«;  auf  einer  stetig  sich  drehenden  Scheibe  ausgebildet  ist. 


Ks  handelt  sieh  um  das  Erzeugen  der  Querschnittsgestalt  abcde 
(Fig.  188).  Die  Strecken  ab  und  bc  stellen  Kegel  dar,  die  mittels  mäßig 
gerundetem,  an  einfacher  Lehre  geführten  Stichels  S  gewonnen  werden  können. 

Für  die  Strecke  ede  ist 
ein  Stichel  S.  mit  kreis- 
förmiger Schneide  er- 
forderlich, damit  die 
Richtlinie  R  stets  recht- 
winklig zu  der  in  Bil- 
dung befindliehen  Fla- 
che bleibt.  Die  Mitte  der 
kreisförmigen  Schneide 
beschreiht  eine  Equi- 
destanteder  Strecket*/ 
Indem  man  die  Ordi- 
nalen dieser  Linie  auf  der  Seheibe  (Fig.  189)  als  Halbmesser  abträgt,  ge- 
winnt mau  die  gestreckte  Linie  Ax  Al  der  Fig.  189.  in  weichersieh  die  Mitte 
s  des  geradlinig  verschieblichen  Führungsstiftes  F  zu 

bewegen   hat.    An    dem   Führungsstift   sitzt  die 

Mutter  der  Schlit- 
tenschraube fest. 
Es  legt  sich  um 
die  Linie  AlA1  eine 
Nut:  für  das  Arbei- 
ten wird  nur  die 
innere  Wand  dieser 
Nut  benutzt,  indem 
der  Sticheldruck 
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den  Stift  Finit  dieser  Fläche  in  Fühlung  hält.  Die  Scheibe  dreht  sich  um  ihre  Achse 
im  geraden  Verhältnis  zu  ihrer  in  die  Richtung  0 11  fallenden  Querversehicbung. 
Demnach  ist  die  Verschiebung  des  Stichels  längs  <b-r  Linie  ede  ungleichförmig. 

'i  /.  1SS7.  S.  INI.  mit  Abb. 
Z.  l-VJ.  S.  1374,  mit  Abi». 
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Eigenartig  löst  Hermann  Sehuberth  die  vorliegende  Aufgabe.  Die 
Führungsnut  AA  (Fig.  190)  gibt  die  zu  erzeugende  Qucrschnittsgestalt  un- 
verlängert  an.  Der  Führnngsstift  F  ist  in  einein  Schlitten  drehbar  gelagert, 
welcher  den  .Stichel  enthält  und,  gleichlaufend  zur  BUdflflche,  an  recht- 
winklig zueinander  liegenden  Führungen  sich  verschieben  kann.  Neben 
der  Führungsnut  ist  aus  Stiften  eine  Art  Verzahnung  gebildet,  in  welche 
ein  an  F  festes  Zahnrad  greift  und  F  verschiebt,  sobald  dieses  gedreht  wird. 
Man  erkennt  ohne  weiteres,  daß  der  sich  drehende  Führungsstift  auch  an 
den  steilsten  Hängen  der  Lehre  empor  gleichförmig  zu  klettern  vermag. 

Zuweilen  ist  wegen  der  Kleinheit  der  Formen  die  unmittelbare  Über- 
tragung der  Lehrenabniessungen  auf  das  Werkstück  nicht  möglich.  Man 
greift  alsdann,  um  größere  Lehren  zu  bekommen,  zu  dein  hei  Kopiermuschincn 
gebräuchlichen  Verfahren,  welches  auf  dem  Satze  beruht:  bei  ähnlichen 
Dreiecken  stehen  die  Längen  gleichliegender  Seiten  in  gleichem  Verhältnis 
zueinander.  Dieser  Satz  wird  in  folgender  Weist»  benutzt:  Wenn  eine 
gerade  Linie  an  einem  Ende  so  festgehalten  wird,  daß  sie  um  den  Be- 
festigungspunkt schwingen  kann,  und  mit  ihrem  anderen  Ende  am  Kunde 


Fig.  191. 


einer  ebenen  Platte  fortgeführt  wird,  so  beschreibt  sie  eine  l*yramidenfläche; 
jeder  Schnitt,  welcher  durch  diese  gleichlaufend  mit  jener  Platte  gelegt  wird, 
bildet  eine  dem  Hände  der  letzteren  ähnliche  Figur,  ihre  Abmessungen  verhalten 
i?ich  zu  denjenigen  der  Plattenbegrenzung  wie  ihr  Abstand  vom  Schwingungs- 
punkte der  Erzeugenden  zum  Abstand  der  Platte  von  dem  Schwingungspunkte. 

Line  Anwendung  dieses  Satzes  stellt  Fig.  191  schaubildlich  dar.1)  Ein 
Bügel  B  ist  mittels  des  Kreuzgelenks  K  am  Maschinengestell  so  gestützt, 
daß  er  um  den  Punkt  o  zu  schwingen  vermag.  Die  den  Fräser  F  tragende 
Welle  W  ist  in  dem  Bügel  gelagert;  ihre  Achse  geht  bei  entsprechender  Ver- 
längerung durch  den  Punkt  o.  Gleichachsig  mit  H'  ist  eine  Rolle  R  an  B  ge- 
lagert, deren  Durchmesser  sich  zum  Durchmesser  des  Fräsers  wie  (a-\-b):a 
verhält.  R  wird  unter  einigem  Druck  über  den  Hand  der  Lehre  L  hinweg- 
geführt,  so  daß  der  arbeitende  Fräser  F  an  dem  Werkstück  tc  eine  Fläche 
erzeugt,  deren  Querschnitt  der  Kaudbegrenzung  von  L  geometrisch  ähnlieh 
ist.  Es  ist  nun  leicht  zu  übersehen,  daß  der  Durehmesser  von  R  nicht 
unbedingt  die  oben  angegebene  Größe  zu  haben  braucht;  ein  anderer 
Durchmesser  von  R  verlangt  nur  eine  andere  Lehre  L,  und  zwar  eine 
solche,  deren  führender  Hand  eine  ftpiidestnntc  der  gegenwärtigen  ist.  Wie 
die  Gestalt  dieser  Lehre  auszutragen  ist,  bedarf  keiner  Erläuterung. 

Andere  Ausfilhrungsformen  solcher  Führungen  findet  man  z.  B.  in 
den  unten  verzeichneten  Quellen.*) 

'j  Z.  1885,  S.  830. 

*.  Z.  1887,  8.  1141,  mit  Abb.  Rovue  Industrielle.  AuS.  18S9.  S.  H0|,  mit  Scl.au- 
büd.    Z.  1898.  S.  14-16. 

Fiichor,  WcrkFrugma«<h,m-n  I     i  Aufl.  7 
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4.  Ausgleichung  das  „toten  Ganges"  bei  Schrauben  und  Zahnrädern. 

Die  Leitschrauben  gehören  zu  den  führenden  Teilen  insoweit,  als 
durch  sie  Verschiebungen  bestimmter  Lange  ausgeführt  werden  sollen.  Da 
sie  wie  auch  die  zugehörigen  Muttern  der  Abnutzung  unterliegen,  also  ein 
sog.  „toter  Gang"  eintritt,  so  ist  die  Frage  zu  erörtern,  wie  ist  dieser  tote 
Gang  unschädlich  zu  machen? 

Dasselbe  gilt  von  Zahnrädern. 

Die  Lösung  liegt  einfach  darin,  daß  man  eine  zweite  Mutter  —  oder 
ein  zweites  Rad  —  hinzufügt,  welche  der  ersteren  gegenüber  so  verschoben 

werden  kann,  daß  sie  rückwärts 
auf  die  Holzengewindegänge  — 
bzw.  die  Zähne  des  Gegenrades  — 
drückt,  während  erstere  nach  vor- 
wärt« drückt.  Nach  Fig.  192  soll 
die  Mutter  B  in  dem  Lagerkörper 
.4  festsitzen,  während  die  Mutter 
C  durch  Schrauben  D  verschoben 
werden  kann.  Die  Sehrauben  D 
greifen  in  Vertiefungen  des  Lagerkörpers  A,  um  eine  Drehung  der  be- 
weglichen Mutter  C  zu  verhüten.  Das  entgegengesetzte  Anliegen  der  Ge- 
windegänge beider  Muttern  ist  auch  durch  gegensätzliche  Drehung  der- 
selben zu  erzielen.    Bei  Fig.  193  ist  angenommen,  daß  das  eine  Mutter 


Fig.  192. 


Fig.  193. 

gewinde  unmittelbar  in  den  Lagerkörper  A  geschnitten  ist,  während  die 
drehbare  Mutter  B  das  andere  enthält.    Die  Drehung  der  letzteren  wird 
durch  einen  Hakenschlüssel  bewirkt;  nach  erfolgtem  Anziehen  legt  man 
ein   Klötzchen   C  mit 
seinen  Zähnen  in  die 
Kerben    am  Bordring 
von  B  und  befestigt  C 
am  Lagerkörper  A.  Bei 
Rädern  wird  die  nach- 
stellbare Hälfte  des  Dop- 
pelrades  der  anderen 

gegenüber  verdreht. 
Eine  der  hierfür  brauch- 
baren Einrichtungen 
stellen  die  Schnittfigur 

194  und  die  Beifigur  195  dar.  und  zwar  in  Anwendung  auf  ein  Wunnrad. 
B  ist  ringförmig  und  an  -4  zu  drehen.     Außer  —  nicht  gezeichneten  — 


Fig.  194. 


Fig.  195. 
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Verbindungsschrauben  findet  sich  eine  Schraube  C,  deren  Muttergewinde 
in  B  geschnitten  ist  und  deren  kegelförmige  Spitze  in  ein  Loch  des  Rades  A 
greift,  so  daß,  nach  Fig.  195,  sie  beim  Anziehen  der  Schraube  0  das  Rad  B 
gegen  A  verdreht. 

Man  hat  auch  vorgeschlagen,  den  Querschnitt  der  Gewindegange 
trapezförmig  und  die  Mutter  zweiteilig  zu  machen,')  um  durch  Zusammen- 
drücken der  Mutterhälften  den  entstandenen  toten  Gang  zu  beseitigen. 
Diese«  Verfahren  ist  in  seiner  Anwendung  auf  Meßwerkzeuge  (Schraub- 
lehren) uralt,  für  den  vorliegenden  Fall  aber  wenig  brauchbar,  da  die 
Gewindegänge  hierdurch  nur  an  den  Scheiteln  der  Mutterhälften  neu  zum 
Anliegen  kommen,  was  bei  der  starken  Abnutzung,  welcher  die  Loit- 
schrauben unterworfen  sind,  nur  für  kurze  Zeit  nutzt.  Auch  für  Wurm- 
und  Zahnräder  verwendet  man  zur  Beseitigung  des  toten  Ganges  das 
Nähern  der  Verzahnung;  es  ist  aber  selten  möglich,  ohne  Verwicklung  der 
Bauart  die  erforderliche  Änderung  der  Achsenentfernung  zu  erreichen. 

Die  hier  beschriebenen  Nachstellbarkeiten  setzen  gleichförmige  Ab- 
nutzung voraus.  Bei  Rädern  läßt  sich  eine  solche  wohl  erwarten,  da  sie 
—  weil  nacheinander  sämtliche  Zähne  zum  Eingriff  kommen,  und  zwar 
wiederholt  —  überall  etwa  in  gleichem  Grade  in  Anspruch  genommen 
werden.  Nicht  so  ist  es  bei  den  Leitschrauben,  welche  vorwiegend  in  der 
Nähe  der  Mitte,  selten  in  der  Nähe  der  Enden  benutzt  werden.  Stellt 
man  nun,  nach  stattgeiundener  Abnutzung,  die  Muttern  nach  dem  stärker 
abgenutzten  Teil  der  Schraube  ein,  so  klemmt  sie  sich  an  den  weniger 
abgenutzten  Stellen;  benutzt  man  aber  eine  der  letzteren  für  die  Ein- 
stellung, so  bleibt  an  den  mehr  abgenutzten  Stellen  ein  toter  Gang  übrig. 
Es  wird  daher  von  der  in  Rede  stehenden  Nachstellbarkeit  nur  wenig  Ge- 
brauch gemacht.  Statt  dessen  sucht  man  den  toten  Gang  dadurch  un- 
schädlich zu  machen,  dnß  man  die  Schraube  oder  das  Rad  zurzeit  nur 
in  einer  Richtung  wirken  läßt,  also  dem  toten  Gang  keine  Gelegenheit 
bietet,  sich  geltend  zu  machon.  Ist  man  aber  genötigt,  z.  B.  einen  Schlitten 
zurückzuziehen,  so  zieht  man  ihn  mehr  zurück,  als  eigentlich  nötig  wäre, 
um  ihn  bis  zum  Ausgangspunkt  seines  neuen  Weges  ein  wenig  vorschieben 
zu  können,  so  daß  von  hier  ab  die  Verschiebung  sicher  im  geraden  Ver- 
hältnis zur  Schraubendrehung  stattfindet. 

6.  Da«  Ablehren. 

Bei  rasch  kreisenden  Maschinenteilen  soll  deren  Schwerachse  mit  ihrer 
Drehachse  genau  zusammenfallen,  weil  andernfalls  mehr  oder  weniger  große 
Erschütterungen  eintreten.  Man  nennt  das  Verfahren,  welches  bezweckt, 
etwaige  Abweichungen  von  diesen  Forderungen  aufzufinden,  bzw.  die  Un- 
gleichheiten der  Gewichtsverteilung  zu  beseitigen,  das  Ablehren  der  he- 
treffenden  Teile. 

Von  den  spanabhebenden  Metallbearbeitungsmaschinen  kommen  nur 
die  Schleifmaschinen  hierfür  in  Frage,  weil  nur  die  Schleifsteine  mit  hoher 
Geschwindigkeit  arbeiten.  Dagegen  arbeiten  die  Holzbearbeitungsmaschinen 
vorwiegend  mit  sehr  großer  Geschwindigkeit,  weshalb  das  AMehrcn  in  dem 
Teil  dieses  Buches,  welcher  die  Holzbearbeitungsmaschinen  behandelt,  zur . 
Erörterung  kommen  soll. 
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6.  Das  Feststellen. 

Jede  Verschiebbarkeit  bedingt,  daß  zwischen  den  Führungsflächen  ein 
kleiner  von  dem  Schmiermittel  ausgefüllter  Spielraum  vorhanden  ist.  Dieser 
Spielraum  wird  unter  dem  Wechsel  des  Führungsflächendruckes  enger  oder 
weiter,  führt  demnach  eine  gewisse  Unsicherheit  mit  sieh.  Man  beseitigt 
diese  Unsicherheit  durch  kräftiges  Andrücken  der  Führungsfläehcn,  solange 
eine  Verschiebung  nicht  benutzt  wird,  d.  h.  man  stellt  den  geführten  Tei. 

fest  bis  zu  dem  Zeitpunkte, 
von  welchem  ab  er  wieder 
verschoben  werden  soll. 
Dan  kann  geschehen:  durch 
Anziehen  der  nachstell- 
baren Führungsleisten  der 

gespaltenen  Führungen 
(Fig.  75,  Seite  50,  Fig.  174 
bis  176,  Seite  90),  der  außen 
Fig.  196.  kegelförmigen  Büchsen 

(Fig.  76,  Seite  50)  oder 
durch  Anziehen  besonderer  Druckschrauben,  Keile,  Daumen  oder  auch  durch 
einfallende  Klinken  u.  dgl.  Die  Mittel  zum  Ausgleichen  des  toten  (langes 
können,  wenn  sie  geeignet  gestaltet  sind,  auch  diesem  Zweck  dienen.   Fig.  196 

zeigt  z.  B.  eine  Art  Keilvorrichtung 
zum  Feststellen  des  Reitnagels  eines 
Reitstockes.  Quer  zum  Reitnagel  A 
liegt  im  bestell  eine  Bohrung  für  den 
dicken  Kopf  des  Holzens  b.  Die  mit 
einer  Handhabe  c  versehene  Mutter 
von  b  drückt  das  Klötzchen  d  gegen 
den  Reitnagel  und  zieht  gleichzeitig 
den  dicken  Kopf  von  //  heran.  Dieser 
sowie  das  Klötzchen  d  sind  gegen- 
über A  entsprechend  abgeschrägt. 
Nach  Fig.  197  wird  der  auf  A  gleitende  Schlitten  Ii  gegen  ersteren  gepreUt 
durch  den  Kurbclzapfen  b  des  Weilchens  a  und  die  Stange  <\  deren  haken- 
förmige Vorsprünge  unter  an  A  ausgebildete  Leisten  greifen. 

III.  Verbindung  der  Werkzeuge  und  Werkstücke  mit  der 

Maschine. 

A.  Befestigung  der  Werkzeuge. 

In  erster  Linie  soll  die  Verbindung  von  Werkzeug  und  Maschine  fest 
genug  sein.  Ferner  verlangt  man  von  ihr,  daß  sie  rasch  vollzogen  und 
ohne  große  Schwierigkeit  die  genau  richtige  Lage  der  Schneide  bzw.  Schneiden 
gewonnen  werden  kann.  Da  die  Schneiden  häufig  durch  Schleifen  erneuert 
werden  müssen,  nach  Umstunden  auch  mehrere  Schneiden  nacheinander 
arbeiten,  also  das  folgende  Werkzeug  den  Ort  des  vorigen  einnehmen  soll, 
so  legt  man  oft  großen  Wert  auf  bequeme  und  rasche  Auswcchselharkeit  der 
Werkzeuge.  Das  verhältnismäßige  Gewicht  dieser  einzelnen  Anforderungen 
ist  sehr  verschieden,  daher  sind  die  Lösungen  der  vorliegenden  Aufgabe 
ungemein  mannigfaltig. 


Fi*.  197. 
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1.  Befestigung  der  Einzelstichel  an  sich. 

Der  für  die  Bearbeitung  des  Hartgusses  vorkommende,  vierkantige 
Stichel  *•  (Fig.  198)  wird  auf  die  Hast  B,  den  oberen  .Sehlitten,  gelegt  und 
durch  ein  Spannciscn  a,  welches  sich  auf  ein  Unterlegstuck  c  stützt,  und 
die  Schraube  b  festgehalten. 

Die  meisten  Stichel  sind  mit  einein  Stiel  rechteckigen  (Querschnitts 


Fig.  19b. 


Fig.  199. 


versehen,  welcher  in  derselben  Weise  festgehalten  werden  kann  wie  der 
Stichel  *  in  Fig.  198. 

Um  dem  Stichel  rasch  diejenige  Lage  geben  zu  können,  welche  der 
Einzelfall  erfordert,  ordnet  man  wohl  das  Spanneisen  a  (Fig.  199)  so  an, 

daü  es  um  die  feste  Schraube  b  sich  drehen  laßt.  Es 
greift  mit  zwei  Klauen  auf  den  Stiel  s  des  Stichels, 
der  auf  der  oberen,  ebenen  Fläche  der  Rast  .ß  ruht; 
an  dem  anderen  Ende  des  Spanneisens  befindet  sich 
eine  Schraube  c,  die  dieses  Ende  in  zutreffender 
Höhe  stützt. 

Eine  andere  Ausführuugsform  für  das  gleiche 
Aufspannverfahren  stellt  Fig.  200  dar.    Das  Spann- 
eisen a  ist  so  gestaltet,  daß  es  sich  unmittelbar  auf 
die  Rast  R  stützt,    b  bezeichnet  die  Ilauptbefesti- 
I  gungssehraube,  welche  in  der 

Rast  R  festsitzt,  und  um 
welche  a  gedreht  werden 
kann,  ceine  Schraube,  welche 
unmittelbar  auf  den  Stil  s  des 
Stichels  drückt  und  dadurch 
diesen  befestigt.  Man  ver- 
wendet nueh,  unter  Beibe- 
haltung der  übrigen  Anord- 
nung, wie  sie  Fig.  200  dar- 
stellt, zwei  in  müßiger  Em- 
Fi*.  200.  Fig.  201.  fernung   voneinander  ange- 

brachte Schrauben  c. 
Das  Stichelhaus  a  (Fig.  201)  nimmt  den  Druck,  welcher  für  das  Fest- 
halten des  Stichels  erforderlich  ist,  unmittelbar  auf.  Es  ist  von  unten  in 
den  Oberschlitten  R  geschoben,  legt  sich  mit  einem  vorspringenden  Rand 
in  einen  Falz  des  letzteren  und  wird,  wenn  die  Schraube  c  gegen  den  auf 
der  Rast  liegenden  Stichelstiel  drückt,  mit  dem  genannten  Rande  fest  gegen 
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R  gedrückt.  Nach  dem  Lösen  der  Schraube  c  läßt  sich  der  Stiche]  mit 
dem  Stichelhause  a  im  Kreise  drehen,  was  die  Gewinnung  der  zutreffenden 
Lage  der  Schneide  beim  Einspannen  sehr  erleichtert.  Teils  zur  Schonung 
der  Kast,  teils  um  die  Höhenlage  der  Schneide  passend  machen  zu  können, 
ist  auf  R  ein  auswechselbarer  Ring  b  gelegt. 

Einige  besondere  Befestigungsweisen  stellen  die  folgenden  Figuren 
dar.  In  der  Fig.  202  bis  206  ist  der  Stichel  von  der  Seite  eingesteckt, 
wie  solches  bei  den  Stichelbüchsen  (tool  box)  und  den  Stahlwechsel- 
köpfen (Revolver)  vorkommt.  Der  Stiel  s  des  Stichels  ist  in  Fig.  204  rund; 
er  steckt  in  einem  runden  Loch  der  Rast  R  und  wird  zur  Hälfte  von  einer 
Ausbogung  des  Bolzens  b  umfaßt,  so  daß  durch  Anziehen  der  Mutter  dieses 
Bolzens  der  Stichel  befestigt  wird.  Es  ermöglicht  diese  Befestigungsweise, 
den  Stichel  um  die  Achse  des  Zapfens  s  zu  drehen,  um  die  Schneide  dem 
Werkstück  gegenüber  in  die  richtige  Lage  zu 


Fig.  202.  Fig.  203.  Fig.  205. 


jede  zufällige  Drehung.  Fig.  202  und  203  stellen  zwei  Stichelbefestigungen 
dar,  welche  sich  von  den  vorigen  hauptsächlich  durch  die  andere  Lage  der 
zum  Anziehen  von  b  dienenden  Mutter  unterscheidet. 

Es  ist  aber  noch  folgender  erheblicher  Unterschied  zu  beachten.  Nach 
Fig.  202  und  203  ruht  der  Stichelstiel  nur  diesseits  und  jenseits  von  dem 
Loch,  in  welchem  die  Schraube  b  steckt,  auf  der  Rast  R,  liegt  also  auf 
«lieser  fest  zwischen  der  Schneide  und  dem  Bolzen  b,  nach  Fig.  204  und 
205  wird  der  Stichelstiel  nur  da  fest  angepreßt,  wo  die  Schraube  b  sich 
befindet.  Das  kann  Zitterungen  des  Stichels  veranlassen,  insbesondere 
wenn  die  Beanspruchung  der  Stichel  nicht  im  wesentlichen  in  die  Richtung 
der  gezeichneten  Ffeile  fällt. 

Ähnliches  liegt  vor  bei  der  durch  Fig.  206  abgebildeten  Befestigungs- 
weise. Der  Stichelstiel  ist  kreisrund,  ein  Klotz  a  wird  mittels  des  Schrauben- 
bolzens b  gegen  ihn  gedrückt.  Damit  ist  die  Befestigungsweise  verwandt, 
welche  Fig.  207  zeigt;  es  ist  aber  der  Stichel  im  Stiel  trapezförmig  und  der 
zum  Andrücken   dienende  Klotz  oder  Keil  b  mit  dem  Schraubbolzcn  aus 
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einem  Stück  hergestellt.  Diese  Befestigungsweise  zeichnet  sich  dadurch 
aus,  daß  kein  Teil  der  Befcstigungsinittel  über  den  Stichel  hervorragt. 

Xach  Fig.  208  kann  man  in  derselben  Weise  durch  eine  Schraube  mit 
k eiförmigem  Kopf  b  gleichzeitig  zwei  Stichels  festhalten.  Fig.  209  zeigt  die  Be- 
festigungsweise eines  Stichels  «  im  Bohrkopf  b;  der  Befestigungskeil  a  wird 
durch  eine  seitwärts  liegende  Mutter  angezogen.  Endlich  stellen  Fig.  210 
und  211  die  Stichelbefestigung  für  eine  Krummzapfendrehbank  dar.  Der 
Kaum  in  der  Kröpfung  der  Krummzapfen  ist  eng,  weshalb  der  Balken  b, 
welcher  den  Stichel  s  trägt,  dünn  sein  muß.  Um  ihn  trotzdem  genügend 
starr  zu  machen,  hat  man  b  eine  große  Breite  gegeben  und  ihn  an  seinen 
beiden  Enden  an  dem  Schlitten  der  Drehbank  befestigt.  Der  Stichel  s 
steckt  in  einem  mittels  der  Langlochbohrmasehine  erzeugten  Loch,  und  der 
Befestigungskeil  c  wird  durch  die  Mutter  a  angezogen. 


Fig.  206.  Fig.  207.  Fig.  209. 


An  dieser  Stelle  möge  das  Nötige  über  die  Berechnung  der  Stichel- 
befestigungsteilc  gesagt  werden. 

Mit  Hilfe  der  Angaben  über  StichelwiderstUnde  ist  es  möglich,  auch 
die  Beanspruchung  der  Stichel  zu  berechnen.  Es  wird  hiervon  aber  nur 
selten  Gebrauch  gemacht,  da  die  Rechnung  einigermaßen  verwickelt  ist 
und  Gelegenheit  zur  praktischen  Ausbildung  des  Beurteilungsvermögens 
für  die  Frage:  wie  viel  man  einem  Stichel  zumuten  darf,  genug  geboten 
wird.  Und  wenn  der  Spammersehnitt,  den  man  versuchsweise  anwendet, 
bedenkliche  Biegungen  veranlaßt,  so  wählt  man  eine  geringere  Spandicke 
oder  einen  stärkeren  Stichel.  Anders  ist  es  mit  den  Berestigungsmitteln, 
welche  sieh  weniger  leicht  auswechseln  hissen,  insbesondere  wenn  bestimmte 
Spanquerschnitte  gefordert  werden. 

Die  anzuwendenden  Rechnungen  unterscheiden  sich  nicht  von  denen, 
die  sonst  zur  Bestimmung  des  Widerstandsvermögens  angewendet  werden; 
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Fig.  210. 


Fi«.  211. 


ihre  Darlegung  gehört  deshalb  nicht  hierher.  Nur  sei  allgemein  erwähnt, 
daß  der  bequem  gangbare  Weg  darin  besteht,  zunächst  nach  dem  prak- 
tischen Gefühl  die  Abmessungen  zu  wählen  und  dann  durch  Rechnung  zu 

untersuchen,  ob  die.  Wahl  zweckmäßig 
ist.  Lediglich  um  zu  zeigen,  wie  wich- 
tig die  Rechnung  auch  für  die  Wahl  der 
Befestigungsweise  des  Stichels  ist,  soll 
sie  hier  für  einen  einfachen  Fall  durch- 
geführt werden. 

In  dem  Stichelhaus  (Fig.  201)  sei 
ein  Stichel  befestigt,  dessen  Stiel  25x26 
mm  Querschnitt  hat.  Fig.  212  stellt  die- 
sen Stichel  in  Seiteuansicht,  Grundriß 
und  einer  Nebenfigur  dar.  Die  Mitte 
des  Spans  liege  in  A  tun  55  -f~  45  mm 
=  100  mm  von  der  Mitte  der  ihn  fest- 
haltenden Druckschraube  entfernt.  Der 
Arbeitswiderstand,  welcher  in  diesem 
Punkte  angreift,  betrage  400  kg,  der 
winkelrecht  zur  Schnittfläche  wirkende 
Druck  350  kg.  Letzterer  ist,  wie  die 
Grundrißfigur  zeigt,  schräg  gegen  die 
Achse  xx  des  Stichelsticls  gerichtet.  Das  Mittel  beider  Kräfte  liegt  in  der 
zu  xx  schrägen  Khenc  ABCD  und  beträgt  532  kg.    Die  Ebene,  in  welcher 

diese  Kraft  biegend 
auf  den  Stichelstiel 
wirkt,  liegt  fast  in 
der  Diagonale  des 
Stichelsticls,  weshalb 
der  Einfachheit  hal- 
ber angenommen 
werden  mag,  sie  falle 
mit  dieser  zusam- 
men, daß  also  das  auf 
den  Stichelstiel  wir- 
kende Drehmoment 
vernachlässigt  wer- 
den kann.  Ks  sei 
ferner  angenommen, 
der  Stichelst  iel  werde 
auf  dem  Kastteil  B, 
festgehalten ;  unter 
welchen  Bedingun- 
gen solches  ge- 
schieht, wird  weiter 
unten  noch  erörtert 
werden.  Dann  ist  die 
Lange  des  Hebelarmes,  au  welchem  die  Mittelkraft  von  532  kg  wirkt,  in  bezug 
auf  den  Kaitpunkt  O  rund  45  mm.  und  man  erhält  —  da  das  Widerstands- 
moment des  Stichels  wegen  der  diagonalen  Beanspruchung  0,1 178 -25*  beträgt 
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532. 45  =  0.1 178.  25*.  Sx 
■wenn  Ql  die  von  der  Biegung1  herrührende  Spannung  des  um  weitesten 
von  der  Achse  entfernten  Querschnittpunktcs  des  Stichelstiels  bedeutet.  Es 
ergibt  sich  hieraus 

3,  =  13  kg. 

Hierzu  kommt  auf  der  Druckseite  ein  kleiner  Betrag,  welcher  von  der 
schrägen  Richtung  der  biegenden  Kraft  herrührt:  d.  h.  ->■<  130  kg,  und  ein 
anderer,  von  der  Schmalseite  des  Spanes  stammender,  welcher  kaum  50  kg 
betragen  dürfte.  Diese  rund  180  kg  verteilen  sich  auf  die  625  qmm  des 
Stichelsticlquerschnitts,  wodurch  die  Gesamtspannung  3  des  stärkstbcan- 
spruchten  Stielquersehnittspunktes  an  der  Druckseite  zu  etwa 

©=  13,3  kg  für  1  qmm 

anwachst. 

I>er  Stichelstiel  wird  in  senkrechter  Richtung  von  dem  Rastteil  ü, 
unmittelbar  gestützt,  in  wagrechter  Richtung  durch  Reihung  an  i?,  und  R., 
festgehalten.  Die  Reibung  zwischen  Druckschraube  und  Stichel  kann, 
wenigstens  gegenüber  der  drehend  wirkenden  wagreehten  Kraft  von  350  kg, 
nicht  zur  Geltung  kommen.  Ks  heiße  die  bei  Rl  auftretende  Reibung  SR,, 
und  die  bei  J?5  auftretende  SR,.  Die  bei  A  angreifende  wagreehte  Kraft 
von  350  kg  wirkt  winkelrecht  zur  Achse  xx  mit  rund  330  kg.   Es  ist  daher 

330  •  55  =  SR,  •  90  oder  9t4  =  ~~  200  kg 

nötig,  um  das  Gleiten  auf  der  Raststelle  Ä,,  zu  verhüten.  Auf  if,  ver- 
suchen 330  4" -00  —  530  kg  das  Gleiten  winkclrccht  zur  Achse  xx  herbei- 
zuführen, während  die  wie  oben  genannte  Summe  von  rund  180  kg  ent- 
weder von  der  Reibung  auf  Ä,  oder  Rt  oder  beiden  gemeinsam  aufge- 
nommen werden  muß.  Nimmt  man,  was  hei  den  hier  vorliegenden  Indien 
Drücken  wohl  zulässig  ist,  als  Reibungswertziffer  0,2  an,  so  ergibt  sich, 
daß  folgende  Drüeke  notwendig  sind: 

auf  Ä,  :  530  : 0.2  =  2«50  kg 
„    Ä,:  200:  0,2  -  1000  „ 
auf  beide  gemeinsam  :  180  : 0,2  =   900  „ 

Der  bei  A  senkrecht  nach  unten  wirkende  Druck  von  400  kg  verlangt 
einen  Druck  V  der  Schraube  und  einen  Gegendruck  0  der  Rast  ß,,  welche 
sich  wie  folgt  berechnen: 

400-55      P  45-.  F=  589  kg 
400  +  ^=0;      0=  989  „ 

Fügt  man  diesem  Druck  1*  noch  35<>0  kg,  welche  sich  auf  die  beiden 
Rastpuuktc  verteilen,  hinzu,  so  erhält  man: 

auf  Rl  :  989  -f  1880  =  27«9  kg\  zusammen 
„    R,  :        18S0      —  1780  „  /  4549  kg 

als  den  für  die  Reibung  geforderten  Betrag. 

Die  Schraube  hat  mit  rund  4550  kg  zudrücken;  ihr  Kerndurchmesser 
beträgt  21,3  mm,  also  entfällt  auf  jedes  (Juadratrailliineter  seiner  Quer- 
schnittsriäehe  12.8  kg. 

Wenn  man  statt  der  Einspannweise  der  Fig.  201  —  ähnlich  Fig. 
199  und  200  —  eine  der  durch  die  Fig.  202  bis  211  dargestellten,  bei 
denen  nur  dem  Druck  in  der  Achsenrichtung  des  Stichels  durch  Reibung 


zusammen 
4550  kg. 


106 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


entgegenzutreten  ist,  gewählt  hätte,  so  würde  die  Drueksehraube  weit 
weniger  in  Anspruch  genommen  werden,  bei  dem  vorliegenden  Beispiel  nur 
mit:  180  :  0,2  =  900  kg,  welcher  Betrag  dem  durch  die  lotrecht  nach  unten 
wirkende  Kraft  von  400  kg,  d.  h.  auf  R,  mit  889  kg  fast  allein  geliefert 
wird.  Daraus  folgt,  daß  die  bequemere  Einstellbarkeit  der  durch  Fig.  199 — 201 
gezeigten  Vorrichtungen,  gegenüber  den  der  Fig.  202—211  durch  weit 
größere  Druckkräfte  erkauft  werden  muß. 

Hiernach  kennzeichnet 


sieh  die  Einspannvorrich- 
tung, welche  Fig.  213  und 
214  darstellen,  ohne  wei- 
teres als  nur  für  leichte 
Späne  geeignet  .  Der  einem 
Grabstichel  ähnliche  Sti- 
chel s   steckt   in  einer 

gespaltenen ,  äußerlich 
runden   Hülse  a.  Diese 


Fig.  213.  Fi*.  214.  liegt  in  dem  Sattel  b  und 

wird  überdeckt  von  dem 

Körper  c,  welcher  mit  dem  Schraubenbolzen  d  aus  einem  Stück  gefertigt 
ist.  Durch  Anziehen  der  Schraube  w  ird  s  eingeklemmt  und  das  Ganze  an 
der  Hast  R  festgehalten;  nach  Lösen  der  Schraube  kann  man  den  Stichel 
in  seiner  Längenrichtung  verschieben  und  um  zwei  Achsen  drehen. 

Bei  Hobel-  und  Stoßmaschinen,  aber  auch  bei  Drehbänken  befestigt 
man  den  Stichel  häufig  mit  Hilfe  von  sogenannten  Aufspannuten.  In 
Xuten  J_  förmigen  (Querschnitts  der  Rast  R  halten  sich  die  Bügel  a  (Fig.  216 
und  216),  welche  mit  dem  Muttergewinde  der  Druckschrauben  b  versehen 


Fig.  215. 


sind.  Durch  Verschieben  der  Bügel  in  den  Aufspannuten  kann  man 
»lern  Stichel  s  verschiedene  Lagen  geben;  es  ist  vor  allem  möglieh,  durch 
mehrere  Druckschrauben  den  Stichel  recht  festzuhalten. 

Die  Fig.  217  und  218  zeigen  eine  Sticheleinspannung  für  den  Fall, 
daß  der  Stichel  widerstand  besonders  groß  ist,  in  teilweiser  Vorderansicht 
und  im  (Querschnitt.  Es  soll  der  Stichel  die  Einspannvorrichtung  zuweilen 
erheblich  überragen,  weshalb  das  Einschalten  eines   Stichelhalters  vorge- 
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sehen,  also  der  Einspannraum  hoch  und  weit  gemacht  ist.  Dieser  besteht 
in  einer  800  mm  langen  Rinne,  über  deren  Ränder  vier  Bügel  greifen. 
Am  oberen  Ende  (Fig.  217)  sieht  man  einen  fünften  Bügel,  mit  dessen 
Schraube  der  in  die  Längenrichtung  de»  Stichelhalters  fallende  Druck  auf- 
genommen werden  kann. 

Wie  früher  nachgewiesen,  ist  für  tadelloses  Abheben  der  Späne  bei 


Fig.  216. 


Fig.  217. 


Fig.  218. 


möglichst  geringer  Reibung  am  Rücken  der  Schneide  ein  passender  Ansatz- 
winkel nötig.  Bei  Hobelmaschinen  u.  dgl.  ist  dieser  zu  erreichen  durch 
geeigneten  Anschliff  und  dauernd  zu  erhalten,  wenn  man  bei  jedem  Nach- 
schleifen die  ursprünglichen  Win- 
kel beibehält.  Nicht  so  ist  es  bei 
Drehbänken  und  Ausbohrmaschi- 
nen. Wenn  z.  B.  ein  Stichel  s  (Fig. 
219)  im  neuen  Zustande  bei  A 
angreift  und  der  Rücken  der 
Schneide  in  zutreffender  Weise  von 
der  zu  A  gehörenden  Tangente  t 
abweicht,  so  ist  das  nicht  mehr  der 
Fall,  wenn  der  Stichel  so  weit  ab- 
geschliffen ist,  daß  seine  Schneide 
bei  Ai  angreift,  also  die  zugehörige 
Tangente  der  Schnittrichtung  die 
Lage  von  f,  angenommen  hat.  Nun 
ist  die  Höhenlage  der  Rast  R  unter 
der  Werkstückmitte  M  nicht  bei 
allen  vorhandenen  Drehbänken,  für 
kommen,  gleich. 


Fig.  219. 


welche  dieselben  Stichel  zur  Verwendung 
Man  mußte  also,  um  durch  Schleifen  der  Stichelschneide 
den  geeigneten  Ansatzwinkel  zu  erreichen,  jeden  einzelnen  Stichel  für  die 
besondere  Drehbank  zurichten.  Das  würde  zu  vielen  Weiterungen  führen. 
Man  zieht  daher  vor.  den  Ansatzwinkel  durch  Verstellen  des  Stichels  in 
seiner  Höhe  oder  Andern  seiner  Richtung  zu  gewinnen. 
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Es  ist  hier  einzuschalten,  daß  manche  die  Schneide  höher  legen  als 
dio  Mitte  des  Werkstückes,  und  zwar  um  1jt0  bis  l/10  des  Werkstückdurch- 
messers.  Das  bedeutet  nichts  anderes  als  ein  Verkleinern  des  Ansatzwinkels 
um  6  bis  3°,  d.  h.  es  wird  der  Anschliff  des  Stichelrttekens  für  einen 
größeren  Ansatzwinkel  eingerichtet  als  man  gebrauchen  kann  und  dieser 
Fehler  durch  Höherlegen  der  Schneide  wieder  gut  gemacht. 

Die  höhere  Lage  der  Schneide  läßt  sich  durch  Einlagen  zwischen 
Stichel  und  Hast  erreichen:  Flacheisen  verschiedener  Dicke  werden  hierfür 


WM 

1 

 »- 

Fig.  220. 


Fig.  221. 


bereit  gehalten.  Diese  fallen  gelegentlich  herab,  geraten  in  Verlust  oder 
verbrauchen  wenigstens  eine  gewisse  Zeit  für  ihr  Aufsuchen.  Hesser  sind 
die  unterzulegenden  Hinge  l>  (Fig.  201),  weil  sie  in  ihrer  Lage  festgehalten 
werden.  Man  hat  Einrichtungen  vorgesehlagen,  mittels  welcher  die  wag- 
reehte  Stützfläche  durch  eine  Schraube,1)  durch  einen  Keil*)  oder  sonstige 
Mittel  gehoben  oder  gesenkt  werden  kann.    Fig.  220  stellt  die  Stützung 

durch  einen  Keil  k  dar,  welcher 
auf  einer  entsprechend  schrägen 
Fläche  der  Hast  R  ruht  und  durch 
ein  Plättehen  a,  das  in  Zahnlücken 
des  Keils  greift,  in  seiner  I^ige 
festgehalten  wird. 

Der  Vorsehlag,  durch  Hich- 
tungsänderung  in  senkrechter 
Ebene  den  zutreffenden  Ansatz- 
winkel zu  gewinnen,  ist  alt;") 
Fig.  221  stellt  die  betr.  Einrich- 
tung in  Ansicht  und  Schnitt  dar. 
Der  Stichel  s  steckt  in  gewöhn- 
licher Weise  in  einem  Stichelhaus; 
dieses  ist  unten  mit  zwei  Einkerbungen  versehen,  in  welche  bogenförmige 
Leisten  der  Rast  R  greifen.  Eine  unten  bogenförmig  gestaltete  Platte  a  liegt 
zwischen  Stichel  und  Hast.  Man  kann  demnach,  solange  die  Druckschraube 
des  Stichelhauses  nicht  angezogen  ist,  letzteres,  nebst  Platte  a  und  Stichel 
läng»  des  Hogens  verschieben.  Verwandt  hiermit  ist  die  durch  Fig.  222 
im  Schnitt  dargestellte  Einrichtung.  Das  Stiehelhaus  greift  unten  in  eine 
J_  förmige  Aufspannut  der  Hast  R  und  ist  —  mit  dem  Stichel  —  um  seine 


Fig.  222. 


')  Xea-Hhem,  Dingl.  polyt.  Journ.  187*.  IM.  227,  S.  428,  mit  Abb. 

2.  Anierican  Mach.      Sept.  1890.  mit  Abb. 

3>  The  i>ra<-ticnl  mech.  Journ.  1854  55.  S.  195,  mit  Sohaobüd. 
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senkn'chte  Achse  drehbar.  Auf  der  Käst  liegt  ein  hohl  ausgedrehter  King  b, 
und  ein  unten  bogenförmiges  Unterlegstück  befindet  sich  zwischen  diesem 
Ring  b  und  dein  Stichel  v.  Diese  sonst  gute  Einrichtung  leidet  an  dem 
C beistände,  daß  die  Spitze  der  Druckschraubt:  in  schiefer  Kichtung  auf 
den  Stichel  drückt. 

Es  gibt  auch  Einrichtungen,  mittels  welcher  die  Rastflüehe  gehoben, 
bzw.  gesenkt  werden  kann.  Ferner  findet  man  feste  geneigte  Kastflachen 
im  Gebrauch,  aur  welchen  die  Stichel  so  verschoben  werden,  daß  ihr«? 
Schneiden  in  die  richtige  Höhe  kommen. 

2.  Besondere  Bedingungen  für  Hobelmaachinenstichel. 

Die  Stichel  der  Hobel-,  Stoß-  u.  dgl.  Maschinen  haben  den  gegensätz- 
lichen Weg,  auf  welchem  sie  arbeiten,  nach  vollzogenem  Schnitt  rückwärts 
zu  durchschreiten.  Sie  würden,  wenn  solches  ohne  Änderung  ihrer  Lage 
stattfände,  erhebliche  Reibung  an  ihrer  Küekeufläehe  erleiden  (vgl.  S.  34). 


Fi*.  223.  FiK.  224. 


Man  richtet  deshalb  die  Einspannvorrichtung  so  ein,  daß  dem  Stichel 
wahrend  des  Leergangs  gestattet  wird,  gegenüber  der  Schnittfläche  ein 
wenig  auszuweichen,  oder  macht  dieses  Ausweichen  zwangsläufig.  Fig.  223 
und  224  stellen  eine  solche  Einrichtung  in  einem  Schnitt  und  einer  Vorder- 
ansicht dar.  Der  Stichel  ist  durch  zwei  Schrauben  in  a  befestigt;  das 
Stiehelhaus  a  liegt  zwischen  zwei  Wanden  der  Platte  c  und  wird  durch 
einen  Bolzen  b  so  festgehalten,  daß  es  in  bezng  auf  Fig.  224  werler  nach 
oben  oder  nach  links  auszuweichen  vermag.  Bewegt  sich  aber  das  Werk- 
stück tr  gegensätzlich  zu  s  nach  rechts,  so  kann  die  zwischen  «•  und  ,v 
auftretende  Reibung  das  Stichelhaus  um  b  drehen,  so  daß  die  Schneide  des 
Stichels  leicht  auf  der  Schnittfläche  gleitet.  Ist  der  Rücklauf  vollendet,  so 
fällt  «las  Stichelhaus  in  die  gezeichnete  Lage  zurück,  und  zwar  entweder 
nur  durch  sein  eigenes  Gewicht,  oder  unter  Beihilfe  einer  Feder.  Diese 
kann  z.  B.  an  einen  Stift  i  (Fig.  223)  greifen,  welcher  seitlich  aus  dem 
Stielu'lhaus  a  hervorragt.  Wenn  man  nur  die  Fig.  224  betrachtet,  so  kann 
man  annehmen,  daß  die  vorliegende  Aufgab«:  hierdurch  gut  gelöst  sei. 
Allein,  der  Stichel  schneidet  nicht  allein  mit  seinem  äußersten  Ende,  sondern 
meistens  mehr  an  der  Seite,  wie  Fig.  223  darstellt,  und  je  mehr  diese  seit- 
lich liegende  Hauptschneide  sich  der  rechtwinkligen  Lage  zum  Bolzen  b 
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nähert,  utn  so  geriii-rer  fall»  rl;is  Ausweichen  prcjjenüber  der  von  der  Huupt- 
sehncide  erzeugten  »Selm  in  (Wiehe  aus.  Würde  die  Ilanptschneide  genau 
winkHreeht  zinn  Holzen  h  liefen,  so  würde  sie  uuf  vorliegendem  Wege 
überhaupt  nicht  zum  Ausweichen  kommen  krmtien.  Ks  mnl)  daher  die  in 
beziig  auf  Kig.  223  seillieh  liegende  Sehtieide  schräg  freien  die  Aeh-e  des 


1!''1;-:mi-  '•  !:<•-,■!.,     [>,-  <  1 1  •  •  j  ■  -  --    ni>  ':i    zu    .-rre-eh»-!) ,    wenn  man 

ei-  ••    111    I.  ■■/;•;-  H.;.  2j:t  .r:  W.-rk-i  u.-k       -ehkreehte   Ebene  er- 

^••i'-ti'-::  v>'i:-   '■'i-  l:ni  In'   .';>:•:>!?•  >  1 1 -    -elir.ige  I.:.^-  de»  IM/.en-  /.  tmtig.  Zu 
::i  /."«--Ii   w  !rd  i'lvte  >    .11    di  :u    "  '  r- - IT-  ■  ■  •  !•■•:    M<i  >el:  inenteil  su  au- 

:;'<•!, i.hmi,    il.'li  ••■  11     ■'  L'-!r-  h:    w.rd.-:    k,  :i:.       IS    1-1    z.  ]t,    in  eine 
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kreisförmige  Aufspannut  angebracht,  in  welche  einerseits  eine  an  c  ausge- 
bildete Leiste,  anderseits  die  Köpfe  der  Befestigungsschrauben  greifen.  In 
etwas  anderer  Ausführung  zeigen  die  Fig.  225  bis  228  die  im  Wesen 
gleiche  Einrichtung,  s,  a,  b  und  c  bezeichnen  das  gleiche  wie  vorhin.  Es 
greift  c  aber  mit  einem  kurzen,  dicken  Zapfen  in  eine  kreisförmige  Ver- 
tiefung des  Schlittens  d  und  wird  an  diesem  festgehalten  durch  die  Mittel- 
schraube e  und  eine  Schraube  f,  welche  in  einem  bogenförmigen  Schlitz 
von  c  (Fig.  226)  steckt.  Fig.  228  läßt  noch  erkennen,  daß  a  unten  keil- 
förmig ist,  um  durch  den  Widerstand,  welchen  der  arbeitende  Stichel  er- 
fährt, fest  zwischen  die  Flächen  von  c  gedrückt  zu  werden.  Fig.  229  stellt 
die  Anordnung  für  die  Nachgiebigkeit  eines  Stoßmaschinenstichels  in  einem 
Schnitt  und  einer  Vorderansicht  dar.1)  Das  Stichelhaus  b  ist  in  seinem 
hinteren  Teil  —  in  bezug  auf  die  Schnittfigur  rechts  —  rechteckig  im 
Querschnitt  und  steckt  in  einem  rechteckigen  Loch  des  Teiles  c.   Ein  Bolzen 

Fig.  227. 


Fig.  22*.  Fig.  229. 


i  verhindert  l>  aus  c  herauszufallen,  gestattet  aber  dem  Stichel  eine  kleine 
Schwingung  um  i.  Eine  Feder  f  drückt  das  Stichelhaus  in  seine  Arbeits- 
lagc,  in  welcher  es  durch  seinen  doppelt  abgedachten  Rücken  gegen  seit- 
liche Verschiebungen  gesichert  wird.  Beim  Rückgänge  des  Stichels  gibt 
die  Feder  f  nach,  r  steckt  mit  seinem  kegelförmigen  Zapfen  im  Schlitten 
A  und  wird  durch  eine  an  ihm  ausgebildete,  durch  die  ganze  Länge  des 
Schlittens  A  gehende  Stange  mit  diesem  fest  verbunden.  Nach  Lösen  der 
an  der  Stange  sitzenden  Mutter  kann  man  c  drehen,  und  ein  Zeiger  z  läßt 
den  Grad  der  Drehung  erkennen. 

Das  zwangsläufige  Zurückziehen  der  Schneide  vom  Werkstück  findet 
namentlich  dann  Anwendung,  wenn  wegen  der  Lage  der  Schnittflächen  das 
selbsttätige  Verdrängen  des  Schneidenrückens  durch  die  vorher  gebildete 
Schnittfläche  in  genügendem  Grude  nicht  zu  erwarten  ist.  Es  ist  der 
Stichel  nach  vollendetem  Schnitt  vom  Werkstück  zurückzuziehen,  in  dieser 
Lage  während   des  Rücklaufs  festzuhalten  und  vor  Beginn  eines  neuen 

')  Barillo,  Dingl.  polyt.  .Tourn.  1879,  Bd.  231,  S.  14,  mit  Abb. 
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Schnittes  wieder  vorzuschieben.  Die  vorliegende  Tätigkeit  fällt  also  zeit- 
lich mit  den  Schaltbewegungen  zusammen,  weshalb  sie  vielfach  von  diesen 
abgeleitet  wird.  Nicht  selten  aber  wird  das  Zurückziehen  und  Vorschieben 
durch  die  Htnundherbowegung  des  Arbeitsschlittens  unmittelbar  bewirkt. 
Die  Fig.  230  und  231  zeigen  eine  dahin  gehörende  Ausführungsform  für 
eine  Maschine  zum  Riffeln  der  Sehrotwalzen.  Der  Stichel  s  ist  im  Stichel- 
haus n  mittels  zweier  Druckschrauben  befestigt;  das  Stichclhaus  kann  um 

den  Holzen  b  in  dem 
kleinen  Winkel  y  (Fig. 
231)  schwingen,  wel- 
cher zum  Abheben  der 
Stichclschneide  vom 
Werkstück  genügt. 
Während  der  Stichel 
arbeitet,  legt  sich  eine 
Schulter  des  Stichel- 
hnuses  a  gegen  eine 
senkrechte  Fläche  des 
Schlittens  c  (vgl.  Fig. 
231)  und  findet  dort 
sichere  Stütze.  Unter- 
halb des  Stichelhause« 
liegt  ein  mit  dem  Bol- 
zen d  sich  drehender 
Hebel  e,  an  dem  ein 
Zapfen  t  sitzt,  der  in 
eine  Xut  des  Stichel- 
hauses greift.  Ist  nun 
der  Schnitt  vollendet, 
so  stöllt  ein  Flügel  des 
Hebels  e  gegen  einen 
Finger/',  dreht  dadurch 
den  Hebel  und  veran- 
laßt den  Zapfen  t,  das 
Stichel  haus  um  den 
Winkel  v  zu  drehen. 
i  hält  a  in  dieser  Lage 
mi  hinge  fest,  bis  nahe 
dem  Ende  des  Rück- 
laufs ein  zweiter  Fin- 
ger gegen  den  zweiten 
Flügel  des  Hebels  « 
drückt,  und  diesen  in  die  gezeichnete  Lage  zurückdreht. 

Bei  dem  Schneiden  der  Schraubengewinde  wird  häufig  der  Stichel 
geradlinig  zurückgezogen.    (S.  unter  Drehbank.) 

Wenn  Unterschneidungen  zu  hobeln  sind  —  wie  bei  den  geraden 
Führungen  dreieckigen  (Querschnitts  — ,  s«>  inuU  der  Stichel  sehr  weit  ab- 
gezogen werden,  damit  der  Rückweg  ohne  Berührung  von  Stichel  und 
Werkstück  durchlaufen  werden  kann.  Hierzu  dient  die  Hand  des  Arbeiters, 
oder  auch  eine  geeignete  selbsttätige  Vorrichtung. 


Fi«.  231. 
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3.  Die 

an  den  zugehörigen  Spindeln  soll  nicht  allein  genügend  widerstandsfähig 
sein,  sondern  auch  ohne  weiteres  die  genau  gleichachsige  Lage  von  Werk- 
zeug und  Spindel  bieten  und  rasch  zu  lösen  sein.  Früher  machte  man 
den  Zapfen  der  Bohrer  pyramidenförmig,  versah  die  Spindel  mit  einem 
entsprechend  gestalteten  Loch  und  schob  erstcren  mit  einiger  Kraft  in 
letzteres.  Wegen  der  Schwierigkeiten,  welche  sich  der  genauen  Herstellung 
derartiger  Zapfen  bzw.  Löcher  entgegenstellen,  ist  diese  Befestigungsweise 
aufgegeben;  man  findet  sie  nur  noch  bei  älteren  Bohrmaschinen.  Ein 
kegelförmiger  Zapfen,  wie  auch  ein  kegelförmiges  Loch  sind  leichter  genau, 
insbesondere  auch  gleichachsig  mit  dem  Bohrer  und  der  Spindel  zu  er- 
zeugen; sie  verlangen  jedoch  ein  besonderes  Mittel,  welches  den  Bohrer 
zwingt,  sich  mit  der  Spindel  zu  drehen.  Man 
bohrt  deshalb  quer  durch  den  Kopf  Ar  (Fig. 
232)  ein  Keilloch  i  und  versieht  das  spitze 
Ende  des  Bohrerzapfens  mit  einer  Zunge, 
welche  zwischen  die  Seitcnwftndo  des  Loches 
greift.  Damit  der  Boh- 
rer nicht  zufällig  aus 
der  Spindel  fallen  kann, 
muß  die  Verjüngung  des 
Bohrerzapfens  gering 
sein;  es  ist  allgemein 
gebräuchlich ,  diese 
Verjüngung  gleich  '/»o 
der  Länge  zu  wählen. 
Das  Loch  »  vermittelt 
auch  die  Lösung  des 
Bohrers,  indem  man 
einen  geeigneten  Keil 
in  »'  schiebt.  Da  in  eine 
Bohrmaschinenspindel 
sehr  verschieden  dicke 
Bohrer  gesteckt  werden 
sollen,  die  kleineu  der 
letzteren  aber  nicht  so 
dicke  Zapfen  haben 
können  wie  die  größ- 
ten, so  benutzt  man 
Einsatzstücke  e  (Fig. 


Fig.  232. 


Fig.  238. 


welche  außen  «lern  größten  für  die  betr.  Bohrmaschine  bestimmten 
Bohrerzapfen  gleichen  und  mit  einer  zur  Aufnahme  kleinerer  Bohrer  ge- 
eigneten Bohrung  versehen  sind ;  das  Einsatzstück  ist  ebenso  mit  einem 
Keilloch  i,  versehen,  wie  der  Bohrspindelkopf  k  das  Keilloch  i  enthält. 

Die  Stufen  der  Abmessungen  der  Bohrerzapfen,  welche  von  der 
Morse  Comp,  angewendet  werden  und  sehr  verbreitet  sind,  findet  man  in 
unten  genannten  Quellen1)  zusammengestellt. 

Zuweilen  wird  eine  stärkere  Verjüngung  des  Bohrerzapfens  als  ljtQ  der 


•)  Z.  1898,  S.  536,  mit  Abb.  Z.  f.  W.  5.  Febr.  1904. 
KWehor,  Werki*ugmas*hln.!i»  I.   ü.  Aufl. 
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Länge  vorgezogen.  Dann  ist  es  nötig,  da>  Herausfallen  des  Bohrer»  aus  der 
Spindel  durch  besondere  Mittel  zu  verhüten.  HfaffBr  irerden  WObi  von  der 
Scite  wirkende  Drucksehrauhen  verwendet ,  die  —  bei  fahrlässiger  Behandlung 
—  den  Bohrer  au»  der  Spindelachse  verdrängen  können.  Diese  (Jefahr  ver- 
meidet die  Ausführungsfonn,   welche  Fig.  234   im  Schnitt  darstellt.1)  Die 


Fig.  234.  Fig.  23Ö. 


Verjüngung  des  Zapfens  beträgt  1  nun  auf  8  nun  Zapfenlänge.  Am  Bohrer 
befindet  sich  ein  Bund,  gegen  den  sieh  eine  Kappe  legt,  deren  Mutter- 
gewinde zu  dein  am  äußeren  Knde  der  Spindel  angebrachten  Bolzengewinde 
pnüt.  Diese  Verbindungsweise  i>t  so  sicher,  daß  sie  auch  für  Fräser  ver- 
wendet werden  kann. 


Vis  2=Wi. 

Man  gibt  dem  zum  Befestigen  bestimmten  Bode  des  Bohren  auch 
in  »einer  ganzen  Länge  gleichen  Querschnitt  und  bewirkt  die  Befestigung 
durah  >e|b*tausrichtende  Futter  fs.  u.  u.),  die  hiernach  nicht  selten  Bohr- 
futter  genannt  werden. 

Frä-er  erfahren  auch  winkclrceht  zu  ihrer  Achse  bedeutende  Drücke; 
man  muß  sie  daher  in  der  Spindel   sicherer   befestigen,   als   für  Loch- 

•)  Atiioricnn  Mncliinint.  7.  April  1X92.  mit  Abb 
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bnhrer  genügt,  und  es  ist  erwünscht,  daß  sie  möglichst  wenig  über  das 
nächste  Lager  hervorragen.  Das  bietet  die  Hef estigungsweise ,  welche 
Fig.  235  zeigt.  Der  Zapfen  des  Fräsers  legt  sicli  nur  mit  seinem  dicksten 
und  dünnsten  kegelförmigen  Teil  so  an  die  Wände  des  Spindelloches,  daß  die 
gegensätzliche  Lage  gleichachsig  wird ;  er  wird  durch  ein  Schraubengewinde 
eingepreßt,  welches  sich  zwischen  den  beiden  Auflagerflächen  befindet.  Das 
Lager  L  befindet  sich  hart  am  Ende  der  Spindel.  Das 
Anziehen  und  demnächst  das  Lösen  dieser  Verbindung 
wird  dadurch  erschwert,  daß  die  kegelförmigen  Flächen 
unter  großem  Druck  auch  kreisend  aneinander  gleiten 
müssen.  In  dieser  Beziehung  erseheint  die  Befestigungs- 
weise, welche  Fig.  236  zeigt,  zweckmäßiger.1)  Es  ist  auf  den 
Fräser  ein  feineres,  auf  den  Kopf  der  Spindel  ein  gröberes 
Gewinde  geschnitten,  die  Muttergewinde  befinden  sich 
in  einer  Kappe.  Durch  Umdrehen  der  Kappe  wird  der 
Zapfen  des  Fräsers  in  die  Bohrung  der  Spindel  gedrückt, 
und  zwar  in  einem  Grade,  welcher  dem  Unterschied  der 
beiden  Gewindeganghöhen  entspricht;  durch  entgegen- 
gesetztes Drehen  der  Kappe  zieht  man  den  Zapfen  aus 
der  Spindel.  Hier  ist  störend,  daß  die  Kappe  zwischen 
dem  Ende  der  Spindel  und  dem  Fräser  Platz  haben 
muß.  Die  Leipziger  Werkzeugmaschinenfabrik,  vorm. 
v.  Pittler,  versieht  ')  den  Zapfen  des  Fräsers  mit  Mutter- 
gewinde und  läßt  in  dieses  das  Bolzengewinde  einer 
Stange  greifen,  welche  in  der  hohlen  Fräserwelle  liegt; 
der  Kopf  dieser  Stange  legt  sich  beim  Anziehen  der 
Schraube  gegen  das  Schwanzende  der  Spindel.  .1.  E. 
Keineeker*)  versieht  die  der  vorigen  sonst  ähnlich  ver- 
wendete Stange  b  (Fig.  237)  da,  wo  sie  in  den  Fräser- 
zapfen /  greift,  mit  feineren  und  nahe  ihrem  Kopf  c  mit  gröberem  Ge- 
winde, und  läßt  letzteres  in  ein  Muttergewinde  greifen,  welches  sich  am 
Sehwanzende  der  Spindel  A  befindet.  Bei  a  ist  die  Spindel  A  mit  Gewinde 
versehen,  welches  zur  Aufnahme  eines  Fräskopfes  benutzt  werden  kann. 

Die  Reibung  des  kegelförmigen  Zapfens  in 
der  Bohrung  der  Spindel  versagt  bei  schweren 
Schnitten  zuweilen.  Man  findet  deshalb  zur  Si- 
cherung gegen  das  Gleiten  oft  einen  durch  Spindel 
und  Fräserzapfen  gesteckten  Splint  angewendet. 
Droop  &  Hein4!  haben  eine  hübsche  Anordnung 
geschaffen,  nach  welcher  der  Splint  bequem  ein- 
geschoben und  ausgezogen  werden  kann  und  auch  zum  Eindrücken  des 
Zapfens  in  die  Spindel  dient.  J.  E.  Reinecker*)  steckt  den  Zapfen  des  Frä- 
sers f  in  vorhin  angegebener  Weise  in  die  Spindel,  und  schaltet  einen 
Bing  m  (Fig.  238),  der  mit  hervorstehenden  Klauen  versehen  ist,  so  zwischen 


Fl*  237. 


Fig.  238. 


')  Muir.  D.R.P.  Xo.  5150«;  Z.  1*90.  S.  1277.  mit  Abb. 
*)  Z.  1897,  S.  »98,  mit  Abb. 
■)  Z.  1897,  S.  829,  mit  Abb. 

4)  D.H.P.  Xo.  134641.    Z.  f.  W.,  Xov.  1902,  S.  74. 
«J  D.R.R  Xo.  125026. 
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das  Spindelende  a  und  einen  Bund  von  f,  oder  den  auf  /  steckenden  Fräser 
daß  die  Klauen  in  Schlitze  der  genannten  Teile  greifen,  und  m  als  Mit- 
nehmer wirkt. 


Den  hier  dargestellten  Befestigungsweben  der  Werkzeuge  mögen  noch 
einige  angefügt  werden,  welche  die  Einzelstichel  mit  den  Bohrköpfen  der 
Ausbohrmaschinen  bzw.  der  Frftsköpfe  verbinden. 

Fig.  239  stellt  einen  Halter  für  Ausbohrstühle 
dar.1)    Die  Bohrstange  B  ist  gespalten  und  an  dem 
gespaltenen   Ende  mit  Einkerbungen  versehen,  in 
welche  der  im  Querschnitt  trapezförmige,  an  beiden 
Enden  zugeschliffene  Stichel  5  genau  paßt.  Eine 
Druckschraube  vermag  den  Spalt  so  weit  zu  verengen, 
wie  zum  Festklemmen  des  Stichels  erforderlich  ist 
Darf  man  annehmen,  daß  die  Federung  in  beiden  durch  den  Spalt  gebildeten 
Hälften  der  Bohrstange  unter  sich  gleich  ist,  so  kommt  die  Längsachse  des 
Stichels  in  die  Mitte  der  Stange  zu  liegen;  es  ist  die  richtige  Lage  des 


Fig.  239. 


Fig.  240. 


Fig.  241. 


Stichels  also  durch  Verschieben  desselben  in  seiner  I^ängsachse  zu  gewinnen. 
Fig.  240  weicht  von  dem  vorigen  nur  dadurch  ab,  daß  die  Schnabelteile 
der  Bohrstange  an  ihrer  Wurzel  biegsamer  gemacht  sind.    Fig.  241  stellt 

eine  Bohrstange  B  dar,  welche 
zwei  je  an  beiden  Enden  zu- 
geschliffene Stichel  S  enthält. 
Die  dargestellte  Einrichtung 
bezweckt  rasches  Gewinnen  der 
rechten  Lage  der  Stichel.*)  Zu 
diesem  Zweck  ist  in  der  Mitte 
jedes  Stichels  eine  Köruervertie- 
fung  angebracht,  in  welche  einer- 
seits die  Spitze  des  Bolzens  A, 
anderseits  die  Spitze  der  Schraube  C  greift.  Außerdem  greift  der  eine  Stichel 
ein  wenig  in  den  andern.  Behufs  bequemen  Einbringens  ist  der  Bolzen  A 
in  B  verschiebbar,  wird  durch  eine  Feder  stets  in  der  Richtung  nach  links 
—  in  bezug  auf  die  Figur  —  gedrückt  und  kann  mit  Hilfe  eines  nach 
außen  ragenden  Querstifts  nach  rechts  verschoben  werden.  Man  verschiebt 
A  nach  rechts  und  steckt  dann  die  beiden  Stichel  so  ein,  daß  die  beiden 
Spitzen  in  die  Körnervertiefungen  greifen;  der  redernde  Bolzen  A  hält  sie 
vorläufig  in  der  gegebenen  Lage  fest,  und  durch  Anziehen  der  Druck- 
schraube C  wird  die  endgültige  Befestigung  vollzogen. 


Fig.  242. 


Fig.  243. 


li  American  Mat  hinist,  1890  No.  50  mit  Abb 
•\  American  Machinist,  4.  Juni  1894,  mit  Abb. 
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Den  Stichelu  der  Fig.  239  bis  241  fehlt  die  Nachstellbarkeit.  Fig.  242 
und  243  zeigen  ein  Befestigungsverfahren,  welche«  gestattet,  die  Stichel  S 
in  ihrer  Längenrichtung  zu  verschieben  und  um  ihre  Langsachse  zu  drehen. 
Zu  letzterem  Zweck  sind  die  Stichel  aas  Kundstahl  gemacht.  Sie  stecken 
in  Löchern  einer  entsprechenden  Verdickung  der  Bohrstange  B  und  werden 
dort  durch  die  sich  zwischen  die  Stichel  S  drangende  Spitze  einer  Stange  A 
festgehalten.  A  ist  zu  diesem  Zwecke  links  mit  dem  Bolzengewinde  ver- 
sehen, das  in  ein  Muttergewinde  der  Bohrstange  B  greift. 

Zur  Befestigung  der  Stichel  an  den  verschiebbaren  Bohrköpfen  der 
sog.  selbsttätigen  Bohrstangen  kann  man  z.  B.  die  Verfahren  verwenden, 
welche  Fig.  202  bis  209  (Seite  102  und  103)  versinnlichen.    Die  Einstellung 


Fig.  244. 


der  Stichel  muß  alsdann  durch 
Verschieben  unmittelbar  mit- 
tels der  Hand  stattfinden,  bzw. 
durch  An-  oder  Unterlegen  von 
Keil-  oder  Blechstucken.  Hand- 
licher ist  das  Verfahren,  welches 
Fig.  244  im  Schnitt,  Fig.  246  in 


L 


Fig.  245. 


Fig.  246. 


einer  Ansicht  darstellt,  Stichel  S  liegt  in  einem  Stahlkörper  a,  welcher  in 
einem  den  ringförmigen  Bohrkopf  A  quer  durchsetzenden  Loch  steckt  und 
in  diesem  verschoben  werden  kann.  «  ist  links  mit  halbem  Muttergewinde 
versehen,  in  welches  das  Gewinde  des  Bolzens  b  greift,  so  daß  durch 
Umdrehen  dieses  Bolzens  der  Körper  a  und  damit  der  Stichel  S  weiter 
herausgeschoben  werden  kann.  Nachdem  die  richtige  Lage  gewonnen  ist, 
befestigt  man  das  Ganze  durch  Anziehen  der  Druckschraube  c. 

Diese  Anordnung  ist  für  sehr  dicke  Bohrspindeln  geeignet.  Beträgt 
die  Bohrweite  ein  Mehrfaches  der  Bohrspindeldicke,  so  ist  der  durch 
Fig.  246  in  zwei  Ansichten  dargestellte  Bohrkopf  zweckmäßiger.  Der  Kopf 
A  ist  mit  einem  oder  mehreren  Ansätzen  zur  Aufnahme  von  Sticheln  S 
versehen.  Schrauben  o  halten  nach  Art  der  Fig.  203  den  Stichel  im  Loch 
von  A  fest  und  Keile  b  dienen  zum  Verschieben  des  Stichels  in  der  Halb- 
messerrichtung, und  nehmen  den  in  dieser  Richtung  auftretenden  Druck  auf. 

Die  Befestigung  der  Messer  an  den  Körpern  mancher  Fräser  ist  mit 
den  in  Rede  stehenden  Stichelbefestigungen  verwandt,1)  wie  die  beiden 


»)  Vgl.  Dingl.  polyt.  Journ.  1*95,  Bd.  2«6,  S.  207,  mit  Abb. 
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Fig.  248. 


Fig.  249. 


Fig.  250. 


Fi«.  251. 


folgenden  Beispiele  ergeben.  Fig.  247  ist  der 
Schnitt,  Fig  248  die  Endansicht  eine»  Teiles 
eines  solchen  Fräskopfes.  Der  Körper  k  des 
letzteren  enthält  Längsschlitze  zur  Aufnahme 
der  Messer  s;  ein  schmiedeeiserner  Reifen  r, 
in  welchem  die  Muttergewinde  der  Befesti- 
gungsschrauben sich  befinden,  ist  durch  Auf- 
ziehen im  warmen  Zustande  auf  k  befestigt. 
Es  legen  sich  die  hinteren  Enden  der  Messer  s 
gegen  einen  genau  gedrehten  Bund  des  Kör- 
pers k,  so  daß  die  Schneiden  der  Messer 
gleichmäßig  hervorragen ,  wenn  sie  genau 
gleichmäßig  angeschliffen  sind.  Der  durch 
Fig.  249  und  250  dargestellte  Fräskopf l)  er- 
möglicht, von  vornherein  die  Messer  länger 
zu  machen  und  sie  nach  Bedarf  aus  dem 
Körper  k  hervorragen  zu  lassen.  Es  bezeich- 
net .S'  die  Fräserspindel,  r  den  warm  aufge- 
zogenen Keifen  und  m  eine  Mutter,  gegen 
deren  flache  Seite  die  Mfisser  s  sich  stützen. 
Bemerkenswert  ist,  daß  die  Druckschrauben 
nicht  unmittelbar  auf  die  Messer  wirken, 
sondern  unter  Vcrmittelung  eingelegter  Klötz- 
chen. Man  legt  die  Messer  s  auch  schräg 
gegen  die  Achse  des  Fräskopfcs. 

Die  Fräsköpfe  werden  regelmäßig  am 
Kopf  ihrer  Spindel  befestigt,  wie  z.  B.  Fig. 
249  angibt;  ebenso  die  größeren  Stirnfräser 
(nach  Fig.  251).  Sind  andere  Fräser  mit 
dem  in  die  Spindel  zu  steckenden  Zapfen 
nicht  aus  einem  Stück  gefertigt,  so  werden 
sie  auf  den  am  Zapfen  sitzenden  Dorn  ge- 
steckt. Eine  an  diesem  festsitzende  feste 
Leiste  wirkt  als  Mitnehmer.  Das  Krei*sägen- 
blatt  s  (Fig.  2521  paßt  mit  seiner  Bohrung 
genau  auf  den  vorstehenden  Zapfen  der 
Welle  a,  lehnt  sieh  gegen  die  an  a  feste 
Scheibe  b  und  wird  unter  Vcrmittelung 
der  Sehelbe  c  durch  eine  Mutter  angepreßt. 
Das  Drehen  des  Kreissägenblattes  vermit- 
telt die  Reibung  der  Ränder  von  b  und  c 
an  .v. 

Schleifscheiben  werden  ähnlich  befes- 
tigt (vgl.  Fig.  31  Seite  30)  und  Schleif- 
ringe in  gußeisernen  Scheiben  gekittet  (vgl. 
Fig.  32  Seite  Hl ti  oder  mit  ihnen  verschraubt, 
um  auf  der  zugehörigen  Spindel  befestigt  zu 
werden. 


Fig.  252. 


i>  Ameriran  Muchüiist,  11.  Jan.  1894,  mit  Abb. 
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B.  Verbindung  der  Werkstücke  mit  den  Maschinen.  Einspannen 

und  Aufspannen.1) 

1.  Allgemeines. 

Das  Befestigen  der  Werkstücke  an  der  Maschine  findet  statt,  um 
jene  zu  deu  ebenfalls  mit  der  Maschine  verbundenen  Werkzeugen  in  be- 
stimmte gegensätzliche  Lagen  zu  bringen,  bzw.  in  bestimmten  Bahnen 
gegensätzlich  zu  bewegen.  Man  bearbeitet  die  Werkstücke  im  befestigten 
Zustande.  Hat  sonach  das  Ein-  und  Aufspannen  eine  (elastische)  Um- 
gestaltung der  Werkstücke  zur  Folge  gehabt,  so  wird  die  Gestalt,  welche 
man  ihnen  im  aufgespannten  Zustande  gegeben  hat,  mit  dem  Lösen 
der  Befestigungsmittel  geändert,  d.  h.  der  Zweck  der  Bearbeitung  mehr 
oder  weniger  vereitelt.  Es  ist  daher  in  erster  Linie  mit  aller  Sorgfalt 
darauf  zu  sehen,  daß  beim  Befestigen  der  Werkstücke  an  der  Maschine 
ein  Verspannen  vermieden  wird.  Schon  durch  das  eigene  Gewicht  der 
Werkstücke  können  diese  nennenswerte  Verlegungen  erfahren,  so  daß 
gewissermaßen  ein  Verspannen  derselben  durch  ungeschickte  Lage  ent- 
stehen kenn.  Es  sei  in  dieser  Beziehung  z.  B.  an  große,  verhältnismäßig 
dünnwandige  Gebläsezylinder  erinnert,  welche  liegend  eine  andere  Gestalt 
haben,  als  wenn  sie  aufgerichtet  sind.  Man  bohrt  oft,  um  die  Durchbiegungen 
möglichst  unschädlich  zu  machen,  den  liegend  zu  benutzenden  Zylinder, 
während  er  liegt,  und  zwar  an  denjenigen  Stellen  unterstützt  ist,  welche 
ihn  bei  seiner  Benutzung  tragen;  dagegen  bohrt  man  die  Stiefel  stehender 
Maschinen  in  aufrechter  Lage. 

In  zahlreicheren  Fällen  sind  diejenigen  Drücke,  welche  die  Werkzeuge 
ausüben,  für  die  Erhaltung  der  freien  Gestalt  der  Werkstücke  gefährlich. 
Es  ist  daher  nötig,  die  Stützung  und  Befestigung  der  Werkstücke  so 
durchzuführen,  daß  letztere  den  Werkzeugen  nicht  nennenswert  auszu- 
weichen vermögen.  Oft  können  diese  Drücke  nicht  in  gerader  Linie 
aufgenommen  werden,  sondern  sind  unter  Benutzung  des  Biegungswider- 
standes der  Werkstücke  auf  die  Befestigungs-  und  Stützstellcn  zu  übertragen. 
Da  nun  jede  Inanspruchnahme  aur  Biegung  ein  gewisses  Nachgeben  herbei- 
rührt, so  sind  nach  Umständen  besondere,  dieses  Nachgeben  auf  ein  zu- 
lässiges Maß  beschränkende  Stützungen  vorzusehen. 

Behufs  Befestigens  der  Werkstücke  wird  —  wie  bei  dem  Verbinden 
der  Werkzeuge  mit  den  Maschinen  —  in  großem  Umfange  von  der  Reibung 
Gebrauch  gemacht.  Der  Druck,  welcher  solche  Reibung  verursacht,  ist 
naturgemäß  viel  größer  als  der  Druck  des  Werkzeuges,  dem  durch  die 
Keibuug  entgegengetreten  werden  soll,  so  daß  durch  derartiges  Aufspannen 
die  Gefahr  des  Verspunnens  nur  noch  vergrößert  wird. 

Man  sucht  das  Ein-  oder  Aufspannen,  wie  auch  «las  Losnehmen  der 
Werkstücke  möglichst  rasch  auszuführen.  Der  betreffende  Zeitaufwand  ist 
namentlich  dann  von  Bedeutung,  wenn  die  eigentliche  Bearbeitung  nur 
wenig  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  Alsdann  werden  die  Aufspannvorrichtungen 
oft  besonders  in  Rücksicht  auf  rasches  Befestigen  und  Lösen  der  Werk- 
stücke ausgebildet. 

')  Zusammenstellung  aller  bekannten  Vorrichtungen  zum  Einspannen  der  durch 
Abdrehen  «u  bearbeitenden  Gegenstände,  von  Karl  Karmarsch,  in  den  Jahrbüchern 
des  Wiener  polvt.  Instituts,  1«23,  Bd.  4,  S.  241,  S.  284;  1*24.  Bd.  b,  S.  40;  1826,  Bd.  8, 
S.237;  1827,  Bd.  10,  s.  93. 
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Da»  Verbinden  der  Werkstücke  mit  der  Maschine  erfolgt  entweder 
unter  Vcrmittelung  eines  Aufspanntisches  oder  einer  Aufspannplatte, 
die  bei  kreisrunder  Gestalt  und  an  einer  drehbaren  Spindel  befestigt,  den 
Namen  Planscheibe  führt  und  weiter  in  Futter  und  Dorne  übergeht, 
oder  mittels  Spitzen  und  Mitnehmer,  denen  sich  Brillen  anreihen,  oder 
endlich  durch  schraubcnstockartigc  Vorrichtungen. 

Selbstverständliche  Voraussetzung  für  den  Erfolg  dieses  Aufspannens 
ist  genügende  Starrheit  der  Platten;  meistens  verlangt  man  auch  ziemliche 
Genauigkeit  der  Aufspannfläche. 

Am  schonendsten  für  die  Werkstücke  ist  deren  Befestigung  mittels 
Kittens.  Auf  die  ebene  Platte  oder  Kittseheibe  läßt  sich  mit  Hilfe 
geeigneter  Kitte,  mittels  Wachs,  Lack,  aber  auch  mittels  leicht  schmelzbarer 
Legierungen  (also  durch  Loten)  der  Gegenstand  so  befestigen,  daß  das 

Befestigungsmittcl  keinerlei 
Drücke  auf  ihn  ausübt.  In 
gleichem  Sinne  werden 
Werkstücke  auf  ebenen 
Platten  durch  Hinter-  und 
Umgießen  von  Gips  oder 
Zement,  oder  durch  Ein- 
drücken In  (üps-  oder  Ze- 
mentbrei befestigt.  Es  ist 
jedoch  dieses  Befestigen 
rocht  zeitraubend,  nament- 
lich wenn  man  auf  das  Er- 
härten des  Bindemittels 
warten  muß,  und  verursacht 
auch  das  Losnehmen  ziemlich  großen  Zeitaufwand,  so  daß  diese  Auf 
spannverfahren  zu  den  Ausnahmen  gehören. 

In  der  Kegel  bevorzugt  man  das  Befestigen  durch  Schrauben. 
Behufs  Anbringens  der  Schrauben  wird  die  Aufspannplatte  mit  Löchern 
oder  mit  sog.  Aufspannuten  versehen.  In  Fig.  253  bezeichnet  .4  die  Auf- 
spannplatte, B  eine  Schraube,  welche  durch  ein  Loch  der  Platte  A  gesteckt 
ist  und  zum  Anziehen  des  (Auf-)Spanneisens  C  dient.  Ein  Rädchen,  dessen 
Nabe  n  im  Hintergründe  der  Abbildung  zu  sehen  ist,  wird  mit  seinen 
Armen  b  durch  das  Spanneisen  C  kräftig  gegen  die  Unterlegklötzchcn  c 
gedrückt,  die  gegen  A  gelegt  sind. 

Solche  mit  Schraubcnlöehern  versehene  Aufspannplntten  verwendet 
man  meistens  nur,  wenn  das  Hindurchschieben  der  Schrauben  bequem 
stattfinden  kann,  z.  B.  als  sog.  Planscheiben.  Liegende  Aufspannplatten 
werden  fast  immer  mit  Aufspannuten  versehen.  Fig.  254  stellt  eine  Auf- 
spannut mit  sehwalbensehwanzföruiigem  Querschnitt  dar.  Vnterstützungs- 
klotzchen  C  sind  zwischen  die  Platte  A  und  das  Werkstück  b  gelegt;  das 
Spanneisen  C  greift  mit  seinem  einen  Ende  auf  eine  zufällig  vorspringende 
Leiste  des  Werkstücks  b,  mit  dem  anderen  Ende  auf  ein  Hilfsklötzchen.  Um 
den  Schraubenkopf  in  die  Nut  zu  bringen,  ist  diese  —  wie  die  Grund- 
rißfigur erkennen  läßt  —  an  einem  oder  beiden  Enden  erweitert,  wenn 
sie  nicht  überhaupt  frei  endet.    Es  kommt  aber  auch  vor,  daß  man  den 
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Schraubenkopf  schmal  genug  macht,  um  ihn  von  oben  in  den  schwalben- 
schwanzförmigen  Querschnitt  einschieben  zu  können;  er  wird  hier  um  90°  ge- 
dreht und  emporgezogen,  so  daß  er  sich  nunmehr  nicht  mehr  zu  drehen  vermag. 

Beim  Anspannen  der  Schraube  wirkt  der  Schraubenkopf  als  Keil, 
weshalb  die  Platte  A  sehr  stark  gemacht,  unter  Umstanden  mit  Versteifungs- 
rippen versehen  werden  muß,  um  sie 
gegenüber   jener  Keilwirkung 
Vcrbicgungen  zu  schützen. 


Fig.  254. 


Fig.  255. 


Die  Aufspannut  mit  I  förmigem  Querschnitt  (Fig.  255)  ist  im  all- 
gemeinen beliebter  als  die  vorige.  Man  macht  den  Kopf  «1er  Schraube 
entweder  schmal,  so  daß  er  von  oben  in  die  Nut  eingesteckt  werden  kann, 
und  bringt  nahe  dem  Kopf  Nasen  an,  die,  indem  sie  sich  gegen  die  Seiten- 
flächen der  Nut  legen,  beim  Anziehen  der  Mutter  eigenmächtiges  Drehen 
der  Schraube  hindern,  oder  man  verwendet  den  gewöhn- 
lichen vierkantigen  Schraubenkopf,  in  welchem  Falle 
Erweiterungen  der  Nut,  etwa  nach  dem  Grundrißbild 
Fig.  256  nötig  sind,  um  den  Schraubenkopf  in  die  Nut 
senken  zu  können.  Die  größeren  Schraubenköpfe  — 
sowohl  die  vierkantigen  als  auch  die  schwalbenschwanz- 
förmigen  —  sind  insofern  den  schmalen  vorzuziehen, 
als  sie  der  Nut  breitere  Auflageflächen  darbieten,  die 
sich  entsprechend  weniger  abnutzen;  sie  leiden  aber  an 
dem  Obelstande,  daß  man  sie  von  der  zu  ihrer  Ein- 
senkung  erforderlichen  Nuterweiterung  bis  an  den  Ort,  wo  die  Schraube 
gebraucht  werden  soll,  schieben  muß,  was  in  vielen  Fällen  bedingt,  die 
Schrauben  vor  dem  Auflegen  des  Werkstücks  an  ihren  Ort  zu  bringen. 

Bei  Beschreibung  der  schwalbcnschwanzförmigen  Aufspannut  wurde 
auf  die  Gefahr  des  Durchbiegens  der  Aufspannplatte  hingewiesen.  Eine 
solche  Gefahr  liegt  nun  —  in  geringerem  Grade  —  auch  vor  sowohl  bei 
der  mit  durchgehenden  Löchern  als  auch  bei  der  mit  förmigen  Nuten 
versehenen  Aufspannplatte. 


FiK.  256. 
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Aus  Fig.  253  erkennt  man  ohne  weiteres,  daß  die  Schraube  B  auf  die 
Platte  A  biegend  wirkt,  und  wenn  man  bei  dem  durch  Fig.  265  dargestellten 
Aufspannbeispiel  die  Angriffsstellen  des  Spanneisens  nur  weiter  auseinander 
gerückt  sich  denkt,  so  kommt  mau  zu  demselben  Ergebnis.  Es  gilt  daher 
als  Kegel,  daß  die  Schrauben  so  nahe  als  mitglich  an  die  Stellen  gerückt 
werden  sollen,  an  welchen  das  Werkstück  sich  auf  die  Platte  stützt,  also 
hier  bei  c.  Daraus  folgt  aber  die  Zweckmäßigkeit  möglichst  vieler  Schrauben- 
löcher  bzw.  Aufspannuten,  um  dem  Arbeiter  die  Befolgung  dieser  Regel 
trotz  der  Verschiedenartigkeit  der  Werkstücke  zu  ermöglichen. 

Die  Aufspannplatte  dient  meistens  als  Anhalt  für  die  Gewinnung  der 
richtigen  Lage  de?*  Werkstücks;  sie  soll  dann  möglichst  genau  eben  sein. 
Da  diese  Ebene,  in  beziig  auf  ihre  Lage  zur  Maschine  benutzt  werden  soll, 
so  wird  sie  oft  von  der  betreffenden  Maschine  selbst  erzeugt,  z.  B.  bei 
Plandrehbänken  und  Tischhobelmaschinen.  Sie  wird  durch  Abnutzen  un- 
genau, muß  daher  nach  einiger  Zeit  durch  Abdrehen  oder  Abhobeln  wieder 
berichtigt  werden.  Daher  gibt  man  der  neuen  Aufspannplattc  eine  größere 
Dicke,  als  an  sich  nötig  wäre,  und  ordnet  die  Aufspannuten  so  an,  daß 
wiederholtes  Nacharbeiten  der  Platte  möglich  wird. 

In  den  Bildern  der  bisher  gegebenen  Beispiele  sind  die  Stützen  c  des 
Werkstückes  b  als  aus  Holz  bestehend  angenommen.    Viele  Werkstätten 

bedienen   sich  solcher 


hölzerner  Unterlagen, 
weil  diese  verhältnis- 
mäßig  leicht  für  den 

Abstand  zwischen 
Platte  und  Werkstück 
zugeschnitten  werden 

können.  Es  ist  nun  Holz  für  den  vorliegenden  Zweck  wegen  seiner  Weich- 
heit wenig  geeignet.  Man  vergegenwärtige  sich  den  wahrscheinlichen  Fall, 
daß  bei  der  durch  Fig.  253  dargestellten  Befestigungsweise  vier  Arme  b 
unterstützt  und  anderseits  von  Spanncisen  getroffen  werden.  Ist  eine  so 
genaue  Anpassung  der  Klötzchen  <■  zu  den  Abständen  zwischen  den  Armen 
b  und  der  Platte  .4  erreichbar,  daß  sich  bei  dem  Anziehen  der  Schrauben- 
muttern die  Klötzchen  c  in  gleichem  Grade  zusammendrücken?  Ist  nicht 
das  Gegenteil  wahrscheinlicher,  nämlich  das  Verspannen  des  Rädchens,  so 
daß  dieses,  nach  stattgehabten  Bearbeiten  und  Lösen  von  der  Planschcibe, 
von  der  beabsichtigten  genauen  Gestalt  nennenswert  abweicht?  Dasselbe 
gilt  von  den  übrigen  Aufspannbcispielen,  wenn  mehr  als  drei  Stützen  und 
Spanneisen  angewendet  werden,  und  bei  allen,  wenn  eine  bestimmte  Lage 
gegenüber  der  Aufspannflächc  verlangt  wird. 

Statt  der  hölzernen  Klötzchen  solche  aus  Fiscn  anzuwenden,  ist  fast 
unmöglich  wegen  des  Zeitaufwandes,  der  nötig  sein  würde,  um  den  Klötz- 
chen genau  richtige  Dicke  zu  geben.  Man  hat  deshalb  eiserne  Keile  an 
Stelle  der  hölzernen  Klötzchen  gesetzt,  welche  jedoch  unsicher  stützen,  da 
sie  das  Werkstück  meistens  nur  an  der  Kante  berühren  und  sieh  infolge 
gelegentlicher  Erschütterungen  bucht  lösen.  Diese  C  beistände  vermeidet  dio 
Keilanordnung,  welche  Fig.  257  in  einer  Ansicht  und  einem  Querschnitt 
darstellt.  Der  Keil  k  ruht  auf  dein  Grunde  des  Schlitzes  im  Klotz  «.  Der 
Spitzenwinkcl  von  k  ist  dein  Neigungswinkel  der  Schlitzsohle  gleich,  so  daß 
die  obere  Schmalseite  von  k  mit  der  unteren  Flüche  von  a  gleichlaufend 


Fig.  257. 
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ist.  Eine  Hakenschraube  b  dient  zum  Festhalten  des  Keiles,  nnchdem  diesem 
die  richtige  Lage  gegeben  ist.  Man  hat  diesen  Unterlegkeil  auch  so  ein- 
gerichtet, daß  er  mittels  einer  Schraube  feiner  einstellbar  ist.1)  Diese  Keile 
sind  sperrig;  es  haben  deshalb  für  vorliegenden  Zweck  kleine  Schraub- 
böcko  mehr  Anklang  gefunden.  Fig.  258  zeigt  einen  solchen  Schraubbock 
im  Längcuschuitt.  In  einem  röhrenförmigen  Körper  a  ist  eine  Schraube  b 
senkrecht   verschiebbar.    Eine  feste  Leist«;,  welch«-  in  e\rw  Längsnut  der 


Fig.  258.  Fig.  259. 


Schraube  b  greift,  hindert  diese,  sich  zu  drehen,  und  die  Mutter  c  dient 
zum  liehen  und  Sinkenlassen  der  Schraube.  Man  kann  auch  das  Mutter- 
gewinde in  dem  röhrenförmigen  Körper  anbringen  und  die  Schraube  drehen. 
Dann  ist  es  zweckmäßig  —  so  wie  bei  Schraubzwingen  gebräuchlich  —  auf 
den  kugelförmigen  Kopf  der  Schraube  ein  Plättehen  zu  setzen,  welches 
sich  nicht  mehr  mit  der  Schraube  zu  drehen  braucht,  auch  beweglieh  ge 


Fig.  260. 


nug  ist,  um  an  leicht  schräge  Flächen  des  Werkstücks  sich  anzuschmiegen. 
Es  ist  nötig,  eine  Zahl  solcher  Bückchen,  und  zwar  in  verschiedener  Größe, 
bereit  zu  halten,  um  den  verschiedenen  Abständen  zwischen  Werkstück 
und  Aufspannplatte  ohne  Umstände  sich  anpassen  zu  könn«'n.  In  Fig.  259 
und  260.  welche  einem  Preisverzeichnis  von  G.  F.  Grotz  entnommen  sind, 
sieht  man  die  beispielsweise  Verwendung  dieser  Schraubböcke  auch  zur 
Unterstützung  des  freien  Spanneisenendes  verwendet. 

Hat  man  häufig  G«>g<>nständ«'  derselben  Art  und  Größe  aufzuspannen, 
so  verwendet  man  nicht  selten  den  Werkstileken  angepaßte  Beilagen  statt 

')  Revue  generale  des  machinos  outils,  Oct.  18S9.  S.  73,  mit  Abb. 
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der  einzelnen  Stützen.  Fig.  261  ist  eine  solche  zur  Aufnahme  von  Röhren, 
deren  Flanschen  mittels  Schwärmers  abgedreht  werden  sollen,  dienende 
Beilage,  a  bezeichnet  eine  Art  Mulde  mit  Füßen;  letztere  sind  an  ihren 
unteren  und  Seitenflachen  genau  gehobelt  und  legen  sich  mit  diesen  gegen 
die  Aufspannplatte  A  und  gegen  eine  an  dieser  festen  Leiste  b,  welche  der 
Mulde  und  der  in  ihr  liegenden  Röhre  ohne  weiteres  die  genaue  Richtung 
geben.  In  Fig.  262  bezeichnet  a  einen  viereckigen  Kasten,  dessen  Seiten- 
wUnde  so  ausgeklinkt  sind,  daß  die  Flanschen  von  T-Stücken  in  ihnen 

ihre  Stützung  finden.     Diese  Beilage, 
benutzt  man  beim  Aufspannen  von  T 
und  auch  Bogen  •  Stücken ,   wenn  de- 
ren  Flanschenflächen    bearbeitet  und 

•    i  *» 


y2v/j^y//^///////a//7, 


^Anschlag - 
Leiste 


^Kanten  u.Fuas 
gehobelt 


Fig.  -261. 


Fig  262. 


Flanschenlöcher  gebohrt  werden  sollen.  Eine  am  Fuß  des  Kastens  ringsum 
laufende  gehobelte  Leiste  wird  mit  einem  ihrer  Teile  gegen  eine  an  der 
Aufspannplatte  feste  Leiste  gelegt,  um  sofort  die  geeignete  Richtung  zu  er- 
reichen. Das  Befestigen  findet  durch  ein  aufgelegtes  Spanneisen  oder 
ähnliches  statt. 

Ähnliche  Beilagen  dienen  für  walzenförmige  Gegenstände  gleichzeitig 
zur  Gewinnung  der  richtigen  Lage  des  Bohrers,  mittels  dessen  das  Werk- 
;  ,  ,  stück  quer  durchbohrt  werden  soll.  In  Fig.  263  be- 
zeichnet w  das  Werkstück,  welches  in  der  keilförmigen 
Kinne  der  Beilage  a  ruht;  eine  zweite  ebenfalls  mit  keil- 
förmiger Rinne  versehene  Beilage  b  ist  deckelartig  auf- 
gelegt. In  b  ist  nun  ein  oder  sind  mehrere  Löcher  so 
gebohrt,  daß  ein  in  eins  der  Löcher  gesteckter  Bohrer 
genau  auf  die  Mitte  des  Werkstücks  trifft.  Die  Vorrich- 
tung, welche  Fig.  264  in  senkrechtem  Schnitt-  und  Grund- 
riß darstellt,  dient  zum  Einbohren  des  Sehmierloches  in 


Fig  263. 


die  Büchse  ic  eines  Sellerschen  Lagers,  w  wird  aur  den  Bolzen  b  gesteckt, 
dann  durch  Emporheben  des  Stempels  c,  was  mittels  einer  in  der  Schnittfigur 
angedeuteten  Kurbel  und  des  Handhebels  e  geschieht,  dem  Werkstück  w  die 
zutreffende  Lage  in  seiner  Längenrichtung  gegeben  und  hierauf  der  Stempel  d 
mit  Handhebel  f  und  verdeckt   liegender  Kurbel  gegen  eine  der  flachen 
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Seiten  des  "Werkstücks  gedrückt.  Auf  dem  Tisch  der  Bohrmaschine  sind 
Anschlagsleisten  angebracht,  gegen  welche  der  Fuß  dieser  Einspannvor- 
richtung geschoben  wird,  um  ohne  weiteres  die  richtige  Lage  des  Werk- 
stücks unter  dem  Bohrer  zu  gewinnen. 

Solche  Beilagen  kommen  in  sehr  verschiedener  Ausbildung  vor,  da 
letztere  nicht  allein  von  der  Gestalt  der  Werkstücke  und  der  beabsichtig- 
ten Bearbeitung,  sondern  auch  von  der  Zahl  der  gleichartig  zu  bearbeiten- 
den Werkstücke  abhängig  ist.  Letztere  bestimmt  den  Preis,  den  man  für 
eine  solche  „Vorrichtung"  anlegen  darf. 

Als  Stütze  für  das  Spanneisen  dient  in  dem  durch  Fig.  260  dar- 
gestellten Beispiel  ein  kleiner  Schraubbock,  welcher  gestattet,  das  Spann- 
eisen genau  gleichlaufend  zur  Aufspannplatte  zu  legen,  so  daß  er  das  Werk- 
stück nur  winkelrecht  gegen  die  Platte  drückt.    Nicht  teurer,  aber  eben 
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Fig.  264. 
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Fig.  265. 
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Fig.  266. 


so  gut,  ist  die  in  Fig.  265  abgebildete  Stützung  des  Spanneisens  C  mittels 
einer  Schraube  e,  die  ihr  Muttergewinde  in  dem  Spanneisen  findet.  Meistens 
hält  man  so  genaue  Einstellung  der  Höhe  des  Spanneisens,  wie  die  beiden 
zuletzt  genannten  Verfahren  sie  bieten,  nicht  für  erforderlich,  vielmehr  eine 
Abstufung  der  Höhen  für  genügend.  Alsdann  ist  die  Stützung  des  Spann- 
eisens C  (Fig.  266)  durch  eine  eiserne  Treppe  e  bequem.  Höhen,  welche 
durch  die  einfache  Treppe  nicht  zu  erreichen  sind,  gewinnt  man  durch 
Zusammensetzen  zweier  Treppen  e  (Fig.  267).  Nach  Fig.  268  stützt  sich  das 
Spanneisen  auf  einen,  um  dem  sechskantigen  Eisen  e  einseitig  steckenden 
Bolzen,  so  daß  man  verschiedene  Höhenlagen  des  Spanneisens  zur  Hand  hat. 
Die  Kröpfung  des  Spanneisens  (nach  Fig.  255)  ist  namentlich  für  senkrechte 
Aufspannplatten  (Planscheiben)  handlich,  weil  sie  besonderes,  vorläufiges 
Festhalten  der  sonst  nötigen  Stütze  entbehrlich  macht;  bei  großem  Ah- 
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stände  zwischen  Aufspannplatte  und  Spanneisen  entsteht  aber  durch  das 
Anziehen  der  Befestigungsschraube  eine  merklich  auf  da»  Werkstück  ein- 
wirkende Schubkraft,  welche  oft  die  genaue  Lage  des  letzteren  beein- 
trächtigt. 

Die  Spanneisen  können  nicht  immer  einfach  gerade  gemacht  werden, 
sondern  erhalten  je  nach  Umständen  Krümmungen  oder  Kröpfungen.  Fig  2ü9 


I 


Fig  267. 


Fig.  26Ö. 


zeigt  ein  Beispiel.  Der  zum  Auflegen  des  Spanneisens  geeignete  Ansatz 
des  Werkstückes  b  liegt  so  hoch,  dal)  bei  Verwendung  eines  geraden  Spann- 
eisens die  Befestigungsmutter  störend  her- 
vorragen würde.    Daher  ist  C  gekröpft. 


Fig.  270 


Fig.  271 


Ein  Verbiegen  des  Werkstückes  oder  Verspannen  desselben  wird 
am  sichersten  vermieden,  wenn  —  wie  in  Fig.  254  und  269  dargestellt  — 
die  Drucklinie  vom  .Spanneisen  zur  Werkstückstütz«'  winkHrecht  zur  Auf- 
spannplattc  liegt.  Man  ist  daher  bestrebt,  solches  zu  erreichen,  und  bringt 
zu  diesem  Zweck  zuweilen  besondere,  nur  dem  Aufspannen  dienende  Lappen 
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an.  Es  »oll  z.  B.  der  verhältnismäßig  dünnwandige  und  flansehcnlose 
Stiefel  a  (Fig.  270)  einer  Gasmaschine  auf  dem  Aufspanntisch  A  einer  Aus- 
bohrmaschine befestigt  werden.  Der  Stiefel  ist  mit  vier  —  an  jedem  Ende 
ein  Paar  —  Lappen  b  versehen,  welche  sich  auf  die  in  den  Böcken  B  an- 
gebrachten Stützsehrauben  c  legen.  Mittels  dieser  Schrauben  wird  zunächst 
die  genau  richtige  Höhenlage  des  Stiefels  a  gewonnen,  mittels  der  Flügel- 
schrauben e  die  Lage  seiner  Achse  in  wagrechter  Richtung.  Die  Schrauben  e 
haben  nur  den  Zweck,  das  Werkstück  genau  verschieben  zu  können,  nicht 

i 
i 


Fig.  272. 


aber  das  Werkstück  festzuhalten.  Hierzu  sind  vielmehr  die  Sehrauben  d 
bestimmt,  welche  genau  über  den  Schrauben  c  liegen,  also  das  Werkstück 
nicht  verspannen  können. 

Hierher  gehört  auch  die  durch  Fig.  271  dargestellte  Aufspannvorrich- 
tung. Sie  ist  bestimmt  zum  Befestigen  von  Ricmcnrollcu  und  dergl.  an 
l'lanscheiben,  aber  in  entsprechend  abgeänderter  Gestalt  auch  für  manche 
andere  Zwecke  brauchbar.  An  der  Planscheibe  .4  ist  eine  Hülse  B  fest- 
geschraubt, in  welcher  der  Bügel  C  mit  seiner  zapfenartigen  Verlängerung 


Fig.  273. 


verschiebbar  steckt  und  durch  Anziehen  der  Schraube  E  festgeklemmt  werden 
kann.  Es  dient  nun  B  und  C  zunächst  —  Ahnlich  dem  durch  Fig.  2(iU 
abgebildeten  Schraubböckchen  —  als  einstellbare  Stütze  des  Riemrollenarmes  D. 
Nachdem  die  Arme  I)  auf  diese  Weise  durch  ebensoviele  Vorrichtungen 
gleichförmig  unterstützt  sind,  erfolgt  ihre  Befestigung  durch  die  Schrauben  F. 

Bei  den  bisherigen  Beispielen  liegen  die  Befestigungsschrauben  winkel- 
recht zur  Aufspannplatte.  In  vielen  Fällen  bedingt  die  Zugänglichkeit  zum 
Werkstück  eine  zur  Aufspannplatte  gleichlaufende  Lage  der  eigentlichen 
Befestigungsschrauben.  Zu  diesem  Zweck  werden  geeignete  Muttern  als 
sogenannte  Frösche  an  den  Aufspannplatten  angebracht. 

Fig.  272  stellt  eine  Plansoheibe  .1  dar,  an  welcher  das  Werkstück  W. 
z.  B.  eine  runde  Scheibe,  mittels  vier  Sehrauben,  deren  Muttergewinde  in 
den  Fröschen  f  sich  befindet,  festgehalten  wird.  An  f  sitzen  Zapfen,  die 
durch  Löcher  der  Planseheibe  A  gesteckt  und  an  der  Rückseite  der  letzteren 
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Muttern  b  tragen,  mittels  welcher  die  Schultern  der  Frösche  f  fest  gegen 
die  Aufspannplatte  gezogen  werden.  Wenn  die  Aufspannplattc  statt  der 
Löcher  Aufspannuten  enthält,  so  sind  die  Frösche  anders  gestaltet,  z.  B. 
nach  Fig.  273.  Hier  liegt  die  Druckschraube  c  gleichlaufend  zu  den  Nuten, 
weshalb  der  Frosch  nur  durch  Keibung  festgehalten  werden  kann;  man 
hat  deshalb  den  Frosch  f  mittels  zwei  Schrauben  b  an  A  befestigt.  In 
Fig.  274  liegen  die  Druckschrauben  c  quer  gegen  die  Aufspannuten.  Man 


Fig.  274. 


kann  daher  eine  am  Frosch  nach  unten  vorspringende  Leiste  in  die  Nut 
greifen  lassen  und  die  weitere  Befestigung  des  Frosches  f  einer  Schraube  b 
zumuten. 

Werkstücke,  welche  zwischen  solche  Frösche  gespannt  sind,  bieten  die 
ganze  von  der  Aufspannplatte  abgewendete  Fläche  dem  Werkzeug  dar. 
Sollen  dünnere  Werkstücke  unter  dem  Druck  der  Werkzeuge  nicht  aus- 
weichen, so  müssen  sie  glatt  auf  der  Ausspannplatte  liegen  oder  womöglich 
in  ganzer  Ausdehnung  unterstützt  werden.  Es  ist  ferner  darauf  zu  achten, 
daß  —  bei  dünnen  Gegenständen  —  der  Druck  nicht  unter  deren  Mitte 
liegt,  weil  andernfalls  leicht  ein  Emporbiegen  des  Werkstücks  eintritt. 

Da  das  gleichförmige  Unterstützen  der  Werkstücke  gewisse  Unbe- 
quemlichkeiten mit  sich  führt,  die  Frösche  aber  erheblich  höher  sind,  als 

die  Dicke  der  hier  In  Rede 
/'  stehenden    Werkstücke  be- 

hr  J^.^^MM^~\    ,rttFt>  80  verwendet  man  wohl 

^IffWfF'^'^S      das  in  Fi£-  275  dargestellte 
tl  P    r   j;   C  J    r   J    l\'<  A    Befestigungsverfahren.  Das 

Werkstück  W  legt  sich  mit 
Fig.  275.  dem    einen    Rande  gegen 

eine  in  eine  den  Aufspann- 
nuten geschobene  Leiste,  gegen  den  anderen  Rand  drückt  die  Hilfsplatte 
d,  gegen  welche  sich  die  Spitzen  der  Schrauben  C  legen. 

Um  die  Schraubenspitzen  auch  in  anderen  Fällen  nicht  unmittelbar 
auf  die  Werkstücke  drücken  zu  lassen  —  letztere  werden  durch  den  Druck 
der  sich  drehenden  Schraubenenden  leicht  verletzt  —  legt  man  Zwischen- 
stücke ein.  wie  z.  B.  Fig.  27(5  im  Auf-  und  Grundriß  darstellt.  Der 
Frosch  f  ist  mittels  der  I^nglochbohrmaschine  mit  einer  Tasche  versehen, 
in  welcher  sich  der  platte  Zapfen  der  Beilage  d  verschieben  läßt;  die 
Schrauben  c  drücken  gegen  den  Zapfen,  welcher  den  Druck  überträgt. 
I>  bezeichnet  die  Befestigungsschraube  für  den  Frosch  f  und  /  die  letzteren 
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gegenüber  angebrachte  feste  Leiste.  Verwandte  Ausbildungen  gibt  es  in 
einiger  Zahl:  sie  gipfeln  in  Schraubstöeken.1) 

Auch  die  Frösche  der  Planscheiben  werden  in  Ähnlicher  Weise  aus- 
gebildet.   Fig.  277  zeigt  eine  derartige  Vervollkommnung  in  zwei  Ansichten. 


Fig.  276. 


Fig.  277. 


Die  Schraube  b,  welche  in  einem  der  gewöhnlichen  Aufspannlöcher  der 
Planscheihe  A  befestigt  ist,  hat  einen  breiten  Kopf  /*,  welcher  von  einem 

Schieber  d  so  umfaßt  ist,  daß  letzterer  an  erste 
rem  sich  gut  führt;  d  legt  sich  mit  einer  der  drei 

durch  einen  Pfeil  ausge- 
zeichneten Flachen  gegen 
das  Werkstück,  und  die 
Schraube  c  dient  zum 
Anspannen.  Kine  etwas 
andere  Ausführungsform 
findet  man  in  unten  ver- 


Fig.  278. 


Fig.  279. 


zeichneten  Quellen2!  h<'Nchri«-ben. 

Bei  der  Anordnung,  welche  Fig.  278  darstellt. 


bleiben  die  Spann- 


'»  Vgl.  Z.  1891.  S.  128,  mit  AM).  Amor.  Mo.-h.,  Febr.  1895,  mit 
-.  Engineor,  18s4,  Bd.  59,  S.  433.    Bingl.  polyt.  Journ.  1885,  Bd. 


FWcher,  W. 


I.   i.  Aull. 


Schaubild. 
Bd.  257.  S.  54. 
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backen  d  regelmäßig  mit  der  Planscheibc  verbunden.  Die  Planscheibe  A 
ist  mit  drei  oder  vier  in  der  Halbmesserriehtung  liegenden  Schlitzen  ver- 
sehen, in  welchen  an  d  ausgebildete  Zapfen  Führung  finden.  Diese  vier- 
kantigen Zapfen  endigen  in  Sehraubbolzen  b,  mit  deren  Muttern  die  langen 
Schultern  von  d  gut  gegen  die  Vorderseite  der  l'lanscheibe  gedrückt  werden. 
In  den  mehrerwähnten  Zapfen  berindet  sich  das  Muttergewinde  zu  den 
langen  Schrauben  c,  welche  am  Rande  der  Pinnscheibe  so  gelagert  sind, 
daß  sie  nur  gedreht  werden  können;  letzteres  geschieht  mit  Hilfe  eines  auf- 
gesteckten Rohrschlüsselp.  Es  werden  die  Spannbacken  d  sowohl  benutzt, 
um  von  außen  nach  innen  gegeu  die  Werkstücke  zu  drücken,  als  auch  um 
diese  in  entgegengesetzter  Richtung  aufzunehmen. 

Wenn  dio  Planseheibe  fast  immer  zum  Aufspannen  kreisrunder  Gegen- 
stände benutzt  werden  soll,  so  macht  man  sie  selbstausrichtend,  d.  h.  macht 
die  Lago  der  Spannbacken  so  voneinander  abhängig,  daß  die  zum  Be- 
festigen der  Werkstücke  dienenden  Flächen  jederzeit  gleich  weit  von  der 
Drehachse  der  Planscheibe  entfernt  sind.  Das  kann  geschehen,  indem  man 
jede  Schraube  c  mit  einem  Kegelrad  versieht,  in  welche  Räder  ein  gemein- 
sames, ringförmiges  Rad  greift,')  oder,  indem  man  statt  der  Schrauben  einen 
drehbaren  Ring  mit  spiralförmiger  Nut  ,  in  welche  Zähne  der  Spannbacken 
greifen,  verwendet,')  oder  Schrauben  mit  linkein  und  rechtem  Gewinde 
benutzt.8) 

Für  kleinere,  häufig  vorkommende  Werkstücke  lohnt  sich  die  An- 
wendung verstellbarer  Frösche  nicht;  mun  bringt  die  Befestigungsschrauben  c 
(Fig.  279)  in  diesem  Falle  in  dem  aufgestülpten  Rande  der  Planscheibe  Ä 
an,  und  nennt  die  ganze  Aufspannvorrichtung  Futter.  Die  Schrauben  c 
werden  wiukelrecht  zur  Achse  des  Futters  oder  gegen  diese  geneigt  ange- 
ordnet, letzteres,  um  die  Werkstücke  sicher  gegen  die  Sohle  des  Futters  zu 
legen.  Für  Gegenstände  geringeren  Durchmessers,  welche  in  einiger  Ent- 
fernung vom  Futter  bearbeitet  werden  sollen,  verwendet  man  —  nach  , 
Fig.  280  —  zwei  Gruppen  von  Befestigungsschrauben  c. 

Behufs  Schonung  der  Werkstücke  legt  man  zwischen  diese  und  die 
Spitzen  der  in  Fig.  279  und  280  angegebeneu  Befestigungsschrauben  so- 
genannte Backen,  dio  in  geeigneter  Weise  vor  gelegentlichem  Herausfallen 
geschützt  werden.    Man  nennt  solche  Futter  Hacken futter. 

Häufiger  als  die  Einspannvorrichtungen  der  Planscheiben  werden  die 
Backenfutter  so  eingerichtet ,  daß  sie  die  Achse  des  Werkstückes  ohne 
weiteres  in  die  Achse  der  Drehbankspindel  bringen.  Solche  selbstaus- 
richtende  Futter  finden  sich  in  mannigfachen  Bauweisen.*) 

Soweit  das  Werkstück  im  Futter  steckt,  ist  es  für  die  Bearbeitung 
unzugänglich,  so  daß  dieser  Teil  verloren  geht,  wenn  nicht  Maßnahmen 
getroffen   werden,    welche   seine   demnächstige   Bearbeitung  ermöglichen. 

>>  Barassin,  Dingl.  polyt.  Journ.  1864,  Bd.  173,  S.  85. 
ä)  Weatcott.  Dingl.  poivt.  Journ.  1  P*74,  Bd.  211,  S.  415. 
">  Keid,  Dingl.  polyt.  Journ.  1871,  Bd.  214,  St.  370 

*>  Mitteil,  des  Gewerbevereina  ftir  Hannover,  1865,  S.  '227.  The  mechanics  magn- 
zino,  Jan.  1869,  S.  30.  Wodding,  Berliner  Vorhand!.  1869,  S.  147.  Polyt.  Zentralhl. 
1873,  SS.  1326:  Dingl.  rolyt.  Journ.  1874,  Bd.  211,  S.  415;  1*70,  Bd.  221,  S.  422;  Revue 
industrielle,  Dez.  leöl.  S.  485;  Scientific  American,  Sept.  1881,  S.  157;  Annale»  iudustr. 
Febr.  1882.  8.  2*0;  Iron.  Jan.  1884,  S.  46;  Nov.  1*84.  S.  443;  Engineering,  Ort.  18*4, 
S.  318;  The  Engineer,  Dez  1884.  S.  433.  Schwarz,  DKP.  No.  5329.  7411,  18373. 
Dingl.  polyt.  Journ.  1879.  Bd.  231,  S.  320;  Iron,  April  18h«,  .S.  336;  Z.  1886,  i>.  593; 
1891,  S.  85.:.;  1892.  S.  578.    Sämtliche  Quollen  mit  Abbildungen. 
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Hierher  gehört  die  Durchbohrung  der  Arbeitsspindel,  so  daß  der  stangen- 
artige  Rohstoff  durch  die  hohle  Spindel  geschoben,  im  Futter  festgehalten 
und  am  aus  diesem  hervorragenden  Ende  bearbeitet  werden  kann.  Ist 
dieses  Ende  fertig  gestellt,  so  wird  es  abgestochen  und  —  nach  Lösen  des 
Futters  —  die  Stange  so  weit  hervorgeschoben,  wie  zum  Erzeugen  eines 
weiteren  Werkstückes  ausreicht. 

Mit  den  Futtert!  sind  die  Dorne  sehr  nahe  verwandt;  da  diese  bei 
Erörterung  des  Befestigens  zwischen  Spitzen  eine  Kolle  spielen,  so  sollen 
sie  an  der  genannten  Stelle  behandelt  werden. 

Bei  Befestigung  der  Werkstücke  an  der  Planscheibe  bildet  die  Vorder- 
fläche der  letzteren  vielfach  den  Ausgangspunkt  für  das  Ausrichten,  indem 
angenommen  wird,  daß  diese  Fläche  genau  winkelrecht  zur  Drehachse  liegt. 


Fig.  282.  Fig.  283. 


Handelt  es  sich  um  eine  eigentliche  Plandrehbank,  so  wird  die  genaue 
Lage  der  Planscheibenflache  durch  Abdrehen  derselben  am  Ort  ihrer  Ver- 
wendung gewonnen;  soll  aber  die  Planscheibe  zeitweise  fortgenomiucn, 
vielleicht  durch  ein  Futter  ersetzt  oder  die  Maschine  als  Spitzendrehbank 
verwendet  werden,  so  ist  die  Befestigungsweise  der  Planseheibe  so  zu 
wühlen,  daß  letztere,  wenn  sie  wieder  an  ihren  Ort  gebracht  wird,  mit 
Sicherheit  die  alte  genaue  Lage  einnimmt.  Das  gleiche  gilt  von  den  selbst- 
ausrichtenden Futtern. 

Es  ist  nun  gebräuchlich,  den  Kopf  der  Spindel  (vgl.  Fig.  150  u.  152, 
S.  7H  u.  80)  mit  sogenanntem  scharfäugigen  Gewinde  und  einem  an- 
schließenden Bund  zu  verschen,  so  daß  die  Planscheibe,  bzw.  das  Futter, 
durch  Aufschrauben  bis  zum  festen  Anliegen  an  den  Bund  eine  gesicherte 
Lage  erhält.    Diese  Befestigungsweise  ist  nun  nicht  so  zuverlässig,  als  sie 

9» 
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zu  sein  scheint,  indem  zwischen  den  Gewindegängen  der  Spindel  und  den- 
jenigen der  Planscheibe  ein  gewisser  Spielraum  liegt.  Fig.  281  ist  ein  teil- 
weiser Schnitt  durch  die  Spindel  5,  deren  Bund  b  und  die  Nabe  F  der 
Planscheibe.  Indem  die  Hinterseite  der  Nabe  fest  gegen  den  Bund  gedrückt 
ist,  sind  die  linksseitigen  Flächen  der  in  F  befindlichen  Gewindegänge  von 
den  gegenüberliegenden  des  Spindelgcwindcs  abgerückt;  nur  die  rechts- 
seitigen Flächen  der  ersteren  liegen  fest  an  den  Gewindegängen  der  Spindel, 
woraus  eine  gewisse  Unsicherheit  der  Lage  von  F,  gegenüber  der  Spindel  S, 
sich  ohne  weiteres  ergibt.1)  Um  die  Befestigung  zweifelloser  zu  machen, 
ist  vorgeschlagen,8)  nach  Fig.  282  das  Spindclcnde  kegelförmig  zu  machen 
und  ihm  ein  nur  seichtes  Gewinde  zu  geben,  so  daß  sich  die  Bohrung  der 
Planschcibe  F  mit  breiten ,  schlank  kegelförmigen  Flächen  auf  den  Kopf 
der  Spindel  S  legt.  Nach  einem  anderen  Vorschlag  soll  die  gegensätzliche 
I^age  der  Planscheibe  F  (Fig.  283)  zur  Spindel  S  in  erster  Linie  durch 
zwei  sehr  schlanke  Kcgelflächcn  geboten  werden,  während  den  zwischen 
diesen  Kegelflächen  befindlichen  Gewindegängen  nur  das  Andrücken  in  der 
Achsenrichtung  zufällt.  Eine  ähnliche  Befestigungsweise  ist  (vgl.  Fig.  235, 
S.  114)  für  Fräser  angeführt. 

Statt  der  Schraubenbefestigung  verwendet  man  neuerdings  in  geeigneten 
Fällen  den  Elektromagnetismus  an,  um  Werkstücke  an  Aufspannplatten  oder 
Planscheiben  festzuhalten.*)  Für  dieses  Einspannverfahren  werden  folgende 
gute  Eigenschaften  in  Anspruch  genommen.  Zeitersparnis  beim  Befestigen 
und  Lösen,  geringere  Gefahr  des  Verspannens,  Verwendbarkeit  auch  für 
sehr  dünne  Werkstücke.  Es  verlangt  aber,  daß  das  Werkstück  bereits  eine 
ebene  oder  sonst  regelmäßige  Fläche  besitzt,  die  genau  genug  zur  Auf- 
spannfläche paßt.  Es  ist  die  Befestigung  nicht  stark,  so  daß  bei  einiger- 
maßen starker  Inanspruchnahme  Hilfsstützungen  nicht  zu  vermeiden  sind. 


Indem  die  Spitzen  zweier  Kegel  mit  gemeinschaftlicher  Achse  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  in  geeignete  Vertiefungen  des  Werkstücks  gedrückt 
werden,  wird  letzteres  so  gehalten,  daß  es  sich  nur  um  diese  Achse  zu 
drehen  vermag  (vgl.  Fig.  179,  180,  184,  S.  92  u.  93).  Kommt  ein  Mittel  hinzu, 
welches  diese  Drehung  hindert,  so  wird  das  Werkstück  überhaupt  festge- 
halten; wirkt  aber  ein  Mittel  in  bestimmter  Weise  drehend  auf  das  Werk- 
stück, —  der  am  häufigsten  vorkommende  Fall  —  so  greift  dio  gunze 
Einrichtung  bereits  über  die  vorliegende  Aufgabe:  das  Werkstück  mit  der 
Maschine  zu  verbinden,  einigermaßen  hinaus.  Sie  wird  zur  Werkzeug- 
maschine, wenn  man  noch  dem  Werkzeug  eine  sichere  Lage  bietet. 

Bis  zum  Ende  des  18.  Jahrhunderts  diente  fast  ausschließlich  als  Be- 
wegungsmittcl  eine  Schnur  a  (Fig.  2841,  welche  ein-,  oder  auch  wohl  zwei- 
mal um  das  Werkstück  w  geschlungen  war  und  wechselnd  nach  der  einen 
und  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  gezogen  wurde,  so  daß  das 
Werks«  Uck  wechselnd  eine  Zahl  Rechtsdrehungen  und  dann  eine  Zahl  Links- 
drehungen machte:  die  eine  Drchrichtung  war  die  Arbeits-,  die  andere  die 
Rücklaufrichtung.  Es  wird  erzählt,  daß  im  Jahre  1779  in  Schottland  eine 
4"  dick*-  eiserne  Welle  behufs  Abdrehens  so  in  Bewegung  gesetzt  wurde, 

Vgl.  Z.  1892,  S.  577. 
■>  American  Machinist,  26.  Febr.  1891. 
"...  Z.  1901,  S.  628;  190-1,  S.  f,S,  mit  Srhauhild. 
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indem  man  an  jedem  Ende  des  Seiles  a  acht  Mann  aufstellte,  welche  wechselnd 
zu  ziehen  hatten.  Für  die  Metallbearbeitung  findet  man  diese  Bewegungs- 
art  jetzt  nur  noch  bei  den  Drehstühlen  der  Uhrmacher;  für  üolzdreh- 
bänke  kommt  sie  ebenfalls  noch  vor.  Sie  ist  indessen  so  unwichtig  ge- 
worden, daß  der  vorliegende  Himveis  für  ihre  Würdigung  genügt. 

Man   will   eine  stetige  Drehung   des  Werkstücks,   selbst  wenn  die 
Muskelkraft  der  Menschen  sie  hervorzubringen  hat,  und  bewirkt  sie  durch 
eine  um  die  Achse  der  . 
Spitzen   sich   stetig  dre- 
hende Scheibe  oder  dgl., 
die  sogenannte  Mitneh- 
merscheibe,     die  mit 
Hilfe  eines  aus  ihr  hervor- 
ragenden Stiftes,  den  Mit- 
nchmerstift.    nuf  eine 
am  Werkstück  befestigte 
Hervorragung,  den  Mit-  — 
nehmer,   oder  eine  zu- 
fallig    hierzu  geeignete 
Stelle     des  Werkstücks 
wirkt. 

Fig.  285  stellt  eine 
derartige  Einrichtung  für 
eine  Bolzendrehbank  dar. 


Fig.  284. 


Auf  dem  Bett  g  ist  ein  Bock  b  befestigt,  in  welchem  eine,  Spindel  a  fest- 
steckt. An  jedem  Ende  dieser  festen  Spindel  ist  eine  Spitze  angebracht, 
und  diesen  gegenüber  befinden  sich  Reitstockspitzen,  so  datt  links  und 
rechts  von  b  Gelegenheit  zum  Einspannen  von  Werkstücken  fr  geboten  ist, 
also  eine  Doppeldrehbank  vorliegt.    Auf  den  aus  b  hervorragenden  Zapfen 


Fi*.  m>. 


von  a  drehen  sich  lose  die  Stufenrollen  d:  sie  worden  durch  Scheiben  c, 
welche  vor  den  Enden  von  a  mittels  kleiner  Schrauben  befestigt  sind,  am 
Ablaufen  gehindert.  An  jeder  Holle  d  sitzt  ein  Mitnehmerstift  e.  welcher 
beim  Umdrehen  der  Rolle  sich  gegen  den  auf  ic  festgeklemmten  Mitnehmer  f 
legt  und  das  Werkstück  ir  zu  gleicher  Drehung  zwingt.  »  bezeichnet  ein 
nn  d  festsitzendes  Rädchen,  welches  die  selbsttätige  Verschiebung  des 
Stichels  vermittelt. 

Bei   der   vorliegenden  Drehhank  ist  das  Werkstück   zwischen  tote 
Spitzen  gespannt,  d.h.  zwischen  zwei  Spitzen,  welche  sich  nicht  an  der 
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Drohung1  beteiligen.  Soll  eine  Drehhank  nieht  allein  zur  Bearbeitung  von 
Gegenständen  benutzt  werden,  welche  zwischen  Spitzen  zu  befestigen  sind, 
sondern  auch  für  in  Futter  oder  an  Planscheiben  zu  spannende,  so  bringt 
es  manche  Vorteile,  wenn  man  eine  der  Spitzen  in  die  drehbare  Spindel 
steckt,  welche  sonst  das  Futter  oder  die  Planscheibe  aufzunehmen  hat  (vgl. 
Fig.  150,  S.  79;  Fig.  170,  S.  88).  Man  nennt  sie  dann  lebende  Spitze. 
Scheinbar  ist  der  Unterschied  zwischen  toter  und  lebender  Spitze  gering- 
fügig, in  Wirklichkeit  macht  er  »ich  sehr  fühlbar,  sobald  es  sich  um  genau 
sein  sollende  Arbeiten  handelt,  weil  alle  Ungenauigkeiten  in  der  Lagerung 
der  Spindel  und  jede  Abweichung  der  Spitzenachse  von  der  Spindelachse 
auf  die  lebende  Spitze  übergehen  und  veranlassen,  daß  die  Achse  des  Werk- 
stückes sich  in  einer  Kegelfläche  bewegt,  während  zwei  tote  Spitzen  diese 
Werkstückachse  ohne  weiteres  festlegen.  Es  werden  aus  diesem  Grunde 
neuerdings  die  lebenden  Spitzen  da  vermieden,  wo  auf  das  gelegentliche 
Benutzen  von  Futter  und  Planscheiben  verzichtet  werden  kann. 

Es  ist  die  „Spitze"  als  Führungsmittel  bereits  S.  84  besprochen,  auch 
dort  schon  hervorgehoben,  daß  die  kegelförmige  Vertiefung,  in  welche  die 
Spitze  greift,  in  der  Mitte  weiter  ausgetieft  sein  soll,  um  die  eigentliche 
Spitze  vor  dem  Abbrechen  zu  schützen  (Fig.  162.  S.  84),  so  daß  sie  ge- 
wissermaßen nur  als  Merkpunkt  dient.    Es  ist  auch 
schon  erwähnt,  daß  die  kegelförmige  Vertiefung  an 
ihrer  Mündung  winkelrecht  zur  Achse  der  Spitze,  bzw. 
derjenigen  des  geführten  Gegenstands  begrenzt  sein 
muß,  um  ringsum  gleiches  Anliegen  herbeizuführen. 
Demgemäß  wird  es  in  der  Regel  nötig,  bei  dem  Ein- 
bohren der  kegelförmigen  Vertiefung  in  das  noch 
Fig.  286.  rone  Werkstück   die  unmittelbare   Begrenzung  der 

Vertiefung  zu  ebnen,  wie  Fig.  280  darstellt. 
Die  Spitzenentfernung  muß  einstellbar  sein,  um  sie  der  Achsenlänge 
des  Werkstückes  anpassen  zu  können.  Man  macht  deshalb  fast  immer 
diejenige  regelmäßig  tote  Spitze,  an  welcher  der  Mitnehmer  sich  nicht 
befindet,  in  der  Achsenrichtung  verschiebbar.  Ein  eiserner  Bock,  der  Reit- 
stock, ist  auf  dem  Bett  der  Maschine  verschiebbar,  bei  kleineren  Reit- 
stocken  mittels  der  Hand,  bei  schwereren  mit  Rad  und  Zahnstange.  Diese 
Verschiebbarkeit  vermittelt  die  grobe  Einstellung.  In  einer  genauen  Boh- 
rung des  Reitstockes  R  (Fig.  174—176,  S.  90)  steckt  ein  walzenförmiger 
Körper  r,  der  Reitnagel,  in  welchem  die  Reitstockspitze  s  festsitzt. 
Der  Reitnagel  ist  mittels  Schraube  und  Handrad  in  seiner  Längenrichtung 
genau  zu  verschieben;  damit  er  sich  nicht  willkürlich  dreht,  ist  er  — 
meistens  an  seiner  unteren  Seite  —  genutet  und  die  Bohrung  des  Reit- 
stockes mit  einer  zur  Nut  passenden  Leiste  versehen.  Nach  dem  Einstellen 
der  Reitstockspitze  muß  der  Reitnagel  festgeklemmt  werden,  um  zu  ver- 
hindern, daß  er  unter  der  wechselnden  Inanspruchnahme  der  Spitze 
schlottert.  Zu  dem  Zweck  ist  in  Fig.  174—176  das  linksseitige  Ende  der 
Reitnagelhülse  gespalten  und  mit  Klemmschraube  vorsehen.  Es  kommen 
zu  gleichem  Zweck  manche  andere  Klemmvorrichtungen  zur  Anwendung, 
z.  B.  das  Fig.  76,  S.  50  dargestellte  nachstellbare  Lager. 

Die  meisten  dieser  Einklemmvorrichtungen  beanspruchen  einigen  Raum 
und  erschweren  infolgedessen  die  Zugänglichkeit  dos  Werkstückes.  Bei 
Fräs-  und  Schleifmaschinen,  für  die  das  Einspannen  zwischen  Spitzen  nicht 


I.  Teil.    Die  Bpanabnehmeudon  Workascu^tniiKcliineii. 


135 


selten  angewendet  wird,  ist  oft  der  Raumbedarf  des  gewöhnlichen  Reit- 
nagels schon  unbequem.  In  solchen  Fällen  wird  die  spitze  einseitig  ange- 
bracht, meistens  sogar  mit  dem  Führungsstabc ,  welcher  den  Reitnagel  er- 
setzt, aus  einem  Stück  gefertigt.  Fig.  287  und  288  stellen  einen  solchen 
Reitstock  in  zwei  Bildern  dar.  In  einer  genauen  Nut  des  Bockes  R  ist 
«ler  im  Querschnitt  trapezförmige  Reitnagel  r  mittels  der  Mutter  o  ver- 
schiebbar. Ein  Keil  b,  welcher  in  der  Nähe  der  .Spitze  in  einer  Aussparung 
des  Reitatockcs  steckt,  kann  mittels  der  Mutter  c  angezogen  werden,  so  daß 
ein  sicheres  Festklemmen  von  r  stattfindet.  Man  erkennt  insbesondere  aus 
Fig.  287,  daß  längs  eines  Viertclkreises  der  Abstand  der  Außenflachen  des 
Reitstoekes  von  der  Spitzenachse  nur  klein  ist. 

Die  Spitzen  werden  in  ihrer  Achsenrichtung  in  Anspruch  genommen: 
a)  durch  da-s  Gewicht  des  Werkstücks,  b)  durch  den  Druck  des  Werkzeugs, 
c)  durch  den  Mitnehmerdruek  und  d)  durch  einen  zusätzlichen  Druck, 
welcher  das  gute  Anliegen  der  Spitzenflachen  sichert,  über  die  beiden 
ersten  dieser  Kräfte  sind  hier  besondere  Erörterungen   entbehrlich  (vgl. 


Fig.  287.  Fi*.  288. 


weiter  unten  unter  Drehbänke),  der  durch  die  Mitnehmer  hervorgerufene 
wird  weiter  unten  näher  beleuchtet.  Was  endlich  den  unter  d)  angeführten 
zusätzlichen  Druck  anbelangt,  so  ist  dessen  Größe  in  Zahlen  nicht  zu  be- 
stimmen. Er  würde  überflüssig  sein,  wenn  die  übrigen  Drückt«  genau  be- 
stimmt und  durch  die  Einstellung  der  Spitzen  genau  aufgenommen  würden. 
Ersteres  ist  sehr  umständlich  und  letzteres  nahezu  unmöglich.  Deshalb  ist 
jener  Überschuß  nötig,  um  gelegentliches  Schlottern  des  Werkstückes  zu 
verhüten  und  die  Bemessung  seiner  Größe  dem  Gefühl  des  Arbeiters  zu 
überlassen.  Nun  erfahren  die  Werkstücke  unter  der  Einwirkung  der  Werk- 
zeuge eine  gewisse  wechselnde  Erwärmung,  es  ändert  sieh  daher  ihre  Länge, 
so  daß  in  manchen  Fttllen  das  Einstellen  der  verschiebbaren  Spitze  mehr- 
fach stattfinden  muß,  um  einerseits  einen  zu  großen  Druck  zu  vermeiden, 
anderseits  die  Spitzen  in  guter  Fühlung  mit  den  Werkstücken  zu  erhalten. 
Das  tritt  hervor  bei  dem  Schneiden  langer  Schraubengewinde  und  be- 
sonders beim  Schleifen  langer,  dünner  Werkstücke.  Mnn  hat  deshalb,  um 
sieh  passenden  Achsendruck  zu  sichern,  die  eine  der  Spitzen  so  gestatzt, 
daß  sie  in  der  Achsenrichtung  selbsttätig  nachzugeben  und  wieder  vor- 
zudringen vermag. 

Fig.  28U  stellt  die  wesentlichen  Teile  eines  derartig  eingerichteten, 
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zu  einer  Schleifmaschine')  gehörigen  Spindelstockcs  dar;  die  Abbildung  itst 
in  vorliegender  Ausführlichkeit  wiedergegeben,  da  dieser  Keitstock  manche 
andere  Eigentümlichkeiten  enthält.  Dahin  gehört  die  große  Zapfenlftnge 
der  Spitze.  Dieser  Zapfen  steckt  nicht  unmittelbar  im  Reitnagel  b,  gondern 
in  einem  Zwischenstück  a,  welches  mit  schlanker  Verjüngung  in  b  ruht. 
Da  a  nur  sehr  selten  ausgewechselt  zu  werden  braucht,  so  wird  die  kegel- 
förmige Bohrung  des  Reitnagels  b  der  Abnutzung  fast  vollständig  entzogen. 
Reitnagel  wie  Zwischenstück  a  sind  in  ganzer  Länge  durchbohrt,  und  zwar 
vorwiegend  deshalb,  um  mittels  eines  hindurchgefühlten  Dorne»  die  Spitze 
sowohl,  als  das  Zwischenstück  hinausstoßen  zu  können.  In  den  Enden  der 
Reit-stockhülse  c  sind  nachstellbare  Backen  (nach  Fig.  7ß,  S.  50)  angebracht ; 
Kappen  d  und  e  dienen  zum  Anziehen  dieser  Futter.  Die  Kappe  d  um- 
greift das  Zwischenstück  o  und  ist  mit  einer  Packung  versehen,  so  daß 
das  Eindringen  von  Schleifstaub  verhütet  wird.  Auf  dem  Roitnagel  b  sitzt 
ein  Ring/",  gegen  welchen  eine  Feder  drückt,  die  mit  ihrem  andern  Ende 
sich  gegen  das  rechtsseitige  Futter  lehnt.    Diese  Feder  soll  den  gesamten 


in  der  Achsenrichtung  auf  die  Spitze  wirkenden  Druck  aufnehmen,  muß  daher 
eine  dementsprechende  Spannung  haben.  Um  diese  Spannung  zu  regeln, 
sitzt  auf  dem  Schwanzende  des  Reitnagels  eine  Mutter  g;  sie  hat  gleich- 
zeitig den  Zweck,  zu  weites  Hervorschießen  des  Reitnagels  b  zu  hindern. 
Etwa  in  der  Mitte  der  Länge  des  Reitnagels  befindet  sich  in  diesem  ein 
Loch,  in  welches  der  eine  Arm  des  Winkelhebels  A  greift.  Dieser  Winkel- 
hebcl  dient  zum  Zurückziehen  des  Reitnagels,  um  das  Werkstück  zwischen 
die  Spitzen  zu  bringen;  seitliche  Druckschrauben  i  können  so  gegen  den 
plnttenfönnigen  Teil  von  A  gepreßt  werden,  daß  dieser  und  damit  der  Reit- 
nagel b  fest  liegt.  Die  sonstige  Einstellung  der  Spitze  erfolgt  wie  gewöhn- 
lich durch  Versehieben  des  Reitstockes  auf  dem  Bett  der  Maschine.2) 

Es  gilt  das  weiter  oben  über  „Verspannen"  Gesagte  selbstverständlich 
auch  für  das  Einspannen  zwischen  Spitzen:  auch  hier  soll  verhütet  werden, 
daß  der  zum  Festhalten  dienende  Druck  das  Werkstück  nennenswert  ver- 
biegt. Nun  würde,  wenn  man  B.  eine  gekröpfte  Welle  behufs  Abdrehens 
ihres  Schaftes  ohne  weiteres  zwischen  die  Spitzen  einer  Drehbank  legte, 

>>  Iron,  Okt.  1885,  S.  323. 
'-\  Vgl.  Z.  1901,  S.  :.  I4. 


Fig.  289. 
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ziemlich  starkos  Verbieten  in  der  Kröpfung  eintreten.  Man  legt  deshalb 
eine  Spannschraube  in  die  beanspruchte  Achse,  wie  in  Fig.  290  durch  ge- 
strichelte Linien  angegeben  ist,  und  zieht  diese  vorsichtig  an.  Das  muß 
mit  großer  Sorgfalt  geschehen,  weil  andernfalls  die  fragliche  Schraube  ein 
Verspannen  in  entgegen  gesetzter  Richtung  veranlaßt.  Manche  ziehen  daher 
vor,  einen  Block  aus  Gips  oder  Zement  in  der  Kröpfung  selbst  zu  bilden, 
wie  die  ausgezogenen  Linien  der  Fig.  290  angeben.  Nicht  treibender  Ze- 
ment scheint  für  den  vorliegenden  Zweck  am  geeignetsten  zu  sein;  man 
begegnet  jetloch  auch  der  Anschauung,  daß  mäßiges  Treiben  dieses  Blockes 
zweckmäßig  sei,  da  er  doch  durch  den  Spitzendruck  ein  wenig  zusammen- 
gedrückt werde.  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  ist  Gips  geeigneter,  weil 
er  beim  Erstarren  sich  ein  wenig  ausdehnt.  Auch  eine  geringe  Beimischung 
von  Gips  zum  Zement  verursacht  mäßiges  Treiben  und  wird  deshalb  für 
den  vorliegenden  Zweck  verwendet. 

Die  Kräfte,  welche  winkelrecht  zur  Werkstücks-  und  damit  zur  Spitzen- 
achse auftreten,  haben  gleichen  Ursprung  wie  die  in  diese  Achse  fallenden, 
aber  sie  sind  von  anderer  Bedeutung  für  das  Stützen  des  "Werkstückes,  in- 
dem sie  Biegungen  des  letzteren  und  Biegungen  der  Spitzen  verursachen. 
Diese  Biegungen  führen  ohne 
weiteres  mehr  oder  weniger 
bedeutende  Ungenauigkeiten  -Q 
mit  sich;  es  ist  nötig,  dahin 
Vorsorge  zu  treffen,  «laß 
diese  Biegungen  ein  erträg- 
liches Maß  nicht  Uberschrei- 
ten. Es  mag  schon  jetzt 
bemerkt  werden,  daß  diese 
biegend  wirkenden  Kräfte 
dann  am  lästigsten  sind, 
wenn     sie     ihre    Richtung  Fig.  290. 

wechseln. 

Bei  kürzeren,  kleineren  Werkstücken  genügen  meistens  die  Spitzen, 
ohne  weitere  Beihilfe  für  die  Stützung,  bei  schweren  und  bei  langen  Werk- 
stücken sind  Ergänzungen  erforderlich. 

Behufs  Abdrehens  der  Reifen  von  Eisenbahnwagenrädern  findet  man 
wohl  die  Spitzen  nur  zum  Ausrichten  benutzt,  während  das  eigentliche 
Stützen  der  Achsen  durch  Backen  stattfindet,  welche  an  den  beiden,  ein- 
ander gegenüberliegenden  Planscheiben  festgeschraubt  werden.1)  Abzu- 
drehende Walzen  spannt  man  zuweilen*)  an  beiden  Enden  in  Backenfutter, 
zu  welchem  Zweck  auch  der  Reitstock  miteiner  drehbaren  Spindel  versehen  wird. 
Man  bildet  auch  an  Walzen,  solange  die  Spitzen  sie  tragen,  nur  die  beiden 
Zapfen  aus,  und  stutzt  sie  dann,  indem  diese  Zapfen  in  Lager  gebettet 
werden.8)  Nahe  verwandt  hiermit  ist  die  Stützung  durch  sogenannte  Bril- 
len (Lünettcn).  Diese  unterscheiden  sich  von  dem  vorhin  angegebenen  Ver- 
fahren dadurch,  daß  sie  die  von  den  Spitzen  gebotene  Stützung  nur  er- 
gänzen.   Die  Brillen  werden  in  gleicher  Weise  auch  zu  weiterer  Stützung 


l)  Vgl.  Dingl.  polyt,  Jnnrn.  1873,  IM.  209,  S.  407.  mit  Abb. 
t>  Z.  1903,  S.         mit  Sehaubild. 

*)  Dingl.  polyt.  Journ.  IStil,  Bd.  160.  S.  252,  mit  Abb. 
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von  in  Futtern  befestigten  Werkstücken  benutzt,  weshalb  sie  auch  in  bezug 
auf  diese  hier  mit  erörtert  werden  sollen. 

Das  Wort  Brille  (oder  Lünette")  deutet  an.  daß  es  weh  um  einen  ge- 
schlossenen King  handelt,  in  welchem  sich  —  wie  die  gedrehten  Zapfen  der 
Walzen  in  Lagern  —  ein  bereits  rund  gedrehter  Teil  de»  Werkstückes 
lagert.  Man  verwendet  tatsächlich  im  vorliegenden  Sinne  nicht  selten  ge- 
schlossene Hinge,  welche  aus  Stahl  gefertigt  und  gehärtet  sind.  Um  die 
durch  Keibung  der  Werkstücke  in  den  Hingen  frei  werdende  Wftrme  ab- 
zuführen, sorgt  man  zuweilen  dafür,  daß  die  Ringe  von  der  Luft  bespült 
werden  können.1)  Zweiteilige  Zapfenlager  mit  hölzernem  Futter,  welche 
früher  beliebt  waren,  sind  fast  ganz  außer  Gebrauch  gekommen.  Dagegen 
verwendet  man  folgende  nachstellbaren,  dem  vorliegenden  Zweck  dienenden 
Einrichtungen.  Die  eigentich  stützenden  Flächen  sind  durchweg  eben,  sie 
berühren  das  Werkstück  je  nur  in  einein  schmalen  Streifen,  weshalb  eine 
möglichst  große  Härte  der  Flächen  selbstverständlich  ist.  Man  kann  all- 
gemein die  Stützung  in  allen  zur  Werkstückachse  winkelrechten  Richtungen 


Fig.  291.  Fig.  '292.  Fig.  293. 


die  Stützflächen  bieten,  an  einem  ringförmigen  Bock  a  so  befestigt,  daß  sie 
in  der  Ealbmesserrichtung  verstellt  werden  können.  Diese  Bauart  leidet  an 
dem  Cbelstande.  daß  das  Gestell  a  einen  geschlossenen  King  bildet,  also 
sowohl  beim  Einbringen  wie  Fortnehmen  des  Werkstückes  .Schwierigkeiten 
bereitet.  Etwas  bequemer  ist  die  durch  Fig.  292  dargestellte  Anordnung,*) 
die  einer  weiteren  Erläuterung  nicht  bedarf;  es  sei  nur  erwähnt,  daß  nach 
Wegnahme  einer  der  hakenförmig  gebogenen  Schienen  entweder  die  Brille 
oder  das  Werkstück  ohne  weiteres  fortgenommen  werden  kann.  Am  ver- 
breitetsten  ist  die  Brille,  welche  Fig.  293  versinnlicht.  In  den  ineisten  hier 
in  Frage  kommenden  Fällen  ist  der  Druck,  welchen  der  Stichel  *  auf  das 
Werkstück  ausübt,  der  maßgebende.  Dieser  ist  aber  durch  eine  wagrechte 
und  eine  senkrechte  Flüche  aufzuheben.  Es  ist  daher  der  stützende  Teil  b 
ein  Stahlstab  mit  rechtwinkliger  Ausklinkung.  welcher  am  Ständer  a  in 
wagrechter  und  mit  diesem  in  senkrechter  Richtung  verstellt  werden  kann. 
Andere  Ausführungsformcn  findet  man  in  unten  angegebener  Quell.'.3) 

Man  unterscheidet  die  Brillen  in  stehende  und  laufende.  Letztere 

».  Z.  1!'"0.  S.  1090,  mit  Abb. 

*.  Z  l«sv  S.  811. 

!i  Z.  S.  4jm,  mit  Abb. 
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sind  an  dem  Wcrkzeugsehlitten  so  befestigt,  daß  sie  dem  arbeitenden  Werk- 
zeug: unmittelbar  folgen,  also  in  unmittelbarer  Nähe  des  letzteren  stützen, 
erstere  dagegen  werden  am  Maschinenbett  festgeschraubt,  behalten  ihren 
Platz  längere  Zeit  und  dienen  daher  nur  zur  Verkürzung  der  freien  Werk- 
stücklänge. Die  stehenden  Brillen  kommen  vorzugsweise  für  lange  Werk- 
stücke in  Frage,  welche  vermöge  ihres  Eigengewichts  pich  nennenswert 
durchbiegen,  wogegen  die  laufenden  Brillen  vor  allem  da  am  Platze  sind, 
wo  es  sich  um  Stützung  gegenüber  den  von  den  Sticheln  herrührenden 
Drücken  handelt. 

Es  sei  hier  die  Bemerkung  eingesehal-  Fig.  294. 

tet,  daß  mehrfach  vorgeschlagen  worden 
ist,  diese  Drücke  dadurch  auszugleichen, 
daß  man  zwei  Stichel  einander  genau  ge- 
genüberlegt. Allein  dieser  Ausweg  kann 
den  erhofften  Erfolg  nicht  haben,  da  un- 
möglich ist,  die  von  den  beiden  Sticheln 
ausgehenden  Drücke  in  Große  und  Kich- 
'  tung  gleich  zu  halten.  Man  legt  deshalb, 
wenn  überhaupt  mehrere  Stichel  gleich- 
zeitig angreifen  sollen,  diese  an  dieselbe 
Seite  und  ihnen  gegenüber  die  stützende 
Brillenflächc,  um  sicher  zu  sein,  daß  sich 
das  Werkstück  immer  gegen  diese  lehnt, 
oder  bedient  sich  der  ausgleichenden  Wir- 
kung eines  gegenüberliegenden  Stichels 
nur  insoweit,  als  dieser  den  einseitigen 
Druck  mildert,  so  zwar,  daß  der  Überdruck 
immer  auf  derselben  Stelle  bleibt.  Wegen 
der  Elastizität  der  beiden  sich  berührenden 
Dinge  —  Werkstück  einerseits  und  Stütz- 
flache anderseits  —  ist  ein  gewisses  Nach- 
geben nicht  zu  vermeiden.  Liegt  der  Über- 
druck immer  in  derselben  Richtung,  so 
sind  die  Schwankungen  dieses  Nachgebens 
offenbar  geringer,  als  wenn  der  Überdruck 
zeitweise  von  der  einen  und  «lann  von  der  fig.  295. 

entgegengesetzten  Seite  sich  geltend  macht. 

Einige  Beispiele  mögen  das  Gesagte  erläutern. 

Fig.  294  und  295  stellen  die  Zusammenfassung  von  drei  Drehsticheln 
und  drei  zugehörigen  Brillen  einer  Drehbank  mit  Stahlwechsel  dar,  welche 
die  Nilcs-Tool-Works  in  Hamilton,  O.  liefern.1)  Das  Werkstück  ist  in  einem 
Futter  befestigt;  es  soll  mittels  der  vorliegenden  Werkzeugbüchse  (box 
tool)  bis  auf  eine  gewisse  Lange  walzenförmig  gedreht  werden,  worauf 
mehrere  folgende  Werkzeuge  schrittweise  die  verlangte  Gestalt  vollenden 
und  ein  letztes  Werkzeug  das  fertige  Stück  absticht;  dann  tritt  die  vor- 
liegende Büchse  wieder  in  Tätigkeit.  Das  frei  aus  dem  Futter  hervor- 
ragende Werkstück  würde  gegenüber  den  Sticheldrücken  in  unzulässiger 
Weise  ausweichen.    Man   hat  daher  dem  Sehrubbstichel  1  etwa  gegenüber 


')  The  Iron  Ajsre,  Mai  1896,  S.  1175. 


140 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


eine  Stütze  I  angebracht,  die  so  eingestellt  ist,  daß  sie  sieh  an  die  von  1 
erzeugte  Fläche  genau  anschmiegt  und  jedes  nennenswerte  Ausweichen  des 
Werkstücks  verhindert.  Den  Sticheln  2  und  3  liegen  in  derselben  Weise 
die  Stützen  und  ///  gegenüber,  so  daß  die  Drücke  der  Stichel  durch 
die  mit  ihnen  verbundenen  Stützflächen  aufgehoben  werden,  also  auf  das 
Werkstück  biegend  wirkende  fast  vollständig  ausgeschlossen  sind.  Hierdurch 

wird  erst  möglieh,  sowohl  meh- 
rere Stichel  gleichzeitig  arbeiten 
als  auch  jeden  einen  kräftigen 
Span  abheben  zu  lassen. 

Fig.  29«')  zeigt  eine  ver- 
wandte Einrichtung.  Der  eigent- 
liche Stichelhalter  /'  ist  um  einen 
Bolzen  drehbar  und  wird  durch 
einen  mit  dem  Handhebel  g  ver- 
bundenen, in  einen  Schlitz  von  f 
greifenden  Daumen  gegen  das 
Werkstück  geführt;  das  Spitz- 
ende der  Schraube  h  begrenzt 
die  Linksschwenkung  des  .Sti- 
chels. Gegenüber  dem  Stichel 
befinden  sich  glasharte,  zum 
Stützen  des  Werkstücks  dienende  einstellbare  Klötze.  Die  Führungsleisten 
dieser  Klötze  sind  einseitig  gelegt,  so  daß  man  die  Klotzflächen  entweder 
gegen  die  frühere  oder  die  soeben  entstandene  Fläche  des  Werkstücks 
legen  kann. 

Bei  der  mit  vier  Sticheln  versehenen  Werkzeugsbüchse,  welche  Fig.  297 
im  Schnitt  darstellt,  sind  geschlossene  Hinge  als  Brillen  verwendet.*)  Der 


Fig.  296. 


Fig.  297. 

Stichel  1  dreht  das  Werkstück  w  auf  einen  genau  in  die  Büchse  a  passen- 
den Durchmesser,  so  daß  es  gegen  die  Drücke  der  Stichel  1  und  2  in 
bester  Weise  gestützt  wird.  Der  Durchmesser,  welchen  Stichel  2  erzeugt, 
paßt  genau  in  die  Büchse  b.  Die  Befestigung  der  Stichel  ist  hier  so  bewirkt, 
wie  die  Fig.  202  und  203,  S.  102,  angeben. 

Kine  Stichelhausanordnung  für  eine  einfache  Wellendrehbank  stellen 
die  Fig.  298  und  299  in  zwei  Ansichten  dar.    b  bezeichnet  einen  Bock, 


>)  Z.  1901,  S.  1742. 
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welcher  auf  die  Bettplatte  a  geschraubt  ist.  c  ist  die  stählerne  Führungs- 
büchse.  An  der  einen  Seite  von  b  befinden  sich  zwei  Werkzeugschlitten  d 
und  e,  an  der  anderen  Seite  ein  solcher  f.  Der  in  d  befestigte  Stichel 
schrubbt,  der  in  e  angebrachte  dreht  die  Welle  auf  die  Dicke,  welche  genau 
der  Weite  der  Brille  c  entspricht,  und   der  Stichel,  welcher  in  f  steckt, 


■/yyyyyyyy/. , 


Hl  * 


Fig.  298. 


Fig.  299. 


vollendet  das  Werkstück.  Hierdurch  erreicht  man  zunächst,  daß  man  der 
Welle  einen  etwas  kleineren  Durchmesser  geben  kann,  als  die  Weite  der 
Brille  betrugt,  also  die  Brille  auch  dann  noch  für  dieselbe  Wellendicke 
verwenden  kann,  wenn  sie  nachgeschliffen  ist;  ferner  liegt  der  Druck  des 
Werkstücks  gegen  die  Brille  zwei- 
fellos immer  in  der  gleichen 
Richtung,  da  die  beiden  Stichel 
in  d  und  /"einen  größeren  Druck 
ausüben  als  der  eine  Stichel  in  e. 
g  ist  ein  Teller,  auf  den  das 
TropfgefUß  gestellt  wird. 

Die    Jahrhunderte  alte 
Hohldocke  ist  eine  Brille  b 


Fig.  800. 


Fig.  301. 


(Rg.  300)  mit  kegelförmigem  Loch.  Sie  dient  zur  Stütze  eines  Werkstückes  a, 
welches  linksseitig  auf  der  Spitze  der  Arbeitsspindel  ruht,  am  rechtsseitigen 
Ende  bereits  abgedreht  worden  ist  und  nun  an  seinem  rechtsseitigen  Ende 
mit  einer  Vertiefung  versehen  werden  soll,  welche  genau  mit  der  Achse  xx 
des  Werkstücks  zusammenfallt.    Die  müßig  abgerundete  rechtsseitige  End- 
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kante  des  Werkstücks  legt  sieh  gegen  die  hohlkegclfönnigc  Fläche  der 
Hohldocke  und  richtet  diese  dabei  ohne  weiteres  aus. 

Ebenfalls  als  besondere  Ausführungsform  der  Brille  ist  die  Vorrichtung 
aufzufassen,  welche  die  Fig.  301  darstellt.  Sie  soll  ein  nicht  genau  rundes 
Werkstück  a,  welches  linksseitig  auf  die  Spitze  der  Arbeitsspindel  sich 
stützt  oder  mittels  Futter  oder  durch  die  Klauen  einer  Planscheibe  an  der 
Arbeitsspindel  befestigt  ist,  so  stützen,  daß  es  sich  genau  um  die  Achse  xx 
dreht.  Man  hat  zu  dem  Zweck  auf  a  mit  Hilfe  mehrerer  Schrauben  d  einen 
King  r  festgeklemmt,  welcher  in  dem  feststehenden  King  b  sich  drehen 
kann.  Behufs  Ausgleichs  der  eintretenden  Abnutzungen  ist  die  Tragfläche 
des  Kinges  r  schweinsrückenartig  gestaltet  und  in  b  ein  nachstellbarer 
Ring  c  angebracht,  welcher  mit  b  zusammen  die  zu  dem  Schweinsrücken 
passende  Hohlfläche  bildet. 

Als  Mitnehmer  kann  fast  jede  am  Werkstück  angebracht«  Hervor- 
ragung gebraucht  werden,  weshalb  dann  die  Zahl  der  verschiedenen  Aus- 
führungsformen ungemein  groß  ist.     Sehr  verbreitet  ist  das  sogenannte 


Fig.  802.  Fig.  303. 


Drehherz  (Fig.  302),  d.  i.  ein  herzförmiger  Ring,  welcher  mittels  Druck- 
schraube am  Werkstük  w  befestigt  wird.  Der  Mitnehmerstift  (vgl.  Fig.  285, 
S.  133)  legt  sich  gegen  die  fingerartige  Verlängerung  des  Ringes.  Es  wird 
aber  zuweilen  der  Finger  rechtwinklig  umgebogen,  wie  in  dem  Bilde  durch 
gestrichelte  Linien  angegeben  ist,  und  in  ein  Loch  oder  einen  Schlitz  der 
Mitnehmerscheibe  gesteckt.  Dem  durch  Fig.  303  abgebildeten  Mitnehmer 
rühmt  man  nach,  daß  sein  Schwerpunkt  für  jede  Werkstückdicke  in  die 
Achse  des  Werkstücks  w  füllt,  also  das  lastige  Voreilen,  was  ein  einseitiger 
Schwerpunkt  veranlassen  kann,  vermieden  wird.  Er  besteht  aus  einem 
Flachciscn,  welches  zunächst  zu  einem  langen  flachen  Bügel  zusammen- 
gebogen und  dann  in  anderer  Ebene  zu  einem  rechten  Winkel  umgebogen 
ist.  Ein  rechtwinklig  gebogener  Bolzen,  dessen  Enden  mit  Schraubengewinde 
versehen  sind,  wird  durch  den  Schlitz  des  aus  Flacheisen  hergestellten 
Teils  gesteckt;  Muttern  dienen  zum  Anpressen  der  beiden  Bügel  gegen  das 
Werkstück,  und  der  Mitnehinerstift  legt  sich  gegen  einen  Flügel  dieses 
Mitnehmers. 

Die  nach  außen  hervorragenden  Teile  dieser  beiden  Mitnehmerformen 


Digitized  by  Go< 


I.  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


143 


enthalten  eine  gewisse  Tiefahr  für  den  bedienenden  Arbeiter:  man  sucht 
deshalb  oft  die  Mitnehmer  so  zu  gestalten,  daß  sie  außen  möglichst  glatt 
sind.1»  Anderseits  bemüht  man  sieh,  die  Mitnehmer  so  einzurichten,  daß 
sie  rasch  abgenommen  werden  können.  Hierfür  sind  fast  alle  sogenannten 
Rohrzangen1)  brauchbar.  Es  genügt,  einen  solchen  Mitnehmer  hier  anzu- 
führen. In  Fig.  304  bezeichnet  o  einen  Winkelhebel. 
dessen  kurzer  Schenkel  sich  gegen  das  Werkstück  «• 
legt,  während  sein  langer  Schenkel  vom  Mituehmerstift  m 
fortgeschoben  wird.  Mit  a  ist  ein  Bügel  b  gelenkig  ver- 
hobst, welcher  das  Werkstück  umgreift:  eine  Feder  f 
hillt  b  mit  w  in  Fühlung.  Je  großer  der  Widerstand 
ist,  bzw.  je  starker  der  Mitnehmcrstift  m  gegen  a  drückt, 
um  so  mehr  wächst  der  Druck,  welcher  zwischen  a  und  b 
einerseits  und  tv  anderseits  die  erforderliche  Reibung 
erzeugt.  Cbt  m  keiueu  Druck  aus,  so  kann  der  Mit- 
nehmer abf  leicht  fortgenommen  werden. 

Der  Angriffspunkt  des  Mitnehmerstiftes  wandert  im 
Kreise  herum,  so  «laß  der  Gegendruck,  Mi  lchen  die  Spitze 
zu  leisten  hat,  die  Reihe  aller  winkelrecht  zur  Werkstücksachse  liegenden 
Richtungen  durchläuft.  Es  wird  daher  die  Spindelspitzc  nacheiunuder  in  allen 
diesen  Richtungen  durchgebogen,  wenn  nur  dieser  Gegendruck  aur  sie  wirkt, 
und  das  ist  der  Fall,  sobald  der  Stichel  in  der  Nähe  der  Reitstockspitze  sich 


Fig.  304. 


Fig.  305. 


Fig.  306. 


befindet,  und  da-s  Eigengewicht  des  Werkstücks  klein  genug  ist,  um  ver- 
nachlässigt werden  zu  können.  Greift  aber  der  Stichel  8,  Fig.  305, J)  in  der 
Nähe  des  Mitnehmers  an.  so  macht  sich  dessen  Widerstand  Jt  geltend,  indem 
neben  dem  Druck  des  Mitnehmerstifte*  auch  noch  dieser  Druck  R  auf  die 
Spitze  wirkt.  Es  sei  R  nach  Richtung  und  Grüße  — =  Mm  und  der  vom  Mit- 
nehmer herrührende  Druck,  wenn  der  Mitnehmer  in  T  sieh  befindet  =  Ma, 
dann  erhält  man  als  Mittel  dieser  beiden  Krilfte  nach  Richtung  und  Größe 


')  Hermann  Fischer,  Allein.  Grund*,  und  Mittel  dos  mechan.  AufWreitens, 
Loipzig  1888,  S.  m.  D.R.P.  StMX»6. " 
*)  Vorige  Quölle.    S.  5ti8. 
«)  Z.  1898.  S.  610. 
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die  Kraft  Ml,  Indem  man  in  gleicher  Weis«'  diese  JlittelkrHfte  für  die  Mit- 
nehmerlagcn  //,  III  bis  VIII  bestimmt,  erhält  man  sie  der  Keine  nach  zu  M2, 
M3  usw.  bis  M8,  d.  h.  die  Belastung  der  Spitze  liegt  ausschließlieh  nach 
einer  Seite,  wenn  auch  in  der  Richtung  und  Größe  schwankend. 

Für  Fig.  305  war  angennomen,  daß  der  Mitnehmerstift  an  einein 
doppelt  so  großen  Halbmesser  angreife  als  der  Stichel.  Ist  aber  umgekehrt 
der  Halbmesser,  in  welchem  der  Stichel  arbeitet,  doppelt  so  groß  als  der 
Halbmesser  des  Mitnehmerstiftes,  so  ergeben  sich  die  Belastungen  der  beim  Mit- 
nehmer belegenen  Spitze  nach  Fig.  30b.  Mm  ist  die  Mittelkraft  des  Stichel- 
druckes, Ma  der  vom  Mitnehmerstift  herrührende  Druck,  wenn  erstem-  in 
I  sich  befindet,  MI  sonach  die  Mittelkraft  dieser  beiden  Drücke  nach  Rich- 
tung  und  Größe.  In  gleicher  Weise  erhalt  man  die  Mittelkräfte  M2  usw. 
bis  M8  für  die  Lagen  des  Mitnehmerstiftes  in  II  usw.  bis  VIII.  Daraus  ergibt 
sich,  daß  diese  Mittelkraft  in  allen  Richtungen  der  Bildfläche  sicli  bewegt,  die 
Spitze  also  zeitweise  in  der  gerade  entgegengesetzten  Richtung  beeinflußt. 

Würde  man  zwei  Mitnehmerstifte  e  (Fig.  307)  in  genau  gleichem  Ab- 
stand von  der  Achse  der  Spitzen  angreifen  lassen,  so  würde  die  Spitze  über- 
haupt nicht  von  dem  Druck  des  Mitnehmers  beeinflußt  werden,  also  nur 


den  auf  sie  fallenden  Teil  des  Sticheldrueks  R  und  des  Werkstückgewichts 
aufzunehmen  haben.  Es  ist  aber  schwer  zu  erreichen,  daß  zwei  an  der 
Mitnehmerscheibe  fest«;  Stifte  genau  gleichförmig  an  den  Mitnehmer,  oder 
z.  B.  die  Arme  eines  auf  einem  Dorn  sitzenden  Rades  sich  anlegen.  Da 
nun  bei  der  Bearbeitung  von  Werkstücken,  welche  auf  einen  Dorn  gesteckt 
sind,  solche  Verhältnisse,  wie  Fig.  306  in  Aussicht  nimmt,  häufig  vorkom- 
men, so  sind  Einrichtungen  zweckmäßig,  vermöge  welcher  die  beiden  Mit- 
nehmerstifte e  (Fig.  307)  sich  gleichmäßig  anlegen,  ihre  Drücke  selbsttätig 
ausgleichen;  sie  heißen  selbstausgleichende  Mitnehmer.1)  Ich  begnüg» 
mich  hier,  einen  derselben  zu  beschreiben.  Es  sitzen  nach  Fig.  308  die 
Mitnehmerstifte  e  nicht  fest  an  der  Mitnehmerscheibe  b,  sondern  an  einem 
Ringe  <(.  Dieser  Ring  ist  mit  zwei  Leisten  behaftet,  welche  in  ein«? 
Nut  von  Ii  greifen  und  in  dieser  sich  verschieben  können.  Di«sc  Leisten 
springen  nach  innen  über  den  Ring  a  hervor,  so  daß  sie  hier  unter  den 
an  b  festen  Ring  c  greifen  und  durch  diesen  der  Ring  a  am  Herabfallen 
gehindert  wird.    Angenommen  nun,  der  obere  Stift  e  lege  «ich  gegen  den 


'<  Z.  1898,  S.  610.  mit  Abb. 


Fig.  307. 


Fig.  303. 
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Mitnehmer  oder  das  Werkstück,  der  untere  Stift  aber  nicht,  so  würden 
beide  Stifte  e  mit  dem  Ring  a  so  lange  sich  gemeinsam  verschieben,  bis 
beide  Stifte  mit  gleicher  Kraft  sich  anlegen. 

4.  Befestigung  der  Werkstücke  auf  Dornen. 

In  erster  Linie  werden  Werkstücke  unter  Vermittlung  von  Dornen  zu 
dem  Zwecke  ein-  oder  aufgespannt,  um  Flachen  zu  bilden,  die  zur  vor- 
handenen Bohrung  gleieliachsig  sind.  Man  verfolgt  aber  gleichzeitig,  in 
manchen  Fallen  sogar  vorwiegend,  den  Zweck,  da«  Werkstück  unter  den 
Bedingungen  fertig  zu  stellen,  unter  welchen  es  bei  seinem  spateren  Ge- 
brauch  eine  genau  richtige  Gestalt  haben  soll. 

Eine  Kiemenrolle  z.  B.  soll,  auf  ihrer  Welle  befestigt,  genau  rund 
laufen.  Dieses  Ziel  wird  offenbar  am  einfachsten  dadurch  erzielt,  daß  man 
die  Ricmcnrolle  erst  fertig  dreht,  nachdem  sie  auf  ihrer  Welle  befestigt  ist. 
Die  Spannungsanderungen,  welche  durch  Abnahme  des  wesentlichen  Teiles 
der  hinwegzuräumenden  Spane  eintreten,  können  sich  alsdann  bei  den  gleichen 
Umstanden  frei  entfalten,  welche  demnächst  das  fertige  Werkstück  beein- 
flussen, so  daß  durch  Abnahme  des  letzten  dünnen  Spanes  von  der  auf  ihrer 
Welle  festsitzenden  Kiemrolle  die  denkbar  genaueste  Rundung  erreicht  wird. 

Praktische  Rücksichten  verbieten  meistens  die  reine  Durchführung 
dieses  Verfahrens;  man  setzt  deshalb  an  Stelle  der  Welle  eine  andere,  den 
Dorn,  und  befestigt  das  Werkstück  auf  diesem  möglichst  genau  so,  wie 
es  spater  auf  seiner  Welle  befestigt  wird. 

Der  zuerst  angeführte  Zweck  des  Aufspannens  mittels  eines  Dornes 
ist  durch  selbstausrichtende  Dorne  zu  erreichen.1)  Um  z.  B.  die  Außenseite 
der  Nabe  eines  Hebels  W  (Fig.  45,  S.  39)  gleieliachsig  zu  dessen  Bohrung 
bearbeiten  zu  können,  steckt  man  die  Nabe,  deren  Endflachen  winkelrecht 
zur  Achse  der  Bohrung  bearbeitet  sind,  auf  den  an  der  gut  gelagerten 
Spindel  s  festen  Kegel  a  und  drückt  einen  verschiebbaren  Kegel  b  mittels 
einer  Mutter  in  das  andere  Ende  der  Bohrung. 

Hochgradige  Gcnauighcit  laßt  sich  jedoch  durch  derartige  selbstaus- 
richtende Dome  kaum  erreichen.  Wenn  nicht  eine  andere  doinnachstige 
Befestigung  des  Werkstückes  auf  seiuer  Welle  gegeben  ist  —  die  dann  auch 
für  die  Befestigung  auf  dem  Dorn  angewendet  werden  muß  —  so  wühlt 
man  feste  Dome.  Es  wird  der  Dom  genau  walzenförmig  gedreht,  aber  ein 
wenig  dicker  gemacht  als  die  Weite  der  Werkstückbohrung  betrügt,  so  daß 
der  Dom  nur  mit  einiger  Kraft  in  das  Loch  gedrückt  werden  kann.  Man 
wird  fragen:  um  wie  viel  muß  der  Dorn  dicker  sein  als  die  Weite  des 
Loches  betrügt?  Diese  Frage  ist  nicht  durch  Nennung  des  Bruchteiles  eines 
Millimeters,  welcher  den  Unterschied  bezeichnet,  zu  beantworten,  vielmehr 
nur  wie  folgt:  es  soll  einerseits  die  zwischen  der  Wandflüche  auftretende 
Reibung  genügen,  um  das  Werkstück  festzuhalten,  anderseits  aber  der 
zwischen  den  Wandflüchen  auftretende  Druck  nicht  so  groß  werden,  daß 
für  das  Werkstück  die  Gefahr  de*  Berstens  eintritt.  Die  erste  Grenze  liißt 
sieh  ziemlich  leicht  beobachten:  der  Kraftaufwand  für  das  Eindrücken  des 
Dornes  ist  offenbar  gleich  der  auftretenden  Reibung,  also  gleich  dem  Wider- 

>>  Diu  gl.  polyt,  .lourn.  1840,  IM.  77,  S.  74;  1854,  Bd.  184,  S.  254;  Polyt.  Zentralbl. 
1858,  8.618;  1873.  S.  1152:  The  Engineer.  Juli  1882,  S.65;  Juli  1888,  S.  Engineering 
.Inli  1884,  S.  68:  Revue  generale,  I«y0,  Bd.  4,  S.  58:  Dingl.  polyt.  Journ.  1892,  Bd.  284, 
s.  283. 
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stand,  der  einer  anderen  versuchten  Verschiebung  entgegentritt.  Wenn 
man  daher  den  Dom  nicht  durch  Hammersehläge  eintreibt  —  was  auch 
aus  anderen  Gründen  zu  verwerfen  ist  —  sondern  durch  ruhigen  Druck  in 
die  Bohrung  schiebt,  so  ist  ohne  Schwierigkeit  der  Widerstand  schätzungs- 
weise, nötigenfalls  sogar  genau  zu  beobachten. 

Die  andere  Grenze  wird  nur  durch  Schätzung  ermittelt  werden  können. 
Man  löst  die  Frag«-  praktisch  so,  daß  man  für  das  Eindrücken  keinen  er- 
heblichen Überschuß  über  das  Erforderliche  zuläßt  und  bei  schwächlichen 
Werkstücken  in  dieser  Beziehung  besonders  vorsichtig  verfährt.  Freilich 
bedingt  dieses  Verfahren  zuweilen  ein  Nachdrehen  des  Domes  und  auch 
das  Verwerfen  eines  zu  dünn  gewordenen  Domes. 

Auf  Grund  einiger  Beobachtungen  kann  ich  angeben,  daß  die  Reibung 
des  Domes  in  der  Bohrung  der  zum  Ein-  bzw.  demnächstigen  Ausdrücken 
des  Domes  erforderlichen  Kraft  in  Kilogrammen  bis  hinauf  zu  1,5  bis  3  mal 
Lochweite  in  Millimeter  mal  Berührungslänge  in  Millimeter  getrieben  wird, 
d.  h.  daß  die  Reibung  für  jedes  Quadratmillimeter  der  sich  berührenden 
Flächen  bis  zu  0,5  oder  gar  1  kg  beträgt.1)  Man  bewirkt  das  Eindrücken 
wie  Ausdrücken  des  Domes  durch  Wasserdruck-,  Schrauben-  oder  Zahn- 
stangenpressen. Erstere  gestatten  das  Beobachten  des  tatsächlich  ausgeübten 
Druckes  am  Manometer,  bei  den  Schraubenpressen  wird  zuweilen  eine  Wage 
eingeschaltet,  bei  den  Zahnstangenpressen,*)  welche  nur  für  kleinere  Dome 
gebräuchlich  sind,  beurteilt  der  Arbeiter  den  Druck  nach  dem  Widerstand, 
welchen  die  Hand  erfährt.  Die  Zahnstangenpressen  bestehen  nämlich  meistens 
aus  einer  senkrecht  geführten  Zahnstange,  in  welche  ein  Zahnrad  greift; 
die  Welle  des  Zahnrades  wird  durch  eine  Handkurbel  oder  eine  Ratsche 
mit  Handhebel  betätigt.  Unter  der  Zahnstange  befindet  sich  ein  einstell- 
barer Tisch,  auf  welchen  das  Werkstück  gelegt  wird.  Man  stellt  die  Presse 
auf  das  Drehbankbett  oder  versieht  sie  mit  einem  höheren  Ständer,  so  daß 
sie  auf  den  Fußboden  gestellt  werden  kann.*) 

5.  Einrichtungen  der  Aufapannvorrichtungen ,  welche  den  Zweck  haben,  du 
Werkstück  dem  Werkzeug  gegenüber  in  die  geeignete  Lage  cu  bringen. 

Die  gewöhnliche  feste  Aufspannplatte  pflegt  so  angebracht  zu  sein, 
daß  sie  für  die  größten  in  Aussicht  genommenen  Werkstücke  passend  liegt. 
Kleinere  Werkstücke  müssen  dann  unter  Vermittlung  von  Zwischenstücken 
in  die  geforderte  Nähe  zum  Werkzeug  gebracht  werden.  Hierzu  dienen 
Aufspannblöcke,  Aufspann winkel  u.  dgl.  Erstere  sind  etwa  würfel- 
förmige Hohlkörper,  welche  uuf  die  Aufspannplatte  festzuschrauben  sind 
und  an  ihren  freien  Flächen  Aufspannuten  oder  Aufspannlöcher  enthalten. 
Aufspannwinkel  haben  nur  zwei  oder  drei  zueinander  rechtwinklige  ebene 
Flächen,  von  denen  eine  sich  gegen  die  feste  Aufspanuplatte  legt.  Der- 
artige Zwischenstücke  werden  behufs  bequemen  Einstellens  auch  aus  meh- 
reren Teilen  gemacht. 

Fig.  3<>9  stellt  einen  so  angebrachten  Aufspannwinkel  für  eine  Feil- 
maschine in  zwei  Ansichten  dar.  Die  senkrechte  Aufspannplatte  a  sitzt 
am  Maschiiienge>te)l  fest.    An  ihr  ist  eine  zweite  Platte  />  in  wagrechter 

')  Es  niOfio  hierbei  bemerkt  werden,  daß  Karinarach  die  Reibung  eines  «juer  in 
Eichenholz  geschlagenen  Nagels  au  1,4  kg  für  1  <tmm  der  Berühruiig>rlacho  fand. 
•>  American  Maehinist.  t>.  Juni  1895. 

Vgl.  auch  American  Machinüt,  19.  April  1902,  S.  501 ;  15  Xov.1902,  ».  1,139,  mit  Abb. 
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Richtung  zu  verschieben  und  an  ihr  zu  befestigen,  endlich  ist  an  ihr  der 
eigentliche  Aufspannwinkel  c  anzubringen,  wenn  man  seiner  überhaupt  be- 
darf. Es  wird  mit  dieser  Einrichtung  verhältnismäßig  leicht  die  richtigt! 
Höhen-  und  Seitenlage  des  Werkstücks  gewonnen.  Verwandtes  kommt  auch 
bei  Drchbflnken  vor,  wenn  man  sie  zeitweise  für  Fräsarbeiten  verwenden  will.1) 
Man  verbindet  den  Winkel  c  (Fig.  309)  mit  der  Platte  b  auch  durch 
ein  Gelenk,  so  daß  den  AufspannfMchen  des  Winkels  bestimmte  geneigte 
Lagen  gegeben  werden  können.    Fig.  310  zeigt   beispielsweise  derartiges, 


Fig.  309. 


was  für  eine  Frus-  oder  eine  Bohrmaschine  gebraucht  werden  kann,  a  ist 
auf  der  gewöhnlichen  Aufspannplatte  befestigt,  b  mit  a  durch  ein  Gelenk 
und  die  Einstellschraube  c  verbunden.  Die  durch  Fig.  311  abgebildete,  für 
eine  Bohrmaschine  bestimmte  Vorrichtung  ist  in  reicher  Weise  einstellbar 
gemacht.  Es  ist  die  Aufspannplatte  zunächst  um  den  wagerechten  Bolzen  b 
drehbar;  die  unter  b  geschnitten  angegebene  Schraube  dient  zum  Feststellen, 


Fig.  310.  Fig.  311. 

und  ein  Gradbogen  ermöglicht  die  Schräglage  von  a  abzulesen.  Der  Kör- 
per c,  welcher  a  tragt,  ist  um  einen  senkrechten  Zapfen  des  Fuöstückes  d 
drehbar,  und  ein  Gradbogen  gestattet  das  Ablesen  des  Maßes  dieser 
Drehung.  Damit  letztere  bequem  und  genau  ausgeführt  werden  kann,  sitzt 
an  dem  Zapfen  von  d  ein  —  nicht  sichtbares  —  Wurmrad,  in  welches  ein 
in  t  gelagerter  Wurm  greift,  c  ist  gespalten  und  kann  mit  Ililfc  der 
Schraube  e  auf  dem  Zapfen  von  d  festgeklemmt  werden. 

\>  Dingl.  polyt.  Joum.  1874.  Bd.  213,  S.  113;  Bd.  214,  S.  190.  Bayrisches  Industrie- 
und  GowerbebUtt,  1896.  S.  111. 
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Diese  Einrichtung  kann  z.  B.  aucli  verwendet  werden,  um  ein  Werk- 
stück mit  Löclu'rn  zu  versehen,  die  verschiedene  aber  bestimmte  Richtungen 
haben  sollen,  und  zwar  ohne  Umspannen  des  Werkstücks. 

Denselben  Zweck,  nämlich  Gewinnen  einer  anderen  Lage  des  Werk- 
stückes, ohne  dieses  umspannen  zu  müssen,  verfolgt  man  bei  Fräsarbeiten 
häufig  mit  dem  Einspannen  zwischen  Spitzen.  In  Fig.  312  bezeichnet  a  die  Auf - 

spannplatte,  auf  welcher 
rri  einerseits  ein  Reitstock 

b,  anderseits  eine  Art 
Spindelstock  c  befestigt 
ist.  An  dem  einen  freien 
Ende  der  Spindel  dieses 
Stockes  befindet  sich 
eine  Mitnchmcrcinrich- 
tunge,  welche  das  Werk- 
stück mit  der  Spindel 
verbindet,  an  dem  an- 
deren Ende  sitzt  ein  Teilrad  f.  Ist  z.  IL  zwischen  den  Spitzen  dieser  Vor- 
richtung mit  Hilfe  eines  Domes  ein  Werkstück  befestigt,  welches  ein  Zahnrad 
werden  soll,  so  führt  man  den  Fräser,  dessen  Querschnitt  der  Zahnlücke 
entspricht,  an  dem  Werkstück  entlang  und  wieder  zurück,  dreht  Spindel 
und  Mitnehmer  e  mittels  des  Teilrades  um  eine  Zahnteilung  und  erzeugt  die 
zweite  Zahnlücke  usf. 

Man  bildet  den  Spindelstock  für  derartige  Zwecke  auch  nach  Fig.  313 
und  314  aus.   Die  Spindel  a  steckt  in  dem  Körper  b  und  wird  dort  durch 


Fi«.  312. 


Fig.  318. 


Fig.  314. 


die  Doppelringmutter  m  gehalten.  An  ihrem  Schwanzende  *itzt  diu«  Wurm- 
Fad  g.  Der  Körper  b  ist  um  zw«i  in  die  festen  Winde  c  gepreßte  Ringe  h 
drehbar;  eine  Schraube,  welche  durch  bogenförmige  Schlitze  der  Winde  c 
gesteckt  i>t,  hat  den  Zweck,  l  in  der  Ihn  gegebenen  Lage  festzuhalten. 
In  den  Hingen  oder  Büchsen  h  ist  eine  Welle  e  gelagert,  auf  welcher  der 
zum  Wurmrad  g  passende  Wurm  f  befestigt  ist.    Es  kann  daher  in  jeder 
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Lage  der  Spindel  a  eine  Drehung  derselben  mittels  der  Welle  e  stattfinden. 
a  ist  nun  am  Köpfend«  kegelförmig  hohl,  um  eine  Spitze  mit  Mitnehmer 
aufzunehmen,  wenn  man  den  Spindelstock,  bei  wagreehtcr  Lage  der  Spindel  a 
(Fig.  314),  wie  in  Fig.  312  dargestellt,  verwenden  will.  Die  grolle  kegel- 
förmige Bohrung  von  a  ist  aber  besonders  zur  unmittelbaren  Aufnahme 
von  Dornen  eingerichtet,  welche  keiner  Stützung  durch  eine  zweite  Spitze 
bedürfen.  Es  ist  die  Spindel  in  ganzer  Länge  durchbohrt,  entweder  behufs 
bequemen  Ausstoßens  des  Domes,  oder  auch  um  diesen  sicherer  zu  befestigen, 
in  der  Weise,  wie  durch  Fig.  237,  S.  115  angegeben.  Das  auf  dem  in  a 
steckenden  Dorn  festsitzende  Werkstück  laßt  sich  mit  Hilfe  dieser  Vor- 
richtung der  Fräserachse  gegenüber  in  eine  beliebige  Neigung  bringen  und 
um  seine  eigene  Achse  drehen.  Letzteres  bewirkt  man  oft  mittels  der  Hand 
und  ruckweise,  indem  an  e  eine  Einteilvorrichtung  angebracht  ist.  Man 
nennt  hiernach  die  Einrichtung  Teilkopf.  (Vgl.  weiter  unten  Allgemeine 
Fräsmaschine  von  S.  E.  Reinecker.)  Dreht  man  e  unter  Benutzung  von 
Wechselndem  stetig,  während  der  Fräser  gegenüber  dem  Werkstück  fort- 
schreitet, so  erzielt  man  eine  Spirale.  Wegen  «1er  Ähnlichkeit  der  Fig.  313 
mit  dem  bekannten  Geschütz  nennt  man  diese  Vorrichtung  auch  Haubitze. 
Sie  wird  in  den  Einzelheiten  sehr  verschiedenartig  ausgebildet.1) 

6.  Hebevorrichtungen  für  die  Werkstücke. 

Schwerere  Werkstücke,  welche  von  einem  Arbeiter  nicht  bequem  ge- 
hoben werden  können,  bedingen  für  das  Aufspannen  und  auch  das  dem- 
nachstige  Losnehmen  die  Heranziehung  von  Hilfsarbeitern.  Hierdurch  ent- 
stehen nicht  selten  beträchliche  Zeitverluste.  Man  ist  daher  z.  Z.  bestrebt, 
die  Werkzeugmaschinen  mit  geeigneten  Hebevorrichtungen  zu  versehen, 
welche  den  die  Maschine  bedienenden  Arbeiter  befähigen,  ohne  solche  Hilfs- 
arbeiter das  Werkstück  aufzuheben  und  an  der  Maschine  zu  befestigen, 
sowie  demnächst  abzulegen.  Die  Hilfs-  und  Hofarbeiter  haben  alsdann  nur 
die  Aufgabe,  die  zu  bearbeitenden  Werkstücke  rechtzeitig  an  eine  Stelle  zu 
legen,  von  welcher  die  Hebevorrichtung  sie  entnehmen  kann,  und  die  ab- 
gelegten bearbeiteten  Werkstücke  fortzuschaffen. 

Die  in  Kede  stehenden  Hebevorrichtungen  gehören  zuweilen  den  all- 
gemeinen Förderungsmitteln  der  Werkstatt  (Laufkräne,  Drehkräne,  Hänge- 
bahnen usw.)  an,  bestehen  auch  zuweilen  aus  Flaschenzügen,  welche  an  die 
Decke  der  Werkstatt  gehängt  sind,  oder  sind  mit  in  die  zugehörige  Maschine 
gebaut.  Das  letztere  Verfahren  dürfte  für  mittelschweiv  Werkstücke  im 
allgemeinen  das  beste  sein,  weil  einerseits  die  ausschließlich  der  einen 
Maschine  dienende  Vorrichtung  ihren  Aufgaben  am  vollkommensten  ange- 
paßt werden  kann,  und  anderseits  der  Einschluß  der  Hebevorrichtung  in 
die  Maschine  meistens  geringen  Schwierigkeiten  begegnet. 

Es  bestehen  solche  mit  der  Maschine  verbundene  Hebevorrichtungen 
meistens  aus  Drehkrflnen,  auf  deren  wagerechtem  Ausleger  —  nach  Art 
der  sogenannten  Gießcreikräne  —  eine  mit  Flaschenzug  versehen«  Katze 
läuft.  Je  nach  der  Eigenart  der  Maschine  und  der  Werkstücke  kommen 
aber  auch  andere  Vorrichtungen  zur  Verwendung. 

Es  möge  hier  schon  darauf  hingewiesen  werden,  daß  das  Anbringen 


»i  Z.  1892,  S.  754,  D.R.P.  So.  73332:  D.R.P.  No.  7(5748.    Ding),  polvt.  .lourn.  1S96, 
Bd.  299,  S.  276.    Bayrisches  Industrie-  und  Ocwcrbeblatt  1896,  S.  109.    Z.  1901,  S.  479. 
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der  Werkstücke  auf  wagreehte  Aufspannplatten  viel  bequemer  ist  als  auf 
senkrechte.  Man  kann  die  Werkstücke  auf  die  wagrechten  Platten  legen 
und  ihnen  dort  durch  Verschieben  die  richtige  Lage  geben,  während  bei 
aufrechter  Lage  der  Platten  die  Werkstücke  von  der  Hebevorrichtung,  oder 
—  wenn  eine  solche  nicht  vorhanden  ist  —  von  der  Hand  so  lauge  getragen 
werden  müssen,  bis  die  Befestigung  erfolgt  ist.  Dieser  Umstand  entscheidet 
nicht  selten  bei  Wahl  der  Bauart  der  Werkzeugmaschine. 


IV.  Mittel,  welche  die  gegensätzlichen  Bewegungen 

hervorbringen. 

Zunächst  sind  zu  unterscheiden:  Bewegungen,  welche  einerseits  Werk- 
zeug und  Werkstück  bis  zum  Angriff  einander  nahem,  also  das  Anstellen 
bewirken  und  demnächst  voneinander  entfernen,  und  Bewegungen,  welche 
die  eigentliche  Arbeit  als  Schalt-  oder  Arbeitsbewegungen  herbeiführen. 

Erstere  Bewegungen  schließen  sich  so  eng  der  Gesamtanordnung  der 
einzelnen  Maschine  an.  bzw.  beeinflussen  sie  in  dem  Grade,  daß  es  zweck- 
mäßig erscheint,  hier  nur  allgemeine  Gesichtspunkte  anzugeben,  die  weitere 
Erörterung,  soweit  solche  nötig  ist,  aber  in  den  Abschnitt  über  die  Gesamt- 
anordnungen der  Maschinen  zu  verweisen. 

Da  die  Zeit,  welche  für  «las  Anstellen  und  Zurückziehen  der  Werk- 
zeuge verwendet  wird,  als  verlorene  zu  betrachten  ist,  so  liegt  der  Wunsch 
nahe,  sie  nach  Möglichkeit  abzukürzen.  Zu  dem  Zwecke  verwendet  man 
hierfür  größere  Geschwindigkeiten,  als  für  das  .Schalten  und  Arbeiten  zu- 
lässig sind.  Diese  größeren  Geschwindigkeiten  erfordern,  wenn  sie  durch 
die  Maschine  hervorgebracht  werden  sollen,  besondere  Antriebe.  Man  be- 
gnügt sich  deshalb  in  geeigneten  Fällen  mit  dem  Antrieb  durch  die  Hand 
des  Arbeiters,  zumal  dieser  für  das  genaue  Anstellen,  für  den  Rest  der  An- 
stellungsbewegung kaum  entbehrt  werden  kann. 

Um  das  Anstellen  nicht  allein  rasch,  sondern  auch  genau  genug  zu 
bewirken,  sind  manche  Hilfsvorriehtungen  im  Gebrauch.  Dahin  gehören 
längs  der  Wege  angebrachte  Maßstäbe,  Gradeinteilungen  und  Anschlüge. 
Sind  die  zum  Verschieben  der  Schlitten  dienenden  Schrauben  oder  die 
Wunne  und  Wurmräder,  die  zum  Drehen  verwendet  werden,  genau  genug, 
so  versieht  man  die  Schrauben  und  Wurme  oft  mit  eingeteilten  Kragen, 
um  die  Teildrehungen  ablesen,  also  die  Verschiebungen  genauer  erkennen 
zu  können.  Fig.  315  zeigt  eine  derartige  Einrichtung  für  die  Schlitten- 
schraube a.  Sie  wird  durch  einen  Hund  und  den  nachstellbaren  Deckel  b 
an  jeder  Längsverschiebung  gehindert.  Der  eingeteilte  Kragen  c  steckt  lose 
auf  fl,  kann  aber  durch  die  gerändelte  Mutter  mit  a  verbunden  werden. 
z  bezeichnet  einen  an  b  festen  Zeiger.  Angenommen,  die  (tangliöhe  der 
Schraube  a  betrage  6  mm  und  die  Zahl  der  Teilungen  an  c  60,  so  bewirkt  die 
Drehung  von  «  um  eine  Teilung  eine  Verschiebung  des  Schlittens  um  ',,„  min. 
Um  das  Ablesen  bequem  zu  machen,  löst  man  die  Mutter  d,  verdreht  c  bis 
der  Zeiger  auf  0  trifft  und  zieht  dann  die  Mutter  d  an. 

Bei  dem  Vergleichen  der  Lage  von  Teilstrichen  sehleichen  sich  leicht 
Ungenauigkeiten  und  Irrtümer  ein.  Dagegen  ist  das  Begrenzen  des  Weges 
durch  feste  Anschläge  genau  und  sicher.    Wird  eine  und  dieselbe  Anstellung 
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mehrfach  verlangt,  so  lohnt  es  sich,  auf  «las  genaue  Einstellen  der  Anschlage 
einige  Zeit  zu  verwenden,  um  dann  die  Stellung  genau  und  rasch  gewinnen 
zu  können. 

Die  dem  eigentlichen  Arbeiten  angehörigen  Bewegungen  lassen  sich 
in  Arbeits-  und   Schalt-  oder  Zuschicbungsbewegungen  zerlegen. 

Unter  Arbeitsbewegung  ist  diejenige  zu  ver- 
stehen, welche  in  die  Richtung  des  Hauptwegs, 
unter  Schalt-  oder  Zusehiebungsbewegung  die- 
jenige, welche  in  die  Kichtung  des  Schaltwegs 
(vgl.  S.  34)  filllt.  r7 

Beide   unterscheiden   sich   im    allgemeinen  0  

durch  ihre  Geschwindigkeit,   indem  die  Schalt  <|$| 
bewegung  regelmäßig  geringere  Geschwindigkeit 
hat  als  die  Arbcitsbewcgung.   Dieser  Unterschied 
ist  aber  nicht  so  wesentlich,  daß  man  hiernach  Yig.  315. 

die  bewegenden  Mittel  ordnen  könnte. 

Für  beide  Bewegungen  sind  Zahnrilder,  Kcibriider,  Zahnstangen,  Schrau- 
ben, Kurbeln  und  Kiemen  gebräuchlich.  Es  sind  beide  Bewegungen  entweder 
stetig  kreisend,  oder  im  Bogen  oder  gerader  Linie  hin- und  hergehend;  nur 
die  ruckweisen  Bewegungen  gehören  ausschließlich  der  Schaltung  an. 

Daher  sollen  in  dem  Folgenden  die  Mittel  für  beide  Bewegungen  im 
ganzen  gemeinsam  behandelt  werden  unter  gelegentlichem  Hervorheben 
der  besonderen  Umstand«-,  welche  den  Zweck  der  Bewegungen  begleiten. 

A.  Stetiges  Drehen. 

1.  Solange  die  betreffenden  Teil««  ihre  gegensatzliche  Lage  nicht 
Indern,  sind  die  Mittel  zum  Übertragen  «1er  stetigen  Drehung  von  denen, 
welche  für  «Uesen  Zweck  allgemein  gebraucht  werden,  nicht  verschieden. 
Es  verdient  jetloch  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  daß  man  bei  Be- 
wegungsülwrtragtingen  durch  Zahnräder  für  Werkzeugmaschinen  oft  höhere 
Ansprüche  hinsichtlich  der  Stoßfreiheit  des  Betriebes  stellt  als  sonst.  Solche 
ruhig««  Übertragung  gewähren  «Ii«'  Käd«'r  mit  sog.  Keil-,  Pfeil-  oder  ge- 
knickten ZiUinen.  aber  nur  dann,  wenn  die  Mittelebenen  der  Rü«lcr  genau 
zusammcnfall<*n.  Wir«l  «lieser  Vorbedingung  nicht  genügt,  sei  «-s  infolge 
ungenauer  Ausführung  oder  gelegentlich  sich  einstellender  gegensätzlicher 
Verschiebung  der  Ki'uh-r,  so  Ih-fern  die  in  Hede  stehenden  Kiuler  einen 
unruhigeren  Betrieb  als  gewöhnliche  Zahnräder.  Das  veranlaßt  nicht  selten 
zur  Anwendung  einfach  schräger,  riclitig«>r  schraulH-nfönniger  Zahn«-,  ob- 
gleich diese  einen  nennenswerten  Druck  in  der  Achscnriehtung  der  Räder 
hervorbringen. 

Der  Wurmrad  betrieb  (Schraube  ohne  Ende)  findet  nicht  allein  An- 
wendung, solange  es  sich  um  bedeutende  Geschwindigkeitsvennin«lerung«'n 
handelt,  sondern  auch  wegen  seiner  Eigenschaft  —  bei  guter  Ausführung  — 
stoßfrei  zu  üln-rtragen.  Er  dürfte  für  den  Werkzeugmaschinenbau  «'ine 
noch  größere  Einführung  finden,  wenn  «las  Vorurteil,  nach  welchem  der 
Wurmradbetrieb  mit  unverhältnismäßig  grüßen  Reibungsverlusten  verknüpft 
sein  soll,  mehr  und  mehr  als  solches  erkannt  ist.') 


li  Vgl.  Versuche  Uber  die  Nutzleistung  der  Wunnradbetrieho :  Schweizerische 
Bauzeitung,  Juli  1895,  S.  16,  mit  Abb.  Z.  18*7,  S.  451,  mit  Abb.;  1*97,  S.  9S6,  S.  968, 
mit  Abb. 
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Von  mehreren  Seiten  ist  der  Betrieb  mittels Globoidschraubc  empfohlen.') 
Ich  warne  dringend  vor  deren  Verwendung,  weil  der  Antrieb  dauernd  ein 
unruhiger  ist,  was  leicht  erkannt  wird,  wenn  man  bedenkt,  daß  der 
Steigungswinkel  der  Globoidsehraube  von  deren  Mitte  aus  nach  beiden 
Seiten  hin  abnimmt,  wahrend  der  Steigungswinkel  der  Radzähne  sich  nicht 
ändert. 

üyperboloidische  Kader  kommen  —  obgleich  deren  Anwendung  häufig 
zweckmäßig  sein  würde  —  selten  vor,  wohl  deshalb,  weil  nur  wenige 
Techniker  sie  zu  entwerfen  gelernt  haben.  Man  behilft  sich,  wenn  die 
Achsen  zweier  Kader  in  einiger  Kntfemung  voneinander  sich  überschneiden, 
mit  einem  Ersatzmittel,  nämlich  mit  Kadern,  welche  schraubenförmig  ver- 
laufende oder  einfach  schrägliegende  Zähne 
haben.  Für  geringe  Kräfte  sind  solche  ver- 
hältnismäßig leicht  herzustellende  Räder  aus- 
reichend. 

Der  Betrieb  durch  Keibrädcr  findet 
—  wegen  seiner  geringen  Nutzleistung  — 
hauptsächlich  nur  dann  statt,  wenn  größerer 
Wert  auf  bequemes  Ändern  des  Übersetzungs- 
verhältnisses gelegt  wird.  Anwenduugsformen 
für  diesen  Zweck  finden  sieh  weiter  unten 
Kg.  316.  angegeben. 

2.  Der  Werkzeugmaschinenbau  verlangt 
häufig  die  Bewegungsübertragung  zwischen  zwei  Teilen,  welche  sich  gegen- 
einander verschieben.    Hierfür  sind  folgende  Anordnungen  brauchbar: 

a.  Die  Wellen  sind  gleichlaufend,  ihre  Entfernung  ändert  sich  nicht, 
aber  sie  verschieben  sich  gleichlaufend  gegeneinander.  Bei  Kiemenbetrieb 
pflegt  man  in  diesem  Falle  die  eine  Welle  a  (Fig.  310)  mit  einer  Trommel  c, 
die  andere  Welle  b  mit  einer  gewöhnlichen  Kiemenrolle  zu  vergehen.  Findet 
die  gegensätzliche  Verschiebung 
Zwischen  a  und  b  langsam  genug 
statt,  so  genügt  reichliche  Wölbung 
der  Rolle  d,  um  den  Riemen  auf 
dieser  zu  erhalten;  im  anderen 
Falle  muß  zu  diesem  Zwecke  ein 
Riemenführcr  angebracht  werden. 
Für  Räderbetrieb  kann  der  gleiche 
Gedanke,  welcher  der  angegebenen  Anordnung  zugrunde  liegt,  zur  Anwenduug 
kommen:  man  setzt  auf/»  (Fig.  317)  ein  Rad  d  gewöhnlicher  Breite,  auf  die 
Welle  a  dagegen  ein  langes  Stirnrad  c.  Da  jedoch  in  der  Regel  die  gegen- 
sätzliche Lage  von  c  zu  d  nicht  derartig  wechselt,  daß  die  ganze  Länge  des 
Rades  gleichförmig  in  Anspruch  genommen  wird  und  demgemäß  rieb 
einigermaßen  gleichförmig  abnutzt,  so  bringt  das  vorliegende  Verfahren  der 
Bewegungsübeitnifrung  nicht  selten  störende  Unannehmlichkeiten  mit  sich. 
Man  zieht  deshalb  meistens  vor,  den  beiden  Radern  r  und«/  (Fig.  318)  gleiche 
Breite  zu  geben,  '/  auf  b  zu  befestigen,  aber  c  auf  a  verschiebbar  zuzu- 
ordnen —  die  Weile  a  ist  z.  B.  in  ganzer  Lange  mit  einer  Nut  versehen, 


•>  Reuleaux,  Konstrukteur,  IV.  Aufl..  S.  574.    Z.  1893.  S.58f,:  1894.  S.567;  1S96. 
S.  114,  mit  Abb. 


Fig.  317.  Fig.  318. 
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in  welche  eino  an  c  feste  Leiste  gTeift  (vergl.  S.  52),  so  daß  o  und  c  sich 
gemeinsam  drehen  —  und  mit  einem  Lager  von  b  einen  Arm  e  fest  zu 
verbinden,  welcher  einen  Hals  des  Rades  c  umgreift,  so  daß  die  gegensätz- 
liche Lage  von  c  und  d  unverändert  bleibt.  Das  gleiche  Verfahren  wird 
zuweilen  auch  bei  Riemenbetrieb  angewendet. 

Nicht  selten  wird  der  vorliegende  Zweck  aucli  durch  Verbinden  von 
weiter  unten  angeführten  Mechanismen  erreicht. 

b.  Die  Wellen  sind  gleichlaufend,  ihre  Ent-  « 
femung  audert  sich  nicht,   auch  gegensätzliches 


Fig.  319. 


Fig.  321. 


Verschieben  in  der  Längenrichtung  der  Wellen  kommt  nicht  vor.  Ks 
ändert  sich  aber  die  gegensätzliche  Lage,  d.  h.  es  bewegt  sich  die  eine 
Welle  b  in  einem  Kreisbogen  um  die  andere  Welle  a  (Fig.  319  und  320). 
Die  Lösung  der  Aufgubc,  den  Betrieb  von  einer  der  Wellen  zur  anderen 

erhalten,  ist  für  Riemen-  wie 
Raderbetrieb  eine  so  einfache, 
daß  der  Hinweis  auf  die  Fi- 
guren für  deren  Darstellung 


Fig.  322. 


.  ••  ü  Ö 

Fig.  824 


Fig.  323. 


Fig.  325. 


genügt.  Ks  werden  jedoch  auch  hierfür  Verbindungen  weiter  unten  an- 
gegebener Betriebe  angewendet,  namentlich,  wenn  bei  größeren  Wollenentfer- 
nungen Zahnrader  als  Betriebsmittel  verlaugt  werden. 

c.  Eine  der  zueinander  gleichlaufend  bleibenden  Wellen  audert  ihre 
Lage  gegenüber  der  andern,  so  daß  der  Abstand  ein  anderer  wird.  Fig.  321 
zeigt  eine  Lösung  der  Aufgabe  für  Riemenantrieb.  Die  Drehbewegung 
soll  von  der  Welle  <i  auf  die  Welle  b  übertragen  werden,  obgleich  letztere 
ihren  Ort  wechselt.    Ks  ist  zu  diesem  Zweck  eine  Ililfswelle  c  eingeschaltet, 
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«leren  Lager  durch  Lenker  e  bzw.  f  einerseits  mit  a,  anderseits  mit  b 
so  verbunden  sind,  daß  weder  der  Abstand  ac  noch  die  Entfernung  bc 
sich  andern  können.  Für  Kaderbetrieb  ist  nach  Fig.  322  fast  genau  die- 
selbe Anordnung  möglich.  Für  geradlinige  Verschiebung  der  Welle  b  und 
Kiemenbetrieb  ist  die  durch  Fig.  323  dargestellte  Anordnung  beliebt.  Es  ist  die 
Lagerung  der  Welle  «  fest,  ebenso  diejenige  der  Leitrolle  x;  die  Lagerung 
von  b  ist  geradlinig  verschiebbar  und  mit  ihr  die  zweite  Leitrolle  y  ver- 
bunden. Freier  noch  läßt  sich  der  Abstand  zwischen  a  und  b  ändern,  wenn 
man  —  z.  H.  nach  Fig.  324  —  gewissermaßen  «  inen  Speieher  für  die  zeit- 
weise überflüssige  Treibricmenlänge  anordnet.  Es  ist  der  Kiemen  über  Leit- 
mllen  gelegt,  von  denen  eine  das  Gewicht  Q  trägt,  welches  in  einem  Kasten 
oder  auch  längs  zweier  Führungsstangen  auf-  und  niedersteigt,  je  nachdem 
man  b  weiter  von  a  entfernt  oder  erstere  Welle  der  letzteren  nähert.  Wenn 
statt  eines  Kiemens  eine  Treibschnur  zur  Anwendung  kommt  und  die  be- 
treffenden Köllen  mit  genügend  tiefen  Killen  versehen  sind,  so  läßt  sich 
b  auch  in  gewissem  Grade  gegen  a  schräg  legen  und  in  «ler  Achsen  - 
richtung  verschieben:  auch  läßt  sich  das  —  dann  entsprechend  schwerere  — 


Gewicht  Q  an  «'inen  Flaschenzug  hängen,  so  «laß  trotz  kleinen  Hubes  von 
Q  eine  größer«'  V*'rstellbarb«'it  von  b  vorliegt. 

d.  Di«'  Achsen  der  Wellen  schneiden  sich.  Dienen  Kegelrä«ler  als 
Betriebsmittel,  so  ist  eine  Verschiebbarkeit  der  Welh>  b  g«*genüher  <i  (Fig.  325) 
in  der  Längenrichtung  «l«'r  erstcren  gegeben,  wenn  man  b  mit  langer  Nut 
versieht,  in  welche  eine  in  der  Nabe  des  Kegelrades  c  befestigte  Leist«; 
greift  und  di«-  halsförmig  eingedrehte  Xabe  des  Katles  c  von  einem  Arm  e 
umgreifen  läßt,  der  an  th-m  Lager  der  Welle  o  f«--tsitzt.  Es  ist  ferner 
a  um  b  «lr«  hbar,  wenn  man  die  Lagerung  von  a  um  b  oder  von  b  um  a 
drehbar  macht. 

e.  Der  Neigungswink«!,  welchen  «lie  Achsen  der  W«ll<n  a  und  b 
einschließen,  ist  zu  ändern,  wenn  man  «lie  Drehung  durch  ein  Kreuz- 
gelenk ( Hookesehes  Gelenkt  überträgt.  Da  jedoch  «lie  Bewcgungsttber- 
tragung  «lureh  das  Kreuzgeh'iik  nngleiehförmig  ist.  so  wird  von  ihm  in 
«ler  ang«'geb«nen  Weise  für  Werkz<uginasehiii«  n  selten  Gebrauch  gemacht. 
Früher')  habe  ich  —  mein«s  Wissens  zuerst  —  nachg«  wi«-sen,  «laß  «Ii«' 
IJiigh'iehfr>rtnigk«'it  der  Drehung,  welche  «  in  Krcuzgeh-nk  verursacht,  durch 


\>  Zeit*,  hr.  d.  Aich.-  und  Ingon.-Vcrrins  für  Hannover  1Ü66,  S.  294. 
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ein  zweites  Kreuzgelenk  aufgehoben  winl,  wenn  folgende  Bedingungen  er- 
füllt werden :  e6  müssen  die  Neigungswinkel  der  Achsen  jedes  Kreuzgelenks 
unter  sich  gleich  sein  und  die  Gelenkteile  des  einen  Kreuzgelenks  gegen- 
über dessen  Xeigungsebenc  gerade  so  liegen,  wie  die  des  anderen  zu  der 
diesem  angehörigen  Neigungsebene.  Diese  allgemeinen  Bedingungen  werden 
nun  erfüllt,  wenn  die  drei  Wellen  a,  b  und  c  (Fig.  326)  in  gemeinschaftlicher 
Ebene  liegen,  die  beiden  Winkel  a  irgendwelche  Größe  haben,  aber  unter 
sich  gleich  sind  und  die  an  b  festen  Bügel  in  gemeinsamer  Ebene  liegen. 


Fig.  327 


Es  eignet  sich  ein  solches  Kreuzgelenkpaar  sonach  für  die  ßewegungs- 
übertragung  zwischen  zwei  zueinander  gleichlaufend  liegenden  Wellen  o 
und  c,  auch  wenn  deren  Abstand  veränderlich  sein  soll;  es  ist  nur  noch 
nötig,  die  Welle  b  so  einzurichten,  daß  sie  nach  Bedarf  sich  verlängert  oder 


Fig.  829. 


Fig.  330. 


Fig.  328. 


Fig.  331. 


verkürzt.  Letzteres  ermöglicht  eine  Welle,  die  aus  zwei  sich  nach  Art  der 
Fernrohrteile  ineinander  verschiebenden  Hiilften  besteht;  haben  diese  Wellen 
kreisrunden  Querschnitt,  so  pflegt  man  sie  durch  einen  Spliut  zu  kuppeln, 
welcher  in  der  einen  Welle  festsitzt,  in  einem  längeren  Schlitz  der  anderen 
Welle  sich  aber  frei  verschieben  liißt.  Die  Zwischcnwelle  b  (Fig.  327)  wird 
nur  durch  che  Kreuzgelenke  gestützt,  während  die  Wellen  a  und  c  hart  an 
den  Gelenken  bei  //  gelagert  sind;  die  Welle  c  kann  z.  B.  in  den  Bich- 
tungen  der  eingezeichneten  beiden  Pfeile  sieh  verschieben,  während  die 
Lager  von  o  ihren  Ort  nicht  verlassen.  Diese  Bewegungsübertragung  kommt 
fast  nur  für  Sclniltzwecke  zur  Verwendung.  Fig.  328  zeigt  ein  zugehöriges 
Kreuzgelenk  im  Schnitt  und  in  Atisicht.    Es  ist  in  die,  auf  a  bzw.  b  festen 
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Gabeln  g  ein  Herzstück  h  gelegt,  welches  die  Gestalt  eines  Kugelausschnit- 
tes hat.  Vier  Schrauben  t  finden  ihr  Muttergewinde  in  dem  Herzstück  und 
sind  so  stark  angezogen,  daß  ihre  Köpfe  als  Zapfen  dienen  können.  Ein- 
facher ist  die  neuere  Ausftthrungsform, ')  welche  Fig.  329  darstellt.  Es 
greifen  die  Schenkel  der  Gabeln  g  ohne  weiteres  in  Furchen  des  Mittel- 
etücks  Ä.  Letzteres  ist,  wie  Fig.  330  erkennen  läßt,  mit  vier  Furchen  ver- 
sehen, im  übrigen  durch  eine  Kugclfläche  und  zwei  ebene  Flächen  be- 
grenzt. Das  Einbringen  dieses  Kuppelstücks  in  die  erste  Gabel  g  ist  mög- 
lich, sobald  die  Mutidniigsweite  der  Gabel  nicht  geringer  ist  als  die  Dicke 
des  Kuppelstückes.  Um  das  in  «1er  ersten  Gabel  steckende  Herzstück  in 
die  zweit«  bringen  zu  können,  ist  eine  Vertiefung  dieser  zweiten  Gabel  — 
wie  insbesondere  Fig.  331  darstellt  —  nötig,  in  welche  der  eine  Schenkel 
der  ersten  Gabel  vorübergehen«!  greifen  kann.  Außer  manchen  anderen  Aus- 
fülirmigsformen  beg«'gnet  man  auch  häufig  der  durch  Fig.  332  dargestell- 
ten.   Sie  enthält  statt  d«*s  Zwischenstücks  k  (Fig.  328  und  229),  eine  mit 


zwei  Nuten  versehene  Kugel,  in  welche  die  gabelförmigen  Enden  «1er  bei- 
d«  n  Wellen  greifen.  Es  ist  hier  nötig,  daß  die  Gabeln  gegen  die  Kugel 
g«>«lrückt  werden. 

Gleichen  Zwecken,  wie  vorliegende,  dient  die  Anordnung,  welche 
Fig.  333  und  334  darstellen:  es  soll  <lie  Welle  c  von  «h-r  links  unten 
Wlegenen  Welle  aus  angetrieben  werden,  obgleich  erster«  Welle  wiukelreeht 
zu  ihrer  Länge  beträchtliche  Verschiebungen  erleidet;  es  dreht  nun  das 
Keg«-lriUl«-rpaar  gd  zunächst  die  Zwisehenwelle  b  und  »liese  b«  tätigt  das 
Rad  e,  welches  in  das  auf  c  festsitzende  Rad  f  greift.  Es  muß  nun,  um  d«'n 
Eingriff  der  beiden  Kegelrä«lerpaare  zu  erhalten,  «He  Welle  b  sowohl  um 
die  links  unten  liegende  Achse  als  auch  um  «He  von  c  drehbar  und  in  </ 
odi  r  e  vcrschh'hhar  sein.  Erstens  läßt  sich  dadurch  envieheii,  «laß  man 
z.  B.  einen  am  Lager  k  b-sten  Ann  die  untere  Welle  in  geeigneter  Weise 
unigreifen  läßt.  An  dem  rechtsseitigen  Ende  der  Fig.  333  und  in  Fig.  334 
ist  die  Lagerung  der  Welle  b  als  S«-hutzka*t«-n  ausgebildet.  Es  steckt  der 
Kasten  mit  seinem  hohlen  Zapfen,  der  gleiehzeitig  «las  Lager  von  c  bildet, 
drehbar  im  Masehinengestell  »i,  das  Kegelrad  ruht  mit  seinen  als  Zapfen 

D.R  l*.  Xo.  9-554. 
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ausg«-hildeten  Nabenenden  in  Ladern  de»  Kastens  /  und  gr«'ift  mit  an  ihm 
f«-ster  Leiste  in  eine  Nut  der  Welle  b,  so  daß  sieh  b  in  e  verschieben  kann, 
beide  sich  aber  nur  gemeinsam  zu  drehen  vermögen.  Diese  Anordnung 
läßt  noch  zu,  daß  die  untere  Welle  in  ihrer  Längcnriehtung  verschiebbar 
gemacht  wird. 

f.  Die  Wellen  überschneiden  sich  in  einigem  Abstände,  liegen  wind- 
schief zueinander.  Es  läßt  sich  alsdunn  die  Bewegung  von  einer  nuf  die 
andere  Welle  b,  f  (Fig.  325)  durch  zwei  Kegelradpaare  und  Hiirswellc 
übertragen. 

Da  die  Wellen  b  und  f  winkelrecht  zu  der  Hilfswelle  o  liegen,  so  lassen 
sie  sich  mit  ihren  Lagern  um  a  drehen,  d.  h.  es  kann  «1er  Kreuzungswinkel 
der  Wellen  b  und  f  beliebig  geändert  werden,  ohne  den  Kingriff  der  Kegel- 
radpaare zu  stören ;  auch  ist  möglich,  b  und  f  gegenüber  a  in  der  Achsen- 
richtung der  ersteren  zu  verschieben. 

Wenn  der  Kreuzungswinkel  der  Wellen  sieh  nicht  ändern  soll,  so  sind 
die  hyberboloidischen  Zahnräder  für  die  Lösung  vorliegender  Aufgabe  sehr 
geeignet,  und  wenn  mit  der  Bewegungsübertragung  gleichzeitig  eine  starke 


Fig.  S35.  Fi*.  836. 


Gesehwindigkeitsminderung  erreicht  werden  soll.  Schraube,  bzw.  Wurm 
mit  Rad.  Nach  Fig.  335  ist  die  eine  der  Wellen,  nämlich  b,  als  Schraube 
ausgebildet,  während  die  andere  Welle  das  Wurmrad  o  trägt.  Der  Eingiuff 
der  Schraubengänge  mit  «1er  Wurmradverzahnuug  wird  offenbar  nicht  gestört, 
wenn  man  «las  Ka«l  a  nebst  Welle  gleichlaufend  zur  Achs«-  von  b  so  weit 
verschiebt,  wie  die  Länge  des  Gewindes  beträgt.  Ist  aber  die  Schraube 
ziemlich  lang,  so  ltegt  «He  Gefahr  vor,  daß  sie  sieh  durchbiegend  dem 
Kade  a  ausweicht,  Mas  verhütet  werden  kann  durch  ein  Lag«>r  e,  w«-lches 
mit  den  Lagern,  die  zur  Welle,  von  a  gehören,  fest  verbunden  ist. 

Teils  weil  die  Herstellung  einer  langen  Schraube  teuer  ist,  teils  weil 
letztere  nicht  gut  in  Schmierung  gehalten  werden  kann,  wird  statt  der 
langen  Schraube  eine  kurze,  auf  der  Welle  b  (Fig.  336)  verschiebbar«* 
Schraube,  der  sog.  Wurm  w  vorgezogen.  Die  Welle  b  ist  in  ganzer  Länge 
mit  eim-r  Nut  vorselnm,  in  welche  eine  an  w  feste  Leiste  greift,  so  daß 
sich  b  und  tc  nur  gemeinsam  «Irehen  können.  Mit  dem  Lag«'t"  der  Welle  «?, 
auf  welcher  das  Wurmrad  a  festsitzt,  ist  die  Lagerung  d  d«*s  Wurmes  fest 
verbunden,  so  daß  a  und  ir  jederzeit  «Ii«-  richtig«'  gegensätzlich«'  Lag«' 
hehalten.  d  pfh'gt  man  zu  einem  Ölbehälter  auszubilden,  um  den  Wurm 
st«-tig  schmieren  zu  können,  und  die  hohlen  Zapten  von  w  gestaltet  man 
oft  als  Kaminzapfen  oder  legt  ihre  Stirnflächen  geg«n  Ball-Lager,  damit 
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sie  den  oft  großen,  in  die  Achsenrichtung  fallenden  Druck  sicher  bzw.  ohne 
zu  große  Reibungswiderstände  aufnehmen  können. 

Der  sog.  halbgeschränktc  Riemen  (Fig.  337)  eignet  sich  bekanntlich 
zur  Bewegungsübertragung  zwischen  Wellen,  welche  sich  in  einigem  Abstände 
der  Achsen  überschneiden.  Es  lassen  sich  bei  diesem  Betrieb  die  Wellen 
in  ihren  Aehsenrichtungen  verschieben,  indem  man  die  Kiemenrollen  — 
oder  Schnurrollen  —  nach  Art  der  Fig.  318  und  325,  S.  152  und  153  in 

ihrer  gegensatzlichen  Lage  festhält.  Sobald 
die  Wellen  sieh  rechtwinklig  überschneiden, 
zieht  man  meistens  vor,  die  eine  der  Kiemen- 
rollen, z.  B.  o  (Fig.  337),  nach  Fig.  316, 
S.  152,  als  lange  Trommel  auszubilden,  so  daß 
die  andere  Hieineurolle  mit  ihrer  Welle  b 
gleichlaufend  zur  Achse  von  a  verschoben 
werden  kann.  Örtliche  Verhältnisse  fordern 
nicht  selten  das  Einschalten  von  Lcitrollen, 
z.  B.  nach  Fig.  338.  Es  soll  die  Kiemenrolle  b 
mit  Welle  längs  der  Trommel  a  verschoben 
werden.  Dann  sind  die  Lager  der  beiden 
Leitrollen  r  mit  der  Lagerung  von  b  fest 
verbunden. 

3.  Die  zur  Änderung  der  Geschwindig- 
keit verfügbaren  Mittel  zerfallen  in  zwei  Gruppen: 
die  eine  dieser  Gruppen  ändert  die  Geschwindig- 
keit stufenweise,  die  andere  allmählich.  Für  die 
letztere  sind  nur  Keibantriebe  gebräuchlich,  und 
zwar  in  folgenden  Ansführungsformen.  Nach 
Fig.  339  sitzt  auf  der  einen  der  sich  rechtwinklig 
kreuzenden  Wellen  eine  ebene  Scheibe  a  fest,  auf 
der  andern  ist  eine  kurze  Walze  b  verschiebbar, 
so  daß  der  Halbmesser  R  des  Kreises,  in  welchem 
die  Mitte  von  6  aur  a  rollt,  zwischen  seinem  größ- 
ten Wert  und  Null  beliebig  geändert  werden  kann. 
Der  die  Keibung  erzeugende  Druck  Q  belastet  die 
Welle  der  walzenförmigen  Rolle  b  einseitig.  Das 
vermeidet  die  Ruppsehe  Anordnung  (Fig.  340). 
nach  welcher  zwei  ebene  Scheiben  a  und  fl,  von 
entgegengesetzten  Seiten  auf  «Ii«?  walzenförmige,  auf 
ihrer  Welle  verschiebbare  Rolle  b  wirken,  b  rollt 
bei  den  durch  Fig.  33!)  und  340  dargestellten  An- 
ordnungen nur  in  seiner  Mittelebene  gegenüber 
der  ebenen  Scheibe.  Außer-  und  innerhalb  dieser 
Mittelebene  gesellt  sich  dem  Rollen  ein  Gleiten,  welches  um  so  größer 
ausfällt,  je  weiter  der  betreffende  Kollcntcil  von  der  mehr  genannten  Mittel- 
ebene  entfernt  liegt.  Man  würde  dieses  Gleiten  durch  kegelförmige  Reib- 
flächen, den  n  Spitzen  im  Kreuzuiigspunktc  der  Achsen  liegen,  vermeiden, 
damit  aber  auch  die  Regelbarkeit  des  Übersetzungsverhältnisses  verlieren. 
Osgood  hat1)  nach  Fig.  341  die  Verjüngung  der  Kegel  so  gewählt,  daß 


Fig.  838. 


\j  Industries.  Jnn.  1897.  S.  27,  mit  Abb. 
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sie  dem  mittleren  Übersetzungsverhältnis  entsprechen ,  für  dieses  also 
völlig«-*  Rollen  erreicht,  wahrend  für  die  anderen  Übersetzungsverhältnisse 
da»  (> leiten  wenigsten»  erheblieh  gemindert  wird;  er  entlastet  ferner  die 
Achse  der  Scheibe  a  ohne  weiteres,  die  der  Scheiben  ct  und  c2  mittelbar  von 
den  in  ihre  Längenrichtung  fallenden  Drücken. 


a> 


3> 


Fi«.  339. 


Fig.  340. 


Fig.  341. 


Holmes1)  laßt  gegen  die  ebene  Seheibe  a  (Fig.  342)  den  Kand  einer 
zweiten  ebenen  Scheibe  b  drücken  und  mindert  hierdurch  das  Gleiten  der 
Reibflächen. 

Seilers  übertragt  die  Be- 
wegung von a  nach  c  (Fig.  343) 
durch  ein  Scheibenpaar  b, 
welches  lose  um  einen  Zapfen 
sich  dreht,  a  und  c  sind  mit 
schmalen  Borten  versehen, 
und  die  Scheiben  b  sind 
an  ihren  Innenflächen  nach 
einem  sehr  stumpfen  Kegel 
gestaltet,  so  daß  die  Berüh- 
rung nur  längs  verhältnis- 
mäßig kleiner  Flächen  bei 
x  und  y  stattfindet.  Indem 

d«r  Zapfen  des  Scheibenpaares  b  verschoben  wird,  ändern  sich  die  Halb- 
messer r,  und  r.,  der  Anjjriffsstcllen,  womit  das  Übersetzungsverhältnis  ein 
auderes  wird.  Die  in  die  Achsenrichtung  fallenden  Drücke  weiden  so,  wie 
bei  der  Osgoodschen  Anordnung  aufgehoben.  Fig.  344  ist  ein  teilweiser 
Schnitt  durch  das  Scheibeiipaar  b  des  Sellersschen  Triebwerkes.  Auf  dem 
Zapfen  z  steckt  lose  eine  Hülse  mit  einer  festen  und  einer  verschiebbaren 
Kugeiriäche  J.  auf  welchen  die  Scheiben  U  nachgiebig  sitzen.  Kine  Feiler/ 
drückt  die  Scheiben  zusammen. 


Fig.  342. 


».  Z.  im,  S.  661,  mit  Abb. 
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Für  Töpferscheiben  ist  schon  seit  vielen  Jahren  eine  Anordnung  im 
Gebrauch,  welche  Fig.  345  darstellt.  Es  ist  die  Lagerung  des  Drehkörpers  n 
in  verschiedene  Schräglagen  zu  bringen,  so  daß  der  kleinste  Durchmesser  von  o 
auf  den  größten  von  6,  oder  der  größte  Durchmesser  von  a  auf  den  kleinsten 
von  b  usw.  wirkt.    Diese  Beweglichkeit  von  a  erschwert  die  Anwendung 

des  Getriebes.    Barn  hurst 


und  Evans')  vermeiden  die- 
sen Umstand,  indem  ersterer 
nach  Fig.  346  eine  verschieb- 
bare Holle  e,  Evans  aber, 
nach  Fig.  347.  einen  ver- 
schiebbaren Reifen  c  zwischen 
die  beiden  abgestumpften 
Kegel  a  und  b  legt. 

Man  kann  auch  mittels 
Treibriemens  die  Bewegung 
von  einem  abgestumpften 
Kegel  auf  den  andern  bc- 


Fig.  343.  wirken  und  durch  Verschie- 

ben des  Riemens  das  Über- 
setzungsverhältnis ändern.  Da  jedoch  der  Kiemen  stets  dem  größeren 
Durchmesser  der  Kegel  zustrebt,  bedarf  er  fortwährender  Führung  und 
unterliegt  deshalb  starker  Abnutzung.    Im  Werkzeugmaschinenbau  kommt 


Fig.  344.  Fig.  346. 

derartiger  Riemenbetrieb  fast  gar  nicht  vor.  Es  werden  auch  die  Rollen- 
durchmesser  geänderl . 

Die  Scheiben  a  in  Fig.  339  bis  341  werden  regelmäßig  aus  Gußeisen 
gefertigt,  die  Rollen  b  (Fig.  339  bis  341)  aus  Leder,  Papier  oder  hartem 

h  Z.  1893,  S.  1251,  mit  Abb. 
r>  Z.  1Ö03,  S.  123,  mit  Abb. 
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Holz,  welches  zwischen  zwei  eiserne  Endscheiben  gepreßt  ist.  Bei  der 
Holmesschen  Anordnung  ist  b  mit  Leder  überzogen.  Die  Sellersaehen 
Scheiben  bestehen  au»  Gußeisen,  und  bei  Evans  (Fig.  347)  ist  der  Keifen  c 
mit  Leder  überzogen. 

Bis  zu  4  in  Umfangsgeschwindigkeit  der  Rolle  b  (Fig.  339)  erhält  man 
brauchbare  Verhältnisse,  wenn  man  die  Lange  der  Kolle  dem  Achtel  des 
Scheibcndurchmesscrs  gleich  macht.  Es  hißt  sich  dann  jedes  Millimeter  der 
Hollenlänge  bis  zu  höchstens  0,8  kg  T'mfangskraft  oder  Reibung  in 
Anspruch  nehmen,  wobei  die  Keibungswertziffer  in  der  Nähe  von  0,3  liegt, 
also  der  erforderliche  Andruck  Q  (Fig.  339)  für  jedes  Millimeter  der  Rollen- 
liinge  gegen  2,6  kg  betrügt.  Ein  etwas  größerer  Andruck  ist  für  kleinere 
Umfangsgeschwindigkeiten,  als  wie  oben  angegeben,  vielleicht  zulässig;  bei 
größeren  Geschwindigkeiten  soll  man  sich  mit  weniger  als  2,6  kg  Andruck, 
bzw.  0.8  kg  Umfangskraft  für  1  mm  Rollcnlängc  begnügen.  Nach  in  der 
unten  verzeichneten  Quelle1)  mitgeteilten  Versuchen  schwankte  der  Wirkungs- 
grad des  durch  Fig.  339  abgebildeten  Antriebe«*,  wenn  die  Rolle  b  sich  in 
äußerster  Lage  befand,  zwischen  0,52  und  0,77  und  der  Wirkungsgrad  des 


Fig.  847.  Fig.  34s.  Fig.  349. 


Sellersschcn  Vorgeleges  (Fig.  343  und  3441,  zwischen  0,44  und  0,6,  aus 
welchen  Zahlen  ungefähr  auf  die  Wirkungsgrade  der  übrigen  hier  ange- 
gebenen Reibgetriebe  geschlossen  werde  n  kann. 

Man  pflegt  daher  da,  wo  stufen  weises  Ändern  der  Geschwindig- 
keit ausreichend  und  ein  größerer  Wirkungsgrad  von  Wert  ist,  dieses  vor- 
zuziehen. 

Es  können  z.  Ii.  die  kegelförmigen  Köllen  a  und  b  (Fig.  347)  stufen- 
förmig gemacht  werden,  so  daß  ein  zwischengelegter  Keifen  c,  oder  ein  ihn 
ersetzender  Riemen  frei  lauft.*) 

Bei  weitem  gebräuchlicher  ist  für  stufenweise  Geschwindigkeits- 
änderungen der  Am  rieb  durch  Stufenrolleii  und  Treibriemen  oder  Schnur. 
Eine  Zahl  von  Rollen  verschiedenen  Durchmessers  sitzt  auf  der  einen 
Welle  (Fig.  348)  und  befindet  sich  einer  ebensogroßen  Zahl  auf  der  zweiten 
Welle  befindlicher  Rollen  gegenüber.  Man  nennt  jede  (iruppe  der  Köllen 
eine  Stufenrolle  (fälschlich  StufeiiM-heibe).  Man  legt,  um  die  Übersetzung 
zu  ändern,  den  Treibriemen  von  einem  einander  gegenüberliegenden  Stufen- 
panr  auf  ein  anderes.  Das  ist  in  kurzer  Zeit  nur  auszuführen,  wenn  die 
Treibriemenlänge  unverändert  bleiben  kann.    Bei  gekreuzten  Riemen  wird 

')  Z.  1897,  S.  1362,  mit  Abb. 
*)  Z.  1901,  S.  548. 
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dieser  Forderung  ohne  weiteres  genügt,  wenn  die  Durehmessersumme  der 
Kollenpaare  immer  dieselbe,  oder: 

dt+Dt*=dt+Dt  =  =*dn  +  DH  .    .    .    .  (39) 

ist.    Offene  Kiemen  haben  (nach  Fig.  349)  die  Litnge: 

2  =  D(7t—a)  +  da  +  \'4Äi'—XD--d)*;    .    .    .  (40) 

es  sind  sonach  die  Bedingungen,  unter  welchen  verschiedene  Übersetzung* 
Verhältnisse  Djd  ein  und  diesell>e  Riemenlänge  Ö  bedürfen,  nicht  so  einfach 
wie  bei  den  gekreuzten  Kiemen.  Wenn  jedoch  .4  im  Verhältnis  zu  Z>  und  d 
groß  ist,  etwa  das  Vierfache  des  größten  Rollendurchmessers  betrügt,  so 
genügt  für  gewöhnlich  vorkommende  Übersetzungen  auch  für  offene  Kiemen 
Gleichheit  der  Durchmessersummen  jedes  Rollenpaares. 

c  Das  Umlegen  des  Riemens  geschieht  mittels 

,-'""\/'       \  der  Hand,  zuweilen  unter  Zuhilfenahme  mecha- 

a\~$r'}(   O  lüscher  Mittel.1)  es  verursacht  immer  Zeitverluste. 

s— "'{  \  O    y  Um  diese  zu  mindern,  ist  vorgeschlagen .*)  über 

\  jedes  Stufenpaar  einen  Riemen  schlaff  aufzulegen 

/  "/*"       "\  \&      un(|  denjenigen,  welcher  arbeiten  soll,  durch 
:  i   . eine  Rolle  auzuspnnueu. 

\  \  /  /  Wenn  der  Übersetzungsgrad  der  versehie- 

 /         denen  Geschwindigkeiten  ein  ganz  bestimmter 

v-  sein  soll,  sind  ausschließlich  Zahnräder  brauch- 

Fig.  350.  bar.    Man  bedient  sich  zur  Änderung  der  Ge- 

schwindigkeiten der  sogenannten  Wechselruder, 
d.  h.  Räder,  die  ausgewechselt  oder  durch  solche  anderer  Größe  ersetzt 
werden. 

Fig.  350  zeigt  eine  derartige  Einrichtung.   Rad  a  betreibt  das  Rad  b 

y 

in  dem  Übersetzungsverhältnis    \     Soll   dieses   ein   anderes   werden,  so 

ersetzt  man  a  oder  b  durch  ein  größeres  oder  kleineres  Rad.  Da  aber 
die  Wellen  der  Räder  n  und  b  eine  feste  gegensätzliche  Lage  haben,  so 
muß  ein  Zwischenrad  c  den  wechselnden  Kaum  zwischen  den  Rädern  a 
und  b  ausfüllen.  Dieses  Zwischenrad  dreht  sich  lose  um  einen  Zapfen, 
der  so  zu  befestigen  ist,  daß  man  ihm  bequem  den  richtigen  Ort  geben  kann. 

In  stärkerem  Grade  als  durch  die  vorliegende  Einrichtung  läßt  sich 
das  Übersetzungsverhältnis  ändern,  wenn  man  (nach  Fig.  351)  a  in  d  und 
e  in  b  greifen  läßt,  wobei  c  und  d  miteinander  fest  verbunden  sind,  aber 
sich  lose  um  einen  einstellbaren  Zapfen  drehen.    Es  beträgt  die  Über- 

T  T 

setzung:  J-      wenn  rt  der  Halbmesser  von  b  ist;  ersetzt  man  also  c  und 

d  durch  Räder,  deren  Halbmesser  im  entgegengesetzten  Sinne  von  den  bis- 
herigen abweichen,  so  wird  z.  Ii.  gleichzeitig  der  Zähler  des  Übersetzungs- 
verhältnisses kleiner  und  der  Nenner  größer.  Es  kann  aber  auch  b  oder 
a  ausgewechselt  werden. 

Zum  Befestigen  des  stellbaren  Zapfens  pflegt  man  bei  der  Anordnung, 
welche  Fig.  350  zeigt,  wie  bei  der  durch  Fig.  351  dargestellten,  den  Pferde- 
kopf oder  das  Stelleisen  e  (Fig.  351 1  zu  benutzen.   Es  ist  das  eine  Platte 

»>  Rainag.  D.R.P.  114372  u  14.1494.  Z.  1904.  S.  61,  mit  Abb.  Z  f.  W..  5.  Okt. 
1901,  S.  2,  mit  St  houbild. 

ä>  Aiuorican  Machmist,  Aug.  1902,  S.  1019. 
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mit  mehreren  zur  Aufnahme  des  Zapfens'  geeigneten  Schlitzen,  welche  man 
um  einen  Vorsprung  des  Lagers  m  sieh  drehen  und  mittels  in  bogenförmigen 
Sehlitzen  steckender  Schrauben  festhalten  lüßt. 

Diese  Wechselruderanordnungen  gestatten,  weitgehende  Änderungen 
in  der  Übersetzung  vorzunehmen,  wenn  man  eine  entsprechend  große  Zahl 
von  RAdern  vorrätig  hat;  sie  sind  auch  für  eine  Übersetzung,  die  ursprünglich 
nicht  vorgesehen  war.  zu  gebrauchen,  indem  man  nur  nötig  hat.  ein  neues, 
passende«  Kad  zu  beschaffen.  Aber  das  Auswechseln  der  Räder  ist  zeit- 
raubend. Es  gibt  zahlreiche  Fülle,  in  denen  man  mit  wenigen  («esehwindigkeits- 
stufen  auskommt.  In  diesen  Fullen  erscheint  es  zweckmäßig,  die  wenigen 
erforderlichen  Rüder  handlich  unterzubringen.  Die  Springfield  Mach.  Tool  Co. 
legt  z.  B.  zu  «Heseln  Zweck  acht  Weehselrüder  in  eine  Dose,  die  so  um 
ihre  Achse  drehbar  sind,  daß  man  unter  sehr  geringem  Zeitaufwand  das  eine 
oder  andere  der  Rüder  einschalten  kann')  und  Bilgram  ordnet  die  Räder 

in  einer  ähnlichen  Trom-   

niel  so,  daß  —  durch  sie 
allein  —  15  verschiedene 
Geschwindigkeiten  gewon- 
nen werden  können.  *l 

Man  verwendet  fer- 
ner stufenförmig  aneinan- 
der gereihte  Rüder  (Fig. 
352).  Es  kanu  hier  selbst- 
verständlich nur  eins  der 
Stufenrüder  aus  miteinan- 
der fest  verbundenen  Rä- 
dern bestehen,  die  Räder 
des  anderen,  von  denen 
zurzeit  nur  eins  mit  der 
betreffenden  Welle  gekup- 
pelt wird,  müssen  von- 
einander unabhängig  sich 
drehen  können.*)  Diese 
Kupplung  kann  nun  (nach 
Fig.  853)  durch  einen  verschiebbaren  Splint  i  stattfinden,  der  in  einer  Stange  a 
steckt  und  durch  Schlitze  der  hohlen  Welle  b  nach  außen  hervorragt,  um 
in  Kerben  der  betreffenden  Radnabe  zu  greifen.  Durch  Verschieben  der 
Stange  a  wird  so  ohne  weiteres  das  eine  oder  andere  Rad  mit  der  Welle 
gekuppelt,  während  die  übrigen  Rüder  sich  frei  zu  drehen  vermögen. 

Allein,  man  muß  die  bisherige  Kupplung  erst  völlig  lösen,  bevor  der 
Splint  in  die  Kerben  der  folgenden  Radnabe  tritt,  d.  h.  man  muß  die 
Lagerflüchen  der  Nabenbohrungen  so  weit  verkürzen,  daß  zwischen  den 
benachbarten  ein  ringförmiger  Raum  frei  bleibt,  In  welchem  der  Splint  sich 
frei  bewegen  kann.  Dadurch  wird  die  Führung  der  Bäder  auf  der  Welle 
b  unsicher,  nach  einiger  Abnutzung  schwanken  sie  in  erheblichem  Grade. 
Das  verhütet  man  wohl  durch  Unterstützen  der  Nabenaußenflüehcu  durch 
Lager  in  dünnen  Platten  c;  zwischen  den  Rüdern  werden,  um  den  Platten  Raum 


Fi*  151. 


')  American  Machimst,  Aug.  1901,  S.  91*. 
•j  American  Macbiniit,  Fobr.  1902,  S.  114. 
»)  Z.  1891,  S.  275,  mit  Abb. 
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zu  gewähren,  .Spielräume  gelassen.  Vor  Jahren  habe  ich  die  Lösung  der 
vorliegenden  Aufgabe  angegeben,  welche  Fig.  354  darstellt.  Jedes  Rad  hat 
seinen  eigenen  Splint  »,  welcher  nur  in  der  Richtung  des  Durchmessers  ver- 
schiebbar ist.  Die  hohle  Welle  b  wird  daher  nicht  durch  lange  Schlitze 
geschwächt,  sondern  enthält  nur  Löcher,  in  denen  die  Splinte  verschoben 
werden  können.  Die  Radnahenbohrungen  legen  sich  in  ganzer  Länge  an 
die  Welle  b,  ihre  Fläche  ist  nur  durch  einige  zur  Aufnahme  der  Splint- 
enden geeignete  Löcher  unterbrochen.  Die  Verschiebung  der  Splinte  findet 
nun  durch  die  aus  zwei  Teilen  zusammengesetzte  Stange  a  statt,  indem  in 
die  ebenen  Flächen  der  Stangenhälften  Nuten  geschnitten  sind,  in  welche 


Fig.  852. 


mm 

Fig.  353. 


an  »'  sitzende  Zapfen  greifen.  Diese  Nuten,  welche  im  übrigen  gerade  sind, 
haben  an  einer  Stelle  eine  Krümmung,  die  groß  genug  ist,  um  den  Splint 
in  die  Radnabe  zu  schieben,  während  die  geraden  Nutenstrecken  die  übri- 
gen Splinte  zurückhalten. 

Die  aus  der  Welle  b  (Fig.  354  und  355)  nach  außen  hervorragende 
Stange  a  bietet  die  Gelegenheit,  den  richtigen  Ort  für  sie  rasch  zu  finden, 
indem  man  hier  Marken  anbringt,  welche  erkennen  lassen,  welches  Räder- 
paar gekuppelt  ist. 

Von  den  zahlreichen  bekannt  gewordenen  Lösungen  der  Aufgabe: 
je  eins  der  Räder  mit  seiner  Welle  zu  kuppeln,  seien  noch  die  folgenden 


Fig.  354. 


Fig.  355. 


erwähnt.  Bei  den  durch  Fig.  353  und  354  abgebildeten  Kupplungsmitteln 
muß  man.  nachdem  entkuppelt  ist,  mit  dem  Weiterverschieben  des  Kuppcl- 
teiles  warten,  bis  ein  Schlitz  des  zu  kuppelnden  Rades  geeignet  liegt.  Das 
ist  lästig  und  zeitraubend.  Conradson1)  verwendet  ähnliche  Riegel,  wie 
die  in  Fig.  354  mit  i  bezeichneten,  läßt  sie  aber  durch  Federn  nach  außen 
drücken,  so  daß  das  volle  Verschieben  ohne  Unterbrechung  möglich  ist; 
das  Kinschnappeu  des  Riegels  erfolgt  selbsttätig,  sobald  eine  Lücke  in  der 
Nabe  des  zu  kuppelnden  Rades  dein  Riegel  gegenüber  anlangt.  Die  Elsässi- 
sche  Maschinenfabrik  in  Grnvenstadcn8)  verwendet  eine  Art  Klinke  i 

')  Unland*  Techn.  Rundschau  1902,  No.  1,  S.  4. 
«)  Z.  1900,  S.  1275. 
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(Fig.  356),  welche  zu  gleichem  Zweck  durch  eine  Feder  nach  außen 
gedrückt  wird.  Die  Klinke  t  ist  der  Stange  a  angelcnkt  und  diese  steckt 
verschiebhar  in  der  hohlen  Welle  b.  Zwischen  je  zweien  der  Räder  r  sitzt 
ein  Ring  c  fest,  welcher  einerseits  die  Räder  r  in  ihrer  Lage  erhält,  ander- 
seits bei  dein  Verschieben  von  a  die  Klinke  i  ausrückt. 

Bei  den  bisher  beschriebenen  Einrichtungen  drehen  sich  stets  sämtliche 


Räder.  Das  wird  bei 
einigen  neueren  Ein- 
richtungen1) vermieden. 
Ks  liegt  das  Stufenrad 
mit  festen  Rädern  über 
demjenigen,  dessen  Rä- 
der einzeln  ein-  und 
ausgerückt  werden.  Die 
letzteren  ruhen,  soweit 
sie    nicht  eingerückt 


sind,  mit  ihren  Nahen  Fig.  856. 

auf  den  Platten  c  (Fig. 

35<>),  während  das  eingerückte  Rad  auf  dem  verschiebbaren  Körper  «  sitzt 
und  durch  diesen  so  hoch  gehalten  wird,  daß  das  Rad  in  das  ihm  gegen- 
überliegende  eingreift,  a  kann  sich  wegen  einer  Leiste,  welche  in  eine 
lange  Xut  der  Welle  b  greift,  nur  mit  dieser  drehen  und  das  auf  a  sitzende 
Rad  wird  mit  diesem  durch  die  nachgiebige  Klinke  i  gekuppelt.  Verschiebt 
man  a  auf  der  Welle  b,  so  wird  tlic  Klinke  i  niedergedrückt  und  dann  das  fol- 

gende  Rad  r  durch  das 
kegelförmige  Ende  a  ge 
hoben,  wahrend  das 
bisher  gekuppelte  Rad 
niederfüllt.  Sobald  die 
Klinke  vor  eine  Lücke, 

der  Xabenbohrung 
kommt,    schnappt  sie 
\"  hier  ein  und  kuppelt 
J     das  gehobene  Rad  mit 
—    der  Wolle  b.  a  ist  durch 
einen  einfachen  Wirbel 
mit  der  nicht  drehbaren 
Röhre  d  verbunden  und 
diese  ist  mit  einer  Ver- 
zahnung versehen,  in 
welche  das  zum  Verschieben  von  a  dienende  Zahnrad  e  greift. 

Beachtenswert  dürfte  die  von  der  bisherigen  abweichende  Stufenrad- 
anordnung  von  G.  Richards  &  Co..*)  welche  Fig.  357  sclinnatiseh  dar- 
stellt, sein.  Die  einzelnen  Räder  sitzen  auf  beiden  Wellen  fest  und  die 
Wellen  sind  so  weit  voneinander  gelegt,  daß  kein  Räderpaar  im  Eingriff  steht: 
es  sind  vielmehr  für  die  Bewegungsübertragung  besondere  Zwischenräder 
k  angebracht.    Diese  sind  an  einem  Körper  /  frei  drehbar  gelagert,  welcher 


»}  American  Maehinist,  April  1902,  S.  41.1.  Sept.  1902,  S.  1188. 
*)  American  Machiixist,  Juni  1902,  S.  7*S. 
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um  die  Achse  des  einen  .Stufenrades  geschwenkt  werden  kann,  auch  sind 
die  Zwischenräder  k  stufenförmig  angeordnet,  so  daß  nur  eins  mit  dem  zu- 
gehörigen Kilderpaar  in  Eingriff  gebracht  werden  kann.  Ks  findet  also  die 
Steuerung  lediglich  durch  Schwenken  des  Körpers  l  statt. 

Es  lassen  sich  (nach  Fig.  850  S.  162)  verschiedene  Übersetzungen 
dadurch  gewinnen,  daß  auf  der  einen  Welle  ein  einziges  Kad,  auf  der  an- 
deren verschiedene  der  Kader  verwendet  werden,  wenn  ähnlich  wie  bei 
Richards  ein  stellbares  Zwischenrad  die  wechselnden  Abstände  der  Räder 
ausfüllt.  Das  hat  Norton1)  in  folgender  Weise  handlich  gemacht.  Auf 
einer  Welle  b  (Fig.  358)  sitzen  verschiedene.  Kader  in  staffelfönnigcr  An- 
ordnung fest,  auf  der  anderen  Welle  a  steckt  nur  ein  Rad,  und  zwar  so, 
daß  es  an  der  Welle  verschiebbar  ist,  aber  sich  mit  ihr  drehen  muß.  Man 
verschiebt  behufs  Ändern»  der  Übersetzung  das  auf  o  steckende  Rad  so, 


Fiff.  358.  Fig.  859 


daß  es  demjenigen  Rade  auf  b  gegenülnr  kommt,  mit  welchem  die  ver- 

langte  Übersetzung  —  erzielt  wird,  und  benutzt  ein  Zwischenrad  c  zum  Aus- 

füllen  des  zwischen  den  beiden  einander  gegenüberliegenden  Rädern  be- 
findlichen Raumes.  Damit  diese  Zustellung  rasch  und  richtig  gewonnen 
werden  kann,  ist  c  in  einer  Gabel  g  gelagert,  welche  einerseits  a  und  das 
verschiebbare  Kad  umgreift,  anderseits  in  einen  Sehlitz  der  Stellplatte  d 
sich  legt.  An  g  sitzt  eine  Klinke  t,  die  in  Löcher  der  Stellplatte  d  greift 
und  dadurch  g  in  der  ihr  gegebenen  Luge  festhält;  neben  den  Löchern 
sind  Zahlen  angebracht,  welche  die  zugehörige  Übersetzung  erkennen  lassen. 
Schumacher  &  Boyes  Anordnung5)  ist  der  Norton  sehen  nahe  verwandt. 

Ks  gehört  hierher  auch  das  Vorgelege  der  Fosdick  it  Halloway 
Mach.  Tool  Co.8)  und  dasjenige  von  (j.  Hacrtel.4) 

Es  mag  noch  der  v.  l'ittlersehcn  Anordnung*)  (Fig.  359)  gedacht 
werden.  Auf  «  steckt  ein  auswechselbarer  Wurm,  auf  der  Zwischenwelle  c 
ein   auswechselbares  Wurmrnd.    Die  Drehungen  von  c  werden  durch  ein 

b  Z.  1892,  S.  1286,  mit  Abb. 

•  American  Machinist.  Nov.  1901,  S.  1230. 

:;.  Z.  f.  W.,  Dez.  W>1,  S.  104. 

*i  D.K.P.  138814. 

».■  V.   im,  S.  131.-.,  mit  Ab.;  1X97.  S.  992.  mit  Abb. 
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Kegelradpaar  auf  b  übertrugen,  so  daß  möglich  wird,  der  um  o  drehbaren 
Lagerung  von  e  eine  der  Größe  des  Wurrarades  angemessene  Schräglage 
ZU  gehen. 

Eine  Reihe  anderer,  der  Gesehwindigkeitsündemng  dienender  Rüder- 
vorgelege Wißt  sieh  in  die  zwei  Gruppen  bringen:  entweder  liegt  die  getriebene 
Achse  außerhalb  der  treibenden  oder  beide  Aehsen  fallen  zusammen. 


Fig.  860. 


Fig.  861. 


Fig.  862. 


Die  erstere  G nippe  kennzeichnet  Fig.  360,  r,  und  r,  sitzen  auf  ihrer 
Weih-  fest,  rt  und  r4  sind  auf  ihrer  Welle  verschiebbar.    Es  stehen  dem- 

nach  die  Übersetzungen    1  und    1  zur  Verfügung.     Norris1)   erzielt  auf 

diesem  Wege  mittels  «1er  durch  Fig.  361  angedeuteten  Einrichtung  vier  ver- 
schiedene Übersetzungen.  Auf  einer  der  Wellen  sitzen  die  vier  Rüder  r,  bis  r4 
fest,  auf  der  andern  Welle  die  vier  stets  in  erstere  greifenden  Räder  rs  bis  r„ 
frei  drehbar.  Letztere  sind  mittels  der  Kuppelstücke  k  und  l  mit  ihrer 
Welle  zu  verbinden.  Um  einen  Fehlgriff  bei  diesem  Kuppeln  und  Endkuppeln 
zu  verhüten,  ist  die  Heheluuordnuug  so  getroffen,  daß  das  eine  Kuppelstück 
nur  betätigt  werden  kann,  wenn  das  andere  sich  in  Mittelstellung  berindet.8) 
Huppert8)  erreicht  vier  verschiedene  Übersetzungen  mittels  sechs  Rüder, 
r,  (Fig.  362)  und  rt  sitzen  auf  ihren  Wellen  fest,  die  übrigen  Rüder  sind 
zunächst  frei  drehbar.   Man  kuppelt  r,  mit  r. 


und  r5  mit  ra  und  erhält  die 


Übersetzung 


oder 


r4  mit  r%  und  r& 


mit  r.,  was 


r. 


r. 


ergibt,  oder 


r,  mit  ra  und  r„,  so  bleibt  die  Geschwindigkeit  unverändert,  oder  endlieh  r4 


mit  r6,  r2  mit  r„,  wobei 


entsteht.4) 


Die  zweite  Gruppe  kennzeichnet  zunächst  Fig.  363. 
r4  sitzt  auf  seiner  Welle  fest,  r,  dagegen  lose  drehbar; 
letzteres  kann  mit  der  Welle  gekuppelt  werden,  r.,  und  r„ 
sitzen  auf  einer  Vorgclegewelle  und  können  sich  nur  ge- 
meinsam drehen.  Kuppelt  man  r,  mit  seiner  Welle  und 
schaltet  das  Vorgelege  aus.  so  dreht  sich  r4  so  wie  rv  läßt 
man  aber  das  lose  r,  durch  das  Vorgelege  auf  r4  wirken. 

so  erhält  man  die  Übersetzung    1  •  Hiernach    ist  das 


F.g.  863. 


gebräuchlichste  Vorgelege,  welches  Fig.  364  darstellt,  durchgebildet.  Man 

'i  American  Machinist.  Nov.  1901.  S.  1177. 
»j  Vgl.  au.  h  Z.  1904,  S.  41*,  mit  At.b. 
h  D.B.P.  Xo.  122*24. 
*)  Vgl.  auch  Z.  19U4.  s.  418,  mit  AM,. 


Digitized  by  Go< 


1G8 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


nennt  es  doppeltes  Kädervorgelege.  Statt  dessen  kann  man  nach  Fig.  365 
dem  Deekenvorgelepe  a  zwei  verschiedene  Geschwindigkeiten  geben.  Ks 
läßt  sich  leicht  erkennen,  daß  ein  drittes  ausrückbares  Küderpaar  hinzu- 
gefügt werden  kann,  um  durch  die  Kader  drei  verschiedene  Geschwindigkeiten 
zu  erzielen.   Hierfür  finden  sich  weiter  unten  Beispiele,  so  daß  es  an  diesem 


Fig.  364.  Fig.  365. 


Ort  genügt,  ein  Beispiel  anzuführen.  Fig.  366  zeigt  das  Wohlcnbcrgschc 
Vorgelege,  r,,  rr  rs,  r4  bilden  das  gewöhnlich  doppelte  Vorgelege,  so- 
lange ra  und  r.  ausgerückt  sind.  Die  hohle  Welle  a  b,  auf  welcher  rs  und 
r„  sitzen,  ist  quer  geteilt,  aber  zunik-hst  sind  beide  Teile  durch  eine  Kupplung 
vereinigt.    Löst  man  diese  Kupplung  und  rückt  r„  und  r.  ein.  so  entsteht 

f     T  f 

die  Übersetzung  J  •  ■*•  :. 

rs  r* 

Zu  dieser  Gruppe  gehören  die  gedeckten  Vorgelege' (Internal  gearings). 


Fig.  366.  Fig.  367.  Fi*.  368. 


Nach  Fig.  367  dreht  sieh  rx  zunächst  lose  um  seine  Welle,  r,  und  rg 
sind  miteinander  verbunden  und  drehen  sieh  gemeinsam  um  feste  Bolzen, 

r.  sitzt  fest  auf  der  Welle.    Das  liefen  die  Übersetzung        s .  Kuppelt 

r8  r4 

rann  aber  die  Drehbolzen  von  r„  und  rÄ  mit  der  Welle.  so  fallt  diese  Über- 
setzung fort. 

Bedeutsamer  sind  die  Übersetzungen  nach  Fig.  3»>8  bis  370.    Ks  dreht 
sich  zunächst  r,  lose  um  seine  Welle,  wahrend  die  Achsen  der  Zwischen- 
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rtder  mit  der  Rolle  fest  verbunden  sind  und  rs  festliegt.  Durch  Loslassen 
von  r,  und  Kuppeln  der  Zwischenradachscn  mit  r,  erreicht  man  für  r„  die 
Umdrehungszahl  von  r,.  Wegen  der  Berechnung  des  Übersetzungsverhältnisses 
folgt  weiter  unten  das  Nötige. 

Rs  werden  die  hier  erörterten  Mittel  zum  Andern  der  Geschwindigkeit 
für  sich  verwendet,  vielfach  aber  zusammengesetzt,  um  weitgehende  Ge- 
schwindigkeitsänderung, insbesondere  auf  viele  Geschwindigkeitsstufen  zu 
erhalten.1)  Über  für  den  vorliegenden  Zweck  gebräuchliche  Ausrückmittel 
führe  ich  noch  folgendes  an. 

Die  Verbindung  des  großen  Rades  r4  (Fig.  364)  mit  der  benachbarten 
Stufenrolle  findet  beispielsweise  nach  Fig.  371  statt.    Ks  bezeichnet  a  einen 


Fig.  369.  Fig.  370. 


Teil  der  Stufenrolle,  b  deren  Boden  und  r4  das  auf  der  Welle  feste  Rad. 
An  b  ragt  ein  Hing  c  hervor,  welcher  mit  einer  oder  mehreren  zur  Aufnahme 
des  viereckigen  Kopfes  der  Schraube  i  geeigneten  Unterbrechungen  versehen 
ist.  »'  steckt  in  einem  Schlitz  des  Rades  r4.  Befindet  sich  »  in  der  durch 
ausgezogene  Linien  gezeichneten  Lage,  so  dient  ihr  Kopf  als  Mitnehmer, 


Fig.  371.  Fig.  872. 


bringt  man  aber  i  in  die  Lage,  welche  durch  gestrichelte  Linien  angegeben 
ist,  so  können  a  und  r4  sich  unabhängig  voneinander  drehen.  Das  Bedienen 
dieser  Kupplung  nimmt  einige  Zeit  in  Anspruch:  rascher  ist  der  vorliegende 
Zweck  durch  die  in  Fig.  372  abgebildete  Kupplung  zu  erreichen,  a,  b  und 
r4  haben  dieselbe  Bedeutung  wie  vorhin,  i  ist  ein  runder  Riegel,  welcher 
durch  eine  in  der  Büchse  c  liegende  Schraubenfeder  in  ein  Loch  der  Boden- 
scheibe b  gedrückt  wird.  Soll  die  Kupplung  gelöst  werden,  so  wird  i 
zurückgezogen  und  ein  wenig  gedreht.  Dabei  legt  sich  der  in  i  feste  Stift  e 
gegen  die  freie  Endfläche  der  Büchse  c  und  hindert  das  eigenmächtige  Vor- 

»)  Vgl.  Z.  1900,  S.  1087,  1273,  1546,  1615,  1626;  1901,  S.  83,  161,  301;  1902,  S. 
1705,  1706;  1903,  S.  238,  240,  417;  1904,  S.  418— 424,  *amtl.  mit  Abb.  American  Mai  hinist, 
Xov.  1901,  S.  1177,  1230;  Sept.  1902,  S.  1188;  Nov.  1903,  S.  1481,  aamtl.  mit  Abb. 
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schnellen  des  Riegels.  Zum  Kuppeln  von  a  und  rt  ist  nur  nötig,  den  Riegel  i 
so  zu  drehen,  daß  sein  Stift  in  die  Büchse  c  schlüpfen  kann,  und  ihn  dann 
einem  der  in  b  befindlichen  Locher  gegenüber  zu  bringen.  Eine  ähnliche 
Kiegelkupplung  ist  in  der  Quelle1)  beschrieben.  Man  verwendet  auch  Reib- 
kupplungen*) und  Bolzenkupplungen,  bei  denen  die  Ringe  oder  Bolzen 
durch  einen  Hebel  verschoben  werden,  der  gleichzeitig  ein  andere»  Rad 
aus-  oder  einrückt.8) 

Gebräuchliche  Mittel  zum  Ein-  und  Ausrücken  der  Vorgelege  sind 
folgende:  Die  Lager  der  Vorgelegewelle  k  (Flg.  373) 
sind  außen  vierkantig  und  in  Schlitzen  des  Ma- 
sehinengestells  m  um  etwas  mehr,  als  die  Radzahn- 
länge beträgt,  verschiebbar.  Ein  Klötzchen  /  füllt 
den  Raum  zwischen  Lager  und  Schlitzende  aus 
und  wird  auf  die  eine  oder  andere  Seite  des  La- 
gers gelegt,  je  nachdem  die  Räder  ein-  oder  aus- 
gerückt sind.  Um  das  Klötzchen  /  vor  gelegent- 
lichem Herausfallen  zu  schützen,  wird  es  wohl  durch  einen  Einsteckstift 
festgehalten. 

Diese  Einrichtung  birgt  die  Gefahr  in  sich,  daß  die  beiden  zu  k  ge- 
hörigen Lager  nicht  gleichförmig  verschoben  und  hierdurch  Verlegungen 
der  Welle  oder  der  Lager  herbeigeführt  werden.  Von  dieser  Schwäche  ist 
die  folgende  Einrichtung  frei.    Die  beiden  Räder  r,  und  r,  (Fig.  364)  sitzen 

fest  auf  der  hohen  Welle  oder  Kanone 
k  (Fig.  374)  und  drehen  sich  mit 
dieser  lose  um  den  Bolzen  b.  Dieser 
ist  mit  zwei  außerachsig  liegenden 


! 


Fig.  373. 


7*        O  & 


Fig.  374. 


Fig.  375. 


Fi«.  376. 


Zapfen  im  Maschinengestell  m  gelagert.  Indem  man  den  Abstand  a  der 
Zapfenachse  von  der  eigentlichen  Bolzeiiachse  etwas  größer  macht,  als  die 
halbe  Zahnlänge  betragt,  erreicht  man  das  Aus-,  bzw.  Einrücken  der  Räder 
durch  halbe  Drehung  d<>  Bolzens  b.  Dieser  wird  durch  einen  Einsteck- 
stift oder  ein  anderes  Mittel  am  eigenmächtigen  Drehen  gehindert.  Tin  die 
beiden  Löcher  des  Maschincngcstclles  gleich  weit  bohren  zu  können,  wählt 
man  zuweilen  die  Ausfilhrungsform.  welche  Fig.  375  zeigt. 

Dieses  sehr  gebräuchliche  Ansrückungsmittel  kann  in  folgender  Weise 


l>  Z.  f.  W.,  Dm.  1898,  S.  97. 

'-,  Z.  1900,  s.  Ufi-'..  1-210. 

3,  Z.  1900,  S.  1051;  1902,  S.  1259. 
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dazu  dienen,  um  gleichzeitig  in  zutreffender  Weise  das  Rad  r4  mit  der 
danebenliegenden  Stufenrolle  zu  verbinden  oder  von  ihr  zu  lösen.1)  Mit 
dem  Bolzen  der  Kanone  k  (Fig.  376)  ist  ein  Kopf  b  verbunden,  in  dessen 
krumme  Nut  ein  Stift  des  Hebels  l  greift.  Das  zweite  Ende,  dieses  um 
einen  festen  Bolzen  schwenkbaren  Hebels  greift  in  den  Halbring  des  auf 
der  "Welle  von  r4  verschiebbaren  Muffs,  an  welchen  die  Kuppelbolzen  b 
festsitzen.  Durch  Drehen  von  b  werden  diese  Bolzen  eingeschoben  und 
gleichzeitig  r2  und  r,  ausgeschwenkt  oder  umgekehrt. 

Die  Verschiebung  der  Vorgelegerader  mit  ihrer  Welle  in  deren  Achsen- 
richtung erreicht  man  für  leichte  Maschinen  wohl  durch  die  Einrichtung, 
welche  Fig.  377  darstellt.    Zwischen  den  mit  dem  Maschinengestell  festen 


Lagern  m  ist  für  die  Verschiebung  Raum  genug  gelassen;  in  die  Welle 
sind  zwei  Furchen  gedreht,  so  daß  ein  Einsteckstift  i  sie  in  den  beiden  in 
Frage  kommenden  Lagen  an  eigenmächtiger  Verschiebung  hindern  kann. 
Bei  schwereren  Maschinen  legt  man  (nach  Fig.  378)  zwischen  ein  Lager  m 
und  die  benachbarte  Radnabe,  bzw.  das  Lager  und  den  Kopf  der  Welle 
den  halbrunden  Bügel  i  (Fig.  378  und  379).  Es  werden  den  Lagerkörpern 
auch  wohl  zwei  halbrunde  Bügel  i  (nach  Fig.  380 )  angelenkt,  von  denen 
der  eine  oder  andere  eingelegt  wird,  je  nachdem  die  Welle  die  eine  oder 
andere  Verschiebung  erfahren  hat. 


»..  D.B.P.  56619. 
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Für  die  Verschiebung  der  Räder  auf  der  Vorgelegewclle  mögen  fol- 
gende Beispiele  genügen.  Fig.  381  zeigt  eine  von  der  Gisholt  Machine 
Comp.  (Madison,  Wisc.)  für  doppelte»  Vorgelege  angewendete  Einrichtung. 
Es  soll  die  Drehhankspindel  s  sich  entweder  mit  der  Stufenrolle  oder  unter 
Vermittlung  der  Rüder  r,  r2  r,  r4  oder  endlich  der  Räder  rt  rt  r5  rt  drehen. 
Das  Rad  r8  bleibt  stets  mit  r9  im  Eingriff,  indem  es  mittels  hohlen  Zapfens 
in  m,  gelagert  ist.  Auch  das  Räderpaar  rs  rt  bleibt  für  gewöhnlich  im  Ein- 
griff. r4  ist  zunächst  ebenso  auf  der  Spindel  5  frei  drehbar  wie  die  Stufen- 
rolle nebst  Rädchen  r, ;  eine  durch  den  Handhebel  h  steuerbare  Kupplung 
verbindet  die  Stufenrolle  oder  das  Rad  r4  mit  der  Spindel.  Soll  das  Vor- 
gelege r,  r,  r5  ra  benutzt  werden,  so  verschiebt  man  ra  und  r5  mit  ihrer  Welle 
in  entsprechendem  Grade  nach  rechts,  so  daß  rt  in  das  an  der  Flanscheibe 
feste  Kud  r,  greift.  Diese  Verschiebung  erfolgt  durch  einen  Handhebel  unter 
Vermittlung  des  Querstückes  q.  Man  findet  für  diese  Verschiebung  auch 
die  durch  Fig.  382  abgebildete  Einrichtung  im  Gebrauch.  Hier  steckt  in 
w»  eine  Lagerbüchse  l,  welche  den  Raum  zwischen  rs  und  rB  ausfüllt  und 

mittels  Zahnstange  und  Rädchen  verschoben 
wird,  wobei  sie  die  Räder  r.,  und  r4  nebst 
Welle  mitnimmt. 

Das  Ein-  bzw.  Ausrücken  durch  Ver- 
schieben der  Käder  in  deren  Achsenrichtung 
enthält  die  Gefahr,  daß  bei  unaufmerksamer 
Handhabung  vorübergehend  nur  ein  Teil  der 
Zahnbreite  zum  Angrirf  kommt,  so  daß  leicht 
dieser  Teil  abbricht.  Mau  zieht  deshalb  die 
Einrückvorrichtungen  allgemein  vor. 


Fig.  382. 


erste  Gruppe  der  Aus-  bzw. 

Das  Ein-  und  Ausrücken  mittels  einer  zwischen  r4  und  die  Stufenrolle 
gelegten  Klauen-,  besser  Reibkupplung,  welches  schon  bei  Erörterung 
der  Fig.  381  genügend  erwähnt  worden  ist,  zeichnet  sich  allen  andern 
gegenüber  durch  die  Einfachheit  ihrer  Bedienung  und  den  geringen  Zeit- 
aufwand, welchen  letztere  erfordert,  vorteilhaft  aus:  es  bleiben  die  Räder 
im  Eingriff  und  nur  die  Kupplung  ist  zu  betätigen.  Dagegen  ist  als  Mangel 
zu  bezeichnen,  daß  es  einig««  Schwierigkeiten  verursacht,  das  Rad  ri  ge- 
nügend sieher  gegen  Schwankungen  zu  machen.1) 

Ich  wende  mich  nun  zur  Berechnung  der  Übersetzungen  und 
beginne  mit  den  Stufenrollen. 

Zuweilen  sind  die  Übersetzungsstufen  gegeben,  häufiger  verlangt  man 
von  ihnen,  daß  die  Übersetzungen  zwischen  den  größten  und  kleinsten 
regelmäßig  abnehmen. 

Es  sei  die  minutliche  Drehungszahl  der  einen  Stufenrolle  (  Fig.  364,  S.  168) 

unverändert  gleich  U,  wahrend  die  andere  Welle  sich  uv  «4,  ?/„  mal 

dreht.    Dann  kann  man 

«„  —  «.-,=■«„-,—  «„-,  =  !!.,  —  «,  =  a-    .    .  (41) 

machen,  d.  h.  die  Durchmesser  D  und  d  so  wählen,  daß  jedes  folgende 
Rollenpaar  x  minutliche  Drehungen  mehr  bzw.  weniger  liefert.  Dann  ist  bei 
gegebener  Stufenzahl  n  und  gegebenen  Grenzwerten  der  Umdrehungen: 


x 


<'..  —  «, 
n  —  1 


')  VrI.  jedoch  Union.  Z.  1900,  S.  1051,  mit  Abi). 
8.  1210,  mit  Abb. 


 («) 

Leipziger  Masvhf.  Z.  1900. 
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Wenn  dagegen  die  Zahl  der  minutlichen  Umdrehungen  x,  um  welche 
jeder  Stufenwechsel  die  Drehungen  u  mehren  oder  mindern  »oll,  und  die 
Grenzwerte  der  Drehungen  gegeben  sind,  so  erhalt  man  die  Zahl  der 
Stufen  zu: 

»  =  1  +  "^  («) 

Da  n  nur  eine  ganze  Zahl  sein  kann,  so  dient  die  zuletzt  gegebene 
Gleichung  nur  zum  Gewinnen  eines  Anhalts  für  die  endgültige  Wahl  von 
u  oder  x. 

Die  weitere  Rechnungsweise  ist  so  selbstverständlich,  daß  ich  sie 
übergehen  kann. 

Nicht  selten  ist  die  Zahl  n  der  verlangten  Stufen  so  groß,  daß  die 
Lange  der  Stufenrolle,  wenn  diese  aus  ebensoviel  aneinander  gereihten 
Köllen  bestände,  in  dem  verfügbaren  Kaum  nicht  unterzubringen  sein  würde. 
Man  fügt  dann  ein  oder  gar  mehrere  Vorgelege  hinzu,  z.  Ii.  in  folgender 
Weise:  nach  Fig.  365  ist  ein  doppelter  Antrieb  der  treibenden  Welle  a  vor- 
gesehen, so  daß  mtin  nach  Wunsch  diese  Welle  rascher  oder  weniger  rasch 
kreisen  lassen  kann.  Man  erhält  sonach  n  Gesehwmdigkeitsstufen  mit  Vl 
und  ebensovielc  mit  üt  minutlichen  Drehungen  von  a,  d.  h.  im  ganzen 
2«  Geschwindigkeiten.  Statt  dessen  kann  man  a  (Fig.  364,  S.  168)  stets  mit 
der  gleichen  Geschwindigkeit  kreisen  lassen,  sieht  aber  ein  nach  Bedarf 
einzurückendes  Kadervorgelege  für  die  anzutreibende  Welle  *  vor.  Es 
liefert  auch  diese  Anordnung  doppelt  so  viele  Geschwindigkeiten,  als  Stufen 
der  Köllen  vorhanden  sind.  In  gleicher  Weise  laßt  sich  die  Zahl  der  Ge- 
schwindigkeitsstufen verdreifachen  oder  gar  vervierfachen. 

Nun  wird  man  für  gewöhnlich  verlangen,  daß  die  »amtlichen  Ge- 
schwindigkeitsstufen eine  gesetzmäßige  Reihe  bilden.  Das  ist  aber  mit  der 
vorhin  kurz  erörterten  Abstufung  nuch  arithmetischer  Reihe  ausgeschlossen. 
Heißt  das  Übersetzungsverhältnis  des  Küdervnrgeleges  y/,  so  würde  bei  jenem 
Abstufungsgesetz  die  ganze  Reihe  der  Geschwindigkeiten  wie  folgt  aussehen: 

«,  ?  «i  +  ar?  •  •  •  •  "i  +  (-""  —  2)  x;  m,  -f       —  1 J  X; 

U,  •  »r;  („,-f  x)  V  .  .  .  .  Ut  +  (!]  -  2  )x]y;        +  ("  ~  l  )*]  V  (**) 

d.  Ii.  die  ohne  Vorgelege  hervorgebrachten  Umdrehungszahlen  würden  um  x, 
die  mit  ihm  erzielten  um  x-y>  springen.  Eine  solche  Reihe  dürfte  nicht 
befriedigen.  Anders  ist  es,  wenn  man  der  Abstufung  eine  geometrische 
Reihe  zugrunde  legt.1) 

Es  sei  Kj  die  kleinste  Umdrehungszahl  der  getriebenen  Rolle.  «,  soll 
tf  mal  größer  sein,  ebenso  «s  <p  mal  größer  sein  als  «a  usf. 

Dann  wird  die  Reihe: 

m,;  M,  -9  :  u,  ^*:  «, y  »  -  s;  «,  7  " - 1  .     .    .     .  (45) 

II 

Diese  Reihe  solle  durch   -  Stufen  der  Rollen   und  Vorgelege  erzielt 

werden:  n  muß  daher  eine  durch  2  teilbare  Zahl  sein.  Die  zwei  Hälften 
«ler  Reihe  sind,  wenn  man  die  größte  Umdrehungszahl  voransetzt: 

•)  Vgl.  Z.  1892,  S.  576. 
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ui  * 9"  ~  ?  «i  9  "  " '  M 1 9' "  "  s  »Im«  Vorgelege, 

«,■?'  8      ;«r9>*   «i  mit  Vorgelege, 


46 


also  beispielsweise  für  w  =  10: 

Mi  {?'*;  9*=  7  :?  V*;  7*!  ohnc  Vorgelege, 
"i  {'P';  9'*»  9'*;  9??   !/  '»h  Vorgelege. 

Es  sollen  nun  durch  das  Radervorgelege  mit  dem  Ubersetzungs- 
verhältnis y>  die  Umdrehungszahlen  der  oberen  Reihe  in  die  der  unteren 
Reihe  verwandelt  werden,  d.  h.  es  wird  verlangt: 

n 

«j  ■(/  "  ~  1  ■  y>  =  u1  «f  t  - 1  usw.  bis  zu  : 

«i  9  t  •  V  =  «i 
Alle  diese  Gleichungen  ergeben: 

V  \  («) 

d.  h.  man  erhält  die  gleichförmige  Abstufung  sämtlicher  Umdrehungszahlen 
einfach  durch  richtige  Wahl  des  Übersetzungsverhältnisses  im  Vorgelege. 
Kbenso  ist  es,  wenn  zwei  oder  mehr  Vorgelege  angewendet  werden.  Daher 
ist  die  Abstufung  nach  der  geometrischen  Reihe  fjist  ausschließlich  im  Ge- 
brauch (auch  wenn  man  keine  Stufenrollen  verwendet),  sobald  man  durch 
Vorgelege  die  Zahl  «1er  Geschwindigkeitsstufen  vermehrt.  Sie  wird  aber  oft 
auch  dann  angewendet,  wenn  ein  Vorgelege  fehlt,  und  zwar  weil  die  in 
festem  Verhältnis  zu  den  Umdrehungszahlen  stehende  Abstufungsgröße  für 
den  praktischen  Gebrauch  in  der  Kegel  bequemer  ist,  als  der  für  alle  Ge- 
schwindigkeiten gleiche  Sprung  der  Umdrehungszahlen.  Deshalb  soll  das 
Kechnungsverfahrcn  für  die  geometrische  Reihe  eingehender  behandelt  werden, 
als  für  die  arithmetische  Reihe  geschah. 

Aus  Reihe  45  folgt  zunächst  die  größte  Umdrehungszahl  uH  zu: 

«B  =  «i-9Ä-1   (48) 

dann : 

»  - 1 

«•-Vi   (49> 

zur  Berechnung  von  <f,  wenn  »»,  w4  und  uM  gegeben  sind,  sowie: 

log^ 

n  =  \  +  r->-   (50) 

log'/- 

zur  Berechnung  von  «,  wenn  17  ,  «,  und  un  gegeben  sind. 

ff  wird  gewöhnlich  zwischen  1,25  und  2  gewählt,  aber  auch  kleiner 
als  1.25. 

Für  Stufenrollen  ohne  Vorgelege  ergibt  sich  ferner  (vgl. 
Fig.  348.  S.  161): 

»1  K  f'4-'*,'',,  »x   (61) 
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oder 

L" =d'*.d:*>'**'p'~1  (52) 

Meistens  macht  man  die  beiden  zusammen  arbeitenden  Stufrnrollen 
unter  sich  gleich.    Also  D,  =  </„,  Dn  ---  d1  usw. 
Alsdann  wird: 

oder 

JJ=Ul  VV"   (53) 

Auf  demselben  Wege  kann  man  aus  51  auch  gewinnen: 

U=  -""=-.   (54) 

Unter  der  obigen  Voraussetzung,  daß  Dl—dn  usw.  sein  soll,  gewinnt 
man  ferner  aus  Dl  x-U=  Z>m-.t  u. 

7>,  u,  _        m,       _  1 

'D.~v~^\r-l~~\rpA (56) 

ebenso : 

Di     _  u.,  _      Wj  •  9'  1 

und  für  gekreuzte  Riemen  oder  offene  Kiemen,  sofern  bei  letzteren  der 
Wellenabstand  Ä  (Fig.  349)  groll  ist: 

Dx +      =      +  ÖM_,  =  i)<  +  A,-„  usf.    .    .    .  (58) 

Durch  Verbinden  der  Ausdrücke  55  bis  58  sind  die  Durchmesser 
leicht  auszurechnen,  nachdem  man  einen  derselben  nach  der  zu  übertragenden 
Arbeit  bestimmt  hat. 

Will  man  ein  anderes  Übersetzungsverhältnis  haben,  als  die  Gl.  53 
und  54  ausdrücken,  z.  B. 

so  wird 

Dl  =  e-dH;  Dn  =  e  d1  usw  (59) 

Für  Stufenrollen  mit  Vorgelege  ist  dasselbe  Rechnungsverfahren 
anzuwenden;  es  kommt  die  Bestimmung  des  Vorgeleges  hinzu,  dessen  Über- 
setzungsverhältnis v  nach  Gleichung  47  gewonnen  wird.  Wählt  man  für 
ein  Vorgelege  das  in  Fig.  364  dargestellte  Räderwerk,  so  ist: 

ri  '*  1 


V=     „  (60) 


Bei  dem  in  die  .Stufenrolle  zu  legenden  Vorgelege,  welches  Fig.  367 
(S.  168)  darstellt,1)  sitzt  rx  fest  an  der  Stufenrolle,  r,  fest  auf  »1er  anzu- 
treibenden Spindel,  während  die  Zapfen,  um  welche  sich  die  miteinander 
verbundenen  Räder      und  r8  frei  drehen,  so  lange  ruhen,  als  das  Vorgelege 

•)  Z.  1900,  S.  479. 
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benutzt  wird,  aber  behufs  Ausschaltung  des  Vorgeleges  mit  der  Stufenrolle 
gekuppelt  werden.    Es  ist  das  Übersetzungsverhältnis: 

v>=lir;  («D 

Bei  dem  Rädervorgclegc  (Fig.  368,  S.  168)  ist  das  Rad  rt  mit  der 
Stufenrolle,  die  Zapfen,  um  welche  sich  die  Räder  r4  frei  drehen,  sind  mit 
der  Weih-  fest  verbunden,  das  Kad  r,  kann  entweder  nach  außen  verriegelt 
oder,  um  das  Vorgelege  auszuschalten,  mit  der  Stufenrolle  gekuppelt  werden.1) 
Iis  werde  vorläufig  angenommen,  die  Zapfen  von  rä  ruhten,  so  würde  sich  r8 
entgegengesetzt  von  r,  minutlich  c.t  mal  drehen,  wenn  r,  sieh  ex  mal  dreht, 
und  zwar  in  dem  Verhältnis: 

l~l  <82> 

Soll  ra  ruhen,  so  muß  das  Ganze  im  entgegengesetzten  Sinne  sich 
c„  iuiil  drehen,  also  die  mit  den  Zapfen  von  r.  verbundene  Welle  minutlich 
c„  mal,  das  Kad  r,  aber  c, -p- c„  mal ,  d.h.  die  wirkliche  Umdrehungszahl 
u  =  q  -f-  c3  des  Rades  rt  verhalt  sieh  zur  Drehungszahl  c„  der  Welle  nach 
der  Gleichung: 

+  r4_r 


^3 


rz  1 


oder 


f-1-)  — v  =     r*—   (64) 

Die  Vorgelege  (Fig.  369  und  370)  sind  ahnlich  zu  berechnen,  r,  und  r8 
bilden  je  einen  Körper,  welcher  um  seinen  Zapfen  sieh  frei  drehen  läßt. 
Letzterer  ist  mit  der  Stufenrolle  verbunden,  r4  aber  mit  der  umzudrehenden 
Welle.  Wird  r,  ebenfalls  mit  der  zu  drehenden  Welle  verbunden,  so  hat 
diese  die  Geschwindigkeit  der  Stufenrolle,  wird  aber  rl  festgelegt,  so  dreht 
sieh  rt  dem  Vorgelege  entsprechend  langsamer.*)  Um  das  Übersetzungs- 
verhältnis dieses  Vorgeleges  zu  finden,  sei  zunächst  angenommen:  der 
Zapfen  von  r.}  rt  ruhe,  r,  drehe  sieh  ev  rt  aber  c4  mal.    Dann  ist: 


Vir  -  '  =  c* 


Soll  mm  rx  ruhen,  so  muß  das  Ganze  sicli  in  entgegensetzter  Richtung 
minutlich  el  mal  drehen,  so  daß  die  Umdrehungszahl  U  des  Rades  rA  wird: 


und 


 <«») 

Wird  dieser  Ausdruck  negativ,  d.h.  ist  1  >  als  so  dreht  sich 


»)  Z.  1891,  S.  274,  mit  Abb. 

*,.  Vgl.  Z.  1900,  S.1272,  1545.  1613;  1901.  S.  109,  «imU.  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  gpauabnehmeuden  Werkzeugmaschinen. 


177 


r4  in  der  Richtung  der  Stufenrolle  oder  der  Zapfen  von  r,  r.p  im  anderen 
Fall«-  in  entgegengesetzter  Richtung. 

Bemerkt  mag  noeh  werden,  daß  das  vorliegende  Rädervorgelegc  zu 
sehr  starker  {Versetzung  verwendet  werden  kann.    Ist  z.  B.  für  Fig.  369: 

^-=60;  »-,,=  48:  rs  =  49;  r4  =  5l,  so  wird  y>=  1 

1 L-  _  4 

Da  nun  bei  den  Vorgelegen,  welche  Fig.  364  u.  367  bis  370  darstellen, 
die  Summen,  bzw.  Unterschiede  der  Radhalbmcsscr  unter  sich  gleich  sein 
müssen,  oder 

bzw.  ^irj^r'ir*  j (66) 

zu  machen  ist.  und  für  die  übrigen  Vorgelege  ähnliche  Bedingungen  vor- 
liegen, zu  gleicher  Zeit  aber  nur  ganze  Zähnczahlcn  möglich  sind,  so  lassen 
sich  die  Ergebnisse  der  Gleichungen  60,  64  und  65  nicht  mit  voller  Genauigkeit 
durchfuhren.  Ihre  Wert«;  vielmehr  nur  angenähert  erreichen. 

Ein  Beispiel  möge  das  Rechnungsverfahrcn  erläutern. 

Es  sei  ein  Vorgelege  für  acht  Geschwindigkeitsstufen  innerhalb  der 
Grenzen  ut  —  20  und  wg  —  340  zu  berechnen.  Hei  20  miuutlichcti  Um- 
drehungen der  Spindel  s  (Fig.  364)  sei  ein  Moment  von  5000  emkg  zu 
überwinden.    Man  gewinnt  zunächst  aus  Gl.  49: 

(f  =  rund  1,5 

und  unter  Zugrundelegung  dieses  Wertes,  nach  Gl.  45: 

«t  =  20  m4  =  101,2 


und  nach  Gl.  47: 


m4  —  30  u„  =  151,9 

n't  =  45  «.  =  227,8 

m4  —  67.5  m8  <=»  341,7 

-  1  _-  =  -  1  -  =0,1975. 
1  1.5* 


Zur  Bestimmung  der  Rieinenrollendurehniesser  übergehend,  weise  ich 
darauf  hin.  «laß  für  diese  zunächst  nur  die  Geschwindigkeiten  w6,  ut,  «7 
und       in  Frage  kommen,  also  in  Gl.  52  zu  setzen  ist: 

U*  —  •  u.  •  //„ 

JJl  ■  Di  » 

un«l  wenn  «f,  —  Dt.  <iK  =  ]\  •. 

also  gewinnt  man  nach  Einfuhren  der  Zahhnwerte: 

ü  —  186 

als  Umdrehungszahl  der  tn  ibenden  Stufenrolle. 

Es  ergibt  sich  ferner  für  die  Holl<n«lurehm<ss«>r  Dl  bis  Dt: 
Dl  •  n  ■  ü  =  Z»4  •  .-r  •  «5.  oiler 
Pi  _^  u\'f*      _}  1 

J\      V      MjVv"      Vv"  ,HH7 
D.     Ut  1  i_ 

i>„  ~  i'  ~  M|VV  11  ~  y  v  ~~  l  '2-'2 

und : 

Fi.cher.  W<-rk/«igro«»chiiwn  I.   i.  Auf).  12 
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Es  sei  nun  der  größte  Riemondurehmesser  wogen  der  örtlichen  Ver- 
hältnisse zu  520  nun  angenommen,  so  gewinnt  man  aus  Vorstehendem: 

Z>4  =  580  mm;  Dv      289  mm;  ^  +  0,  =  809: 
Z>,  +  1,222  Dt  =  809 
809 

D*  =  ö~       =  304  mm;  -0*  =  445  ll,m- 

Wegen    des   weiter    oben   gefundenen    Übersetzungsverhältnisses  im 
Radcrvorgelege: 

y  =  0,1975 

hat  die  Stufenrolle  bei  kleinster  (Geschwindigkeit  das  Moment:  0,1975-5000 
— =  987,5  cinkg  zu  überwinden,  d.  i.  an  26  cm  Halbmesser  rund  38  kg  Kraft 
am  Umfange  der  Holle.  0,5  kg  Nutzleistung  für  jedes  Millimeter  der  Kiemen- 
breite  ergibt  76  mm  der  Kiemen  breite  oder  etwa  90  mm  Rollenbreite. 

Die  Übersetzungsverhältnisse   der  Zahnradpaare    1  und    Ä.  (Fig.  364 1 

'*»  rt 

mögen  etwa  gleich  sein,  und  es  möge  vorläufig  r4  und  r.  zu  250  mm,  rs  und 
r,  zu  110  mm  angenommen  werden.  Dann  ist  der  Zahndruck  F  bei  dein 
erstgenannten  Räderpaar  200  kg.  b«-i  dem  andern  rund  90  kg.  Daraus  gewinnt 

man,  wenn  die  Zahnbreite  9  *  betragen  soll,  mit: 


für  i  j  und  r.}  :  -  =  3,79  oder  rund  4 
für  ra  und  r4  :  -  =  5.66  oder  rund  6 


und  bei  360  mm  Wellenabstand : 


für  t\  und  r4  zusammen  730:4  =  280  Zahne 
Tür  ra  und  r4  zusammen  720:6  =  120  Zähne. 

Diese  Zahne  kann  man  so  verteilen ,  daß  auf  das  Rad  t\ :  56,  Kad 
»3:124,  Kad  r,  :37  und  Rad  r4 : 83  Stück  entfallen.  Dann  würde  die  ganze 
Räderübersetzung  zu: 

37  56 

Das  weicht  von  dem  Geforderten  (0,1975)  zu  sehr  ab;  besser  schließt 
sich  ihm  an: 

3'     55  <i_> 

Ks  würden  hiernach  werden: 

55-4  125 

=110  mm,  >-..  —       •  4  —  250  nun  bei  9-4  —  36  mm  Zahnbreite ; 
2  L 

37  •  6  81  •  (» 

r  .  —  '   ,    =111  mm.  r.  =   '    '  —  249  nun  bei  9  •  6  =  54  mm  Zahnbreite. 

2  2 

Was  die  Größe  der  zu  erzielenden  Geschwindigkeitsübersetzungen 
anbelangt,   so  ist  zu  unterscheiden  zwischen  der  Vermehrung  und  Ver- 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spanobnehmendon  Werkieugmasehinon. 


179 


minderung  der  Umdrehungszahlen.  Elftere  wird  für  Reibräder-,  Riemen- 
und  Zahnräderbetrieb  begrenzt  einerseits  durch  die  notwendige  Größe  der 
kleineren  angetriebenen  Rolle  oder  des  kleineren  Rades,  anderseits  durch 
den  Raum,  welcher  für  das  größere  Rad  oder  die  größere  Rolle  verfügbar 
ist.  Im  allgemeinen  wird  mittels  einmaliger  Übersetzung  selten  mehr  als 
die  vierfache  Umdrehungszahl  gewonnen.  Bei  Übersetzungen,  welche  der 
Gcsehwindigkeitsminderung  dienen,  kann  das  Verhältnis  der  Rad-,  bzw. 
Rollendurchmcsser  viel  größer  genommen  werden:  man  findet  dasselbe  nicht 
selten  bis  zu  1  10  im  Gebrauch. 

Zuweilen  wird  verlangt,  daß  eine  Geschwindigkeit  sich  nach  zwei  von- 
einander unabhängigen  Geschwindigkeiten  richten,  von  diesen  beiden  Ge- 
schwindigkeiten beeinflußt  werden  soll.  Diese  Aufgabe  erfüllen  die  Gegen - 
getriebe,  die  man  auch  Differentialgetriebe  nennt.  Sie  beruheu  auf  der 
Verallgemeinerung  des  Getriebes  (Fig.  368,  S.  168).  "Wird  zunächst  an- 
genommen, daß  die  Zapfen  der  Räder  r,,  ruhen,  so  ist,  nach  Gl.  f>2: 


Dreht  man  nun  die  Zupfen  von  r4  in  der  Richtung  von  rl  und  mit  der 
Geschwindigkeit  m  und  nennt  die  neuen  Geschwindigkeiten  von  rx  und  r„: 
«,  bzw.  us.  so  ensteht: 

«j  =  Cj  -f-  m,       —  c3  rn 


also: 


und  ; 


«i  = 


r. 


(67) 


Wird  die  Zusammenstellung  (  Fig.  383)  an  Stelle  derjenigen  der  Fig.  3(18 
gesetzt,  so  ist  rl  =  ra,  also 


2  m 


(68) 


Für  diesen  besonderen  Fall  ist  demnach  der  Name  Differentialgetriebe 
berechtigt. 

Es  ist  leicht  zu  Ubersehen,  daß  die  Gegengetriebe  je  nach  Größe  der 
beiden    antreibend    wirkenden    Geschwindigkeiten   die  ^ 
hervorgebrachte  Geschwindigkeit  auch  in  der  Richtung 
zu  ändern  vermögen. 

4.  Unter  Wende-  oder  lUm  i  Kehrgetriebe 
versteht  mau  Getriebe,  welche  die  Umkehr  der  Dreh- 
richtung  vermitteln. 

Wegen   der   Massenwirkungen,    welche   das  Auf- 
heben der  bisherigen  und  Hervorbringen  der  entgegen- 
gesetzten  Drehrichtung   mit  sich   führt,   sind   für  Ge- 
schwindigkeiten einiger  Größe  nur  solche  Kehrgetriebe  brauchbar,  welche 
ein  gegensätzliches  Gleiten  der  zusammenarbeitenden  Teile  zulassen.  Nur 

12* 


Fi-;.  383. 
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für  sehr  kleine  Geschwindigkeiten  ist  starrer  Zusammenhang  der  Getriebe- 
teile zulässig.  Es  sind  daher  für  Kehrgetriebe  die  Bewegungsübertragungen 
durch  Reibräder,  Kiemen  oder  Schnüre,  sowie  Reibkupplungen  bevorzugt. 

Das  Reibradgetriebe  mit  Planrad  (Fig.  339,  8.  155»)  ist  ohne  weiteres 
als  Kehrgetriebe  brauchbar,  wenn  die  Welle  c  lang  genug  ist,  um  die  Rolle  b 
über  die  Mitte  der  Scheibe  a  hin  wegschieben  zu  können.  Es  gewiihrt  das 
vorliegende  Getriebe  natürlich  auf  beiden  Seiten  der  Achse  von  a,  also  in 

beiden  Drehrichtungen,  innerhalb  der  Grenzen  ^  und  o  willkürliche  Änderung 

des  Übersetzungsverhältnisses,  so  daß  es  gern  verwendet  wird,  so  lange  der 
Zeitaufwand  für  die  weite  Verschiebung  der  Reibrolle  unwichtig  ist. 

Verwandt  mit  dem  soeben  besprochenen  ist  das  Fareotsche  Kehr- 
getriebe (Fig.  384).  Auf  der  Welle  <i  sitzen  zwei  Reibrollen  b  fest,  die  an- 
treibende Welle  c  enthält  die  Riemenrolle  ä,  durch  welche  sie  in  Umdre- 
hung versetzt  wird,  und  die  Seheibe  e,  welche  die  Drehung  auf  die  Reib- 
rollen b  Ubertragen  soll,    c  ist  nun  so  in  l  und  i,  gelagert,  daß  sie  in  der 

Bildebene  um  /  zu  schwingen  vermag, 
also  die  eine  oder  die  andere  Rolle  b 


V 


-  ■»f  •  •  Ii-,  ■ 

i 


Mi- 


angetrieben  oder  auch  keine  dieser 
beiden   Rollen   von  e   berührt  wird. 


Fig.  384. 


I  *- 


czV] 
V 

Fig.  885. 


Dieses  Getriebe  erlaubt  also  außer  Umkehr  der  Drehrichtung  ohne  weiteres 
auch  die  Unterbrechung  des  Betriebes,  eine  Eigenschaft,  die  den  meisten 
Kehrgetrieben  eigen  ist.  Es  ist  mittels  dieses  Getriebes  auch  möglieh,  in 
der  einen  Drchrichtung  eine  größere  Geschwindigkeit  zu  erzeugen  als  in 
der  anderen.  Man  braucht  zu  diesem  Zw  eck  nur  i2,  kleiner  als  zu  machen. 
Dagegen  ist  die  wechselnde  Lage  der  Welle  c  liistig.  Man  muß.  um  das 
Ablaufen  des  Riemens  zu  verhüten,  die  zu  d  gehörende  Riemenrolle  ent- 
weder unter  oder  über  d  legen,  oder  statt  des  Riemens  eine  Schnur  verwen- 
den. Dieser  r beistand  füllt  hinweg,  wenn  c  (Fig.  385 1  mit  einer  Reibrolle  e, 
a  mit  zwei  Reibscheiben  versehen  und  a  in  seiner  Liingenrichtung  verschiebbar 
angeordnet  wird. 

Hiermit  nahe  verwandt  ist  das  Uhlhornsehe  Kehrgetriebe.1)  Es  sind 
die  Reibscheiben  b  und  die  Reibrolle  e  (Fig.  385)  durch  Kegelräder  6  und 
e  (Fig.  386)  ersetzt.  Die  beiden  Rüder  b  sind  durch  eine  Röhre  miteinander 
verbunden,  welche  auf  der  Welle  a  sieh  verschieben  läßt,  aber  an  den 
Drehungen  der  Welle  teilnehmen  muß. 


1  •  VerhniwU.  des  Gowerbefleißveroiiis,  1S31,  S.  253.  mit  Abb. 
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Diesem  schließt  sieh  das  Getriebe  an,  welches  Fig.  387  darstellt.1) 
Die  beiden  Rüder  b}  und  6,  greifen  immer  in  e;  bt  sitzt  fest  auf  der  Welle  a, 
b,,  i*t  mit  der  Riemenrolle  d  fest  verbunden  und  dreht  sich  mit  dieser  frei 
auf  «ler  Welle  a,  uhne  den  Ort  zu  üiub-rn,  die  Riem«»nrolle  f  sitzt  fest  nuf 
(i,  die  Rolle  g  kann  sich  als  sogenannte  lose  Rolle  frei  um  die  Welle  a 
drehen.    Liegt  der  Riemen  h  auf  g,  so  findet  kein  Betrieb  statt,  schiebt 

U 


i  i 
i  ■ 


Fig.  3*6.  Fi*.  887. 


man  h  auf  d,  so  erhalt  die  Welle  c  die  eine,  schiebt  man  den  Riemen  k  auf 
die  Rolle  f,  so  erfahrt  c  die  entgegen  gestützte  Drehung. 

Es  lilßt  sich  dieses  Kehrgetriebe  auch  s«>  gestalten,  «laß  die  eine  Dreh- 
riehtiing  eine  größere,  die  andere  eine  kleinere  G«*sehwindigkeit  hat,  z.  B. 
nach  Fig.  388.  in  welcher  e  aus  zwei  verschieden  großen  Rädern  besteht, 
oder  nach  Fig.  389,  in  welcher  i>4  kleiner  als  «V,  ist.    Letztere  Anordnung 


Fig.  38*.  Fig.  SS9. 


bedingt  eine  schlüge  Lage  von  u  gegenüber  c,  was  in  dem  Falle,  daß  c 
seine  Bewegung  mittels  eines  Wurmes  weiter  überttügt,  unschädlich  gemacht 
werden  kann. 

Das  Ulhornsche  Kehrgi  triebe  (Fig.  380)  wird  oft  in  der  Ausführung*- 
form  angewendet,  welche  Fig.  390  zeigt.  Es  können  die  RiUler  b  sich 
frei  um  die  Welle  a  drehen,  sie  müssen  aber  ihren  Ort  beibehalten. 
Zwischen  ihnen  lü'gt,  auf  der  Mitte  längs  fester  Leisten  verschiebbar,  «las 
Kuppelstück  d,  welches  entweder  «las  eine  oder  das  andere  Rad  b  mit  a 
kuppelt  oder  Wide  Rüder  freiläßt.     Statt  der  in  Fig.  390  gezeichneten 


V  Armengand,  Publa-ntion  industrielle.  1*4«.  IM.  3,  Blatt  7  u.  IS. 
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Klauenkupplung  wird  bei  Geschwindigkeiten  einiger  Größe  eine  zweiseitige, 
R  ei  b k  up  p  1  ung  v er w cn  d  c t . 1 ) 

An  dieser  Stelle  möge  hervorgehoben  werden,  daß  für  die  Wirkung 
der  Kehrgetriebc  selbstverständlich  gleichgültig  ist,  ob  z.  H.  a  oder  c  an- 
getrieben wird,   beziehungsweise  c  oder  n  die  Drehbewegung  weiter  leitet. 


Fig.  391. 

Wenn  in  den  Beschreibungen  das  eine  oder  andere  zugrunde  gelegt  wurde, 
so  geschah  es  des  kürzeren  Ausdrucks  halber. 

Eine  Reihe  von  Kehrgetrieben  beruht  auf  dem  Umstände,  daß  der 
gekreuzte  Kiemen  die  Drehrichtung  umkehrt,  wahrend  der  offene  sie  unver- 
ändert hißt. 

Es  wird  das  für  den  vorliegenden  Zweck  in  zwei  Richtungen  benutzt: 
entweder  sitzen  die  beiden  angetriebenen  Rollen  frei  drehbar  auf  ihrer  Welle 

und  werden  mit  dieser  nach  Be- 
darf gekuppelt,  oder  sie  sind 
auf  der  Welle  befestigt  und  die 
Riemen  werden  verschoben. 

Fig.  391  zeigt  ein  Beispiel 
der  erstcren  Vorwendungsart  von 
offenen  und  gekreuzten  Riemen. 
Die  Rollen  c  und  d  Illingen  durch 
•'inen  gekreuzten,  a  und  b  durch 
einen  offenen  Riemen  zusammen ; 
zwischen  b  und  d  liegt  chis 
Kuppelstück  k,  welches  entwe- 
der b  oder  J,  oder  keine  dieser 
beiden  Rollen  mit  ihrer  Welle  verbindet.2)  Fig.  392  zeigt  beispielsweise 
eine  für  ein  Deckenvorgelege  verwendete  Ausfülirungsfonu.')  Das  Kuppel- 
stück A-  ist  ein  Doppelkegel,  der  auf  der  Welle  verschoben  werden  kann, 
sich  aber  mit  dieser  drehen  inuü.  Kr  wird  durch  eine  Stange  a  verscho- 
ben, welche  hakenförmig  in  die  Nabe  von  k  greift  und  in  einer  Nut  der  Welle 
mit  Hilfe  des  Hebels  b  verschoben  werden  kann,    b  wird  durch  die  Spitzen 


Fig.  392. 


'i  Virl.  ...  a.  D.R.r.  Xo.  92320.  Z.  1897.  S.  1070,  mit  Abb. 
-■  Z.  ls'.H,  S.  los«,  mit  Abb. 
-  Amen,  .in  Maolmiist,  April  19o2.  S.  414. 
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zweier  in  dem  verschiebbaren  Muff  c  sitzender  Schrauben  betätigt.  Diese 
werden  so  eingestellt,  daß,  sobald  k  in  b  oder  d  gedrückt  ist,  von  c  kein 
Druck  in  der  Achsenrichtung  mehr  ausgeübt  zu  werden  braucht. 

Das  zweite  bereits  genannte  Verfahren  für  die  Benutzung  de*»  offenen 
und  gekreuzten  Riemens  zur  Umkehr  der  Drehriclitnng  versinnlicht  Fig.  393. 
Es  sind  die  Köllen  b  und  d  paarweise  vorhanden,  und  zwar  so,  daß  je  eine 
Kollo  auf  der  Welle  fest  sitzt,  eine  als  „lose-  Rolle  sich  frei  drehen  kann. 
Die  beiden  Rollen  a  und  c  sind  doppelt  so  breit  als  jene,  so  daß  man 
jeden  Riemen  auf  die  zu  ihm  gehörige  „feste"  oder  „lose*  Rolle  schieben 
kann.  In  dem  besonderen  Falle,  daß  die  Geschwindigkeiten  in  beiden 
Drehrichtungen  dieselben  sind,  kommt  man  (nach  Fig.  394)  zusammen  mit 
dreifacher  Rieinenbreite  aus. 

Soll  nun  die  Drehrichtung  umgekehrt  werden,  so  muß  man  zunächst 
den  bisher  arbeitenden  Riemen  auf  seine  lose  Rolle  schieben,  dann  erst 
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darf  der  andere  Riemen  auf  seine  Teste  Rolle  gebracht  werden,  weil  andern- 
falls die  Kiemen  oder  doch  einer  derselben  gleiten  maßten.  Bei  diesem 
nacheinander  zu  bewirkenden  Verschieben  der  beiden  Treibriemen  ist  ein 
Irrtum  leicht  möglich,  weshalb  man  die  beiden  Ricmenfuhrer  voneinander 
abhilngig  macht.1 1  Das  kann  nach  Fig.  395  durch  Vereinigung  der  beiden 
Kiemenführer  an  gemeinsamer  Stange  «/  geschehen.  Dann  müssen  jedneh 
die  „losen"  Rollen  /  bei  b  und  '/  die  doppelte  Breite  der  eigentlichen  Riemen- 
rollen  haben,  also  a  und  c  in  dreifacher  Breite  ausgeführt  werden,  im  ganzen 
wird  sonach  der  Raum  für  sechs  Ricinenrollenbroiten  in  Anspruch  genom- 
men. Zum  Verständnis  der  Fig.  395  möge  bemerkt  werden,  daß  man  den 
„festen"  Rollen  einen  etwas  größeren  Durchmesser  zu  geben  pflegt  als  den 
„losen-,  damit  der  Riemen,  wenn  er  auf  einer  losen  Rolle  liegt,  weniger 
gespannt  ist.  Behufs  bequemen  Überführeiis  des  Riemens  von  der  losen 
Rolle  (t)  auf  die  feste  t/  l  versieht  man  die  erstero  nach  Fig.  396  wohl  mit 
einem  Anlauf. 


h  7,  i.  \W,  15.  Okt.  ISOfi,  S.  3,  mit  Abb. 
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Nach  dem  vorliin  Dargelegten  ist  der  Kaumbedarf  der  Kiemenrollen 
erheblich  großer,  wenn  beide  Kieinenführer  auf  derselben  Stande  sitzen, 
als  wenn  sie  unabhängig  voneinander  verschoben  werde»  können.  Man 
hat  deshalb  eine  Zahl  von  Führern  erdacht,  welche  gestatten,  innerhalb  vier, 
bzw.  drei  Kollenbreiten  die  Rollen  unterzubringen  (vgl.  Fig.  393  und  394), 

aber  doch  so  voneinander  abhilngig  sind,  daß  die 
Kiemen  nur  nacheinander  in  der  geforderten  Weise 
verschoben  werden  kennen. 

Bei  einer  Gruppe  dieser  Anordnungen  sind  die 
eigentlichen  Kiemenführer  um  feste  Bolzen  drehbar. 
Fig.  397  stellt  eine  hierher  gehörige  Einrichtung,  und 
zwar  für  den  Fall  dar.  daß  die  Rollen  unter  sich  nicht 
gleich,  also  zwei  feste  und  zwei  lose  Rollen  vorhanden  sind.  Um  die  in  einer 
festen,  nicht  gezeichneten  Platte  sitzenden  Bolzen  a  und  c  schwingen  zwei 
Winkclhebel  b  und  d,  welche  einerseits  die  sogenannten  Kiemengabeln  e 
und  g  tragen,  anderseits  mit  hervorragenden  Zapfen  h  und  i  versehen  sind. 

CA 


Fig.  396. 


• 

a 

Fig.  397. 


Diese  Zupfen  greifen  in  .Schlitze  der  gleichlaufend  zur  Welle  gut  geführten 
Platte  k,  durch  deren  Verschiebung  das  verlangte  eigenartige  Fortrücken 
der  Kieinengabeln  und  Kiemen  bewirkt  wird.  Es  .sei  darauf  hingewiesen, 
daß  durch  die  Gestalt  der  in  k  angebrachten  Schlitze  eigenmächtiges  Be- 
wegen der  Kiemenführer  verhindert  wird.  Fig.  398  zeigt  eine  verwandte 
Anordnuug  für  den  Fall,  daß  man  mit  einer  festen  und  zwei  losen  Kiemen- 
rollen auskommt.  Die  beiden  Kieinenführer  a  €  und  c  g  sind  mit  den  Enden 
a  und  c  an  einer  festen,  in  der  Figur  nicht  angegebenen  Platte  drehbar  ver- 
bolzt und  greifen  mit  Zapfen  h  und  i  in  die  quer  gegen  die  Welle  ver- 
schiebbare Platte  ä. 

Statt  einer  geradlinig  verschiebbaren  Platte  k.  wie  in  Fig.  397  und  398 
angegeben,  verwendet  man  auch  eine  um  einen  Bolzen  drehbare  Platte  mit 
krummen  Nuten,  welche  in  gleicher  Weise  auf  Stifte  (A  und  i,  Fig.  397  und 
398)  wirkt,  wie  soeben  beschrieben.  Es  findet  das  in  denjenigen  Fällen 
statt,  wenn  eine  Bogcnschiviugung  leichter  herbeizuführen  ist  ah  eine  ge- 
radlinige.1) 


l;  Z  1903.  s.  891. 
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Man  kann  dasjenige,  was  in  den  letzten  Beispielen  durch  die  Ein- 
wirkung von  Nuten  auf  Stifte  hervorgebracht  wird,  auch  dadurch  erreichen, 
daß  eine  verschiebbare  Flache  gegen  zwei  Hervorragungen  de«  zu  bewegen- 
den Hebels  gelegt  wird,  und  zwar  kann  die  Fläche  in  gerader  Linie  oder 
im  Bogen  verschiebbar  sein.  Fig.  390  deutet  eine  derartige  Anordnung  an, 
bei  welcher  die  Platte  k,  deren  Schmalseiten  auf  die  Enden  der  Bligel  h 
und  i  wirken,  um  den  Bolzen  m  schwingt.  T'm  Raum  für  den  festen  Bol- 
zen c  und  den  um  diesen  schwingenden  Hebel  f  d  zu  gewinnen,  ist  der 
rechtsseitige  Teil  von*  gekröpft;  in  der  Figur  ist  das  nach  oben  Gekröpfte 
weggebrochen.  Der  Riemenführer  ist  für  zwei  Rollenpaarc  (Fig.  393)  und 
in  der  Mittellage,  d.  h.  so  gezeichnet,  wie  er  aussieht,  wenn  beide  Riemen 
auf  der  losen  Rolle  liegen.  Dreht  man  nun  A-  nach  Pfeil  /,  so  ändert  der 
Riemenführer  be  seine  Lage  nicht,  wahrend  der  Riemenfiihrer  dg  sich  in 


in  die  gestrichelt  gezeichnete  Lage  geschwenkt  wird. 

Die  um  Bolzen  schwingenden  RiemenrUhrer  leiden  im  allgemeinen  an 
dem  Cbelstande,  daß  der  Hehelaussehlag  niclit  allein  von  der  Riemenbreite, 
sondern  auch  von  dem  Abstand  abhängig  ist,  welcher  in  der  Schwingungs- 
ebene des  Hebels  zwischen  dessen  Drehpunkt  und  dem  Riemen  liegt.  Es 
muß  deshalb  der  Riemenführer  fast  jedem  Einzelfall  angepaßt  werden.  Von 
diesem  Mangel  werden  sie  frei,  wenn  man  die  Schwingungsebenen  der  Hebel 
verlegt,  wie  bei  dem  Pick  sehen  Riemenführer'i  geschehen. 

Nach  Fig.  400  schwingen  die  beiden  Führerhebel  b  um  feste  Bolzen  a 
in  Ebenen,  welche  der  durch  beide  Wellen  {relegten  gleichlaufend  sind. 
Ein  dritter  Hebel  h  dreht  sieh  um  den  festen  Holzen  e  und  trilgt  einen 
Stift  i,  der  in  leicht  erkennbarer  Weise  auf  die  Hebel  b  wirkt.    Die  festen 
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Anschlüge  d  begrenzen  den  Ausschlag  von  b  nach  der  einen  Seite,  der 
Stift  i  nach  der  andern  Seite. 

Der  gleiche  Zweck  wird 
erreicht,  wenn  man  die  Riemen- 
gabeln  an  gerade  geführten 
Stangen  befestigt  und  diese 
Stangen  durch  Zahnbögen  oder 
angelenktcs  Gestänge  durch 
Hebel  b  und  d  (Fig.  397,  3U8, 
B»>9)  betätigen  läßt. 

Andere  beachtenswerte 
Bewegungsvorrichtungen  gerad- 
linig  geführter  Riemengabcln 
Fig  4qj  sind   von  Kiomerschinied1) 

und  von  der  Crane  Co.*)  an- 
gegeben. Es  gehören  zu  der  vorliegenden  G nippe  von  Kiemenführern  noch 
die  beiden,  welche  durch  die  Fig.  401  und  Fig,  402  bis  404  abgebildet 
sind.   Fig.  401  zeigt  den  Teichinannschen  Riemenführer  in  seiner  Anwen- 

Fig.  402. 


TW 


a 

c 

* 

■>* 

% 

Fig.  403. 

dung  auf  ungleich  große  Riemenrollen  ab  und  cd.  Die  Riemengabcln  sitzen  an 
den  Schlitten  e  und  f:  sie  können  mit  diesen  längs  der  Stangen  g  gleiten. 

■i  Z.  1894,  S.  77.  mit  A1>1.. 
■)  Z.  1893,  S  12-jl.  mit  Abb. 
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Federn,  welche  sieh  gegen  Stellringe  der  Stangen  g  legen,  suchen  e  und  f 
in  deren  Mittellage  zu  halten,  indem  sie  letztere  gegen  die  an  g  festen 
Bunde  i  drücken.  Zwischen  g  liegt  die  Steuerstange  h,  welche  durch  Boh- 
rungen der  Schlitten  e  und  f  gesteckt  ist,  und  zwischen  e  und  f  Bunde 
enthalt.  Verschiebt  man  A  aus  ihrer  Mittellage  nach  rechts,  so  wird  e  mit- 
genommen und  der  Kiemen  von  a  nach  b  geschoben,  wahrend  der  andere 
aur  c  bleibt,  und  findet  dann  die  entgegengesetzte  Verschiebung  von  h 
statt,  so  kehrt  zunächst  der  erstcre  Kiemen  auf  a  zurück,  erst  dann  wird 
der  andere  Kiemen  von  c  auf  d  geschoben.  Fig.  402  bis  404  stellen  einen 
von  mir  angegebenen  Führer  dar,  und  zwar  in  seiner  Anwendung  auf 
Kiemenrollen  gleichen  Durchmessers.  Gleichlaufend  zur  Achse  der  Rollen 
sind  zwei  Winkeleisen  a  angebracht,  auf  welchen  die  Schlitten  h  und  c 
verschiebbar  reiten.  An  diesen  Schlitten  sind  die  Kiemengabeln  i»,  und  ct 
befestigt,  und  zwar  so,  daß  sie,  nach  hinten  verlängert,  unter  beide  Winkel- 
eisen sich  legen.  Auf  den  Winkeleisen  kann  ferner  der  Schlitten  d  gleiten, 
in  welchem  die  Doppel- 


Alsdann  liegt  die  zweite. 

Warze  tiefer  als  der  obere  Kand  der  zweiten  Leiste  g,  greift  also  nicht  in  die 
Kerbe  des  andern  Schlittens.  Die  Figuren  stellen  eine  Endlage  dar;  (Jubel 
c,  führt  ihren  Kiemen  auf  der  losen,  Gabel  bt  den  ihrigen  auf  der  festen 
Kolle,  und  i,  vollständig  in  die  Kerbe  von  b  greifend,  verschiebt  die  Gabel 
bl  nach  links,  sobald  der  Schlitten  d  in  dieser  Kichtung  bewegt  wird, 
während,  weil  die  Warze  k  eine  tiefe  Lage  hat,  c  und  cx  an  dieser  Vor 
Schiebung  nicht  teilnehmen.  Nachdem  der  zu  b  gehörige  Kiemen  auf  der 
losen  Kolle  angekommen  ist,  befindet  sich  die  Warze  t  in  der  Lage  ij 
(Fig.  402),  weil  die  Warze  k  gegen  das  abgeschrägte  Ende  der  zu  ihr  ge- 
hörigen Leiste  g  stoßend  sieh  gehoben  hat.  Unmittelbar  nach  diesem  Zeit- 
punkte verläßt  —  bei  weiterer  Verschiebung  des  Schlittens  d  nach  links  — 
i  die  Kerbe  von  b  und  greift  k  voll  in  die  Kerbe  von  c,  so  daß  nunmehr 
der  zu  c  gehörige  Kiemen  uuf  die  feste  Kolle  gehoben  wird.  Es  könnten 
nun  b  oder  c  sich  eigenmächtig  verschieben,  so  lange  i,  bzw.  k  sich  nicht 
in  die  zugehörigen  Kerben  legen.  Um  das  zu  verhüten,  ist  folgende  Ver- 
riegelung vorgesehen:  In  die  oberen  Ränder  der  Winkeleisen  a  sind  Ker- 
ben geschnitten,  in  welche  je  ein  dem  Schlitten  b,  bzw.  c  angelenkter  Riegel 


knrbel  e  f  gelagert  ist. 


Endlich  sind  in  die  Win- 
keleisen a  Schienen  g  be- 
festigt, auf  deren  obere 
R«nder  sich  nach  Um- 
ständen die  Warzen  i  und 
k  der  Kurbeln  e  und  g 
legen.  An  dem  unteren 
Rande  des  nach  innen 
gekehrten  Lappens  von  b 
wie  c  ist  eine  Kerbe  an- 
gebracht, in  welche  i  bzw. 
k  greift,  sobald  die  eine 
oder  andere  dieser  War- 
zen auf  dem  oberen  Rande 
des  zugehörigen  g  liegt. 


Fi  ff.  404. 
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h  greifen  kann.  Die  plattcnförmigen  Lenker  von  A  ragen  alter  so  weit  nach 
unten,  daß  sie  von  den  Kurbeln  e  bzw.  f  getragen  werden,  so  lange  die 
betreffenden  Warzen  in  die  Kerben  von  b  bzw.  c  greifen,  also  die  Riegel 
nicht  einfallen  können,  solange  der  zugehörige  Schlitten  6  bzw.  c  mit  dem 
Schlitten  d  gekuppelt  ist.  Sobald  jedoch  z.  H.  die  Warze  *  die  Kerbe  von 
b  verläßt,  senkt  sich  d  und  der  Riegel  fällt  in  die  zugehörige  Kerbe  von 
a.  Man  kann  die  Enden  der  Winkeleisen  a  mittels  Querstücke  b  verbin- 
den, die  nach  einem  Kreisbogen  ausgehöhlt  sind,  so  daß  sie  auf  bogenför- 
migen Böcken  tn  befestigt  werden  können.  Dadurch  wird  möglich,  den 
Riemeuführcr  der  zufälligen  Neigung  der  Riemen  anzupassen. 

Die  Umkehr  der  Drehrichtung  läßt  sich  bei  Riemenlx-trieb  endlich 
auf  dem  durch  Fig.  405  versinnlichten  Wege  erreichen.  Rolle  h  sitzt  fest  auf 
der  Welle  o,  c  ist  eine  Leitrolle  und  die  beiden  Ricnienmllen  d  und  e  drehen 
sieh  frei  um  die  Welle  f.  Mittels  eines  Kuppelstücks  k  läßt  sich  aber  d 
oder  e  mit  der  Welle  f  fest  verbinden.1) 

Bei  Stirnrad-  und  Reihradbetrieb  läßt  sich  die  Umkehr  der  Drehrich- 


tung durch  Einschalten  eines  Hilfsrades  erreichen.  Fig.  406  zeigt  die  ge- 
bräuchlichste der  hierher  gehörenden  Ausführungsfonnen,  welche  man  Wende- 
herz zu  nennen  pflegt.  Rad  1  greift  in  Rad  2  und  dieses  in  Rad  3;  es 
dreht  sich  daher  3  entgegengesetzt  von  2.  Die  Lager  der  Räder  2  und  H 
sind  dem  Lager  von  1  so  angelenkt,  daß  erster«  um  letzteres  schwingen 
können,  somit  entweder  2  oder  3  mit  dein  Rade  4  in  Eingriff  zu  bringen 
ist,  o«ler  —  in  der  Mittellage  —  Rad  4  überhaupt  frei  bleibt.  Fig.  407 
zeigt  eine  von  dem  vorigen  wenig  abweichende  Anordnung  für  Rcibräder- 
betrieb.  Das  Zahnrad  1  greift  in  2  und  dieses  in  3.  Mit  letzteren  beiden 
Rädern  sind  Reihrollen  verbunden,  welche  zur  Innenfläche  des  Reibrad- 
kranzes R  passen.  Es  sind  nun  die  Räder  2  und  3  nebst  deren  Reibrollen 
am  Hebel  h  gelagert,  weleher  um  die  Welle  des  Rades  /  schwingen  kann, 
und  dadurch  die  drei  in  Frage  kommenden  Lagen  der  Reihrollen  vermit- 
telt,   h  ist  biegsam,  um  die  Reihrollen  elastisch  anzudrücken. 

Es  gibt  auch  Kehrgetriebe,  bei  welchen  die  andere  Drehrichtung  mit 

',.  Z.  im,  S».  12.Vt.  mit  AM». 


Fig.  405. 


Fig.  406. 
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oder  ohne  Gesehwindigkeitsänderung  durch  Verschicben  von  Stirnrädern  in 
deren  Achsenriebtung  bewirkt  wird.') 

Bei  dem  gedeckten  Getriebe,  welches  Fig.  368  darstellt,  dreht  sich  das 
auf  seiner  Welle  feste  Knd  r,  mit  gleicher  Geschwindigkeit  und  in  gleichem 
Sinne  wie  r,,  wenn  die  Bolzen,  um  welche  sich  die  Zwischenräder  r4  frei 
zu  drehen  vermögen,  mit  der  Welle  gekuppelt  sind.  Legt  man  aber  diese 
Bolzen  fest,  so  dreht  sich  r„  entgegengesetzt  wie  rt  und  mit  dem  Cber- 

Setzungsverhältnis  *) 

Wählt  man  in  Gleichung  65  (Fig.  369  und  Fig.  370,  S.  169)  das  Räder- 

Verhältnis  so,  daß         * —  1  positiv  wird,  so  entsteht  bei  Benutzung  des 

Vorgeleges  die  entgegengesetzte  Drehung  als  ohne  die  Übersetzung.8) 

Schließlich  möge  noch  der  Reibrollenantrieb  (Fig.  408)  angeführt 
werden;4)  b  ist  ein  inneres,  c  ein  äußeres  Reibrad,  die  Reibrolle  a  paßt 


Fig.  407.  Fig.  408. 


sowohl  zu  dem  einen  wie  zu  dem  andern  und  kann,  vermöge  beweglicher 
Lagerung,  gegen  b  oder  c  gedrückt  werden.  Man  erhält  in  der  einen  Dreh- 
richtung eine  größere,  in  der  andern  eine  kleinere  Geschwindigkeit.  Im 
übrigen  erinnert  dieser  Antrieb  an  den  durch  Fig.  384,  S.  180  dargestellten. 

5.  Das  Ein-  und  Ausrücken  des  Betriebes  bewirkt  man  durch  Ver- 
schieben von  Kupplungsteilen,  Rädern,  Reibrollen  und  Treibriemen.  Es 
gehören  die  betreffenden  Einrichtungen  dem  allgemeinen  Maschinenbau  an 
und  können  deshalb  als  bekannt  angenommen  werden.  Einige  derselben 
sind  jedoch  den  Sonderbedürfnissen  der  Werkzeugmaschinen  angepaßt;  sie 
sollen  in  Beispielen  hier  Platz  finden. 

Zunächst  ist  allgemein  des  Umstände*  zu  gedenken,  daß  beim  Ein- 
rücken des  Betriebes  den  bisher  ruhenden  Teilen  die  verlangte  Geschwin- 
digkeit gegeben  werden,  die  Trägheit  ihrer  Masse  überwunden  werden 
muß.    Das  betreffende  Triebwerk  hat  also  während  des  Einrückens  eine 


»»  Verhandl.  d.  Vor.  z.  Rof  d.  GewerbefloiÜes.  1820,  S.  301;  1831,  S.  258,  mit  AM.. 
Z.  1892,  S.  6:i8.  mit  Abb.  Z.  f.  \V„  15.  Nov.  1896,  S.  36,  mit  Abb.  The  Iron  Age, 
4.  Febr.  1897,  S.  7.  mit  Abb. 

!.  Z.  1692,  s.  638;  1902.  S.  1957. 

3>  Z.  1897.  S.  1094.    DK  P.  93134. 

'.■  The  pract.  mechanic's  Journal,  Mai  lSoG,  S.       mit  Abb. 
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größere  Triebkraft  zu  übertrafen  als  später,  indem  der  Unterschied  für 
die  Beschleunigung  verbraucht  Mird.  Je  kürzer  die  Zeit  ist,  innerhalb 
welcher  die  verlangte  Geschwindigkeit  herbeigeführt  wird,  um  so  großer 
ist  der  erwähnte  Überschuß  an  Triebkraft.  Dieser  steht  ferner  im  geraden 
Verhältnis  zur  Masse  des  zu  drehenden  und  zum  Quadrat  der  zu  erzielenden 
Geschwindigkeit.  Man  bedarf  daher  für  das  Einrücken  einer  gewissen  Zeit, 
die  abhängig  ist  von  dem  Überschuß  an  Triebkraft,  welche  man  zulassen 
will,  von  der  Masse  und  von  der  Geschwindigkeit  «1er  in  Betrieb  zu  setzenden 
Teile.  Der  zulässige  Überschuß  an  Triebkraft,  bzw.  die  Mehrbeanspruchung 
der  Triebwerksteile  während  des  Einrücken*  ist  beschränkt.  Geschwindigkeit 
und  Masse  der  zu  bewegenden  Teile  sind  gegeben,  weshalb  die  Zeit  diesen 
Werten  angepaßt  werden  muß.  Daraus  folgt,  daß  Einrichtungen,  welche 
ihrer  Natur  nach  das  Einrücken  rasch  vollziehen,  nur  für  leichte  Maschinen- 
teile und  geringe  Geschwindigkeiten  brauchbar  sind.  Dahin  gehören  Klauen- 
und  .Stiftkupplungen,  sowie  alle  selbstspannenden  Kupplungen.  Lediglich 
die  elastische  Nachgiebigkeit  gewährt  l>ei  diesen  Kupplungen  die  erforder- 
liche Zeit  für  das  Beschleunigen  der  Masse.  So  weit  die  allgemeinen  Ge- 
sichtspunkte. 

Um  die  Schrauben,  welche  zum  Verschieben  «1er  Aufspanntische  dienen, 
zu   bewegen,   legt   man  oft  mehrere   Räder,  z.  B.  1  bis  4  (nach  Fig.  409) 


Fig.  409.  Fig.  410 


hintereinander.  2  sei  das  treibende  Rad,  1  und  4  seien  die  betriebenen 
Räder,  während  3  als  Zwischenrad  dient.  Soll  nun  die  Welle,  auf  welcher 
Rad  1  sitzt,  außer  Betrieb  gesetzt  bzw.  eingerückt  werden,  so  kann  das 
geschehen,  indem  man  das  zugehörige  Rad  um  seine  Breite  verschiebt,  so 
daß  der  Eingriff  mit  2  aufhört.  Diesem  Zwecke  dient  folgende  Einrichtung: 
In  Fig.  410  bezeichnet  a  die  Welle  bzw.  Schraubenspindel,  zu  welcher  das 
Stirnrad  b  gehört.  Das  Rad  b  steckt  auf  einer  Büchse  —  oder  ist  mit  ihr 
zusammengegossen  — ,  welche  auf  dem  freien  Ende  von  a  verschiebbar  ist, 
aber  in  jeder  Lage  mit  a  sich  drehen  muß.  Behufs  Verschieben«  des 
Rades  b  sitzt  an  der  Büchse  eine  glatte  Seheibe  c,  hinter  welche  der  Ar- 
beiter seine  Finger  legt.  Am  äußersten  Ende  der  Weih-  a  ist  ein  Vierkant 
ausgebildet,  auf  welches  die  Handkurbel  k  gesteckt  werden  kann,  um  mittels 
dieser  die  Welle  a  zu  drehen. 

Man  bemerkt  sofort,  daß  beim  Einrücken  des  Bades  h  zunächst  nur 
die  in  bezug  auf  Fig.  410  linksseitigen  Ecken  seiner  Zähne  mit  den  zuerst 
getroffenen  Ecken  des  Gegenrades  in  Eingriff  treten,  also  nicht  uliein  der  Be- 
triebsdruck, sondern  auch  der  Beschleunigungsdruck  von  diesen  Ecken  geboten 
werden  muß,  demgemäß  wenigstens  die  Gefahr  des  Abbrechen«  dieser  Ecken 
vorliegt.  Diese  sonst  wegen  ihrer  Einfachheit  sich  empfehlende  Ein-  und 
Ausrückung  i>t  daher  allgemein  zu  verwerfen.  Sie  i>t  aus  andern  Gründen 
unzulässig,  wenn  (nach  Fig.  4f»!>)  1  das  treibende  Rad  i>t  und  £  und  4  l>e- 
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trieben  werden  sollen,  indem  mit  dem  Ausrücken  von  2  auch  die  Verbin- 
dung zwischen  1  und  4  unterbrochen  werden  würde. 

Einerseits  um  die  oben  angegebene  Gefahr  für  die  Radzähne  zu  ver- 
meiden, anderseits  um  auch  in  dem  zuletzt  angeführten  Falle  unveränderten 
Eingriff  der  Rader  zu  ermöglichen,  läßt  man  jedes  Zahnrad  auf  seiner  Welle 
sich  lose  drehen  und  kuppelt  es  nach  Bedarf  mit  der  Welle. 
Nach  Fig.  411  dient 


hierzu  eine  Klauenkupp- 
lung,  deren  eine  Kupp- 
lungsteil  i  mit  Hilfe  der 
glattrandigen  Scheibe  c 

verschoben  werden 
kann.  Die  festen  Leisten 
d  hindern  durch  ihre 


linksseitigen  End-  Fig.  411.  Fig.  412. 

flächen    das    Kad  b, 

an  dem  Verschieben  von  i  sieh  zu  beteiligen.  Um  eigenmächtiges  Ver- 
schieben des  Kupplungsteiles  t  zu  hindern,  kann  man  diesen  mit  einem 
leistenförmigen,  ringsumlaufenden  Rund  r  versehen,  welcher  sich  gegen  den 
Boden  der  Schutzhaube  e.  und  zwar  entweder  an  dessen  Außen-  oder  Innen- 
seite lehnt,  je  nachdem  das  eigenmächtige  Aus-  oder  Einrücken  verhindert 
werden  soll.  Die  Schutzhaube  c  wird  zu  diesem  Zweck  aufklappbar  oder 
wegnehmbar  angeordnet. 

Will  man  die  sich  drehende  Scheibe  c  (Fig.  410  und  411)  nicht  un- 
mittel l>ar  mit  den  Fingern  berühren,  so  kann  der  verschiebbare  Teil  i 


b 


Fig.  413.  Fig.  414. 


(Fig.  412)  mit  einer  ringförmigen  Vertiefung  versehen  werden,  in  welche 
ein  durch  Hebel  zu  verschiebender  Halsring  e  greift.  Auch  mittels  Sehraube 
wird  der  bewegliche  Kuppelteil  verschoben,  z.  B.  mit  Hilfe  einer  Einrichtung, 
welche  Fig.  413  im  Schnitt  darstellt,  b  dreht  sich,  wie  vorhin,  frei  um  die 
Welle  a;  ein  links  liegender  Bund  und  ein  rechts  angebrachter  Ring  r 
hindern  das  Rad  b,  seinen  Ort  zu  verlassen.  Der  Kuppelteil  i"  wird  längs  der 
festen  Federn  d  mittels  der  Mutter  e  verschoben,  welche  mit  t  drehbar  ver- 
bunden ist.  Nach  Fig.  413  sind  zu  diesem  Zweck  zwei  halbe  Ringe  f 
hinter  den  an  e  ausgebildeten  Bund  gelegt  und  in  »  befestigt,  nach  Fig.  414 
ist  in  j  eine  ringförmige  Nut  gedreht,  in  welche  sieh  dir  an  der  Mutter  e 
ausgebildete  Bund  legt.  Um  diesen  Bund  in  die  Nut  legen  zu  können, 
ist  das  betreffende  Ende  des  Kupplungsteils  i  seitwärts  ausgefräst.  Die 
Klauenkupplungen,  welche  in  Fig.  411  und  412  angedeutet  sind,  haben  nur 
je  zwei  Zähne  und  zwei  Lücken;  man  muß  daher  zuweilen  nahezu  eine 
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Fig.  415. 


halbe  Drehung  des  Rades  abwarten,  bevor  ein  Einrücken  möglich  ist.  l'ra 
mit  geringcrem  Zeitverlust  auszukommen,  versieht  man  die  Kupplungsteile 
mit  vier  und  mehr  Zahnen. 

Für  manche  Zwecke  ist  die  durch  Fig.  415  abgebildete  Kupplung  sehr 
brauchbar.1)  Das  Rad  b  steckt  frei  drehbar  auf  der  Welle  a,  das  Doppel- 
kuppelstück t  ist  auf  ihr  drehbar  und  verschiebbar,  wahrend  das  Kuppel- 
stück d  auf  der  Welle  festsitzt.    Das  Rad  b  wird  durch  diese  Kupplung 

verbunden,  wenn  »  sich  in   der  Mittelstellung 
befindet,  ist  aber  in  beiden  Endlagen  von  i 
]  n  nr~1=|  um  a  frei  zu  drehen. 

fgp   1  d  1=  Der  Vollständigkeit  halber  führe  ich  hier 

noch  eine  Klauenkupplungsart  an,  obgleich  diese 
für  spanabhebende  Werkzeugmaschinen  selten 
gebraucht  wird.  In  Fig.  416  und  417  bezeichnet 
a  die  Welle,  b  das  mit  ihr  zu  kuppelnde  Rad  und  c 
denjenigen  Teil,  welcher  die  Kupplung  herbei- 
führt oder  löst,  c  ist  ein  aus  gehärtetem  Stald  bestehender  Stift,  welcher  im 
ganzen  walzenförmig,  aber  auf  die  Radnabenlänge  abgeflacht  ist.  a  und  b 
sind  mit  halbrunden  Längsfurchen  versehen,  die  zur  Aufnahme  von  c  be- 
stimmt sind.  Liegt  nun  c  so  in  diesen  Furchen,  wie  Fig.  416  darstellt, 
so  können  sich  Rad  und  Welle  unabhängig  voneinander  drehen,  hat  aber  c 
die  in  Fig.  417  gezeichnete  Lage,  so  muß  sich  «  mit  b  drehen,  sofern  das 
Rad  die  durch  Pfeile  angegebene  Drehrichtung  hat.  Für  das  Ein-  bzw. 
Ausrücken  genügt  also  «-ine  kleine  Drehung  des  Stirtes  c  um  seine  Achse, 
welche  ein  außerhalb  der  Radnabe 

an  c  festsitzender  Hebel  vermittelt.  , 
Eine  Feder  sucht  c  in  der  In  Fig.  & 
417  angegebenen  Luge  zu  erhal-        f%.  b 
ten,  und  ein  von  außen  gegen  den 
erwähnten  Hebel  ausgeübter  Druck 
gibt  c  die  in  Fig.  416  gezeichnet.- 
Lage.     Auch  die  Mitnehmer  der 
•Stufen rollen  (Fig.  371  bis  376)  ge- 
hören hierher. 

Die  Flächen  der  Reibkupplungen  gleiten  aufeinander,  wenn  der  zu 
überwindend«*  Widerstand  größer  ist  als  die  R«*ibung,  sie  regeln  demnach 
selbsttätig  die  Zeit,  innerhalb  welcher  die  einzurückenden  Betriebsteile  ihre 
volle  Geschwindigkeit  annehmen.  Sie  gestatten  außerdem,  die  Ingangsetzung 
des  Betriebes  sehr  langsam  stattfinden  zu  lassen,  indem  zu  diesem  Zw«'ck 
der  Andruck  der  Reibflächen  allmählich  vorgenommen  wird.  Das  macht 
sie  in  einer  Zald  von  Fällen  fast  unentbehrlich. 

Kine  einfache  Ein-  bzw.  Anarückvorrichtung  mit  R«*ibkupplung  zeigt 
Fig.  418.  E>  betätigt  z.  B.  der  Wurm  tv  das  Wunnrad  /»,  welches  zunächst 
um  die  Welle  a  sich  frei  zu  drehen  vermag.  Der  Kranz  «les  Rades  b  ist 
innen  kegelförmig  ausgedreht,  das  auf  «  nur  verschiebbare  Kuppelstück  i 
mit  einem  Gegenkegel  versehen;  i  wird  mittels  der  Mutter  e  in  den  Hohl- 
kegel  des  Rades  b  gedrückt,    wenn   «lie  Welle  a  sich    mit  dem  Rade  b  ge- 

meinsam  drehen  soll.  Ist  t  zurückgezogen,  so  läßt  sich  a  unabhängig  vom 
Wunnrad  b  drehen,  vielleicht  mittels  eines  an  i  befestigten  Ilandringes  f. 

•i  VgL  J.  E.  Reinecker,  Z.  1901,  S.  81. 


Fig.  416. 


Fi*.  417. 
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Der  Ort,  an  welchem  die  Ein-  bzw.  Ausrüekung  stattfindet,  muß  dem 
Orte,  von  dem  aus  die  betreffende  Welle  nach  Umständen  mittels  der  Hand 
gedreht  werden  soll,  au»  leicht  erkennbaren  Gründen  möglichst  nahe  liegen. 
Wenn  nun  z.  B.  das  Wurmrad  b  sich  in  einiger  Entfernung  vom  Stand- 
punkt des  Arbeiters  befindet,  so  wird  nach  Fig.  419  das  Kuppelstück  i  mit 
der  Mutter  e  durch  eine  Stange  d  in  Verbindung  gebracht,  welche  in  einer 
Bohrung  der  Welle  a  verschiebbar  ist,  und  das  Mittel,  welches  die  Drehung 
der  Welle  a  durch  die  Hand  gestattet  —  hier  z.  B.  ein  Handkreuz  f  —  in 
der  Nahe  von  e  auf  der  Welle  a  befestigt. 

Es  sei  hier  noch  auf  Fig.  392  und  spä- 
ter folgende  Beispiele  von  Reibkupplungen 
hingewiesen. 


Fig.  418. 


Fig.  419. 


Die  Reibkupplungen  werden  nicht  allein  wegen  des  stoßfreien  Ein- 
rücken», welches  sie  gestatten,  geschätzt,  sondern  auch  wegen  ihrer  Eigen- 
schaft, bei  zu  großem  Widerstande  während  des  Betriebes  gleitend  nach- 
zugeben. Diese  Eigenschaft  schwächen  nun  kegelförmige  Reibflächen,  mehr 
noch  die  trornmel förmigen,  sie  tritt  am  reinsten  auf  bei  ebenen  Reibflächen, 
weshalb  in  manchen  Fällen  diese  gewählt 
werden,  obgleich  der  in  die  Achsenrichtung 
fallende  Druck  weit  größer  als  bei  den  an- 
deren hier  angedeuteten  licibflächengestalten 
wird.  Die  Halbfigur  420  zeigt  eine  dem- 
entsprechende,  der  Fig.  418  möglichst  ähnlich 
gemachte  Anordnung.  Der  Kuppelteil  i  wird 
mit  einer  Ringfläche,  auf  welche  wohl  Leder 
geleimt  ist,  mittels  der  Mutter  e  gegen  das 
sonst  frei  um  die  Welle  a  drehbare  Wurm- 
rad b  gedrückt  und  dadurch  dieses  mit  der  Welle  <t  verbunden.  Zuweilen 
legt  man  auf  die  Nachgiebigkeit  der  Kupplung  wenig  Wert  und  verbindet 
dann  nach  Fig  421  den  Kupplungsteil  »*  mit  dem  Rade  b  mittels  einer 
Schraube,  deren  Kopf  in  einer  ringförmigen  Aufspannut  T-förmigen  Quer- 
schnitts liegt,  die  im  Rade  b  ausgebildet  ist. 

Treibriemen  gleiten  ebenso  wie  die  Reibflächen  der  Kupplungen,  wenn 
der  Widerstand  größer  ist  als  die  Reibung.  Es  ist  deshalb  das  Ein-  und 
Ausrücken  mittels  „fester  und  loser"  Kiemenrollen  sehr  gebräuchlich.  Dieses 

Klicher,  Wrrk«puirm«»hii»n  I.    ».  Aufl.  13 


Fig.  420. 


Fig.  421. 
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Ein-  und  Ausrücken  beruht  auf  folgendem  Vorgange:  Legt  man  über  die 
Rollen  a  und  b,  die  auf  den  genau  gleichlaufend  liegenden  Wellen  c  und  d 
(Fig.  422)  sitzen,  einen  endlosen  Faden  und  dreht  die  Rollen  geeignet  um, 
so  bewegt  sich  der  Faden  mit,  ohne  seinen  Ort  zu  verlassen.  Übt  man 
nun  aber  bei  #  einen  seitlichen  Druck  gegen  den  Faden  aus,  so  daß  er  in 
der  Nahe  von  d  mit  seiner  ursprünglichen  Lage  den  Winkel  y  einschließt, 
so  beginnt  er  auf  den  Köllen  zu  wandern.  Man  kann  annehmen,  daß  der 
Scheitel  des  Winkels  y  im  Auflaufpunkt«  des  Fadens,  d.  h.  in  dem  Punkte 
liegt,  wo  der  Faden  sich  fest  auf  die  Kolle  b  legt.  Bei  der  in  Fig.  422 
angegebenen  Bewegungsrichtung  legt  sich  jeder  folgende  Punkt  des  Fadens 
weiter  rechts  auf  die  Rolle  als  der  vorhergehende,  und  zwar  betragt  diese 

Seitwärtsverschiebung  v,  wenn  der  Faden  in  seiner 
Längenrichtung  den  Weg  V  zurücklegt: 

v  =  Vtgy  (6B) 

Durch  den  Druck  bei  e  wird  also  der  Faden 
allmählich  von  der  festen  Rolle  &,  auf  die  lose  i>4  ge- 
führt. Ähnlich  wie  der  Faden  verhält  sich  ein  Treib- 
riemen. Wenn  auch  die  bei  e  auftretende  Seitenkraft 
den  Riemen  nicht  so  rein  durchbiegt  als  den  Faden, 
so  ist  doch  das  in  Gleichung  69  ausgedrückte  Ge- 
setz, nach  welchem  die  Geschwindigkeit  der  Riemen- 
verschiebung mit  der  Geschwindigkeit  V  und  dem 
Winkel  y  wächst,  auch  für  den  Riemen  gültig.  Die 
Geschwindigkeit  V,  mit  welcher  der  Riemen  in  seiner 
Längenrichtung  sich  bewegt,  ist  meistens  gegeben, 
das  Maß,  um  welches  man  den  Riemen  durchbiegen 
darf,  beschränkt.  Nun  erkennt  man,  daß  die  Neigung  y 
des  Fadens  gegen  seine  ursprüngliche  Richtung  er- 
heblich größer  ist,  als  die  Neigung  v'  in  der  Nähe 
der  Rolle  a,  d.  h.  der  Ablaufstelle.  Würde  man  die 
Drehrichtung  der  Rollen  umkehren,  aber  die  zum 
Verschieben  des  Riemens  dienende  Kraft  bei  t  be- 
lassen, so  würde  man  in  Gleichung  69  y'  statt  y, 
d.  h.  einen  weit  kleineren  Winkel  einsetzen  müssen 
und  einen  viel  kleineren  Wert  für  v  erhalten,  als  der 
Fig.  422  angegebenen  Anordnung  eigen  ist.  Es 


Fig.  422. 


in 


ist  daher  selbstverständlich,  daß  man  den  Ricmcnfübrer,  welcher  bei  e  die 
Verschiebung  des  Kiemens  von  6,  nach  bt  bewirken  soll,  in  möglichste  Nähe 
der  Auflaufstelle  des  letzteren  legt. 

So  lange  der  Riemen  beim  Einrücken  nur  mit  einem  Teil  seiner  Breite 
auf  der  festen  Rolle  liegt,  so  lange  ist  die  zwischen  ihm  und  der  Rolle 
auftretende  Reibung  entsprechend  kleiner  als  bei  vollem  Aufliegen  des 
Riemens.  Man  ist  demnach  in  der  Lage,  durch  allmähliches  Verschieben 
des  Kiemens  von  der  losen  auf  die  feste  Rolle  unter  starkem  Gleiten  des 
Riemens  die  Beschleunigung  der  in  Betrieb  zu  setzenden  Teile  beliebig 
langsam  stattfinden  zu  lassen,  was  bei  großen  Geschwindigkeiten  und  Massen 
von  hohem  Wert  ist. 

Wenn  der  Riemen  längere  Zeit  auf  der  losen  Rolle  liegt,  so  erfährt 
—  trotz  guter  Schmierung  —  sowohl  die  Bohrung  der  Rolle  als  auch  die 
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Welle  ziemlich  .starke  Abnutzung.  Man  steckt  deshalb  häufig  eine  Büchse 
fest  auf  die  Welle  und  läßt  die  Bolle  sich  um  diese  drehen.  Sind  nennens- 
werte Abnutzungen  eingetreten,  so  wird  die  genannte  Büchse  durch  eine 
andere  ersetzt.  Diese  Büchse  b  wird  auch  in  einem  besondern  Lager  / 
(Fig.  423)  befestigt  und  so  weit  gemacht,  daß  sich  die  Welle  o  in  ihr  frei 
drehen  kann,  c  bezeichnet  die  lose,  d  die  feste  Rolle.  Sitzt  die  feste  Rolle  d 
(Fig.  424)  auf  dem  freien  Ende  der  Welle  a,  so  kann  man  einen  im  Maschinen- 
gestcll  l  festen  Bolzen  b,  um  welchen  sich  die  lose  Rolle  dreht,  anwenden. 
In  beiden  Fällen  ist  b  leicht  auszuwechseln,  wenn  zu  starke  Abnutzung 
eingetreten  ist.  Es  muß  hier  erwähnt  werden,  daß  man  mit  den  durch 
Fig.  423  und  424  dargestellten  Anordnungen  noch  einen  andern  Zweck 
verfolgt.  Bei  einiger  Unaufmerksamkeit  kann  nämlich  die  Reibung  der  losen 
Rolle  auf  der  Welle  so  groß  werden,  daß  letztere  mitgenommen  wird.  Daß 
solches  unerwartetes  Drehen  recht  gefährlich  werden  kann,  liegt  auf  der 
Hand;  die  vorliegenden  Lagerungen  für  die  lose  Rolle  vermeiden  es. 

Schon  durch  Fig.  395  und  396  (S.  183  und  184)  wurde  angegeben,  daß 
man  zuweilen  der  losen  Rolle  einen  kleineren  Durchmesser  gebe  als  der 
festen.  Man  erzielt  hierdurch  einen  geringeren  Druck  auf  die  lose  Rolle, 
demnach  geringere  Abnutzung  und  kleinere  Reibungsverluste. 


Fig.  428.  Fig.  424. 


Die  Seite  194  erörterte  Verschiebung  des  Riemens  ist  nur  möglich, 
wenn  der  Riemen  überhaupt  eine  Geschwindigkeit  V  hat,  daraus  scheint 
zu  folgen,  daß  die  lose  Rolle  auf  die  angetriebene  Welle  gesetzt  werden 
muß,  was  tatsächlich  in  der  Regel  geschieht.  Da  nun  der  nicht  arbeitende 
bewegte  Riemen  auch  Arbeitsverluste  mit  sich  führt,  so  hat  man  nach 
Mitteln  gesucht,  welche  gestatten,  gegen  diese  Regel  zu  handeln.  Es  ist 
hierfür  offenbar  nur  nötig,  eine  Einrichtung  zu  treffen,  vermöge  welcher 
dem  ruhenden  Treibriemen  lediglich  zum  Zweck  des  Einrückens  eine  Be- 
wegung erteilt  werden  kann,  z.  B.  auf  folgendem  Wege.  In  Fig.  425 
bezeichnet  o  die  treibende  Welle,  d  die  auf  ihr  feste  Rolle.  Die  Rolle  c 
steckt  frei  drehbar  und  verschiebbar  auf  der  festen  Büchse  b.  Gesetzt,  der 
Riemen  liege  auf  dieser  losen  Rolle,  ruhe  also;  er  solle  auf  die  feste  Rolle  d 
geführt  werden.  Dann  verschiebt  man  c  zunächst  gegen  d,  so  daß  die 
Känder  beider  Rollen  aufeinander  treffen,  durch  die  auftretende  Reibung  c 
in  Umdrehung  versetzt  wird  und  der  Riemen  auf  die  feste  Rolle  d  geführt 
werden  kann.  Ist  das  geschehen,  so  schiebt  man  c  wieder  in  die  Anfangs- 
lage zurück.  Bei  dem  Ausrücken  wird  ahnlich  verfahren.  So  werden 
Abnutzungen  und  Arbeitsverluste  durch  den  nicht  arbeitenden  Riemen 
vermieden. 
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Eine  etwus  andere,  aber  der  soeben  beschriebenen  verwandte  Anordnung 
ist  in  der  Quelle  beschrieben.1) 

Die  Verschiebung  des  Riemens  bewirkt  man  nun  durch  Stifte  oder 
Finger,  die  paarweise  zu  einer  Gabel  vereinigt  werden,  woher  der  Name 
Kiemengabel  rührt.    Behufs  Schonung  der  Riemenränder  werden  oft  auf 


Fig.  425. 

die  Stifte  Rollen  gesteckt.  Die  offenen,  eigentlichen  Gabeln  lassen  bei 
ungestümer  Handhabung  den  Riemen  leicht  ausgleiten,  weshalb  man  vorzieht, 
die  Gabel  zu  schließen,  wofür  die  Fig.  397,  399  und  403  (S.  184  bis  186) 
Beispiele  bieten. 

Zum  Verschieben  der  Riemengabeln  dienen  mannigfache  Einrichtungen; 
bei  allen  wünscht  man  die  Gabel  nach  stattgehabter  Verschiebung  in  ihrer 


Fig.  428. 


Fig.  427. 


Lage  festzuhalten.  Hierfür  folgen  unter  Bezugnahme  auf  die  bei  den  Fig.  397 
bis  404  bereits  gegebenen  noch  einige  Beispiele.  In  Fig.  426  bezeichnet  A 
den  Hebel  oder  die  Stange,  mittels  welcher  die  Riemengabel  verschoben 
wird,  a  einen  festen  Teil.  In  h  ist  eine  Büchse  b  geschraubt,  in  welcher 
ein  Stift  *  frei  verschiebbar  ist,  aber  durch  eine  Feder  stets  nach  außen 
gedrückt  wird.    Die  Spitze  dieses  Stiftes  greift  nun  in  Vertiefungen  von  a 


>)  D.K.l\  No.  90036.    Z.  1897,  S.  603,  mit  Abb. 
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und  hält  dudurch  h  gegenüber  den  zufälligen  Kräften  genügend  in  Bcincr 
Lage  fest.  Ein  kräftiger,  gegen  h  ausgeübter  Handdruck  zwingt  den  Stift 
zurückzuweichen  und  die  Verschiebung  von  h  zu  gestatten. 

Fig.  428  und  427  stellt  einen  für  Decken  Vorgelege  geeigneten  Riemen- 
führer  dar.  g  ist  die  an  die  Flachschiene  *  genietete,  geschlossene  Kiemengabel. 
Die  Schieue  *  wird  in  f  und  /",  gerührt,  letztere  sind  in  irgend  einer  ge- 
eigneten Weise  neben  den  Riemenrollen  befestigt.  Mit  s  ist  ein  T-förmiger 
Hebel  o  gelenkig  verbolzt;  in  s  feste  Stifte  b  begrenzen  die  Beweglichkeit 
dieses  nebels,  an  den  Uber  Rollen  r  gelegte  Schnüre  c  gebunden  sind.  An 
den  Enden  dieser  Schnüre,  in  geeigneter  Höhe,  sind  Bälle  g  angebracht, 
mittels  welcher  man  die  Schnüre  anziehen  und  dadurch  die  Schiene  *  nebst 
Riemengabel  g  verschieben  kann.  Dem  Führungsstüek  fx  ist  nun  eine  durch 
Feder  niedergedrückte  Klinke  k  angelenkt,  welche  in  Kerben  der  Schiene  * 
zu  greifen  vermag  und  dadurch  deren  Verschiebbarkeit  aufhebt.  Das 
zum  Eingreifen  in  die  Kerben  bestimmte  Ende  der  Klinke  Ar  ist  breiter  als 
die  Schiene  s,  und  zwar  so,  daß  es  über  den  Hebel  a  ragt.  Wird  nun 
z.  B.  die  linksseitige  Schnur  c  angezogen,  so  dreht  sich  zunächst  a  und 
hebt  dabei  die  Klinke  aus  der  Kerbe,  worauf  die  Verschiebung  der  Schiene 
8  stattfindet,  bis  die  Klinke  in  die  andere  Kerbe  fällt.  In  etwas  anderer 
Durchbildung  findet  man  diesen  Riemenführer  in  unten  verzeichneter  Quelle1) 
betschrieben. 

Für  die  In-  und  Außer-Betriebsetzung  der  Werkzeugmaschinen  ist  das 
Verschieben  des  Treibriemens  von  der  losen  auf  die  feste  Rolle  vorwiegend 
im  Gebrauch.  Es  wird  zwischen  die  Triebwerkswelle  und  die  Maschine 
eine  Vorgelegewelle  geschaltet,  welche  einerseits  die  in  Rede  stehenden 
Riemenrollen,  anderseits  die  Stufenrolle  trägt  (vergl.  Fig.  364  u.  365).  Dieses 
Vorgelege  wird  oft  an  der  Decke  der  Werkstatt  angebracht  und  heißt 
dann  Deckcnvorgelege.*)  Nicht  selten  zieht  man  jedoch  vor,  die  fragliche, 
Vorgelegewelle  an  der  Maschine  selbst  zu  lagern,  um  sich  von  den  Zu- 
fälligkeiten unabhängig  zu  machen,  welche  mit  der  Lagerung  an  der  Decke 
verknüpft  sind.  In  jüngster  Zeit  sucht  sich  eine  Strömung  geltend  zu 
machen,  welche  die  Stufenrollen  für  Deckenvorgelege  durch  Zahnradvorgelege 
ersetzen  und  die  Maschine  mit  einem  unverstellbaren  Riemen  antreiben  will.*) 

B.  Hin-  und  hergehende  Bewegung. 

Die  hin-  und  hergehende  Bewegung  kann  längs  gerader  oder  bogen- 
förmiger Wege  stattfinden.  Da  die  maßgebenden  Gesichtspunkte  für  beide 
Wegesgestalten  gleich  sind,  so  darf  ich  meine  Erörterungen  auf  eine  der- 
selben beschränken,  und  zwar  die  geradlinige,  zumal  in  der  Anwendung 
die  bogenförmige  gegenüber  der  geradlinigen  fast  versehwindet. 

Was  nun  zunächst 

1.  die  Mittel  zum  Hervorbringen  der  Bewegung  aubelangt, 
so  ist  in  erster  Linie  der  Krummzapfen  oder  die  Kurbel  anzuführen,  und 
zwar  sowohl  in  ihrer  Verbindung  mit  der  Lenkstange  als  auch  auf  eine 
Schleife  wirkend. 


»)  Z.  1863,  S.  410,  mit  Abb. 

*)  Z.  1901,  S.  1746;  1903,  S.  1742. 

»i  American  Machinwl,  Nov.  1901,  S.  1177;  April  1902,  S.  414;  Sept.  1902,  S.  1188 
Nov.  1903,  S.  1481. 
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Es  könnte  auch  das  Rcichcnbachsche  Kehrrad  oder  Mangelrad  in  Frage 
kommen,  wenn  diesem  nicht  die  Regelbarkcit  der  Wegeslänge  fehlte. 

Ausgedehnte  Anwendung  findet  die  Zahnstange  mit  Rad,  und  zwar 
in  zwei  Ausführungsfonnen.  Bei  der  einen  dreht  sich  die  Welle  a  des 
Rades  b  (Fig.  429)  in  festen  Lagern,  während  die  Zahnstange  z  sich  mit  dem 
zu  betätigenden  Schlitten  s  hin-  und  herbewegt;  bei  der  andern  ruht  die 
Zahnstange  z  (Fig.  430)  und  das  Zahnrad  b  nebst  Welle  o  verschieben  sich 
mit  dem  Schlitten  s.  Die  Welle  o  wird  z.  B.  nach  Fig.  336  (S.  157)  von  einer 
längs  der  Zahnstange  z  gelagerten  Welle  aus  angetrieben. 




i- — v&V 

Fig.  429. 


Fig.  430. 


Auch  Schraube  und  Mutter  werden  für  den  vorliegenden  Zweck  viel- 
fach benutzt.  Die  gewöhnliche  lange  Schraube  mit  Mutter  braucht  nur 
genannt  zu  werden.  Sie  ist  schwer  in  guter  Schmierung  zu  halten,  auch 
teuer  in  der  Herstellung.  Eine  kurze  Schraube  b  (Fig.  431)  kann  man  in 
einem  Ölbehälter  waten  lassen,  also  gut  schmieren.  Sie  greift  in  die 
Zahnstange  z,  welche  mit  dem  Schlitten  fest  verbunden  ist.  Diese  Zahn- 
stange kommt  nun  in  zwei  Ausführungsfonnen  vor,  nämlich  als  Teil  einer 


.  .  .  _  ^  .  ..  .......... 
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Fig.  431. 


Fig.  432. 


langen  Mutter,1)  wobei  die  Achse  der  Schruube  mit  derjenigen  der  Ver- 
zahnung von  z  zusammenfällt,  oder  als  gewöhnliche  Zahnstange  z  (Fig.  432) 
so  daß  die  Achse  a  der  Schraube  b  mit  ihr  einen  spitzen  Winkel  ein- 
schließen muß,  der  gleich  ist  dem  Neigungswinkel  der  Schraube  in  deren 
, .Teilkreise".  Es  kommt  diese  Anordnung  namentlich  bei  Anwendung  des 
in  Fig.  389  (S.  181)  abgebildeten  Vorgeleges  zur  Anwendung,  wird  aber 


')  Z.  1897.  S.  829.  830,  1033.  mit  Abb. 
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auch  für  den  Antrieb,  den  Fig.  433  zeigt,1)  benutzt.  Es  bezeichnet  z  die 
Zahnstange,  welche  in  bezug  auf  die  Figur  unter  der  kurzen  Schraube 
oder  dem  Wurm  b  liegt;  die  Welle  a  wird  von  der  Welle  d  aus  durch 
Schraubenräder  betrieben. 

Es  ist  zwar  zuzugeben,  dali  eine  gewöhnliche  Zahnstungc  mit  geraden 
Zilhnen  einfacher  und  billiger  herzustellen  ist  als  eine  Zahnstange,  deren 
Zähne  Stücke  eines  Muttergowindes  sind.  Dagegen  darf  nicht  übersehen 
werden,  daß  die  Zähne  der  ersteren  Zahnstange  da»  Schraubengewinde 
nur  in  wenigen  Punkten  berühren,  während  diejenigen  der  letzteren  sich 
in  ganzer  Fläche  anlegen. 

Das  Band  ist  in  seiner  Anwendung  für  hin-  und  hergehende  Be- 
wegungen sehr  alt;  es  ist  in  neuerer  Zeit  zuweilen  bei  spanabhebenden 
Maschinen  zur  Anwendung  gekommen,  und  zwar  als  Drahtseil  oder  als 
dünnes  Stahlband.  Man  legt  es  (nach  Fig.  434)  so  auf  eine  zeitweise  in 
der  einen,  zeitweise  in  der  anderen  Richtung  sich  drehende  Trommel  a,  daß 
es  durch  Reibung  mitgenommen  wird.  Mittels  Lcitrollen  wird  der  Bogen, 
längs  welchem  das  Band  b  die  Trommel  oder  Rolle  o  umspannt,  möglichst 
groß  zu  machen  gesucht.  Bemerkenswert  ist 
auch  der  Seilantrieb  von  Kirchner  &  Co.*) 
Gegenüber  den  ohne  weiteres  zu  erkennenden 
guten  Eigenschaften  dieses  Betriebsmittels  will 
ich  nur  eine  Schwäche  desselben  anführen: 
da  Temperaturwcchscl  auf  das  dünne  Band 
viel  rascher  einwirken  als  auf  den,  meistens 
kraftig  gehaltenen  Schlitten,  an  dem  die 
Enden  des  Bandes  b  befestigt  sind,  so  muß 
diese  Befestigung  eine  elastisch  nachgiebige 
sein.   Daraus  erwächst  aber  eine  gewisse  Unsicherheit  der  Schlittenbewegung. 

Der  Druck  gespannter  Flüssigkeiten,  insbesondere  des  Wassers,5) 
ist  bisher  für  den  vorliegenden  Zweck  nur  sehr  wenig  in  Gebrauch, 
obgleich  bei  geeigneter  Ausführungsform  seine  Verwendung  sehr  vorteilhaft 
erseheint.4) 

2.  Die  Begrenzung  der  Wegeslänge  erscheint  zunächst  leicht 
erreichbar  zu  sein.  Bei  dem  Betrieb  durch  eine  Kurbel  ist  sie  ohne  weiteres 
gegeben,  bei  Zahnstangen-  usw.  Betrieb  hat  mau  nur  die  Antriebswelle  in 
Ruhe  zu  setzen,  und  bei  Verwendung  des  Druckwassers  genügt  das  Absperren 
des  Wasserzuflusses.  Geht  man  jedoch  genauer  auf  den  Gegenstand  ein,  so 
findet  man  erhebliche  Schwierigkeiten. 

Der  Schlitten  und  das,  was  mit  ihm  zusammenhängt,  hatte  vor  Be- 
endigung seine*  Weges  eine  gewisse  Geschwindigkeit  V,  welche  —  bei  dem 

6  r* 

Gewicht  G  —  dem  Arbeitsvermögen  ,}  entspricht,  wenn  g  die  Beschleuni- 
gung des  freien  Falles  bedeutet.  Dieses  Arbeitsvermögen  muß  nun  ver- 
nichtet werden,  bevor  der  Schlitten  zur  Ruhe  kommen  kann,  und  —  was 
gleich  hier  ausgesprochen  werden  mag  —  wieder  erzeugt  werden  bei  Beginn 
der  neuen  Schlittcnbewcgung. 

•>  Seilers,  Z.  1891,  S.  247,  mit  Abb. 
*>  Z.  1900,  S.  943. 

»)  Max  Hasse  4.  Co.  D.R.P.  Xo.  20749;  Conradson.  D.R.P.  Xo.  76753. 
*)  Vgl.  Z.  1898,  S.  518. 
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Bei  dem  Antrieb  durch  einen  Krummzapfen  nimmt  nun  die  Schlitten- 
geschwindigkeit V  von  ihrem  höchsten  Wert  bis  zu  Null  allmählich  ab,  es 
findet  daher  die  Vernichtung  obigen  Arbeitsvermögens  längs  des  halben 
Schlittcnwcgcs  statt.  Trotzdem  hat  der  Kurbelzapfen  am  Ende  des  Schlitten- 
wegs lediglich  zum  Überwinden  der  Massenwirkung  des  Schlittens  den 

Widerstand  zu  leisten,  wenn  r  den  Kurbelhalbmesser,  V  die  sekundliche 


Kurbelzapfengcschwindigkeit  und  O  das  auf  den  Kurbelzapfen  bezogene 
Gewicht  der  hin-  und  herbewegten  Teile  bezeichnet.  Soll,  wie  bei  den 
anderen  Betrieben  selbstverständlich  erscheint,  jenes  Arbeitsvermögen  auf 
einer  kürzeren  Strecke  des  Weges  verbraucht  werden,  so  ist  hierfür  natürlich 
eine  entsprechend  größere  Kraft  erforderlich. 

Man  hat  Vorsorge  zu  treffen,  daß  das  Arbeitsvermögen  rechtzeitig 
aufgezehrt  wird,  und  selbstverständlich  vorher  den  Antrieb  auszurücken. 
Das  Erzielen  einer  bestimmten  Wegeslänge,  das  Stillhalten  des  Schlittens 
an  genau  bestimmtem  Orte  ist  sonach  nicht  so  einfach  als  beim  Betriebe 
durch  eine  Kurbel. 

Es  ist  wohl  vorgeschlagen  worden,  jenes  Arbeitsvermögen  zum  Spannen 
einer  Feder  zu  benutzen,  durch  letztere  gewissermaßen  aufsaugen  zu  lassen, 
behufs  seiner  Verwertung  für  das  Beschleunigen  des  Schlittens  in  der 
entgegengesetzten  Bewegungsrichtung.  Dahingehende,  praktisch  brauchbare 
Einrichtungen  sind  mir  jedoch  nicht  bekannt. 

Regelmäßig  vernichtet  man  jenes  Arbeitsvermögen  durch  Reibungs- 
widerstände, nachdem  vielleicht  etwas  davon  für  die  Betätigung  der  Schalt- 
antriebe vorweg  genommen  ist.  Ist  die  Geschwindigkeit  V  klein,  so  genügen 
hierzu  die  vorhandenen  Reibungswiderstände,1)  ist  sie  groß,  so  fügt  man 
den  von  selbst  sich  ergebenden  noch  besondere,  kräftig  wirkende  hinzu, 
indem  man  das  zum  Drehen  der  treibenden  Welle  dienende,  durch  Reibung 
wirkende  Kchrgetriebe  umsteuert. 

Es  folgt  hieraus,  daß  das  Ende  des  Weges  nicht  völlig  genau  im 
voraus  bestimmt  werden  kann.  Bei  ganz  kleinen  Geschwindigkeiten,  etwa 
solchen  von  50  mm  sekundlich  und  weniger,  ist  allerdings  der  mögliche 
Fehler  verschwindend,  bei  300  mm  aber  schon  erheblich.  Es  läßt  sich 
also  Zahnstange  mit  Rad,  Sehraube  und  Band  Tür  größere  Schlitten- 
geschwindigkciten  nur  dann  verwenden,  wenn  die  Wegeslftnge  nicht  hoch- 
gradig genau  zu  sein  braucht.  Dasselbe  gilt  für  den  Betrieb  durch  Wusser- 
druck. Selbst  bei  geschicktester  Handhabung  des  betreffenden  Ventile» 
oder  LIahnes  wird  es  nur  selten  gelingen,  den  Schlitten  immer  an  genau 
derselben  Stelle  zur  Ruhe  zu  bringen. 

Die  Kurbel  ist  demnach  das  einzige  hierher  gehörige  Bewegungsmittel, 
welches,  weil  zwangläufig  wirkend,  ohne  weiteres  eine  bestimmte  Wcgcs- 
längc  liefert. 

Man  muß  nun  die  Kurbclwarzc  so  mit  ihrer  Welle  verbinden,  daß 
dem  Warzenkreis  verschiedene  Durchmesser  zu  geben  sind,  wofür  hier  einige 
Beispiele  folgen: 

Nach  Fig.  435  steckt  auf  der  Welle  a  eine  runde  Scheite  6,  welche 
mit  durchgehender  Aufspannut   versehen  ist.    In  dieser  steckt  der  Kopf 


M  Siehe  vorigo  Quelle  S.  518. 
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der  Schraube,  die  unter  Vermittlung  der  Scheibe  e  den  hohlen,  mit  breitem 
Fuß  versehenen  Kurbelzapfen  d  fest  gegen  die  Scheibe  6  drückt. 

Soll  eine  einzelne  Schraube  c  eine  genügende  Befestigung  liefern,  so 
muß  sie  ziemlich  dick  gemacht  werden,  erfordert  deshalb  eine  weite  und 
tief«>  Aufspannut,  und  demnach  einen  großen  Abstand  x  zwischen  Seheiben- 
Vorderfläche  und  Kurbel Wellenlager,  zumal  wenn,  wie  in  Fig.  435  vor- 
gesehen, die  Aufspannut 
auch  über  die  Mitte  der 

Scheibe  hin  weggeführt 
werden  soll. 

Diesen  C  beistand  ver- 
meidet die  Verbindungs- 
weise,  welche  Fig.  436  dar- 
stellt. Auf  a  steckt  der 
Doppelarm  b  —  b  könnte 
uueh  eine  runde  Scheibe 
sein   —   mit    zwei  Auf- 


•  L.  ,  t 


Fi«.  435. 


spannuten,  die  seitwärts  von  der  Welle  a  liegen,  so  daß  diese  bis  zu  der 
vorderen  Fläche  von  b  reicht.  Die  Kurbelwarze  d  ist  durch  ihren  breiten 
Fuß  gestützt  und  mittels  vier  Schraul>en  c  an  i  befestigt.  Trotz  größerer 
Statthaftigkeit  dieser  Ausführungsform  liefert  sie  einen  nennenswert  kleineren 
Wert  für  den  Abstand  x,  als  die  durch  Fig.  435  dargestellte. 
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Teils  behufs  bequemen  Verstellens,  teils  um  dieses  Verstellen  ohne 
Unterbrechung  des  Betriebes  ausführen  zu  können,  hat  man  manche  andere 
Anordnungen  vorgeschlagen,  die  jedoch  nur  wenig  Eingang  gefunden  haben.1) 
Für  größere  Maschinen  benutzt  man  zum  Verschieben  des  Kurbclzapfcns 
in  der  Kegel  eine  Schraube,  die  bei  Anordnungen  nach  der  Fig.  435  in 
der  Aufspannut,  bei  denen  nach  Fig.  436  zwischen  den  Aufspannuten  liegt. 
Es  muß  ausdrücklich  bemerkt  werden,  daß  diese  Sehraube  nur  für  die 
Verschiebung  des  Zapfens,  nicht  zur  Aufnahme  der  auf  den  Zapfen  wirken- 
den Lenkstangendrücke  bestimmt  sein  kann. 

Mit  dem  Ändern  des  Krumnizapfenhalbmesscrs  ändert  sich  —  bei 
gleichbleibender  Drehgeschwindigkeit  der  Kurbel  —  die  mittlere  Geschwin- 
digkeit des  bewegten  Schlittens.  Soll  diese  ihre  bisherige  Größe  wenigstens 
angenähert  beibehalten,  so  muß  mit  dem  Umstellen  des  Kurbelzapfens  ein 
Ändern  der  minutlichen  Kurbcldrehungen  stattfinden,  man  hat  zu  diesem 
Zweck  dem  Antrieb  für  die  Kurbelwelle  Stufenrollen,  auswechselbare  Räder- 
vorgelcge  oder  dgl.  einzuschalten.    Ks  wird  hierdurch  «1er  Bau  weniger 


\>  Z.  1871.  S.  m,  mit  Abb.;  1892,  S.  1039,  S.  1073,  mit  Abb. 
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Fig.  437. 


einfach,  die  Behandlung  der  Einrichtung  aber  recht  umständlich.  Der  Be- 
trieb durch  Zahnstangen  und  dgl.  ist  von  dem  angeführten  Ü  beistände 
frei,  gewahrt  außerdem  den  Vorteil  gegenüber  dem  Kurbelbetrieb,  daß  er 
eine  gleichförmige  Sehlittengeschwindigkeit  liefert.  Wegen  dieser  Vorzüge 
zieht  man  den  Zahnstangen-  und  Schraubenl»etrieb  dem 
'  Kurbelbetrieb  mehr  und  mehr  vor. 

Für  die  Hub-  oder  Wegbegrenzung  des  durch  Zahn- 
stange oder  Schraube  bewegten  Schlittens  genügt,  wie  schon 
angegeben  wurde,  bei  sehr  kleinen  Geschwindigkeiten  das 
Ausrücken  de«  Antriebes. 

Dieses  kann  mittels  der  Hand  stattfinden.  S.  190 — 196 
sind  Einrichtungen  beschrieben ,  welche  dem  Ausrücken 
kreisender  Triebwerke  dienen;  sie  sind  zum  Stillstellen  des 
in  die  Zahnstange  greifenden  Rades,  der  Schraube  oder  der 
Trommel,  welche  (nach  Fig.  434)  ein  Band  bewegt,  ohne  weiteres  anwend- 
bar. Man  will  aber  zuweilen  den  Schraubenbetrieb  einstellen,  obgleich  die 
Schraube  sich  wie  bisher  weiter  dreht.  Zu  diesem  Zwecke  wird  der  Ein- 
griff von  Mutter  und  Schraube  aufgehoben. 

Von  den  vielen  hierfür  geeigneten,  Mutterschloß  genannten  Ein- 
richtungen mögen  folgende  hier  angeführt  werden. 

Fig.  438.  Fig.  440.  Man  zerlegt  die  Mutter  in 

zwei  Hälften  und  zieht  diese 
gleichmäßig  nach  außen,  wenn 
die  Schraube  von  der  Mutter 
frei  werden  soll.  Es  werden 
h\  ^  z.  B.  die  Mutterhälften  a  und  b 

VUs  (Fig.437)lüngs  Führungen  durch 

~~     (vi"-/  f   ein  Keoif?nctes  Hebelwerk  oder 

-  ^Tl  ra\^i-^v  .  Zahnstange  und  Rad  oder  ein 

sonstiges  Mittel  verschoben. 

Die  Fig.  438  bis  440  stellen 
ein  solches  von  mir  angegebenes 
Mutterschloß  dar.    s  bezeichnet 
den  Querschnitt  der  Schraube, 
o  und  b  die  beiden  Mutterhälften,  welche  in  einer 
breiten  Xut  des  Körpers  c  unter  Beihilfe  der  Quer- 
schienen d  gut  geführt  werden.    Um  diese  Führung 
möglichst  zu  sichern,  betrügt  die  Breite  der  Füh- 
rungsflügel von  o  oben  nur  */8,  unten  nur  '/s  der 
Mutterlänge,  und  umgekehrt  die  Breite  der  an  b 
sitzenden  Führungsflügel  unten  */3,  oben  '/«  der 
Mutterlänge,  so  daß  nach  Fig.  440  jede  Mutterhälfte 
Fig.  439.  hinter  beiden  Querstüeken  d  geführt  wird.    In  c 

ist  eine  kurze  Welle  e  gelagert,  welche  an  einen» 
Ende  mit  einer  Scheibe  und  zwei  in  Schlitze  der  Mutterhälften  greifenden 
Zapfen  t,  am  andern  Ende  mit  einem  Handhebel  h  ausgestattet  ist,  so  daß 
durch  Drehen  des  letzteren  die  Mutterhälften  die  verlangte  Verschiebung 
erfahren.  Die  Lage  des  Hebels  h  gegenüber  dem  Zapfen  t  ist  so  gewählt, 
daß  sein  Gewicht  eigenmächtiges  Ändern  der  den  Mutterhälften  gegebenen 
Lagen  verhindert. 
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Fig.  441  und  442  stellen  das  Wohlcnbergsche  Muttcrsehloß ')  dar.  Das- 
selbe ist  zwar  in  erster  Linie  für  zum  Gewindeschneiden  dienende  Dreh- 
bänke bestimmt,  kann  aber  ebensowohl  für  andere  Zwecke  gebraucht  werden. 
Die  Muttcrhillften  liegen  in  den  beiden  Körpern  a  und  b,  welche  an  der 
Bettplatte,  quer  gegen  die  Schraube,  in  Führungen  verschiebbar  sind.  Diese 


Fig.  441. 

Verschiebung  erfolgt  durch  eine  teils  rechtsgängige,  teils  linksgängige  Schraube 
e,  wenn  diese  mittels  des  Handhebels  /"  gedreht  wird.  Ein  zu  starkes  Zu- 
sammenschieben der  Mutterhälften  hindert  die  Schraube  s.  Wegen  des  be- 
sonderen Zweckes,  mittels  der  betreffenden  Drehbank  Gewinde  zu  schneiden, 
sind  folgende  Einrichtungen  vorgesehen.  Die  Querschlittenschraube  d  ist 
einem  Winkelstück  k  angeschlossen,  welches  an  seiner  unteren  Seite  mit 
zwei  die  oberen  Enden  der  Mutterhälften  umgreifenden  Leisten  versehen  ist, 
und  durch  einen  ent- 
weder durch  das  Loch 
m  oder  n  geschobenen 
Stift  mit  a  oder  b  ge- 
kuppelt werden  kann. 
Soll  z.  B.  äußeres  Ge- 
winde geschnitten  wer- 
den, so  steckt  man  den 
Stift  in  das  Loch  m  und 
erreicht  hierdurch,  daß 
bei  dem  Ausrücken  der 
Mutter  a  b  gleichzeitig 
die  Querschraube  d 


Fig.  442. 


nebst  Stichel  zurückgezogen  wird.  Für  gewöhnliche  Dreharbeit  steckt  man 
den  Stift  l  in  das  Loeh  o  und  kuppelt  dadurch  k  mit  der  Bettplatte,  so 
daß  nunmehr  durch  Drehen  der  Sehraube  e  nur  die  Mutter  geöffnet  oder 
gesehlosscn  wird. 

Das  durch  Fig.  443  und  444  dargestellte  Mutterschloß  soll  sich  drehen, 
während  die  zugehörige  Schraube  ruht.*)  An  dem  mit  seiner  langen  Nabe 
in  g  gelagerten  Rade  b  sitzen  zwei  feste  Backen,  zwischen  denen  die  Mutter- 
hälften m  sich  in  der  Halbmesserrichtung  verschieben  können.  Diese 
Backen  d  enthalten  die  Lager  fiSr  zwei  gekröpft«-  Wellen  a.  welche  vermöge 
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der  in  Fig.  443  erkennbaren  Rüder  sieh  in  entg< gengesetzter  Richtung 
drehen,  sobald  man  die  eine  derselben  mittels  des  Handhebels  c  dreht. 
Die  KrOpfaagea  der  Wellen  a  greifen  in  längliche  Löcher  der  Mutter- 
hälftcn  »i,  so  daU  die  Drehung  vmi  1/  entgegengesetzte  Verschiebungen  der 
Mutterhälften  herbeiführt. 

Man  kann  nnn  —  sofern  der  verfügbare  Hanni  solches  zuläßt  —  die 
beiden  Mutterhillften  hintereinander  legen  oder  eine  halbe  Mutter  in  doppelter 
Lange  ausführen,  ohne  an  Mcrührungsfläche  der  Gewindegänge  zu  verlieren; 
um  das  Ausweichen  der  Sehraube  zu  verhüten,  wird  der  Mutterhälfte  gegen- 
über eine  glatte,  halbrunde  Höhlung  angebracht.  Dann  braucht,  um  den 
Metrieb  auszurücken,  nur  diese  eine  halbe  Mutter  verschoben  zu  werden, 
so  daß  die  Einrichtung  einfacher  ausfällt. 

Auch  bei  größerer  Schraubengesehwindigkeit  ist  es  unbedenklich,  durch 
Offnen  des  Mutterschlosses  den  Meirich  des  Sehlittens  zu  unterbrechen,  nicht 
aber,  ihn  durch  Schließen  des  Mutterschlosses  einzurücken.  Der  Versuch, 
Mutter  und  Schlitten  plötzlich  die  Geschwindigkeit  zu  gel>rn.  welche  einer 


Fi«.  11.;. 


Fig.  444. 


großen  Schraubengesehwindigkeit  entspricht,  würde  Mutter  und  Schraube 
bald  zugrunde  richten.  Die  Mutterschlösser  können  deshalb  nur  bei  geringen 
Geschwindigkeiten  geschlossen  werden. 

Die  llnttencblOmer  werden  zuweilen,  jene  oben  (S.  189  u.  f.)  ange- 
gebenen Ausrück\ orrichtungen  häufiger  durch  die  Bewegung  des  Schlittens 
selbsttätig  bedient.  Ks  wirkt  zu  diesem  Zweck  ein  nm  Schlitten  oder  an 
einer  «liesem  angeschlossenen  Stange  einstellbarer  Vorsprung,  ein  Frosch 
oder  Knaggen  oder  dgl.  nach  Zurücklegung  bestimmter  Wegeslänge  auf 
die  Ausrückvorrichtung.  Hierher  gehörende  Hinrichtungen  sind  im  all- 
gemeinen so  einfach,  daß  sie  einer  Beschreibung  nicht  bedürfen.  Soll  jedoch 
die  selbsttätige  AusrückvorricJitung  den  Weg  ganz  genau  beschränken,  so 
ist  eine  besondere  Ausbildung  der  betreffenden  Teile  nölig,  und  hierfür 
folgen  hier  einige*  Beispiele. 

Fig.  44T>  stellt  eine  solche  Einrichtung  dar.  wie  Droop  &  Kein  sie  für 
Frltemaschincii  verwenden,  u  bezeichnet  ein  stück  des  Filterschlittens,  dem 
der  im  Querschnitt  gezeichnete  Hebel  h  s«.  angebolzt  ist.  daß  er  in  senk- 
rechter Bbene  schwingen  kann.  In  diesem  Hebel  h  ist  —  was  die  Abbil- 
dung nicht  erkennen  liißt   —  der  Wurm  gelagert,  «elcher  zum  Metriebe  der 
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den  Oberschlitten  betätigenden  Schraube  dient.  Wenn  nun  h,  vermöge 
»eines  eigenen  Gewichtes,  um  den  Betrag  sich  senkt,  welchen  der  Bügel  b 
zuläßt,  so  kommt  der  Wurm  nußer  Eingriff  und  der  sich  bisher  langsam 
bewegende  Oberschlitten  wird  augenblicklich  in  Ruhe  versetzt.  Nach  Fig.  445 
befindet  sich  h  in  seiner  oberen  Lage,  es  ist  also  der  überschütten  in  Be- 
trieb. Ein  mit  hakenförmiger  Nase  versehener  Winke.lhebel  c,  der  sich  um 
einen  an  a  festen  Bolzen  drehen  kann,  hält  h  in  dieser  Lage,  und  zwar 
vermöge  de*  auf  seinen  wagcrechten  Schenkel  von  unten  wirkenden  Fcdor- 
druckes.  Dieser  zweite  Hebelschenkel  greift  in  eine  Kerbe  des  wagerecht 
verschiebbaren  Bolzens  d;  wegen  der  keilförmigen  Gestalt  der  Kerbe  wird 
der  wagcrechte  Schenkel  von  c  niedergedrückt,  sobald  d  nach  rechts  oder 
nach  links  eine  Verschiebung 
erfährt,  und  hierdurch  der  senk- 
rechte Schenkel  von c gezwungen, 
h  loszulassen.  Durch  Verschie- 
ben von  d  nus  seiner  Mittellage 
w  ird  daher  der  Oberschlitten  in 
Ruhe  versetzt.  Dieser  Über- 
schütten ist  nun  mit  zwei  in  ._. 

einstellbaren  Fröschen  stecken-  —  

den  Schrauben  e  versehen,  welche 
bei  entsprechender  Verschiebung 
gegen  d  drücken  und  dadurch 
den  beabsichtigten  Stillstand 
herbeiführen.  Ein  durch  die 
Deckplatte  des  Gehäuse«  g  her- 
vorragender, an  c  fester  Stift  t 
ermöglicht  dein  bedienenden 
Arbfiter,  das  Ausrücken  früher 
zu  bewirken,  und  dio  Doppel- 
feder f,  welche  gegen  zwei 
Zapfen  des  Bolzens  d  greift, 
bringt  diesen  in  seine  Jiittel- 
lage  zurück,  sobald  die  Schrau- 
ben t  solches  gestatten. 

Fig.  446  zeigt  eine  andere,  glcichwirkendc  Einrichtung,  welche  Dierks- 
meyer  &  Helsner  ausführen.')  Der  Schlitten  s  der  Fräsmaschine  wird  von 
dein  Rade  a  angetrieben,  a  dreht  sich  lose  um  einen  im  Lappen  d  des 
unteren  Schlittens  festsitzenden  Bolzen  und  ist  mit  dem  Wurmrad  b  fest 
verbunden,  in  welches  der  Wurm  w  greift.  Ks  soll  der  Betrieb  durch 
Senken  des  Wurmes  w  ausgerückt  werden,  weshalb  die  Wurm  welle  durch 
Kreuzgelenk  (Fig.  326.  S.  154)  angetrieben  wird.  Das  Lager  g  des  Wurmes 
ist  auf  der  Welle  c  befestigt,  die  in  dem  Lappen  d  sich  drehen  kann  und 
im  Vordergrunde  den  ][eb«-l  h  trügt.  Ein  dnppelarmiger  Hebel  e  ist  um 
einen  am  l'ntei-sehlitten  festen  Bolzen  drehbar  und  übergreift  mit  einer  am 
rechtsseitigen  Schenkel  ausgebildeten  Kerbe  das  obere  Ende  des  Hebels  A, 
diesen  so  festhaltend;  linksseitig  ist  e  mit  einer  keilförmigen  Nase  ver- 
sehen, welche  in  die  Bahn  de*  Frosches  f  ragt.    Bewegt  sich  nun  /'  in  bezug 
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Fig.  44.5. 
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»Ulf  Fig.  446  nach  rechts.  >...  wird  der  linksseitig  Arm  von  e  niedergedrückt 
und  <j  fallen  gelassen.  Ein  am  rechtsseitigen  Ann  von  e  ausgebildeter  Haken, 
gegen  welchen  das  obere  Ende  von  h  stöllt.  verhütet  zu  tiefes  Sinken  des 
Lagers  g.    Ein  zweiter,  zur  cntg.-gc»ge«ctzton  Bewegungsrichtung  gehöriger 

Frosch  rückt  in  gleicher  Weise 
den  Eingriff  von  w  in  b  aus. 
Die  beiden  Frösche  sind  mittels 
am  Schlitten  $  vorgesehener  Auf- 
spannut  geeignet  einzustellen. 

Durch  Fig.  44?  ist  eine 
solche  selbsttätige  Ausrückvor- 
richtnng  dargestellt,  wie  sie 
.1.  E.  Rein  eck  er  ausführt. ') 
Es  w  ird  die  den  Schlitten  *  ver- 
schiebende Schraube  durch  ein 
Wurm  oder  Schraubenrad  b  be- 
trieben, in  welcher,  a  greift. 
Letzteres  —  Schraubenrad  oder 
Wurm  —  dreht  sich  frei  um 
den  Holzen  d  und  wird  durch 
ein  in  der  Figur  angedeutetes 
Kegelradpaar  von  der  Welle  c 
aus  angetrieben.  (/  stützt  sich 
nun  linksseitig  auf  die  Welle  c, 
oder  auf  gleichachsig  liegende 
Hohlzapfen  und  wird  am  rechtsseitigen  Ende  durch  einen  Haken  des  He- 
bels t  getragen.  Dieser  Hebel  dreht  siel:  um  einen  am  rntersehlitten  festen 
Bolzen  und  wird,  naclab-m  der  Oher-chiitteii  .v  den  bestimmten  Weg  zurück- 


F.-r.  44*1. 


gl 


t.:.r~ 


1  .  4(7. 

gelegt  hat.  d'irel;  ••im  ti  iler  F^-che  /'  oben  nach  rechts  bew egt.  so  daß  er 
>l  1'i-iiiLjf  D«-r  11. 'l/.et:  ./  »irikt  :ej|-  w<-gon  .-■•ito'>  «iewjchles.  teils  wegen  des 
P i ■  n i ■  k -  —  einer  1-Vd.T.  ra-eh  nieder  u:i.j  bring»  <>  und  b  .niljer  Eingriff.  Soll 
früher  au^er.iek'   'o  nlni         7 1 , •  i i -  - ; t : .  11  ,m  1  i>  1 1  j  K  in  \  f    der  sich  am  oberen 
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Ende  von  e  befindet;  durch  Heben  des  am  rechtsseitigen  Ende  von  d  sitzen- 
den Schnabels  rückt  man  ein. 

Fig.  448  zeigt  eine  fernere  Ausführungsform,  welche  ich  1886  an  einer 
Fräsmaschine  der  (Jravenstadener  Maschinenfabrik  gesehen  habe,  c  ist  der 
das  Ausrücken  bewirkende  Klauenmuffteil.  Seinen  Hals  umgreift  der  nach 
unten  hängende  «Schenkel  des  nebels  e.  Der  nach  links  gerichtete  Arm 
dieses  Heliels  wird  stetig  nach  unten  gezogen,  sei  es  durch  ein  Gewicht 
oder  eine  Feder;  zwei  übereinander  greifende  Nasen  stützen  ihn  in  der 
gezeichneten  Lage,  so  lange  der  Schlitten  *  sich  verschieben  soll.  Eine 
dieser  Nasen,  nämlich  »,  sitzt  an  dem  kleinen  Schlitten  a,  die  andere  am 
äußersten  Ende  von  e.  Ein  nach  oben  gerichteter  Arm  des  Schlittens  a 
ragt  in  die  Bahn  der  Frösche  f,  welche  am  Schlitten  einstellbar  befestigt 
sind.  Eb  wird  demnach  durch  den  Angriff  ein««  der  Frösche  f  der  Schlitten 
a  nach  rechts  oder  links  verschoben,  so  daß  die  Nase  i  unter  der  an  e 

befindlichen  hinweg- 
gleitet und  e  die  zum 
Ausrücken  der  Kupp- 
lung erforderliche  Dre- 
hung macht. 

Die  hier  angeführten 


o 

Fig.  448. 


Fig.  449. 


Beispiele  kennzeichnen  sich  dadurch,  daß  von  dem  bewegten  Schlitten  nur 
der  Anlaß  zum  Ausrücken  gegeben  wird,  letzteres  aber  eine  besondere  Kraft 
ausführt.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  das  Ausrücken  selbst  in  sehr  kurzer 
Zeit  erfolgte  und  deshalb  die  unvermeidlichen  Ungenauigkciten  in  der 
Wegesbegrenzung  so  klein  ausfallen,  daß  man  sie  vernachlässigen  kann. 

Auch  auf  folgendem  Wege  ist  rasches  Ausrücken  zu  erzwingen,  o 
(Fig.  449)  bezeichnet  eine  Stange,  auf  welche  der  Frosch  des  bewegten 
Sehlittens  wirkt,  d  den  Ausrückhebel.  Verschiebt  sich  a  in  der  Pfeilrichtung, 
so  bleibt  zunächst  d  in  Ruhe.  Die  an  a  geklemmte  Nase  b  drängt  aber 
den  federnden  Stift  c  zurück.  Sobald  die  Kanten  von  b  und  c  aufeinander 
gekommen  sind,  beteiligt  auch  d  sich  an  der  Bewegung  und  wird  sehr 
rasch  bewegt,  weil  b  an  c  abgleitet. 

Ein  Beispiel  für  selbsttätiges  Unterbrechen  der  Bohrerzusehiebung  wird 
weiter  unten  bei  den  Bohrmaschinen  beschrieben  werden,  ein  hübscheres  stellt 
Fig.  450  dar.')  d  bezeichnet  die  Welle,  welche  unter  Vermittlung  des 
Kuppelstücks  e  die  Zuschiebung   betätigt.    Das   Rädchen  a  ist   dem  Zu- 
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Fig.  450. 


sehiebungs betrieb  angeschlossen.  Es  dreht  da»  größere  Kärtchen  6  links 
oder  rechts  herum,  je  nachdem  der  Bohrer  gegen  das  Werkstück  geschoben 
oder  von  diesem  zurückgezogen  wird.  Die  Verhältnisse  sind  so  gewählt, 
daß  die  größte  Bohrerverschiebung  keine  ganze  Drehung  von  6  zur  Folge 
hat.  Mit  HiKe  einer  an  b  ausgebildeten  Aufspannut  und  an  Hand  des 
am  Hände  der  Scheibe  g  angegebenen  Maßverzeichnisses  wird  der  Frosch  f 

in  geeigneter  Lage  befestigt,  so  daß  er,  gegen 
die  Nase  c  eines  Winkelhcbels  stoßend,  den 
Kuppelteil  e  zurückzieht.  Der  Zeiger  z  ist  um 
Zapfen,  um  den  sich  b  dreht,  befestigt  und  die 
Scheibe  g  kann  am  Rade  b  gleiten.  Man  ver- 
schiebt, sobald  der  Bohrer  das  Werkstück  be- 
rührt, den  Nullpunkt  der  Scheibe  g  zur  Spitze 
des  Zeigers  und  kann  dann  rasch  die  richtige 
Lage  des  Frosches  f  finden  (z.  B.  für  7  cm  Loch- 
tiefe). Die  Nase  c  ist  aufklappbar,  um  nach 
Bedarf  den  Frosch  vorbeigehen  zu  lassen.  Das 
kann  benutzt  werden,  wenn  mehrere  Löcher 
verschiedener  Tiefe  zu  bohren  sind,  indem  man 
mehrere  Frösche  anbringt.  Der  Boden  hinter  c 
wird  aber,  sobald  die  Bohrspindel  um  das 
zulässige  Maß  verschoben  ist,  von  dem  Stift  s 
getroffen  und  dann  der  Betrieb  jedenfalls  ausgerückt. 

Es  ist  hier  noch  eines  selbsttätigen  Ausrückens  zu  gedenken,  welches 
zwar  keiner  eigentlichen  Wegesbegrenzung  dient,  aber  erwähnt  werden 
muß,  nämlich  das  selbsttätige  Ausrücken,  sobald  der  Widerstand  ein  gewiss«« 
Maß  überschreitet.  Man  verwendet  für  diesen  Zweck  Nachgiebigkeiten  im 
Antrieb,  welche  dem  zulässig  höchsten  Widerstande  entsprechen.  Derartiges 
kommt  auch  bei  anderen  Aufbereitungsniaschinen  vor,  /..  B.  in  Gestalt  so- 
genannter Brechstücke  bei  Walzwerken,  das  sind  leicht  ersetzbare  Verbinrtungs- 
teile,  welche  bei  der  Überschreitung  der  für  andere, 
teurere  Maschinenteile  zulässigen  Beanspruchung  brechen, 
um  letztere  vor  Bruch  zu  schützen. 

Für  die  spanabhebenden  Werkzeugmaschinen  kom- 
men zu  diesem  Zweck  in  erster  Linie  die  Treibriemen 
in  Frage:  man  wühlt  deren  Abmessungen  in  betreffenden 
Fällen  absichtlich  so  klein,  daß  die  Kiemen  nieht  imstande 
sind,  eine  für  andere.  Maschinenteile  gefährlich  große  Kraft 
zu  übertragen.  Manche  Reibkupplungen  lassen  sieh, 
wie  weiter  oben  schon  angedeutet,  im  gleichen  Sinne 
verwonden  und  werden  so  verwendet. 

Aber  auch  Klauenkupplungen  sind  für  den  vorliegenden  Zweck 
brauchbar.  Hei  manchen  Schraublehren')  ist  der  Knopf  a  (Fig.  451)  um 
die  Meßschraube  s  an  sich  lose  drehbar:  ihre  Drehung  wird  aber  auf 
letztere  mittels  einer  Klauen-  oder  Zahnkupplung  übertragen,  deren  Zähne 
in  der  Drehrichtung,  bei  welcher  die  Sehraube  angezogen  wird,  die  Kupplung 
zu  lösen  versuchen.    Dem  tritt  eine  auf  den  verschiebbaren  Kuppelteil  b 


Fig.  451. 


')  Herrn.   Fischer,  Allgem.  Urundsätzo  und   Mittel  des 
Leipzig  18*«  S.  '21. 


Aufboreitens. 
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einwirkende  Feder  f  entgegen.  Wird  der  Widerstand,  den  die  Schraube  * 
erfährt,  zu  groß,  so  gibt  die  Feder  f  nach.  Genau  so,  natürlich  mit 
entsprechender  Ausgestaltung,  werden  in  geeigneten  Fällen  Antriebe  der 
Werkzeugmaschinen  ausgeführt,  z.  B.  .solche,  die  zum  Einschneiden  de» 
Gewindes  für  Stift-  oder  Kopr.schrauben  bestimmt  sind.')  Durch  Anspannen 
der  Feder  läßt  sich  die  Kupplung  einstellen.  Soll  in  beiden 
Drehrichtungen  selbsttätiges  Ausrücken  stattfinden,  so  ge- 
staltet man  wohl  die  Zähne  der  Kupplung  nach  Fig.  452, 
wobei  nach  Umsländen  die  Abschrägung  der  Zähne  an 
einer  Seite  anders  als  an  der  zweiten  gemacht  wird.  Fig  452 

Nennt  man  den  Druck  der  Feder  Q  und  die  zu  über- 
tragende Ilmfangskraft  P,  so  tritt  —  wenn  man  von  Reibungswiderständen 
absieht  —  das  Ausrücken  ein,  sobald: 

P.  >  Q-  tg  a 

wird.  Vermöge  der  zwischen  den  Zähnen  auftretenden  Reibung  muß  jedoch, 
wenigstens  wenn  das  Ausrücken  mit  einiger  Geschwindigkeit  stattfinden 
soll,  P  erheblich  größer  sein,  als  jener  Ausdruck  angibt.  Es  hängt  dieser 
Mehrbetrag  von  der  Reibungswertziffer  ab.  Da  diese  im  vorliegenden  Falle 
nicht  einmal  angenähert  richtig  geschätzt  werden  kann,  so  leidet  die  Selbst- 
tätigkeit dieser  Ausrückvorrichtung  an  einer  gewissen  Unsicherheit.  Diese 
in  der  wechselnden  Größe  der  Reibungswertziffer  f  liegende  Unsicherheit 
hat  Rieppel  *)  für  Widerstände,  welche  in  der  Achsenrichtung  von  Schrauben 
(für  das  Zuschieben  der  Bohrer,  für  das  Verschieben  der  Drchbankschlittcn 
und  dgl.)  liegen,  dadurch  unigangen,  daß  er  diesen  Widerstand  unmittelbar 
zum  Fortrücken  des  verschiebbaren  Teils  der  Kupplung  (es  ist  Reibkegel- 
kupplung verwendet)  benutzt.  Rieppel  nennt  diese  selbsttätige  Ausrück- 
vorrichtung —  wenig  zutreffend  —  Druckschaltung.  Sie  dürfte  — 
in  entsprechender  Ausgestaltung  —  häufigere  Verwendung  verdienen,  als 
sie  bisher  gefunden  hat. 

3.  Selbsttätige  Umkehr  der  Bewegungsrichtung. 

a)  Die  Kurbel  und  das  Reichenbachsche  Kehrrad  liefern  ohne  weiteres 
die  Umkehr  des  Schlittens  oder  sonstigen  in  gerader  Linie  verschobenen 
Maschinenteils,  sobald  das  Wegesende  erreicht  ist.  Anders  verhalten  sich 
alle  übrigen  Bcwegungsmittel,  weil  —  um  volle  Freiheit  in  der  Regelung 
der  Wegelänge  zu  haben  —  notwendig  ist,  die  Umkehr  von  der  Schlitten- 
bewegung abzuleiten.  Der  Schlitten  ist  nun  ohne  weiteres  imstande,  den 
bisherigen  Antrieb  zu  unterbrechen,  da  er  sich  so  lange  bewegt,  wie  die 
Ausruckung  nicht  vollzogen  ist.  Mit  dem  Ausrücken  des  Antriebes  kann 
aber  der  Schlitten  zum  Stillstand  kommen  und  ist  dann  nicht  mehr  imstande, 
irgend  welche,  die  rückläufige  Wirkung  veranlassende  Steuerungsmittel  zu 
betätigen.  Hierfür  ist,  wenn  man  von  der  Herbeizichung  einer  besonderen 
Kraftquelle  absieht,  erforderlich,  vor  dem  Ausrücken  des  Antriebes  eine 
gewisse  Arbeitsmenge  so  aufzuspeichern,  daß  sie  nuch  dem  Ausrücken  der 
einen  Betriebsrichtung  die  andere  einzurücken  vermag. 

Die  Masse  des  Sehlittens  selbst  und  dessen,  was  sich  mit  ihm  bewegt, 
kann  als  derartiger  Speicher  benutzt  werden  und  dient  denn  auch  häufig 
den  vorliegenden  Zwecken,  wenn  die  Schlittengeschwindigkeit  einige  Größe 

'»  Vgl.  weiter  unten  unter  Gewindeschneiden. 
*)  Z.  1883,  sj.  307.  mit  Abb. 

Fiicber,  Wrritii-ucmucbiorn  I,    2,  Aufl.  14 
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hat,  es  bewegt  sich  dann  der  Schlitten  nach  dem  Ausrücken  der  bisherigen 
Betriebsrichtung  noch  weiter  und  rückt  dabei  die  neue  Betriebsrichtung  ein. 

Fig.  453  zeigt  die  filtere,  hierher  gehörige  Einrichtung.  B  ist  die 
Steuerwelle,  welche  da»  Kehrgetriebe  (S.  179  u.  f.)  betätigt.  Auf  B  sitzt 
der  sogenannte  Stiefelknecht  A,  dessen  beide  Klauen  nicht  in  derselben 
Ebene  liegen.  Mit  Hilfe  einer  Aufspannut  sind  an  dem  Schlitten  S  zwei 
Frösche  oder  Knaggen  K  befestigt,  von  denen  der  eine  in  die  Bahn  der 
einen,  der  andere  in  die  Bahn  der  anderen  Klaue  A  fällt.  Wenn  nun  der 
Schlitten  5  sich  z.  B.  in  der  Pfeilrichtung  bewegt,  so  stößt  schließlich  der 
rechtsseitige  Frosch  K  gegen  die  linksseitige  Klaue  A,  dreht  infolgedessen 
die  Steuerwelle  B,  so  daß  der  Antrieb  ausgerückt  wird,  dreht  sie  aber 
sofort  weiter  bis  in  die  gestrichelt  gezeichnete  Lage  A,  wobei  das  Einrücken 
der  neuen  Betriebsrichtung  stattrindet.  Wird  hierbei  —  und  durch  andere 
Widerstände  — ■  die  lebendige  Kraft  des  Sehlittens  nebst  Zubehör  nicht 
verbraucht,  so  kann  K  über  den  Stiefelknecht  hinweggleiten,  z.  B.  in  die 
gestrichelt  gezeichnete  Lage  Kl  sich  begeben,  ohne  den  Stiefelknecht  und 

die  Steuerwelle  weiter  zu  beeinflussen. 
Indem  die  Steuerwelle  um  den  Winkel  « 
nach  links  gedreht  wird,  gelangt  die  rechts 
liegende  Klaue  A  in  eine  solche  Lage,  daß 
sie  demnächst  von  dem  zu  ihr  gehörigen 
Frosch  nach  rechts  verschoben  werden 
kann.  Die  Steuerwelle  schwingt  also  bei 
Vollendung  jedes  Schlitten weges  um  den 
bestimmten  Winkel  a,  welcher  zur  Betäti- 
gung des  betreffenden  Kehrgetriebes  zur 
Verfügung  steht. 

Die  Rückbcwegung  des  Hobclmasehinen- 
tisches  erfolgt  regelmäßig  rascher  —  zu- 
weilen in       der  Zeit  —  als  die  Arbeits- 
bewegung.  Sind  die  Klauen  A  unter  sich 
gleich   lang,    so  werden  am   Ende  des 
Rücklaufs  die  Treibriemen  demgemäß  viel  rascher  verschoben  als  am  Ende 
des  Arbeitsganges.   Das  wird  durch  ungleiche  Länge  der  Daumen  vermindert 
oder  ganz  vermieden. 

Um  die  Umsteuerung  rasch  und  bequem  auslösen  zu  können,  hat  die 
Maschinenfabrik  Brune1)  die  Enden  der  Klauen  mit  Bolzen  -4  (Fig.  454) 
versehen,  welche  für  gewöhnlich  von  den  Fröschen  K  getroffen  werden, 
aber,  wenn  herausgezogen,  die  Frösche  K  frei  vorübergehen  lassen.  Ein 
mit  der  Steuerwelle  Ii  verbundener  Handhebel  gestattet  jederzeit  um- 
zusteuern. Statt  solcher  ausziehbarer  Bolzen  verwendet  man  auch  zurück- 
zuklappende  Frösche  oder  Anschlagstücke,  um  die  selbsttätige  Steuerung 
unwirksam  zu  machen. 

Bei  dem  Zusammentreffen  des  Frosches  K  mit  dem  Ende  der  ruhenden 
Klaue  A  entsteht  ein  Stoß,  der  um  so  größer  ausfällt,  je  größer  die  Ge- 
schwindigkeit des  Frosches  und  je  größer  die  Massen  des  Stiefelknechtes 
und  der  mit  ihm  verbundenen,  in  Bewegung  zu  versetzenden  Teile  sind. 
Man  sucht  deshalb  Klauen,  Steuerwelle  und  Zubehör  möglichst  leicht  und 


>.  /..  190-J,  S.  1611».  mit  Abb. 
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Vig.  454. 


elastisch  nachgiebig  zu  machen.  Um  das  Geräusch  zu  mindern,  versieht 
man  wohl  die  Klauen  mit  Löchern  und  füllt  diese  mit  Hlei, 

Allmähliches,  fast  stoßfreies  Umsteuern  ermöglicht  die  folgende  Ein- 
richtung. Die  Steuerwclle  liegt  neben 
♦lern  Sehlitten,  in  der  Richtung  seiner 
Bewegungen.  Auf  der  Steuerwclle 
sitzt  ein  Muff  mit  krummer  Nut,  in 
welche  eine  gerade  geführte,  von  den 
Fröschen  betätigte  Rolle  greift  und 
hierdurch  die  Stcucrwellc  um  den 
Winkel  a  (Fig.  453)  nach  links  und 
rechts  dreht.1) 

Alfred  Eschers5)  Steuerung  (Fig. 
455)  ist  der  soeben  kurz  beschriebenen 
verwandt,  al>er  einfacher.  Auf  der 
Steuerwelle  B  sitzt  ein  Muff  mit  Kamm 
D.  Gegen  letzteren  legen  sich  Rollen  K,  deren  Zapfen  am  Schlitten  S  ein- 
stellbar sind.  Die  Rollen  drehen  in  leicht  ersichtlicher  Weise  die  Steuer- 
welle  A  rechts  oder  links,  und  zwar  ohne  Stoß,  wenn  man  die  Begrenzung 
des  Kamms  richtig  wählt.  Ein  Hebel  C  gestattet  das  Steuern  mittels  der 
ssJ,  Hand.  Da  das  Umsteuern  vor  Beginn  des  Schnittes 
beendigt  sein  und  andererseits  nicht  vor  Beendigung 
des  Schnittes  beginnen  soll ,  so  bedingen  diese 
Steuerungen  im  allgemeinen  einen  größeren  Zeit- 
verlust als  die  durch  den  Stiefelknecht  betätigten. 

Rücksichtnahme  auf  bequeme  Zugänglichkeit 
veranlaßt  für  kleine  Maschinen  zuweilen,  die  Frösche 
an  der  den  Schlitten  bewegenden  Welle  anzubringen, 
statt  an  dem  Schlitten  selbst.  Zu  diesem  Zwecke  ist 
auf  der  Welle  o  (Fig.  456)  eine  ebene  Scheibe  b 
mit  kreisförmiger  Aufspaunut  befestigt,  wobei  letz- 
tere dem  Anschrauben  der  Frösche  K  dient.  Die 
Frösche  K  stoßen  gegen  einen  an  der  Steuerwelle 
sitzenden  Arm.  Hierbei  muß  das  in  die  Zahnstange 
des  Schlittens  greifende  Rad  so  groß  sein,  daß  es 
auch  für  den  größten  Schlittenweg  keine  ganzo 
Drehung  zu  machen  braucht.  Ks  kommt  vor,  daß 
man  die  Welle  a  (Fig.  456)  von  der  Antriebswelle 
des  Schlittens  aus  durch  Räder  antreibt,  welche  die 
Drehung  von  u  so  verlangsamen,  daß  hier  weniger  als 
eine  ganze  Drehung  vorliegt,  während  die  Antriebs- 
welle deren  mehrere  macht.  Man  bringt  auch  zu  gleichem  Zweck  die 
Aufspannut  und  die  Frösche  A*  an  der  Außenfläche  einer  Walze  b  (Fig.  457) 
an.  Das  bedingt  jedoch,  daß  die  Arme,  gegen  welche  die  Knaggen  K 
stoßen  sollen,  bei  jeder  Verstellung  der  letzteren  in  eine  andere  Lage 
gebracht  werden  müssen. 

b)  Nicht  selten  ist  das  Arbeitsvermögen  des  Schlittens  nicht  ausreichend, 
um  den  vorliegenden  Zweck  ganz  zu  erzielen.    Alsdann  nimmt  man  eine 


Fig.  455. 


l>  Z.  1897,  S.  1035,  mit  Abb. 
D.B.P.  Xo.  187228. 
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besondere  Arbeitsaufspeicherang  vor.  Der  hierher  gehörige  Umfaller1) 
kommt  in  zwei  Ausführungsfonnen  vor.  Fig.  458  zeigt  die  einfachere  der- 
selben. Ks  ist  an  der  Steuerwelle  B  ein  nach  oben  gerichteter  Hebel  c  be- 
festigt, an  dessen  oberem  Ende  sich  ein  Gewicht  befindet.    Während  die 

Steuerwelle  behufo  Ausrückens,  also  um  ^  gedreht  wird,  gelangt  das  Ge- 
wicht in  seine  höchste  Lage.    Von  hier  ab  sinkt  es  nach  unten  und  hilft 


Sc 


l- 

3 


Fig.  456. 


Fi«.  457. 

Ein  Paar  Anschläge  E  begrenzen 


also  die  Stcucrwellc  weiter  zu  drehen 
die  Schwingungen  des  Hebels  C. 

Wirksamer  ist  die  durch  Fig.  459  abgebildete  zweite  Einrichtung.  Es 
wird  die  Steuerwclle  B  nicht  unmittelbar  angetrieben,  sondern  zunächst  der 
Hebel  C,  z.  B.  durch  geeignete  Frösche  und  eine  Stange  mit  Schleife  F. 

i  i 

/•'-V  \ N. 

V 


Fig.  458. 


Letztere  umgreift  einen  Zapfen  des  Hebels  C.  Hebel  C  ist  um  B  frei  dreh- 
bar und  wird  für  sich  emporgerichtet,  wenn  die  Schleife  F  in  der  Pfeil- 
richtung sich  verschiebt.  Fest  auf  B  sitzt  der  Hobel  D.  Er  ist  mit  zwei 
Zapfen  versehen,  welche  in  die  Schwingungsbahn  von  C  ragen.  In  dein 
Augenblicke,  in  welchem  C  die  nahezu  senkrechte  Lage  erreicht  hat,  wird 
der  linksseitige  Zapfen  von  D  berührt,  so  daß  D  sich  mit  C  nach  links 
bewegen  muß.    Bis  dahin  hat  alsu  die  Steucrwell«  keinerlei  Drehbewegung 


»)  Dinker*  polyt-  Journal  1825.  Bd.  18,  S.  40;  S  269:   1829,  Bd.  34.  8.  81;  1842, 
Bd.  83,  S.  265;  1877,  Bd.  223,  S.  372;  Bd.  224,  S.  500;  Bd.  225,  S.  139,  mit  Abb. 
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erfahren,  war  also  der  Antrieb  des  Schlittens  noch  ungeschwächt.  Eis  be- 
ginnt nunmehr  das  Ausrücken,  so  daß  bei  dessen  Vollendung  der  Hebel  C 
schon  eine  starke  Neigung  nach  links  hat.  also  erforderlichenfalls  das  Ein- 
rücken der  neuen  Betriebsrichtung  allein  übernehmen  kann. 

Diese  mit  umfallenden  Gewichten  versehenen  Steuerungsvorrichtungen 
verursachen  mehr  oder  weniger  heftige  Stöße  gegen  die  Anschläge  E.  Man 
mindert  diese  Stöße,  indem  man  das  Gewicht  durch  eine  Feder  ersetzt. 

Fig.  460  stellt  eine  Einrichtung  dar,  welche  sich  im  wesentlichen  nur 
durch  Fehlen  des  Gewichtes  von  der  durch  Fig.  485  abgebildeten  unter- 
scheidet.   Die  Steuerwelle  B  wird  z.  B.  durch  einen  Stiefelknecht  oder  auch 


Fi,?.  4G2. 


Fi*.  461.  Fig.  463. 


durch  die  Stange  F  betätigt.  Wahrend  der  auf  ihr  festsitzende  Hebel  C 
sich  aus  seiner  linksseitigen  in  die  Mittellage  begibt,  ist  der  bisherige  An- 
trieb noch  tfttig.  Es  wird  in  dieser  Zeit  die  auf  den  Bolzen  3/  sich 
stutzende  Feder  J  gespannt,  welche,  nachdem  Hebel  C  die  Mittellage  durch- 
schritten hat,  diesen  bis  in  seine  rechtsseitige  Endlage  drückt. 

Auch  die  Vorrichtung,  welche  Fig.  44!)  darstellt,  wird  im  vorliegenden 
Sinne  gern  verwendet,  und  zwar  in  mannigfacher  Durchbildung. 

Behufs  genauen  Einstellen«  versieht  man  die  Klaue  des  Stiefelknechts,  oder 
den  diese  ersetzenden  Hebel,  mit  einem  Keil')  oder  einzustellenden  Daumen.') 

'i  Z.  1900.  S.  94-V 

Z.  1902.  S.  1620,  mit  Abb. 
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Für  wenig  genaue  Hubbegrenzung  ist  die  folgende  Federanordnung 
geeignet:  Fig.  461  stellt  einen  der  sogenannten  Frösche  dar,  welche  am 
Schlitten  befestigt  sind.  Jeder  Frosch  besteht  au»  einem  Gehäuse  F,  in 
welchem  der  Kolben  K  verschiebbar  ist.  Eine  Feder  sucht  den  Kolben 
nach  rechts  zu  schieben,  ein  Stellring  hindert  ihn  am  Herausfallen.  Wenn 
nun  dieser  Frosch  auf  dem  Wege  nach  rechts  gegen  die  betreffende  Klaue 
eines  Stiefelknechts,  oder  besser  gegen  ein  in  gerader  Linie  ausweichendes 
Umsteuerungsmittel  stößt,  so  wird  der  Kolben  zunächst  in  sein  Gehäuse 
zurückgedrängt.  Erst  wenn  die  Federspannung  groß  genug  geworden  ist, 
um  die  ruhende  Reibung  der  Steuerung  zu  überwinden,  wird  letztere 
betätigt.  Da  der  Reibungswiderstand  mit  dem  Eintritt  der  Bewegung  ab- 
nimmt, so  entspannt  sich  die  Feder  F,  indem  der  Kolben  K  die  Steuerung 
fortschnellt.  Auf  gleichem  Grundgedanken  beruhende  Umsteuerungen 
findet  man  in  mannigfachen  Ausführungsforraen.  Fig.  462  und  463  stellen 
noch  ein  Beispiel  dar.  Am  Schlitten  sitzt  eine  Öse  K  fest,  welche  die 
Steuerstange  B  umschließt.  B  ist  so  geführt,  daß  sie  sich  in  ihrer  Längen- 
richtung frei  verschieben  kann;  sie  trägt  Stcllringe  C  mit  Schraubenfedern. 
Die  Verschiebung  von  B  kann  nun  entweder  ohne  weiteres  zur  Riemen  - 
Verschiebung  benutzt  oder  z.  B.  auf  eine  die  Umsteuerung  vermittelnde 
Querstange  E  (Fig.  463)  übertragen  werden. 


Da  der  Zeitpunkt,  in  welchem  die  Spannung  der  Feder  die  ruhende 
Reibung  der  Stcucrteile  Uberwindet,  unbestimmt  ist,  so  liefern  die  in 
Fig.  461  bis  463  abgebildeten  Einrichtungen  keine  genaue  Begrenzung  des 
Schlitten  wege«. 

Bei  manchen  Antriebsarten  genügt  das  Umsteuern,  um  die  neue  Betriebs- 
richtung bis  zum  folgenden  Umsteuern  zu  erhalten,  z.  B.  wenn  Klauen- 
kupplungcn  angewendet  werden  oder  die  Umkehr  durch  Verschieben  des 
Treibriemens  auf  eine  andere  Rolle  stattrindet.  Viele  Reibkupplungen  da- 
gegen, z.  B.  diejenigen  mit  kegelförmigen  Reibflächen,  bedürfen  dauernden 
Andrucks.  Auch  bei  Wurmrad-  und  Zahnradeinrückungon  ist  ein  solcher 
dauernder  Andruck  nötig,  wenn  derselbe  auch  kleiner  ist  wie  bei  den 
Kupplungen  mit  kegelförmigen  Reibflächen.  Dieser  Andruck  kann  durch 
den  Betriebswiderstand  herbeigeführt  werden  —  man  nennt  die  betreffen- 
den Einrichtungen:  selbstspannende  Kupplungen  —  oder  durch  eine 
besondere  äußere  Kruft. 

Ein  Beispiel  für  den  Andruck  durch  den  Betriebswiderstand  stellt 
Fig.  464  dar.  Den  Schlitten  S  (an  welchem  die  Spindel  eines  Langloch- 
fräsers gelagert  ist)  verschiebt  die  Schraube  s  längs  seiner  Führung,  indem 
die  Schraube  zeitweise  sich  links,  zeitweise  rechts  dreht.  Auf  den  Enden 
der  Schraub.-  s  sitzen  die  Wurmräder  r  und  t\  fest.    Zwei  Wurme,  w  und  tr,, 


Fig.  464. 
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sind  in  den  Enden  eines  doppelarmigen  Hebels  'gelagert,  welcher  um  die 
Achse  m  schwingen  kann;  diese  Achse  ist  gleichzeitig  die  Achse  der  Antriebs- 
welle, und  auf  letzterer  sitzen  zwei  Riemenrollen,  die  —  mittels  offenen 
bzw.  gekreuzten  Riemens  —  Wurm  tc  bzw.  u\  antreiben.  Bringt  man  durch 
Recht«schwingen  des  doppelarmigen  Hebels  Wurm  w1  mit  r,  in  Eingriff, 
so  berühren  sich  m-  und  r  nicht,  und  umgekehrt  sind  und  r,  außer  Ein- 
griff, wenn  tc  und  r  miteinander  arbeiten.  Ersterer  Eingriff  liefert  die  eine, 
der  andere  die  entgegengesetzte  Drehrichtung  der  Schruubc  s.  Die  Um- 
steuerung bewirken  die  am  Schlitten  S  festen  Nasen  n  und  »»,,  indem  sie 
gegen  die  am  doppelarmigen  Hebel  einstellbaren  Frösche  f  und  fx  stoßen. 
Es  ist  nun  eine  gewisse  Kraft  nötig,  welche  verhindert,  daß  der  dem 
arbeitenden  Wurm  gebotene  Widerstand  den  Wurm  außer  Eingriff  bringt. 
Deshalb  sind  die  in  der  Figur  durch  Pfeile  angegebenen  Drehrichtungen 
der  Wurme  gewählt,  auch  ist  die  Achse  m  höher  gelegt  als  die  Angriffs- 
stellen  der  Wurme.  Demnach  übt  z.  B.  der  Widerstand  W  auf  den  doppel- 
armigen nebcl  das  linksdrehende  Moment  W-h  aus,  drückt  also  tc  um  so 
tiefer  gegen  r,  je  größer  der  zu  überwindende  Widerstand  ist. 

Ein  solcher  sich  selbst  steigernder  Andruck  ist  zulässig,  solange  wie 
bei  Schaltbewegungen  die  Massenwirkung,  welche  bei  der  Umkehr  der 
Drehrichtung  auftritt,  klein  ist;  für  die  Arbeitsbewegung  —  bei  der  größere 
Gewichte  mit  viel  größerer  Geschwindigkeit  verschoben  werden  —  führt 
sie  dagegen,  wie  bei  Klauenkupplungen,  mehr  oder  weniger  heftige  Stöße 
herbei,  die  nur  dann  in  erträglichen  Grenzen  gehalten  werden  können, 
wenn  man  in  irgend  einer  Weise  Nachgiebigkeiten  anbringt.  Da»  ist  bei 
dem  Walterschen  Antrieb1)  durch  Riemenantrieb  der  betreffenden  Kupp- 
lungen erreicht.  Solche  selbstspannende  Kupplungen  dürfen  demnach  nur 
mit  besonderer  Vorsicht  angewendet  werden. 

Das  am  Hebel  C  (Fig.  468  und  459)  sitzende  Gewicht  liefert  ohne 
weiteres  einen  dauernden  Andruck  der  Kupplung  (die  Anschläge  E  fallen 
dann  fort),  und  zwar  einen  begrenzten,  so  daß  —  bei  sonst  geeigneter 
Durchbildung  der  Kupplung  —  ein  Gleiten  eintritt,  sobald  der  Widerstand 
zu  groß  wird.  Die  Feiler,  welche  nach  Fig.  460  jenes  Gewicht  zu  ersetzen 
bestimmt  ist,  ist  für  den  dauernden  Andruck  wenig  geeignet,  weil  sie  in 
den  Endlagen  entspannt  ist. 

c)  Da«  Umsteuern  wird  auch  durch  eine  besondere  Kraftquelle  be- 
wirkt, so  daß  die  Tischbewegung  nur  veranlassend  auftritt:  also  zwischen 
den  umsteuernden  Fröschen  und  den  Teilen,  welche  diese  zu  verschieben 
haben,  nur  geringe  Drücke  auftreten,  selbst  dann,  wenn  sich  der  Umsteue- 
rung sehr  große  Widerstände  entgegensetzen.  Hierfür  bietet  eine  Sellers- 
sche  Hobelmaschine*)  ein  bemerkenswertes  Beispiel.  Das  Kehrgetriebe  be- 
ruht (nach  Fig.  391,  S.  182)  auf  einem  verschiebbaren  Doppelkegel,  welchen 
die  Welle  mit  der  einen  oder  anderen  der  sieh  in  entgegengesetzten  Rich- 
tungen drehenden  Riemenrollen  kuppelt.  Ein  besonderer  Antrieb  rückt 
aus  und  schiebt  den  Doppelkegel  zunächst  mit  mäßigem  Druck  in  den  sich 
umgekehrt  drehenden  Hohlkegel,  so  daß  das  vorhandene  Arbeitsvermögen 
des  Schlittens  allmählich  getötet  und  ebenso  allmählich  die  Beschleunigung 
in  der  neuen  Bewegungsriehtung  des  Tisches  stattfindet.  Nunmehr  erfolgt 
das  volle  Eindrücken  des  Kupplungskegels. 

•)  D  B.P.  So.  32  840.    Z.  1886,  S.  593,  mit  Abb..  1890,  S.  128,  mit  Abb. 
*>  Z.  1891,  S.  247,  mit  Abb. 
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Ebenso  bemerkenswert  ist  die  Gordon  -Steuerung.1)  Der  Kupplungs- 
Doppelkegel  wird  durch  eine  in  einer  Bohrung  der  zugehörigen  Welle  ver- 
schiebbare Stange  H  (Fig.  465)  dem  einen  oder  anderen  Hohlkegel  ge- 
nähert. H  ist  mit  einer  Zahnstange  versehen,  welche  in  den  an  der  Welle 
(?  festen  Zahnbogen  t  greift.  Ferner  sitzt  auf  G  der  Hebel  Gb  fest,  so 
daß  durch  die  Schwingung  des  letzteren  von  b  nach  i,,  bzw.  umgekehrt, 
die  Umsteuerung  vollzogen  wird.  An  b  greift  nun  eine  Kolbenstange  ab, 
deren  Kolben  in  dem  festen  Stiefel  C  durch  Druckluft  hin-  und  herge- 
schoben werden  kann.  Ein  Schieber  oder  Hahn,  welchen  der  Hebel  A 
betätigt,  läßt  zu  diesem  Zwecke  die  Druckluft  vor  oder  hinter  dem  Kolben 
ein-  oder  austreten.  A  ist  mittels  Stange  J  mit  dem  Hebel  L  verbolzt, 
den  bei  a  ein  Bolzen  mit  der  Kolbenstange  verbindet.  Auf  das  Ende  c 
des  Hebels  L  wirken  —  mittelbar  —  die  Frösche  des  Hobelmaschincn- 
'schlittens.  In  der  gezeichneten  Stellung  möge  diese  Einwirkung  so  statt- 
finden, wie  der  bei  c  angegebene  Pfeil  angibt.    Es  wird  dann  A  und  mit 


ihm  der  Verteilungsschieber  aus  seiner  Mittellage  so  verschoben,  daß  links 
vom  Kolben  Druckluft  eintritt,  die  rechts  befindliche  Luft  aber  austreten 
kann.  Der  Kolben  und  dessen  Stange  bewegen  sich  nach  recht«»,  die  Stange 
H  wird  ebenfalls  nach  rechts  verschoben  und  dadurch  der  bisherige  Schlitten- 
antrieb umgesteuert.  Es  bewegt  sich  aber  auch  a  nach  av  folglich  der 
Knotenpunkt  d  von  dt  zurück  in  seine  alte  Lage,  so  daß  A  und  der  Ver- 
teilungsschieber der  Druckluft  wieder  in  ihre  Mittellage  kommen.  Links 
vom  Kolben  befindet  sieh  Druckluft,  welche  nun  die  Stange  so  lange  nach 
rechts  drückt,  also  die  Kupplung  für  den  neuen  Betrieb  geschlossen  hält, 
bis  der  Sehlitten  da*  Hebelende  von  c,  nach  c  verdrängt.  Das  Einschal- 
ten des  Hebels  L  bewirkt  insbesondere,  daß  der  Kolben  und  dessen  Stange 
ab  nicht  zu  rasch  von  links  nach  rechts  sieh  bewegen,  also  die  Umsteue- 
rung nebst  Verzögerung  und  Beschleunigung  des  Sehlittens  nicht  in  zu 
kurzer  Zeit  durchgeführt  wird;  er  vermittelt  ferner,  daß  der  Hebel  A  wieder 
in  seine  Mittellage  zurückgebracht  wird. 

d)  Wenn  eine  selbsttätige  Umsteuerung  in  Wirksamkeit  getreten  ist, 
so  schließt  sie  willkürliches  Eingreifen  aus.    Es  kommen  aber  Fälle  vor, 


')  Z.  1898,  S.  521,  mit  Abb. 
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in  denen  ein  Umsteuern  mit  der  Hand  auch  in  der  Nahe  des  Schlitten- 
Hubendes  notwendig  wird.  Deshalb  sollen  dio  Umsteuerungscinrichtungen 
so  ausgebildet  werden,  daß  sie  jederzeit  das  Eingreifen  des  dio  Maschine 
bedienenden  Arbeiters  gestatten.  Die  weiter  oben  angerührten  Steuerungen 
von  Brune,  Eschcr,  Seilers1) 


und  die  einseitig  offene  Hobel- 
maschine von  Billeter5)  enthal- 
ten hierher  gehörige  Beispiele. 

4.  Hascher  Rückgang. 
In  zahlreichen  Fällen  soll  der 
Schlitten  in  der  einen  Bewe- 
gungsrichtung eine  größere  Ge- 
schwindigkeit haben  als  in  der 
andern.  Insbesondere  ist  sol- 
ches der  Fall,  wenn  nur  in  der 
einen  Bewegungsrkhtung  ge- 
arbeitet wird.  Die  zweite  dient 
dem  Rückgang:  es  soll  bei 
dieser  der  Weg  in  kürzerer 
Zeit  durchschritten  werden. 

Dieser  rasche  Rückgang 
laßt  sich  bei  Kurbelantricb  da- 
durch erreichen,  daß  man  für 


den  Arbeitsgang  einen  größe-  Fig.  466. 

ren,  für  den  Rückgang  einen 

kleineren  Teil  der  Kurbeldrehung  verwendet.  Nach  Fig.  466  greift  der 
Kurbelzapfcn  a  in  den  langen  Schlitz  der  Schwinge  c,  welche  um  den  festen 


Fig.  467.  Fig.  468. 


Bolzen  b  sich  drehen  kann  und  durch  die  Stange  d  den  betreffenden  Schlit- 
ten hin-  und  herbewegt.  Man  erkennt  aus  der  Figur  ohne  weiteres,  daß 
die  toten  Punkte  der  Kurbel  in  o,  und  ot  liegen,  und  daß  —  bei  der  durch 
einen  Pfeil  angegebenen  Drelirichtung  der  Kurbel  —  die  Bewegung  der 


'>  Z.  1891,  S.  247,  mit  Abb. 
»j  Z.  1897,  8.  1035,  mit  Abb. 
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Stange  d  nach  links  in  einer  Zeit  stattfindet,  welche  der  Länge  des  Bogens 
o,  o,  entspricht,  während  f(ir  die  entgegengesetzte  Bewegung  von  d  eine 
dem  Bogen  oa  0,  angehörige  viel  größere  Zeit  verbraucht  wird.  In  gedrungener 
Bauart  zeigen  Fig.  467  im  Schnitt  und  Fig.  468  schematisch  dasselbe  Mittel 
für  den  raschen  Rückgang  verwertet.  Das  Zahnrad  R  dreht  sich  mit  gleich- 
förmiger Geschwindigkeit  frei  um  den  Hals  des  festliegend«-!!  Körpers  e. 
An  R  sitzt  die  Kurbelwarzc  a,  welche  unter  Vermittlung  eines  sogenannten 
Steins  in  eine  Nut  des  T-förmigen  Maschinenteils  bc  greift.  Dieser  dreht 
sich  frei  in  einer  Bohrung  von  e,  deren  Achso  um  A  von  derjenigen  des 
Rades  R  abweicht.  An  c  ist  eine  Aufspannut  zur  Aufnahme  eines  zweiten 
Kurbelzapfens  angebracht,  und  an  letzteren  greift  die  zur  Betätigung  des 
Schlittens  dienende  Stunge  d.  Aus  Fig.  468  ist  ersichtlich,  daß  der  Kurbcl- 
zapfen,  an  welchen  d  greift,  sich  dann  in  seinen  Todlagen  befindet,  wenn 
der  Kurbelzapfen  des  Rades  R  bei  o,,  bzw.  o2  angekommen  ist.  Bei  der 
angedeuteten  Drehrichtung  braucht  der  eine  Weg  des  Schlittens  die  Bogen- 
länge o4  o, ,  während  der  andere  mit  o,  os  auskommen  muß. 

Man  kann  mittels  dieser  Anordnungen  den  Zeitaufwand  für  den  einen 
Weg  bis  auf  ein  Drittel  der  für  den  Arbeitsweg  verwendeten  vermindern.  Größere 
Geschwindigkeitsunterschiede  können  durch  Zusammenfügen  mehrerer  solcher 
Kurbelschleifen  gewonnen  werden.1) 

Bei  Kurbelbctrieb  läßt  sich  der  rasche  Rückgang  auch  durch  Ein- 
schalten eines  Vorgeleges  mit  unrunden  Rändern  erzielen.  Vor  Jahren 
wurde  hiervon  häurig  Gebrauch  gemacht,  jetzt  hat  man  dieses  Mittel  fast 
ganz  aufgegeben,  und  zwar  wegen  des  unruhigen  Ganges  der  Räder. 

Bei  Zahnstangen-,  Schrauben-  oder  dergleichen  Betrieb  des  Schlittens 
ist  der  rasche  Rückgang  auf  sehr  verschiedene  Weise  zu  erreichen,  und  zwar: 

a)  durch  verschiedene  Halbmesser  der  im  Kehrgetriebe  verwendeten 
Riemcnrollcn ;  vgl.  Fig.  391,  S.  182;  Fig.  393,  S.  183. 

b)  bei  gleichem  Durchmesser  der  Rollen  durch  verschieden  große 
Räder;  vgl.  Fig.  388  und  389,  S.  181;  endlich 

c)  nur  durch  Räder;  vgl.  Fig.  406  bis  408,  S.  188  und  189. 

Am  gebräuchlichsten  sind  die  unter  a  genannten  Verfahren.  Die  unter 
b  angeführten  sind  neuerdings  fast  verdrängt,  weil  während  des  raschen 
Rückganges  diejenigen  Triebwerksteile,  welche  den  langsameren  Arbeits- 
gang hervorzubringen  haben,  sich  sehr  rasch  rückwärts  drehen  müssen, 
wodurch  die  schädliche  Massenwirkung  vorgrößert  wird. 

Zu  den  unter  c  angeführten  Beispielen  gehört  noch  das  folgende. 
Ks  war  zu  Flg.  447,  S.  206  angegeben,  daß  der  um  d  sich  lose  drehende 
Wurm  a  in  das  Wurmrad  b  greife,  um  die  den  Schlitten  betätigende  Schraube 
zu  drehen.  Wenn  man  nun  auf  c  einen  zweiten  Bolzen  d  steckt,  diesen 
gerade  so  ausstattet  wie  den  früher  beschriebenen,  aber  dem  Wurm  die 
entgegengesetzte  Neigung  gibt,  und  außerdem  das  Übersetzungsverhältnis 
zwischen  Wurm  und  Wurmrad  oder  der  Kegelräder  anders  macht,  so  ge- 
winnt man  bei  dem  Einrücken  des  letzteren  Getriebes  nicht  allein  die  ent- 
gegengesetzte Bewegungsrichtung  des  Schlittens,  sondern  auch  eine  andere 
Geschwindigkeit  für  diesen.  Hier  wird  die  Umkehr  der  Bewegungs- 
richtung und  die  andere  Geschwindigkeit  durch  neben  des  einen  oder  an- 
dern d  erzielt. 


')  Vgl.  Z.  1902.  S.  825. 
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Die  bei  dem  Hubwechscl  auftretenden  Massenwirkungen  rühren  zum 
Teil  von  den  geradlinig  hin-  und  herbewegten  Teilen,  insbesondere  dem 
Schlitten  her  —  vgl.  8.  199,  20<)  — ,  zum  Teil  aber  auch  von  den  kreisenden 
Maschinenteilen,  welche  ihre  Drehrichtung  wechseln  müssen,  Rechnet  man 
z.  B.  bei  400  mm  Rollendurchmesser  auf  1  cm  Riemenbreite  und  die  Einheit 
der  Riemengeschwindigkeit  v  bezogen  130  cem  oder  0,98  kg  Eisen,  so  daß 
dessen  Masse  t«  =  0,l  wird,  und  sieht  von  allen  anderen  Reibungswider- 
ständen ab,  so  erhält  man: 

»1  •  t'2 

---  =^  1,25  für  t>=  5  m 
•2 

„  =  5,0  für  v=  10  m 
„    =11,25  für  t==  15  m 

und  nimmt  man  den  Gleitwiderstand  des  Riemens  seiner  Leistungsfähigkeit  etwa 
gleich,  •/..  B.  5  kg  für  1  cm  Riemen  breite  an,  so  ist  der  allein  für  die  Massenwir- 

kung  der  Rieraenrolle  erforderliche  Gleitweg  28  =  ■„—  und  die  Zeit  *  =   -  : 

o-2  10 

für  v  —  5  m  :  SB  =  0,25  m  ,  z  =  0,05  Sek. 
für  t>=  10  m  :  2B=  1,5  m  ,  z  =  0,l  Sek. 
für  v=15m  :  58  =  2,26  m  ,  *  =  0,15  Sek.  usw. 

Um  diese  Gleitlängen  kleiner  zu  machen,  muß  der  Riemen  stärker 
angespannt  als  seine  eigentliche  Arbeitsleistung  erfordert,  im  ganzen  die 
von  dem  Riemen  geleistete,  auf  die  Zeiteinheit  bezogene  Arbeit  größer 
werden..  Das  wirkt  zurück  auf  die  Wellenleitung,  die  Dynamomaschine 
oder  den  sonstigen  Antrieb.  Diese  Rückwirkung  wird  durch  Schwungräder 
an  den  sich  stet«  in  gleicher  Richtung  drehenden  Teilen,  der  Antriebswelle, 
dem  Deckenvorgelege,  der  Dynamomaschine,  oder  auch  den  losen  Riemen- 
rollen (z.  B.  bei  Fig.  391  bei  b  und  d).1) 

5.  Ableitung  der  Sehaltbcwegung.  Bei  geradlinigem  Hauptweg 
(S.  36)  bewirkt  man  die  Schaltung  regelmäßig  dann,  wenn  vor  Beginn  eines 
Schnittes  das  Werkstück  vom  Werkzeug  noch  nicht  berührt  wird.  Das  gilt 
insbesondere  von  Hobel-,  Keil-  und  Stoßmaschinen.  Bei  Fräsmaschinen  für 
Zahnräder  findet  das  seitliche  Fortrücken  mu  eine  Zahnteilung  ebenfalls  vor 
Beginn  eines  neuen  Sehnittcs  und  bevor  der  Fräser  mit  dem  Werkstück  in 
Berührung  getreten  ist,  statt.  Die  Langlochfräsmaschincn  unterscheiden  sich 
von  den  vorigen  insofern,  als  das  Zuschieben  des  Fräsers  in  seiner  Achsen- 
richtung meistens  an  den  Enden  des  geradlinigen  Hauptweges  stattfindet, 
aber  der  Fräser  Mährend  dieses  Tiefersenkens  arbeiten  muß.  Die  hier  an- 
geführten Maschinen  verlangen  also  ein  ruckweises  Schalten,  und  zwar 
während  der  Zeit,  die  auch  zur  Umkehr  des  Schlittens  benutzt  wird. 

Man  kann  diese  Sehaltbcwegung  bei  Kurbelantrieb  von  der  Kurbel- 
welle ableiten,  weil  jeder  Knrbeldrehung  ein  Hin-  und  ein  Herweg  ent- 
spricht, und  die  Wegesenden  des  Schlittens  genau  mit  den  Todpunkten  der 
Kurbel  zusammenfallen.  Ähnliches  ist  bei  den  sonstigen  Betriebsarten  nicht 
möglich;  hier  kann  man  nur  die  Schlittenbewegung  selbst  für  das  Ableiten 
der  Schaltung  heranziehen. 

In  allen  Fällen  kommen  Schalträder  zur  Verwendung,  welche  das 
ruckweise  Fortbewegen  entweder  tätig  bewirken  oder  zulassen.  Sie 
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sollen  hier  zunächst  kurz  erörtert  werden  und  datin  erst  die  Betätigung  der 
Schalträder,  Klinken  usw.  durch  die  Kurbelwelle  oder  den  .Schlitten. 

a)  AI»  Schalträder  für  tätiges,  ruckweises  Bewegen  sind  vor- 
wiegend die  Sperräder,  seltener  die  Käder  mit  Kleiiunklinke  in  Gebrauch. 

Fig.  469  stellt  ein  gewöhnliches  Sperrad  o  mit  Klinke  b  dar.  Letz- 
tere gleitet,  wenn  sie  nach  rechts  bewegt  wird,  über  die  Zähne  des  Rades  a 
hinweg,  greift  aber,  wenn  nach  links  bewegt,  in  die  Zahnlücken  und  dreht 
dann  das  Rad  um  einen  Bogen,  der  einer  ganzen  Zahl  der  Zähne  entspricht. 
Wenn  nämlich  das  vordere  Ende  der  Klinke  bei  Beginn  ihrer  Bewegung 

nach  links  nicht  ohne  weiteres  auf  eine 
Zahnbrust  trifft,  so  bewegt  sie  sich  zu- 
nächst allein;  das  Rad  beteiligt  sich  an 
der  Drehung  erst,  nachdem  das  Klinken- 
ende die  nächste  Zahnbrust  erreicht  hat. 
Die  Schwingung  der  Klinke  ist  deshalb 
regelmäßig  größer  als  der  Bogen,  um  wel- 
chen das  Sperrad  gedreht  wird.  Der 
Zapfen  der  Klinke  b  kann  in  einer  geraden 
Fig.  469.  °der  krummen  Linie  hin-  und  herschwin- 

gen;  am  besten  ist  es,  wenn  er  um  die 
Achse  der  Welle  m  schwingt,  weil  alsdann  die  Stirnfläche  der  Klinke  gegen- 
über der  Zahn  brüst  ihre  Lage  nicht  ändert.  Es  muß  dafür  gesorgt  werden, 
daß  das  Sperrad  a  nicht  zurückschnellt,  sobald  die  Klinke  den  Rückweg 
antritt.  Hierzu  genügt  in  manchen  Fällen  die  Reibung  der  Welle  t»  in 
ihren  Lagern,  andernfalls  ist  eine  zweite,  auf  festen  Bolzen  steckende  Klinke  c 
erforderlich.  Häufig  legen  sich  die  Klinken  b  und  c  durch  ihr  eigenes 
Gewicht  gegen  den  Kranz  des  Rades  a.  Ist  hierauf  nicht  mit  Sicherheit 
zu  rechnen,  so  läßt  man  sie  durch  Fedem  andrücken. 

Die  Klemmklinke  (Fig.  470)  legt  sich  auf  den  glatten  Rand  des 
Rades  a  und  nimmt  a 
von  dem  Augenblick 
an  mit,  in  dem  sie  sich 
nach  links  zu  bewegen 
beginnt.  Heißt  der  Ab- 
stand des  Berührungs 

punktes  zwischen 
Klinke  und  Radkranz 

von  der  Geraden, 
welche   die   Mitte  des 
Bolzens  der  Klinke  mit 
der  Mitte  der  Welle  m  verbindet,  e,  die  Länge  der  Klinke  /  und  die  an- 
zuwendende Reibungswertziffer  /",  so  muß 

sein,  wenn  die  Klinke  anfassen  soll.  Der  Druck  zwischen  Radkranz  und 
Klinke-  ist  selbstverständlich  ein  sehr  großer,  weshalb  man  den  Bolzen  der 
Klinke  mit  der  AVelle  m  auf  möglichst  geradem  Wege  verbinden  muß,  so 
daß  er  um  m  nur  zu  schwingen  vermag.  Um  den  in  der  Richtung  des 
Halbmessers  auftretenden  Druck  zu  mindern,  gibt  man  dem  Klinkenende, 


Fig.  470. 
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welches  gegen  den  Radkranz  sich  legt,  keilförmigen  Querschnitt  und  ver- 
sieht den  Radkranz  mit  einer  hohlkeilförtuigen,  ringsum  laufenden  Nut.  Es 
sind  diese  Klemmklinken  für  Metallbearbeitungsmaschinen  wenig  gebräuchlich. 

Man  regelt  die  Größe  des  Bogens,  um  welchen  das  Sperrad  bei  jedem 
Spiel  der  Klinke  weiter  gedreht  wird,  entweder  dadurch,  daß  man  bei  un- 
veränderlichem Sehwingungsbogen  der  Klinke  diese  zunächst  von  dem  Rade 
zurückhält,  oder  durch  Ändern  de«  von  der  Klinke  beschriebenen  Bogens. 
Für  ersteres  Verfahren  deutet  Fig.  471  eine  Ausführungsform  an.  Seitwärts 
vom  Rade  o  befindet  sich  eine  einstellbare  Platte  o,  deren  Rand  zum  Teil 
über  die  Zahnspitzen  des  Sperrades  hin  wegragt,  und  die  Klinke  b  ist  so 
verbreitert,  daß  sie  über  dem  Rande  von  o  liegt.  Wenn  sie  über  dem 
größeren  Halbmesser  von  o  sich  befindet,  so  kann  die  Klinke  nicht  ein- 
greifen; erst  nachdem  sie  einen  der  Lage  von  o  angemessenen  Teil  ihres 
Weges  zurückgelegt  hat,  vermag  die  Klinke  mit  den  Zähnen  des  Sperrades 
in  Berührung  zu  treten.  Durch  geeignetes  Einstellen  der  Hatte  o  kann 
auf  diesem  Wege  das  Kingreifen  der  Klinke  sogar  ganz  verhindert  werden. 
In  etwas  anderer  Ausführungsform  stellt  die  unten  verzeichnete  Quelle') 
das  gleiche  Verfahren  dar.  Man  macht  davon  wenig  Gebrauch.  Für  das 
andere  schon  erwähnte  gebräuchlichere  Verfahren  bietet  Fig.  469  ein  Bei- 
spiel. Mit  dem  um  die  Welle  m  schwingenden  Hebel  d,  an  welchem  der 
zur  Klinke  b  gehörige  Bolzen  sitzt,  ist  ein  zweiter  Hebel  h  fest  verbunden. 
In  diesem  ist  ein  langer  Schlitz  oder  eine  Aufspannut  zum  Befestigen  eines 
Bolzens  i  angebracht,  an  den  die  Stange  s  greift.  Nähert  man  i  der  Welle  m, 
so  wird  der  Ausschlag  der  Klinke  vergrößert,  und  befestigt  man  i  in  größerer 
Entfernung  von  m,  so  schwingt  die  Klinke  in  kleinerem  Bogen. 

Weiter  oben  wurde  schon  hervorgehoben,  daß  der  Bogen,  um  welchen 
das  Sperrad  bei  jedem  Spiel  der  Klinke  sich  drehe,  gleich  der  Bogenlänge 
sei,  welche  von  einer  ganzen  Zähnezahl  eingenommen  wird,  also  gleich 
1,  2,  3  usw.  Zahnteilungen.  Man  muß  sonach,  um  einigermaßen  feine  Re- 
gelung dieser  Bogeugröße  zu  ermöglichen,  die  Zahnteilung  möglichst  klein 
oder  den  Schwingungsbogen  der  Klinke  möglichst  groß  machen.  Hinsicht- 
lich des  letzteren  ist  man  häufig  beschränkt,  und  die  zulässig  kleinste  Zahn- 
teilung wird  durch  den  Zahndruck  bestimmt.  Man  kann  nun  die  jedes- 
malige Drehung  des  Sperrades  den  verschieden  großen  Wegen  der  Klinke 
genauer  dadurch  anpassen,  daß  man  mehrere  Klinken  zusammenfaßt  und 
deren  Länge  verschieden  macht,  so  dnß  entweder  die  eine  oder  die  andere, 
diejenige,  welche  am  ersteu  hierzu  geeignet  ist,  zum  Angriff  kommt. 
Fig.  427  zeigt  ein  so  wirkendes  Klinkenpaar  b  und  br  Man  sieht,  daß, 
wenn  der  rechtsseitige  Todpunkt  um  eine  hulbc  Zahnteilung  weiter  nach 
rechts  gelegen  hätte,  die  Klinke  bx  zum  Angriff  gekommen  wäre.  Ein 
solches  Klinkenpaar  bringt  daher,  wenn  es  richtig  ausgeführt  worden  ist, 
denselben  Genauigkeitsgrad  hervor  wie  die  Einzelklinke  bei  halber  Zahn- 
teilung oder  doppelter  Zähnezahl.  Statt  eines  Paares  von  Klinken  werden 
mehrere,  bis  zu  sechs,  angewendet,  entweder  indem  man  sie  übereinander 
oder  —  bei  entsprechend  großer  Breite  des  Sperrades  —  nebeneinander  legt. 

Da«  Vorwärtsrücken  des  Sperrades  ganz  genau  einzustellen  gelingt 
auch  dann  nur  schwer,  wenn  sein  Betrag  durch  eine  ganze  Zahl  seiner 
Zähne  ausgerückt  werden  kann,  und  zwar  weil  die  bewegten  Teile  nicht 
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allein  der  Abnutzung  unterworfen  sind,  sondern  auch  elastisch  nachgeben. 
Es  gibt  aber  einen  Weg,  welcher  das  ruckweise  Drehen  mit  aller  Genauig- 
keit durchfuhren  läßt;  man  findet  solche  Einrichtungen  bei  Zahnräder- 
fräsmaschinen.1) Fig.  473  stellt  das  Wesentliche  derselben  dar.  Man  hat 
auf  die  Welle  m  neben  das  Sperrad  ein  genaues  Leerrad  r  befestigt,  welches 
so  viele  keilförmige  Zahnlücken  enthält,  als  das  zu  fräsende  Rad  Zähne 
haben  soll.  In  diese  Zahnlücken  paßt  das  keilförmige  linksseitige  Ende 
des  um  einen  festen  Bolzen  schwingbaren  Hebels  A.    Soll  die  Welle  m  — 


Fi<r.  472. 

mit  der  das  Werkstück  verbunden  ist  —  um  eine  Zahnteilung  weiter  ge- 
dreht werden,  so  wird  zunächst  der  Hebel  h  zurückbewegt,  worauf  das 
Sperrad  in  Wirksamkeit  tritt,  indem  es  m  ziemlieh  genau  um  den  Betrag 
einer  Zahnteilung  dreht.  Nunmehr  senkt  sich  das  abgebogene  keilförmige 
Endo  des  Hebels  h  mit  einiger  Kraft  in  die  ihm  gegenüber  gekommene 
Zahnlücke  und  berichtigt  hierdurch  nach  Bedarf  die  Lage  des  Werkstücks. 

Nicht    selten   verlangt  man  von  einer  Sperradanordnung  Verwend- 
barkeit in  beiden  Drehrichtungen.    Zu  diesem  Zweck  werden  wohl  zwei 

Sperräder  —  eins  für  die  Recht*-,  eins  für 
die  Linksdrehung  —  nebeneinander  gelegt 
und  wird  dafür  gesorgt,  daß  die  Klinke 
des  einen  oder  die  des  andern  nußer  Tätig- 
keit gesetzt  werden  kann.  Häufiger  ge- 
staltet man  das  Sperrad  so.  daß  es  für 
beide  Drehrichtungen  brauchbar  ist.  Fig. 
474  stellt  eine  oft  vorkommende  der- 
artige Einrichtung  dar.  Die  Zähne  des 
Sperrades  sind  denjenigen  gewöhnlicher 
Stirnräder  ähnlich;  die  Klinke  b  ist  mit 
zwei  in  die  Zahnlücken  des  Sperrades  passenden  Zungen  verschen  und 
um  den  Bolzen  c  zu  drehen.  Sonach  genügt  das  Umlegen  der  Klinke 
von  links  nach  rechts,  um  statt  der  Linksdrehung  des  Rades  a  dessen 
Rechtsdrehung  zu  erreichen.  Bei  der  für  die  Figur  gewühlten  Lage  könnte 
man  vielleicht  das  gehörige  Einfallen  der  Klinke  in  die  Zahnlücken  dem 
Gewicht  der  Klinke  überlassen.  I  m  von  der  Wirkung  dieses  Gewichts 
unabhängig  zu  sein,  die  Achse  des  Sperrades  senkrecht  stellen  oder  die 
Klinke  unterhalb  des  Rades  eingreifen  lassen  zu  können,  ist  in  die  Klinke 
ein  federnd  nachgiebiger  Kolben  gelegt,  welcher  gegen  die  eine  oder  andere 
der  beiden  breiten  Abflachungeu  des  Zapfens  <•  sieh  legt  und  dadurch  die 


Fig.  474. 
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Klinke  stets  gegen  das  Rad  o  drückt.  Oben  sieht  man  an  c  noch  eine 
kleine  Abflaehung.  Diese  hat  den  Zweck,  die  Klinke  in  ihrer  Mittellage 
festzuhalten,  wenn  das  Schaltwerk  nicht  arbeiten  soll. 

Als  zweites  Beispiel  eines  solchen  für  beide  Drehrichtungen  brauch- 
baren Schaltwerks  ist  die  durch  Fig.  475  und  476  dargestellte  Schaltdose 
anzusehen.  Sie  bezweckt  folgendes:  es  soll  die  das  Schaltwerk  betätigende 
hin-  und  hergehende  Bewegung  durch  eine  Zahnstange  übertragen  werden. 
Es  ist  nun  für  das  Wesen  der  Schaltdose  gleichgültig,  ob  die  Zahnstange 
mit  dem  Stirnrad  c  oder  mit  dem  —  zufällig  —  kleineren  b  im  Eingriff 
steht;  der  einfacheren  Beschreibung  halber  möge  letzteres  angenommen 
werden.  Rad  b  kann  sich  um  den  festen  Zapfen  a  frei  drehen;  wegen  des 
Eingriffs  mit  der  hin-  und  hergehenden  Zahnstange  dreht  es  sich  wechselnd 
rechts  und  links  herum.  In  b  steckt  der  Zapfen  e,  welcher  an  einem  Ende 
zur  Doppelklinke  d  ausgebildet  ist,  am  andern  Ende  die  Feder  f  trägt. 
Zahnrad  c  ist  auch  auf  dem  Zapfen  a  frei  drehbar;  es  soll  die  ihm  zu- 
teil  gewordene  ruckweise  Drehbewegung  auf  Zahnräder  übertragen,  die 


zum  Betrieb  von  Schrauben  dienen  (vgl.  Fig.  409  bis  413,  S.  190  bis  191). 
Die  Innenfläche  des  Kranzes  von  c  ist  nun  verzahnt,  wie  namentlich  Fig.  475 
zeigt,  und  zwar  so,  daß  die  Klinke,  je  nachdem  man  sie  mit  dem  Zapfen 
e  ein  wenig  links  oder  rechts  aus  der  gezeichneten  Mitlellage  dreht,  rechts 
bzw.  links  gegen  die  Sperradzähnc  stößt  und  c  dreht.  In  der  Mittellage 
von  d  wirkt  die  Klinke  nicht.  .Man  erreicht  die  drei  Lagen  der  Klinke  d 
nun  dadurch,  «laß  man  das  freie  Ende  der  Feder/'  in  eine  der  drei  Kerben 
legt,  welche  in  dem  an  b  festen  Plättchen  g  angebracht  sind.  Eine  andere 
gut  gehaute  Schaltdose  findet  man  in  unten  genannter  Quelle  beschrieben.1) 

b)  Einrichtungen,  welche  die  Schaltung  in  bestimmter  Weise  zu- 
lassen, bedürfen  eines  die  fragliche  Drehbewegung  stets  anstrebenden 
Schleppantriebes.  Die  Schaltklinke  hindert  die  Drehbewegung  so  lange, 
wie  sie  eingreift,  und  gestattet  das  Drehen,  sobald  sie  sich  zurückzieht. 

Sedchen  Schleppantrieb  erreicht  man  z.  B.  durch  einen  verhältnis- 
mäßig schlaffen  Riemen.  Um  die  Reibung  be<|uem  regeln  zu  können, 
welche  dieser  Riemen  in  der  durch  die  Schaltung  bestimmten  Zeit  zum 
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bewegt,  oder  eine  mit  der  Kurbelwelle  verbundene  Daumennut  oder  Kurven- 
nut, in  welche  ein  Zapfen  des  in  Schwingungen  zu  versetzenden  Hebels 
greift.  Das  letztere  Verfahren  ist  das  verbreitetste,  weshalb  nur  für  dieses 
Beispiele  angegeben  werden  sollen.  Das  Schaltwerk  verlangt  für  jedes- 
maliges Fortrücken  des  Schaltrades  ein  Hin-  und  Herbewegen  der  Klinke. 
Man  muß  beide  Schwingungen  unmittelbar  aufeinander  folgen  lussen,  wenn  an 
jedem  Hübende  des  Schlittens  eine  Schaltung  stattfinden,  wenn  also  in  beiden 


Fig.  481. 


Bewegungsriehtungen  des  Schlittens  eine  Spanabnahme  stattfinden  soll.  In 
diesem  ist  die  Daumennut  z.  B.  nach  Fig.  482  zu  gestalten.  Die  auf  der  Welle 
a  befestigte  cbeno  Scheibe  b  ist  an  ihrer  vorderen  Fluche  mit  einer  Nut 
vorsehen,  welche  zwischen  den  Winkeln  a  überall  gleichwcit  von  der  Wellen- 
mitte  entfernt,  innerhalb  der  Winkel  a  aber  nach  außen  gebaucht  ist.  Der 
Zapfen  i  des  Hebels  h  greift  in  diese  Nut  und  wird  deshalb  bei  jeder  halben 
Drehung  der  Seheibe  hin-  und  herbewegt.   Soll  der  Ausschlag  des  Hebels  h 


Fig.  482.  Fig.  4S3. 


einige  Größe  haben,  so  darf  t:  nicht  zu  klein  sein,  damit  die  den  Zapfen  i 
verschiebenden  Nutwandflaehen  der  Bewegungsrichtung  gegenüber  nicht 
zu  steil  werden. 

Wenn  dagegen  nur  an  einem  Hubende  des  Schlittens  geschaltet  werden 
soll,  so  zieht  man  vor,  innerhalb  des  einen  a  (Fig.  4811  den  Zapfen  i  nur 
nach  außen,  innerhalb  des  anderen  «  demnächst  nach  innen  drängen  zu 
lassen,  so  daß  bei  gleicher  Schwingungsgröße  des  Hebels  A  die  Winkel  c 
mir  hall»  so  groß  zu  werden  brauchen.  Man  legt  die  krumme  Nut  nicht 
selten  in  eine  walzenförmige  Fläche  i  Fig.  4S4  und  4S51.  Es  gilt  auch 
in  diesem  Kalle  das.  -was  über  die  in  ebener  Fläehe  angebrachte  Nut 
gesagt  wurde. 
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Es  kann  das  Schaltwerk  auch  durch  die  Schlittenbewegung  betätigt 
werden.  Man  macht  hiervon  in  dem  besondern  Falle,  daß  das  Schaltwerk 
am  Schlitten  sitzt,  selbst  dann  Gebrauch,  wenn  die  Bewegug  des  Schlittens 
durch  eine  Kurbel  stattfindet.  Fig.  486  zeigt  ein  hierher  gehöriges  Beispiel. 
a  bezeichnet  das  Sperrad,  welches  an  der  Schraube  sitzt,  die  bestimmt 
ist,  das  am  Kopf  einer  Feilmaschine  befindliche  Stichelhaus  zu  verschieben. 
Die  Klinke  b  ist  einem  Hebel  angelenkt,  der  um 
die  Achse  von  a  schwingt  und  mit  seinem  freien 
Ende  der  Stange  s  angeschlossen  ist.  Letztere  wird 
in  dem  festen  Auge  c  geführt.  Auf  der  Stange  s 
sitzen  Stellringe  e  und  ev  Diese  sind  nun  so  be- 
festigt, daß  sie  vor  Beendigung  des  Schlittenwegs 
gegen  c  stoßen,  wodurch  die  Stange  *  zurück- 
gehalten wird  und  der  die  Klinke  b  tragende 
Hebel  eine  Schwingung  erfährt.  Durch  die  Lage 
der  Stellringe  e  und  e,  läßt  sich  die  Größe  der 
Hebelschwingung,  also  der  Betrag  der  Schaltung 
regeln. 

El  läßt  sich,  wenn  das  Schaltwerk  an  der  Schlittenbewegung  teil- 
nimmt, auch  auf  folgendem  Wege  von  ihr  die  Schaltbcwegung  ableiten.1) 
In  das  lose  um  die  Welle  w  (Fig.  487)  sich  drehende  Zahnrad  a  greift  eine 
—  in  der  Figur  nicht  angegebene  —  festliegende  Zahnstange,  während  w 


Fi*.  484.    Fig.  485. 
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Fig.  486. 


in  dem  Schlitten  5  gelagert  ist.  Demgemäß  erfährt  a  abwechselnd  Rechts- 
und Linksdrehungen.  Zu  beiden  Seiten  von  a  liegen  Scheiben  b,  welche  durch 
die  Feder  f  gegen  o  gedrückt  werden,  beide  Scheiben  sind  mit  tc  so  ver- 
bunden, daß  sie  sich  nur  gemeinsam  drehen  können.    Es  würde  demnach 

vermöge  der  zwischen  a  und  b 
auftretenden  Reibung  sich  ir  in 
demselben  Grade  rechts-  und  links- 
herum drehen  wie  das  Zahnrad  a, 
wenn  es  sich  frei  drehen  könnt«. 
Das  ist  nun  nicht  der  Fall;  man 
hat  vielmehr  an  einer  der  Schei- 
ben b  einen  Vorsprung  ange- 
bracht, welcher,  nachdem  a  eine 
gewisse  Drehung  in  der  einen  oder  andern  Richtung  erfahren  hat,  gegen 
einen  an  S  einstellbaren  Anschlag  stößt,  und  nunmehr  a  zwischen  b  gleitet. 
Durch  die  Lage  der  Anschläge  lftßt  sich  der  Winkel,  um  welchen  sich  ir 
rechts  und  links  dreht,  bestimmen  und  demgemäß  —  da  die  Welle  die 
Schaltklinke  betätigt  —  die  Größe  der  Schaltung. 


Fig.  487. 


•i  Richard.  Werkzeugmaschinen.    Paris  1895,  Bd.  I,  S.  293.  mit  Abb. 
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Die  Betätigungsweise ,  für  welche  Fig.  486  und  487  Ausführungs- 
beispiele sind,  leiden  gegenüber  der  vorher  angegebenen  an  dem  Übel- 
stande, daß  ihnen  nur  die  Schlittengesehwindigkeit  zur  Verfügung  steht, 
also  ein  größerer  Schlittenweg  außerhalb  der  Schnittlängc  für  die  Schaltung 
nötig  ist.  Sie  wird  aber  für  den  besonderen  Fall,  daß  die  Schalteinrichtung 
an  der  Schlittcnbcwegung  teilnimmt,  deshalb  oft  angewendet,  weil  sie  den 
Zweck  in  einfacher  Weise  erreicht. 

Es  wird  die  Schaltbewegung  ferner  von  der  Steuerwelle  B  (Fig.  453 
bis  455)  abgeleitet. 

Diese  schwingt  um  ihre  Achse.  Die  Schwingungen  benutzt  man  — 
neuerdings  seltener  —  unmittelbar  zur  Betätigung  der  Sperrklinke,  indem 
sie  durch  gewöhnliche  Gestänge  oder  durch  Zahnstangen  (Fig.  475  und  476, 
S.  223)  auf  die  Sperrklinke  übertragen  werden. 

Man  hat  sich  mehr  und  mehr  den  Verfahren  zugeneigt,  welche  die 
Umsteuerung  nur  zum  Einleiten,  bzw.  Ermöglichen  de»  Schaltens  benutzen. 


Die  zulassenden  Schaltungen  wirken  in  diesem  Sinne;  es  hat  die  Um- 
steuerung nur  die  Klinke  k  (Fig.  478)  oder  den  Riegel  k  (Fig.  480)  zurück- 
zuziehen, worauf  der  Schleppantrieb  das  Schalten  vollzieht.  Nahe  verwandt 
hiermit  ist  eine  von  Seilers1)  angewendete  Schaltung,  welche  Fig.  488  dar- 
stellt. Das  Sperrad  b  sitzt  fest  auf  der  Welle  u  und  dreht  sich  mit  dieser 
stetig  in  der  Richtung  des  angegebenen  Pfeiles.  Der  Körper  c  steckt  lose 
aur  a,  wird  aber  durch  einen  an  c  gelagerten  Sperrkegel  mit  b  gekuppelt, 
sobald  man  diesem  gestattet,  in  das  Sperrad  zu  greifen.  Mit  dem  Sperr- 
kegel  ist  jenseits  des  Rades  b  ein  Hebel  t  verbunden.  In  der  Bahn  dieses 
Hebels  befindet  sieh  eine  Gabel  d,  welche  in  der  Richtung  des  gezeichneten 
Doppelpfeiles  hin-  und  hergeschoben  werden  kann.  Wenn  d  in  der  gezeich- 
neten Lage  sieh  befindet,  so  legt  sieh  /  gegen  den  Ilaken  des  oberen  Gabel- 
armes,  so  daß  der  Sperrkegel  nicht  in  die  Kerben  des  Sperrades  greifen 
kann:  es  ruht  also  c.  Sobald  d  gehoben,  also  t  losgelassen  wird,  drückt 
eine  Feder  die  Klinke  gegen  das  Rad  b  und  letzteres  nimmt  r  mit.  Bei  jener 
Verseliieliung  von  d  ist  aber  deren  unterer  Ann  so  viel  gehoben,  daß  er  dem 
mit   b  sich  drehenden   Hebel  i  entgegentritt  und  damit  den  Sperrkegel 


Fig.  488. 


Fig.  489. 


h  Z.  1891 ,  S.  247.  mit  Abb. 
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auslöst,  c  macht  also  bei  jedem  Spiel  der  Gabel  d  eine  halbe  Drehung  und 
betätigt  hierdurch  die  Schaltung  (im  vorliegenden  Falle  sogar  auch  einen 
Teil  der  Umsteuerung).  Demgemäß  sind  die  von  den  Fröschen  des  Hobel- 
maschinentisches zu  überwindenden  Widerstände  klein,  die  von  ihnen  un- 
mittelbar bewegten  Teile  leicht  und  die  Stöße  —  trotz  großer  Geschwindig- 
keiten —  gering. 

Eine  letzte  Gruppe  von  Vorrichtungen,  welche  zum  Betätigen  des 
Schaltwerks  dienen,  benutzt  den  Umstand,  daß  die  den  Schlitten  antreibende 
Welle  zeitweise  in  der  einen,  zeitweise  in  der  andern  Richtung  sich  dreht. 
Die  Umkehr  der  Drehrichtung  fällt  mit  dem  Hubende  des  Schlittens  zu- 
sammen, gibt  also  die  Zeit  an,  zu  welcher  zu  schalten  ist.  Man  benutzt 
demgemäß  den  ersten  Teil  der  neuen  Drehbewegung  zum  Betätigen  des 
Schaltwerks.  In  gewisser  Beziehung  gehört  hierher  die  bereits  durch  Fig.  489 
dargestellte  Vorrichtung. 

Fig.  489  zeigt  eine  von  der  Prentiss  tool  Co.  angewendete  Einrich- 
tung.1)   Das  sich  wechselnd  links  und  rechts  drehende  Kad  b  enthält  in 


A 


Fig.  490.  Fig.  491.  Fi«.  492. 

seinem  trommelförmig  ausgedrehten  Kranz  eine  mit  Leder  überzogene  Schlepp- 
feder  c,  an  deren  Enden  Xasen  el  und  angebracht  sind.  Am  Maschinen- 
gestell befinden  sich  die  einstellbaren  Stifte  il  und  die  in  die  Bahn  von 
e,  und  <?a  fallen.  Der  Ann  d  sitzt  fest  auf  der  das  Schaltwerk  betätigen- 
den Welle  o.  Beginnt  die  durch  einen  Pfeil  angegebene  Drehriclitung  von 
b,  so  legt  sich  e,  gegen  d  und  dreht  a  in  gleichem  Sinne.  Durch  den 
Widerstand,  welchen  ei  findet,  wird  die  Feder  c  in  den  Radkranz  gepreßt 
und  die  Reibung  vermehrt.  Kommt  nun  aber  es  bei  i,  an,  so  wird  c  nicht 
allein  festgehalten,  sondern  auch  in  einigem  Grade  entspannt,  so  daß  Feder 
und  Radkranz  aneinander  gleiten,  d  und  a  ruhen,  bis  zur  nächsten  Um- 
kehr der  Drehrichtung,  nach  welcher  e2  gegen  den  Arm  d  drückt  u.  s.  w. 

Kirchner  &  Co.  zeigten  1900  einen  kräftigeren  und  von  weniger 
Reibungsverlusten  begleiteten  Antrieb,*)  welcher  sehr  beifällig  aufgenommen 
worden  ist.  Eine  Ausführungsform  dieses  Antriebes  stellen  Fig.  490  und 
491  in  zwei  Schnitten  dar.  Auf  der  Welle  a,  die  sich  wechselnd  rechts 
oder  links  dreht,  steckt  die  Scheibe  b  fest.  Uni  dessen  Nabe  ist  die  Kurbel- 
scheibe c  frei  drehbar;  eine  weitzeilige,  in  eine  Ringnut  der  Nabe  von  c 

')  Z.  1890,  S.  130,  mit  Abb. 
*)  Z.  1900,  S.  945. 
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greifende  Platte  hindert  die  Kurbelscheibe  c,  von  b  abzugleiten.  Mit  c  ist 
der  biegsame  Bügel  d  verbolzt,  welcher  an  seinem  offenen  Ende  mittels 
zweier  Bolzen  und  Schraubenfedern  so  zusammengedrückt  wird,  daß  die 
zwischen  ihm  und  der  Scheibe  h  auftretende  Reibung  genügt,  um  die 
Kurbelscheibe  e  zu  drehen  und  deren  einstellbaren  Kurbelzapfen  zu  be- 
tätigen. Zwischen  den  Bügelenden  sitzt,  um  einen  an  c  festen  Bolzen  dreh- 
bar, der  Hebel  e,  dessen  Nabe,  wie  Fig.  490  erkennen  läßt,  vierkantig  ist. 
Stößt  nun  der  mit  c  und  d  sich  drehende  Hebel  e  gegen  einen  der  am 
Maschinengestell  festen  Stifte  f,  so  wird  er  um  seinen  Bolzen  gedreht  und 
seine  vierkantige  Nabe  drangt  die  Bügelenden  auseinander,  so  daß  die  Scheibe 
b  in  dein  Bügel  d  gleitet  und  c  in  Ruhe  versetzt  wird.  So  schwingt  der 
an  c  sitzende  Kurbelzapfen  in  einem  Winkel,  welcher  durch  die  Lage  von 
/"bestimmt  wird.  Der  in  Fig.  492  schemutisch  dargestellte  Schaltantrieb1)  ver- 
ursacht noch  weniger  Gleitwiderstande.  Auf  der  Welle  mit  wechselnder  Dreh- 
richtung a  sitzt  das  zweiseitige  Sperrad  b  fest ;  der  Zapfen  c  sitzt  an  der 
mit  a  glcichaehsig  gelagerten  Kurbclschcibc  fest,  und  um  ihn  kann  die 
doppelte  Sperrklinke  e  schwingen.  Links  in  der  Abbildung  ist  die  Sperrklinke 
—  gestrichelt  —  im  Ruhezustande  gezeichnet.  Beginnt  nun  b  von  hier  aus 
seine  Rechtsdrehung,  so  wird  durch  die  Reibung,  welche  die  hinter  b  befindliche, 
an  e  sitzende  Schleppfeder  von  dein  Rade  erfahrt,  die  Klinke  e  links  ge- 
dreht und  deren  linksseitiges  Ende  in  eine  Lücke  von  b  gelegt,  so  daß  der 
Zapfen  c  und  mit  ihm  die  Kurbelscheibe  mitgenommen  wird,  bis  die  Klinke 
auf  der  rechten  Seite  der  Figur  gegen  eine  krumme  Fläche  f  stößt  und  da- 
durch in  Ruhe  kommt.  Dasselbe  Spiel  widerholt  sich  in  umgekehrter  Rich- 
tung, sobald  das  Rad  b  seine  Linksdrehung  beginnt.  Ein  hiermit  nahe 
verwandter  Antrieb2)  enthält  statt  der  Sperrklinke  eine  Klemmklinkc.  Meines 
Erachtens  bedarf  diese  Lösung  noch  gründlicher  Durcharbeitung,  um  brauch- 
bar zu  werden. 

Ein  hübscher,  hierher  gehöriger  Schultantrieb  von  Ernst  Rein*)  be- 
nutzt die  Reibung  überhaupt  nicht.  Ein  anderer  auf  demselben  Gedanken 
beruhender  wird  weiter  unten  bei  Erörterung  der  Nutenfräsmaschine  von 
Droop      Rein  beschrieben  werden. 

Man  wählt  für  diese,  wie  für  andere  hierher  gehörigen  Einrichtungen4) 
die  halbe  Drehung  der  auf  das  eigentliche  Schaltrad  wirkenden  Kurbel, 
weil  etwaige  Ungenauigkcit  der  Größe  dieser  Drehung  auf  die  Verschiebung 
der  Lenkstange  bzw.  Klinke  fast  ohne  Einfluß  ist.  Die  Größe  dieser  Ver- 
schiebung und  damit  der  Betrag  des  Schaltens  wird  durch  Verstellen  der 
Kurbelwarze  geregelt;  zum  Erleichtern  dieses  Verstcllcns  sind  oft  neben 
der  betreffenden  Aufspannut  der  Kurbelschcibe  Marken  angebracht,  welche 
den  Betrag  des  Schaltens  ausdrücken. 

Die  hier  angegebenen  Betätigungsweisen,  mit  Ausnahme  der  durch 
Fig.  482  und  484  angegebenen,  liefern  an  jedem  Hubende  des  Schlittens 
nur  eine  Schwingung,  so  daß  für  jede  Hin-  und  Herbewegung  des  Schlit- 
tens nur  einmal  geschaltet  wird.  Das  genügt  mit  wenigen  Ausnahmen  dem 
Bedürfnis.  Soll  bei  jedem  Huhwcchsel  des  Schlittens  eine  Schaltung  statt- 
finden, so  ist  solches  dadurch  zu  erreichen,  daß  man  der  die  Schaltung 

Z.  i.  W.  De«.  1901,  S.  122. 
«.,  D.R.P.  138  7(59.    Z.  £.  \V.  Mttrz  1903,  S.  241. 
»>  D.R.P.  78628.    Z.  1808,  S.  524. 
V  Z.  1898,  8.  523. 
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betätigenden,  soeben  erörterten  Kurbelscheibe  eine  ganze,  statt  einer  halben 
Drehung  machen  läßt.  Man  kann  aber  auch  nach  Fig.  493  ein  Hebelpaar  ein- 
fügen, welches  eine  wagerechte  Verschiebung  in  eine  hin-  und  eine  her- 
gehende der  lotrechten  Stange  herbeiführt. 

Statt  dessen  kommen  auch  Anordnungen  nach  Fig.  494  und  495 
vor.  Bei  ersterer  betätigt  die  Lenkstange  g  die  beiden  Schalthebel  h,  die 
beiden  zugehörigen  Sperräder  stehen  miteinander  in  Eingriff,  so  daß  sie 
bei  jedem  Hin-  und  Hergange  in  der  Richtung  der  Pfeile  gedreht  werden. 
Legt  man  die  Sperrklinken  um,  so  erfolgt  das  Schalten  in  entgegengesetzter 
Richtung.    Fig.  496  bedarf  keiner  Erläuterung. 


Das  Zuschieben  des  Stichelhausschlittens  wird  bei  manchen  Seitenhobel- 
maschinen, insbesondere  Blechkantcnhobelmaschinen,  durch  am  Maschinen- 
gestell einstellbare  besondere  Frösche  —  unabhängig  von  der  Umsteuerung  — 
bewirkt.  Ein  Beispiel  hierfür  bietet  die  weiter  unten  beschriebene  Bleeh- 
kantenhobeltnaschine  von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  Es  ist  mit  diesem 
an  sich  zweckmäßigen  Verfahren  der  übelstand  verknüpft,  daß  man  zwei 
Paar  Frösche  einstellen  muß.  Nicht  selten  findet  man  Einrichtungen,  welche 
gestatten,  mit  einem  Paar  einstellbarer  Frösche  auszukommen.  Sie  bestehen 
meistens  in  folgendem:  Im  Hauptschlitten  ist  eine  kurze  Zuhnstange  ver- 
schieblich gelagert;  sie  wirkt  auf  eine  Schaltdose  oder  dgl.  Die  zum  Um- 
steuern dienende  Stange  ist  mit  zwei  Fröschen  versehen,  gegen  welche 
zunächst  die  Zahnstange  stößt,  so  daß  sie  sich  verschiebt  und  schaltet.  Nach 
Zurücklegung  eines  einstellbaren  Weges  stößt  der  Schlitten  gegen  denselben 
Frosch,  verschiebt  die  Steuerstange  und  bewirkt  dadurch  die  Umsteuerung. 
Hieraach  muß  der  Widerstand,  welchen  die  Steuerstange  ihrer  Verschiebung 
entgegensetzt,  größer  sein  als  der  beim  Verschieben  der  oben  genannten 
Zahnstange  zu  überwindende.  Das  kann  durch  den  gewöhnlichen  Um- 
faller (S.  212)  erreicht  werden;  es  kommen  aber  auch  andere  Mittel  zur 
Verwendung. 

Zum  Abschluß  der  Erörterungen  über  die  Ableitung  der  Schalt bewegung 


Fig.  493. 


Fig.  495. 
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ist  noch  einiges  über  die  Auswahl  unter  den  angegebenen  Verfahren  und  Uber 
die  Bemessung  der  zur  Schalteinrichtung  gehörigen  Maschinenteile  zu  sagen. 

Wenn  der  Schlitten  durch  eine  Kurbel  hin-  und  hergeschoben  wird,  so 
leitet  man  aus  bereits  angegebenen  Gründen  die  Schalt bewegung  regelmäßig 
von  der  Kurbelwelle  ab,  und  zwar  in  der  Weise,  wie  Soito  226  angegeben  ist. 

Die  Ableitungen  nach  Fig.  486  und  487  kommen  fast  nur  für  Feil- 
maschinen und  sonstige  Maschinen  in  Frage,  bei  welchen  das  Schaltwerk 
an  der  Scblittenbewegung  teilnimmt.  Sie  leiden,  wie  schon  bemerkt  worden 
ist,  an  dem  Übelstande,  daß  der  „verlorne  Weg"  des  Schlittens,  d.  h.  der 
Überschuß  der  Wegeslänge  über  die  Schnittlänge,  verhältnismäßig  groß 
ausfällt.  Beachtenswert  ist  bei  der  durch  Fig.  487  gekennzeichneten  Ein- 
richtung, daß  die  Übertragung  mittels  einer  Reibkupplung  stattfindet,  worauf 
weiter  unten  zurückgekommen  werden  wird. 

Das  Betätigen  des  Schaltwerks  durch  die  Steuerwellc  vermehrt  die  Stöße 
zwischen  Fröschen  und  Stiefelknecht;  sie  sollte  für  Maschinen,  deren  Schaltung 
größeren  Arbeitsaufwand  erfordert,  nicht  angewendet  werden.  Wenn  der 
Schlitten  nach  Fig.  455  mittels  Kolle  und  krummen  Daumen  auf  die  Steuer- 
welle wirkt,  so  sind  die  Stöße  weit  geringer  und  damit  die  Verwend- 
barkeit der  Stcuerwelle  für  die  Schaltung  größer.  Es  darf  aber  nicht  über- 
sehen werden,  daß  dieser  Steuerwellenantrieb  erhebliche  seitliche  Drücke 
auf  den  Schlitten  ausübt,  wodurch  die  Genauigkeit  des  Schlittcnwcgs  oft 
beträchtlich  leidet.  Um  das  zu  vermeiden,  fügt  man  wohl  einen  Hilfsschlitten 
ein.  an  welchem  die  Rollen  sitzen,  und  läßt  den  eigentlichen  Schlitten  diesen 
Hilfsschlitten  durch  Frösche  verschieben,  deren  Angriffsflächen  winkelrecht 
zur  Bewegungsrichtung  liegen. 

Wenn  das  Umsteuern  nach  Fig.  461  und  462,  S.  213,  unter  Ver- 
mittlung von  Federn  stattfindet,  so  können  ihre  Teile  wegen  des  allmählich 
stattfindenden  Angriffes  zierlich  gehalten  werden,  was  auf  die  Stoßwirkung 
des  Schaltwerks  günstig  einwirkt. 

Diejenigen  Schaltuntricbc,  welche  durch  die  Steuerung  nur  eingeleitet 
werden,  bieten  die  beste  Gewähr  für  ruhigen  Gang,  insbesondere,  wenn  der 
Sperrkegel  durch  einen  Kurbelzapfen  betätigt  wird,  der  von  Todpunkt  zu 
Todpunkt  schwingt  (S.  230).  indem  bei  guter  Durchbildung  des  Ganzen 
die  Beschleunigung  des  Sperrkegels  eine  allmähliche  ist.  Sie  finden  deshalb 
mehr  und  mehr  Eingang,  obgleich  ihre  Herstellung  teuerer  ist  als  die  mancher 
anderer  Schaltantriebc. 

Die  Widerstände,  welche  das  Schaltwerk  zu  überwinden  hat,  sind  nur 
angenähert  zu  bestimmen,  da  sie  fast  ausschließlich  aus  Reibungswider- 
ständen bestehen  und  diese  von  zahlreichen  Nebenumständen  (Schmierung, 
Anpressung  der  Lager  und  dergleichen)  abhängen.  Mit  der  Schätzung 
dieser  Widerstäude  ist  aber  nur  ein  Anhalt  für  die  erforderlichen  Ab- 
messungen gegeben.  Alle  tätigen  Schaltklinken  greifen  mit  einem  gewissen 
Stoß  an,  der  verschieden  groß  ausfällt,  je  nach  der  besseren  oder  weniger 
guten  Durchbildung.  Dieser  Stoß  versucht,  das  Sperrad  sofort  mit  einiger 
Geschwindigkeit  fortzutreiben.  Wegen  der  Massenträgheit  des  Sperrades 
und  der  mit  diesem  zusammenhängenden  Teile  ist  eine  gewisse  Zeit  nötig, 
um  ihnen  diese  Geschwindigkeit  zu  verteilen.  Es  muß  daher  die  federnde 
Nachgiebigkeit  irgend  hierzu  geeigneter  Teile  ausgleichend  eingreifen.  Ist 
diese  nur  in  geringem  Grade  vorhanden,  so  füllt  für  kurze  Zeit  der  Wider- 
stand, welcher  sieh  der  Kperrkliitkc  bietet,  sehr  groß  aus  und  muß  deshalb 
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in  entsprechender  Weise  bei  der  Feststellung  der  Abmessungen  berücksichtigt 
werden.  Das  kann  meistens  nur  auf  Grund  des  praktischen  Gefühls  ge- 
schehen. Werden  aber  Reibflächen  in  die  Übcrtragungsmittcl  eingeschaltet, 
und  zwar  solche,  welche  nicht  durch  den  auftretenden  Widerstand  stärker 
zusammengedruckt  werden,  also  etwa  nach  Fig.  477  oder  487,  S.  224  und 
227,  so  kann  an  der  Stelle,  wo  diese  sich  befinden,  der  Widerstand  höchstens 
dem  zwischen  den  Reibflächen  auftretenden  gleich  sein.  Bei  Überschreitung 
dieses  Betrages  gleiten  die  Reibflächen  aneinander  und  verlängern  dadurch 
die  zum  Gewinnen  der  Geschwindigkeit  erforderliche  Zeit.  Für  das  Be- 
stimmen der  Abmessungen  ist  aber  an  dieser  Stelle  ein  sicherer  Anhalt  in 
der  Größe  der  fraglichen  Reibung  geboten.  Man  findet  denn  auch  solche 
Einrichtungen  zierlicher  ausgeführt  als  solche,  bei  denen  die  federnde 
Nachgiebigkeit  der  Hebel  und  Wellen  das  Beschleunigen  der  in  Bewegung 
zu  setzenden  Teile  vermitteln  muß. 


V.  Ge&amtanordnungr  der  Maschinen  und  ihre  Gestelle. 

Um  Wiederholungen  möglichst  zu  vermeiden,  sollen  die  spanabnehmen- 
den Werkzeugmaschinen  in  folgende  drei  Gruppen  verteilt  werden:  A)  Der 
gegensätzliche  Hauptweg  zwischen  Schneide  und  Werkstück  ist  geradlinig; 
die  Späne  werden  in  Streifen  abgehoben  (Räumnadel-,  Stoß-,  Feil-,  Seiten- 
hobel-, Grubenhobel-,  Tischhobelmaschinen).  B)  Der  Hauptweg  ist  kreis- 
förmig; die  Späne  worden  in  Streifen  abgehoben  (Drehbänke,  Ausbohr-, 
Schwärmer-,  Lochbohr-,  Gewindeschneidemaschinen).  C)  Kreisende  Schneiden 
erzeugen  Späne  kommaartigen  Längenschnitts  (Fräs-  und  Schleifmaschinen). 

A.  Es  sind  zwei  Verfahren  für  die  Benutzung  des  geradlinigen  Haupt- 
weges der  Schneide  gegenüber  dem  Werkstück  im  Gebrauch. 

Das  verbreitetste  dieser  Verfahren  l>esteht  darin,  daß  ein  Stichel  einen 
Span  abhebt,  dann  zurückkehrt  und  hierauf  einen  zweiten  Span  wegschnei- 
det usw.,  oder  auch,  daß  ein  Stichel,  nachdem  er  einen  Schnitt  vollzogen 
hat,  umgedreht  wird,  st)  daß  er  auf  dem  Rückwege  den  zweiten  Span  ab- 
nimmt. Die  Maschinen,  welche  nach  diesem  Verfahren  arbeiten,  werden 
unter  dem  allgemeinen  Namen  Hobelmaschinen  zusammengefaßt. 

Das  andere  der  erwähnten  Verfahren  benutzt  eine  Zahl  von  Sticheln, 
welche  hintereinander  arbeiten  und  —  in  der  Regel  —  je  nur  einmal  mit 
dein  Werkstück  in  Berührung  kommen.  Die  zu  einem  steifen  Körper,  der 
Räumnadel,  vereinigten  oder  an  dem  festen  Körper  der  Käuinnadel  aus- 
gebildeten Schneiden  sind  bis  jetzt  allein  im  Gebrauch,  doch  ist  auch 
vorgeschlagen,  die  einzelnen  Stichel  durch  Gelenke  zu  einer  endlosen  Kette 
zu  vereinigen,  welche,  über  Rollen  gelegt,  sich  ebenso  bewegt  wie  z.  B. 
der  auf  Rollen  liegende  Treibriemen.  Ich  begnüge  mich  hinsichtlich  der 
zuletzt  angeführten,  bisher  kaum  einmal  angewendeten  Maschinenart  mit  der 
Nennung  der  Quelle.') 

1.  Die  Räumnadel  -  Maschinen  oder  Räummaschinen  sollen  da- 
gegen, weil  sie  für  manche  Arbeitszwecke  Bedeutung  haben,  an  Hand  einiger 
Beispiele  näher  erörtert  Meiden.  Die  Räumnadel  hat  ihren  Namen  nach 
dem  älteren  ihrer  Verwendungszwecke:  dem  Ausräumen,  Erweitern  gegebener 
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Löcher.  Sic  wird  nicht  —  wie  der  Ausräumer  oder  die  Reibahle  —  um 
ihre  Achse  gedreht,  sondern  in  der  Achsenrichtung  geradlinig  verschoben, 
eignet  sich  daher  auch  für  das  Ausräumen  unrunder,  beziehungsweise  für 
das  Erzeugen  irgendwie  gestalteter  prismatischer  Löcher. 

Fig.  496  stellt  eine  Zahl  von  Lochquerschnitten  dar,  welche  mittels 
der  Häumnadel  aus  dem  eingezeichneten  kreisförmigen  hervorgegangen 
sind  und  die  Verwendung  finden  für  Löcher  der  Handkurbeln,  Handräder, 
Lenkstangen,  bis  zu  den  Keilnuten  von  Kadern,  Kiemenrollen  und  Kuppel- 
stücken. 

Es  kommen  drei  Arbeitsverfahren  in  Frage. 

Nach  Fig.  497')  soll  ein  zunächst  auf  79  mm  Weite  gebohrtes  Loch 
zu  einem  etwa  quadratischen  Querschnitt  aufgeräumt  werden.    Es  sitzen 

 4 


Fig.  496. 


Fig.  497. 


auf  der  die  Mitte  der  Räumnadel  einnehmenden  Stange  a  zahlreiche  Scheiben  c, 
welche  an  4  um  90°  voneinander  abweichenden  Stellen  ihres  Umfange« 
allmählich  mehr  und  mehr  nach  außen  hervorragende  Schneiden  besitzen, 
sonach,  wenn  man  sie  der  Reihe  nach  durch  «las  kreisrunde,  79  mm  weite 
Loch  führt,   schrittweise   das  geforderte  Umgestalten   herbeiführen.  Der 

Druck  welcher  winkelrecht 
zur  Schnittrichtung  auftritt, 
wird  an  den  vier  Arbeits- 
stellen nicht  genau  gleich 
sein;  es  würde  deshalb  die 


Sc/utrtJm 


Fig.  499. 


Fig.  500. 


Räumnadel  sieh  verlaufen,  wenn  man  sie  nicht  bestimmt  führte.  Zu  diesem 
Zweck  ist  je  zwischen  zwei  schneidenden  Scheiben  eine  führende  Seheibe  6 
gelegt,  welcher  je  zwischen  zwei  Stellen,  an  denen  Spauabheben  stattfindet, 
eine  unversehrte  Rohrungsfläche  zur  Auflag«'  geboten  wird.  Fig.  498  ist  ein 
Stück  des  Längenschnittes  der  R&USmadel ;  d  bezeichnet  das  Werkstück. 
Laut  Quelle  mißt  der  mit  2s  Schneiden  besetzte  Teil  der  Räumnadel 
1.72  m  in  der  Länge;  die  drei  letzten  8chneidscheibcn  haben  gleiche  Größe, 
um  die  genaue  Weite  der  erzeugten,  vierkantigen  Lochgestalt  zu  sichern. 
Nach  jedem  Schleifen  der  Schneiden  rücken  die  Schneidscheiben  um  eine 


»>  Z.  1897.  S.  19,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


L  Teil.    Die  spanab  nehmenden  Werkzeugmaschinen. 


235 


Stufe  vor,  die  vorderste  wird  verworfen,  und  auf  den  hintersten  Platz  kommt 
eine  neue  Scheibe.  Es  legt  sich  das  eine  Ende  des  Besatzes  gegen  einen 
Bund  der  Stange  a,  und  gegen  das  andere  Ende  drückt  eine  Mutter. 

Da«  zweite  Verfahren  versinnlichen  die  Figuren  499  und  500.  Die 
vordere  Hälfte  der  Nadel  ist  (nach  Fig.  499)  an  der  einen  Seiten  halhrund 
und  glatt,  erfährt  also  hier  Führung,  während  die  andere  Seite  mit  stufen- 
weise mehr  und  mehr  nach  außen  hervorragenden  Schneiden  versehen  ist. 
Die  letzte  dieser  Schneiden  vollendet  den  rechteckigen  Querschnitt  der 
einen  Lochhälfte.  Hierauf  folgt  die  zweite  Hälfte  der  Nadel  (Fig.  500), 
welche  an  einer  Seite  von  drei  glatten  ebenen  Flächen  begrenzt  und  durch 
diese  in  dem  zur  Hälfte  fertigen  Loch  geführt  wird,  während  die  andere 
Seite  stufenweise  an  Größe  zunehmende  Schneiden  enthält. 

Dieses  Verfahren  stellt  eigentlich  schon  das  letzte  dar,  welches  an- 
gewendet wird,  wenn  das  gebohrte  Loch  nur  nach  einer  Seite  aufgeweitet 
werden  soll  (vergleiche  die  beiden  letzten  Querschnitte  der  Fig.  496). 
Fig.  501  zeigt  einen  Teil  einer  zum  Erzeugen  von  Keilnuten  dienenden 
Nadel.  In  die  Stange  ö, 
deren  Durchmesser  der  Bohr- 
weite gleich  ist,  sind  in  mäßi- 
ger Entfernung  voneinander 
Löcher  gebohrt,  welche  zur 
Aufnahme  der  Zähne  z  die- 
nen. Diese  Zähne  sind  fest 
in  die  Löcher  gedrückt  und 
werden  am  eigenmächtigen 
Drehen  durch  Splinte  s  gehin- 
dert. Nach  Fig.  502  ist  die 
Nadel  gewissermaßen  eine 
dicke  Säge;  sie  kann  nicht 
unmittelbar  von  den  Loeh- 
wänden  geführt  werden.  Man 
hat  daher  in  dem  festen  Bock  c  einen  auswechselbaren  Dorn  b  angebracht, 
dessen  Dicke  genau  der  Bohrweite  des  zu  bearbeitenden  Loches  gleicht. 
Dieser  Dorn  ist  mit  einer  zur  Aufnahme  von  a  geeigneten  Nut  versehen. 
Man  gewinnt  auf  diesem  Wege  eine  sich  gegen  die  Lochwand  stützende 
Führung.  Die  Tiefe  der  zu  erzeugenden  Nut  kann  durch  einzulegende 
Leisten  i  geregelt  werden.  Soll  die  Nut  „Anzug"  haben,  so  macht  man  t 
entsprechend  keilförmig.  Die  richtige  Lage  des  Werkstückes  ist  rasch  ge- 
funden, es  braucht  dieses  nur  über  b  geschoben  zu  werden  und  eine  Be- 
festigung ist  unnötig,  so  daß1)  mit  Hilfe  dieser  Vorrichtung  in  10  Minuten 
10  Nuten  erzeugt  werden  können. 

Bei  der  Nadel,  welche  Fig.  497  und  498  darstellen,  soll  jede  folgende 
Schneide  die  vorhergehende  um  etwa  0,3  mm  überragen.  Die  größte 
Spanbreite  kann  bis  33  mm  betragen,  und  es  können  gleichzeitig  zwei 
Schneidscheiben  arbeiten.  Rechnet  man  nun  den  Schnitt  widerstand  K 
(S.  14)  zu  100  kg  für  ein  Quadratniillimeter,  so  gewinnt  man  als  größten 
von  der  Nadel  zu  überwindenden  Widerstand: 

0,3  .  4  .  23  .  2  . 100  =  ~  8000  kg. 
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Der  winkelrecht  zum  Schnitt  auftrotondc  Druck  ist  (S.  15)  etwa  eben- 
sogroß wie  der  Sehnittwiderstand,  woraus  die  Notwendigkeit  guter  Füh- 
rung, die  Zweckmäßigkeit,  diesen  möglichst  unmittelbar  auf  das  Werk- 
stück zu  übertragen,  deutlich  hervortritt.  Die  Maschine  hat  mit  diesem 
Druck  nur  insoweit  zu  tun,  als  sie  die  durch  ihn  hervorgerufenen  Reibungs- 
widerstände überwinden  muß;  ihre  Hauptaufgabe  liegt  sonach  in  der  Über- 
windung den  Schnittwiderstandes.  Dieser  ist,  wie  die  zu  Fig.  497  und  498 
gehörige  Rechnung  ergibt,  unter  Umständen  recht  groß.  Bei  der  Räum- 
nadel  für  Keilnuten  (Fig.  502)  fällt  er  kleiner  aus.  Es  sei  z.  B.  die  Keil- 
nutenbreito  =  lö  mm,  die  Nabenlänge  =  90  mm,  der  Zahnabstand  ==  20  mm 
und  die  Spandicke  =  0,16  mm;  so  ist  der  Schnittwiderstand  für  K  =  100, 
da  gleichzeitig  vier  Schneiden  arbeiten:  15-0,15 •  4- 100=»  900  kg.  Ist  jedoch 
das  Eisen  härter  und  wählt  man  die  Spanstärke  größer,  so  entstehen  — 
namentlich  dann,  wenn  größere  Breiten  der  Keilnuten  in  Frage  kommen  — 
auch  hier  ganz  beträchtliche  Widerstände. 

Man  kann  nun  die  Nadel  entweder  durch  das  Loch  hindurch  drücken 
oder  hindurchziehen.  Ein  Unterschied  in  diesen  beiden  Bewegungsarten 
macht  sich  zugunsten  des  Ziehens  dahin  geltend,  daß  eine  größere  Be- 
anspruchung zulässig  ist  (bei  dem  Beispiel  Fig.  497  wird  die  Stange  a  mit 
rund  7  kg  für  1  qmm  des  Querschnitts  beansprucht),  während  bei  dem 
Hindurchdrücken  auf  die  Möglichkeit  des  Zerknickens  der  Räumnadel  Rück- 
sicht genommen  werden  muß,  und  deshalb  nur  wesentlich  kleinere  Be- 
anspruchungen zulässig  sind.  Dagegen  leidet  die  Betätigung  der  Nadel 
durch  Ziehen  gegenüber  dem  Fortdrücken  derselben  an  der  Schwäche,  daß 
man  die  Nadel  von  der  Vorrichtung,  welche  sie  ziehen  soll,  zunächst  löseu, 
dann  durch  das  Loch  stecken  und  nunmehr  wieder  mit  der  erwähnten 
Vorrichtung  verbinden  muß,  während  beim  Hindurchdrücken  der  Nadel 
eine  Verbindung  derselben  mit  dem  betätigenden  Maschinenteil  nicht  nötig 
ist,  oder  —  wenn  solche  vorliegt  —  diese  Verbindung  nicht  für  jeden  Vor- 
gang gelöst  zu  werden  braucht.  Das  Hindurchdrücken  gestattet  auch,  da 
die  Nadel  mit  der  Maschine  nicht  fest  verbunden  zu  werden  braucht,  die 
Nadel  in  mehrere  Stücke  zu  zerlegen,  und  das  eine  mittels  des  folgenden 
Stückes  völlig  durch  das  Loch  treiben  zu  lassen.  Man  wendet  deshalb  je 
nach  den  einzelnen  Umständen  das  eine  oder  andere  Verfahren  an.  Ebenso 
wird  zuweilen  die  wagerechtc,')  zuweilen  die  senkrechte*)  Lage  der  Räum- 
nadel bevorzugt. 

Eine  stehende  Räummaschine  zeigen  die  Fig.  503  bis  505.  An 
einem  freistehenden  gußeisernen  Bock  ist  eine  Auskragung  angebracht,  auf 
welcher  die  zum  Befestigen  oder  Auflegen  der  Werkstücke  (kleine  Kurbeln, 
Handkreuze,  Handräder,  kleine  Zahnräder  und  Riemenrollen)  dienende  Platte 
festgeschraubt  ist.  Diesem  Auflagetisclichen  gegenüber  befindet  sich  ein 
am  Maschinengestell  gut  geführter  Schlitten,  welcher  mittels  einer  Schraube 
bis  auf  200  nun  nach  unten  oder  nach  oben  geschoben  werden  kunn.  Der 
Schlitten  soll  die  Räumnadel  nach  unten  durch  das  Werkstück  drücken. 
Der  Betrieb  des  Schlittens  geht,  wie  aus  Fig.  503  ohne  weitere»  erkannt 
werden  kann,  von  einer  rechts  unten  liegenden  Welle  aus.  Auf  dieser 
Welle  stecken  frei  drehbar  zwei  Riemenrollcn  und  in  ihrer  Längenrichtung 

Amorican  Machinist.  13.  Sept.  1891,  S.  2:  80.  Mai  1895,  S.4S1;  Nov.  1895,  S.922; 
15.  Okt.  1896,  S.  9SU;  13.  Mai  1897,  S.  «58;  Amtlich  mit  Abb. 
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verschiebbar  ein  Doppclkuppelstück,  mittels  dessen  entweder  die  große 
Holle  —  für  den  Arbeitsgang  —  oder  die  kleine  —  für  den  Rückgang  — 
mit  der  Welle  verbunden  werden  kann  oder  beide  Rollen  —  für  den  Leer- 
gang —  frei  zu  lassen  sind.  Dieses  Kuppelstück  ist  mittels  eines  Splintes 
einer  in  der  Welle  steckenden  Stange  angeschlossen,  so  daß  durch  Ver- 
schieben dieser  Stange  die  Steuerung  der  Maschine  bewirkt  wird.  Diese 
Stange  wird  durch  eine  links  belegene  Feder  stet»  nach  rechts  gedrückt. 


Fig.  508. 


Die  Art  und  Weise,  wie  die  Feder  sieh  gegen  die  an  der  Drehung  der 
Welle  sich  beteiligende  Stange  legt,  ist  der  Kleinheit  der  Zeichnung  halber 
in  dieser  nicht  angegeben.  Es  befindet  sich  in  der  Federbüchse  ein  hohler 
Kolben,  welcher  durch  eine  feste  Leiste  gehindert  wird,  sieh  zu  drehen. 
Der  mit  einem  Loch  für  die  Stange  versehene  Boden  des  Kolbens  legt  sich 
einerseits  gegen  einen  Bund  der  Stange  und  nimmt  anderseits  den  Druck 
der  Feder  auf.  Im  übrigen  vermittelt  eiu  in  Fig.  503  links  unten  ange- 
gebener, gegabelter  Hobel  die  Verschiebung  der  Stange.  Dieser  Hebel  sitzt 
auf  einer  Welle,  welche  außerhalb  des  Oestejles  durch  einen  Tretschemel 
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so  betätigt  werden  kann,  daß  die  große  Riemenrolle  mit  der  liegenden 
Welle  gekuppelt  und  der  Schlitten  nach  unten  bewegt  wird.  Es  wird  mit 
dem  in  Rede  stehenden  Einrücken  gleichzeitig  die  außerhalb  des  Maschinen- 
gestclles  befindliche  Stange  a  (Fig.  505)  nach  oben  geschoben.  Sic  betätigt 
den  um  den  festen  Bolzen  r  drehbaren  Handhebel  b  und  schiebt  damit  die 
Stange  d  nach  oben,  so  daß  der  am  oberen  Ende  von  d  befindliche  Haken 
über  den  aufrechten  Arm  des  kleinen  Winkelhebels  e  —  wie  in  der  Zeich- 
nung angegeben  —  gerät,  und  d  in  ihrer  oberen  Lage  festgehalten,  also 
ein  eigenmächtiges  Lösen  der  Kupplung  verhindert  wird.  Mit  dem  Schlitten 
der  Maschine  ist  ein  Ann  h  fest  verbunden,  welcher  die  Stange  g  umschließt. 
g  ist  aber  mit  dem  Winkelhebel  e  verbolzt  und  wird  durch  eine  leichte 
Feder  f  getragen.  Sobald  nun  h,  beim  Niedergange  des  Schlittens,  gegen 
einen  an  g  einstellbaren  Anschlag  stößt,  wird  e  so  weit  nach  rechts  gedreht, 
daß  der  an  d  befindliche  Haken  frei  wird  und  die  in  Fig.  50H  unten  links 
angegebene  gespannte  Feder  die  kleine  Riemenrolle  mit  der  Antriebswelle 
kuppelt,  also  sofort  der  Rücklauf  des  Schlittens  beginnt.  Rei  dem  Empor- 
steigen des  Schlittens  stößt  der  Arm  h  (Fig.  505)  gegen  einen  Bund  der 
Stange  d,  hebt  diese,  und  zwar  so  viel,  daß  die  Kupplung  der  kleinen  An- 
triebsrolle sich  auslöst,  so  daß  die  Maschine  zum  Stillstand  kommt.  Sie 
wird  demnächst  durch  den  Tretschemel  wieder  in  Betrieb  gesetzt. 

Es  ist  die  vorliegende  Maschine  für  5000  kg  Widerstand  der  Räum- 
nadel bestimmt,  demgemäß  wird  der  Ständer  der  Maschine  von  der  unteren, 
zum  Auflegen  der  Werkstücke  dienenden  Auskragung  bis  zu  dem  an  seinem 
oberen  Ende  befindlichen  Schraubcnspindcl  Lager  in  ziemlich  starkem  Grade 
beansprucht.  Es  beträgt  das  Widerstandsmoment  seines  120  qcin  messen- 
den Querschnitts  (Fig.  504)  auf  Zentimeter  bezogen:  W=  420;  der  Schwer- 
punkt des  Querschnittes  liegt  17,7  cm  von  der  Schraubenmitte  entfernt, 
sonach  beträgt  die  größte  Beanspruchung  auf  Zug: 

.       5000    ,    5000- 17,7 

120  420       —rund  250  kg,  qcm. 

Diese  Beanspruchung  erscheint  zulässig,  weil  einerseits  keinerlei  Massen- 
wirkung auftritt,  anderseits  die  elastische  Nachgiebigkeit  des  Gestelles  keine 
Rolle  spielt.  Letztere  führt  höchstens  eine  kleine  Qnerverschiebung  des 
Werkstücks  herbei. 

Der  unterhalb  der  mittleren  Auskragung  befindliche  Teil  des  Maschinen- 
gestells hat  das  Gewicht  des  oberen  Teils  zu  tragen  und  den  in  ersterem 
befindlichen  Lagern  die  nötige  Stand hartigkeit  zu  geben.  Seine  Abmes- 
sungen dürfen  demnach  zierlich  sein.  Der  breite  Fuß  stützt  das  Ganze 
gegen  zufällig  auftretende  Kräfte. 

Das  Stirn  räderpaar  bat  50  bzw.  12  Zähne,  das  Kegelräderpaar  — 
welches  augenscheinlich  zu  groß  ist  —  52  bzw.  36  Zähne,  die  Ganghöhe 
der  Schraube  beträgt  12  mm,  sonach  die  Geschwindigkeit  des  Schlittens, 
bei  150  minutlichen  Drehungen  der  großen  Rolle,  rund  300  mm  minutlieh 
oder  5  mm  sekundlich.  Für  den  Rückgang  macht  die  kleine  Rolle  350 
minutliche  Drehungen,  so  daß  der  Schlitten  sich  mit  etwa  12  mm  sekund- 
lich zurückbewegt. 

Als  Beispiel  liegender  Anordnung  möge  die  Räummaschine  dienen, 
welche  Fig.  506  abbildet.1)   Sie  ist  zum  Erzeugen  von  Keilnuten  bestimmt, 
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hat  also  weniger  gToße  Widerstände  zu  überwinden.  Eine  nach  Fig.  501 
gebaute  Räumnadel  ist  «o  lang,  dalt  sie  mit  einem  Durchgänge  die  Keil- 
nute herstellt.  Sie  wird  mit  ihrem  spitzen  Ende  dem  Schlitten  d  angehakt, 
welcher  auf  zwei  Stangen  i  gleitet  und  durch  die  Schraube  e  nach  links 
gezogen  wird,  f  bezeichnet  die  Antriebsriemenrolle;  sie  betätigt  das  Rad 
b  nur  in  einer  Drehrichtung.  Es  ist  (vgl.  Fig.  443  und  444,  S.  204)  b  mit 
seiner  halsförmigen  Nabe  in  g  gelagert  und  enthält  in  d  ein  durch  den 
Handhebel  c  zu  steuerndes  Mutterschloß.  Ist  die  Arbeitsbewegung  bei 
geschlossener  Mutter  vollzogen,  so  öffnet  man  die  Mutter  und  schiebt  den 
Schlitten  mittels  der  Hand  zurück.  Am  rechtsseitigen  Ende  der  Maschine 
befindet  sich  die  Platte  p,  gegen  welche  das  Werkstück  mittels  der  Hand 
gelegt  wird;  p  läßt  sich  um  zwei  wagerechte,  mit  dem  Böckchen  /  ver- 
bundene Zapfen  ein  wenig  drehen,  so  daß  man  ihm  eine  schräge  Lage  geben 
kann.    Das  Böckchen  l  ist  gegenüber  dem  Lager  g  durch  die  beiden  schon 


genannten  Stangen  i  abgesteift.  Der  Widerstand,  welchen  die  Räumnadel 
zu  überwinden  hat,  wird  also  auf  diese  beiden  Stangen  übertragen,  indem 
diese  in  ihrer  Achsenrichtung  in  Anspruch  genommen  werden.  Diese  ein- 
fachere Übertragung  ist  in  der  Regel  nur  bei  Ränmnadeln,  welche  gezogen 
werden,  möglich.  Bei  denjenigen,  welche  gedrückt  werden,  bei  denen  also 
das  Werkstück  zwischen  seiner  Stütze  und  der  Mutter  sich  befindet,  würden 
solche  Verbindungsstangen,  wie  i  (Fig.  506)  es  sind,  die  C.röße  der  Werk- 
stücke erheblich  beschränken.  Das  liett  der  Maschine,  welche  Fig.  506 
darstellt,  hat  nur  nebensächlichen  Zwecken  zu  genügen  und  die  Stütze 
des  Bettes  nur  so  stark  zu  sein,  daß  sie  dem  Zug  des  Treibriemens  und 
zufälligen  Kräften  stand  zu  halten  vermag.  Es  ist  deshalb  das  Bett  auf 
einen  Kasten  oder  Schrank  gelegt,  welcher  gleichzeitig  zum  Aufbewahron 
der  Werkzeuge  dient. 

Es  werden  auch  Räummaschinen  gebaut,  bei  welchen  die  Verschiebung 
der  Nadel  mittels  Zahnstange  und  Rad  stattfindet. 

2.  Die  Stoßmaschine  und  die  Feil  maschin  e  (Shapingmachine) 
sind  gekennzeichnet  durch  den  ('instand,  daß  die  Sehneide  die  Arbeits- 
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bcwcgung  auszuführen  hat  und  in  der  Arbeiurichtung  über  ihre  Führungen  hin- 
wegragt. Kine  Verschiedenheit  dieser  beiden  Maschinen  unter  sieh,  welche  ein- 
wandsfrei  die  eine  oder  andere  Benennung  rechtfertigt,  ist  schwer  aufzufinden. 
Der  Umstand,  daß  die  Schlitten bewegung  bei  der  Stoßmaschine  gewöhnlich 
senkrecht,  bei  der  Feilmaschine  fast  immer  wagerecht  ist,  kann  nicht  als 
durchschlagend  angesehen  werden,  da  auch  liegende  Stoßmaschinen  vor- 
kommen. Man  könnte  den  Namen  Stoßmaschine  ausschließlich  für  die- 
jenigen Maschinen  vorliegender  Gruppe  benutzen,  bei  denen  der  Stichel 

arbeitet,  während  er  sich  von  der  Führung  ent- 
fernt, so  daß  er  wahrend  des  Arbeitens  von  dem 
Antrieb  gewissermaßen  hinausgestoßen  wird.  Allein 
dieses  Merkmal  ist  auch  nicht  brauchbar,  weil  bei 
Feilmnschinen  etwa  ebensohäufig  die  Hinaus- 
bewegung wie  die  entgegengesetzte  für  das  Ar- 
beiten benutzt  wird.  Eine  bessere  Übereinstim- 
mung mit  dem  Sprachgebrauch  gewinnt  man, 
wenn  man  von  einer  Stoßmaschine  spricht,  sobald 
die  Stichelschneide  an  der  den  Führungen  ent- 
gegengesetzten Seite  des  Schlittens  liegt,  und  den 
Namen  Feilmaschine  verwendet,  wenn  die  Stichel- 
schneide und  die  Führungen  auf  derselben  Seite 
des  Schlittens  sich  befinden.  Ganz  deckt  aber 
auch  dieser  Unterschied  sich  nicht  mit  dem  Sprach- 
gebrauch. 

Das  Wesentliche:  erheblicher  Abstand  der 
Stiehelschneide  von  der  Schlittenführung,  und 
zwar  in  der  Richtung  der  Arbeitsbewegung  des 
Schlittens,  ist  beiden  Maschinen  gemeinsam,  wes- 
halb gerechtfertigt  sein  dürfte,  sie  bei  der  vor- 
liegenden Erörterung  nicht  zu  trennen. 

Jene  gemeinsame  Eigenart  bestimmt  die  Ge- 
stalt des  den  Stichel  tragenden  Schlittens. 

Fig.  507  stellt  den  Schlitten  oder  Stößel  a 
einer  Stoßmaschine  dar.  Er  wird  bei  bb  gefühlt, 
und  sein  Stichel  *  ist  an  dem  die  Führungen  über- 
ragenden unteren  Ende  befestigt. 

Man  findet  in  den  Abbildungen  der  Stoß- 
maschinen meistens  einen  Stichel,  welcher  dem  in 
Fig.  507  mit  .<?  bezeichneten  ähnlich  ist.  Aus  der 
Figur  ergibt  sich  ohne  weiteres,  daß  die  größte 
Sehnittlänge  günstigsten  Falles  gleich  dem  Abstände  der  Schneide  von  dem 
zunächst  belegenen  Hcfestigungsbügcl,  also  etwa  gleich  /  ist.  Hat  der 
Stößel  z.B.  280  mm  Hub,  so  muß,  um  diese  Hubhöhe  auszunutzen,  /  etwa 
gleich  300  mm  sein.  Es  sei  nun  der  Schnittwiderstand  W\  -  400  kg  und 
ehensogroß  sei  (vgl.  S.  15)  der  Druck  Wt,  welchen  die  Schneide  winkel- 
recht zur  Schnittrichtung  erfährt:  es  liege  ferner  die  Hauptschneide  recht- 
winklig zur  Bildflächc,  als«»  W.,  wie  M\  in  dieser,  ferner  sei  der  Hebelarm, 
an  welchen  M\  in  beziig  auf  -eine  Befesrigungsstelle  wirkt.  50  nun  lang. 
Dann  wirkt  auf  den  Stichel  links  drehend  das  Moment: 

400  (300-50)      1O0  0ÜO  kg'inm. 
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Für  *  sei  ein  quadratischer  Querschnitt  von  40  mm  Seitenlange  angenommen, 
so  daß  die  größte  Spannung  @1S  welche  von  diesem  Moment  herrührt,  aus- 
gedrückt wird  durch 

40*  ^ 

100  000  =  -   -  3A 

oder 

3a  =  9,37  kg/qmm. 

Der  Widerstand  W\  verteilt  sich  ferner  als  Druck  auf  den  Querschnitt 
40*  so  daß  ein  Spannungszuwachs : 

3.  =  400 :  1600  =  0,25  kg/qmm 

entsteht,  also  die  größte  Druckspannung  3  gleich  wird: 

3  =  3,  +  3,  =  9,37  +  0,25  =  9,62  kg/qmm. 

Es  ist  daher  die  Dicke  des  Stichels  nicht  zu  groß  gewählt,  zumal 
wenn  man  erwägt,  daß  bei  der  großen  freien  Länge  de»  Stichels  dessen 
federnde  Nachgiebigkeit  beachtenswerte  Ungenauigkciten  der  bearbeiteten 
Fläche  veranlassen  kann. 

Liegt  die  Hauptschneide  etwa  gleichlaufend  zur  Bildfläche,  also  W9 
etwa  rechtwinklig  zu  dieser,  so  ändert  sich  wenig  an  der  Beanspruchung 
de»  Stichels,  da  das  Moment,  welches  M\  erzeugt,  verhältnismäßig  klein  ist. 

Für  den  Fall,  dnß  der  Stichel  an  der  Innenseite  eines  rings  um- 
schlossenen Raumes  arbeiten  soll  —  z.  B.  behufs  Erzeugcns  einer  Keilnute 
—  ist  die  durch  Fig.  507  dargestellte  Einspannungsart  des 
Stichels  kaum  zu  vermeiden.   Da  aber  die  Kosten  eines  so 
starken  und   langen   Stahlkörpers   beträchtlich   sind  und 
dieser  nach  mehrmaligem  Umschmieden  und  dementspre-      sfH    |_M  | 
chender  Verkürzung  für  den   vorliegenden  Zweck  nicht 
mehr  gebraucht  werden  kann,  so  zieht  man  oft  vor,  einen 
Werkzeughalter,  d.  i.  einen  Stab  entsprechender  Länge  und 
Dicke,  am  Stößel  a  zu  befestigen,  welcher  in  einem  nahe        j-iR.  508. 
seinem  freien  Ende  angebrachten  Loch  den  Stichel  von 
nunmehr  erheblich  kleinerem  Querschnitt  und   geringerer  Länge  enthält. 
Wenn  das  untere  Ende  des  Stößels  nach  Fig.  507  nur  für  die  angegebene 
Einspannungswcisc  des  Stichels  vorgerichtet   ist,  so  verwendet  man  den 
gekennzeichneten  oder  in  dem  Werkzeughalter  befestigten  Stichel  auch  für  die 
Bearbeitung  von  Außenflächen,  d.  h.  auch  in  dem  Falle,  daß  der  verfügbare 
Kaum  gestattet,  den  Stößel  selbst  an  dem  Werkstück  hinabsteigen  zu  lassen. 
Das  kann  man  durch  Ausbildung  des  unteren  Stößelendes  nach  Fig.  508 
vermeiden.    Ein  Stichel  von  nur  20  mm  Dicke  und  Breite  erfährt  bei  dem 
gleichen  Schnittwiderstande  keine  größere,  auf  die  Flächeneinheit  bezogene 
Beanspruchung,  als  jener  mächtige  Stichel. 

Da  es  in  diesem  Falle  nicht  an  Kaum  gebricht,  so  kann  für  den  Stichel 
auch  eine  Einspannvorrichtung  angewendet  werden,  die  ihm  frestattet,  beim 
Hückgange  auszuweichen  (S.  109). 

Die  Beanspruchung  des  Stößels  a  und  seiner  Führungen  ist  bei  der 
einen  Einspnnnungswcise  dem  Sinn  nach  gerade  so  wie  bei  der  anderen: 
es  wird  sowohl  bei  dem  lang  hervorragenden  Stichel  (Fig.  507)  als  auch 
bei  dem  nach  Fig.  508  eingespannten  verlangt,  daß  die  Stichelschneide  bis 
zu  einem  Punkte  arbeiten  kann,  der  um  l{  von  der  Mitte  der  nächstbe- 
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legenen  Führung  entfernt  liegt,  und  der  Absstand  -4  bleibt  fast  derselbe. 
Aber  bei  dem  langen  Stichel  setzt  sich  das  lt  aus  der  Stichellänge,  der 
Hubhöhe  des  Stößels  und  dem  Abstände  zusammen,  um  welchen  da»  untere 

Stößelendc  unter  der  Mitte  der  Führung  liegt, 
wenn  sich  der  Stößel  in  höchster  Lage  befindet, 
während  bei  der  durch  Fig.  508  dargestellten 
Kinspannungsweise  des  Stichels  das  /,  nur  aus 
den  letztgenannten  beiden  Beträgen  besteht. 
Diese  gestattet  sonach,  mit  einem  viel  kleineren  /, 
zu  arbeiten  als  der  lange  Stichel.  Das  Kech- 
nungsverfahren  zur  Bestimmung  der  auf  die 
Führungen  wirkenden  Drücke  wird  hierdurch 
aber  nicht  beeinflußt. 

Liegt  JF2  gleichlaufend  zur  Bildfläche  der 
Fig.  507,  so  erhält  man  die  Gleichungen,  wenn 
P0  den  Druck  gegen  die  oberen,  PH  denjenigen 
gegen  die  untere  Führung  bezeichnet: 


4 


und 


also,  da  W 


-  )•*,  gesetzt  werden  soll: 

i,  •    '  " 

P      W  *'  ~  A 


(70) 
(71) 

(72) 
(73) 


*■  Es  sei,  unter  sonstigem  Festhalten  an  dem 

bisherigen  Beispiele,  lt  =  700  mm,  /„  =  700  mm 
und  A  =  180  mm.  Dann  entsteht,  nach  72  für 
PB  :  697  kg,  nach  73  für  Pn :  297  kg.  Jede  der 
Führungen  soll  200  nun  lang  sein  und  die  Sohle 
des  Stößels  (nach  Fig.  509)  200  nun  Breite  haben, 
während  die  übergreifenden  Leisten  20  mm  breit 
sind.  Ks  entfällt  dann  auf  jedes  Quadratmilli- 
meter der  unteren  Führung,  gegen  welche  der 
Stößel  sich  in  ganzer  Breite  legt,  nur  0,017  kg. 
der  oberen  Führung  dagegen  0.037  kg. 

Liegt  die  Hauptschneide  des  Stichels  au 
der  Seite.  —  womit  zu  rechnen  ist  —  so  wird 
die  Bestimmung  der  Flächendrücke  weniger 
einfach.  In  der  Bildfläche  von  Fig.  507  fällt 
lFt  hinweg,  wodurch  die  Richtung  von  P0 
und  Pu  sich  umkehrt.  Die  Größe  dieser  beiden  Kräfte  wird,  so  lange 
man  mit  dein  vorliegenden  Beispiel  rechnet,  viel  kleiner.  11,  wirkt  in 
einer  zur  Bildfläche  der  Fig.  510  gleichlaufenden  Flüche  und  verursacht  auf 
die  Seitenflächen  der  Führungen  die  Drücke  y„  und  Qo,  indem: 


(74) 
(751 
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und  danach  wird: 

Qm==Wtt*-^~--*-  (76) 

 (77) 

oder  nach  dem  Beispiel:  H'a  =  400kg;  /1  =  700mm;  /t  =  700mm;  Qu  = 
800  kg;  Qo  =  400  kg.  Die  Sehmalflächen  der  Führungen  sind  40  rnui  breit, 
also  die  Drücke  auf  1  qram  derselben  unten  0,1  kg,  oben  0,05  kg. 

II',  versucht  endlich  noch  den  Stößel  um  »eine  Lttngsachse  zu  drehen, 
sie  wirkt  (nach  Fig.  509)  au  einem  140  mm  langen  Hebelarm,  während  den 

widerstehenden,  20  mm  breiten  Leisten  der  nebelarm  1 6— --**--  =  180  mm 

zur  Verfügung  steht.    Der  Druck  gegen   diese  Leisten   beträgt  sonach 
140 

400.  „    ,  =  311  kg,  die  sich  auf  2 -20  min- 200  mm  =  8000  qmm  verteilen, 
180 

also  0,039  kg  für  1  qmm  Flächendruck  liefern,  welcher  für  die  untere 
Leiste  dem  von  Wl  herrührenden,  hier  nicht  berechneten  hinzuzuzählen 
sein  würde. 

Es  würde  Unbequemlichkeiten  verursachen,  wenn  die  Mitte  der 
Schnittlänge  immer  in  gleichem  Abstände  von  den  Führungen  sich  befinden 
müßte.  Die  Lage  der  zu  bearbeitenden  Flächen  gegenüber  derjenigen 
des  Werkstückes,  welche  sich  auf  die  Aufspannplatte  stützt,  erfordert 
zuweilen  das  Arbeiten  des  Stichels  in  größerer,  zuweilen  in  geringerer 
mittlerer  Entfernung  von  der  Aufspannplatte.  Da  die  Höhenlage  der  Kurbel- 
welle oder  der  den  Stößel  betätigenden  Schleife  (Fig.  466)  sich  nicht  bequem 
ändern  läßt,  so  macht  man  den  Zapfen  c  (Fig.  507),  an  welchen  die  Lenk- 
stange greift,  am  Stößel  einstellbar.  Die  linksseitige  Verlängerung  dieses 
Zapfens  steckt  zu  diesem  Zweck  in  einem  Schlitz  des  Stößels.  Ein  breiter, 
plattenartiger  Bund  des  Zapfens  legt  sich  gegen  die  eine,  die  Unterleg- 
scheibe einer  Mutter  auf  die  andere  Seite  des  Stößels.  Das  Festhalten  des 
Zapfens  c  findet  durch  Reibung  des  genannten  Bundes  am  Stößel  statt. 

Man  macht  diesen  Bund  zuweilen  rund  und  gibt  ihm  keine  großen 
Abmessungen.  Alsdann  ist  der  Zapfen  nebst  seiner  Verlängerung  als  doppel- 
armiger  Hebel  aufzufassen,  dessen  Stützpunkt  in  der  Gleitfläche  des  Bundes 
liegt.  Es  muß  dann  die  Reibung  erheblich  größer  sein,  als  der  Lenk- 
stangendruck. Macht  man  dagegen  den  Bund  lang,  wie  in  Fig.  507  an- 
gegeben, so  daß  nicht  das  geringste  Kippen  in  Frage  kommen  kann,  so 
braucht  die  Reibung  nur  dem  einfachen  Lenkstangendruck  zu  widersteheu. 
Bei  der  Reibungswertziffer  0.2  ist  dann  die  linksseitige  Schraube  mit  2000  kg 
anzuspannen.  Der  äußere  Durchme>scr  dieser  Schraube  möge  28  mm  be- 
tragen, dann  ist  der  Kerndurchmexser  —  24  mm,  und  die  Beanspruchung 
für  1  qmm  seines  Querschnittes  —  4,4  kg. 

Tin  diese  Beanspruchung  zu  mindern,  werden  wohl  die  aufeinander 
liegenden,  die  fragliche  Reibung  hervorbringenden  Flächen  künstlich 
gerauht,  es  wird  also  die  Reilmngswertziffer  vergrößert,  wogegen  nichts 
einzuwenden  ist. 

Häufig  wird  zwischen  den  Bund  und  die  Befcstijrungsmutter,  in  dio 
Mittelebene  des  Stößels  (vgl.  die  dick  gestrichelte  Linie  in  Fig.  507  und  510) 
eine  Schraube  gelegt,  deren  Mutter  in  der  Verlängerung  des  Zapfens  c  aus- 
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gebildet  ist.  Diese  Schraube  soll  zum  Verschieben  des  Zapfens  längs  des 
Schlitzes  dienen.  Augenscheinlich  mutet  man  ihr  zuweilen')  auch  zu,  den 
Zapfen  in  seiner  Lage  festzuhalten.  Auch  die  Fig.  43  u.  44,  S.  38,  lassen 
eine  solche  Absicht  annehmen.  Die  fragliche  Schraube  ist  nun  für  diesen 
Zweck  nicht  geeignet,  und  zwar  aus  folgenden  Gründen:  Ein  gewisser 
„toter  Gang"  findet  sich  von  vornherein  zwischen  den  Schraubengewinden; 
er  vergrößert  sich  mit  der  Zeit.  Wenn  nun  der  Schraube  die  Aufgabe 
gestellt  ist,  den  Zapfen  in  seiner  Lage  festzuhalten,  so  erfahrt  der  Zapfen 
bei  jedem  Hubwechsel  eine  Verschiebung  im  Hetrage  des  sogenannten  toten 
Ganges,  wodurch  unangenehme  Stöße,  vor  allem  aber  starke  Abnutzungen 
hervorgerufen  werden.  Die  Schraube  ist  aber  für  einen  andern  Zweck 
sehr  nützlich.  Wenn  man,  um  die  Höhenlage  des  Stößels  zu  ändern,  den 
Zapfen  c  löst,  so  sinkt  der  Stößel  beim  Fehlen  der  Schraube  nach  unten, 
es  sei  denn,  daß  er  in  irgend  einer  anderen  Weise  gestützt  würde:  die 
Schraube  verhindert  dieses  Hinabfallen  ohne  weiteres.  Es  wird  gleiche* 
erreicht,  wenn  man  das  Gewicht  des  Stößels  durch  ein  Gegengewicht  aus- 
gleicht. Hei  nicht  zu  großer  Höhenverschiedenheit  kann  ein  doppelarmiger 
Hebel  diese  Gewichtsausgleichung  vermitteln,  andernfalls  ein  Uber  Rollen 
gelegtes,  dünnes  Drahtseil  oder  eine  Kette,  welche  mit  einem  Gegengewicht 
behaftet  sind.  Man  muß  aber  den  Hebel  bzw.  das  Seil  für  den  vorliegenden 
Zweck  mit  dem  Stößel  —  nicht  aber,  wie  so  häufig  geschieht,  mit  dem 
Zapfen  —  verbinden. 

Mit  der  Lage  des  Zapfens  c  am  Stößel  a  (Fig.  507)  ändert  sich  das 
es  werden  hierdurch  die  auf  die  Führungen  wirkenden  Flächendrücke 
unter  Umständen  in  unzulässiger  Weise  vergrößert.  Man  vermeidet  das, 
wenn  gleichzeitig  die  Führungen  entsprechend  verstellt  werden.  Zu  diesem 
Zweck  vereinigt  man  die  Führungen  zu  einer  rahmennrtigen  Platte  und 
befestigt  diese,  unter  Vermittlung  von  Aufspannuten  am  Maschinengestell, 
um  sie  verstellen  zu  können;  zuweilen  wird  nur  die  untere  Führung 
nachstellbar  gemacht.  Fig.  511  zeigt  eine  derartige  von  den  Xiles  tool 
works  angewendete  Anordnung.2)  Der  den  Stößel  S  führende  Körper  A 
ist  winkelförmig;  er  wird  am  oberen  Ende  des  Maschinenbockes  B  und  in 
einiger  Höhe  über  den  Aufspanntisch  T  au  dem  Bock  B  befestigt.  Der 
Stößel  wird  nicht  durch  Kurbel  und  Lenkstange,  sonden»  durch  Zahnstange 
und  Kad  betätigt. 

Fig.  512  stellt  den  Stößel  einer  Feilmaschine  dar:  er  ist  in  wage- 
rechter Lage  gezeichnet,  weil  er  meistens  —  nicht  immer  —  in  »lieser 
Lage  angewendet  wird.  Der  Stößel  a  hat  einen  ähnlich  U- förmigen  Quer- 
schnitt wie  derjenige  der  Stoßmaschine  und  wird  gerade  so  wie  dieser 
gefiihn.  Die  Linien  l>  bezeichnen  die  in  Rechnung  zu  stellenden  Mitten 
der  Führungen.  Der  Zapfen  c  liegt,  wegen  des  anderen  Antriebes,  ein 
wenig  anders  als  bei  jenem  Stoßniaschinenstößel.  Das  Festhalten  des  Zapfens 
bedarf  nach  der  weiter  oben  vorgekommenen  Erörterung  einer  Erläuterung 
nicht  mehr,  ebensowenig  die  Schraube  d,  welche  zu  seiner  Verschiebung 
dient.*')  Das  Stiehelhaus  ist  für  den  Rückgang  des  Stichels  nachgiebig,  der 
Kasten  e.  in  welchem  das  Stiehelhaus  sich  befindet,  ist  zu  gleichem  Zweck 

Rava.isp,  Revue  indmtrielle.  189.'».  Tafel  10.  Newark  ina-hine  tool  Works, 
The  Jion  Arc,  13.  An ic.  11*91,  S.  245. 

-.  The  Iron  AK<>,  Marz  1.-92,  S.  .Vi 5,  mit  SchaubiW. 
l'  Vjil.  andere  /apfetilick-Migun^n :  Z.  1900,  S.  940. 
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auf  dem  Querschlitten  f  in  verschiedene  Lagen  zu  bringen,  f  kann  quer 
gegen  den  StOttel  verschoben  und  mit  »einer  Bahn  h  am  Kopf  g  des  Stößels 
gedreht,  bzw.  für  jede  gewünschte  Lage  hier  eingestellt  werden. 

Nach  dieser  eingehenderen  Erörterung 
der  Stößel  glaube  ich  mit  der  Beschreibung 
einiger  Ausführungsfonnen  auszukommen. 

Fig.  513  ist  das  Schaubild  einer  gebräuch- 
lichen Stoßmaschine  von  Gildemeister  & 
Co.  Das  C-förmigc  Gestell  ist  sehr  kräftig 
gehalten;  hinter  ihm  liegt  die  zum  An- 
triebe dienende  Stufcnrollc,  an  deren  Welle 
das  rechts  sichtbare  Schwungrad  sitzt.  Von 
der  genannten  Welle  aus  wird  mittels  eines 
nach  Fig.  467  und  468,  S.  217,  ausgebil- 
deten Betriebes  die  Kurbelwelle  betätigt. 
Die  Kurbelcheibe  liegt  zum  Teil  in  einer  gut 
passenden  Vertiefung  des  Maschinengcstelles, 
so  daß  sie  hier  Stützung  findet,  sobald  die 
Kurbelwelle  infolge  zufälliger  übermäßiger 
Beanspruchung  eine  zu  große  Durchbiegung 
erfährt.  Diese  Sicherung  gegen  den  Bruch 
der  Kurbelwelle  findet  man  bei  Stoßmaschinen 
häufig;  über  ihre  Zweckmäßigkeit  läßt  sich 
streiten.  Der  zur  Ausgleichung  des  Stößel- 
gewichts dienende  belastete  Hebel  greift  an 

den  verstellbaren  Zapfen  des  Stößels,  nicht  an  letzteren  selbst;  er  scheint 
deshalb  nur  den  Zweck  zu  haben,  den  Stößel  in  seiner  höchsten  Lage  zu 
erhalten,  wenn  dieser  außer  Betrieb  ist.    Die  zum  Verstellen  des  Stößel- 


Fig.  511. 


Vi" 


Fig.  512. 


Zapfens  dienende  Schraube  wird  durch  ein  am  oberen  Ende  des  Stößels 
sichtbares  Handrad  betätigt.  Es  ist  an  der  Antriebswelle  eine  Kupplung 
vorgesehen,  welche  sich  jederzeit  rasch  lösen  läßt.  Man  sieht  auf  der 
rechten  Seite  des  Bildes  einen  Handhebel,  welcher  zum  Lösen  dieser  Kupplung 
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dient.  Neben  dem  im  Bilde  sichtbaren  Stirnrndc  sitzt  ein  Daumen,  durch 
welchen  —  unter  Vermittlung  von  Hebeln  und  einer  Stange  —  das  unten 
rechts  angebrachte  Schaltwerk  angetrieben  wird.  Das  zugehörige  Sperrad 
sitzt  an  einer  vor  dem  Maschinenbett  gelagerten,  lang  genuteten  Welle,  die 
durch  ein  Kegelradpaar  das  an  der  Bettplatte  gelagerte,  im  Vordergrunde 
sichtbare  größere  Stirnrad  betreibt.  Von  hier  aus  werden  mittels  mit  ihren 
Wellen  zu  kuppelnder  Rader  die  Querschlittcnschraube  und  der  Wurm  für 
die  selbsttätige  Drehung  der  Aufspannplatte  betrieben.  Am  linksseitigen 
Ende  der  vor  dem  Maschinenbett  liegenden  Welle  sitzt  ein  Stirnrad,  welches 
die  Bettplattenschraube  antreibt.  Alle  in  Frage  kommenden  Schaltbeweg- 
ungen  können  demnach  selbsttätig  stattfinden. 

Die  Fig.  43  und  44,  welche  bereits  S.  38  angeführt  worden  sind, 
stellen  eine  Stoßmaschine  dar,  deren  Stößel  auch  geneigt  gegen  die  bu- 
rechte arbeiten  kann.  Es  ist  zu  dem  Zweck  derjenige  Teil  des  Masehinen- 
gestclles,  welcher  die  Führung  des  Stößels  enthält,  um  die  Achse  der  Kurbel- 
welle drehbar  angeordnet.  Der  Kopf  des  feston  Gestellteiles  endet  in 
der  runden,  festen  Platte  a;  auf  dieser  erhebt  sich  ein  Ring,  um  den  sich 
ein  in  der  Gegenplatte  /»  ausgedrehter  Falz  legt,  so  daß  der  Ring  als 
Zapfen  für  die  drehbare  Führung  dient.  Vier  in  Aufspannuten  greifende 
Schrauben  halten  den  drehbaren  Kopf  in  der  ihm  gegebenen  Lage  fest. 
Die  größte  Stufe  der  Antriebsrolle  hat  360  mm  Durchmesser  bei  70  mm 
Breite.  Es  ist  daher  die  größte  am  Umfange  dieser  Rolle  wirkende  Trieb- 
kraft zu  35  kg  anzunehmen,  und  da  das  Übersetzungsverhältnis  des  Rader- 
werks =  8,7,  der  größte  Kurbelhalbmesser  ==  140  mm  beträgt  und  an- 
genommen werden  kann,  daß  das  Schwungrad  die  durch  die  Kurbel 
verursachten  wechselnden  Widerstände  ausgleicht,  so  ist  auf  einen  größten 
Stiehelwiderstand  von  rund  600  kg  zu  rechnen.  Rechtwinklig  zur  Schnitt- 
richtung kann  ein  ebenso  großer  Druck  auftreten,  und  zwar  nahe  über 
dem  Aufspanntisch  T,  d.  h.  1100  mm  von  der  Kurbelwellenmitte.  Daraus 
ergibt  sich  für  die  verstellbare  Stößelführnng  das  Drehmoment  1100-600, 
welchem  von  der  Reibung  zwischen  den  Scheiben  a  und  b  mit  Sicher- 
heit widerstanden  werden  muß.  Diese  Scheiben  haben  650  mm  Durch- 
messer weshalb  für  die  Mitte  der  die  widerstehende  Reibung  bietenden 
Ringfläche  500  mm  Durchmesser  angenommen  werden  kann.  Demnach 
muß  die  Reibung: 

1100-600  n„Jrtl 

 —  =  2640  ker 
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und  der  von  den  vier  Befestigungsschrauben  hervorzubringende  Druck  bei 
der  Reibungswertziffer  0,2  13,200  kg  betragen.  Es  sind  daher  die  Schrauben 
wenigstens  32  mm  dick  zu  machen.  Sobald  der  rechtwinklig  zur  Schnitt- 
richtung liegende  Druck  in  die  Bildfläche  der  Fig.  43  fällt,  werden  die 
Sehrauben  noch  in  anderer  Weise  beansprucht.  Das  Moment  600-1100  mm 
bringt  nämlich  in  den  beiden  oberen  Schratiben  eine  Zugspannung  hervor, 
welche  im  vorliegenden  Falle  geringfügig  ist,  oft  aber  volle  Beachtung 
erfordert.  Das  Drehen  des  Fühmngsteils  nebst  Scheibe  b  erfolgt  —  nach 
dem  Lösen  der  Befestigungsschrauben  —  durch  einen  in  Fig.  44  sicht- 
baren Wurm. 

Die  von  Ernst  Schieß  gebnute  Stoßmaschine,  welche  durch  die 
Fig.  514  und  515,  Tafel  1,  veranschaulicht  ist,  weicht  von  den  vorigen 
namentlich    durch    die    andere    Stößelhewegung    ab.     Die  Kurbelwarze 
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greift  in  den  Schlitz  einer  Schwinge,  und  diese  überträgt  ihre  hin-  und 
hergehende  Bewegung  nach  Art  der  Fig.  512  auf  den  Stößel.  Es  ist 
diese  Schwinge  in  Fig.  514  wegen  einer  kreisrunden  Öffnung  der  vorderen 


Fig.  518. 

(.Stellwand  teilweise  zu  scheu,  im  ahrigen  durch  geknebelte  Linie  ungegeben. 
Der  am  Stößel  einstellbare  Zapfen  kann  —  nach  Lösen  der  Befestigungs- 
schrauben —  durch  eine  nicht  gezeichnete  Schraube,  welche  im  Schlitz 
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des  Stößels  liegt,  verschoben  werden,  weshalb  zulässig  ist,  das  Stößel- 
gewicht durch  ein  am  freien  Ende  der  Schwinge  angebrachtes  Gegen- 
gewicht auszugleichen.  Wegen  der  Ilöhe  der  Maschine  wird  die  zum 
Verschieben  des  Stößels  dienende  Schraube  durch  eine  nahe  dem  untern 
Stichclondc  liegendes  Kegclradpaar  und  einen  —  nicht  gezeichneten  — 
seitwärts  aus  dem  Stößel  hervorragenden  Zapfen  gedreht.  Der  größte 
Hub  des  Stößels  beträgt  400  mm ;  durch  Verschieben  des  Kurbelzapfens 
längs  einer,  in  der  Kurbelscheibe  angebrachten  Aufspannut  kann  man 
beliebig  kleinere  Hubhöhen  erzielen.  Die  minutlichen  Hubzahlen  betragen, 
bei  80  minutlichen  Drehungen  der  Deckenvorgelegwelle  24,7  bis  zu  7,2. 
Auf  der  Seitenfläche  des  auf  der  Kurbelwelle  sitzenden  großen  Stirn- 
rades a  (Fig.  514  und  515)  ist  eine  krumme  Nut  nach  Art  der  Fig.  483, 
S.  226,  ausgebildet,  welche  auf  den  Hebel  b  (Fig.  515)  wirkt.  Die  Welle 
dieses  Hebels  geht  quer  durch  den  Maschinenbock  und  überträgt  ihre 
Schwingungen  durch  Kegelradteile  auf  die  senkrechte  Welle  c,  und  diese 
betätigt  in  gleicher  Weise  einen  auf  der  Welle  e  freischwingendon  Hebel, 
dem  die  zu  dem  Sperrade  d  gehörige  Klinke  angebolzt  ist.  Die  ruck- 
weisen Drehungen  der  Welle  e  werden  durch  ein  Kegelradpaar  zunächst 
an  das  Stirnrad  /'  und  durch  dieses  an  die  Stirnräder  g,  h,  i  übertragen. 
Letztere  werden  nach  Bedarf  mit  ihren  Wellen  verkuppelt,  g  bewirkt 
unter  Vermittlung  von  Schraubenrädern  die  Verschiebung  des  Werkstück- 
schlittens längs  des  Bettes,  A  die  Verschiebung  des  Querschlittens  und  i 
die  Drehung  des  runden  Aufspanntisches.  Die  Regelung  der  Schaltgröße 
geschieht  bei  dem  Sperrad  d  mich  Art  der  Fig.  471,  S.  220. 

Für  größere  Hubhöhen  ist  der  Kurbelantrieb  mibequcni;  man  wählt 
deshalb  für  sie  den  Antrieb  durch  Zahnstange  und  Kad,  oder  durch 
Schraube  und  Mutter.  Fig.  516  ist  das  Schuubild  einer  dementsprechend 
von  Droop  &  Rein  gebauten  Stoßmaschine,  bei  welcher  eine  lange 
Schraube  zum  Betätigen  des  Stößels  dient.  Rechts  bemerkt  man  drei 
Ricmenrollen,  von  denen  nur  die  mittlere  fest  auf  der  liegenden  Welle 
sitzt,  Ein  offener  und  ein  gekreuzter  Riemen  werden  durch  einen  Riemen- 
führer, welchen  zwei  am  Stößel  einstellbare  Frösche  betätigen,  wechselnd 
auf  die  feste  Rolle  gelegt.  Vermöge  der  großen  Übersetzung,  welche  die 
Schraube  bietet,  bewegen  sich  die  Riemen  sehr  rasch,  sind  demnach  schmal 
und  laufen,  geringem  Druck  folgend,  in  sehr  kurzer  Zeit  von  der  einen  auf 
die  andere  Rolle.  Der  im  Vordergrunde  des  Bildes  sichtbare  Steuerhebel 
hat  nur  die  Aufgabe,  die  Riemen  umzulegen,  so  daß  der  Stoß,  welchen  die 
Frösche  gegen  ihn  ausüben,  gering  ausfällt.  Die  Masse  des  Stößels  ist 
verhältnismäßig  klein,  weshalb  ein  Stiefelknecht  überflüssig  ist  und  ein  Arm 
des  Steuerhebels  wechselnd  von  den  beiden  Fröschen  betätigt  wird.  Durch 
RäderUbcrsetzung  überträgt  die  Steucrwellc  ihre  Schwingungen  derartig  auf 
eine  Kurbelscheibe,  daß  diese  sich  bei  jeder  Schwingung  etwa  um  180°  dreht, 
sonach  kleine  Verschiedenheiten  im  Ausschlag  des  Steuerhebels  für  die 
von  der  Kurbelwelle  abgeleitete  Schaltung  einen  nennenswerten  Einfluß 
nicht  hat.  Die  Hubhöhe  des  Stößels,  welc  he  bis  zu  500  mm  betragen  kann, 
wird  durch  die  Frösche  eingestellt,  der  Betrag  der  Schaltung  durch  Ver- 
stellen der  Warze  an  der  Kurbelscheibe  geregelt. 

Die  Fig.  517,  518  u.  519,  Tafel  I,  sind  geometrische  Darstellungen 
der  Maschine.  Sie  entsprechen  neueren  Ausführungen  derselben  und  ent- 
halten deshalb  kleine  Abweichungen  von  Fig.  516. 
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Die  angetriebene  Wolle  überträgt  ihre  Drehungen  durch  ein  Kegel- 
radpaar  mit  24H  bzw.  36  Zähnen  bei  t  .*r=  6  auf  die  Schraube,  welche  70  mm 
äußeren,  48  mm  inneren  Durchmesser  und  doppclgängigcs  (iewinde  mit 
öl  mm  Ganghöhe  hat.   Die  Schraube  ist  nahe  ihrem  unteren  Ende  in  einem 


Fig.  M6. 


einfachen  Halslager  gestützt,  an  ihrem  oberen  Ende  in  einem  Kammlager, 
dem  sich  zur  Aufnahme  des  in  die  Achse  fallenden  Druckes  noch  ein 
fester  Spurzapfen  anschließt.  Um  die  Mittellagc  des  Stößels  der  Werk- 
stttckhöhe   bequem   anpassen  zu   können,   ist   die   Mutter  am   Stößel  in 
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größerer  oder  geringerer  Höhe  zu  befestigen.  Wie  Fig.  517  erkennen  laßt, 
findet  —  nach  dem  Lösen  der  Befestigungsschrauben  —  das  Versehieben 
der  Mutter  durch  eine  Schraubenspindel,  ein  Kegelradpaar  und  eine  auf 
a  zu  steckende  Handkurbel  oder  dergleichen  statt.  Die  Frösche  b  werden 
mit  Hilfe  einer  langen,  an  der  Seite  des  Stößels  angebrachten  Aufspann- 
nut befestigt;  sie  stoßen  gegen  den  Arm  c  des  Steuerhebels,  dessen  zweiter 
Arm  d  der  Handsteuerung  dient,  wahrend  der  nach  oben  gerichtete  dritte 
Arm  die  Schwingungen  des  Steuerhebels  auf  den  Riemenführer  übertragt. 

Mit  dem  Steuerhebel  ist  eine  Scheibe  /'  (Fig.  517  und  519)  verbunden, 
welche  an  einem  Teil  ihres  Umfanges  Radzäbne  tragt  und  hierdurch  die 
Kurbelscheibe  g  in  hin-  und  hergehende  Bewegung  versetzt.  Durch  eine 
Lenkstange,  ein  am  Fuß  der  Maschine  angebrachtes  Paar  unvollständiger 
Kegelräder  und  ein  Schaltwerk  (Fig.  517)  wird  die  liegende  Welle  A  be- 
tätigt. Diese  dreht  (links  von  Fig.  517)  durch  Zwischenräder,  die  Fig.  518 
im  Vordergründe  erkennen  läßt,  die  Bettplattenschraube  t.  Auf  der  lang 
genuteten  Welle  h  steckt  ferner  das  Kegelrad  k  (Fig.  517);  es  ist  mit  Hilfe 
seiner  halsförmig  ausgebildeten  Nabe  an  der  Bettplatte  gelagert,  verschiebt 
sich  also  mit  ihr,  dreht  das  ebenfalls  an  der  Bettplatte  gelagerte  Kegel- 
rad l  (Fig.  518)  und  betreibt  unter  Vermittlung  geeignet  angeordneter 
Zwischenräder  die  Querschlittenschraube  m  utid  die  Welle  w  des  Wurmes, 
welcher  die  Aufspannplattc  zu  drehen  hat.  Das  Ausrücken  des  Selbst- 
ganges findet,  wie  die  Abbildungen  erkennen  lassen,  durch  Verschieben 
der  betreffenden  Rädchen  (vgl.  Fig.  410,  S.  190)  statt.1) 

Als  Beispiel  einer  liegenden  Stoßmaschine  führe  ich  die  von 
Ernst  Schieß  gebaute,  durch  die  Fig.  520  und  521,  Tafel  II  abgebildete, 
an.  Diese  ist  gleichzeitig  ein  bemerkenswertes  Beispiel  solcher  Maschinen, 
bei  denen  das  Werkstück  ruht,  während  das  Werkzeug  alle  erforderlichen 
Bewegungen  zu  machen  hat. 

Der  Stößel  a  wird  an  der  breiten  Platte  b  wagerecht  geführt;  letztere 
kann  in  senkrechter  Richtung  am  Bock  C  verschoben  werden,  und  dieser 
wagcrecht,  quer  gegen  die  Bewegungsrichtung  des  Stößels  an  dem  langen 
Bett  d  der  Maschine.  Die  größte  Verschiebbarkeit  des  Stößels  beträgt 
1  300  mm,  senkrecht  kann  er  um  1500  mm  uud  mit  dem  Bock  c  längs  des 
Bettes  um  3  770  mm  verschoben  werden. 

Das  Stichelhaus  c  ist  durch  Zahnbogen  und  Wurm  mittels  der  Welle  / 
um  eine  wagerechte  Achse  zu  drohen,  mit  dein  Schlitten  g  quer  gegen  den 
Stößel  zu  verschieben  und  endlich  am  Kopf  des  Stößels  beliebig  schräg 
einzustellen. 

Es  soll  zwar  in  erster  Linie  die  Verschiebbarkeit  des  Stößels  a  an 
der  Platte  b  für  das  Arbeiten  benutzt  werden,  jedoch  ist  auch  vorgesehen, 
den  Stichel  quer  zu  dieser  Richtung  arbeiten  zu  lassen,  indem  man  die 
Platte  b  mit  entsprechend  großer  Geschwindigkeit  auf-  und  niederbewegt. 
Die  Arbeitsgeschwindigkeit  des  Stößels  beträgt  45  mm  in  der  Sekunde  und 
die  Rücklaufsgeschwindigkeit  etwa  das  Dreifache  der  Arbeitsgeschwindigkeit. 

Der  Antrieb  erfolgt  durch  zwei  Paar  RietnenroHen,  welche  in  Fig.  521 
rechts  zu  sehen  sind;  das  mittlere,  in  der  Figur  angegebene  Riemenrollen- 
paar, welches  bestimmt  iM,  eine  größere  Arbeitsgeschwindigkeit  für  das 


Vgl.  andere  bemerkenswerte  Stoßmaschinen:    Z.  1902,  S.  84,  S.  684,  S.  1705, 

mit  Abb. 
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Hobeln  von  Gußeisen  zu  liefern,  wird  nur  auf  besondere»  Verlangen  an- 
gebracht. Die  beiden  Riemen  werden  durch  Kiemenführer  verschoben, 
welche  die  Steucrwelle  betätigt. 

Von  der  Welle  der  Antriebsrollen  aus  wird  durch  ein  Stirnräderpaar 
eine  lange,  hinter  dem  Bett  d  (rechts  in  Fig.  520)  gelagerte  Welle  an- 
getrieben, die  mit  langer  Nut  versehen  ist,  so  daß  8ie,  unter  Vermittlung 
eines  Kegelrad paares,  die  am  Bock  c  gelagerte  senkrechte  Welle  ä  zu  drehen 
vermag.  Letztere  dreht  durch  Kegelräder  eine  sclirägliegende  Schrauben- 
welle. Um  diesen  Betrieb  bei  jeder  Höhenlage  der  Platte  b  zu  erhalten, 
ist  die  Welle  h  in  bekannter  Weise  durch  lange  Nut  und  feste  Leiste  mit 
dem  auf  A  steckenden,  aber  an  b  gelagerten  Kegelrade  gekuppelt.  Die 
Schraube,  welche  in  eine  stählerne,  am  Stößel  befestigte  Zahnstange  greift, 
besteht  aus  Bronze.  Wie  in  Fig.  520  sichtbar,  ist  der  Stößel  a  mit  einer 
langen  Aufspannut  versehen,  mittels  welcher  zwei  Frösche  befestigt  wer- 
den, die  den  etwa  in  der  Mitte  von  Fig.  520  gezeichneten  „Stiefelknecht" 
betätigen.  Die  Welle  dieses  Stiefelknechts  überträgt  ihre  schwingenden 
Bewegungen  zunächst  auf  die  senkrechte,  in  dem  Bock  c  gelagerte  Welle  i 
(Fig.  520)  und  diese  betätigt  ein  Schaltrad,  welches  ziemlich  weit  unten  auf 
der  senkrechten,  zum  Auf-  und  Niederbewegen  der  Platte  b  dienenden 
Schraube  k  sitzt.  Von  hier  aus  wird  auch  die  im  Bett  d  der  Maschine 
gelagerte,  zum  Verschieben  des  Bockes  c  dienende  Schraube  gedreht,  und 
zwar  durch  Räderwerke,  auf  deren  Einzelheiten  ich  nicht  eingehen  will, 
weil  die  Zeichnung  durch  sie  überlastet  werden  würde,  i  setzt  ferner  die 
im  Maschinenbett  gelagerte  Welle  m  (Fig.  520)  in  schwingende  Bewegung, 
durch  welche  die  Riemenführer  betätigt  werden. 

Außer  den  Hauptfröschen,  welche  am  unteren  Rande  des  Stößels  a 
angebracht  sind,  können  mit  Hilfe  der  an  dessen  oberem  Kande  befind- 
lichen Aufspannut  zwei  kleinere  (in  Fig.  520  angegebene)  Frösche  befestigt 
werden.  Sie  stoßen  gegen  eine  Art  Stiefelknecht,  der  hinter  der  Kurbel- 
scheibe n  mit  dieser  verbunden  ist.  Die  Schwingungen  von  »  werden  durch 
eine  Lenkstange,  ein  Schaltwerk  und  Kegelräder  auf  die  Mutter  der  zum 
Querschlitten  g  gehörigen  Verschiehungsschraube  übertragen,  so  daß  auch 
die  Verschiebung  dieser  Schraube  selbsttätig  sein  kann.  Diese  Verschie- 
bung kann  selbstverständlich  auch  mittels  der  Hand  ausgeführt  werden, 
und  zwar  entweder  durch  Benutzung  eines  über  y  sichtbaren  Handrades, 
oder  des  Handrades,  welches  in  Fig.  521  rechts  vom  Stößelkopf  gezeichnet 
ist.  Die  Hand  Verschiebung  der  Platte  b  und  des  Bockes  c  vermittelt  ein 
Handkreuz  o  oder  eine  Ratsche;  es  ist  aber  durch  ein  besonderes  Vor- 
gelege dafür  gesorgt,  daß  diese  zum  Einstellen  dienenden  Verschiebungen, 
soweit  sie  längs  größerer  Längen  stattfinden  müssen,  von  «1er  Maschine 
bewirkt  werden  können.  Soll  die  Arbeitsbewegung  in  senkrechter  Rich- 
tung stattfinden,  also  b  sich  rasch  auf-  und  abbewegen,  so  wird  die  Schraube 
k  durch  ein  besonderes  Vorgelege  betätigt,  welches  in  den  Abbildungen 
nicht  enthalten  ist. 

Dieser  Maschine  ist  eine  von  Collet  &  Engelhard  gebaute1)  nahe 
verwandt:  letztere  wird  von  ihren  Erbauern  „F«ilmasehinew  genannt.  Es 
dürfte  schwer  sein,  zu  entscheiden,  ob  dieser  Name  oder  der  Name  „wag- 
rechte Stoßmaschine"  richtiger  ist.  Beide  Maschinen  sind  zur  Bearbeitung 
sehr  schwerer  oder  sperriger  Werkstücke  bestimmt. 

')  Z.  \W2,  S.  1704,  mit  Abb. 
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Ähnlichen  Zwecken  dienen:  die  Stoßmaschine  zum  Ausschneiden  der 
Lokomotivrahmenplatten1)  nnd  diejenige  zum  Bearbeiten  der  Fugenflächen 
an  Panzerplatten,*)  sowie  die  Panzerplatten-Stoßmaschine  von  Ernst 
Schieß.8)  Letztere  ist  auf  Tafel  III  abgebildet.  Das  Bett  der  Maschine 
besteht  aus  einer  mächtigen  (in  der  Querrichtung  der  Maschine  5000  mm, 
in  deren  Längsrichtung  2500  mm  messenden)  Aufspannplattc  und  zwei  mit 
dieser  verbundenen  7200  mm  langen  Ftthrungsbetten.  Auf  letzteren  sind 
zwei  Böcke  zu  verschieben,  welche  das  in  Fig.  523  deutlich  hervortretende 
Querstück  tragen.  Vor  und  hinter  diesem  Querstück  befindet  sich  je  ein 
Schlitten;  der  ersterc  derselben  enthält  die  Stoßmaschine,  der  andere  eine 
Bohrmaschine.  Diese  beiden  Maschinen  sind  demnach  an  dem  Querstück 
verschiebbar.  Das  Querstlick  ruht  mit  zwei  Zapfen  in  den  Bocken,  so  daß 
es  um  eine  Längenachse  gedreht  werden  kann,  und  zwar  um  den  Betrag 
von  70°;  die  Anordnung  ist  im  übrigen  so  getroffen,  daß  Stichclweg  wie 
Bohrspindelachse  sowohl  nach  vorn,  als  auch  nach  hinten  bis  zu  55°  gegen 
die  Wagcrechte  geneigt  eingestellt  werden  können.  Zu  diesen  Vcrstellbar- 
keiten  kommt  noch  die  Verschiebbarkeit  mit  den  Böcken  längs  der  Füh- 
rungsbetten. 

Durch  eine  fünffache  Stufenrolle  und  ein  ausrückbares  Rädervorgelege 
wird  zunächst  die  längs  des  Bettes  gelagerte,  lang  genutete  Welle  a  (Fig.  522) 
angetrieben.  Sie  dreht  unter  Vermittlung  zweier  Kegelradpaare  und  einer 
stehenden  Welle  die  liegende  Welle  b.  Von  hier  aus  wird  die  Drehung 
mittels  eines  Stirnräderpaares  auf  die  Welle  c  übertragen.  Diese  Welle  ist 
in  zwei  Platten  gelagert,  welche  auf  den  Enden  der  Zapfen  des  großen 
Querstücks  festsitzen,  und  die  Achse  der  Welle  b  fällt  mit  der  Achse  dieser 
Zapfen  zusammen,  so  daß  die  beiden  genannten  Stirnräder  bei  jeder  Lage 
des  Querstücks  im  Eingriff  bleiben. 

Von  der  Welle  c  aus  wird  nun  das  an  der  Kurbelwelle  der  Stoß- 
maschine sitzende  Stirnrad  d  betrieben,  und  die  Kurbel  betätigt  unter  Ver- 
mittlung einer  Schleife  den  Stößel;  Fig.  522  läßt  das  mit  einem  Gegen- 
gewicht behaftete  Schwanzende  der  Schleife  erkennen.  Bemerkenswert  ist 
hier  die  Verbindungsweise  des  Zapfens,  an  welchen  der  Lenker  der  Schleife 
greift,  mit  dem  Stößel.  Es  handelt  sich  hier  um  sehr  große  Schnittwider- 
ständc,  was  man  daraus  entnehmen  kann,  daß  die  stählerne  Kurbelwelle 
190  mm  und  der  Kurbelzapfen  90  min  dick  ist.  Um  nun  diese  großen 
Schnittwiderstände  nicht  durch  Reibung  auf  den  Zapfen  zu  übertragen  (vgl. 
S.  243),  hat  man  diesen  als  Querhaupt  ausgebildet,  welches  in  zwei  Schlitzen 
des  Stößels  verschiebbar  ist.  Auf  den  beiden  links  und  rechts  aus  dem 
Stößel  herausragenden  Enden  des  Querhauptes  (vgl.  Fig.  523)  sitzen  Schrau- 
ben, deren  Muttern  an  dem  Stößel  drehbar  gelagert  sind  und  durch  an 
geraeinsamer  kleiner  Welle  sitzende  Wurme  gedreht  werden  können.  Gegen- 
muttern dienen  zum  Ausgleich  des  toten  Ganges.  In  der  flachen  Seite  des 
Stirnrades  d  ist  eine  krumme  Nut  ausgebildet,  welche  (vgl.  Fig.  438)  die 
Schaltbewegung  herbeizuführen  hat.  Der  in  die  krumme  Nut  greifende 
Hebel  überträgt  seine  Schwingungen  durch  verzahnte  Bögen  auf  eine 
Kurbelscheibe,  und  die  von  letzterer  ausgehende  Schubstange  betätigt  die 
Schaltklinke.    Zwischenräder  übertragen  die  ruckweise  Drehung  auf  eine 

»>  Z.  1897,  S.  651,  mit  Abb. 
*>  Z.  1*91,  S.  1242.  mit  Abb. 

•)  „Stabl  uud  Eison"  1894,  Nr.  19,  mit  SchaubUdern. 
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an  der  eigentlichen  Stoßmaschine  gelagerte  Mutter,  welche  in  das  Gewinde 
der  im  großen  Querstück  festen  Schraubcnspindel  greift.  Man  kann  diese 
Mutter  auch  mittels  eines  Handrades  drehen,  aber  auch  behufs  raschen 
Verschieben»  auf  größere  Längen  von  einem  besonderen  Antrieb  aus,  wel- 
cher weiter  unten  besprochen  werden  wird.  Der  größte  Hub  des  Stößel» 
betragt  800  mm,  seine  Hubzahlen  wind:  1,065,  1,56,  2,24,  3,23,  4,8,  6,12, 
9,1,  13,1,  18,9,  28,2  in  der  Minute.  Bei  jedem  Hub  des  Stößels  verschiebt 
ihn  der  Selbstgang  um  0,413  mm  bis  3,5  mm  lang»  des  Querstücks. 

Die  Welle  b  (Fig.  523)  reicht  durch  den  rechtsliegenden  Zapfen  des 
großen  Querstückes,  um  die  Bohrmaschine  anzutreiben.  Die  aus  Stahl  ge- 
schmiedete Bohrspindel  hat  110  mm  Durchmesser,  laßt  sich  um  700  mm 
in  ihrer  Achsenrichtug  verschieben,  wird  selbsttätig  für  jede  Drehung  um 
0,074  bis  0,88  mm  zugeschoben  und  dreht  sich  minutlich:  4,2,  6,2,  9,  13, 
18,2,  24,5,  36,4,  52,3,  76  und  112  mal.  Als  größte  in  Stahl  zu  erzeugende 
Lochweite,  bei  35  mm  Umfangsgeschwindigkeit  des  Bohrers,  wird  160  mm 
angegeben.  Man  kann  an  der  Bohrspindel  auch  eine  Kalt-Kreissäge  be- 
festigen. 

Das  Einstellen  der  Lage  des  großen  Querstücks,  also  der  beiden 
Maschinen,  erfolgt  mittels  zweier  Handkreuze  und  doppelter  Wurmrad- 
übersetzung, wie  aus  der  Fig.  523  und  der  Fig.  522,  ersehen  werden 
kann. 

Es  sollen  die  Böcke  längs  ihrer  Betten  durch  Kraftantrieb  in  zweierlei 
Weise  bewegt  werden,  nämlich  ruckweise,  wenn  die  Stoßmaschine  in  der 
Längenrichtung  arbeitet,  und  mit  größerer  und  etwa  gleichförmiger  Ge- 
schwindigkeit, wenn  die  Böcke  auf  größere  Wegesstrecken  zu  verschieben 
sind.    Hierzu  kommt  noch  die  Verschiebung  mittels  der  Hand. 

Es  dienen  diesen  sämtlichen  Verschiebungen  zwei  Schrauben,  welche 
gleichlaufend  zur  I>ängenrichtung  der  Fühmngsbetten  gelagert  sind  und  in 
an  den  Böcken  sitzende  Muttergewinde  greifen;  sie  werden  durch  Kegel- 
radpaarc  von  der  Welle  e  (Fig.  523)  aus  getrieben,  und  diese  von  der 
Welle  f  aus,  auf  welcher  eine  Hebelratschc  für  die  Handbewegung  sich 
befindet,  f  kann  aber  auch  mittels  des  Schaltrades  g  (Fig.  523)  angetrieben 
werden.  Das  Schaltwerk  wird  auf  folgende  Weise  betätigt:  am  links- 
seitigen Ende  der  Welle  a  (Fig.  522)  sitzt  ein  Wurm,  mit  dessen  Wurmrad 
eine  Kurbel  verbunden  ist;  die  Lenkstange  dieser  Kurbel  ist  der  Schalt- 
klinke angcbolzt.  Im  übrigen  sind  die  Übersetzungsverhältnisse  so  ge- 
wählt, daß  die  Schaltklinke  für  jeden  Stößelschub  einmal  hin-  und  her- 
schwingt. Es  läßt  sich  f  ferner  drehen  (und  damit  die  Verschiebung  der 
Böcke  erreichen)  durch  die  Kiemenrolle  h  (Fig.  522).  h  steckt  auf  seiner 
Welle  fest;  links  und  rechts  von  ihm  stecken  lose  Hollen  doppelter  Breite, 
und  ein  offener  sowie  ein  gekreuzter  Riemen  sind  mittels  Kiemenführers  so 
zu  verschieben,  daß  entweder  h  sich  rechts  oder  links  dreht,  oder  ruht 
(vgl.  S.  183). 

Aus  Fig.  523  ist  zu  sehen,  daß  die  Drehungen  der  Welle  f  durch  Ver- 
mittlung der  Welle  t  auch  zum  Verschieben  der  Stoßmaschine  —  und 
ebenso  ist  es  mit  der  Kohrmaschine  —  längs  des  großen  Querstücks  benutzt 
werden  können. 

In  Fig.  523  ist  noch  eine  kreisrunde  Aufspannplatte  k  angegeben.  Sie 
hat  2000  mm  Durchmesser,  ist  zur  Aufnahme  von  Werkstücken  bestimmt, 
welche  rund  gestoßen  werden  sollen  (vgl.  S.  37),  und  wird  nach  Bedarf  auf 
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die  große  Aufspannplatte  gebracht.  Sie  ruht  auf  einem  Schlitten,  welcher 
gestattet,  sie  —  mittels  der  Hand  —  in  der  Längenrichtung  zu  verschieben, 
und  wird  durch  einen  mittels  des  Schaltrades  l  betätigten  Wurm  ruckweise 
gedreht.  Die  zugehörige  Schaltklinke  wird  zu  diesem  Zweck  mit  der  Kurbel- 
scheihe  in  Verbindung  gebracht,  welche  sonst  die  Schaltung  der  Stoßmaschine 
bewirkt  (gestrichelte  Linie  der  Fig.  523  deuten  das  an). 

Es  sei  noch  darauf  hingewiesen,  daß  besondere  Aufmerksamkeit  auf 
die  Steuerung  der  Maschine,  verwendet  worden  ist;  man  hat  sich  bemüht, 
dem  Arbeiter  die  Bedienung  der  in  Frage  kommenden  Steuerungen  je  von 
seinem  Arbeitsplatze  aus  möglich  zu  machen. 

Eine  Feilmaschine 
mit  elektrischem  An- 
trieb, welche  von 
Droop  &  Rein  gebaut 
ist,1)  stellen  die  Fig.  524, 
525  und  626  dar,  und 
zwar  erstere  als  Schau- 
bild, die  folgende  in 
Seitenansicht  und  die 
letzte  in  Vorderansicht. 
Der  Motor  befindet  sich 
am  Fuße  der  Maschine, 
auf  seiner  Welle  steckt 

eine  Stufenrollc  für 
Schnurbetrieb,  dieser  ge- 
genüber, in  höherer  Lage, 
eine  zweite  Stufenrolle, 
welche  auf  der  Welle  eines 
Wunnes  sitzt.  Dieser  und 
das  zugehörige  Wurmrad 
befinden  sich  inderKap- 
sel  .(  !  Fi-  525).  Ks  i-( 
der  Wurm  über  das 
Wurmrad  gelegt,  da- 
mit das  laugsamer  sich 
drehend«  Wurmrad  in 
Öl  badet,  nicht  aber  der 
rasch  kreisende  Wurm, 
welcher  das  Öl  hinwegschleudern  würde.  Von  der  Welle  des  Wurmrades 
aus  wird  die  im  Maschinengestell  untergebrachte  Kurbelwelle  angetrieben, 
welche  die  um  den  Holzen  d  schwingende  Schleife  bewegt.  Diese  wirkt  in 
bekannter  Weise  <S.  245)  auf  einen  Bolzen,  welchen  die  Mutter  b  am 
Stößel  c  festhält.  Eine  krumme  Nut  de*  auf  der  Kurbelwelle  sitzenden 
Bades  betätigt  eine  kleine  Kurbelscheibe,  von  wo  ab  das  an  einem  Schlitten 
gelagerte,  der  Xusehiebung  in  wagerechter  Richtung  dienende  Schaltwerk 
bewegt  wird.  Der  Aufspannwinkel  ist  am  Schlitten  durch  das  erwähnte 
Schaltwerk  selbsttätig,  sonst  mittels  Handkurbel  zu  verschielten;  die  senk- 
rechte Verschiebung  des  Schlittens  und  mit  ihm  des  Aufspannwinkels  kann 

»)  Z.  H96,  S.  1341.  mit  Abb. 
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nur  durch  Handkurbel  bewirkt  werden.  Am  Kopf  des  Stößels  ist  der 
Slichelschlitten  schräg  einzustellen,  und  auf  dem  Schlitten  läßt  sich  das 


Fig.  525.  Fig.  526. 


Stichelhaus  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  ein  wenig  schräg  stellen, 
wegen  des  Ausweichens  des  Stichels  bei  seinem  Rückgänge  (8.  109).  Es 


Fig.  527. 

beträgt  der  grüßte  Hub  des  Stößels  200  mm,  die  Selbsttätige  (^uerverschiebung 
des  Aufspannwinkels  450  mm.  dessen  tiefste  Lage  unter  dem  Stößel  415  mm 
und  die  Größe  der  oberen  Aufspannfliiehe  SOO  X  318  mm. 

Bei  der  von  der  Werkzeugmaschinenfabrik   Brune   gebauten  Feil- 
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maschine ')  (Fig.  527  bis  530)  ist  die  Führung  des  Stößels  ebenfalls  fest;  der 
Stößel  wird  aber  durch  Rad  und  Zahnstange  betätigt.  Es  betragt  der  größte 
Stößelhub  dieser  Maschine  600  mm,  die  größte  Verschiebbarkeit  des  Werk- 
stücks in  wagrechter  Kichtung  650  mm.  Ein  einpferd.  Motor  ist  so  mit  dem 
Maschinengestell  verbunden,  daß  die  beiden  für  den  Arbeits-  und  für  den 

Rückgang  bestimmten  Riemen 
durch  das  Gewicht  des  Motors 
angespannt  werden.  Der  Rie- 
men für  den  Rücklauf  liegt  auf 
einer  Rolle  des  Motors,  der 
Riemen  für  den  Arbeitsgang  auf 
der  Rolle  einer  Vorgelcgcwelle, 
so  daß  das  Kreuzen  eines  Rie- 
mens entbehrlich  ist.  Die  von 
den  Riemen  angetriebenen  Rol- 
len stecken  frei  drehbar  auf  der 
Welle  i  (Fig.  529)  und  können 
mit  dieser  mittels  gespaltener, 
durch  kräftige  Arme  auf  i  be- 
festigter Ringe  g  h  gekuppelt 
werden.  In  den  Spalt  jedes  der 
Ringe  greift  ein  Keil,  der  an 
einer  in  der  Länge  einstell- 
baren Stange  e  bzw.  f  sitzt 
und  durch  einen  am  Bolzen  d 

ausgebildeten  Doppelkegel 
nach  außen  gedrängt  werden 
kann.  Sowohl  die  KegclDächen  als  auch  die  Enden  der  Stangen  e  und  f 
sind  gehärtet.  In  den  Halsring  des  Bolzens  d  (Fig.  527  und  529)  greifen 
die  Zapfen  zweier  Hebel,  die  mit  dem  Steuerhebel  c  auf  gemeinsamer, 
stellender  Welle  festsitzen.  Die  in  Aufspannuten  des  Stößels  zu  befestigenden 
Frösche  a  und  b,  die  gegen  den  Hebel  c  stoßen,  steuern  so  die  Bewegungs- 


Fig.  52*. 


Fig.  529. 

richtnng  des  Stößels  selbsttätig  um.  Wie  aus  Fig.  529  ersichtlich,  hat  der 
Frosch  ti  eine  vorspringende  Nase  und  der  Steuerhebel  c  ebenfalls  eine 
solche.  Ks  ist  diese  Einrichtung  getroffen,  damit  die  Nasen  voneinander 
abgleiten,  nachdem  der  Steuerhebel  die  erforderliche  Drehung  erfahren  hat, 
und  der  mit   größerer  Geschwindigkeit   zurückkehrende  Stößel  nach  statt- 


=  i  Z   1'JO-J,  S.  1620. 
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gehabter  Umsteuerung  noch  ein  wenig  weiter  gehen  kann,  ohne  von  a  und  c 
behindert  zu  sein.  Das  Hübende  des  Arbeiteganges  bedarf,  wegen  der 
geringern  Geschwindigkeit  des  letzteren,  einer  solchen  Einrichtung  nicht. 
Hier  hat  man  aber  eine  feine  Hubbegrenzung  vorgesehen. ')  Der  Frosch  b 
stößt  nämlich  nicht  unmittelbar  gegen  den  Hebel,  sondern  gegen  eine  an  c 
einstellbare  Daumenscheibe.  Die  Kiemenrolle  g  ist  doppelt,  um  zwei  ver- 
schiedene Schnittgeschwindigkeiten  anwenden  zu  können. 

Das  Schalten  des  Stichels  quer  zum  Stößelkopf  erfolgt  durch  die 
Mutter  der  Schlittenschraube.  Sie  wird  durch  ein  Sperrad  betätigt,  welche« 
seitwärts  am  Stößel  (vgl.  Fig.  52U  links)  gelagert  ist  und  dessen  Sperr- 
klinkenhehcl  gegen  Schrauben  der  am  Maschinengestell  einstellbaren  Frösche  k 
stößt.  Der  Aufspannwinkel  und  damit  das  Werkstück  wird  von  der  ersten 
Vorgelegewelle  des  Stößelantriebs  aus  durch  eine  Reibkupplung  betätigt, 
«He  in  bekannter  Weise 
(S.  229)  bei  jedem  Hub- 
wechsel für  eine  halbe 
Drehung  wirksam  wird. 

Weitere  Beispiele  von 
Maschinen  dieser  Gattung 
finden  sieh  in  unten  ver 
zeiehneter  Quelle.*) 

Eine  von  Ernst  Schieß 
gebaute  doppelte  Feil- 
masehine  zeigen  die  Fig. 
631  bis  533,  Tafel  IV.  Das 
Bett  der  Maschine  ist  5000 
mm  lang;  auf  ihm  liegen 
zwei  schwere  Schlitten, 
jeder  mit  einem  Stößel  und 
den  zugehörigen  Betriebs- 
mitteln versehen.  Diesenk- 
reehte  Vorderseite  des  Bettes  i»t  als  große  Aufspannplatte  ausgebildet,  an 
welcher  nach  Bedarf  Aufspannwinkel  und  dergleichen  angebracht  werden. 

Was  nun  zunächst  den  Betrieb  der  Stößel  anbetrifft,  so  ist  für  jeden 
derselben  eine  besondere  vierstufige  Antriebsrolle  vorgesehen,  die  an  den 
(Jiebelenden  der  Maschine  sieh  befinden.  Die  Drehungen  der  Stufenrollen 
werden  entweder  mittels  einfachen  oder  doppelten  Vorgeleges  auf  je  eine 
hinter  dem  Bett  gelagerte  Welle  übertragen,  auf  welcher  ein  kleineres 
Stirnrad  verschiebbar  ist.  Dieses  Stirnrad  wird  von  dem  zugehörigen 
Schlitten  so  umfaßt,  daß  es  stets  mit  dem  am  Schlitten  gelagerten  großen 
Stirnrade  a  (Fig.  531)  in  Eingriff  bleibt.  Dieses  große  Stirnrad  ist  mit  der 
die  Schleife  b  betätigenden  Knrbelscheibe  fest  verbunden.  Es  sind  dem 
Stößel  sonach  acht  verschiedene  Hubzahlen  zu  geben.  Der  Hub  des  Stößels, 
welcher  bis  800  mm  betragen  kann ,  wird  durch  Verstellen  des  Kurbcl- 
zapfens  in  der  Aufspannut  der  Knrbelscheibe  geregelt;  die  Schwingungen  der 
Schleife  b  übertragt  eine  Lenkstange  auf  den  Stößel,  l'iu  die  Bettschlitten 
möglichst  sicher  zu  stützen,  umgreifen  diese  (vgl.  Fig.  531)  nicht  allein  die 


Vig.  hZO. 


•)  Vgl.  Z  1900,  S.  94.V  mit  Abb. 
*)  Z.  1900,  S.  945  bi»  947,  mit  Abb. 
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oberen  Ränder  des  Bettes,  sondern  ruhen  auch  mit  dem  hinteren  unteren 
Ende  auf  einer  wenig  über  den  Fußboden  hervorragenden  Bahn. 

Die  selbsttätige  Schaltung  des  am  Kopf  des  Stößels  verschiebbaren 
Sticbclschlittcns  wird  von  den  Stößelbewcguugen  abgeleitet.  Zu  diesem 
Zwecke  ist  (nach  Fig.  533,  Tafel  IV)  neben  dem  Stößel  eine  Stange  c  an- 
gebracht, welche  einerseits  in  dem  festen  Böckchen  d,  anderseits  in  dem 
Gehäuse  t  verschiebbar  gelagert  ist.  Auf  c  sitzen  zwei  Stellringe,  welche 
bei  den  Verschiebungen  des  Stößels  gegen  das  Führungsauge  von  d  stoßen 
und  dann  eine  Verschiebung  der  Stange  c  in  e  herbeiführen,  c  ist  an  seiner 
unteren  Seite  verzahnt,  greift  in  das  Stirnrad  einer  Schaltdose  (vgl.  S.  223) 
und  betätigt  hierdurch  das  auf  der  Welle  i  sitzende  Schaltrad.  Die  Welle  t 
tiberträgt  ihre  ruckweise  Drehung  mittels  eines  Kegelrad  paares  auf  eine 
in  der  Drehachse  der  Kopfplatte  f  liegende  Welle,  und  diese,  durch  ein 
ferneres  Kegelradpaar,  auf  die  in  g  gelagerte  Mutter.  Ein  an  t  sitzendes 
Handrad  hat  den  Zweck,  von  hier  aus  den  Schlitten  g  mittels  der  Hand 
einzustellen. 

Das  selbsttätige  ruckweise  Verschieben  der  Stößel-  und  Bettschlitten  wird 
durch  je  einen  geschlitzten  Hebel  A,  dessen  unteres  Ende  in  eine  krumme 
Nut  des  zugehörigen  Rade»  a  (Fig.  531)  greift,  eine  Lenkstange,  das  Schalt- 
werk k,  Zwischenräder  und  die  in  dem  betreffenden  Schlitten  gelagerte 
Mutter  bewirkt,  welche  in  das  Gewinde  der  im  Maschinenbett  gelagerten 
Schraube  eingreift.  An  der  Schaltwerkwellc  sitzt  ein  Kopf  l  in  dessen 
Löcher  man  behufs  Handbctatiguug  einen  Stab  stecken  kann. 

In  Fig.  531,  dicht  über  den  Aufspannwinkeln,  und  in  Fig.  532,  rechte 
Hälfte,  sieht  man  eine  Spindel,  welche  (vgl.  S.  39)  zum  Aufspannen  rund 
zu  hobelnder  Gegenstände  bestimmt  ist.  Ihre  Hauptlageruug  befindet  sich 
im  Maschinenbett ;  auf  einem  zwischen  zwei  Aufspannwinkeln  befestigten 
Querstuck  ist  ferner  eine  Stützung  des  weit  hervorragenden  Endes  vor- 
gesehen. Die  Schaltbcwcgung  dieser  Rundhobclvorrichtung  findet  nun  auf 
folgende  Weise  statt.  Von  der  Antriebswelle  aus  wird  ein  Rad  m  (Fig.  532, 
rechte  Seite)  gedreht,  und  zwar  mit  solchem  Übersetzungsverhältnis,  daß 
sich  tn  gerade  so  rasch  dreht  wie  die  Kurbeln,  ab"  bei  jedem  Doppelhub 
der  Kurbeln  einmal.  Dieses  Kad  wi  ist  nun  mit  einer  krummen  Nut  versehen 
und  betätigt  ein  Schaltwerk,  welches  eine  im  Maschinenbett  liegende  Welle 
antreibt.  Ein  auf  dieser  Welle  sitzender  Wurm  greift  endlich  in  ein  auf 
der  Rundhobclspindcl  befestigtes  Wurmrad. 

Die  wagerechte  Verschiebung  der  Aurspannwinkel  nebst  Platten  findet 
mittels  der  Hand  statt,  indem  je  ein  durch  Handhebel  zu  betätigendes  kleines 
Stirnrad  in  die  gemeinsame  an  der  Vorderseite  des  Maschinenbettes  be- 
festigte Zahnstange  greift.  In  lotrechter  Richtung  kann  man  die  Aufspann- 
winkel durch  Handkurbeln,  aber  auch  von  der  Antriebswelle  aus  verstellen. 
Erstcres  geschieht  mittels  auf  die  Wellen  mh  (Fig.  531)  gesteckter  Hand- 
kurbeln, indem  diese  durch  Kegelräder  die  zu  den  Schrauben  o  (Fig.  532) 
gehörigen  Muttern  umdrehen,  letzteres  durch  eine  in  der  Vorderfläche  des 
Maschincnbctics  liegende  langgenutcte  Welle,  welche  durch  Wurm  und 
Wurmrad  je  eine  stehende  Welle  und  ein  Stirnraderpaar  die  Schrauben  » 
dreht.  Ks  wird  die  genannte  langgenutete  Welle  unter  Vermittlung  eines 
Wendchcrz  (Fig.  106.  S.  188)  v<m  der  Stufenn>Ue  aus  angetrieben. 


Die  durch  Fig.  534  bis  ;,.V2.  Tafel  V  und  VI,  abgebildete  Feilmaschine 
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von  Wilb.  Scharmann1)  ist  befähigt,  sowohl  längs  des  Bettes  als  auch 
quer  zu  diesem  zu  hobeln,  je  nachdem  das  eine  oder  andere  Arbeitsverfahren 
gegenüber  dem  Werkstück  geeigneter  erscheint;  sie  ist  auch  mit  Kundhobel- 
vorrichtung  versehen. 

Zu  ersterem  Zwecke  muß  man  dem  Stichelhaus  zwei  verschiedene 
Lagen  geben. 

Fig.  534,  635  und  536  zeigen  das  Stichelhaus  in  der  für  das  Quer- 
hobeln geeigneten  Lage.  Es  ist  am  Kopf  des  Stößels  F  eine  Platte  a  be- 
festigt, an  welcher  die  drehbare  Zwischenplatte  6  eingestellt  werden  kann. 
An  dieser  wird  das  gebräuchliche  Stichelhaus  mittels  der  hohlen  Schraube  c 
verschoben,  c  wird  durch  eine  Handkurbel  gedreht,  oder  selbsttätig,  indem 
man  die  Handkurbel  durch  Sperrwcrk  mit  der  Welle  d  verbindet.  Diese 
wird  durch  ein  Winkelradpaar  unter  Vermittlung  einer  Klauenkupplung  von 
der  Welle  e  betätigt.  Die  betreffende  Schaltung  beträgt  0,25  bis  2  mm  für 
jeden  Hub. 

Soll  in  der  Richtung  des  Bettes  gehobelt  werden,  so  wird  die  Be- 
festigungsschraube von  a  gelöst  und  a  um  seinen  Gelenkbolzen  in  die  Lage 
gebracht  werden,  welche  Fig.  638  darstellt.  Um  nun  a  in  dieser  Lage  die 
nötige  Statthaftigkeit  zu  geben,  wird  der  Winkel  E  eingelegt.  In  E  ist 
eine  kurze  Welle  gelagert,  welche  sich  ohne  weiteres  mit  der  Welle  « 
kuppelt.  Ein  Winkelradpaar  überträgt  die  Drehungen  auf  einen  zweiten 
Kuppeltnuff,  der  die  weitere  Übertragung  auf  die  Welle  d  (Fig.  534)  vermittelt. 

Fig.  537  ist  die  Vorderansicht  des  Stößelkopfes  nach  Abnahme  der 
Platte  a;  Fig.  539  der  Grundriß  der  Handkurbel  nebst  Sperrwcrks. 

Fig.  540  bis  544  sind  Gesamtansichten  mit  einzelnen  Schnitten  der 
Maschine.  Aus  ihnen  ist  zunächst  der  Antrieb  zu  erkennen,  welchem  ein 
Paar  größere  und  ein  Paar  kleinere  Kiemenrollen  dienen.  Die  größeren 
Köllen  drehen  sieh  minutlich  200,  die  kleineren  500  mal,  so  daß  die  Ge- 
schwindigkeit des  Rücklaufs  2'/«  mal  so  groß  ist  als  die  Arbeitsgeschwin- 
digkeit. Die  Riemen  werden  nacheinander  durch  Gabeln  verschoben,  die 
mit  Zapfen  in  krumme  Nuten  eines  Steuerkörpers  (Fig.  542  und  543)  greifen 
und  dieser  wird  von  der  Steuerwelle  g  (Fig.  543  und  544)  betätigt. 

Die  Drehungen  der  Rienienrollen  werden  durch  drei  31"  Stirnräder 
auf  die  lang  genutete  Welle  h  oder  die  Schraube  i  übertrugen,  je  nach 
Stellung  der  rechts  in  Fig.  542  und  in  Fig.  544  dargestellten  Kupplungen. 

Die  lang  genutete  Welle  h  betätigt  durch  zwei  Winkclradpaare  die  in 
der  Bcttplatte  g  gelagerte  Mutter  k  (Fig.  545  und  546),  deren  Schraube  l  in 
dem  Stößel  festgelegt  ist,  so  daß  durch  Drehen  von  A-  der  Stößel  in  seiner 
I^ngenrichtung  —  quer  zum  Bett  —  verschoben  wird.  Es  ruht  während 
dieser  Zeit  die  Schraube  ». 

Am  Stößel  H  sind  Frösche  o  einzustellen,  welche  den  Stiefelknecht  p 
t Fig.  547  und  548)  betätigen;  durch  diesen  wird  zunächst  der  nehel  q 
bewegt,  welcher  durch  eine  Stange  mit  dem  Schalthebel  r  (Fig.  546)  ver- 
bunden ist,  und  unter  Vermittlung  einiger  Räder  die  am  Bettschlitten  G 
gelagerte  Mutter  n  dreht,  so  die  Schultbewegung  hervorbringend.  Um 
letztere  regeln  zu  können,  liegt  neben  dem  Schaltrade  eine  einstellbare 
Scheibe  s,  welche  die  Klinke  früher  oder  später  einfallen  läßt  (vergl.  S.  220, 
Fig.  471),  so  daß  das  50  Zähne  enthaltende  Schaltrad  bei  jedem  Stößelhub 


')  Z.  1902.  H.  1622  mit  Schaubildrm. 
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um  1  bis  8  Zahne  weitergerückt  wird.  Die  Zuschiebung  beträgt  demnach 
0,27  bis  2,2  mm,  in  8  Stufen. 

Auch  der  Stichelhausschlitten  wird  von  dem  Sperrad  aus  verschoben, 
indem  das  neben  letzterem  sitzende  39er  Stirnrad  in  ein  20er  Rad  greift 
(Fig.  543),  welches  durch  Winkelräder  die  langgenutete,  am  Stößel  H  ge- 
lagerte Welle  t  dreht,  tlie  endlich  auf  die  im  Stößel  belegenen  Welle  e 
einwirkt,  wie  Fig.  650  erkennen  läßt. 

Soll  in  der  Längenrichtung  der  Maschine  gehobelt  werden,  so  wird 
zunächst  der  Betrieb  von  h  ausgelöst  und  auch  da»  linksseitige  Ende 
von  h  (Fig.  542)  eine  Kappe  mit  vierkantigem  Loch  gesteckt,  um  jede 
zufällige  Drehung  dieser  Welle  zu  verhüten.  Der  Antrieb  der  Schraube 
i  ist  eingerückt,  so  daß  die  Bettplatte  G  auf  dem  Bett  verschoben 
wird.  An  der  Bcttplatto  G  (Fig.  548)  sitzt  der  Zapfen  der  Rolle  k 
fest;  letzterer  stößt  gegen  auf  der  Steuerwelle  g  einstellbare  Daumen,  dreht 
die  Steuerwelle  und  steuert  damit  den  Betrieb  um.  Es  wird  aber  gleich- 
zeitig das  Rad  v  (Fig.  548  und  547)  gedreht  und  dadurch  der  Stiefelknecht  p 
betätigt.  Dieser  bewegt  in  schon  beschriebener  Weise  die  Welle  t  und 
weiter  durch  eine  schrägliegende  Welle  die  Schraube  l  des  Stößels  (Fig.  549, 
550  und  551),  welche  bei  ruhender  Mutter  k  die  Schaltbcwcgung  hervor- 
bringt. Es  beträgt  die  Schaltung  0,275  bis  2,2  mm.  Die  Ausrückvorrichtung 
für  diesen  Betrieb  erkennt  man  aus  den  Fig.  549,  551  und  552  sowie  aus 
den  Gesamtansichten. 

Die  Schaltung  der  Rundhobelvorrichtung  wird  von  der  Schraube  i 
(Fig.  642)  abgeleitet.  Man  kuppelt  die  Mutter  n  (Fig.  546)  mit  t,  so  daß 
letztere  durch  den  Stiefelknecht  ruckweise  gedreht  wird,  und  klemmt  auf  > 
(Fig.  542)  einen  Wurm,  der  in  ein  20er  Wunnrad  der  Rundhobelvorrichtung 
(Fig.  541)  greift.  Durch  ein  Rädervorgelcge  wird  von  hier  aus  der  Dorn  *r 
der  Rundhobelvorrichtung  betätigt. 

Zum  Befestigen  der  Werkstücke  dienen  im  übrigen  Aufspannuten 
der  Vonlerseite  des  Maschinengestelles.  Längs  dieser  ist  die  Platte  r 
mittels  Zahnrädchen  und  Zahnstange  zu  verschieben,  wahrend  an  x 
durch  eine  hängende  Schraube  und  von  Hand  angetriebene  Mutter  der 
Aufspannwinkcl  verschoben  werden  kann. 

Andere  Feilmaschinen  sind  in  den  Quellen')  beschrieben. 

3.  Seitenhobclmascliincn.  Zu  den  Hobelmaschinen,  bei  denen  das 
Werkstück  ruht,  höchstens  die  Schaltbewegung  ausführt,  gehört  eine  Reihe, 
welche  sich  von  den  Stoß-  und  Feilmaschinen  dadurch  unterscheidet,  daß 
der  Stichel  seitlich  von  der  Schlittcnführung  arbeitet,  weshalb  ich  sie  unter 
obigem  Namen  zusammenfasse.  Man  nennt  sie  sonst  noch:  Senkrecht- 
und  Wagcrccht  Hobelmaschinen,  Langh obelmaschincn  mit  freier 
Arbeitsseite,  rllcchkantenhobelmaschincn  usw.  Die  liegende  Stoß- 
maschine von  Ernst  Schieß  ('S.  250)  sowie  die  Feilmaschiue  von  Wilh. 
Scharmann  (S.  259)  sind  bei  gewisser  Hfiiutzungswei.se  zu  den  Seiten- 
hobelmasehinen  zu  rechnen. 

Am  allgemeinsten  ist  die   Eigenart  dieser  Maschinen  ausgeprägt  in 

li  Kurbclantrieb:  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1*77,  Bd.  226,  S  38,  mit  Abb.  The  Engineer, 
Mai  1SS;>.  8.  333,  mit  Sehaiibild.  Z*.  l*t>2.  S.  1073;  1*1M,  S.  1607.  mit  Abb.  Zahnstangen- 
antrieb:  /..  18**,  S.  1018.  mit  Abb.  The  Iron  Ag«,  Febr.  1**»,  S.  309,  mit  Abb.  Z.  1890, 
S.  127,  12*,  mit  Abi..;  1SU2.  S.  1078.  mit  Abb.;  1*93,  *.  1607,  mit  Abb. 
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einer  von  Buckton  &  Co.  in  Lceds  gebauten  Maschine.1)  Sic  besteht  in 
folgendem:  Neben  einer  15,5  ra  Inngen,  3,6  m  breiten,  liegenden  Aufspann- 
platte  sind  fünf  Ständer  errichtet,  an  welchen  in  einigem  Abstände  überein- 
ander zwei  starke  Führungsbalkcn  befestigt  sind.  An  diesen  Führungs- 
balken ist  ein  mit  geeignetem  Sehlitten 
behafteter  lotrechter,  starker  Stab  in  wage- 
rechter  Richtung  15,25  m  lang  verschieb- 
bar. Ein  an  diesem  Stabe  verschiebbarer 
Schlitten  trügt  den  Stichel.  Es  sind  nun 
die  Einrichtungen, welche  zur  Verschiebung 
dienen,  so  getroffen,  daß  die  Arbeits- 
bewegung in  wagerechter,  die  Sehaltbe- 
wegnng  in  lotrechter  Richtung  stattfindet, 
oder  die  Verschiebung  am  lotrechten  Stabe 
die  raschen-  ist,  die  wagerechte  Verschie- 
bung aber  in  der  ruckweisen  Schaltbcwe- 
gung  bi-steht.  Hierdurch  wird  es  möglich, 
senkrechte  Flachen  schwerer  auf  der  Auf- 
spannplatte ruhender  Maschinellgestelle  je 
mich  ihrer  Art  durch  wagerechte  oder  lot- 
rechte Schnitte  zu  bearbeiten. 

Verwandte  Maschinen,  je  in  etwas 
anderer  Durchbildung  und  anderer  Größe, 
sind  gebaut  von  Oswald  &  Co.,*)  Hülse 
\  Co., Jj  Herry  &  Söhne,4)  Wagner  & 
Co.,5)  Tli.  Shanks  »t  Co«) 

Ihre  Einrichtung  dürfte  genügend 
zum  Verständnis  gebracht  werden  an  Hand 
der  Fig.  55H,7)  welche  ««ine  Gh-belansicht 
der   Maschine  ist.     Es  bezeichnet  E  die 

A  uf  spann  ■ 


Fig.  553. 


platte,  .4  die 
Stander,  B 
die  beiden 
wagen'chten 
Führung»- 
balken.Cden 

hitrechten  Führungsstab  und  D  den  Stichelhaiissehlitt««n.  Der  Antrieb  der 
beid«-n  in  den  Balken  B  liegenden  Schrauben,  welche  C  hin-  und  her- 
zuschieb««n  haben,  bedarf  keiner  Erläuterung;  «lie  Sehraub««  in  C  wird  durch 
Kegelräder  und  eine  im  unteren  Ende  von  C  verschiebbar««,  langgenutete 
Welle  bewirkt.     Das  Gewicht  d««s  Sehlittens  I)  gleicht  eine  K««tte  od«T  ein 

»)  Engineering,  1879,  S.  150,  mit  Schaubild.    The  Enginecr,  Okt.  1881,  S.  287,  mit 
.Schaubild. 

*)  Engineering,  Nov.  1881 .  S.  505,  mit  Schaubild.     The  Engineer,    Okt.  1831, 
S.  289,  mit  Schaubild. 

*)  Industries,  18.  Juli  1890,  mit  Schaubild. 

*>  Engineering,  Jan.  1891,  S.  83;  Marz  1 81*1,  S.  380,  mit  S.  haubild. 
*;  Z.  1894,  S.  107«.  mit  Schaubild. 

•>  Engineering,  Juui  1895,  S.  13,  mit  Schaubild.    Engineering,  Sept.  1896,  S.  336, 
mit  Schaubild. 

')  Z.  1891,  S.  1243.  mit  Abb. 
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Seil  und  Gegengewicht  (welches  man  wohl  in  dem  hohlen  Stabe  C  sich 
führen  laßt)  möglichst  aus.  Wenn  man,  wie  in  der  Figur  angenommen, 
beide  auf  B  gleitende  Schlitten  die  Führungsflächen  an  B  eng  umschließen 
läßt,  60  muß  der  eine  dieser  Schlitten  an  C  ein  wenig  verschiebbar  sein, 
um  der  verschiedenen  Längenänderung  von  C  gegenüber  A  Rechnung  zu 
tragen.  Man  erreicht  dasselbe,  wenn  man  an  einem  der  Balken  Führungen 
rechteckigen  Querschnitts  anwendet  und  die  Schmalseiten  —  obere  und 
untere  Flächen  —  nicht  zum  Anliegen  bringt 

Hülse  &  Co.1)  haben  eine  derartige  Maschine  gebaut,  bei  welcher  der 
lotrechte  hohle  Führungsstab  mit  breitem  Fuß  auf  einem  liegenden  Bett 
hin-  und  herglcitet.  Die  betreffende  Maschine  hobelt  2200  mm  in  der  Länge 
und  1900  mm  in  der  Höhe. 

Genügt  eine  der  beiden  Arbeitsrichtungen  den  Aufgaben,  welche  der 

Maschine  gestellt  sind,  so  wird 
man  die  andere  weglassen,  teils 
um  die  Maschine  zu  vereinfachen, 
teils  um  sie  in  anderer  Kichtung 
zu  vervollkommnen,  oder  hand- 
licher zu  macheu. 

Es  entstehen  daraus  Hobel- 
maschinen der  vorliegenden  Art, 
welche  entweder  nur  in  lotrechter 
oder  nur  in  wagcrechter  Richtung 
arbeiten.*) 

Viel  Beifall  hat  die  Hobel- 
maschine gefunden,  welche  Fig. 
554  in  Giebelansicht  darstellt.*) 
Auf  Böcken  A  ruht  ein  Bett  B,  wel- 
ches zur  Führung  des  Schlittens  C 
dient.  An  C  ist  ein  wagcrechter, 
quer  gegen  die  Kettlänge  gerich- 
teter Führungsarm  ausgebildet,  an 
welchem  der  Stichelhausschlitten 
D  zu  verschieben  ist.  Der  Schlit- 
ten Chat  ausschließlich  die  Arbeits- 
bewegung; er  wird  durch  die  Schraube  S  betätigt.  Die  Schaltbeweguugen 
verrichtet  der  Stichel,  indem  er  quer  gegen  das  Bett  B,  wagerecht,  lot- 
recht oder  auch  geneigt  gegen  die  Lotrechte  verschoben  wird.  Die  Werk- 
stücke werden  so  befestigt,  wie  bei  Feilmaschinen  gebräuchlich,  zu  welchem 
Zwecke  in  der  lotrechten  Vorderfläche  des  Bettes  Aufspannuten  angebracht 
sind,  denen  sich  eine  Aufspannplatte  und  nach  Umständen  Aufspannwinkel 
E  anschließen.  Hieraus  folgt  schon,  daß  die  vorliegende  Maschine  nicht 
für  schwere  Werkstücke  bestimmt  ist,  sie  eignet  sich  aber  besonders  für 
flache,  sperrige  Gegenstände. 

Man  hat4)  zwei  solcher  Maschinen  einander  gegenübergestellt  und  die 


V777777777777777777777S. 
Fig.  554. 


>>  The  Enginoer,  Aug  1856,  S.  212,  mit  Abb. 
>)  Vgl.  u.  a.  DRP.  No.  31  Ml. 

*)  Dingl  polyt.  Journ.  1886,  Bd.  262,  S.  300,  mit  Abb.    Engineering,  Mar«  1891, 
S.  289,  mit  Schaubild.    Z.  1891,  S.  1243,  mit  Abb.;  1893,  S.  1604,  mit  Abb. 
4>  American  Machinist,  27.  Aug.  1891,  mit  Schaubild. 
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einander  gegenüber  befindliehen  Aufspannwinkel  in  Balken  übergehen 
lassen,  welche  einerseits  zur  .Stützung  der  Werkstücke,  anderseits  zur  gegen- 
seitigen Absteifung  der  beiden,  sonst  voneinander  unabhängigen  Maschinen 
dienen,  wie  Fig.  555  angibt.  So  zugerichtet,  sollen  sie  sich  gut  für  das 
Behobeln  der  Ränder  von  Schiffsplatten  eignen.  Die  in  der  Quelle  be- 
schriebene Maschine  ist  für  Bleche  bestimmt,  welche  bis  zu  6600  mm  lang 
und  1600  mm  breit  sind. 

Vereinigt  man  nun  die  beiden  wagerechten  Arme  dieser  Maschinen 
zu  einem  Balken  und  treibt  die  zum  Versehieben  desselben  dienenden 
Schrauben  so  an,  daß  sie  sich  genau  gleichförmig  drehen,  so  entatebt  aus 
dem  Maschinenpaar  die  alte  Grubenhobelmaschine.  Diese  besteht  im 
wesentlichen  aus  zwei  langen  Führungsbetten,  auf  denen  ein  mit  Stichel- 
hausschlitten  behafteter  Führungsbalken  durch  Schrauben  hin-  und  her- 
bewegt wird,  während  die  unter  der  Bahn  dieses  Balkens,  meistens  in  einer 
Grube  befindlichen  Werkstücke  festliegen. 


Fig.  5.r>5. 


Fig.  556  und  557,  Tafel  VII,  stellen  eine  große,  von  Ernst  Schieß 
gebaute  derartige  Grubcnhobelmaschinc  dar.  Sic  vermag  10  in  lang  und 
4  m  breit  zu  hobeln,  und  zwar  mittels  vier  Werkzeuge,  von  denen  zwei 
in  der  einen,  zwei  in  der  anderen  Bewegungsrichtuug  arbeiten  können. 
Die  beiden  durch  kräftige  Querstücke  verbundenen  Führungsbetten  sind 
15,7  m,  die  auf  ihnen  gleitenden  Füße  des  Querstüeks  bildenden  Schlitten 
2,4  m  lang. 

Behufs  Verschiebung  des  Querstüeks  sind  neben  die  Betten  Schrauben- 
spindeln mit  doppeltgängigem  Gewinde  gelagert,  und  zwar  an  je  einem 
Ende  in  einen»  365  mm  langen  Kummlngor.  Ks  sind  die,  Kammzapfen  nicht 
an  den  Schraubenspindeln  ausgebildet,  sondern  besonders  hergestellt  und 
auf  den  Spindeln  befestigt.  In  1300  mm  Entfernungen  voneinander  sind 
Stützlager  für  die  Spindeln  angebracht:  sie  umgreifen  letztere  nur  auf 
halbem  Umfange,  während  die  andere  Hillfte  jeder  Spindel  für  eine  halbe 
Mutter  frei  bleibt.  Die  beiden  halben  Muttern  sind  an  den  Bettschlitten 
befestigt.  Der  Kerndurchmesser  der  Schrauben  beträgt  116  mm,  der  äußere 
Durchmesser  154  mm  und  die  (ianghöhe  70  min.    Die  beiden  Sehrauben- 
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spiiidcln  werd«*n  am  Kopf«*u<]«'  der  Maschine  durch  zwei  unter  sieh  gleich«* 
Kogelrad  paare  und  eine  gemeinsame  Uu«*rw«*lle,  diene  Quorwcllo  durch  ein 
Kegelrudpaar  von  der  Ri«*m«nrollc  o  (Fig.  556)  aus  angetrieben,  wobei  be- 
merkt werden  mag,  daß  die  links  und  rechts  neben  a  gezeichneten  Rollen 
sogenannte  lose  Köllen  sind  und  in  bekannter  Weise  durch  Verschieben 
eines  offenen  und  eines  gekreuzten  Riemens  Hechts-  oder  Linksdrehung 
oder  Ruhe  herbeigeführt  worden  kann.  Durch  «Uesen  Antri«*b  erhält  das 
Querstück  in  beiden  Arbeitsrichtungen  67  mm  sekundliche  Geschwindigkeit. 
Es  kann  jedoch  für  den  Fall,  daß  nur  in  einer  Richtung  gearbeitet  werden 
soll,  eine  doppelt  so  große  Rüeklaufg«'schwindigkeit  erzielt  werden,  und 
zwar  mittels  einer  Hilfsvorrichtung.  welche  in  den  Figuren  nicht  angegeben 
ist  und  deshalb  übergangen  werden  soll. 

Die  Umsteuerung  und  die  Schaltungen  gehen  von  einer  130  niiu  hohen 
und  24  mm  dicken  Flachsehiene  b  aus,  welche  von  Pendeln  gestützt  wird. 
Das  in  Fig.  556  am  meisten  rechts  belogene  Pendel  ist  durch  ein  Gewicht 
zum  „Umfalhr"  (S.  212)  gemacht  ;  «*s  betätigt  durch  zwei  Radaussohnittc 
die  Querwj'llc  c  und  diese  durch  fernen-  Radausschnitte  sowie  Zahnstangen 
den  Kictiienführer  d.  An  den  oImtoii  Rand  der  Schiene  b  sind  zwei  Frösche 
geklemmt,  welche  einerseits  die  Schaltb<>wogung.  amlorseits  die  Umsteuerung 
vermitteln  sollen.  Letzteres  findet,  wie  soeben  angegeben,  durch  Verschieben 
der  Schiene  b  statt;  die  Schaltbewegung«'n  sollen  hervorgebracht  werden, 
indem  die  Frösche  gegen  das  untere  End«-  tles  Hebels  e  (Fig.  556)  stoßen. 
Da  nun  «Ii«'  Schaltung«*!!  ziemlich  viel  Kraft  beanspruchen,  so  würde  der 
vom  Hebel  e  getroffene  Frosch  und  di<*  Schiene  b  zurückweichen,  statt  den 
Hebel  umzulegen;  «-rsteres  würd«*  umstellen),  ohne  zu  sehalten,  wenn  nicht 
«*ine  beson«ler<-  Vorrichtung  «lafür  sorgt«',  «biß  zunächst  «las  Schalten  und 
dann  erst  das  Umsteuern  stattfinden  kann.  Dies«*  Vorrichtung  besteht  iu 
folgendem:  Den  Zupfen,  um  welchen  der  Hebel  e  schwingt,  umgibt  «-in 
viereckiger,  an  «lern  Bcttschlitten  lotrecht  geführter  Kähmen,  in  dessen 
unterer  Seite  ein  stählern«'*  Bogenstück  sitzt.  Hinter  «lein  unteren  Ende 
von  e  trägt  dieser  Hebel  ein«-  stählerne  Nase.  w«*lch«*  bciin  Schwingen  von  c 
über  dein  genannten  Hogenstüek  spielt  und  das  llelu-n  des  Kähmens  un- 
möglich macht.  Die  Lange  «l«*s  Bogenstück«  ist  aber  so  beinessen,  «laß  in 
den  Endlagen  des  Hebels  e  «lie  Nase  sich  nicht  nuhr  Uber  dem  stählernen 
Bogen  befindet;  es  läßt  sich  «laiin  dir  Rahmen  lieben.  An  «b-m  Kähmen 
ist  ein  Winkelhcbel  t  frei  dr«  hlmr  gelagert.  Er  trügt  zwei  Rolhn.  welche 
über  «lie  Schiene  b  hinwegragen.  Wenn  nun  d«*r  Ketts«*hlitt«*n  in  bezug 
auf  Fig.  556  sich  nach  rechts  bewegt,  so  bringt  der  Frosch  zunächst  den 
Winkelhcbel  i  in  die  gez«iohiietc  Lage,  «Ii«*  reclits  behgone  Kollo  von  i 
kommt  über  «Ion  Frosch,  und  es  stoßt  das  untere  Ende  von  e  g«*g«'ii  letz- 
teren. Eine  sehr  kleine  Bewegung  «los  Hebels  e  bringt  seine  weiter  oben 
genannte  Nase  über  «len  Bogen  «b's  Kähmens,  und  gestattet  nunmehr  «las 
Heben  des  Kähmens  erst,  nachdem  das  Schalten  vollzogen  ist.  Die 
Schiene  b  muß  sich  für  «lie  Umsteuerung  um  die  l'feilhölie  des  Rogens  der 
sie  tragenden  P«,nd«*l  hoben:  sie  liegt  unmittelbar  unter  der  ein«*n  an  » 
sitz«-nden  Rolle,  uiul  weg«'ii  d«*s  Frosches  mittelbar  unter  d«-r  andern.  Es 
kann  daher  b  sich  nicht  heben,  solange  <hr  Rahnnn.  an  welchem  i  g«- 
lagert  ist,  in  seiner  unteren  Lage  festgehalten  wird.  Sobald  jedoch  e  in 
eine  seiii«T  Knillageii  kommt,  wir«!  der  Schiene  b  die  erfonlerliche  Hebung 
gestattet,  un«l  o»  «rfolgt  das  Umsteuern. 
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Das  obere  Ende  des  Hebels  e  ist  zum  Zahnbogen  ausgebildet  und 
dreht  vermöge  dessen  bei  weinen  Schwingungen  die  Kurbelseheiben  ff  hin 
und  her.  Diese  betätigen  mit  Eilfe  von  Lenkstangen,  Zahnstangen  und 
Schaltdosen  an  jeder  Seite  des  Querstückes  zwei  Schrauben  und  eine  lang- 
genutetc  Welle;  letztere  überträgt  ihre  ruckweisen  Drehungen  durch  zwei 
Kegelrad  paare  und  eine  kurze  liegende  und  eine  lotrechte  Welle,  sowie 
ein  Stirnradpaar  auf  die  zur  lotrechten  Verschiebung  des  Stichels  dienende 
Schraube,  während  die  beiden  liegenden  Sehrauben  je  einen  der  Stichel- 
hausschlitten  nn  dem  Querbalken  verschieben. 

Die  Stichelhiiuser  haben  eine  lichte  Weite  von  120  mm  bei  100  nun, 
so  daß  sehr  kräftig«-  Siahlhaiter  eingespannt  werden  können.  Das  ist 
nötig,  da  die  Stahlhalter  oft  recht  lang  sein  müssen,  um  tief  liegende  zu 
bearbeitende  Flächen  erreichen  zu  können. 

Der  Befestigung  der  Werkstücke  dienen  Balken,  welche  auf  schweren, 
an  den  Wänden  der  gemauerten  Grube  verankerten  und  mit  den  Führungs- 
betten  verschraubten  Treppen  ruhen. 

Es  sei  noch  bemerkt,  daß  für  den  Bau  der  Maschine  in  ausgedehntem 
Maße  geschmiedeter  Stahl  und  Stahlguß  verwendet  ist. 

Es  werden  derartige  Maschinen  auch  ohne  Grube  hergestellt  und  zum 
Aufspannen  der  Werkstücke  eine  große,  feste  Aufspannplatte  angebracht.1) 

Man  hat  eine  solche  Maschine  für  das  An-  oder  Abschürfen  der 
Blechecken  gebaut.*) 

Eine  der  am  häufigsten  vorkommenden  Seitenhobelmaschinen  ist  die 
Blechkantenhobelmaschine  oder  Bleehbesftummaschine.  Ihre  Auf- 
gabe besteht  lediglich  in  dem  Behobeln  der  geraden  Schmalseiten  der  Bleche, 
weshalb  die  für  ihren  Entwurf  bestimmenden  Gesichtspunkte  fast  immer 
dieselben  sind.  Es  liegt  nahe,  die  sehr  sperrigen  Werkstücke  während  der 
Bearbeitung  ruhen  zu  lassen  —  was  bei  rast  allen  Bleehkantenhobelmaschi- 
nen  geschieht.  Man  befestigt  die  Bleche,  um  sie  bequem  vorlegen,  ab- 
nehmen, sowie  den  arbeitenden  Stichel  gut  beobachten  zu  können,  in 
wagrechter  Lage  und  bringt  das  Fiihrungsbett  für  den  Stichelschlitten  mög 
liehst  nahe  an  die  zu  bearbeitenden  Flächen.  Und  da  die  Randflächen 
einfach  eben  sind,  so  legt  man  mehrere  Bleche  aufeinander  und  bearbeitet 
die  übereinander  liegenden  Handflächen  gemeinsam. 

Die  Fig.  658  und  559,  Tafel  VIII,  stellen  eine  solche  von  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  gebaute  Maschine  in  Giebel-,  bzw.  Lflngenansicht  dar. 

Die  Bleche  werden  auf  die  obere  Fläche  des  Balkens  a,  Fig.  558, 
und  der  sich  links  anschließenden  Böcke  so  gelegt,  daß  die  zu  bearbeiten- 
den Flächen  nach  rechts  gekehrt  sind.  Mittels  zweier  bockartiger  Gebilde  c 
ist  der  starke  Balken  b  mit  a  fest  verbunden,  und  in  b  stecken  Schrauben  d, 
die,  gehörig  angezogen,  das  Blech  gegen  u  drücken  und  dadurch  festhal- 
ten. Gleichlaufend  zu  a  und  6  und  mit  diesen  fest  verbunden  ist  das 
Führungsbett  g,  auf  welchem  der  Schlitten  f  (Fig.  55»)  gleitet.  Auf  / 
werden  zwei  Querschlitten  h  wagerecht  geführt  und  an  diesen  in  lotrechter 
Richtung  die  beiden  Stichclhausschlitten,  wobei  bemerkt  werden  mag,  daß 
der  eine  Stichel  in  der  einen,   der  andere  in  «1er  entgegengesetzten  Rich- 


•)  Vgl.  Engineering  Januar  188(5,  S.  49,  mit  Schaubild.  Z.  1901,  S.  1636,  mit  Abb. 
*>  Z.  f.  W.,  Jan.  PJ04.  S.  137,  mit  Abb. 
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tung  arbeitet.  Eine  im  Führungsbett  gelagerte  Schraube  s  (Fig.  558)  ver- 
schiebt die  Bettplatte. 

Die  mittlere  der  drei  Riemenrollcn  r  (Fig.  559  links)  dreht  sich  lose 
auf  einem  festen  Bolzen,  die  rechtsseitige  ebenfalls,  ist  aber  mit  einem 
Stirnrade  behaftet,  welches  ihre  Drehungen  auf  da«  Stirnrad  k  überträgt. 
Die  links  belegene  Rolle  r  ist  auch  mit  einem  Zahnrade  verbunden,  welches 
durch  ein  hinter  den  Köllen  r  befindliches  Radervorgelege  das  Rad  k  in 
umgekehrter  Richtung,  aber  mit  gleicher  Geschwindigkeit  dreht  wie  die 
rechts  belegene  Rolle.  Es  ist  also  behufs  Umsteuerns  nur  das  Versehieben 
des  einen  Treibriemens  nötig.  Das  bewirkt  die  Stange  /,  welche  mit  Stell- 
ringen und  Federn  (Fig.  463,  S.  213)  versehen  und  von  einem  am  Schlitten  f 
festen  Auge  umschlossen  ist.  Um  die  Maschine  in  jedem  Augenblick  außer 
Betrieb  setzen  zu  können,  ist  dieses  Auge  mit  einer  leicht  zu  handhabenden 
Klemme  versehen.  Ein  Kipplager  m  stützt  die  Stange  /  in  der  Mitte  ihrer 
Lftnge,  ein  Umfaller  (Fig.  458,  S.  212)  am  rechtsseitigen  Ende  der  Fig.  559 
sichert  die  volle  Umsteuerung. 

Die  Verschiebbarkeit  der  Quersehlitten  h  dient  nur  dem  Einstellen  des 
Stichels  und  wird  deshalb  nur  mittels  der  Hand  bewirkt.  Die  lotrechte 
Verschiebung  der  Stichelhausschlittcn,  d.  h.  die  Schaltung,  kann  auch  selbst- 
tätig hervorgebracht  werden.  Zu  diesem  Zweck  sind,  unter  Benutzung 
einer  langen  Aufspannut,  zwei  weit  nach  vorn  hervorragende  Frösche  i 
(Fig.  559)  angebracht,  gegen  welche  Hebel  der  an  den  lotrechten  Schrauben 
der  Stichelschlitten  angebrachten  Schaltwerke  stoßen. 

Aus  Fig.  558  geht  hervor,  daß  sowohl  der  Balken  b,  als  auch  der 
unten  liegende  a  nach  links  über  die  Böcke  c  hervorragen.  Man  ist  so- 
nach mit  der  Länge  der  zu  bearbeitenden  Bleche  nicht  an  die  Länge  der 
Maschine  gebunden,  kann  vielmehr  zunächst  einen  Teil  der  Blechrandlänge 
und  dann,  nach  erfolgtem  Umspannen,  den  folgenden  Teil  bearbeiten.  Die 
Schnittlänge  der  vorliegenden  Maschine  beträgt  4  m. 

Ähnliche  Maschinen  sind  in  den  unten  verzeichneten  Quellen1)  be- 
sehrieben. 

Eine  größere,  von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaute  Maschine 
zeigen  die  Fig.  560  und  561,  Tafel  IX,  in  Seitenansicht  und  Grundriß. 
Sie  unterscheidet  sich  von  den  bisher  beschriebenen  Maschinen  insbesondere 
dadurch,  daß  sie  gestattet,  gleichzeitig  zwei  unter  rechtem  Winkel  zuein- 
ander liegende  Schmalseiten  der  Bleche  zu  behobeln.  Es  sind,  wie  aus 
Fig.  561  ersichtlich,  zwei  Bleehkantenhobehnaschinen  unter  rechtem  Winkel 
aneinander  gefügt  und  für  dieselben  zwei  Antriebe  vorhanden.  Eine  fer- 
nere Verschiedenheit  besteht  darin,  daß  ein  und  derselbe  Stichel  in  beiden 
Bewegungsrichtungen  arbeitet.  Er  ist  zu  diesem  Zweck  in  einem  außen 
walzenförmigen  Gehäuse  befestigt,  welches  nach  jedem  Schnitt  sich  um 
180°  dreht.*)  Die  Fig.  5G2  und  563  stellen  die  Einrichtung,  welche  diese 
Drehungen  vermittelt,  in  größerem  Maßstabe  dar,  und  zwar  Fig.  562  im 
Aufriß,  Fig.  563  in  wagereehtem  Schnitt.  Der  Werkzeughalter  a  ist  in  dem 
Schlitten  c  drehbar  gelagert.  Mit  ihm  ist  eine  Kettenrolle  fest  verbunden 
und  eine  um  diese  gelegte  Kette  /'  ist  dem  unteren  Ende  des  am  Schlitten 

't  Din«l.  polyt.  Journ.,  187*,  Bd.  229,  S.  HO,  mit  Abb.;  1880,  Bd.  238,  S.  24,  mit 
Schaubild.    D  K  P.  No.  78882. 

*.»  Vgl.  Hart.  Werkzeugmaschinen  der  Maschinenfabriken,  Heidelberg  1868,  S.  153, 
mit  Abb. 
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drehbar  gelagerten  doppcltarmigcn  Hebels  l  angeschlossen.  Wenn  der 
•Schlitten  sich  in  bezug  auf  Fig.  562  nach  recht»  bewegt,  so  stößt  das  obere 
Ende  von  /  gegen  den  Knaggen  d  nnd  bewegt  diesen  Hebel  so,  daß  der 
Stichelhalter  a  eine  Linksdrehung  um  wenigstens  180°  erfährt.  Damit  der 
Stichelhaltcr  sich  nicht  eigenmächtig  rückwärts  zu  drehen  vermag,  ist  an 
ihm  ein  Sperrad  h  befestigt,  in  dessen  eine  Zahnlücke  die  Klinke  g  greift. 
Eine  Feder  (Fig.  563)  sucht  den  Stichelbalter  stets  rechts  herumzudrehen; 
sie  bewirkt  augenblicklich,  daß  sich  die  Lückenwand  des  Sperrades  fest 
gegen    die    Klinke  g 

legt,  also  die  Lage  des  Fi«.  562. 

Stichelhaltcrs  zweifellos 
ist.  Hat  der  Süchel  in 
der  Richtung  nach  links 
einen  Schnitt  vollendet, 
so  stößt  der  nach  oben 
gerichtete  Hebel  k  ge- 
gen den  Knaggen  oder 
Frosch  i,  wodurch  die 
Klinke  g  ausgelöst  wird 
und  der  frei  werdende 
Stichclhalter  durch  die 
Feder  rechts  herum  ge- 
dreht, also  der  Stichel 
befähigt  wird,  in  der 
Richtung  nach  rechts 
zu  arbeiten,  und  der 
Hebel  l  die  in  Fig.  663 
angegebene  Lage  wie- 
dergewinnt. Die  lot- 
rechte Schaltbewegung 
des  Stichels  wird  eben- 
falls von  den  Knaggen 
d  und  i  (Fig.  560  und 
561)  abgeleitet.  Die 
Umsteuerung  bewirkt 
ein  unter  der  Bett  platte 
k  (Fig.  560)  befestigtes 
Auge,  welches  gegen 
an  der  Steuerstange  w 

einstellbare  Federn  Ki<*.  583. 

stößt    und  hierdurch 

(vgl.  S.  213)  den  Treibriemen  verschiebt;  ein  Umfaller  IS.  -212)  sichert  die 
volle  Umsteuerung.  Jenes  unter  k  befestigte  Auge  läßt  sich  durch  einen 
kleinen,  in  Fig.  560  erkennbaren  Hebel  au  der  Steiierstange  jederzeit  fest- 
klemmen, so  daß  in  jeder  Lage  des  Schlittens  der  Betrieb  ausgerückt  werden 
kann.  Der  Antrieb  des  zweiten  Schlittens,  sowie  der  Schaltantrieb  an  dem- 
selben unterscheidet  sich  von  dem  vorigen  nur  durch  unwesentlich«  Einzelheiten. 

Bemerkenswert  ist  noch  eine  Vorrichtung,  welche  ein  Zusammentreffen 
der  Schlitten  an  der  Ecke,  woselbst  die  Befestigungsvnrriehtungen  der  Bleche 
lenstoßen,  mit  Sicherheit  verhindert. 
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Diese  Vorrichtung  erläutert  die  in  größerem  Maßstabe  gezeichnete 
Grundrißfigur  664.  In  der  Xähc  der  fraglichen  Ecke  ist  eine  Welle  o  ge- 
lagert, auf  welcher  das  Zahnrad  p  festsitzt  und  ein  weiter  rechts  belegenes 

Zahnrad  lose  drehbar  steckt,  aber 
durch  ein  Kuppelstück  mit  der  Welle 
o  fest  verbunden  werden  kann.  Die 
Kupplung  wird  durch  den  Winkel  - 
hebel  q  betätigt  und  dieser  durch 
zwei  Schienen,  welche  am  Längs- 
schlitten k  festsitzen.  Nähert  sieh 
dieser  dem  Winkclhebel  3,  so  wird 
das  lose  auf  o  steckende  Rad  mit  « 
gekuppelt  und,  da  das  Rad  in  die 
Zahnstange  r  greift,  mit  dieser  ver- 
bunden. Trifft  nun  der  Qucrsehlitten 
an  der  Ecke  der  Maschine  ein,  wäh- 
rend der  Längsschlitten  mit  Hilfe  des 
Winkelhebels  q  die  Kupplung  ge 
schlössen  hält,  so  verschiebt  ersterer 
die  Zahnstange  r,  dreht  die  Welle  o 
und  verschiebt  mittels  des  Rades  p, 


Fig.  564. 

welches  in  eine  Verzahnung  der  Steuerstange  n  greift,  diese  und  damit 
den  Treibriemen  des  Querschlitten*.  Dieser  wird  hierdurch  so  lange  außer 
Betrieb  gesetzt,  bis  der  Längsschlitten  den  Winkclhebel  q 
losgelassen  hat. 

Ks  beträgt  die  Schnittläiige  vorliegender  Maschine 
in  der  Längsrichtung  8  in,  in  der  Querrichtung  3,2  m. 

Andere  Blcchkantcnhobelinaschinen,  welche  wie  die 
beschriebene  gleichzeitig  zwei   Kanten  der  Bleche  be 
arbeiten,  findet  man  in  den  unten  verzeichneten  Quellen 
angegeben.1) 

Die  Befestigung  der  Blech«-  mittels  in  dem  oberen 
Balken  steckender  Schrauben  hat  manches  Lästige  an 
sich:  insbesondere  erschwert  sie  die  Ausbildung  des  oberen 
Balkens.    Man  findet  deshalb  häufig  kleine  Schrauben- 
winden  (Fig.  565)   angewendet,    welche  zwischen  den 
oberen  Balken  b  und  das  Blech  0  gespannt  werden,  so 
daß  l>  nur  eine  untere  ebene  Fläche  zu  haben  braucht.    Dieses  Verfahren 
erlaubt  auch  das  Befestigen  je  in  den   Punkten  vorzunehmen,  in  denen 
es  in  dein  einzelnen  Fall  am  zweckmäßigsten  ist. 

«>  /,.  IS**.  Tafel  38,  Fig. ,%  «  u.  7;  1692,  S.  1075.  mit  Schaubild. 


a 

Fig.  565. 
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Der  obere  Balken  erfälirt  bei  dem  Anziehen  der  »Schrauben  eine  gewisse 
Durchbiegung.  So  kommt  es  denn,  daß  die  zuerst  angezogenen  Schrauben 
durch  da»  Anziehen  der  folgenden  wieder  loeker  werden.  Es  ist  auch  daran 
zu  denken,  daß  ein  zu  starkes  Anziehen  sämtlicher  Sehrauben,  oder  einer 
größeren  Zahl  von  Schraubenwinden  einen  Bruch  der  Balken  oder  der 
beiden  Verbindungsglieder  herbeiführen  kann.  Das  kommt  außer  Frage  bei 
Anwendung  einer  Anzahl  von  Wasserdruckpressen,  welche  an  dem  oberen 
Balken  hängen.9)  Dieses  Verfahren  läßt  autierdem  an  Zeit  für  das  Befestigen 
und  Lösen  der  Bleche  beträchtlich  sparen.  Die  kleineu  Wasserdruckpressen 
erhalten  Kolben  mit  verhältnismäßig  sehr  dicken  Knibenstangen,  so  daß  die 
unten-  Kolbenriäche  nur  klein  bleibt.  Hier  wirkt  das  Druckwasser  stets, 
wird  aber,  sobald  über  dem  Kolben  Druekwasser  eintritt,  verdrängt.  Sonach 
genügt  für  die  Bedienung  dieser  Pressen  ein  Hahn  oder  Kolbenschieber, 
welcher  Druckwasser  über  den  Kolben  treten,  oder  das  über  dem  Kolben 
befindliche  Wasser  abfließen  läßt. 

Für  bestimmte  Fälle  ist  erwünscht,  die  Werkstücke  mit  Hilfe  von 
c      i     ^  Spanneisen   zu   befestigen  (vgl.  S. 

fUl.g  120  u.  f.);  zu  diesem  Zweck  versieht 


man  oft  die  obere  ebene  Fläche  des  unteren  Balkens,  häufiger  noch  die  an 
diesen  sich  schließenden  sonstigen  Stützflächen  der  Werkstücke  mit  Auf- 
spannlöehern  oder  Aufspannuten. 

In  der  Regel  legt  man,  wie  in  den  gegebeneu  beiden  Beispielen,  das 
Führungsbett  g  (Fig.  666)  vor  den  unteren  Balken  u.  so  daß  seine  Haupt- 
fläche wagerecht  liegt.  Die  Verschiebbarkeit  des  Schlittens  o  auf  dem 
Bettschlitten  f  hat  dann  nur  den  Zweck  des  Einstellens,  während  das 
Schalten  längs  der  ziemlich  hohen  lotrechten,  an  o  ausgebildeten  Führung 
stattfindet.  Statt  dessen  vereinigt  man  zuweilen  nach  (Fig.  567)  das  Füh- 
rungsbett  mit  dem  unteren  Balken  o  und  macht  dadurch  die  Ilauptführungs 
fläche  des  Schlittens  /'  lotrecht.  Es  dient  alsdann  die  Verschiebbarkeit 
des  Stichelhausschlittens  p  lediglich  dem  Einstellen,  während  der  Sehlitten  o 
die  Schaltbewegung  auszuführen  hat.  Eine  dritte  Ausführungsform  besteht 
darin,  daß  man  die  Führung  für  den  Hauptschlitten  am  oberen  Balken 


*»  Engineering,  Doc.  1888.  S.  582.  mit  Abb.;  Nov.  1890,  S  627,  mit  Schaubild. 
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ausbildet.')  Ein  Beispiel  für  diese  Anordnung  bietet  die  weiter  unten  be- 
schriebene und  durch  Fig.  568  und  569,  Tafel  VIII,  abgebildete  Maschine. 

In  vielen  Fällen  sollen  die  Handflächen  schräg  gegen  die  Ilauptflächen 
der  Bleche  liegen.  Zu  diesem  Zweck  wird  die  Führung,  längs  welcher  die 
Schalt bewegung  stattfindet,  entsprechend  schräg,  statt  lotrecht  gelegt. 
Manche  begnügen  sich  mit  einem  unveränderlichen  Winkel  dieser  Schräge, 
manche  machen  die  Schräge  einstellbar.  Fig.  568  und  569,  Tafel  VIII,  stellen 
eine  von  Ernst  Schieß  gebaute  derartige  Maschine  dar.  Sie  ist  in  erster 
Linie  zum  Bearbeiten  der  Fugenflächen  von  Panzerplatten  (bis  4,5  m  Länge, 
3,5  m  Breite  und  400mm  Dieke)  bestimmt,  läßt  aber  auch  erkennen,  wie 
man  die  Verstellbarkeit  de*  Schaltwegs  und  die  Hauptschlittcnführung  am 
oberen  Balken  für  solche  Maschinen  einrichten  kann,  die  dünnere  Platten 
zu  bearbeiten  haben.  Die  Grundplatte  a  dieser  Maschine  ist  9,48  m  lang. 
1,92  m  breit  und  500  nun  dick.  Auf  sie  sind  zwei  kräftige  Ständer  b  ge- 
schraubt, welche  den  oberen  Balken  c  tragen.  Dieser  Balken  hat  10,49  m 
Gesamtlänge,  in  der  Mitte  1,3  m  Höhe,  die  Auflagefläche  seines  3.0  m 
langen  Schlittens  ist  900  mm  breit  und  seine  Dicke  beträgt  650  mm.  Die 
Maschine  ist  also  zu  den  sehr  schweren  zu  rechnen;  ihr  Betrieb  erfordert 
etwa  20  Pferdekräfte. 

Mittels  Kiemen  werden  die  Hollen  d  (Fig.  568)  angetrieben,  und  zwar 
so,  daß  die  zugehörige  Welle  sich  rechts  oder  links  dreht  und  dadurch  der 
große  Schlitten  nach  der  einen  oder  andern  Hichtung  verschoben  wird. 
Durch  Käderübersetziing  wird  die  Drehbewegung  auf  die  140  mm  dicke, 
aus  geschmiedetem  Stahl  hergestellte  Schraube  *  übertragen.  Der  in  die 
Achsenrichtung  dieser  Schraube  fallende  Druck  wird  durch  Ballager  auf- 
genommen. Die  zugehörige  Mutter  ist  450  mm  lang  und  mit  Weißmetall 
ausgegossen.  An  dem  Hauptschlitten  sitzen  zwei  Lappen  e,  auf  welchen 
die  Platten  f  drehbar  sind,  e  und  f  sind  zu  diesem  Zweck  mittels  eines 
Zapfen*  und  in  ihm  steckender  Schraube,  sowie  weiteren  Schrauben,  welche 
durch  bogenförmige  Sehlitze  der  Lappen  c  reichen,  miteinander  verbunden. 
Man  kann,  wie  Fig.  568  zeigt,  f  und  g  um  45°  verstellen.  Es  geschieht 
das  durch  Drehen  von  Schrauben,  deren  Köpfe  mit  o  bezeichnet  sind  und 
deren  Gewinde  in  Wunnradbögen  greifen,  die  auf  den  Zapfen  der  Platten  /' 
festsitzen. 

Die  Verschiebung  der  Schlitten  g  an  f  findet  nur  durch  die  Hand 
statt,  h  kann  aber  durch  ein  Schaltwerk  an  g  selbsttätig  verschollen  werden. 
Zu  dem  Ende  sind  an  den  Lappen  e  Winkelhebel  gelagert,  welche  durch 
Stangen  von  dem  Hebel  »  aus  betätigt  werden  und  ihre  Schwingungen 
durch  eigenartige  Gestänge  aar  die  Sehaltwerke  übertragen,  wie  nament- 
lich aus  Fig.  568  erkannt  werden  kann.  Der  Hebel  «  erfährt  seine  Be- 
wegung durch  an  der  Stange  k  einstellbare  Frosche.  Ist  die  Schaltung 
vollzogen,  so  verschiebt  «  die  Schiene  k.  den  Umfaller  l  in  seine  höchste 
Stellung  hebend,  und  nunmehr  verschiebt  dieser  die  Riemenführerstange  m 
bis  zur  vollendeten  Umsteuerung. 

Es  sind  hier  nur  solche  Blechknutetdiobelmnschinen  besehrieben,  welche 
in  beiden  Richtungen  arbeiten.  Deshalb  muß  besonders  ausgesprochen 
werden,  daß  man  auch  derartige  Maschinen  baut,  die  nur  in  einer  Richtung 
arbeiten.     Dann  richtet  man  das  Kehrgetriebe  so  ein,   daß  der  Rücklauf 

Le  (i.-nio  civil,  1*00,  s.  404.  mit  Ahl.. 
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mit  größerer  Geschwindigkeit  —  bis  zum  Vierfachen  de»  Arbeitsganges  — 
stattfindet. 

Auch  Maschinen  zum  Behobeln  der  Schmalseiten  bereits  gekrümmter 
Bleche  sind  gebaut.1) 

4.  Tischhobelmaschinen.  Sie  unterscheiden  sich  dadurch  von  den 
bisher  erörterten  Hobelmaschinen,  daß  dem  Werkstück  die  Arbeitsbewegung 
zufällt,  während  der  Stichel  nur  die  Schaltbewegung  auszuführen  hat.  Zu 
diesem  Zweck  wird  das  Werkstück  auf  einer  Aurspannplatte,  dem  Tisch, 
befestigt,  welche  auf  Bahnen  gleitet.  Wegen  des  Gewichts  von  Tisch  und 
Werkstück,  welches  die  aneinander  gleitenden  Flächen  gegeneinander 
drückt,  werden  fast  immer  offene  Führungen  (S.  70)  verwendet.  Dieses 
Gegeneinanderdrücken  findet  stets  in  derselben  Richtung  statt,  so  daß  die 
Führung  der  Arbeitsbcwcgnng  eine  sicherere  ist  als  bei  den  bisher  be- 
schriebenen Maschinen,  deren  Führungen  wechselnd  in  der  einen  und 
andern  Richtung  in  Anspruch  genommen  werden.  Allerdings  ist  bei  letzteren 
Maschinen  zuweilen  das  Gewicht  des  Schlittens  für  den  Hauptweg  so  groß, 
daß  es  die  nach  oben  gerichteten  Drücke  überwiegt  (vgl.  die  Gruben- 
hobelmaschine, S.  263)  und  deshalb  die  Führungsflächen  stets  an  derselben 
Seite  in  fester  Fühlung  bleiben;  bei  den  Stoß-,  Feil-  und  meisten  Seiten- 
hobelmaschinen  ist  dagegen  das  Gewicht  des  Schlittens  entweder  ganz  un- 
wirksam oder  doch  so  gering,  daß  der  Druck  von  der  einen  Führungs- 
fläche  auf  die  andere  Überspringt,  und  hierdurch  —  wegen  des  notwendigen, 
wenn  auch  geringen  Spielraums  —  kleine  Abweichungen  von  dem  beab- 
sichtigten Weg  stattfinden.  Die  Tischhobelmaschinen  liefern  deshalb  im 
allgemeinen  genauere  Arbeit  als  die  anderen  Hobehuasehinenarten. 

Sie  führen  dagegen  den  Mißstand  sehr  großer  Belastung  der  Gleit- 
flftchen  und  demnach  großer  Reibungsverluste  mit  sich,  die  mit  der  Größe 
der  Werkstücke  zunehmen.  Außerdem  aber  sind  sie  für  sperrige  Werk- 
stücke weniger  bequem  als  die  unter  1  bis  3  beschriebenen  Maschinen. 
Fig.  570.  welche  eine  kleinere  Tischhobelmaschine  darstellt,  möge  zur  all- 
gemeinen Erläuterung  derselben  dienen. 

Das  Gestell  der  Maschine  besteht  aus  dem  Bett  a  und  den  beiden 
Böcken  b.  Letztere  sind  unten  mit  dem  Bett  verschraubt  und  oben  durch 
ein  Querstück  gegeneinander  abgesteift.  Man  erkennt  nun  aus  der  Figur, 
daß  die  Maschine  nur  an  drei  Stellen  sich  auf  den  Boden  stützt.  Diese 
Stützungsweise  ist  beliebt,  weil  sie  von  dem  Fundament  einigermaßen  un- 
abhängig macht.  Es  soll  das  Rückgrat  der  Maschine  soviel  als  möglich  in 
ihrem  Gestell  liegen,  dieses  die  Ausgleichung  aller  Kräfte  vermitteln;  das 
Fundament  soll  die  Maschine  nur  tragen,  andere  Einwirkungen  nicht  aus- 
üben. Es  sind  das  Forderungen,  welche  sich  aus  der  Wandelbarkeit  der 
Fundamente  ergeben.  Wegen  der  Länge  des  Bettes  ist  es  nicht  immer  mög- 
lich, diese  Stützung  durch  nur  drei  Füße  anzuwenden;  dann  muß  mun  das 
Fundament  durch  besonders  sorgfältige  Herstellung  unwandelbur  zu  machen 
suchen  und  bei  der  Aufstellung  durch  Keile  oder  Schrauben,  sowie  nach- 
trägliches Untergießen  mit  dickflüssigem  Zement  die  Stützpunkte  so  zum 
Anliegen  bringen,  daß  keinerlei  Verlegungen  des  Bettes  vorliegen. 

Auf  dem  Bett  gleitet  -  -  hier  in  Bahnen  rechteckigen  Querschnitts  — 
der  Tisch.    Riemenrollen,  welche  in  der  Figur  nicht  sichtbar  sind,  und 

*,t  Vgl.  Engineering.  Jan.  1885.  S.  54.  mit  Abb.    7.   1888.  Tafel  38.  Fig.  10—12. 
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Zahnräder,  von  denen  das  letzte  in  eine  am  Tisch  feste  Zahnstange  greift, 
bewirken  die  Verschiebung  des  Tisches. 

An  den  genau  bearbeiteten  Vorderflächen  der  Böcke  b  ist  ein  Quer- 
Imlken  c  lotrecht  zu  verschieben ;  er  bietet  die  Führung  für  den  Schlitten  d. 
Es  ist  an  dem  letzteren  die  Platte  e,  die  sogenannte  Lyra,  um  einen  wage- 
rechten Zapfen  zu  drehen  und  mit  Hilfe  in  bogenförmigen  Schlitzen  stecken- 
der Schrauben  schräg  einzustellen.  An  e  ist  längs  eines  Führungsstabes 
der  Stichelhauschlitten  f  zu  verschieben;  er  trägt  eine  ein  wenig  schräg 
zu  stellende  Platte,  welcher  die  den  Stichel  tragende  Klappe  g  angebolzt 
ist  (vgl.  S.  109).  Um  sich  den  Höhen  der  verschiedenen  Werkstücke  an- 
passen zu  können,  ist  der  Balken  c  mittels  zwei  in  den  Böcken  6  gelagerter 


Fig.  570. 


und  durch  gleiche  Kegelräderpaare  von  gemeinsamer  (^uerwelle  aus  zu 
drehender  Schrauben  lotrecht  zu  verschieben.  Die  beiden  Schrauben  haben 
selbstverständlich  gleiche  Ganghöhen;  es  muß  eine  derselben  linksgängig, 
die  andere  rechtsgängig  sein,  wenn  die  Kegelräder  —  wie  in  der  Figur 
angegeben  —  zur  .Mittelebene  der  Maschine  symmetrisch  liegen  sollen. 
Nachdem  c  in  die  richtige  Höhenlage  gebracht  worden  ist,  schraubt  man 
ihn  mittels  vier  Schrauben  an  den  Mücken  b  fest. 

Umsteuerung  und  Schaltbewegungen  werden  durch  zwei  au  dem  Tisch 
einstellbare  Frösche  bewirkt,  die  einen  kleinen  SeitcuM'hlittcn  und  hierdurch 
den  mit  krummer  Nut  versehenen  Körper  k  mit  seiner  Welle  nach  links 
oder  rechts  drehen  (S.  211).  Diese  Welle  betätigt  den  umsteuernden 
Riemeaführer  unmittelbar  und  die  Kurbelscheibe  /  unter  Vermittlung  zweier 
Kegclradausschnitte.    Von  /  aus  wird  die  Zahnstange  m  auf-  und  nieder- 
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bewegt  und  unter  Vermittlung  von  Schaltdosen  (S.  223)  die  Welle  A  und 
die  Schraube  i  ruckweise  gedreht.  Die  letztere  verschiebt  den  Schlitten  d, 
die  erstere  dreht,  unter  Vermittlung  zweier  Kegelradpaarc  und  einer  kurzen, 
in  der  Drehachse  von  e  liegenden  Welle  die  Mutter  der  Sehraube,  welche 
zum  Verschieben  des  Schlittens  /  dient  (vgl.  Fig.  201,  S.  104).  Es  kann 
das  Verstellen  des  Stichels  durch  die  Hand  stattfinden:  mittels  des  über  e 
befindlichen  Handrades  und  mittels  auf  A  und  »'  zu  steckender  Handkurbeln. 

Die  Übertragung  der  von  der  Kurbelschcibe  /  ausgehenden  ruckweisen 
Bewegung  mittels  der  Zahnstange  m  auf  die  Schaltwerke  ermöglicht  ohne 
weiteres  das  lotrechte  Verschieben  des  Haikens  c;  man  kann  gleiches  auf 
folgendem  Wege  erreichen :  eine  lotrecht  gelagerte,  langgenutete  Welle  wird 
nahe  ihrem  unteren  Ende  hin-  und  hergedreht.  Sie  steckt  in  einem  am 
Balken  c  gelagerten  Kcgelradaussehnitt  und  dreht  diesen  durch  eine  in 
seine  Nut  greifende  feste  Leiste.  Der  Kegelradausschnitt  greift  in  einen 
zweiten,  welcher  das  Schaltwerk  in  Bewegung  setzt. 


Fi*.  571.  Fig.  572. 


Die  Inanspruchnahme  der  Gc>tclltcile  ist  ziemlich  verwickelt.  Nach 
den  schematischeu  Figuren  671  und  572  wirkt  der  Arbeitswiderstand 
zunächst  biegend  auf  den  Stichel,  dann  mit  dem  Abstand  ax  linksver- 
drehend auf  den  (Querbalken  v,  ferner  in  wagerechter  Ebene  biegend  auf 
diesen  und  endlich  mit  dem  Halbmesser  as  biegend  auf  die  Böcke  b,  und 
zwar  in  deren  Hatiptebene.  Der  winkelrecht  zur  Sehnittrichtung  auftretende 
Widerstand  Wt  sucht  mit  W^  sina-rtj  den  Balken  c  in  lotrechter  Ebene 
zu  biegen,  belastet  mit  diesem  Betrage  die  wagerechte  Schaltschraube  und 
versucht  mit  W.,  •  sin  a-a,  die  Böcke  quer  zur  Maschine  zu  biegen,  wenn  o 
die  Neigung  der  Hauptschueide  zur  Wagercehten  ist.  T^-cosa-ij  ver- 
sucht c  rechts  zu  verdrehen  und  B'2  eos«  ihn  in  lotrechter  Richtung  durch- 
zubiegen. Es  rührt  von  Hj-cos a  auch  ein  Biegemoment  in  der  Hauptebene 
der  Böcke  her,  doch  kann  dieses  seiner  Kleinheit  halber  vernachlässigt 
werden.  Die  Verbindung  der  Böcke  mit  dem  Bett  übertrugt  die  auf  erstere 
wirkenden  Kräfte  zum  Teil  auf  die  Führungen  des  Tisches,  zum  Teil  auf 
das  Bcwegungsmittcl  des  letzteren.  Eine  Berechnung  dieser  Teile  auf 
Grund  jener  Kräfte  hat  nur  einen  Sinn,  wenn  sie  bestimmt  ist,  das  elastische 
Nachgeben  der  (  Jestellteile  festzustellen.   Dagegen  sind  die  Schaltschrauben, 
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namentlich  über  die  ilen  Tisch  Antreibenden  Teile,  nach  ihrer  Festigkeit 
zu  berechnen,  wobei  die  frülicr  erörterten  Massen  wirk  ungen  zu  berück- 
sichtigen »ind. 

Wenn  die  Tischhobehunschinc  nur  in  einer  Kichtung  arbeitet  —  was 
die  Kegel  bildet  —  so  laßt  mau  den  Tisch  sieh  rasch  zurückbewegen, 
und  zwar  bis  zum  Vierfachen  der  Arbeitsgeschwindigkeit.  Hierzu  dienen 
die  früher  (S.  217)  angegebenen  Mittel.  Es  fehlt  nicht  an  Versuchen,  die 
Maschine  in  beiden  Bewegungsrichtungen  des  Tisches  arbeiten  zu  lassen, 
wie  bei  manchen  Seitenhobelmaschinen  (S.  226)  gebräuchlich.  Mau  ver- 
wendet zuweilen  zwei  einander  gegenüberstehende  Bock  paare1)  und  rüstet 
jedes  für  sich  so  aus,  wie  vorhin  beschrieben,  oder  bringt  sowohl  au  der 
Vorder-,  als  auch  an  der  Rückseite  des  Querbalkens  Werkzeuge  tragende 
Schlitten  an  (vgl.  S.  268  die  Grubenhobclmaschine),  oder  läßt  den  Stichel 
am  Hubende  sich  um  180°  drehen, •)  oder  den  doppelt  zugeschliffenen  oder 
die  paarweise  angeordneten  Stichel  eine  Schwenkung  ausführen,  vermöge 
welcher  diejenige  Schneide  richtig  eingestellt  wird,  welche  für  die  kommende 
Bewegungsrichtung  sich  eignet.")  Von  diesen  Mitteln  wird  indes  bisher 
wenig  Gebrauch  gemacht,  wahrscheinlich  aus  folgenden  Gründen:  Es  ist 
kaum  möglich  die  zweite  Schneide  so  genau  sich  einstellen  zu  lassen,  daß 
sie  in  Verbindung  mit  der  ersten  Schneide  eine  glatte  Fläche  erzeugt.  So 
beschränkt  sich  die  Benutzung  der  vorliegenden  Einrichtungen  auf  das 
Schruppen,  bzw.  Erzeugen  von  Flächen,  die  auch  mit  mäßiger  Glätte 
ihrem  Zweck  genügen.  Wenn  die  beiden  Stichel  an  voneinander  unab- 
hängigen Schlitten  sitzen,  so  ist  unbeschränkte  Anwendung  möglich,  so- 
lange jeder  Stichel  eine  andere  Fläche  bearbeitet.  Demgemäß  kommen  die 
beiden  ersten  der  hier  genannten  Verfahren  namentlich  dann  vor,  wenn 
man  die  mit  dem  raschen  Rückgänge  verknüpfte  größere  Massenwirkung 
umgehen  will.  Vermag  mun  diese  in  genügendem  Grude  zu  beherrschen, 
so  zieht  man  den  raschen  Rückgang  vor,  für  den  Geschwindigkeiten  bis 
zu  800  mm  in  der  Sekunde  in  Anwendung  kommen,  und  steigert  im 
übrigen  die  Leistungsfähigkeit  der  Maschine  durch  Anbringen  mehrerer 
Stichelhäuser. 

Die  Fig.  573  bis  577,  Tafel  X,  stellen  eine  von  Droop  &  Kein 
gebnute  Tischhobelmaschine  für  5  in  Hobellänge  und  bis  1,6  ra  breite  und 
1,6  m  hohe  Werkstücke  dar.  Der  Antrieb  erfolgt  durch  einen  offenen  und 
einen  geschränkten  Riemen:  vermöge  verschieden  großer  Kiemcnrollen  ist 
der  Rücklauf  erheblich  rascher  als  der  Arbeitsgang.  Von  der  80  mm 
dicken  Welle  a  dieser  Kiemcnrollen  wird  die  Drehbewegung  zunächst  durch 
ein  Stirnräderpaar  mit  20,  bzw.  80  Zähnen  bei  ti'.-i  — 8,  dann  ein  solches 
mit  15.  bzw.  67  Zähnen,  bei  t/--f  =  12,  endlich  ein  solches  mit  15,  bzw. 
32  Zähnen,  bei  t/;r  =  18  übertragen.  Letzteres  Kad  greift  anderseits  in 
die  180  mm  breite  Zahnstange,  so  daß  die  Geschwindigkeit  des  die  Arbeits- 
bewegung hervorbringenden  Kiemen*  rund  5H  mal  so  groß  ist  als  die 
Schnittgeschwindigkeit. 

•i  Dingl.  polyt.  Jonrn.,  1S.V.,  IM.  136.  S.  18.-.,  mit  Abb. 

*i  Vgl.  S.  267,  Blechkaritonh«>belma.-ichine  und  .1.  Hurt.  Werkzeugmaschinen  der 
Mu*ohinenfabriken,  Heidelberg  1WS,  S.  lVi,  mit  Abb. 

Kind.  IK-Ivt.  .lourn..  1872.  IM.  205.  S.  HÜ2.  mit  Abb.  The  Kugineer.  Febr.  188". 
S.  271,  mit  Abb.;  Nov.  1>SS,  S.  Iis!»,  mit  Abb.  Z.  1**7,  S  1090,  mit  Abb.:  1889,  8.  777. 
mit  Abb.  American  Mnehini.Ht.  8.  April  1897.  mit  Abb.  Tbc  Iron  Age,  15.  April  1897, 
mit  Abb.    D  K  P.  X«.  119847.    Z.  1902,  S.  H.I7.  mit  Abb. 
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Die  am  Tisch  einstellbaren  Frösche  a  a  (Fig.  573  und  574)  betätigen 
in  gebräuchlicher  Weise  den  aus  zwei  miteinander  verbundenen  Teilen  be- 
stehenden Stiefelknecht  6  b,  und  dieser  unter  Vermittlung  der  Lenkstange  c 
und  des  Hebels  d  die  Welle  e,  welche  durch  ein  innerhalb  des  Bettes  liegen- 
des, unvollständiges  Kegelradpaar  (2  Kegelradausschnitte),  einen  Hebel  und 
eine  Stange,  den  Hebel  f  bewegt.  Dieser  wirkt  auf  den  Riemenführer. 
Hebel  d  (Fig.  573)  ist  nach  oben  verlängert,  um  als  Handhebe]  benutzt  zu 
werden.  Ferner  geht  von  dem  Stiefelknecht  b  eine  Lenkstange  aus,  welche 
die  gerade  geführte  Stange  g  (Fig.  573)  verschiebt.  Diese  ist  —  innerhalb 
des  Bettes,  in  bezug  auf  Fig.  673  hinter  der  Kurbclscheibc  A  —  verzahnt 
und  greift  in  ein  Zahnrad,  welches  auf  der  Welle  dieser  Kurbelscheibe 
festsitzt,  so  daß  letztere  bei  jedem  Spiel  des  Stiefelknechtes  sich  etwa  um 
180°  dreht.  Von  dieser  Kurbelscheibe  aus  wird  das  Schaltrad  »'  und  weiter 
die  Schraube  k  (Fig.  574)  betätigt,  welche  Schraube  zum  Verschieben  eines 
am  rechtsseitigen  Ständer  anzubringenden,  in  der  Zeichnung  weggelassenen 
Stiehelhauses  bestimmt  ist. 

Ferner  greift  eine  Verzahnung  der  Stange  g  —  innerhalb  des  Ma- 
schinenbettes hinter  «lern  unteren  Buchstaben  /  (Fig.  573)  —  in  ein  Stirnrad, 
betätigt  dadurch  unter  Vermittlung  einer  liegenden  Welle  und  eines  Kegol- 
radpaares  die  stehende  Welle  /,  von  welcher  die  Schaltungen  der  beiden 
am  Querbalken  der  Maschine  befindlichen  Stichel  bctriel>en  werden.  Das 
läßt  sich  an  Hand  der  Fig.  575  und  576  gut  verfolgen.  Die  Welle  l  ist 
fast  in  ganzer  Länge  genutet;  das  Kegelrad  ro  ist  mit  einer  festen  Leiste 
versehen,  welche  in  die  Nut  von  l  greift,  so  daß  beide  sich  nur  gemein- 
sam drehen,  es  ist  anderseits  mittels  seiner  halsförmigen  Nabe  an  dem 
Querbalken  n  der  Hobelmaschine  gelagert,  liebt  und  senkt  sich  sonach  mit 
diesem  und  bleibt  jederzeit  mit  dem  ebenfalls  an  n  gelagerten  Kegelrad  o 
in  Eingriff.  Mit  o  ist  die  Kurbelscheibe  p  verbunden,  und  diese  betätigt 
durch  eine  Lenkstange  und  eine  Zahnstange  die  drei  Schaltdosen  q,  die  auf 
den  Schrauben  für  die  Verschiebung  der  Stichelhäuser  an  dem  Querbalken  «, 
beziehungsweise  auf  der  Welle  sitzen,  welche  die  Oberechlitten  zu  betätigen 
hat.  Wegen  des  weiteren  Verlaufs  dieser  Antriebe  beziehe;  ich  mich  auf 
die  Abbildungen.  Es  muß  aber,  unter  Bezugnahme  auf  Fig.  677  hierzu 
bemerkt  werden,  daß  mit  der  Schraube  v  ein  Klauenkupplungsteil  ver- 
schoben werden  kann,  welcher  die  selbsttätige  Verschiebung  des  Vorder- 
schlittens ein  ,  bzw.  ausrückt. 

An  p  sitzt  ein  Rad  r  (Fig.  575),  welches  in  das  Kad  *  (Fig.  576)  greift 
und  dadurch  die  Welle  t  (Fig.  573)  in  schwingende  Drehbewegungen  ver- 
setzt, wodurch  die  Klappen  der  Stichelschlitten  für  den  Rückgang  des  Tisches 
abgehoben  werden. 

Die  Betätigung  der  beiden  Schrauben  u,  an  welchen  das  Querstück  n 
hängt,  dürfte  aus  den  Fig.  573  und  574  ohne  Erläuterungen  erkannt 
werden  können.  Ich  bemerke,  daß  diese  Schrauben  m  abgebrochen  ge- 
zeichnet sind. 

Fig.  578  und  571),  Tafel  XI,  stellen  eine  von  Ernst  Schieß  gebaute 
sehr  große  Tischhobclmasehine  in  zwei  Ansichten  dur,  sie  gebraucht  beim 
Arbeitsgang  etwa  30  l'ferdekräftc  für  ihren  Betrieb.  Sie  hobelt  bis  4  m 
breite  nnd  bis  3  m  hohe  Werkstücke  auf  8  in  Länge. 

Von  einem  Dcckenvorgelegc  werden  <lie  in  Fig.  579,  unten  links  be- 
legenen Riemenrollen   so   angetrieben,   daß   die  größeren   sich  minutlich 
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112  mal  in  einer,  die  kleineren  224  mal  in  entgegengesetzter  Richtung 
drehen.  Die  Welle,  auf  welcher  je  eine  der  paarweise  angeordneten  Riemen- 
rollen  festsitzt,  uberträgt  ihre  Drehbewegung  mit  dem  Übersetzungsver- 
hältnis ,*/gl  auf  eine  Vorgclegwelle,  diese  mit  demselben  Übersetzung». 


verhftltuis  auf  das  Rad  A  (Fig.  580).  auf  dessen  AVellc  zwei  Räder  B  sitzen, 
die  mitU'ls  der  Zwischcurftder  die  Tischbewegung  hervorbringen. 

Die  Hobelmaschine  arbeitet  deshalb  mit  rund  64  mm  sekundlicher 
Geschwindigkeit,  während  die  Riicklanfgesehwindigkeit  nmd  128  mm  beträgt. 
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Breite  Tische  enthalten  die  Gefahr,  sich  zu  biegen.  Man  begegnet 
derselben  dadurch,  daß  die  Gleitbahnen  in  mäßiger  Entfernung  vonein- 
ander angebracht  werden,  also  die  Tischränder  weit  über  die  Gleitbahnen 
hinwegragen.  Hierdurch  wird  das  die  Standhaftigkeit  des  Tisches  be- 
dingende E  (Fig.  136  bis  138,  S.  70  u.  71)  verkleinert.  Man  hat  auch  den  Tisch 
in  zwei  voneinander  unabhängige  Hälften  zerlegt,  die  jedoch  genau  gleich- 
mäßig verschoben  werden.1)  Für  die  vorliegende  Maschine  sind  drei  Gleit- 
bahnen gewählt.,')  was  die  Querschnittsfigur  580  im  einzelnen  darstellt. 
Dieses  Verfahren  bedingt  zwar  sehr  sorgfältige  Herstellung  der  Gleit- 
bahnen, genaue  Zahnstangen  oder  Schrauben  für  die  Tischverschiebung, 
gewährt  aber,  wenn  in  dieser  Richtung  nicht*  versäumt  ist,  eine  ebenso- 
grnße  Genauigkeit  der  Tischoberfläche,  wie  zwei  Bahnen  bei  kleineren 
Maschinen.  Die  Umsteuerung  und  Schaltung  geht  von  der  Steuerwelle  D 
(Fig.  578  bis  580)  aus,  an  welcher  der  Stiefelknecht  sitzt.  Sic  setzt  die  in 
der  Längsrichtung  der  Maschine  liegende  Welle  E  (Fig.  580)  in  schwingende 
Bewegung,  und  diese  betätigt  den  Riemenführer  f.  Xach  der  anderen  Seite 
wird  von  E  aus  —  mittels  Zahnstange  und  Radausschnitt  —  die  stehende 
Welle  g  in  schwingende  Drehungen  versetzt  und  durch  diese,  wie  aus 
Fig.  578  zu  sehen  ist,  die  Schaltbewegungen  eines  an  einem  der  Ständer 
sitzenden  Stichelhauses  h  und  der  beiden  am  Querbalken  befindlichen 
bewirkt.  Die  Schaltung  des  ersteren  wird  zum  Teil  von  der  Stange  ab- 
geleitet, welche  die  Welle  g  zu  betätigen  hat.  Sie  dreht  nämlich  eiue 
kurze  liegende  Welle,  welche  in  den  Figuren  nicht  wiedergegeben  ist,  und 
diese  —  durch  Kegelradausschnitte  —  eine  zweite  liegende,  das  Schalt- 
werk k  (Fig.  579)  betätigende  Welle.  Ein  Kegelradpaar  dreht  ferner 
ruckweise  die  Schraube  t  und  bewirkt  dadurch  das  lotrechte  Schalten 
von  h.  In  bezug  auf  die  Schaltworke  am  Querbalken  sei  darauf  hin- 
gewiesen, daß  eine  Welle  /  schwingend  bewegt  wird,  welche  die  „Klappen", 
auf  denen  die  Stichel  befestigt  sind,  fUr  den  Rückgang  des  Tisches  abheben 
und  bis  zum  nächsten  Hubwechsel  in  gehobener  Lage  erhalten. 

Auf  dem  Verbindungssteg  der  beiden  Maschinenböcke  ist  ein  durch 
Riemen  angetriebenes  Vorgelege  angebracht,  welches  zunächst  zwei  an  den 
Innenseiten  der  Maschincnböckc  angebrachte  Schrauben  rechts  oder  links 
umzudrehen  vermag.  Sie  tragen  den  schweren  Querbalken  und  sind  be- 
stimmt, ihn  verhältnismäßig  rasch  nach  oben  oder  unten  zu  bewegen. 
Von  dem  genannten  Vorgelege  aus  kann  auch  die  Schraube  t  in  Umdrehung 
versetzt  werden,  behufs  raschen  Verschieben»  des  Stichelhauses  A  am 
Ständer.  Das  Schalten  mittels  der  Hand  bedarf  einer  Erläuterung  nicht; 
es  sei  jedoch  bemerkt,  daß  man  mittels  des  auf  g  festen  Hebels  m  die  Ma- 
schine umsteuern  kann. 

Die  Schaltbewegungen  längs  des  Querbalkens  können  von  0,4  mm  bis 
1 5  mm  gewählt  werden. 

Schaltwellen  und  Spindeln  bestehen  aus  geschmiedetem  Stahl,  Räder 
und  Zahnstangen  aus  Stahlguß. 

Die  durch  Fig.  581  und  582.  Tafel  XII,  abgebildete  Maschine  ist  eben- 
falls von  Ernst  Schieß  gebaut.    Sie  ist  für  Werkstücke  bestimmt,  welche 


')  Engineering,  Nov.  1890,  S.  544,  mit  Schaubüd  (die  Weite  zwischen  den  Ständern 
betragt  3,66  in). 

*)  Vgl.  Engineering,  Marz  1890.  S.  355.  mit  Schaubild.    The  Engineer,  Febr.  1891, 
S.  127,  mit  Schaubüd. 
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bis  3600  mm  Höhe  und  Breite  haben  und  bis  9  m  lang  zu  hobeln  sind. 
Diese  Maschine  hat  mit  der  vorigen  manches  gemeinsam;  es  soll  hier  nur 
das  Abweichende  erörtert  werden. 

Dahin  gehört  zunächst  der  Antrieb.  Bei  den  sonstigen  hier  be- 
schriebenen Hobelmaschinen  ist  das  Verhältnis  der  Arbeits-  zur  Rücklauf- 
geschwindigkeit ein  festes,  so  daß,  wenn  man  bei  harten  Werkstücken  die 
Arbeitsgeschwindigkeit  mindert,  auch  die  Iiücklaufgeschwindigkeit  kleiner 
wird.  Bei  der  vorliegenden  Hobelmaschine  ist  das  vermieden,  indem') 
das  Dcckenvorgclcge  zwei  Antriebe  hat.  Der  eine  bezieht  sich  auf  deu 
Rückgang;  auf  der  Welle  des  Decken  Vorgeleges  steckt  lose  eine  Büchse, 
mit  der  eine  angetriebene  und  die  Ricmenrollc  fest  verbunden  ist,  welche 


Fig.  583. 


die  Drehung  für  den  Rücklauf  des  Tisches  überträgt.  Dagegen  sitzen  auf 
der  Deckenvorgelegswelle  fest:  eine  von  der  Wellenleitung  angetriebene 
Stufenrolle  und  eine  Ricmenrolle,  welche  die  Antriebsbewegung  vermittelt. 
So  wird  möglich,  dem  Tisch  die  sekundlichen  Schnittgeschwindigkeiten: 
80  mm,  90  mm,  100  mm  und  110  mm  zu  geben,  während  die  Rücklauf- 
geschwindigkeit stets  180  mm  betrugt. 

Die  Achse  der  angetriebenen  Rollen  liegt  winkelrecht  zur  Längen- 
richtung der  Maschine;  die  Riemenrollen  drehen,  unter  Vermittlung  von 
Zahnrädern,  zwei  165  mm  dicke  Schrauben,  welche  200  mm  Steigung  haben 
und  in  1000  mm  lange,  zweiteilige  Muttergewinde  greifen.  Eintretender 
„toter  Gang"4  wird  durch  Verstellen  der  Mutterteile  (S.  98)  ausgeglichen. 

V)  D.RP.  No.  97152 
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l'ra  die  Schrauben  stützen  zu  können,  sind  die  Müllem  unten  auf  100  mm 
ausgeschnitten.  In  der  Achsenrichtung  finden  die  Schrauben  ihre  Stützung 
durch  nachstellbare  Bailager.  Bei  vorliegender  Hobelmaschine  sind  beide 
Ständer  zur  Aufnahme  von  Stichelschlitten  vorgerichtet,  außerdem  ein  be- 
sonderer Bock  mit  Stichelschlitten  neben  dem  Bett  aufgestellt.  Damit  wird 
der  Zweck  verfolgt,  solche  kürzere  Gegenstände  an  deren  Seite  zu  be- 
arbeiten, welche  breiter  sind,  als  die  lichte  Weite  zwischen  den  Ständern 
der  Maschine  beträgt.  Die  selbsttätige  lotrechte  Schaltung  des  an  dem 
freistehenden  Bock  befindliehen  Stichels  wird  durch  besondere  Frösche 
und  Stiefelknecht  (Fig.  582  links)  hervorgebracht,  und  zwar  unter  Vermittlung 
einer  langgemiteten  Welle,  da  man  den  Bock  je  nach  den  Abmessungen 
des  Werkstückes  in  größerer 
oder  geringerer  Entfernung  vom 
Hobelmaschinenbett  verwenden 
will. 

Man  kann  selbstverständ- 
lich für  diesen  Seiten  bock  höch- 
stens die  Hälfte  des  größten 
Tischwegs  (6  m)  benutzen;  ei- 
lst überhaupt  lediglich  als  Aus- 

hilfsmittcl  zu  betrachten. 
Kirchner  &  Co.  verwenden, 
um  verschiedene  Geschwindig- 
keiten für  den  Schlitten  benutzen 
zu  können,  mehrere  Hollcnpaare 
und  Riemen.1) 

Wenn  man  den  einen 
Ständer  des  torartigen  Gestelles 
fortläßt,  den  Querbalken  nur  an 
dem  beibehaltenen  befestigt,  so 
fällt  die  Beschränkung  der  Werk- 
stückgröße nach  der  einen  Seite 
hin  weg;  so  entsteht  die  ein- 
seitig ofrene.  oder  Ein- 
ständer-  oder  Einpilaster- 
Hobelmaschine,  welche  zu- 
erst von  Heinrich  Billeter 
in  Ascherslcbcn  erbaut,  auch  im 

Jahre  1874  demselben  patentirt  worden  ist.2)  Fig.  583  und  584  sind  Ansichten, 
Fig.  585  ist  ein  Schaubild  der  Maschine,  wie  sie  von  Billeter  &  Klunz 
in  Aschersleben  gebaut  werden.  Der  Balken  a  steckt  auf  einem  runden 
Ständer  fc;  mittels  der  Schraube  c  ist  ersterer  an  b  lotrecht  zu  verschieben. 
Im  Ständer  oder  Pfeiler  b  ist  eine  Nut  ausgebildet,  in  wolche  die  Mutter 
der  Schraube  c  greift,  um  eine  Drehung  von  a  zu  verhindern.  Der  Balken 
a  wird  im  übrigen  am  Pfeiler  b  festgeklemmt.  An  dem  Balken  oder  Aus- 
leger a  sind  zwei  Stiehelhaussehlitten  unmittelbar  angebracht;  ein  dritter 


Fig.  684. 


')  Z.  1900,  S.  944,  mit  Abb. 

*i  Dingl.  polvt.  Journ..  1877.  Bd.  226.  S.  549.  mit  Abb.    Z.  1889,  S.  778,  mit  Abb. 
Z.  1897,  S.  1034,  mit  Abb. 
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sitzt  an  der  mit  o  festverbolzten  Schürze  d.  Die  Schaltbewegungen  gehen 
von  der  Kurbolscheibc p  aus.  welche  die  mit  ( icgengewicht  versehene  Zahn- 
stange q  und  mittels  dieser  die  Schaltdosen  betätigt,  p  erfährt  seine  Bewegung 
von  der  Steuerwellc  /  aus.  Die  Schaltgröße  kann  zwischen  0  und  6  mm 
gewählt  werden.  Die  Welle  t  wird  durch  einen  offenen  und  einen  gekreuzten 
Kiemen  so  angetrieben,  daß  die  Kücklaufgeschwindigkeit  das  Vierfache  der 
Arbeitsgeschwindigkeit  beträgt . 

Weil  die  Werkstücke  zuweilen  den  Tisch  an  der  offenen  Seite  der 
Maschine  überragen,  so  ist  für  den  Tisch  eine  geschlossene  Führung  ver- 
wendet. 

Die  Steuerwelle  l  wird  durch  eine  Rolle  hin-  und  hergedreht,  welche 
in  eine  krumme  Nut  greift  (S.  211).    Frösche  stoßen  an  den  die  Rolle 


Fig.  5S5. 


«Mithaltenden ,  auf  zwei  Stäben  gleitenden  Schlitten.  Es  sind  diese  Stäbe 
rahmenartig  verbunden  und  glcichuchsig  mit  /  drehbar,  so  lange  sie  nicht 
durch  eine  Klinke  festgehalten  werden,  man  kann  daher  jederzeit  die  Um- 
steuerung mittels  der  Hand  bewirken.1) 

Eine  von  Ernst  Schieß  gebaute  Einstünderhobelmasehinc  (Fig.  586 
bis  588,  Tafel  XIII)  unterscheidet  sich  von  der  vorigen  zunächst  durch  die 
firöße,  ferner  durch  Einzelheiten.  Der  Ständer  b,  an  welchem  der  Aus- 
leger a  sitzt,  hat  vierkantigen  Querschnitt  und  die  a  tragende  Schraube  d 
winl  durch  Räder  und  Wellen  von  der  Riemenrollc  e  aus  betrieben.  An 
der  Welle  von  e  stecken  lose  zwei  Kegelräder,  welche  in  das  Kegelrad 
der  in  Fig.  587  links   belegenen  stellenden   Welle  greifen  und   nach  Be 


■i  D.R.P.  No.  7*000. 
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darf  mit  ihrer  Wolle  gekuppelt  werden.  Der  .Stiefelknecht  betätigt  eine 
Welle  c  (Fig.  586)  und  diese,  mittel»  zweier  unvollständiger  Kegelräder, 
die  gleichlaufend  zum  Tisch  gelagerte  Welle  g  (Fig.  587).  Am  Hude  dieser 
Welle  g  sitzt  eine  Kurbelscheibe,  von  der  aus  das  .Schaltwerk  für  das  Ständer- 
stichelhaus betrieben  wird,  wie  Fig.  587  erkennen  läßt.  Ferner  wird  durch 
die  Welle  <•  unter  Vermittlung  unvollständiger  Kegelräder  die  stellende 
Welle  f  in  hin-  und  hergehende  Drehung  versetzt.  Diese  betätigt  zunächst 
den  Kiemenführer  h  und  bewirkt  hierdurch  die  Umsteuerung.  Weiter  oben 
wird  durch  ein  unvollständiges  Kcgclradpaar  die  liegende  Welle  i  (Fig.  587) 
schwingend  gedreht;  diese  überträgt  durch  ein  Stirnradpaar  ihre  Bewegungen 
auf  eine  zweite  liegende  Welle,  an  deren  Ende  die  Knrbelscheibc  S  (Fig.  686) 
befestigt  ist.  Von  dieser  Kurhelsohelbe  ans  wird  einerseits  die  Welle  A- 
bewegt,  welche  die  Klappen  der  beiden  Hauptstichel  nach  vollzogenem 
.Schnitt  hebt  und  erst  am  anderen  Hübende  wieder  sinken  läßt,  anderseits 
eine  kurze  Zahnstange  lotrecht  verschoben,  welche  dns  Schalten  der  beiden 
Hauptstichel  herbeiführt.  Fig.  588  ist  ein  Grundriß  des  Auslegers  a  und 
Querschnitt  des  Ständers  b. 

Man  versieht  die  Einstünder-Hobelmaschincn  zuweilen  mit  einem  Hilfs- 
ständer, welcher  als  Stütze  des  wagrechten  Balkens  dient,  wenn  weniger 
sperrige  Gegenstände  bearbeitet  werden. 

Wenn  häufiger  Gegenstände  zur  Bearbeitung  gelangen,  welche  die 
freie  Seite  des  Tisches  sehr  stark  überragen,  so  empfiehlt  es  sich,  geschlossene 
Tisehführungen  (vgl.  Fig.  584)  oder  einen  das  weit  hinausragende  Werk- 
stück stützenden  Hilfsschlitten  anzuwenden.') 

5.  Zahnräderhobelmasehinen.  Sie  bilden  eine  Sonderheit,  wes- 
halb an  dieser  Stelle  genügen  dürfte,  ausgiebige  Quellenangaben  zu  machen.1) 

6.  Auch  die  Kif  felinaschinen  oder  Walzenf  urchniaschinen  sindals 
Sondermaschinen  aufzufassen,  weshalb  sie  im  wesentlichen  durch  Quellen- 
angabe erledigt  werden  sollen.")  Die  Maschinen  sind  meistens  mit  einem 
Stichel  versehen,  welcher  seinen  Ort  nicht  verläßt,  während  das  Werkstück 
gleichzeitig  verschoben  und  gedreht  wird.  Turner  in  Ipswich  verwendet 
mehrere  Stichel.*)  Die  Pratt  &  Whitney  Co.,  Hartfort-«  onn.,  zeigte  in 
der  1893er  Chieagocr  Weltausstellung  eine  Maschine,  bei  welcher  der  Stichel 


')  Z.  f.  W..  15.  Nov.  1898.  mit  Abb. 

*,.  Armengaud,  pnbl.  industr.,  1848,  Bd.  III,  8.  207  u.  233.  Hunt  &  Co.,  Zivil- 
ingenieur, 1864,  Bd.  X,  S.  27.  Zimmermann,  Zivilingcuieur,  1872,  Bd.  XVIII,  S.  14. 
Leupold-Riedingor.  Dia  gl.  polyt.  Journ.,  1*73,  Bd.  20»,  8.  241;  1878,  Bd.  229.  S.216. 
Michaelis,  Dingl.  polyt.  Journ..  1875.  Bd.  218,  S.  396.  Corliß,  Dingl.  polyt.  Journ., 
1877,  Bd.  228.  S.  449.  üust.  Hermann  (Abhandlung)  Verhandl.  d.  Vereins  für  Oe- 
werbenoiß  in  Preußen.  1877,  S.  61  ff..  Haa*.  Dingl.  polyt.  Journ.,  1878.  Bd.  299,  8.  28. 
Renk,  Dingl.  polvt.  Journ..  1*80,  Bd.  238,  S.  280.  Deneg,  Dingl.  polyt.  Journ.,  1882, 
Bd.  246,  S.  314.  Bilgram,  American  Machinist,  9.  Mai  1*85;  Z.  18*5,  S.  679.  Grocn- 
wood  Botley  &  Co.,  Engineering,  Marz  1886,  S.  222;  Z.  1887,  S.  33.  OerLikon. 
Industries,  Okt.  188»,  S.  348:  Engineering.  Xov.  1*89,  S.  535.  Verschiedene:  American 
Machinist.  3.  De«.  1896;  Engineering.  Marz  1897,  S.  403;  Industries  &  Iron,  März  1897, 
S.  362;  Z.  f.  W..  25.  Marz  1901,  S.  274;  5.  Sept.  1901.  S.  527,  15.  Sept.  1901,  S.  545; 
25.  Jan.  1902,  S.  184;  5.  Juni  1902,  S.  405;  Revue  de  M.Vani<|ue.  Sept.  1901,  S.  311. 
Hermann  Fischer.  Übersicht,  Z.  1*98,  S.  11.  Hotz,  Z.  1900.  S.  292;  The  Fellow, 
American  Machinist.  14.  Dez.  1901,  S.  1312.  «Jim  tl  ich  mit  Abb. 

*>  Dingl.  polvt.  Journ  ,  ls*l.  Bd.  240,  S.  93;  1882,  Bd.  243,  S.  874  u.  455;  Bd. 244, 
S.  22.  mit  Abb.  Z.  1*82,  S.  98.  mit  Scheubild:  1*86,  S.  557,  mit  Abb.;  1887,  S.  1096, 
mit  Abb.  Dingl.  polvt.  Journ..  1**4.  Bd  253,  S.  19,  mit  Abb.  D.H.P.  No.  34852,  84845, 
34  954,  36  929.    Dingl.  polvt.  Journ.,  1*90.  Bd.  276.  S.  529  bis  587,  mit  Abb. 

«>  Iron.  Marz  18*7,  S.  17*.  mit  Schaubild. 
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einem  Gewinde-Strüler  gleicht:  wie  bei  letzteren  sind  mehrere  .Stichel  in 
einen  vereinigt,  der  erste  bildet  eine  seichte  Furche,  der  zweite  vertieft  die 
vorher  erzeugte  Furche  u.s.w.,  während  der  letzte  Zahn  zur  Vollendung 
der  Furchen  dient. 

Mit  diesen  Walzenfurchmaschinen  sind  die  Schießwaffen-Ziehmaschi- 
neii  nahe  verwandt.  An  einem  Kolben  sitzen  die  Stichel.  Der  Kolben 
steckt  Test  auf  einer  Stange  und  wird  mittels  dieser  geradlinig  fortbewegt 
und  gleichzeitig  gedreht.1) 

7.  Keilnutcnhobclmaschinen,  d.h.  solche  Maschinen,  welche  zum 
Erzeugen  der  Keilnuten  in  den  Bohrungen  der  Kiemenrollen,  Räder,  Kupp- 
lungen u.s.w.  dienen,  finden  sich  in  verschiedenen  Bauweisen:  als  Räum- 
maschinen, als  Stoßmaschinen  und  als  eigenartige  Hobelmaschinen.2) 

Die  erstere  Gruppe  ist  früher  (S.  233  bis  239)  bereits  erledigt. 

Die  der  zweiten  Gruppe  angehörigen  Keilnutenhobelmaschinen  gleichen 
häufig  den  gewöhnlichen  Stoßmaschinen,  werden  aber  zuweilen  anders 
gebaut. 

Die  gemeine  Stoßmaschine  erfordert  eine  große  Ausladung,  wenn  sie 
befähigt  sein  »oll,  Räder  erheblichen  Durchmessers  zu  bearbeiten;  sie  wird 
hierdurch  schwer  und  kostspielig. 

.Mau  vermeidet  diesen  Umstand  dadurch,  daß  man  das  Werkstück 


589  in  einem  Schnitt  darstellt,  a  bezeichnet  die  Aufspannplatte,  b  den  Stichel, 
welcher  an  der  in  der  Hülse  d  steckenden  Stange  c  befestigt  ist.  Die 
Hülse  d,  das  Stichelhaus,  ist  mit  dem  Schlitten  e  durch  den  Bolzen  q  so 
verbunden,  daß  ein  Keil  p  sie  nebst  dem  Stichel  b  um  q  emporzudrehen, 
also  den  Stichel  b  nach  oben  gegen  das  Werkstück  zu  drücken  vermag. 
Hierdurch  wird  zunächst  die  Schaltbewegung  hervorgebracht.  Der  Keil  p 
ist  durch  eine  an  ihm  ausgebildete  Schraube  und  eine  Mutter  mit  der 
Zahnstange  m  verbunden,  diese  nimmt  bei  ihrer  hin-  und  hergehenden  Be- 
wegung auch  den  Schlitten  e  mit,  aber  die  Verbindung  läßt  einen  gewissen 
Spielraum,  einen  toten  Gang,  so  daß  nach  jedem  Hubwechsel  die  Zahn- 
stange m  einen  gewissen  Weg  zurücklegt,  bevor  sie  den  Schlitten  e  zwingt, 
an  der  neuen  Bewegungsrichtung  teilzunehmen.  Dieser  tote  Gang  veran- 
laßt eine  gegensätzliche  Verschiebung  zwischen  Keil  p  und  Schlitten  e,  be- 
ziehungsweise Stichelhaus  d,  so  daß,  wenn  die  Zahnstange  den  Weg  nach 
links  (in  bezug  auf  die  Figur)  antritt,  zunächst  der  Keil  p  etwas  zurück- 
gezogen wird,  also  der  Stichel  von  meiner  bisherigen  Bahn  sich  etwas  ent- 
fernt, während  nach  vollendetem  Rückgange  der  Keil  p  den  Stichel  wieder 
emporhebt.    Das  Schalten  wird  mittels  der  Hand  durch  eine  Mutter  be- 

»)  Ygi  auch  Tho  Engiueer,  Marz  1882,  S.  229. 
*)  Z.  S.  203  n.  ff.,  mit  Abt.. 

D.R.P.  No.  26  898;  Z.  1        S.  413,  mit  Abb. 


an  derselben  Seite  stützt, 
an  welcher  der  Antrieb 
des  Stößels  sich  befin- 
det, also  die  bügelartige 
Verbindung  heider  Stel- 
len hinweg  füllt. 


Hierher  gehört  die 


Fig.  589. 


Maschine  von  C.  Weit- 
mann3),   welche  Fig. 
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wirkt,  welche  in  der  Abbildung  unter  dem  Buchstaben  e  zu  sehen  ist, 
und  der  Antrieb  erfolgt  durch  ein  in  der  Figur  nur  angedeutetes  Räder- 
vorgelege.  Die  Schlittenbahn  f  ist  mit  Aufspannplatte  a  nicht  fest  ver- 
bunden, sondern  um  den,  an  a  festen  Bolzen  g  drehbar  und  mittels  der 
Schrauben  h  und  i  einstellbar.  Von  dieser  Einstellbarkeit  wird  Gebrauch 
gemacht,  um  der  Keilnutensohle  Anzug  zu  geben. 

Diese  Maschine  ist  nicht  zum  Abheben  kräftiger  Späne  geeignet,  teils 
wegen  großer  Länge  und  geringer  Dicke  der  Stange  c,  teils  wegen  der 
Nachgiebigkeit,  welche  die  angegebenen  Beweglichkeiten  mit  sich  führen. 

Die  Mortonsche  Maschine1)  ist  weit  kräftiger  gebaut.  Fig.  590  bis 
593  stellen  die  Ausfühmngsform  für  tragbare  Maschinen  dar.  Den  Stößel 
o  bildet  ein  gußeiserner  Balken  von  90  mm  im  Geviert,  den  auf  der 
Arbeitsseite  noch  eine  Leiste  verstärkt.  Er  wird  in  einem  sehr  langen 
Kanal  des  Bockes  b  geführt,  und  in  seine  kräftig  gehaltene  Zahnstange 
greift  ein  Zahnrad,  das  auf  der  obersten  der  drei  in  den  Bildern  ohne 
weiteres  erkennbaren  Wellen  sitzt.  Der  Bock  b  ist  mit  langem  Fuß  auf 
der  Platte  c  verschiebbar  befestigt.  Letztere  wird  durch  die  Vorsprünge  d 
oder  auf  andere  Weise  mit  dem  zu  bearbeitenden  Rade  verbunden.  Keil- 
stiieke  e  geben  dem  Ganzen  eine  solche  Neigung,  daß  die  zu  hobelnde 
Nut  den  verlangten  Anzug  erhält.  Der  aui  unteren  Ende  des  Stößels  zu 
befestigende  Stichel  schneidet,  während  der  Stößel  emporbewegt  wird. 
Vor  jedem  Schnitt  verschiebt  man  den  Bock  b  um  die  Spandicke  auf  der 
Platte  c,  und  zwar  mittels  der  Schraube  f,  welche  durch  das  Handspillrad  g 
gedreht  wird  ;  die  Schraube  h  begrenzt  die  Nuttiefe. 

Die  Maschine  wird  durch  eine  über  Leitrollcn  und  die  Holle  i  gelegte 
Schnur  angetrieben.  Mit  der  Welle  von  i  ist  das  die  Drehbewegung  über- 
tragende Stirnrad  durch  eine  Reibkupplung  k  verbunden.  Ist  diese  Kupp- 
lung geschlossen,  so  steigt  der  Stößel  a,  den  arbeitenden  Stichel  mit  sich 
führend,  nach  oben.  Am  oberen  Ende  des  Stößels  befindet  sich  ein  platter 
Arm,  der  das  obere  runde  Ende  der  Stange  /  umschließt  und  bei  seiner 
nach  oben  gerichteten  Bewegung  gegen  die  obere  an  l  angebrachte  Feder 
stößt,  diese  zunächst  zusammendrückend,  aber  dann  die  Stange  l  mit- 
nehmend, so  daß  diese  den  Querschieber  m  veranlaßt,  die  Reibkupplung 
auszulösen.  Nunmehr  kann  sich  das  bisher  mit  k  verbundene  Stirnrädchen 
frei  um  seine  Welle  drehen,  beziehungsweise  diese,  dem  Gewicht  des 
Stößels  folgend,  sich  in  entgegengesetzter  Richtung  drehen.  Bei  dem  Herab- 
sinken des  Stößels  trifft  der  an  seinem  oberen  Ende  sitzende  Ann  gegen 
die  untere  Feder  der  Stange  /,  verschiebt  diese  nach  unten  und  rückt 
dabei,  unter  Vermittlung  des  Querschiebcrs  im,  die  Reibkupplung  wieder  ein 
(vgl.  S.  213),  worauf  der  Stößel  von  neuem  aufzusteigen  beginnt. 

Hiernach  ist  die  vorliegende  Mortonsche  Maschine  nur  brauchbar, 
wenn  man  sie  auf  die  Nabe  eines  etwa  wagerecht  liegenden,  schweren 
Rades  setzen  kann.  Sit-  ist  leicht  zu  befestigen,  weil  der  Widerstand,  den 
der  arbeitende  Stichel  in  seiner  Bewegungsrichtung  erfährt,  die  Maschine 
gegen  das  Werkstück  drückt,  aber  sie  ist  nur  für  verhältnismäßig  weite 
Nabenbohrungen  brauchbar,  wegen  des  Raumbedarfs  für  den  Stößel  und 
einen  Teil  seiner  Führung.  Die  größere  Spandicke  —  1  mm  und  mehr  — 
ist  also  erkauft  durch  Beschränkung  der  Verwendungsfähigkeit. 

'i  The  Iron  Agc,  17.  Sopt.  1>*91,  S.  449,  mit  Schaubild  einer  feststehenden.  Z.  1893. 
S.  1608,  mit  ischaubild  einer  tragbaren  Maschine.    Die  Beschreibungen  sind  mangelhaft. 
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Bei  der  feststehenden  Mortonsehen  Maschine  wird  das  Werkstück 
wagereeht  auf  das  Maschinenzeiten  gelegt,  während  der  Stichel  beim 
Niedergange  arbeitet,  so  daü  der  Stichel  widerstand  das  Werkstück  gegen 
die  Auf  spann  platte  drückt.  Bs  ist  ein  Kehrgetriebe  vorgesehen,  welches 
die  Aufwärtsbewegung  des  Stößels  vermittelt.  j     *  - 

Um   eine   größere  Stnndhaftigkeit  des    ^.J^y.-'ffo  ^/  L'<,  /' 

Stichels  auch  dann  zu  erreichen,  wenn  der-  y////y7////  ß$ 
selbe  in  einer  verhältnismäßig  engen  Bohrung  p.  ^ 

zu  arbeiten  hat,   wird  ein  stangenförmiger 

Werkzeugträger  verwendet,  der  an  beiden  Seiten  des  Werkstücks  Führung 
findet. 

Es  läßt  sich  dieses  Verfahren  für  kleinere  Abmessungen  der  Keilnuten 


Fig.  595. 


bei  gewöhnliehen  Lochbohnnaschincn  wie  folgt  verwenden.')  Man  bohrt 
das  Loch  mittels  einer  Bohrstange,  welche  statt  des  Bohrers  in  die  Bohr- 
spindel gesteckt  ist  und  im  Aufspanntisch  eine  zweite  Führung  findet. 
Dann  tauscht  man  die  Bohrstange  gegen  eine  andere  Spindel  a  (Fig.  594) 
aus,  in  welcher  ein  Stichel  s  angebracht  ist.  Man  verschiebt  diese  Stange 
mittels  der  Vorrichtung,  welche  sonst  zum  raschen  Zuschieben  der  Bohr- 
spindel dient  (s.  weiter  unten),  und  verstellt  nach  jedem  Schnitt  den  Stichel 
s  mittels  der  Schraube  b.    Hierbei  ist  ein  Anzug  der  Keilnutensohle  nicht 


Z.  1898,  S.  206,  mit  Al.b. 
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zu  erreichen ;  auch  erfährt  der  Stichel  bei  seinem  Rückgänge  starke  Reibung 
an  der  zuvor  gebildeten  Schnittfläche. 

Mit  dieser  als  Aushilfsmittel  zu  betrachtenden  Vorrichtung  ist  die 
Colburn-Nutenhobelmaschine ')  nahe  verwandt.  Fig.  595  stellt  sie  schau- 
bildlich dar.  Das  Werkstück  —  eine  Rieraenrolle  —  ist  auf  das  kasten- 
artige Maschinengestell  gelegt  und  die  Stichclstange  findet  über  dem  Werk- 
stück an  einem  wegnehmbaren  Arm  eine  zweite  Führung.  Fig.  596  bis  603 
lassen  die  Einzelheiten  deutlicher  erkennen.  Der  Stößel  a  ist,  wie  ins- 
besondere Fig.  599  erkennen  läßt,  quadratischen  Querschnitts  und  gleitet  in 
nachstellbaren  Führungen  des  Masehincngcstclls.  In  dem  über  dem  Werk- 
stück liegenden  Arm  d  findet  eine  Stange  b  genau  senkrechte  Führung, 


Fig.  596.  Fig.  597. 


und  die  Stichelstange  c  ist  mit  ihrem  oberen  Ende  an  b,  mit  ihrem  unteren 
Ende  am  Stößel  a  befestigt,  a  ist  mit  einer  Zahnstange  verschen,  in  welche 
das  Zahnrad  e  (Fig.  599)  greift,  dessen  Welle  durch  ein  leicht  verfolgbares 
Rfldervorgelegc  von  der  Antriebswelle  g  aus  gedreht  wird. 

Das  Rad  e  ist  so  groß  gemacht,  daß  es  für  den  größten  Hub  des 
Stößels  keine  volle  Umdrehung  zu  machen  braucht.  So  ist  man  imstande, 
die  zum  Umsteuern  dienenden  einstellbaren  Frösche  an  der  Scheibe  A, 
welche  an  der  Welle  des  Rades  e  festsitzt,  anzubringen,  wo  sie  bequem 
zugänglich  sind.    Bei  Drehung  der  Scheibe  h  in  dem  einen  oder  anderen 

l)  The  Iron  Age.  5.  Okt.  1*92.  8.  613.  mit  Abb.  American  Machinist,  6.  Juni  1895, 
S.  443;  28.  Mai  1896;  Nov.  1896,  S.  1059,  mit  Schaubildom.  Z.  1898,  S.  206,  mit  Abb.; 
1900,  S.  948.  mit  Abb.  Baker  Bro*,  American  Mfichhmt.  22.  Febr.  1902,  3.  Mai  1902, 
mit  Abb 
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Sinne  stößt  der  eine  oder  andere  der  Frösche  gegen  den  Ilebcl  t,  welcher 
auf  der  Welle  k  festsitzt,  und  verschiebt  dadurch  die  in  der  Antriebswelle  g 
steckende  Stange  /.  Auf  der  Welle  g  (Fig.  597  und  598)  stecken  frei  dreh- 
bar die  beiden  Köllen  m,  von  denen  sich  die  eine  rechts,  die  andere  links 
dreht,  und  zwischen  beiden  liegt  ein  auf  g  verschiebbarer,  mit  der  Stange  / 
fest  verbundener  Kuppelteil,  welcher  infolge  jener  Verschiebung  der  Stange 
6  die  eine  oder  andere  der  Kiemenrollen  m  mit  der  Welle  g  kuppelt, 
oder  —  in  seiner  Mittelstellung  —  beide  Köllen  frei  läßt.  So  weit  die 
selbsttätige,  auf-  und  niedergehende  Bewegung  des  in  der  Stange  c  stecken- 
den Stichels. 

Das  Werkstück  wird  auf  dem  Tisch  o  befestigt  und  dieser  ist  auf 
dem  Führungskörper  p  (Fig.  596,  597,  598,  603) 
in  der  Mittelebene  der  Maschine  verschiebbar. 
Dieser  Führungskörper  jt  stützt  sich  mit  zwei  nach 
unten  vorspringenden  Bogcnstückcn  auf  am  Ma- 
schinengestell  ausgebildete  Hohlflächen,  so  daß  er 
nebst  dem  Tisch  o  in  der  Mittelebenc  der  Maschine 


Fig.  598. 


Fig.  591». 


in  dem  (irade  kippbar  ist,  wie  es  der  geforderte  Anzug  der  Keilnutc  ver- 
langt. Hin  unter  o  angebrachter  (Jradbogen  (Fig.  596)  läßt  die  Schräglage 
des  Tisches  ablesen.  Zwei  Platten  r  (Fig.  603)  übergreifen  Leisten,  die  an 
den  genannten  Hogenstüeken  angebracht  sind,  und  hindern  hierdurch  zu- 
fälliges Abheben  der  Führungskörpcr  p;  zwei  die  Hügel  q  (Fig.  596)  an- 
drückende Schrauben  dienen  zum  Festlegen  von  p,  nachdem  seine  richtige 
Neigung  eingestellt  worden  ist.  Unterhalb  des  Tisches  o  ist  an  diesen  eine 
Zahnstange  n  (Fig.  601  und  603)  angebracht,  in  welche  ein  Zahnrädchen 
greift,  dessen  Welle  in  einem  mit  p  fest  verbundenen  platten  Arme  w  ge- 
lagert ist.  An  dem  unteren  Ende  dieser  Welle  sitzt  ein  Sechskaut,  und  ein 
auf  dieses  passender  Schlüssel  v  dient  zum  Drehen  des  Kädchens  und  somit 
zum  Verschieben  des  Tisches  u  längs  der  Führungsleisten  von  p.  Die  auf 
diesem  WTege  hervorzubringende  Näherung  des  auf  o  befestigten  Werkstücks 
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an  den  .Stichel  /  wird  durch  zwei  Schrauben  begrenzt.  Die  Schraube  / 
(Fig.  601),  deren  Muttergewinde  sich  in  *  befindet,  wird  ßo  eingestellt,  daß 
sie  gegen  p  stößt,  nachdem  die  volle  Tiefe  der  Xut  erzeugt  ist;  die 
Schraube  x  mit  dem  Muttergewinde  in  y  soll  jede  einzelne  Schaltung  be- 
grenzen. Zu  dem  Zweck  ist  um  x  ein  Ring  winkelförmigen  Querschnitt» 
gelegt,  der  mit  fester  Leiste  in  eine  Längsnut  der  Schraube  x  greift,  so 
daß  King  und  Schraube  sich  nur  gemeinsam  drehen  können.  Dieser  Ring 
ist,  wie  Fig.  601  erkennen  läßt,  an  y  so  gelagert,  daß  er  seinen  Ort 
nicht  verlassen  kann;  er  ist  mit  einem  Zeiger  versehen,  der  über  einem 
eingeteilten    Kreise  (Fig.  602)   spielt    und    hierdurch    die    Drehung  der 

Schraube  x  genau  zu  beobachten 
ermöglicht.  Das  spitze  Ende  von  x 
stößt  gegen  eine  geeignete  Fläche 
von  p  und  gestattet  demnach  nur 
diejenige  Zuschiebung  mittels  des 
Schlüssels  v,  welche  durch  Zurück- 
drehen der  Schraube  x  freigegeben 
ist.  Das  scheint  ein  zu  umständ- 
liches Verfahren  zu  sein. 

Die  Säule,  die  den  Arm  d 
(Fig.  596,  597,  598  und  600)  trägt, 
liegt  außerhalb  des  'Werkstückes 
oder  fällt  zwischen  dessen  Arme, 
wie  Fig.  595  erkennen  läßt.  Man 
hat  (nach  Fig.  600)  den  Arm  d  mit 
zwei  Bohrungen  und  das  Maschinen- 
gestell mit  zwei  Befestigungsplätzen 
für  die  Säule  versehen,  um  letztere 
seitwärts  vom  Radkranz,  außerhalb 
oder  innerhalb  desselben,  anbrin- 
gen zu  können. 

Die  Colburnsehe  Maschine 
scheint  sich  einiger  Beliebtheit  zu 
erfreuen  trotz  der  umständlichen 
Schaltung,  der  unsicheren  Verbin- 
dung zwischen  Stichelstange  c  und 
oberer  Führungsstange  b,  des  nicht 
bequemen  Ausrichtens  der  Werk- 
stücke und  des  Umstandes,  daß  der  Stichel  für  seinen  Rückgang  nicht  von 
der  Schnittfläche  abgehoben  wird. 

Decoster1)  bnute  eine  Maschine,  bei  welcher  die  Stichelstange  un- 
mittelbar gegenüber  dem  Stichel  sichere  Stützung  findet,  also  der  die  Zu- 
kömmlichkeit  bei  der  Colbunischen  Maschine  behindernde  wagerechte  Arm  d 
nebst  Ständer  in  Wegfall  kommt,  auch  die  zweifelhafte  Verbindung  zwischen 
Stichelstnnge  und  Führungsstange  b  entbehrlich  wird.  Die  Decostersche 
Maschine  erleichtert  ferner  das  Ausrichten  und  Befestigen  des  Werkstücks. 
Sie  dürfte  sich  deshalb  zu  weiterer  Ausbildung  eignen.  Ebenso  ist  von 
K.  K.  Werner*)  eine  beachtenswerte  Maschine  entworfen,  welche  sich  im 

')  Publ.  indnstr.  Bd.  III.  S.  301.  mit  Abb.    7.  1893,  S.  :.«*•>.  mit  Abb. 

*)  Z.  IS63,  S.  2'27,  mit  Abb. 


Fig.  603. 
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gleichen  Sinne  wie  die  DccoBtcrsche  vor  der  Colburnschen  aaszeichnet,  aber 
an  manchen  Mangeln  leidet.') 

Endlich  möge  noch  die  Maschine  von  Mitts  &  Merriel')  erwähnt 
werden. 

8.  Bogenhobelmaschinen.  Sie  sind  zu  den  Hobelmaschinen  nur 
insoweit  zu  rechnen,  als  ihr  Stichel  Schnitte  beschränkter  Länge  ausführt 
und  dann  auf  demselben  Wege  wieder  zurückkehrt,  so  daß  insbesondere 
die  Art  des  Schaltens  sich  mit  der  für  Hobelmaschinen  deckt.  Das  mag 
ihr  Anreihen  an  dieser  Stelle  rechtfertigen.  Zur  Bearbeitung  kreisbogen- 
förmiger Werkstücke  von  großem  Krümmungshalbmesser  kann  man  (nach 
Fig.  39,  S.  36)  eine  Seitenhobelmaschine  verwenden,  bei  welcher  ein  Lenker 
den  Stichel  so  verschiebt  und  dreht,  daß  seine  Richtlinie  stets  senkrecht 
auf  der  erzeugten  Fläche  steht.    Das  ist  ein  Aushilfsverfahren. 


Fig.  604. 


Fig.  605  deutet  im  Grundriß  eine  Bogenhobclmaschine  an,  welche  zum 
Bearbeiten  der  Schienen  für  Panzertürme  und  ähnliche  Zwecke  ausschließ- 
lich zur  Verwendung  kommt.  Um  einen  starken  lotrechten  Zapfen,  dessen 
Achse  «  bezeichnet,  ist  der  Balken  a  zu  drehen;  am  rechtsseitigen  Ende 
schließt  sich  an  a  eine  schlittenförmige  Erweiterung,  die  auf  dem  festen 
Bogen  d  gleiten  kann,  d  und  der  Zapfen  e  sind  durch  eine  Platte  oder 
durch  Arme  verbunden,  so  daß  sie  ihre  gegensätzliche  Lage  nicht  zu  ver- 
ändern vermögen,  und  diese  verbindenden  Teile  sind  mit  Aufspannuten 
versehen,  die  zur  Befestigung  der  Werkstücke,  z.  B.  des  mit  w  bezeichne- 
ten, dienen.  An  a  ist  nun  der  Stichclschlitten  b  verschiebbar,  und  von  e 
aus  wird  —  unter  Vermittlung  eines  Kegelradpaares,  der  Welle  c  mit  Wurm, 

')  Z.  1898,  S.  236,  mit  Abb. 

■)  Revuo  indu8trioUe,  8.  Aug.  1896,  S.  3U,  mit  Abb. 
Ki.rher,  Ww*x*U»niMcl>in«,  L   t.  Autt.  19 
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des  Wurraradcs  f  uud  dessen  lotrechter  Welle  —  ein  Stirnrad  betrieben, 
welches  in  einen  an  d  befestigten  Zahnkranz  greift.  Um  die  Drehgeschwin- 
digkeit des  Balkens  a  dem  Halbmesser,  mit  welchem  sich  der  Stichel  be- 
wegt, anpassen  zu  können,  dienen  zum  Antrieb  der  Maschine  Stufcnrollen 
und  auswechselbare  Rädervorgelege.  In  kleineren  Abmessungen  läßt  sieh 
diese  Bogenhobelmaschine  wie  folgt  ausführen:  der  Ann,  an  welchem  der 
Stichelschlitten  verschoben  wird,  sitzt  fest  auf  einer  vielleicht  lotrechten, 
jedenfalls  gut  gelagerten  Welle  und  dreht  sich  mit  dieser  hin  und  her; 
ihr  gegenüber  befindet  sich  die  vielleicht  verstellbare  Aufspannplattc.1) 

Hülse  &  Co.  haben  die  Bogenhobelmaschine  mit  der  Seitenhobel- 
maschine vereinigt  und  hierdurch  ein  ungewöhnlich  vielseitiges  Werk- 
zeug ^'geschaffen.*)    Der  Arm  b  —  von  etwa  2  ra  Länge  —  an  welchem 


Fis.  6or,. 


der  Stichelschlitten  c  (Fig.  605)  verschiebbar  ist,  wird  durch  Wurm  und 
Wurmrad  auf  dem  Bettschlitten  a  gedreht;  d  bezeichnet  Aufspannplatten. 
Ks  kann  nun  die  Drehbewegung  des  Balkens  b  die  raschere  Arbeits- 
geschwindigkeit hnben,  während  c  sich  mit  der  Schaltbewegung  lang» 
des  Balkens  b,  oder  der  an  c  geführte  Schlitten  sieh  quer  gegen  b  ver- 
schiebt. Dann  arbeitet  die  Maschine  als  Bogenhobelmaschine.  Oder  es 
können  die  Bewegungsarten  gegeneinander  verwechselt  werden,  so  nimmt 
der  Stichel  strahlenförmig  auslaufende,  Späne  ab.  Ks  laßt  sieh  aber  auch 
d«  m  Bettschlitten  a  die  Arbeits-  oder  Schaltbewegung  geben,  während  eine 
der  anderen  Beweglichkeiten  die  zweite  Bewegungsart  ausführt.  So  ist  die 
Verwendungsweise  der  Maschine  eine  sehr  mannigfaltige. 

Schließlich  möge  an  Hand  der  Fig.  606  eine  ältere  Bogenhobelmaschine 

')  Diujrl.  polyt.  Jonrn.  \<"'.],  IM.  209.  S.  8,  mit  Abb. 
*)  Amorioau  Muchinist,  V>.  Okt.  13£>6,  mit  Schaubild. 
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beschrieben  werden,  welche  die  Eigenart  einer  underen  Familie  kennzeichnet. 
Die  für  das  Bild  gewählte  Ausführungsform  ist  für  das  Bearbeiten  der  Innen- 
flächen von  Radsternen  bestimmt,  w  bezeichnet  ein  Stück  eines  Radstern- 
kranze«; er  ist  auf  einen  Tisch  befestigt,  weicher  in  seiner  Ausbildung  dem 
der  gewöhnlichen  Stoßmaschine  (S.  88)  gleicht.  Der  Stichel  s  steckt  im 
Ende  des  gebogenen  Hebels  o,  der  um  einen  festen  Bolzen  schwingen  kann 
und  durch  Kurbel  und  Schleife  betätigt  wird.  Die  Scbaltbewcgung  hat 
der  Aufspanntisch. 

B.  Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen,  bei  denen  der  gegen- 
sätzliche Hauptweg  zwischen  Stichel  und  Werkstück  kreisrund  ist,  welche 
demnach  stetig  arbeiten,  unterscheiden  sich  von  den  unter  .1  angeführten 
durch  die  Art  der  Zuschiebung.  Bei  letzterer  erfolgt  sie  aus  bereits  an- 
gegebenen Gründen  ruckweise,  während  bei  der  stetig  arbeitenden  Maschine, 
auch  die  Zuschiebung  stetig  sein  soll. 

Jeder  vollen  Drehung,  also  dem  Arbeitsweg  D  n  (Fig.  607)  entspricht 
die  Zuschiebung  J.  Wählt  man  sowohl  die  Arbeitsgeschwindigkeit  u  als  auch 

Fig.  607. 


Fig.  606. 


Fig.  608. 


die  Zuschicbungsgesehwindigkeit  v  gleichförmig,  so  ist  der  gegensätzliche  Weg 
der  Schneide  zum  Werkstück  eine  Schraubenlinie,  deren  Neigungswinkel  tp 
ausgedrückt  wird  durch: 


tg  T  =  — 


I 


und  der  wirkliche  Ansatzwinkel  t  ist  um  den  Winkel  9?  kleiner  als  der 
beim  Schleifen  des  Stichels  s  gemessene  Winkel  j,.    Findet  dagegen  die 
Zuschiebung  nur  während  eines  Teiles  des  Arbeitswegs,  z.  B.  nur  auf  der 
D-n 

Arbcitslftnge  (Fig.  608)    statt,  so  wird  9»   dementsprechend  größer. 

Da,  wo  keine  Zuschiebung  stattfindet,  ist  der  wirkliche  Ansatzwinkel  i  s>> 
groß,  wie  der  am  Stichel  gemessene  ilt  während  des  Zuschieben*  beträgt 
er  ij  —  9,  wird  also  erheblich  kleiner,  vielleicht  =0,  vielleicht  sogar  nega- 
tiv! Es  ist  demnaeh  solch  ruckweises  Zuschieben  im  allgemeinen  zu  ver- 
werfen ;  am  wenigsten  treten  seine  Mängel  bei  großen  Durehmessern  und 
kleinem  A  hervor. 

Was  das  Ableiten  der  Zuschiebung  anbelangt,  so  ist  selbstverständ- 
lich, daß  man  von  der  Arbeitsspindel  oder  von  einer  mit  dieser  in  festem 
Umdrehungsverhältnis  stehenden  Welle  ausgeht.    Man  will  ein  bestimmtes 
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A  für  jede  ganze  Drehung  der  Arbeitsspindel,  so  daß  die  Beziehungen  sehr 
einfache  sind.  Würde  man  die  Zusehiebung  von  einer  anderen  Welle  aus 
antreiben,  so  würde  jedes  Ändern  der  Drehgeschwindigkeit  ein  anderes  J 
herbeiführen. 

Von  den  hierher  gehörenden  Maschinen  gehört  der  erste  Platz,  schon 
ihres  Alters  wegen,1)  der 

Sie  unterscheidet  pich  von  den  Übrigen  Maschinen  derselben  Gruppe 
dadurch,  daß  regelmäßig  das  Werkstück  sich  dreht,  während  dem  Werk- 
zeug die  Schaltbewegung  zufallt.  Nicht  selten  jedoch  wird  die  Drehbank 
mit  Hilfsvorrichtungen  versehen,  vermöge  welcher  sie  gelegentlich  anders 
arbeiten  kann. 

Sie  nimmt  die  Werkstücke  entweder  zwischen  Spitzen  auf  und  heißt 
dann  Spitzend rehbank,  oder  ihre  Arbeiwspindel  ist  behufs  Befestigens 
des  Werkstückes  mit  einer  Planscheibe  oder  einem  Futter  verschen,  in 
welchem  Falle  sie  Planbank  oder  Kopfbank  heißt. 

Ks  dreht  »ich  da«  Werkstück  regelmäßig  so,  daß  die  Schneide  des 
Stichels  nach  oben  gerichtet  ist  (vgl.  Fig.  48  u.  60,  S.  41);  ausnahmsweise 
benutzt  man  die  entgegengesetzte  Drehrichtung  und  zwar  aus  folgenden 
Gründen.  Bei  der  gewöhnlichen  Drehrichtung  drückt  der  Arbeitswiderstand 
senkrecht  nach  oben,  versucht  also  die  das  Werkstück  stützende  Drehbank- 
spindel zu  heben.  Da  nun  ein  gewisser,  wenn  auch  sehr  geringer  Spiel- 
raum zwischen  Zapfen  und  Lagern  der  Drehbankspindel  sich  vorfindet,  so 
kann  hierdurch  die  Lage  der  letzteren  unsicher  werden :  ist  die  nach  unten 
gerichtete  Belastung  der  Spindel  (einschließlich  des  zugehörigen  Teiles 
ihres  eigenen  Gewichtes)  etwa  so  groß  wie  der  auf  die  Spindel  zurück- 
wirkende Arbeit» widerstand,  so  kann  —  weil  der  letztere  schwankt  —  die 
Drehbankspindel  bei  gewöhnlicher  Drehrichtung  wechselnd  gegen  die  obere 
und  dann  gegen  die  untere  Lagerfläche  gedrückt  werden.  Auch  die  elastische 
Nachgiebigkeit  der  Drehbankspindcl  wirkt  in  gleichem  Sinne. 

Bei  den  meisten  Dreharbeiten  spielen  diese  Umstände  keine  Rolle. 
Sie  sind  leichter  als  der  Arbeitswiderstand,  und  werden  deshalb  immer 
nach  oben  gedrückt  und  dieser  Druck  vielfach  auf  kürzestem  Wege  durch 
die  Brille  (S.  138)  aufgehoben,  oder  es  sind  die  Werkstücke  so  schwer, 
daß  der  betreffende  Gewichtsteil  den  Arbcitswidcrstand  stets  überwiegt, 
oder  endlich:  der  geforderte  Genauigkeitsgrad  gestattet  die  durch  die  er- 
wähnten Zitterungen  entstehenden  Ungenauigkeiten. 

Liegt  keiner  dieser  Fälle  vor,  so  löst  die  „verkehrte"  Drehrichtung  die 
Schwierigkeit,  weil  bei  dieser  sowohl  der  Arbeitswiderstand  als  auch  das 
Eigengewicht  von  Werkstück  und  Spindel  die  letztere  nach  unten  drücken, 
so  daß  Zwar  ein  Wechsel  in  der  Größe,  nicht  aber  in  der  Richtung  dieses 
Andrucks  eintritt,  die  führenden  Flächen  also  stets  in  sicherer  Fühlung 
bleiben. 

Es  kommt  die  „verkehrte"  Drehrichtung  insbesondere  beim  Ausbohren 
an  der  Planscheibe  befestigter  Werkstücke  vor,  ist  aber  auch  bei  anderen 
Arbeiten  zuweilen  nützlich. 

a)  Die  Spitzendrehbank.  Über  die  Stützung  der  Werkstücke  ist 
S.  132  u.  f.  ausführlich  die  Rede  gewesen.    Sie  verlangt  Einstellbarkeit  der 

■)  Vgl.  Z.  189S,  S.  1097. 
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Spitzenentfernung,  welche  durch  Verstellbarkeit  des  Reitnagels  und  des 
Reitstockes  gewonnen  wird,  und  möglichst  sichere,  unnachgiebige  Lage 
der  Spitzen.  Aus  letzterer  Bedingung  folgt,  daß  in  der  Regel  Reitnagcl 
wie  Reitstock  nach  ihrer  Verstellung  festgeschraubt  oder  festgeklemmt 
werden.    Auch  hierüber  ist  das  Nötige  bereits  früher  gesagt. 

Das  Versehieben  des  Rcitstockes  auf  dem  Bett  der  Drehbank  ge- 
schieht bei  kleineren  Drehbanken  mittels  der  Hand.  Wenn  die  unmittelbar 
einwirkende  Hand  —  wegen  zu  großen  Reitstockgewiehts  —  hierfür  nicht 
ausreicht,  so  lagert  man  am  Reitstock  die  Welle  eines  Rädchens,  welches 
in  eine  am  Bett  der  Drehbank  angebrachte  Zahnstange  greift,  und  versieht 
die  Welle  mit  einer  Handkurbel  oder  erforderlichen  Falles  mit  einer  Ratsehe. 
Ausnahmsweise  wird  für  die  Verschiebung  des  Rcitstockes  Maschinenkraft 
verwendet. 

Wenn  die  am  Spindelstock  befindliche  Spitze  eine  „tote"  ist,  so  be- 
darf es  keiner  besonderen  Vorkehrungen  zur  Gewinnung  unnachgiebiger 


Fig.  609. 


Lage,  da  sie  ihren  Ort  nicht  Ändert.  Steckt  die  Spitze  in  der  Arbeits- 
spindel, so  hAngt  ihre  genaue  Lage  und  die  Sicherheit  derselben  von  der 
Lagerung  der  Arbeitsspindel  ab.  Diese  ist  früher  (S.  79  und  81)  genügend 
erörtert.  Es  ist  demnach,  soweit  die  Sicherheit  der  gegenseitigen  Lage  in 
Frage  kommt,  nur  das  Verbindungsglied  zwischen  Spindel-  und  Reitstock, 
das  Bett  der  Drehbank,  noch  eingehender  zu  erörtern,  zumal  dieses  auch 
dem  Stichel  unter  Vermittlung  der  zugehörigen  Sehlitten  die  nötige  Stützung 
bieten  muß. 

a.  Die  Kräfte,  welche  zwischen  dem  Stichel  und  den  das 
Werkstück  stützenden  Spitzen  wirken,  sowie  das  Gewicht  des  Werkstücks, 
das  Eigengewicht  des  Bettes  und  dessen,  was  auf  ihm  ruht,  sind  in  erster 
Linie  maßgebend  für  die  Gestaltung  und  die  Abmessungen  des  Bettes. 
Ich  will  versuchen,  die  Wirkungsweise  dieser  Kräfte  mit  Hilfe  der  Fig.  609 
zu  erläutern.  Das  durch  ein  Oval  angedeutete  Werkstück  übt  auf  die  bei 
o  befindliche  Schneide  des  Stichels  einen  Druck  W  aus,  welcher  zerlegt 
werden  kann,  in  einen  wagerecht  und  rechtwinklig  zur  Drehbankachse  liegen- 
den Zweig  A,  einen  lotrecht  und  rechtwinklig  zur  Drehbankachse  gerich- 
teten Zweig  B  und  einen  Zweig  C,  der  zur  Drehbankachse  gleichlaufend  ist. 
Durch  Rast  und  Bettschlitten  werden  zunächst  Ä  und  B  derartig  auf  das 
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Bett  Ubertragen,  daß  A  das  Bett  nach  vorn,  B  dasselbe  nach  unten  durch- 
zubiegen sucht. 

Da»  Werkstück  stützt  sich,  um  dem  Sticheldruck  nicht  auszuweichen, 
auf  die  Spitzen  der  Drehbank,  welche  hierdurch  belastet  werden,  durch 
die  Kräfte: 

B.-I/+,,  B'  B'-ir+vB  •  ■  ■  (,8) 
A>= kl <,■■*■•     A'=k  +  ,,-A  ■  ■   ■  <w 

Die  Kraft  C  ist  in  der  Regel  nach  rechts  gerichtet,  ausnahmsweise 
aber  auch  nach  links.  Im  letzteren  —  negativen  —  Falle  drückt  C  das 
Werkstück  gegen  die  Reitstock-,  im  ersteren  Falle  gegen  die  .Spindelstock- 
spitze. C  wirkt  außerdem  unter  Vermittlung  von  Rast  und  Bettschlitten 
durch  die  Momente: 

C  h  in  lotrechter  (80) 

C  r  in  wagerechter  (81) 

Ebene  biegend  auf  «las  Bett,  und  unter  Vermittlung  des  Werkstücks  auf 
die  Spitzen  mit  dem  Krüftcpaar: 

r»  ~  rt  -  Hh- r  (82) 

Quer  gegen  die  Achse  des  Drehbankbettes  treten  hiernach  folgende 
Momente  auf: 

am  Reitstock  angreifend  rechtsdrehend: 

Vi  -''.)•*:  m 

am  Spindelstock  angreifend,  rechtsdrehend: 

(At  +  Cjh-rB-r  (84) 

weil  die  Drehung  des  Werkstückes  vom  Spindelstock  ausgeht;  an  dem 
Bettschlitten  angreifend,  linksdrehend: 

Ak  +  Br  (85) 

In  l»ezug  auf  B-r  in  Gl.  84  iuöge  bemerkt  werden,  daß  die  ver- 
schiedenartige Inanspruchnahme  der  Spitzen,  welche  von  den  Mitnehmern 
herrührt  (vgl.  S.  143).  an  den  auf  das  Bett  drehend  einwirkenden  Mo- 
menten nichts  ändert. 

Es  ist: 

oder 

A  h  ^-A  h 

d.  h..  »»!•  man  als  selbstverständlich  hätte  voraussetzen  können:  es  halten 
sieh  diese  Momente  das  Gleichgewicht.  Dais  Bett  wird  zwecks  dieses  Aus- 
gleichs (|iier  zu  seiner  Achse  z:i  verdrehen  versucht: 

zwischen  Arbeitsstelle  und  Keifst,  ck  durch  das  Moment: 
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zwischen  Arbeitsstelle  und  Spindelstoek  durch  das  Moment: 

-'■'f+fk+Br  (87) 

Wenn,  wie  häufig  der  Fall,  das  Bett  vor  dem  Spindelstock  nach  unten 
gekröpft  ist,  so  ist  für  diesen  gekröpften  Teil  in  den  Ausdruck  85  der 
Abstand  seiner  Schwerachse  von  der  Spitzenachse,  also  A,  statt  h  einzusetzen. 

Zur  Belastung  der  Spitzen  in  ihrer  Achsenrichtung  tragen  die  quer  zu 
dieser  Achse  gerichteten,  von  dem  Werkstück  ausgeübten  Drücke  deshalb 
bei,  weil  sie  auf  die  Kegolfläche  der  Spitze,  deren  Spitzenwinkel  o  heißen 
mag,  wirken.  Es  sind  das  die  folgenden  Kräfte:  Die  Hälfte  des  Wcrk- 
stückgewlchts  G,  wenn  das  Werkstück  walzenförmig  ist,  an  beiden  Spitzen; 
At,  B.,  und  C4  an  der  Spindelstock-,  sowie  Av  Bt  und  Ct  an  der  Reitstock  - 

spitzc.  Da  ^  dem  Bv  bzw.  Bt   gerade  entgegengesetzt  ist,  so  wirkt  in 

lotrechter  Richtung  B, — bzw.  Bl  —  ^  ,  welche  Werte  zuweilen  positiv, 

zuweilen  negativ  ausfallen.  In  wagerechter  Richtung  wirkt  A,  und  C4, 
bzw.  Ax  und  (\.  Hiernach  ist  die  Mittelkraft  der  <|iier  gegen  die  Spltzen- 
achsc  wirkenden  Kräfte: 

an  der  Reitstockspitze: 

Vfa-tY+^-w  (88) 

an  der  Spindelstockspitze : 

\/(Bt-G2f+(^  +  (\y  (89) 

und  die  hieraus  entstehenden  Drücke  Dv  bzw.  Ds  in  der  Achsenrichtung : 

i^y^-^y+u,  -cp.tg* .  .  .  (90) 

und  ebenso: 

I>,=V{Bi-ü;2?  +  (Ai  +  ra)*.tg^ 


't-\-l,  g2  * 


(93) 


Man  könnte  an  dieser  Stelle   noch   die  (^uerkraft  berücksichtigen, 
welche  von  dem  Mitnehmer  herrührt  <vgl.  S.  143).    Dadurch  würde  aber 
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die  Rechnung  verwickelter.  Da  anzunehmen  ist,  daß  man  gegenwärtig 
einen  selbstausgleichenden  Mitnehmer  anwenden  wird,  wenn  die  durch  den 
einfachen  Mitnehmer  verursachte  einseitige  Belastung  der  Spitze  sehr  groß 
aasfällt,  so  will  ich  diese  einseitige  Belastung  vernachlässigen. 

Es  ist  aber  noch  eine  ergänzende  Kraft  E  in  Rechnung  zu  stellen. 
Die  Kräft«  D,  und  Dt,  Gl.  (J2  und  93,  sind  nur  zufällig  einander  gleich; 
in  der  Regel  ist  die  eine  größer  als  die  andere.  Wenn  nun  z.  B.  der 
Druck  kleiner  ausfällt  als  der  Druck  Dt,  d.  h.  die  den  ersteren  hervor- 
bringende Querkraftsumme  die  an  der  andern  Spitze  wirkende  überwiegt, 
so  tritt  der  durch  Fig.  610  in  stark  übertriebenem  Grade  dargestellte  Zu- 
stand ein,  wenn  das  die  erwähnte  ergänzende  Kraft  nicht  hindert:  es  gleitet 
das  Werkstück  auf  der  linksseitigen  Spitze  aus,  bis  die  rechtseitige  Spitze 
einen  dem  D8  gleichenden  Gegendruck  leistet.  Um  nicht  den  durch  Fig.  610 
versinnlichten  Zustand  eintreten  zu  lassen,  muß  die  rechtsseitige  Spitze  von 
vornherein  —  vor  dem  Arbeiten,  mit  dem  die  Dt  und  Dt  hervorbringenden 
Querkräfto  zum  Teil  erst  auftreten  —  den  Druck  Dt  —  !>,  oder  einen 
größeren  in  der  Richtung  nach  links  ausüben.  Dieser  Druck  wirkt  selbst- 
verständlich vor  dem  Arbeiten  auch  auf  die  andere  Spitze.  Wenn  Dx  >  J), 
ist,  so  beträgt  der  von  vornherein  hervorzubringende  Druck  D,  — Dv  andern- 
falls Dt — Dv  Demnach  ist  der  größte  Unterschied  der  beiden  Drücke  Dx 
und  Dt  wegen  der  soeben  erörterten  Gründe  als  Anfangsdruck  anzusetzen. 


Fig.  610. 


Man  kann  den  Wert  dieses  größten  Unterschiedes  rechnerisch  bestimmen; 
ich  verzichte  darauf,  weil  der  fragliche  Druck  nicht  auf  Grund  des  Rech- 
nungsergebnisses, sondern  nach  dein  Gefühl  bzw.  der  Schätzung  des 
Arbeiters  bemessen  wird. 

Es  ist  der  hier  erwähnte  Druck  nur  ein  Teil  des  von  vornherein 
anzuwendenden  Ergünzungsdruckcs  E. 

Es  sei  —  nach  Fig.  609  —  angenommen,  daß  von  rechts  nach  links 
gearbeitet  werden  soll,  also  der  Zweig  C  des  zwischen  Stichel  und  Werk- 
stück auftretenden  Druckes  auf  den  Stichel  nach  rechts,  auf  das  Werkstück 
nach  links  wirkt.  In  dem  Augenblicke,  in  welchen»  der  Stichel  zu  arbeiten 
beginnt,  also  C  zur  Geltung  kommt,  wird  die  Rcitstockspitzc  um  diesen 
Betrag  entlastet,  oder,  wenn  eine  genügende  Belastung  nicht  vorliegt,  das 
Werkstück  auf  der  Reitstockspitze  locker.  Letzteres  ist  selbstverständlich 
unzulässig,  und  wird  vermieden,  indem  man  vor  Beginn  der  Arbeit  die 
Spitzen  mit  mindestens  C  andrückt.  Der  Ergänzungsdruck  E  setzt  sich 
hiernach  aus  zwei  Teilen  zusammen ,  deren  absolute  Werte  in  der  Regel 
zusammenzuzählen  sind,  da,  wenn  C  gegen  die  linksliegende  Spitze  drückt, 
mit  seltenen  Ausnahmen  auch  Di  den  größeren  Wert  hat,  also  beide  Beträge 
die  rechts  liegende  Spitze  entlasten;  ebenso  umgekehrt. 

Der  Arbeiter  hat  den  Druck  nach  Schätzung  hervorzubringen,  weshalb 
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die  von  ihm  herrührende  Beanspruchung  der  Maschine  nicht  mit  Sicherheit 
festgestellt  werden  kann.   Um  ihn  in  den  folgenden  Rechnungen  überhaupt 


einstellen  zu  können,  sei 

E=2C  (94) 

angenommen,  so  daß  während  de«  Arbeiten»  in  der  Achseurichtung  die 
Drücke  stattfinden: 

gegen  die  Spindelstockspilze : 

<Z,  =  D.  +  E=D1  +  2C  (95) 

gegen  die  Rcitstockspitzc: 


Xj^D.-f  E—  C  —  (Z>a—  DJ  =  rund  Ö.  +  C.    .    .  (96) 

Iliernach  jbeträgt  das  Moment,  welches  das  Bett  in  der  Xilhe  des 
Spindelstockes  in  lotrechter  Ebene  zu  biegen  versucht: 

(D2  +  2  Cl  A,  bzw.  (£>4  +  2C)Ä,  (97) 

und  das  dein  Reitstock  naheliegende: 

(A  +  C)/,  (98) 

Vernachlässigt  man  in  Gl.  92  und  93  das  O  und  r,  setzt  a  =  90°, 
Ä=B  —  C  als  größte  Werte  =  TP,  so  erhalt  man  als  größten  Achsendruck 
gegen  die  .Spindelstockspitze: 

Xa  =  l,4H'4-2ir=3,4ir 

und  gegen  die  Reitstockspitze 

%l  =  1,4  ir-f  Vr=  2,4  W. 

Unter  dem  Stichel  ist  das  Moment,  welches  das  Bett  in  gleichem 
Sinne  zu  biegen  versucht,  ein  anderes,  weil  die  Kraft  B,  das  Gewicht  Q 
des  Schlittens,  das  Gewicht  q  l  des  Bettes  und  die  Kraft  C  zum  Teil  ent- 
lastend wirken.    Es  lohnt  sich  nicht,  hierauf  näher  einzugehen. 

Das  gleiche  gilt  von  den  Biegemomenten  (At  —  C.)  st  und  (Al  -\- 
C,)  welche  bei  der  Biegung  des  Bettes  in  wagerecliter  Richtung  beteiligt 
sind.  Man  wird  sie  ihrer  Kleinheit  halber  vernachlässigen.  Im  übrigen  wirkt 
in  wagerechter  Ebene  unter  der  Arbeitsstelle  das  Moment 


U  +  C,)/,  (90) 

biegend  auf  das  Bett. 

Aus  den  in  der  Achsenrichtung  liegenden  Kräften  ergibt  sich  ohne 
weiteres  eine  zusätzliche  Zugspannung  für  das  Bett: 

auf  die  Länge  /,  von  C  +  2>,  (100) 

auf  die  Länge  lt  von  2C  +  Dt  (101) 


welche  indes  ihrer  Geringfügigkeit  halber  bedeutungslos  sind. 

Man  wird  nun  zunächst  geneigt  sein,  die  hier  abgeleiteten  Kräfte 
bzw.  Momente  rechnerisch  zur  Prüfung  der  Festigkeit  des  Bettes  zu  be- 
nutzen. Bei  der  versuchsweisen  Berechnung  der  durch  jene  Kräfte  hervor- 
gerufenen Spannungen,  und  zwar  bei  sehr  verschiedenen  Drehbänken, 
findet  man  aber  bald,  daß  die  Inanspruchnahme  der  Festigkeit  des  Bettes 
eine  äußerst  geringe  ist,  so  daß  sie  unbeachtet  bleiben  kann.  Ein  Beispiel 
möge  diese  Angabe  erläutern. 
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Fig.  611  sei  der  Querschnitt  dt«  Bettes  einer  Drehbank  mit  30  cm 
Spitzenhöhe.  Das  Widerstandsmoment,  bezogen  auf  die  wagerechte 
Kchwerpunktaehse,  welche  13,2  cm  »nter  der  Bettoberflach«  liegt,  beträgt 
5A  =  24  630  em. 

Nimmt  man  nun  an:  ^  =  150  cm;  /9^150em;  A= 30 -|- 13,2  =  43,2  eiu; 
A  ■-=  200  kg;    B  =*  1300  kg;    C  =  1200  kg;    G  =  120  kg;    r  =  10  cm; 

tg  ^  =  0,7,  so  gilt  für  die  Biegung  in  der  Nähe  des  Spindelstockcs  nach 

Gl.  101  : 

(Ds  +  2C)ä  =  JÄa 

wenn  o  die  Spannung  für  1  <|cm  bezeichnet. 
Da  nun  nach  Ol.  93: 

V[  V  B  -  0/2  (/,  +  or  +  M  +  r  •  <r  . 


V|  150 -1300  —  60  •  3O0J*  +  [150  200  -f  10  •  1 2ÜO]4  . 

300  °'' 


IK 


425  kg  ist,  also 

(425  +  3-1 200)  •  43,2  =  24  630  •  o, 

so  ergibt  sich  für  o: 

a  =  ^  7  kg. 

Ähnliche  Ergebnisse  liefern  andere,  für  die  fragliche  Drehbank  mög- 
liche Annahmen.  Auch  in  bezug 
auf  das  Verdrehen  des  Drehbank- 
bettes gelangt  man  auf  derartige 
geringfügige  Spannungen.  Beach- 
tung verdienen  indessen  die  elasti- 
schen Verbiegungcn  bzw.  Ver- 
drehungen. 

Zu  deren  Würdigung  ist  nö- 
tig, diejenige  Durchbiegung  zu 
berücksichtigen,  welche  das  Dreh- 
bankbett  infolge  seines  eigenen 
Gewichtes  erfahrt.  Zur  Berechnung 
dieser  Durchbiegung  sei  300  cm 
Stützenentfernung  angenommen. 
Auf  diese  Lange  wiegt  das  Dreh- 
bankbett  580  kg  und  betrügt  die 
Durchbiegung  in  der  Mitte: 

öl* 
384 


_  580 
fi  EJA 


also  für  E  =  1  000000,  /  -    300  em 

ft  =  0,0083  cm  oder  0,083  mm. 

Diese  Durchbiegung  ist  gering; 
sie;  laßt  sich  noch  mindern,  wenn  mau  das  Drehbankbett  wahrend  seiner 
Bearbeitung  ebenso  stützt,  wie  bei  seiner  spateren  Benutzung. 

Durch  d»-n  Druck,  welchen  —  bei  obigem  Beispiel  —  die  Spitzen  in 
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ihrer  Achsenriehtung  erfahren,  wird  eine  nach  oben  gerichtete  Durchbiegung 
f»  durc  h  das  Moment  (vgl.  Gl.  97,  S.  297): 

(Dt  -f  2  C)  h  =  (425  -f  2  •  1200)  43,2 

hervorgerufen,  welche  —  unter  Vernachlässigung  anderer  Inanspruchnahmen 
—  betragt: 

(D„  +  2C)A  P 

h  -\-  J\  8 

also  fast  7  mal  so  groß  ist,  als  die  Durchbiegung  /,.  Nach  Umstünden 
heben  sich  diese,  beiden  Durchbiegungen  gegenseitig  auf,  nach  Umstanden 
kommen  sie  wenig  zur  Geltung.  Die  Durchbiegung  ft  kann  so  groß  wie 
berechnet  nur  werden,  wenn  der  stärkste  Schnitt  angewendet  wird  also 
beim  Schruppen,  während  sie  beim  Schlichten  viel  kleiner  ausfallt.  Dem- 
gemäß macht  sich  die  Durchbiegung  nicht  so  fühlbar,  als  man  zunächst 
anzunehmen  geneigt  ist. 

Die  Verdrehung  des  Bettes  ist  nicht  beträchtlich.  Nach  Gl.  87  ist  das 
zwischen  Arbeitsstelle  und  Spindelstock  verdrehend  wirkende  Moment: 

'j  T"  ** 

Ändert  man  nun,  um  einen  möglichst  großen  Verdrehungswinkel  zu 
erhalten,  die  Angriffsweise  des  Stichel»  dahin,  daß 

^  =  1200kg,        B=1300kg,  C'=200kgist, 

und  nimmt  r  zu  20  cm  an,  so  wird  das  Moment: 

150  1200  4-  20 -200 
M      lou  .'"VTl  —  -43,2  +  1300-20  =  52  496. 
300 

Da  das  auf  die  lotrechte  Mittelachse  des  Bette«  bezogene  Trägheits- 
moment =  30730  und  das  polare  =  55360  ist,  so  beträgt  der  Verdrehungs- 
winkel auf  150  cm  Bettlftnge  y>  und  die  hierdurch  hervorgerufene  Ver- 
schiebung der  Spindelstockspitze: 

1,2-52496. 150-65360    ion  nMaoa 
V" *  =  ~a — TTnnr — öVT-?  . — ;  43.2  ~=  0,01866  cm, 

v  4-24630-3073O-4OO0O0 

wenn  der  Schubelastizitätsmodul  zu  400000  und  die  Wertziffer  zu  1,2  an- 
genommen wird.  Es  beträgt  daher  dies*;»  Ausweichen  der  Spindel  etwa 
0,2  mm. 

In  beztig  auf  die  Lage  des  Stichels  gegenüber  dem  Werkstück  gesellt 
sich  diesem  Betrage  die  Nachgiebigkeit  der  Teile,  welche  die  Schneide 
gegen  das  Bett  abstützen.  Verbindet  man  jedoch  das  Werkstück  mittels 
einer  Brille  (S.  138)  auf  möglichst  kurzem  Wege  mit  dem  Stichel,  so  kommt 
nicht  allein  die  zuletzt  genannte  Nachgiebigkeit  fast  ganz  in  Wegfall, 
sondern  auch  jenes  Ausweichen  der  Spitzen.  Hieraus  folgt  der  hohe  Wert 
namentlich  der  recht  nahe  an  der  Arbeitstclle  angreifenden  Brille. 

Für  die  Durchbiegung  des  Bettes  in  wagerechter  Ebene  will  ich  eine 
beispielsweise  Zahlenrechnung  sparen,  da  sie  ohne  weiteres  als  klein  er- 
kannt werden  kann. 

Es  läßt  sich  das  Ergebnis  der  bisherigen  Erörterung  wie  folgt  zu- 
sammenfassen : 
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1.  Die  Abmessungen  der  Drehbankbetten,  wie  ßie  sich  durch  die  Er- 
fahrung als  notwendig  ergeben  haben,  sind  so  groß,  daß  ihre  Berechnung 
auf  Grund  der  Bruchfestigkeit  keinen  Wert  hat. 

2.  In  manchen  Fällen  kann  die  Berechnung  der  elastischen  Nach- 
giebigkeit von  Wert  sein.  Sie  setzt  voraus:  die  genaue  Angabe  der  Arbeits- 
weise und  der  hieraus  sich  ergebenden  Kräfte,  sowie  die  Angabc  der  in 
dem  besondern  Fall  als  zulässig  anzusehenden  Durchbiegung. 

Demgemäß  werden  die  Abmessungen  der  Drehbankbetten  regelmäßig 
nach  dem  praktischen  Gefühl  bestimmt,  dem  aus  der  Praxis  entstandene 
Regeln  zu  Hilfe  kommen.  Von  den  letzteren  führe  ich  an,  daß  die  Höhe 
des  Drehbankbettes,  je  nach  der  Entfernung  der  Stützen,  etwa  dein  0,8 


Fig.  612.  Fig.  613.  Fig.  614. 


bis  1,1  fachen  der  Spitzenhöhe  gleich  genommen  wird  und  die  Breite  etwa 
gleich  der  Spitzenhöhe  bis  zu  dem  1,6  fachen  derselben.  Rücksichten  auf 
den  gesamten  Bau  veranlassen  nicht  selten,  die  angegebenen  Grenzwerte 
nach  oben  oder  unten  zu  überschreiten. 

Jedenfalls  wird  großer  Wert  auf  dio  Starrheit  des  Bettes  sowohl  gegen 
Biegung  als  auch  gegen  Verdrehung  gelegt.    Sie  hängt  ab  von  dein 

ß.  Querschnitt  des  Bettes.  Noch  zu  Anfang  des  19.  Jahrhunderts 
wurde  das  Drehbankbett  aus  Holz  gefertigt;  zwei  Bohlen  wurden  als 
Wangen  (nach  Fig.  612)  so  nebeneinander  gelegt,  daß  der  zwischen  ihnen 
bleibende  freie  Raum    die  Befestigung  des  Reitstockes  und  der  Auflage 


Fig.  615.  Fig.  616. 

bzw.  der  „Rast"  erlaubte.  Diese  Querschnittsgestalt  ist  vorbildlich  auch  für 
eisern«  Betten.  Calla  steifte  die  aus  Gußeisen  bestehenden  und  deshalb 
verhältnismäßig  dünnen  Wangen  (nach  Fig.  613)  durch  wagereehtc  Rippen 
ab.1)  Fox  verwendete  die  durch  Fig.  614  dargestellte  Querschnittsgestalt ;*) 
die  oberen  Ränder  der  eigentlichen  Wangen  dienten  als  Führungen  für  die 
Buttplatte,  während  der  Reitstoek  sich  auf  die  tiefer  belegenen  Leisten 
stützte  (  vgl.  S.  69).  Die  heute  am  häufigsten  vorkommenden  Quersehnitts- 
formen  gehen  ebenfalls  von  den  beiden  Wangen  aus,  die  jedoch  besser 

*>  Bulletin  do  la  eocii^  pour  roncouragement  de  l'industrie  nationale,  1830,  S.  419. 
mit  Abb. 

«i  Berliner  Yerhandl.  1831,  S.  144,  mit  Abb. 


■ 
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gegeneinander  abgesteift  sind,  um  ihnen  möglichste  Starrheit  zu  verleihen, 
wie  Fig.  611  und  615  zeigen;  man  verbindet  die  beiden  lotrechten  Lang- 
wände durch  Querwände  und  wagerechte  Platten,  welche  zugunsten  bequemer 
Herstellung  durchbrochen  sind.  Ein  derartiges  Bett  bildet  gewissermaßen 
eine  vierkantige  Rohre. 

Es  fehlt  nicht  an  Vorschlägen,  nach  welchen  dieser  Röhre  ein  kreis- 
runder Querschnitt  gegeben  werden  soll;  sie  sind  indes  wenig  beachtet, 
und  zwar  einesteils,  weil  die  kreisrunde  Röhre  weniger  widerstandsfähig 
gegen  Biegungen  ist  als  die  vierkantige,  vor  allem  aber  wegen  der 
Schwierigkeit,  die  erforderlichen  Führungsstäbe  anzubringen.  Der  Glombsche 
Querschnitt,')  welchen  Fig.  616  zeigt,  wird  hierin  eine  Änderung  nicht 
hervorbringen. 

Die  vierkantige  Röhre  erleichtert  die  Ausbildung  der  Führungsstäbe. 
Bei  den  Ausführungsweisen,  welche  Fig.  611  bis  615  darstellen,  legt  sich  der 
Bettochlitten  quer  über  das  Bett  (vgl.  S.  92  u.  94)  und  beschränkt  hier- 
durch den  für  das  Werkstück  verfügbaren  Raum.  Neuerdings  sind  Anord- 
nungen bekannt  gegeben,  bei  welchen  der  Schlitten  an  der  Vorderseite  des 
Bettes  hängt. 

Dahin  gehört  eine  Ausführungsform  von  J.  E.  Reinecker,*)  welche 

Fig.  617  wiedergibt.  Der  Schlitten  ist 
hakenförmig  und  greift  mit  einer  Leiste 
in  die  obere  wagerechte  Fläche  des  Bettes, 
während  eine  nachstellbare  Leiste  sich  unter 
einen  Vorsprung  der 
Vorderseite  des  Bettes 
legt.  Die  Figur  ist 
der  Patentschrift  ent- 
nommen; ich  weiß  da- 
her nicht,  ob  sie  der 
jetzigen  Ausführungs- 
form entspricht ;  der 
vorliegenden  Ausbildung  fehlt  der  Ausgleich  für  die  seitliche  Abnutzung  der 
oberen  Leiste.  Lister*)  legt  den  Schlitten  überhaupt  nur  an  die  Vorderseite, 
und  ebenso  verfahren  Fischer  &  Winsch.')  Fig.  618  ist  ein  Querschnitt 
des  Drehbankbettes  der  letzteren.  Man  sieht  aus  dem  Bilde,  daß  die 
Gleitflächen  der  oberen  Leiste  recht  groß  gewählt  sind,  was  zweckmäßig 
sein  dürfte,  weil  die  von  ihr  aufzunehmenden  Drücke  erheblich  größer 
ausfallen  als  bei  den  auf  der  oberen  Fläche  des  Bettes  gleitenden  Schlitten. 

An  die  v.  Pittlersche  Bettquerschnittsgestalt  sei  hier  nur  erinnert 
(vgl.  Fig.  116,  S.  59). 

Einen  gewissen  Einfluß  auf  die  Wahl  des  Drehbankbettquerschnitts 
hat  die  nötige  Rücksichtnahme  auf  die  zur  Verschiebung  der  Bettplatte, 
nach  Umständen  auch  des  Querschlittens,  dienenden  Mittel.  Zur  Ver- 
schiebung der  Bettplatte  benutzt  man  eine  Schraube,  welche  man  Leit- 
spindel nennt,  oder  eine  am  Bett  feste  Zahnstange.  In  letztere  greift 
ein  Zahnrad,  dessen  Welle  an  der  Bett  platte  gelagert  ist  und  durch  Räder- 


Fig.  617. 


Fi«.  618. 


»)  D.R.P.  No.  53864. 
*>  D.K.P.  No.  47  342. 

*>  Dingl  polyt.  Jouni.  1892,  Ba.  285,  S.  158,  mit  Schaubild. 
•)  D.K.P.  Xo.  75  709.    Z.  1902,  S.  1259,  mit  Abb. 
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Fig.  619. 


werk  betrieben  wird,  welches  die  Bettplatte  mit  sich  führt.  Eine  gleich- 
laufend zum  Bett  liegende  lang  genutete  Welle  betätigt  das  Kaderwerk. 

Die  Zahnstange  mit  zugehörigem  Rad  und  Triebwerk  ist  hilliger  als 
die  Leitspindel  und  Zubehör,  dagegen  die  Verschiebung  durch  letztere 
genauer  als  die  durch  Zahnstange  und  Kad.  Man  verwendet  deshalb,  wenn 
die  Bettplattenversehicbung  zum  Zweck  des  Gewindeschneidens  stattfinden 
soll,  regelmäßig  die  Leitspindel.  Drehbänke,  welche  nicht  zum  Gewinde- 
schneiden bestimmt  sind,  werden  dagegen  mit  der  Zahnstange  ausgerüstet. 
Soll  die  Drehbank  zuweilen  gute  Gewinde  sehneiden,  zuweilen  aber  nur 
schlichte  Arbeit  liefern,  so  wird  sie  meistens  sowohl  mit  einer  Lcitapindel 
als  auch  mit  einer  Zahnstange  versehen,  um  erstere  ausschließlich  für  das 
Gewindeschneiden  zu  verwenden. 

Es  ist  nun  die  Lage  der  Leitspindel  und  der  Zahnstange  für  den 
Gleitwiderstand  des  Bettschlittens   wichtig  (vgl.  das  Rcchnungsverfahreii, 

S.  73  u.  f.);  man  sucht  beide 
dem  Stichelweg  so  nahe  als 
möglich  zu  legen.  Bei  alteren 
Drehbänken  findet  man  dem- 
gemäß die  Leitspindel  oft 
zwischen  den  Wangen  lie- 
gend; behufs  besserer  Zu 
ganglichkeit  der  Schraub« 
wie  des  zugehörigen  Mutter- 
schlosses wird  jetzt  vorgezo- 
gen, die  Leitspindcl  vor  dein 
Bett  anzubringen,  und  zwar 
womöglich  so,  daß  das  Bett 
die  Leitspindel  schützend 
überragt.    Die  Einseitigkeit 

der  Querschnittsgestalt, 
welche  die  Fig.  611.  615  und 
616  erkennen  lassen,  wird 
zum  Teil  durch  diese  Rück- 
sichtnahme veranlaßt.  Sie 
soll  ferner  das  Anbringen 
der  Zahnstange  erleichtem. 
Diese  wird  nämlich  unter  die  weiter  hervorragende  Leiste  des  Bettes  gelegt, 
um  sowohl  die  Zahnstange  als  auch  das  eingreifende  Rad  vor  herabfallen- 
den Spänen  zu  schützen.  Um  der  Leitspindcl .  namentlich  wenn  sie  lang 
ist,  eine  sicherere  Lage  zu  geben,  als  die  Zapfenlager  an  ihren  Enden  ge- 
währen, legt  man  sie  zuweilen  in  ihrer  ganzen  Länge  in  eine  halbrunde 
Aussparung  des  Bettes  (vgl.  Eig.  617).  Man  stützt  zu  gleichem  Zweck  die 
Leitspindel  durch  einzelne  Lager,  wobei  die  Mutter  ebenso  wie  bei  der 
vorigen  Ausführungsform  die  Leitspindel  nur  an  einer  Seite  berührt  (vgl. 
Fig.  556  u.  557,  S.  263).  Um  in  diesem  Falle  den  einseitig  auf  die  Mutter 
wirkenden  Druck  auf  kürzestem  Wege  auszugleichen,  wird  (nach  Fig.  619» 
dir  halben  Mutter  m  gegenüber  ein  Backen  b  angebracht,  in  dessen  Hohl- 
fläche sieh  die  Leitspindcl  mit  ihrer  Außenfläche  legt.  Die  Leitspindel- 
stütze (i  i>t  so  dünn  gehalten,  daß  der  Backen  b  über  sie  hinweg- 
gleiten  kann.     Sonst   sind   für   sehr   lange   Leitspindel  selbsttätig  aus- 


Fig.  620. 
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weichende  Lager  gebräuchlich1)  oder  Hänger,  welch««  von  dem  Bett  ge- 
tragen werden.2) 

Das  balkenförmige  Bett,  von  dein  bisher  ausschließlich  die  Rede  ge- 
wesen ist,  bedingt  für  Werkstücke  großen  Halbmessers  eine  große  Spitzeu- 
höhe.  Für  derartige  Werkstücke,  die  zugleich  eine  verhältnismäßig  geringe 
Lünge  haben,  macht  man  zuweilen,  um  die  große  Spitzcnhöhc  zu  ver- 
meiden, das  Bett  rahmenartig,3)  wie  die  Grundrißfigur  620  angibt.  Bei  * 
wird  der  Spindelstock,  bei  r  der  Rcitstock  und  auf  dem  mit  Aufspaiinuten 
versehenen  Rande  des  Rahmens  ein  verhältnismäßig  leichter  Balken  b  — 
durch  gestrichelte  Linien  angegeben  —  befestigt,  auf  welchem  der  Werk- 
zeugträger verschiebbar  sitzt.  Die  durch  Fig.  620  angegebene  Grundform 
des  Bettes  wird  je  nach  Art  der  zu  bearbeitenden  Werkstücke  in  mannig- 
facher Weise  ausgestaltet,  z.  B.  für  Ricmenrollen,  für  Trockentrommeln,  für 
Reibräder. 

Hinsichtlich  der  Stützung  des  Bettes  gelten  im  allgemeinen  die- 
selben Grundsätze  wie  bei  dem  Hobelmascliinenbett  (S.  271).    Die  Fig.  621 


Fig.  621. 


und  622  stellen  Gegensätze  in  der  Auffassung  über  die  Aufgabe  der  Bett- 
stützung dar.  Nach  der  ersteren  Figur  sind  gespreizte  Beine  angewendet,  wie 
man  sie  wohl  bei  altfränkischen  Möbeln  findet.  Wenn  auch  bei  leichten 
Drehbänken  quer  gegen  das  Bett  eine  reichliche  Breite  der  Stützung  ge- 
rechtfertigt erscheint,  weil  der  Betriebsriemen  in  dieser  Richtung  die  Dreh- 
bank umzukippen  versucht,  so  ist  doch  nicht  zu  befürchten,  daß  ein  Um- 
kippen der  Drehbank  in  ihrer  Mittelebene  eintritt;  die  Länge  des  Bettes  ist 
mit  seltenen  Ausnahmen  so  groß,  daß  auch  gerade  Beine  in  dieser  Richtung 
weit  genug  voneinander  den  Boden  treffen,  um  die  Drehbank  genügend 
standhaft  zu  machen.  Eine  solche  sperrige  Gestalt,  wie  die  linke  Seite  der 
Figur  621  darstellt,  vergrößert  zweifellos  unnötig  das  Moment,  welches  — 
vermöge  des  Gewichts  von  Bett  und  Bettschlitten  —  das  Bett  nach  unten 
durchzubiegen  versucht.  Nur  bei  besonders  kurzen  Betten  dürften  derartig 
nach  außen  geschweifte  Beine  zweckmäßig  sein,  einerseits  weil  der  Abstand 
der  Füße  ein  mäßiger  bleibt,  anderseits  weil  hierdurch  der  nötige  Raum 
für  die  Füße  des  Arbeiters  gewonnen  wird. 


•)  Prakt.  Masch.  Kotier.,  7.  Xov.  1901,  S.  182.  mit  Abb. 
*)  Z.  1900,  ö.  1089,  mit  Schaubild. 
•)  Z.  1893,  S.  424. 
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Fig.  622  stellt  die  Richardsche  Drehbank1)  dar.  Es  sind  die  beiden 
Füße  gerade  und  nach  innen  gerückt,  so  daß  ein  Teil  des  Bettes  rechts 
und  ein  anderer  Teil  links  über  den  betreffenden  Fuß  hinwegragt.  Das 
ist  zweifellos  eine  zweckmäßige  Anordnung,  sobald  das  Bett  einige  Lange 
hat.  Auch  hat  man  dem  Bett  eine  Längengestalt  gegeben,  die  das  Auge 
angenehm  berührt,  indem  die  Teile  des  Bettes,  welche  wenig  in  Anspruch 
genommen  werden,  leichter  gehalten  sind  als  andere  stärkeren  Biege- 
momenten ausgesetzte  Teile. 

Man  hat  die  Füße  zu  Schränken  ausgebildet,  was  an  sich  zweck- 
mäßig ist  und  sehr  häufig  gefunden  wird.  Allein  der  linksseitige  Schrank 
belästigt,  wenn  er  —  wie  gewöhnlich  —  einige  Tiefe  hat,  den  Arbeiter 
dadurch,  daß  diesem  der  notige  Kaum  für  seine  Füße  fehlt.  Bei  dem 
rechtsseitigen  schrankartigen  Fuß  kommt  das  weniger  in  Frage,  weil  der 


Fig.  622. 

Arbeiter  vor  diesem  seltener  zu  stehen  hat.  Man  sollte  deshalb  dem  rechts- 
seitigen Fuß  eine  reichliche  Tiefe  geben,  so  daß  hierdurch  der  Drehbank 
quer  gegen  ihre  Längsachse  die  nötige  Standhaftigkeit  wird,  und  dafür  den 
linksseitigen  Fuß  möglichst  zurückspringen  lassen.  Dadurch  würde  man 
sich  der  besten  Stützung,  nämlich  der  durch  drei  Stutzpunkte,  nähern, 
welche  Veränderlichkeiten  des  Grundes,  auf  welchem  die  Drehbank  ruht, 
völlig  unschädlich  macht.  Diese  Stützung  durch  drei  Beine  oder  Füße 
dürfte  sich  insbesondere  für  kleinere  Drehbänke  eignen,  welche  vielfach 
ohne  besondere  Fundamente  aufgestellt,  ja  auf  mehr  oder  weniger  nach- 
giebige Balkendecken  gestellt  werden.  Bei  Drehbänken  mit  großer  Spitzen- 
höhe läßt  man  häufig  das  Bett  sich  unmittelbar  auf  das  Fundament  legen. 
Dann  ist  nötig,  das  letztere  mit  großer  Sorgfalt  auszuführen  und  bei  der 
Aufstellung  dafür  zu  sorgen,  daß  ein  gleichmäßiges  Aufliegen  stattfindet. 

y.  Die  Erörterung  einiger  Beispiele  wird  Gelegenheit  bieten, 
auf  bereits  angeführte  und  andere  Einzelheiten  einzugehen.  Fig.  623 
und  624,  Tafel  XIV,  stellt  zunächst  eine  von  Droop  &  Rein  gebaute 
Spitzeudrehbank  mit  200  mm  Spitzenhöhe  dar.    Die  Arbeitsspindel  ist  mit 

')  Prakt.  Moach.-Konst.  1S9G,  S.  3,  mit  Abb. 
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zwei  kegelförmigen  Zapfen  versehen;  den  Achsendruck  nach  links  nimmt 
ein  einstellbarer  Spurzapfen,  denjenigen  nach  rechts  das  Hauptlager  unter 
Vermittlung  der  benachbarten  Stirnradnabe  auf,  und  zwar  in  der  Weise, 
wie  S.  8t  besehrieben  ist.     Es  wird  die  Spindel  unter  Vermittlung  einer 
vierstufigen  Kiemenrolle  und  eines  ausrück  baren  Rüdervorgeleges  angetrieben ; 
die  Ausrückung  des  letzteren  erfolgt  nach  Fig.  374,  S.  170.    Der  Bolzen, 
um  welchen  sich  die  Räder  des  Vorgeleges  drehen,  ist  mit  seinen  außer- 
aehsigen  Zapfen  unter  der  Stufenrolle  gelagert  und  mit  einem  Wurmrad 
verbunden,  dessen  Wunn  durch  die  Handkurbel  o  (Fig.  623)  betätigt  wird. 
Um  das  große  Vorgelegerad  unterbringen  zu  können,  hat  man  den  Spindel- 
stock entsprechend  erweitert,  was  insbesondere  Fig.  624  erkennen  läßt,  auch 
an  der  betreffenden  Stelle  eine  Erweiterung  des  Bettes  vorgenommen.  Diese 
Lage  der  Vorgelegeräder1)  macht  eine  Einkapselung  derselben  entbehrlich, 
spart  auch  den  Raum,  welchen  sie  einnehmen,  wenn  sie  hinter  der  Stufen- 
rolle angebracht  sind.    Die  auf  der  Arbeitsspindel  sitzenden  Räder  sind 
durch  besondere  Kapseln  Uberdeckt.   Regelmäßig  wird  die  Schaltbewegung 
von   dem  auf  der  Spindel  festsitzenden  Rade  b  abgeleitet;  sie  kann  aber 
auch  durch  das  an  der  Stufenrolle  festsitzende  kleine  Stirnrad  bewirkt 
werden.     Dieses  hat  denselben  Durchmesser   und  die   gleiche  Zähnezahl 
wie  b,  und  das  —  verdeckt   liegende  —  von  ihnen  anzutreibende  Rad 
sitzt  fest  auf  der  verschiebbaren  Welle  c,  so  daß,  wenn  für  die  Arbeits- 
bewegung   das   Rädervorgelege   verwendet   wird,   eine  Verschiebung  der 
Welle  c  genügt,  um  eine  sehr  erhebliehe  Änderung  der  Schaltgeschwindig- 
keit herbeizuführen.    Durch  ein  Wendeherz  wird  die  Drehung  der  Welle  c 
auf  die  hohle,  sieh  frei  auf  einem  festen  Zapfen  drehende  Welle  d  über- 
tragen.    Sie  treibt  entweder  durch   ein  Band   die  Welle  e,  oder  durch 
Weehselrädcr  die  Leitspindel  /";  letztere  dient  zum  Gewindeschneiden,  während 
die  Welle  e  bestimmt  ist,  die  Bettplatte  mittels  der  Zahnstange  zu  ver- 
schieben und  den  Querschlitten  selbsttätig  zu  verschieben.    Es  übertrugt  c 
seine  Drehbewegung  mittels  Stufenrüder  auf  die  lang  genutete  Spindel  g. 
Auf  g  sitzen  die  Räder  fest,  mit  e  wird  je  eins  der  Rüder  gekuppelt  (vgl. 
S.  164),  und  zwar  auf  folgende  Weise:  e  ist  an  seinem  rechtsseitigen  Endo 
mit  einer  langen  Bohrung  verschen,  in  welcher  die  Stange  »  verschiebbar 
steckt.    Ein  in  t  festsitzender  Splint  ragt  durch  zwei  Schlitze  der  Welle  e 
nach  außen  hervor  und  legt  sich  hier  gegen  Zühne,  welche  im  Innern 
der  drei  Rädchen  in  geeigneter  Weise  angebracht  sind.   Die  beiden  äußeren 
Räder  finden  genügende  Stützung  auf  der  Welle  e,  das  innere  Rad  ist  auf 
den  Ntben  der  beiden  Nachbarräder  gelagert.   Man  verschiebt  die  Stange  i 
mittel?  eines  Hebels  h,  in  dessen  Handhabe  sich  ein  federnder  Stift  (Fig.  426, 
S.  19f)  befindet,  der  in  auf  der  festen  Schutzkappe  der  Räder  angebrachte 
Vertiefungen  greift.    Auf  der  langgenuteten  Welle  g  steckt  der  hinter  der 
SchPrze  der  Bettplatte  gelagerte  Wurm  k,  dreht   ein  Wurmrad  und  unter 
Vermittlung  einiger  Rüder  die  Welle  1,  auf  welcher  das  in  die  Zahnstange 
des  Drehbankbettes  greifende  Rad  sitzt. 

Die  auf  diesem  Wege  zu  erzielenden  Schallgeschwindigkeiten  betragen, 
wem  von  der  Arbeitsspindel  ausgehend,  1,77;  1,00  und  0,67  mm  für  jede 
Di>hung  der  letzteren. 


l)  Z.  1891,  S.  273,  mit  Abb. 
Fiüchrr,  Werkzeugmaschinen  I.   2.  AufJ. 
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Der  Antrieb  für  die  Schraube  des  Qucrschlittens  läßt  sich  aus  den 
gestrichelt  gezeichneten  Kreisen  am  Bettschlitten  (Fig.  623)  verfolgen. 

Fig.  625  zeigt  eine  ähnliche  Drehbank  mit  gekröpftem  Bett  und 
elektrischem  Antrieb,  Fig.  626  und  627')  stellen  eine  dieser  verwandte 
geometrisch  dar.  Es  sei  hier  bemerkt,  daß  man  mit  dem  Kröpfen  des 
Bettes  selten  den  Zweck  verfolgt,  in  größeren»  Halbmesser  drehen  zu  können, 
als  die  Spitzenhöhe  gestattet,  vielmehr  nur  erreichen  will,  daß  ein  größerer 
Gegenstand,  an  welchem  in  kleinerem  Halbmesser  gearbeitet  werden  soll, 
aufgespannt  und  um  die  Drehbankachse  gedreht  werden  kann.  Es  kommt 
das  namentlich  in  Frage  bei  dem  Ausbohren  von  Höhlungen,  Abdrehen  der 
Endflächen  von  Naben  u.  dgl.    Es  bedingt  dann  der  größere  Halbmesser, 

1 


Fig.  625. 


welcher  über  der  Kröpfung  umzudrehen  ist,  keine  geringere  Umdrehungs- 
zahl für  die  Arbeitsspindcl.  Ihn  den  Schlitten  bis  nahe  an  <\cn  Spindel- 
stock  schieben  lassen  zu  können,  solange  die  Bettkröpfung  nicht  erforder- 
lich ist,  wird  in  diese  eine  Brücke  gelegt.  Der  zum  Betriebe  der  prehbank 
dienende  Elektromotor  ist  in  das  linksseitige  Bein  der  Drehbank  gesetzt. 
An  seiner  Welle  sitzt  eine  vierstufige  SchnurroHe,  welche  unter  Vermittlung 
einer  ähnlichen ,  etwas  größeren  Kollc  die  Wunnwelle  a  (Fig.  626)  dreht. 
Der  Wurm  liegt  seiner  großen  Geschwindigkeit  halber  über  dem  Wunnrade 
(vgl.  S.  264),  welches  in  Öl  watet.  Das  in  Fig.  626  gestrichelt  gezeichnete 
Stirnrildchen  <>  sitzt  fest  am  Wurmrade  und  kann  in  gebräuchlicher  \Vei>e 
entweder  mit  dein  auf  der  Arbeitsspindel  festsitzenden  Stirnrad  c  unmittelbar 
gekuppelt,  oder  durch  ein  —  in  Fig.  62ti  ebenfalls  gestrichelt  gezeichnetes  — 
Rädervorgelege  mit  c  verbunden  werden,  so  daß  die  Arbeitsspindel  mit  iVclit 
verschiedenen  Geschwindigkeiten  zu  benutzen  ist.  Die  miteinander  ver- 
bundenen Vorgelegeräder  stecken,  wie  bei  der  vorhin  beschriebenen  Drreh- 

  / 
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bank,  frei  drehbar  auf  einem  außcrachsig  gelagerten  Bolzen,  der  sich  unter 
Vermittlung  von  Schraubenrädern  durch  die  Handkurbel  d  drehen  läßt, 
wodurch  das  Vorgelege  aus-  bzw.  eingerückt  wird.  Es  weicht  diese  Dreh- 
bank von  der  vorhin  beschriebenen  noch  dadurch  ab,  daß  die  Leitspindcl 
nicht  allein  durch  ihre  Mutter 
den  Schlitten  verschieben  L<*..r 
kann,  sondern  nach  öffnen 

des  Mutterschlosses  auch 
durch  Rad  und  Zahnstange. 
Auch  die  selbsttätige  Ver- 
schiebung des  Qucrschlittens 
kann  von  der  Leitspindel  ab- 
geleitet werden. 

Die  Fig.  628  und  629, 
Tafel  XV,  »teilen  in  teil- 
weisem Schnitt,  Vorder-  und 
Endansicht  eine  beliebte  von 
A.  Wohlenberg  in  Hanno- 
ver gebaute  Drehbank  dar. 

Der  Spindelstock  dieser 
Drehbank  wurde  bereit«  (Fig. 
1 52,  S.  80)  in  größerem  Maß- 
stabe abgebildet,  die  Einzel- 
heiten des  Reitstockes  erkennt 
man  genauer  in  Fig.  630  bis 
633,  Taf.  XVI.  Es  ist  die 
Reitstockspitze  a  mit  Gewinde 
versehen,  um  sie  mittels  einer 
Mutter  leicht  aus  dem  schlank 
kegelförmigen  Loch  des  Reit- 
nagels  b  hervorziehen  zu 
können.  Der  Reitnagel  6 
steckt  genau  passend  in  einer 
Bohrung  des  Reitstockes,  wird 
durch  eine  in  letzterem  feste, 
in  eine  Längsnut  des  Reit- 
nagels greifende  Leiste  an 
eigenmächtigem  Drehen  ge- 
hindert und,  nachdem  man 
ihm  die  richtige  Lage  gegeben 
hat,  mittels  der  Schraube  c 
festgeklemmt.  Zu  diesem 
Zweck  ist  die  Hülse  des  Keit- 
»tockes,  in  welcher  der  Reit- 
nagel steckt,  auf  einer  Seite 
210  mm  lang  gespalten  (Fig. 
630,  «31,  633)  und  so  gestaltet,  daß  sie  in  der  Nahe  von  c  ein  wenig  nach- 
geben kann.  Am  andern  Ende  des  Reitnagcls  ist  dieser  mit  Gewinde  ver- 
sehen (6  mm  Ganghöhe),  in  welches  ein  in  das  Handrad  d  geschnittenes 
Muttergewinde  greift.    Die  Nabe  des  Handrades  d  ist  in  dem  linkseitigen 
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Knde  der  Keitstockhülse  drehbar  gelagert  und  wird  an  seinem  Ort  durch 
eine  aufgeschraubte  zweiteilige  Platte  e  festgehalten.  Der  Reitstock  steht 
auf  einer  Soblplattc  f  (Fig.  630,  631  und  632),  die  auf  dem  Bett  g  (Fig.  631) 
ruht.  Zwei  Schrauben  befestigen,  unter  Vermittlung  der  Spanneisen  h, 
gleichzeitig  die  Sohlplatte  f  und  den  Keitstock  auf  dem  Bett  g.  Um  der 
Reitstockspitze  die  richtige  Lage  geben  zu  können,  ist  der  Rcitstock  auf 
der  Sohlplatte  quer  zur  Drehbankachse  zu  verschieben.  Es  dient  hierzu  die 
Schraube  t,  welche  in  eine  am  Reitstock  feste  Mutter  greift. 

Zu  den  Fig.  628  und  Fig.  629  zurückkehrend,  mache  ich  zunächst  auf 
eine  besondere  Eigentümlichkeit  der  W oh len berggehen  Drehbänke  auf- 
merksam, nämlich  den  sehwcinsrückcnartigcn  Querschnitt  der  vorderen 
Führungsleiste  des  Bettes,  den  Fig.  629  gut  erkennen  läßt.  Diese  Quer- 
schnittsgestalt gestattet,  die  Ftthrungsfläehe  sehr  breit  zu  machen,  und  doch 
für  die  Zahnstange  *  (Fig.  628)  reichlichen  Raum  zu  behalten.  Es  ist  diese 
Quersehnittsgestalt  zulässig,  weil  Momente,  welche  das  vordere  Ende  der 
Bettplatte  emporzuheben  suchen,  so  gut  wie  gar  nicht  vorkommen;  die 
untere  Hälfte  des  schweinsrückenartigen  Querschnitt!*  kommt  vielmehr  den 
Führungsflächen  wirksam  zu  Hilfe,  welche  die  Bettplatte  verhindern,  vom 
nach  unten  zu  kippen  (vgl.  S.  72). 

Die  Schaltbewegung  wird  von  der  Arbeitsspindel  abgeleitet,  indem 
auf  dessen  Schwänzende  ein  Stirnrädchen  befestigt  ist,  welches  —  unter 
Vermittlung  eines  Wendeherzes  —  die  Welle  l  rechts  oder  links  hemm  dreht. 
Auf  der  Welle  l  sitzt  eine  Riemrollc  m,  diese  treibt  eine  unten  gelagerte, 
mit  einer  dreifachen  Stufenrolle  verbundene  Riemcnrolle  und  unter  Ver- 
mittlung einer  zweiten  Stufenrolle  und  eines  Rädervorgeleges  die  lang- 
genutete Welle  >i.  Diese  soll  den  Bettschlitten  bewegen,  wenn  die  Bank 
gewöhnlichen  Dreharbeiten  dient,  außerdem  aber  die  Schraube  des  Quer- 
schlittens betätigen.  Für  das  Gewindeschneiden  wird  die  Leitspindel  o  be- 
nutzt. Diese  wird  durch  Wechselräder  (S.  162)  betätigt,  welche  ein  auf 
l  zu  befestigendes  Zahnrad  dreht.  Die  Einrichtung  des  Mutterschlosses 
gleicht  der  früher  (S.  203,  Fig.  441  und  442)  beschriebenen. 

Besonders  bemerkenswert  ist  die  Einrichtung,  vermöge  welcher  die 
durch  die  lunggenutetc  Welle  hervorzubringenden  selbsttätigen  Verschie- 
bungen sich  gegenseitig  ausschließen,  um  Störungen  zu  vermeiden,  welche 
entstehen  würden,  wenn  man  aus  Versehen  den  Querzug  einschaltet,  ohne 
vorher  den  Längszug  ausgerückt  zu  haben  und  umgekehrt.  Ich  habe 
früher1)  über  den  Wert  der  gegenseitigen  Sperrung  aller  auf  die  Bcttplatte 
und  den  Querschlitten  wirkenden  Selbstzüge  hingewiesen,  auch  zugehörige 
Einrichtungen  beschrieben.  Für  die  vorliegende  Drehbank  ist  die  Aufgabe 
wie  folgt  gelöst:8)  Fig.  634,  Taf.  XVII,  ist  einschnitt  quer  gegen  die  Dreh- 
bankachse (Fig.  635)  ein  wagereehter  Schnitt  durch  die  Vorrichtung  und  Fig.  636 
eine  Vorderansieht  der  Vorrichtung;  die  Fig.  637,  638  und  63»  stellen  Einzel- 
heiten derselben  dar.  Auf  der  langgenuteten  Welle  n  (Fig.  634)  steckt  ein 
Rad  mit  langer  Nabe,  welches  an  der  „Schürze"  gelagert  ist.  Es  betreibt 
unter  Vermittlung  mehrerer  Zwischenräder  —  die  insbesondere  aus  Fig.  634 
und  636  erkannt  werden  können,  die  Welle  q.  Sie  liegt  in  Fig.  636  ver- 
deckt und  ist  daher  hier  gestrichelt  gezeichnet.    Die  Welle  q  ist  in  ihrer 

Vi  Über  selbsttätige  gegenseitige  Sperrung  und  Ausschließung  der  Selbstrüge  bei 
Drchbitnkeu.    Z.  1898,  S.  724,  mit  Abb. 
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Achsenrichtung  verschiebbar,  so  daß  ein  an  ihrem  linkseitigen  Ende  sitzen- 
des Kegelrad  mit  dem  auf  der  Schraube  r  des  Quersehlittcne  befestigten 
Kegelrad  in  Eingriff  gebracht  werden  kann  (Fig.  (537)  und  dann  diese 
Schraube  dreht,  wodurch  der  Qucrschlitten  verschoben  wird. 

Von  der  Welle  11  aus  wird  —  nach  Fig.  634  und  636  —  ferner  der 
Wurm  p  gedreht,  welcher  in  das  sich  um  seine  Welle  frei  drehende  Wurni- 
rad  s  greift.  Nach  Fig.  634  und  635  liegt  neben  s  das  auf  der  Welle 
verschiebbare  Kuppelstück  K  Wird  dieses  nach  rechts  verschoben,  so  kup- 
p«'lt  es  «las  Wurmrad  *  mit  der  Welle  und  diese  dreht  unter  Vermitthing 
ftines  Rädervorgeleges  die  Welle  des  Zahnrades  u  (Fig.  635),  welches  in  die 
Zahnstange  Ä  (Fig.  634)  greift  und  den  Schlitten  t>  dem  Bett  g  entlang  schiebt. 

Die  dritte  Bewegungsart,  nämlich  die.  Verschiebung  des  Bettschlittens  r 
längs  des  Bettes  g  mittels  der  Leitspindel  o,  vermittelt  ein  nach  Fig.  441 
und  442,  S.  203  eingerichtetes  Mutterschloß,  dessen  Schraubenspindel  in 
Fig.  636  mit  w  bezeichnet  ist.  Fig.  639  stellt  diese,  zum  Teil  mit  doppel- 
tem Rechtsgewinde,  zum  Teil  mit  doppeltem  Linksgewinde,  von  19  mm 
Ganghöhe  versehene  Schraube  besonders  dar. 

Das  Steuern  dieser  drei  Bewegungsarten  findet  nun  durch  die  mit 
Handkurbel  versehene  Welle  x  (Fig.  634  und  636)  und  durch  eine  auf  w 
gesteckte  Handkurbel  statt ;  es  ist  Vorsorge  getroffen,  daß  von  den  drei 
Bewegungsarten  je  nur  eine  in  Tätigkeit  treten  kann.  Die  Welle  x  ist  au 
dem  unter  der  Welle  q  liegenden  Ende  mit  einem  Kurbelzapfen  versehen, 
der  unter  Vermittlung  eines  Stahlklötzehens  eine  Büchse  verschieben  kann, 
in  welcher  die  Welle  q  gelagert  ist.  Mit  dieser  Verschiebung  findet,  wie  früher 
bereits  erwähnt,  das  Ein-  bzw.  Ausrücken  des  iu  Fig.  637  dargestellten 
Kegelräderpaares  statt.  Die  genannte  Büchse  ist  an  einer  Seite  verzahnt 
und  greift  in  ein  Stirnrädchen,  welches  an  einer  stehenden  Welle  y  (Fig.  634 
und  635)  ausgebildet  ist.  Weiter  unten  sitzt  an  der  Welle  y  ein  zweites 
Stirnrädehen,  welches  in  eine  Verzahnung  des  das  Kuppelstück  /  (Fig.  635) 
umfassenden  Halsrings  greift,  so  daß  die  Verschiebbarkeiten  der  Welle  q 
und  des  Kuppelstückes  t  in  einem  gewissen  Zusammenhange  stehen:  wenn  q 
von  r  zurückgezogen  wird,  so  nähert  sich  das  Kuppelstück  t  dem  Wurm- 
rad *  und  umgekehrt.  Die  Welle  q  kann  nur  so  weit  von  der  Welle  r  zu- 
rückgezogen werden,  als  das  auf  q  steckende  Kegelrädchen  gestattet;  ist 
diese  Verschiebung  vollzogen,  so  befinden  sich  die  Teile  (Fig.  636  und  635) 
in  der  gezeichneten  Lage,  d.  h.  es  ist  das  Wurmrad  s  noch  nicht  mit  seiner 
Welle  gekuppelt,  es  findet  weder  eine  Längsverschiebung  des  Bettschlittens 
durch  Kad  a  und  Zahnstange  *  statt,  noch  eiue  Verschiebung  des  Quer- 
schlittens. 

Soll  der  Zahnstangen  betrieb  eingerückt  werden,  so  muß  das  Kuppelstück 
t  noch  weiter  gegen  d.  h.  die  q  umgebende  Büchse  noch  weiter  nach 
rechts  verschoben  werden.  Das  ist  dadurch  möglich  gemacht,  daß  sich 
die  auf  der  Welle  q  sitzende  Büchse  (vgl.  Fig.  636)  gegen  eine  Schrauben- 
feder legt,  die  anderseits  gegen  einen  auf  q  sitzenden  Bundring  drückt. 
Diese  Feder  ist  genügend  angespannt,  um  zunächst  die  Welle  q  in  der  Rich- 
tung nach  rechts  mitzunehmen,  gibt  aber,  nachdem  die  mögliche  Verschie- 
bung von  a  vollzogen  ist,  so  weit  nach,  wie  das  Kuppeln  des  Wurmrades  s 
mit  seiner  Welle  erfordert. 

Es  schließen  sich  damit  die  beiden  von  der  Innggennteteu  Welle  n 
abgeleiteten  beiden  Beweguugsarten  gegenseitig  aus. 
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Befinden  sich  die  Teile  in  der  Lage,  welche  die  Zeichnung  (Fig.  634) 
annimmt,  so  sind  beide  Bewegungsarten  ausgerückt.  Sonach  ist  zulässig, 
den  Bettschlitten  durch  die  Leitspindel  verschieben  zu  lassen.  Man  sieht 
in  Fig.  636  um  w  einen  kreisrunden  Kragen  mit  Kerbe.  Vor  der  Kerbe 
liegt  ein  Stift,  welcher  die  Drehung  des  Kragens  und  damit  der  Spindel  w 
in  seiner  gegenwärtigen  Lage  nicht  bindert.  Man  kann  also  durch  Drehen  d<>r 
Schraubenspindel  das  —  jetzt  offene  —  Mutterschloß  schließen.  Dadurch 
kommt  die  Kerbe  des  Kragens  in  eine  andere  Lage.  Der  Stift  steckt  fest 
in  einem  Riegel  —  in  Fig.  636  gestrichelt  gezeichnet  — ,  welcher  mit  sei- 
nem rechtsseitigen  Ende  in  die  Kerbe  eines  an  der  Welle  x  festen  Kragens 
greift.  Das  Drehen  von  x  ist  demnach  nur  möglich,  wenn  der  Riegel  nach 
links  ausweicht.  Das  hindert  aber  der  gegen  den  an  w  festen  Kragen  sich 
legende  Stift,  d.  h.  eine  Drehung  von  x  ist  nur  möglich,  wenn  der  Stift 
der  Kerbe  von  v>  gegenüberliegt,  wenn  das  Mutterschloß  geöffnet  ist.  So- 
nach kann  keine  von  der  langgenuteten  Welle  n  ausgehende  Betriebsart 
eingerückt  werden,  solange  das  Mutterschloß  geschlossen  ist  und  umgekehrt 
die  Mutter  nicht  geschlossen  werden,  solange  eine  der  von  n  ausgehenden 
Betriebsarten  eingerückt  ist,  weil  der  Riegel  nach  links  verschoben  und  der 
Stift  in  die  Kerbe  des  an  tc  festen  Kragens  geschoben  ist. 

Einzelheiten  des  Riegels  zeigt  die  Schnittfigur  638. 

Man  verschiebt  die  Bettplattc  mittels  der  Hand  durch  eine  Kurbel, 
welche  auf  den  vierkantigen  Zapfen  der  Welle  z  gesteckt  wird.  Ein  an  z 
ausgebildetes  Stimrädchen  greift  in  ein  solches  des  Kuppelstückes  t  (Fig. 
635);  die  Übertragung  der  Drehbewegung  von  hier  bis  zum  Zahnrad  u 
läßt  die  Abbildung  ohne  weiteres  erkennen.  Um  den  Bettschlitten  festzu- 
legen, kann  man  die  Welle  z  durch  eine  Druckschraube  festklemmen. 

Es  ist  zurzeit  fast  allgemein  gebräuchlich,  die  Selbstzuge  der  Dreh- 
bänke so  einzurichten,  daß  sie  sieh  gegenseitig  verriegeln  und  demgemäß 
die  Zahl  der  verschiedenen  Lösungen  dieser  Aufgabe  eine  sehr  große.') 
Eine  recht  hübsche  gegenseitige  Verriegelung  der  Selbstzüge  von  J.  E. 
Reinecker  ist  durch  Fig.  640— 644,  Taf.  XVIII,  abgebildet.  Die  Mutter- 
hälften m  der  Leitspindel  (Fig.  641)  sind  an  der  Bettplattenschürze  gut  geführt 
und  mit  Zahnstangen  versehen,  in  welche  ein  mit  dem  Winkelhcbel  3  verbun- 
denes Zahnrad  greift,  so  daß  bei  Rechtsdrehung  dieses  Winkelhcbcls  die 
Mutter  m  geschlossen,  bei  Linksdrehung  sie  geöffnet  wird.  Dem  Winkel- 
hebel 3  ist  die  flache  Stange  4  angelenkt,  die  sich  demnach  in  ersteivm 
Falle  nach  rechts,  im  andem  nach  links  verschiebt.  Die  langgenutete 
Zugspindel  a  (Fig.  640,  642  und  644)  dreht  die  lange  Nabe  des  Stiroräd- 
chens  b,  welche  in  der  Nabe  von  c  gelagert  ist.  Letztere  kann  sich  in 
dem,  an  der  Bettplattensehürze  festen  Augenlager  d  drehen,  c  ist  ein  ver- 
stellbarer Hebel,  an  dem  zwei  Räder  gelagert  sind,  die  mit  b  ein  Wende- 
herz (S.  188)  bilden  und  je  nach  der  Lage  von  c  das  Stirnrädchen  g  rechts 
oder  links  herumdrehen.    In  Fig.  642  sind  die  Räder  des  Wcndeherzes  in 

»)  Vgl.  Sweet:  Z.  1891.  8.  837;  Putnam  Mach.  Co.:  Z.  1894,  8.  421;  He8»en- 
muller:  D.B.P.  No.  85  505;  Wohlenberg  L:  Z.  1894,  8.  1876;  Draper  Co.:  Z.  1898. 
S.  725;  J.  E.  Reinecker:  Z.  1900,  S.  477;  Union:  Z.  1900,  8.  1053;  Leip*.  Werk- 
EeuKmaschinenfabrik:  Z.  1900,  S.  1211;  Grafenstaden:  Z.  1900.  S.  1278;  Lodge  & 
Shipley  Mach.  T.  Co.:  Z.  1900,  S.  1626;  Nu  rnberjrer  Werkzeugmaschinen- 
fabrik:  Z.  1902,  8.23;  Sondermann:  Z.  1902,  8.  1256;  Dresdener  Bohrmaschinen- 
fabrik:  Z.  1902,  8. 1259;  Braun  &  Bloem:  Z.  1903,  8. 126;  Windmaller  &  Wagner: 
Z.  f.  W.,  Nov.  1902,  S.  89;  Weisser  Söhne:  Z.  f.  W.,  Juli  1903,  S.  442,  säintl.  mit  Abb. 
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mittlerer  Lage  durch  gestrichelte  Linien  angegeben,  g  ist  mit  dem  Kegel- 
rad/"(Fig.  641)  fest  verbunden  und  dreht  sich  mit  diesem  frei  um  den  festen  Zapfen 
e,  so  daß  das  Kegelrad  h  um  den  festen  Zapfen  k  gedreht  wird.  Das  mit  A  verbun- 
dene Radchen  i  betätigt  unter  Vermittlung  des  Zwischenrades  *  (Fig.  642),  das 
auf  der  Qucrsehlittenschraubc  sitzende  Rad  q.  Der  Bolzen  o,  um  welchen 
sich  das  Zwischenrad  n  dreht,  kann  in  einem  krummen  Schlitz  der  Bett- 
plattc  verschoben  und  an  letzterer  festgeklemmt  werden,  um  den  Betrieb 
der  Querschlittenschraube  ein-  oder  auszurücken. 

Das  Kegelrad  h  (Fig.  641)  dreht  ferner  das  auf  der  Welle  /  sitzende 
Kegelrad  im.  Der  Lagerkörper  «>  der  Welle  /  ist  um  den  festen  Bolzen  k 
(Fig.  642)  zu  schwenken,  wird  an  seinem  rechtsseitigen  Ende  durch  eine 
an  der  Bettplattenschürze  befestigte  Schiene  lotrecht  geführt  und  von  einem 
Ilaken  des  Hebels  v  (Fig.  640,  641  und  Fig.  642)  getragen.  Eine  Feder  .2 
verhütet  eigenmächtiges  Loslassen  des  Ilakens.  Auf  der  Welle  h  sitzt  ein 
Wurm,  der  das  um  den  festen  Bolzen  r  drehbare  Wurmrad  t  (Fig.  640 
und  643)  betätigt,  t  sitzt  auf  der  Nabe  des  in  die  Zahnstange  der  Dreh- 
bunk  greifenden  Rades  s.  Solange  der  Eingriff  des  Wurmes  mit  dem 
Wurmrad  t  stattfindet,  d.  h.  die  Bettplatte  durch  Rad  s  und  Zahnstange 
verschoben  wird,  solange  kann  die  Leitspindelmutter  nicht  geschlossen 
werden,  weil  dem  rechtsseitigen  Ende  der  flachen  Stange  4  der  Lager- 
körper »  (Fig.  640  und  641)  im  Wege  ist.  Sobald  dagegen  die  Leit- 
spjndelmutter  m  geschlossen  ist,  vermag  man  den  Wurm  nicht  zu  heben,  weil 
das  rechtsseitige,  nunmehr  über  m?  befindliche  Ende  von  4  das  Heben  des  Lager- 
körpers nicht  gestattet. 

Man  kann  den  Haken,  welcher  den  Lagerkörper  w  trägt,  durch  einen 
Druck  auf  den  Knopf  x  (Fig.  f>40)  auslösen;  es  geschieht  dieses  Auslösen 
selbsttätig  durch  Verschieben  der  Schiene  y.  Stößt  das  eine  oder  andere 
Ende  dieser  Schiene  gegen  die  Aurschlagschraube  eines  der  am  Bett  fest- 
geklemmten Frösche  2,  so  drückt  der  ausgebogte  Teil  von  y  den  Knopf  x 
nach  unten. 

Fig.  645  bis  647,  Taf.  XIX,  stellen  eine  schwere  Spitzendrehbank 
von  Ernst  Schieß  dar. 

Zum  Antriebe  dient  eine  fünfstufige  Rolle,  welche  —  um  eine  ge- 
nügende Ricmengcschwindigkeit  zu  erhalten  —  nicht  auf  der  Arbeitsspindel, 
sondern  auf  einer  besonderen  Spindel  a  steckt  und  sich  entweder  lose  um 
diese  dreht,  oder  unter  Vermittlung  des  Rades  b  mit  ihr  gekuppelt  wird. 
Liegt  letztere  Kupplung  nicht  vor,  und  befindet  sich  das  auf  der  Welle  i 
sitzende  Zwischenrad  in  der  gezeichneten  Lage,  so  wird  die  Arbeitsspindel 
am  raschesten  gedreht  (erste  Geschwindigkeitsgruppe);  c  ist  natürlich  nach 
links  geschoben.  Verschiebt  man  mittels  des  links  befindlichen  Handräd- 
chens die  Welle  i  nach  rechts,  so  daß  das  auf  i  festsitzende  Zwischenrad 
außer  Eingriff  kommt,  kuppelt  die  .Stufenrolle  mit  dem  Rade  b  und  schiebt 
das  Zahnrädchen  c  auf  der  Welle  nach  außen  —  wie  die  Zeichnung  dar- 
stellt —  so  greift  c  in  den  Zahnkranz  und  erzeugt  die  zweite  Geschwindig- 
keitsgruppe. Die  dritte  entsteht  durch  Eingriff  des  an  der  Stufenrolle 
festen,  18  Zähne  enthaltenden  Zahnrades  in  das  Rad  /,  welches  dann  mit 
der  Welle  e  gekuppelt  ist,  und  des  —  nach  rechts  verschobenen  —  Rades  m 
in  den  Zahnkranz  d.  Die  vierte  Gescliwindigkeitsgruppe  endlich  erhält  man 
durch  Eingriff  des  an  der  Stufenrolle  festen,  18  Zähne  enthaltenden  Rades 
mit  dem  auf  e  steckenden  /.  ferner  der  Räder  «  und  b,  sowie  c  und  d. 
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Man  erhält  hierdurch,  bei  80  minutlichen  Drehungen  des  Decken  Vorgeleges, 
folgende  Drehungen  der  Arbeitsspindel: 


1) 


80 
80 


900  37 
509  *  45  5 
800  37 
«00 '  45 


118 

87,8 


on  700  37 

80  =  65,8 

700  45 

600  37 

80-     -  •-■  =49,5 
80<>  45 

^  500  37 

80-9ÖÖ-45  =  30'5 


80- 


900  15 
500 '  98 ! 


22 


800  15 
80-    -•■■-  =  16,3 
600  98 

on  700  15 

HO  =  12,2 

700  98  ' 


80 


600  16 
8ÖÖ '  98 ' 


9,2 


8o.6~.-1-*-.6f8 

900  98 


3) 


80 


900  18  19 
500  '  85  '  89 

800   18  19 

nu  •   -  .  -   •  — ~ 

600  85  89 
700   18  19 


80 


700  85  89 


800  85  89 


80 


500  18  19 


=  5.9 
4.4 
3,3 
2,46 
1,82 


4) 


80- 


900  18  21  15 
500  85   61  98" 
800  18  21  15 


=  1,6 


80-  • 


80- 


600  85  61  98 
700  18  21  15 
700  '  85  '  61  '  98 


-=0,89 


on  600   18   21  15 
80  ■       ■      •      •  -  =0.67 
U  800  85  61   98  ' 

500  18  21  15 
80-  ,„„  ■      •  ,    •  ,.,=0,495 
900  85   61  98 


9U0   85  89 
also  20  verschiedene  Umdrehungszahlen. 

Ein  auf  der  Arbeitsspindel  festsitzendes  Stirnrad  o  (Fig.  647)  treibt 
einerseits  die  Welle  /"an,  welche  —  unter  Vermittlung  von  Wcchselrädern — 
die  im  Drehbnnkbett  liegende  Leitspindel  g  dreht,  anderseits  die  Welle  p. 
welche  durch  Zwischenräder  die  Drehung  der  langgenuteten  Welle  h  ver- 
mittelt. Letztere  betreibt  durch  dreifache  Stufenrftder  eine  an  der  Bettplatte 
gelagerte  Welle;  die  Kupplung  der  einzelnen  auf  dieser  Welle  lose  stecken- 
den Käder  mit  letzterer  findet  durch  Verschieben  einer  Stauge  statt.  Es 
betreibt  die  Welle  zunächst  durch  Wurm,  Wurmrad  und  Zwischenräder  die 
Querschlittenschraüben.  Weiter  nach  rechts,  in  bezug  auf  Fig.  646  befindet 
sich  ein  Kehrgetriebe,  vermöge  dessen  der  zu  dem  noch  weiter  rechts  be- 
legenen Wurmrad  gehörige  Wurm  in  Links-  oder  Rechtsdrehung  oder  in 
Ruhe  versetzt  werden  kann.  Die  zum  Wurmrad  gehörige  Welle  geht  quer 
über  das  Bett  und  betreibt  —  durch  Rädervorgelege  —  sowohl  vor,  als 
auch  hinter  dem  Bett  je  ein  Zahnrad,  welche  je  in  eine  am  Bett  befestigte 
Zahnstange  greifen.  Aus  Fig.  645  ist  zu  erkennen,  daß  ein  gemeinsames 
Rad  das  selbsttätige  Drehen  der  beiden  Querschlittcnschrauben  bewirkt. 

Das  Verschieben  des  schweren  Reilnagels  findet  mittels  einer  Mutter 
statt,  die  durch  zwei  Rädcrvorgelege  gedreht  wird.  Es  ist  hierdurch  die 
erforderliehe  Kraft  vermindert,  gleichzeitig  aber  auch  die  Zugilngliehkeit  des 
betreffenden  Hundrades  erleichtert  worden.  Es  ist  diese  Drehbank  auch  für 
10  m  Spitzenentfernung  ausgeführt  worden. 

Fig.  648.  Taf.  XX,  ist  die  Vorderansicht,  Fig.  649  die  Endansicht  und 
Fitf.  650  ein  Querschnitt  einer  von  Droop  &  Rein  gebauten  Kurbelwellen- 
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drehbank,  «leren  Spitzenhöhe  1200  mm  beträgt.  Sie  wird  durch  einen 
30  pferdigen  Motor  angetrieben,  dessen  Welle  sieli  minutlich  350  bis  850  mal 
dreht.  Diese  überträgt  ihre  Drehungen  mittels  der  Reibkupplung  k  (Fig.  648) 
geradcswegs  auf  eine  im  Vordergrunde  der  Abbildung  sichtbaren  Welle. 
Das  Ein-  und  Ausrücken  der  Kupplung  bew  irkt  man  mittels  des  Handrades  t. 
Mit  Hilfe  ausrückbarer  Rildervorgelcgc  lassen  sich  fünf  verschiedene  Über- 
setzungen der  Geschwindigkeiten  der  ersten  Vorgelegwcllc  benutzen. 

Auf  dem  breiten,  zwillingsartigcn  Bett  (vgl.  Fig.  1550)  befinden  sieh 
vier  Bettplatten  mit  zugehörigen  Querschlitten,  Weudeplatten  und  Kreuz- 
Schiebern.  Es  erfolgt  die  selbsttätige  Längs-  und  Querversehiobung  dureli 
die  beiden  außerhalb  des  Bettes  belegenen  Zugspindeln  z.  Ein  auf  z  stecken- 
des, an  der  Bettplatte  gelagerte»  Stirnrad  dreht  eine  liegende  Welle,  welche 
ilie,  Bewegung  in  den  Kasten  a  führt;  innerhalb  desselben  befinden  sich 
ein  Wendegetriebe,  welches  durch  den  Handhebel  b  gesteuert  wird,  ein 
durch  das  Handrad  c  steuerbares  Stufenradpaar,  Wurmrad-  und  Stirnrad- 
vorgelege, so  daß  man  sechs  verschieden*-  Schallgeschwindigkeiten  für  die 
Längs-  wie  für  die  Querschiebuug  zur  Verfügung  hat.  Mit  Hilfe  des  Hand- 
hebels d  läßt  sich  die  langsame  Zuschiebung  oder  eine  nute  he  Verschiebung 
der  Schlitten  einrücken.  Die  Zngwellen  z  werden  durch  Räder  betrieben, 
die  sieh  am  linksseitigen  Ende  des  Spindelstockes  befinden  beziehungsweise 
durch  zwei  Winkelradpaare  und  eine  quer  unter  dem  Spindelstock  hinweg- 
gehende Welle.  Der  Reitnagel  wird  durch  das  Handkreuz  e  und  Rilder- 
vorgelcgc, der  Reitstock  durch  einen  auf  /  gesteckten  Schlüssel  verschoben. 
Die  Welle  /  wirkt  durch  Rädcrvorgelege  auf  eine  stehende  Welle  mit  Rad  h 
(Fig.  650),  welches  in  eine  am  Bett  feste  Zahnstange  greift. 

Die  Fig.  651,  652  und  653,  Tafel  XXI,  stellen  eine  von  Ernst  Schieß 
in  Düsseldorf  gebaute  Geschützdrehbank  in  Vorderansicht,  Grundriß  und 
teilweisem  Querschnitt  dar.  Die  Arbeitsspindel  hat  im  Hauptlagcr  300  mm 
Durchmesser,  und  dieses  Hauptlager  ist  450  mm  lang.  Die  vier  auf  der 
Arbeitsspindcl  steckenden  zusammengefügten  Riemcnrollen  haben  625,  750, 
875  und  1000  mm  Durchmesser  bei  180  mm  Breite.  Sie  drehen,  wenn  sie 
mit  dem  Rade  b  auf  gewöhnliche  Weise  gekuppelt  sind,  die  Arbeitsspindcl 
unmittelbar.  Löst  man  b  von  der  Stufenrolle,  so  kann  man  auf  folgendem 
Wege  Wer  fernere  Geschwindigkeitsgruppen  erzielen.  Es  sind  die  Räder  e 
und  f  mit  der  Stufenrolle  fest  verbunden,  g  und  A  können  sich  zunächst 
frei  um  ihre  Welle  drehen.  Zwischen  g  und  A  sitzt  aber  fest  auf  der  Welle 
eine  in  der  Figur  nicht  sichtbare  Scheibe,  welche  sowohl  mit  g  als  auch 
mit  h  verbunden  werden  kann,  und  zwar  so,  wie  b  mit  der  »Stufenrolle 
verbunden  wird  (Fig.  371,  S.  169).  Mau  ist  somit  imstande,  der  zugehörigen 
Welle  zwei  Geschwindigkeiten  zu  geben.  Indem  man  nun  c  durch  Ver- 
schieben mit  6  in  Eingriff  bringt,  werden  diese  beiden  Geschwindigkeiten 
auf  die  Arbeitsspindcl  übertragen. 

An  der  Welle  von  g  und  A  sitzt  ferner  das  Rad  i  fest,  und  diesem 
gegenüber  ist  ein  innen  verzahntes  Rad  Ar  angebracht,  welches  nebst  dem 
kleinen  teilweise  verdeckten  Rade  l  auf  einer  in  ihrer  Längenrichtung  ver- 
schiebbaren Welle  festsitzt.  Verschiebt  man  diese  Welle  nach  rechts,  so 
greift  i  in  k  und  /  in  den  Zahnkranz  d. 

Die  Schaltbewegung  wird  von  dem  auf  der  Arixitsspindel  festen  Rade  m 
abgeleitet  und  durch  die  langgenutete  Welle  n  an  die  verschiedenen  Bett- 
platten übertragen.   Bevor  ich  zu  diesen  übergehe,  mache  ich  noch  auf  die 
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Steucrwelle  o  aufmerksam.  Diese  ist  in  der  Nähe  des  Zahnkranzes  d  mit 
einem  Handhebel  versehen  und  überträgt  die  ihr  hier  gegebene  Drehung 
durch  ein  Kegclradpaar  auf  die  stehende  Welle  p.  p  verschiebt  den  Riemen- 
führer des  Deckenvorgcleges  so,  daß  die  Stufenrolle  entweder  Rechts-  oder 
Linksdrehung  erfährt  oder  ruht. 

Die  lange  Welle  »  überträgt  ihre  Drehbewegung  unter  jeder  der  lönf 
Bettplatten  durch  ein  Wendeherz  (vgl.  Fig.  653),  welches  durch  den  Knopf  r 
(Fig.  651  und  662)  gesteuert  wird,  auf  ein  Stufenräderpaar.  Die  Verschiebung 
des  Splintes,  welches  die  einzelnen  Räder  mit  ihrer  Welle  kuppelt,  geschieht 
mittels  des  Handrädchens  q.  Es  wird  durch  die  Stufenräder  ein  Wurm  und 
Wurmrad  angetrieben  und  weiter  der  Längs-  wie  der  Planzug  betätigt.  Das 
Aus-  bzw.  Einrücken  der  Räder  für  Plan-  wie  Längszug  wird  durch  Klauen- 
kupplungen (vgl.  Fig.  413,  S.  191)  bewirkt. 

Als  ferneres  Beispiel  einer  großen  Kurbelwellendrehbank  führe  ich 
die  von  Ernst  Schieß  gebaute  an,  welche  Fig.  654,  Taf.  XXII,  in  Vorder- 
ansicht, Fig.  655  a  in  Endansicht,  nach  Hinwegräumung  des  Reitstockes  und 
der  Bettschlitten,  Fig.  665  b  in  Endansicht  nach  Wegnahme  des  Spindelstockes 
darstellen.  Die  Spitzenhöhe  dieser  Drehbank  betragt  1500  mm,  die  größte 
Spitzenentfernung  7500  mm. 

Der  Antrieb  erfolgt  durch  einen  elektrischen  Stufenmotor  a,  d.  h. 
mittels  eines  Motors,  welcher  mit  mehreren  Geschwindigkeiten  arbeiten  kann. 
Diese  Eigenschaft  des  Motors  macht  ein  Stufenrollenpaar  (vgl.  Fig.  3(54, 
S.  lf>8)  entbehrlich.  In  der  Richtung  der  Ankerwelle  ist  eine  mit  dieser 
gekuppelte  Welle  gelagert,  auf  der  das  Zahnrad  b  festsitzt.  Dieses  greift 
in  ein  größeres  c  und  ein  mit  c  verbundenes  Rad  in  das  Rad  d.  Rad  d 
kann  mit  der  Arbeitsspindel  der  Drehbank  gekuppelt  werden,  wodurch  man 
die  größten  Umdrehungszahlen  erhält;  es  kann  sich  d  aber  auch  lose  um 
die  Arbeitsspindel  drehen  und  dann  eine  Zahl  kleinerer  Geschwindigkeiten 
hervorbringen. 

Vor  und  hinter  dem  Bett  liegt  je  eine,  für  die  Schaltbewegungen  be- 
stimmte, langgenutete  Welle. 

Die  ungewöhnliche  Breite  des  Bettes  (3500  mm)  hat  zu  einer  eigen- 
artigen Zweiteilung  des  Bettes  geführt,  welche  an  Hand  der  Fig.  656  b  gut 
verfolgt  werden  kann.  Es  enthält  nämlich  das  Bett  vier  Bahnen,  von  denen 
das  vordere  Paar  zwei,  das  hintere  Paar  eine  Bettplatte  führt;  die  zum 
Versehiehen  dieser  Bettplatten  dienenden  Zahnstangen  sind  bei  ff  unter  den 
äußeren  Bahnen  des  Bettes  befestigt.  Der  Reitstock  benutzt  nur  die  beiden 
mittleren  Bahnen;  seiner  Verschiebung  dient  die  feste  Zahnstange  g  und 
die  außen  hervorragende,  mit  Vierkant  versehene  Welle  A. 

Auf  jeder  Bettplatte  befindet  sich  ein  quer  verschiebbarer  Schlitten  i, 
auf  diesem  ein  drehbarer  Balken  k,  lftngs  welchem  der  Schlitten  l  gleitet. 
Endlich  ist  quer  zu  k  das  Stichelhaus  m  zu  verschieben. 

Die  Wellen  e  betreiben,  unter  Vermittlung  von  Stufenrädern,  zunächst 
die  Räder  n  und  diese  durch  Zwischenräder  die  Räder  o,  deren  Wellen  über 
die  äußeren  Bettbahnen  hinweggehen  und  die  Räder  betreiben,  welche  be- 
hufs Längsversehicbung  der  Bettplatten  in  die  Zahnstangen  f  greifen.  Von 
den  Rädern  o  werden  die  zur  Querverschiebung  der  Schlitten  dienenden 
Schrauben  p  gedreht,  ferner  aber  von  den  zu  o  gehörigen  WTellen  in  der 
Mitte  von  t  stehend  gelagerte  Wellen,  welche  die  liegenden  Wellen  q  und 
damit  —  unter  Vermittlung  von  Rädern  —  die  Schrauben  der  Schlitten  l 
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drehen.  Das  Stichelhaus  m,  welches  in  Fig.  664  dem  Rcitstock  am  nächsten 
liegt,  kann,  wie  folgt,  selbsttätig  verschoben  werden.  Man  betreibt  die  zu- 
gehörige zu  den  Bahnen  gleichlaufend  liegende  Schraube  durch  Schrauben- 
rader mittels  der  Welle  r,  um  die  Möglichkeit  zu  gewinnen,  dieses  weit  in 
die  Kröpfung  des  Werkstücks  greifende  Stichelhaus  von  vorn  zu  steuern. 
So  kann  denn  die  Welle  r  von  der  Welle  q  aus  auch  selbsttätig  gedreht 
werden. 

In  den  Werkstätten  von  Ernst  Schieß  wurde  eine  mit  der  soeben 
beschriebenen  verwandte  doppelte  Kurbelwellendrehung  gebaut,  deren  größte 
Spitzenentfernung  23  m  bei  1000  mm  Spitzenhöhe  betrügt.1) 

Die  Räderdrehbank,  d.  h.  die  Drehbank,  auf  welcher  die  Rader 
der  Eisenbahngefährtc  abgedreht  werden,  gehören  insofern  zu  den  Spitzen- 
dreh bänken,  als  sie  eingerichtet  sind,  die  sogenannten  Achsen  zwischen 
Spitzen  zu  fassen,  um  sie  damit  auszurichten.  Mun  stützt  sodann  die  Achsen 
in  lagerartigen,  an  Planscheiben  sitzenden  Gebilden  (vgl.  S.  137)  und  ver- 
wendet für  das  Umdrehen  einfache  Mitnehmerstifte,  oder  man  befestigt  die 
Räder  an  zwei  gegenüberliegenden  Planscheiben,  die  sich  genau  gleich- 
müßig  umdrehen.  Fig.  056  ist  das  Schaubild  einer  solchen  Drehbank,  deren 
Spitzenhöhe  600  mm  und  größte  Spitzenweite  2500  mm  betrügt;  sie  ist 
von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut.  Links  bemerkt  man  in  der 
Abbildung  eine  dreistufige  Antriebsrolle.  Sie  überträgt  durch  Zahnräder 
ihre  Drehung  auf  eine  längs  des  Maschinenbettes  gelagerte  Welle,  von 
der  aus  —  mittels  zweier  Rüder  —  die  Zahnkränze  der  Planscheibeu 
gedreht  werden.  An  der  Planscheibe  sind  z.  B.  Befestigungsvorrichtungon 
angebracht  ,  wie  sie  Fig.  271,  S.  126  darstellt.  Das  Bett  enthält  zwei  Bett- 
platten;  diese  werden  nur  soweit  verschoben,  als  zur  Gewinnung  geeigneter 
Lage  erforderlich  ist.  Das  geschieht  durch  Uandhebel,  welche  mit  einem 
Ende  in  vierkantigen  Öffnungen  des  Bettes  gestützt  werden.  Nach  statt- 
gehabter Verschiebung  befestigt  man  die  Platten  mittels  in  Aufspannuten 
des  Bettes  greifender  Schrauben.  Auf  jeder  Bettplattc  ist  ein  Qucrschlitten 
mittels  einer  Schraube  verschiebbar,  die  man  entweder  mittels  einer  Hand- 
kurbel dreht,  oder  durch  ein  auf  die  Schraube  gestecktes  Schaltwerk  be- 
tätigen läßt.  Durch  letzteres  Verfahren  ist  nur  ein  ruckweises  Verschieben 
des  Quersehlittcns  möglich,  welches  im  allgemeinen  für  stetig  arbeitende 
Stichel  sich  nicht  empfiehlt  (vgl.  S.  291),  aber  angewendot  wird,  wenn  man 
zuguusten  einfacher  Bauart  weniger  schöne  Schnittflächen  sich  gefallen 
lassen  will.  Zur  Betätigung  des  Schaltwerks  sitzt  auf  der  Arbcitsspindel  — 
nahe  dem  Hauptlager  —  ein  Stirnrad,  welches  in  ein  gleiches,  um  einen 
Bolzen  sich  frei  drehendes  Rad  greift.  Letzteres  ist  mit  einer  Aufspannnt 
versehen,  mittels  welcher  eine  Kurbelwarze  befestigt  wird.  Diese  wirkt 
vermöge  einer  —  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  —  Kette,  die  über 
Leitrollen  gelegt  ist,  auf  den  Schalthebel.  Die  Kette,  oder  ein  sie  vertreten- 
des Drahtseil,  hebt  den  Schalthebel,  während  dieser  durch  sein  eigenes 
(iewicht,  welches  oft  durch  ein  aufgestecktes  Eisenstück  ergänzt  wird,  nach 
unten  sinkt.  Auf  der  Bettplatte  sitzt,  um  eine  lotrechte  Achse  einstellbar, 
eine   zweite   Schlittenbahn,    auf   der   der   Stichclhausschlittcn  verschoben 


1)  Vgl.  andere  schwere  Drehbänke:  der  Maschinenfabrik  Deutschland,  von 
Wagner  &  Co.,  Ernst  SchioO,  Gildemeistor  &  Co.  und  Froriop:  Z.  1903,  S.  238 
bis  2i:j.  mit  Abb. 
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werden  kann.  Die  hierzu  dienende  Schraube  läßt  sich  ebenfalls  durch  ein 
dem  vorhin  beschriebenen  gleiche»  Schaltwerk  (vgl.  Fig.  656  rechts)  be- 
tätigen. Behufs  Einbringens  und  Fortnehmen«  der  Werkstücke  muß  die 
eine  der  Spitzen  verschiebbar  sein.  Bei  der  durch  Fig.  656  dargestellten 
Drehbank  ist  die  rechts  belegene  Arbeitsspindel  in  ihren  Längenrichtung 
durchbohrt  und  enthält  einen  Reilnagel,  der  durch  das  am  rechtsseitigen 
Rande  des  Bildes  erkennbare  Handrad  verschoben  werden  kann.  Man  er- 
kennt aus  der  Figur,  daß  die  Arbeitsspindeln  nicht  über  der  Mitte  des 
Bettes  liegen,  sondern  in  beträchtlichem  Grade  weiter  zurück.  Dadurch 
wird  möglich,  den  Stichel  auch  beim  Bearbeiten  größerer  Durehmesser  noch 
über  dem  Bett,  oder  doch  dieses  nur  wenig  überragend  verwenden  zu 
können,  also  sicherer  zu  stützen,  als  wenn  man  die  Bettplattc  weit  über 
die  Vorderkante  des  Bettes  hinwegragen  lassen  muß.  Es  ist  diese  Anord- 
nung auch  für  andere  Drehbänke,  die  bestimmt  sind,  größere  Durchmesser 
zu  bearbeiten,  zweckmäßig,  allerdings  nur  unter  der  Voraussetzung,  daß 
man  nur  vor  dem  Werkstück  Stichel  verwendet. 

Fig.  657  u.  658,  Taf.  XXIII,  stellen  eine  ähnliche,  von  Emst  Schieß 
gebaute  Räderdrehbank  dar,  welche  für  Lokomotivräder  bestimmt  ist 
und  dadurch  von  der  vorigen  sich  unterscheidet,  daß  sowohl  vor,  als  auc  h 
hinter  dem  Werkstück  sich  Stichel  befinden,  und  ferner,  daß  die  beiden 
I'lanscheiben  unabhängig  voneinander  angetrieben  werden  können,  also  jede 
Hälfte  für  sieh  als  Planbank  zu  benutzen  ist. 

Wenn  Radsätze  zu  drehen  sind,  das  heißt  zwei  auf  ihrer  Achse  fest- 
sitzende Räder,  so  wird  nur  der,  in  Fig.  657,  links,  gezeichnete  Antrieb 
benutzt.  Ein  auf  der  Welle  der  Stufcnrolle  a  sitzendes  Zahnrad  b  kann, 
durch  Verschieben,  mit  dein  Rade  c  in  Eingriff  gebracht  werden,  welches 
auf  der  Welle  i  festsitzt,  i  dient  gleichzeitig  zum  Antriebe  beider  Plan- 
seheiben, indem  auf  ihm  verschiebbare  Räder  in  die  Zahnkränze  der 
letzteren  greifen.  Man  kann  aber,  durch  Verschieben  von  b,  dieses  — 
unter  Vermittlung  eines  Zwischenrades  —  auf  das  Rad  e  wirken  lassen; 
mit  diesen  ist  ein  kleineres,  in  c  greifendes  Zahnrad  verbunden.  Endlich 
ist  möglich,  mittels  der  Stufenrolle  a  das  Räderpaar  f  d  und  das  verschieb- 
bare Rad  A  dem  Zahnkranz  der  links  belegenen  Planscheibe  eine  größere 
Drehgeschwindigkeit  zu  erteilen.  Auf  die  besonderen  Übersetzungsverhält- 
nisse des  Antriebes  am  rechts  belegenen  Spindelstock  einzugehen,  dürfte 
überflüssig  sein.  Wegen  der  großen  Gesamtbreite  des  Bettes,  und  weil 
sowohl  an  der  vorderen,  als  auch  an  der  hinteren  Seite  arbeitende  Stichel 
angebracht  werden  sollen,  enthält  das  Bett  vorn  zwei  Führungsleisten  für 
die  Bettplattcn  k  und  hinten  ebenfalls  zwei  Leisten  zur  Führung  der  Bett- 
platten  l  (Fig.  668).  Die  Bettplatten,  wie  die  auf  ihnen  geführten  Quer- 
schlitten werden  nur  für  die  grobe  Einstellung  verschoben  und  dann  fest- 
geschraubt. .Jedes  der  beiden  an  der  llintcrseite  der  Drehbank  befindlichen 
Stichelhäuser  enthalt  einen  Stichel  zur  Bearbeitung  der  beiden  ebenen  Rand- 
flächen der  Räder;  es  ist  daher  selbsttätiges  Zuschieben  derselben  nur  recht- 
winklig zum  Drehbankbett  nötig,  was  durch  ein  in  Fig.  658  links  sichtbares 
Schaltwerk  geschieht.  An  der  vorderen  Seite  der  Drehbank  sind  für  jedes 
Rad  zwei  Stichel  vorhanden,  welche  die  Lauffläche  und  den  Bord  bearbeiten. 
Die  Lauffläche  besteht  nach  Fig.  188,  S.  DG,  aus  zwei  zusammenstoßenden, 
schlanken  Kegelflächcn;  man  kann  daher  den  Stichel  S,  durch  Ver- 
schieben des  Stichelhauses  längs  einer  einfachen  Lehre  selbsttätig  den  ge- 


Digitized  by  Googl 


318 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


forderten  Weg  zurücklegen  lassen.  Es  dient  hierzu  das  Stichelhau*  o(Fig.  657). 
Wegen  der  steilen  Abhänge  an  der  Üuerschnittsgestalt  des  Borde«  ist  für 

dessen  selbsttätige  Bearbeitung 
eine  Verlängerung  der  Lehre  nötig 
(S.  96).  Dementsprechend  ist  das 
Stichelhaus  n  ausgestattet.  Von 
der  durch  ein  Schaltwerk  betätig- 
ten Schraube  des  Schlittens  p  wird 
—  unter  Vermittlung  von  Zwiscben- 
rädem  —  eine  stehende  Welle  an- 
getrieben, welche  mittels  einer 
krummen  Nut  auf  die  zu  n  gebo- 
rige Schraube  einwirkt.  Eine  ganz 
ähnliche  Anordnung  ist  von  der 
Maschinenfabrik  Deutschland  aus- 
geführt und  in  unten  verzeichneter 
Quelle  beschrieben.1) 

Derjenige  Teil  des  Werkstücks, 
welcher  dem  Spindelkasten  nahe 
liegt,  wird  von  dem  Mitnehmer  in 
Anspruch  genommen,  kann  sonach 
nicht  bearbeitet  werden.  Um  ihn 
abdrehen  zu  können,  wendet  man 
das  Werkstück,  d.  h.  legt  dasjenige 
Ende,  welche»  bisher  von  der 
Spindelstockspitze  gestützt  wurde, 
auf  die  Keitstockspitze.  Dieses 
Wenden  erfordert  Zeit  und  ist  be- 
sonders unbequem  bei  sehr  langen 
Werkstücken.  Man  versieht  des- 
halb in  manchen  Fällen  auch  den 
Reitstock  mit  einer  angetriebenen 
Mitnehmerscheibe,  welche  benutzt 
wird,  sobald  der  Mitnehmer  an 
dem  Spindelstock  im  Wege  ist. 
Diese  Einrichtung  ist  besonders 
wertvoll  für  das  Abdrehen  langer 
Wellen.»)  Fig.  «59  ist  teilweise 
eine  Vorderansicht,  zum  Teil  ein 
Schnitt  der  hiernach  von  der 
Springfield  Mach.  F.  Co.  ge- 
bauten Wellendrehbank.8)  Sie  hat 
300  mm  Spitzenhöhe,  9,8  m  Bett- 
länge und  7,3  in  größten  Spitzenabstand.  Der  Spindelstock  und  seine  Aus- 
rüstung weichen  vom  Gebräuchlichen  nicht  ab.  Die  Leitspindel  ist  genutet,  um 
gleichzeitig  als  Zugspindel  zu  dienen.  Das  auf  der  Spindel  sitzende  große 
Stirnrad  betätigt  unter  Vermittlung  des  Zw -Ischenrodes  t  die  langgenutete  Welle  m. 

')  Z.  1892,  S.  1374,  mit  Abb. 

•)  Z.  1886,  S.  855.    Dingl.  polyt.  Joum.  1887,  Bd.  264,  S.  574;  Bd.  266.  S.  897. 
•)  Z.  1900,  S.  1089,  mit  Abb. 
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Das  Zwischenrad  t  dreht  sieh  frei  um  einen  an  einer  Scheibe  festen  Zapfen 
und  die  Scheibe  läßt  sieh  mittels  des  Wurmes  w  drehen,  um  das  Zwischen- 
rad aus-  oder  einzuschwenken.  Mit  »i  muß  sich  das  am  Reitstock  gelagerte 
Rad  n  drehen ;  dieses  dreht  mittels  eines  Zwischenrades  das  Rad  k,  welches 
mit  der  Mitnehmerscheibe  h  verbunden  ist,  sich  um  den  Hals  des  Reit- 
stockes frei  drehen  läßt  und  durch  den  Ring  »  am  Ablaufen  gehindert  wird. 
Soll  die  Drehbank  im  vorliegendem  Sinne  verwendet  werden,  so  nimmt  man 
den  gewöhnlichen  Querschlitten  von  der  Bcttplatte  und  befestigt  an  seiner 
Stelle  eine  Platte  a,  auf  welcher  drei  schmale  Qucrschlittcn ,  die  Brille  6, 
und  weiter  zurück :  unten  eine  Pumpe,  die  in  der  Zeichnung  nicht  zu  sehen 
ist  und  oben  ein  Wassergefäß  mit  drei  Auslaufhähnen  augebracht  ist.  Der 
Stichel  im  am  meisten  links  liegenden  Schlitten  schruppt  das  Werkstück 
vor,  der  folgende  dreht  es  auf  die  Dicke,  welche  die  Brille  verlangt  und 
der  Stichel  des  rechts  liegenden  Schlittens  vollendet  die  Arbeit.  Weiteres 
ist  nicht  nötig,  weil  die  zu  bearbeitende  Welle  auf  einer  besonderen  Ab- 
Btechmaschine,  vielleicht  auf  der  Richtbank  vorher  abgestochen  war.  Für 
das  angegebene  Abdrehverfahren  müssen  —  aus  leicht  ersichtlichen  Grün- 
den —  die  Drehbankspitzen  weit  hervorragen.  Letztere  und  auch  der 
Reitnagel  sind  demnach  sorgfältig  zu  befestigen.  Man  sieht  aus  dem  teil- 
weisen Schnitt  des  Reitstockes,  daß  der  im  Reitnagel  e  steckende  kegel- 
förmigo  Zapfen  der  Spitze  sehr  lang  ist,  und  daß  e  in  einer  außen  kegel- 
förmigen Büchse  steckt.  Diese  ist  gespalten  und  mit  einer  außen  verzahnten 
Mutter  versehen,  in  deren  Verzahnung  ein  mittels  des  Vierkants  g  zu  drehen- 
der Wurm  greift. 

Eine  andere  Ausführungsform  einer  solchen  Drehbank  ist  in  der  unten 
verzeichneten  Quelle1)  beschrieben. 

Es  soll  mit  diesem  Verfahren  möglich  sein,  stündlieh  bis  7  m  vorher 
gerichteter,  angekörnter  und  abgestochener  Wellen  von  etwa  SO  mm  Durch- 
messer fertig  zu  drehen. 

Als  zu  den  Spitzendrehbänken  gehörig  führe  ich  noch  die  Riemen  - 
rollendrehbank  von  H.  Hessenmüller  an.  Sie  ist  nach  amerika- 
nischem Vorbild  unter  Verbesserung  mancher  Einzelheiten  entworfen. 
Fig.  660,  Tafel  XXIV,  ist  eine  Vorder-,  Fig.  661  eine  Seitenansicht 
dieser  Maschine.  Ks  wird  die  zu  bearbeitende  Ricmenrolle  oder  das 
sonstige  Werkstück  auf  einen  Dorn  gepreßt  (S.  145)  und  mit  Hilfe  des- 
selben zwischen  die  Spitzen  der  Drehbank  gebracht;  ein  Mitnehmer  ver- 
mittelt da*  Umdrehen  des  Werkstücks.  Das  Bett  besteht  aus  einem  vier- 
eckigen Rahmen  a,  an  dessen  Quersciten  einesteils  der  Spindelstock,  an- 
dernteils  der  Rcitstock  gegossen  ist  (vgl.  Fig.  620,  S.  302).  Auf  diesem 
Rahmen  o  liegen  zwei  Längsbetten  b;  sie  sind  mittels  zweier  Schrauben, 
welche  von  der  Welle  f  durch  zwei  Kcgelradvorgelege  gemeinsam  gedreht 
werden,  quer  gegen  die  Drehbanknchse  zu  verschieben,  und  zwar  so, 
daß  sie  sich  der  Drehbankachse  in  gleichem  Grade  nähern  oder  sich 
von  ihr  entfernen.  Unter  Zuhilfenahme  von  Aufspannuten  können  die 
Querbetten  b  auf  a  befestigt  werden.  Auf  jedem  Querbett  b  ist  ein  Bett- 
sehlitten  c  zu  verschieben,  und  zwar  mittels  der  zugehörigen  Leitspindel  l. 
c  trägt  die  beiden  übereinander  liegenden  Schlitten  d  und  e,  welche  sich 
quer  gegen  die  Drehbankachse  verschieben  lassen,  und  zwar  d  mittels  einer 


')  Engineering,  De*.  1901,  S.  836,  mit  Scbaubild. 
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gewöhnlichen  Schlittenschraube,  die  man  entweder  mittels  einer  aufgesteckten 
Handkurbel  drehen  oder  auch  selbsttätig  von  der  Lcitspindel  /  aus  antreiben 
lassen  kann.  Zu  letzterem  Zweck  läßt  sich  —  nach  dem  öffnen  des 
Mutterschlosses  —  auf  l  ein  Kegelrad  festklemmen,  welche»  dann  die  in  den 
Abbildungen  erkennbaren  Kader  betätigt.  Auf  d  ist  ein  Hebel  k  drehbar 
gelagert,  welcher  einerseits  mittels  Zapfens  in  einen  Schlitz  des  über- 
schütten* e  greift,  anderseits  durch  den  einstellbaren  Lenker  i,  der  um  den 
Bolzen  eines  am  Bett  b  festen  Annes  h  schwingt,  so  fest  gehalten  wird,  daß 
er  beim  Versehieben  des  Stichels  längs  b  eine  bestimmte  Schwingung  voll- 
zieht und  dadurch  dem  Stichel  eine  gewisse  Querverschiebung  erteilt. 
Durch  dieses  gleichzeitige  Längs-  und  Querverschieben  des  Stichels  wird 
die  Wölbung  der  Riemenrollen  erzielt  (vgl.  S.  94).  Auf  der  hohlen  Arbcits- 
spindel  sitzt  —  in  verschlossenem  Kasten  —  ein  Wurmrad,  in  welches 
der  nn  der  Antriebswelle  o  feste  Wurm  greift;  auf  o  steckt  anderseits  die 
fünfstufige  Antriebsrolle  p.  Die  größte  Drehungszahl  der  Arbeitsspindel 
verhält  sich  hiernach  zur  kleinsten  etwa  wie  6,25  zu  1.  Links  in  Fig.  661 
sieht  man  an  o  eine  vierstufige  Rolle,  welche  eine  tieferliegendc  betätigt. 
Hier  angebrachte  —  durch  den  Knopf  q  steuerbare  —  Stufenrüder  betätigen 
die  langgenutete  Welle  g.  Diese  dient  unter  Vermittlung  eingekapselter 
Räderwerke  zum  Drehen  der  beiden  Leitspindeln  /.  Der  selbsttätigen  Schalt- 
bewegung kann  man  sonach  acht  verschiedene  Geschwindigkeiten  erteilen. 

Es  sind  die  auf  vorliegendem  Wege  gewonnenen  busigen  Flächen, 
wenn  man  nach  Fig.  188  einen  runden  Stichel  anwendet,  glatt.  Man  hat 
außerhalb  des  die  Antriebswelle  o  stützenden  Armlagers  r  an  o  einen  Dorn  tu 
befestigt,  auf  welchen  die  fertig  gedrehte  Ricmenrolle  gesteckt  wird,  um 
sie  durch  Abschmirgeln  weiter  zu  glätten.  Der  einstellbare  Arm  dient  als 
Stütze  für  die  Sehmirgelhölzcr. 

d.  Besondere  Einrichtungen.  Um  die  Schenkel  der  Eisenbahn- 
wagenaehsen  abzudrehen,  kann  der  Mitnehmer  in  der  Mitte  der  Achsen  an- 
gebracht werden,  so  daß  nicht  allein  das  sonst  nötige  Schwenken  hinweg  - 
fftllt,  sondern  auch  beide  Schenkel  gleichzeitig  zu  bearbeiten  sind.  Nach 
der  unten  verzeichneten  Quelle1)  soll  W.  Seilers  derartige  Aebsschenkel- 
drehbänke  schon  im  Jahre  1851  gebaut  haben.  In  der  Mitte  des  Dreh- 
bankbettes ist  ein  Bock  befestigt,  in  dem  sich  eine  geeignet  angetriebene 
kurze  Röhre  dreht.  Diese  Röhre  ist  in  der  Mitte  ihrer  Länge  mit  Öffnungen 
versehen,  so  daß  der  Mitnehmer  von  oben  eingesteckt  werden  kann,  M'orauf 
rann  die  zu  bearbeitende  Achse  von  der  Soitc  einsteckt.  Hierzu  dient  ein 
mit  der  Maschine  verbundener  Drehkrahn.  Es  wird  das  Werkstück  hierbei 
zwischen  die  Spitzen  zweier  Reitstöcke  gebracht,  welche  die  Enden  des 
Maschinenbettes  einnehmen.  An  jeder  Seite  des  Antriebsbockes  befindet 
sich  eine  Stkhelhausanordnung.  Es  werden  die  betreffenden  Bettplatten 
selbsttätig  durch  eine  langgenutete,  vor  dem  Bett  gelagerte  Welle  ange- 
trieben, indem  ein  auf  dieser  steckendes  hyperboloidisches  Zahnrad  ein 
zweites,  auf  einer  schrägen  Welle  sitzendes  antreibt  uud  diese  an  der  Bett- 
platte  gelagerte  schräge  Welle  eine  Art  Schraube  trägt,  welche  in  eine  am 
Bett  feste  Zahnstange  greift. 

Ähnliche  Drehbänke  sind  von  andern  gebaut.4) 

1)  Industrial  Review,  April  1886,  Xo.  4,  mit  Abb. 

*)  Whit worth,  Z.  1869,  8.  9Ö0.     White,  The  pract.  moch.  Journ.,  .luli  1874, 
S.  81»,  mit  Abb.    Pntnam  mach.  Co.,  American  Machinist,  31.  Mars  1892,  mit  Abb. 
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Bei  den  bisherigen  Erörterungen  der  Spitzendrehbank  ist  gewisser- 
maßen als  selbstverständlich  vorausgesetzt,  daß  die  von  Spitze  zu  Spitze 
zu  ziehende  Linie  wagrecht  liegt.  Es  ist  die  liegende  Drehbank  allerdings 
fast  ausschließlich  im  Gebrauch,  doch  ist  auch  die  stehende  Anordnung 
vorgeschlagen,1)  und  zwar  in  folgender  Weise:  Der  Stichelhnlter  ist  am 
Maschinengestell  fest,  das  Werkstück  nebst  Spindel  und  Reitstock,  auch  das 
diese  verbindende  Bett  werden  senkrecht  verschoben.  Die  Vorteile  dieser 
stehenden  Drehbank  gegenüber  der  gebräuchlicheren  liegenden  Anord- 
nung dürften  vorwiegend  in  dem  geringeren  Raumbedarf  und  darin  zu 
suchen  sein,  daß  sie  die  Überwachung  mehrerer  Drehbänke  seitens  eines 
Arbeiters  leicht  macht.  Bei  längeren  liegenden  Drehbänken  kann  der  Arbeiter 
meistens  nur  eine,  höchstens  zwei  Maschinen  bedienen,  weil  die  Arbeitsstelle 
fortwährend  ihren  Ort  ändert.  Da  die  stehenden  Drehbänke  nur  eine  kleine 
Grundfläche  bedecken  und  ihre  Werkzeuge  keinen  Ortswechsel  erfahren,  so 
dürfte  man  —  bei  schlichter  Arbeit  —  einem  Arbeiter  drei  bis  vier  derselben 
anvertrauen  können.  Ein  kleiner  Vorteil  der  stehenden  Drehbänke  besteht 
noch  in  dem  bequemeren  Vor-  und  Ablegen  längerer  Werkstücke. 

Unrunddrehbänke  erzeugen  in  einer  Ürehungsebene  verschiedene 
Halbmesser  des  Werkstücks,  und  zwar  entweder  dadurch,  daß  das  Werk- 
stück gegenüber  dem  ruhenden  Stichel  wechselnd  zurückweicht  und  wieder 
vordringt,  oder  durch  wechselndes  Vorschieben  und  Zurückziehen  des  Stichels, 
während  die  Achse  des  Werkstückes  ihren  Ort  nicht  verläßt. 

Zu  der  ersteren  Art  der  Unrunddrehbänke  gehören  die  sogenannten 
Patronendrehbänke  und  Drehbänke  mit  Ovnlwerk.*)  Sie  haben  für  dio 
Metallbearbeitung  fast  keine  Bedeutung. 

Das  zweite  zum  Erzeugen  unrunder  Gestalten  dienende  Verfahren  findet 
ausgedehnte  Anwendung  für  das  Hinterdrehen  der  Schneidwerkzeuge 
(Reibahlen,  Fräser,  Gewindesehneidzeuge  u.  desgl.). 

Früher  (S.  36)  wurde  nachgewiesen,  daß  dio  Lage  der  Richtlinie 
gegenüber  der  entstehenden  Fläche  sich  ändere,  wenn  der  Hauptweg  des 
Stichels  anders  als  geradlinig  oder  kreisbogenförmig  sei,  auch  schon  erwähnt, 
daß  die  damit  verbundenen  Nachteile  nur  bei  geringen  Abweichungen  von 
diesen  regelmäßigen  Wegesgestalten  zuzulassen  seien.  Das  Hinterdrehen  der 
genannten  Werkzeuge  verlangt  nun  nur  geringe  Abweichungen  von  der 
Kreisgeslalt  und  ist  deshalb  auf  vorliegendem  Wege  durchzufuhren. 

Die  Elsässischo  Maschinenfabrik  zu  Gravcnstudcn  bewegt')  mittels 
einer  hinter  dem  Drehbankbett  gelagerten,  langgenuteten  Welle  eine  an  der 
Bettplatte  gelagerte  Kurbel  (oder  Hubscheibc),  welche  das  Stichelhaus  quer 
gegen  die  Drehbankachse  hin  und  her  verschiebt.  Je  nach  dem  Verhältnis 
der  Drehungszahl  .dieser  Kurbel  zu  der  Drehungszahl  des  Werkstücks  nähert 
sich  der  Stichel  dem  Werkstücke  einmal  oder  gewissermaßen  beliebig  viele 
Male,  während  letzteres  eine  Drehung  macht.  Man  kann  die  unrunden  Quer- 
schnitte des  Werkstücks  spiralartig  aufeinander  folgen  lassen,  indem  man 


»i  Haukine,  Prakt.  Masch.-Komrtr.  1891,  8.  92,  mit  Abb.  Din«l.  polyt.  Journ.  1891, 
Bd.  281,  S.  290,  mit  Abb. 

*)  Theorie  de»  Ovalwerks,  Dingl.  polyt.  Journ.  1868,  Bd.  187,  S.  458.  L'nivergnl- 
drehbank  von  Malier  &  Koch,  Z.  187G.  S.  762,  mit  Abb.  Dingl.  polyt  Journ.  1876, 
Bd.  219,  S.  394,  mit  Abb. 

*)  Dingl.  polyt.  Journ.  1869,  Bd.  192,  S.  445;  Bd.  193,  S.  169,  mit  Abb. 

Fischer,  WerkKugmuchlnen  I.   2.  Aufl.  21 
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die  Nut  der  oben  genannten  Antriebswelle  sehraubenurtig  gestaltet,  oder  für 
die  Räderübersetzung  ein  ungrades  Verhältnis  wühlt. 

Ernst  Schieß  verwendete  die  durch  Fig.  <5K2  und  <5<>3  dargestellte 
Vorrichtung. ')     Die    hinter   dem    Drehbankbett    gelagerte,  langgenutete 


Fig.  662.  Fig.  663. 


Welle  a  dreht  mittels  eines  Kegelradpaares  eine  Querwcllo  und  den  auf 
dieser  festsitzenden  Körper  b.  Dieser  ist  mit  einer  krummen  Nut  ver- 
sehen, in  welche  ein  an  dem  Querschlitten  c  fester  Stift  ragt,  so  daß  bei 

Drehung  von  b  der  Quersehlitten  c  nebst 
Fig.  664.  Stichel  sich  rechtwinklig  zur  Werkstück- 

achse hin  und  her  verschiebt.  Auf  c  sitzt 
der  Stichelhausschlitten  d,  welcher  behufs 
Einstellens  fies  Stichels  mittels  Schraube 
a  und  Handkurbel  verschoben  wird.  Ein 
nachstellbarer  Bolzen  e  gibt  der  Welle 
von  b  in  deren  Achsenrichtung  eine  sichere 
Lage. 

Durch  die  beiden  angegebenen  Ver- 
fahren kann  nur  rechtwinklig  zur  Werk- 
stückachse hinterdreht  werden.  Das  gleiche 
Ist  der  Fall  bei  der  von  Brunk  &  Voß 
angegebenen2)  Vorrichtung,  bei  welcher 
die  Verschiebung  durch  eine  an  lotrechter 
Welle  sitzende  Kurbel  bewirkt  wird.  Dem 
Bedürfnis,  Fräser  auch  nach  der  Seite  zu 
hinterdrehen,  ist  .I.E.  Heinecker  durch 
Fig.  665.  die  Anordnung  gerecht  geworden,  welche 

Fi>r.  titi4  und  665  abbilden.*) 
In  der  Mitte  der  Bettplatte  ff,  zwischen  den  „Wangen"  des  Bettes  ist 
•■ine  lotrechte  Welle  b  gelagert,  welche  durch  ein  Kegelrädcrpanr,  von  einer 
im  Bett  der  Drehbank  gelageiien,  langgenuteten  Welle  angetrieben  wird. 
Auf  ihr  steckt  eine  Daumenscheibe  c,  und  diese  wirkt  auf  eine  Nase  d  des 

l)  D.R.P.  No.  1276.    (ilasers  Annaion  1878,  Xo.  33. 

*\  D.R.P.  No.  7137.    Dingl.  polvt.  Journ.  18dl,  TW.  881,  S.  345,  mit  Abb. 
*)  D.R.P.  Xo.  23  373.     Dingl.  polvt.  .Tourn.    1883,   IW.  250,   S.  443,   mit  Abb. 
DKP.  X...  .V1O70.    Z.  1890,  8.  1391,  mit  Abb. 
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Schlitten»  e.  Eine  Feder  oder  ein  anderes  Mittel  sorgt  dafür,  daß  die  Nase  d 
mit  der  Daumenseheibc  c  stets  in  Fühlung  bleibt,  so  daß  der  Schlitten  e 
in  der  Richtung  des  in  Fig.  665  angegebenen  Doppelpfeilen  sich  hin  und 
her  bewegt.  Schlitten  «  wird  in  Buhnen  der  Platte  f  geradlinig  gefühlt; 
/'  ist  aber  auf  der  Bettplatte  a 
drehbar  und  feststellbar.    Man  «        r  C 

kann  demnach  f  eine  solche 
Lage  geben,  daß  die  Verschie- 
bungen des  Schlittens  e  quer 
gegen  die  Drehbankachse  ge- 
richtet sind,  oder  daß  ihre 
Richtung  gleichlaufend  zur  Dreh- 
bankachse liegt  oder  endlich 
irgend  einen  Winkel  mit  dieser 
einschließt.  Auf  e  ist,  behufs 
Einstellens  des  Stichels,  da» 
Stichelhaus  verschiebbar.  Durch 
geeignete  Räderübersetzung  zwi- 
schen der  Arbeitsspindel  und 
der  zum  Betriebe  der  Hinter- 
drehvorrichtung dienenden,  im 
Drehbankbett  gelagerten  lang 
genuteten  Welle,  ferner  durch 
Wahl  der  Gestalt  des  Daumens  c 
läßt  sich  der  Verlauf  der  Hindcr- 
<  Ire  Innig  fast  beliebig  durch- 
führen. Die  Rein ecker sehe 
sog.  Universaldrehbank1)  bietet 
ein  sehr  beachtenswertes  Bei- 
spiel für  die  Einrichtung  des 
in  Rede  stehenden  Rädervor- 
gelcges.  Fig.  666  und  667  sind 
Ansichten  dieser  Drehbank,  Fig. 
668  bis  678  sind  Schnitte  oder 
stellen  Einzelheiten  dar.  Man 
sieht  in  Fig.  668,  rechts,  die 
eigentliche  Hinterdrchvorrich- 
tnng,  wie  sie  vorhin  beschrie- 
ben worden  ist.  Der  Daumen 
ist  hier  mit  m,  der  obere 
Schlitten  mit  l  bezeichnet.  Die 
stehende  Welle  dieser  Vorrichtung  betätigt  ein  an  der  Bauplatte  gelagertes 
und  auf  der  Welle  k  verschiebbare*  Kegelrad.  Der  Antrieb  dieser  Welle 
ist  nun  derartig  eingerichtet,  daß  man  spiralig  verlaufende  Fräser  usw. 
zu  hinterdrehen  vermag,  d.  h.  daß  man  die  Drehungen  des  Daumens  m  in 
ein  ungrades  Verhältnis  zu  den  Drehungen  der  Hauptspindel  bringen  und 
abhängig  von  der  Bettplatteuversehiebung  machen   kann.     Die   im  Bett 

')  American  Machinist,  8.  Aug.  1 895.  S.  95,  mit  Abb.  Revue  industrielle,  Novbr. 
1895,  S.  473,  mit  Abb.  I'ratt.  Masch.  Konstr.,  23.  April  18»6,  S.  64.  mit  Abb.  Z  1897, 
S.  22.  mit  Abb.;  1900,  S.  1165,  mit  Abb. 

21* 
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gelagerte  Welle  «  übertragt  ihre  Drehungen  durch  ein  sogenanntes  Gegen- 
getriebe (S.  179)  auf  die  Welle  »,  und  zwar,  wenn  das  Kegelrad  o  ruht, 
derartig,  daß  sich  n  halb  so  rasch  dreht  als  e.    Auf  n  sitzt  ein  Stirnrad  p, 


Fi*.  669.  Fig.  670. 

das  unter  Vermittlung  von  Wechselrädern  (vgl.  auch  Fig.  672)  die  Welle  k 
und  damit  den  Daumen  in  festem  Verhältnis  zur  Drehbankspindel  umdreht. 


Fig.  672. 


Diese  Zustellung  wird  benutzt,  wenn  die  zu  hinterdrehenden  Zähne  nicht 
spiralig  verlaufen. 

Am  rechtsseitigen  Ende  der  Leitspindel  d  sitzt  ein  Zahnrad  q  (Fig.  666 
und  673  bis  675),  das  durch  Wechselräder,  eine  kurze  Zwischenwelle  und 
ein  Kegelradpaar  den  Wurm  r  betätigt.   Dieser  greift  in  ein  am  Kegelrad  o 
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festsitzendes  Wunnrad,  so  daß  durch  seine  Drehung  das  Übersetzungs- 
verhältnis zwischen  den  Drehungen  von  e  und  ti  vermindert  oder  ver- 
größert wird. 

Sollen  Gewindebohrer,  Fräser  oder  dgl.,  deren  Langenverlauf  unregel- 
mäßig ist,  hinterdreht  werden,  so  entfernt  man  den  in  Fig.  666,  667  und  669 


Fig.  677.  Fig.  678. 


angegebenen  Kreuzschlitten  und  ersetzt  ihn  durch  eine  Schlitteneinrichtung, 
welche  die  Stichelverschiebung  von  einer  Lehre  abhängig  macht.  Es  wird 
auf  den  Schlitten  l  (Fig.  667  bis  669)  eine  Platte  t  (Fig.  676  bis  678)  ge- 
schraubt, die  so  um  eine  Seidene  s  greift,  daß  sieh  einerseits  t  an  s  genau 
verschieben  laßt,  anderseits  s  die  von  dem  Daumen  m  (Fig.  668  und  669) 
ausgehenden  Verschiebungen  des  Sehlittens  /  und  der  auf  ihm  befestigten 
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Platte  t  mitmachen  muß.  Die  Verschiebungen  der  Schiene  s  in  ihrer  Längs- 
richtung Ii  indem  zwei  Arme  de«  am  Drehbankbett  befestigten  Hügels  z. 
Mit  Hilfe  einer  an  a  ausgebildeten  Aufspannut  ist  die  Lehre  v  befestigt. 
An  t  wird  der  Schlitten  u  genau  geführt  und  dieser  führt  in  gleicher 
Richtung  den  Stichelhausschlitten.  Zum  Verschieben  de»  letzteren,  und  zwar 
zum  Einstellen  des  Stichels,  dient  die  Schraube  y.  Der  Schlitten  u  ist  mit 
zwei  langen  Bohrungen  versehen,  in  denen  Schraubenfedeni  liegen.  Tiegen 
diese  drücken  runde,  den  Schrauben  XX  angeschlossene  Plättchen,  so  daß 
durch  Anziehen  der  Schrauben  die  Federn  angespannt  werden  und  den 
am  Schlitten  «  befestigten  Führungsfinger  (Fig.  678  und  677)  gegen  die 
Lehre  v  drücken.  Eine  zwischen  XX  liegende  Schraube  soll  verhindern, 
daß  der  Schlitten  u  unter  dem  Einfluß  des  Federdruckes  zu  weit  vorschnellt, 
sobald  der  Führungsfinger  über  die  Lehre  v  hinweg  verschoben  wird.  Der 
Antrieb  der  Leitspindel  d  und  der  Welle  e  ist  aus  den  Abbildungen  zu 
erkennen,  wenn  bemerkt  wird,  daß  sowohl  zwischen  6  und  c  (Fig.  6(58) 
als  auch  im  Antriebe  der  Welle  e  ein  Wendeherz  liegt;  der  Buchstabe  f 
(Fig.  666)  links  bezeichnet  die  Arme  der  zu  diesen  Antrieben  gehörenden 
Wendeherzen. 

b)  Die  Plan-  oder  Kopfdrehbank.  Sie  unterscheidet  sich  von  der 
Spitzendrehbank  hauptsächlich  durch  das  Fehleu  des  Reitstockes,  kann  also 
nur  als  Kopf-  oder  Planbank  verwendet  werden,  während  die  meisten 
Spitzendrehbänkc  (vgl.  früher  gegebene  Abbildungen)  auch  zur  einseitigen 
Befestigung  der  Werkstücke  am  Kopf  der  Arbeitsspindel  geeignet  sind. 

a)  Das  Bett  der  Kopfbank  hat  demnach  nur  die  Kräftenusglcichung 
zwischen  Arbcitsspindel  und  Werkzeug  zu  vermitteln.  Ks  kommt  übrigens 
bei  ihm,  ebenso  wie  bei  dem  Bett  der  Spitzendrehbank,  auf  die  elastische 
Nachgiebigkeit,  nicht  aber  auf  die  Bruchfestigkeit  an.  Dieser  Umstand 
dürfte  zu  einem  nicht  zu  billigenden  Verfahren  Veranlassung  gegeben  haben, 
nämlich  zu  unabhängiger  Aufstellung  einerseits  des  Spindelstockes,  ander- 
seits des  Werkstückträgers  auf  den  zugehörigen  Fundamenten.  Man  findet 
<liese  Aufstellungsweise  zuweilen  bei  Kopfdrehbänken  für  Werkstücke  großen 
Durchmessers,  für  welche  ein  Spindelstock  und  Werkzeugträger  genügend 
starr  verbindendes  Bett  allerdings  einigermaßen  teuer  zu  stehen  kommt. 
Es  dürfte  jedoch  das  Fundament,  welches  das  Bett  befriedigend  zu  ersetzen 
vermag,  nicht  billiger  sein  und  doch  noch  die  Gefahr  einschließen,  «laß  durch 
Senkungen  des  Erdbodens,  Nach  binden  des  Mörtels  u.  dgl.  die  gegensätzliche 
'  Lage  von  Spindel  und  Werkzeug  sich  gelegentlich  ändert. 

Die  Kopfbänke  zeichnen  sich  vor  den  Spitzendreh bänken,  wegen 
Fehlens  des  Reitstockes,  durch  größere  Zugänglichkeit  zum  Werkstück  aus. 
Daher  findet  man  sorgfältig  durchgebildete  Einrichtungen  für  bequemes  und 
rasches  Wechseln  der  arbeitenden  Werkzeuge  vorwiegend  bei  den  Kopf- 
drehbänken, und  es  dürfte  gerechtfertigt  sein,  diese  Einrichtungen  — 
obgleich  sie  in  beschränktem  Grade  auch  bei  Spitzendrehbänken,  Ilobel- 
und  Bohrmaschinen  vorkommen  —  an  vorliegender  Stelle  ausführlicher 
zu  erörtern. 

ß)  Der  Stahl  Wechsel.')  Die  Bearbeitung  der  Werkstücke  erfordert 
meistens  die  Anwendung  verschiedener  Stähle  oder  Stichel  nacheinander. 
Man  kann  die  zu  diesem  Zweck  erforderliche  Auswechslung  der  Stähle  da- 

»>  Z.  1897.  S.  7.53,  mit  Abb. 
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durch  erreichen,  daß  man  den  Stichel,  der  seine  Arbeit  beendigt  hat,  aus 
dem  gewöhnlichen  Stichelhause  entfernt  und  den  folgenden  einspannt  und 
einstellt.  Hierzu  ist  eine  gewisse  Zeit  erforderlich.  Hat  jeder  der  Stähle 
weit  länger  zu  arbeiten,  als  der  Zeitverlust  für  den  Stahlwechsel  betragt, 
so  macht  dieser  sich  nur  wenig  fühlbar,  und  es  liegt  kein  Anlaß  vor,  ein 
solches  am  wenigsten  Einrichtungskosten  erforderndes  Verfahren  zu  verlassen. 
Ist  dagegen  die  eigentliche  Arbeitszeit  der  einzelnen  Stähle  kurz,  so  drängt 
sich  das  Bedürfnis  auf,  die  Zeit  für  das  Bereitstellen  der  Stähle  möglichst 
abzukürzen,  ja  erforderlichenfalls  zu  diesem  Zweck  größere  Einrichtungs- 
kosten nicht  zu  scheuen.  Beim  Abwägen  der  Frage,  bis  zu  welcher  Höhe 
der  Einrichtungskosten  man  gehen  darf,  um  gegenüber  dem  angegebenen 
hausbackenen  Verfahren  noch  Nutzen  zu  haben,  spielt  die  Gegenfrage  eine 
große  Rolle:  Für  wie  viel  Werkstücke  ist  die  teuere  Einrichtung  verwertbar? 
oder  mit  anderen  Worten:  Ist  die  Zahl  der  Werkstücke  groß  genug,  daß 
die  durch  Verminderung  des  Zeitaufwandes  für  den  Stahlwechsel  zu  erreichende 
Ersparnis  die  Kosten  der  Einrichtung  reichlich  deckt? 

Daraus  folgt  ohne  weiteres,  daß  besondere  Einrichtungen  für  raschen 
Stahlwechsel,  soweit  sie  der  Art  der  Werkstücke  angepaßt  werden  müssen, 
nur  dann  in  Frage  kommen  können,  wenn  man  sie  für  eine  gewisse  kleinste 
Zahl  dieser  Werkstücke  sicher  verwenden  kann. 

Für  manche  Fälle  ist  es  möglich,  den  umständlichen  Stahlwechsel 
dadurch  zu  umgehen,  daß  man  die  Bearbeitung  in  mehreren  —  vielleicht 
nebeneinander  stehenden  —  Maschinen  vornimmt,  von  denen  jede  nur  mit 
einem  ihr«-r  Aufgabe  angepaßten  Stichel  arbeitet.  Dies  Verfahren  setzt  be- 
quemes Umspannen  der  Werkstücke  voraus,  oder  deren  Ortswechsel,  ohne 
sie  umzuspannen.1) 

Bei  dem  eigentlichen  Stahlwcchsel  handelt  es  sich  vor  allen  Dingen 
darum,  dem  einzelnen  Stichel  rasch  die  genau  richtige  Lage  zu  geben. 
Das  kann  dadurch  geschehen  —  und  geschieht  bei  Drehbänken  — ,  daß 
man  den  Stichel  in  eine  mit  Anschlag  versehene  Fassung  steckt,  die  nur 
auf-,  bzw.  angelegt  und  festgespannt  zu  werden  braucht.  Es  handle  sich 
z.  B.  darum,  einen  Gegenstand  auszubohren,  wofür  verschiedene  Werkzeuge 
nötig  sind.  Man  stellt  so  viel»?  winkelförmige  Anschläge  her,  wie  Werkzeuge 
erforderlich  sind,  legt  sie  nacheinander  auf  die  Kante  des  gewöhnlichen 
Werkzeug-Obcrschlittens  der  Drehbank,  dessen  Lage  durch  Marken  oder 
Anschläge  bestimmt  ist  und  bohrt  sie  mittels  eines;  in  der  Drehbankspindel 
steckenden  Bohrers.  Dann  werden  die  einzelnen  Werkzeuge  mit  Zapfen 
versehen,  die  in  die  gewonnenen  Bohrungen  passen,  und  je  mit  einem  der 
winkelförmigen  Anschläge  fest  verbunden.  So  ist  der  vorhin  genannten 
Forderung  genügt. 

Es  ist  ferner  möglich  und  üblich,  die  Stichel  in  gesonderte  Stichel- 
häuser zu  spannen  und  diese  mit  Hilfe  geeigneter  Mechanismen  nachein- 
ander gegen  das  Werkstück  zu  führen.  Ich  erinnere  in  dieser  Beziehung 
nur  an  die  heute  gebrauchlichen  Einrichtungen  zum  Gewindeschneiden  mit 
Hilfe  von  Patronen. 

Endlich  lassen  sicli  die  Werkzeuge  ein  für  allemal  in  einem  gemein- 
samen Körper  befestigen,  dem  dann  solche  Lagen  zu  geben  sind,  daß  die 
Werkzeuge  nacheinander  in  richtiger  Weise  arbeiten.  Über  dieses  Verfahren 
gedenke  ich  mich  in  dem  Folgenden  ausführlicher  zu  äußern. 

Z.  1901,  S.  1355. 
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Als  Gegenstück  zu  diesem  Stahlwechsel  ist  der  Schützen  Wechsel  der 
Webstuhle  anzuführen.  Zur  Erzeugung  mancher  gemusterter  Gewebe  sind 
verschiedene  Schußfäden  einzutragen.  Das  kann  geschehen,  indem  der 
Weber  aus  dem  bereit  gelegten  Vorrat  von  Schützen,  welche  die  verschie- 
denen Fäden  enthalten,  den  in  Frage  kommenden  entnimmt  und  mit  der 
Hand  durch  das  Fach  schiebt  oder  wirft.  Dieses  Verfahren  ermöglicht  die 
reichste  Mannigfaltigkeit  der  Fäden  und  ist  deshalb  noch  heute  für  die 
Gobelinweberei  gebräuchlich,  erfordert  aber  einen  sehr  großen  Zeitaufwand. 
Eine  kleine  Zahl  (etwa  bis  acht)  Fäden  und  zugehörige  Schützen  lassen  sich 
in  ebensoviel  neben-  oder  übereinander  angebrachte  Kasten  legen,  von 
denen  durch  geeignete  Vorrichtungen  jedesmal  der  richtige  vor  das  Fach 
gebracht  wird,  so  daß  der  Faden  mit  Hilfe  des  gewöhnlichen  Webervogels 
oder  des  Schlagarmes  des  mechanischen  Webstuhls  eingetragen  werden 
kann.  Diese  Schützenkasten  können  nebeneinander  in  einer  Ebene  an- 
geordnet sein  und  winkelrecht  zu  ihrer  Längsrichtung  geradlinig  verschoben 


! 


Fig.  679.  Fi«.  680. 


werden  (Stciglade  oder  Schiebelade  von  Robert  Kay  1760)  oder  trommei- 
förmig zusammengefügt  sein,  so  daß  ihr  Ort  durch  Drehen  um  die  gemein- 
same Achse  wechselt  (Revolverlade,  Drehlade).  Das  letztere  Verfahren  er- 
scheint zweckmäßiger  als  das  erstcre,  weil  sich  an  den  letzten  Schützen- 
kasten ohne  weiteres  der  erste  anschließt,  während  bei  der  Schiebelade  der 
Schützenkasten  ganz  und  gar  zurückgezogen  werden  muß,  um  den  ersten 
Kasten  wieder  in  die  Anfangslage  zu  bringen.  Trotzdem  ist  für  manche 
die  Steig-  oder  Schiebelade  geeigneter  als  die  kreisende  Lade. 

Der  Stahlwechsel  der  Werkzeugmaschine  wird  auf  gleiche  Weise  her- 
beigeführt, nämlich: 

1.  durch  Verschieben  der  in  einer  Ebene  nebeneinander  eingespann- 
ten Stähle  in  gerader  Linie  (Fig.  679). 

2.  Durch  Drehen  der  trommclförmig  zusammengestellten  Stähle  um 
die  gemeinsame  Achse  (Fig.  680). 

Es  kommt  aber  noch  hinzu: 

3.  Drehen  der  sternförmigen   Stichelanordnung  um   die  Mitte  des 
Sternes  (Fig.  681). 
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Und  endlich,  in  Anlehnung  an  1.: 

4.  Verschieben  der  einander  gegenüber  eingespannten  Stichel  in  ge- 
rader oder  bogenförmiger  Linie  (Tig.  682). 

Das  letzte  Verfahren  ist  im  allgemeinen  nur  für  zwei  Stichel  ver- 
wendbar und  gibt  kaum  Veranlassung  zu  weiteren  Erörterungen.  Ks  sei 
bemerkt,  daß  der  jetzt  allgemein  gebrauchliche  Vorgaug,  auf  der  Drehbank 
mittels  Patronen  Gewinde  zu  schneiden:  Einschwenken  des  im  Ende  eines 
Annes  befestigten  Stichels,  mit  dem  unter  4  genannten  Verfahren  sich  deckt. 

In  Fig.  679  bezeichnet  h  das  Bett  der  Drehbank,  c  die  längs  des 
Bettes  zu  verschiebende  Bettplatte,  s  den  die  Stichel  1  bis  5  tragenden 
Querschlitten  und  f  das  Drehbankfutter. ')  Es  ist  leicht  zu  übersehen,  daß 
zwischen  zwei  benachbarten  Sticheln  ein  gewisser  kleinster  Abstand  nötig 
ist,  so  daß  je  nach  Art  und  Größe  der  Werkstücke  und  nach  der  Zahl  der 
Stichel  der  Schlitten  \  nicht  selten  sehr  lang  ausfallt. 

In  Fig.  680  haben  die  Buchstaben  dieselbe  Bedeutung  wie  in  Fig.  679; 
es  ist  der  Buchstabe  k  neu  hinzugekommen  ss«r  Bezeichnung  des  dreh- 
hnren  Kopfes,  der  zum  Einspannen  der  in  ringförmiger  Reihe  angeordneten 


Stichel  1  bis  6  dient.  Demgemäß  ist  *  rund  und  mittels  Zapfens  im  Quer- 
schlitten &  oder  um  einen  am  Querschlitten  s  befestigten  Zapfen*)  drehbar, 
um  die  Stichel  der  Keihe  nach  zum  Angriff  zu  bringen.  Diese  Anordnung 
ist  weniger  sperrig  als  die  vorige,  es  macht  sich  jedoch  der  Umstand,  daß 
der  Kopf  k  zwischen  Arbeiter  und  Werkstück  liegt,  dadurch  oft  unangenehm 
geltend,  daß  die  Beobachtung  der  Arbeif  erschwert  wird. 

Günstiger  ist  die  sternförmige  Anordnung  l  Fig.  681).  In  dieser  Figur 
bedeutet,  wie  bisher,  /"das  zum  Festhalten  des  Werkstücks  bestimmte  Drehhank- 
futter, b  das  Bett,  c  die  verschiebbare  Bettplntte,  s  den  Querschieber,  der 
nft  entbehrlich  ist  und  dann  weggelassen  wird,  endlieh  k  den  um  seine 
aufrechte  Mittelachse  drehbaren,  die  Werkzeuge  1  bis  5  enthaltenden  Kopf.3) 
Bei  tlieser  Anordnung  ragt  der  zurzeit  arbeitend*-  Stichel  1  den  anderen 


•>  Vgl.  u.  a.  SponhoU-Wrede,  Dingl.  polvt.  Jonm.  1*92,  Bd.  2*3,  S.  143. 

->  Haas«,  D.IUV  So.  Dingl.  polyt.  Joum.  1879,  Bd.  232,  S.  220,  mit  Abb. 

J)  Es  »cheiut  —  entgegen  der  von  mir  in  der  Z  18Hf>,  S.  1099  ausgesprochenen 
Ansieht  —  dieses  die  älteste  Einrichtung  für  den  Stnhlwechsel  zn  «un;  denn  es  heiüt 
in  American  Muchinist,  April  lö95,  S.  2~,0.  „The  Jones  &  Lurnson  otabliahinent  ia  ono 
of  tho  pioncers  in  the  niaclüne  tool  business  in  Ulis  country,  and  built  tho  first 
turiet  head  srniw  machines  in  1*">V  Mit  dein  Namen  „turrut  head"  bezeichnet 
man  in  Amerika  und  England  den  in  Fi«.  681  angegebenen  Kopf  k,  der  in  der  Seiten- 
ansicht eine  pewi-.se  Ähnlichkeit  mit  einem  niedrigen  Fesuingsturme  hut. 


Fig.  681. 


Fig.  682. 
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gegenüber  erheblich  vor,  so  daß  der  Kaum  rings  um  das  Werkstück  erst, 
dann  von  benachbarten  Werkzeugen  beschrankt  wird,  wenn  der  Kopf  k 
mehr  als  sechs  Werkzeuge  aufnimmt,  oder  wenn  diese  sehr  lang  sind. 

Unter  4  fällt  beispielsweise  dasjenige  Verfahren,  welches  man  wohl 
nnwendet,  wenn  es  sich  nur  darum  handelt,  das  Werkstück  abzudrehen 
und  dann  abzustechen.  In  Fig.  682  ist  wie  bisher  f  das  an  der  Drehbank- 
spindel  befestigte  Futter,  b  das  Drehbatikbett,  c  die  Bett  platte  und  s  der 
Qucrschlitten.  Dieser  enthalt  den  zum  Abdrehen  bestimmten  .Stichel  1  und 
gegenüber  den  Abstechstahl  2.  Durch  Verschieben  des  Querschlittens  v 
auf  der  Bcttplatte  c  bringt  man  die  Werkzeuge  zum  Angriff  oder  zieht  sie 
zurück.  Das  hierdurch  gekennzeichnete  Verfahren  und  die  zugehörige  Ein- 
richtung dienen  nicht  selten  zur  Ergänzung  der  unter  1  bis  3  genannten 
Verfahren,  um  die  Zahl  der  Stühle  bei  diesen  nicht  zu  groß  werden  zu 
hissen. 

Man  hat  nun  auch  den  durch  Fig.  68<>  dargestellten  Kopf  so  umzu- 
gestalten gewußt,  daß  das  Werkstück  be(|uemer  zuganglich  bleibt  und  das 


Fig.  m.  Fig.  684. 


arbeitende  Werkzeug  besser  überwacht  werden  kann.  Seit  etwa  1895  ver- 
sieht in  geeigneten  Fällen  die  Leipziger  Werkzeugmaschinenfabrik,  vorm. 
W.  v.  Pittler,  ihre  eigenartige  Drehbank')  mit  einem  Kopf  K  (Fig.  683K 
der  um  den  kreisrunden  Schlitten  c  drehbar  ist.  Hierdurch  erhält  der 
Hing,  in  welchem  die  Stichel,  z.  B.  1  bis  12,  verteilt  sind,  einen  großen 
Durchmesser;  man  kann  also  ohne  weiteres  einen  verhältnismäßig  weiten 
Abstand  der  Stichel  anwenden.  Von  noch  größerem  Wert  ist  der  Umstand, 
daß  keiner  der  Stichel  Uber  die  Mitte  der  Drchbankspindel,  bzw.  des  Futters/' 
nach  oben  hervorragt,  also  dem  Arbeiter  freie.  Übersicht  gewährt  wird. 
Man  vergleiche  damit  den  Zustand,  den  der  in  Fig.  Ü83  einpunktierte,  nach 
Art  der  Fig.  080  angeordnete  Drehkopf  k  hervorbringt.  Hier  ist  gleiche 
Stichelcntlernung  wie  für  K  angenommen,  dagegen  die  Stichelzahl  auf  die 
Hälfte  vermindert,  und  trotzde  m  baut  sich  der  Kopf  k  in  recht  störender 
Weise  zwischen  dein  rechts  stehenden  Arbeiter  und  dem  arbeitenden  Werk- 
zeug auf. 


')  Z.  1891,  S.  1315,  mit  A»,b. 
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Für  den  Stahlwechsel  durch  tyuerverschiebung  des  die  Stichel  ent- 
haltenden Schlitten»  (Fig.  679)  hat  Sutcliffe  eine  sehr  bemerkenswerte 
Verbesserung  vorgeschlagen,')  die  gestattet,  die  Stichel  in  geringem  Ab- 
stände nebeneinander  zu  legen,  also  den  Schlitten  und  seinen  Verschie- 


Fig.  685.  Fig.  686. 


bungsweg  kurz  zu  machen.  In  Flg.  684  bezeichnet  s  den  mittels  eine« 
Handgriffes  e  verschiebbaren  Werkzeugschlitten.  Daran  sind  Augen  g  und 
h  ausgebildet,  in  denen  prismatische  Stangen  t  stecken.  In  die  dem  Ar- 
beiter zunächst  liegenden  Augen  kann  die  Auflage  oder  Vorlage  d  für 


Handstichel  gesteckt  wer- 
den, was  nebensächlich 
ist;  die  Stangen  i  sind  je 
an  ihrem  linksseitigen  Ende 
zur  Aufnahme  der  zum 
eigentlichen  Stahlwechsel 
gehörigen  Stichel  1,  2,  3 
u.  4  geeignet  eingerichtet. 

Auf  der  rechten  Seite  des 
Schlittens  s  sind  Schrau- 
benfedern angebracht, 
welche  die  Stichhalter  i 
nach  rechts  ziehen,  wäh- 
rend der  Reitnagel  r  der 
Drehbank  benutzt  wird, 
um  den  in  die  Drehbank - 
achse  fallenden  Stichel- 
halter nach  links  zu  ver- 
schieben.   In  Fig.  684  Ist 


Fig.  687.  angenommen,  daß  der  zum 

Stichel  2  gehörige  Halter 
in  der  Drehbnnkachsc  liege  und  zum  Arbeiten  bestimmt  sei.  Man  sieht 
ohne  weiteres  aus  der  Figur,  daß  der  Stich«-!  2  die  benachbarten  weit  genug 
Uberrrtgt,  um  durch  die  Nachbnrstichel  nicht  beengt  zu  werden. 

Der  dieser  Anordnung  zugrunde  liegende  Gedanke  ist  der  Ausgangs- 

M  RR.P.  Xo.  15 9«S  vom  13.  M&nt  lf*l. 
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punkt  für  den  durch  Fig.  685,  686  und  687  dargestellten  Drehkopf  K,  der 
von  Max  Hasse  &  Co.  angegeben  ist.') 

Der  Kopf  K  ist  in  dem  Querschlitten  s  oder,  wenn  ein  Querschlitten 
nicht  nötig  ist,  in  einem  entsprechend  gestalteten  Gehäuse  um  seine  wage- 
rechte  Achse  drehbar.  Er  enthält  in  ringförmiger  Anordnung  eine  Anzahl, 
z.  B.  6,  gleichlaufend  zu  einer  Achse  liegende  Bohrungen,  in  denen  die 
Stichelhalter  i  verschiebbar  sind.  Nur  derjenige  Stichelhalter,  den  man 
gebraucht,  wird  vorgeschoben,  während  die  übrigen  »ich  in  zurückgezoge- 
ner Lage  befinden.  Das  wird  auf  folgende  einfache  Weise  erreicht:  in  der 
Achse  des  Drehkopfes  K  liegt  eine  mittels  Handrades  zu  drehende  Schraube, 
deren  Mutter  in  eine  Ausklinkung  des  in  oberster,  d.  h.  Gebrauchslage  be- 
findlichen Werkzeughalters  i  greift,  so  daß  durch  Drehen  der  Schraube  der 
Stichelhalter  verschoben  wird.  Ist  der  Stichelhalter  zurückgezogen  und 
wird  dann  der  Kopf  A'  gedreht,  so  greift  eine  rings  um  die  feste  Hülse 
der  Schraube  laufende  Leiste  /  in  die  Ausklinkung,  so  daß  der  Werkzcug- 
bulter  in  seiner  zurückgezogenen  Lage  verharren  muß,  wahrend  der  nun 
nach  oben  kommende  Stichelträger  mit  seiner  Kerbe  über  die  Mutter  m 
gerat  und  durch  diese  %-erschobcn  werden  kann.  Der  vorliegende  Dreh- 
kopf gewahrt  also  denselben  Vorteil  wie  die  Sutcliffesche  Anordnung:  die 
freie  Lage  des  arbeitenden  Stichels  vor  den  andern  trotz  engen  Zusammen- 
baues der  Stichelhalter  zeichnet  sich  aber  außerdem  dadurch  aus,  daß  der 
Stahlwechsel  durch  Umdrehen  statt  durch  geradliniges  Verschieben  des 
Werkzeughalters  erreicht  wird,  und  ist  auch  im  übrigen  viel  handlicher. 

Der  Vollständigkeit  halber  möge  noch  angeführt  werden,  daß  W.Lorenz*) 
vorgeschlagen  hat,  die  Werkzeuge  weder  winkelrecht  noch  gleichlaufend, 
sondern  geneigt  zur  Drehachse  des  Stahlwechsclkopfcs  zu  legen.  Ich  vermag 
hierin  im  vorliegenden  Sinne  keinen  Vorteil  zu  erblicken. 

Für  die  Auswahl  unter  den  angegebenen  Stahlwechseleinrichtungen 
sind  nun  die  bisher  erörterten  Fragen:  Welche  von  ihnen  beschränkt  den 
Kaum  um  den  arbeitenden  Stichel  am  wenigsten,  und  welche  Form  des 
Wechsels,  die  geradlinig  verschiebende  oder  die  drehende,  ist  die  zweck- 
mäßigste? nicht  allein  maßgebend.  Es  ist  vielmehr  zunächst  die  Frage  zu 
berücksichtigen,  welche  dieser  verschiedenen  Formen  des  Stahlwechsels 
unter  sonstigen  gleichen  Umständen  die  Sicherung  der  Lage  des  arbeiten- 
den Stichels  um  besten  gcwfthr leistet.  Diese  Frage  läßt  sich  dahin  beant- 
worten, daß  im  allgemeinen  die  weit  hervorragenden  Stichelhalter  nach 
Fig.  684,  685,  686  und  687  am  wenigsten  geeignet  sind,  starke  Späne  ab- 
zunehmen, daß  die  Widerstandsfähigkeit  der  Stiehelfassungen  nach  Fig.  679, 
«80  und  681  größer  ist,  und  am  größten  bei  der  durch  Fig.  683  dargestell- 
ten Anordnung. 

Sogenannte  Werkzeugbüchsen  (S.  139  und  140),  d.  h.  Werkzeughalter, 
bei  denen  gegenüber  der  Schneide  eine  Stütze  für  das  Werkstück  liegt, 
können  diese  Unterschiede  einigermaßen  verwischen. 

Das  Wechseln  selbst  kann  unmittelbar  durch  die  nand  geschehen. 
Vielfach  geschieht  es  selbsttätig,  indem  ein  Sperrwerk  den  Stichelkopf  beim 
Zurückziehen  und  Vorschieben  dreht.  Es  sei  dabei  bemerkt,  daß  mir  nur 
für  Drehköpfc  solche  selbsttätige  Einrichtungen  bekannt  sind. 

»)  D.R.P.  No.  17298  vom  13.  Mai  1SS1  (Zusatz  tu  D.ß.P.  No.  3765). 
*)  D.R.P.  No.  46525. 
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Sowohl  bei  dem  Betätigen  der  Wechseleinrichtung  unmittelbar  durch 
die  Hand,  wie  auch  bei  dem  soeben  angedeuteten  selbständigen  Drehen 
muß  der  Kopf  nachher  verriegelt  werden,  um  die  Werk/eughalter  in  der 
beabsichtigten  Lage  sicher  festzuhalten. 

Für  dieses  Verriegeln  verwendet  man  häufig  einen  Pflock  o  (Fig.  688) 
zylindrischer  Gestalt,  der  von  Hand  eingesteckt  und  herausgezogen  oder 
durch  mechanische  Vorrichtungen ')  bewegt  wird.  Füllt  dieser  Pflock  uicht 
beide  Löcher  der  gegeneinander  zu  verriegelnden  Teile  vollständig  aus,  so 
wird,  wie  in  Fig.  688  angedeutet  ist,  die  Verriegelung  unsicher.  Einen 


Fig.  688. 


Fig.  689. 


gewissen  Spielraum  muß  man  aber  dem  Pflock  in  den  Löchern  geben,  um 
das  Einschieben  und  Herausziehen  nicht  zu  sehr  zu  erschweren;  diese  Ver- 
riegelung muß  sonach  immer  als  nicht  ganz  vollkommen  angesehen  werden. 
Man  findet  deshalb  zuweilen,  daß  neben  der  Verriegelung  der  drehbare 
oder  verschiebbare  Werkzeughalter  fest  gegen  seine  Führung  gepreßt  wird. 

Die  Abnutzung  des  Pflockes  wie  der  Löcher  sucht 
man  durch  Härten  des  stählernen  Pflockes  und 
Ausfüttern  der  Löcher  mit  gehärteten  Büchsen  zu 
verringern.  Andere  geben  dem  vorderen  Ende  des 
Riegels  a  (Fig.  68«)  eine  kegel-  oder  keilförmige 
Gestalt  und  lassen  ihn  durch  eine  Feder  eindrücken, 
so  daß  die  Riegclflächen  an  diesem  Ende  beider- 
seits sicher  anliegen.*)  Zwischen  dem  Schaft  des 
Riegels  a  und  dem  Stück  b  der  verriegelten  Teile 
bleibt  jedoch  der  angegebene  Spielraum  bestehen, 
so  daß  die  Unsicherheit  durch  diese  Riegelgestalt 
nur  auf  die  Hälfte  vermindert  ist.  Hure  hat  bei 
dem  kleinen  Kopfe  seiner  Drehbank3)  den  keilför- 
migen Ricgclkopf  zu  einem  Hebel  ausgebildet,  der 
sich  um  einen  Bolzen  dreht,  so  daß  der  in  Rede 
stehende  übelstand  weiter  vermindert  ist. 

Endlieh  schlagen  Max  Hasse  &  Co.  folgende 
Verriegelungen  vor:4)  der  Drehkopf  K (Fig.  690)  wird  mit  abgestumpft  keil 
förmigen  Zähnen  verschen,  gegen  welche  die  zwei  Riegel  <i  und  b  durch 
Federn  angedrückt  werden.  Durch  die  schrägen  Flüchen  der  Zähne  werden 
die  Riegel  auseinander  gepreßt,  >o  daß  beide  Außenflächen  t>ieh  fest  gegen 
die  Wände  der  Führung  legen,  ein  etwaiger  Spielraum  also  in  unschädlicher 


Fig.  690. 


»)  Pub!,  industrielle  1880,  Bd.  26.  8.  38i,  mit  Abb.;  ebenda  1887,'88,  Bd.  81,  8.  359, 
mit  Abb.  Conradson,  D.K  F.  Xo.  7fi7.p>3.  v.  Fittier,  Z.  1891,  8.  1318,  mit  Abb. 
EUass.  Maachb -Gen.,  Z.  1900,  S.  1277. 

-  it.  liffe,  I)  R.F   So    15 908.    lom  -  ,\  Lamson,  /..  1892,  S  1376,  mit  Abb. 
Conradson.  D.K. F.  Xo.  76753. 

».  Public,  industrielle  1887  >8,  nd.  31.  S  359.  mit  Abb. 

4   D.K. F.  Xo.  65910  vom  19.  .Miliz  1892. 
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Webe  zwischen  den  Riegeln  auftritt.  Um  den  Stichel  zu  wechseln,  wird  der 
Kopf  in  gewöhnlicher  Weise  zurückgezogen,  wobei  eine  feste  Keilfläehe  gegen 
eine  Nase  des  Riegels  a  stößt  und  ihn  nach  unten  zieht;  dabei  greift  ein 
Vorsprung  von  a  (Fig.  fi91)  gegen  eine  Schulter  von  b  und  nimmt  den 
letzteren  Riegel  mit,  so  daß  nunmehr  K  gedreht  werden  kann.  Die  Keil- 
fläche, welche  a  niedergezogen  hatte,  gleitet  dann  Uber  die  betreffende  Nase 
hinweg,  a  schnellt  wieder  empor  (Fig.  092),  während  der  demnächst  fest- 
zuhaltende Zahn  den  Riegel  b  zunächst  noch  zurückhält.  Erst  wenn  dieser 
Zahn  nahezu  in  seine  neue  Lage  gekommen  ist,  wird  auch  b  durch  seine 
Feder  emporgeschoben  und  vollzieht  die  Verriegelung. 

In  der  Nähe  der  Stelle,  an  welcher  der  Schnitt  aufhören  soll,  hat  der 
Arbeiter  besondere  Vorsicht  anzuwenden,  um  zu  verhüten,  daß  sie  über- 
schritten wird.  Bei  Wiederholung  derselben  Arbeit  sucht  man  diese  Auf- 
trabe  durch  eine  den  Schlittenweg  begrenzende  Marke  zu  erleichtern,  oder 
besser  durch  einen  festen  An- 
schlag, mit  dem  wohl  eine  Vor- 
richtung verbunden  ist,  welche 
die  selbsttätige  Zusehiehung  aus- 
löst, sobald  der  Schlitten  diesen 
Ansehlag  erreicht  hat.  Wenn 
derartige  Vorrichtungen  sich 
schon  nützlich  erweisen  bei 
Maschinen,  die  längere  Zeit  für 
die  Arbeit  oder  von  dem  Augen- 
blick des  Angreifen»  bis  zur 
Vollendung  des  Schnittes  ge- 
brauchen, so  ist  das  noch  viel- 
mehr der  Fall  bei  denjenigen 
Maschinen,  für  die  man  einen 
raschen  Stahlweehsel  für  zweck- 
mäßig hält.  Ks  mögen  deshalb 
indem  folgenden  die  mir  bekanntgewordenen  Ansehläge  für  Drehbänke  mit 
Stahlwechsel,  die  selbstverständlich  auch  für  andere  Werkzeugmaschinen  als 
Drehbänke  zu  verwenden  sind,  wenn  bei  ihnen  ein  ähnlicher  Stahlweehsel 
angeordnet  ist,  erörtert  werden.  Man  findet  zuweilen  für  sämtliche  Stichel 
einer  Stahlwechseleinrichtung  nur  einen  gemeinschaftlichen  Anschlag  für  die 
Längsverschiebung  und,  wenn  die  Spnnabnahine  auch  quer  gegen  die  Dreh- 
bankachse stattfindet,  einen  zweiten  gemeinschaftlichen  Anschlag  für  die 
(^uerverschiebung.1)  Daraus  ergibt  sieh  folgendes  Verfahren  für  das  Ein- 
spannen der  einzelnen  Werkzeuge.  Man  stellt  den  Anschlag  bei  den  Ver- 
suchsarbeiten für  das  erste  Werkzeug  richtig  ein  und  spannt  nun  alle 
übrigen  Werkzeuge  so  ein,  daß  sie  ihre  Arbeit  gerade  in  dem  Augenblicke 
vollendet  haben,  in  dem  der  Schlitten  gegen  den  für  das  erste  Werkzeug 
passend  eingestellten  Anschlag  stößt.  Welcher  Menge  von  Schwierigkeiten 
begegnet  man  hierbei!  Nicht  selten  entschließt  man  sich,  den  Ansehlag  für 
ein  später  zum  Angriff  kommendes  Werkzeug  einzustellen,    weil  dieses 


Fi*.  691 


Fi*.  692. 


»)  Lorenz,  üingl.  polvt.  Jonra.  1877,  Bd.  226.  S.  136.    l'ihet.  Public,  industrielle 
H80,  Bd.  26,  8.  3S.Y     Brown  &  Sharpo,  ebenda  Bd.  30,  S.  11.     Hure,  ebenda 
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Fig.  693. 


Fig.  694. 


besonders  schwer  zum  bereits  festgelegten  Anschlage  passend  einzuspannen 
ist.  Dann  muß  das  erste  "Werkzeug  wieder  umgespannt  werden  usw. 
Ich  habe  auch  gesehen,  daß  man  sich  besonderer  Paßstücke  bedient,  die 

zwischen  die  beiden 
Anschlagflächen  ge- 
legt werden.  Allein 
das  muß  auch  als 
Notbehelf  angesehen 
werden,  da  die  Her- 
richtung solcher  Paß- 
stücke einen  gewis- 
sen Zeitaufwand  er- 
fordert und  außer- 
dem der  Arbeiter  das 
Paßstück  mit  einer 
Hand  halten  muß, 
wtthrend  er  mit  der 
andern  den  Schlitten 
verschiebt.  Eine  wirklich  befriedigende  Lösung  der  vorliegenden  Aufgabe 
bedingt,  jedem  Werkzeuge  seinen  eigenen  Anschlag  zu  geben,  so  daß  man 
es  fast  unbekümmert  um  diesen  einspannen  kann  und  nachträglich  den 
Anschlag  einstellt.  Jeder,  der  einmal  die  Ver- 
suchsarbeit für  das  Einstellen  der  Werkzeuge 
einer  mit  Stahlwechscl  versehenen  Maschine 
durchgeführt  hat,  wird  zugeben,  daß  auch  in 
diesem  Falle  das  Einspannen  der  Werkzeuge 
Schwierigkeiten  genug  verursacht 

Indem  ich  versuche,  eine  knappe  Über- 
sicht der  hierher  gehörigen  Einrichtungen  zu 
geben,  sehe  ich  davon  ab,  sie  nach  ihrem  Alter 
zu  ordnen,  beginne  vielmehr  mit  den  einfacheren 
und  gehe  dann  zu  den  Einrichtungen  über, 
welche  gesteigerten  Anforderungen  genügen. 

Den  Anschlag  für  den  einen  im  ein- 
schwenkbaren Arme  der  Patronendrehbftnke 
sitzenden  Stichel  führe  ich  nur  der  Vollständig- 
keit halber  hier  an:  es  wird  das  Maß  des  Ein- 
schwenkens durch  die  Patrone  begrenzt. 

Für  den  mit  zwei  einander  gegenüber 
liegenden  Sticheln  versehenen  Stahlwechselschlit- 
ten sind  die  beiden  Anschläge  z.  B.  in  folgender 
Weise  anzubringen.  Fitf.  «93  und  694  stellen 
einen  solchen  Sehlitten  in  zwei  Schnitten  dar.') 
b  bezeichnet  das  Bett,  c  die  Bettplatte,  s  den  Stahl- 
wcehselsehlitten.  In  diesem  sind  für  jedes  Stichelliaus  zwei  Aufspannuten 
vorhanden,  damit  man  die  Stichel  dem  Werkstückdurchmesser  im  Groben 
anpassen  kann.  An  jedem  Ende  des  Schlittens  s  befindet  sich  unten  eine 
Anschlagschraubc  a,  deren  Spitzen  nach  vollzogener  Verschiebung  von  * 


c 

Fig.  696. 
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gegen  die  Bauplatte  c  stoßen.  Der  Schlitten  wird,  wie  aus  der  Figur  ohne 
weiteres  hervorgeht,  mittels  eines  Handhebels  verschoben. 

Ein  Beispiel  für  mehrere  voneinander  unabhängige  Anschlüge  stellen 
Fig.  695  und  696  im  Grundriß  und  senkrechten  Schnitt  dar.  Ich  sah  diese 
Einrichtung  bei  Drehbanken,  welche  Fritz  Kaeferle  in  Hannover  für 
eigenen  Bedarf  gebaut  hat.  c  bezeichnet  die  Bettplatte,  auf  welcher  der 
den  Drehkopf  tragende  Querschlitten  s  verschiebbar  ist.  s  ist  mit  so  vielen 
zur  Aufnahme  der  Stabe  i  geeigneten  Löchern  versehen,  wie  Anschlage  In 
der  Querrichtung  der  Drehbank  verlangt  sind.  An  der  Bettplatte  c  ist 
eine  feste  Leiste  l  angebracht,  die  In  gleicher  Folge  mit  der  gleichen  Zahl 
Bohrungen  versehen  ist  wie  der  Schlitten  *.  Nachdem  die  Stichel  in  dem 
Drehkopf  passend  befestigt  sind,  bringt  man  sie  der  Reihe  nach  zum 
richtigen  Angriff,  steckt  in  das  Loch  des  zugehörigen  Stabes  »'  den  Pflock  a, 
schiebt  den  Stab  i  so  weit  in  den  Schlitten  «,  wie  der  Pflock  a  gestattet, 
und  befestigt  den  Stab  t  mittels  der  Druckschraube  «  im  Schlitten  s.  Nach- 
dem diese  Einstellung  vollzogen  ist,  hat  der  Arbeiter  nur  den  Pflock  a  in 
richtiger  Reihenfolge  in  die  Stäbe  »'  zu  stecken,  um  die  zutreffende  Be- 
grenzung für  den  Weg  des  betreffenden  Schlittens  zu  gewinnen.  Statt  mit 
der  Hand  jedesmal  den  Pflock  in  die  betreffende  Stange  zu  stecken,  kann 


man  bei  etwas  andrer  Auordnung  auch  die  Stange  herausnehmen  und  durch 
die  folgende  ersetzen ;  es  muß  nur  für  Handlichkeit  des  letzteren  Verfahrens 
gesorgt  werden.  Dieser  Forderung  scheint  die  durch  Fig.  697  dargestellte 
Einrichtung  zu  entsprechen.  Es  handelt  sich  darum,  die  Verschiebungen 
des  Stichellrftgcrs  in  der  Richtung  der  Drehbankachso  zu  begrenzen.  Zu 
dein  Zwecke  ist')  vor  dem  Bett  b  der  Drehbank  ein  senkrechter  Bolzen  d 
gelagert,  um  den  drei  Arme  a,  die  Anschlüge,  sich  drehen  lassen.  Im  Ende 
jedes  Anschlages  a  steckt  eine  Schraube,  deren  Kopf  bestimmt  ist,  der  an 
der  Bettplatte  c  sitzenden  Schürze  den  Weg  zu  begrenzen.  Man  hat  also 
nur  nötig,  denjenigen  der  drei  Anschläge  a  gegen  das  Bett  zu  schwenken, 
der  zu  dem  in  Arbeit  zu  bringenden  Stichel  gehört,  während  die  beiden 
andern  Anschläge  ausgeschwenkt  bleiben,  x  bezeichnet  die  Spindel  für  die 
selbsttätige  Zuschiebung. 

Ganz  ähnliehe  Anschläge  sind  für  die  Queiverschicbung  des  Stichel- 
trügers  verwendet.*)  Der  Bolzen  d  (Fig.  698)  liegt  wagerecht  und  steckt 
in  einer  breiten  Gabelung  am  hinteren  Hände  der  Bettplatte;  man  schwenkt 
also  die  Anschläge  a  in  senkrechter  Ebene  ein  und  aus.  Das  Muttergewinde 
der  Einstellschraube  e  befindet  sich  in  dem  Anschlage,  und  eine  Gegen- 
mutter verhindert  zufälliges  Drehen  der  Schraube. 

Angesichts  des  Umstände«,  daß  die  Stichel   regelmäßig  in  derselben 

*>  W.  H.  Aatbury.  Engineering.  26.  Au-.  1892,  !■>.  273. 
*>  Linley,  Revue  industrielle,  Juni  1896,  .S.  253. 
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Reihenfolge  zur  Anwendung  kommen,  was  schon  zugunsten  der  drehbaren 
Stahlwechselköpfe  spricht,  liegt  es  nahe,  auch  die  Anschlage  so  ein- 
zurichten, daß  der  folgende  an  die  Stelle  de»  vorigen  durch  eine  Dreh- 
bewegung der  zusammengefaßten  Anschläge  tritt,  die  immer  in  derselben 
Richtung  erfolgt.  Eine  solche  Anordnung  hat  die  Gisholt  Mach  ine  Co. 
nach  Fig.  699  angewendet.1)  Ein  um  seine  Längsachse  drehbares  Prisma 
ist  mit  Löchern  /  versehen,  in  welche  die  Frösche  f  geschraubt  werden;  in 
diesen  stecken  die  Anschlagschrauben  e.  Das  Prisma  kann  entweder  an 
dem  verschiebbaren  Teile  gelagert  sein,  während  die  unveränderliche  An- 
schlagfläche an  dem  festen  Teile  sitzt,  oder  umgekehrt.  Es  ist  für  die  Be- 
grenzung sowohl  der  Verschiebungen  in  der  Richtung  der  Drehbankachse 


Fig.  699. 


Fig.  700. 


als  auch  derjenigen  quer  dazu  im  Gebrauch.  Manche  Maschinenbauer  haben 
die  Frösche  f  statt  in  der  angegebenen  Weise  mit  Hilfe  von  Aufspannuten, 
die  längs  des  Prismas  liegen,  befestigt. 

An  den  Drehbänken,  welche  die  Gisholt  Machine  Co.  1893  in  Chicago 
ausgestellt  hatte,  habe  ich  nur  die  Form  der  in  Rede  stehenden  Anschlag- 
vorrichtung gefunden,  die  Fig.  700  in  zwei  Ansichten  darstellt.    Die  An- 

 ,  schlagschrauben  «  stecken  in  einer  Scheibe  l,  die  auf 

Jc   1   0J         der  Welle  d  befestigt  oder  mit  ihr  aus  einem  Stück 
|        I         angefertigt  ist. 
-L  Der  folgende  Schritt:  diese  Prismen  oder  Wellen 

mit  Anschlagschrauben  von  dem  Drehkopfe  aus  selbst- 
tätig drehen  zu  lassen,  also  dem  Arbeiter  die  Auf- 
gabe, die  Anschlagwellen  in  zutreffender  Weise  zu 
drehen,  abzunehmen,  ist  nun  ohne  weiteres  gegeben: 
die  Gisholtschcn  Drehbänke  der  1893  er  Ausstellung 
waren  zum  Teil  derartig  ausgerüstet,  indem  z.  B.  ein 
am  Drehkopfc  sitzendes  Schraubenrad  in  ein  gleiches 
auf  der  Anschlagwelle  befestigtes  griff.  Die  Anschlag- 
welle d  (Fig.  700)  war  dabei  an  dem  betreffenden  Schlitten  gelagert. 

Die  ältere  von  Pittlersehe  Drehbank4)  erreicht  die  selbsttätige  Ein- 
stellung der  Anschläge  auf  kürzerem  Wege.  Da  der  Zapfen  c  (Fig.  701) 
des  Drehkopfes  außerhalb  des  Bettes  liegt,  so  kann  er  ohne  weiteres  ver- 
längert werden  und  unterhalb  der  Klemmhülse,  in  der  er  ruht,  einen  stern- 
artigen Anschlag  £  aufnehmen.  Auch  bei  dem  Hasseschen  Drehkopf  vom 
Jahre  1881  (Fig.  685,  686  u.  687,  S.  332)  ist  diese  wichtige  selbsttätige  Ein- 
stellung der  Anschläge  schon  in  sehr  einfacher  Weise  erreicht;  jeder  Werk- 
zeughalter i  besitzt  einen  besonderen  einstellbaren  Anschlagstift  e,  gegen 
den  die  an  i  befestigte  Nase  o  stößt,  sobald  der  Werkzeughalter  um  das 

»)  American  Machinist.  5.  Nov.  1891,  mit  Schaubild.  Iron,  11.  Marz  1892,  S.  224, 
mit  Schaubild. 

*j  Z.  1891,  S.  1818,  mit  Abb. 


Fig.  701. 
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vorgeschriebene  Maß  vorgedrungen  ist.  Der  vorliegende  Hassesche  Dreh- 
kopf enthält  aber  nicht  allein  die  beschriebene  Selbsttätigkeit  der  Anschläge, 
welche  bestimmt  ist,  die  Stichelbewegung  in  der  Acbsenrichtung  des  Kopfes 
zu  begrenzen,  sondern  gleichzeitig  eine  ebenso  einfache  Anordnung  für  die 
rechtwinklig  zur  Kopfachse  auszuführenden  Stichelverschiebungen.  Die  am 
Kopre  K  sitzenden  einstellbaren  Schrauben  z  stoßen  nach  vollendeter,  quer 
zur  Achsenrichtung  des  Kopfes  gerichteter  Verschiebung  gegen  eine  im 
oberen  Ende  des  festen  Böckchens  d  angebrachte  Schraube.  Diese  hübschen 
Lösungen  zeichnen  sich  noch  dadurch  aus,  daß  beido  Anschlaggruppen 
auch  für  das  Bearbeiten  kegelförmiger  Flüchen  benutzbar  sind,  wie  Fig.  687 
andeutet. 

Weniger  einfach,  aber  auch  in  sinnreicher  Weise,  löst  die  Jones  & 
Lamsonschc  Stahlwcchselvorrichtung ')  die  vorliegende' Aufgabe.  Das,  um 
was  es  sich  hier  handelt,  stellt  Fig.  702  im  senkrechten  Schnitt  (Fig.  703) 
im  Grundriß  dar.  In 

Fig.  702. 


a 


3 


TA 


a" 

Fig.  708. 


dem  Bett  b  der  Dreh- 
bank ruhen  so  viele 
Stabe  a,  wie  sich  Stichel 
im  Drehkopf  K  befin- 
den. In  dem  Schlitten 
s,  der  den  Drehkopf  K 
enthalt,  sind  ebenso- 
viel um  einen  gemein- 
samen Bolzen  drehbare 
Klinken  e  angebracht. 
Diese  Klinken  greifen, 
wenn  der  Schlitten  s 
von  rechts  nach  links 
und  der  in  K  steckende 
arbeitende  Stahl  gegen 
das  Werkstück  bewegt 
wird,  schließlich  in  eine  Kerbe  des  betroffenden  Stabes  a  und  begrenzen 
dadurch  zunächst  den  Weg  nach  links.  Da  die  verschiedenen  Werk- 
zeuge verschieden  weit  vordringen  müssen,  so  ragen  auch  die  Stäbe  o 
(Fig.  703)  verschieden  weit  nach  links  vor,  und  es  ist  noch  erforderlich, 
daß  nur  diejenige  Klinke  c  in  die  Kerbe  des  zugehörigen  Stabes  a 
greift,  die  sich  auf  den  arbeitenden  Stichel  bezieht.  Zu  diesem  Zwecke 
ist  jede  Klinke  mit  einem  Stäbchen  d  verseben,  dessen  hakenförmig  um- 
gebogenes oberes  Ende  in  eine  am  unteren  Rande  des  Drehkopfes  K  an- 
gebrachte Vertiefung  fällt,  sobald  die  zugehörige  Klinke  c  eingreifen  soll. 
Die  Stäbchen  d  sind  verschieden  lang,  und  die  Vertiefungen  im  Drehkopf 
liegen  verschieden  hoch  (in  der  Fig.  702  ist  der  Kaum  für  die  erforderlichen 
sechs  Vertiefungen  zu  niedrig  angegeben,  woran  ich  insofern  unschuldig  bin, 
als  die  Patentschrift,  nach  der  ich  die  Figur  hergestellt  habe,  denselben 
Fehler  enthält),  so  daß,  wenn  K  ruckweise  gedreht  wird,  nur  die  bestimmte 
Klinke  c  niederfallen  kann.  Die  Stäbe  a  werden  nun  bei  dem  Versuchs- 
drehen nach  rechts  oder  links  verschoben,  so  daß  ihre  Kerben  die  richtige 
Lage  erhalten,  und  dann  durch  in  der  Platt«;  p  befestigte  Schrauben  festgehalten. 


')  D.RJ>.  Xo.  67  202  vom  2.  Okt.  1891.    Z.  1892,  S.  1376,  mit  Abb. 
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Es  ist  weiter  oben  gesagt,  daß  die  in  die  betreffende  Kerbe  des 
Stabes  a  gefallene  Klinke  c  die  Weiterbewegung  des  Sehlittens  s  hindere. 
Damit  begnügen  sich  jedoch  die  Erfinder  nicht.  Sie  haben  vielmehr  vor- 
gesehen, daß  der  gemeinschaftliche  Bolzen  der  Klinken  ein  wenig  nach 
rechts  ausweichen  kann,  und  benutzen  diese  kleine  Verschiebung  zum  Aus- 
lösen der  selbsttätigen  Zuschicbung.  Es  liegt  hierin  eine  weitere  be- 
deutungsvolle Vervollkommnung  der  Stahlwechselvorrichtung. 

De  Goes  hat  das  gleiche  Ziel  auf  einem  etwas  anderen  Wege  an- 
gestrebt.1) Die  Fig.  704  und  705  werden  genügen,  um  das  Wesen  der  an- 
gewendeten Anschlageinrichtungen  verständlich  zu  machen.  Die  Erfindung 
wird  von  den  Niles  Tool  Works  in  Hamilton,  O.,  verwertet.  In  Fig.  704 
bezeichnet  b  das  Drehbankbett,  c  den  Bettschlitten,  an  dem  vorn  eine  Schürze 
d  herabhängt.  An  dem  Drehbankbett  ist  eine  mit  Aufspannuten  versehene 
Platte  befestigt,  an  die  links  und  rechts  von  d  Anschlage  a  geschraubt 
werden  können.  Es  ist  somit  die  Möglichkeit  gegeben,  sowohl  nach  links 
als  auch  nach  rechts  den  Schlittenweg  zu  begrenzen.  Fig.  705  stellt  An- 
schlag und  Befestigungsplatte  in  größerem  Maßstäbe  dar.  Als  Gegenanschlag 
dient  der  Frosch  e  (Fig.  704),  der  an  der  Schürze  d  senkrecht  verschoben 


Fig.  704.  Fig.  Tür.. 


wird,  um  in  die  Höhe  der  in  Frage  kommenden  einstellbaren  Anschlage  a 
zu  gelangen.  Dieses  senkrechte  Verschieben  soll  nun  selbsttätig  so  vor  sich 
gehen,  daß  mit  der  ruckweise  erfolgenden  Drehung  des  die  Stichel  enthalten- 
den Drehkopfes  der  Frosch  e  ohne  weiteres  in  die  richtige  Höhe  gebracht 
wird.  Zu  dem  Zwecke  hängt  e  an  einer  Nürnberger  Schere,  die  eine  Feder 
immer  nach  oben  zieht.  Mit  dem  oberen  Gliede  der  Schere  ist  ein  Stift 
verbunden,  der  in  Vertiefungen  an  der  unteren  Flache  des  Drehkopfes  treten 
kann.  Sind  diese  Vertiefungen  flach,  so  befindet  sich  e  vor  den  unteren 
Aufspannuten,  sind  sie  erheblicher,  so  strigt  e  in  größere  Höhe.  Durch  zu- 
treffende Lage  und  Abmessung  der  Vertiefungen  erreicht  man  demnach  die 
für  das  einzelne  Werkzeug  passende  Höhenlage  von  e  gegenüber  den  An- 
schlügen a.  Es  kann  nun  e  in  wagerechter  Richtung  ein  wenig  ausweichen; 
hierbei  dreht  der  Gegcua  Usch  lag  e  durch  Zahnstange  und  Bad  eine  hinter 
der  Schürze  d  gelagerte  stehende  Welle,  welche  die  selbsttätige  Zuschicbung 
auslöst.  Der  Erfinder  hat  auch  vorgesehen,  zwei  verschieden  weit  vor- 
springende Anschlüge  (i  hintereinander  anzuwenden,  wie  bei  der  oberen 
Aufspannut  rechts  angedeutet  ist,  und  den  Gegenanschlag  so  eingerichtet, 
daß  er  der  Befestigungsplatte  der  Anschlüge  a  näher  oder  weniger  nahe 

•i  The  Iron  Ace.  21.  Mai  189«;   G.  Richard,  Trait,-  de»  machine»  outils,  Bd.  2. 
1  •>','«,  Ergänzung  S.  402. 
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gerückt  werden  kann,  um  so  für  den  Werkzeughalter  und  die  gleiche 
Richtung  zwei  Anschlüge  verfügbar  zu  haben.  Ks  kann  dies  von  Nutzen 
sein,  wenn  in  einein  Werkzeughalter  sieh  mehrere  »Stichel  befinden,  die  ver- 
schieden weit  arbeiten  sollen. 

M.  Conradson  hat  ein  deutsches  Patent  genommen,')  nach  dem  die 
Zuschiebung  mittels  Wasserdruckes  erfolgen  soll;  die  Anordnungen  sind  ho 
getroffen,  daß  durch  da»  Zusammentreffen  der  Ansehlage  selbsttätig  Steuer- 
ventile bewegt  werden.  Ich  glaube  an  eine  Zukunft  dieses  Verfahrens, 
nehme  aber  an,  daß  vorher  die  Steuereinrichtungen  den  in  der  Patentschrift 
augegebenen  gegenüber  wesentlich  verbessert  werden  müssen. 

Verzichtet  man  auf  die  Einstellbarkeit  der  Ansehlüge,  richtet  man  die 
Drehbank  nur  für  ein  bestimmtes  Werkstück  oder  doch  für  Werkstücke 
ein.  die  wenig  voneinander  verschieden  sind,  so  empfiehlt  sich  oft,  die 
Verschiebungen  durch  Daumen  oder  dgl.  stattfinden  zu  lassen,  deren  Ab- 
messungen von  vornherein  der  Größe  der  beabsichtigten  Verschiebungen 
angepaßt  sind.  Hierdurch  vereinfachen  sich  die  Mechanismen,  so  daß  sie 
in  jeder  Kichtung  als  selbsttätige  ausgebildet  werden  können  —  die  selbst- 
tätigen Schraubcudrchbänke  oder  Schraubenmaschinen  sind  hierher  gehörige 
Beispiele  —  und  daß  dem  Arbeiter  nur  das  Vorlegen  neuen  Rohstoffes, 
Hinwegräumen  der  Erzeugnisse  und  die  allgemeine  Überwachung  bleiben. 
Man  nennt  solche  selbsttätige  Drehbänke  oft  Schraubenmasehinen.1) 

Die  Schwedische  Drehbank*)  benutzt  nicht  allein  einen  Ortswechsel 
der  Werkzeuge,  sondern  zugleich  einen  solchen  für  die  Werkstücke  (vgl. 
S.  328),  wodurch  die  Leistungsfähigkeit  außerordentlich  gesteigert  wird,  aber 
auch  die  Schwierigkeit  des  Einstellens. 

y.  Beispiele  von  Kopf drehbanken.  Zum  Vergleich  mit  der 
Spitzendrehbank  für  Achsschenkel  (S.  320)  führe  ich  hier  eine  gleichen 
Zwecken  dienende,  von  Ernst  Schieß  in  Düsseldorf  gebaute  an,  bei 
welcher  von  der  Benutzung  der  Spitzen  abgesehen  ist.  Fig.  706  und  707, 
Taf.  XX,  stellen  Vorder-,  bzw.  Giebel -Ansicht  dar.  In  der  Mitte  des  Dreh - 
bankbettes  ist  eine  röhrenartige  Welle  a  gelagert,  welche  an  beiden  Enden 
mit  selbstausrichtenden  Futtern  versehen  ist,  so  daß  die  hineingesteckte 
„Achse"  gleichzeitig  befestigt  und  ausgerichtet  wird.  Es  kommt  keine 
erhebliche  Verschiedenheit  in  den  Durchmessern  der  Werkstücke  in  Frage, 
weshalb  für  die  Regelung  der  Umdrehungszahlen  eine  Antriebsrolle  b  mit 
zwei  Stufen  genügt.  Ihre  Drehungen  werden  durch  ein  Rüdcrvorgelcgc  auf  a 
übertragen.  Von  der  Vorgelegewelle  aus  wird  eine  hinter  dem  Maschinen- 
bett liegende  Welle  c  gedreht,  die  etwa  doppelt  so  viel  Drehungen  macht 
als  das  Werkstück.  Diese  betätigt  zwei  auf  den  Lcitspiudeln  d  sitzende 
Schaltwerke.  Ks  findet  demnach  die  selbsttätige  Verschiebung  der  Bett- 
schlitten  e  längs  des  Bettes  ruckweise  statt;  ein  Verfahren,  welches  aus 
früher  erwähnten  Gründen  vermieden  werden  sollte,  so  lange  eine  stetige 
Bewegung  ohne  erhebliche  Mehrkosten  durchgerührt  werden  kann.  Die 
Beschreibung  der  Bcttschlitten  und  Stichellmusschlitten  dürfte  entbehrlich 


')  D.R.P.  No.  76  753  vom  31.  Januar  1893. 

*)  Prakt.  Masch.-Konstr.  1M96,  S.  68;  Z.  f.  \V„  5.  Febr.,  25.  Febr.  1901;  5.  Dos.  1902; 
15.  Sept.  1903;  American  Macinnist,  28.  Stpt.  1901 ;  6.  8.  ].t.  1902;  Engineering,  29.  Xov. 
1901;  The  Iron  Age.  7.  Xov.  1901,  sämtlich  mit  Abb. 
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sein,  da  die  Zeichnung  genügende  Auskunft 
gibt.  Nur  sei  noch  bemerkt,  daß  das  Böck- 
ehen f  und  die  in  ihm  gelagerte  Kolle  be- 
stimmt sind,  das  Einbringen  und  Abnehmen 
der  Werkstücke  zu  erleichtern. 

Als  ferneres  Beispiel  einer  Kopfdrehbank 
sei  die  Drehbank  mit  Stahlwechsel  der  El- 
süssischen  Maschinenbau  -  Gesellschaft 
gewählt.1)  Fig.  708  und  709  sind  Gesamt- 
ansichten  dieser  Drehbank.  Im  linksseitigen 
Fuße  des  Gestelles  befindet  sich  ein  6'/spferd. 
Gleichstrommotor  für  500  Volt.  Durch  filnf- 
stufige  Keilriemenrollen  wird  seine  Drehung 
auf  eine  Wurmwelle  und  durch  deren  Wurm- 
rad ein  —  im  linksseitigen  Vorbau  belegenes  — 
dreifaches  ausrückbares  Planctengetriebe  und 
auf  der  Hauptspindel  sitzende  ausrückbare 
Rader  auf  diese  übertragen,  so  daß  man  diesen 
30  verschiedene  Drchgeschwindigkciten  (3  bis 
260  minutliche  Drehungen)  erteilen  kann.  Da 
in  den  Vorgelegen  sich  Reibkupplungen  be- 
finden, so  kann  man  Arbeitsspindel  und  Zug- 
spindel außer  und  in  Betrieb  setzen,  ohne  den 
Motor  still  zu  stellen. 

Die  Bettplatte  ist  selbsttätig  längs  des 
Bettes  und  der  den  Drehkopf  tragende  Schlit- 
ten ebenfalls  selbsttätig,  quer  zum  Bett  zu 
verschieben.  Beide  Sclbstzügc  werden  von 
derHauptspindel  aus  durch  zwei  Riemenrollen, 
zwei  Wellen  mit  eingeschaltetem  (in  H  liegen- 
dem) Rädervorgelege,  in  L  untergebrachte 
Stufenräder  und  die  Zugspindel  A  (Eig.  708) 
hervorgebracht.  In  dem  Gehäuse  L  befinden 
sich  zwei  Stufenradvorgelege,  wodurch  der 
Zug^pindel  A  gegenüber  der  Hauptspindel 
sechs  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben 
werden  können.  Fig.  712  bis  720  stellen  die 
Bettplatte  nebst  Zubehör  dar.  Auf  der  Spin- 
del A  (Fig.  717  und  718)  steckt  verschiebbar 
das  Hyperbelrad  B,  welchen  in  ein  gleiches 
Rad  C  greift.  Mit  diesem  ist  Kegelrad  D  fest 
verbunden.  D  greift  in  das  Kegelrad  E  und 
dreht  dadurch  die  stehende  Welle  ö,  es  greift  aber 
auch  in  ein  auf  der  liegenden  Welle  F  sitzendes 
Kegelrad.  Die  Lager  der  beiden  Wellen  Fund  G 
befinden  sich  gemeinsam  in  dem  um  den  Bol- 
zen W  schwenkbaren  Körper  K.  Hat  K  die 
Lage,  welche  Fig.  718  darstellt,  so  greift  der  auf  f  feste  Wurm  N  in  das 


»J  Z.  1900,  S.  1277,  mit  Abb. 
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Wurmrad  O  und  die  Räder  R  u.P  vermitteln  die  Drehung  des  in  dio  feste 
Zahnstange  greifenden  Rades  Q,  so  daß  der  selbsttätige  Längszug  stattfindet. 
Bringt  man  dagegen  das 
auf  der  Welle  G  sitzende 
Hyperbelrad  T  mit  dem 
Rad  U  in  Eingriff,  so  tritt 
der  selbsttätige  Planzug 
ein.  Plan-  und  Längszug 
schließen  sich  daher  in 
einfachster  Weise  gegen- 
seitig aus.  Befindet  sich 
K  in  seiner  Mittellage, 
so  läßt  sich  die  Welle 
von  R  (vgl.  Fig.  713) 
mittels  eines  Annkreuzes 
drehen  und  ebenso  die 
mit  U  verbundenen  Plan- 
zugschraubo  mittels  einer 
Handkurbel.  Das  Aus- 
rücken von  T  geschieht 
mittels  der  kleinen  Kur- 
bel z;  der  Kurbelzapfen 
hat,  wie  Fig.  717  erkennen 
läßt,  so  viel  Platz  in  dem  betreffenden  Schlitz  von  K,  daß  das  Einrücken 
von  N  in  0  möglich  bleibt.    Es  wird  letzterer  Eingriff  zustande  gebracht 


Fig.  711. 


durch  Heben  von  A'  mittels  eines  aus  der  Bettplattcnschürze  hervorragenden 
Handgriffes  (vgl.  Fig.  720).    Es  hängt  sieh  dann  K  auf  den  durch  eine 
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Feder  angezogenen  Haken  S  (Fig.  718).  In  der  Bettplätte  ist  ein«;  Stange  X 
verschiebbar,  welche,  wenn  die  Bettplatte  weit  genug  nach  links  verschoben 
ist,  gegen  eine  Nase  der  am  Bett  gelagerten  Anschlagwelle  J  (Fig.  712)  stößt, 


Fi«.  712. 

dadurch  zurückgehalten  wird  und  den  Haken  S  zurückschiebt,  so  dali  der 
Wurm  N  nach  unten  sinkt. 

Auch  für  die  Begrenzung  des  Querschlittenwegcs  ist  eine  Anschlagwelle 
vorgesehen;  sie  wird  aber  nur  für  die  Handverschiebung  des  Querschlittens 


Fig.  713.  Fig.  714. 

benutzt.  Eine  Schraube  mit  Haken,  deren  Mutter  durch  einen  Handhebel 
betätigt  wird,  dient  zum  Festklemmen  der  Bettplatte  auf  dem  Bett  (Fig.  719). 

Am    Drehkopf   können   sieben    verschiedene   Werkzeuge  angebracht 
werden:  Fig.  714  und  715  geben  einige  Beispiele  an. 
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Es  wird  der  Drehkopf  (Fig.  710)  durch  einen  nach  oben  schnellenden 
Riegel  und  Niederdrücken  auf  den  Querschlitten  festgehalten.  In  der  Mitte 
des  Zapfens,  um  welchen  sich  der  Kopf  dreht,  steckt  eine  hohle  Schraube 
mit  linksgängigeni  Gewinde,  in  welches  die  Mutter  eines  Handhebels  greift. 


Fig.  715. 

In  der  hohlen  Schraube  ist  eine  Spindel  gelagert,  an  deren  unterem  Ende 
eine  Daumeiificheibe  sitzt.  Die  Spindel  wird,  vermöge  eines  mit  dem  Hand- 
hebel  verbundenen  Sperrwerks  rechts  gedreht,   wenn  der  Handhebel  sich 


Fig.  716.  Fig.  717. 


recht«  dreht,  also  der  Befostigungsdruck  aurgehoben  wird.  Sie  enthält  an 
ihrem  unteren  Ende  eine  Daumenscheibe,  welche  den  Riegel  nach  unten 
schiebt,  so  daß  nunmehr  der  Kopf  gedreht  werden  kann. 

Gewissermaßen  dient  die  folgende  Beschreibung  einer  von  Warner  & 


346 


Swasey  gebauten  Drehbank1)  zur  Ergänzung  des  Vorigen.  Fig.  721  stellt 
die  Drehbank  schaubildlich  dar.  Sic  ist  zunächst  bestimmt,  stangenartige 
in  der  holden  Arbeitsspindel  festgehaltene  Werkstücke  an  dem  frei  heraus- 
ragenden Ende  zu  bearbeiten  und  das  fertige  StUck  abzustechen,  worauf 
das  rohe  Werkstück  um  den  zugehörigen  Betrag  vorgeschoben  und  ein 
zweites  StUck  vorgeschoben  wird.")  Sie  soll  aber  auch  Gegenstände  be- 
arbeiten, die  im  Futter  oder  an  der  Planscheibe  befestigt  sind. 


Fig.  718. 


Ragen  solche  Gegenstände  weit  vor,  so  muß  bei  anderen  Drehbänken 
der  Dreh  köpf  mit  langen  Armen  versehen  werden,  um  längere  Gegenstände 
zu  bearbeiten.8)  Demgegenüber  kann  bei  vorliegender  Drehbank  der  Stichel 
auch  beim  Bearbeiten  sehr  langer  Werkstücke  sieh  nahe  am  Drehkopf 
befinden.  Das  ist  erreicht,  indem  der  Drehkopf  geeignet  eingerichtet  ist, 
um  die  Werkstücke  durch  ihn  hindurchgehen  zu  lassen. 


Fig.  719.  Fig.  720. 


Fig.  722  ist  ein  lotrechter  Schnitt  des  Drehkopfes  und  benachbarter 
Teile;  723  bis  725  stellen  das  hier  in  Frage  Kommende  in  Ansicht  dar.  Man 

*)  American  Machinist,  6.  April  1901,  S.  305.  mit  Abb.    Z.  1901,  S.  1741,  mit  Abb. 

*)  Zweckmäßige  Einrichtungen  fUr  das  Vorrücken  und  Festhalten  solcher  Werk- 
stücke sind  r..  B.  beschrieben :  Jones  &  Lamson,  Z.  1892,  8.  578  und  S.  1876,  mit  Abb. 
Warner  A  Swasey,  American  Machinist,  März  1899,  S.  249,  und  April  1901,  S.  SOS, 
mit  Schaubild. 

•J  Vgl.  Z.  1900,  S.  1167  und  1168,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spnn  abnehmen  den  WerkzengmaBchinen. 


347 


sieht,  daß  die  Flächen  des  sechskantigen  Kopfes  a  mit  ziemlich  weiten 
Löchern  versehen  sind,  und  der  Drehzapfen  sehr  niedrig  gehalten  ist,  so 
daß  dem  Hindurchstecken  eines  beliebig  langen  Werkstückes  W  nichts 
im  Wege  steht.  Die  Werkzeughalter  werden  an  den  ebenen  lotrechten 
Flächen  des  Kopfes  befestigt,  weshalb  sie  eigenartig  gestaltet  sind.  Fig.  726 
zeigt  einen  zum  walzenförmigen  Abdrehen  bestimmten  Werkzeughalter. 
Dem  Stichel  gegenüber  befinden  sicli  einstellbare  Stützflächen.  Der  eigent- 
liche Stichelhalter  /"  ist  an  der  an  <t  zu  schraubenden  Platte  um  einen 
festen  Bolzen  schwenkbar  und  wird  durch  einen  mit  Handhebel  g  versehenen 
Daumen  dem  Werkstück  genähert;  das  Spitzende  der  Schraube  h  begrenzt 
die  Linksschwenkung  des  Stichelhalters  f.    Die  Führungen  der  dem  Stichel 


Fig.  721. 

gegenüberliegenden  Stützklötze  sind  einseitig  angebracht,  so  daß  man  die 
stützenden  Flächen  entweder  gegen  das  zu  Drehende  oder  das  soeben  Ge- 
drehte legen  kann. 

Fig.  727  zeigt  die  Anordnung  für  Abstechstichel.  Diese  sind  an  einem 
Schlitten  befestigt,  welcher  mit  Hilfe  von  Zahnstange  und  Kad  durch  den 
oben  sichtbaren  Handhebel  verschoben  werden  kann.  Die  unten  sichtbaren 
Anschlagschrauben  begrenzen  den  Weg  des  Schlittens.  Der  Kopf  a  ruht 
mit  seiner,  385  mm  im  Durchmesser,  großen  Grundfläche  auf  der,  durch 
Handkreuz,  Zahnrad  und  feste  Zahnstange  zurücksehiebbaren  Bettplatte  b. 
Er  ist  um  den  in  b  festen  Zapfen  c  drehbar,  aber  mittels  der  Haken- 
sehraube d  festklcmmbar.  Die  Mutter  dieser  Sehraube  ist  als  Kegelrad 
ausgebildet,  so  daß  man  sie  durch   eine  vor  der  Bettplatte  befindliche 
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Fig.  723. 


Fi*.  724. 
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Handkurbel  anziehen  kann.  Schiebt  man  die  Bettplatte  6  ganz  zurück, 
so    stößt  eine  in  b  steckende   Stange   gegen   einen   an   die   feste  Zahn- 


Fig.  725. 


stange  geklemmten  Anschlag  und  eine  dieser  verschiebbaren  Stange  an- 
gelenkte Klinke  (Fig.  725)  dreht  den  Kopf  um  !/a-   Dadurch  wird  —  unter 


Fig.  726.  FiK.  727. 


Vermittlung  von  Zahnradern  und  einer  stellenden  Welle  —  die  vor  der 
Bettplatte  gelagerte  Ansehlagwcllc  (Fig.  723  und  721;  gedreht,  um  den  nun- 
mehr zu  verwendenden  Ansehlag  in  die  richtige  Luge  dem  vor  dem  Bett 


Digitized  by  Google 


350 


Werkseugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


befestigten  Anschlagbügel  gegenüber  zu  bringen.  Ist  Bettplatte  und  Kopf 
durch  den  Selbstzug  genügend  gegen  das  Werkstück  verschoben,  so  stößt 
der  Anschlag  gegen  den  festen  Anschlagbügel,  wird  zurückgehalten  und 
veranlaßt  hierdurch  die  Auslösung  eines  hinter  dem  Bett  befindlichen  Hebels, 
in  welchem  der  zum  selbsttätigen  Verschieben  dienende  Wurm  liegt,  so 
duß  dieser  nach  unten  sinkt. 

Wegen  anderer  Stahhvechseleinrichtungen  verweise  ich  auf  die  Quellen.1) 
Die  Fig.  728  bis  731,  Taf.  XXV,  stellen  eine  von  Emst  Schieß 
gebaute  Radsterndrehbank  in  Vorderansicht,  Grundriß  und  zwei 
Endansiehten  dar.  Sie  ist  bestimmt,  die  sog.  Radsterne  der  Eisenbahnfuhr- 
werke abzudrehen  und  auszubohren.  Die  Werkstücke  werden  durch  vier 
schraubstockartige,  von  innen  gegen  den  Radkranz  drückende  Frösche, 
welche  an  der  Planscheibe  sitzen,  festgehalten,  so  daß  die  Außenflächen 
des  Radsternkranzes  und  die  Nabe  des  Radsternes  für  die  Werkzeuge  zu- 
gänglich sind.  Es  erfolgt  der  Antrieb  der  Planscheihe,  bzw.  ihrer  Spindel 
durch  eine  dreistufige  Riemenrolle,  Wurm-  und  Wurmrad.  Am  Schwänz- 
ende der  Arbeitsspindel  sitzt  eine  Kurbelscheibe,  welche  zwei  außerhalb 
des  Bettes  gelagerte  Wellen  a  in  schwingende  Bewegung  versetzt.  Durch 
sie  werden  die  verschiedenen  der  Stichelverschicbung  dienenden  Schalt- 
werke betätigt.  Die  Stichelhäuser  der  Drehstichel  können  folgende  Be- 
wegungen ausführen.  Es  ist  zunächst  eine  Verschiebung  der  Bettplatte 
längs  des  Bettes  möglich;  sie  dient  nur  dem  groben  Einstellen  und  wird 
mittels  der  Hand  bewirkt.  Auf  der  Bettplatte  sind  zwei  Querschlitten  zu 
verschieben,  und  zwar  mittels  der  Schrauben  b,  auf  welche  Schaltwerke  zu 
stecken  sind.  Auf  diesen  Querschlitten  sind  die  Zwischenstücke  c  so  be- 
festigt, daß  sie  um  eine  lotrechte  Achse  eingestellt  werden  können,  um 
die  sie  oben  abschließenden  Führungsbahnen  beliebig  schräg  gegen  die  Dreh- 
baukachse  zu  legen.  Auf  diesen  Führungsbahnen  gleiten  die  Schlitten  d, 
deren  Schrauben  durch  Schaltwerke  betätigt  werden  können,  und  endlich 
folgen  die  Stichelhäuser  e,  die  ebenfalls  mit  nilfe  von  auf  ihre  Schrauben 
gesteckten  Schaltwerken  selbsttätig  verschoben  werden  können.  Die  Be- 
tätigung dieser  verschiedenen  Schaltwerke  von  den  Wellen  a  aus  ge- 
schieht durch  über  Rollen  geleitete  Ketten.  Die  Leitrollen  sind  zum  Teil 
einstellbar.  Es  mag  noch  darauf  hingewiesen  werden,  daß  das  hintere 
Stichelhaus,  dessen  Stichel  seine  Schneide  nach  unten  kehrt,  etwas  ; höher 
liegt  als  das  vordere  Stichelhaus.  Das  Ausbohren  geschieht  —  gleich- 
zeitig mit  dem  Abdrehen  —  mittels  der  Bohrstange  f,  welche  sich  einer- 
seits in  einer  Bohrung  der  Arbeitsspindel  stützt,  anderseits  in  dem  Schlitten  g 
festgehalten  wird.  In  der  Bohrstange  ist  der  zum  Ausbohren  dienende 
Stichel  geeignet  festgehalten.  Der  Schlitten  g  wird  mittels  der  Schraube  h 
und  eines  Schaltwerks  verschoben  und  bewirkt  hierdurch  das  Sehalten  des 
Bohrstichels. 

Die  Fig.  732  und  733,  Taf.  XXVI,  und  Fig.  734,  Tar.  XXVII,  stellen 
eine  größere  Planscheibendrehbank  dar,  welche  Droop  &  Rein  bauen; 
insbesondere  ist  Fig.  732  teils  eine  Vorderansicht ,  teils  ein  Längenschnitt 
der  Maschine,  Fig.  733  eine  Endansicht  von  der  linken  Seite,  und  Fig.  734 
eine  Darstellung  des  Spindelantriebs. 

')  Prakt.  Masch.-Konstr.,  17.  Marz  1898.  30.  Jan.,  4.  Dez.  1902;  Z.  f.  \V.,  5.  l>z.  1900; 
3  Mira,  5.  Juni,  15.  Juni.  15.  Okt.,  25.  De».  1901 ;  5.  März.  5.  April,  5.  Juni,  5.  Okt.  1902; 
15.  April,  15.  Mai,  25.  Mai  1903,  mit  Abb. 
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All«  Fig.  732  ist  zunächst  die  Arbeitsspindel  und  deren  Verbindung 
mit  der  2400  mm  großen  Planscheibc  zu  erkennen.  Letztere  ist  auf  den 
glatt  abgedrehten  Kopf  gepreßt  und  wird  weiter  durch  eine  Anzahl 
Schrauben  festgehalten.  Diese  Befestigungsweisc  der  Planschcibe  wird  der 
sonst  gebräuchlichen  (durch  Schraubengewinde  auf  der  Spindel,  S.  731) 
dann  allgemein  vorgezogen,  wenn  ein  Auswechseln  der  Planschcibe  nicht 
in  Frage  kommt.  Sowohl  der  250  mm  dicke  Ilalszapfen,  als  auch  der 
190  mm  dicke  Schwanzzapfen  der  Spindel  ist  einfach  walzenförmig  (vgl. 
S.  76);  die  Bauart  der  Lager  laßt  Fig.  733  erkennen.  Der  Druck, 
welchen  die  Spindel  in  der  Achsenrichtung  nach  links  erfährt,  wird  durch 
einen  festen  Bund  aufgenommen,  der  entgegengesetzte  durch  einen  Ring 
und  zwei  Muttern  (vgl.  S.  82).  Der  Spindelstock  steht  zum  Teil  un- 
mittelbar auf  einem  Fundament,  zum  Teil  auf  einem  gußeisernen  Rahmen  a, 
mit  welchem  er  fest  verschraubt  ist,  so  daß  beide  ein  Ganzes  bilden. 
Auf  dem  Teil  dieses  Rahmens,  welcher  den  Spindclstock  überragt,  ist  ein 
kräftiges  Querbett  b  befestigt,  und  zwar  mittels  in  Aufspannuten  greifender 
Schrauben.  Es  ist  das  Querbett  gegen  die  Planscheibe  um  800  mm  ver- 
schiebbar, und  zwar  mittels  zweier  Rädchen  c,  welche  in  am  Rahmen  feste 
Zahnstangen  greifen.  Die  lotrechten  Wellen  dieser  Räder  sind  an  ihren 
oberen  Enden  mit  Wurmrädern  versehen,  in  welche  an  der  gemeinsamen 
Welle  d  sitzende  Wurme  greifen,  so  daß  sich  die  Räder  c  nur  genau  gleich 
drehen  können.  Die  Welle  d  geht  durch  die  ganze  Länge  des  Querbettes  b; 
man  kann  Bonach  an  dem  einen  oder  andern  ihrer  Enden  eine  Handkurbel 
aufstecken.  Auf  dem  Querbett  b  sind  zwei  Bcttschlitten  e  verschiebbar,  und 
zwar  mittels  zweier  voneinander  unabhängiger  Schrauben  f  und  g.  von 
denen  die  eine  dem  vorderen,  die  andere  dem  hinteren  Querschlitten  an- 
gehört. Die  Drohschemel  k  sind  mittels  Wirbels  auf  e  so  befestigt,  daß 
man  deren  Führungsbahnen  in  beliebigem  Winkel  gegen  die  Drehbankachse 
einstellen  kann.  Die  Stichclhäuscr  t  endlich  werden  durch  die  Schrauben  k 
verschoben.  Um  die  Schrauben  f,  g  und  k  selbsttätig  drehen  lassen  zu 
können,  steckt  man  auf  sie  ein  Schaltwerk  l  (Fig.  732),  welches  unter  Ver- 
mittlung geeignet  geleiteter  Ketten,  von  einer  am  Schwanzende  der  Arbcits- 
spitidel  sitzenden  Kurbel.scheibe  (Fig.  732  links)  betätigt  wird.  Die  Ver- 
schiebbarkeit der  Bettschlitten  beträgt  1600  mm,  so  daß  Gegenstände  bis 
zu  3000  mm  abgedreht  werden  können ;  die  Ober-  oder  Stichelhausschlitten 
sind  um  600  mm  zu  verschieben.  Um  beim  Bearbeiten  trommelförmigcr 
Flächen  die  Stichel  genügend  weit  über  das  Querbett  hinwegragen  lassen 
zu  können,  sind  sie  in  kräftige  Werkzeugträger  m  gesteckt  und,  um  schiefe 
Beanspruchung  derjenigen  Schrauben,  mittels  welcher  der  Werkzeugträger 
festgehalten  wird,  zu  vermeiden,  die  Unterlegscheiben  der  Mutten»  un'en 
gewölbt. 

Es  wird  die  Planscheibc  ausschließlich  durch  dm  an  ihr  befestigten, 
inuen  verzahnten,  106  Zähne  enthaltenden  Zahnkranz  betätigt.  In  diesen 
greift  ein  Zahnrad  mit  16  Zähnen  (Fig.  733),  das  auf  der  Spindel  n  fest- 
sitzt. Auf  dieser  sitzt  ferner  das  Rad  o  fest,  während  die  Stufenrolle  mit 
den  an  ihr  festen  beiden  Rädern  sich  zunächst  lose  um  »  dreht.  Kuppelt 
man  die  Stufenrolle  in  gebräuchlicher  Weise  mit  o,  während  der  außen - 
achsig  gelagerte  Bolzen  p  zurückgedreht  ist,  so  erhält  man  die  vier  größten 
Umdrehungszahlen.  Rückt  man  die  auf  dem  außerachsig  gelagerten  Bolzen  p 
steckenden  Räder  ein,  während  die  Stufenrolle  sich  frei  um  «  dreht,  so  er- 
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hält  man  mit  dem  Räderpaar  qr  (49/62)  die  vier  mittleren,  und  mit  dem 
Räderpaar  st  (26/85)  die  vier  kleinsten  Umdrehungszahlen.  Es  muß  je- 
doch bemerkt  werden,  daß  infolge  nicht  glücklicher  Wahl  der  Zähnezablen 
(vgl.  S.  172  n.  f.)  die  durch  da«  letztere  Vorgelegte  erzielten  Spindcldrehungen 
zum  Teil  in  die  mittlere  (Gruppe  ragen. 

r  und  t  sind  fest  miteinander  verbunden  und  auf  der  hohlen  um  p 
frei  drehbaren  Welle  gemeinsam  zu  verschieben. 

Für  Werkstücke,  welche  bis  zu  7000  mm  Durchmesser  besitzen,  ist 
die  von  Ernst  Schieß  gebaute  Plandrehbank,  welche  die  Fig.  736, 
736,  737.  Taf.  XXVIII,  darstellen,  bestimmt.  Auch  hier  ist  der  Spindelstock 
mit  einem  eisernen  Kähmen,  auf  welchem  die  Werkzeugschlittcn  Stützung 
finden,  fest  verschraubt,  nur  weicht  der  Rahmen  dadurch  von  dem  der 
vorher  beschriebenen  Maschine  ab,  daß  er  —  wegen  der  größeren  Abmes- 
sungen —  aus  vier  einzelnen  Balken  zusammengefügt  ist.  Auf  dem  Rah- 
men lassen  sich  Längsbetten  a  oder  Querbetten  b  befestigen,  auf  denen  die 
aus  den  Abbildungen  ohne  weiteres  erkennbaren  Schlittenanordnungen  ver- 
schiebbar sind.  Ein  —  selbstverständlich  wegnehmbarer  —  Lagerbock  c 
kann  zur  weiteren  Stützung  von  Werkstücken  oder  einer  Bohrstange  die- 
nen, die  anderseits  in  der  hohlen  Hauptspindel  steckt.  Das  selbsttätige  Ver- 
schieben der  Schlitten  erfolgt  durch  auf  die  betreffenden  Schrauben  ge- 
steckten Schaltwerke,  welche  von  den  Kurbelscheiben  d  (Fig.  738)  aus  be- 
tätigt werden. 

Das  Deckenvorgelege  ist  mit  zwei  angetriebenen  Rollen  versehen, 
so  daß  es  90  oder  108  minutliche  Drehungen  macht;  die  fünfstufige 
Antriebsrolle  dreht  sich  mit  den  an  ihr  festen  Rädern  e  und  /*  an  sich 
lose  um  ihre  Welle,  kann  aber  unter  Vermittlung  d«*s  Rades  g  mit  ihr  ge- 
kuppelt werden.  Im  übrigen  kann  man  ihre  Drehungen  durch  die  Räder  f  k, 
oder  e  i  und  ferner  k  g  auf  die  Welle  des  in  den  Zahnkranz  greifenden 
Rades  w  übertragen,  h  wird  durch  Verschieben  seiner  Welle  ausgerückt, 
wozu  das  Handrad  mit  Mutter  l  dient  ;  i  und  k  sitzen  fest  auf  einer  Büchse, 
welche  in  das  benachbarte  Lager  ragt,  dort  von  einem  Halsring  umfaßt, 
wird,  und  unter  dessen  Vermittlung  —  er  ist  (vgl.  Fig.  382  S.  172)  mit 
einer  Zahnstange  versehen  —  durch  Drehen  des  Handrades  m  verschoben 
werden  kann. 

Das  Befestigen,  insbesondere  aber  das  Ausrichten  der  Werkstücke  an 
der  lotrechten  Planscheibcnfläehc,  ist  mit  Schwierigkeiten  verknüpft:  man 
muß  das  Werkstück  schwebend  halten,  bis  es  befestigt  ist,  und  muß  seine 
Befestigung  vornehmen,  ehe  geprüft  werden  kann,  ob  es  rundläuft.  Ist 
letzteres  nicht  der  Fall,  so  ist  das  Werkstück  zu  losen,  zu  verschieben  und 
wieder  zu  befestigen,  um  seine  richtige  Lage  aufs  neue  zu  prüfen  usw. 
Ist  dagegen  die  Planseheibe  liegend  angeordnet,  so  wird  das  Werkstück 
auf  sie  gelegt  und  auf  ihr  verschoben,  bis  die  richtige  Lage  gewonnen  ist, 
worauf  die  Befestigung  erfolgt.  Dieser  Vorteil  wagerechter  Planscheiben 
gegenüber  lotrechten  wird  noch  durch  den  andern  ergänzt,  daß  einseitig 
schwere  (.{egenstünde  bei  erstcren  keiner  Gewichtsausgleichung  bedürfen, 
während  bei  letzteren  Gegengewichte  angebracht  werden  müssen,  deren 
richtige  Lage  nur  durch  Versuche  gewonnen  werden  kann.  Als  Mangel 
der  Hegenden  Planschciben  ist  die  weniger  gute  Ziigänglichkcit  der  Werk- 
stückmitten (beim  Ausbohren  von  Naben»  zu  bezeichnen;  es  erwachsen 
hieraus  Gefahren  für  (Kn  bedienenden  Arbeiter. 
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Über  die  Frage,  wer  solche  Drehbänke  zuerst  ausgeführt  bat,  habe 
ieli  mich  in  unten  verzeichneter  Quelle1)  geäußert. 

Die  Drehbank  mit  liegender  Planscheibe,  oder  —  wie  sie  auch 
genannt  wird  —  Dreh-  und  Bohrbank  ist  heute  vielfach  zu  finden.*) 

Man  erhalt  eine  solche  Drehbank  mit  liegender  Planseheibe  einfach 
dadurch,  daß  man  eine  der  bisher  beschriebenen  Planseheibendrehbänke 
aufrichtet,  so  daß  ein  Unterbett  über  der  Planscheibe  sieh  befindet.  Wegen 
dieser  anderen  Aufstcllungsweisc  sind  jedoch  Änderungen  in  den  Einzel- 
heiten erforderlich,  welche  an  Hand  der  Fig.  738  und  739  erörtert  werden 
mögen.  Es  bezeichnet  in  denselben  p  die  Planscheibe.  Liegt  dieselbe  in 
einiger  Höhe  über  dem  Fußboden,  so  wird  man  den  Spindelstock  o  so  aus- 
bilden, daß  er  einerseits  als  Grundrahmcn  der  Maschine  dient,  anderseits 
das  Räderwerk  umschließt.  Die  Betriebsrolle  b  wird  man  liegend  anordnen, 
so  daß  eine  Kegelrad-  oder  Wurmradübcrsetzung  erforderlich  ist. 

Man  hat  den  an  der  Planscheibe  sitzenden  Zahnkranz  als  Kegelrad 
hergestellt;  dieses  Verfahren  ist  aber  wenig  beliebt,  weil  man  von  ihm  Er- 
schütterungen der  Plansehcibe  befürchtet/')    Das  Querbett  muß  —  in  der 


•//:/'}'/;;■•  •;.■•/;;/)<■;.  :■// v.  y    -.>.  — L—  .  V/A  ,..,.a,.v,  ~t^. 

Fig.  738.  Fig.  739. 

Kegel  —  in  der  Achsenrichtung  der  Drehbank  verschiebbar  sein,  weshalb 
man  eines  ähnlichen  Kähmens  zu  seiner  Befestigung  bedarf,  wie  ■/..  B.  die 
durch  Fig.  732  und  733,  Taf.  XXVI,  abgebildete  Drehbank.  Es  liegen  im 
übrigen  für  das  Querbett  ganz  iihnliche  Forderungen  vor  wie  bei  den  Tisch- 
holH'lmaschinen  (S.  272).  Demgemäß  verbindet  man  mit  a  einen  torartigen 
Bock  d.  Die  Stichel  müssen  das  Querbett  weit  überragen.  Man  gibt  da- 
her den  zugehörigen  Schlitten  e  große  Länge.  Diese  bedingt  bedeutendere 
Querabmessungen,  also  großes  Gewicht  der  Stichel.  Es  liegt  nahe,  dieses 
Gewicht  durch  ein  Gegengewicht  auszugleichen.')   Es  läßt  sich  die  „Spitzen- 

»)  Z.  1895,  S.  1099. 

■)  Beuiuut  &  Sohn,  Dingl.  polyt.  .Touni.  1878,  Bd.  228.  S.  III,  mit  Abb.  Nile» 
toolwork»,  Dingl.  polyt.  Journ.  1^79.  Bd.  223,  S.  31.  mit  Schaubild.  Andere:  Dingl. 
polvt.  Journ.  188«,  Bd.  261,  S.  67,  mit  Abb.;  1887.  Bd.  264.  S.  317  u.  S.  481,  mit  Schau- 
bild; 1888,  Bd.  267,  S.  14,  mit  Schaubild:  1*91,  Bd.  27».  S.  124,  mit  Schaubild.  Iron, 
Jan.  1885,  S.  47;  Okt.  1885,  S.  346;  Marz  1880.  8.  202,  sämtliche  mit  Schaubild.  Tho 
Enffincer,  Oku  1885,  S.  315.  mit  Srhaubild.  Engineering,  Mai  1885,  S.  603;  Febr.  188«, 
S.  186,  mit  Schaubild.  Z.  18*3,  S.  722;  188,>,  S.  410;  1888.  S.  617;  1897,  S.  21;  1900, 
S.  1545  bis  1549,  sämtliche  mit  Abb. 

*)  Vgl.  jedoch:  Bullard  mach.  C     7..  1900,  S.  1548,  mit  Abb. 

\l  Schon  bei  Bement  &  Sohn  g.  schrhen.  I>mgl.  polyt.  Journ.  1878,  Bd.  228.  S.  111. 
t'i.cher.  Work«*U(fni»»chln«i  I.   2.  Auil  23 
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höhe",  d.  h.  der  Abstand  i  der  Drehbankachse,  von  dem  Querbett  leicht  da- 
durch veränderlich  machen,  daß  der  Bock  d  auf  dem  Unterbau  a  verschieb- 
bar eingerichtet  wird. 

Das  ist  das  Wesentliche,  dem  einige  Beispiele  angefügt  werden  mögen. 
Fig.  740  zeigt  eine  bemerkenswerte  Spindellagerung. l)  Die  Spindel  steckt 
mit  ihrem  unteren  walzenförmigen  Zapfen  in  einer  einfachen  Büchse  und 
ihr  Hauptlager  ist  eine  gespaltene,  außen  kegelförmige  Büchse,  die  behufs 
Nachstellen*  mittels  Schrauben  in  die  kegelförmige  Bohrung  des  Maschincn- 
gestelles  gedrückt  werden  kann.  Die  auf  der  Spindel  befestigte  Planscheibe 
stützt  sich  mit  ringförmiger  Flache  in  einer  ringförmigen  Furche  des  Maschinen- 
gestelles, wahrend  sie  durch  das  Halslager  der  Spindel  im  Kreise  gefühlt 


Fig.  740. 


und  durch  auf  der  Spindel  sitzende  Muttern  gehindert  wird,  sich  zu  heben. 
Der  obere  Teil  der  Spindel  ist  hohl,  um  Kaum  für  eine  Bohrstange  zu 
bieten;  die  etwa  in  diese  Höhlung  fallenden  Späne  werden  unten  dureli 
seitliche  Löcher  abgeleitet.  An  der  Planseheibe  ist  ein  Zahnkranz  befestigt, 
in  welchen  ein  an  stehender  Weih-  sitzendes  kleines  Kad  greift.  Diese 
stehende  Welle  wird  an  ihrem  unteren  Ende  von  der  liegenden  Welle  v 
aus  durch  ein  Kegelradpaar  angetrieben.  Die  Welle  ic  wird  durch  eine 
Stufenrolle  und  ein  ausrückban  s  Hädervorgelege  so  angetrieben,  wie  bei 
KUdervorgelegen  üblich  (Fig.  'MM,  S.  168I:  sie  betreibt  durch  Reibscheibe 
und  Bolle  eine  Welle  r,  welche  die  Schaltung  der  Werkzeuge  vermittelt. 
Die  Planscheibe  soll  minutlich  l3/^  bis  40  Drehungen  machen,  während  die 


')  American  Machinist,  17.  Okt.  1895.  S.  823,  mit  Abb.     Z.  1897,  S.  21,  mit  Abb. 
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Schaltung  zwischen  0  und  6  min  für  jede  Drehung  der  Planseheibc  gewählt 
werden  kann. 

Die  Fig.  741,  742,  743,  Tafel  XXIX  und  XXX,  stellen  eine  von 
Ernst  Schieß  in  Düsseldorf  gebaute  Drehbank  mit  liegender  Planscheibe 
dar,  die  bei  6000  mm  Planscheibendurchmesser  Gegenstande  von  9500  mm 
größtem  Durchmesser  und  1800  mm  größter  Höhe  bearbeiten  kann. 

Um  die  Planseheibc  p  verladungsfllhig  zu  machen,  ist  sie  —  nach 
Fig.  741  —  dreiteilig  ausgeführt;  es  schließen  sieh  an  den  Mittelteil  zwei 
Kreisabschnitte.  Auf  eine  Spindel  der  Planscheibe  ist  verzichtet,  vielmehr 
deren  Führung  einem  Ring  schief  sehweinsrückenartigen  Querschnitts  über- 
lassen, wus  bei  dem  sehr  großen  Gewicht  der  Planschcibe  unbedenklich  ist. 
Die  Befestigungsweise  de«  Zahnkranzes  ist  in  Fig.  741  rechts  zu  erkennen. 

Auf  dem  Grundrahmen  a  stehen  zwei  mttchtige  Böcke  b,  die  durch 
ein  Querstück  zu  einem  torartigen  Gestell  zusammengefügt  sind.  Dieses 
ist  auf  dem  Grundrahinen  o  unter  Vermittlung  von  Aufspannuten  befestigt 
und  kann  in  der  Richtung  dieser  Aufspannuten  (vgl.  Fig.  743)  um  etwa 
2400  mm  verschoben  werden. 

An  den  Vorderseiten  der  Böcke  b  ist,  wie  die  Abbildungen  ohne  wei- 
teres erkennen  lassen,  das  kräftige  Querbett  e  lotrecht  zu  verschieben,  an 
welchem  zwei  Schlitten  sich  befinden.  Auf  jedem  der  beiden  Schlitten  ist 
eine  Platte  f  drehbar,  aber  feststellbar  angebracht,  an  der  je  ein  eigen- 
artiger, auf  große  Länge  verschiebbarer  Stichelhausschlitten  g  Führung  findet. 
Das  Drehen  der  Platten  f  auf  ihren  Schlitten  geschieht  durch  Schrauben  h, 
welche  in  bogenförmige  Verzahnungen  von  f  greifen.  Die  Ausgleichung 
des  Gewichts  der  3550  mm  langen,  also  schweren  Stichelhausschlitten  g 
bewirken  Uber  Rollen  gelegte,  dünne  Drahtseile  oder  Ketten,  welche  mittels 
Gewichte  belastet  sind.  Gestriehelte  Linien  der  Fig.  741  lassen  den  Ver- 
lauf der  Seile  erkennen.  Den  Antrieb  der  Maschine  bewirkt  ein  Elektro- 
motor, dessen  Ankerwelle  in  Fig.  743  mit  i  bezeichnet  ist.  Es  wird  durch 
Räderübersetzung  zunächst  die  Stufenrolle  k  betrieben.  Von  dieser  aus 
erhält  die  Stufenrolle  l  ihre  Drehungen,  und  diese  erteilt  durch  auswechsel- 
bare Rädervorgelege  der  Welle  m  20  verschiedene  Umdrehungsgeschwindig- 
keiten. Ein  Kegelrad-  und  Stirnradvorgelcgc  ubertragen  die  Drehungen 
auf  die  Planscheibe.  Von  der  Welle  m  aus,  deren  Drehungen  mit  den- 
jenigen der  Planscheibe  in  festem  Verhältnis  stehen,  wird  durch  ein  Vor- 
gelege u  (Fig.  743)  eine  liegende  Welle  betätigt,  welche  unter  Vermittlung 
eines  Kehrgetriebes  und  zweier  Stufenräder  die  Welle  v  (Fig.  742)  dreht. 
Diese  steht  durch  Kegelräder  mit  der  stehenden  Welle  d  in  Verbindung, 
von  der  aus  zunächst  durch  Wurm-  und  Wurmrad  das  Triebwerk  am 
Querbett  betätigt  wird,  weiter  oben  aber  die  Räder  und  Wellen  in  Um- 
drehung versetzt  werden,  welche  die  das  Querbett  t  tragenden  Sehrauben  o 
(Fig.  741)  drehen.  Eine  Kupplung  q  dient  zum  Ein-  bzw.  Ausrücken  des 
letztgenannten  Betriebes. 

Von  der  zur  Stufenrolle  k  gehörigen  Welle  aus  wird  ferner  durch 
Räder  xy  und  ein  Kegelgetriebe  die  Welle  tc  (Fig.  743)  gedreht.  Diese 
betreibt  einerseits  durch  ein  Stirnradcrpaar  und  die  Welle  r  die  Witrm- 
räder  $,  welche  fest  auf  den  zum  Verschieben  der  Böcke  b  dienenden 
Schrauben  sitzen,  anderseits  durch  ein  Sttrnräderpaar  und  das  Kegelrad- 
paar /  (Fig.  742)  die  Welle  t\  um  mit  Hilfe  der  stehenden  Welle  ,}  usw. 
rasches  Heben  bzw.  Senken  des  Querbettes  c  herbeizuführen. 
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Fig.  744  u.  745,  Taf.  XXXI,  stellen  eine  ganz  ähnliche,  aber  kleinere 
Maschine  dar,  welche  aus  derselben  Fabrik  hervorgegangen  ist.  Eine  Be- 
schreibung der  Bilder  dürfte  nach  der  vorhin  gegebenen  entbehrlieh  sein. 

Sehr  hübsch  ist  die  wesentlich  kleinere  Maschine  von  Lud  w.  LoeweA  Co., 
Taf.  XXXII,  Fig.  747  bis  756  und  Textfigur  74H  durchgebildet.  Fig.  747 
ist  zum  Teil  ein  lotrechter  Schnitt,  zum  Teil  eine  Ansicht,  Fig.  748  eine 
Vorderansicht  des  oberen  Teiles,  Fig.  74Ü  ebenso,  jedoch  mit  anderer  Lage 
des  Werkzeugschlittens,  Fig.  750  ein  Grundriß  der  Plansehcibe  und  ein 
wagrechter  Schnitt  durch  den  Antrieb. 


Fig.  746. 

Durch  eine  vierstufige  Riemenrolle  wird  die  Welle  a  angetrieben.  Sic 
kann  durch  einen  verschiebbaren  Klauenniuff  mit  der  auf  ihr  lost-  stecken- 
den Büchse  b  gekuppelt  werden,  oder  l  erhält  seine  Drehungen  unter  Ver- 
mittlung eines  ausrückbaren  Rädervorgeleges,  welches  Fig.  747  deutlich 
wiedergibt.  Ein  auf  b  festsitzendes  Winkelnd  dreht  ein  zweites  auf  der 
stehenden  Welle  c  steckendes  und  dieses  betreibt  durch  ein  Stimrad- 
vorgelege  die  Planscheibe  B.  Die  Deckenvorgelegswelle  soll  minutlich 
215  oder  175  Drehungen  machen,  wodurch  in  Verbindung  mit  den  bereits 
genannten  Übersetzungen  zwei  ineinandergreifende  Geschwindigkeitsreihen 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  apanabnelnnenden  Werkzeugmaschinen. 


357 


von  2,89  bis  68,5,  bzw.  3,5  bis  84  minutlichen  Drehungen  im  ganzen  16 
verschiedene  Geschwindigkeitsstufen  geboten  werden. 

Es  sei  noch  bemerkt,  daß  der  Lagerkörper  des  Vorgeleges  —  außer 
durch  seinen,  in  Fig.  747  u.  750  ohne  weiteres  erkennbaren  Flansch  — 
durch  den  Bolzen  y  getragen  wird. 

Die  Planscheibe  ist  am  Kopf  einer  hohlen  Spindel  befestigt  und  mit 
dieser  in  einfachster  Weise  im  Maschinengestell  A  gelagert.  Zwischen  dem 
Kopf  der  Spindel  und  der  Planscheibo  ist  ein  von  außen  zu  drehender 
King  d  mit  spiralförmigen  Leisten  untergebracht.  Letztere  greifen  in  Ver- 
zahnungen der  zu  den  Klauen  e  gehörenden  Schlitten  und  bringen  deshalb 
eine  gleichförmige  Verschiebung  dieser  Schlitten  hervor.  Man  kann  aber 
mittels  Schrauben,  welche  in  Fig.  747  links  gut  zu  sehen  sind,  die  Klauen 
gegenüber  ihren  Schlitten  ein  wenig  verschieben. 

Ein  auf  der  Büchse  b  festes  56er  Kegelrad  (Fig.  750)  treibt  durch  ein 
26er  eine  Querwelle,  deren  Drehungen  entweder  durch  das  28/60cr  oder  das 
56/32 er  Stirnraderpaar  auf  die  Weihs  e  übertragen  wird.  Ein  mit  Hand- 
hebel verbundener  Stift  mit  Splint  kuppelt  entweder  das  28er  oder  das 
56er  Rad  oder  keins  von  beiden  mit  der  zugehörigen  Welle.  Von  der 
auf  e  sitzenden  dreistufigen  Holle  wird  die  Bewegung  auf  die  gleiche  Holle 
der  Welle  f  (Fig.  747)  übertragen,  und  diese  leitet  sie  unter  Vermittlung 
eines  Winkelradkehrgetriebes  auf  die  Wurmwelle  y.  Das  Kehrgetriebe  ist 
durch  den  über  f  sichtbaren  Handhebel  zu  steuern.  Das  linksseitige  Lager 
der  Welle  g  kann  ein  wenig  lotrecht  verschoben  werden,  um  den  zum  49er 
Wurmrad  gehörigen  Wurm  ein-  oder  auszurücken.  Es  hangt  an  der 
Schiene  h,  die  mit  dem  Handhebel  t  verbunden  ist,  so  daß  durch  Betätigung 
des  letzteren  das  Heben  oder  Senken  des  Lagers  geschehen  kann.  Es 
findet  das  Ausrücken  des  Wurmes  jedoch  auch  selbsttätig  stutt,  was  weiter 
unten  angegeben  werden  wird. 

Die  Drehungen  der  Wurmradwelle  werden  durch  das  25,'  100er  Stirnrad- 
paar auf  eine  nächst  höher  belegene  Welle  übertragen,  und  einerseits  durch 
ein  16er  Stirnrad  und  ein  50er  Zwischenrad  auf  das  32er  auf  der  Welle  k 
sitzende  Rad,  anderseits  unmittelbar  von  dem  100er  Rad  auf  das  25er  Rad 
der  Querschlittenschraube  /  übertragen,  k  dient  zum  Verschieben  des 
Stiehelhausschlittens  D,  was  weiter  unten  beschrieben  werden  wird;  die 
Schraube  /  verschiebt  den  Querschlitten  C.  Letztere  Zuschiebungen  be- 
tragen, je  nach  Wahl  der  verfügbaren  Vorgelege:  0,32  bis  2,84  mm,  die 
Verschiebungen  des  Stiehelhausschlittens  0,167  bis  1,488  mm  in  sechs  Stufen 
für  jede  Drehung  der  Planschcibe.  Zur  Aufnahmt-  der  Werkzeuge  ist  ein 
Stahlwechselkopf  E  für  vier  (Fig.  748,  749)  oder  fünf  (Fig.  751,  753)  Stichel 
vorgesehen.  Aus  Fi}?.  751  u.  753  erkennt  man,  daß  E  um  einen  am 
Sehlitten  D  festen  Zapfen  zunächst  frei  drehbar  ist.  Nachdem  man  E  in 
die  verlangte  Lage  gebracht  hat  —  was  der  in  Ausklinkungen  des  stählernen 
Ringes  n  greifende  Riegel  m  erleichtert  —  wird  er  durch  eine  Mutter  mit 
Handhabe  am  Sehlitten  D  festgeklemmt.  Der  Riegel  m  kann  mittels  eines 
Handhebels  zurückgezogen  werden:  eine  Schraubenfeder  drückt  ihn  in  die 
Ausklinkungen. 

Die  Verschiebung  des  Schlittens  D  am  Querschlitten  C  bewirkt,  wie 
bereits  erwähnt,  die  langgenutete  Welle  A\  Ein  an  C  gelagertes  18er  Kegel- 
rad, welches  sich  mit  k  dreht,  betätigt  ein  54er  (Fig.  751  u.  753),  auf  der 
Welle  des  letzteren  sitzt  ein  17er  Stirnrad,  das  in  ein  34er  greift  und  dieses 
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ist  mit  flfin  12 er,  in  die  Zahnstange  de»  Schlittens  D  in  Eingriff  befind- 
lichen Stirnrade  fest  verbunden. 

Um  diese  Verschiebung  leicht  ausführen  zu  können,  hangt  D  an  einer 
Kette,  welche  Uber  Hollen  geführt  und  mit  einem  im  Masehinengestell  be- 
findlichen Gewicht  belastet  ist  (Fig.  747  u.  749).  Zwei  Rollen  sind  an  einem 
mit  C  verbundenen  Stander  gelagert,  und  zwar  eine  in  dem  um  eine  wage- 
rechte  Achse  drehbaren,  gegabelten  Lagerkörper  o,  welchen  die  Kette  selbst- 
tätig in  die.  zutreffende  Lage  bringt.  Die  beiden  anderen  Köllen  werden  in 
ähnlicher  Weise  durch  ihre  mit  lotrechtem  Zapfen  im  Masehinengestell 
drehbar  steckende  Lagerung  p  eingestellt.  Diese  Kettenführung  ist  ohne 
weiteres  auch  anwendbar,  wenn  man  nach  Fig.  749  den  Schlitten  D  mit 
seiner  Führung  auf  dem  Quersehlittcn  drehbar  befestigt. 

Zum  Begrenzen  der  Schlittenverschiebung  dient  ein  an  D  befestigter, 
herausklappbarcr  Anschlag  r  (Fig.  748,  749,  751  u.  752"),  welcher,  wenn  er 
in  die  geeignete  Lage  gebracht  ist,  gegen  den  an  der  Führung  von  D  ein- 
stellbaren Anschlagstern  q  stößt.  Es  sitzt  ferner  an  D,  einstellbar,  ein 
Frosch  s  (Fig.  748,  751,  752),  welcher  einen  Stift  t  zurückdrängt  und  da- 
durch den  Zuschiebungsantrieb  ausrückt.  Es  ist  nämlich  der  Stift  t  mit 
einem  auf  der  Welle  v  (Fig.  747)  verschiebbarem  Hebel  verbolzt,  so  daß  ein 
liegender,  auf  v  festsitzender  Hebel  nach  unten  schwingt  und  dadurch  die 
Wurmwclle  g  senkt. 

Bei  denjenigen  Maschinen,  deren  Stichelhaus  nach  Fig.  749  auch  schräg 
verschoben  werden  soll,  werden  zwischen  t  und  u,  nach  Fig.  754,  755,  756 
noch  wrcitcrc  übertragungsmittcl  nötig.  Der  Stift  t  steckt  in  dem  auf  dem 
Schlitten  C  zu  drehenden  Teil  Cl  und  trifft  auf  die  im  Schlitten  C  gelagerte 
Schwinge  w,  welche  die  Verschiebung  von  t  auf  f,  übertragt. 

Die  Verschiebung  des  Querschlittens  kann  nach  einer  Seite  durch  einen 
Anschlagstern  begrenzt  werden,  in  der  entgegengesetzten  Richtung  durch  den 
einstellbaren  Anschlag  x  (Fig.  748).  Letzteres  geschieht,  um  den  Stichel- 
hausschlitten bzw.  den  Drehkopr  genau  mitten  über  die  Drehbankachse  zu 
bringen. 

Wegen  anderer  Drehbänke  mit  liegender  Planseheibe  oder  stehender 
Spindel  verweise  ich  auf  unten  verzeichnete  Quellen.1) 

Die  lotrechte  Lage  der  Arbeitsspindel  wird  auch  für  andere  Kopf- 
drehbänke angewendet,  da  sie  in  manchen  Fällen  der  wagerechten  Lage 
gegenüber  Vorteile  bietet.  Ich  erinnere  z.  B.  an  die  Schwierigkeiten,  welche 
bei  dem  Abdrehen  der  Kröpfungszapfen  bei  Kurbelwellen  zu  tiberwinden 
sind.  Man  muß  ganze  (Jestelle  mit  der  Welle  verbinden,  um  die  Spitzen 
einer  Drehbank  in  der  Achsenrichtung  des  Zapfens  angreifen  lassen  zu 
können  und,  ist  das  in  geeigneter  Weise  geschehen,  so  muß  noch  das  ein- 
seitig liegende  Gewicht  durch  ein  Gegengewicht  ausgeglichen  werden.  Viel 
einfacher  ist  die  vorliegende  Aufgabe  mittels  einer  Maschine  zu  lösen,  welche 
Fig.  757  in  lotrechtem  Schnitt  darstellt. 

Die  lotrechte  Arbeitsspindel  a  ist  oben  in  einem  kegelförmigen,  unten 
in  einem  Spurlager  gestützt ;  letzteres  kann  man  mittels  zwei  ringförmiger 
.Muttern  in  der  Hölicnrichtung  einstellen.  Der  Antrieb  der  Welle  a  erfolgt 
mittels  eines  auf  ihm  festsitzenden  Stirnrades.    Mit  a  aus  einein  Stück  ge- 

•i  IWngl.  rolvt.  Jouro.  187s.  Bd.  228,  S.  111;  1879,  Bd.  233,  S.  81;  1*86,  Bd.  261, 
S.  «7:  1*87,  Bd.  264.  S.  317.  i*.  484;  18*8.  Bd.  267.  S.  14;  1891.  Bd.  279,  S.  124.  Z.  1883, 
S.  722;  18*5,  S.  416;  1888,  S.  617;  1900,  S.  IM»  >»is  IM»;  1903.  *.  243.  samtl.  mit  Abb. 
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schmiedet  ist  der  Aufspannkopf  b.  Kr  nimmt  einen  Schenkel  der  Kurbel- 
welle k  auf  und  halt  ihn  mittels  Druckschrauben  fest.  Die  links  sichtbare 
Schraube  dient  nur  dem  Ausrichten.  Um  den  Stichel  innerhalb  des  geringen 
Raumes,  welcher  sich  zwischen  den  Kurbelschenkeln  befindet,  genügend 
starr  anbringen  zu  kennen,  ist  ein  dünner,  aber  breiter  Balken  f.  welcher 
sich  mit  beiden  Enden  auf  Auskragungen  des  Schlittens  g  stützt,  als  Stichel- 
halter  verwendet  (vgl.  Fig.  210  u.  211,  S.  104).  Es  ist  f  an  seinem  einen  Ende 
um  einen  lotrechten,  an  g  festen  Zapfen  drehbar,  an  seinem  andern  Ende 


Fig.  7S7. 


verstellbar.  Der  Sehlitten  y  ist  an  lotrechten  Bahnen  des  am  Maschinen- 
gestell e  festen  Bockes  mittels  der  Schraube  h  verschiebbar,  und  zwar  ent- 
weder, indem  man  h  unmittelbar  dreht,  oder  dessen  zum  Wurmrad  aus- 
gebildete Mutter  i.  Letzterer  Antrieb  dient  dem  selbsttätigen  Verschieben 
von  g.  Der  Bock  c,  in  welchem  das  Halslagcr  der  Spindel  a  sitzt,  ist 
deckclartig  auf  das  hohle  Maschinengestell  e  gesehraubt. 

2.  Bohrmaschinen  und  Schwärmer. 

Unter  diese  Überschrift  fallen  alle  spanabhebenden  Werkzeugmaschinen, 
bei  denen  der  kreisförmig«-  Haupt  weg  von  dem  Werkzeug  beschrieben  wird. 

Man  kann  die  Arbeiten,  für  welche  diese  Maschinen  bestimmt  sind, 
auch  mittels  der  Drehbank  ausführen:  es  wird  hiervon  fiebrauch  gemacht. 
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Indem  man  einen  Hohrer  in  das  Futter  einer  Drehbankspindel  steckt 
nnd  mittels  dieser  umdreht,  während  das  Werkstück  auf  dem  Bettschlittcn 
befestigt  ist,  gewinnt  man  das  Bild  einer  Lochbohrmaschine.  Für  Löcher 
maßiger  Tiefe  ist  die  Wirkungsweise  des  Bohrers  keine  andere,  wie  bei  der 
Zustellung,  welche  das  an  der  Spindel  sitzende  Werkstück  kreisen  läßt, 
während  der  Bohrer  an  dem  Schlitten  der  Drehbank  befestigt  ist. 

Für  verhältnismäßig  tiefe  Locher  —  Durchbohrungen  langer  Stahl- 
stücke u.  dgl.  —  ist  allerdings  nicht  gleichgültig,  ob  das  Werkstück  oder 
das  Werkzeug  die  Arbeitsbewegung  ausführt.  Ich  komme  hierauf  weiter 
unten  zurück. 

Man  kann  einen  auszubohrenden  Gegenstand  mit  einer  Planscheibe 
sich  drehen  lassen ,  während  eine  mit  dem  Stichel  ausgerüstete  Bohrstange 
in  seiner  Achsenrichtung  verschoben  wird  (Fig.  728,  Taf.  XXV),  oder  man 
kann  das  Werkstück  auf  dem  Drehbankschlitten  befestigen  und  eine  solche 
Bohrstange,  zwischen  Spitzen  eingespannt,  durch  einen  Mitnehmer  drehen 
hissen. 

Ebenso  ist  sowohl  ein  mit  der  Planscheibe  sich  drehender  Gegenstand 
durch  den  nur  die  Sehaltbewegung  ausführenden  Stichel  abzudrehen,  als 
auch  ein  auf  der  Bettplatte  befestigtes  Werkstück  mittels  eines  an  der 
Planscheibe  sitzenden  Stichels  abzuschwärmen. 

Die  Arbeitsvorgänge  der  paarweise  aufgeführten  Bearbeitungsweisen 
unterscheiden  sich  nicht,  es  sind  jedoch  —  je  nach  der  Gestalt  der  Werk- 
stücke —  erhebliehe  Unterschiede  in  der  praktischen  Durchführung  der 
Arbeitsweisen  vorhanden:  die  einen  Werkstücke  lassen  sicli  bequem  um 
ihre  Achse  drehen,  andere,  namentlich  sperrige,  eignen  sich  wenig  oder  gar 
nicht  für  das  Einspannen  zwischen  Spitzen  oder  an  der  Planscheibe,  so  daß 
das  kreisende  Werkstück  vorzuziehen  ist. 

Da»  läßt  sich  nun  zwar,  wie  bereits  erwähnt,  auch  bei  der  Drehbank 
anwenden.  Da  diese  jedoch  in  erster  Linie  dem  eigentlichen  Drehen,  dem 
Bearbeiten  der  sieh  drehenden  Werkstücke  angepaßt  ist,  so  fehlen  ihr  für 
gewöhnlich  manche  für  die  auderc  Arbeitsweise  erwünschte  Einrichtungen, 
sie  würde  zu  teuer  werden,  wenn  man  sie  auch  für  diese  Arbeitsweise 
vollkommen  ausbilden  wollte. 

Man  baut  daher  besondere  Maschinen,  welche  in  erster  Linie  oder 
ausschließlich  bestimmt  sind,  im  wesentlichen  ruhende  Werkstücke  zu  be- 
arbeiten, und  stattet  sie  hierfür  aus.  Und  da  selbst  bei  dieser  Beschränkung 
des  Verwendungszweckes  die  Maschinen,  welche  allen  der  hierher  gehörenden 
Arbeiten  gerecht  werden  sollen,  entweder  zu  teuer  oder  für  die  einzelnen 
Aufgaben  zu  unvollkommen  werden  würden,  so  beschränkt  man  das  An- 
wendungsgebiet noch  weiter,  baut  sie  für  bestimmte  Arbeiten. 

Wegen  der  Verschiedennrtigkeit  der  vorkommenden  Aufgaben  lassen 
sieh  nun  diese  Maschinen  nicht  in  scharf  abgegrenzte  Gruppen  legen;  man 
kann  aber  von  L  o  c  Ii  b  o  h  r  m  a  s  e  h  i  n  e  11 ,  A  u  s  bo  Ii  r  in  a  s  c  hi  n  e  n  und 
Schwärmern  sprechen,  ohne  damit  den  Gedanken  zu  verbinden,  daß  die 
Maschinen  nur  zu  dein  durch  ihren  Namen  gekennzeichneten  Arbeitsver- 
fahren tauglich  sind.  Gibt  es  doch  L-a-hbohr-  sowie  Ausbohrmaschinen, 
die  gelegentlich  als  Drehbänke  verwendet  werden,  und  sind  doch  viele  der 
Ausbohrmasehiuen  mit  Schwärmervorriehtuugeu  v,rs,'M,->n  usw- 

Ich  beginne  als  den  Drehbänken  am  nächsten  stehend  mit  den: 
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a)  Ausbohrmaschinen. *)  Ihr  tätiger  Teil  ist  die  Bohrstange,  an 
welcher  die  Stichel  entweder  unmittelbar  oder  unter  Vermittlung  eines  Bohr- 
kopfes (S.  110)  befestigt  sind. 

Bei  einer  Bauart  der  Maschinen  dreht  sieh  die  unverschiebliche  Bohr- 
stange a  (Fig.  758)  in  Lagern  /,  während  das  Werkstück  w  auf  einem  gleich- 
laufend zur  Bohrstange  verschiebbaren  Schlitten  s  befestigt  ist.  Der  Bohr- 
kopf b  sitzt  etwa  in  der 
Mitte  zwischen  den  La- 
gern l.  Hierbei  muß  «1er 
Abstand  der  beiden  La- 
ger /  im  allgemeinen  mehr 
als  das  Doppelte  der  Werk- 
stücklänge betragen,  so 
daß  diese  Bauart  für 
längere  Werkstücke  bzw. 
größere  Bohrlangen  sich 
wenig  eignet.*) 

Eine  zweite  Bauart, 
bei  welcher  beide  Lager  l 
dem  Werkstück  nahe  ge- 
legt werden  können,  so 
daß  die  Federung  der 
Bohrstange  geringer  ausfüllt,  stellt  Fig.  759  in  einfachen  Linien  dar.  Hier 
ist  das  Werkstück  w  auf  dem  Bett  der  Maschine  befestigt,  ruht  also,  während 
die  Bohrstange  a  mit  dem  Bohrkopf  b  sich  gleichzeitig  dreht  und  verschiebt. 

Als  Beispiel  für  diese  Bauart  führe  ich  die  von  Ernst  Schieß  ge- 
baute liegende  Ausbohrmaschine  (Fig.  760  und  761,  Taf.  XXXIII)  an. 
Die  Bohrspindel  besteht  aus  zwei  Teilen  a  und  ot,  die  durch  eine  Art 
Futter  miteinander  verbunden  sind.  Eine  fünfstufige  Antriebsrolle  g  dreht 
mittels  eines  Wurmes  das  Rad  h:  es  verhält  sich  dessen  größte  zu  seiner 
kleinsten  (»esehwindigkeit  wie  6,25:1.  h  dreht  sich  mit  seiner  langen, 
halsartig  gestalteten  Nabe  in  dem  Doppellager  II  und  umfaßt  in  seiner 
Bohrung  die  Spindel  a,  in  dessen  lange  Nut  mit  einer  festen  Leiste  greifend. 
a  ist  ferner  in  c  gelagert  und  erfahrt  durch  den  mit  diesem  Lager  ver- 
bundenen Schlitten  seine  Verschiebung  in  der  Längenrichtung  der  Maschine. 
Die  Schlittenverschiebung  bewirkt  eine  in  der  Mitte  des  Bettes  d  liegende 
Schraube,  die  am  linksseitigen  Ende  durch  zwei  verschiedene  Kädcrüber 
Setzungen  angetrieben  werden  kann. 

Links  unten  in  Fig.  760  erkennt  man,  daß  die  untere  Welle  durch 
Wurm  und  Wurmrad,  ferner  (vgl.  auch  Fig.  761)  durch  ein  Rädervorgclege 
von  der  Stufenrolle  aus  betrieben  wird.  Es  ist  aber  eine  zweite,  von  diese  r 
Stufenrolle  ausgehende  Antriebsweise  vorgesehen,  nämlich  durch  ein  Kegel- 
radpaar;  sie   dient   dem   raschen  Zurückführen   des    Schlittens   und  der 


»>  Pingl.  polvt.  Journ.  1895,  Bd.  297.  S.  129.  mit  Abb.;  1896,  Bd.  299,  S.  201, 
mit  Abb. 

ä)  Dingl.  polvt.  Jouru.  1888,  Bd.  267.  S.  584,  mit  Abb.  Tbc  Iron  Age,  20.  Febr. 
1890.  S.  294,  mit  Abb.  rS-spindligi.  Tho  Enginoer.  .luni  1891,  S.  515.  mit  Schaubild 
(2-spindlig).  Amdcan  .Machinint.  April  1896.  S.  463.  mit  Schaubild  >2-spindlig».  En- 
gineering. 17.  Juli  1896.  S.  91.  mit  Schaubild,  Tho  Iron  Age,  24.  Milnt  1898,  S.  2,  mit 
Schaubild. 
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Spindel  a.  Die  den  Sehlitten  verschiebende  Schraube 
kann  auch  mit  Hilfe  des  Spillrades  w  gedreht 
werden. 

Auf  ot  sitzt  der  Bohrkopf  b  fest,  welcher  für 
vier  Stichel  eingerichtet  ist. 

Die  Befestigung  der  Werkstücke  findet  auf 
«ler  mit  Aufspannuteii  versehenen  Grundplatte  e 
statt.  Auf  der  nach  rechts  über  das  Doppellager 
hervorragenden  Nabe  des  Wurtnrades  h  sitzt  ein 
Schwärmer  f  (Fig.  760).  Er  besteht  aus  einer  Nabe 
und  zwei  Armen.  Letztere  enthalten  je  einen 
mittels  Schraube  quer  gegen  die  Bohrstangcnacbsc 
verschiebbaren  Schlitten;  es  erfolgt  die  Drehung 
der  Schrauben  durch  sternartige  Küdchen,  welche 
beim  Drehen  des  Schwärmers  gegen  einen  am 
Ma*chinengestell  festen  Vorsprung  stoßen.  Jeder 
Schlitten  enthalt  einen  gleichlaufend  zur  Bohrstange 
verschiebbaren  Stichelhausschlitten.  Die  Bohrstange 
at  steckt  rechts  verschiebbar  in  einer  Hülse  t,  die 
in  dem  Doppelbier  o  drehbar  ist;  sie  dient  zur 
Aufnahme  eines  zweiten  Schwärmers  y.  Da  das 
Doppellager  o  auf  der  Grundplatte  e  verschoben 
werden  kann,  so  vermag  man  die  Lage  dieses  zwei- 
ten Schwärmers  der  Werkstüeklälnge  anzupassen.1) 
Es  sei  bemerkt,  daß  man  für  geringe  Werk- 
stücklttngen  die.  Lagerung  <>  entbehren  kann,  indem 
man  statt  «,  eine  kürzer«1  Bohrstange  verwendet 
oder  auf  «las  frei  vorstehende  Ende  von  a  einen 
Bohrkopf  steckt. 

Eine  dritte  Bauart  benutzt  eine  Bohrstange  a 
(Fig.  762),  welche  sich  in  zw«-i  festen  Lagerkörpern 
l  und  d  stützt  und  mit  einem  auf  ihr  verschieb- 
baren Bohrkopr  b  v«Tseh«-n  ist.  Die  nötige  Ent- 
?*rf  fernung  zwischen  den  beiden  Lagerungen  ist  hier 
nicht  größer  als  hei  der  vorigen  Maschin«'.  Die 
Verschiebung  «les  Bohrkopfcx  b  erfolgt  durch  eine 
in  Bohrstangi-nmitte  liegende  Schraubenspindel,  an 
deren  freiem  Etule  zwei  Zahnrader  h  und  g  fest- 
sitzi-n;  ein  mit  d«-r  Bohrstange  a  sich  drehendes 
Ka«i  /'  greift  in  ein  auswärts  gelagertes,  welches 
mit  einem  zweiten,  in  g  oder  A  greifendes,  fest 
verbunden  ist,  so  daß  eine  gegensätzliche  Drehung 
zwischen  o  und  der  Sehraubeiispind<>l  hervorgerufen 
wird.  Hin  Schwärmer  c  kann  an  beliebigen  Stellen 
<ler  Bohrstange  befestigt  werden,  indem  seine  Nabe 
zweiteilig  gemacht   ist;  die  Schraube,  welche  den 


'••  Engineering,  '24.  Febr.  lS^S,  S.  11*6.  mit  Schaltbild. 
The  Iron  Ajre,  Sept.  lK'Jl.  S.  360.  mit  Sehaubild;  Dez.  1891, 
S.  1311.  mit 'Schaltbild.  Engineering.  Mai  1*96.  S.  638.  mit 
Schaubild.    Z   190«,  N.  1;V>7,  mit  Abb. 
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Schwilrmerstiehel  quer  gegen  die  Bohrstange  verschiebt,  wird  durch  ein 
Sternrildchen  e  betätigt.  Die  eigentliche  Bohrstange  a  wird  einerseits  durch 
ein  wegnehmbares  Lager  d,  anderseits  durch  eine  kurze,  in  zwei  festen 
Lagern  l  drehbare  holde  Welle  gestützt,  auf  der  das  Antriebsrad  e  festsitzt. 


Fig.  763.  Fig.  764. 


Man  verwendet  diese  Verbindung  zwischen  Bohrstange  und  Antriebs- 
welle, um  Bohrstangen  verschiedenen  Durchmessers  —  je  nach  der  zu  er- 
zeugenden Bohrweite  —  anlegen  zu  können.  Es  werden  aber  auch  beide 
aus  einem  Stück  gefertigt,  und  spricht  man  dann  von  einer  selbsttätigen 
Bohrstange. 


Fig.  765. 

Bei  der  durch  Fig.  7(52  abgebildeten  Bohrstange  liegt  die  Schalt- 
schraube in  der  Mitte.  Das  erleichtert  ihren  Antrieb,  schwächt  aber  die 
Steifigkeit  der  Bohrstange  in  hohem  Grade  wegen  des  langen  .Schlitzes,  der 
erforderlich  ist,  um  die  Mutter  m  (Fig.  7(33)  mit  dem  Bohrkopf  verbinden 
zu  können.  Man  mindert  diesen  Übelstand  dadurch,  daß  man  die  Schalt- 
schraube (nach  Fig.  7ü4)  einseitig  legt    Sieht  man  —  mit  Hecht  —  von 
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«lein  ruckweisen  Drehen  der  Schraube  durch  ein  Sternrad  ab,  so  muß  am 
Ende  der  Bohrstange  ein  Räderpaar  xy  (Fig.  764)  angebracht  werden,  um 
eine  mit  der  Bohrstangenachse  zusammenfallende  Drehachse  zu  gewinnen. 
Nach  einer  von  mir  angegebenen  Anordnung  (Fig.  765)  fallt  die  Schwächung 
der  Bohrstange  a  noch  geringer  aus.  Es  greift  die  Mutter  »i  nur  so  tief 
in  die  Bohrstange  a,  wie  zu  guter  Übertragung  der  Drehung  uuf  den  Bohr- 
kopf b  erforderlich  ist.  Anderseits  liegt  m  in  einer  halbrunden  Höhlung 
von  I»  und  nimmt  den  Bohrkopf  in  ihrer  Längcnrichtung  vermöge  ihrer 
Endborde,  welche  sich  an  die  ebenen  Flächen  von  b  legen,  mit.  Die  dem 
Antriebsrade  nahe  liegenden  Lagerstellen  haben  einen  größeren  Durchmesser, 
als  die  Weite  des  Bohrkopfes  beträgt,  so  daß  die  Schaltschraubc  hindurch- 
gefühlt werden  kann.  Am  Ende  der  Bohrstange  befindet  sich  ein  Räder- 
paar xy  zum  Antriebe  der  Sehaltschraubo. 

Es  eignet  sich  die  selbsttätige  Bohrstange  für  tragbare  Ausbohr- 
maschinen, d.  h.  solche,  welche  zum  Ausbohren,  z.  B.  von  Dampf  maschinen- 
zylimlern  am  Ort  ihrer  Verwendung  dienen,1)  sie  dient  aber  auch  als 
Grundlage  für  feststehende  Ausbohrmasehinen. 

Die  Fig.  706,  767  u.  768,  Tafel  XXXIV,  stellen  in  Seiten-,  Endansicht, 
bzw.  Grundriß  eine  solche,  von  H.  Wohlcnberg  gebaute,  liegende  Aus- 
bohrmaschiiie  dar.*)  Sic  ist  bestimmt,  den  Maschinenräumen  liegender 
Dampfmaschinen  in  zwei  sich  rechtwinklig  kreuzenden  Achsen  gleichzeitig 
zu  bohren.  Eine  kräftige  Aufspannplatte  a  ist  gleichzeitig  Grundplatte  der 
Maschine.  Auf  ihr  sitzt  der  Bock  b  fest,  welcher  den  Antriebsteil  der  Bohr- 
stange d  einlullt;  die  auswechselbare  Bohrstange  d  ist  mit  ihrem  sonst  freien 
Ende  in  dem  einstellbaren  Bock  c  gelagert.  Es  dient  die  Bohrstange  d 
zum  Ausbohren  und  Abschwärmen  des  Kahmenendcs ,  an  welchem  der 
Dampfzylinder  Platz  finden  soll,  und  zum  Ausbohren  der  festen  Kreuzkopf- 
Gleitbahnen  von  Dampfmaschinen.  Die  Bohrstange  e  hat  den  Zweck,  die 
Lagerkörper  der  Kurbelwelle  und  nach  Umständen  auch  die  eingelegten 
Lagerschaleii  auszubohren  und  abzuschwärmen.  Hier  wird  der  Bohrkopf 
auf  der  Bohrstange  befestigt  und  behufs  des  Schaltens  letztere  in  der  langen 
Nabe  des  Antriebswurmrades  /  verschoben  (vgl.  Fig.  760  u.  761). 

Eine  zweite,  hierher  gehörende  liegende  Ausbohrmuschine  von  II. 
Wohlenberg  stellen  Fig.  769  n.  770  übersichtlich  und  Fig.  771  u.  772, 
Tafel  XXII,  größer  gezeichnet,  in  Seiten-  und  Endansicht  dar.  Sie  ist  be- 
stimmt zum  Bearbeiten  zusammengegossener  Zylinder  von  Verbundmaschi- 
nen.8) Man  sieht  zunächst  aus  Fig.  769  und  770,  daß  auf  einer  gleich- 
zeitig als  Aufspannplatte  dienenden  Grundplatte  zwei  liegende  Ausbohr- 
masehinen angebracht  sind,  deren  Bohrstangen  die  Buchstaben  a  und  b 
bezeichnen.  Jede  der  Bohrstangen  ist  mit  besonderem  Antrieb  versehen, 
und  zwar  durch  Stufenrolle,  Wurm  und  Wurmrad.  Es  soll  der  Abstand 
der  beiden  Bohrstangen  zwischen  400  mm  und  800  mm  geändert  werden 
können,  weshalb  die  Lagerung  d  auf  der  c  und  d  gemeinsamen  Unterplatte 
verschoben  werden  kann.    Man  will  ferner  die  gemeinsame  l'ntcrplattc  in 


'i  Prakt.  Maschinen-Konstrukteur  1884.  S.  214,  mit  Abb:  ls*7.  S.  55,  mit  Abb. 
Industries.  Febr.  1892.  S.  122,  mit  Schanhild.  Z.  1892,  S.  1375.  mit  SchaubiW.  The 
American  Enjrimmr.  März  1895.  S.  142,  mit  Abb.  American  Machinist.  2.  Mai  1895, 
s.  341,  mit  Abb.;  12.  Sept.  1*95.  S.  725,  mit  Abb. 

*i  Z.  S.  75:1,  mit  Abb. 

Jl  Z.  ls>s>,  S.  7,">:{.  mit  Abb. 
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der  Längenrichtung  der  Bohrstangen  verschieben  und  hat  deshalb  die 
Vorgelegewelle  e  in  die  Augen  zweier  Lenker  gelegt  (vgl.  Fig.  769,  S.  770). 
Neben  den  Bohrstangen  sind,  auf  derselben  Grundplatte,  zwei  Feilmaschi- 
nen  f  und  g  angebracht,  welche  zum  Behobeln  der  Schieberflüchen  und 
Sehieherkastenflanschen  bestimmt  sind.  Auch  sie  sollen  verschiedene  Lagen 
annehmen,  weshalb  die  Vorgclegcwcllcn  ebenso  gelagert  sind  wie  e,  außer- 
dem aber  mit  ihren  unteren  Schwingungsbolzen  in  der  Achsenrichtung  ver- 
schiebbar gemacht  sind.  Endlich  sollen  an  den  Stößelköpfen  Frflsvorrich- 
tungen  angebracht  werden,  wovon  weiter  unten  noch  die  Rede  sein  wird. 

A.. 


1  ViMtl**n 

jUjOju.1 

Fig.  773. 


Aus  Fig.  771  und  772  sind  verschiedene  Kinzelheitcn  zu  erkennen.  Danach 
kann  der  zur  Bohrstange  b  gehörige  Bock  d  quer  zur  Bohrstangenachse 
verschoben  werden  und  zwar  mittels  einer  in  Fig.  772  angegebenen  Schraube. 
Die  in  d  liegende  Wurmwelle  wird  —  wie  die  in  c  befindliche  —  durch 
ein  Stirnradpaar  angetrieben,  damit  der  Aehsendruek  des  Wunnes  durch 
ein  einstellbares  Spurlager  aufgenommen  werden  kann.  Es  steckt  die  Welle 
des  in  Fig.  772  links  belegenen  unteren  Stirnrades  verschiebbar  in  ihrer 
stufenrolle,  deren  Nabe  so  von  einem  Lager  umfaßt  wird,  daß  die  Stufen- 
tv.lle  an  der  Verschiebung  nicht  teilnehmen  kann.  Es  sind  ohne  weiteres 
zwei  verschiedene  Schallgeschwindigkeiten   gegeben,   indem   man  entweder 
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«las  rechts  oder  das  links  auf  Bolzen 
eines  Hebel»  sieh  frei  drehende  Hader- 
paar mit  dem  auf  der  Bohrstange  und 
einem  der  beiden  auf  der  Sehaltschraube 
sitzenden  Kader  in  Eingriff  bringt. 

An  den  Feilmaschinen  /  und  g  ist 
der  Stößel  h  lang  geführt  und  mit  brei- 
tem Kopf  versehen,  so  daß  der  Stichel 
in  senkrechter  Kichtung  um  650  mm  ver- 
schoben werden  kann.  Auf  dem  Sehlit- 
ten i,  welcher  an  dem  breiten  Kopf 
gleitet,  sitzt  eine  Wcndeplatte,  auf  welche 
also  der  Stichelhausschlitten  geneigt  ge- 
gen tlie  Wagerechte  verschoben  werden 
kann.  Die  Schaltbeweguug  längs  des 
Stößelkopfes  und  längs  des  an  der  Wende- 
platte ausgebildeten  Führungsstnbes  be- 
wirkt selbsttätig  ein  Schaltwerk  k,  wel- 
ches nach  Fig.  48l>,  S.  227  betätigt  wird. 

Weiter  oben  wurde  schon  einer 
Fräsvorrichtung  gedacht;  sie  ist  in  erster 
Linie  zum  Ausfräsen  der  Schieberkaiial- 
mündungen  bestimmt,  weshalb  nur  ein 
einseitig  gelagerter  Fräser  in  Frage 
kommen  kann.    Nach  Fig.  773  und  774 


T 
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Fig.  77S. 


Fig.  774. 


ist  das  Lager  der  Früser- 
spindcl  /  an  dem  Schlitten 
der  Wendcplatte  (statt  des 
Stichelhauses)  angebracht, 
kann  daher  in  ihrer  Län- 
genrichtung, mit  dem 
Sehlitten  t  lotrecht  und 
mit  dem  Stößel  h  wage- 
recht, <mer  zur  Fräserachse 
verschoben  werden.  Die  für 
den  vorliegenden  Zweck  er- 
forderliche Stößelverschic- 
bnng  findet  selbstverständ- 
lich nicht  durch  die  Kurbel 
statt,  welche  den  Stößel 
bewegt,  sobald  dieser  ho- 
belt: man  benutzt  für  die 
Verschiebung  des  Fräsers 
Schraube  m. 
Die  Schaltbewegung  soll 
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eine  stetige  sei«.  Es  ist  deshalb  auf  den  Kopf  des  Stößels  ein  Wurmrad- 
vorgelege angebracht,  welches  von  dein  Decken  vorliege  «  aus  durch  eine 
Schnur  angetrieben  wird  und  seinerseits  die  im  Stößelkopf  gelagerte  Schlitten- 
sehraube dreht.  An  dem  Schlitten  i  befindet  sieh  ein  einstellbarer  Ansehlag 
in  Gestalt  einer  Stange  o.  Diese  stößt,  wenn  der  Fräser  an  seinem  oberen 
Wegesende  angekommen  ist,  gegen  den  Hebel  p  und  rückt  damit  den  Sehalt- 
antrieb  selbsttätig  aus.  Wegen  der  Verschiebbarkeit  der  Fräscrspindcl  ist 
einerseits  die  Riemenrolle  r  des  Dcckenvorgelcges  sehr  lang,  anderseits  eine 
Spannrolleneinriehtung  q  eingesehaltet,  die  Fig.  773  erkennen  läßt. 

Teils  wegen  des  Umstände*,  daß  liegende  lauge  Bohrstangen  durch 
ihr  eigenes  Gewicht  eine  gewisse  Durchbiegung  erfahren,  teils  auch,  weil 
größere  Dampfzylinder  liegend  sieh  etwas  durchbiegen,  also,  wenn  stehend 
verwendet,  nicht  ganz  rund  sind,  zieht  man  zuweilen  die  lotrechte  Lage, 
der  Bohrstange  der  wagerechten  vor.  Fig.  775  stellt  eine  solche  stehende 
Ausbohrmaschinc  ihrem  Wesen  nach  dar.  Es  ist  auf  der  gleichzeitig 
zum  Befestigen  der  Werkstücke  eingerichteten  Grundplatte  o  ein  kräftiger 
Bock  errichtet,  dessen  oberer  Querbalken  das  Halslager  der  Bohrspindel  b 
enthält;  der  untere  Zapfen  der  Bohrspindel  steckt  in  einem  in  a  angebrach- 
ten Spurlager.  Über  dem  Bock  befindet  sich  der  Antrieb,  sowohl  der 
Bohrspindel  als  auch  der  Schaltschraube.  Außer  der  Grundplatte  dienen 
auch  die  Seitenständer  der  Stützung  des  zu  bearbeitenden  Werkstücks.  Der 
—  hier  weggelassene  —  Bohrkopf  wird  in  gewöhnlicher  Weise  auf  die 
Bohrspindel  gesteckt;  er  ist  zuweilen  behufs  bequemen  Auswecliselns  zwei- 
teilig. Der  Schwärmer  c  wird  aus  gleichem  Grunde  immer  zweiteilig  ge- 
macht. Man  richtet  sich  so  ein,  daß  entweder  die  Bohrstange  b  allein 
oder  aber  diese  nebst  dem  Halslager  bequem  nach  oben  fortgenommen 
werden  kann.1) 

Eine  vierte  Bauart  verwendet  für  den  Antrieb  der  Bohrstange  eine 
hohle  Spindel,  schließt  sich  also  der  durch  Fig.  7fi()  n.  7ßl,  Taf.  XXXIII, 
dargestellten  Maschine  in  einigem  Grade  an.  Die  betreffenden  Maschinen 
hätten  dort  mit  erledigt  werden  können,  wenn  sie  nicht  fast  ausnahmslos 
die  weitere  bemerkenswerte  Eigentümlichkeit  besäßen,  daß  der  Abstand 
zwischen  Bohrstangenmitte  und  Aufspannplatte  bequem  regelbar  ist  und 
meistens  auch  eine  gegensätzliche,  genaue  Verschiebbarkeit  zwischen  Werk- 
stück und  Werkzeug  in  anderer  Richtung  vorliegt. 

Die  hohle  Spindel,  in  welcher  die  Bohrstange  sich  verschiebt,  gewährt 
die  Möglichkeit,  für  mäßige  Werkstücklängen  auf  eine  weitere  Lagerung 
der  Bohrstange  verzichten  zu  können.  Es  ist  die  vorliegende  Mnschinenart 
also  auch  zum  Ausbohren  solcher  Höhlungen  von  mäßiger  Länge  geeignet, 
welche  an  einem  Ende  geschlossen  sind,  während  die  bisher  erörterten 
Maschinen  fast  ausnahmslos  nur  zum  Ausbohren  durchgehender  Höhlungen 
verwendet  werden  können.  Xoeh  andere  Benutzungsweisen,  die  im  Laufe 
der  folgenden  Besprechungen  Erwähnung  finden  werden,  hängen  mit  dieser 
eigenartigen  Stützungsweise  der  Bohrstange  zusammen. 

Man  kann  die  hierher  gehörenden  zahlreichen  Ausbohrmnscliiuen  im 
wesentlichen  in  zwei  Gruppen   ordnen,   nämlich  in  solche,  bei  denen  die 

>>  The  Engineer.  Dez.  l*<>,  8.  486.  Engineering.  1.  Febr.  1889,  S.  104  «bis  3,7  ni 
Durchmessen.  The  lron  Age,  '21.  Xlni  1891.  S.  9<>9:  Engineering,  Sept.  1891,  8.  355  «bis 
2.1  in  Durchmessers  Dez.  1>91,  8,  «mit  4  m  l>iwliniesser>.  American  Machinist, 
2.  Okt.  189(5;  15.  Okt.  im.    Z.  1*92,  SS.  1375,  »un.tl.  mit  Sinnbildern. 
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hohle  Spindel  ihren  Ort  nicht  verläiit.  und  in  Maschinen,  deren  Arbeits- 
spindel  nebst  Spindelkasten  verschiebbar  ist. 

Die  Maschinen  der  ersten  Gruppe  nennt  man  allgemein  liegende 
Bohrmaschinen,  auch  wohl  Horizontal-Bohrmaschinen.  Die  zweite 
Gruppe  führt  vielfach  denselben  Namen  unter  Hinzufügung  von  „und  Fräs- 
maschine", oder  wird  auch  —  wenig  zutreffend  —  Universal- Bohr- 
und  Fräsmaschine  genannt. 

Fig.  77«  stellt  eine  liegende  Bohrmaschine  mit  fester  Spindellagerung 
in  einer  Seitenansicht  dar.1)  Der  Antrieb  der  hohlen  Spindel  erfolgt  durch 
vierstufige  Riemenrolle  und  gewöhnliches  ausrückbares  Rüdcrvorgclcge :  sie 
dreht  die  Bohrstange  a  mittels  einer  festen  Leiste,  welche  in  eine  Nut  der 
letzteren  greift.  Am  linksseitigen  Ktnle  der  Bohrstange  steckt  eine  Hülse  b 
mit  nach  unten  gerichteter  Zahnstange.    Das  in  diese  Zahnstange  greifende 


Fig.  77K. 

Rad  wird  unter  Vermittlung  von  Wurmrad  und  Wurm,  einiger  Wellen  und 
Kegelrader  von  der  am  Schwänzende  der  hohlen  Spindel  festsitzenden  Stufen- 
rolle  aus  selbsttätig  betrieben.  Nach  Lösung  der  an  dem  Wurmrad  be- 
findlichen Kupplung  kann  man  mittels  des  Handkreuzes  c  die  Bohrstange 
rasch  verschieben.  Außerdem  ist  eine  langsame  Verschiebung  mittels  des 
dem  Arbeiter  bequem  liegenden  Handrades  d  vorgesehen.  An  der  rechts 
liegenden  Seite  des  Maschineiibockes  ist  ein  Winkel  e  lotrecht  zu  verschie- 
ben und  zwar  mit  Hilfe  der  Schraube  /',  welche  unter  Vermittlung  von 
Wurmrad  und  Wurm  von  der  Welle  g  aus  gedreht  wird;  ihre  Mutter  sitzt 
im  Fuß  des  Maschinengestelles.  Auf  der  wagerechten  Flüche  des  Winkels  e 
kann  die  Platte  h  gleichlaufend  zur  Bohrstungcnachse  und  ferner  die  Auf- 
spannplatte i  auf  h  quer  gegen  diese  Achse  verschoben  werden.  Die  hierin 


»)  American  Machinist.  H.  Nov.  Is88.  The  Iren  Agc,  April  1889,  S.  772;  Milrs  1891. 
S.  580;  Nov.  1895,  S.  10*9;  Nov.  1*9»»,  ry  853.  Engineering.  Jan.  1892.  S.  87;  Febr.  1896, 
S.  206.  The  Engineer,  28.  Juni  1*9:..  S.  550.  Kovue  industrielle,  Mar«  1895,  S.  12 3. 
aauitL  mit  Schaubildern.    Z.  1902,  S.  1669,  mit  Abb. 

FUclicr,  WcrkitcuftmaM-binni  I.    2.  Ann.  24 


A7Q 


Werkzeugmaschinen  für  <lio  Metallbearbeitung. 


liegende  Verschiebbarkeit  bietet  für  eine  Reihe  von  Arbeiten  grolle  Erleich- 
terungen, zunächst  für  das  Aufspannen  der  Werkstücke.  Man  richtet  sie 
aus  nach  einer  in  eine  Aufspannut  gelegten  Leiste  oder  einer  auf  die  Auf- 
spannplatte  gezogenen  Linie  und  gewinnt  im  weitern  durch  lieben  bzw. 
Senken  des  Winkels  und  Verschieben  der  Aufspannplatte  die  richtige  Lage 
gegenüber  der  Bohrstange.  Ist  eine  Zahl  von  gleichen  Lagern  auszuboh- 
ren, so  können  diese  hinter-  oder  nebeneinander  aufgesti  llt  werden.  Ins- 
besondere alier  ist  die  dreifache  Versehieb  barkeit  der  Aufspannplatte  für 
das  Bohren  von  Löchern  bequem,  welch«'  genau  gleichlaufend  zueinander 
liegen  sollen.  Die  Verwendbarkeit  der  Maschine  beschränkt  sich  nicht  auf 
das  Ausbohren  und  Abschwärmen,  sondern  sie  ist  auch  für  das  Einbohren 
von  Löchern  brauchbar.  Und  wenn  man  am  Kopf  der  hohlen  Spindel  eine 
Planscheibe  und  auf  der  Aufspannplatte  ein  Stichelhaus  anbringt,  so  läßt 
sie  sieh  ohne  weiteres  als  Drehbank  benutzen. 


Fig.  777. 


Für  gröllere  Bohrlängen  giht  man  dem  das  Werkstück  tragenden 
Winkel  eine  zweite  Stütze:  seine  Gestalt  nähert  sich  dann  mehr  und  mehr 
derjenigen  eines  Bettes,  von  dieser  nur  so  weit  abweichend,  als  seine  Ver- 
schiebbarkeit in  lotrechter  Richtung  nötig  macht.  Line  derartige  von  den 
Newark  machine  tool  works  gebaute  Maschine  zeigt  Fig.  777  im  Schaubild. 
Es  dienen  zum  Tragen  des  Bettes  zwei  Schrauben,  deren  Muttern  im  Maschinen- 
gestell gelagert  sind  und  durch  Wurm  und  Wurmrad  und  längere  liegende 
Welle  von  einer  im  linksseitigen  Bock  (verdeckt)  befindlichen  stehenden 
Welle  aus  gedreht  werden.  Das  rechtsseitige  Ende  des  lotrecht  verschieb- 
baren Bettes  wird  in  einem  besondem  Bock  geführt  und  in  diesem  durch 
Sehrauben  festgehalten.  Dieser  Bock  enthält  oben  ein  Aug«-  zur  zweiten 
Führung  der  Bohrstange,  wenn  diese  weit  aus  der  hohlen  Spindel  hervor- 
ragt. Linksseitig  bemerkt  man  in  der  Figur  einen  zur  Führung  eines 
Sehlittens  dienenden  Winkel.  Ein  in  dein  Schlitten  drehbarer  King  wird 
nach  Bedarf  an  die  Bohrstange  geklemmt.  Der  Schlitten  kann  mittels  einer 
Schraube  entweder  selbsttätig  oder  durch  die  Hand  verschoben  werden. 
Zum  Kegeln  der  Zuschiebnng  dient  ein  Sellersehes  Keibrädergetriebe  (Fig. 
3J3  und  :$44,  S.  Kid).    Die  Aufspannplatte  mißt  765  mm  im  Geviert,  die 
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Dicke  der  Bohrstange  betrügt  175  mm,  der  größte  lotrechte  Abstand  der 
Bohrstange  von  der  Aurspannplatte  500  nun,  der  grollte  Durchmesser  der 
Stufenrolle  407  mm  und  die  Breite  der  Stufen  90  mm;  die  ganze  Länge 
der  Maschine  ist  3275  mm. 

Eine  ähnliche  Maschine  von  Wilhelm  Scharmann  geben  die  Fig. 
778  und  779  in  zwei  Ansichten  wieder.1)  Die  holde  gußeiserne  Haupt- 
spindel  dreht  sich  in  Bronzelagern;  der  auf 
sie  in  ihrer  Achsenrichtung  wirkende  Druck 
wird  durch  ein  Bailager  aufgenommen.  Der 
Antrieb  erfolgt  durch  vierstufige  Kolle  und 
ausrückbares  Kädervorgelege ;  es  soll  die  an- 
treibende Stufenrolle  minutlich  90  Drehungen 
machen.  Auf  dem  Schwänzende,  der  Spindel 
sitzt  das  Bildchen  a  (Fig.  779),  welches  durch 
ein  ausrückbares  Zwischenrad  das  Rad  b  be- 
treibt. Dieses  sitzt  auf  einer  hohlen  Welle  und 
treibt  durch  ein  verdeckt  liegendes,  durch  Hand- 
hebel c  zu  Steuerndes  Winkelrad-Kehrgetriebe 
die.  Welle  ei  links  oder  rechts  herum.  Stufen 
rader,  die  durch  den  Knopf  i  zu  steuern  sind, 
betätigen  die  tiefer  belegene  Welle  e,  welche  ent- 
weder durch  Wurm  und  Wurmrad,  sowie  das 
Winkelradpaar  f,  oder  durch  das  Stirnradvorgelege  y  die  Welle  h  und  damit 
die  zum  Verschieben  der  Bohrstange  m  dienende  Schraube  dreht.  Man  rückt 
den  ersteren,  langsameren,  oder  den  letzteren,  rascheren  Betrieb,  mittels  des 
Kuppel hebels  k  ein  oder  aus.    Der  Hebel  k  wird  durch  den  Handhebel  l 
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Fig.  779. 


betätigt.  Auf  der  Welle  e  sitzt,  zunächst  lose,  eine  Kettenrolle;  sie  kann 
mit  t  gekuppelt  werden  und  treibt  dann  durch  Bandkette  die  im  Maschiuen- 
fuü  gelagerte  Welle  n.  Diese  dreht  durch  ein  Winkelradpaar  die  im  Mnschinen- 
gcstell  versteckt  stehende  Welle  «,  Wurm  und  Wurmrad,  eine  Welle  p, 
welche  im  lotrecht  verschiebbaren  Bett  oder  Ausleger  gelagert  ist.  p  treibt 
am  rechtsseitigen  Ende  der  Maschine  durch  ein  Btlrnradvorgelege  die  Bett- 


')  Z.  19o:i  S.  417,  mit  Abb. 
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schlittenschraube,  und  im  Bettschlittcn  ein«'  Qucrwelle  q,  welche  zum  Drehen 
der  Qucrschlitteiischraube  dient.  Da»  Bett  ruht  auf  zwei  Schrauben  mit 
Muttern,  die  zu  Wnnn radern  ausgebildet  sind.  Die  gemeinsame  Welle  der 
zugehörigen  Wurme  kann  mit  der  Welle  n  gekuppelt  werden. 

Die  Welle  e  laßt  sieh  unter  Vermittlung  eines  Winkelradpaares  dureh 
das  vor  der  Maschine  sichtbare  üandrad  drehen.  Da  sämtliche  Vcrschie- 
buiigsbewegungen  von  der  Welle  e  abgeleitet  sind,  so  lassen  sie  sieh  auch 
alle  durch  dieses  Handrad  betätigen.  Außerdem  sind  das  Bett  in  der  Höhe, 
der  Bettschlitten  und  der  Querschlitten  durch  aufzusteckende  Handkurbeln 
zu  verstellen;  man  erkennt  die  betreffende  Vierkante  in  den  Figuren. 

Die  in  der  hohlen  Spindel  verschiebbare  Bohrstange  m  ist  60  mm  dick 
und  laßt  sich  ohne  Unterbrechung  um  500  mm  verschieben.  Diese  Ver- 
sehichharkeit  läßt  sich  durch  Versetzen  des  Führungsschlittens  der  Stange 
verdoppeln.  Der  größte  auszubohrende  Durchmesser  betrügt  300  mm,  der 
größte  Abstand  zwischen  Bohrstangenmitte  und  Aufspnnntisch  600  mm, 
zwischen  jener  und  dem  Bett  790  mm,  die  selbsttätige  Längs-  und  Quer- 
verschiebung des  Aufspanntisches  750  mm  und  der  größte  Abstand  zwischen 
Spindel-  und  Bohrstangenlager  1150  nun. 

Bei  der  zweiten  Gruppe  der  vorliegenden  Ausbohrmaschinen  ist  der 
Spindelkasten  an  einem  lotrechten  Stünder  in  der  Höhenrichtung  zu  ver- 
schieben, während  der  Ständer  in  der  Kegel  auf  seinem  Bette  quer  gegen 
die  Bohrstangenaehsc  verschoben  werden  kann.  Die  Aufspannplatte  ist 
zuweilen  fest,  zuweilen  verschieb-  und  drehbar. 

Es  stellen  die  Fig.  780,  781,  782  und  783,  Tafel  XXXV,  eine  von 
Droop  &  Kein  gebaute  Maschine  in  drei  Ansichten  bzw.  teilweisen  Schnitten 
und  einem  Grundriß  dar.  Ich  wende  mich  zunächst  der  Spindellngerung 
und  dem  Spindelantricb  zn.  Der  Spindelkastcn  o  ist  an  dem  Stünder  oder 
Bock  b  um  1,4  m  lotrecht  zu  verschieben.  Die  hohle  Spindel  c  (Fig.  780) 
hat  zwei  schlank  kegelförmige  Zapfen;  es  wird  ihre  Verschiebung  nach 
rechts  in  bezug  auf  Fig.  780  durch  einen  stumpf  kegelförmigen  Anlauf  des 
Hauptzapfens,  nach  links  dureh  Mutter  und  Gegenmutter  unter  Vermittlung 
eines  längeren,  gegen  das  Hauptlager  sich  legenden  Kinges  verhindert.  Das 
Lager  des  Schwänzendes  kann  durch  Mutter  und  Gegenmutter  im  Spindel- 
kastcn verschoben  werden.  Die  110  mm  dicke  Bohrstange  €  wird  durch  eine 
in  »1er  Spindel  c  feste  Leiste,  welche  in  eine  lange  Nut  der  Bohrstange 
greift,  gedreht.  Auf  dem  dünneren  Schwanzende  der  Bohrstange  steckt 
eine  Hülse  </,  an  deren  oberer  Seite  eine  Zahnstange  ausgebildet  ist;  in 
diese  greift  ein  die  Sehaltbewegung  bewirkendes  Zahnrad  /*.  Es  sitzt  nun 
auf  dem  Kopfende  der  Spindel  ein  Zahnrad  g  fest.  Dieses  ist  un  seiner 
ebenen  Seite  mit  Aufspannuten  versehen,  um  hier  eine  dickere,  dann  nicht 
verschiebbare  Bohrstange*,  einen  Schwänner  oder  sonstiges  Werkzeug  be- 
festigen zu  können.  Das  in  </  greifende  Stirnrad  sitzt  auf  dem  einen  Ende 
der  Welle  i,  auf  dessen  anderem  F.nde  ein  Kegelrad  steckt,  welches  mit 
einem  an  der  lotrechten  Welle  k  verschiebbaren  in  Eingriff  steht.  Das  erst- 
genannte Kegelrad  sitzt  nun  nicht  fest  auf  t.  sondern  wird  durch  einen 
verschiebbaren  Kuppehuuff  mit  der  Welle  <  verbunden.  Behufs  Ein  bzw. 
Ausrückens  umgreift  den  Kuppelmuff  eine  an  wagerechter  Stange  sitzende 
(Jabel  (Fig.  7*0).  Die  Stange  ist  mit  dreigängigem  flachen  Gewinde  mit 
:isj  nun  Steigung  versehen,  und  an  deren  Mutter  sitzt  ein  in  der  Zeichnung 
nach  oben   gerichteter  Griff,   durch   dessen    Drehung  das  Verschieben  des 
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Kuppelmuffs,  d.  h.  das  Ein-  oder  Ausrücken  des  Spindelbctriebes  rasch 
erreicht  werden  kann. 

Die  lotrecht«  Welle  k  wird  an  ihrem  unteren  Ende  durch  ein  Kegel- 
räderpaar von  der  liegenden  Welle  l  au»  angetrieben,  deren  Antrieb  in  dem 
Grundriß  (Fig.  782)  leicht  verfolgt  werden  kann. 

Auf  der  Welle  i  (Fig.  781)  sitzt  ein  Wurm,  welcher  in  ein  unter  ihm 
liegendes  Wurmrad  greift,  und  auf  dessen  Welle  stecken  drei  stufenartig 
angeordnete  Zahnräder,  welche  durch  Verschieben  eines  in  der  Wellenbohrung 
befindlichen  Stiftes  und  eines  in  diesem  steckenden  Splintes  mit  der  Welle 
gekuppelt  werden  können;  die  Verschiebung  dieses  Stiftes  geschieht  durch 
ein  in  ringförmige  Vertiefungen  desselben  greifende.»  Zahnrad.  Ein  auf  der 
Welle  m  (Fig.  782)  festsitzendes  —  nicht  sichtbares  • —  Stufenrad  steht 
nun  mit  jenen  Kadern  in  Eingriff.  Auf  m  steckt  ferner  ein  durch  Reib- 
kupplung zu  befestigendes  Kegelrad;  dieses  betreibt  ein  mit  Büchse  und 
Stirnrad  sich  lose  um'  die  Welle  n  drehendes  Kegelrad.  Es  kann  nun  die 
Welle  h  durch  das  verschiebbare  Stimrad  o  entweder  durch  ein  doppeltes 
Kadervorgelege  oder,  indem  man  o  gegen  die  erwähnte  Buchse  verschiebt 
und  mit  ihr  kuppelt,  unmittelbar  betrieben  werden.  Es  steht  sonach  ein 
sechsfaches  Geschwindigkeitsvcrhiiltnis  zwischen  der  Hauptspindel  und  der 
Welle  n  zur  Verfügung.  Auf  «  sitzt  nun  ein  Wurm,  welcher  ein  an  der 
Welle  des  Rades  f  ausrückbar  steckendes  Wurmrad  betätigt  und  damit  die 
Sehaltbewegung  der  Bohrstange  hervorbringt.  Mittels  der  Hand  kann  man 
die  Bohrstange  verschieben  durch  das  auf  der  Welle  m  (Fig.  782)  steckende 
Handrad,  und  rascher  durch  das  Handrad,  welches  auf  der  Welle  des 
Rades  f  steckt.  Zur  lotrechten  Verschiebung  des  Spiudelkastens  a  dient 
die  Schraube  p  (Fig.  781)  und  deren  an  dem  Spindelkasten  gelagerte 
Mutter  q.  Letztere  ist  durch  einen  Wurm  und  das  Handrad  zu  betätigen, 
welches  man  in  Fig.  781  rechts  sieht.  Die  Schraube  p  selbst  wird  von  dem 
Hauptantrieb  aus  durch  ein  an  ihrem  Fuße  angebrachtes  Kegelradpaar 
gedreht  und  zwar  auf  folgende  Weise.  Das  auf  der  Antriebswelle  l  ver- 
schiebbare Kegelrad,  welches  die  stehende  Welle  Ar  zu  drehen  hat,  ist  mit 
langer  N'abe  am  Bock  b  gelagert  (vgl.  Fig.  783,  links  unten).  Diese  lange 
Xube  trägt  auf  der  andern  Seite  des  Lagers  das  Rad  r  (Fig.  783  und  782), 
welches  unter  Vermittlung  eines  ausrückbaren  Zwischenrades  die  Welle  * 
dreht.  Von  der  auf  *  festsitzenden  Stufenrolle  wird  eine  in  einiger  Höhe 
gelagerte  Welle  und  durch  diese  unter  Vermittlung  von  Wellen  und  zwei 
Kegelradpnaren  (Fig.  781,  78:2,  783)  die  stehende  Welle  t  gedreht.  Unten 
sitzt  an  dieser  ein  Wurm,  welcher  in  ein  um  die  Welle  «  sich  lose  drehendes, 
aber  mit  ihr  zu  kuppelndes  Wurmrad  greift.  An  s  (Fig.  782,  hinten  rechts) 
sitzt  ferner  ein  Stirnrad,  welches  durch  Zwischenräder  auf  kürzcrem  Wege 
und  im  entgegengesetzten  Drehsinne  als  der  vorhin  angegebene  Antrieb  die 
Welle  u  betätigt,  wenn  man  das  auf  u  lose  steckende  Rad  mit  dieser  kuppelt. 
Der  Knppclmuff,  welcher  entweder  diese  Kupplung  oder  die  Kupplung  des 
vorhin  genannten  Wurmrades  mit  der  Welle  u  herbeiführt,  wird  durch 
ein  in  Fig.  782  leicht  verfolgbares  H.belwcrk  verschoben;  r  (Fig.  782  u.  780) 
bezeichnet  den  zugehörigen  Handhebel,  der  mit  dem  Spindelstock  auf-  und 
niedergcsclioben  wird,  so  daß  der  Arbeiter  von  seinem  —  nach  Umstünden 
erhöhten  —  Standorte  aus  ihn  bequem  erreichen  kann. 

Auf  der  Welle  u  steckt  nun  ein  Stirnrad,  welches  mittels  Zwischenrades 
die  zur  Schraube  tc  gehörige,  an  dem  Bock  b  gelagerte  Mutter  r  (Fig  781) 
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zu  drehen  vermag,  um  hierdurch  den  Hock  b  längs  seines  Bettes  zu  ver- 
schieben, und  in  beziig  auf  Fig.  781,  weiter  nach  rechts,  das  zum  Betriebe 
der  stehenden  Schraube  p  bestimmte  Kegelrad.  Zwischen  diesem  und  dem 
vorerwähnten  Stirnrad  ist  auf  u  ein  Kuppelmuff  verschiebbar,  der  das  eine 
oder  andere  mit  u  verbindet,  also  die  lotrechte  Verschiebung  des  Spindel- 
stockes a  oder  die  Avagerechte  des  Bockes  b  herbeiführt.  Das  zu  dieser 
Steuerung  dienende  Hcbelwerk  sieht  man  zunächst  in  Fig.  780  angegeben, 
y  bezeichnet  den  zugehörigen  Handhebel;  derselbe  wandert  ebenso  wie  der 
Handhebel  v  (vgl.  Fig.  780)  mit  dem  Spindelkasten  a  auf  und  ab,  man  hat 
also  die  beiden  Handhebel,  die  zur  Steuerung  der  Spindelkasten-  und  Bock- 
verschiebung  und  die  beiden  zur  Verschiebung  dienenden  Handräder  und 
Kupplungen  (vgl.  Fig.  782)  möglichst  nahe  zusammengelegt. 

Behufs  Entlastung  der  lotrechten  Schraube  p  ist  der  Spindel  kästen 
mittels  einer  über  eine  Rolle  gelegten  Kette  mit  dem  Gegengewicht  z  ver- 
bunden; damit  dieses  nicht  belästigt,  verschiebt  es  sich  in  dem  Bock  b. 

Mit  dem  Bett  B  des  Bockes  ist  einerseits  die  Lagerung  C  des  Antriebs- 
Vorgeleges  (Fig.  782),  anderseits  eine  große  Aufspannplattc  A  (Fig.  782  und 
780)  fest  verschraubt.  Verlangen  die  Werkstücke  eine  sehr  lange  Bohr- 
stange, so  fügt  man  an  die  vorhandene  eine  Verlängerung,  die  an  einem 
auf  der  Aufspannplatte  befestigten  Hilfsständer  (siehe  weiter  unten)  eine  zweite 
Stütze  findet.  Alsdann  sind  die  selbsttätigen  Verschieblichkcitcn  des  Spindel- 
kastens a  natürlich  nicht  zu  benützen. 

Die  Fig.  784  bis  791,  Tafel  XXXVI  und  XXXVII,  stellen  eine  ähnliche 
ebenfalls  von  Droop  &  Rein  gebaute  Ausbohrmasehine  dar.  Sie  unter- 
scheidet sich  von  der  vorigen  hauptsächlich  dadurch,  daß  der  Bock,  an 
welchem  der  Spindclkasten  lotrecht  verschoben  werden  kann,  auf  seinem 
Bett  fest  steht,  also  der  Bohrstange  —  außer  der  lotrechten  Verschiebung 
durch  ihren  Spindelkasten  —  nur  noch  die  Verschieblichkeit  in  ihrer 
Achsenrichtung  bleibt.  Man  hat  daher  den  Werkstücken  mehrere  Verschieb- 
barkeiten gegeben. 

Ks  werden  die  Werkstücke  auf  der  Platte  A  (Fig.  786,  787  und  788) 
befestigt.  Diese  ist  zunächst  um  eine  lotrechte  Mittelachse  behufs  des  Ein- 
stellens  drehbar.  Der  Schlitten  C  ist  nämlich  oben  rund  und  an  dem  runden 
Rande  mit  genau  verteilten  Kerben  versehen,  in  welche  ein  durch  Feder 
angedrückter  Riegel  fällt.  Es  ist  daher  die  Lage  des  Werkstücks  gegen- 
über der  Arbeitsspindclachsc  um  genau  z.  B.  90°  oder  60°  zu  verstellen. 
Diese  Eigenschaft  der  Maschine  ist  wertvoll,  wenn  das  Werkstück  mehrere 
auszubohrende  Löcher  besitzt,  die  zwar  gleichlaufend  zur  Aufspannplatte, 
aber  im  übrigen  schräg  gegeneinander  oder  gegen  bestimmte  lotrechte 
Flächen  liegen.  Sie  kann  ebenso  benutzt  werden  zum  Erzeugen  derartig 
belegener  neuer  Löcher,  wenn  man  die  Bohrstange  mit  einem  gewöhnlichen 
Bohrer  versieht,  und  zum  Abfräsen  oder  Abschwärmen  von  gegeneinander 
geneigten  Flächen,  nachdem  man  an  der  Bohrstange,  oder  dem  Kopf  der 
hohlen  Spindel  einen  Fräser  angebracht  hat.  Nach  dem  Einstellen  der 
Aufspnnnplatte  A  wird  sie  mit  dem  Schlitten  C  fest  verschraubt. 

Letzterer  ist  auf  dem  Schlitten  D  um  etwa  löOOmin  und  dieser  auf 
dem  Bett  B  in  einer  Länge  zu  verschieben,  «Iii*  von  der  Länge  dieses  Bettes 
abhängt.  Diese  Verschiebungen  werden  von  der  langgennteten  Welle  b 
aus  betätigt.  Sie  treibt  durch  Wurmrad  die  liegende  Welle  c  und  diese 
durch  ein  Zwischenrad  die  ausrückbaren   Räder  d  und  <•;  letzteres  steckt 
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auf  der  Schraube  f  und  vermittelt  dadurch  die  Verschiebung  von  C  auf  D 
(Fig.  787),  entercs  betreibt  eine  Welle,  die  mittels  eines  Kegelrad-  und 
eines  Stirnradpaares  die  Mutter  der  Schraube  g  (Fig.  787)  dreht  und  damit 
die  Verschiebung  des  Schlittens  D  längs  des  Bette*  B  bewirkt. 

Der  2000  mm  hohe  Ständer  E  (Fig.  784  und  785)  ist  —  wie  schon 
erwähnt  —  mit  dem  Bett  Ii  fest  versehraubt.  Es  ist  an  ihm  «1er  Spindclka#tcn 
mittels  der  Sehraube  h  lotrecht  zu  verschieben.  Hierzu  dient  ein  am  unteren 
Ende  von  h  sieh  befindendes  Kegelrad  Vorgelege  und  die  liegende  Welle  i.  Atif 
dieser  steht  das  ausrückbare  Wurmrad  k,  welches  von  einem  auf  der 
bereits  genannten  Welle  b  steckenden  Wurm  aus  angetrieben  wird.  Ein  eben- 
falls auf  i  steckendes  größeres  Handrad  dient  zum  raschen  Verschieben  des 
Spindclkastens.  Außerdem  läßt  sich  diese  Verschiebung  durch  das  Hand- 
rad /  bewirken,  an  dessen  Welle  ein  die  Mutter  der  Schraube  h  drehender 
Wurm  sich  befindet. 

Die  Lagerung  der  hohlen  Spindel  und  ihr  Antrieb  von  der  stehenden 
Welle  t»  aus  gleicht  im  wesentlichen  dem  vorhin  Beschriebenen,  bedarf 
also  einer  besonderen  Erörterung  nicht.  Auch  wird  die  Schaltbewegung 
der  Bohrstange  von  «1er  liegenden  Welle  n  aus  betätigt,  aber  in  etwas 
anderer  Weise  als  vorhin,  h  dn-ht  mittels  Wurm  un«l  Wurmrad  die  Welle  o, 
(Fig.  785);  auf  dieser  stecken  los«>  drei  Zahnräder,  die  mittels  eines  ver- 
schiebbaren Splintes  mit  ihr  gekuppelt  werden  können.  Der  Splint  wird 
unter  Vermittlung  des  Stift«>sj>  durch  einen  Hamlhebel  (Fig.  784)  verschoben. 
Die  drei  soeben  genannten  Hädcr  greifen  in  ein  daneben  angebrachtes 
Stufenrad,  dessen  Welle  durch  ein  Kegelrailpaar  die  W«-lle  q  dreht,  und 
diese  endlieh  wirkt  durch  Wurm  und  Wurmrad  (Fig.  784  links)  auf  die 
Welle,  an  welcher  das  die  Bohrstange  verschiebende  Zahnrad  sitzt. 

Ich  wende  mich  «lann  zu  «lern  Hauptantrieb  welchen  Fig.  789  im 
Schnitt  zeigt.  Durch  eine  fünfstufige  Kienx-nrolle  und  ausrückbares  Kiider- 
vorgcleg«'  können  der  Welle  r  zehn  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben 
werden.  Der  Lagerbock  dieses  Vorgeleges  ist  mit  dem  Bett  ß  fest  verschraubt. 

Von  r  aus  wird  nun  (nach  Fig.  784  un«l  785)  durch  ein  Kehrgetriebe 
zunächst  eine  Welle  s  mit  Stufenrolle  betrieben  und  von  hier  aus  durch 
Kiemen  die  mehrfach  erwähnte,  für  die  Schaltbewegungen  des  Spindelstockes 
und  «1er  Aufspannplatte  bestimmte  Welle  b.  Weiter  sitzt  auf  r,  um!  zwar 
fest,  das  Kegelrad  t,  durch  welches  die  stehende  Welle  m  ihre  Drehung 
erfährt. 

Da  die  Bohrstange  ilieser  Maschine  außer  in  ihrer  Längenrichtung 
nur  in  lotrechter  Ebene  Verschiebungen  erfährt,  so  ist  die  Verwendung 
eines  Hiirsständers  F  (Fig.  790  und  791.  Taf.  XXXVII)  bequem.  Dieser  wird 
auf  dem  Bett  B  befestigt.  Es  ist  an  ihm,  wie  «lie  Abbildungen  ohne  wei- 
teres  erkennen  lassen,  das  HilMagcr  m  mittels  der  Schraube  v  genau  ein- 
zustellen. 

Die  Fig.  792  bis  im,  Taf.  XXXVIII  und  XXXIX,  st.llcn  zwei  von 
Ernst  Schieß  in  Düsseldorf  gebaute  derartige  Maschinen  nur  in  äußerer 
Ansieht  dar;  die  Zeichnungen  la>»en  jedoch  auch  bemerkenswerte  Einzel- 
heiten erkennen. 

Der  entere  der  Maschinen  ist,  wie  die  in  Fig.  792  u.  793.  Taf.  XXXVIII, 
eingeschriebenen  Maß«-  erkenmii  la^en,  recht  groß;  es  mißt,  die  Aufspann- 
platte A  4O00  mm  in  Geviert,  und  die  höchste  Luge  der  Bohrstangemnittc 
über  der  Aufspannplatte  beträgt  3200  mm.    Rechts  vom  Bett  B  (Fig.  792) 
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liegt  eine  fünfstufige  Antriebswelle,  welche  entweder  unmittelbar  oder  mittels 
der  Hilder  a  und  b  die  im  Bett  gelagerte  Welle  c  (Fig.  793)  dreht.  Durch 
ein  Kegelrndpaar  wird  von  liier  aus  die  stehende  Welle  d  betrieben,  und 
diese  dreht  eine  in  Höhe  der  hohlen  Spindel  belegene  und  mit  dieser  auf- 
und  absteigende  liegende  Welle,  welche  in  Fig.  792  durch  gestrichelte  Linien 
angegeben  ist.  Von  hier  aus  werden  die  Kegelräder  e  und  f  betrieben; 
sie  drehen,  wenn  mit  der  hohlen  Spindel  gekuppelt,  die  Bohrspindel  ent- 
weder rechts  oder  links  herum.  Der  Handhebel  g  dient  zur  Betätigung 
der  zugehörigen  Kupplung.  Ks  kann  die  hohle  Spindel  und  demgemäß 
die  Bohrstange  auch  durch  das  ausrückbare  KMervorgelegc  h  i  k  l  be- 
trieben werden. 

Die  liegende  Welle,  welche  die  Kegelräder  e  und  f  antreibt,  ist  nötig, 
weil  der  Spindelkasten  E  mit  dem  Schlitten  D  nicht  aus  einem  Stück  be- 
steht, sondern  an  diesem  gedreht  werden  kann;  nach  dem  Lösen  der  in 
Fig.  793  erkennbaren  Schrauben,  welche  in  eine  ringförmige  Aufspannut 
des  Schlittens  D  greifen,  ist  der  Spindelkasten  mittels  einer  unter  seinem 
kreisförmigen  Bande  liegenden  Wurms  so  zu  drehen,  daß  die  Bohrstange 
nach  oben  bzw.  nach  unten  sich  richtet.  Diese  Sonderheit  der  Schieß  - 
sehen  Maschine  ist,  wie  leicht  zu  übersehen,  für  manche  Arbeiten  von  großem 
Wert.  Von  der  hohlen  Spindel  aus  wird  die  Bohrstangenschaltung  betrieben: 
durch  das  Käderpaar  »j  n  (Fig.  793)  eine  mit  letzterem  verbundene  Kurbel- 
scheibe und  ein  tiefer  liegendes  Schaltwerk,  ein  im  geschlossenen  Kasten 
liegendes  Rädervorgelege,  die  Well»;  o.  Wurm  und  Wunnrad  und  schließ- 
lich durch  ein  in  die  Verzahnung  der  Hülse  p  greifendes,  mit  dem  Wunn- 
rad zu  kuppelndes  Zahnrad.  Es  läßt  sich  dieses  Zahnrad  mittels  des 
Handrades  q  rasch  drehen,  also  die  Bohrstange  rasch  verschieben;  eine  lang- 
same zum  Anstellen  dienende  Verschiebung  vermittelt  das  auf  die  Welle  o 
wirkende  Handrad  r.  Die  Schraube  s  dient  zum  Verschieben  des  Schlitten  D 
am  Ständer  C. 

Von  der  Welle  r  aus  wird  durch  Kegelräder  und  eine  stehende  Welle 
das  Wendegetriebe  TT  (Fig.  792)  betätigt,  welches  nebst  verschiedenen 
Ubersetzungsrädern  in  einem  Kasten  untergebracht  ist.  Durch  in  diesem 
Kasten  gelagerte  Stufenräder,  die  man  mittels  Handhebels  c  steuert,  wird 
eine  verdeckte,  liegende  Welle  gedreht.  Sie  betreibt  zunächst  durch  Kegel- 
räder und  eine  stehende  Welle  die  Mutter  der  im  Bett  B  liegenden 
Schraube  x.  Diese  Betätigung  ist  auch  von  dem  Kegelradpaar  z  (Fig.  793) 
aus  mit  Hilfe  einer  liegenden  Welle  zu  erreichen ;  z  wird  durch  die  stehende 
Welle  t  und  diese  durch  das  Kegelradpaar  y  und  eine  Katsche  oder  Knarre 
bewegt,  so  daß  der  auf  der  Brücke  F  stehende  Arbeiter  mittels  der  Hand 
die  Mutter  der  Schraube  drehen  und  damit  den  Hock  C  auf  dem  Bett  B 
verschieben  kann. 

Ferner  betätigt  die  vorhin  genannte  liegende  Welle  —  weiter  links 
in  Fig.  792  —  die  stehende  Schraube  s  i  Fig.  793).  Deren  an  dem  Schlitten 
gelagerte  Mutter  kann  durch  ein  Kegelradpaar  und  ein  Handkrcuz,  welches 
rechts  vom  Buchstaben  «  (Fig.  793)  aufgesteckt  wird,  vom  Standorte  des 
Arbeiters  aus  gedreht  werden.  Wenn  das  Handkreuz  an  der  bezeichneten 
Stelle  nicht  zu  benutzen  ist.  weil  durch  schiefe  Einstellung  des  Spindcl- 
kastens  E  ihm  der  nötige  freie  Kaum  fehlt,  s»  steckt  man  das  Handkreuz 
auf  das  links  vom  Buchstuben  u  belegene  Vierkant  und  dreht  das  Kegel- 
radpaar  unter  Vermittlung  des  Käderpaares  u. 
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Das  Wendegetriebe  W  (Fig.  792)  wird  durch  die  stehende  Welle  t» 
gesteuert  und  zwar  entweder  in  der  Nähe  von  W  oder  weiter  oben,  von 
der  Brücke  F  aus,  mittels  des  Handhebels  H. 

Das  vom  Standorte  des  Arbeiters  auf  der  Brücke  F  zu  Verrichtende 
besteht  demnach  in  dem  Folgenden : 

Hasche  und  langsame  Handverschiebung  der  Bohrspindel; 

Umstellung  des  Spindelkastens  E  am  Schlitten  D; 

Handverschiebung  des  D  am  Bock  C  und  des  letzteren  am  Bett  B. 

Steuerung  aller  dieser  Verschicbungen,  wenn  sie  von  der  Maschine 
selbsttätig  ausgeführt  werden. 

Nur  einige  Geschwindigkeitsänderungen  müssen  an  anderen  Orten 
vorgenommen  werden. 

Die  Fig.  794,  795  und  79G,  Taf.  XXXIX,  stellen  eine  doppelte  Bohr- 
und  Fräsmaschine  dar. 

Die  beiden  Ständer  gleichen  sich  einander;  sie  sind  unabhängig  von- 
einander zu  betreiben,  weshalb  —  siehe  Grundriß  —  sich  zwei  Antriebs-Stufen- 
rollen  vorfinden.  Die  zugehörigen  langgenuteten  Wellen  a  und  b  werden 
längs  fast  der  ganzen  Bettlängc  benutzt;  sie  liegen  nebeneinander,  und  b 
betreibt  die  zum  rechtsstehenden  Bock  gehörige  Antriebswelle  c  durch  ein 
Kegelradpaar,  während  auf  a  links  ein  Stirnrad  d  verschiebbar  steckt 
und  unter  Vermittlung  eines  zweiten  Stirnrades  einer  um  b  frei  drehbaren 
Hülse  und  eine*  Kegelradpaares  die  zum  linksseitigen  Bock  B  gehörende 
Welle  c  treibt. 

Die  Wellen  c  betätigen  bei  beiden  Böcken  in  gleicher  Weise  durch  je 
ein  im  Spindelkasten  angebrachtes  Kehr-  oder  Wendegetriebe,  eine  liegende 
Welle  und  durch  diese  vermöge  dreier  ausrückbarer  Rädervorgelege  die 
hohle  Hauptspindel  nebst  umschlossener  Bohrstange  f.  Dieser  können  sonach 
15  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben  werden  und  zwar  von  1  bis 
zu  120  minutlichen  Drehungen. 

Sämtliche  Schaltbewegungcn  werden  von  der  hohlen  Hauptspindel 
abgeleitet,  und  zwar  wird  zunächst  durch  zwei  ausrückbare  Rädervorgelcge 
und  dreifache  Stufenräder  ein  Kehrgetriebe  g  (Fig.  796)  betätigt. 

Weiter  wird  die  Bewegung  auf  eine  unter  dem  Schlitten  A  liegende 
Schraube  übertragen,  welche  diesen  Schlitten  und  damit  die  Bohrstange  f 
verschiebt.  Es  sind  die  Bäderübersetzungen  so  gewählt,  daß  die  nach 
obigen  möglichen  sechs  Zusehiebungsgcschwindigkeiten  zu  0,09  mm  bis  3,5  mm 
für  jede  Bohrstangendrehung  gewählt  werden  können.  Nach  dem  Öffnen 
des  betreffenden  Mutterschlosscs  vermag  man  den  Sehlitten  A  und  die  Bohr- 
stange f  mittels  eines  in  eine  feste  Zahnstange  greifenden  Zahnrades  und 
des  Handkreuzes  t  rasch  zu  verschieben. 

Die  selbsttätige  Verschiebung  des  Schlittens  1)  am  Bock  B  erfolgt 
durch  Drehen  der  zur  stehenden  Sehraube  k  gehörenden  Mutter  und  die 
Verschiebung  des  Bockes  B  längs  des  Bettes  durch  Drehen  der  zur  Sehraube  m 
gehörigen  Mutter  unter  Vermittlung  der  langgenuteten  stehenden  Welle  /. 
Es  können  diese  für  Fräsnrbeiten  bestimmten  Sehaltbewegungen  zu  0,4  mm 
bis  5  mm  für  jede  Drehung  der  Bohrstange  eingestellt  werden.  Neben 
diesen  Schaltverschiebungen  sind  durch  die  Maschine  raschere  Verschiebungen 
auszuführen,  auf  die  ich  nicht  näher  eingehen  will;  auch  erwähne  ich  nur, 
daß  selbstverständlich  die  nötigen  Einrichtungen  zur  Verschiebung  mittels 
der  Hand  vorgesehen  sind. 
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Die  große  Aufspannplattc  A  ist  mit  dem  Bett  der  Böcke  fest  verechraubt; 
es  können  auf  ihr  Hilfsböeke  E  befestigt  werden,  welche  je  ein  Hilfslager 
Tür  Verlängerungen  der  Bohrstangen  tragen. 

Xach  Fig.  792,  Taf.  XXXVIII,  ist  die  Bewegungsübertragung  von  der 
stellenden  Welle  nach  der  Bohrspindel  durch  eine  kurze  Welle  erreicht, 
deren  Achse  mit  der  Drehachse  des  Wendcschemels  E  zusammenfällt.  Von 

Droop  &  Kein  ist  die 
vorliegende  Aufgabe  in  fol- 
gender hübscherer  Weise 
gelost.')  In  Fig.  797  be- 
zeichnet e  die  langgenutete 
stehende  Welle.  Mittels 
Kehrgetriebes  wird  von 
hier   aus    eine    an  der 


■/ 

Fi«.  797. 


y7 


lotrecht  verschiebliehen 
l'Iatte  gelagerte  Welle  betrieben  und  durch  das  Kegelrad  d  das  gleichachsig 
mit  der  Wendeplatte  gelagerte  b.  In  dieses  greift  nun  das  Kegelrad  c  einer 
Welle,  welche  in  dem  Lagerkörper  der  Bohrspindel  sich  dreht  und  mittels 
des  Ra<les  a  das  auf  der  hohlen  Spindel  festsitzende  Kad  dreht. 


3 


-7777'.'///,, 

TO 

Fig.  798. 

Diesen  Beispielen  mögen  noch  einige 
(Quellen,*)  in  denen  andere  Beispiele  sieh 
finden,  angefügt  werden. 

Behüte  Ausbohren»  von  Höhlun- 
gen, welche  au  ihrer  Mündung  mindestens 
ebensoweit  sind ,  als  die  Bohrweite  be- 
trägt, kann  man  den  Stichel  vor  dein  Ein- 
tritt in  die  Höhlung  einstellen;  es  liegen 
für  dieses  Hinstellen  also  keinerlei  Schwierig- 
keiten vor.  Ist  die  Mündung  enger  als 
die  Bohrweite,  aber  doch  gegenüber  der 
Bohrstangeudicke  reichlieh  groß,  so  kann 
man  den  Stichel  innerhalb  des  Auszuboh- 
renden auf  den  verlangten  Halbmesser 
einstellen.  Der  Bolirk opf  6  (Fig.  7<iO, 
Taf.  XXX)  ist  z.  B.  mit  einer  hierzu  ge- 
eigneten Verstellbarkeit  der  Stichel  aus- 
gerüstet 


Fig.  799. 

Bei  engen  Mündungen  der  Löcher  ist  die  Lösimg  weniger  leicht. 


Z.  190::,  s.  4111.  mit  Abb. 
h  7.  1884.  S.  »58;  1*95,  S.  9*4,  mit  ««ton  Abb,  Annale  industr.,  28.  Okt.  1884, 
S.  541,  mit  £ut*>»  Abi»,  F.ngineerhiK.  April  1*'.»7.  S.  537,  mit  Schaltbild.  The  American 
F.npue.-r,  Juui  1*95,  s,  2«q,  mit  S.haubüd.  En«iöf«-riii|r  Ni-ws,  Okt.  1*96.  S.  269,  mit 
srhaubild.  Amori.-aii  .Machini«t.  6.  Mai  1*97.  S.  S:»5.  n.it  Abb.  '/..  1903.  S.  418—419 
mit  S.  haubild.    Z.  i.  W  .  5.  Okt.  1903.  S.  4,  mit  Abb. 
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Ist  die  Länge  der  Erweiterung  und  der  Abstand  derselben  von  der 
Mündung  gering,  so  kann  (nach  Fig.  798)  in  der  Bohrstange  6  das  ge- 
kröpfte Werkzeug  a  verwendet  werden,  wenn  die  Mündung  des  Werkstücks 
tc  so  groß  ist  wie  der  halbe  Unterschied  der  AVeiten,  vermehrt  um  die  er- 
forderliche Dicke  des  Werkzeugs  a.  Auch  ist  für  den  vorliegenden  Zweck 
die  durch  Fig.  799  dargestellte  Einrichtung1)  zu  gebrauchen.  In  die  Bohr- 
stange oder  die  .Spindel  einer  Lochhohnuaschinc  ist  das  Verlängerungs- 
stück a  geschraubt.  Man  stützt  es  zwischen  der  Bohrstaupe  und  der  auf- 
geklemmten  .Schelle  e  nochmals  durch  ein  Lager.  In  dem  kopfartigen 
freien  Ende  von  a  steckt  der  Stichel  c;  er  ist  mit  zwei  schrägen  Schlitzen 
versehen,  in  welche  zwei  schräge  Finger  des  Stiftes  b  greifen,  so  daß  durch 
Verschieben  dieses  Stiftes  der  Stichel  c  nach  außen  geschoben  bzw.  zu- 
rückgezogen wird.  In  b  steckt  ein  Splint,  welcher  durch  zwei  Schlitze 
nach  außen  hervorragt  und  dort  von  einer  Xut  der  Mutter  d  umfaßt  wird. 
Es  wird  sonach  der  Stichel  c  durch  Drehen  der  Mutter  d  versehohen,  e  ist 
eine  gespaltene,  auf  a  geklemmte  Schelle,  welche  die  Verschiebung  von  d 
begrenzt.  Es  läßt  sich  diese  Einrichtung  auch  für  lange,  zwischen  ihren 
Mündungen  zu  erweiternde  Löcher  benutzen,  wenn  man  «  nach  der  ge- 
strichelten Linie  ergänzt  und  mit  dieser  Verlängerung  in  einem  Lager  stützt. 
Man  findet  auch  diedurch 


Fig.  800  dargestellte  Vor-     '"^ u    ,Jt  .  ?■  -V    //  ■  - :    ■  ^ .    '  —~__Jx£- 

riehtung.  k  ist  z.  u.  die  i    -  -T*  ^mmwmvmmmsmm^w^- 

hohle  Welle  eines  aus-      T"""'  ' '  <"■ '.  •'  ■'   '  :   '"'  '   t—?y*J  V 


Fig.  800. 


rückbaren  Kiklcrvorgcle 
ges  (Fig.  374  und  375. 
S.  170),  b  eine  Bohrstange,  in  welcher  der  Stichel  durch  einen  Keil  befestigt 
ist.  Das  Maß  x  darf  nicht  größer  sein  als  die  Mündungsweite  «1er  Boh- 
rung, um  die  Bohrstange  nebst  Stichel  in  das  Loch  einführen  zu  können. 
Ist  letzteres  geschehen,  so  bringt  man  die  Büchsen  a  und  c  in  die  Loch- 
mündungen und  gibt  hierdurch  der  Bohrstange  die  richtige  Lage.  Wenn 
a  als  Mutter  für  ein  auf  b  geschnittenes  feines  Gewinde  ausgebildet  ist,  so 
genügt  einfaches  Umdrehen  der  Bohrstange  zur  Betätigung  des  Stichels. 

Das  Ausbohren  kegelförmiger  Löcher  mittels  der  Bohrstange 
kann  dadurch  erreicht  werden,  daß  man  das  eine  Ende  der  Hohrstang«' 
mittels  kugelförmigen  Zapfens  lagert  und  das  andere  im  Kreise  herumdreht.2) 
Für  größere  Spitzenwinkel  und  größere  Abmessungen  ist  u.  a.  die  durch 
Fig.  801  dargestellte  Anordnung  recht  brauchbar.  Die  selbsttätige  Bohr- 
stange b  stützt  sich  mit  einem  Ende  in  dem  Lager  a  und  ist  am  anderen 
Ende  mit  dem  verstellbaren  Zapfen  c  versehen.  Dieser  wird  mit  seinem 
breiten  Fuß  an  einem  mit  der  Bohrstange  aus  einem  Stück  bestehenden 
Bügel  verschraubt  und  trägt  das  Antriebsrad.  Der  Stichel  s  wird  mit  dem 
Bohrkopf  mittels  einer  Schraube  verschoben,  die  ein  Stern rod  d  betätigt. 

Für  kleinere  Löcher  richtet  man  sich  so  ein,  daß  der  Stichel  sich 
längs  einer  in  festem  Winkel  gegen  die  Drehachse  liegenden  AVinkel  ver- 
schiebt.3)   Nach  Fig.  802  sitzt  auf  der  Spindel  a  ein  Körper  (>.  an  we|- 

•)  Z.  1SS6,  S.  366,  mit  Al>b. 

*)  T>ingl.  polvt.  Jonrn.  IMit*.  Bd.  193.  S.  10.  mit  Abb.  Aiucricau  Machinixt.  2.  Mai 
1S95,  S.  341,  mit  Abb.    Z  f.  \V  ,  Aug.  1898,  S.  361,  mit  Abb. 

»)  DiiiRl.  polyt.  Jonrn.  188«.  Bd.  2W,  S.  301,  mit  Abb.;  1892,  Bd.  284.  s.  161, 
mit  Abb. 
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chem  der  Stichel  s  mit  seinem  Schlitten  durch  eine  Schraube  verschoben 
wird,  welche  das  Sternrad  d  betätigt  ;  nach  Fig.  803  wird  der  Stichel  *  durch 
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1    '  ^ 

1 

tj  1:  : 

b  1 

Fig.  802. 


Fig.  803. 


Fig.  801. 


Fig.  804. 


zwei  quer  hindurchgehende  Splinte  an  dem  Rah- 
men b  geführt.  6  sitzt  an  der  Welle  o  fest.  Fig. 
804  zeigt  eine  Vorrichtung,  welche  sich  z.  B.  zum 
Ausbohren  der  kegelförmigen,  zur  Aufnahme  der 
Zapfen  dienenden  Löcher  in  Kurbeln  eignet.  In 
der  Welle  a  ist  ein  schräg  zu  ihrer  Achse  liegendes 
vierkantiges  Loch  ausgebildet ,  in  welchem  der 
Stichelhalter  b  steckt.  Die  Schraube  c  dient  zum 
Verschieben  des  Stichelhalters. 

Recht  hübsch  ist  eine  neuere')  Bohrstange  für 
kegelförmig«  Löcher  (Fig.  80ö  >.  a  b  ist  ein  Einsatz- 
stück für  eine  Bohrspindel,  das  um  die  Achse  bao 
gedreht  wird.  Dieses  Einsatzstück  enthält  eine 
Bohrung,  in  welcher  der  Zapfen  ce  der  Bohrstange 
cedf  steckt.  Es  sind  nun  die  Verhältnisse  so  ge- 
wühlt, daß,  wenn  ab,  ce  und  d  f,  in  gemeinsamer 
Ebene  liegen,  der  Winkel  doe  =  eoa  ist.  Ver- 
schiebt man  nun  den  Stichelschlitten  *  an  d  f. 
während  das  Einsatzstück  um  seine  Achse  a  b  sich 
dreht,  .so  beschreibt  die  Spitze  des  geeignet  einge- 


b  D.R.P.  No.  127  732.    Z.  1903,  S.  4iy. 
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spannten  Stichels  eine  Kegelfläche  mit  dein  Spitzenwinkel  2-aod.  Schwenkt 
man  aber  d  um  den  Zapfen  ce,  bis  es  mit  a  zusammenfällt,  so  liegt  df  in 
der  Achse  a  o,  und  der  in  s  steckende  Stichel  beschreibt  eine  trommeiförmige 
Flache.  Jede  andere  mögliche  Lage  von  df  liefert  eine  Kegelfläche  mit 
kleinerem  Spitzenwinkel  als  2-aod. 

Man  hat  auch  Ausbohrvorrichtungen  für  krumme  Röhren  in 
Vorschlag  gebracht.1) 

Endlich  ist  noch  der  Maschinen  zum  Ausbohren  unrunder  Löcher 
zu  gedenken,  was  durch  Anführung  von  Quellen*)  geschehen  mag.  Diese 
Maschinen  sind  von  geringem  Wert,  weil  die  Richtlinie  der  Schneide  (S.  34) 
ihre  Lage  gegenüber  der  in  Bearbeitung  befindlichen  Flüche  stark  wechselt. 

b)  Schwärmer.  Schon  durch  dio  Fig.  760,  Taf.  XXXIII,  und  auch 
762  Taf.  XXXIV.  sind  SchwUrmcranordnungen  zur  Anschauung  gebracht 
und  zwar  solche,  welche  Hilfsausrttstungen  der  Bohrstangen  bilden.  Ks 
ist  nur  noch  einiger,  das  Wesentliche  der  betreffenden  Maschinen  aus- 
machenden Schwärmer  zu  gedenken. 


Fig.  80«  ist  ein  Schnitt  des  Hauplteiles  einer  Maschine,  welche  zum 
Bearbeiten  der  Flansclnnfläehen  von  Hcizkörpergliedern  a  dient.  Diese 
werden  auf  einem  oben  so  ausgebildeten  Schlitten  b,  daß  die  aufgelegten 
Werkstücke  ohne  weiteres  die  richtige  Lage  erhalten,  befestigt.  An  jedem 
Knde  eines  dieser  Heizglieder,  deren  Längcnrichtung  rechtwinklig  zur  Bild- 
fläche liegt,  sind  zwei  entgegengesetzt  liegende  Flanschen  so  zu  bearbeiten, 
daß  sie  genau  gleichen  Abstand  haben  und  zueinander  genau  gleichlaufend 
sind.  Zu  diesem  Zweck  ist  rechts  und  links  von  o  ein  Schwänner  an- 
gebracht —  nur  der  links  liegende  ist  gezeichnet  —  und  der  Aufspann - 
sehlittten  quer  zu  den  Achsen  der  Schwärmer  verschiebbar  gemacht,  so  daß. 
nachdem  die  Flanschen  des  einen  Hudes  bearbeitet  sind,  ohne  Umspannen 
des  Werkstücks  das  andere  Flansehenpaar  zwischen  die  Schwärmer  gebracht 

»)  Dinel.  polyt.  Jonrn.  1864,  Bit.  174,  S.  255.  mit  Abb. 

*)  Bulletin  d«  la  sr>oi>t«  d'Kii<  uurof;euient,  Dez.  1890,  S.  7&7,  mit  Abb.  Iron,  Juli 
1S90,  S.  49,  mit  Abb.    Z.  Is91,  S.  1356,  mit  Abb. 


382 


Werkzeugmaschinen  flir  die  Metallbearbeitung. 


werden  kann.  Die  Schwärmer  bestehen  je  aus  einer  in  ganzer  Länge 
durchbohrten,  gut  gelagerten  Welle  d  und  einem  entweder  mit  ihr  aus 
einem  Stück  gefertigten  oder  an  der  Welle  d  befestigten  Arm  e,  an  wel- 
chem das  .Stichelhaus  /"  in  der  Richtung  des  Halbmessers  durch  eine  Schraube 
verschoben  wird.  Die  Schraube  erfährt  ihre  Drehung  unter  Vermittlung 
eines  Kegelradpaares  durch  die  in  d  liegende  Welle,  und  diese  in  ähnlicher 
Weise,  wie  bei  selbsttätigen  Bohrstangen  (vgl.  Fig.  7«2)  gebräuchlich  ist. 
Auf  der  Welle  d  sitzt  nämlich  das  Stirnrädchen  g  fest.  Dieses  dreht  das 
um  einen  Bolzen  lose  drehbare  Rädchen  A,  welches  mit  t  verbunden  ist, 
und  i  greift  in  das  an  der  dünnen  Welle  festsitzende  Rädchen  k.  Durch 
die  verschiedenen  Übersetzungsverhältnisse  der  Räderpaare  g h  und  ik  wird 
eine  gegensätzliche  Drehung  der  beiden  ineinander  steckenden  Wellen  her- 
vorgebracht. Behufs  Ändcrns  der  Zuschiebungsgeschwindigkeit  ist  das  Räder- 
paar ik  auszuwechseln.    Die  Einstellung  für  den  richtigen  Abstand  der 


des  Armes  e  und  des  Stichclhauses.  Der  Stichel  s  ist  gekröpft,  und  sein 
Stiel  wird  durch  einen  Keil  im  Stichelhausc  festgehalten.  Hiermit  verwandte 
Maschinen  sind  an  unten  genannter  Stelle')  beschrieben. 

Ferner  ist  hiermit  eine  Röhrenahschneidemaschine  nahe  verwandt.*) 
Ks  ist  der  Schwärmer  auch  zum  Abdrehen  geeigner  und  im  Gebrauch; 
er  vcrlien  allerdings  damit  die  Berechtigung  seines  Namens. 

Beispielsweise  gehört  hierher  I'niuharts  tragbare  Vorrichtung  zum 
Nachdrehen  der  Kurbelwarzen;3)  Fig.  808  ist  ein  Schnittbild  derselben.  Eine 
Röhre  a  ist  in  dem  Schlitten  h  drehbar  gelagert:  sie  kann  durch  Wurm 
und  Wunnrad  gedreht  werden.    Rechtsseitig  ist   die   Röhre  a  mit  einem 

>>  American  Maolimist,  1.  Okt.  1891,  mit  Schnubild.  Z.  1900.  S.  K>59,  mit  Abb. 
')  Z.  1S*.\  S.  1U0,  mit  Abb. 

T»ii>-1.  j.r.lyt.  Journ.  18"^,  HJ.  W7. 


abgeschwännten  Flächen  wird 
durch  Verschieben  des  Spindel - 
Stockes  mittels  der  Schraube  / 
bewirkt.  Fig.  807  zeigt  in  grö- 
ßerem Maßstabe  einen  Querschnitt 


Fig.  S07. 
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Flansch  versehen,  an  welchem  der  Stichel  s  befestigt  ist,  auch  hehufs  Hin- 
stellen« verschoben  werden  kann.  Die  Schaltbewegung  wird  durch  Ver- 
schieben des  Schlittens  b  auf  dem  Winkel  c  hervorgebracht,  und  die  stell- 
bare Spitze  d  wird  in  die  Körnervertiefung  der  Kurbelwelle  versenkt,  um 
den  Kurbelwarzenkreis-Halbmesser  rasch  und  genau  zu  gewinnen.  Eine 
ähnliche  Vorrichtung  ist  spater  beschrieben.1)  fbrigens  zeigte  bereits  auf 
der  1878er  Pariser  Ausstellung  die  Paris-Orleans-Eisenhahn  eine  vollkomin- 
nere  —  allerdings  auch  viel  teurere  —  Maschine,  welche  in  gleicher  Weise 
zum  Xachdrehen  der  Lokoinotiv-Kurbelwarzen  dient  und  in  manchen  deut- 
schen Werkstatten  Eingang  gefunden  hat. 

Wegen  der  Schwierigkeiten,  die  das  Abdrehet,  der  Kröpfungszapfen 
an  Kurbelwellen  verursacht  (vgl.  S.  358)  und  die  namentlich  bei  schweren 
Kurbelwellen  sich  geltend  machen,  baute  Mazeline  in  Havre  vor  etwa  50 
Jahren  eine   mit  kreisendem  Stichel  das  ruhende  Werkstück  bearbeitende 


Fig.  809. 


Maschine.*)  Es  sind  die  Stichel,  nach  innen  vorragend,  an  einem  King  be- 
festigt, der  sich  in  einem  festen  King  dreht.  Das  Werkstück  liegt  auf 
einem  Schlitten,  der  es  in  seiner  Längsrichtung  so  viel  verschiebt,  wie 
die  Spanbreite  fordert.  Dieser  Maschine  sehr  ähnlich  ist  eine  von  Gebr. 
Cravcn  gebaute,  gleichem  Zweck  dienende  Maschine.3)  Fig.  8(M>  gibt  die 
Abbildungen  der  (Quellen  im  wesentlichen  wieder.  Die  zu  bearbeitende 
Kurbelwelle  fr  ist  auf  den  Balken  a  befestigt.  Ein  mit  den  Winkeln  b  be- 
hafteter King  dreht  sich  an  dem  Hock  c,  und  dieser  wird  auf  den  Betten  (/ 
verschoben.  Die  Winkel  b  tragen,  wie  die  Abbildung  erkennen  litßt.  die 
Stiehclhftuser.  Die  Cravensche  Maschine  unterscheidet  sich  also  von  der 
Mazel  in  eschen  dadurch,  daß  die  Stichel  sowohl  die  Arbeits-  als  auch  die 
Sehaltbewegung  auszuführen  haben,  während  das  Werkstück  ruht. 

'<  The  American  Enjjineor  and  Hailroad  Journal,  April  1895.  mit  Schaubild. 
ä'  Dingl.  polyt.  Journ.  1858,  Bd.  150,  S.  161,  mit  Abb. 

*)  The  Eugineer,  Dez.  18*6,  S.  457,  mit  Abb.    Le  g.  nie  civil,  Dez.  1887,  S.  92, 
mit  Abb. 
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Eine  fernere  hierher  gehörende,  anscheinend  recht  gut  ausgebildete, 
gleichen  und  ähnlichen  Zwecken  dienende  Maschine  von  G.  Ansaldi  ist 
an  unten  verzeichneten  .Stellen  beschrieben. ') 

Die  Maschine  hat  mancherlei  Umformungen  erfahren ;  eine  der  neuesten 
Ausfübrungsformen  ist  diejenige  von  E.  Capitainc  &  Co,*)  (Fig.  810,  811 
u.  812).  Zwei  Lager  6  dienen  zur  Aufnahme  des  Kurbehvellenschaftes,  der 
Bügel  c  mit  seinen  Stellschrauben  zum  genauen  Ausrichten  der  Höhenlage 
des  Kröpfungszapfens.  Um  die  richtige  Lage  in  wagrechter  Richtung  rasch 
gewinnen  zu  können,  sind  an  den  die  Lager  b  tragenden  Böcken  Maßstäbe 


Fig.  810. 


(vgl.  Fig.  811)  und  an  den  Lagern  Marken  angebracht.  Auf  den  Führungs- 
leisten des  Bettes  a  läßt  sich  der  Bock  d  verschieben,  in  welchem  der  Ring  e 
genau  drehbar  gelagert  ist.  An  e  sitzen  vier  Lappen  f,  die  zur  Führung 
der  beiden  sichelförmigen  Platten  g,  an  denen  die  Stichel  befestigt  sind, 
dienen.  Da  jede  dieser  Platten  in  der  Kichtung  ihrer  Verschiebbarkeit  dies- 
seits und  jenseits  des  Werkstücks  an  dem  Hinge  e  geführt  wird,  so  ist  die 
Führung  sehr  sicher.  • 

Die  Maschine  wird  durch  eine  dreistufige  Riemenrolle  und  eine  darin 
verschiebbare  Welle  h  angetrieben.  Auf  h  sitzt,  ebenfalls  verschiebbar,  ein 
27  zähniges  Rad,  welches  in  der  gezeichneten  Lage  in  das  5-1  er  Rad  des 
Vorgeleges  greift.    Dieses  übertrügt  seine  Drehung  mittels  des  mit  ihm  fest 

M  Honic  industrielle,  Bd.  3.  S.  2«),  mit  Abb.  Hin-),  polvt.  Journ.  1**9,  Bd.  273, 
S.  495.  mit  Abb. 

'*)  Z.  1903,  S.  420.  mit  Abb. 
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verbundenen  Rade*  auf  das  36er  Had,  da«  als  Zwisehenrad  auf  das  180er  Rad 
des  Ringes  e  wirkt.  Dreht  man  den  außerachsig  gelagerten  Holzen  t  um 
180°,  so  daß  das  Vorgelege  ausgerückt  wird,  und  verschiebt  das  27er  Rad 
in  beziig  auf  Fig.  810  nach  rechts,  so  wird  die  Welle  h  unmittelbar  mit  dem 
36er  Rade  gekuppelt.    Ei  stehen  also  sechs  verschiedene  Geschwindigkeiten 

für  den  Ring  e  zur  Verfügung. 
Die  Zuschiebungen  erfolgen  leider 
ruckweise.  Eine  Daumenseheibe 
auf  der  Xabe  der  Antriebsrolle  be- 
tätigt durch  die  Lenkstange  k  (Fig. 
810  u.  812)  ein  .Schaltwerk,  das 
unter  Vermittlung  eines  Rädervor- 
geleges die  zum  Verschieben  des 
Bockes  d  auf  dem  Bett  dienende 
Sehraube  /  dreht,  und  die  Platten  g 
werden  durch  Sehrauben  und  Stem- 


Fig.  811. 


rädchen  verschoben,  wobei  die  Finger  der  Sternrädchen  gegen  einstell- 
bare Stifte  stoßen. 

Man  hat  das  vorliegende  Arbeitsverfahren  —  mittels  kreisenden 
Stichels  —  auch  für  das  Runden  von  Wellen  und  Kolbenstangen  vor- 
geschlagen.') 

c.  Lochbohrmaschinen.  Hierunter  sind  solche  Bohrmaschinen  ver- 
standen, welche  fast  ausschließlich  im  vollen  Metall  Löcher  zu  erzeugen 
haben. 

ß.  Lagerung  und  Zuschiebung.  Die  Lagerung  der  Bohrspindeln 
gleicht  in  den  seltenen  Fällen,  in  denen  man  das  Werkstück  gegen  den 
Bohrer  oder  den  Bohrer  nebst  Spindel  und  Spindelkasten  gegen  das  Werk- 
stück schiebt,  der  Drchbankspindellagerung  (S.  79  bis  81). 

In  der  Regel  wird  die  Bohrspindel  ohne  den  . Spindelkasten  gegen  das 
ruhende  Werkstück  geschoben.  Demnach  steckt  sie  verschiebbar  in  einer 
trat  gelagerten  hohlen  Spindel,  wie  bei  den  Ausbohnnaschinen  Fig.  780  gc- 


h  Schönheydor,   Hingt,  j.nlvt.  .lourn.  1876.  B.|.  221.  S.  210,  mit  Abb.  .Tapy, 
Dingl.  polyt.  Joorn.  1886,  Bd.260,  S.  198,  mit  Abb.    Pzillas,  Z.  1887,  S.  807,  mit  Abb. 

rwefctr,  W«tfcMo«mwMiM»  i.  2  A«n.  2ö 
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nauer  angegeben,  oder  mit  dem  Schwanzende  verschiebl>ar  in  einem  Lager, 
mit  dem  anderen  Ende  ebenso  in  der  gut  gelagerten  Nabe  des  Antriebs- 
rades bzw.  der  Büchse,  welche  diese  Lagerung  vermittelt,  oder  endlich 
steckt  sie  mit  dem  Schwanzende  verschiebbar  in  der  Nabe  des  Antriebs- 
rades, mit  dem  anderen  in  einer  verschiebbaren  Büchse. 

Das  erste  der  hier  angeführten  Lagerungsverfahren  —  ohne  Verschieb- 
barkeit der  Spindel  gegenüber  dem  Spindelkasten  —  bietet  im  allgemeinen 
die  sicherste  Stütze,  wogegen  die  Verschieb-  bzw.  Drehbarkeit  der  Spindel 
in  nicht  nachstellbarer  Bohrung  —  wie  bei  den  anderen  Lagerungsarten  — 
mit  der  Zeit  zu  Lockerungen  führt.  Da  jedoch  die  Lochbohrer  sich  im 
Werkstück  selbst  führen,  so  bedeuten  diese  Lockerungen  für  das  Bohren 
im  vollen  Metall  wenig,  so  lange  sie  in  mäßigen  Grenzen  bleiben.  Wird 
hochgradige  Genauigkeit  verlangt,  so  führt  man  den  Bohrer  selbst  noch  in 
«ler  Nähe  des  Werkstücks  mittels  einer  genau  passenden,  harten  Stahlbüchse, 
oder  verwendet  die  an  erster  Stelle  angeführte  Drehbankspindellagerung. 

Es  bietet  die  verschiebbare  Bohrspindel  Bequemlichkeiten  in  bezug  auf 
die  Ausführung  des  Zuschiebens  gegenüber  der  bei  größeren  Maschinen 
schwerfälligen  Verschiebung  des  Spindelstockes. 

Man  verschiebt  die  Bohrspindel  mittels  einer  durch  Wirbel  mit  ihr 
verbundenen  Schraube')  oder  mittels  Zahnstange  und  Kad.  Erstcres  Ver- 
fahren war  während  längerer  Zeit  das  bei  weitem  vorherrschende,  weil  man 
annahm,  daß  es  einen  glatteren  Schnitt  liefere  als  das  letztere;9)  in  neuerer 
Zeit  verwendet  man  aber  fast  ausschließlich  die  Zuschiebung  mittels  Zahn- 
stange und  Rad,  die  bereits  1830  im  Gebrauch  war.  Es  sei  •  gleich  hier 
bemerkt,  daß  —  da  Zahnstange  und  Kad  nicht  selbsthemmend  sind  — 
bei  diesem  Verfahren  für  stehende  Lochbohrmaschinen  eine  Gewichtsaus- 
gleichung für  die  verschiebbaren  Teile  nötig  ist,  was  man  bereits  1830 
berücksichtigte. 

Man  kann  bei  der  Verschiebung  durch  eine  Schraube  diese  zwar  rasch 
drehen,  erzielt  dadurch  aber  keine  so  rasche  Verschiebung,  als  für  das 
Ansetzen  und  Zurückziehen  des  Bohrers  erwünscht  ist.  Nun  ist  zwar  mög- 
lich, die  Mutter  zu  öffnen  (S.  202)  und  dann  die  rasche  Verschiebung  durch 
ein  anderes  Mittel  zu  bewirken.  Demgemäß  durchgebildete  Bohrmaschinen 
gibt  es;  die  Handhabung  der  betreffenden  Einrichtung  ist  jedoch  umständ- 
lich. Die  Verschiebung  durch  Zahnstange  und  Kad  ist  in  viel  handlicherer 
Weise  nach  Bedarf  rasch  oder  langsam  durchzuführen,  durch  welchen  Um- 
stand sich  diese  Verschiebungsweise  ihr  gegenwärtig  großes  Gebiet  erobert 
hat.    Es  seien  hier  einige  derartige  Einrichtungen  angeführt. 

Fig.  813,  814,  815  zeigen  eine  amerikanische 'i  in  Aufriß,  Grundriß 
und  einer  Heifigur.  Die  Bohrspindel  a  ist  in  der  Büchse  l>  drehbar,  muß 
aber  deren  Verschiebungen  in  einer  Bohrung  des  am  Masehinengestcll  zu 
befestigenden  Armes  B  mitmachen.  An  b  ist  eine  Zahnstange  d  befestigt, 
welche  eigenmächtiges  Drehen  der  Büchse  b  binden,  vor  allem  aber  die 
Verschiebung  der  letzteren  durch  ein  an  der  Welle  e  ausgebildetes  Zahn- 
rad vermittelt.  Auf  e  steckt  frei  drehbar  das  Wurmrad  /'  und  verschiebbar 
ein  Muff.    Die  Verschiebung  des  letzteren  wird  durch  einen  Handhebel  h 

'.  Pfaff,  DinRl.  polvt.  Journ.  1*77,  Bd.  223,  S.  4'i>(\.  mit  Abb 
■}  A   18«*,  S.  148. 

**  Vgl,  Pechau,  Werkzeuge  und  Werkzeugmaschinen  auf  «ler  Weltausstellung  in 
Chicago,  Wien  Ix«*.».  K.  K.  Zentralk.miinission,  S.  57,  mit  Abb. 


L  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


337 


bewirkt,  welcher  in  einem  Schlitz  von  e  um  einen  in  e  festen  Bolzen  zu 
schwingen  ist  und  in  seinen  Endlagen  durch  federnde  Stifte  (vgl.  Fig.  814, 
unten)  festgehalten  wird.    In  der  hier  gezeichneten  Lage  ist  die  Welle  e 


mittels  des  Handhebels  h  zu  drehen  und  der  in  o  steckende  Bohrer  dem 
Werkstück  rasch  zu  nähern  oder  von  diesem  zu  entfernen.  Verschiebt 
man  mittels  des  Hebels  h  den  Muff  gegen  das  Wunnrad  f,  so  wird  letzteres 
mit  der  Welle  e  gekuppelt:  es  kann  nun  —  so  lange  der  in  Fig.  813, 

25» 
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rechts,  angegebene  Reibkegel  nicht  angezogen  ist  —  mittels  Hand- 
rades, Wurmes  und  Wurmrades  f  die  Bohrspindel  u  langsam  verschoben 
werden.  Zieht  man  aber  mit  Hilfe  des  Stift«  k  den  Reibkegel  an,  so 
wird  das  Kegelrad  /  mit  der  Wurmwolle  i  gekuppelt,  und  es  tritt  die 
selbsttätige  Zuschiebung  von  der  Welle  »i  aus  ein.  Die  zu  bohrende  Loch- 
tiefe läßt  sieh  nach  dem  an  der  Büchse  b  verzeichneten  Maßstabe  und  dem 
Zeiger  q  einstellen.  Eine  in  q  drehbare  Sehraubo  stößt,  sobald  die  be- 
absichtigte Lochtiefc  erreicht  ist,  gegen  den  linksseitigen  Ann  des  Hebels  »\ 
hebt  dessen  rechtsseitigen  Arm  (Fig.  815)  und  sperrt  damit  die  Drehung  des 


Fig.  816. 


Rades  o.  Dieses  sitzt  »iuf  dem  Stift  k  fest,  hindert  ihn  also  jetzt,  an  der 
Drehung  der  Welle  t  sieh  ferner  zu  beteiligen,  und  löst  damit  die  Kupplung 
des  Rades  l. 

Es  sei  bei  dieser  (»elegcnheit  darauf  hingewiesen  (vgl.  S.  193),  daß 
bei  dem  selbsttätigen   Vorschieben  der  Bohrspindel  fast  immer  eins  der 
Betriebsmittel  so  eingerichtet  wird,  daß  es  gleitend  nachgibt,  sobald  der 
Widerstand  eine  ungewöhnliche  f.irößc  (z.  B.  durch  Bruch  des  Bohrers)  er 
reicht.    Diesem  Zweck  dient  hier  die  Kupplung  von  /. 

Die  hier  beschriebene  Einrichtung  leidet  an  der  Schwäche,  daß  der 
Hebel  h  sich  mit  der  Welle  e  drehen  muH.  Das  ist  lästig,  weil  A  eine 
ziemliche  Länge  hat.  Es  sind  deshalb  allgemein  nur  etwa  s/3  Drehungen 
der  Welle  e  zu  benutzen,  wahrend  größere  Verschiedenheiten  im  Abstand 
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des  Bohrers  vom  Bohrtisch  durch  höhere  oder  niedrigere  Einstellung  des 
Amies  B  am  Maschinengestell  erreicht  werden  müssen. 

Diesen  Mangel  vermeidet  die  durch  Fig.  816  bis  818  abgebildete  Ein- 
richtung, welche  vor  einigen  Jahren  von  mir  angegeben  ist.    Rs  bezeichnet 


Fi-.  817. 


wieder  a  die  in  der  Büchse  6  drehbare  und  mit  dieser  verschiebbare  Bohr- 
spindel, d  die  an  b  feste  Zahnstange  und  e  die  Welle  des  zugehörigen  Zahn- 
rades, e  ist  an  einein  Ende  in  dem  die  ganze  Vorrichtung  tragenden 
Arm  B,  mit  ihrem  Halse  aber  in  einer  wegnehmbaren  Büchse  gelagert. 
Um  einen  Hals  der  letzteren  dreht  sieh  das 
Wurmrad  f  frei,  um  das  nach  außen  vor 
stehende  Ende  der  Welle  e,  ebenso  der 
Körper  q,  welcher  den  Handhebel  h  tragt. 
Zwischen  f  und  q  ist,  längs  auf  e  fester 
Leisten,  das  Kuppelstück  g  verschiebbar, 
dessen  Zahne  entweder  das  Wunnrad  f  oder 
den  Körper  q  mit  der  Welle  e  kuppeln,  so 
daß,  je  nach  Stellung  des  Kuppelstücks  y,  die 
Verschiebung  der  Bohrspindel  entweder  rasch 
mittels  des  Handhebels  A  oder  langsam  durch 
die  Wurmwelle  i  erfolgen  kann.  Die  Ver- 
schiebung des  Kuppelstücks  g  vermittelt  nun 
ein  an  A  ausgebildeter  Kurbelzapfeu,  welcher  in  eine  Kingnut  von  g  greift. 
Der  Arbeiter  kann  also,  ohne  den  Handhebel  A  loszulassen,  die  eine  oder 
andere  Kupplung  schließen  und  die  rasche  Verschiebung  der  Bohrspindel 
bewirken;  gelingt  diese  in  einer  Schwingung  des  Hebels  nicht  in  erforder- 
licher Lange,  so  ist  nur  ein  vorübergehendes  Kuppeln  an  /',  Zurückschwenken 
des  Hebels  h  und  darauf  Kuppeln  des  letzteren  mit  </  erforderlich,  um 
sofort  eine  zweite,  weitere  Zuschiehung  mittels  A  ausführen  zu  können.  A  ist 
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nahe  am  Handgriff  vierkantig  und  wird  mit  diesem  Vierkant  in  du»  zur 
Gabel  umgebogene  Ende  des  Stabes  t  gelegt,  so  lange  man  den  Handhebel 
nicht  benutzen  will,  so  daß  eine  zufällige  Verschiebung  des  Kuppelstücke*  g 
nicht  stattfinden  kann.  Die  langsame  Verschiebung  der  Bohrspindel  und  die 
selbsttätige,  von  der  stehenden  Welle  m  aus,  findet  gerade  so  statt,  wie 
vorhin  beschrieben. 

Der  Antrieb  von  W.  F.  u.  J.  Barnes')  (Fig.  819), 
ist  viel  einfacher.  Auf  der  Welle  e.  mit  der  das  den  Bohrer 
verschiebende  Kad  verbunden  ist,  sitzt  das  Wunnrad  f 
fest:  ein  Handhebel  h  enthält  die  Lagerung  eines 
Wurmes  w,  welcher  in  f  greift,  aber  leicht  ausgehoben 
werden  kann,  weil  die  Lagerung  von  fr  um  einen  in  h 
steckenden  Bolzen  drehbar  ist.  Der  Hebel  h  kann  durch 
eine  Klinke,  z.  B.  mittels  des  am  Maschinengestellc  festen 
Stiftes  /,  in  zwei  verschiedenen  Lagen  festgehalten  wer- 
den, nämlich  in  der  gezeichneten,  so  daß  von  der 
stehenden  Welle  iw  aus  die  selbsttätige  Zuschiebung 
stattfindet,  oder  so,  daß  das  Kegelradpaar  außer  Eingriff 
kommt  und  die  Zuschiebung  durch  das  Handrad  »'  statt- 
finden kann.  Wird  die  an  I  sich  legende  Klinke  aus- 
gelöst, so  kann  man  mittels  des  Handhebels  h  den 
Bohrer  rasch  verschieben,  hebt  man  —  mit  Hilfe  von  »' 
—  den  Wurm  tc  aus,  so  gestattet  ein  am  hinteren  Ende 
von  e  sitzendes  (hier  nicht  gezeichnetes)  Handkreuz  das 
rasche  Verschieben  des  Bohrers. 

Eine  fernere  hierher  gehörende  bemerkenswerte 
Zuschiebungseinrichtung  wird  weiter  unten  bei  Beschreibung  einer  Droop  & 
Kcinschcn  Bohrmaschine  (S.  395)  erläutert  werden. 

Endlich  führe  ich  noch,  an 
Hand  der  Fig.  820,  821  u.  822, 
die  eigenartige  Vorrichtung 
von  Pawling  &  Harnisch- 
feger  in  Milwaukee  an.*)  Es 
bezeichnet  in  Fig.  820  a  den 
(Querschnitt  der  Bohrspindel. 
b  denjenigen  der  Büchse,  in 
welcher  a  sich  dreht,  und  die 
das  Verschieben  von  a  vermit- 
telt, c  einen  Schnitt  durch  das 
Maschinengestell.  Wegen  der 
in  der  Figur  angegebenen 
Schmierlöcher  sei  erwähnt, 
daß  die  Spindel  «  eine  wagerechte  Luge  hat.  In  eine  an  b  ausgebildete  Zahn- 
stange greift  ein  mit  der  Welle  d  aus  einem  Stück  gefertigtes  Zahnrad.  Auf 
d  steckt  lose  drehbar  das  Wurmrad  e  und  das  Handrad  g;  dagegen  ist  die 
Scheibe  f  auf  d  nur  verschiebbar.  Kuppelt  man  /'  mit  e,  so  findet  selbsttätige 
Zuschiebung  der  Bohrspindel  statt,  kuppelt  man  dagegen  /'  mit  g,  so  kann 
man  die  Bohrspindel  mittels  des  Handrades  g  verschieben.    Die  Kupplung 

>)  Engineering.  Aug.  l?9fi.  S.  172,  mit  Sohanbüd. 
•'•  Ameriran  Mac-hinist.  April  1892,  n  it  Abb. 


Fig.  820. 


Digitized  by  GooQie 


T.  Teil.    Die  spanabuehnionden  Werkzeugmaai'hineu. 


391 


E 


Fig.  821. 


zwischen  e  und  f  erfolg  durch  Keibkegcl:  eine  Feder  i  sucht  die  Kegel 
voneinander  zu  entfernen.  Zur  Kupplung  von  f  und  g  dienen  zwei  eigen- 
artige stählerne  Hinge  k  und  /:  k  ist  an  der  Xabe  von  f,  l  an  der  Nabe 
von  g  befestigt.  Die  Fig.  821  und  822  stellen  diese  Ringe  in  größerem 
Maßstäbe  und  in  abgewickelt  gedachtem  Zustande  dar.  Dreht  man  das 
Handrad  g  recht*  herum  (Pfeilrichtung  I,  Fig.  821),  so  nimmt  l  zweifellos  k 
mit  und  der  Bohrer  wird  zurückgezogen.  Dreht  man  g  links  herum 
(Pfeil  II),  so  wird,  da  die  Feder  »'  den  King  k  mit  einiger  Kraft  gegen  l 
drückt,  k  zunächst  ebenfalls  mitgenommen  und  der  Bohrer  dem  Werkstück 
genähert.  Beginnt  aber  der  Bohrer  zu  arbeiten,  so  steigert  sich  bald  der 
Widerstand  gegen  das  Verschieben  der  Bohrspindel,  so  daß  die  steileren 
Schrägen  an  A-  und  /,  unter  Zusammendrücken  der  Feder  i,  aneinander 
gleiten  und  die  flacheren  Schrägen  (Fig.  822)  als  Keilflaehen  wirkend,  die 
Reibkupplung  fgr  schließen, 
d.  Ii.  der  Selbstgang  ein- 
tritt. Ist  das  Loch  ge- 
bohrt, so  braucht  man 
nur  das  Handrad  g  rechts 
herum  zu  drehen,  um  zu- 
nächst die  selbsttätige  Zu- 
schiebung  auszurücken 
und  dann  sofort  die  Bohr- 
spindel rasch  zurückzuzie- 
hen. Der  Stift  m  ist  durch 
einen  Querstift  mit  f  ver- 
bunden; seine  Mutter  h 
soll  ein  zu  weites  In- 
einanderdringen  der  Reib- 
kegel verhüten,  und  die 
an  f  (Fig.  820)  erkenn- 
baren Handgriffe  sollen  benutzt  werden,  wenn  etwa  die  Feder  i  die  Reib- 
kegel nicht  voneinander  zu  trennen  vermag. 

Der  in  die  Achsenrichtung  der  Bohrspindel  fallende  Widerstand 
(P,  S.  16)  wird  vielfach  durch  die  Schulter  der  Bohrspindel  auf  die  dem 
Zuschieben  dienende  Hülse  übertragen ,  oder  durch  eine  Spurzapfen- 
einrichtung (vgl.  Fig.  15«,  S.  82)  oder  auch  durch  ein  Ballager  (vgl. 
Fig.  157,  S.  82). 

y.  Stützung  der  Werkstücke  und  Gestelle.  Man  kann  die  Bohr- 
maschinen ordnen  je  nach  ihrer  Bestimmung  für  klein«*,  mittelgroße,  große 
und  besondere  Gegenstände.  Kleine  Werkstücke  legt  man  nicht  allein 
mittels  der  Hand  vor,  sondern  benutzt  auch  die  Hand  zum  Festhalten 
derselben  während  des  Bohrens,  zuweilen  unter  Vermittlung  von  Beilagen. 
Je  nach  Art  der  Werkstücke  wird  eine  wagerechte  oder  lotrechte,  auch 
wohl  eine  schräge  Lage  des  Bohrtisches,  derjenigen  Fläche,  gegen  welche 
man  das  Werkstück  stützt,  vorgezogen ,  also  eine  lotrechte,  wagerechte 
oder  schräge  Lage  der  Bohrspindel  angewendet.  Der  Antrieb  kleiner  Bohr- 
spindeln erfolgt  durch  Kiemen  oder  Schnüre,  auch  wohl  durch  Reibräder, 
selten  durch  Zahnräder. 

Fig.  823  und  824  zeigen  ein  Beispiel  einer  solchen  Bohrmaschine  für 
kleine  Stücke,  und  zwar  eine  von  II.  Hesseninüller  gebaute  Maschine,  in 
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Seiten-  und  Vorderansicht.  Auf  einem  am  Ständer  festen  Bolzen  dreht 
sich  eine  vierstufige  Antriebsrolle;  mit  ihr  ist  eine  Kiemenrolle  fest  ver- 
bunden, welche  durch  einen  über  Leitrollen  gelegten  Kiemen  die  Kolle  a 
dreht,  a  ist  mit  Hilfe  langer  Nabe  im  Kopf  des  Ständers  frei  drehbar  ge- 
lagert und  dreht  mit  Hilfe  einer  in  ihr  festen  Leiste,  die  in  eine  lange  Nut 
der  Bohrspindel  greift,  diese  in  jeder  Höhenlage.  Auf  b  steckt  eine  in  dein 
Bock  c  verschieblwire  Hülse  (vgl.  Fig.  157);  es  wird  b  durch  diese  Hülse 
verschoben  und  zwar  unter  Vermittlung  einer  Zahnstange,  in  welche  ein 
mit  der  Scheibe  d  und  dem  Handhebel  f  verbundenes  Rädehen  greift. 
Die  Verschiebung  der  Bohrspindel  findet  nur  mittels  des  Handhebels  statt, 
und  zwar  ist  eine  Feder  angebracht,  welche  die  Bohrspindel  stets  nach  oben 
zu  schieben  sucht,  so  daß  der  Arbeiter  beim  Zuschieben  nicht  allein  den 
Widerstund  zu  überwinden  hat,  welchen  der  Bohrer  erfahrt,  sondern  auch 
den  Druck  der  Feder.  Das  ist  —  angesichts  der  Kleinheit  der  Bohrer  — 
unbedenklich,  erleichtert  aber  in  hohem  Grade  die  Handhabung.  An  die 
in  c  verschiebbare  Hülse  ist  ein  King  mit  Einstellschraube  geklemmt,  der 
die  nach  unten  gerichtete  Bohrerversehiebung  begrenzt.  Größere  Änderungen 
in  der  Höhenlage  des  Bohrers  werden  durch  Verstellen  des  Bockes  c  er- 
reicht; mittels  der  Schraube  e  befestigt  man  c  an  dem  Stander.  Um  für 
den  Hebel  /  jederzeit  die  bequemste  Lage  anwenden  zu  können,  ist  ersterer 
mit  der  Scheibe  d  durch  einen  Einsteckstift  gekuppelt.  Für  gewöhnlich 
dient  der  Bohrtisch  g  zum  Vorlegen  der  Werkstücke;  es  läßt  sich  dieser 
aber  ausschwenken,  um  andere  Stützungsmittcl  anwenden  zu  können,  die 
man  mit  Hilfe  einer  langen  Aufspantiut  an  der  vorderen  Seite  des  Ständers 
befestigt. 

In  den  Fig.  823  und  824  ist  z.  B.  das  Aufspannen  zum  Zweck  des 
Ankörnens  (siehe  weiter  unten)  in  Aussicht  genommen.  Es  ist  h  eine 
Klemmrichtung,  welche  den  Rundstab  oder  Bolzen  zur  Bohrspindel  selbst- 
tätig ausrichtet.  In  h  sind  nämlich  zwei 
Backen  mit  Hilfe  von  Zahnstangen  und 
gemeinsamen  Rades,  das  mit  dem  Hand- 
hebel k  verbunden  ist,  so  zu  verschie- 
ben, daß  der  eine  sich  genau  so  viel 
der  Bohrspindelmitte  nähert,  oder  sich 
von  dieser  entfernt,  wie  der  andere. 
Weiter  unten  ist  ein  Hohlkegel  i  an- 
gebracht, in  welchem  sich  das  untere 
Ende  des  Werkstücks  ausrichtet. 

Für  manche  Zwecke  eignet  sich 
ein  lotrecht  verschiebbarer  Bohrt iseh  t 
Fig.  825. l)  Dieser  wird  an  einem  lot- 
rechten, am  Bohmiasehinenständer  s 
festen  Fiihrungssttihc  mittels  Handhebels  a  verschoben,  a  ist  um  einen 
im  Arm  b  des  einstellbaren  Bockes  c  steckenden  Bolzen  drehbar,  c  ent- 
hält ein  zum  Ablegen  von  Werkzeugen  geeignetes  Tischchen.  Man 
ersetzt  auch  den  Handhebel  <j  durch  einen  mittels  des  Kniees  oder 
Fußes  zu  betätigenden  Hebels,  um  beide  Hände  des  Arbeiters  für  die 
Handhabung  der  Werkstücke  frei  zu  lassen.    Wird  ein  solcher  verschieb 
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barer  Tisch  angewendet,  so  pflogt 
man  die  Bohrspindel  unverschieb- 
lieh  zu  lagern,  was  erhebliche  Ver- 
einfachungen erlaubt. 

Die  Fig.  826  bis  829  zeigen 
eine  zweckmäßige  von  Droop  & 
Kein  gebaute,  freistehende  Bohr- 
maschine. Auf  der  Grundplatte  .4 
erhebt  sich  ein  gebogener  Bock  B. 
in  dessen  Kopf  die  Bohrspindel  a 
mittels  der  hohlen  Spindel  b  (Fig. 
828)  gelagert  ist.  Das  Schwänz- 
ende der  Spiudel  n  steckt  drehbar 
in  einer  längeren  Büchse.  Die  in 
Rede  stehende  Büchse  ist  an  ihrem 
oberen  Ende  zu  einem  geschlosse- 
nen Ring  ausgebildet,  in  dem  das 
Muttergewinde  der  Schraube  i  ge- 
schnitten ist;  diese  Schraube  nimmt 
den  Druck  auf,  welchen  der  Boh- 
rer in  seiner  Achsenrichtung  er- 
fährt (vgl.  Fig.  156,  S.  82).  Die 
lange  Büchse  ist  an  einer  Seite 
genutet,  so  daß  sie  von  der  in 
diese  Xut  greifenden  festen  Leiste  / 
verhindert  wird  sich  zu  drehen, 
sie  ist  an  der  gegenüberliegenden 
Seite  mit  einer  Verzahnung  ver- 
sehen, in  welche  das  Stirnrädchen  g 
greift.  Dieses  sitzt  nach  Fig.  827 
auf  einer  in  ganzer  Länge  durch- 
bohrten Welle.  Die  festen  Lager 
dieser  Welle  sind  je  mit  einem 
langen  Hals  versehen,  auf  den 
sich  einerseits  der  Körper  A,  ander- 
seits das  Wurmrad  k  frei  drehen 
können,  h  ist  durch  eine  Zug 
stange  mit  dem  Gegongewichts- 
hebel  /  (Fig.  826)  verbunden  und 
dieser  durch  zwei  Lenkstangen  mit 
der  das  Schwanzende  der  Bohr- 
spindel umschließenden  verzahnten 
Röhre,  so  daß  man  durch  Sehwingen 
des  Körpers  h  um  seine  Drehueh-e 
die  Bohrspindel  a  rasch  auf-  und 
niederbewegen  kann  und  zwar 
um  die  ganze  250  mm  betragende 
Hubhöhe.  Diese  Schwingungen  ver- 
mittelt der  Handhebel  jm:  sie 
setzen  voraus,  daß  vorher  die 
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Klauenkuppluug  n,  welche  unter  dem  Einfluß  einer  Feder  bestrebt  ist,  mit 
dem  Wurmrad  k  in  Fühlung  zu  bleiben  und  dadurch  A-  mit  der  Welle  von  g  zu 
verbinden,  zurückgeschoben  wird.   Hierzu  dient  ein  langer  in  der  Bohrung 
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FiK.  828. 

der  Welle  steckender  Stift,  gegen  dessen  linksseitiges  Knde  (Fig.  827)  sieh 
der  Hebel  m  legt. 

In  das  Wurmrad  *  greift  ein  am  oberen  Ende  der  lotrechten  Welle  « 

festsitzender  Wurm.  Am 
unteren  Ende  von  o  sitzt 
ein  Wurmrad  lose  drehbar 
und  ein  Handrad  p,  wel- 
ches an  o  nur  verschiebbar 
ist  (Fig.  418  S.  139).  Letz 
teres  dient  zum  langsamen 
Verschieben  des  Bohrers 
mittels  der  Hand  und  unter 
Benutzung  einer  unter  p 
befindlichen  Mutter  zum 
Kuppeln  des  nahe  belege- 
nen Wurmrades  mit  der 
Welle  o,  wenn  die  Zu- 
>chiebung  selbsttätig  statt- 
finden soll.  Zu  letzterem 
Zweck  greift  in  das  Wurm- 
rad ein  Wurm,  welcher 
mit  einer  fünfstufigen 
Kiemenrolle  q  behaftet  ist 
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und  von  einer  Gegenstufenrolle  betätigt  wird,  die  an  einer  der  Leit- 
rollen r  (Fig.  827  rechts)  festsitzt. 

Der  Antrieb  der  Bohrmaschine  geht  von  einer  oben  im  Bock  B  ge- 
lagerten Welle  aus,  die  mit  fester  und  loser  Kiemenrolle  s$  —  der  Riemen- 
führer  ist  ohne  weiteres  zu  erkennen  —  und  an  ihrem,  rechts  in  Fig.  826, 
frei  hervorragenden  Ende  mit  einer  Stufenrolle  behaftet  ist.  Letztere  be- 
tätigt eine  unten  um  einen  festen  Bolzen  frei  drehbare  Stufenrolle,  mit  welcher 
die  Rolle  t  fest  verbunden  ist.  Ein  über  t,  die  beiden  Leitrollen  r  und  die 
Rolle  d  gelegter  Riemen  treibt  endlich  diese  an.  Auf  der  hohlen  Spindel  b 
(Fig.  828)  sitzt  da»  Zahnrad  c  fest  ;  es  kann  mit  d  auf  bekannte  Weise 
gekuppelt  werden,  so  daß  die  Bohrspindel  ebensoviele  Drehungen  macht 
wie  die  Rolle  d.  Mit  d  ist  das  Zahnrad  e  fest  verbunden;  nach  Losung 
der  soeben  genannten  Kupplung  läßt  sich  das  in  Fig.  828  rechts  belegene 
Rädervorgelege  einrücken,  so  daß  nunmehr  die  Bohrspindel  sich  entsprechend 
langsamer  dreht. 

Unter  der  Bohrspindel  befindet  sich  der  Bohrtisch  Z>;  er  ist  mit  Auf- 
spannuten versehen  und  steckt  mit  einem  runden  Zapfen  in  einer  Klemm- 
hülsc  des  Armes  E.  D  ist  in  seiner  Mitte  mit  einem  runden  Loch  ver- 
sehen ,  um  hier  gelegentlich  eine  in  die  Bohrspindel  gesteckte  Bohrstange 
stützen,  also  die  Maschine  als  Ausbohrmaschine  benutzen  zu  können.  Der 
Arm  E  sitzt  an  dem  Schlittcu  F  und  kann  mit  diesem  mittels  einer  Schraube, 
eines  Kegelradpaares  und  des  Handrades  v  am  Bock  B  auf-  und  nieder- 
gesehoben  werden,  um  dem  Bohrtisch  /)  die  zutreffende  Höhenlage  zu 
geben.  Löst  man  die  Sehrauben  wie,  so  läßt  sieh  der  Ann  E  mit  dem 
Bohrtisch  D  um  den  lotrechten  Bolzen  x  (Fig.  826  und  827)  zur  Seite 
schwenken,  so  daß  die  als  Aufspannplatte  ausgebildete  Fußplatte  für  das 
Anbringen  größerer  Werkstücke  frei  wird. 

Nicht  selten  spart  man  die  Fußplatte  A  unter  der  Bohrspindel  so  aus, 
daß  sie  eine  hufeisenförmige  Gestalt  gewinnt;  es  kann  dann  das  Werkstück 
zum  Teil  in  eine  geeignet  hergestellte  Grube  ragen. 

Nach  dieser  eingehenden  Beschreibung  einer  deutscher  Auffassung 
entsprungenen,  freistehenden  Bohrmaschine  kann  ich  mich  bei  Erläuterung 
der  amerikanischen,1)  übrigens  bereits  in  größerem  Umfange  in  Deutsch- 
land eingeführten  Bauart  kürzer  fassen.  Fig.  830  kennzeichnet  diese  Bauart 
zur  Genüge.  Es  steckt  die  Bohrspindel  unten  in  der  verschiebbaren  Röhre  b, 
ol>en  verschiebbar  in  der  langen,  von  einem  Lager  umschlossenen  Nabe  des 
angetriebenen  Kegelrades  c.  An  dem  oberen  Ende  der  verschiebbaren 
Röhre  b  ist  eine  Kette  befestigt,  die  —  über  Köllen  geführt  —  an  ihrem 
anderen  Ende  mit  einem  Gewicht  belastet  ist,  welches  dem  Gewicht  der 
Bohrspindel  nebst  Zubehör  gleicht.  Das  angegebene  Gegengewicht  spielt 
in  dem  hohlen  Hauptpfeiler  </  des  Maschinengestelles.  Die  Röhn?  b  wird 
in  einer  Bohrung  des  am  Maschincngcstell  verschieden  hoch  einstellbaren 
Armes  e  geführt;  letzterer  ist  mit  der  Zuschiebungseinriehtung  ausgerüstet. 
Es  sitzt  nämlich  rechts  an  der  Röhre  b  eine  Zahnstange,  in  welche  ein  ver- 
deckt liegendes  Zahnrad  greift.  Dieses  kann  mittels  der  Hand  rasch  ge- 
dreht, oder  unter  Vermittlung  des  im  Vonlergrunde  des  Bildes  erkennbaren 
Wunnradbetriebes  und  des  links  belegenen  Handrades  langsam  verschoben 


•)  Vgl.  Perhan,  Werkzeuge  und  Werkzeugmaschinen  auf  der  Weltausstellung  in 
Chicago,  Wien  1894,  mit  Abb. 
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werden  oder  endlich  durch  dasselbe  Wurmradgetriebe,  ein  Kegelradpaar 
eine  stehende  Welle,  ein  in  f  verdecktes  Kcgclradpaar  und  ein  Stufen- 
rollenpaar  von  der  Maschine  selbsttätig  gedreht  werden.  Die  Einzeldurch- 
bildung dieser  Antriebe  ist  übrigens  mannigfaltig:  es  soll  die  vorliegende 
nur  als  Beispiel  dienen. 


Fig.  SSO, 


1">  ist  nur  der  Ann  e  in  sehr  beträchtlichem  Grade,  nämlich  um  480  mm. 
an  dem  IfaschiueDgesteU  b  zu  verschieben,  also  sind  sehr  verschiedene  Höhen- 
lagen dt  -  Rohrers  zu  benutzen.  Vergleicht  man  die  gesamte  Verschieb- 
barkeit  der  Rohrspindc]  dieser  Maschine:  480  mm  —  i'4<i  mm  der  Kühre  '' 
im  Arm  e.  Also  720mm,  mit  der  bei  der  vorhin  beschriebenen  Maschine 
vorhandenen  Versebiebbarkeit  (250  mml,   so  merkt  man  den  hauptsäch- 
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lichstcn  Unterschied  der  beiden  Bauarten.  Diese  große  Versehiebbarkeit 
des  Bohrers  hat  zweifellos  manches  für  sich,  aber  auch  manche  Mängel. 
Zu  ihren  Vorzügen  gehört  die  bequeme  Anpassung  an  die  Höhe  des  Werk- 
stückes, zu  ihren  Mangeln  die  verschieden  hohe  Luge  des  Bohrers  gegen- 
über dem  Arbeiter. 

Die  lotrechte  Verschiebbarkeit  des  Bohrtisches  ist  wegen  der  Kleinheit 
des  hierfür  übrig  bleibenden  Raumes  bei  vorliegender  Bohrmaschine  gering. 
Man  verzichtet  aber  auch  bei  der  amerikanischen  Bohrmaschine  oft  auf  die 
große  Verschiebbarkeit  der  Bohrspindel  und  kann  dann  die  Höhenlage  des 
Bohrtisches  innerhalb  weiterer  Grenzen  ändern.  Es  ist  der  Bohrtisch  g 
(Fig.  830)  wie  bei  der  Maschine  von  Droop  &  Kein  in  eine  zusammen- 
klemmbare  Bohrung  des  Armes  h  gesteckt,  h  sitzt  an  einem  abgedrehten 
Teil  des  Pfeilers  d  und  wird  mit  Hilfe  eines  in  die  Zahnstange  i  greifenden, 
verdeckt  liegenden  Rädchens  lotrecht  verschoben,  i  liegt  in  einer  Nut  der 
Xabe  von  h  und  stößt  mit  seinen  Enden  gegen  abgedrehte  Flächen  des 
Maschineugestells.  Die  Zahnstange  i  kann  daher  in  ihrer  Längenrichtuug 
nicht  ausweichen,  begleitet  aber  den  Arm  h,  wenn  dieser  zur  Seite  geschwenkt 
wird,  um  die  als  Aufspannplatte  ausgebildete  Grundplatte  h  frei  zu  legen. 
Bei  der  durch  Fig.  830  abgebildeten  Maschine  steckt  man,  um  das  in  i 
greifende  Rädchen  zu  drehen,  einen  großen  Schlüssel  auf  die  Welle  des 
letzteren  und  sichert  die  gewonnene  Höhenlage  durch  ein  Sperrad.  Häufig 
wird  statt  dessen  auf  die  genannte  Welle  ein  Wurmrad  gesteckt,  dessen 
Wurm  man  dann  dreht.  Man  verwendet  auch  statt  der  Zahnstange  i  eine 
Schraube,  deren  Mutter  an  h  sitzt. 

tber  den  Antrieb  der  Maschine  gibt  die  Abbildung  genügende  Aus- 
kunft. Einer  Kleinigkeit  mag  noch  gedacht  werden,  nämlich  des  am 
Maschinenständer  angebrachten  Tischchens  /.  Es  ist  oft  recht  erwünscht 
für  das  einstweilige  Fortlegen  von  Werkzeugen.  Man  ordnet  dieses  Tischchen 
auch  wohl  so  an,  daß  es  herausgeschwenkt  werden  kann  (wie  der  Wand- 
arm  eines  Gasbrenners),  so  daß  es  ein  Tropfgeräß  für  Seifenwasser  oder 
dergleichen  tragen  kann. 

Wegen  der  eigenartigen,  in  allen  Einzelheiten  sehr  sorgfältigen  Durch- 
bildung möge  hier  noch  eine  freistehende  Bohrmaschine  der  Klsässisehen 
Maschinenbau-Gesellschaft  (Fig.  831  bis  839)  angeführt  werden.1)  Der 
Bohrspindeldurchinesser  beträgt  75  mm,  die  größte  zu  bohrende  Lochweite 
100  mm,  die  Ausladung  600  mm,  die  größte  Bohrerverschiebung  400  mm 
und  die  größte  Höhe  zwischen  Bohrspindel  und  Aufspannplatte  1000  mm. 

Ein  3 V1',  pferdiger  Gleichstrommotor  a  (Fig.  831  und  S32),  welcher 
zum  Antriebe  der  Maschine  dient,  überträgt  seine  Drehungen  durch  einen 
Keilriemen  und  vierstufige  Rollen  auf  die  Vorgelegwelle  b.  Diese  betreibt 
durch  Wurm  und  Wurmrad  die  Welle  c  (Fig.  831),  von  wo  ab  einerseits 
durch  eine  zweistufige  Rolle  der  Hauptantrieb  weitcrgclcitct ,  anderseits 
durch  eine  zweistufige  Schnurrolle  die  Kühlwasserpumpe  d  (Fig.  831) 
betätigt  wird.  Die  Stufenrolle  R  enthält  nach  Fig.  835  ein  ausrückbares 
Vorgelege  folgender  Einrichtung:  die  beiden  Wellen  mit  den  Rädern  J  u.  G 
sind  in  der  Stufenrolle  gelagert ;  G  steht  mit  dem  verschiebbaren  Rade  F. 
J  mit  dem  auf  der  Welle  K  festen  Rade  K  im  Eingriff.  E  enthält  an 
seiner  rechten  Seite,  der  Lagerkörper  an  seiner  linken  Seite  Kuppelzähne, 

')  Z.  1900,  S.  1613.  mit  Abb. 
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und  die  Büchse  L,  auf  welcher  F  festsitzt,  ist  mit  solchen  Zähnen  versehen, 
welche  zu  Zahnlücken  in  der  mit  R  verbundenen  Büchse  O  passen.  Bringt 
man  letztere  miteinander  in  Eingriff  —  w  ie  gezeichnet  — ,  so  drehen  sich  R 
und  das  Rad  K,  also  auch  die  Welle  mit  gleicher  Geschwindigkeit,  ver- 
schiebt man  aber  F  ganz  nach  rechts,  so  wird  es  festgehalten,  und  die 
Drehungen  von  R  werden  unter  Vermittlung  des  Vorgeleges  auf  E  über- 
tragen.   Befindet  sich  F  in  seiner  Mittellage,  so  bleibt  E  in  Kühe.  Man 


Fig.  881. 


1 


1    h  ttr 


Fig.  832. 


verschiebt  das  Rad  F  mittels  der  Büchse  .V  und  der  Kurbel  P.  Für  die 
Bohrspindel  stehen  hiernach  16  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  — 
4.75  bis  152  minutlich  —  zur  Verfügung. 

Die  Sehnltbcwegung  wird  von  der  Welle  E  durch  die  Riemenrolle 
e  abgeleitet.  Ihr  Riemen  treibt  die  als  Trommel  ausgebildete  Holle  f 
(Fig.  H32  und  833).  In  dieser  Trommel  befindet  sich  ein  aus  der  Figur 
zu  erkennendes  Raderwerk,  welches  der  Welle  g  drei  verschiedene  Ge- 
schwindigkeiten zu  geben  vermag,  indem  die  Kuppclklinkc  (vgl.  Fig.  355, 
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S.  1H4i  mittels  eines  Handhebels  verschoben  wird.  Die  Drehungen  von  g 
werden  durch  Schraubenräder  auf  die  stehende  Welle  h  übertragen.  An  A 
(Fig.  839)  ist  ein  Klauenmuff  i  verschiebbar,  welcher  für  die  Zusehiebung 


Fig.  833. 


Fig.  834. 


Fig.  835. 

des  Hohrers  mit  der  langen 
Nabe  A'  eines  Kegelrades 
stets  im  Eingriff  steht.  Dieses 
Kad  dreht  durch  ein  zweites 
Kegelrad  die  Welle  l  und 
letztere  überträgt  durch  drei- 
stufige Räder  (Fig.  837)  seine 
Drehungen  auf  die  Welle  m. 
welcher  man  demnach  neun 
verschiedene  Drehungszahlen 
für  eine  Bohrerdrehung  geben 
kann,  was  0,082  bis  7,9  mm 
Zusehiebung  entspricht.  Ein 
Schrauhenradpaar  dreht  von 
m  aus  die  hohle  Welle  u  (  Fig.  83»i  u.  8391.  wenn  das  untere  Schraubenrad  mittels 
des  an  w  verschiebbaren  Reibkc^fls  mit  letzterem  verbunden  ist.  Das  von  « 
aus  betriebene  Wurmrad  o  ist  mit  der  Welle  p  durch  Reibkegel  zu  kuppeln 

Kiicbrr,  WcrkKupnaichlMn  1    I  Aufl.  '26 
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(vgl.  Fig.  837).  Das  selbsttätige  Zuschieben  kann  selbsttätig  unterbrochen 

werden.  Es  ist  an  der  Hülse  der  Bohrspindel  V  ein  Frosch  s  (Fig.  838) 
einzustellen,  welcher,  wenn  die  verlangte  Lochtiefe  erreicht  ist,  gegen  einen 

Hebel  der  Welle  t  stößt,  deren  anderer  Hobel  der  Kuppelmuff  t  emporzieht. 

Mittels  des  Handrades  q  (Fig.  837  und  838)  ist  die  Bohrspindel  rasch 

zu  verschieben,  nachdem  das  Wurmrad  o  entkuppelt  ist,  und  mittels  des 


Handrades  r  langsamer, 
wenn  die  in  Fig.  83fi 
erkennbare  Reibkupp 
lung  gelöst  ist. 

Unter  der  Welle  A, 
mit  deren  Richtung  zu- 
sammenfallend ,  befin- 
det sieh  die  Welle  u 
(Fig.  839).  Sie  wird 
durch  ein  Kehrgetriebe 
von  k  aus  gedreht  und 
trägt  an  ihrem  unteren 
Knde  einen  Wurm,  wel 
eher  durch  ein  verdeckt 


Fig.  837.  liegendes  Wurmrad  «He 

Welle  v  (Fig.  837)  dreht. 

Auf  v  sitzt  ein  in  eine  am  Maschinenständer  feste  Zahnstange  greifend«1* 
Zahnrad,  durch  welches  der  Ausleger  ü  auf-  und  niedergesehoben  werden 
kann.  Ich  mache  noch  auf  die  besondere  Sorgfalt  aufmerksam,  mit  welcher 
bei  vorliegender  Maschine  das  Abtropfen  von  Schmieröl  verhütet  ist. 


Fig.  83».  Fig.  s3'J. 


Die  vorstehend  beschrh-benen  Bohrmaschinen  verlangen,  daß  man 
«lein  Werkstück  die  richtige  Lage  gegenüber  dem  Bohrer  gibt.  Das  ge- 
schieht in  «1er  Kegel  durch  Versehieh«>n  «b's  Werkstücks  auf  dem  Bohrtisch. 
Man  findet  aber  auch  Bohrtische,  welche  vermöge  zweier  übereinander 
angebrachter  Schlitten  in  zwei  rechtwinklig  sich  kreuzenden  Richtungen 
mittels  Schrauben  wagrecht  verschoben  werden  können  (vgl.  Fig.  831).  Als- 
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dünn  ist  es  wesentlich  leichter,  das  vorher  aufgespannte  Werkst  (Ick  genau 
unter  den  Bohrer  zu  bringen. 

Mit  Hilfe  eines  solchen  Kreuzschlittens  ist  es  auch  leicht,  zwei  oder 
mehrere  Löcher  in  bestimmtem  Abstände  genau  gleichlaufend  zueinander 
zu  bohren,  indem  hierzu  nur  nötig  ist,  einen  oder  nach  Umständen  beide 
Verschiebbarkeiten  entsprechend  zu  benutzen. 

Größere  Werkstücke  schließen  jedoch  diese  Verfahren  aus.  Man 
zieht  —  wie  bei  den  Ausbohrmaschinen  —  ihnen  gegenüber  vor,  die  Bohr- 
spinde) verstellbar  einzurichten. 

Das  ist  der  Fall  bei  den  Kranbohrmaschinen:  an  dorn  Ausleger 
eines  Drehkrans  ist  die  Bohrspindel  quer  zu  ihrer  Achse  verschiebbar  und 
beherrscht  demnach  fast  die  ganze  Flache,  über  welche  der  Ausleger  zu 
schwingen  vermag. 

Fig.  840  und  841  stellen  eine  solche  von  Ernst  Schieß  gebaute 
Kranbohrmaschine  in  zwei  Ansichten  dar.  Es  ist  die  Bohrspindel  fast  genau 
so  gelagert,  wie  die  frühere  Fig.  828  angibt,  auch  die  Zuschicbungscinrich- 
tung  ist  der  dort  angegebenen  fast  gleich.  Die  Büchse  b,  welche  das  Schwanz- 
ende der  Bohrspindel  umschließt,  wird  einerseits  durch  das  Gegengewicht  f 
getragen  und  vermittelt  die  rasche  Verschiebung  der  Bohrspindel  durch 
<len  nandhebel  e,  indem  der  Gegengcwichtshebel  f  durch  eine  Stange  von 
der  Scheibe  d  aus  betätigt  wird;  anderseits  greift  in  eine  Verzahnung 
von  b  ein  Zahnrad,  welches  durch  Wurmrad  und  Wurm  usw.  von  der 
Stufenrolle  /  angetrieben  wird  und  dadurch  die  selbsttätige  Zuschicbung 
der  Bohrspindel  herbeirührt.  Die  Stufenrolle  /  sitzt  fest  auf  einer  Welle, 
welche  durch  Kegelrüder  die  Bohrspindel  zu  drehen  hat,  so  daß  die  Größe 
der  selbsttätigen  Zuschicbung  für  jede  Bohrerdrehung  nur  von  dem  ge- 
wählten Stufenpaare  der  Kollo  /  und  seines  Gegenübers  abhängig  ist.  Eine 
langsame  Handzuschiebung  der  Bohrspindel  vermittelt  das  Handrad  m.  Die 
eigentliche,  in  den  Schlitten  E  gebaute  Bohrmaschine  ist  an  dem  Ausleger 
Jj,  welcher  den  Schlitten  E  genau  führt,  zu  verschieben,  und  zwar  mittels 
eines  Handkreuzes  n  (Fig.  841),  dessen  Welle  ein  in  eine  feste  Zahnstange 
des  Auslegers  D  greifendes  Zahnrädchen  enthält.  Der  Ausleger  ist  mittels 
zweier  Zapfen  in  dem  Schlitten  C  gelagert;  um  ihn  in  wagcrechtcr  Ebene 
zu  drehen,  betätigt  man  mittels  des  Handkreuzes  o  und  eines  Kegelrad- 
paares die  langgenutetc  Welle  p;  diese  dreht  durch  ein  Kegelradpaar 
einen  Wurm,  welcher  in  das  an  C  feste  Wurmrad  tc  greift.  Die  lotrechte 
Verschiebung  der  eigentlichen  Bohrmaschine  um  rund  1000  mm  bewirkt  die 
lotrechte  Schraube  q  (Fig.  841),  welche  durch  ein  Kehrgetriebe  der  Haupt 
antriebswellc  betätigt  werden  kann. 

Die  Schwierigkeit,  die  Bohrspindel  in  allen  ihren  möglichen  Lagen, 
und  zwar  ohne  weiteres,  antreiben  zu  können,  ist  auf  folgendem  Wege  ge- 
löst: Eine  vierstufige  Holle  (Fig.  841  links)  dreht,  die  liegende  Hauptwelle 
entweder  unmittelbar,  oder  durch  Vermittlung  eines  ausrückbaren  Käder- 
vorgeleges,  so  daß  acht  verschiedene  (ieschwindigkeiten  zur  Verfügung 
stehen.  Es  soll  die  Gcgenstufcnrollc  sich  minutlich  160  mal  drehen.  Die 
liegende  Hauptwclle  dreht  durch  Kegelräder  die  stehende,  langgenutete 
Welle  g,  deren  Achse  mit  der  Drehachse  des  Auslegers  zusammenfällt.  Mittels 
eines  zweiten  Kegclnidpaares  überträgt  <j  seine  Drehungen  auf  die  im  Aus- 
leger gelagerte,  langgenutete  Welle  h,  während  diese  durch  ein  Stirnradpaar 
eine  liegende  Welle  dreht,  die  ebensoweit  vor  dem  Ausleger  liegt  wie  die 
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Bohrspindel,  Diese  liegende  Welle  betätigt  endlich,  und  zwar  durch  ein 
Kehrgetriebe,  die  hohle  Spindel,  in  welcher  die  Bohrspindel  a  verschiebbar 
steckt.  Das  Kehrgetriebe  ist  zweckmäßig,  wenn  man  gelegentlich  mittels 
der  Bohrmaschine  in  die  gebohrten  Löcher  Gewinde  schneiden  will  (siehe 
weiter  unten);  es  wird  durch  den  Handhebel  i  gesteuert. 


Fig.  t>42.  Fig.  843. 


Es  dürfte  der  üinweis  gerechtfertigt  sein,  daii  die  Steuerungsmittel: 
Handhebel  c  und  »',  Handkreuze  n  und  o  und  Handrad  m  der  Bohrspindel 
nahegelegt  worden  sind,  so  daü  der  den  Bohrer  beobachtende  Arbeiter  sie 
ohne  weiteres  handhaben  kann. 


Fig.  «4. 


Ein  anderes  Beispiel  einer  Kranbohrmaschine  zeigen  die  Fig.  842, 

843  und  844:1)  sie  ist  von  der  Bickford  Drill  &  Tool  Co.  in  Cincinnati 
gebaut.  Es  ist  eine  mit  der  sehr  kräftigen  Grundplatte  versehraubte  runde 
Säule  als  Ständer  der   Maschine   verwendet.     Links   von   Fig.  842  und 

844  sieht  mau  das  Antriebsvorgelege,  welches  acht  verschiedene  Geschwin- 
digkeiten bietet;  es  treibt  eine  in  der  Säulenmitte  gelagerte,  stehende  Welle, 


»)  The  Iron  Age,  6.  Juni  1S95,  8.  1179,  mit  Abb,    Z.  1896,  S.  551,  mit  Abb. 
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die  durch  ein  über  dem  Kopfe  der  Säule  liegende*  Rädcrvorgclege  eine 
hinter  der  Säule  befindliche,  langgenutete,  stehende  Welle  dreht.  Diese 
dreht  durch  ein  Kcgclradpaar  eine  hinter  dem  Ausleger  an  letzterem  ge- 
lagerte langgenutete  AVelle,  von  wo  ab  eine  stehende  "Welle,  ein  Kegel-  und 
ein  Stirnrad  das  Stirnrad  dreht,  in  dessen  Xabc  das  Schwanzende  der 
Bohrspindel  verschiebbar  steckt.  Von  der  genannten  Zahnradnabc  aus  wird 
durch  ein  Stufenrollenpaar  usw.  die  Zuschiebungseinriehtung  betätigt,  welche 
den  durch  Fig.  813  bis  817  dargestellten  nahe  verwandt  ist. 

Die  eigentliche  Bohrmaschine  ist  an  dem  Ausleger  durch  eine  Schraube 
verschiebbar,  der  Ausleger  um  die  Säule  drehbar  und  an  ihr  lotrecht  ver- 
schiebbar. Nachdem  ihm  die  gewünschte  Lage  gegeben  ist,  klemmt 
man  ihn  an  der  Säule  fest.  Das  Heben  und  Senken  des  Auslegers  bewirkt 
eine  im  drehbaren  Kopf  der  Säule  gelagerte  Schraube,  deren  Mutter  am 
Ausleger  sitzt.  Das  oberste,  an  der  stehenden  Hauptwelle  feste  kleine  Zahn- 
rad oder  ein  ähnliches  am  oberen  Ende  der  nach  unten  gerichteten  zweiten 
Hauptwelle  betätigt  unter  Vermittlung  eines  ausrückbaren  Zwischenrades  — 
wie  Fig.  844  erkennen  läßt  —  ein  auf  der  Schraube  sitzende»  Rad  und 
dreht  diese  links  oder  rechts  herum. 

Die  Werkstücke  können  auf  der  Fußplatte  befestigt  werden  oder  an 
lotrechter  Platte,  welche  einerseits  an  der  Säule  festgeklemmt,  anderseits 
auf  der  Fußplatte  festgeschraubt  wird,  oder  endlich  —  nach  Fig.  84.-1  — 
an  einem  Winkel,  der  um  eine  wagrechte  Achse  drehbar  und  mit  einer 
quer  dagegen  liegenden  drehbaren  Aufspannplatte  versehen  ist.1) 

Bemerkenswerte  Einzelheiten  enthalt  die  Kranbohniiaschinc  von  Ludw. 
Loewc  &  Co.  Fig.  845  ist  eine  Gesamtansicht  der  Maschine,  aus  der 
u.  a.  erkannt  werden  kann,  daß  die  vierstufige  Antriebsrolle  am  Fuß  des 
Ständers  sich  befindet.  Von  hier  aus  wird  die  Drehbewegung  mittels 
Kehrgetriebes  und  stehender  Welle  a  zum  Kopf  des  Ständers  (Fig.  846. 
847  und  848,  Taf.  XXXX)  übertragen.  Am  oberen  Ende  von  a  sitzt  ein 
30er  Stirnrad,  welches  in  ein  58  er  der  lotrechten  Schraubenspindel  fr  greift 
und  durch  dieses  und  ein  zweites  30er  Kad  die  lotrechte  Welle  c  treibt. 
Das  58  er  Rad  dreht  sich  in  der  gezeichneten  Lage  lose  um  fr;  wird  es 
durch  den  Handhebel  d  gehohen,  so  greifen  seine  Kuppelzähne  in  ein  an  b 
festes  Kuppelstück.  Wegen  dieser  Verschicbungen  sind  die  Zähne  des  58er 
Rades  breiter  als  diejenigen  der  beiden  30er  Räder.  Der  Handhebel  d  ist 
mit  einem  federnden  Stift  versehen,  welcher  in  einer  länglichrunden  Fläche 
des  Ständers  zwei  Ruhepunkte  findet.  Die  Schraube  b  dient  zum  Verschieben 
der  Auslegerplatte  A  an  dem  Ständer,  während  die  Welle  c  den  Betrieb 
zum  Ausleger  A  (Fig.  849)  überträgt.  In  dieser  Figur  ist  eine  an  der  Ausleger- 
platte A  feste  Nase  e  zu  sehen,  welche  gegen  den  Handhebel  d  stößt, 
sobald  die  Auslegerplatte  die  zulässig  höchste  Lage  erreicht  hat,  und  da- 
durch den  Antrieb  der  Schraube  b  ausrückt.  Am  unteren  Ende  der  Aus- 
legerplatte sitzt  eine  zweite  Nase  /,  welche  gegen  den  unteren  Handhebel  g 
stößt  und  dadurch  die  Kupplung  des  unteren  Kehrgetriebes  außer  Eingriff 
bringt,  sobald  die  Auslegerplatte  in  der  zulässig  tiefsten  Lage  ankommt. 
Für  den  Handhebel  g  sind  selbstverständlich  «bei  Kuhepunkte  vorgesehen, 
weil  er  auch  zum  Steuern  des  Kehrgetriebes  dient.    In  der  Auslegcrplattc 


>)  S.  andere  Beispiele:  '/,.  1873,  fS.  469.  mit  Abb.    Hevue  industrielle.  8.  Mar«  1890' 

s.  ;»:t,  mit  Abi». 
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steckt  die  Rühre  B  fest;  diese  dient  dem  Ausleger  At  als  Drehzapfen.  Der 
Ausleger  ist  unten  gespalten,  um  ihn  mittels  der  Schraube  i  an  Ii  fest- 
klemmen zu  können. 

Man  sieht  rechts  in  Fig.  849  eine  Welle  g.    Auf  ihr  sitzt  eine  Rolle 
fest  und  ist  mit  einem  flachen  Bande  verschen,  welches  über  eine  höher 


Fig.  B45, 

belegene  Rolle  gelegt  ist  und  am  anderen  End«*  ein  60  kg  schweres  Blei- 
gewicht trägt.  Ks  dient,  wie  weiter  innen  an^e^eben  werden  wird,  diese 
Einrichtung  zur  Ausgleichung  des  Hohrspindelgewiehte-. 

c  betreibt  durch  ein  Winkelriiderpaar  die  liegende  Welle  h.  Sie  ist 
an  ihrem  äußersten  Ende  nochmals  gelagert  (Fig.  H50)  und  langgenutet. 
Ks  steckt  auf  ihr  zunächst  eine  am  Spindelkasten  I)  gelagerte  Büchse  mit 
23er  Kegelrad,  dann  ein  verschiebbarer  Klanenmnff  und  weiter  rechts  eine 
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zweite  am  Spindelkasten  gelagerte  Büchse  mit  25 er  Kegelrad.  Der  Klauen- 
muff ist  durch  den  Handhebel  *  zu  steuern.  Wird  der  Muff  nach  links 
verschoben,  so  dreht  das  23 er  Rad  das  4(5 er,  an  der  lotrechten  Welle  / 
feste  Kegelrad,  wird  er  ganz  nach  rechts  verschoben,  so  betätigt  das  25er 
Kegelrad  ein  gleiches,  welches  ebenfalls  auf  l  festsitzt.  In  der  Mittellage 
des  Klauenmuffs  ist  der  Bohrmaschinenbetrieb  ausgerückt.  Jener  Betrieb 
liefert  einerseits  eine  rasche  Drehung  von  l  in  einem,  eine  langsame  in  dem 
entgegengesetzten  Drehsinne,  und  wird  deshalb  zunächst  für  das  Gewinde- 
schneiden benutzt.  Da  aber  im  Fuß  des  Bohrmasehinenständers  ein  zweites 
Kehrgetriebe  sich  befindet,  so  kann  man  jene  Einrichtung  auch  zum  Ändern 
der  Drehgeschwindigkeit  der  Welle  /  im  allgemeinen  benutzen. 

Die  Welle  l  überträgt  die  Drehbewegung  in  ein  den  Spindelkasten 
krönendes  Gehäuse  (Fig.  851  u.  Fig.  852,  Taf.  XXXX,  vgl.  auch  die  Textfig.  845) 
und  treibt  dort  mittels  eines  16  er  Stirnrades  «las  48  er,  auf  einer  Zwischen- 
welle  sitzende  und  entweder  das  32er  Rad  »»,  oder  unter  Vermittlung  des 
auf  der  Zwischenwelle  sitzenden  15er  Rades  das  Rad  n.  Zwischen  t»  und» 
ist  auf  der  Büchse  o  ein  Klauenmuff  verschiebbar,  welcher  m  oder  n  mit 
dieser  Büchse  kuppelt  und  dadurch  die  Drehung  der  Bohrspindel  B  ver- 
anlaßt. Der  Klauenmuff  wird  durch  den  Handhebel  p  (Fig.  851  und  852) 
verschoben,  dessen  fedemder  Stift  in  drei  verschiedenen  Vertiefungen 
greifen  kann. 

Von  der  Büchse  o  wird  die  Zuschicbungsbcwegung  abgeleitet,  indem 
zunächst  durch  ein  Stufenradpaar  die  Welle  u  und  dann  durch  ein  ausrück- 
bares Rädervorgelege  die  Well«;  r  gedreht  wird,  welche  (vgl.  Fig.  850*1  mit 
dem  Wurm  s  behaftet  ist  und  dadurch  das  80er  Wurmrad  f  (Fig.  853) 
dreht.  Auf  der  W«>lle  dieses  Wurmrades  sitzt  ein  Stirnrad  mit  19  Zähnen, 
welches  in  gebräuchlicher  Weise  auf  die  die  Bohrspindel  E  umschließende 
Büchse  wirkt.  Zum  Steuern  des  Stufenrades  dient  «lie  Stange  u  (Fig.  850 
und  Fig.  851).  Ihr  unteres  Ende  ist  durch  «•inen  Wirbel  einer  dickeren 
Stange  «j  angeschlossen,  in  deren  Verzahnung  der  Zahnbogen  des  Hand- 
hebels f  (Fig.  850  und  Fig.  853)  greift.  Die  Steuerung  des  ausrückbaren 
Rädervorgeleges  (Fig.  851)  erfolgt  durch  dessen  Weller.  Die  beiden  Stirn- 
räder dieser  Welle  sind  mittels  ihrer  Nahen  in  dem  Gehäuse  unverschieblich 
gelagert,  und  die  Nabeneiiden  sind  mit  Klanen  versehen .  welche  zu  auf  r 
festen  Klauenringen  passen,  so  daß  die  Kupplung  der  Welle  mit  dem  oberen 
Rade  durch  Senken  der  Welle  r  erfolgt.  L'm  r  lotrecht  verschieben  zu 
können,  sitzt  auf  ihr  ein  Ring  mit  umlaufender  Nut  fest,  in  welche  die 
Zapfen  eines  biigelartigen  Hebels  greifen,  der  mittels  des  Knopfes  k  (Fig.  850) 
bewegt  werden  kann.  «•  ist  gleichzeitig  Knopf  «les  zum  Feststellen  des 
H«'bels  dienenden  federnden  Stiftes.  Die  lotrecht  verschiebliche  Welle  r 
dreht  zunächst  einen  Klaiienmuff  und  durch  ihn  den  Wurm  s  nebst  der 
unverschieblich  gelagerten  Büchse  r,  (Fig.  850),  auf  welcher  unten  ein  Hand- 
rad festsitzt.  Um  den  Zuschiebungsantrieb  auszurücken,  hebt  man  jenen 
Klaiienmuff  mittels  des  Handhebels  x.  Dieser  ist  nach  links  über  seinen 
Drehpunkt  verlängert  und  endigt  unter  «1er  Stange  y.  Die  Stange  y  hängt 
(nach  Fig.  854)  im  Kopf  «1er  eigentlichen  Bohrmaschine  an  einer  leichten 
Feder.  An  der  Bohrspindel  E  ist  ein  Ring  -  mit  Zeiger  angebracht,  der 
seitlieh  durch  einen  federnden  Stift  und  einen  kleinen  Sehlilten  gehindert 
wird,  au  den  Drehungen  von  E  teilzunehmen.  Schwenkt  man  diesen  Stift 
in  die  gezeichnete  Lage  und  arbeitet  mit  der  Maschine.       >tnßt  schließlich 
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die  Zeigerfassung  gegen  einen  Vorsprung  des  auf  y  festgeklemmten  Kinges, 
nimmt  y  nach  unten  mit  und  bewirkt  sofort  das  Unterbrechen  des  Zuschieben». 

An  der  Stange  y  sitzt  ein  Stift,  welcher  in  eine  Gabel  des  Ilebel  a 
(Fig.  850)  greift,  a  ist  für  gewöhnlich  um  die  Drehachse  des  Hebels  k  frei 
zu  bewegen,  aber  durch  Verschieben  des  Bolzens  ß  mit  k  zu  kuppeln. 
Man  benutzt  dieses  Kuppeln  beim  Gewindeschneiden  in  blinde  Löcher. 
Sobald  der  Gewindebohrer  genügend  tief  eingedrungen  ist,  wird  unter 
Vermittlung  der  Stange  y  der  Hebel  A-  betätigt  und  das  über  der  Drehachse 
von  K  befindliche  Kehrgetriebe  selbsttätig  ausgerückt.  Ein  mit  K  ver- 
bundener, gestrichelt  gezeichneter  federnder  Stift  y  ist  hierbei  zurück- 
gedrängt und  veranlaßt  den  gestrichelt  gezeichneten  Hebel  die  andere  Dreh- 
richtung des  Kelirgetriebes  einzurücken,  so  daß  der  Gewindebohrer  sich 
mit  doppelter  Drehgeschwindigkeit  zurück  bewegt.  Soll  nur  ein  Ausrücken 
des  Kehrgetriebes  stattfinden,  so  laßt  man  den  mit  k  verbundenen  federn- 
den Stift  <5  gegen  eine  am  Spindelkasten  D  angebrachte  Stufe  stoßen, 
andernfalls  wird  d  in  zurückgezogener  Lage  gehalten. 

Das  Verschieben  des  Spindelkastens  am  Ausleger  der  Maschine  be- 
wirkt man  mittels  des  Handrades  >;  (Fig.  850).  Am  oberen  Ende  der  Welle 
dieses  Handrades  sitzt  ein  Wurm,  der  in  das  Wurmrad  einer  liegenden 
Welle  greift  (Fig.  853)  und  diese  ist  an  einem  Ende  zu  einem  12  er  Stirnrad 
ausgebildet,  welches  in  eine  am  Ausleger  feste  Zahnstange  greift. 

Hei  der  soeben  beschriebenen  Kranbohrmaschine  soll  die  Decken- 
vorgclcgswelle  sich  minutlich  330  mal  drehen.  Es  dreht  sich  dann  die 
Bohrspindel  minutlich: 


8, 

12,5 

18, 

27, 

16, 

25, 

36, 

54, 

4li, 

68, 

100. 

147, 

92, 

136, 

200. 

294  mal, 

und  die  Zuschiebung  beträgt  für  jede  Bohrerdrehung: 

0,18,        0,25,       0,33,       0,48,       0,7,       0,95,        1,26,        1,87  mm. 

Die  erforderliche  Betriebskraft  ist  zu  3  PS.  angegeben. 

Bei  den  bisher  beschriebenen  Kranbohrmaschinen  sitzt  die  eigentliche 
Bohrmaschine  K  (nach  Fig.  855)  an  der  Seite  des  Auslegers,  und  die  Bohr- 
spindel a  befindet  sich  in  einiger  Entfernung  von  der  Schwerachse  des 
Auslegers  D,  so  daß  einerseits  durch  das  Gewicht  der  Bohrmaschine, 
anderseits  durch  den  Widerstand,  welchen  der  Bohrer  in  seiner  Achsen- 
richtung erfährt,  Verdrehungen  des  Auslegers  eintreten,  vermöge  welcher 
die  Bohrerspitze  seitwärts  von  ihrer  richtigen  Lage  ausweicht.  Diesen 
übelstand  vermeidet  der  seit  etwa  25  Jahren  bekannte  doppelschildigc 
Ausleger  D  (Fig.  856),  bei  welchem  die  Bohrspindel  a  in  der  Mittelebene 
liegt.  Die  Einzcldurchbildung  ist  verschiedenartig;1)  jedenfalls  wird  man 
wünschen  müssen,  daß  nicht  allein  ein  beträchtlicher  Teil  des  Triebwerks 
zwischen  den  Scitcnwänden  des  Auslegers  l'latz  findet,  senden»  auch  die 
Steuerungsteile  bequem  zugänglich  bleiben. 

Eine  neuere  von  Kmst  Schieß  gebaute,  mit  zweischildigem 
Ausleger   vei scheue   Kranbohrinasehine4)    stellen   die   Fig.  857    und  «58 

»>  V«l.  V«>1,1<. nberff.  D  K.P.  >\>.  54.J0  5.    Z.  1S91,  S.  1243,  m.t  Abb. 
Z.  1898,  S.  1243.  mit  Abb. 
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in  zwei  Ansichten  dar;  insbesondere  läßt  Fig.  858  erkennen,  daß  die  Mitte 
der  Bohrspindel  m  in  der  Mittelebene  des  Ausleger»  liegt.  Der  Antrieb 
geht  von  der  liegenden  Welle  a  aus,  auf  welcher  eine  fünfstufige  und  eine 
einfache  Kiemcnrollc  sitzt.  Erstere  ist  nicht  gezeichnet.  Von  a  au»  über- 
trügt ein  über  Leitrollen  geführter  Kiemen  die  Drehbewegung  auf  die 
stehende  Welle  b,  deren  Achse  mit  der  Drehachse  des  Auslegers  D  zu- 
sammenfällt. 6  überträgt  seine  Drehbewegung  durch  ein  in  Fig.  857  ge- 
strichelt gezeichnetes  Kehrgetriebe  auf  eine  im  Ausleger  gelagerte  kurze 
Welle  und  durch  ein  Stirnräderpaar  weiter  auf  die  langgenutete  Welle  c. 
Auf  dieser  steckt  ein  hyperboloidisches  Rad,  welches  in  ein  auf  der  Bohr- 
spindel steckendes  greift  und  diese  unmittelbar  dreht,  oder  langsamer  unter 
Vermittlung  eines  über  ihm  befindlichen  ltädervorgelcgcs  (Fig.  857)  —  der 
Handhebel  w  (Fig.  857)  dient  zum  Ein-  bzw.  Ausrücken  desselben  —  oder 
endlich  noch  langsamer  durch  ein  Vorgelege,  dessen  Haupt  räderpaar  unter- 
halb des  Auslegers  im  Spindelkasten  (Fig.  857)  untergebracht  ist.    Man  ist 


Fig.  8S5.  Fig.  8.'.«. 


demnach  imstande,  der  Bohrspindel  in  beiden  Drehrichtungen  15  ver- 
schiedene Geschwindigkeiten  zu  geben  und  zwar  von  150  bis  zu  1.3  minut- 
lichen Drehungen.  Es  ist  Vorsorge  getroffen,  daß  ein  gleichzeitiges  Ein- 
rücken zweier  dieser  Vorgelege  nicht  vorkommen  kann. 

Die  Zuseliiebung  des  Bohrers  vermittelt  die  aur  dem  Schwänzende  der 
Bohrspindel  steckende,  mit  Zahnstange  versehene  IlüUe  l  und  ein  an  einer 
liegenden  Welle  festes  Zahnrad.  Einerseits  —  in  Fig.  857  links  —  wirkt 
auf  diese  Welle  ein  hinter  dem  Ausleger  befindliches  Gegengewicht,  ander- 
seits ein  Kegelräderpaar.  welches  zu  ihrer  Betätigung  bestimmt  ist.  Es  ist 
die  Bohrspindel  durch  das  Handrad  *  rasch  zu  verschieben;  dieses  sitzt  auf 
einer  stehenden  Welle,  die  ihrerseits  durch  ein  über  dem  Ausleger  befind- 
liches Kädervorgelege  die  stehende  Welle  des  Kegelradpaares  betätigt.  Sie 
ist  langsam  durch  das  Handrad  h  zu  verschieben,  welches  die  Welle  von  i 
durch  Wurm  und  Wunnrad  betätigt.  Die  selbsttätige  Zusehiebung  ist  von 
der  Hohrspindel  abgeleitet  und  wirkt  auf  die  Welle,  an  welcher  das  Hand- 
rad *  festsitzt. 
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Mittels  des  Handkreuzes  e,  eines  Radervorgelcges  und  einer  am  Aus- 
leger D  festen  Zahnstange  f  wird  der  Spindclkasten  am  Ausleger  ver- 
schoben und  mittels  des  Handrades  d,  eines  Wurmradvorgeleges,  der  lang- 


genuteten  Welle  g  und  eine«  Kegelradvorgeleges  der  Wurm  gedreht,  der  in 
das  am  Sehlitten  C  feste  Wurmrad  o  greift  und  zum  Schwenken  des  Aus- 
legers D  dient.    Die  lotrechte  Verschiebung  des  Schlittens  C  und  damit  der 
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eigentlichen  Bohrmaschine  bewirkt  die  Welle  b.  Es  ist  nämlich  im  Bock  B 
eine  stehende  Schraube  angeordnet ,  die  in  eine  an  C  feste  Mutter  greift. 
Am  Kopfende  dieser  Sehraube  befindet  .sieh  ein  Rädcrvorgelegc  mit  Kehr- 
getriebe, und  der  Handhebel  p  (Fig.  857)  dient  zum  Einrücken  des  Rechts- 
oder Linksganges,  oder  zum 
Ausrücken  dieser  Antriebe.  Die 
starke  Fußplatte  A  ist  als  Aur- 
spannplatte ausgebildet. 

Die  Bohrspindel  hat  140  mm 
Durchmesser,  ist  für  sich  um 
600  mm  und  mit  dem  Ausleger 
um  1300  mm  lotrecht  zu  ver- 
schieben. Der  größte  Bohr- 
spindelkreis hat  3200  mm,  der 
kleinste  1100  mm  Halbmesser. 

Durch  den  gewählten  Riemen- 
betrieb  ist  die  Zahl  der  zwischen 
Antriebsstufenrolle  und  Bohr- 
spindel tätigen  Zahnräder  klei- 
ner geworden.  Man  hat  auch 
zwischen  die  lotrechte  Haupt- 
welle  und  die  Bohrspindel  Ric 
menbetrieb  gelegt  und  zwar 
nach  Fig.  331,  S.  1Ö3«)  oder 
nach  Fig.  323,  S.  153.») 

Es  ist  die  Schwingungsachse 
des  Auslegers  auch  wagerecht 
statt  lotrecht  angeordnet.8)  I  m 
eine  freiere  Einstellbarkeit  der 
Bohrspindellage  zu  gewinnen, 
hat  man  den  Ausleger  um  seine 
Längsachse  drehbar  gemacht.4 1 
oder  den  Spindelknstcn  an  dem 
Schlitten,  welcher  längs  des 
Auslegers  gleitet,  schief  einstell- 
bar angebracht.''!  wie  bei  den 
Stiehelhaussehlitten  der  Hobel- 
maschinen, der  Drehbänke  mit 
liegender  I'lanscheibe,  der  Aus- 
und  Fräsmaschinen  (vgl.  Fig.  793,  Taf.  XXXVUD  oder  endlich  diese 


bohr 

beiden  Einstcllbarkeitei 


bei  derselb 


Mu« 


dune  vorgesehen.") 


Das  Bedürfnis  nach  so  weit  gehender  Ycrstellbarkelr  der  Bohrspindel- 


')  AV  Ohlenberg,  D.R.P.  No.  04  3U3. 
•)  Z.  1*92,  S.  63*,  mit  Abb. 

*•  Enainooriua.  Nov.  1S9I.  S.  639.  mit  S.-haubild. 

*•  American  Machini«,  2S.  Mai  1*91:  5.  Nov.  1S91;   26.  Mai  mit  Schaubild. 

En«in«.erinjt.  April  1897.  S.  ;,:]*,  „,it  Sohaobild.    Tho  Iron  Aa-\  C.  Mai  1X1*7,  mit  Schaubild. 

American  Mac.Jimist.  19.  Mai  1(?»S;  29.  S.-pt,  1*92.  ,,,it  S,  haul.ild.     Iron.  Aug. 
S.  127.  mit  Schaubild. 

Kf-vnc-   industriell.:-,   Aua.  l89.\   S.  301).   mit  Schaubild.    American  Machinist. 
16.  Mai  l*9ö.  S.  Iis;,  m,t  Schaubild. 
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läge  gegenüber  dem  ruhenden  "Werkstück  hat  schon  vor  Jahren  vorgelegen 
und  ist  befriedigt  worden.  Die  Fig.  859,  860  und  861  stellen  eine  der- 
artige Kranbohnnasehine  in  drei  Ansichten  dar,  welche  gegen  1872  von 
<•.  X.  Justus  in  Hamburg  für  die  Hamb.-Amerk.  Dumpfsch.-Gesellsch.  ge- 
liefen worden  ist.  Ich  führe  die  Abbildungen  hier  an,  weil  bis  in  neueste 
Zeit  ähnliche  Maschinen  ausgeführt  werden.1) 

Es  ist  die  vorliegende  Maschine  befähigt,  bis  500  mm  tief  und  150  mm 
weit  zu  bohren :  die  wagerechte  Verschiebbarkeit  des  Auslegers  beträgt  2600, 
die  lotrechte  2500  mm.     Es  liegt  die  eigentliche  Bohrmaschine  in  dem 


Tifs.  859.  Fig.  860. 


FiK.  861. 


Kopf  A,  welcher  am  Kopf  des  Auflegers  mittels  des  llnndradcs  a  so  gedreht 
werden  kann,  daü  die  Bohrspindel  lotrecht  (Fig.  860),  wagerecht  (Fig.  861) 
oder  geneigt  (Fig.  859)  liegt.  A  ist  mit  dem  Ausleger  durch  das  Handrad  b 
in  der  Hülse  B  wagerecht  zu  verschieben  und  B  anf  der  lotrechten  Röhre  D 
mittels  des  Handrades  e  in  wagcrechter  Ebene  zu  drehen,  D  endlich  ist 
mittels  des  Handrades  d  in  dem  festen  Bock  E  lotrecht  zu  verschieben. 
Dieser  Bock  ist  mit  der  auch  als  Aufspannplatte  dienenden  Fußplatte  fest 

')  Gilderueister.  Glasers  Annale»,  15.  Jan.  189*5,  S.  37,  mit  .Schaubild.  Mc.  Naull, 
American  Machinint,  "_'3.  Jnli  1*S»1,  mit  Schanbild. 
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verschraubt.  Der  zehnstufige  Antrieb  wird  durch  Wellen  auf  die  Bohr- 
spindel übertragen,  die  in  die  Achsen  von  D  und  B  gelegt  sind,  und  durch 
Kcgelradpaarc,  welche  sich  an  den  Kreuzungspunkten  der  Wellen  befinden. 
Nach  Fig.  8(>it  werden  die  Klanschenlöcher  eines  stehend  befestigten,  nach 
Fig.  861  die  Flanschenlöcher  eines  auf  einem  Wagen  liegenden  Zylinders 
gebohrt:  Fig.  S5S)  zeigt,  wie  ein  auf  einein  Wagen  liegender  King  mit 
Löchern  versehen  wird,  die  in  der  Halbmesserrichtung  des  Ringes  liegen. 

Für  Arbeiten,  die  weniger  genau  sein  dürfen,  hat  man  dem  Ausleger 
ein  Gelenk  gegeben   und  damit  die  Versehiehbarkeit  der  Spindellagerung 


Fig.  B62. 


an  dem  Ausleger  entbehrlich  gemacht. 'j  Fig.  «n2  ist  das  Sohaubild  einer 
solchen  von  Breuer,  Schumacher  «<;  <  '<>.  gebauten  Maschine.  Ks  ist  in 
die  Achse  des  Auslegergelenks  über  letzteres  ein  sich  l06€  drehendes  Riem- 
rollen  paar  gelegt,  welches  von  einer  in  der  Schwingungsachse  des  Aus 
legers  gelagerten  Rolle  angetrieben  wird  und  die  Drehung  auf  eine  auf  der 
hohlen  Spindel   der  eigentlichen  Bohrmaschine  festsitzende  Rulle  übertrügt. 

Ks  gibt  Bohrmaschinen,  welche  au  einem  torartigen  Gerüst  ähnlich 
angebracht  sind,  wie  die  Stichel  Däuser  der  Tfctchhobclmaschinen,  oder  an 
einem  Laufkrau  verschiebbar  sind.5»  oder  auch  frei  an  der  Decke  hängen, 

l)  Langbein,    Z.  18*2,  S.  99.  mit  Abb.     l'luilliot  &  Gratiot,   I'ubl.  ltidustr. 
lss4,  n.l.  29.  8.  318,    l»inßl.  polvt.  Journ.  1884,  Bd.  2-V2,  S.  457,  mit  Abb. 
*)  Z.  1879,  S.  228.  mit  Abb. 
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wie  z.  B.  Fig.  863  zeigt.  Mannigfache  Einzeldurchbildongcn  berücksichtigen 
je  die  gestellten  Aufgaben. 

Bohrmaschinen  mit  weitgehender  Einstellbarkeit  der  Bohrspindel  sind 
nicht  allein  erheblich  teurer  als  solche,  bei  denen  die  Bohrspindel  nur  in 
ihrer  Achsenrichtung  verschoben  werden  kann,  sondern  leiden  auch  an 
einer  gewissen  Schwäche:  jede  Verstellbarkcit  verursacht  Abnutzungen  und 
dadurch  Ungenauigkeiten,  wenn  auch  jedem  Verstellen  —  wie  gebräuch- 
lich —  ein  Befestigen  folgt. 

Man  wählt  deshalb  zuweilen  für  große  Werkstücke,  die  man  nicht 
mittels  gewöhnlicher  Bohrmaschinen  behandeln  kann,  tragbare  Bohr- 
maschinen, «leren  Antrieb  durch  Schnüre  und  biegsame  Wellen,1)  Brack- 
wasser*) oder  Druckluft8)  oder  durch  Elektrizität *)  stattfindet. 

Fig.  864. 


Fig.  863.  Fig.  865. 


Besonderen  Zwecken  dienen  die  raehrspindeligen  Bohrmaschinen. 

Sind  in  sehr  zahlreiche  gleiche  Flanschen  gleiche  Löcher  zu  bohren, 
so  lohnt  es  sich  zuweilen,  ebensoviele  Bohrspindeln,  wie  Löcher  gefordert 
werden,  im  Kreis.-  zu  lagern  und  durch  ein  gemeinsames  Stirnrad  an- 
zutreiben.5) Kür  das  Bohren  kleiner  Löcher  kann  man  eine  hiernach  an- 
geordnete Uilfscinrichtung  verwenden,  wie  z.B.  Fig.  865  im  Schnitt  und 
Fig.  864  im  Grundriß  darstellt.*)  Es  ist  an  der  Hülse  b,  in  welcher  die 
Spindel  a  sieh  dreht,  ein  Kopf  c  festgeklemmt,  in  welchem  die  sechs  Bohr- 

Dingl.  polyt.  Jouro.  1872,  Bd.  205,  S.  187,  mit  Abb.;  1889,  Bd.  272,  S.  126.  mit 
Nchaubild.  Engineering,  Mai  1SS5,  S.  574,  mit  Schaubild.  Lp  genie  civil  1891,  S.  95, 
mit  Schaubild.    The  Iron  Age,  Sept.  1895.  S.  939.  mit  Schnubild. 

*)  Engineering.  Febr.  1887,  S.  130,  mit  Abb.  The  Irou  Age,  31.  Marz  1887.  mit 
Abb.    Tho  Enginoor,  Mni  1**7,  B,  360,  mit  Abb. 

s.i  The  EngiiMW.  Aug.  18*8,  8.  114.  mit  Schaubild.  Iron,  13.  Nov.  1891,  S.  422, 
mit  Schaubild.    Engineering,  Juni  1*97,  S.  780.  mit  Abb. 

*)  DJB  1'.  No.  24911.  7.  1*84.  S.  124:  1K95,  S.  901,  mit  Abb.;  1900,  S.  1617,  mit 
Abb.;  1903.  S.  344,  mit  Abb. 

»>  Engineering.  Jan.  1895,  S.  60,  mit  Schaubild.  Tin-  Iron  Age,  7.  Febr.  1895,  mit 
Schaubild. 

•>  l»avi«&  Egan  ('<> .  Cincinnati.  American  Mnchinint.  Aug.  1896,  S.  782,  mit  Abb. 
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spindein  d  gelagert  sind.  An  jeder  Bohrspindel  ist  ein  Stirnrädchen  aus- 
gebildet und  am  unteren  Ende  von  a  ist  ein  Rad  befestigt,  welches  in  diese 
Kader  greift.  Man  muß  für  jede  Lochzahl  und  jeden  Lochkreisdurchmesser 
einen  besonderen  Kopf  c  verwenden. 

Collet  &  Engelhard  in  Bockenheim  verschieben  die  Bohrspindel- 
lagerungen in  der  Halbmcsserrichtung,)  und  verwenden  Zwischenräder,  um 

trotz  dieser  Verschiebung  den  Betrieb 
zu  sieben»;  Ähnlich  die  Bcrlin-Anhalter- 
Maschinenb.-A.-G.5) 

Habersang  &  Zinsen")  betreiben 
die  in  verschiebbaren  Lagern  drehbaren 
Bohrspindeln  b  (Fig.  866)  von  festgela- 


Fig.  866. 


Fig.  867. 


Fig.  868. 


gerten,  durch  gemeinsames  Stirnrad  angetriebenen  Spindeln  a  aus  durch 
Wellen  c,  welche  sich  einerseits  hier,  anderseits  den  Bohrspindeln  durch 
eine  Art  Kreuzgelenke  (vgl.  S.  154  bis  15(5)  an- 
sehließen,4) und  Öhrin  g8)  ersetzt  die  erwähnten  Kupp- 
lungen durch  biegsame  Wellen. 

Sind  zahlreiche  Löcher  in  gerader  Linie  neben- 
einander zu  bohren,  so  werden  mehrere  Bohrmaschinen 
nebeneinander  an  einem  gemeinsamen  Balken  ange- 
bracht, und  zwar  gegeneinander  verschiebbar,  wenn 
der  Abstand  der  Löcher  wechselt,  jedenfalls  mit  ge- 
meinsamem  Antrieb.")     Hierzu   dient   zuweilen  die 


Fig.  869. 
American  Machini»t,  27.  Juni 


»j  D.R.P.  Xo.  70325.    Z.  1893,  S.  1330,  mit  Abb. 

*<  Z   1902.  S.  698,  mit  Abb. 

*>  P.R.P.  64  305.    Z.  1900.  S.  1615,  mit  Abb. 

»)  Th<>  Engineer,  Nov.  1891,  S.  447,  mit  Srhuubild. 
1895,  S.  504,  mit  Schaltbild.    Z.  1900,  S.  1617,  mit  Abb. 

*i  Praktischer  Maschinen-Konstrukteur,  10.  Juni  1895,  mit  Abb.  The  Iron  Age, 
9.  Juli  1*96.  S.  56.  mit  Abb. 

«i  Vgl.  Ee  Genie  civil,  April  1887,  S.  412.  Engineering,  Aug.  1**7,  S.  147;  Juli 
1888.  S.  88.  Iron,  Juli  189U,  .s.  49.  American  Machinist,  23.  Juli  1*91:  23.  Juli  1892. 
Z.  1894.  S.  1394.  The  Iron  Age,  2.  Juli  1896:  Okt.  1896.  S.  811.  The  Engiueor,  Jan. 
1897,  S.  15   snmflu-h  mn  -i  ml ■iM-rn.    The  Engiueor,  13.  Dei    1901,  XI.  mit  AU. 
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langgenutete  Welle,  an  welcher  Kegelräder  oder  hyperboloidische  Räder 
verschiebbar  sind,  oder  ein  geeigneter  Riemenbetrieb. 

Um  die  Bohrspindeln  recht  nahe  aneinander  rücken  zu  können,  treibt 
man  sie  zuweilen  durch  eine  mehrgängige,  gemeinsame  Schraube  a  (Fig.  867) 
an,  in  welche  auf  den  Bohrspindeln  b  fest  sitzende  halbe  Wunnräder  c 
greifen,  oder  bringt  (nach  Fig.  868)  die  auf  den  Bohrspindeln  sitzenden 
Riemenrollen  g  so  an,  daß  sie  einander  übergreifen.  Wenn  die  Bohrspindeln 
in  festem  Abstand  zueinander  gelagert  sind,  so  kann  der  Antrieb  nach 
Fig.  869  durch  Kurbeln,  die  in  eine  gemeinsame  Stange  greifen,  stattfinden, 
zwei  oder  mehrere  Kurbeln,  welche  ebenfulls  in  diese  Stange  greifen  und 
durch  Räder  angetrieben  werden,  betätigen  die  Stange  so,  daß  sie  sämt- 
liche Bohrspindeln  regelrecht  in  1'mdrehung  versetzt.  Es  ist  zweckmäßig. 
Gegengewichte  anzubringen,  durch  welche  die  Massenwirkung  der  Stangen 
und  Kurbeln  ausgeglichen  wird.  Im  übrigen  empfiehlt  sich  dieser  Antrieb 
für  sehr  geringen  Abstand  der  Bohrspindeln. 

Bei  der  von  Emst  Schieß  gebauten  Schienenbohrmaschine  (Fig.  870 
und  871)  liegen  drei  Bohrspindeln  h  wagerecht  nebeneinander.  Die.  mittlere, 
in  Fig.  871  verdeckte,  ändert  ihre  Lage  im  Spindelkastcn  d  nicht,  die 
beiden  andern,  rechts  und  links  von  ihr  liegenden  können  quer  verschoben 
werden  und  zwar  so,  daß  ihr  Abstand  von  der  mittleren  Bohrspindel  80 
bis  160  mm  beträgt.  Ihr  Betrieh  ist  auf  folgendein  Wege  erreicht.  Von 
der  unten  liegenden  Welle,  auf  welcher  eine  feste  und  eine  lose  Riemenrolle 
steckt,  wird  durch  die  Räder  c  die  mittlere  Bohrspindel  angetrieben.  Auf 
dieser  sitzt  ein  Rad,  welches  in  höher  belegene  Zwischenräder  greift 
(Fig.  870),  und  diese  sind  so  breit,  daß  sie  mit  den  beiden  auf  den  seit- 
lichen Bohrspindeln  versetzt  befestigten  Rädern  im  Eingriff  stehen.  Die 
Wellen  der  Zwischenräder  liegen  in  (ielenken  (vgl.  Fig.  322,  S.  153),  welche 
den  Eingriff  der  einander  gegenüberliegenden  Räder  sichern.  Der  Hand- 
hebel a  dient  zur  Betätigung  des  Riemenführers. 

Die  Bohrspindeln  b  werden  gemeinsam  gegen  das  Werkstück  4  ge- 
schoben. Sie  sind  zu  diesem  Zweck  in  dem  auf  dem  Maschinenbett  ver- 
schiebbaren Spindelkasten  d  zusammengefaßt.  Von  der  ersten  Vorgelege- 
welle  aus  wird  die  Riemenrolle  e  gedreht,  deren  Welle  </  das  Wurmrad  / 
betätigt.  Dieses  ist  mit  der  Scheibe  h  fest  verbunden  und  läßt  sich  zu- 
nächst mit  letzterer  frei  um  die  Welle  t  drehen,  kann  aber  mittels  des  an 
der  Kurbel  k  befindlichen  Handgriffes  mit  der  Welle  »'  gekuppelt  werden, 
so  daß  diese  durch  den  angegebenen  Antrieb  selbsttätige  Drehung  erfährt. 
Löst  man  durch  Hervorziehen  des  Handgriffs  die  Kupplung  zwischen  k 
und  A,  so  ist  die  Welle  i  mittels  der  Hand  zu  drehen,  i  dreht  mittels 
zweier  Kegelradpaare  die  zwei  am  Maschinengestell  unverschieblich  ge- 
lagerten Schrauben  /,  die  in  Muttern  des  Spindelkastens  d  greifen.  Die  zu 
bohrende  Schiene  ist  in  einer  in  Fig.  871  deutlich  erkennbaren  Einspann- 
vorrichtung befestigt,  die  mittels  der  Schraube  m  quer  gegen  die  Bohrer 
verschoben  werden  kann;  ein  Stirnradpaar  und  ein  Haudkreuz  machen  dem 
Arbeiter  das  Drehen  der  Schraube  m  bequem.  Es  ist  die  Verschiebbarkeit 
der  Einspannvorrichtung  in  erster  Linie  für  das  genaue  Einstellen  des 
Werkstücks  gegenüber  den  Bohrern  bestimmt:  sie  wird  aber  auch  für  das 
Erzeugen  länglicher  Löcher  benutzt.  Der  Rohrstutzen  »  dient  zum  Ab- 
leiten der  Kühlflüssigkeit. 

n*ch*r.  Wcrkiougmaichlwn  I.   8.  Aufl.  <J7 
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Fig.  868  ist  die  Vor- 
deransicht einer  mehr- 
spindeligen  Bohrmaschine, 
bei  welcher  das  Werkstück 
gegen  die  Hohrer  gescho- 
ben wird.1)  Es  ist  der 
Bohrtisch  a  lotrecht  an 
den  Ständern  der  Maschine 
verschiebbar;  er  ruht  un- 
ter Vermittlung  von  Rollen 
Huf  dem  Keil  b,  der  mit 
Ililfe  der  Schraube  c  wage- 
recht verschoben  wird. 
e  kann  mittels  des  Hand- 
kreuzes d  rasch  gedreht 
werden,  oder  mittels  des 
Kades  e  selbsttätig,  und 
zwar  unter  Vermittlung 
ein»*  Stufenrollenpaares, 
durch  welches  die  zutref- 
fende Zusehiehungsgc- 
schwindigkeit  gewonnen 
wird. 

Bei  der  durch  Fig.  872 
bis  874  dargestellten  Ma- 
schine'1) schiebt  man  eben- 
falls die  Werkstücke  den 
Bohrspindeln  entgegen. 
Krstere  sind  dünne  Schie- 
nen, die  in  Furchen  der 
Walze  L  befestigt  werden. 
Noch  Fig.  874  erfolgt  die-se 
Befestigung  der  Werk- 
stücke ir  durch  Keile  c 
und  (iegenkeile  b.  Die  letz- 
teren werden  durch  eine 
mit  Vorsprüngen  a  ver- 
sehene Stange  verschoben : 
um  kleine  Verschieden- 
heiten in  der  Breite  der 
Werkftückeauszuglcichen, 
wirken  die  Vorspränge 
heim  Anziehen  der  Keile 
unter  Vermittlung  von 
Federn. 

In  dein  Balken  A  (Fig. 
872  u.  87  I)  sind  1<!2  Spin- 


'i  /..  1>W.  s.  'k.I.  mit  Abb. 
Z.  1  *!»;,.  S.  149«,  mit  Abb. 
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dein  in  zwei  Reihen  gelagert  und  werden  durch  eine  gemeinsame,  an  den 
Spindeln  ausgebildete,  Kurbeln  umgreifende  Platte  (vgl.  Fig.  869)  von  den 
drei  namentlich  in  Fig.  873  erkennbaren  stehenden  Wellen  gedreht.  Die 
Weite  der  zxi  bohrenden  Locher  beträgt  engl.        1,5  mm),  ihr  Ab- 

stand */•"  (~  13  mm);  die  Bohrer  drehen  sich  minutlich  1200  mal. 

Die  Trommel  L  ist  an  dem  lotrecht  verschiebbaren  Querstück  M  dreh- 
bar gelagert;  letzteres  wird  durch  Daumenscheiben  AT  gehoben  und  hinab- 
gelassen.   An  der  Welle  dieser  Daumenscheiben  sitzt  eine  Scheibe  F  mit 


Fig.  872. 


Fig.  »73. 


krummer  Xut,  welche  einen  Schieber  E  wagerecht  bewegt,  und  dieser  wirkt 
durch  den  doppelarmigen  Hebel  D,  die  Stange  C  und  den  Hebel  B  auf 
die  Sperrklinke  ./,  welche  bei  jeder  Drehung  der  Scheibe  F  einmal  hin- 

und   hersehwingt  und   dabei  die 


C  Q  O  0   o  o 


•   O   O  j 


Fig.  874. 


Trommel  L  um  eine  Teilung 
weiter  dreht.  Damit  die  Trommel 
und  das  in  ihr  befestigte  Werk- 
stück bei  dieser  Sehaltbewegung 
die  genau  richtige  Lage  an- 
nimmt, greift  der  Kopf  des  durch 
eine  Feder  nach  oben  gedrückten  Schiebers  tt  in  eine  Lücke  des  Sperr- 
rades (vgl.  Fig.  473,  S.  222)  und  um  demnächst  die  Trommel  L  wieder 
drehbar  zu  raachen,  drückt  die  am  unteren  Ende  von  B  angebrachte,  fuß- 
artige Verlängerung  gegen  einen  Vorsprung  des  Riegels  G  und  schiebt  ihn 
zurück.  Man  kann,  um  L  mittels  der  Hand  willkürlich  zu  drehen,  den 
Riegel  G  mittels  des  Handhebel*  H  zurückschieben.  Die  Welle,  nuf  wel- 
cher die  Daumenscheiben  X  und  die  Scheibe  F  sitzen,  wird  von  der  oben 
liegenden  Uauptwelle  der  Maschine  aus  —  durch  die  kleine,  in  Fig.  H73 

27* 
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Fig.  875. 


Fig.  876. 


rechts  belegeue  Rolle  —  angetrieben;  es  kann  der  Betrieb  durch  den  Knopf  Ä' 
ausgerückt  werden.   Mit  Hilfe  eines  auf  das  Vierkant  O  gesteckten  Schlüssel* 

läßt  sich  dann  die  in 
Rede  stehende  Welle 
mittels  der  Hand  drehen. 

Ein  hübsches  Beispiel 
einer  Maschine,  bei  wel- 
cher die  Zusehiebnng 
durch  die  Bohrspindeln 
bewirkt  wird,  enthalt 
die  unten  verzeichnete 
Quelle.') 

Man  hat  den  Grund- 
gedanken des  Stahl- 
wechsels ('S.  32"!  auch 
für  Lochhohnnaschineu 
verwertet. 

Es  soll  z.  B.  eine  Zahl  gleichartiger  Werkstücke  gebohrt  und  dieses 
Loch  alsdann  mit  einer  Versenkung  versehen  oder  sonst  ausgeräumt  werden. 

Zu  diesem  Zweck*)  sind  zwei  Bohrmaschi- 
nen und  eine  Ausrichtspitzc  gegenüber 
einem  drehbaren  Bohrtisch  so  ange- 
bracht, daü  diese  drei  in  bezng  auf  die 
Drehachse  des  Bohrtisches  gegeneinander 
genau  je  120°  einschließen.  I  nter  der 
Ausrichtspitzc  wird  das  Werkstück  be- 
festigt, dann  durch  Drehen  des  Bolir- 
tisches  unter  den  ei-sten.  hierauf  unter 
den  zweiten  Bohrer  gebracht,  fortgenom 
men  und  durch  ein  neues  Werkstück 
ersetzt. 

Quint1)  hat  sieh  unmittelbar  dem 
bei  Drehbänken  meistens  gebräuchlichen 
Stahlwechsel  angeschlossen ,  indem  er 
(nach  Fig.  875  und  876)  eine  Zahl  von 
Bohrern  in  einem  drehbaren  Kopfe 
strahlenartig  higert.  Die  Bohrspindeln 
werden  durch  Reibkegel  angetrieben 
und  zwar,  um  einseitige  Drücke  mög- 
lichst zu  vermeiden,  durch  zwei  sich 
entgegengesetzt  drehende  Reibkegel.  Zu 
die>em  Zweck  sitzt  einer  derselben  auf 
einer  hohlen,  der  andere  auf  einer  in 
erstem-  steckenden  Welle,  und  drei  an- 
dere Reibkegel,  von  denen  der  mittlere 
durch  eine  Stufenrolle  angetrieben  wird,  drehen  die  beiden  Wellen  im  ent- 
gegengesetzten Drehsinne.   Die  Drehachse  des  die  Bohrspindeln  enthaltenden 

>>  American  Machinist,  Nov.  189-r>.  S.  »43.  mit  Abb. 

The  Iron  Ag«,  21.  Murr  1805.  S.  r,ST.  mit  S<haubiU. 
n>  Z.  1392,  S.  1200,  mit  AM). 


Fig.  877. 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  span  abnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


421 


Kopfes  liegt,  etwas  über  der  Achse  der  ineinander  steckenden  Wellen,  so 
daß  je  nur  der  nach  unten  gerichtete  Bohrer  gedreht  wird.  Der  neben  dem 
nach  unten  gerichteten  Bohrer  in  Fig.  876  gezeichnete  Stift  dient  als  An- 
schlag für  die  Lochtiefe. 

Kine  Sonderheit  bilden  ferner  die  Xietlochbobrmaschinen. 

Man  kann  sie  in  drei  Gruppen  zerlegen,  nämlich  in  solche  für  Eisen- 
bau, für  Schiffsplatten  und  für  Dampfkesselplatten  bzw.  -mäntel.  Die  erstere 
Gruppe  kennzeichnet  sich  durch  den  Umstand,  daß  die  Achsen  sämtlicher 
zu  bohrender  Löcher  zueinander  gleichlaufend  sein  sollen,  oft  weit  von- 
einander entfernt  sind  und  die  Schwere  der  Werkstücke  mindestens  wün- 
schen laßt,  daß  der  Bohrer  alle  Verschiebungen  ausführt.  Man  findet  sie 
in  Gestalt  langer  (30  m,  ja  noch  mehr)  wagcrechter  Balken,  an  denen  die 
eigentlichen  Bohrmaschinen  verschiebbar  angebracht  sind,  z.  B.  nach  Fig. 
877.  a  deutet  die  Lagerung  der  Bohrspindel  b  an.  c  bezeichnet  den  aus 
Winkeleisen  und  Blech  hergestellten  Balken,  an  dem  der  Spindelkasten  a 
wagcrecht  zu  verschieben  ist,  und  zwar  mittels  einer  festen  Zahnstange, 
in  welche  das  an  a  gelagerte  Zahnrad  d  greift,  e  ist  eine  langgenutetc 
Welle,  die  zum  Antriebe  der  Bohrspindel  b  dient.  Die  G'-förmigen  Böcke 
f  tragen  oben  den  Balken  c  und  unten  ein  als  Bohrtisch  dienendes  Gebälk. 

Dem  Antrieb»-  durch  eine  langgenutete  Welle  zieht  man  oft  den 
Seilaiitrieb  vor. 

Um  die  Bohrspindellagerung  auch  winkelrecht  zum  Balken  c  wage- 
recht verschieben  zu  können,  setzt  man  auf  diesen  Balken  Schlitten  mit 
hervorragendem  Arm,  an  welchem  je  ein  Spindelkasten  verschoben  werden 
kann,  und  befestigt  den  Balken  c  an  die  Ständer  der  Werkstatt.  Es  kommt 
auch  vor,  dall  au  dem  wagrechten  Balken  c  eine  Anzahl  Kranbohnuaschinen 
befestigt  sind,  ja  daß  man  den  Balken  mit  den  Kranbohnnaschinen  fahr- 
bar macht.') 

Bei  der  zweiten  Gruppe  ist  die  Dicke  der  Werkstücke  meistens  ge- 
ring und  letztere  sind  oft  gekrümmt.  Ersterer  Umstand  läßt  eine  geringe 
Ungennuigkcit  in  der  Aehsenrichtung  der  Löcher  zu,  letzterer  macht  sie  fast 
unvermeidlich.  Demgemäß  sind  die  Gestelle  der  Bohrmaschinen  meistens 
leichter  gehalten.  Auch  die  geringere  Größe  der  Werkstücke  übt  einen 
gewissen  Einfluß.  So  findet  man  in  dieser  Gruppe  am  Gebälk  befestigte, 
an  der  Decke  der  Werkstätte  hängende  (vgl.  Fig.  8üH,  S.  415)  oder  an 
torartigen  Gerüsten  angebrachte  Bohrmaschinen,  unter  denen  die  Werk- 
stücke auf  Bollentischen  oder  Wagen  verschoben  werden.  Aber  auch  an 
leichten  Fahr-  (S.  414)  oder  Drehkranen  werden  Bohrmaschinen  angebracht, 
welche  den  ruhenden  Werkstücken  gegenüber  verschoben  werden.  Fig.  878 
und  879 2)  stellen  eine  solche  mit  einem  Drehkran  verbundene  Bohrmaschine 
dar.  Der  Kran  besteht  aus  zwei  150  mm  hohen  u-Kisen  A,  einer  schrä- 
gen Zugstange  und  Verbindungsstücken;  er  ist  um  zwei  an  der  Wand  D 
befestigte  Zapfen  drehbar.  Der  obere  dieser  Zapfen  ist  in  ganzer  Länge 
durchbohrt,  um  die  lotrechte  Antriebswelle  F  aufnehmen  zu  können.  Die 
eigentliche  Bohrmaschine  Ii  ist  auf  den  Auslegerbalken  A  fahrbar,  und 
zwar  kann  sie  hier  einen  2750  mm  langen  Weg  zurücklegen.  Eine  Feder 
sucht  die  Bohrspindel  nach  oben  zu  schieben,  mit  Hilfe  eines  Handhebels 

>  i  Z.  l«9.r>.  S.  900.  mit  Schaubild. 

-i  Induatrii-4,  Juni  1889,  S.  532,  mit  Abb.  Engineering.  Mai  1891,  S.  283,  mit 
Sehaubild.    The  Iren  Age,  :J.  Okt.  1895,  S.  698,  mit  Schaubild. 
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wird  letztere  gegen  das  Werkstück  E  gedrückt.  Da  —  namentlich  beim 
Versenken  der  Löcher  —  die  Gefahr  vorliegt,  daß  der  Druck,  welcher  in 
der  Achsenrichtung  auf  den  Bohrer  wirkt,  die  Bohrmaschine  von  ihren 
Bahnen  A  abhebt,  so  ist  rechts  von  der  Bohrspindel  (in  bezug  auf  Fig.  878) 
mit  dem  Handhebel  ein  Rollenpaar  verbunden,  welches  von  unten  gegen 
A  drückt,  also  die  eigentliche  Bohrmaschine  von  jenem  Druck  entlastet. 


Fig.  879. 


Der  Arbeiter  bewirkt,  die  Handhabe  des  Hebels  erfassend,  nicht  allein  das 
Zuschieben  des  Bohrers,  sondern  auch  das  Verschieben  der  Bohrmaschine 
und  Drehen  des  Kranes.  Die  Werkstücke  E  werden  auf  geeignete,  auf 
den  Fußboden  gestellte  Böcke  gelegt. 

Für  den  vorliegenden  Zweck  sind  auch  diejenigen  Kranbohnuaschinen 
beliebt,  deren  Ausleger  ein  Gelenk  enthalten  (Fig.  862,  .s.  414). 
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Von  der  dritten  Gruppe  verlangt  man  genauere  Arbeit;  sie  ist  mög- 
lich, weil  die  Löcher  meistens  genau  gleichlaufend  zueinander,  oder  nach 
einem  gemeinsamen  Punkte  gerichtet  sein  sollen. 

Die  Maschinen  zum  Bohren  bzw.  zum  Ausschneiden  der  Löcher  in 
Hohrplauen  haben  mit  der  in  der  ersten  Gruppe  zusammengefaßten  manches 
gemeinsam;  sie  unterscheiden  sich  von  jenen  zuweilen  dadurch,  daü  man 
auch  die  Werkstücke  verschiebbar  macht.1) 

Man  versteht  unter  N'ietlochhohrmaschinen*)  der  Dampfkessel  insbe- 
sondere solche,  welche  die  Löcher  in  die  zusammengelegten  Bleche  bohren, 
ho  daß  die  für  ein  Niet  bestimmten  Löcher  gewissermaßen  ein  einziges 
bilden.  Es  werden  zu  diesem  Zweck  die  Bleche  —  mittels  Schrauben,  die 
in  einigen  zu  diesem  Zweck  voller  gebohrten  Löchern  stecken,  und  mittels 
Zwingen  —  aneinander  geheftet  und  bilden  demgemäß  ziemlich  umfang- 
reiche Werkstücke. 

Diese  werden  auf  Köllen  liegend  unter  eine  oder  mehrere  Kranbohr- 
Maschinen  gebracht  und  so  gedreht,  daß  die  Achsen  der  zu  bohrenden 


Fi*.  880. 


Löcher  durch  die  Achse  des  Kessels  gehen.  Dns  erfordert  ziemlich  viel  Hand- 
arbeit und  zeitweises  Heranziehen  von  Hilfsarbeitern;  gleichzeitig  sind  die 
Kranbohrmaschinen  verhältnismäßig  teuer. 

Letzteren  Umstand  vermeidet  eine  Maschine  von  De  Bergue  &  Co.  in 
Manchester;")  Fig.  880  stellt  ihre  Gesnintnnordnung  dur.  Der  größte  zu 
bearbeitende  Kessel  hat  2440,  der  kleinste  1520  mm  Durchmesser.  Die 
liegenden  Bohrmaschinen  sind  in  Köpfen  röhrenartiger  Körper  gelagert, 
letztere  in  hohlen  Böcken  senkrecht  verschiebbar  und  mit  diesen  an  irgend 
einer  Stelle  der  gemeinsamen  Grundplatte  zu  befestigen,  so  daß  jede  Bohr- 
spindel an  den  gecigneteu  Oll  und  in  die  erforderliche  Lage  gebracht 
werden  kann.  Jede  der  Bohrmaschinen  —  es  sind  an  jeder  Seite  deren 
fünf  aufgestellt  —  wird  für  sich  angetrieben.4) 

')  Engineering,  Aug.  1887,  8.  147;  Juli  18*8.  S.  $8.  TU«  Enginsor,  Januar  1897, 
S.  45,  sämtlich  mit  Schaubild. 

'•;  Z.  1 89.",,  8.  l'JOl,  mit  Abb. 

s»  TU«  EtiKineor.  Juni  1890,  S.  501,  mit  Abb. 

')  Vgl.  nucU  Dttllet  &  Co.,  Iren,  Jan.  1888,  S.  68,  mit  St/UaubiM. 
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Hierher  gehört 
die  Bohrmaschine  von 
Karl  Klingcltöffcr.1) 
Nneh  Fig.  882  und  883 
ist  links  und  recht»  von 
der  den  Kesselmantcl 
tragenden  Kollcnbahn 
je  ein  Bett  k  angebracht, 
von  denen  das  eine  die 
Bohrmaschine  für  die 
Längsnähte,  da.«  andere 
diejenige  für  die  Quer- 
nähte enthält. 

Die  erstere  Bohr- 
maschine (Fig.  88 1  und 
882)  enthält  drei  zu- 
einander gleichlaufende 
Bohrspindeln,  die  ge- 
meinsam gegen  das 
Werk  geschoben,  und 
von  ihm  zurückgezogen 
werden.  Das  Lager  der 
mittleren  Spindel  ver- 
läßt im  übrigen  seinen 
Ort  nicht,  diejenigen 
der  beiden  äußeren 
können  dagegen  in  der 
Querrichtung  so  ver- 
schoben werden,  daß 
ihre  Achse  von  der- 
jenigen der  mittleren 
75  bis  180  mm  beträgt. 
Zeiger  an  den  Lagern 
und  Maßstäbe  erleich- 
tern das  Hinstellen.  Die 
Liigcr  befinden  sieh  in 
einem  Schlitten  a,  der 
in  Fühlungen  des  Kör- 
pers b  quer  gegen  dio 
Kesselmantelachse  um 
450  mm  verschoben 
werden  kann,  b  ist  in 
dem  Ständer  c  lotrecht 
zu  verschieben. 

Der  Antrieb  geht 
von  dein  21'.,  bis  3- 
pferdigen  Drehstrom- 
motor m  uns.  welcher 


')  Z.  1903.  S.  34."»,  mit  Abb. 
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fest  auf  dem  Schlitten  a  sitzt.  Er.  treibt  durch  Stufenrollcn  und  Riemen 
die  Welle  d,  die  durch  Wunne  und  Wurmräder  drei  Spindeln  e  dreht. 
Die  mittlere  dieser  Spindel  ist  lang  und  dient  gleichzeitig  als  mittlere  Bohr- 
spindel, die  beiden  äußeren  Spindeln  sind  mit  den  äuiJeren  Kohrspindeln 
durch  Kreuzgelenke1)  verbunden.  I'm  den  Schlitten  a  selbsttätig  vorzu- 
schieben, ist  die  mittlere  Bohrspindel  an  ihrem  hinteren  Ende  langgenutet 
und  dreht  vermöge  dessen  das  sie  umschließende,  am  Kopf  von  b  gelagerte 
Kegelrad  f.  Dieses  betätigt  die  stehende  Welle  g.  Von  hieraus  wird  durch 
Zwischenräder  die  Welle  h  gedreht,  die  durch  Wurm  und  Wurmrad  eine 
liegende,  mittels  Zahnrades  auf  die  Zahnstange  des  Schlittens  a  wirkende 
Welle  in  Umlaur  setzt.  Sind  die  Bohrer  in  hezug  auf  Fig.  882  genügend 
weit  nach  rechts  verschoben,  so  wirkt  ein  an  a  einstellbarer  Frosch  auf  die 
obere  Hälfte  des  Hebels  i,  an  dem  bis  dahin  das  rechtseitige  Lager  der 
Welle  h  hing,  und  veranlaßt  dadurch  «las  Senken  des  Lagers,  womit  die 
selbsttätige  Zuschiebung  ausgerückt  wird.  Man  kann  dann  den  Schlitten  a 
mittels  Handkreuzes  rasch  verschieben.  Es  ist  auch  die  Verschiebung  des 
Ständers  c  am  Bett  k  mittels  Maschinenkraft  vorgesehen,  indem  die  Welle  g 
durch  Zwischenräder  die  Welle  /  und  diese  weiter  eine  liegende  Welle 
dreht,  deren  Zahnrad  in  eine  an  k  feste  Zahnstange  greift.  Ist  dieser  Be- 
trieb mit  Hilfe  des  Hebels  m  ausgerückt,  so  kann  mau  den  Ständer  c 
mittels  eines  auf  die  Welle  n  gesteckten  Schlüssels  verschieben.  Man  findet 
beim  Verschieben  die  richtige  Lage  des  Ständers  c  anhand  eines  der  ein- 
stellbaren Merkstifte  o. 

Die  Nietlöcher  der  Qiicrnähtc  sollen  möglichst  genau  nach  der  Kessel- 
mitte gerichtet  sein.  Bei  der  vorliegenden  Maschine  (Fig.  883  und  884)  wird 
nur  der  mittlere  der  drei  übereinander  liegenden  Bohrer  genau  auf  die  Kessel- 
mitte  gerichtet:  die  beiden  äußeren  Bohrerachsen  gehen  nur  bei  mittlerem 
Hohrerabstande  (80  bis  200  min)  durch  die  Kesselachse.  Die  hierdurch 
veranlaßtcn  Abweichungen  von  der  richtigen  Lage  der  Löcher  sind  gering- 
fügig genug,  um  sie  zugunsten  einfacher  Bauart  und  Bedienung  vernach- 
lässigen zu  können. 

Der  Ständer  c  (Fig.  883  und  884),  welcher  auT  dem  Bett  k  verschieb- 
bar ist,  enthält  bogenförmige  Führungen,  deren  Mittelpunkt  in  der  Kessel- 
mitte  liegt.  An  diesen  Führungen  gleitet  die  im  Grundriß  winkelförmige 
Blatte  b.  Sie  hängt  an  über  Bollen  geführten  Ketten,  die  mit  Gegengewicht 
ver*eheti  sind,  und  kann  durch  die  Schraube  f  längs  der  Führung  ver- 
schoben werden.  An  dieser  Winkelplatte  b  ist  die  Platte  g  in  der  Richtung 
eines  Kesselhalbmessers  um  350  mm  zu  verschieben  und  auch  festzustellen. 
g  ist  mit  bogenförmigen  Aufspannuten  versehen,  an  welchen  die  Lager  a 
der  Bohrspindeln  eingestellt  werden.  Es  sind  ferner  mit  g  die  Merkstifte  o 
einstellbar  verbunden,  mit  denen  man  bei  Gesamt  Verstellungen  die  richtige 
Lage  der  Bohrer  rasch  findet.  Wegen  ihrer  schrägen  Lage  sind  diese 
Merkstifte  in  ihren  Hülsen  verschiebbar. 

Der  Antrieb  geht  von  dein  2'/s-  bis  3  pferd.  Motor  m  aus.  Er  treibt 
die  Stufenrolle  A,  die  um  einen  festen  Bolzen  frei  drehbar  und  mit  einer 
Rolle  behaftet  ist,  deren  Riemen  über  eine  unten  belegene  Leitrolle  l  und 
zwei  an  b  gelagerte  Leitrollen  laufend  die  Rolle  d  antreibt.  Die  Drehungen 
dieser  Rolle  werden  durch  Stirnrad-   und  Winkelradübersetzung  auf  eine 
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längs  der  Platte  g  gelagerte  Welle  übertragen,  welche  durch  im  Kasten  t 
befindliches  Räderwerk  die  Spindeln  e  und  die  mittlere  Bohrspindel  dreht. 
Die  beiden  Spindeln  e  wirken  wie  vorher  durch  (Jelenkkupplungen  auf  die 
beiden  äußeren  Bohrspindeln.  Die  Zuschicbung  der  Bohrer  ist  selbsttätig, 
ebenso  die  Begrenzung  der  Zuschiebung;  zurückgezogen  werden  die  Bohrer 
mittels  der  Hand. 

Die  untere  Leitrolle  l  betätigt  durch  endlose  Kette  und  Räder  ein 
Zahnrad,  welches  in  eine  am  Bett  k  sitzende  Zahnstange  greift  und  zum 
Verschieben  des  Ständers  c  dient.  Mit  dem  Hebel  m  wird  dieser  Betrieb 
ein-  und  ausgerückt.   Man  kann  diese  Verschiebung  auch  mittels  eines  auf 


Fig.  885. 


das  Vierkant  n  gesteckten  Schlüssels  bewirken.  Die  zur  Schraube  f  gehörige 
Mutter  wird  durch  eine  herabhängende  endlose  Kette  gedreht. 

Die  Bohrmaschinen  sind  eingerichtet,  um  bis  2(5  mm  weite  Löcher  zu 
bohren.  Ist  der  verlangte  Abstand  der  Löcher  sehr  klein,  so  wird  mit 
einem  Bohrerabstand  gleich  dem  doppelten  Loehabstand  gearbeitet.  Ks 
sollen  die  Maschinen  in  zehnstündiger  Schicht  —  und  zwar  mit  Leichtigkeit  — 
600  Löcher  bohren  können. 

Die  Lage  der  Kessel  ist  eine  sicherere,  wenn  man  diese  nicht  auf 
Rollen  ruhen  läßt,  sondern  wirklieh  festlegt,  dagegen  die  Bohrmaschinen 
derartig  verstellbar  macht,  daß  durch  sie  allein  die  richtige  gegensätzliche 
Luge  gewonnen  werden  kann.  Derartige  Bohrmaschinen  verwendete  man 
für  die  röhrenförmigem  Streiten  der  Forth-Brücke, ')  und  eine  verwandte  An- 

')  Z.  18S.\  S  46:5,  mit  Abb.,  nach  The  Engmeer,  Jan.  1885,  S.  54,  mit  Abb. 
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Ordnung  findet  mun  bei  der  Lokomotiv- Kesselmantel -Bohrmaschine  von 
C.  M.  Davies.1)  Fig.  885  ist  ein  Schaubild,  Fig.  886  eine  geometrische 
Darstellung  dieser  Maschine.  Der  zu  bohrende  Kessel  ruht  auf  Lagern, 
welche  durch  Schrauben  in  lotrechter  Richtung  einzustellen  sind ;  link»  und 
rechts  sind  Böcke  f  angebracht,  welche  gestatten,  mittels  Schrauben  e  den 
Kessel  a  (Fig.  886)  wagerecht  zu  verschieben  und  in  der  ihm  gegebenen 
Lage  festzuhalten.  Auf  den  beiden  Längsmauern  der  Grube.  Uber  welcher 
der  Kessel  liegt,  sind  Betten  b  befestigt,  auf  denen  je  drei  Ausleger  c  stehen. 
Jeder  der  sechs  Ausleger  trügt  eine  Bohrmaschine  d.  Die  Ausleger  c  sind 
nun  längs  der  Betten  b  zu  verschieben  und  an  den  Auslegern  die  Bohr- 
maschinen d,  so  daß  die  Kichtung  der  Bohrer,  wenn  sie  einmal  richtig 
gewonnen  ist,  für  sämtliche  Löcher  des  tromraelförmigen  Mantels  ohne 
weiteres  durch  die  Achse  des 
Kessels  geht.  Um  aber  auch  die 
Feuerbüchse  bohren  zu  können, 
ist  jeder  Ausleger  c  auf  seinem 
Schlitten  g  um  eine  lotrechte  Achse 
zn  drehen  und  jede  Bohrspindel  »' 
mit  ihrem  Spindelkasten  in  der 
Kbene  des  zugehörigen  Auslegers 
sehnig  zu  stellen.  Man  kann  so 
zunächst  sämtliche  über  der  Kessel- 
mitte liegenden  Löcher  und  nach 
Drehung  des  Kessels  um  180° 
sämtliche  übrigen  Löcher  bohren. 
Über  der  Maschine  und  mit  den 
Betten  b  ist  ein  —  aus  Fig.  88ti 
fortgelassenes  —  Gebälk  ange- 
bracht, welches  das  Triebwerk 
trägt.  Von  diesem  aus  werden  die 
einzelnen  Bohrmaschinen  durch 
Kiemen  betrieben,  denen  man  durch 
Spannrollen  die  erforderliche  Straff- 
heit verleiht.    Die  Bohrer  werden 

selbsttätig  vorgeschoben  und  können  rasch  zurückgezogen  werden.  In  der 
Quelle  ist  angegeben,  daß  1000  Stück  gegen  21  mm  weite  Löcher  eines 
Lokotnotivkessels  in  16  Stunden  gebohrt  sind,  und  zwar  mit  nur  vier 
Bohrern;  das  Einbringen  und  Befestigen  der  Kessel  ist  in  diese  Zeit  ein- 
gerechnet. Die  Bohrer  machen  minutlich  150  bis  160  Drehungen  und  werden 
für  jede  Drehung  um  0,18  tum  zugeschoben;  man  verwendet  gewöhnliche 
Spitzbohrer. 

Bei  einer  anderen  Maschinenart*)  wird  der  zusammengeheftete  Kessel- 
mantel A  (Fig.  887  und  888)  so  an  einen  Kranhaken  gehängt,  daß  der 
Wirbel  des  letzteren  in  die  lotrechte  Achse  des  Kessels  fällt,  und  dieser 
in  die  Öffnungen  zweier  IJ- förmiger  Gestelle  B  —  es  ist  nur  eins  derselben 
gezeichnet  —  greift.  Letztere  sind,  um  sie  verschiedenen  Kesselwcitcn  an- 
passen zu  können,  auf  einem  festen  Bett  C  verschiebbar.    D  ist  die  gemein- 

')  Indtaii  Eiifftncer,  Jan.  1895,  S.  17,  mit  Schaubild.  Lg  Gtrtiio  civil,  12.  Jan. 
189Ö,  S.  161,  mit  Schaubild. 

'•)  Iron  Age,  Jan.  liMi,  S.  .*>!*,  mit  Abb. 


Fig.  *66. 


428 


Werkzeugmaschinen  für  dio  Metallbearbeitung. 


Fig.  887. 


J8 


s 


samc  Antriebsrolle.  Auf  dem  äußeren  Arm  von  B  ist  eine  Bohrspindel  a 
gelagert,  welche  zum  Bohren  der  Löcher  bestimmt  ist,  auf  dem  inneren 
Arm  eine  solche  b  (Fig.  888),  die  versenken  oder  doch  den  (Jrat  am  inneren 
Lochrand  beseitigen  soll.  Um  den  Kessclmantcl  sicher  fest  zu  halten,  sind 
links  und  rechts  von  der  Spindel  h  Stifte  c  angebracht,  welche  durch  ein 
geeignetes  Hebel  werk  nach  außen  geschoben  werden.  Die  Bedienung  jede» 
Bockes  B,  also  einer  äußeren  und  einer  inneren  Bohrspindel,  erfordert  einen 
Arbeiter,  und  im  allgemeinen  ist  ein  dritter  Arbeiter  für  die  Bedienung  de* 
Kranes  notwendig. 

Die  bisher  erörterten  Nietlochbohrmaschinen  für  KesselmHntcl  setzen 
voraus,  daß  die  Löcher  vorgezeichnet  und  stark  angekörnt  sind.  Das  hißt 
sich  entbehren,  wenn  man  die  Manteltcilc  auf  einer  liegenden  Planscheibe 

befestigt  und  diese  auf  Grund  einer  Teil- 
vorrichtung ruckweise  dreht,  sowie  ■  -  für 
die  Längsnähte  —  die  Bohrer  nach  Maß 
lotrecht  verrückt. 

Man  stellt  zu  dem  Zweck  einen  oder 
zwei  Ständer  neben  der  Planscheibe  auf 
und  verschiebt  an  diesen  Schlitten,  welche 
eine  oder  mehrere  liegende  Bohrspindeln 
erhalten.  Es  sei  erwähnt,  daß  diese  Bohr- 
maschinen auch  zum  Abdrehen  der  Schmal- 
seiten der  Kopfplattcn  dienen  können,  in- 
dem man  der  Planscheibe  einen  geeigneten 
Antrieb  gibt  und  ein  Stichclhaus  neben 
ihr  anbringt. 

Die  einfachste  Lösung  besteht  darin, 
daß  zwei  einander  gegenüber  angebrachte 
Ständer  mit  je  nur  einer  Bohrspindel  aus- 
gestattet Mild.1)  weil  alsdann  ohne  Um- 
stände die  Dichtung  des  Bohrers  in  die 
Halbiuesserriehtung  des  Kesselmantcls  ge- 
legt werden  kann.  Es  bedarf  dann  jeder  Bohrer  zu  seiner  Überwachung 
eines  Arbeiters. 

Eine  andere  Maschine2)  enthält  an  einem  der  Ständer  zwei  überein- 
ander gelagerte  Bohrspindeln,  um  die  Löcher  der  Längsnähtc  paarweise 
bohren  zu  können. 

Booth&Co.*)  stellen  zwei  Ständer,  welche  je  eine  cinspindligc  Bohr- 
maschine trugen,  nebeneinander  und  geben  den  Ständern  Drehbarkeit  um 
eine  lotrechte  Achse,  so  daß  die  Bohrerrichtuug  für  jeden  Kessclhalbmesser 
passend  eingestellt  werden  kann.  Den  Ständern  gegenüber  ist  ein  Stichcl- 
haus für  das  Abdrehen  der  Kesselböden  angebracht.  Die  Maschine  von 
Thomas  &  Co.4)  unterscheidet  sich  von  der  vorigen  hauptsächlich  dadurch, 
daß  an  jedem  Ständer  zwei  und  zwar  voneinander  unabhängige  Bohr- 
spindeln angebracht  sind. 


Fig.  88*. 


Vi  Kush  worth  &  Co.,  Engineering,  Der..  1884,  S.  586.   Hooth  &  Co., 
April  1891,  S.  47"».  beide  mit  Schaltbildern. 

V  Kendal  &  Gent,  Engineering,  Juni  1886,  S.  619,  mit  Schaubild. 
s»  Engineering,  Okt.  18*5,  S  419,  mit  Sehaubild. 
Industrie«,  Marz  1890,  S.  300,  mit  Schaubild. 
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K  ush  wort  Ii  &  Co.')  verwenden  (  nach  Fig.  889)  zwei  Ständer  an  einander 
entgegengesetzten  Seiten  der  I'lanscheibe  und  bringen  an  jedem  Ständer 
zwei  nebeneinander  liegende  Bohrspindeln  an.  Es  ist  die  Aufgabe,  die 
Kiehtung  beider  Bohrspindeln  durch  die  Achse  des  Ke.sselinantcls  zu  legen, 
nur  annähernd  gelöst.  Man  hat  die  beiden  nebeneinander  liegenden  Bohr- 
spindeln so  gegeneinander  geneigt,  datt  ihre  Achsen  in  der  Mitte  des  Werk- 
stuck- sich  kivuzen,  sobald  die  linhrcrspitzen  um  1,07  in  von  dieser  Mitte 
entfernt  sind  und  ihr  Abstand  HO  mm  beträgt.  Bei  anderen  Werkstück- 
halhmessern  und  Bohrerentfernungen  weicht  die  Achsenrichtung  von  der 
eigentlich  zu  verlangenden  mehr  oder  weniger  ah.    Man  kann  den  Abstand 


Fig.  889. 

der  Bohrerspitzen  von  90  bis  130  mm  ändern,  die  Bohrspindeln  1380  mm 
senkrecht  verschieben  und  bis  zu  2440  min  weite  Mäntel  bohren.  Die 
Spindeln  sind  50  mm  dick,  um  150  mm  selbsttätig  vorzuschieben  und 
mittels  der  Hand  rasch  zurückzuziehen. 

Kine  ähnliche  Maschine4)  löst  die  vorliegende  Aufgabe  noch  weniger  gut. 

Weit  besser  erscheint  die  Einrichtung,  welche  S.  I)ix<»n  in  einem 
Vortrage  in  der  Institution  of  Mechanical  Engineers  h<>schricl>cn  hat.''i 

Fig.  890  und  891  stellen  diese  Einrichtung  für  den  Fall  dar.  daU  ein 


'«  Engineering,  Okt.  1886,  8.  420,  mit  Schaubild. 

*)  Campbell b  &  Huntor,  Engineer.  .luni  18-S4,  S.  430,  mit  Schaubild. 
*)  Iron  Age,  Jan.  1895,  S.  55,  mit  Abb. 
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Fig.  890. 


Stander  a  mit  zwei  Bohrspindeln  D  ausgerüstet  werden  soll.  An  Leisten 
des  Ständers  a  ist  der  Winkel  b  mit  Hilfe  einer  geeignet  angebrachten 
Schraube  lotrecht  verschiebbar;  die  Bohrspindellagerungen  c  ruhen  auf  der 
wagerechten  Platte  des  Winkels  b  und  erfahren  eine  Führung  in  «lern 
Schlitz  dieser  Platte  vermöge  je  eine«  Zwischenstücks  i,  um  dessen  nach 
oben  ragenden  Zapfen  der  einzelne  Lagerkörper  sich  zu  drehen  vermag. 
Zwei  links  und  rechts  von  der  Platte  gelagerte  Schrauben  d  sind  zur  Hälfte 
mit  linksgängigem  Gewinde  versehen,  welches  in  an  c  sitzende  Muttern 
greift.  Dreht  man  eine  dieser  Schrauben,  so  verschiebt  sie  die  betreffenden 
Enden  der  Bohrerlager  in  gleichem  Grade  nach  innen  oder  außen.  Beide 
Bohrer  haben  daher,  wenn  sie  von  Haus  aus  richtig  lagen,  in  jeder  Stellung, 
welche  sie  einzunehmen  vermögen,  gleiche  Neigung  zu  der  Mittellinie  ef 

(Fig.  891);  diese  Mittellinie  geht 
aber  durch  die  lotrechte  Achse  der 
IManscheibe  und  des  Kcssclmantels. 
Es  ist  sonach  das  Einstellen  der 
Bohrspindelrichtung  zu  dem  jewei- 
ligen Kesselmantelhalbmesser  leicht 
auszuführen.  Den  von  der  stehen- 
den Welle  h  ausgehenden  Betrieb 
der  Bohrspindeln  stellen  die  Ab- 
bildungen genügend  deutlich  dar. 

Derselbe  Dixon  hat  die 
durch  Fig.  892  und  8'J3  im  Auf- 
und  Grundriß  dargestellte  Kessel- 
niantelbohrmaschine  gebaut.  Sie 
ist  rechts  mit  fünf  Bohrspindeln 
für  Lüngsnähte  versehen,  so  daß 
ein  Arbeiter  je  fünf  Bohrer  über- 
wachen kann.  Auf  der  linken 
Seite  der  Abbildungen  sieht 
man  die  eigentlichen  Bohr- 
maschinen für  die  Quernähte 
auf  einem  wagerechten  Balken 
angebracht,  welcher  an  zwei  Ständern  lotrecht  verschoben  werden  kann. 
Die  Bohrmaschinen  sind  auf  diesem  Haiken  ähnlich  verschiebbar,  wie  durch 
Fig.  890  und  891  dargestellt  wurde;  es  fehlen  jedoch  die  beiden  Einstell- 
schrauben, so  daß  das  Einstellen  unmittelbar  durch  die  Hand  stattfindet. 
Nach  dem  Einstellen  schraubt  man  die  Hohrmaschinen  natürlich  fest.  Den 
Antrieb  der  Hohrer  vermittelt  eine  lange  liegende  Schraube,  welche  zunächst 
Wurmrilder  betätigt:  mit  diesen  sind  Kegelräder  verbunden,  die  in  Kegel- 
räder der  Hohrspindeln  greifen.  Der  Angriff  so  vieler  Hohrer  auf  derselben 
Seite  würde  starke  Federungen  des  auf  der  l'lanseheibe  befestigten  Kessel- 
mantels veranlassen,  weshalb  im  Innern  des  Kesselmantels  ein  Gegenhalter 
angebracht  ist.  Zugunsten  dieses  Gcgenhalters  ist  —  statt  einer  vollen 
l'lanseheibe  —  ein  Hing  zum  Hefestigen  des  Werkstücks  verwendet,  welcher 
den  für  die  Säule  des  Gegenhalters  erforderlichen  Kaum  freiläßt.  Die  rechte 
Seite  der  Abbildungen  bedarf  einer  Erläuterung  nicht.  Da  die  Hohrer  zu- 
einander gleichlaufend  liegen,  so  ist  ihre  Einrichtung  und  ihr  Hetrieb  ein- 
fach.   Es  sei  noch  bemerkt,  daß  die  .Maschine  sowohl  mit  Eintcilvorrich- 


Fig.  891. 
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tungcn  für  die  Löcher,  al»  auch  mit  Maßstäben  ausgestattet  ist,  vermöge 
welcher  die  richtige  Lage  der  Ständer  und  der  Bohrspindeln  rasch  und 
genau  gewonnen  werden  kann. 

Für  das  Bohren  zickzackförmig  gegeneinander  liegender  Löcher  schlägt 
D ix on  die  Anordnung  zweier  Bohrspindeln  nach  Fig.  894  vor.    Am  Stän- 


dig. 892. 


der  a  ist  die  Winkelplatte  b  lotrecht  verstellbar.  Diese  Winkelplattc  trügt 
zwei  Bohrspindellagerungen,  von  denen  die  eine  an  der  Winkelplatte  nur 
lotrecht,  und  zwar  so,  daß  die  Bohrspindel  immer  wagerecht  bleibt,  die 
andere  nur  wagerecht  verstellbar  ist;  die  letztere  Bohrspindel  kann  man  in 
wagerechter  Ebene  auch  schräg  einstellen.    So  ist  möglich,  ein  Löcherpuur 


Fig.  893. 


gleichzeitig  zu  bohren,  entweder  wenn  die  beiden  Löcher  so  gegeneinander 
liegen,  wie  Fig.  85J4  angibt,  oder  wenn  sie  gerade  übereinander,  oder  end- 
lich, wenn  sie  in  einer  wagerechten  Ebene  nebeneinander  liegen.  Es  sind 
also  sowohl  die  Löcher  der  Quer-  als  Längsnähte  Tür  einfache  als  auch  für 
zweireihige  Vernietung  zu  bohren. 

Eine  Xictloehbohrmaschine  für  Flammrohrflanschen  zeigt  das  Schau- 
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liild  Fig.  895.')  Zwei  zusammengehörige  FlniuinrohrsehüsKe  sind  auf  einer 
liegenden  I'lanseheibe  befestigt,  welelic  durch  Wurm  und  Wurmrad  von 
der  ganz  rechte  in  der  Figur  sichtbaren  Teilvorrichtung  aus  gedreht  wird. 
Durch  Einschalten  verschiedener  Wechselnder  gewinnt  man  die  verlaugte 
Einteilung  mittels  je  einer  ganzen  Drehung  des  liegenden 
■*-p  Spillrades.     Die   beiden  Hohrmaschinen  werden  durch 

(  ^  das  rechts  sichtbare  Handrad   gemeinsam  verschoben. 

Es  sind  die  Bohrspindeln  im  übrigen  mit  selbsttätigen 
Zuschiebungsvorrichtungen  versehen.  Bemerkenswert 
ist,  dali  über  jedem  Hohrer  ein  nacli  oben  gerichteter 
Versenker  liegt,  welcher  zum  Beseitigen  des  am  unteren 
Rande  sich  bildenden  Grates  dient,  ferner,  daß  jeder 
Hohrer  mit  einein  Versenker  versehen  ist,  welcher  am 
oberen  Lochrandc  den  Grat  beseitigt. 

Die  selbsttätige  Zuschiebung  der  Hohrer  solcher 
Ki  -.selmantclbohrmaschinen  soll  einfach  zu  bedienen  und  der  rasche  Rück- 
gang leicht  »nid  doch  sicher  zu  erreichen  sein.     Mau  begnügt  sich  deshalb 


Fig.  894. 


Fig.  896, 

meistens  mit  nur  einer  Zuschiebungsgesehwindigkeit  (0,13  bis  0,18  mm  für 
jede  Hohrdrehung)  und  laßt  das  Zurückziehen  durch  eine  Feder  bewirken, 
nach  dein  die  selbsttätige  Zuschiebung  selbsttätig  ausgelöst  ist. 

S.  Dixon*)  verwendet   für  die  durch  Fig.  85)0  und  891  abgebildeten 
Maschinen  eine  Einrichtung,  welche  die  Fig.  896  und  897  darstellen.  Die 


•)  Hooth  &  Co,  Iron.  Do«.  1*91,  S.  :.3'J.  mit  Schaltbild. 
*i  Iron  Ago.  .lau.  1895,  S>.  59. 
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Bohrspindel  D  ist  an  ihrem  Schwanzende  mit  flachgängigem  Gewinde  ver- 
sehen, in  welches  die  unverschieblich  gelagerte  Mutter  N  greift.  Auf  D 
steckt  die  Büchse  S,  welche  ohne  Gewinde  ist  und  mit  einer  Leiste  in  eine 
lange  Nut  der  Bohrspindel  D  greift,  so  daß  beide  sich  nur  gemeinsam 
drehen  können.  Mit  £  ist  nun  mittels  eines  Sperrkegels  i  das  Zahnrad  * 
so  verbunden,  daß  bei  Rechtsdrehung  von  D  und  S  das  Rad  k  mit- 
genommen wird,  bei  umgekehrter  Drehrichtung  aber  der  nachgiebige  Sperr- 
kegel i  über  die  seitliche  Verzahnung  des  Rades  k  hinweggleitet,  k  steht 
durch  die  in  ihrer  Größe  voneinander  ein  wenig  verschiedenen  Räder  n 
und  n  mit  dem  auf  der  Mutter  N  festen  Rade  l  in  Verbindung,  so  daß  die 
Spindel  D  beim  Rechtsdrehen  langsam  vorgeschoben  wird.  Beim  Links- 
drehen der  Spindel  ruht  aber  das  Räderwerk  m  n  k  l,  so  daß  sie  sich  in  der 
ruhenden  Mutter  rasch  zurückzieht. 
Die  Spindel  o  kann  durch  einen  auf- 
gesteckten Schlüssel  gedreht  und  da- 
durch die  Handzuschiebung  der  Bohr- 
spindel bewirkt  werden. 

Es  fordert  also  diese  Dixonsche 
Zuschiebung  ein  Kehrgetriebe  in  dem 
Antriebe  der  Bohrspindel,  gibt  aber 
damit  dem  Arbeiter  die  Möglichkeit, 
sicher  und  rasch  zu  steuern. 

Man  verwendet  zum  Bohren  der 
Nietlöcher  vielfach  tragbare  Bohr- 
maschinen, welche  durch  Riemen  oder 
Schnüre,  Druckluft,  Druckwasser  oder 
den  elektrischen  Strom  angetrieben 
werden.  S.  415  finden  sich  Quellen- 
angaben derartiger  Maschinen. 

Eine  solche  Maschine,  nämlich 
diejenige  von  A.  Reinshagen  in 
Langendreer  i.  W.,1)  möge  hier  noch 
Platz  finden.  Die  eigentliche  Bohr- 
maschine B  (Fig.  898  und  899)  ist 
auf  der  hohlen  Antriebswelle  A  dreh- 
und  verschiebbar;  ein  Gegengewicht  gleicht  das  einseitig  liegende  Gewicht 
der  Bohrmaschine  aus.  Die  Welle  A  ist  in  Querstücken  C  gelagert  und 
wird  ferner  durch  Lager  gestützt,  welche  die  Spreizen  D  tragen.  Das  Zu- 
schieben des  Bohrers  findet  durch  das  in  den  Bildern  angegebene  Iland- 
rad  statt.  Der  Kesselmantel  ruht  auf  Rollen,  um  ihm  bequem  eine  für  das 
Bohren  der  Nietlöcher  geeignete  Lage  geben  zu  können.  Behufs  des  An- 
triebes stecken  auf  der  Welle  A  eine  feste  und  eine  lose  Riemenrolle. 

d)  Ankörnmaschinen.  Sie  haben  den  Zweck,  die  kegelförmigen 
sogenannten  Körnervertiefungen,  in  welche  die  Drehbankspitzen  greifen 
(vgl.  S.  134),  zu  erzeugen,  und  zwar  so,  daß  die  Drehachse  der  Werkstücke 
möglichst  genau  in  die  Mitte  von  deren  Umfangsfläche  fällt. 

Demgemäß  bildet  eine  selbstausrichtende  Einspannvorrichtung  (vgl. 
S.  130)  einen  wesentlichen  Bestandteil  dieser  Maschinen,  indem  eine  solche 


Fig.  896. 


Fig.  897. 


*)  D.B.P.  No.  79  152. 
Fi. eher,  WerkMugm<i«c!.in«i  I.   8.  Aufl. 
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beim  Befestigen  der  Werkstücke  diese  ohne  weiteres  richtig  vor  die  Bohrer- 
spitze bringt.  Diese  selbstausrichtenden  Einspannvorrichtungen  fassen  gegen 
die  Außenfläche  der  Werkstücke,  weshalb  sie  regelmäßig  nur  für  Bolzen, 
Wellen  und  dergleichen  walzenförmige  Gegenstände  verwendet  werden 
können.  Hier  soll  denn  auch  nur  von  Ankörnmaschinen  für  solche  Werk- 
stücke die  Bede  sein. 

Es  sind  fast  alle  selbstausrichtenden  Einspannvorrichtungen,  wie  sie 
für  Futter-  und  Planscheiben  verwendet  werden,  für  den  vorliegenden 
Zweck  brauchbar;  besonders  beliebt  sind  die  seitlich  offenen,  weil  sie  das 
Vorlegen  und  Fortnehmen  der  Werkstücke  bequem  machen.  Fig.  900 
und  901  stellt  eine  solche  für  kleinere  Werkstücke  gebräuchliche  Einspann- 
vorrichtung in  zwei  Ansichten  dar.  Ein  doppelter  Backen  a  und  ein  ein- 
facher b  sind  in  einer  Tasche  des  Bockes  c  frei  verschiebbar.  Recht- 
winklige Ausklinkungen  dieser  Backen  bilden  die  Maulflächcn.  Es  sind 
an  den  Backen  Zahnstangen  ausgebildet,  in  welche  ein  kleines,  im  Bock  c 


Fig.  89S.  Fig.  899. 


gelagertes  Zahnrad  greift  (vgl.  Fig.  900).  Weil  die  Zahnstangen  an  ent- 
gegengesetzten Seiten  des  Bades  liegen,  so  verschiebt  letzteres  den  einen 
Backen  nach  rechts,  wenn  es  den  anderen  nach  links  bewegt,  und  um- 
gekehrt. Diese  Verschiebungen  sind  dem  Maß  nach  unter  sieh  gleich,  so 
daß  die  Achsen  der  eingeklemmten  Werkstücke,  unbekümmert  um  deren 
Durchmesser,  immer  an  dieselbe  Stelle  kommen.  Es  ist  sonach  nur  nötig, 
diese  Einspannvorrichtung  ein  für  allemal  dem  Werkzeug  gegenüber  ein- 
zustellen, um  ohne  weiteres  durch  den  Schluß  der  Backen  das  Werkstück 
gegenüber  dem  Bohrer  in  die  richtige  Lage  zu  bringen.  Das  erwähnte 
Zahnrfldchcn  wird  mittels  des  Handhebels  d  gedreht,  und  es  ist  nötig,  diesen 
Hebel  so  lange  anzudrücken,  wie  die  Arbeit  währt.  Das  ist  bei  kleinen 
Werkstücken,  für  welch*'  ein  geringer  Andruck  genügt  und  welche  in  sehr 
kurzer  Zeit  angekörnt  werde»,  nicht  lästig,  wohl  aber  für  größere. 

Für  diese  verwendet  man  (nach  Fig.  902  und  903)  zum  Verschieben 
der  Backen  <i  und  b  eine  Schranbenspindel  </,  welche  an  einem  Ende  rechts- 
gängiges, am  anderen  Ende  linksgängiges  Gewinde  enthält  und  in  an  o 
und  h  ausgebildete  halbe  Muttern  greift.    Die  Backen  sind  in  dem  Schlitten  c 
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gut  geführt,  und  die  Aufspannvorrichtung  wird  mit  Hilfe  von  am  Masehinen- 
hett  e  ausgebildeten  Aufspannuten  an  diesem  befestigt. 

Da  die  einzuspannenden  Werkstücke  zuweilen  außen  wonig  genau  sind, 
so  verwendet  man  häufig  zwei  in  einiger  Entfernung  voneinander  an- 
gebrachte Einspannvorrichtungen,  um  die  Ungenauigkeiten  auszugleichen. 
Am  zweckmäßigsten  ist, 


dieses  Einspannen  nahe 
den  beiden  Enden  des 
Werkstücks  stattfinden 
zu  lassen  und  gleichzeitig 
beide  Enden  anzukörnen. 
So  kommen  sicher  beide 
Vertiefungen  in  dieselbe 
Achse.  Sparsarakeits- 
riieksichten  lassen  mei- 
stens von  dieser  besten 
Einrichtung  absehen. 


o 


SI7 


o 


I 

Fig.  900. 


Fig.  901. 


Manche  Ankörnmaschinen  bestehen  lediglich  aus  einer  einfachen  Ein- 
spannvorrichtung und  einer  kleinen  Bohrmaschine.*)  Es  gehört  hierher  die 
S.  393  beschrieben»;  Hohrmaschine.  Kendall  &  Gents  Maschine*)  unter- 
scheidet sich  dadurch  von  der  vorigen,  daß  sie  mit  der  Richtmasehine  ver- 
bunden ist.  Das  ist  auch  der  Fall  bei  der  Maschine  von  Richards  &  Co.,8) 
welche  außerdem  gleichzeitig  beide  Enden  der  Werkstücke  behandelt. 


Fig.  902. 


Fig.  903. 


Die  (Jestalt  der  Körnervertiefung  besteht  nach  Fig.  162,  S.  84  aus 
einem  Hohlkegel,  dessen  Fuß  rechtwinklig  zur  Achse  begrenzt  ist,  und  einer 
Bohrung,  die  verhindert,  daß  die  eigentliche  Spitze  dessen,  was  man  Dreh- 
bankspitze nennt,  zum  Anliegen  kommt.  Withney  verwendet  für  die 
Körnervertiefung  zwei  Bohrspindeln,1')  von  denen  die  eine,  sehr  rasch 
kreisende,  nur  den  kleinen  Bohrer  enthält,  wahrend  die  andere  mit  dem 
Bohrer  für  die  kegelförmige  Vertiefung  und  für  deren  genaue  Begrenzung 
an  ihrem  weiten  Ende  ausgerüstet  ist.    Die   beiden  Bohrspindeln  sind  in 


•)  Mannins  &  Wardlo.  Dingl.  polyt.  Journ.  1*70,  Bd.  197,  S.  398.  Lofobure. 
Dingl.  polyt.  Jonrn.  187A.  Bd.  216,  S  14,  mit  Abb.  Industrie»,  Aug.  1889,  S.  200,  mit 
Schaubild. 

•»  Dingl.  polyt.  Journ.  18-S7.  Bd.  266,  S.  362,  mit  Schaubild. 
•>  Dingl.  polyt.  Journ.  188«,  Bd.  262,  S.  112.  mit  Abb. 

♦>  Dingl.  polyt.  Journ.  18*9,  Bd.  271,  S.  250,  mit  Abb.  Praktischer  Maschinen- 
Konstrukteur  1894,  S.  40,  mit  Abb. 
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einem  um  die  Antriebswelle  schwenkbaren  Körper  gelagert  und  werden 
nacheinander  vor  das  Werkstück  gebracht.  Diese  Withneysche  Maschine 
wird  gern  gebraucht. 

Droop  &  Rein  verwenden  für  die  vorliegende  Aufgabe  nur  eine 
Spindel,1)  versehen  diese  aber  mit  drei  je  für  sich  herausnehmbaren  und 
schlcifbaren  Werkzeugen.  Fig.  904  stellt  diese  ineinandergesteckten  Werk- 
zeuge in  Querschnitt  und  Seitenansicht  dar.  In  der  Mitte  steckt  ein  Stahl- 
stab sternförmigen  Querschnitts  b,  welcher  als  Lochbohrer  zugeschliffen  ist, 
diesen  umgibt  der  außen  zylindrische  Körper  c,  von  dem  zwei  einander 
gegenüberliegende  Viertel  weggeschnitten  sind,  so  daß  durch  Anschliff  zwei 
zur  Ausbildung  der  Kegclflftche  geeignete  Schneiden  entstehen,  und  diosen 
umgibt  der  ebenfalls  in  zwei  Vierteln  weggeschnittene  Hohlkörper  a,  der 


zwei  zum  Ebnen  der  Randfläche  des  Hohlkcgels  bestimmte  Schneiden 
besitzt.  Diese  drei  Teile  stecken  einfach  ineinander  und  werden  so  in  ein 
Futter  geklemmt,  daß  sie  sich  nicht  aneinander  verschieben  können.  Man 
findet  auch  nach  Fig.  »05  gestaltete  Bohrer  im  Handel,  oder  fertigt  sich 
solche  selbst  an. 

Fig.  906  und  907  stellen  in  \',0  wahrer  Größe  eine  derartige  von 
Droop  &  Rein  gebaute  Ankömmascbine  dar.  Wenn  beide  Enden  des 
Werkstücks  bei  einmaligem  Aufspannen  bearbeitet  werden  sollen,  so  ist 
eine  der  Spindcllagerungen  nebst  Einspannvorrichtung  in  der  Achsenrichtung 
einstellbar  zu  machen,  um  die  Maschine  den  verschiedenen  Werkstücklängen 
anpassen  zu  können.  Soll  nur  je  ein  Ende  des  Werkstücks  bearbeitet 
werden,  so  ist  bei  einigermaßen  langen  Gegenständen  ein  Hilfsbock  für  die 
Stützung  des  anderen  Werkstückendes  erforderlich. 

Man  sieht  in  Fig.  906  links  und  in  Fig.  907  im  Vordergrunde  die 
selbstausrichtende  Einspannvorrichtung.  Zwei  Schlitten  werden  durch  links- 
und  rechtsgängiges  Gewinde  einer  gemeinsamen  Schraubenspindel  gegen- 
einander verschoben.  Auf  jedem  der  Schlitten  sitzt  ein  Backen  mit  Aus- 
klinkungen. Diese  Backen  sind  um  lotrechte  Bolzen  drehbar,  so  daß  ftlr 
dünnere  Werkstücke  die  kleineren  Ansklinkungen  nach  innen  gekehrt  werden 
können.  Die  Bohrspindel  b  steckt  in  einer  Hülse  c  (vgl.  Fig.  175,  S.  82) 
und  ist  mit  dieser  verschiebbar,  indem  an  der  Seite  von  c  eine  Zahnstange 
ausgebildet  ist,  in  welche  ein  mittels  des  Handhebels  e  zu  drehendes  Zahn- 
rad greift.  Das  Sehwanzende  der  Bohrspindel  b  ist  langgenutet  und 
steckt  in  der  mittels  langer  Nabe  im  Maschinengestell  gelagerten  An- 
triebsriemenrolle d;  die  lose  Rolle  dreht  sieh  um  die  nach  außen  verlängerte 
Nabe  der  Antriebsrolle,  a  bezeichnet  das  zum  Festhalten  der  Werkzeuge 
dienende  Futter. 

Z.  189«,  S.  1388,  mit  Abb.    D.R.G.M.  59  IÜ0. 


Fig.  904. 


Fig.  905. 
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Eine  auch  mit  nur  einer  Bohrspindel  versehene  Ankörnmaschine  der 
Dresdner  Bohrmaschinenfabrick ')  gestattet  die  Drehgeschwindigkeit  des 
Bohrers  zu  ändern. 

Mittels  der  bisher  beschriebenen  Ankörnmaschinen  ist  nur  die  Körner- 
vertiefung zu  erzeugen  und  deren  nächste  Umgebung  zu  bearbeiten.  Man 
hat  nun,  um  die  demnächstige  Dreharbeit  zu  vereinfachen,  die  Ankörn- 
maschinen  so  ausgebildet,  daß  sie  auch  die  volle  Endfläche  des  Werk- 
stücks ebnen,  das  letztere  abstechen.*)  Das  Werkstück  wird  in  einer  hohlen 
Spindel  mittels  selbstausrichtender  Futter  befestigt  und  mit  ihr  gedreht, 
ein  —  oder  zwei  —  gewöhnlicher  Stichel  dient  zum  Abstechen,  und  eine 
in  der  Achsenrichtung  der  hohlen  Spindel  angebrachte,  besonders  angetriebene 
Bohrspindel  besorgt  das  eigentliche  Ankörnen. 

Diese  Maschinen  bearbeiten  also  die  beiden  Werkstückenden  unab- 
hängig voneinander,  wodurch,  wie  oben  bereits  bemerkt,  eine  Quelle  für 
Ungenauigkeiten  entsteht.  Es  würde  diese  vermieden  werden,  wenn  beide 
Enden  ohne  Umspannen  des  Werkstückes  ihre  Bearbeitung  erführen.  Es 


Fig.  906.  Fig.  907. 


könnte  das  erreicht  werden,  indem  man  jedem  Ende  des  festliegenden 
Werkstücks  gegenüber  einen  Ankörnbohrer  und  gleichachsig  mit  diesem 
einen  Schwärmer  anbrächte,  wobei  letzterer  die  ebene  Endfläche  zu  be- 
arbeiten hätte. 

e)  Bohrmaschinen  zum  Ebnen  von  Flächen.  Ebenso  wie  bei 
den  erörterten  Ankörnmaschinen  die  Umgebung  der  kegelförmigen  Vertiefung 
geebnet  wird,  lassen  sich  auch  andere  Flächen  ebnen.  Man  verwendet 
dieses  Verfahren  wohl  —  unter  Benutzung  sehr  starker  Lochbohrmaschinen  — 
zum  Glätten  von  Bindflanschen,  zum  Ebnen  der  Endflächen  von  Muttern 
überhaupt  aber  nur  zum  Bearbeiten  solcher  Flächen,  welche  gegenüber  der 
Bohrerraittc-  hohl  sind,  weil  die  unmittelbare  Umgebung  der  Bohrermitto 
zum  Spanabheben  wenig  taugt.  Es  werden  Mohrer  groöer  Breite  benutzt, 
welche  dem  Zentrumsbohrer  gleichen,  aber  ohne  Spitze  sind,  oder  grad- 
linige in  Bohrstangen  oder  Bohrköpfen  befestigte  Schneiden.    Eine  hierher 


')  Z.  1902,  S.  1257,  mit  Abb. 

«)  Forris  &  Mile»,  Dingl.  potyt.  Journ.  1877,  Bd.  225,  S.  543,  mit  Abb.  Hurlbut, 
The  Iron  Agc,  Okt.  1890,  S.  tiö5;  Auioricau  Machmist,  2.  Ükt.  1S91.  S.  2,  mit  Abb. 
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gehörige  Maschine,  welche  zum  Ebnen  der  Mannlochrändcr  bestimmt  ist, 
findet  man  in  der  Quelle')  beschrieben. 

Fig.  908  und  909  stellen  eine  von  Ernst  Schieß  gebaute  derartige 
Maschine  dar,  die  zum  Ebnen  von  .Schienenenden  bestimmt  ist. 

Es  wird  die  zu  bearbeitende  Schiene  auf  eine  Beilage  gelegt  und  unter 
Vermittlung  einer  zweiten  Beilage  durch  den  um  den  Bolzen  b  schwenkbaren 
Hebel  a  festgehalten;  die  Mutter  c  dient  zum  Niederdrücken  des  Hebels  b. 
Löst  man  diese  Mutter  ein  wenig,  so  kann  man  sie  nebst  ihrer  Schraube 
nach  außen  schwenken,  und  ein  an  a  befestigtes  Gegengewicht  hebt  den 
Hebel  a  empor,  so  daß  das  Fortnehmen  des  Werkstückes  —  und  ebenso 
sein  Ersatz  durch  ein  anderes  —  nur  wenig  Zeit  erfordert. 

d  bezeichnet  den  Bohrkopf,  seine  Stange  steckt  verschiebbar  in  der 
langen  Nabe  des  Wurmrade»  e  und  wird  durch  eine  Schraube  verschoben, 


Fig.  908. 


welche  das  Bad  f  betätigt.  Die  an  beide»  Seiten  vorspringenden  Naben 
des  Wurmrades  e  sind  als  Zapfen  im  Maschincngestell  gelagert,  und  der 
antreibende  Wurm  liegt  in  einem  Hecken  des  letzteren.  Die  Antriebs- 
riemenrollen g  drehen  sich  minutlich  240 mal;  sie  haben  620  mm  Durchmesser 
bei  300  mm  Breite.  Durch  ein  Stirnradpaar  wird  die  Kurbelscheibe  k 
gedreht  und  von  hier  aus  der  Schalthebel  i,  die  Welle  k  und  das  auf 
dieser  sitzende  Stirnrad  l  betätigt,  welches  das  weiter  oben  erwähnte 
Kad  /*  dreht. 

f)  Bohrmaschinen  für  lange  Lot  her.  Sie  haben  in  neuerer  Zeit 
eine  allgemeinere  Bedeutung  dadurch  gewonnen,  daß  man  lange  stählerne 
Wellen  oder  Stangen  in  ihrer  Achsenrichtung  durchbohrt,  um  etwaige 
Fehlstellen  zu  entdecken.  Zu  diesem  Zweck  erzeugte,  bis  zu  10  m  lange 
Locher  sind  nicht  selten;  Ernst  Schieß  baute  schon  1899  eine  Maschine 


Z.  1901.  S.  *%7,  mit  Abb. 
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zum  Durchbohren  von  Sehiffsschraubenwellen  bis  zu  23  m  Länge.  Auf  der 
Düsseldorfer  Gcwcrbeausstellung  von  1902  zeigte  Fried r.  Krupp  eine  44  m 
lange,  in  ganzer  Länge  durchbohrte  Welle.  Sonst  kommt  das  Bohren  langer 
Löcher  in  Frage:  bei  der  Gewehr-  und  Geschützverfertigung  und  ver- 
einzelt für  manche  andere  Zwecke. 

Ich  gedenke  mich  hier  auf  die  Anführung  der  wesentlichsten  Umstände 
zu  beschränken,  da  mir  die  nötigen  Unterlagen  für  eine  eingehende  Be- 
handlung fehlen.  Die  zum  Bohren  sehr  tiefer  Löcher  dienenden  Bohrer 
sind  bereits  S.  13  erörtert. 

Wegen  räumlicher  Umstände  werdeti  Werkstück  und  Bohrer  liegend 
angeordnet.  Man  lälit  das  Werkstück  sich  drehen,  während  der  Bohrer  nur 
die  Schaltbcwegung  ausführt.  Man  nimmt  an,  daß  bei  ruhendem  Werkstück 
das  Gewicht  des  Bohrers  stets  nach  derselben  Seite  des  Werkstücks  wirkt, 


Fig.  909. 


also  ein  Verlaufen  des  Bohrers  nach  dieser  Seite  begünstigt.  Ks  fällt 
dieser  einseitige  Einfluß  fort,  wenn  das  Werkstück  kreist.  Ferner  gelingt 
beim  Kreisen  des  Werkstückes  der  Auswurf  der  Späne  leichter,  weil  letztere, 
während  sie  an  der  aufsteigenden  Seite  der  Lochwand  zurückgleitcu,  dem 
Wasserstrome  eher  folgen,  uls  wenn  sie  sich  ablagern  können.  Kndlich 
scheint  es,  als  ob  bei  dem  kreisenden  Werkstück  der  Bohrer  kleinen  Un- 
genauigkeiten  gegenüber  gleichsam  in  die  Werkstiicknchse  gedrängt  würde. 
Ich  führe  das  an,  obgleich  eine  einwandfreie  Erklärung  dieser  Erscheinung 
mir  nicht  bekannt  ist.  Man  befestigt  das  eine  Ende  des  Werkstücks  in 
dem  Futter  einer  Kopfdrehbank,  während  das  andere  Ende  in  einer  Brille 
gelagert  ist.  Sehr  lange  Werkstücke  werden  zwischen  den  beiden  genannten 
Stellen  noch  ein-  oder  mehrmal  gelagert,  um  Zitterungen  zu  verhüten.  Man 
verwendet  hierzu  Hollenlager1)  oder  aufgeschraubte  Hinge,  die  in  ringförmigen 


l)  Krupps  Werke  in  Essen,  The  F.ngineer,  Febr.  1898,  S.  155,  mit  Schaubild. 
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Lagern  sich  drehen  (Fig.  301,  S.  141)  oder  endlich  Weißgußlager,  welche  um 
die  betreffenden  vorher  abgedrehten  Stellen  gegossen  sind. 

Auch  die  Stange  des  Bohrers  bedarf,  wenn  sie  sehr  lang  ist,  mehr- 
facher Stützung.  Sie  wird  durch  Schraube  und  Mutter,  oder  Zahnstange 
und  Rad  verschoben.  Der  billigeren  Herstellung  halber  kann  man  die 
jeweilige  Verschiebung  auf  einen  Teil  der  ganzen  Länge  beschranken  und 
nach  dem  Durchlaufen  dieses  Weges  den  Schlitten,  welcher  die  Verschiebung 
vermittelt,  zurückziehen,  aufs  neue  mit  der  Stange  des  Bohrers  kuppeln  und 
ihn  wieder  vorwärts  gehen  lassen. 

Für  das  Bohren  der  Gewehrläufe  ist  eine  Maschine  von  Pratt,  With- 
ney  &  Sponsere,1)  welche  auch  in  der  Chicagoer  Ausstellung  1893  volle 
Anerkennung  fand,  sehr  geeignet.  So  viel  mir  bekannt,  verwendet  man 
diese  Maschine  auch  in  Deutschland. 

Maschinen  zum  Ausbohren  und  Abdrehen  der  Geschützrohre  finden 
sich  in  den  unten  verzeichneten  Quellen4)  beschrieben.  Diese  Kohre  werden 
zunächst  nach  dem  vorhin  angegebenen  Verfahren  gebohrt,  dann  aber 
mittels  kreisender  Bohrer  bei  ruhendem  Werkstück  fertig  gebohrt. 

3.  Gewindeachneidemaschinen. 

Das  am  nächsten  liegende  Verfahren  zum  Erzeugen  der  Schrauben- 
gewinde besteht  darin,  daß  man  einen  geeignet  gestalteten  Formstichel 
längs  des  Werkstücks  verschiebt,  während  dieses  sich  umdreht,  das  ist: 

a)  Das  Gewindeschneiden  auf  der  Drehbank.8)  Befestigt  man 
das  Werkstück  an  dem  Kopf  einer  in  ihrer  Längenrichtung  verschiebbaren 
Drehbankspindel,  versieht  letztere  mit  einem  Mustergewinde  und  bringt 
letzteres  mit  einem  unverschieblichen  Gewinde  in  Eingriff,  so  verschiebt 
sich  das  Werkstück,  sobald  man  es  mit  der  Spindel  dreht,  nach  der  Steigung 
des  Mustergewindes,  so  daß  ein  festgehaltener  Stichel  am  Werkstück  ein 
Gewinde  gleicher  Ganghöhe  erzeugt.  Dieses  Gewindeschneidverfahren  war 
früher  ganz  allgemein  gebräuchlich,*)  kommt  jetzt  aber  nur  noch  ausnahms- 
weise vor. 

Versieht  man  die  unverschieblich  gelagerte  Drehbankspindel  mit  einem 
Mustergewinde  und  laßt  durch  dieses  den  Stichel  dem  Werkstück  entlang 
schieben,  so  erhalt  man  ebenfalls  ein  Gewinde,  welches  mit  dem  Muster- 
gewindc  gleiche  Ganghöhe  hat.  Es  ist  aber  die  Lagerung  der  Drehbank- 
spindel eine  weit  sicherere  als  vorhin,  auch  ist  zulässig,  das  Werkstück 
zwischen  Spitzen  einzuspannen.  Dieses  Verfahren  kommt  jetzt  bei  den  Dreh- 
bänken mit  Stahlwechsel  vielfach  zur  Anwendung. 

In  dem  Beispiel  Fig.  910  und  911  bezeichnet  «•  das  in  dem  Futter  a 
befestigte  Werkstück,  e  einen  an  der  Welle  d  Testen  Ann,  welcher  den 
Stichel,  und  c  einen  ebenfalls  an  d  festen  Arm,  welcher  das  zur  Muster- 
schraube oder  Patrone  6  passende  Mutterstüek  enthält.  Indem  man  den 
Stichel  mittels  des  an  e  sitzenden  Handgriffes  gegen  das  Werkstück  führt. 


')  Revue  industrielle.  Juli  1S91,  S.  273.  mit  Abb. 

*>  American  Machinixt,  26.  Mai  1892,  mit  Abb.  American  Machinist,  9.  April  1896, 
mit  vielou  guten  Abb.  Hiernach:  Praktischer  Maschinen-Konstrukteur,  19.  Nov.  1896. 
The  Engineer.  Febr.  189s,  s.         mit  Schaltbild, 

».)  Z.  1S«5,  S.  2,r>8,  mit  Abb. 

*)  Plumior,  L'art  de  tourner,  Paris  1706.  S.  44,  72,  1"59,  mit  Abb.  Lenpold, 
theatrum  machinarum  1724.  8.  174,  mit  Abb.;  1725,  8.  174,  mit  Abb. 
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drückt  man  gleichzeitig  das  im  Arm  c  steckende  Mutterstück  gegen  die 
Patrone  b,  so  daß  diese  e,  d,  e  und  den  Stichel  verschiebt. 

Man  sieht  aus  der  Figur,  daß  sich  die  Drehbankspindel  „verkehrt* 
dreht.  Diese  Drehrichtung  wird  für  das  Gewindeschneiden  häufig  gewählt 
und  zwar,  um  den  Stichel  da,  wo  das  Gcwindo  beginnen  soll,  genau  ansetzen 

und  ihn  am  freien  Ende  des  Werk- 
stückes ohne  Umstände  auslaufen  lassen 
zu  können.  Es  legt  sich  zu  diesem 
Zweck  die  Nabe  des  Armes  e  in  der 
Anfangslage  des  Stichels  gegen  die 
einstellbare  Anschlagschraube  g. 

Das  Eindringen  des  Stichels  in 
das  Werkstück  und  damit  den  Durch- 
messer des  letzteren  begrenzt  die  An- 
schlagschraubc  f,  deren  Spitze  auf 
eine  feste  Leiste  trifft.  Für  gewöhn- 
lich erfordert  die  Herstellung  des  Ge- 
windes zwei  oder  mehrere  Schnitte. 
Es  ist  daher  das  Mutterstück  im  Arm  e 
elastisch  nachgiebig  angebracht,  so 
daß  es  auch  dann  die  Führung  des 
Stichels  Ubernimmt,  wenn  letzterer 
noch  nicht  auf  die  volle  Gewindetiefe 
schneidet.  Der  Arbeiter  drückt  dem- 
gemäß bei  dem  ersten  Schnitt  weniger 
stark  auf  den  Handgriff  des  Hebels  e, 
steigert  den  Druck  bei  dem  folgenden 
Schnitt  und  drückt  schließlich  den 
Hebel  e  so  stark  nieder,  daß  die 
Spitze  der  Anschlagschraube  f  auf 
der  vorhin  genannten  Leiste  gleitet. 

Eine  Schnur,  welche  über  eine 
Rolle  geführt  ist  und  ein  Gewicht 
tragt,  führt  den  Stichel  zurück,  so- 
bald das  Mutterstück  die  Patrone  b 
nicht  mehr  berührt;  statt  dieser  be- 
lasteten Schnur  wird  oft  zu  gleichem 
Zweck  eine  Feder  angebracht.  Man 
läßt  auch  die  Anne  c  uud  e  durch 
ein  Gegengewicht  selbsttätig  auf- 
heben, sobald  der  Handdruck  auf  « 
aufhört,  oder  bedient  sich  hierfür  einer  Feder,  welche  gleichzeitig  das  Zu- 
rückschieben der  Welle  d  bewirken  kann. 

Um  eine  andere  Ganghöhe  zu  erzielen,  muß  eine  andere  Patrone  b 
aufgesteckt  werden.  Das  ist  unbequem,  wenn  —  wie  Fig.  911  angibt  — 
b  uuf  dem  Schwänzende  der  Drehbunkspindel  steckt.  Mau  steckt  deshalb 
häufig  das  Mustergewinde  auf  eine  von  der  Drehbankspiudcl  durch  Räder 
angetriebene  Well«',  so  daß  das  Auswechseln  der  Mustergewinde  rascher 
bewirkt  werden  kann. 

Wenn  man  aber  diesen  Weg  betritt,  so  liegt  der  wettere  Schritt  nahe: 
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durch  Ändern  der  Kaderübersetzung  mit  ein  und  demselben  Mustergewilide 
verschiedene  Ganghöhen  zu  erzeugen.  Dieses  Verfahren  wurde  bereits  vor 
rund  400  Jahren  von  Leonardo  da  Vinci  angegeben.1)  ferner  wurde  eine 
zugehörige  Maselline  im  Jahre  1569  beschrieben.2)  Es  ist  dieses  Verfahren 
für  lange  Gewinde,  wenn  sie  auf  der  Drehbank  geschnitten  werden,  jetzt 
fast  ausschließlich  im  Gebrauch. 

Das  Mustergewinde  enthalt  die  vor  oder  innerhalb  de.s  Drehbankbettes 
gelugerte  Leitspindcl  (vgl.  S.  301),  und  die  Rädel-Übersetzung  findet  durch 
Wechselräder  oder  Sturenräder  (S.  162  bis  166)  statt. 

S.  43  und  44  ist  die  Art  der  aufeinander  folgenden  Schnitte  ange- 
geben. Nach  jedem  Schnitt  muH  der  Stichel  zum  Anfang  des  Gewindes 
zurückkehren,  um  —  entsprechend  verstellt  —  einen  neuen  Schnitt  beginnen 
zu  können.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  Stichel  vom  Werkstück  abzuziehen, 
und  zwar  in  geringem  Grade,  wenn  man  die  Rückkehr  durch  einfaches 
Wenden  der  Antriebsriehtung  herbeifühlt,  da  alsdann  der  Stichel  vor  der 
vorher  von  ihm  erzeugten  schraubenförmigen  Furche  bleibt.  Trotz  großer 
Drehgeschwindigkeit  des  Werkstücks  verläuft  eine  solche  Rückkehr  des 
Stichels  nur  langsam.  Mau  zieht  deshalb  den  Stichel  oft  so  weit  zurück,  daß 
er  aus  dem  Bereich  des  Werkstücks  tritt,  öffnet  die  Leitspindclmutter  und 
bewirkt  die  Rückkehr  des  Stichels  durch  Zahnstange  und  Rad.  sei  es  mittels 
der  Hand  oder  eines  besonderen  Antriebes. 

Daraus  ergeben  sich  besondere  Einrichtungen  der  Drehbank. 

Im  ersteren  Falle  ist  sie  mit  einem  Kehrgetriebe  zu  verschen,  welches 
meistens  in  einem  zweiten  Riemenantriebe  der  Vorgclegcwelle  besteht;  man 
sorgt  dafür,  daß  der  Rieinenführer  dem  Arbeiter  längs  der  ganzen  Dreh- 
bank zugänglich  ist.  An  der  Schraube  des  Stichelhausschlittens  ist  eine 
Gradeinteilung  angebracht  (S.  150),  so  daß  nach  der  Rückkehr  des  Stichels 
dieser  zunächst  in  seine  vorherige  Stellung  gebracht  und  dann  um  die 
neue  Spundickc  verschoben  werden  kann. 

Soll  die  Rückkehr  des  Stichels  durch  die  Zahnstange  stattfinden,  so 
ist  zunächst  nur  ein  stärkeres  Abziehen  des  Stichels  vom  Werkstück  nötig. 
Es  eignet  sich  hierzu  vortrefflich  das  Wohlenbergsche  Mutterschloß  (Fig.  441 
u.  442,  S.  203),  bei  welchem  das  Zurückziehen  des  Stichels  und  Öffnen  der 
Mutter  und  später  das  Vorschieben  des  Stichels  und  Schließen  der  Mutter  je 
gemeinsam  durch  eine  Handbewegung  bewirkt  wird.  Ein  Kehrgetriebe  mi- 
die Drchbankspiudel  ist  entbehrlich.  Will  man  die  Hettplatte  durch  die 
Maschine  zurückbewegen  lassen,  so  sind  hierfür  geeignete  Einrichtungen 
zu  treffen. 

Es  sind  mehr  oder  weniger  selbsttätig  wirkende  Vorrichtungen  vor- 
geschlagen.*) 

Kurze  Muttergewinde  lassen  sich  aur  der  Drehbank  mit  Hilfe  der  Leit- 
spindel  oder  mit  Hilfe  einer  Ratrone  erzeugen;  sie  werden,  wenn  die  Ge- 
windequerschnittc  klein  sind,  vielfach  mittels  Gewindebohrer  (siehe  weiter 
unten)  geschnitten.  Lange  Muttergewinde  schneidet  man  auf  der  Drehbank 
mittels  einer  Art  Holirstange,  welche  durch  die  Leitspindel  verschoben  wird. 

')  Zivilingenieur  1893,  Tat.  2G,  Fig.  102. 

*>  De*  intitruininits  iriatlit'-rnntiques  et  in-Vlianique.».  InventeeH  par  .Taquo* 
Bes*on.    1.  Ausgabe  1569;  2.  Ausgabe  Lyons  Km* 

J)  Engineering.  Jan.  1*73.  S.  .">6,  mit  Abb.  Hi.-rnn.-h:  Polvt.  Zentralblatt,  1873, 
S.  :SM,  mit  Abb.;  Z.  18*5.  S.  260.  mit  Abb.  E  Diehl.  Hing),  polvt.  Journ.  1883,  Bd. 
248,  S.  155.  mit  Abb.    Dnlizy,  Annale*  Industriell«.*.  Marz  1886.  S.  402.  mit  Abb. 
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b)  Gewindeschneiden  mittels  einer  Zahl  von  aneinander  ge- 
reihten Sticheln.  Statt  einen  Stichel  nach  Fig.  65  bis  67,  S.  44  eine  An- 
zahl Schnitte  inachen  zu  lassen,  kann  man  mich  ebensoviel  Stichel,  wie 
Schnitte  erforderlich  sind,  zusammenfassen  und  so  in  einem  Durchgang  das 
Gewinde  erzeugen.  Diese  Stichel  können  in  eine  gerade  Linie  nebeneinander 
gelegt,  vielleicht  am  Rande  einer  Stahlplatte  ausgebildet  werden,  wie  Fig.  912 
darstellt,  oder  auch  in  Gruppen  —  vielleicht  3  oder  4  —  rings  um  das 
Gewinde  angeordnet  werden.  Ersteres  Verfahren  wird  selten  und  dann 
nur  beim  Gewindeschneiden  auf  der  Drehbank  angewendet;  die  betreffen- 
den Werkzeuge  nennt  man  Gewinde-Strähler;  letzteres  ist  allgemein  im 
Gebrauch  für  Befestigungsschrauben,  deren  Gewindequerschnitt  eine  gewisse 
Größe  nicht  überschreitet.  Wollte  man  z.  B.  ein  Holzengewinde  von  80  mm 
äußerem  Durchmesser1)  auf  diesem  Wege  schneiden,  so  würde,  da  der 
Querschnitt  der  bei  einer  Drehung  hinwegzuräumenden  Späne  zusammen 
rund  15  qmm  heträgt,  also  bei  K  =  170  (S.  14)  der  Arbeitswiderstand 
2720  kg  betragen,  was  Schwierig- 


windeschneidverfahren für  Hefesti-   ^       ^   | 

gungsschruuben  nur  bis  zu  50  nun  f.  ^ 

äußerem  Durchmesser,  dagegen  für 

das  —  viel  feinere  —  Gasgewinde  auch  bei  größeren  Gcwindcdurchmessern. 
Man  nennt  die  gruppenweise  um  das  Hol/engewinde  gelegten  Stichel  Ge- 
windeschnei der,  auch  Gewindeschneidbacken,  wogegen  die  ähnlich 
angeordneten,  zum  Erzeugen  der  Muttergewinde  dienenden  Werkzeuge  Ge- 
windebohrer genannt  werden. 

l'm  die  Form  der  Schneiden  zueinander  passend,  zugleich  aber  ihre 
richtige  Schräglage  (S.  44 1  zu  gewinnen,  verfertigt  man  sie  gemeinsam, 
gewissermaßen  als  Mutter  bzw.  Bolzen,  aber  auf  l'nrunddrehbänken  (S.  321), 
so  daß  sie  „hinterdreht*'  werden,  einen  mäßigen  Ansatzwinkel  erhalten.  So 
bietet  sieh  Gelegenheit,  die  Kückeiiflächen  der  Schneiden  zum  Führen  der 
Werkzeuge  zu  benutzen.5)  Die  betreffenden  Maschinen  haben  dann  nur  die 
gegensätzliche  Drehung  von  Werkzeug  und  Werkstück  auszuführen;  es  ist 
im  übrigen  das  Werkstück  so  vorzulegen,  daß  das  Werkzeug  angreift  und 
demnächst  sind  beide  voneinander  frei  zu  machen. 

Es  möge  der  vorliegende  Stoff  zerlegt  werden  in:  «)  Maschinen  für 
Bolzengewinde  und  ß)  Maschinen  für  Muttergewinde. 

«.  Moschinen  für  Bolzengewinde.  Die  älteren  hierhergehören- 
den Maschinen  bestehen  aus  einer  meist  hohlen,  wagerecht  gelagerten 
Spindel  und  einem  in  deren  Achseurichtung  verschiebbaren  Schlitten.  Es 
ist  entweder  der  Kopf  der  Spindel  mit  den  Backen  verseilen,  nährend  das 
Werkstück  am  Schlitten  befestigt  wird,  oder  der  Schlitten  enthält  die 
Sehneidbaeken  und  am  Kopf  der  Spindel  ist  ein  selbstausriehtendcs  Kutter 
für  das  Befestigen  der  zu  schneidenden  Bolzen  ausgebildet.  Während  die 
Spindel  sich  in  der  Arbeitsriehl ung  dreht,  schiebt  man  den  Schlitten  so 
lange  gegen  die  Spindel,  bis  die  Backen  das  weitere  Verschieben  selbst- 
tätig besorgen;  ist  das  Gewinde  auf  die  erforderliche  Länge  geschnitten. 

')  VrI.  Z.  1898,  S.  137". 

*)  Herrn.  Fischer,  Allgemeine  Grundsätze  und  Mittel  des  median.  Aufbereitens, 
Leipzig,  1888,  S.  422,  mit  Abb. 
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so  gibt  man  der  Spindel  die  entgegengesetzte  Drehrichtung,  so  daß  der 
Schlitten  zurückgeschoben  und  der  Bolzen  von  den  Backen  freigelassen 
wird.  Derartige  Maschinen ')  werden  kaum  noch  gebaut  und  zwar,  weil 
sie  bei  dem  Rückgänge  die  Schneiden  unnötig  abnutzen. 

Man  pflegt  jetzt  die  Backen  so  anzuordnen,  daß  sie  nach  erfolgtem 
Schnitt  nach  außen  verschoben  werden  können,  um  den  Bolzen  ohne  weitere» 
freizulassen. 

W.  Seilers  in  Philadelphia  zeigte  auf  der  Londoner  1862er  Weltaus- 
stellung seine  dementsprechend  gebaute  Maschine,4)  die  für  eine  Reihe 
anderer  vorbildlich  geworden  ist.  Die  Bolzen  werden  an  dem  mehr  er- 
wähnten Schlitten  mittels  selbstausrichtenden  Futters  befestigt,  während  die 
Backen  in  dem  Kopf  der  Arbeitsspindcl  untergebracht  sind.  Es  sind  die 
Backen  stabförraig  gestaltet  und  in  Nuten  der  Arbeitsspindel  quer  gegen 

deren  Achse  zu  verschie- 
ben. Zu  diesem  Zweck 
enthalten  sie  Kerben,  in 
welche  spiralige  Leisten 
greifen,  die  an  einer  zwei- 
ten hohlen,  die  Arbeits- 
spindel gleichachsig  um- 
gebenden Spindel  ange- 
bracht sind.  Behufs  Vor- 
schiebens bzw.  Zurück- 
ziehens der  Backen  ist  nur 
nötig,  die  beiden  ineinan- 
der steckenden  Spindeln 
gegeneinander  zu  drehen. 
Das  bewirkte  Seilers  durch  eine  eigenartige  Hädernnordnung.  Wedding*) 
versah  die  eine  Welle  mit  einer  geraden,  die  andere  mit  einer  schrauben- 
förmigen Nut  und  verschob  einen   in  beiden  Nuten  steckenden  Stift.  Die 


Fig.  913. 


Fig.  914. 


Fig.  915. 


Futnam  machinc  Co.  hat1)  folgendes,  dem  vorigen  ähnliche  Verfahren  ge- 
wählt. Die  Fig.  913,  »14,  915  stellen  die  Spindel  und  Einzelheiten  einer  Tür 
Bolzen  von  9  bis  30  mm  Durchmesser  bestimmten  Maschine  dar.  .4  bezeichnet 
einen  Teil  des  Maschinengestelles  im  Schnitt,  B  die  hohle  Arbeitsspindel, 
K  einen  auf  dieser  festsitzenden  Kopf.  Dieser  Kopf  enthält  vier  quer  gegen 
die  Spindelachse  gerichtete  Nuten,  welche  durch  den  Boden  der  Kappe  D 

>)  Z.  1885,  S.  219. 

-\  Mitteilungen  des  Gewerbevereins  für  Hannover  18t>2,  S.  230,  mit  Abb. 
">  Wiehes  Skizzonbueh  18(39,  Heft  05,  Blatt  5.     Berliner  Verhandlungen  1869, 
S.  147.  mit  Abb. 

*)  Z.  1892,  S.  1402.  mit  Abb. 
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so  geschlossen  sind,  daß  sie  geschlossene  Kanäle  bilden.  D  ist  an  K  fest- 
geschraubt. In  den  Kanälen  sind  die  Backen,  welche  in  der  Abbildung 
fehlen,  verschiebbar;  sie  greifen  mit  einem  hakenartigen  Vorsprung  in 
spiralige  Nuten  des  um  die  Spindel  B  drehbaren  Körpers  C  (Fig.  913  u.  914), 
so  daß  durch  Drehen  des  letzteren  die  Backen  nach  innen  bzw.  nach  außen 
gehoben  werden.  C  enthalt  an  seiner  Außenseite  zwei  Nuten,  in  •welche  an 
der  Büchse  S  gelagerte  Rollen  t  greifen.  S  ist  nur  gleichlaufend  zur 
Spindelachse  verschiebbar,  und  seine  Verschiebung  l>ewirkt  demgemäß  die 
gegensätzliche  Drehung  von  C  und  K,  welche  die  verlangte  Verschiebung 
der  Backen  herbeiführt. 

Das  Verschieben  der  Büchse  S  vermittelt  ein  auf  dem  Ständer  c  ge- 
lagerter Hebel,  welcher  —  zum  Teil  gabelartig  gestaltet  —  in  eine  ring- 
förmige Nut  von  S  greift.  Man  kann  den  Hebel  mittels  der  Hand  betäti- 
gen; er  wird  selbsttätig  durch  folgende  Einrichtung  zum  Zurückziehen  der 
Backen  benutzt:  Es  ist  dem  Hebel  durch  Vermittlung  der  Stange  d  (Fig. 
913)  die  hohle  Stange  P  (Fig.  913  und  915)  angeschlossen.  Diese  ist  im 
Maschinengestell  verschiebbar  und  an  ihrem  linksseitigen  Ende  mit  einer 
Hülse  versehen,  in  welcher  sieh  der  hohle  Zapfen  p  frei  zu  drehen  und  zu 
verschieben  vermag.  Durch  Einschaltung  eines  auf  A  ruhenden  Bolzens 
und  einer  Schranbenfeder  wird  der  scheibenförmige  Kopf  von  p  gegen  die 
Nabe  des  Antriebsrades  G  gedrückt.  Auf  dieser  sitzt  ein  —  in  der  Figur 
nicht  sichtbarer  —  Kamm,  welcher  p  nach  unten  drückt;  alsdann  greift 
eine  im  linksseitigen  Ende  von  P  befindliche  Klinke  in  eine  den  hohlen 
Bolzen  j»  rings  umgebende  Kille  und  hält  damit  den  letzteren  in  seiner 
tiefen  Lage  fest.  Der  erwähnten  Klinke  ist  mittels  ihrer  als  Welle  aus- 
gebildeten Achse  der  in  Fig.  913  und  916  punktiert  gezeichnete  Ann  / 
angeschlossen.  Diesem  gegenüber  befindet  sich  die  ebenfalls  punktiert  ge- 
zeichnete Stange  a  (Fig.  913).  Wird  nun  diese  Stange  nach  links  bewegt, 
so  stößt  sie  gegen  den  Arm  /,  hebt  damit  die  Klinke  aus  der  Nut  des 
Holzens  p  und  dieser  fährt  zu  seiner  in  Fig.  913  gezeichneten  Lage  empor. 
In  dieser  wird  aber  der  scheibenförmige  Ansatz  von  p  von  einem  zweiten 
auf  der  Nabe  des  Antriebsrades  G  sitzenden  Kamm  k  getroffen  und  kräftig 
nach  links  geschoben,  also  S  in  gleicher  Richtung  fortgezogen,  wodurch 
also  die  Schncidebackcn  von  dem  Werkstück  abgezogen  werden.  Den 
Schluß  der  Backen  bewirkt  man  mittels  der  Hand.  E  bezeichnet  ein  Zahn- 
rad, welches  durch  eine  Verzahnung  der  Kapsel  D  angetrieben  wird;  es 
betreibt  mittels  der  Welle  b  eine  zum  Heben  der  Kühlflüssigkeit  dienende 
Kreiselpumpe.  An  dem  in  G  greifenden  Antriebsrädehen  sitzt  eine  vier- 
stufige Kiemenrolle,  um  verschiedene  Umdrehungen  erzielen  zu  können. 

Es  ist  selbstverständlich  eine  Einstellbarkeit  für  die  Arbeitelage  der 
Backen  vorgesehen.  Zu  gleicher  Zeit  möge  bemerkt  werden,  daß  die 
Backen,  während  sie  auf  der  Unrunddrehbank  mit  Gewinde  versehen 
werden,  so  eingespannt  sein  müssen,  wie  sie  in  dem  Kopf  der  Spindel  B 
gehalten  werden. 

Ks  ist  die  gegensätzliche  Drehung  der  spiraligen  Leisten  und  der 
Backen  auch  durch  Bremsung  zu  erzielen.  Da  diese  Drehung  in  beiden 
Richtungen  stattfinden  muß,  so  ist  nötig  —  will  man  die  Arbeitsspindel  nur 
in  einer  Richtung  sich  drehen  lassen  —  ein  Kehrgetriebe  einzuschalten. 
Die  Fig.  916  und  917  stellen  ein  hierher  gehörendes  Beispiel  dar.1)  Am 

»)  Re\o»e  industrielle»,  17.  Sept.  1S92.  S.  374,  mit  Abb.    Z.  1893,  S.  472,  mit  Abb. 
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Fig.  916. 


Kopf  der  Spindel  a  sind  drei  Nuten  eingeschnitten,  welche  die  Backen  k 
aufnehmen;  die  Platte  b  schützt  gegen  das  Herausfallen  der  Backen.  Ein 
Ring  c  ist  auf  dem  Kopf  «ler  Spindel  a  frei  drehbar;  er  greift  mittels 

spiraliger  Leisten  r 
in  Kerben  der  Backen 
k  und  bewirkt  hier- 
durch, wie  in  den 
vorigen  Beispielen, 
die  Verschiebung  der 
letzteren,  sobnld  er 
sich  gegensätzlich  zu 
a  dreht.  Auf  c  kön- 
nen die  Bremshebel 
f  gelegt  werden,  wo- 
durch dieser  Ring 
gegen  die  Drehung 
der  Spindel  zurück- 
gehalten wird,  also 
die  Backen  k  von 
außen  nach  innen 
geschoben  werden. 
Auf  der  Spindel  a 
steckt  um  sie  drehbar  ein  zweiter  Ring  rf;  er  ist  mit  einer  Verzahnung  x 
versehen,  welche  in  drei  an  der  Spindel  a  gelagerte  Radchen  z  greift,  und 
diese  stehen  anderseits  mit  der  Verzahnung  y  am  Ring  r  im  Eingriff.  Bremst 
man  demnach  d,  wahrend  die  zu  c 
gehörige  Bremse  offen  ist,  so  eilt  c 
in  der  Drehrichtung  der  Spindel  vor 
und  die  Leisten  r  ziehen  die  Backen  A- 
nnch  außen. 

Tin  das  Verschieben  der  Backen 
nach  innen  genau  begrenzen  zu  kön- 
nen, steckt  in  einer  bogenförmigen 
Aufspannut  des  Spindelkopfes  ein 
Bolzen  m,  der  mit  seiner  Spitze  in 
einen  bogenförmigen  an  e  ausgebil- 
deten Schlitz  greift  und  die  Drehung 
von  c  hemmt,  wenn  er  gegen  das 
Ende  des  Schlitzes  stößt.  Bei  o  be- 
findet sich  eine  Einteilung  und  ein 
Merkstrich,  um  das  Einstellen  von  »  i*-'^ 
rasch  ausführen  zu  können. 

Die  beiden  Bremsen  e  und  /* 
werden  durch  die  Zugstangen  g  und  h 
von  i  aus  in  Tiitigkeit  gesetzt  bzw. 
gelöst.  I  steckt  fest  auf  der  Welle  /, 
und  diese  trägt  an  ihrem  freien  Ende  eine  gerade  Schleife  »i,  in  welcher  das 
tiewicht  <,>  als  „Umfaller"  (3.212)  rollt.  Auf  der  mit  m  verbolzten  Stange  n 
stecken  Stellringe,  gegen  welche  der  das  Werkstück  tragende  Schlitten  in 
seinen  Endlagen  stößt  und  dadurch  die  Umsteuerung  der  Bremsen  herbeiführt. 


r 


Fig.  917. 
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Bei  einer  Keine  von  Maschinen  werden  die  Hacken  durch  keilartig 
wirkende  Flächen  verschoben.1)  Als  Beispiel  möge  der  von  Braß  in  Nürn- 
berg8) angegebene  hier  beschrieben  werden.  In  den  Kopf  der  Spindel  a 
(Fig.  910)  sind  drei  Nuten  für  die  Aufnahme  der  Backen  b  geschnitten; 
c  deckt  die  Nuten  ab.  Auf  dem  Spindclkopf  ist  der  Hing  d  mit  Hilfe  einer 
an  einem  Hebel  ausgebildeten  Gabel  e  verschiebbar?  er  wird  aber  durch 
feste  Leisten  gezwungen,  an  den  Drehungen  der  Spindel  a  sich  zu  beteiligen. 
An  d  sitzt  ein  kegelförmiger  Kragen,  der  geschlitzt  ist  und  in  diesen 
Schlitzen  die  Backen  b  so  aufnimmt,  dafl  die  Seiten  der  Schlitze  in  schräge 
Nuten  «1er  Backen  greifen,  so  daß  durch  Bewegen  des  Hebels  die  verlangte 
Verschiebung  der  Ricken  herbeigeführt  wird. 

fiöbels  fJewindeschneidkopf  (Fig.  919  und  920  dürfte  den  Backen  d 
eine  sehr  sichere  Lage  darbieten. *)  An  der  hohlen  Spindel  ist  ein  Kopf  a 
ausgebildet,  in  dem  sich  Schlitze  Tür  die  Backen  d  und  solche  für  die 
Winkelhebel  f  befinden.  Die  Bolzen,  um  welche  sich  die  Winkelhebel  f 
drehen,  sind  links  von  /'  —  in  bezug  auf  Fig.  919  —  dicker  als  in  f  und 


Fig.  918.  Fig.  919.  Fig.  920. 


werden  durch  eine  Feder  nach  rechts  gedrückt,  so  daß  der  Winkelhebel  f 
an  der  einen  Seite  seines  Schlitzes  eine  mäßige  Reibung  erfährt.  Auf  o  ist 
eine  Deckplatte  e  befestigt;  sie  schließt  die  Schlitze,  in  denen  die  Hacken  d 
liegen.  Die  Hülse  b  mit  dem  Hinge  c  und  den  mittels  Schrauben  h 
befestigten  Klötzchen  g  ist  an  a  verschiebbar.  Wird  sie  —  in  bezug  auf 
Fig.  920  —  nach  rechts  verschoben,  so  gelangt  die  Abschrägung  von  g 
über  diejenige  von  d,  gleichzeitig  stößt  g  gegen  den  aufgerichteten  Arm  f 
und  der  liegende  Ann  von  /"  zieht  den  Backen  nach  außen.  Umgekehrt 
schieben  die  Schrägflächen  an  g  die  Backen  nach  innen.  Fm  diese  für 
das  Arbeiten  bestimmte  Lage  einstellen  zu  können,  ist  der  Hing  c  im 
Innern  spirnlig  gestaltet.  Sobald  die  Mutter  von  h  gelöst  ist,  kann  man  c 
an  b  drehen  und  dadurch  <j  der  Achse  des  Kopfes  nähern,  oder  von  ihr 
entfernen.    Durch  Anziehen  der  Mutter  von  h  wird  c  festgelegt. 

Zur  Darstellung  der  Gesamtanordnung  einer  derartigen  (iewindeschneid- 
maschine  wähle  ich  eine  solche  der  Lodge  &  Davis  machine  tool  Co.  in 
Cincinnati,  O.  (Fig.  921).    Bei  dieser  Maschine  werden  die  in  dein  Kopf  k 


>)  Z.   1892,  S.  639,  mit  Abb.;   1393,  S.  473,  mit  Abb.     American  Machinist 
18.  Febr.  1897.  mit  Abb. 

*)  D.H.P.  No.  6«  054. 

st  Z.  1903,  S.  41«,  mit  Abb. 


* 
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liegenden  Backen  durch  vier  schräge  Bolzen  verschoben1)  welche  an  einem 
Halsring  festsitzen.  An  diesen  greifen  zwei  Anne,  die  mit  dem  Handhebel  h 
verbunden  sind.  A  enthält  einen  Seitenarm,  an  welchem  ein  —  in  einer 
Tasche  spielendes  —  Gegengewicht  hälngt,  vermöge  dessen  die  Backen  in 
ihrer  äußersten  Lage  gehalten  werden.  Bewegt  man  den  Handgriff  h  nach 
rechts,  su  nahern  sich  die  Backen  einander  und  eine  am  Seitenann  von  h 
sitzende  Nase  legt  sich  auf  die  Schulter  der  Stange  e  und  hält  damit  die 
Backen  in  ihrer  Arbeitslage  fest.  Das  Werkstück  ist  in  einer  Zange  s  des 
Schlittens  befestigt.  Das  große  Spillrad  sitzt  auf  einer  Schraube,  die  teil- 
weise rechtsgängiges,  teils  linksgüngiges  Gewinde  enthält  und  somit  die 
beiden  Zangenteile  «  genau  gleichförmig  einander  nähert  oder  voneinander 
entfernt.  Die  Werkstucke  werden  daher  beim  Einspannen  selbsttätig  aue- 
gerichtet (vgl.  Fig.  902/3,  S.  435).    Nunmehr  verschiebt  man  mit  Hilfe  der 


Fig.  921. 

kleinen  Spillräder  den  Schlitten  gegen  den  Kopf  k,  worauf  das  Schneiden 
beginnt.  Mit  dem  Schlitten  verschiebt  sich  die  einstellbare  Stange  t, 
welche  —  sobald  die  verlangte  Gcwindclängc  hergestellt  ist  —  gegen  e 
stoßt  und  den  Hebel  h  frei  macht,  so  daß  dieser  in  die  gezeichnete  Lage 
zurückkehrt.  Es  bedarf  kaum  der  Erwähnung,  daß  das  über  *  sichtbare 
Gefäß  die  Kühlflüssigkeit  enthält:  das  abfließende  öl  oder  Kühlwasser 
sammelt  sich  in  dein  trogartigen  Bett,  wird  durch  Absetzenlassen  von  den 
Metallspänen  befreit  und  behufs  Wiederverwendung  in  das  hochlicgende 
Gefäß  zurückgehoben.  Die  Maschine  ist  für  'J  bis  38  mm  dicke  Bolzen  be- 
stimmt: ihr  Schlitten  ist  um  430  mm  zu  verschieben. 

Es  ist  diese  Maschine  —  wie  die  vorhin  angegebenen  —  auch  zum 
Schneiden  der  Muttergewinde  verwendbar,  indem  man  die  Gewindebohrer 
im  Kopf  k  festhalten  läßt,  während  die  Muttern  in  die  Zange  s  gelegt  werden. 

*)  Vgl.  Conke  &  Co..  7..  1S9J.  S.  f>39.  mit  Abb. 
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Von  manchen  wird  vorgezogen,  das  Werkstück  mit.  der  Spindel  zu 
verbinden  und  mit  dieser  sich  drehen  zu  lassen,  während  die  Backen  am 
Schlitten  angebracht  werden.  Es 
scheint  das  für  das  Schneiden  der 
Gewinde  an  schmiedeisernen  Röhren 
besonders  beliebt  zu  sein.1)  Zu  die- 
sem Zweck  enthält  die  hohle  Welle 
an  jedem  ihrer  Enden  ein  selbstaus- 
richtendes Futter  —  die  den  vorhin 
beschriebenen  Backenanordnungen 
ähnlich  ausgebildet  sein  können  — 
während  die  auf  dem  Schlitten  an- 
gebrachten, ruhenden  Schncidbacken 
in  einfacherer  Weise  einstellbar  sind. 

Hierher  gehört  auch  eine  Bolzen- 
gewinde-Schneidmaschine von  Droop 
&  Kein.*)  Die  Genauigkeit  der  mit- 
tels vorbeschriebener  Maschinen  er- 
zeugten Gewinde  hängt  von  der  Ge- 
nauigkeit der  Werkstücke  ab.  Daher 
ist  für  genaue  Gewinde  das  zeitrau- 
bende Schneiden  auf  der  Drehbank 
bevorzugt.  Der  erwähnte  Fehler  der'ge- 
wöhnlichen  Gewindeschneidmaschine 
wird  vermieden,  wenn  man  das  Werk- 
stück wie  bei  der  Drehbank  zwischen 
Spitzen  einspannt.8)  Droop  &  Kein 
haben  ihre  Maschine  wie  folgt  an- 
geordnet. 

Fig.  922  ist  ein  Dingenschnitt, 
Fig.  923  eine  Endansicht  der  Maschine, 
Fig.  924  ein  teilweiser  Querschnitt  und 
Fig.  925  eine  Ansicht  des  Reitstockes. 
Fig.  926  eine  Ansicht  des  die  Schneide- 
backen enthaltenden  Kopfes,  Fig.  927 
Schnitt  und  Vorderansicht  des  Spin- 
delkopfes. 

Die  Arbeitsspindel  (Fig.  922)  links 
ist  \\  ie  eine  i  irehbankspindel  gelagert 
und  wird  wie  eine  solche  angetrie- 
ben; es  sind  ihr  acht  verschiedene 


•)  Challiot  &  Gratiot,  Publications 
industr.  1880,  Bd.  26,  S.  274,  mit  Abb.  The 
Iron  Age.  15.  April  1897,  S.  9,  mit  Schau- 
bild:  18.  Nov.  1897,  S.  2.  mit  Schaubild. 

*»  Z.  1893,  S.  1237.  mit  Abb. 

*)  Schwei^hofer.  Berliner  Gewerbe- 
blatt 1842,  Bd.  3,  S.  324,  mit  Abb.  Wood, 
Dingl.  polyt.  Journ.  1874.  Bd.  213,  S.  457, 
mit  Schaubild.  Beis,  Dingl.  polrt.  Journ. 
1875,  Bd.  218,  S.  22. 

Fischer,  WerkuMigntMchln«!  I     2.  Aufl. 
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Geschwindigkeiten  zu  geben.  Sie  enthält  in  ihrem  Kopfende  eine  „Spitze" 
und  ist  mit  einem  Mitnohmcrkopf  a  versehen.  In  diesem  ist  der  Mitnehmer  b 
(Fig.  927)  frei  verschiebbar;  eine  kleine  Sehraube  d,  welche  in  eine  Xut  des 
Mitnehmers  greift,  hat  nur  den  Zweck,  sein  Herausfallen  zu  verhindern. 
Die  Schrauben  c  klemmen  das  Werkstück  zwischen  sich  fest. 

Die  zweite  Spitze  steckt  in  dem  Reitnagel  e  (Fig.  924),  welcher  im 
Reitstock  eigenartig  verstellt  und  festgehalten  wird.  Zum  Festhalten  dient 
ein  ausgebogtes  Klotzchen  f,  welches  eine  Schraube  quer  gegen  den  Reit- 
nagel verschiebt  (vgl.  Fig.  287,  S.  135);  das  Verstellen  erfolgt  durch  eine 


Fig.  924. 


Fig.  925. 


als  Wurmnul  ausgebildete  Mutter,  einen  Wurm  g  und  dessen  Handrad  h. 
Im  groben  stellt  man,  wie  sonst  gebräuchlich,  die  Spitzencutfernung  durch 
Verschieben  des  Reitstockes  ein,  der  zu  diesem  Zweck  mit  einer  Zahn- 
stange t  versehen  ist,  in  welche  das  Rad  Ar  (Fig.  922  und  924)  greift. 

Auf  dem  Reitstock  gleitet,  gleichlaufend  zur  Achsenrichtung  der 
Maschine,  der  Schlitten  f";  an  ihm  ist  der  die  Schneidbacken  enthaltende 
Kopf  befestigt,  dessen  Einrichtung  nach  dem  bisher  Erörterten  aus  der 

Fig.  926  ohne  wei- 
teres erkannt  werden 
dürfte;  bei  m  wird 
Kühlwasser  bzw.  öl 
eingeführt,  welche?, 
abfließend  in  dem 
trogartigen  Maschi- 
nenbett sich  sammelt 
bzw.  aus  diesem  ab- 
fließt. 

Man  kann  den 
Schlitten/ ingewühn- 
licher  Weise  durch 

das  entstehende  Gewinde  fortziehen  oder  ihn  durch  eine  Lcitspindel  verschieben 
lassen.  In  beiden  Fällen  wird  der  Schlitten  /  zunächst  mittels  der  an  ihm 
sitzenden  Zahnstange,  eines  Zahnrades  und  des  Handrades  o  so  weit  dem 
Spindelstock  entgegen  geschoben,  daß  die  Schneidbacken  zum  Angriff 
kommen,  und  nach  Fertigstellung  des  Gewindes  durch  dieselben  Mittel  rasch 
zurückgezogen.  Soll  die  Leitspindel  benutzt  werden,  so  schiebt  man  das 
Mutterstück  q  auf  die  Leitspindel  //  (Fig.  922)  herab.  Hierzu  dient  eine 
drehbare  Scheibe  r  (Fig.  924  und  9251  mit  Handgriff,  in  deren  spiralige 
Nut  ein  an  s  (Fig.  922'  fester  Stift  greift.  Es  soll  für  jede  zu  erzeugende 
Ganghöhe  eine  besondere  Leitspindel   eingelegt   werden,   weshalb  Arbeits- 


Fig.  926. 


Fig.  927. 
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spindel  und  Leitspindel  sich  gleich  rasch  drehen.  Die  vorliegende  Maschine 
schneidet  Gewinde  von  9mni  bis  30  mm  Durchmesser  und  bis  zu  330  mm 
Länge;  die  Werkstückslänge  darf  bis  500mm  betragen. 

ß.  Maschinen  für  Muttergewinde.  Für  den  Werkzeugmaschinen- 
bau haben  besonders  diejenigen  Vorrichtungen  Interesse,  welche  zum  Er- 
zeugen des  Gewindes  in  „blinden"  Lochern,  das  heißt  Löchern  mit  Boden, 
dienen.  Mau  muß  hierbei  den  Gewindebohrer,  nachdem  der  Schnitt  voll- 
zogen ist,  rückwärts  drehen,  um  ihn  vom  Werkstück  frei  zu  machen;  die 
betreffende  Maschine  ist  also  mit  Kehrbetrieb  zu  versehen.  Erschwerend 
macht  sich  der  Umstand  geltend,  daß  das  Umkehren  und  gleichzeitige 
Zurückziehen  fast  immer  genau  an  einer  bestimmten 
Stelle  stattzufinden  hat,  indem  bei  zu  später  Umkehr 
oder  doch  zu  später  Auslösung  des  Arbeitsbetriebs 
der  Gewindebohrer  auf  den  Boden  des  Loches  stößt 
und  daun  wegen  der  Unmöglichkeit,  noch  weiter  fort- 
zuschreiten, abbricht,  sofern  nicht  wenigstens  jetzt  der 
Arbeitsbetrieb  unterbrochen  wird.  Hört  man  aber  zu 
früh  mit  dem  Schneiden  auf,  so  wird  das  Gewinde  <■  • 

nicht  lang  genug. 

Es  sind  demnach  gewisse  Selbsttätigkeiten  er- 
forderlich, um  dem  Arbeiter  das  Treffen  des  richtigen 
Zeitpunktes  für  die  Umkehr  der  Drehrichtung  zu  er- 
leichtern, oder  besser:  diese  selbsttätig  herbeizuführen. 

Es  stellt  Fig.  928  halb  in  Ansicht  und  halb  im 
Schnitt  eine  beliebte  Vorrichtung  dar,  welche  bei  einer 
gewöhnlichen  Bohrmaschine,  sofern  diese  mit  Kehr- 
getriebe versehen  ist,  angewendet  werden  kann,  um 
Muttergewinde  in  blinde  Löcher  zu  schneiden.  Sie 
ermöglicht,  das  Bohren  und  das  Gewindeschneiden 
ohne  Änderung  der  Lage  des  Werkstücks  nachein- 
ander vorzunehmen. 

Der  Gewindebohrer  steckt  in  der  Bohrung  von  a 
und  muß  die  Drehungen  von  a  mitmachen,  wegen 
einer  in  a  festen  Leiste,  die  in  eine  Nut  des  Gewinde- 
bohrers greift.  Dieser  hängt  an  der  vierkantigen 
Stange  b,  die  von  einer  leichten  Schraubender  getragen  wird,  aber  vermöge 
deren  Nachgiebigkeit  in  der  Achsenrichtung  verschiebbar  ist.  Der  Kopf  a 
nebst  Zubehör  ist  dem  unteren  Ende  des  Schaftes  c  durch  einen  Wirbel  an- 
geschlossen, demgemäß  um  c  frei  drehbar,  c  steckt  im  Kopf  der  Bohrspindel; 
mittels  eines  Oucrkeiles  wird  er  dort  am  Herausfallen  gehindert.  Auf  c 
ist,  längs  fester  Leisten,  der  Kuppelteil  d  verschiebbar;  er  wird  durch  die 
kräftige  Schraubenfeder  e  stets  gegen  den  Kopf  a  gedrückt  und  nimmt 
vermöge  vorspringender  Klauen  (Fig.  928,  rechts)  den  Kopf  a  in  seiner 
Drehrichtung  mit.  Ist  nun  der  Gewindebohrer  so  tief  in  dus  Loch  einge- 
drungen, daß  er  gegen  den  Boden  des  Loches  stößt,  so  gleiten  die  schrägen 
Flächen  der  an  d  und  a  befindliehen  Klauen  aneinander,  indem  die  Feder 
e  entsprechend  nachgibt  (vgl.  Fig.  452,  S.  209).  Bei  richtiger  Spannung 
der  Feder  e.  die  durch  die  gerändelte  Mutter  /'  geregelt  wird,  ist  also  ein 
Bruch  des  Gewindebohrer*  ausgeschlossen.  Das  Zuschieben  des  Gewinde- 
bohrers kann  nur  mit  der  Hand  stattrinden;  es   ist  daher  der  Arbeiter  in 
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der  Lage,  die  Drehung  des  Schaftes  sofort  umzukehren  und  letzteren  zu- 
rückzuziehen, sobald  er  das  Gleiten  der  Klauen  von  d  an  a  bemerkt. 
Dieses  Zurückziehen  müßte  genau  nach  dem  Steigungsverhältnis  des  Ge- 
windes stattfinden,  würde  also  große  Geschicklichkeit  des  Arbeiters  ver- 
langen, wenn  nicht  die  b  tragende  Schraubenfeder  ausgleichend  wirkte; 
findet  das  Zurückziehen  zu  rasch  statt,  so  bleibt  der  nn  b  hangende  Ge- 
windebohrer zurück  und  folgt  nur  in  dem  Grade,  als  das  soeben  erzeugte 
Gewinde  es  gestattet.  Um  den  Gewindebohrer  auszuwechseln,  zieht  man 
ihn  so  weit  aus  a  hervor,  daß  man  zwischen  das  untere  Ende  von  a  und 
den  an  b  sitzenden  Bund  eine  Gabel  schieben  kann,  die  ein  vorzeitiges 
Zurückschnellen  der  Stange  b  hindert. 

Droop  &  Rein  haben  bei  einer  Kranbohrmaschine  mit  der  Bohr- 
spindellagerung die  Lagerung  einer  zum  Gewindeschneiden  dienenden 
Spindel  verbunden.1)  Ist  das  Loch  gebohrt,  so  verschiebt  man  den  Spindel- 
kasten um  den  Abstand  beider  Spindeln  und  gewinnt  hierdurch  ohne  weiteres 
die  richtige  Lage  des  Gewindebohrers  gegenüber  dem  gebohrten  Loch.*) 

Man  benutzt  häufig  den  Umstand,  daß  der  Gewindebohrer  in  das  zu 
bearbeitende  Loch  eingeschoben,  aus  dem  fertigen  Gewinde  aber  gezogen 
wird,  also  der  in  der  Achsenrichtung  des  Bohrers  angewendete  Druck  bei 
den  beiden  Vorgängen  entgegengesetzt  ist,  zur  rechtzeitigen  Umkehr  des 
Bohrers. 

Fig.  929  zeigt  eine  hierher  gehörige  Vorrichtung,  welche  dem  vor- 
liegenden Zweck  entspricht,  wenn  die  Maschine  mit  Kehrgetriebe  versehen 

ist.  Man  findet  sie  fast  allgemein  bei 
Drehbänken  mit  Stahlwechsel  angewendet. 
In  dem  Stahlwechselkopf  ist  die  Hülse  c 
befestigt ;  an  jedem  ihrer  Enden  sind  Kupp- 
lungsklnuen  ausgebildet.  In  c  dreht  sich 
der  Schaft  des  Gewindebohrer*  b  frei,  so 
lange  er  nicht  mit  c  gekuppelt  ist.  An  b 
sitzen  die  Kuppelstücke  a  und  d  fest.  Wird  nun  der  Stahlwechselkopf 
gegen  das  kreisende  Werkstück  gedrückt,  so  kuppelt  sich  selbsttätig  a 
mit  c,  d.  h.  der  Bohrer  kann  sich  nicht  drehen,  das  kreisende  Werkstück 
nimmt  ihn  deshalb  auf.  Trifft  der  Schlitten  des  Stahlwechselkopfes  nun 
auf  den  zugehörigen  Anschlag,  so  kann  sich  c  nicht  weiter  verschieben,  der 
Bohrer  b  wird  aber  durch  da»  gebildete  Gewinde  weitergezogen  und  da- 
durch die  Kupplung  ac  gelöst.  Der  Bohrer  dreht  sich  uunmehr  mit  dem 
Werkstück.  Sobald  aber  die  Drehrichtung  des  Werkstücks  gewechselt  und 
der  Stahlwechselkopf  zurückgezogen  wird,  kuppelt  sich  selbsttätig  d  mit  c 
und  veranlaßt  dadurch  die  Lösung  des  Bohrers  vom  Werkstück. 

Es  wird  der  oben  hervorgehobene  Umstand,  daß  die  beiden  in  Frage 
kommenden  Vorgänge  entgegengesetzte  Drücke  in  der  Achsenrichtung  des 
Gewindebohrers  hervorrufen,  für  den  vorliegenden  Zweck  auch  benutzt, 
wenn  ein  Kehrbetrieb  der  antreibenden  Spindel  nicht  vorliegt,  damit  sogar 
ein  rascher  Rückgang  des  Gewindebohrers  gewonnen. 

Die  Fig.  OHO  bis  932  und  Beifiguren  stellen  ein  hierher  gehöriges  Beispiel 
dar.8)    Der  Schaft  a  wird  in  die  Spindel  einer  gewöhnlichen  Bohrmaschine 

>!  Z.  1803.  S.  342.  mit  Sehaubild. 

*-.  Vgl.  Dixon.  Dingl.  polyl.  Journ.  1897,  Bd.  306,  S.  271,  mit  Abb. 
»i  Z.  1892.  S.  m,  mit  Abb.    American  Machhmt,  Mär*  1891,  mit  Abb. 
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gesteckt;  mit  ihm  ist  die  Scheibe  C  und  der  Zahnkranz  D  (Fig.  930  u.  931) 
fest  verbunden.  Das  untere  Ende  des  Schaftes  A  wird  von  der  IlUlse  mit 
Rad  F  frei  drehbar  umschlossen,  und  diese  Hülse  ist  in  dem  tellerartigen 
Körper  H  (Fig.  930)  gelagert,  welcher  durch  einen  hindurchgesteckten 
Stift  gehindert  wird,  sich  zu  drehen.  Zwischen  dem  Zahnkranz  D  und  dem 
Zahnrad  F  befinden  sich  zwei  an  H  frei  drehbar  gelagerte  Stirnräder  E. 

Der  Gewindebohrer  ist  in  einem  am  unteren  Ende  des  Zapfens  B 
sitzenden  Futter  befestigt.  In  eine  Nut  halbrunden  Querschnitts,  welche 
nahe  dem  oberen  Ende  von  B  angebracht  ist,  greift  ein  Stift,  durch  welchen 
B  in  der  gezeichneten  Lage  gehalten  wird.  Ein  quer  durch  B  gesteckter 
vierkantiger  Stift  greift  dann  gegen 
am  unteren  Rande  von  A  ausgebildete 
Kuppelzfthne,  so  daß  sich  B  mit  A 
drehen  muß.  Das  ist  die  Zustellung 
für  das  Arbeiten  des  Gewindebohrers. 
Dreht  man  den  in  die  Nut  von  B 
greifenden  Stift  um  180°,  so  hält  er 
—  vgl.  die  Beifiguren  —  B  nicht 
mehr,  weil  er  bis  zur  Hälfte  ausge- 
bogt  ist.  Wenn  nun  der  Schaft  A 
nach  oben  zurückgezogen  wird,  so 
löst  sich  die  bisherige  Kupplung,  und 
der  in  B  steckende  Querstift  wird 
nach  Fig.  931  durch  die  an  dem  Bo- 
denstück  G  befindlichen  Kuppelzähne 
mitgenommen.  Es  ist  leicht  zu  er- 
kennen, daß  das  an  F  feste  Boden- 


Fig.  931. 


Fig.  930. 


Fig.  932. 


stück  sich  entgegengesetzt  von  A  dreht,  und  zwar  wegen  der  nunmehr 
tätigen  Räder  DEF  mit  erheblich  größerer  Geschwindigkeit. 

So  ist  die  Einrichtung  in  der  Quelle  beschrieben. 

Läßt  man  den  in  die  Nut  von  B  greifenden,  mehrfach  erwähnten 
Stift  fort,  so  wird  zunächst  B  in  seiner  tiefsten  I,age  sich  befinden  und 
durch  das  Räderwerk  umgedreht.  Sobald  aber  der  Bohrer  gegen  das 
Werkstück  gedrückt  wird,  so  hört  zunächst  die  Kupplung  mit  G  auf,  und 
dann  tritt  die  Kupplung  zwischen  B  und  A  ein,  d.  h.  B  dreht  sich  so,  wie 
das  Gewindeschneiden  es  erfordert.  Wird  nunmehr  aber  A  zurückgezogen, 
so  kuppelt  sich  B  mit  F  usw..  d.  h.  jener  Stift  ist  gar  nicht  nötig;  er 
stört  sogar  die  Selbsttätigkeit  di  r  Vorrichtung. 
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Eine  verwandte,  nur  durch  die  Art  des  Rädervorgeleges  sich  unter- 
scheidende Vorrichtung  wird  von  der  Oranger  Foundry  &  Mach.  Co. 
Providenee,  K.  J.,  ausgeführt.') 

In  die  Muttern  der  Befestigungsschrauben  schneidet  man  die  Gewinde 
mittels  Gewindebohrer,  welche  das  Loch  einfach  durchschreiten.*)  Es  ist 
hierfür  eine  gewöhnliche  Locbbohrmaschinc  zu  verwenden,  indem  man  in 
ihre  Spindel  den  Gewindebohrer  steckt  und  unter  diesem  die  Mutter  ge- 
eignet festhält;  der  Gewindebohrer  fällt  dann  nach  vollzogener  Arbeit  ohne 
weiteres  nach  unten.  Ebenso  arbeitet  eine  Maschine  von  Breitfeld;3)  es 
sind  aber  gleichzeitig  mehrere  Spindeln  in  Tätigkeit.  Bei  der  Maschine 
von  Smith  &  Covcntry*)  sind  ebenfalls  mehrere  Spindeln  vorhanden;  diese 
sind  aber  unverschieblich  gelagert,  weshalb  die  Muttern  ihnen  von  unten 
naeh  oben  entgegengeschoben  werden. 

Watteeus  Maschine6)  enthält  in  einer  um  eine  lotrechte  Achse  langsam 
kreisenden  Scheibe  zwölf  im  Kreise  verteilte  kurze,  hohle  Spindeln.  Diese 
Spindeln  enthalten  genau  zu  Längseinschnitten  der  Gewindebohrer  passende 
Futter.  Nahe  unter  diesen  Spindeln  befindet  sich  eine  kreisförmige,  im 
Boden  ringsum  geschlitzte  Bahn;  nur  an  einer  Stelle  erweitert  sich  dieser 
Schlitz  bis  zur  Breite  der  Bahn.  Hier  soll  je  eine  Mutter  eingelegt  und 
ein  Gewindebohrer  eingesteckt  werden.  Haben  Mutter  und  Bohrer  die  Bahn 
durchschritten,  so  ist  das  Gewinde  fertig  und  beide,  Gewindebohrer  und 
Mutter,  fallen  nach  unten. 

Wedding*)  kehrt  die  Lage  der  Spindeln  um,  so  daß  die  Bohrer  nach 
oben  gerichtet  sind.  Die  Muttern  werden  oben  aufgelegt  und  durch  den 
sie  führenden  Schlitten  gegen  die  Bohrer  gedrückt.  Die  fertigen  Muttern 
sammeln  sich,  so  weit  der  Raum  reicht,  am  Hals  der  Gewindebohrer  und 
werden  dann  von  hier  entfernt.  Es  gehört  hierher  unter  anderen  auch  die 
Maschine  der  National-Machinery  Comp,  in  Tiffin,  O.7) 

Endlich  gibt  es  Maschinen,  bei  welchen  die  Muttern  gewissermaßen 
eine  Schleuse  durchlaufen ;  es  wird  der  nach  oben  gerichtete  Gewindebohrer 
zunächst  an  seinem  unteren  Ende  festgehalten,  so  daß  die  in  einer  Art  Röhre, 
die  sich  dreht,  nach  unten  gedrückte  Mutter  von  ihm  aufgenommen  wird. 
Demnächst  wird  der  Gewindebohrer  an  seinem  oberen  Ende  festgehalten, 
worauf  die  untere  Befestigungsvorrichtung  sich  entfernt  und  die  Mutter 
über  den  Gewindebohrer  hinwegschlüpfen  und  hinabfallen  kann.8)  Beide 
angeführten  Maschinen  sind  mit  —  sehr  verschiedenen  —  selbsttätigen 
Zuteilvorrichtungen  versehen.  Die  Cookschc  Maschine  soll  in  zehn  Arbeits- 
stunden 12000  bis  15000  Muttern  mit  '/,"  Gewinde,  die  Meischncrsche  in 
derselben  Zeit  9000  Muttern  mit  •//'  Gewinde  versehen  können. 

')  American  Machinist,  29.  Jan.  1891,  S.  3,  mit  Abb.  und  Schaubild. 
*)  Z.  1885,  S.  257. 

*>  Polvt.  Zentralbl.  1865,  S.  625,  mit  Abb. 

4)  l'ra'kt.  Maseh -Konrtr.  1868,  S.  23«.  mit  Abb. 

')  Dingl.  Polyt.  Joum.  1870,  Bd.  197.  S.  7,  mit  Abb. 

•)  Wiehes  Skizzenbuch  1869.  Heft  65.  Blatt  9. 

')  The  Iron  Age,  21.  März  18*9,  mit  Abb.  und  Snhaubild. 

"I  Cook,  American  Machinist,  29.  Okt.  1892.  mit  Schaubild.  M  ei  schlier,  Unlands 
techn.  Rundschau  1897,  S.  25.  mit  Schauhild. 
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C.  Maschinen,  welche  kommaartige  Sp&ne  abheben.  Fräs-  und  Schleif- 
maschinen. 

1.  Fräsmaschinen. ') 

Es  ist  die  Drehbank  ohne  besondere  Umstände  als  Fräsmaschine  zu 
benutzen,  indem  man  an  deren  Arbeitsspiudel  den  Fräser  befestigt  und 
da»  Werkstück  auf  den  Querschlitten  spannt,  so  daß  es  quer  gegen  die 
Fräserachse  verschoben  werden  kann.  Ebenso  sind  fast  alle  liegenden  Bohr- 
maschinen, sowie  viele  Sehwärmcranordnungen  und  Lochbohrmaschinen  in 
gleichem  Sinne  der  Fräsarbeit  dienstbar  zu  machen,  sofern  nur  eine  gegen- 
sätzliche Verschiebbarkeit  von  Werkstück  und  Werkzeug  quer  durch  die 
Drehachse  des  letzteren  vorgesehen  ist. 

Die  eigentlichen  Fräsmaschinen  kennzeichnen  sieh  dadurch,  daß  sie 
in  erster  Linie,  oder  ausschließlich  für  die  Fräsarbeit,  und  meistens  für  einen 
engeren  Kreis  von  Werkstücken  hergerichtet  sind,  so  daß  nach  der  einen 
Seite  eine  Vereinfachung,  nach  der  andern  Seite  aber  eine  Vervollkomm- 
nung für  ihren  eigentlichen  Zweck  vorliegt.  Hieraus  folgt,  daß  die  Ver- 
schiedenheiten in  der  Bauart  der  Fräsmaschinen  ungemein  große  sind,  daß 
etwa  cbensovielo  verschiedene  Fräsmaschinen  gebaut  werden,  als  verschie- 
dene Aufgaben  für  sie  vorliegen.  Ich  werde  in  dem  Folgenden  eine  kleine 
Auswahl  bringen. 

a)  Allgemeine  Fräsmaschinen.  Sie  werden  zuweilen  auch  Uni- 
versal •  Fräsmaschinen  benannt,  weil  sie  weniger  einseitig  sind  als 
andere. 

Zur  Gewinnung  einer  Übersicht  möge  das  Schaubild  933*)  dienen. 
In  dem  oberen  Teil  eines  unten  als  Schrank  ausgebildeten  Ständers  ist  in 
gewöhnlicher  Weise  eine  Spindel  gelagert;  sie  wird  durch  Stufenrollen  und 
nach  Bedarf  durch  ein  doppeltes  Rädervorgelege  angetrieben.  Das  Hauptende 
der  Spindel  ist  zur  Aufnahme  des  Fräsers  eingerichtet  (vgl.  S.  114  und  115), 
welcher  entweder  frei  hervorragt,  oder  gegenüber  der  Spindel  durch  eine 
„tote  Spitze"  eine  zweite  Stützung  findet.  In  letzterem  Falle  hat  der  Fräser 
eine  weit  sichere  Lage  als  im  erstcren;  sofern,  der  Fräser  in  einiger  Ent- 
fernung von  dem  Spindellager  sich  befindet,  oder  eine  große  Länge  hat, 
so  ist  die  Stützung  durch  die  erwähnte  Spitze  nicht  zu  entbehren.  Es 
wird  aber  durch  den  die  Spitze  enthaltenden  Arm  die  ZugUnglichkeit  der 
Arbeitsstelle  erschwert,  weshalb  man  diese  Stützung  fortläßt,  wenn  der  Fräser 
ohne  sie  dem  Werkstück  gegenüber  sich  genügend  starr  verhält.  Es  wird 
dann  der  Arm,  in  welchem  die  tote  Spitze  sitzt,  nach  oben  geschwenkt  oder 
auch  ganz  fortgenommen.  Dagegen  tritt  auch  der  Fall  ein,  daß  die  in 
Kede  stehende  Stützung  durch  einen  „Oberhänger"  nicht  genügt,  nament- 
lich, wenn  man  dem  Fräser  schwerere  Schnitte  zumutet.  Dann  steift  man 
den  Oberhänger  gegenüber  dem  Winkel,  auf  dem  das  Werkstück  ruht,  ab, 
indem  an  das  undere  Ende  des  Oberhängers  zwei  Schienen  befestigt  wer- 
den, die  schräg  nach  unten  gerichtet  an  zwei  äußerste  Enden  des  Winkels 


')  Paul  Hoslack.  Mitling  mach  in  os  and  proecsses,  London  1892,  von  Knabbo, 
Fräser  und  deren  Solle  beim  derzeitigen  Stande  des  Maschinenbaues,  Charkow  1893. 
Pregel,  Fras-  und  Schleifmaschinen,  Stuttgart  1892.  Dingl.  polyt.  Jourti.  1895,  Bd.  295, 
8.  140,  169,  210,  mit  Abb.;  1896,  Bd.  299,  S.  250,  mit  Abb. 

*)  Z.  1896,  S.  1336,  mit  Schaubild. 
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geschraubt  sind  oder  In  anderer  Weise.  Diese  Steifen  beeinträchtigen  die 
Zugllnglichkcit  des  Fräsers  und  Werkstücks  beträchtlich  und  machen  den 
Eindruck  des  Notbehelfs. 

An  der  Vorderseite  des  Ständers  ist  ein  Winkel  lotrecht  zu  verschieben, 
auf  diesem  ein  Schlitten  in  wagcrechtcr  Richtung  gleichlaufend  zur  Spindel- 
richtung. Dieser  Schlitten  enthält  bei  vorliegender  Maschine  einen  Wende- 
schemel, an  dem  die  Führung  für  den  Aufspanntisch  ausgebildet  ist.  Man 
kann  also  den  Aufspanntisch  —  je  nach  Stellung  des  Wendescheraels  — 
gleichlaufend  zur  Präseraehse,  epier  oder  in  irgend  welchem  Winkel  zu  ihr 
verschieben.    So  wird  z.  B.  möglich,  in  Werkstücke,  welche  zwischen  die 


Fig.  933. 


Spitzen  der  auf  dem  Aufspanntisch  befestigten  Haubitze  (S.  148)  und 
des  Reitstockes  (S.  135)  eingespannt  sind,  (juerfurchen  zu  fräsen,  und  wenn 
der  Aufspanntisch  unter  entsprechendem  Winkel  schräg  gestellt  ist,  unter 
Verschiebung  des  Aufspanntisches  durch  eine  Schraube  und  Wechselräder 
(S.  162)  gewöhnliche  oder  beliebig  steile  Gewinde  zu  schneiden.  Wenn 
der  Aufspanntisch  quer  gegen  die  Arbeitsspindel  liegt,  läßt  sich  die  Miischine 
als  Langfräsmaschine  benutzen,  oder  zum  Schneiden  von  Furchen  in  zwischen 
zwei  Spitzen  oder  am  Kopf  der  Haubitze  befestigte  Werkstücke,  also  auch 
zum  Einschneiden  der  Zahnlücken  in  Räder  usw. 

Zum   Schneiden   der    Zahnlücken    in    Zahnstangen    dient    eine  mit 
Frässpindel   versehene   Hilfsvorriehtung.    Man    befestigt,   um   sie   zu  be- 
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nutzen,  am  Kopl  der  Arbeitsspindel  ein  Kegelrad,  schraubt  dann  die  Hilfs- 
Vorrichtung  mittels  ihres  Flansches  so  gegen  den  Stündcr,  daß  das  er- 
wähnte Kegelrad  in  ein  wagerecht  in  der  Hilfsvorrichtung  gelagertes  greift. 


Hierdurch  wird  die  quer  zur  Hauptspindcl  liegende  Welle  dieses  zweiten 
Kegelrades  gedreht.  Sie  Uberträgt  ihre  Drehbewegung  auf  eine  zu  ihr 
gleichlaufend  liegende  Welle,  die  —  in  der  Gabelung  der  Hilfsvorrichtung 
—  den  Fräser  aufnimmt.     Die  zu  bearbeitende  Zahnstange  wird  mittels 
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der  Schraube  des  Aufspanntisches  nach  jedem  Schnitt  um  eine  Zahn- 
teilung verschoben. 

Nahe  verwandt  mit  der  durch  Fig.  933  dargestellten  Maschine  ist  die 
von  Frist  er  &  Koßmann  in  Berlin  gebaute1)  und  durch  Fig.  934  u.  935 
abgebildete.  Auf  dem  kastenartigen  Untergestell  A  ist  der  Spindelstock  B 
befestigt;  die  Spindel  a  ist  hohl  und  mit  ausrückbarem  Rädervorgclcgc  ver- 
sehen, so  daß  man  ihr  sechs  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  geben 
kann.  An  ihrem  Schwanzende  sitzt  eine  vierstufige  Rolle,  welche  eine  tiefer 
liegende  antreibt,  deren  Welle  durch  das  Kreuzgelenk  f  mit  der  Welle  g 
zusammenhangt.  Auf  g  steckt  verschiebbar  ein  in  gl  gelagerter  Wurm,  und 
g,  vermag  um  die  liegende  Welle  g^  des  Wurmes  zu  schwingen.  An  gt 
sitzt  innerhalb  des  Schlittens  D  ein  Wurm,  der  ein  stehendes  Wellchen 
dreht,  dessen  Achse  mit  der  Drehachse  des  Wendesehemcls  E  zusammen- 
fällt, so  daß  ein  am  oberen  Ende  des  Wellchens  sitzendes  Kegelrad  mit 
zwei  auf  der  Schlittenschraubc  k  lose  drehbaren  Rädern  bei  Benutzung  des 
Wendeschcmcls  in  Eingriff  bleibt.  Die  Schraube  k  ist  langgenutet  und 
enthält  zwischen  den  beiden  zuletzt  genannten  Kegelrädern  ein  durch  den 
Hebel  m  (Fig.  935)  verschiebbare«  Kuppelstück,  so  daß  das  eine  oder 
andere  der  beiden  Räder  oder  keins  derselben  mit  k  gekuppelt  wird.  Dieses 
Kehrgetriebe  dient  zunächst  zum  Verschieben  des  Aufspanntisches  F;  an 
F  einstellbare  Frösche  p  lösen  die  Kupplung  selbsttätig.  Um  schrauben- 
förmige oder  spiralige  Gestalten  —  z.  B.  Reibahlen  oder  schraubenförmig 
verlaufende  Radzähne  —  zu  fräsen,  wirkt  ein  auf  dem  linksseitigen  Ende 
von  *  sitzendes  Rad  (Fig.  935),  unter  Vermittlung  von  Wechselrädcrn,  auf 
die  Spindel  der  Haubitze  HG,  so  daß  das  mit  deren  Spindel  verbundene 
Werkstück  sich  im  geraden  Verhältnis  zu  seiner  Verschiebung  dreht.  Den 
kleinen  Reitstock  JK  erwähne  ich  nur.  Der  WTinkel  C  wird  am  Maschinen- 
gestell Ä  und  der  Schlitten  T)  an  C  mittels  Schrauben  verschoben,  die  mit- 
tels der  Hand  gedreht  werden.  Sie  sind  mit  eingeteilten  Ringen  versehen, 
um  ihre  Drehung  genau  überwachen  zu  können. 

Die  allgemeine  Fräsmaschine  von  .1.  E.  Rcinecker  (Fig.  936 — 045)*) 
ist  kräftiger  als  die  bisher  angeführten,  es  sind  viel  mehr  Geschwindigkeits- 
stufen, insbesondere  für  die  Zuschiebung,  vorgesehen,  auch  wird  letztere 
nicht  von  der  Arbeitsspindel,  sondern  vom  Deckenvorgclege  abgeleitet. 
Fig.  936—937  sind  zwei  Ansichten  der  Grüße  3,  Fig.  938—943  stellen 
Einzelheiten  dieser  Nummer  und  Fig.  944 — 945  Einzelheiten  der  Größe  5  dar. 

Der  Antrieb  der  Hauptspindcl  a  vom  Deckenvorgelege  aus  und  die 
Lagerung  der  Spindel  a  sowie  des  Fräserdornes  b  bedürfen  keiner  Erläute- 
rung. Der  Oberhänger  kann  mit  Hilfe  des  Lagerkörpers  c  und  des  Ständers 
d  gegen  den  Winkel  r  gut  abgesteift  werden.  Die  Zuscliiebung  kann  mit 
10  verschiedenen  Geschwindigkeiten  stattfinden,  indem  eine  fünfstufige  Rolle 
des  Deckcnvorgeleges  auf  die  Rolle  f  wirkt,  und  in  dieser  ein  ausrückbares 
Rädervorgelcge  sich  befindet.  Es  ist  für  Fräsmaschinen  allein  richtig,  die 
Zuschiebungsgeschwindigkeiten  gegen  das  Deckenvorgclege  abzustufen,  also 
verschiedene  Zuschiebungsgrößen  gegenüber  der  Zeiteinheit  bereit  zu  stellen, 
damit  man  das  Verhältnis  der  Schnitt-  zur  Zusehicbungsgcschwindigkeit 
ohne  weiteres  verfolgen  und  danach  letztere  einstellen  kann  (vgl.  S.  466). 


P.R.P.  No.  62654.  Z.  1*92.  S.  754,  mit  Abb. 
*)  Z.  1900:  S.  479,  mit  Abb. 
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Die  Stufenrolle  f  und  ihre  Einrichtung  läßt  die  Schnittfigur  939  deut- 
lich erkennen.    Es  dreht  sich  die  Welle  g  in  zwei  Lagern,  die  durch  einen 


Bügel  miteinander  verbunden  und  am  Maschinengestell  festgeschraubt  sind. 
In  der  größten  Stufe  befindet  sich  ein  Vorgelege  ('S.  169),  dessen  Zapfen  an 
der  Scheibe  h  sitzen.  Kuppelt  man  diese  Scheibe  mit  /  mittels  des  Stiftes  t, 
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so  dreht  sich  g  ebenso  rasch  wie  f,  zieht  man  i  zurück  und  legt  diesen 
Stift  durch  eine  Gabel  fest,  so  daß  h  sich  nicht  zu  drehen  vermag,  so  tritt 
das  Rädervorgelege  in  Tätigkeit  und  liefert  fünf  langsamere  Drehungen 
der  Welle  g.  Die  Drehungen  von  g  werden  durch  drei  Winkelräder,  von 
welchen  das  mittlere  nur  Zwischenrad  ist,  auf  die  hohle  Welle  Ar  über- 
tragen. Das  Lager  von  k  sowie  der  Kasten,  welcher  die  drei  Winkelräder 
einhüllt,  können  um  die  Achse  des  Zwischenrade«  schwingen  und  in  k 
steckt  verschiebbar  die  Welle  /  (Fig.  936),  auf  welcher  zwei  in  einem 
schwenkbaren  Kasten  befindliche  Kegelräder  m  sich  zunächst  frei  drehen. 
Ein  zwischen  den  Kädern  m  verschiebbares  Kuppelstück  verbindet  das  eine 
oder  andere  mit  /  und  vermittelt  dadurch  die  Drehung  der  im  Bettschlittcu 
E  gelagerten  Welle  «  (Fig.  938).  Am  linksseitigen  Eude  von  n  sitzt  ein 
Winkelrad,  welches  zunächst  eine  kurze  stehende  Welle  mit  an  deren  oberem 
Ende  ausgebildetem  Hypcrbelrad  dreht.  Dieses  greift  (Fig.  945)  in  ein 
gleiches  Rad  mit  hohler  Welle,  auf  welcher  zwei  Winkelräder  sitzen.  Letz- 
tere betreiben  zwei  um  die  Bolzen  «  (Fig.  944  und  945)  frei  drehbaren 
Räder,  welche  mit  dem  Wurm  o  bzw.  dem  Hyperbelrad  p  zusammensitzeu. 
Diese  endlich  drehen  (vgl.  Fig.  938)  die  kurze  Schraube  q  und  verschieben 
dadurch  den  Aufspanntisch  langsam  mittels  des  Wurmes  o,  oder  rasch 
mittels  des  Hyperbelrades  p,  je  nachdem  das  eine  oder  andere  eingerückt 
ist.  Die  Stifte  s  (Fig.  944  und  945)  sind  um  denselben  Bolzen  schwenkbar, 
um  den  sich  die  hohle  Welle  des  Hyperbelrades  und  zweier  Winkelräder 
dreht;  sie  sind  mittels  aus  dem  Wendeschemel  D  hervorragender  Lappen 
zu  heben,  um  o  oder  p  in  Eingriff  zu  bringen  und  werden  dann  durch 
an  den  Hebeln  t  ausgebildete  Haken  festgehalten.  Federn  drücken  a  nach 
unten  und  die  unteren  Enden  der  Hebel  t  nach  außen.  Sobald  ein  am  Auf- 
spanntisch einstellbarer  Frosch  das  obere  Ende  eines  der  Hebel  t  nach  außen 
drängt,  so  laßt  der  Haken  los  und  der  zugehörige  Bolzen  *  sinkt  nach 
unten  (vgl.  S.  206).  Um  mit  Sicherheit  zu  verhüten,  daß  nicht  gleichzeitig 
o  und  p  in  Eingriff  kommt,  ist  ein  Doppelhebel  an  D  (Fig.  944)  gelagert, 
welcher  das  Heben  des  einen  Bolzens  s  nur  gestattet,  wenn  der  andere 
Bolzen  *  sich  in  unterster  Lage  befindet. 

Das  am  Kopf  der  Welle  n  sitzende  Kegelrad  greift  ferner  in  ein  mit 
dem  Wurm  t  behaftetes  Kegelrad,  welches  sich  frei  um  den  nach  unten 
hängenden  Arm  des  Winkelhebels  S  (Fig.  938)  dreht.  Befindet  sich  S  in 
der  gezeichneten  Lage,  so  greift  der  Wurm  t  in  ein  auf  der  Welle  w  sitzendes 
Wurmrad,  und  ein  auf  m  befestigtes  Stirnrad  überträgt  die  Drehung  auf 
zwei  Stirnräder,  welche  sich  lose  um  die  Welle  v  bzw.  w  drehen,  aber  mit 
ihnen  gekuppelt  werden  können,  v  dreht  durch  ein  Kegelradpaar  die  lot- 
rechte Schraube,  die  zum  Verschieben  des  Winkels  C  am  Ständer  B  dient, 
und  w  ist  die,  den  Bettschlitten  E  auf  C  verschiebende  Schraube  (vgl. 
Fig.  936).  Wird  tc  selbsttätig  gedreht,  so  dient  der  einstellbare  Frosch  g 
und  der  um  den  Bolzen  x  drehbare,  mit  hakenförmiger  Nase  versehene 
Hebel  zum  selbsttätigen  Begrenzen  des  Wegs  vom  Schlitten  E. 

Bemerkenswert  ist  der  zu  dieser  Muschinc  gehörige  Teilkopf  (vgl. 
S.  149).  Fig.  936  und  937  stellen  ihn  in  Ansieht,  Fig.  940  in  wagerech- 
teni  Schnitt  dar.  Die  Weih?  t-  (Fig.  938),  welche  langgenutet  ist,  und  auch 
den  Zweck  hat.  die  Drehung  der  kurzen  Schraube  q  mittels  Kurbel  zu  er- 
möglichen, wird  umgekehrt  auch  von  q  umgedreht.  Sie  ist  an  einem  ihrer 
freien  Enden  (Fig.  H37  links)  mit  einem  Stirnrad  versehen,  welches  unter 
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Vermittlung  von  Wechselndem  das  Kegelrad  y  (Fig.  940)  dreht.  Dieses 
greift  in  das  um  die  Welle  a  frei  drehbare  Doppclkegelrad.  Auf  «1er  Welle 
a  sitzen  zwei  Zapfen  fest,  um  welche  zwei  Kegelräder  sich  frei  drehen. 
Diese  greifen  in  da*  Rad  z,  das  mit  dem  zum  Drehen  der  Teilkopfspindel 


Vi-:.  :»41  u.  943. 

dienenden  Wurme  verbunden  ist.  Wird  nun  «  festgehalten,  y  aber  —  unter 
Vermittlung  von  Wechselriideni  —  v.m  v  (Fig.  I'^H)  aus  gedreht,  so  dreht 
sieh  die  Teilknpfspindel  im  geraden  Verhältnis  zur  Verschiebung  des  Auf- 
spanntisches  F.    Man  kann  a  mittels  Wechselräder  v<.n  »5  aus  drehen;  ein 
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federnder  Stift  e  gestattet  die  ganze  Drehung  genau  zu  begrenzen.  Wird 
y  festgehalten,  so  erführt  die  Teilkopfspindel  eine  dein  Küderwerk  ent- 
sprechende Drehung.  Man  wählt  die  Wechselnder  so,  daß  diese  Drehung 
der  Größe  einer  verlangten  Teilung  entspricht,  so  daß  die  Einteilung  eines 
mit  der  Teilkopfspindel  verbundenen  Werkstücks  sehr  einfach  zu  bewirken 
ist.  Soll  diese  Einteilung  genau  an  einem  bestimmten  Punkte  beginnen, 
so  dreht  mau  die  Fassung  des  federnden  Stiftes  i  mit  Iiiire  des  lotrechten 
Wunnes  t). 

Zu  der  vorliegenden  Maschine  gehört  noch  eine  Hilfsvorrichtung  (Fig. 
941  bis  943).  Ein  Ständer  K  wird  am  Maschincngestell  B  festgeschraubt; 
am  freien  Ende  des  enteren  ist  die  Lagerung  zweier  Frässpindeln  ß  und 


Fi*.  94ö. 


y  einzustellen  und  zu  befestigen.  Ein  in  die  Hauptspindel  gestecktes  Well- 
chen a  dreht  durch  Kegelräder  das  Rad  ö  und  dieses  die  Spindel  y  ohne 
Gesehwindigkeitsälnderung.  y  ist  an  einem  Ende  zur  Aufnahme  von  Frä- 
sern geeignet,  z.  Ii.  mittels  des  Dorne»  <p.  Am  Schwanzende  von  y  sitzt 
ein  Wurm,  welcher  die  Welle  ß  dreht.  In  letztere  läßt  sich  der  Fräser- 
dorn v  stecken :  es  lassen  sich  aber  auch  Fräser  unmittelbar  auf  ß  stecken 
(vgl.  Fig.  942  unten  links). 

Verwandte  Fräsmaschinen  findet  man  in  unten  bezeichneten  Quellen 
beschrieben.1  \ 

Fig.  946  ist  die  Vorder-,  Fig.  947  die  Seitenansicht  einer  von  Ernst 
Schieß   in    Düsseldorf   gebauten   Fräsmaschine.     Die  Antriebsstufenrolle, 

')  Cincinnati  Mitling  Machine  Co.:  Z.  1901,  S.  83.  Maschinenfabrik 
Prkrun,  Z.  1901,  S.  1746.    Wilh.  Kollmann.  Z.  1903,  S.  4»9  mit  Abb. 
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welche  auf  der  Quor- 
welle  a  sitzt,  betreibt 
durch  ein  Kcgelradpaar 
die  Arbeitsspindel  ent- 
weder unmittelbar  oder 
unter  Vermittlung  eines 
doppelten  Rädervorge- 
leges. Die  zweite  La- 
gerung der  Fräserwelle 
bietet  das  am  Arm  F 
einstellbare  Böckchen  b. 
Der  Spindelkasten  Ä  ist 
längs  des  Maschinen- 
bettes  B  vorschiebbar, 
wobei  er  das  auf  a 
sitzende  Antriebskegel- 
rad mit  verschiebt.  An 
der  Vorderseite  des  Ma- 
schinengestelles B  ist 
mit  Hilfe  von  langen 
Aufspannuten  die  Platte 
C  befestigt,  an  welcher 
der  Schlitten  D  mittels 
einer  Schraube  lotrecht 

verschoben  werden 
kann.  An  diesem  Schlit- 
ten ist  der  Winkel  E 
um  eine  wagerechte 
Achse  drehbar  ange- 
bracht. Diese  Drehung 
vermittelt  ein  an  D 
sitzendes  Wurmrad,  in 
welches  ein  an  E  ge- 
lagerter Wurm  greift. 
Nachdem  hierdurch  die 
verlangte  Lage  des 
Winkels  E  gewonnen 
ist,  befestigt  man  ihn 
an  D  mittels  in  kreis- 
förmige Aufspannutrn 
greifender  Schrauben. 
Auf  dem  Winkel  E  end- 
lich ist  der  Auf  spann - 
tisch  T  gleichlaufend 
zur  Fräserachse  zu  ver- 
schieben. D»t  hier  in 
lotrechter  Ebene  lie- 
gende Wendeschemel 
erleichtert  insbesondere 
das  Fräsen  keilförmiger 
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Gegenstände.  Der  Auf- 
spanntisch T  enthält  die 
gebrauchlichen  Auf- 
spannuten  und  um- 
laufende Rinne  zum 
Sammeln  und  Ableiten 
derKühlflüssigkeit.  Xur 
die  Verschiebung  des 
Spindelkastens  vi  auf 
dem  Bett  B  findet  selbst- 
tätig statt.  Diese  Schalt- 
bewegung geht  von  der 
Welle  a  aus,  auf  wel- 
cher die  fünfstufige 
Rolle  d  steckt.  Die  Ge- 
gen»tufenrolle  e  treibt 
durch  zwei  auf  ihrer 
Welle  mittels  des  Hand- 
hebels g  verschiebbare 
Kegelräder  die  schräg 
liegende  Welle  f  (Fig. 
947),  und  zwar  je  nach 
Lage  von  g  rechts  oder 
links  hemm.  Diese 
sehräge  Welle  überträgt 
die  Drehbewegung  mit- 
tels Wurm  und  Wurm- 
rad  auf  die  Zwischen  - 
welle  h  und  diese  durch 
zwei  Stufenräder  auf 
die  Schraube  i,  welche 
den  Spindelkasten  ver- 
schiebt; durch  den  bei 
i  (Fig.  949,  links)  sicht- 
baren Knopf  ist  das  eine 
oder  andere  Rad  mit  der 
Schraube  zu  kuppeln. 
Es  stehen  somit  2  •  5=10 
verschiedene  langsame 
Drehungen  der  Schrau- 
be i  für  die  Schaltbe- 
wegung zur  Verfügung. 
Auf  der  schrägen  Welle 
f  sitzt  aber  auch  ein 
Kegelrad* — durch  Ver- 
schieben eines  Knopfes 
m  (Fig.  947)  wird  ent- 
weder dieses  oder  der 
vorher  genannte  Wurm 
mit    f    gekuppelt  — 

Fi ic her,  W<-rkxeugmucliin>n  I. 
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welches  durch  ein  zweites  Kegelrad  und  innerhalb  de»  Masch'mengeslelles 
belegene  Stirnräder  die  Schraube  i  rascher  dreht,  so  daß  man  dieser  im 
ganzen  15  verschiedene  Prchmigsgcsehwindigkciten  gegenüber  der  Antriebs- 
welle a  geben  kann. 

Es  möge  bei  dieser  Gelegenheit  erwähnt  werden,  daß  die  Zusehiebung 
für  Fräsmaschinen,  wenn  sie  von  einer  Welle  abgeleitet  wird,  deren  Drehungen 
zu  denjenigen  der  Fräserspindcl  in  festem  Verhältnis  steht,  innerhalb  weiterer 
Grenzen  einstellbar  sein  muß  als  bei  Maschinen,  welche  streifenförmige 
Spane  erzeugen.  Bei  diesen  ist  die  Schaltung  für  jede  Drehung  z.  B.  der 
Bohr-  oder  Ürehbankspindel  unabhängig  von  dem  Durchmesser  des  Werk- 
zeugs oder  Werkstücks,  bei  den  Frftsmasehinon  muß  sie  sieh  auch  mit  dem 
Durchmesser  der  Fräser  ändern.  Es  sind  daher  15  Stufen  in  der  Über- 
setzung nicht  zuviel. 

Die  Riemenrolle  w,  welche  von  dem  Decken  Vorgelege  besonders  an- 
getrieben wird,  betätigt  die  zum  Heben  der  Kühlflüssigkeit  dienende 
Kreiselpumpe  o  (Fig.  947). 

In  den  angeführten  Beispielen  ist  die  Arbcitsspindel  fest  gelagert ;  man 
entschließt  sich  zuweilen  auch  dazu,  die  Lagerung  verstellbar  zu  machen, 
um  deir  Fräser  nach  Bedarf  mit  wagerecht  oder  schräg  liegender  Achse 
sich  drehend  benutzen  zu  können,  ja  es  sind  Anordnungen  vorgeschlagen, 
nach  welchen  der  Fräserspindel  jede  beliebige  Lage  gegeben  werden  kann.1) 
Hier  sollen  nur  zwei  einfache  Beispiele  angegeben  werden. 

Es  ist  Fig.  948  eine  End-,  Fig.  949  eine  Vorderansicht  einer  von 
Droop  &  Kein  gebauten  Maschine,8)  deren  Spindelkasten  a  um  die  Antriebs- 
welle c  schwenkbar  und  zu  diesem  Zweck  zwischen  zwei  Lappen  des  Bett- 
schlittens b  befestigt  ist.  Die  Fräserspindcl  wird  von  der  langgenuteten 
Welle  c  aus  durch  Wurm  und  Wurmrad  angetrieben.  Eine  kleine,  auf  c 
festsitzende,  Kiemenrolle  treibt  die  größere  Rolle  d,  das  Stufcnrollenpaar  ef 
und  einen  Wurm,  und  dieser  betätigt  das  auf  der  Schraube  h  steckende 
Wurmrad  g,  welches  mit  h  gekuppelt  werden  kann  (S.  191).  Von  d  aus 
wird  auch  eine  rechts  unten  in  Fig.  949  sichtbare  Flügelpumpe  betrieben, 
welche  die  Kuhlflüssigkeit  wieder  emporhebt. 

Die  Fig.  950u.  951,  Taf.  XXXXI,  stellen  eine  Wurm-  oder  Schnecken- 
fräsmaschine von  J.  E.  Reinecker  dar.  Das  kastenartige  Bett  der 
Maschine  ist  im  Grundriß  T-förmig;  auf  dem  Mittelstab  dieses  T  ist  der  zur 
Aufnahme  des  Werkstücks  bestimmte  Schlitten  A,  auf  dem  Querstab  der 
Schlitten  B  verschiebbar,  welcher  die  Fräserlagerung  enthält. 

Die  Frilserspindel  o  ist  an  der  Platte  c  gelagert  und  zwar,  in  bezug 
auf  Fig.  951  linksseitig,  mittels  doppeltkcgclförmigen  Zapfens,  rechtsseitig 
in  einem  einfachen  Augenlager.  Es  ist  c  an  dem  Kopf  des  Schlittens  B 
drehbar,  so  daß  man  der  Fräserspindel  beliebige  Neigungen  geben  kann. 
Der  Betrieb  des  Fräseis  erfolgt  durch  das  Wurmrad  t  und  den  Wurm  h. 
Da  man  die  Achse  von  h  mit  der  Achse  der  Platte  c  nicht  zusammenfallen 
lassen  konnte,  so  ist  im  Innern  des  Schlittens  B  (vgl.  Fig.  950)  ein  Stirnrad- 
vorgelege angeordnet,  welches  die  Verbindung  von  Ä  mit  der  in  der  Achse 
von  c  liegenden  Antriebsspindel  vermittelt.   Letztere  wird  durch  ein  Slirnrad- 

V  Engineering,  Sept.  1*85,  S.  221,  mit  Schaubild.  Le  g*nie  civil.  De«.  1886, 

S.  121.  mit  Schaubild.  Th.«  Iron  Age,  Marz  1889,  S.  428.  mit  Schaubildorn.  Z.  1895, 
S.  1499,  mit  Abb.  nach  Revue  industr.,  Marc  1895,  S.  81. 

')  Z.  1896,  S.  133(5,  mit  Abb. 
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und  ein  Kegelrad  paar  von  der  liegenden,  langgenuteten  Welle  p  aus  an- 
getrieben. An  p  sitzt,  fliegend,  eine  vierstufige  Riemenrolle,  die  von  der 
Deckenvorgelegswelle  (Fig.  952)  aus  betätigt  wird.  Die  Verschiebung  der 
Spiudellagerung  nebst  dem  .Schlitten  B  bewirkt  eine  im  Bett  der  Maschine 
gut  gelagerte  Schraubenspindel  l. 

Auf  dem  Schlitten  Ä  befinden  sich  zwei  Lagerkörper  a  und  i>,  welche 
das  Werkstück  drehbar  festhalten  sollen,  b  ist  ein  einfaches  Augenlager, 
a  enthält  einen  außen  mit  doppelten  kegelförmigen  Lagerflächen  aus- 
gestatteten Hohldorn  e  (Fig.  951).  Im  linksseitigen  Ende  dieses  Hohldomes 
steckt  ein  außen  kegelförmiges,  gespaltenes  Futter,  welches  durch  eine 
Kappe  in  die  kegelförmige  Bohrung  des  Hohldorncs  c  gedrückt  wird,  um 
das  Werkstück  mit  e  fest  zu  verbinden.  Auf  dem  Hohldorn  sitzt  das 
Wurrarad  g,  und  dieses  wird  durch  einen  auf  der  langgenuteten  Welle  f 
steckenden  Wurm  angetrieben.  Dieselbe  Welle  betreibt  auch  —  durch 
Wurm  und  Wurmrad,  sowie  Wechselräder,  vgl.  Fig.  950  —  die  Schraube  /, 
so  daß  die  Drehung  des  Wurmrades  g  mit  der  Verschiebung  des  Fräsers 
in  einem  festen,  durch  die  erwähnten  Wechselräder  regelbaren  Verhält- 
nis steht. 

Es  sitzt  nun  das  Wurmrad  g  nicht  unmittelbar  fest  auf  dem  Hohldorn, 
sondern  ist  mit  ihm  durch  eine  bemerkenswerte  Einrichtung  verbunden, 
welche  ermöglicht,  g  gegen  e  um  bestimmte  Winkel  zu  verdrehen.  Es  sitzt 
nämlich  ein  zweites  Wurmrad  r  (Fig.  951)  auf  e  fest.  In  dieses  greift  ein 
mit  der  Welle  s  verbundener  Wurm,  und  dieser  ist  an  dem  Wurmrad  g 
gelagert.  Jene  gegensätzliche  Drehung  von  g  zu  e  wird  demnach  durch 
Drehen  der  Wurm  welle  s  erreicht.  Sie  hat  teils  den  Zweck,  den  Anfangs- 
punkt des  zu  erzeugenden  Wurmgewindes  genau  einzustellen,  ist  aber  ferner 
nötig,  um  mehrfache  Wurmgewinde  zu  erzeugen,  und  befähigt  die  Maschine 
auch  zum  Schneiden  schraubenförmig  verlaufender  Radzähne.  Es  kann  für 
ersteren  Zweck  die  Wurmwelle  s  unter  Vermittlung  eines  Kegelradpaares 
durch  eine  Handkurbel  gedreht  werden,  für  die  weiteren  Zwecke  aber 
unter  Zuhilfenahme  von  Wechselrädern  durch  eine  in  Fig.  950  angedeutete 
Einteilvorriehtung. 

Der  Antrieb  der  Welle  f  erfolgt  von  einer  besonderen  Deckenvorge- 
legswelle t  (Fig.  953)  aus.  Sechsstufige  Riemenrollen  und  ein  in  der 
größten  Stufe  von  w  untergebrachtes  ausrückbares  Rädervorgelege  ermög- 
lichen der  Welle  f  zwölf  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  zu  geben. 
Es  ist  die  Scheibe  v  (Fig.  951)  aur  der  Welle  der  Stufenrolle  «  frei  dreh- 
bar; sie  dreht  sich  mit  dieser  Rolle,  wenn  —  wie  in  der  Zeichnung  vor- 
gesehen —  ein  in  v  verschiebbarer  federnder  Stift  in  den  Boden  von  u 
greift  Mittels  einer  durch  den  Handhebel  k  nach  oben  verschiebbaren 
Gabel  kann  der  federnde  Stift  zurückgezogen  werden;  die  Gabel  hindert 
dann  gleichzeitig  die  Seheibe  t'  sieh  zu  drehen,  so  daß  die  an  v  gelagerten 
Räder  in  Tätigkeit  treten. 

Die  lotrechte  Lage  des  Fräsers  bietet  für  eine  Reihe  von  Arbeiten 
manche  Vorteile;  sie  ist  aber  im  allgemeinen  nur  dann  anwendbar,  wenn 
der  Fräser  frei  auf  seiner  Spindel  hervorragen,  auf  eine  zweite  Stützung 
des  Fräsers  verzichtet  werden  darf.1)    Man  lagert  die  Frässpindel  an  einem 


l>  Vgl.  jedoch:  Elsftss.  Maschinenbau- Anst.,  Z.  1901,  S.  158.  mit  Abb. 
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torartigen  Gestell1)  oder  benutzt  ein  C-förmigcs  Gestell.-)  Unter  dem  Fräser 
befindet  «ich  der  Aufspanntisch,  welcher  meistens  um  eine  senkrechte  Achse 
drehbar  und  in  zwei  wagerechten,  «ich  rechtwinklig  kreuzenden  Richtungen 
verschiebbar  ist.  Es  wird  zuweilen  nur  dem  Fräser,  zuweilen  aber  auch 
dem  Werkstück  eine  lotrechte  Verschiebbarkeit  gegeben. 

Fig.  954,  955  und  956,  Tafel  XXXXII,  sind  drei  Ansichten  bzw. 
Schnitte,  Fig.  957  und  958  Darstellungen  von  Einzelheiten  einer  Fräsmaschine 
mit  lotrechter  Spindel,  wie  sie  Droop  &  Rein  bauen. 

Die  Antriebswelle  a  (Fig.  954)  ist  hoch  oben  im  Maschinenständer  ge- 
lagert; sie  soll  minutlich  160  Drehungen  machen.  Eine  auf  ihr  feste  Stufen- 
rolle b  überträgt  die  Drehungen  auf  eine  zweite,  nahe  am  Fußboden  sich 
lose  um  einen  Zapfen  drehende  Stufenrolle,  mit  der  die  Einzelrollc  d  fest 
verbunden  ist.  Über  diese,  über  zwei  Leitrollen  e  und  die  breite  Trommel 
A  ist  ein  Riemen  gelegt,  welcher  —  wenn  A  mit  dem  Rade  f  gekuppelt 
ist  —  die  Spindel  rasch  dreht,  dagegen  langsam,  wenn  diese  Kupplung 
nicht  vorliegt,  aber  das  in  Fig.  955  oben  links  erkennbare  gewöhnliche 
Rädervorgelege  eingerückt  ist.  Der  Fräser  macht  hiemach  minutlich  310; 
198;  129;  82,6;  49;  31;  20,4  und  13  Drehungen.  Das  Ein-  und  Ausrücken 
des  Betriebes  erfolgt  durch  den  Handhebel  g,  welcher  durch  seine  lotrechte 
Welle  auf  den  hoch  oben  angebrachten  Riemenführer  wirkt. 

Die  Lagerung  der  Spindel  ist  aus  Fig.  954  deutlich  erkennbar. 

Der  Spindclkastcn  B  kann  mittels  einer  Schraube  am  Ständer  der 
Maschine  lotrecht  verschoben  werden;  zwei  in  Fig.  954  sichtbare  Anschlag- 
schrauben  begrenzen  die  Verschiebung.  Die  erstere  Schraube  kann  unter 
Vermittlung  eines  Kegel radpaares  und  einer  liegenden  Welle  mittels  des 
Handrades  i  gedreht  werden ;  sie  ist  von  der  stehenden  Welle  h  aus  selbst- 
tätig zu  drehen,  unter  Vermittlung  des  im  Kasten  C  (Fig.  954)  unter- 
gebrachten Räderwerks.  Die  Welle  ä  erfährt  ihre  Drehung  nahe  ihrem  unteren 
Ende  durch  Wurmrad  und  Wurm,  und  letzterer,  welcher  mit  der  Stufen- 
rolle k  (Fig.  955)  auf  gemeinsamer  Welle  sitzt,  von  der  Stufenrolle  l  aus. 
Diese  ist  mit  einer  der  Leitrollen  e  verbunden,  wie  aus  Fig.  956  deutlich 
hervorgeht. 

Man  kann  hiernach  der  stehenden  Welle  A  24  verschiedene  Dreh- 
geschwindigkeiten  geben,  und  zwar  beträgt  die  größte  minutliche  Drehungs- 
zahl 60,  die  kleinste  2,1.  Es  bewegen  sich  die  Verschiebungsgeschwindig- 
keiten des  Spindelkastens  ebenfalls  in  24  Stufen  zwischen  0,75  mm  und 
0,026  mm  in  der  Sekunde. 

Der  Aufspanntisch  T  wird  auf  dem  Querschlitten  1)  mittels  Wurm 
und  Wurmrad  von  der  langgenuteten  Welle  m  aus  gedreht,  der  Quer- 
schlitten Ii  mittels  der  Schraube  n  verschoben.  Das  kann  durch  auf- 
gesteckte Schlüssel  mittels  der  Hand  geschehen,  aber  auch  selbsttätig  von 
der  Welle  h  aus.  Es  sitzt  an  dem  Winkel  E  ein  Kasten  o  (Fig.  U54),  welcher 
ein  Kehrgetriebc  umschließt;  dieses  dreht  die  Welle p  entweder  rechts  oder 


>.  Richards  &  Co.,  Z.  1891,  S.  414.  mit  Abb.  Collot  Sl  Engelhardt,  Z.  1897, 
S.  651,  mit  Abb.  Droop  &  Kein,  Z.  1901.  S.  158.  mit  Abb.  Ernst  Schieß,  Z.  1903, 
S.  567,  mit  Abb. 

-)  Droop  At  R.-in,  Z.  1896,  S.  12f>3.  mit  Abb.  ,T.  E.  Keineckor,  Z.  1897,  S.  829, 
mit  Abb.  Droop  &  Kein,  Z.  1901,  S.  U)7,  mit  Abb.  Elsass.  Maschinenbau-Anat., 
Z.  1901.  S.  15*.  mit  Abb.  .1.  E.  Reinocker,  Z.  1901.  S.  161,  mit  Abb.;  Vulkan,  Z.  1901, 
S.  304,  mit  Abb.  Droop  *  Rein,  Z.  1903,  S.  485,  mit  Abb.  Maschinenfabr. 
Deutschland,  Z.  1903,  S.  4f*7,  mit  Abb. 
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link»  herum  bzw.  läßt  sie  in  Ruhe,  je  nach  Einstellung  des  Handhebels  q 
(Fig.  958).  Auf  der  Welle  p  sitzt  ein  Wurm,  der  eine  Zwischenwelle  dreht, 
und  diese  betätigt  durch  am  Stimende  des  Querschlittens  (Fig.  956,  rechts) 
befindliche  Räder  die  Schraube  «.  Es  betragen  die  auf  diesem  Wege  ge- 
wonnenen Verschiebungsgeschwindigkeiten  des  Querschlittens  1  bis  0,03  mm 
in  der  Sekunde.  Der  Weg  des  Querschlittens  D  wird  auf  folgende  Weise 
begrenzt :  An  der  Vorderseite  des  Schlittens  ist  eine  Aufspannut  angebracht, 
mittels  welcher  Frösche  befestigt  werden.  Die  Tasche  r,  in  welcher  der 
Wurm  sich  befindet  und  die  der  Welle  p  eine  zweite  Stütze  bietet,  ist  um 
einen  in  Fig.  954  geschnittenen  Bolzen  drehbar  und  hängt  anderseits  an 
einem  —  nicht  gezeichneten  —  Haken.  Hat  der  Querschlitten  seinen  Weg 
vollendet,  so  löst  der  betreffende  Frosch  den  Haken  (Fig.  445,  S.  205)  und 
die  Tasche  r  senkt  sich  sofort  so  viel,  daß  der  Wurm  außer  Eingriff  kommt. 
Es  ist,  um  der  Welle  p  die  erforderliche  Nachgiebigkeit  zu  verleihen,  das 
im  Kasten  o  angebrachte  Lager  von  p  außen  kugelförmig,  wie  Fig.  954 
erkennen  läßt.  Die  obere  Fläche  des  Querschlittens  D  ist  mit  Aufspann- 
nuten versehen  und  dient  als  Aufspannfläche,  wenn  man  den  drehbaren 
Tisch  nicht  gebraucht.  Daher  ist  T  nebst  zugehörigem  Untersatz  ohne 
Umstände  von  D  fortzunehmen.  Demgemäß  muß  auch  der  Antrieb  der 
Welle  m  leicht  fortzunehmen  sein.  Es  wird  m  von  der  Zwischcnwelle  aus, 
welche  n  betätigt,  unter  Vermittlung  wegnehmbarer  Zwischenräder  gedreht. 

Die  lotrechte  Verschiebung  des  Winkels  E  am  Maschinenständer  dient 
nur  zum  Einstellen  und  findet  deshalb  mittels  der  Hand  statt.  Hinter 
dem  Maschinengestell  ist  eine  Kurbelscheibe  t  gelagert,  welche  die  Flügel- 
pumpe  m  betätigt.  Diese  hebt  die  Kuhlflüssigkeit  in  den  oberen  Hohlraum 
des  Maschinenständers,  von  wo  sie  der  Arbeitsstelle  wieder  zugeführt  wird. 
Der  Tisch  T  und  der  Quersehlitten  D  sind  mit  umlaufenden  Rinnen  zum 
Sammeln  der  Kuhlflüssigkeit  versehen;  diese  wird  durch  den  Hahn  v  (Fig.  965) 
abgeleitet. 

Eine  von  J.  E.  Rcineckcr  gebaute  Fräsmaschine1)  mit  lotrechter 
Spindel  stellen  die  Fig.  95»  und  960  in  zwei  Gesamtansfchten  und  Fig. 
961  bis  964  in  Einzelheiten  dar. 

Es  ist  eine  Hauptfrässpindcl  S  und  eine  durch  diese  zu  betätigende 
Nebcnfrässpindcl  S,  vorgesehen.  Unter  diesen  befindet  sich  der  Aufspann- 
tisch a,  welcher  auf  dem  Bettschlitten  b  quer  gegen  die  Mittelebene,  und 
mit  b  gleichlaufend  zu  dieser  Mittelebene  verschoben  werden  kann. 

Von  der  oben,  in  Fig.  960  angegebenen,  besonders  gelagerten  Welle 
aus  wird  zunächst  die  Stufenrolle  /  angetrieben.  Mit  l  dreht  sich  die 
Stufenrolle  k,  und  diese  dient  zum  Antriebe  der  Wurmwelle  d.  Man  kann 
dieser,  und  demnach  auch  der  Spindel  S,  sechs  verschiedene  Drehgeschwindig- 
keiten geben,  da  die  Übersetzung  des  im  Kasten  c  befindlichen  Wurmrad- 
betriebes  sich  nicht  ändert.  Aus  Fig.  961  ist  zu  erkennen,  daß  das  Wurm- 
rad an  einer  im  Maschinengestcll  gelagerten  Büchse  festsitzt,  in  welcher  die 
Spindel  S  sich  lotrecht  verschieben  kann;  letztere  ist  unten  in  dem  lotrecht 
verschiebbaren  Bock  t  gelagert.  Durch  zwei  auf  S  sitzende  Muttern  kann 
deren  kegelförmiger  Zapfen  gehörig  in  die  Büchse  u  gezogen  werden,  und 
diese  kann  durch  zwei  über,  bzw.  unter  dem  Ausleger  befindliche  Muttern 
ein  wenig  verschoben  werden,  um  die  Höhenlagen  der  in  S,  bzw.  Sl  stecken« 

»)  Z.  1897,  S.  S2S»,  mit  Abb. 
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den  Fräser  genau  in  Einklang  zu  bringen.  Die  Lagerung  der  Xebcn- 
spindel  5,  gleicht  der  ersteren  im  wesentlichen;  der  Antrieb  dieser  Neben- 
spindel erfolgt  durch  die  Räder  r  und  w  (Fig.  961)  und  ein  Zwischenrad, 
welches  mit  Hilfe  seiner  Lagerung  e  (Fig.  960)  zur  Seite  zu  schieben  ist, 
um  St  außer  Betrieb  zu  setzen.  Es  mügc  noch  darauf  hingewiesen  werden, 
daß  Fig.  961  die  Reincckcrsche  Fräserbefestigung  (Fig.  237,  S.  115)  er- 
kennen läßt. 

Die  Verschiebung  des  Bockes  t  am  Ständer  der  Maschine  wird  durch 
das  Handrad  q  (Fig.  959)  bewirkt. 

Von  der  in  Fig.  960  oben  liegenden  Welle  aus  wird  durch  einen 
besonderen  Riemen  die  Stufenrolle  o  betrieben.  Mit  dieser  hängt  die  fünf- 
stufige Rolle  n  zusammen,  welche  eine  ebensolche  m 
demnach  mit  zehn  verschiedenen  Geschwindigkeiten 
dreht.  Die  Welle  x  der  letzteren  Stufenrolle  be- 
treibt nach  Fig.  963  durch  ein  Kehrgetriebe  die 
Querwelle  z;  mittels  des  Knopfes  y  wird  das  Kehr- 
getriebe gesteuert.  Es  muß  hier  nun  bemerkt  wer- 
den, daß  der  obere  Teil  der  Fig.  963  ein  lotrechter 
Querschnitt,  der  unter  der  Welle  o  belegene  Teil 
dagegen  ein  wagerechter  Schnitt  ist;  die  Welle  z 
liegt  wagcrecht.  Sie  treibt  durch  ein  Kcgelrudpaar 
zunächst  die  mitten  unter  der  Bcttplattc  6  liegende 
Welle  a;  diese  dreht  einerseits  die  zum  Verschieben 
von  6  dienende  Schraube  ß,  und  zwar  durch 
Kegelrad-  und  Wurmradübersetzung  (s.  Fig.  963, 
rechts),  anderseits  eine  um  den  Bolzen  y  frei  dreh- 
bare Büchse,  die  bestimmt  ist,  die  Verschiebung 
des  Aufspanntisches  a  auf  der  Bettplatte  b  zu  be- 
wirken. Nach  dem  Grundriß  (Fig.  964)  enthält  die 
um  y  drehbare  Büchse  zwei  Kegelräder,  welche 
zwei  auf  Bolzen  e  steckende  Hülsen  d  drehen. 
Eine  dieser  Hülsen  ist  als  Wurm,  die  andere  als 
Hyperbelrad  ausgebildet,  beide  können  zum  Be- 
triebe der  kurzen  Schraube  y  (Fig.  962)  benutzt 
werden,  welche  in  eine  halbröhrcnförmige  lange 
Mutter  des  Schlittens  o  greift  und  diesen  verschiebt. 
Der  Wurm  d  dreht  die  Schraube  y  so,  daß  der 
Schlitten  die  für  die  Arbeit  richtige  Geschwindigkeit  hat,  das  Hyperbelrad 
dreht  die  Schraube  ip  in  umgekehrter  Richtung  und  bewirkt  dadurch  den 
raschen  Rückgang  des  Aufspanntisches  a.  Die  Bolzen  e  (Fig.  963),  um 
welche  sich  die  beiden  d  drehen,  schwingen  um  den  Bolzen  y  und  werden 
an  ihrem  freien  Ende  durch  Haken  10  getragen.  Werden  diese  durch  an  a 
einstellbare  Frösche  ausgelöst,  so  fällt  der  betreffende  Bolzen  unter  Beihilfe 
einer  Schraubenfeder  rasch  so  viel  nach  unten,  daß  der  zugehörige  Betrieb 
der  kurzen  Schraube  y>  aufhört;  er  kann  wieder  eingerückt  werden,  indem 
man  den  betreffenden  Stift  e  mittels  des  Lappens  g  emporhebt  (vgl.  Fig. 
447,  S.  206).  Um  zu  verhüten,  daß  versehentlich  beide  Antriebe  zu  gleicher 
Zeit  eingerückt  werden,  sind  die  beiden  Bolzen  c  durch  einen  doppel- 
armigen  Hebel  Uberlagert  (vgl.  Fig.  964),  welcher  das  Heben  des  einen 
Stifte«  nur  dann  gestattet,  wenn  der  andere  in  tiefster  Lage  sich  befindet. 
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Mittels  des  am  oberen  End«? 
jedes  Hakens  eo  sich  vorfin- 
denden Knopfes  kann  man 
den  Betrieb  joderzoit  aus- 
rücken. Die  selbsttätige  Ver- 
schiebung der  Bettplatte  wird 
durch  den  Handhebel  t  (Fig. 
959)  begrenzt,  auf  welchen, 
wenn  die  Auslösung  des  be- 
treffenden Betriebes  selbst- 
tätig stattfinden  »oll,  in  be- 
kannter Weise  eine  mit  zwei 
Stellringen  versehene  Stange 
wirkt. 

Von  z  aus  wird  weiter 
die  Schraube  gedreht,  welche 
den  Bock  t  selbsttätig  zu 
verschieben  hat. 

A  (Fig.  959  und  960)  be- 
zeichnet den  Antrieb  einer 
kleinen,  zum  Heben  der 
KüblflÜKsigkeit  dienenden 
Pumpe. 

b)  Parallelfräsma- 
schinen,  auch  Langfras- 
maschinen  nennt  mau 
solche,  die  nur  zum  Erzeugen 
ebener  oder  gerader  pris- 
matischer Flächen  dienen. 

Wegen  der  unvermeid- 
lichen Ungenauigkeiten  und 
elastischen  Nachgiebigkeiten 
sucht  man  Flachen,  welche 
zueinander  gleichlaufend  sein 
sollen,  gemeinsam  zu  be- 
arbeiten. 

Das  kann  mittels  eines 
Fräsers  geschehen,  indem 
man  den  Fräser  so  gestaltet, 
«laß  er  nach  Fig.  9Ü5  die  bei- 
den Flächen  des  Werkstücks 
w  von  außen  oder  innen 
gleichzeitig  trifft,  oder  in- 
dem man  einen  frei  aus  seiner 
Spindel  hervorragenden  Frä- 
ser /'  (Fig.  9(iÜ)  zwischen  den 
beiden  Flachen  hindurch- 
führt. Letzteres  Verfahren 
ist  insbesondere  für  Keilnuten 
und  Keillücher  im  Gebrauch. 
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Fig.  965. 


Man  kann  diese  Verfahren  bei  den  bereits  beschriebenen  Maschinen  an- 
wenden. Da  diese  aber  auch  anderen  Zwecken  dienen,  so  sind  sie  für 
die  vorliegende  besondere  Aufgabe  nicht  so  zweckmäßig  wie  die  hierfür 
ausschließlich  gebauten. 

Es  wird  die  vorliegende  Aufgabe  auch  dadurch  gelöst,  daß  man 
gleichzeitig  zwei  oder  gar  mehrere  Fräser  arbeiten  läßt. 

Es  stellen  die  Fig.  967  und  968,  Tafel  XX XXI II,  eine  große  von 
J.  E.  Reinecker  in  Chemnitz  gebaute  Langfräsmaschine  in  zwei  Ansichten 
dar,  die  Fig.  969  bis  972  erläutern  Einzelheiten. 

Bei  dieser  Maschine  ist  nur  der  Abstand  zwischen  Fräser  und  Auf- 
spanntisch einzustellen,  allerdings  auch,  aber  nur  in  geringem  Grade,  der 
Fräser  in  seiner  Achsenrichtung.  Der  Aufspanntisch  nebst  Werkstück  bewegt 
sich  nur  in  gerader  Linie,  quer  gegen  die  Fräserachse. 

Der  Hauptantrieb  erfolgt  von  einem  Decken - 
vorgelegt'  aus  mittels  einer  vierstufigen  Rolle  so, 
daß  die  neben  dem  Maschinenbett  gelagerte  Welle  a 
minutlich  400  bis  1 100  Drehungen  macht,  a  über- 
trägt ihre  Drehungen  auf  die  langgenutete,  lot- 
rechte Welle  6,  welche  durch  Kegelräder  das  am 
Spindelkasten  A  gelagerte  Stirnrad  c  dreht,  und  dieses 
greift  in  das  an  der  Hauptspindel  feste  Stirnrad  d. 
Fig.  969  läßt  die  Lagerung  dieser  Hauptspindel  .S'  deut- 
lich erkennen;  es  ist  ihr  linksseitiges  Ende  in  der  Nabe 
des  Rades  d  frei  verschiebbar,  während  das  andere  im 
Lager  kegelförmig  gestaltete  durch  die  Lagerbüchse  e 
—  rechts  durch  ein  Ballager  —  an  jeder  eigenmäch- 
tigen Verschiebung  gehindert  wird.  Es  kann  die  La- 
gerbüchse e  durch  die  Muttern  f  ein  wenig  verschoben 
werden,  um  den  Fräser  dem  Werkstück  gegenüber  in 
die  genau  richtige  Lage  zu  bringen.  Ist  der  Fräser 
lang  oder  befindet  sich  derselbe  in  einiger  Entfernung 
vom  Lager  e,  so  wird  der  Früserspindel  g  in  t  eine 
zweite  Stützung  geboten.  Die  Lagerbüchse  i  kann  mit- 
tels des  Handrades  ä  verschoben  werden.  Den  Spindel- 
kasten A  vermag  man  durch  die  lotrechte  Schraube  k  und  durch  eine  auf 
m  (Fig.  967  und  968)  gesteckte  Kurbel  am  Bock  B,  den  Lagerkörper  C 
mittels  der  Hand  am  Hook  ß,  lotrecht  zu  verschieben;  über  Rollen  gelegte, 
mit  Gegengewichten  behaftete  Ketten  erleichtern  diese  Verschiebungen.  Da- 
mit A  und  C  sich  genau  gleich  verschieben,  sind  sie  durch  den  kräftigen 
Bolzen  /  (Fig.  967  und  968)  miteinander  verbunden.  Es  sind  außerdem 
an  den  Böcken  B  und  2?,  genaue  Maßstäbe  verzeichnet  und  sowohl  an  A 
als  auch  an  C  gegenüber  dem  zugehörigen  Maßstab  ein  Nonius  angebracht, 
um  die  Genauigkeit  der  Verschiebung  überwachen  zu  können.  Nachdem 
A  uud  C  die  richtige  Höhenlage  erhalten  haben,  werden  sie  an  den  Böcken 
festgeschraubt. 

Die  Bewegung  des  Aufspanntisches  geht  von  einem  besonderen  Decken- 
vorgelegc  mit  fünfstufiger  Rolle  aus.  Es  dreht  sich  die  Stufenrolle  o  (Fig.  970), 
deren  Welle  neben  dem  Maschinenbett  gelagert  ist,  minutlich  335  bis 
1125  mal.  Durch  Stufenräder,  die  man  mittels  des  Knopfes p  (Fig.  970)  steuert, 
wird  die  Zahl  der  Geschwindigkeitsstufen  verdoppelt,  so  daß  der  im  Maschineu- 


Fiff.  966. 
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bett  gelagerten  Welle  3  10  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben  werden 
können.  Aus  dem  Querschnitt  Fig.  971  und  dem  Längsschnitt  Fig.  972 
sieht  man  nun  ferner,  daß  die  Welle  q  ihre  Drehungen  entweder  durch  ein 
Kegelradpaar,  Wurm  und  Wumirad,  Zwischenwelle  und  Stirnradpaar  auf 


die  kurze  Schraube  r  überträgt  oder  unmittelbarer  durch  Stirnräder.  Die 
Schraube  r  greift  —  wie  bei  der  S.  409/72  beschriebenen  Maschine  —  in  eine 
halbrohrenförmigc,  am  Aufspanntisch  feste  lange  Mutter  t  und  verschiebt 
demgemäß  den  Aufspanntiseh,  und  zwar  langsam,  in  10  verschiedenen  Ge- 
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schwindigkeiten  bei  Benutzung  der  Wurmradübersetzung,  wenn  der  Fräser 
arbeitet,  rasch,  bei  dem  Betrieb  durch  Stirnräder,  für  den  Rückgang.  Nur 
einer  der  beiden  Betriebe  kann  zurzeit  tätig  sein.  Es  hängt  die  Wurm- 
lagerung, wie  die  des  Zwischenstirnrades  je  an  einem  Haken  «  (Fig.  071), 
welche  entweder  durch  am  Aufspanntisch  einstellbare  Frösche  oder  mittels 
der  Hand  ausgelöst  werden  können.  Man  vermag  die  Schraube  r  mittels 
der  Hand  durch  eine  auf  das  Vierkant  v  (Fig.  967)  gesteckte  Kurbel  zu 
drehen.  Der  Tisch  der  Maschine  ist  um  3000  mm  selbsttätig  zu  verschieben ; 
der  kleinste  Abstand  der  Fräsermitte  von  der  Oberfläche  des  Tisches  be- 
trägt 125  mm,  der  größte  500  mm  und  die  Weite  zwischen  den  Ständern 
700  mm. 

J.  E.  Reinecker  nimmt  an,  daß  durch  elastische  Verdrehungen  der 
Fräserwellen  erhebliche  Zitterungen  im  Schnitt  fühlbar  werden  können,  und 
empfiehlt  daher  für  längere  Fräser  zweiseitigen  Antrieb,  wie  Fig.  973  und 


Fig.  974. 


974  darstellen.  An  jeder  Seite  des  Aufspanntisches  befindet  sich  eine  an- 
getriebene Spindel,  der  Antrieb  ist  für  beide  Spindeln  der  gleiche.  Die 
Einrichtung,  welche  dem  Verschieben  des  Aufspanntisches  dient,  unter- 
scheidet sich  nicht  von  der  vorhin  beschriebenen.  Abweichend  von  letz- 
terer sind  die  Ständer  in  der  Längsrichtung  der  Fräserspindel  zu  verstellen, 
so  daß  der  Abstand  der  einander  gegenüberliegenden  Spindelköpfe  z.  B. 
zwischen  330  und  900  mm  gewählt  werden  kann.  Die  Maschine,  welche 
Fig.  973  und  974  darstellen,  enthält  einen  Aufspanntisch  von  3250  mm 
Länge  und  600  mm  Breite,  wobei  die  Wasserrinne  nicht  eingerechnet  ist. 
Der  Tisch  ist  um  3000  mm  selbsttätig  zu  verschieben  und  die  Höhe  der 
Fräsermitte  über  dem  Aufspanntisch  zwischen  125  und  650  mm  einzustellen.1) 

')  Andere  Langfrasm&schinen :  Elüäss.  Maschinenbau -Anstalt,  Z.  1900, 
S.  1755,  mit  Abb.  J.  E.  Roine.ker,  Z.  1900.  S.  1756.  mit  Abb  .  S.  1761,  mit  Abb., 
1901.  S.  80,  mit  Abb.  Grant  Machine  Tool  Works,  Z.  1901,  S.  81.  mit  Schaubild. 
Pekrun,  Z.  1901,  S.  1743,  mit  Abb.  Gildomeister  &  C«>.,  Z.  1903,  S.  488,  mit  Abb. 
Wilh.  Köllmann,  Z.  1903,  S.  567,  mit  Abb. 
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Bei  Nuten-  oder  Lang! och-Fräsmaschinen  muß  der  Fräser  an 
jedem  Hübende  in  seiner  Achsenrichtung  um  die  Spanbreite  verschoben 
werden.  Es  hat  der  Fräser  eine  kurze  Zeit  als  Bohrer  zu  wirken,  um  sich 
für  sein  Vordringen  in  der  Achsenrichtung  den  Weg  zu  bahnen.  Man  wird 
für  selbstverständlich  halten,  daß  während  dieses  Vordringens  des  als  Bohrer 
wirkenden  Fräsers  eine  Querverschiebung  unterbleibt.  Allein  es  gibt  wenige 
Keillochfräsmaschinen,  welche  dieser  Forderung  genügen,  fast  immer  wird 
die  Verschiebung  in  der  Längenrichtung  des  zu  erzeugenden  Keilloches 
oder  der  Nut  benutzt,  um  am  Hubende  die  Fräserverschiebung  in  dessen 
Achsenrichtung  durch  ein  Sperrwerk  zu  verrichten.1)  Es  kann  daher  diese 
letztere  Verschiebung  nur  klein  sein,  sie  beträgt  zuweilen  nur       mm  und 


Ii* 


Fig.  975. 


weniger.  Wenn  man  dagegen  die  am  Hubende  vorzunehmende  Zuschic- 
bung  des  Fräsers  derartig  von  der  Verschiebung  in  der  Längsrichtung  der 
Nut  unabhängig  macht,  daß  letztere  so  lange  ruht,  bis  der  Fräser  um  den 
Betrag  der  neuen  Spanbreite  —  der  Dicke  der  nunmehr  abzunehmenden 
Schicht  —  eingedrungen  ist,  so  ist  möglich,  sofern  die  Maschine  stark  ge- 
nug gebaut  ist,  diese  Schichtdicke  bis  zu  6  mm  zu  wählen. 

Die  Verschiebung  in  der  Nutenrichtung  erfolgt  teils  durch  eine  Kurbel 
bzw.  Kurbelscheibe,    teils  durch    Schraube  bzw.  Zahnstange  und  Kad. 


»)  Vgl.  Grafenstaden,  I>ingl.  polyt.  Joum.  1875,  Bd.  216.  S.  801.  Oerlikon, 
Ding!,  polvt.  Joum.  1879,  Bd.  233,  S.  102.  Hülse  &  Co.,  Engineering,  Juni  1885,  S.  692. 
W  ober,  D.R.P.  No.  88469.  Harrison,  Engincering,  Juli  1896,  S».  59.  Deutsche 
Werkzi'iigmaschinenfabrik,  Z.  1901,  S.  307,  mit  Abb. 
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Erateres  Verfahren  veranlaßt  wohl,  die  Kurbclscheibc  durch  elliptische  Räder 
anzutreiben,  um  die  Verschiebungsgeschwindigkeit  einigermaßen  gleich- 
förmig zu  machen. 

Beispiele  sind  die  oben  angezogenen  Maschinen  der  ftrafenstadener 
Werkzeugmaschinenfabrik,  von  Hülse  &  Co.  und  der  Deutschen  Werkzeug- 
maschinenfabrik. 

Hülse«  Maschine  stellt  das  Schaubild  Fig.  976  dar.  Sie  enthält  zwei 
einander  gegenüber  befindliche  Spindelstöcke  mit  Hegenden  Spindeln ;  letztere 
arbeiten  gleichzeitig,  wenn  es  sich  um  das  Erzeugen  eines  Keilloches  oder 

—  zufällig  —  zweier  einander  genau  gegenüberliegender  Nuten  handelt. 
Die  Bettplatte,  auf  welcher  die  beiden  Spindelstöcke  sich  befinden,  wird  — 
wie  an  der  linken  Seite  des  Bildes  erkannt  werden  kann  —  durch  eine 
Kurbelscheibe  und  Lenkstange  hin-  und  hergeschoben.  Der  Antrieb  der 
Kurbelscheibe  erfolgt  durch  elliptische  Röder,  von  denen  das  vordere  durch 
Wurmrad  und  Wurm  von  einer  siebenstufigen  Kiemenrolle  aus  gedreht  wird. 
Die  große  Zahl  der  Stufen  ist  für  diesen  Antrieb  erforderlich,  um  den 
wechselnden  Hublängen  der  Kurbel  sich  einigermaßen  anpassen  zu  können 
(S.  201).  Die  vor  der  Kurbelsehcibe  befindliche,  von  dein  Wurm  und 
Wurmrad  unmittelbar  angetriebene  stehende  Welle  enthält  über  dem  ellip- 
tischen Rade  eine  Nabe  mit  krummer  Nut  (S.  227),  von  welcher  aus,  wie 
leicht  verfolgbar,  die  rechts  vorn  in  dem  Bilde  erkennbaren  Schaltwerke 
angetrieben  werden.  Es  drehen  sich  die  beiden  im  Vordergrunde  sicht- 
baren Räder  lose  um  die  betreffenden  Schraubenspindeln,  werden  aber  durch 
KJauenkupplungcn  mit  ihnen  verbunden.  Auf  die  verschiebbaren  Teile 
dieser  Klaucnkupplungen  wirken  Handhebel ;  aber  auch  zwei  Steuerstangen 

—  von  denen  eine  diesseits  des  vorderen  Spindelstockes  zu  sehen  ist  — 
dienen  zum  Ausrücken  der  Kupplungen,  indem  sie  durch  die  Spindelstöckc 
verschoben  werden,  sobald  die  Fräser  auf  die  verlangte  Tiefe  vorge- 
drungen sind. 

Mit  dieser  Maschine  verwandt  ist  eine  neuere  von  Droop  &  Rein.1) 
welche  die  Fig.  976  bis  983  darstellen. 

Das  Werkstück  —  z.  B.  ein  Zughaken  —  a  (Fig.  977  und  978)  wird 
auf  einen  Tisch  b  gespannt,  welchen  die  Kurbelscheibe  c  mittels  Lenkstange 
auf  festen  Bahnen  hin-  und  herschiebt.  Die  beiden  gleichachsigen  Spindeln 
der  Fräserdorne  d  sind  einander  gegenüber  in  verschiebbaren  Büchsen  ge- 
lagert und  werden  bei  jeder  halben  Drehung  der  Kurbel  dem  Werkstück  o 
um  einen  einstellbaren  Betrag  genähert.  Hierzu  dienen  die  Wurme  i,  deren 
segmentartige  Wurmräder  mit  den  die  Büchsen  verschiebenden  Zahnrädern 
auf  gemeinsamen  Wellen  sitzen.  Auf  jeder  der  Büchsen  sitzt  ein  nach 
außen  hervorragender  Arm,  der,  nachdem  der  FräseY  auf  volle  Tiefe  vor- 
geschoben ist,  gegen  das  obere  Ende  des  zugehörigen  nebels  e  stößt,  an 
welchem  das  Lager  des  Wunnes  i  hängt.  Der  am  unteren  Ende  von  e 
sitzende  Haken  läßt  das  Lager  von  i  los,  wodurch  i  außer  Eingriff  kommt. 
Das  Gegengewicht  /'  dreht  nun  das  in  die  Zahnstange  der  Büchse  greifende 
Zahnrad  zurück  und  bringt  dadurch  den  Fräser  in  seine  Anfangslage. 

Nachdem  die  Fräser  fast  bis  zur  Werkstückmitte  vorgedrungen  sind, 
wird  zunächst  der  eine  Fräser  zurückgezogen,  während  der  zweite  das  Loch 
vollendet. 

'»  Z.  1903,  S.  569,  mit  Abb. 
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Zum  Betriebe  der  Maschine  dient  ein  einpferdiger,  im  kastenförmigen 
Maschinenfuß  aufgestellter  Drehstrommotor  oder  ein  Deckenvorgelege.  Die 
antreibenden  Hollen  sind  so  breit  gemacht,  daß  die  Riemen  den  Ver- 
schicbungen zu  folgen  vermögen. 


Fig.  976. 


Der  Fräser  wird  in  das  genau  passende  Loch  des  Fräserdornes  d 
(Fig.  5)79  und  980)  eingesteckt  und  dann  der  Mitnehmer  h  festgeklemmt,  so 
daß  der  Fräserzapfen  durch  die  Druckschraube  nicht  verdrängt  werden 
kann.    Der  Dorn  steckt  mit  seinem  langen  Kegel  in  der  Spindel  g  und 

d, 


Fig.  977 


Fig.  978. 


wird  hier  mittels  einer  Kappe,  die  mit  Gewinden  verschiedener  Ganghöhen 
versehen  ist,  festgehalten.  Die  Spindel  g  dreht  sich  in  langen,  außen  kegel- 
förmigen, geschlitzten  Büchsen.  Die  Verbindung  der  zum  Verstellen  der 
Büchsen  dienenden  Muttern  mit  den  Knden  der  Büchsen  k  ist  sehr  einfach 
und  hübsch;  sie  ist  aus  der  Fig.  980  und  981   deutlich  zu  erkennen.  In 
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der  Achsenriehtung  wird  die  Spindel  g  durch  eingelegte  Ringe  gestützt,  die 
durch  am  Schwanzende  der  Spindel  sitzende  Muttern  gegeneinander  ge- 
drückt werden. 

Von  einer  der  Fräserspindeln  wird  durch  einen  Kiemen  die  am  Kuß 
der  Maschine  gelagerte  Welle  /  (Fig.  977  und  978)  angetrieben.  Diese  treibt 
zunächst  durch  Wurm  und  Wurmrad  die  Kurbelwelle  einer  Flügelpumpe, 


Fig.  980. 


welche  das  Kühlwasser  hebt.  Ferner  wird  durch  dreistufige  Köllen  die 
Welle  m  und  durch  diese  mittels  Wurmrades  die  Welle  der  Kurbelscheibe  c, 
mittels  Kegelräder  die  Welle  n  gedreht.  Am  freien  Ende  der  Welle  n  sitzt 
ein  eingängiger  Wurm,  der  in  das  auf  der  Welle  o  (Fig.  982  und  983)  lose 
steckende  Wurmrad  mit  30  Zähnen  greift.  Neben  dem  Wurmrade  sitzt  das 
Sperrad  p  fest  auf  der  Welle  o.    Ein  Sperrkcgel,  der  mit  dem  Wurmrade 


Fig.  982.  Fig.  983. 


verbolzt  ist,  wird  durch  eine  Blattfeder  gegen  das  Sperrad  p  gedrückt;  der 
Schwanz  dieses  Sperrkegels  löst  diesen  aus,  indem  er  gegen  die  nach 
innen  vorspringende  Fläche  des  einstellbaren  Ringes  r  stößt.  Der  Halb- 
messer dieses  Ringes  beträgt  auf  je  etwa  den  halben  Umfang  55  mm  oder 
52  mm;  ersterer  gestattet  der  Klinke  in  «las  Sperrad  p  zu  greifen,  letzterer 
hindert  es  oder  hebt  den  Sperrkegel  aus.  Der  Sperrkcgel  ist  breiter  als 
der  Ring  r  und  ragt  in  die  röhrenartige  Hülse  t  des  Wurmrades.  t  ist 
inwendig  auf  10  mm  Längt!  ebenfalls  nach  den  beiden  Halbmessern  55  mm 
und  52  mm  gestaltet,  so  daß  die  Sperrklinkc  nur  längs  desjenigen  Bogens 
eingreifen  kann,  innerhalb  dessen  gleichzeitig  au  r  und  /  55  mm  Halbmesser 
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sich  vorfindet.  Man  kann  durch  Einstellen  des  Ringes  r  gegenüber  t  diese 
Bogenlänge  zwischen  0°  und  180°  betragen  lassen,  so  daß  das  Sperrad  inner- 
halb dieser  Bogcngrenzen  beliebig  mitgenommen  wird  (vgl.  S.  221).  Vermöge 
der  Übersetzung  zwischen  der  Welle  m  und  dem  auf  o  steckenden  Wurm- 
rade dreht  letzteres  sich  doppelt  so  rasch  als  die  Kurbelscheibe  e,  und  die 
Zusehiebung  fallt  in  die  Nähe  des  Hubweehsels  vom  Sehlitten  b.  Die  Über- 
tragung der  Drehung  von  o  auf  die  Wurme  i  ist  aus  Fig.  977  ohne  weiteres 
zu  erkennen.  Das  Handrad  w  dient  zum  Einstellen  des  Zapfens,  an  welchen 
die  Lenkstango  der  Kurbelschcibc  c  angreift.  Die  größte  zu  erzeugende 
Nutcnlänge  beträgt  bei  der  vorliegenden  Ausführung  120  mm. 

Bei  einer  anderen  von  Droop  &  Rein  gebauten  Maschine  (Fig.  984 
bis  986,  Taf.  XXXX1V),  welche  vorwiegend  für  Keilnuten  bestimmt  ist,  findet 
sich  nur  ein,  und  zwar  ein  lotrechter,  Fräser. 

Es  ist  die  Lagerung  der  Fräserspindcl  A  aus.  dem  Schnitt  Fig.  985 
ohne  weiteres  zu  erkennen,  ebenso  ihr  Antrieb  durch  doppeltes  Räder- 
vorgelege, über  die  Trommel  B,  die  Leitrollcn  a  und  b  und  die  hinter  der 
Maschine  liegende  Trommel  C  gelegten  Kiemen.  Die  letztere  Trommel  ist 
in  Fig.  984  durch  gestrichelte  Linien  angegeben;  dort  ist  auch  zu  seheu, 
daß  auf  der  zugehörigen  Welle  eine  vierstufige  Antriebsrolle  sitzt.  Man 
kann  sonach  dem  Fräser  acht  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  geben, 
deren  größte  zur  kleinsten  sich  etwa  wie  21  zu  1  verhält.  Mit  der  Trommel  C 
sitzt  auf  derselben  unten  liegenden  Welle  eine  kleine  vierstufige  Riemrolle  d, 
von  der  aus  die  Verschiebung  des  Fräsers  in  der  Richtung  der  zu  er- 
zeugenden Nut  bewirkt  wird. 

Der  Spindelkasten  D  ist  am  Bock  E  lotrecht  verschiebbar;  das  Gegen- 
gewicht F  erleichtert  das  Verschieben.  E  wird  auf  dem  Ständer  S  wage- 
recht verschoben,  und  zwar  bis  zu  500  mm.  Die  Werkstücke  sind  auf  dem 
Tisch  T  zu  befestigen,  durch  Verschieben  mit  diesem  Tisch  auf  dem  Winkel 
G  wagerecht  und  durch  Verschieben  dieses  Winkels  am  Ständer  S  in  lot- 
rechter Richtung  einzustellen.    Während  der  Arbeit  ruht  das  Werkstück. 

Die  Verschiebung  des  Bockes  E  auf  dem  Ständer  S  bewirkt  nun  die 
Schraube  e.  Es  sitzt  auf  ihr  die  Scheibe  f  Test;  diese  ist  mit  einem  halb- 
kreisförmigen Schlitz  versehen,  in  welchen  eine  in  dem  Rade  g  festsitzende 
Büchse  greift  und  gleichsam  als  Mitnehtnerstift  wirkt,  sobald  sie  gegen  dos 
Ende  des  Schlitzes  stößt.  In  das  68  Zähne  enthaltende  Rad  g  greift  ein 
solches  mit  17  Zähnen  (Fig.  985),  und  an  der  Welle  dieses  Rades  sitzt  ein 
Wurmrad  mit  48  Zähnen  (Fig.  984).  in  welches  ein  auf  liegender  Welle  be- 
festigter zweigängiger  Wurm  greift.  Dieser  wird  durch  ein  Kehrgetriebe 
gedreht,  welches  besteht  aus:  einem  an  letztgenannter  Welle  festen  Kegel- 
rad mit  60  Zähnen,  zwei  auf  der  Welle  i  frei  drehbaren  Kegelrädern  mit 
33  Zähnen  und  endlich  einem  auf  der  Welle  t  nur  verschiebbaren  Kuppel- 
stück, welches  das  eine  oder  andere  oder  keins  der  beiden  Kegelräder  mit 
der  Welle  t  verbindet.  An  i  sitzt  die  von  der  Stufenrolle  d  aus  an- 
getriebene Stufenrolle  *.  An  dem  Bock  E  ist  eine  Schiene  H  befestigt,  an 
welcher  zwei  Frösche  /  geklemmt  werden.  Bewegt  sich  nun  z.  B.  bei  der 
in  Fig.  984  angenommenen  Stellung  der  Bock  E  nach  links,  so  stößt  nach 
einiger  Zeit  der  rechts  belegene  Frosch  gegen  das  obere  Ende  des  doppel- 
atomigen Hebels  J,  bewegt  das  auf  t  verschiebbare  Kuppelstück  nach  rechts 
und  rückt  damit  den  bisherigen  Betrieb  aus.  Das  untere  keilförmige  Ende 
des  Hebels  J  hat  dabei  den  in  der  Hülse  L  verschiebbaren  federnden 
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Stift  zurückgedrängt,  die  lebendig«'  Kraft  der  bisher  bewegten  Teile  reicht 
aus,  um  J  Uber  den  .Scheitel  des  federnden  Stiftes  hinweg  zu  bewegen, 
und  dieser  dreht,  nach  oben  schnellend,  den  Hebel  so  viel  weiter,  daß  das 
Kuppelstück  das  rechts  belegene  Kegelrad  mit  i  verbindet,  also  die  ent- 
gegengesetzte Drehung  des  Rades  g  eintritt.  Der  an  g  feste,  vorhin  genannte 
Mitnehmerstift  kann  seine  Drehbewegung  zunächst  noch  nicht  auf  die 
Scheibe  f  übertragen,  muß  vielmehr  zuvor  den  halbkreisförmigen  Schlitz 
von  /"  durchschreiten:  während  der  Zeit,  welche  dieser  Weg  erfordert,  ruht 
also  die  Schraube  e.  Diese  Pause  wird  in  folgender  Weise  zum  Tiefersenken 
des  Langlochbohrcrs  benutzt.  Es  steckt  auf  der  Nabe  von  g  frei  drehbar 
das  Zahnrad  m  (Fig.  984);  dasselbe  ist  rechts  mit 
Kuppelzähnen  versehen,  in  welche  ein  im  wieder- 
holt genannten  Mitnehmerstift  befindlicher  Riegel 
unter  dem  Einfluß  einer  Feder  greift,  wenn  dieser 
Riegel  nicht  besonders  zurückgehalten  wird.  Er 
nimmt  das  Rad  m  mit,  dreht  dadurch  das  Rad  «, 
die  langgenutete  Welle  o  und  die  Kurbclseheibe  p. 
Sobald  aber  der  im  halbkreisförmigen  Schlitz  des 
Rades  g  sich  bewegende  Stift  das  Ende  dieses 
Schlitzes  erreicht  hat,  stößt  die  untere,  etwa 
kegelförmige  Fläche  des  an  dem  genannten  Riegel 
festen  Knopfes  h  gegen  einen  —  in  der  Zeichnung 
nicht  angegebenen  —  Vorsprung  des  Rades  g  und 
bewirkt  damit  das  Zurückziehen  des  Riegels,  so 
daß  nunmehr  m  ruht,  während  die  neue  Drehung 
der  Schraube  e  beginnt.  Ks  sind  nun  —  wie  die 
Zeichnung  ergibt  —  die  Verhältnisse  so  gewühlt, 
daß  die  Kurbclseheibe  p  während  der  Ruhepause 
der  Schraube  e  eine  volle  Drehung  macht,  so 
daß  die  Schaltklinke  q  zunächst  das  Schallrad 
und  dessen  Welle  r  dreht  und  sodann  sieh  in 
ihre  Anfangsstelluug  zurück  bewegt.  Sonach  kann 
das  Maß  des  Schaltens  an  der  Kurbelscheibe  p 
eingestellt  werden.   Die  Welle  r  dreht  durch  ein 

Kegelradpaar  die  zum  lotrechten  Verschicben  des  Spindelkastens  D  die- 
nende Schraube. 

Diese  vorzügliche  Schaltungsart  des  Langlochbohrers,  welche  gestattet, 
ihn  an  jedem  Hübende  beträchtlich  tief  eindringen  zu  lassen,  und  doch 
reine  Endflächen  der  Nut  oder  des  Keilloches  liefert,  ist,  was  hervorgehoben 
zu  werden  verdient,  zunächst  von  Ernst  Rein,  dem  Teilhaber  der  ge- 
nannten Finna,  angewendet.  Für  Hobelmaschinen  hat  man  ähnliches  in 
anderer  Form  schon  früher  angestrebt  (vgl.  S.  228 — 230). 

Fig.  986  zeigt  noch,  wie  die  Leitrolle  b  schief  einzustellen  ist,  und 
daß  die  Lcitrolle  o  gleichzeitig  als  Spannrolle  für  den  Treibriemen  benutzt  wird. 

Auch  für  das  Erzeugen  der  Keilnuten  im  Innern  der  Radnaben  ver- 
wendet man  Fräser,  doch  wird  bisher  hiervon  so  wenig  Gebrauch  gemacht, 
daß  für  die  Zwecke  des  vorliegenden  Buches  die  Angabe  der  unten  ver- 
zeichneten Quellen1)  genügen  dürfte. 

»)  American  MachinUt,  21.  Febr.  1895,  S.  141,  mit  Abb.  Z.  1895,  S.  1499,  mit 
Abb.    D.B.P.  Mo.  78  953. 

Kiieher,  Wrrk«.-u,jm»»chlnrn  I    2.  Aull.  31 
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Zuoiuandcr  genau  gleichlaufende  Flächen  entstehen  auch,  wenn  man 
/.wei  Fräser  nebeneinander  legt  und  sie  an  den  beiden  Flächen  gleichzeitig 
arbeiten  läßt.     Hiervon   wird  häufig  bei  Fräsmaschinen  mit  lotrechten 
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Spindeln  —  also  einseitig  gelagerten  Fräsern  —  (Jebrauch  gemacht,  Es 
ist  selbstverständlich,  daß  man  den  Abstand  der  Friiserachsen ,  und  zwar 
durch  Verschieben  der  Spindellager,  einstellen  kann;  insbesondere  gewinnt 
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die  Maschine,  wenn  sie  die  Möglichkeit  bietet,  die  beiden  Fräser  bei  Bedarf 
einander  sehr  nahe  zu  bringen. 

Beaman  &  Smith  in  Providencc,  R.  J.,  haben  nach  Fig.  987  die  Lager- 
ungen und  den  Antrieb  der  Spindeln  so  angeordnet,  daß,  obgleich  die 
letzteren  im  Hauptlager  34  mm  messen,  der  Abstand  ihrer  Achsen  auf  63  mm 
eingestellt  werden  kann. 

Abbildungen  und  Beschreibungen  solcher  zweispindligen  Fräsmaschinen 
finden  sich  an  den  unten1)  angegebenen  Stellen;  von  der  Reineckerschen 
Maschine  ist  Fig.  988  eine  Vorder-,  Fig.  989  eine  Seitenansicht,  während 
Fig.  990—992  Einzelheiten  darstellen.  Von  dem  Deckenvorgelege  aus, 
welches  minutlich  200  oder  400  Drehungen  macht,  wird  zunächst  durch 
ein  Stufenrollenpaar  die  Ricmenrolle  h  angetrieben,  die  mittels  der  Rolle  j 
die  oben  im  Maschinengestell  gelagerto  Welle  d  dreht.  Die  beiden  Spindeln 
S  und  Sl  sind  an  den  Schlitten  m  und  ml  gelagert  und  tragen  in  den 
Kasten  e  und  et  untergebrachte  Wurmräder,  in  welche  an  d  verschiebbare 
Wurme  greifen  und  demgemäß 
die  Frässpindeln  drehen.  Fig. 
990  läßt  die  Lagerungsweise  der 
Spindel  8V  die  derjenigen  der 
Spindel  S  gleicht,  im  Schnitt 
erkennen.  Während  nun  der 
Schlitten  m  am  Ausleger  des 
Maschinengestelles  einfach  wa- 
gerecht verschiebbar  ist,  hat 
man  zur  gegensätzlichen  Höhen- 
einstellung der  beiden  Fräser 
dem  Schlitten  mt  auch  eine  lot- 
rechte Vefschiebbarbeit  gege- 
ben. Zu  diesem  Zweck  liegt 
zwischen  mt  und  dem  Ausleger 
ein  Schlitten  n  (Fig.  991  u.  992); 
letzterer  ist  am  Ausleger  wag- 
recht, ml  an  «  mit  Hilfe  der  Schraube  o  (Fig.  990)  lotrecht  zu  verschieben. 
Diese  Verschiebbarkeiten  dienen  nur  dem  Einstellen;  während  des  Arbeitens 
werden  m  und  ml  mit  dem  Ausleger  fest  verschraubt. 

Der  Aufspanntisch  o,  der  Schlitten  b  und  der  lotrecht  verschiebbare 
Winkel  c  sind  ähnlich  angeordnet,  wie  früher  (S.  459)  beschrieben  wurde. 
Es  sei  bemerkt,  daß  dio  Verschiebung  des  Winkels  c  nur  mittels  der  Hand 
stattfindet,  und  zwar  durch  eine  auf  p  gesteckte  Kurbel;  auch  die  Ver- 
schiebung des  Schlittens  b  auf  c  erfolgt  nur  mittels  der  Hand,  indem  auf 
die  betreffende  Schraube  q  eine  Kurbel  gesteckt  wird.  Die  Verschiebung 
des  Aufspanntisches  a  auf  b  kann  selbsttätig  stattfinden  und  zwar  mittels 
ähnlicher  Einrichtungen,  wie  sie  Fig.  962  bis  964  (S.  472)  darstellen.  Das 
Deekenvorgelege  enthält  zu  diesem  Zweck  eine  besondere,  zweistufige  Rolle, 
die  r  antreibt;  eine  mit  dieser  verbundene  fünfstufige  Rolle  dreht  k 
(Fig.  988  und  989)  und  von  dessen  Welle  wird  durch  Kegelräderpaare  und 
eine  verschiebbare  Welle  u  (vgl.  Fig.  931  und  935,  S.  457)  usw.  in 
früher  beschriebener  Weise  die  Welle  y'  der  kurzen  Schraube  gedreht. 

*)  Droop  Jfc  Rein,  Z.  1896,  8.  1835,  mit  Abb.  J.  E.  Reinecker,  Z.  1897, 
8.  830,  mit  Abb. 
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f  (Fig.  !)88)  bezeichnet  einen  einstellbaren  Frosch,  g  die  Lappen,  mittels 
welcher  man  den  selbsttätigen  Tischbetrieb  einrücken  kann.  Letzterer  kann 
in  beiden  Richtungen  rasch  oder  langsam  stattfinden,  vermöge  eines  Kehr- 
getriebes,  welche«  durch  den  Handhebel  /  (Fig.  i»8s)  umzusteuern  ist. 
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Bei  einer  ferneren  Gruppe  von  Parallelfräsmaschinen  liegen  die  Achsen 
der  beiden  zu  gleicher  Zeit  arbeitenden  Fräser  in  ein  und  derselben  geraden 
Linie. 

Es  können  dann  die  beiden  Fräser  auf  derselben  Welle  sitzen')  oder 
auf  voneinander  unabhängigen  Wellen  befestigt  sein. 

Ein  Beispiel  für  letztere  Anordnung  ist  die  Ansatzfräsmaschine 
für  Muttern,  Bolzenköpfe,  Hahngehäuse  usw.,  welche  die  Fig.  993  und  994 5) 
darstellen.  Es  werden  die  Werkstücke  entweder  zwischen  die  Spitzen  eines 
kleinen  Reitstockes  und  eines  mit  Teilscheibe  versehenen  Spindelstockes 
(Fig.  994)  gespannt,  oder  auf  einen  Dorn  gesteckt,  der  lotrecht  auf  dem 
Aufspanntisch  angebracht  oder  in  anderer  Weise  am  Aufspanntisch  befestigt 
ist.  Dieser  ist  durch  ITandkurbel,  Kegelradpaar  und  stehende  Schraube 
lotrecht  zu  verschieben  (Fig.  993)  und  mittels  der  Hand  oder  selbsttätig 
quer  gegen  die  Achse  der  Fräser.  Ersteres  geschieht,  indem  man  auf  das 
Vierkant  der  betreffenden  Schraube  eine  Handkurbel  steckt,  letzteres  durch 
Drehen  der  zugehörigen  Mutter.  Diese  ist  außen  als  Wurmrad  ausgebildet, 
der  eingreifende  Wurm  wird  durch  zwei  Wellen  und  zwei  verdeckte  Winkel- 
räderpaare  von  der  stehenden,  langgenuteten  Welle  b  aus  gedreht,  und 
diese  durch  ein  ferneres  Winkelräderpaar  und  dreistufige  Riemenrollen  von 
der  in  Fig.  993  links  belegenen  Frässpindel  aus.  Der  Antrieb  der  Maschine 
erfolgt  —  von  einer  Dynamomaschine  aus  —  durch  eine  Stufenschnurrolle  h, 
Wurm  und  Wurmrad;  letzteres  sitzt  mit  den  beiden  Riemenrollen  g  auf 
gemeinsamer  Welle,  und  von  g  au»  übertragen  Riemen  die  Drehung  auf 
die  Rollen  f,  bzw.  die  Frässpindeln.  Es  sind  die  Riemcnrollcn  f  mittels 
ihrer  Naben  am  Maschinengestell  gelagert  und  die  Sehwanzenden  der  Fräs- 
spindeln in  ihnen  verschiebbar.  Dagegen  sind  die  Hauptlager  der  Spindeln 
nur  mit  diesen  verschiebbar  (vgl.  Fig.  906,  S.  437).  Jedes  Hauptlager  ist 
mit  Zahnstange  versehen,  und  die  Welle  des  eingreifenden  Stirnrädchens 
wird  oben  durch  Wurmrad,  Wurm  und  Handrad  e  gedreht,  so  daß  die 
Fräser  d  genau  eingestellt  werden  können. 

c)  Fräsmaschinen,  welche  nach  einer  Lehre  arbeiten.  Unter 
Hinweis  auf  das  früher  (S.  91  bis  97)  über  die  Benutzung  von  Lehren 
Gesagte,  darf  ich  mich  hier  kurz  fassen:  es  ist  die  Lehre  so  anzuord- 
nen, daß  der  gegensätzliche  Weg  des  Fräsers  gegenüber  dem  Werkstück 
von  der  zu  erzeugenden  Fläche  um  den  zugehörigen  Fräscrhalbmesser  ab- 
steht. Zu  diesem  Zweck  wird  meistens  eine  Rolle,  aber  auch  ein  runder 
Stift  benutzt,  die  man  gegen  die  Lehre  drückt,  um  beide  stets  in  Fühlung 
zu  halten. 

Bei  der  Ernst  Sehießschen  Fräsmaschine  (Fig.  995  und  996)  ist  diese 
Aufgabe  wie  folgt  gelöst.  Auf  dem  Bett  des  Maschinenbockes  B  ist  die 
Lagerung  b  der  Rolle  festgeschraubt,  dit*  —  nicht  gezeichnete  —  Lehre  an 
der  gegenüberliegenden  Seite  des  Querschlittens  C  befestigt.  Die  Schraube  a, 
welche  zum  Verschieben  von  A  und  0  längs  des  Bettes  B  dient,  ist  in 
einer  Büchse  d  (Fig.  995)  rechts,  unverschieblich  gelagert.  Für  gewöhnliche 
Arbeiten  wird  diese  Büchse  d  an  ihrem  Orte  festgehalten;  soll  nach  der 

')  FUr  sechskantig©  Muttern:  Dinpl.  polvt.  Joum.  \f<$X.  Bd.  255.  S.  508,  mit  Abb. 
Ftlr  gußeiserne  HeizkörperKliodoi :  Z.  1882,  8.  1460,  mit  Abb. 
»)  Z.  1896,  S.  1337,  mit  Abb. 
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Lehre  gefräst  werden,  so  löst  man  die  betreffende  Klemme,  so  daß  a  in 
ihrer  Achse  sich  verschieben  kann.  In  eine  Zahnstange  der  Büchse  greift 
ein  verzahnter  Bogen,  der  mit  dem  belasteten  Hebel  e  fest  verbunden  ist. 
Demgemäß  zieht  die  Büchse  d  die  in  ihr  gelagerte  Schraube  a  und  die 
Schlitten  A  und  C  stets  nach  rechts  —  in  bezug  auf  Fig.  995  —  und 
drückt  die  Lehre  gegen  die  Führungsrolle. 

Um  auf  der  J.  E.  Reineekersehen  Langfräsmusehinc  (Fig.  967  u.  972, 
Taf.  XXXXIII)  nach  Lehre  zu  fräsen,  wird  auf  dem  Aufspanntisch  die  • — 
gestrichelt  gezeichnete  —  Lehre  L  befestigt  und  der  Spindelkasten  von  der 
ihn  tragenden  Schraube  gelöst,  so  daß  er  mittels  der  an  ihm  gelagerten 
Rolle  R  auf  dem  Rande  der  Lehre  L  ruht.  Das  —  ebenfalls  gestrichelt 
gezeichnete  —  Gewicht  Q  dient,  unter  Vermittlung  eines  Hebels,  zur  ent- 
sprechenden Belastung  des  Spindelkastens.  Mit  vorliegender  Zustellung 
werden  z.  B.  Lokomotivlenkstangen  gefräst. 

Die  Fig.  997,  998  und  999,  Taf.  XXXXV,  stellen  eine  von  Droop  & 
Rein  gebaute  Fräsmaschine  für  Weichen-Zungenwurzeln  dar.  Hier  muß 
die  Fräsermitte  zum  Teil  einen  Kreisbogen  beschreiben ;  es  würde  daher  nicht 
gelingen,  die  Führungsrolle  bzw.  den  Führungsstift  über  den  steilen  Ab- 
hang der  Lehre  zu  schieben,  wenn  diese  der  Zungenwurzel  gleich  gestaltet 
wäre.  Deshalb  ist  von  der  Verlängerung  der  Lehre  (S.  95)  Gebrauch 
gemacht. 

Die  Maschine  ist  mit  zwei  genau  gleichen  Fräsern  versehen,  welche 
gleichzeitig  zwei  Sc-hlnen  w  (Fig.  998)  bearbeiten.  Diese  Werkstücke  sind 
nuf  dem  längs  des  Maschinengcstelles  A  verschiebbaren  Schlitten  B  be- 
festigt. Die  Lehn-  L  (Fig.  997  und  998)  befindet  sich  mitten  zwischen  den 
beiden  Werkstücken;  sie  ist  auf  der  mit  dem  Schlitten  B  verschraubten 
Führung  d  zu  verschieben,  und  zwar  mittels  der  Schraube  b,  während  B 
mittels  der  Schraube  a  verschoben  wird.  Beide  Schrauben  stehen  mittels  der 
Stirnräder  e  (Fig.  997)  in  Verbindung,  so  daß  die  Verschiebung  der  Lehre  L 
längs  des  Führungsstiftes  durch  entsprechende  Wahl  der  Gewindegang- 
höhen oder  durch  Wechseln  der  Rätler  e  viel  größer  gemacht  werden  kann, 
als  die  Verschiebung  der  Werkstücke  tc  gegenüber  den  Fräsern.  Der  Be- 
trieb der  Räder  ee  bzw.  der  Schrauben  a  und  b  vermittelt  die  ausrück- 
bare  Reibungskupplung  f  (Fig.  997  links),  ein  in  dieser  Figur  unten  rechts 
angegebenes  Wurmradvorgelege  und  die  Riemenrolle  g  (Fig.  999).  Letztere 
ist  mit  einem  Winkelrad  aus  einem  Stück  gefertigt  und  dreht  sich  mit  diesem 
zunächst  frei  auf  der  durch  eine  vierstufige  Riemenrolle  angetriebene  Welle  h. 
Dein  Winkelrad  gegenüber  steckt,  ebenfalls  lose,  ein  zweites  auf  A,  und 
ein  dazwischen  liegendes  Kuppelstück,  welches  durch  den  Handhebel  k 
(Fig.  997),  eine  Welle  und  einen  Zahnbogen  verschoben  werden  kann,  ver- 
bindet h  mit  dem  einen  oder  anderen  der  beiden  Winkclrftder.  Da  nun 
ein  drittes  auf  der  Welle  t  festsitzendes  Winkelrad  in  die  beiden  vorigen 
greift,  so  dreht  sieh  g  je  nach  der  Lage  des  Kuppelstücks  rechts  oder  links, 
und  bewirkt  die  Verschiebung  von  Werkstücken  uud  Lehre  in  einem  oder 
dem  entgegengesetzten  Sinne.  Gleichzeitig  wird  aber  auch  die  Welle  » 
recht*  oder  links  gedreht,  wovon  weiter  unten  die  Rede  sein  wird. 

Am  Kopf  des  Maschinengestelles  A  ist  eine  Platte  M  wagerecht  ver- 
schiebbar. In  deren  Mitte  ragt  der  Führungsstift  nach  unten  vor,  während 
links  und  rechts  von  diesem  die  beiden  Frässpindeln  N  gelagert  sind.  Sie 
stecken,  wie  der  Schnitt  in  Fig.  U1»7  deutlich  erkennen  läßt,  in  lotrecht 
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verschiebbaren  Büchsen  und  werden  durch  ein  in  die  an  ihnen  ausgebil- 
dete Zahnstange  eingreifendes  Stirnrad,  Wurmrad  und  Wurm  mittels  der 
Handräder  /  verschoben.  Das  obere  langgenutete  Ende  jeder  Fräser- 
spindcl  steckt  in  einer  Büchse,  auf  der  ein  Stirnrad  O  befestigt  ist,  und 
welche  gleichzeitig  die  Lagerung  dieses  Rades  vermittelt.  In  die  Kader 
O  greift  das  mit  der  Riemenrolle  Q  verbundene  und  um  einen  Bolzen  des 
Sehlittens  M  frei  drehbare  Stirnrad  P.  Der  Treibriemen  ist  über  die  bei- 
den Leitrollen  B  gelegt  und  wird  durch  eine  höher  liegende,  in  der  Zeich- 
nung nicht  enthaltene  Rolle  betätigt.  An  der  in  Fig.  998  links  belegenen 
Leitrolle  B  sitzt  eine  Stufenrolle,  welche  die  Welle  h  antreibt. 

Die  wagerechten  Verschiebungen  der  Platte  M  sollen  nun  regelmäßig 
so  stattfinden,  daß  der  mehrfach  genannte  Führungsstift  mit  der  Lehre  L 
in  Fühlung  bleibt.  Zu  diesem  Zweck  ist  in  der  hohlen  Platte  M  eine  kurze, 
liegende  Zahnstange  angebracht,  in  welche  ein  an  der  langen,  liegenden 
Welle  »n  befestigtes  Zahnrädchen  greift,  während  am  anderen  Ende  dieser 
Welle  der  belastete  Hebel  n  sieh  befindet  und  so  den  an  M  festsitzenden 
Führungsstift  gegen  L  drückt.  «  ist  durch  eine  Art  Sperrad  mit  »»  ver- 
bunden; man  kann  daher  seine  Lage  auf  tw  nach  Bedarf  ändern,  auch  « 
frei  herabhängen  lassen.  Von  dem  letzteren  wird  Gebrauch  gemacht,  wenu 
ohne  Benutzung  der  Lehre  L  gefräst  werden  soll.  Es  sind  z.  B.  die  Schienen- 
enden gerade  zu  fräsen,  wofür  die  Lehre  nicht  verwendet  werden  kann. 
Alsdann  dreht  man  die  Welle  m  durch  ein  Kegclradpanr  von  dem  ausrück- 
baren  Wurmrad  p  (Fig.  997  und  999)  aus;  dieses  erfährt  seine  Drehung  von 
der  stehenden  Welle  q  aus,  entweder  selbsttätig  durch  die  früher  genannte, 
liegende  Welle  j  oder  mittels  der  Hand  durch  das  Handrad  r  (Fig.  999), 
welches  durch  seine  Wolle  und  ein  Kegclradpanr  mit  der  stehenden  Welle 
q  in  Verbindung  steht. 

Man  bemerkt  in  Fig.  998  rechts  von  der  Leitrolle  R  eine  kleine 
Riemenrolle  s.  Sie  betreibt  die  lose  um  einen  Bolzen  drehbare  Holle  (,  mit 
der  eine  Schnurrolle  verbunden  ist.  Diese  wirkt  auf  eine  kleine,  auf  das 
Ständerchen  u  gestellte  Kreiselpumpe,  welehe  zum  Heben  der  Kühlflüssig- 
keit dient.  Das  Lichtbild  (Fig.  1000)  ist  eine  Gesamtansicht  der  bemerkens- 
werten Maschine.  Man  sieht  im  Vordergründe  an  einer  auf  dem  Fußboden 
liegenden  bearbeiteten  Schiene  die  Steilheit  der  erzeugten  Gestalt.  Nur 
die  gerade  Endfläche,  und  die  zwei  rechtwinklig  zur  Schieiienlänge  liegen- 
den Schultern  sind  ohne  Benutzung  der  Lehre  erzeugt. 

Solche  stark  gekrümmte  Flächen  lassen  sieh  bei  geeigneter  sonstiger 
Gestalt  der  Werkstücke  auch  auf  folgendein  Wege  nach  einer  Lehre  fräsen.') 

Es  handelt  sieh  z.  B.  um  das  Erzeugen  einer  krummen  Nut  in  einer 
ebenen  Scheibe.  Führungsstift  und  Fräser  liegen  in  derselben  Achse 
einander  gegenüber,  zwischen  ihnen,  an  gemeinsamer,  in  nachgiebigem 
Lager  drehbarer  Welle  befestigt,  einerseits  die  Lehre,  anderseits  das  zu 
bearbeitende  Werkstück. 

Das  Fräsen  kleinerer  (^uersehnittsfonnen  nach  größerer,  geometrisch 
ähnlicher  Lehre8)  wurde  bereits  S.  97  beschrieben. 

d)  Räderfräsmaschinen.  Es  lassen  sich  kleinere  Stirnräder  ohne 
Umstände  auf  der  allgemeinen  Fräsmaschine  bearbeiten,  indem  man  sie 

l)  Davis  &  (j  roh  man  ii,  I'onef.  i-couomiquo  des  mnehines,  Dez.  iHiHj,  S.  180, 
mit  Abb. 

*)  Z.  S.  s::o;  1>S7,  N.  1147,  mit  Abb. 
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auf  »-inen  Dorn  preßt  und  diesen  zwischen  zwei  Spitzen  spannt.  Kine  der 
Spitzen  ist  (Fig.  312  S.  148)  mit  Mitnehmer  und  Einteilvorrichtung  ver- 
sehen. Das  Ganze  wird  auf  dem  Aufspanntiseh  so  befestigt,  daß  die  Aebse 
des  Doms  mit  der  Versehiebungsriehtung  gleichlaufend  und  quer  gegen 
die  Fräserachse  liegt.  Für  schraubenförmig  verlaufende  Radzähne  ist  die- 
selbe  Vorrichtung  brauchbar:  es  muß  aber  die  Achse  des  Domes  entspre- 


FiK.  1000. 


chend  schräg  gegen  die  Fräserachse  gerichtet  seh),  auch  das  Werkstück 
wahrend  der  Arbeit  sieh  drehen,  weshalb  eine  selbsttätige  Drehung  de» 
Mitnehmers  (vgl.  üaubitze,  Fig.  313  und  314,  S.  148)  vorzusehen  ist.')  Es 
verlaufen  diese  Arbeiten  gerade  so  wie  das  Fräsen  gerader  oder  gewundener 
Reibahlen-  oder  Fräserschnciden. 

Während  man  auch  kegelförmige  Reibahlen  und  Fräser  auf  diesem 


')  Vgl.  Z.  1892,  8.  754,  mit  Abb. 
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Wege  bearbeiten  kann,  ist  das  Verfahren  für  Kegelradzähne  nicht  brauch- 
bar, liefert  mindestens  ungenaue  Zahnflanken.1) 


Größere  Köder  lassen  sich  mit  entsprechend  größeren  Maschinen  ebenso 
fräsen.    Es  ist  unter  diesen  besonders  der  Brain ardschen  zu  gedenken,*) 

J>  Z.  1898,  S.  15. 

«)  Revue  industrielle,  Mai  1891,  S.  194,  mit  Abb.    Z.  1892,  S.  750.  mit  Abb. 
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welche  von  der  Braiuard  Milling  Machinc  Co.  gebaut  wird.  Diese  Ma- 
schine bearbeitet  Rader  mit  beliebigen  Zahnezahlen  von  der  erstmaligen 
Einstellung  ab  bis  zur  Fertigstellung  selbsttätig. 

Fig.  1001  und  1002  zeigen  eine  einfachere,  von  H.  Wohlcnberg 
gebaute,  selbsttätige  Räderfräsmaschine.  *)  A  bezeichnet  die  angetriebene 
Rolle;  sie  ist  mit  hohen  Borden  versehen,  so  daß  bei  dem  Verschieben 
des  Bocke*  B  in  der  Achsenrichtung  von  A  der  Treibriemen  auf  der 
Trommel  K  des  Deckenvorgeleges  wandert.  Die  zu  fräsenden  Räder  werden 
auf  einen  Dorn  gepreßt  und  mit  diesem  an  der  drehbaren  Spindel  E  be- 
festigt; die  Spitze  des  Reitstockes  U  stützt  das  freie  Ende  des  Dornes.  Der 
Fräser  ist  in  dem  Bock  B  lotrecht  gelagert  und  kann  mit  diesem  auf  dem 
Schlitten  C  verschoben  werden,  um  die  richtige  Entfernung  von  der  Werk- 
stUckmitte  zum  Fräser  einzustellen.  Der  Schlitten  C  wird  gleichlaufend 
zur  Werkstückachse  auf  dem  Maschinenbett  verschoben,  und  zwar  mittels 
einer  Schubstange  und  einer  Schleife  S,  die  in  folgender  Weise  angetrieben 
wird:  Neben  der  Riemenrolle  A  und  mit  ihr  fest  verbunden  befindet  sich 
die  Trommel  3/,  welche  eine  auf  der  Welle  des  Deckenvorgeleges  sich  frei 
drehende  Stufenrolle  L  antreibt.  Diese  dreht  die  Stufenrolle  N,  deren  Welle 
mittels  Wurm  und  Wurmrad  eine  quer  durch  das  Maschinenbett  gelegte 
Welle  dreht.  Sie  treibt  durch  Wurm  und  Wurmrad  die  Welle  z,  und  an 
an  ihr  sitzt  eine  Kurbelscheibe  mit  einstellbarem  Kurbelzapfen,  der  in  die 
Schleife  S  greift.  Jede  ganze  Drehung  der  Welle  t  führt  demnach  den 
Fräser  einmal  langsam  am  Werkstück  hin  und  einmal  rasch  zurück.  Nach- 
dem auf  dem  Rückgange  der  Fräser  die  vorhin  erzeugte  Zahnlücke 
verlassen  hat,  wird  die  Spindel  E  um  eine  Teilung  der  in  Bearbeitung  be- 
findlichen Räder  gedreht.  Das  geschieht  durch  das  Sperrad  F,  die  Sperr- 
klinke H  und  einen  an  der  Scheibe  J  festen  Daumen.  J  dreht  sich  mit 
der  Welle  z.  Diese  Drehung  durch  das  Sperrad  würde  nicht  genau  genug 
sein.  Es  ist  daher  neben  F  ein  Lehrrad  O  mit  so  viel  keilförmigen  Zahn- 
lucken verseben,  als  die  Zähnezahl  der  zu  fräsenden  Räder  beträgt,  und  in 
je  eine  dieser  Zahnlücken  legt  sich  das  keilförmige  Ende  des  doppelarmigen 
Hebels  0  (Fig.  1001;  vgl.  Fig.  473,  S.  222),  welcher  durch  das  Gewicht  P 
belastet  ist.  Bevor  das  Sperrad  F  sich  drehen  kann,  muß  0  zurückgezogen 
werden.  Das  geschieht  durch  den  Hebel  JB,  gegen  den  zu  rechter  Zeit  die 
am  Schlitten  C  feste  Leiste  i  sich  legt.  So  arbeitet  die  Maschine  selbst- 
tätig, bis  ein  neuer  Satz  Werkstücke  einzufügen  ist.  Man  bedarf  aber  für 
jede  Zähnezahl  eines  besonderen  Lehrrades. 

Jene  sinnreiche  Anordnung,  nach  welcher  die  Schaltbewegung  von 
der  mit  A  verbundenen  Trommel  M  abgeleitet  wird,  bringt  die  Fräserver- 
schiebung  in  Ruhe,  sobald  der  Fräser  —  vielleicht  durch  Bruch  oder 
Gleiten  des  Antriebsriemens  —  zum  Stillstand  kommt. 

Bei  der  selbsttätigen  Räderfräsmaschine  von  der  Maschinenfabrik 
Tekrun*)  wird  das  Werkstück  in  der  Nähe  der  Arbeitsstelle  während  des 
Arbeitens  selbsttätig  eingeklemmt,  um  das  Zittern  des  Werkstücks  zu  ver- 
hüten. 

Eine  von  Droop  &  Rein  gebaute  allgemeine  Zahnräderfräsmaschine, 
welche  Fig.  1003  u.  1004,  Taf.  XXX XVI,  in  zwei  Ansichten  bzw.  teilweisen 


»..  Z.  1887,  S.  1143,  mit  Abb. 
*i  Z.  1901,  S.  1748,  mit  Abb. 
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Schnitten  (Fig.  1005  bis  1007)  in  Ergänzungen  darstellen,  ist  für  Köder  bis 
zu  1500  mm  Durchmesser  geeignet  und  imstande,  gewöhnliche  Stirnrad- 
zähne,  schräge  Stirnradzähne,  schraubenförmig  verlaufende  Stirnradzähne, 
Wurmradzähnc  und  sogenannte  Pfeil-  oder  Winkelzähne  zu  schneiden.  An- 
gesichts dieser  Vielseitigkeit  sind  die  Abbildungen  nicht  leicht  zu  ver- 
stehen. Ich  glaube  sie  am  kürzesten  beschreiben  zu  können,  wenn  ich 
zuerst  den  Gesamtaufbau  und  dann  die  Teile,  welche  für  die  einzelnen 
Verwendungszwecke  in  Frage  kommen,  erläutere. 

Die  Maschine  besteht  aus  dem  schweren,  in  Hohlguß  ausgeführten 
Bett  A,  dem  auf  diesem  verschiebbar  angebrachten  Bock  B,  an  welchem 
die  Fraserspindel  gelagert  ist,  und  dem  ebenfalls  auf  A  verschiebbaren 
Bock  C,  der  die  Aufspannvorrichtung  für  die  Werkstücke  enthält. 

Der  Antrieb  erfolgt  durch  die  Stufenrolle  D  (Fig.  1003);  sie  ist  auf 
einer  Röhre  befestigt,  die  in  einem  am  Bett  A  festen  Bock  sich  dreht  und 
die  langgenutete,  in  ihr  verschiebbare  Antriebswelle  o  in  Umdrehung  ver- 
setzt. Links  von  der  Lagerung  der  in  Rede  stehenden  Röhre  sitzen  ein 
Stirnrad  und  eine  Stufenrolle  für  die  Sehaltbewegungen. 

An  der  rechten  Seite  des  Bockes  B  (Fig.  1003),  ist  ein  Körper  E  an- 
gebracht. Er  ist  da,  wo  er  den  Bock  berührt,  kreisrund,  legt  sich  mit 
seiner  Hohlfläche  gegen  einen  an  B  ausgebildeten  ringförmigen  Ansatz  und 
ist  um  die  Achse  dieses  Ansatzes,  die  mit  der  Achse  der  Welle  a  zusammen- 
fällt, drehbar.  Mittels  Sehrauben,  deren  Köpfe  in  eine  kreisrunde  Auf- 
spnnnut  von  E  greifen,  ist  £  an  ß  zu  befestigen.  Das  Drehen  des  Kör- 
pers E  bewirkt  man  mittels  des  Wurmes  b,  der  in  Zahnlücken  eines  an 
E  befestigten  Ringes  greift.  Da  kein  (Jrund  vorliegt,  E  ganz  herum  zu 
drehen,  so  enthält  dieser  Ring  (vgl.  Fig.  1004)  nur  50  Zähne  von  115. 
welche  auf  ihm  Platz  finden  würden.  Die  Lagerung  des  Wurmes  b  ist  aus 
Fig.  1003  und  1004  ohne  weiteres  zu  erkennen. 

Längs  eines  breiten,  an  E  ausgebildeten  Führungsstnbcs  ist  der  Schlit- 
ten F  verschiebbar.  In  ihm  ist  die  hohle  Spindel  g  gelagert,  in  welcher 
dii-  Fräserspindel  //,  ein  wenig  verschiebbar,  steckt.  Diese  Verschiebung 
dient  zum  genauen  Einstellen  des  Fräsers  in  seiner  Aehsenrichtung.  Zu 
diesem  Zwecke  ist  das  obere  Ende  der  Spindel  II  mit  (iewinde  verschen, 
in  welches  das  Muttergewinde  des  Handrades  d  greift,  und  dieses  ist,  wie 
aus  Fig.  1003  deutlich  hervorgeht,  mit  dem  Wurmrad  e  so  verbunden,  daß 
beide  gegeneinander  verdreht  werden  können.  Eine  an  der  Mutter  d  an- 
gebrachte Klemme  wird  angezogen,  sobald  die  Spindel  H  in  richtiger  Lage 
sich  befindet.  Die  Spindel  H  ist  mit  ihrem  unteren  Ende  in  der  einstell- 
baren Büchse  /'  gelagert. 

In  das  mit  der  hohlen  Spindel  g  verbundene  Wurmrad  e  greift  ein 
auf  der  Welle  h  verschiebbarer  Wurm.  A  wird  durch  Räder  von  einer 
Welle  aus  angetrieben,  deren  Achse  die  Achse  der  Welle  a  kreuzt  und  von 
•lieser  durch  ein  Kegelrudpnar  gedreht  wird,  so  daß  durch  Drehen  des 
Körpers  E  der  Betrieb  der  Fräserspindel  keine  Störung  erleidet.  Es  sei 
darauf  hingewiesen,  daß  die  links  von  E  bzw.  h  in  Fig.  1004  sichtbaren 
Räder  —  welche  h.  wie  angegeben,  antreiben  - —  hinter  dem  Boek  C  liegen 
und  mit  diesem  nichts  zu  tun  haben. 

Hechts  von  der  Fräserspindel  sieht  man  in  Fig.  1004  eine  Stufenrolle 
auf  k  stecken,  die  eine  tiefer  liegende  StufeuroUc  antreibt.  Diese  dreht 
durch   Räder  mit   schraubenförmigen  Zähnen   eine  kurze   liegende  Welle, 
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welche  endlich  durch  Wurm  und  Wurmrad  die  Schraube  t  dreht  und  da- 
durch den  Schlitten  F  an  E  verschiebt.  Die  Lagerung  der  genannten  Welle 
vermag  nun  um  die  Achse  der  unteren  Stufenrolle  so  viel  zu  schwingen, 
daß  der  Eingriff  des  mit  ihm  verbundenen  Wunnes  mit  dem  auf  t  stecken- 
den Wurmrade  aufgehoben  werden  kann.  Wenn  beide  im  Eingriff  stehen, 
so  hängt  das  freie  Ende  auf  einer  Nase,  welche  mit  einer  —  aus  der  Figur 
nicht  deutlich  erkennbaren  —  m  E  gleichlaufend  zur  Schraube  t  verschieb- 
baren Stange  in  Verbindung  steht.  An  dieser  ist  ein  Anschlag  einstellbar: 
verschiebt  der  Schlitten  auf  seinem  Wege  nach  links  mit  Hilfe  des  An- 
schlages die  Stange,  so  senkt  sich  die  Lagerung,  und  der  Eingriff  des 
Wurmes  wird  unterbrochen.  Durch  die  in  Fig.  1004  rechts  vom  Schlitten  F 
angegebene  Sohraubenfeder  wird  jene  Stange  wieder  zurückgeführt.  Die 
Zurüekbewegung  des  Schlittens  F  nebst  des  an  ihm  gelagerten  Fr&sers  ge- 
schieht durch  Drehen  der  Schraube  i  mittels  der  Hand.  Der  Bock  B  kann 
durch  eine  Schraube  k  längs  des  Bettes  A  mittels  einer  Handkurbel  bzw. 
eines  Handrades  verschoben  werden,  aber  auch  selbsttätig,  worauf  weiter 
unten  zurückzukommen  ist. 

Ich  wende  mich  nun  zu  dem  Bock  C.  Derselbe  enthält  die  kräftige, 
sorgfältig  gelagerte  Spindel  J,  in  welche  der  Dorn  K  gesteckt  wird,  der 
meistens  zur  Aufnahme  des  zu  bearbeitenden  Rades  dient.  Dein  Dorn  wird 
eine  zweite  —  nicht  gezeichnete —  Stützung  durch  einen,  in  Fig.  1004  rechts, 
auf  das  Bett  A  durch  Schrauben  zu  befestigenden  Bock  gewährt.  Es  sitzt 
auf  J  auch  eine  Planscheibe  L,  welche  zur  Befestigung  der  zu  schneiden- 
den Räder  benutzt  werden  kann.  Um  den  Druck,  welchen  der  Fräser  in 
seiner  Arbeitsrichtung  auf  das  Werkstück  ausübt,  möglichst  unmittelbar  auf- 
zuheben —  der  Weg  dieses  Druckes  über  den  Dorn  K,  die  Spindel  J,  den 
Bock  C,  das  Bett  A  und  weiter  den  Bock  B,  Führungsstück  E  zum  Schlit- 
ten würde  bei  schweren  Schnitten  zu  Zitterungen  Veranlassung  geben  — 
ist  an  E  ein  einstellbarer,  in  der  Zeichnung  nicht  angegebener  Anschlag 
befestigt,  welcher  sich  in  Höhe  des  Fräsers  gegen  den  zu  bearbeitenden 
Radkranz  Ingt. 

Die  Drehung  der  Spindel  J  wird  durch  das  sehr  genau  gearbeitete 
Wurmrad  M  und  den  Wurm  Ar  (Fig.  1003)  bewirkt.  Die  Lagerung  der  zu 
AT  gehörenden  Welle  ist  um  über  N  befindliche  Oucrzapfen  schwenkbar, 
teils  um  den  Eingriff  von  Wurm  und  Wurmrad  überhaupt  aufzuheben  — 
wenn  da«  an  der  Planschcibe  zu  befestigende  Werkstück  ausgerichtet  werden 
soll,  oder  eine  andere  Veranlassung  zum  raschen  Drehen  des  Wurmrades 
vorliegt  —  teils  um  die  Gewindegänge  des  Wurmes  fest  in  die  Zahnlücken 
des  Wunnes  drücken  zu  können.  Es  greift  an  das  untere  Ende  der  in 
Rede  stehenden  Lagerung  eine  kurze  Lenkstange  /,  die  anderseits  einem 
Wurmrade  angebolzt  ist.  Der  zugehörige  Wurm  ist  in  einer  um  die  Achse 
des  Wurmrades  drehbaren  Hülle  gelagert.  Man  dreht  Hülle  und  Wurm- 
rad mittels  der  Handhabe  0  und  legt  ihre  Endlage  durch  einen  Einsteck- 
stift fest:  der  Wurm  wird  benutzt,  um  den  größeren  Wurm  N  fest  in  die 
Zahnlücken  von  M  zu  drücken. 

Das  Kegelrad  m  (Fig.  1003  ganz  rechts)  steckt  zunächst  lose  auf  der 
Welle  des  Wurmes  A":  es  kann  durch  einen  in  der  Zeichnung  unter  ihm 
angegebenen  Riegel  —  den  man  mittels  des  dort  sichtbaren  Knopfes  ver- 
schieben kann  —  an  jeder  Drehung  gehindert  werden.  Mit  »i  ist  eine 
Teilscheibe  gekuppelt,  in  deren  Löcher  ein  im  Ann  «,  der  mit  der  Welle 
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des  Wunnes  N  fest  verbunden  ist,  einstellbarer  Stift  greift,  so  daß  man  im- 
stande ist,  den  Wurm  N  um  ganz  bestimmte  Bogengrößen  gegenüber  dem 
Kade  m  zu  drehen. 

Die  Verschiebung  des  Bockes  C  auf  dem  Bett  A  findet  durch  die 
Schraube  o  (Fig.  1003)  statt.  Das  Weitere  kommt  bei  der  Erörterung  der 
Benutzungsweisen  der  Maschinen  zur  Sprache. 

Sollen  gewöhnliche  Stirnradzähne  gefräst  werden,  so  wird  das  Werk- 
stück mittels  des  Domes  K  oder  der  Planschcibe  L  an  der  Spindel  J  be- 
festigt und  —  bei  festgenageltem  Zahnrad  m  (Fig.  1003)  —  nach  jedem 
Schnitt,  mit  Hilfe  des  Armes  n  um  eine  Teilung  gedreht.  Der  Bock  C 
mit  allem  Zubehör  ruht  im  übrigen.  Der  Bock  B  ist  in  der  Achse  von  J 
dem  Halbmesser  des  Werkstückes  entsprechend  genähert.  E  ist  so  ein- 
gestellt, daß  die  an  ihm  ausgebildete  Führung  wagerecht,  d.  i.  gleichlaufend 
zur  Werkstücksachse  liegt.  Durch  die  von  der  Welle  h  ausgehende  Schal- 
tung wird  der  Fräser  —  in  bezug  auf  Fig.  1004  —  von  rechts  nach  links 
durch  die  von  ihm  erzeugte  Zahnlücke  geführt,  diese  Verschiebung  des 
Fräsers  selbsttätig  unterbrochen  und  der  Schlitten  F  mittels  Handkurbel  zu- 
rückgezogen. 

Das  Erzeugen  schrägliegender  gerader  Zahnlücken  (mangelhafter  Er- 
satz für  schraubenförmige  Zahnlücken  wird  sogar  zum  Eingriff  für  einen 
Wurm  verwendet)  ist  von  dem  soeben  angegebenen  Verfahren  nur  insofern 
verschieden,  als  man  die  Führung  E,  und  damit  den  Fräser  nebst  dessen 
Weg  entsprechend  scbräggestellt  hat. 

Für  schraubenförmige  Zahnlücken  bzw.  Zähne  verschiebt  sich  F  nicht 
an  E;  es  wird  E  nur  so  weit  schräg  gestellt,  daß  der  Fräser  in  die  Rich- 
tung des  zu  erzeugenden  Gewindes  fällt.  Dagegen  wird  die  Beweglichkeit 
des  Werkstückes  stark  in  Anspruch  genommen. 

Es  muß  die  Lage  des  letzteren  gegenüber  dem  Fräser  in  der  Richtung 
des  Teilkreises  6ich  in  gleichem  Verhältnis  ändern,  wie  in  der  Richtung 
der  Achse,  was  erreicht  wird,  indem  man  das  Rad  gleichzeitig  dreht  und 
verschiebt,  und  beide  Bewegungen  in  festem  Verhältnis  stattfinden  läßt. 
Von  der  Antriebswelle  a  (Fig.  1003)  links,  wird  durch  Riemen  oder  Zahn- 
räder die  größtenteils  vor  dem  Maschinenbett  A  liegende  Welle  p  an- 
getrieben. Auf  dieser  sitzt  —  rechts  —  ein  Arm  q  fest,  in  dessen  Enden 
zwei  kurze  Wellen  gelagert  sind  (vergleiche  die  gestrichelten  Linien  in  der 
Umgebung  von  p  (Fig.  1004).  Diese  Wellen  enthalten  je  zwei  Stirnrädchen, 
von  denen  die  rechts  (Fig.  1003)  belegenen  13  Zähne,  die  links  belegenen 
14  Zähne  besitzen.  Erstcrc  greifen  in  das  Rad  r  mit  4ö  Zähnen,  letztere 
in  ein  links  belegenes  Rad,  welches  mit  44  Zähnen  versehen  ist.  Man  kann 
nun  r  mittels  einer  in  Fig.  1003  ganz  rechts  belegenen  ringförmigen  Mutter 
so  nach  rechts  ziehen,  daß  es  an  seiner  Lagerbüchse  festgebrerast  wird. 
Dann  dreht  sich  das  auf  p  lose  steckende  Rad  Vio  80  rasch  als  q;  diese 
Drehungen  werden  auf  ein  um  die  Welle  s  frei  drehbares  und  auch  ver- 
schiebbares Stirnrad  übertragen.  Verschiebt  man  es  nach  links,  so  wird 
es  mit  dem  benachbarten  Kegelrade  gekuppelt  und  dadurch  die  Welle  t  in 
Drehung  versetzt,  t  dreht  unter  Vermittlung  von  Wechselrädern,  die  an 
einem  Stelleisen  S  angebracht  sind,  die  Welle  u,  diese  durch  Kegelrader 
eine  stehende,  in  Fig.  1003  ganz  recht-*  sichtbare  Welle,  und  diese  endlich 
das  Kegelrad  m,  von  dem  der  vorhin  erwähnte  Riegel  zurückgezogen  ist,  so 
daß  es  sich  mit  der  Teilseheibe  und  dem  Wurm  N  drehen  knnn.   Es  erfolgt 
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hierdurch  also  eine  durch  die  Wcchselrädcr  einstellbare  Drehung  des  Werk- 
stücks. Ein  auf  t  (Fig.  1004)  steckendes  Kad  v  ist  so  nach  links  geschoben, 
daß  es  in  ein  auf  der  Schraube  o  (Fig.  1003)  festsitzendes  greift,  diese 
dreht  und  damit  den  Bock  C  und  das  Werkstück  in  der  Achsenrichtung  des 
letzteren  verschiebt.  Sobald  der  Fräser  einen  Schnitt  vollendet  hat,  stößt 
ein  am  Fuß  de«  Bockes  C  einstellbarer  Frosch  gegen  den  Winkelhebel  w 
(Fig.  1004,  1006, 1007),  löst  dadurch  den  Hebel  x  (Fig.  1004  u.  1006),  den  eine 
Schraubeufeder  stet«  nach  links  zieht,  und  hebt  dadurch  die  Kupplung  der 
beiden  auf  *  (Fig.  1103  rechts)  sitzenden  Räder  (30er  Kegelrad,  40er  Stirn- 
rad) auf,  wodurch  der  Betrieb  der  Welle  w  aufhört.  Man  dreht  mittels  des 
auf  der  Welle  *  sitzenden  Ilandrades  diese  Welle  rückwärts,  verschiebt 
damit  C  und  dreht  gleichzeitig  das  Werkstück  in  die  frühere  Lage  zurück, 
verdreht  dann  den  Doppelarm  »  gegenüber  der  Teüscheibe  so  weit,  wie 
die  Zahnteilung  des  Werkstücks  verlangt  und  rückt  mittels  des  Hand- 
hebels x  (Fig.  1004  und  1006)  den  Schaltbctrieb  wieder  ein. 

Um  Wurmradzäbne  zu  erzeugen,  wird  das  Werkstück  zunHchst  mittels 
scheibenförmigen  Fräsers  vorgefräst.  Man  stellt  die  Fräserwellc  so  weit 
schräg,  daß  die  Neigung  der  Drehebene  des  Fräsers  mit  der  mittleren 
Neigung  der  Wurmradzähne  zusammenfällt,  und  führt  ihn  dann  gegen 
das  Werkstück,  in  welchem  er  eine  Zahnlücke  bis  zu  etwa  ganzer  Tiefe 
erzeugt. 

Diese  Verschiebung  bewirkt  die  Schraube  k  (Fig.  1004),  und  zwar  selbst- 
tätig. Es  sitzt  nämlich  nahe  dem  einen  Ende  von  *  ein  Stirnrad  auf  der 
Schraube  k  fest.  Dieses  wird  durch  ein  auf  der  Welle  y  (Fig.  1003,  1004, 
1006  u.  1007)  sitzendes  Stirnrad  gedreht  und  letzteres  durch  Wurm  und  Wurm- 
rad, die  in  Fig.  1004  vor  der  Maschine,  in  Fig.  1007  rechts,  in  Fig.  1006  unten 
zu  sehen  sind.  Die  Welle  z  (Fig.  1003,  1004,  1006)  vermittelt  die  Drehung 
dieses  Wurmes  und  wird  durch  ein  Stirnradpaar  betätigt,  das  man  in  der 
Mitte  der  Fig.  1003  unten  sieht.  Das  obere  dieser  Räder  ist  auf  der  Welle  p 
verschiebbar,  um  den  vorliegenden  Betrieb  ein-  und  ausrücken  zu  können. 
Ist  die  richtige  Zahnlückentiefc  erreicht,  so  stößt  ein  am  Fuß  des  Bockes  B 
einstellbarer  Frosch  gegen  da»  obere  Ende  des  doppelarmigen  Hebels  F 
(Fig.  1003  u.  1004)  und  dieser  löst,  unter  Vermittlung  einer  Zugstange, 
einer  liegenden  Welle  mit  Hebeln,  einer  zweiten  Zugstange,  den  Riegel, 
welcher  bis  dahin  das  Lager  des  Wurmes,  der  die  Welle  y  treibt,  mittels 
de«  Armes  a  trug;  der  Wurm  senkt  sich  und  die  Znsehiebung  des  Fräser« 
gegen  das  Werkstück  ist  damit  unterbrochen.  Man  dreht  die  Schraube  k 
mittels  der  Hand  rückwärts,  schaltet  —  das  Rad  m  hält  sein  Riegel  jetzt 
fest  —  mittels  des  Doppclarmcs  n  das  Werkstück  um  eine  Zahnteilung 
weiter  und  läßt  die  folgende  Zahnlücke  schneiden. 

Nachdem  so  das  Vorsehneiden  der  Zahnlücken  vollzogen  ist,  wird  ein 
Fräser  eingesetzt,  dessen  Umhüllungsflache  genau  dem  später  anzuwendenden 
Wurm  entspricht,  und  die  Fräserspindel  lotrecht  eingestellt.  Anderseits 
wird  der  das  Rad  m  bisher  festhaltende  Riegel  zurückgezogen,  das  Rad  r 
(Fig.  1003)  gegen  das  auf  der  Welle  p  feste  Stück  q  geschoben,  wobei  beide 
miteinander  gekuppelt  werden,  also  der  Planetenradbctricb  wegfällt  — 
man  muß  das  Werkstück  erheblich  rascher  drehen,  als  bei  dem  Erzeugen 
schraubenförmiger  Zähne  —  das  Rad  v  (Fig.  1004)  zurückgezogen,  so  daß 
der  Bock  C  sich  nicht  verschiebt,  und  werden  geeignete  Wechselnder  an- 
gewandt, so  daß  für  jede  Drehung  des  Fräsers  sich  das  Werkstück  um  eine 
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Zahnteilung  dreht,  wenn  der  Wurm  eingängig  ist,  oder  um  zwei  Zahn- 
teilungen, wenn  ein  zweigängiger  Wurm  in  das  Kad  greifen  soll. 

Handelt  es  sieh  um  das  Fräsen  von  Ffcilzahnlücken,  so  wird  der 
Körper  E  durch  einen  Kopf  ersetzt,  in  dem  eine  FriLserspindel  in  der 
Achsenriehtung  von  o  gelagert  ist.  Man  verwendet  einen  fingerartigen 
Fräser.  Vorher  werden  aber  die  Zahnlücken  in  der  Mitte,  dem  Knickpunkte 
der  Zahnlücken,  vorgebohrt,  wobei  man  im  wesentlichen  gerade  so  verfährt, 
wie  bei  dem  Vorschneiden  der  Wurtnrilder.  Nunmehr  tritt  der  Fingerfräser 
in  Tätigkeit,  wobei  das  Werkstück  gerade  so  bewegt  wird,  wie  beim  Fräsen 
schraubenförmig  gewundener  Zahnlücken.  Man  läüt  den  Fräser  in  dem 
vorgebohrten  Loch  anfangen  und  am  Hände  des  Rades  ausschneiden. 


Fig.  104)8. 


Ich  füge  hier  noch  das  Lichthild  (Fig.  10o8j  an:  obgleich  dasselbe 
nach  einer  älteren  Ausführung  gemacht  ist  und  deshalb  kleine  Abweichungen 
in  Einzelheiten  aufweist,  so  glaube  ich  doch,  dal!  das  Hihi  das  Verständnis 
der  geometrischen  Darstellungen  fördert. 

Man  fräst  die  Wumiräder  auch  mittels  eines  einzigen  aus  einer  Welle 
hervorragenden  Zahnes :'j  es  läUt  sich  jedoch  leicht  erkennen,  daU  derartig 
gebaute  Maschinen  nur  wenig  zu  leisten  vermögen. 

J.  F.  Heinecker  verwendet  für  seine  Wurmradfräsinaschine  einen 
Fräser,  welcher  sich  zu  dem  für  das  Had  bestimmten  Wurm  so  verhält, 
wie  ein  guter  (tcwindcbohrer  zur  Schraube  (vgl.  S.  4(5). *J     Der  Achscn- 

')  Amerii-an  Mftchiniat,  '27.  Mai  1897,  mit  Abb. 
J.  H.K  1'.  Xn.  sllh  und  No.  s.', ii79. 
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abstand  vom  Fräser  zum  Wurmrad  ist  von  vornherein  ebensogroß,  wie 
demnächst  der  Abstand  des  Wurmes  zum  Wurmrad  sein  soll,  wodurch  die 
Maschine  verhältnismäßig  einfach  wird,  obgleich  sie  auch  imstande  ist, 
Wurmräder  für  schiefe  Achsenlagen  zu  fräsen. 

Fig.  1009  u.  1010,  Tai.  XXXXVII,  sind  zwei  Ansichten  der  Maschine; 
Fig.  1011  u.  1012  stellt  Einzelheiten  der  Fräserlagerung  dar. 

Es  besteht  das  Gestell  aus  dem  Hauptbock  K  und  dem  Nebenbock  L. 
Auf  dorn  ersteren  ist  die  Lagerung  der  Werkstückspindel  befestigt,  und  an 
einer  Seite  wird  der  die  Fräserspindellagerung  tragende  AVinkel  F  einstell- 
bar festgehalten;  der  Nebenbock  L  gewährt  beiden  eine  zweite  Stütze. 

Der  Hauptantrieb  erfolgt  von  einem  Deckcnvorgelegc  aus,  welches 
sich  rechts  oder  links  drehen  kann  uud  auf  die  Stufenrolle  a  wirkt,  so  daß 
diese  sich  minutlich  300,  480,  760  oder  1200  mal  dreht.  Durch  Winkelrad- 
paare wird  eine  langgenutete  stehende  Welle,  die  liegende  Welle  d  und  die 
an  dem  Ausleger  F  (Fig.  1012)  gelagerte  kurze  Welle  gedreht,  dio  ihrerseits 
die  langgenutete  Welle  c  dreht.  Von  dieser  aus  wird  durch  ein  Kegelrad- 
paar, ein  Stirnradpnar  und  ein  ferneres  Kegelradpaar  die  Welle /*  (Fig.  1011) 
und  endlich  durch  ein  Stirnradpaar  die  Fräserwelle  h  angetrieben.  Fig.  101 1 
ist  ein  vergrößerter  Schnitt  nach  der  Linie  A-B  der  Fig.  1009.  Sie  zeigt  im 
Schnitt  den  Schlitten  G,  welcher  die  Schraube  g  längs  des  Auslegers  zu 
verschieben  vermag,  die  auf  O  zu  drehende  Platte  H  mit  der  Lagerung  der 
Welle  f  und  den  auf  H  verschiebbaren  Schlitten  J  mit  den  Lagern  der  Fräs- 
spindel h  und  des  Fräsdornes.  Die  zur  Verschiebung  des  Schlittens  J 
dienende  Schraube  wird  durch  Kegelradpaare  und  eine  in  der  Drehachse 
von  H  liegende  stehende  Welle  von  der  langgenuteten  Welle  i  angetrieben 
letztere  aber  an  der  Stirnseite  des  Auslegers  F  (Fig.  1010)  durch  ein  Stirn- 
räderpaar  von  der  Welle  k  aus.  An  derselben  Stelle  befindet  sich  auf  der 
Schraube  g  ein  Stirnrad,  welches  in  das  Mittelrad  greift;  auch  die  Welle  o 
wird  hier  angetrieben,  k  erhalt  ihre  Drehungen  durch  ein  Wurmrad- 
vorgelege, Kegelräder  und  Zwischen  wellen  von  der  stehenden  Welle  / 
(Fig.  1011  u.  1009")  aus,  und  letztere  von  einer  Welle,  die  im  Kasten  m  ge- 
lagert ist  und  angetrieben  wird.  Dieser  Antrieb  erfolgt  von  der  benach- 
barten, von  einem  Dcckenvorgclege  angetriebenen  sechsstufigen  Kiemenrollc 
unter  Vermittlung  eines  Wurmrad Vorgeleges.  In  der  Stufenrolle  befindet 
sich  ein  mittels  des  Knopfes  n  ein-  bzw.  ausrückbares  gedecktes  Räder- 
vorgelege, so  daß  man  der  in  m  gelagerten  Welle  zwölf  verschiedene  Ge- 
schwindigkeiten erteilen  kann.  Man  kann  sie  außerdem  rasch  drehen  durch 
die  vom  Deckenvorgelege  angetriebene  Rolle  t  (Fig.  1010)  und  zwar,  da  die 
Deckenvorgelegswclle  mit  Kehrgetriebe  versehen  ist,  in  beiden  Dreh- 
richtungen. 

Die  stehende  Welle  l  liefert  sonuch  sämtliche  Verschiebungsbewegungen 
des  Auslegers  F,  der  Bettplatte  G  und  des  Schlittens  J  nebst  auf  ihm  ge- 
lagerten Fräser.  Die  lorrechte  Verschiebung  des  Auslegers  F  sowie  die 
wagreehte  des  Schlittens  G  kann  selbsttätig  unterbrochen  werden,  und  zwar 
durch  eine  kleine  Drehung  des  stehenden  Wellchens  p  (Fig.  1009),  welche 
die  Kupplung  q  ausrückt.  Kinem  Hebel,  der  p  durch  lange  Nut  und  in 
diese  greifende  Leiste  angeschlossen  ist,  ist  die  Stange  d  angclcnkt,  und 
diese  wird  durch  an  G  sitzende  Augen,  die  ge^en  an  d  einstellbare  Ringe 
stoßen,  verschoben.  Ferner  ist  ein  Frosch  r  an  dem  Gestell  K  einstellbar, 
welcher  die  Welle  p  dreht,  sobald  die  verlangte  Höhenlage  von  F  erreicht  ist. 

Fischer,  Wcrkrc.Hgni»>M  liiiw-n  I.    i.  Auf],  32 


Digitized  by  Google 


498 


\Verk«eufnnascliinen  fUr  die  Metallbearbeitung. 


Die  zur  Aufnahme  der  Werkstücke  dienende  Spindel  nebst  Mitnehmer- 
scheibe P  wird  durch  das  Wurnirad  E  und  dessen  Wurm  s  (Fig.  1012)  ge- 
dreht. Für  letzteren  ist  ein  zweiseitiger  Antrieb  (vgl.  S.  179)  vorgesehen, 
indem  auf  seiner  hohlen  Welle  ein  Kegelrad  sitzt,  in  welches  ein  mit  der 
Welle  t  fest  verbundenes  Kegelradpaar  greift,  das  anderseits  mit  dem  auf 
der  Welle  u  festen  Kegclrade  in  Eingriff  steht.  Wenn  t  ruht  und  w  durch 
eine  Kinteilvorrichtung  betätigt  wird,  so  ist  die  Drehung  von  E  nur  von 
letzterer  abhängig.  Die  Maschine  dient  dann  zum  Fräsen  von  Stirnrädern. 
Kuht  t  und  dreht  man  u  —  unter  Vermittlung  von  Wechselndem  —  von 
der  stehenden  Welle  aus,  die  auch  zum  Drehen  des  Fräsers  dient,  so  ent- 
stehen bei  Benutzung  gewöhnlicher  wurmartiger  Fräser  Wurmrftder.  Es 
wird  hierbei  die  lotrechte  Verschiebung  des  Auslegers  F  benutzt,  um  den 
Fräser  dem  Werkstück  nilmählich  zu  nähern.  Sollen  schraubenförmige 
Zähne  erzeugt  werden,  so  wird  «  vor  Heginn  eines  neuen  Schnittes  mittels 
einer  Tcilvorrichtung  gedreht,  während  des  Arbeitens  aber  erfährt  das  Rad  E 
bzw.  der  Wurm  s  seine  Drehung  durch  die  Welle  t  in  geradem  Verhältnis 
zur  Verschiebung  des  Schlittens  G  auf  F  (Fig.  1009).  Wie  weiter  oben  an- 
gegeben, wird  die  Schlittenschraube  g  (Fig.  1010)  von  der  Welle  l  bzw.  der 
in  m  gelagerten  Welle  v  aus  angetrieben,  v  dreht  aber,  unter  Vermittlung 
von  Wechselrädern  und  eines  Wurmradvorgclege«  (Fig.  1012)  auch  die  Welle  t. 
Soll  endlich  das  Schneiden  von  Wurmrädern  nach  dem  weiter  oben  genannten 
Reineekerschon  Patent  stattfinden,  so  muß  die  Geschwindigkeit  des  in  Arbeit 
befindlichen  Rades  zunächst  in  dem  Verhältnis  zu  derjenigen  des  Fräsers 
stehen,  welches  von  dem  zu  machenden  Wurmradvorgelege  verlangt  wird, 
und  außerdem  im  Teilkreis  sich  ebenso  rasch  bewegen,  wie  die  Verschiebung 
des  Fräsers  in  seiner  Achsenrichtung  beträgt.  Es  müssen  deshalb  gleich- 
zeitig die  Wellen  t  und  u  sich  drehen,  um  unter  Vermittlung  des  zwei- 
seitig beeinflußten  Getriebes  dem  Wurm  s  die  zutreffende  Geschwindigkeit 
zu  geben. 

Der  auf  F  (Fig.  1009)  befestigte  Bock  tr  dient  zur  seitliehen  Stützung 
des  in  Bearbeitung  befindlichen  Rades. 

Der  größte  zu  fräsende  Raddurchmesser  betragt  1000  nun. 
Der  größte  zulässige  Fräserdurchmcsser    .    .    .      200  r 

Der  größte  und  kleinste  Achsenabstaud  .  ö90  u.  60  r 
Die  größte  zu  fräsende  Stirnrad  breite  ....      300  r 

e)  Kalt  sägen.  Den  Übergang  von  den  eigentlichen  Fräsmaschinen  zu 
den  Kaltkreissägen  bildet  die  Langbeiuschc  Besehnetdmaschine  für  Blech- 
kanten, insbesondere  der  gekümpelten  Teile  von  Blechen.1)  z.  B.  Lokomotiv- 
rahmcnplattcn  und  Kessclbödcn.  Der  Fräser/"  (Fig.  lOlit)  hat  einen  keilförmigen 
Querschnitt;  er  steckt  auf  einer  in  der  Hülse  a  drehbaren  lotrechten  Welle. 
Um  die  Hülse  a  drehbar  sind  drei  Leitrollcn  gelagert,  nämlich  r  unter  dem 
Fräser  um  seine  Achse  frei  drehbar,  und  zwei  Rollen  b  —  die  sich  in  der 
Figur  decken  —  welche  gegen  den  zu  bearbeitenden  Bord  fies  Werkstücks 
gedrückt  und  durch  die  Maschine  langsam  gedreht  werden.  «  steckt  nun 
in  dem  Ausleger  einer  Langbeinsehen  Bohrmaschine  (Fig.  Hl.2.  S.  414).  kann 
sieh  daher  in  wagcrechter  Ebene  frei  bewegen ,  als»  dein  Einflüsse  der 

'.i  Oipftu  f.  <l.  Fortsuhr.  <t.  Kis>-nl>sihnw<-sf!i*  1*9"»,  S.  .'>*.  mit  AM>.  Z.  1897,8.22, 
mit  Abb.    Kevue  imliwtriellc.  .«an.  lS'.t*  S,  14,  mit  Abb. 
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Köllen  b  und  r  folgen.  So  schreitet  der  arbeitende  Fräser  f  läng*  des 
Bordes  selbsttätig  fort.  Das  Werkstück  wird  dabei  —  durch  Schrauben- 
winden —  in  solcher  Höhenlage  gestützt,  daß  der  Fräser  den  Bord  in 
richtiger  Höhe  ab-  bzw.  beschneidet. 

Man  hat  zum  Beschneiden  solcher  Borde  auch  Kreissägen  im  Ge- 
brauch, deren  Welle  lotrecht  gelagert  ist,  während  der  zu  bearbeitende 
Kesselboden  auf  einer  liegenden  Planscheibe  befestigt  ist  und  »ich  mit 
dieser  dreht.1) 

Es  wird  die  Kreissäge  in  größerem  Umfange  verwendet:  für  das  Ab- 
trennen der  Eingüsse  bzw.  Saugköpfc  an  Eisen-  oder  Stahlgüssen,  für  das 
l^uertrenuen  von  Walzeisen,  Einschneiden  geschmiedeter  Kurbelstücke  u.  dgl., 
also  für  die  Bearbeitung  sperriger  und  meistens  auch  schwerer  Werk- 
stücke. Man  pflegt  deshalb  der  Säge  meistens  nicht  allein  die  Arbeits-, 
sondern  auch  die  Schaltbewegung  zu  geben,  während  das  Werkstück  ver- 
möge seines  eigenen  Gewich ts 
ruht  oder  am  Maschinengestell 
geeignet  festgelegt  ist. 

Zu  diesem  Zweck  ist  z.  B. 
die  Sägenspindel  lotrecht  gela- 
gert, der  Spindelkasten  wage- 
reeht  an  einem  Schlitten  ver- 
schiebbar, der  lotrecht  einge- 
stellt werden  kann,  um  die  Säge 
in  die  richtige  Höhenlage  zu 
bringen.*) 

Gebräuchlicher  ist  die 
wagerechtc  Lage  der  Sägen- 
spindel:    Oft   wird    dann  der 

Spindelkasten  längs  wagerechter,  am  Maschinenbett  ausgebildeter  Führungs- 
leisten selbsttätig  verschoben,3)  selten  findet  diese  Verschiebung  in  lotrechter 
Richtung  statt. 

Heinrich  Ehrhardt1)  lagert  die  Kreissägen  welle  in  einem  um  eine 
wagerechte  Achse  sehwingbaren  Hebel,  wodurch  die  Zuschiebung  in  ein- 
fachster Weise  möglich  wird. 

Fig.  1014  zeigt  eine  solche  von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  aus- 
geführte Säge.  Mit  der  Grundplatte  A  ist  einerseits  eine  in  zwei  Richtungen 
verstellbare  Aufspannplatte,  anderseits  der  Bock  B  fest  verbunden.  Die 
Welle  der  Säge  s  dreht  sich  in  Lagern  des  Armes  a,  der  mit  zwei  Zapfen 
in  einem  Bügel  gelagert  ist  und  mit  diesem  um  die  lotrechte  Achse  des 
Bockes  B  gedreht  bzw.  eingestellt  werden  kann,  um  beliebig  schräg  zu 
schneiden.  In  derselben  Achse  befindet  sieh  eine  in  B  durch  Kegelrüder 
betriebene  Welle,  welche  oben  durch  ein  Kegelradpaar  eine  in  a  gelagerte 
Welle,  den  auf  dieser  sitzenden  Wurm  und  das  mit  der  Säge  verbundene 
Wurmrad  betätigt.    Der  Säge  s  entgegengesetzt   ist  auf  a  eine  Welle  mit 


! 

Fig.  1013. 


x>  The  Engineer,  Aug.  1895,  S.  '214.  mit  Schaubild. 

*)  J.  Hill  &  Sohn,  Engineering,  Xov.  1890,  S.  627,  mit  Schaubüd. 

*)  Tho  Engineer,   Nov.  188«,  S.  Mai  1887.  S.  3">0.     Engineering,  Juli  1887, 

S.  561;  Okt.  1896,  S.  457.  The  American  Engineer,  April  1895,  S.  188.  The  Iron  Age, 
Aug.  1896.  S.  »53,  «Ämtlich  mit  Schaubihlern. 

*>  D.R.P.  Xo.  6236. 
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zwei  Daumenscheiben  d  gelagert,  welche  unter  Nasen  e  de«  mit  a  um  die 
lotrechte  Achse  von  B  drehbaren  Bügels  greifen.    Das  mit  den  Daumen- 


4k 


© 


Scheiben  verbundene  Wurmrad  c  wird  durch  einen  an  6  sitzenden  Wurm 
gedreht  und  dadurch  die  Siige  s  gehoben  oder  nach  unten  gelassen.  Das 
Zuschieben   der  .Siig«>   erfolgt   nur  durch   das  Gewicht   der   Siigc,  ihrer 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spanabnehmendon  Werkzeugmaschinen. 


501 


Lager  usw.  sowie  einstellbarer  Hilfsgewichte,  so  daß  zu  starkes  Zuschieben 
vermieden  wird. 

Das  Schaubild  Fig.  1015  zeigt  eine  der  vorigen  Maschine  ganz  ähnliche, 
welche  von  derselben  Firma  gebaut  wird.  Sie  weicht  von  der  Maschine, 
welche  Fig.  1014  darstellt,  hauptsächlich  durch  den  Antrieb  durch  einen 
Elektromotor  ab.  Dieser  hat  eine  Änderung  in  der  Lage  der  Antriebswelle 
veranlaßt.  Über  der  Säge  bemerkt  man  ein  Gefäß,  welches  der  Säge  Kühl- 
wasser zuführt.  Im  übrigen  dürfte  dieses  Bild  das  Verständnis  der  geome- 
trischen Darstellung  (Fig.  1014)  erleichtern. 

H.  Ehrhardt  hat  das  Schrägstellen  der  Säge  in  lotrechter  Ebene  vor- 
gesehen,1) was  für  manche  Fälle  dem  vorhin  genannten  vorzuziehen  sein 


Fig.  1015. 


dürfte.  Fig.  1016  zeigt  eine  solche  Säge  schaubildlich.  Es  ist  der  Arm,  an 
dem  »ich  die  Lager  des  Sägeblattes  befinden,  an  einem  Bock  um  eine 
wagerechtc  Achse  drehbar,  und  zwar  mittels  eines  linker  Hand  sichtbaren 
Handkreuzes.  Der  genannte  Bock  ist  längs  des  Maschinenbettes  selbsttätig 
verschiebbar,  jedoch  so,  daß  die  Züsch iebungsvorrichtung  nachgibt,  sobald 
der  Widerstand  eine  gewisse  Größe  überschreitet  (S.  139).  Wegen  der  Ver- 
schiebbarkeit des  Bockes  findet  der  Antrieb  der  Säge  von  den  links  be- 
legenen Kiemenrollen  aus  durch  eine  langgenutete  Welle  statt  und  weiter 
durch  Kädervorgelege,  welche  das  Schrägstellen  des  Sägenblattes  gestatten. 
Der  Aufspanntisch  ist  mittels  Sehrauben  wagerecht  und  lotrecht  zu  verstellen, 
über  einige  andere  Ehrhardtsehe  Sägen  siehe  die  Quelle.*) 


D.  K.P.  No.  59053. 
*)  Z.  1903,  S.  573,  mit  Schaubild. 
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Zum  Betriebe  der  Kaltkreissägen  ist  selbstverständlich  ein  auf  ihrer 
Welle  festes  Kad  nötig;,  welches  die  Benutzbarkeit  der  Säge  einschränkt: 
man  kann  regelmäßig  nur  so  tiefe  Schnitte  machen,  als  der  Unterschied 
des  Sägeblatt-  und  des  Radhalbmessers  beträgt.  Da  nun  gleichzeitig  das 
Widerstandsmoment  ein  großes  ist,  so  entschließt  man  sich  meistens,  um 
mit  kleinem  Kadhnlliraesser  auszukommen,  für  Wurmradnntrieb  und  fertigt 
das  Wurmrad  aus  Phosphorbronze,  den  Wurm  aus  geschmiedetem  Stahl. 

Bryant  hat  vorgeschlagen,1)  in  die  Zahnlücken  der  Säge  die  Zähne 
eines  Stirnrades  greifen  zu  lassen;  es  dürfte  jedoch  diese  Autricbsweise 
wenig  befriedigen.  H.  Ehrhardt  benutzt  statt  der  Zahnlücken  Löcher  des 
Sägenblattes. 

Die  Kaltkreissägc  findet  auch  mannigfache  Verwendung  zum  Erzeugen 
von  Einschnitten  in  kleine  Maschinenteile.    Ihr  Betrieb  und  ihre  Führung 


Fig.  1016. 


gegenüber  den  Werkstücken  unterscheidet  sich  dann  nicht  von  denjenigen 
der  Fräser. 

Gerade  Sägen  gehören  ihrer  Wirkungsweise  nach  nicht  hierher;  ich 
reihe  sie  de«  gemeinsamen  Namens  halber  hier  an,  zumal  ich  sie  nicht 
eingehend  zu  erörtern  gedenke. 

Schwingende  gerade  Sägen  kommen  als  erweiterte  Hand werkszeuge  vor.1) 

Eine  größere  Bedeutung  haben  die  Bandsägen  sich  erworben. 

Sie  unterscheiden  sich  grundsätzlich  nicht  von  den  Bandsägen  für  Holz; 
für  weiche  Metalle  verwendet  man  sogar  die  gleichen  Handsägen  ohne  jede 
Änderung.  Erhebliche  Unterschiede  der  für  härtere  Metalle  gebauten  Hand- 
Bügen  gegenüber  den  für  Holz  bestimmten  liegen  nur  insofern  vor,  als  die 
Arbeits-  wie  die  Zuschicbungsgcschwindigkeit  bei  ersteren  viel  kleiner 
ist,  als  bei  letzteren,  auch  das  Sägenblatt  der  Metallsäge  durch  zu  starkes 
Zuschieben  der  Werkstücke  eher  gefährdet  wird,  als  das  Hlatt  der  holz- 
schneidenden Handsäge. 


*)  The  Iron  Aj:e,  April  1892.  S.  772;  De«.  1896,  S.  1125,  mit  S.baubildern. 
•)  H.  Ehrhardt,  D.R.P.  Xo.  90 $64.    Thomson  &  Co.,  New  Häven,  Conn.  The 
Iron  Age,  Juni  18'JC,  S.  1362,  mit  Schaubild. 
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Dn  jün^t  Arbeiten  veröffentlicht  sind,  welche  «-ine  gute  Übersicht 
bieten,  so  beschränke  ich  mich  hier  auf  das  Anziehen  der  Quellen.1) 

2.  Schleifmaschinen. 

Sie  unterscheiden  sich  von  den  Fräsmaschinen: 
durch  weit  größere  Arbeitsgeschwindigkeit, 
weit  geringere  Spandicke  und 

durch  Schädlichkeit  der  Abfälle  (Schleifstaub,  Schleifschmand). 
Wegen  der  großen  Arbeitsgeschwindigkeit  bzw.  frroßen  Umdrehungs- 
zahlen der  Schleifsteine  wählt  man  für  deren  Spindeln  möglichst  lange  und 
dünne  Zapfen.  In  Rücksicht  auf  den  Schleifstaub  werden  die  Zapfenflächen 
häufig  durch  Überkragungen,  Kappen  oder  auch  Abdichtungen  vor  dem 
Eindringen  fremder  Körper  möglichst  geschützt.  Die  große  Drehgeschwin- 
digkeit verursacht  schon  bei  geringen  Ungleichheiten  in  der  Massenverteilung 
starke  Erschütterungen,  dem  gegenüber  verlangt  die  Dünnheit  der  Späne 
besonders  ruhiges  und  genaues  Laufen  der  Schleifsteine.  Dieser  Gegensatz 
ist  nur  durch  genaues  Ablehren  des  Schleifsteins  und  der  sich  mit  ihm 
drehenden  Teile  auszugleichen.  Hei  sehr  kleinen  Schleifsteinen  —  also  sehr 
großen  Umdrehungszahlen  —  macht  sich  auch  jede  Ungleichheit  des  Treib- 
riemens fühlbar.  .Man  macht  und  erhält  diesen  deshalb  möglichst  gerade 
und  in  seiner  ganzen  Lilnge  möglichst  genau  gleich  dick;  die  Verbindung 
der  Kiemen  darf  natürlich  nur  durch  Zusammenleimen  der  gut  abgeschrägten 


Fig.  1017. 


Enden  stattfinden.  Auch  legt  man  mehrere  voneinander  unabhängige  Treib- 
riemen nebeneinander.  Es  ist  sogar  die  Lagerung  der  Schleirsteinspindel 
von  derjenigen  der  Kiemenrollcnspindcl  getrennt  ausgeführt,  um  die  Er- 
schütterungen der  ersteren  von  letzterer  fern  zu  halten. 

Fig.  1017  zeigt  diese  Anordnung  im  Schnitt,  wie  sie  von  der  bekannten 
Finna  Brown  &  Sharpe  ausgeführt  ist.  Es  handelt  sieh  um  eine  Maschine 
zum  Ausschleifen  harter  Büchsen,  hei  welcher  der  kleine  Schleifstein  k 
ziemlich  weit  von  dem  nächsten  Gestellten  e  entfernt  lic<rt.  Etwaige  Er- 
schütterungen machen  sich  daher  am  Schleifstein  besonders  bemerklich. 
Man  hat  die  Welle  b,  auf  welcher  die  Antriebsrolle  c  festsitzt,  in  zwei 
Büchsen  gelagert,  die  in  am  Gestell  feste  Augen  a  geklemmt  sind.  Zwei 
andere  solche  Augen,  d  und  e,  sollen  die  Lagerung  für  die  Schleifstein- 
spindel i  tragen.  Zu  dem  Zweck  ist  in  e  eine  Köhrc  g  geklemmt,  in  wel- 
cher die  Lagerbüchse  h  steckt.  An  i  sitzt  ein  Bund,  welcher  sich  gegen 
die  rechtsseitige  Endfläche  von  k  legt;  er  wird  auf  der  anderen  Seite  von 
dem  Ende  der  Köhrc  /'  berührt,  die  mit  Gewinde  in  g  greift,  also  nach 
Bedarf  angezogen  werden  kann.  Das  rechtsseitige  Ende  von  f  wird  in  d 
festgeklemmt,  und  der  Muff  m  «leckt  den  zwischen  g  und  {  liegenden  Spiel- 

•»  Z.  1895,  S.  1341.  mit  Abb.  Diugl.  j.olvt.  Journ.  1897,  Bd.  306,  S.  230,  mit  Abb. 
Z.  1901.  S.  449;  Z.  190:i,  S.  574,  mit  Schaubild. 
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räum.  Um  nun  den  Schleifstein  k  bzw.  dessen  Welle  t  zu  drehen,  ist  da* 
rechtsliegcnde  Ende  von  t  mit  zwei  Längsnuten  versehen,  in  welche  zwei 
in  b  festsitzende  Stifte  greifen;  die  Verbindung  zwischen  b  und  »  beschränkt 
sich  auf  die  Berührung  dieser  Stifte  und  die  Seitenwände  der  genannten 
Nuten.    I  bezeichnet  eine  eingelegte  Filzscheibe. 

Die  große  Geschwindigkeit  der  Schleifsteine  gefährdet  ihre  Festigkeit ; 
es  ist  leider  die  Zahl  der  durch  Bersten  der  Schleifsteine  hervorgerufenen 
Unglücksfälle  nicht  gering.  Man  befestigt  die  Schleifsteine  auf  ihren  Wellen 
möglichst  schonend,  z.  B.  durch  Einklemmen  (Fig.  31,  S.  30)  oder  Einkitten 
(Fig.  32,  S.  30)  und  umgibt  sie,  um  das  Hinwegschleudcrn  abgebrochener 
Stücke  einzuschränken,  soweit  als  möglich  mit  kräftigen  Hüllen.  Es  werden 
die  Hüllen  oder  Schutzhauben  nachgiebig  und  nachstellbar  gemacht, ')  erstcres 
um  den  Stoß  des  abfliegenden  Schleifsteinstückes  zu  mildern,  letzteres  um 
die  Haube  unter  möglichst  spitzen  Winkel  treffen  zu  lassen. 

Bei  dem  Naßschleifen  fließen  die  abgeschliffenen  Metallspäne  und  ab- 
gelösten Schleifsteintrümmer  mit  dem  Wasser  als  mehr  oder  weniger  trübe 
Brühe  ab.  Diese  muß  von  allen  Gleitflächen  sorgfältig  ferngehalten  werden, 
was  wenig  Schwierigkeiten  verursacht,  wenn  bei  dem  Entwurf  der  Maschine 
die  erforderlichen  Ableitungskanäle  rechtzeitig  vorgesehen  sind.  Schwieriger 
ist,  den  beim  Trockenschleifen  entstehenden  Staub  —  der  nicht  allein  die 
Maschinen,  sondern  auch  die  Menschen  schädigt  —  in  geeigneter  Weise 
unschädlich  zu  machen.  Die  schweren  Staubteile  werden  von  ihrer  Ent- 
stehungsstclle  aus  geradlinig  fortgeschleudert ;  eine  geeignete  Öffnung,  welch«' 
in  dieser  Richtung  liegt,  nimmt  sie  auf.  Die  feinen  Staubteile  werden  aber 
von  den  entstehenden  Luftwirbcln  derartig  beeinflußt,  daß  sie  diesen  folgen. 
Man  macht  sie  sicher  unschädlich,  wenn  man  eine  genügend  starke  Luft- 
strömung hervorbringt,  welche  sie  mit  in  jene  Öffnung  treibt.  Zuweilen 
—  wenn  überhaupt  gröbere  Staubteile  nicht  vorkommen  —  gelingt  es. 
sämtlichen  Staub  seitwärts  abzulenken  und  in  Köhren  abzuführen.  Es 
lassen  sich  auch  oft  die  oben  erwähnten  Schutzhüllen  so  ausbilden,  daß  sie 
den  Stein  nur  an  einer  kleinen  Stelle  —  der  Arbeitsstelle  —  frei  lassen. 
Dann  ist  möglich,  durch  sehr  kräftiges  Absaugen  der  Luft  aus  dem  Innern 
der  Hüllen  in  jener  Öffnung  eine  Luftströmung  hervorzubringen,  die  ge- 
nügend stark  ist,  um  den  Staub  ins  Innere  der  Hülle  zu  ziehen  und  durch 
eine  geschlossene  Köhrc  weiter  zu  befördern.  Immer  muß  der  Luftstrom 
durch  Saugen  erzeugt  werden,  so  daß  Staub  und  Luft  in  der  mehrfach 
genannten  Öffnung  sicher  weiter  geführt  werden  kann;  das  Fortblasen  des 
Staubes  würde  ihn  nur  noch  mehr  zerstreuen,  seine  schädliche  Wirkung 
also  auf  größeren  Kaum  ausbreiten. 

Es  |läßt  sich  häufig  ein  geeigneter  Schleudersauger  mit  der  rasch 
kreisenden  Schleifstciuwello  unmittelbar  verbinden,  in  anderen  Fällen  aber 
der  besonders  aufgestellte  und  angetriebene  Schleudersauger  der  Absauge- 
stelle anschließen.  Wenn  das  erfolgreiche  Absaugen  des  Staubes  zurzeit 
noch  nicht  häufig  gefunden  wird,  so  ist  das  Folge  des  Bestrebens,  die  be- 
treffende Maschino  möglichst  billig  liefern  zu  können.4) 

Soweit  die  hier  erörterten  dem  Schleifen  eigenartigen  Umstände  nicht 
in  Frage  kommen,  deckt  sich  die  Bauart  der  Schleifmaschinen  mit  dei- 

')  Z.  1903,  S.  673,  mit  Abb. 

*)  Vgl.  Ktaubabsaugung:   7.   1897.  S.  1053;    1901,  S.  540:    1903,  S.  673,  «amtlich 
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jenigen  der  Fräsmaschinen.  Man  findet  Schleifmaschinen,  die  im  äußeren 
Ansehen,  wie  in  der  Anordnung  der  ZuBchiebungseinrichtungen  sich  von 
Fräsmaschinen  kaum  unterscheiden. 

In  dem  Folgenden  soll  eine  knappe  Auswahl  der  Schleifmaschinen 
erörtert  werden  und  zwar  in  zwei  Gruppen:  solche,  welche  eigentliche 
Werkzeugmaschinen  sind,  und  Werkzeugschleifmaschinen. 

a)  Schleifmaschinen  als  eigentliche  Werkzeugmaschinen. 

a.  Schleifsteine,  gegen  welche  man  die  Werkstücke  mit  der  Eland 
drückt,  um  letztere  blank  zu  schleifen,  mögen  hier  nur  kurz  erwähnt  wer- 
den. Es  sind  dies  zum  Teil  bis  3  m  große  Sandsteine,  denen  gegenüber 
geeignete  Vorrichtungen  sich  befinden,  die  dem  Arbeiter  gestatten,  die 
Werkstücke  ohne  zu  große  Gefahr  genügend  kräftig  anzudrücken. 

Teils  sind  diese  Steine  ungleich  hart,  teils  wird  ihre  Fläche  nicht 
gleichmäßig  beansprucht  —  sei  es,  daß  der  Arbeiter  verschieden  stark 
drückt,  oder  einige  Stellen  der  Schleiffläche  sonst  bevorzugt  —  so  daß 


Fig.  1018.  Fi«.  1019. 

die  Schleiffläche  sich  verschieden  abnutzt  und  häufig  berichtigt  werden 
muß.  Das  geschieht  durch  Abdrehen,  und  zwar  vielfach  mittels  ziemlich 
roh  zugerichteter  Handdrehstähle.  Wegen  der  starken  Abnutzung  solcher 
Drehstähle  verwendet  man  mit  Vorteil  kreisrunde,  drehbare  Werkzeuge,  die 
an  den  Steinen  rollen.1) 

Man  verwendet  statt  jener  Sandsteine  neuerdings  häufig  Schmirgel- 
steine oder  solche  aus  Karborundum.  Sie  sind  regelmäßig  viel  kleiner  und 
haben  eine  weit  größere  Geschwindigkeit  (vgl.  S.  24). 

Die  Werkstücke  werden  oft  mit  der  Hand  auf  einer  Vorlage  fest- 
gehalten. Fig.  1018  u.  1019  stellen  eine  solche  für  rohe  Arbeiten  bestimmte 
Schleifmaschine  von  Mayer  &  Schmidt*)  in  Schnitten  dar.  Die  Auflage  a 
ist  nachstellbar,  um  sie  der  Schleifläche  möglichst  nähern  zu  können;  sie 
ist  hohl  mit  freier  Öffnung  gegenüber  der  Schleiffläche,  und  diese  Höhlung 
steht  mit  dem  Gestcllinnem  in  freier  Verbindung.    Aus  dem  Gestell  wird 

')  Herrn.  Fischer,  Allgcin.  Grundsätze  und  Mittel  de»  mechanischen  Aufbereiten!», 
Leipzig  1888,  S.  336. 

«)  Z.  1903,  S.  673,  mit  Abb. 
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die  Luft  durch  die  Köluv  b  und  den  Sauger  d  entfernt,  nachdem  sie  die 
Kokefüllung  de*  Gestells  durchströmt  und  liier  ihren  Staub  abgelagert  hat. 
Kino  neuere  Anordnung:  der  Staulmbfuhrwege,  welche  von  derselben  Fabrik 
ausgeführt  wird,  zeigen  die  Fig.  10*20  und  1021.  Hier  sitzt  die  Auflage  an 
einer  einfach  schwenkbaren  Röhre. 

Man  legt  auch  solche  Schleifsteine  unter  einen  größeren  Tisch,  ho  daß 
sie  nur  ein  wenig  durch  eine  Öffnung  des  Tisches  nach  oben  hcrausragen. 

Es  ist  entweder  die  Tischplatte  oder 
die  Schlcifsteinlagerung  lotrecht  ver- 
stellbar, um  die  Schleifsteinfläche  mehr 
oder  weniger  (Iber  die  Tischplatte 
hervorragen  lassen  zu  können. 

Auch  ist  «1er  Schleifmaschinen 
zn  gedenken,  bei  denen  der  Stein 
in  einem  gelenkigen  nebelwerk  liegt, 
so  daß  man  ihn  in  gerader  oder  an- 
derer Linie  über  das  feststehende 
Werkstück  schieben  kann. 

derartige  für  rohere  Arbeiten  be- 
stimmte Schleifmaschinen  findet  man 
in  den  unten  verzeichneten  Quellen 
^/W'.;,:::  abgebildet. ') 

Fig.  1020.  Fig.  1021.  ß.  Schleif  maschinell  für  ebene 

Flächen.  Es  sind  manche  Schleif- 
maschinen vorgeschlagen,  die  mittels  ihrer  trommeiförmigen  Fläche  ebene 
Flächen  ebenso  erzeugen  sollen  wie  Fräser.  Sic  dürften  wenig  Aussicht  auf 
Erfolg  haben.  Es  ist  wohl  möglich,  daß  Schleifsteine  mit  ihrer  trominel- 
förmigen  Fläche  Hlechkanteu  und  sonstige  schmale  Flächen  genügend  ebnen, 
weil  die  geringe  Höhlung,  welche  sie  erzeugen,  mindestens  in  vielen  Fällen 
unbedenklich  ist.*)  Dagegen  vermag  man  mittels  des  Kronenschlcifst eines 
(S.  30,  Fig.  32  und  S.  48,  Fig.  73)  genaue  Ebenen  zu  erzeugen.")  Oft  sind 
die  hier  folgend  beschriebenen  Kundschleifmaschinen  so  eingerichtet,  daß 
sie  imstande  sind,  auch  ebene  Flächen  genau  zu  schleifen  (siehe  unten). 

y.  Kundschleifmaschinen.  Sie  haben  eine  größere  Hedeutung  als 
ilie  vorigen,  indem  von  harten  Büchsen  und  Spindeln  meistens  ein  hoher 
Genauigkeitsgrad  verlangt  wird.  Es  verbindet  sich  die  Fähigkeit  der  Schleif- 
steine, auch  sehr  harte  Stoffe  gut  bearbeiten  zu  können,  mit  der  anderen: 
sehr  genaue  Arbeit  zu  liefern  (S.  47).  um  die  in  Hede  stehenden  Maschinen 
zu  äußerst  wertvollen  Werkzeugmaschinen  vieler  Fabriken  zu  machen. 
Demgemäß  mögen  hier  einige  mustergültige  Heispiele  solcher  Maschinen  be- 
schrieben werden. 

Die  Fig.  1022  bis  1035  stellen  eine  Schleifmaschine  von  rollet  Ä  Engel- 

'j  üingl.  ]>olyt.  Journ.  1*74.  IM.  212.  S.  :?SS :  Bd.  2i:t,  S  .21;  S  19«,  mit  Schaubild. 
Z.  1**1,  S.IU1,  mit  Abb.  und  Srhaubild.  1»rakt.-Ma*<-h.  Konstr.  1  •**.*».  S.  305,  initSchau- 
b.ld.  The  Iron  Age,  fi.  Jan.  ls>7,  mit  Schaubild.  Z.  1*92,  S.  7.V2.  mit  Scha.ibild.  In- 
dustrie« and  Iron,  Nov.  18l»\  S.  :'87,  mit  .Sehanbil.l. 

:,  Poulot.  Kovue  industrielle.  Febr.  IV.'IO,  S.  4H,  mit  Abb. 

*■  Feto«,  IX'fizo  &  Co..  K«.vn«  industriell...  Juli  l«yl.  S.  2*1.  mit  Abb.  Taconi 
Iron  and  Metul  Comp.,  The  Iron  A«e.  Marz  1*1*2,  S.  44».  mit  Abb.  Z.  l*i»2.  S.  1463, 
mit  Abb. 
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hard  im  ganzen  und  in  ihren  Einzelheiten  dar.1)  Ich  wende  mich  zu- 
nächst zur  Schleifsteinspindel  S  (Fig.  1022,  1023  und  10241.  Der  ge- 
hörig gefaßte  Schleifstein  ist  entweder  auf  den  Kopf  a  der  Spindel  ge- 
sehrauht, oder  auf  einem  Dorn  d  sitzend  mit  diesem  an  der  Spindel  5 
befestigt.   Der  Antrieb  von  .S'  erfolgt  durch  die  Riemenrolle  A'  (Fig.  1020).  Es 


Fig.  1022. 


ist  nun  die  Spindel  S  in  der  außerachsig  gebohrten  Spindel  C  gelagert  und 
diese  in  einem  außerachsig  gebohrten  Loch  der  Spindel  D  drehbar.  Man 
kann  dalier  durch  Drehen  der  Spindel  C  in  T)  die  Mitte  von  «S  aus  der 


Fi-.  1023.  Fig.  1024. 


Mitte  von  1)  nach  außen  verlegen.2)  Du  benutzt  man  beim  Ausschleifen 
trommelf (inniger  nöhlungen,  indem  deren  Achse  in  die  Achse  von  D  gelegt 
und  dann  C  so  weit  gegen  D  verdreht  wird,  als  erforderlich  ist,  um  den 
{Schleifstein  zum  Angriff  zu  bringen.  Diese  gegensätzliche  Drohung  bewirkt 

*}  7..  1897,  S.  648,  mit  Abb. 

*.»  Vgl.  Z.  1882,  S,  3Ö5;  1892,  S.  1040,  S.  1073,  mit  Abb. 
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ein  Stift  «  (Fig.  1023),  der  einerseits  in  eine  schraubenförmige  Nut  von  C 
greift,  anderseits  in  einem  entgegengesetzt  gerichteten  schraubenförmigen 
Schlitz  der  Spindel  D  steckt  und  in  der  Hülse  E  festsitzt.  Diese  Hülse 
wird  durch  die  Gabel  b,  die  Schraube  c,  ein  Wurmrad  und  einen  an  der 
stehenden  Welle  e  sitzenden  Wurm  mittels  des  Handkreuzes  /  verschoben. 
Die  Drehung  der  Spindel  D  vermittelt  das  Wurmrad  J  und  ein  auf  der 
Welle  t*  sitzender  Wurm,  der  durch  die  Riemenrolle  £  (Fig.  1024)  unter  Ver- 
mittlung der  Reibkupplung  l  angetrieben  wird.  Will  man  die  Drehung 
von  D  nicht  benutzen,  so  löst  man  einerseits  die  Reibkupplung  und  legt 
anderseits  die  Welle  t  durch  die  Druckschraube  k  fest.  Es  ist  die  Schleif- 
steinspindel S  in  ihrer  Achsenrichtung  genau  verschiebbar,  indem  der  Lager- 
körper F  auf  dem  Schweinsrücken  f  (Fig.  1024)  reitet  und  durch  die  Leisten  g 
nach  unten  gedrückt  wird.  Das  (in  bezug  auf  Fig.  1022)  rechtsseitige  Lager 
von  D  steht  auf  dem  Gestell  der  Maschine  fest;  es  ist  die  Nabe  von  J  un- 
mittelbar in  ihm  gelagert  und  D  in  J  verschiebbar.  Die  Verschiebung  des 
Lagers  F  bewirkt  man  nun  mittels  eines  verzahnten  Bogens  H  (Fig.  1022 
und  1025),  welcher  in  eine  an  F  sitzende  Zahnstange  greift.  Die  Welle 
von  H  ist  quer  durch  das  Maschinengestell  gelegt  und  wird  an  der  Vorder- 
seite der  Maschine  entweder  durch  den  Handhebel  m  (Fig.  1025)  oder  von 
der  Kurbelschcibc  n  aus  betätigt.  Die  Welle  von  n  trägt  hinter  der  Maschine 
das  Wurmrad  o  (Fig.  1029),  in  wel- 
ches ein  an  der  Welle  p  sitzender 
Wurm  greift;  p  wird  unter  Ver- 
mittlung eines  verschiebbaren  Reib- 
rades (Fig.  339,  S.  1 59)  angetrieben. 

Die  beschriebene  Lagerung 
der  .Schleifsteinspindel  nebst  Zu- 
behör  sitzt  auf  dem  kastenartigen 
Ständer  M;  an  diesem  sitzt  der 
Winkel  N  lotrceht  verschiebbar, 
welcher  unter  Vermittlung  eines 
Wendeschemels  und  zweier  rechtwinklig  zueinander  liegender  Führungen 
den  Aufspanntisch  O  trägt. 

Das  weitere  läßt  sich  einfach  erläutern,  wenn  von  den  verschiedenen 
Zustellungen  der  Maschine  ausgegangen  wird. 

Als  erst«  derselben  möge  diejenige  erörtert  werden,  bei  welcher  — 
nach  Fig.  1025  und  1026  —  die  Längenrichtung  des  Aufspannt isches  0  quer 
zur  Schleifsteinspindcl  liegt. 

Sie  dient  z.  B.  zum  Ausschleifen  zylindrischer  Löcher.  Das  Werkstück 
ist  mit  Hilfe  einer  geeigneten  Aufspannvorrichtung  auf  O  befestigt,  die  Ver- 
schiebbarkeiten des  Aufspanntisches  werden  zum  genauen  Einstellen  des 
Werkstücks  benutzt,  wahrend  Arbeits-  und  Schaltbewegung  dem  auf  dem 
Dom  d  sitzenden  Schleifstein  zufällt.  Es  sei  bemerkt,  daß  die  Sehleifstein- 
spindel  sich  minutlich  3000  mal  dreht,  die  hohle  Spindel  D  in  derselben 
Zeit  37  mal  und  die  Kurbelscheibe  n  2  mal. 

Man  benutzt  diese  Zustellung  ferner  zum  Schleifen  ebener  Flächen, 
z.  B.  der  Kreuzkopf  Gleitbahnen,  indem  —  nach  der  Grundrißfigur  1027  — 
auf  die  Arbeitsspindel  ein  Kronenschleifstein  gesetzt  und  das  Werkstück 
mit  der  zu  bearbeitenden  Fläche  genau  gleichlaufend  zu  der  Lüngsbewegung 
von  0  auf  diesem  befestigt  wird.     Die  Schaltbewegungen  werden  dann 
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schräg  gegen  die  Schleifsteinachse.  Die  Werkstücke  werden  in  Futter  v 
gespannt,  deren  Wellen  in  den  Böckchen  q  drehbar  stecken  und  die  durch 
einen  Riemen,  oder  eine  Schnur  vom  Deckenvorgelege  aus  gedreht  werden. 
Die  hohle  Spindel  D  dreht  eich  nicht,  der  auf  einem  Dorn  steckende  rasch 

Fig.  1032. 


1 

1 

T 


kreisende  Sehleifstciu  wird  in  seiner  Aehscnrichtung  hin-  und  hergeschoben. 
Fig.  1034  veranschaulicht  diese  Zustellung. 

Zum  Schleifen  der  Außenflächen  walzenförmiger  Werkstücke  —  Bolzen. 
Zapfen,  Spindeln  —  legt  man  den  Aufspanntisch  0  gleichlaufend  zur  Schleif" 
steinachse,  Fig.  1028, 1029, 1032  u.  1035.  Auf  O  ist  eine  Platte  gelegt;  diese 


>y  Googlje 


Fig.  1034. 

trägt  eim'ii  kleinen  Spindclstock  q  und  ihm  gegenüber  einen  kleinen  Keit- 
stnck,  zwischen  deren  Spitzen  da»  Werkstück  eingespannt  wird.   Der  Schleif- 


Fig.  1035. 

t'itcht-r,  YVi-rkzeugauucliincn  I.    •  Aul.  33 
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stein  dreht  »ich  nur,  die  Aufspannplatte  wird  in  ihrer  Längenriehtung 
hin-  und  hergeschoben  und  das  Werkstück  dem  Schleifstein  durch  Ver- 
schieben des  Querschlittens  auf  dein  Winkel  N  genähert;  es  ist  die  be- 
treffende Schraube  mit  einer  eingeteilten  Scheibe  versehen,  um  diese 
Verschiebung  möglichst  genau  begrenzen  zu  können.  Es  soll  die  Längs- 
verschiebung des  Werkstückes  selbsttätig  stattfinden.  Zu  diesem  Zweck 
befindet  sich  am  Giebelende  der  Maschine  eine  angetriebene  Welle  mit 
zwei  Kreuzgelenken  (vgl.  Fig.  1034),  welche  der  kurzeu,  im  Qucrschlitten 
gelagerten  Welle  r  (Fig.  1032)  angekuppelt  wird,  r  ist  mit  zwei  Kegelrädern 
ausgerüstet  und  dreht  damit  die  Schlittenschraube  entweder  rechts  oder 
links  herum. 

Die  zwischen  Aufspannplatte  einerseits  und  Spindel-  und  Reitstock 
anderseits  eingeschaltete  Platte  kann  ein  wenig  schräg  gestellt  werden  und 
ermöglicht  dadurch  das  Schleifen  längerer  schlanker  Kegel  nach  Fig.  10:53 
mit  der  sonst  für  walzenförmige  Gegenstände  bestimmten  Zustellung. 


Fig.  1036. 

Statt  der  vorhin  beschriebenen  Achsenverlcgung  (Fig.  1024)  findet  sieh 
an  einer  Hohlsehleifmasehine  von  Mayer  &  Schmidt  die  folgende.1) 
Fig.  1036  ist  ein  Längen-,  Fig.  1037  ein  Querschnitt  der  Maschine.  Die 
Schleifsteinwelle  a  b  liegt  schräg  in  dem  Körper  c,  und  dieser  ist  in  um- 
gekehrter Schräge  in  dem  Körper  d  verschiebbar,  so  daß  die  Achsen  von  a  b 
und  d  sich  voneinander  entfernen  können,  aber  zueinander  gleichlaufend 
bleiben,  d  ist  in  der  Trommel  e  mittels  der  in  Fig.  1036  ivchtsliegenden 
Mutter,  an  welcher  das  Handrad  /"  festsitzt,  verschiebbar,  c  wird  dagegen 
durch  eine  in  seine  Quenmten  greifende,  an  e  befestigte  Platte  gehindert, 
sich  der  Trommel  e  gegeuüber  zu  verschieben.  Die  Schleifsteinspindel  a 
und  die  sie  treibende  Spindel  b  sollen,  je  nach  Größe  des  Schleifsteins,  sieh 
minutlich  5000  bis  7000 mal  drehen,  b  wird  durch  zwei  schmale  Riemen 
von  der  Welle  y  aus  betrieben.  Man  will  durch  die  Zweiteilung  des  Kie- 
mens  etwaige  Ungleichheiten  des  letzteren   weniger  ruhlbar  machen.  Die 

x>  Z.  1903,  8.  675,  mit  Abb. 
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Welle  g  ist  in  Lenkern  gelagert,  welche  die  Riemenspannung  sichern,  ob- 
gleich b  eine  wechselnde  Lage  hat.  Die  Riemenrolle  t  treibt  eine  tiefer 
belegene  und  dreht  durch  diese  und  durch  Zahnräder  den  Körper  d  lang- 
sam um.  In  Rücksicht  auf  die  Verschiebbarkeit  von  d  sind  die  an  diesem 
ausgebildeten  Radzilhne  sehr  breit.  Um  d  in  e  sicher  zu  führen,  sitzen  nn 
seinen  Enden  geschlitzte,  innen  kegelförmige  Ringe,  die  durch  ringförmige 
Muttern  angezogen  werden  können.  Der  Lagerkörper  d  wird  mit  dem 
Schlitten  k  auf  dem  Maschinenbett  verschoben,  indem  die  langgenutete, 
durch  .Stufenrollen  angetriebene 
Welle  m,  ein  auf  dieser  gleiten- 
der Wurm  und  ein  ausrückbares 
Wurmrad  die  Welle  J  dreht. 
An  l  ist  (vgl.  Fig.  1037)  ein  Zahn- 
rad ausgebildet,  das  in  eine  am 
Maschinenbett  feste  Zahnstange 
greift.  Hei  o  befindet  sieh  ein 
Kehrgetriebe,  welches  durch  Frö- 
sche des  Schlittens  k  und  die 
Stange  q  selbsttätig  gesteuert  wird. 
Nachdem  man  mittels  des  Knopfes 
}i  das  auf  l  sitzende  Wurmrad  ent- 
kuppelt hat,  läßt  sich  der  Schlitten  k 
durch  ein  Handkreuz  rasch  ver- 
schieben. 

Für  das  Aussehleifen  trom- 
melfönniger  oder  schlank  kegel- 
förmiger Löcher  baut  J.  E.  Rein- 
ecker  eine  Maschine,  welche  nur 
diesem  Zweck  dient. '  )  Die  Sehlcif- 
steinspindel  i  ist  in  »  (Fig.  1038  bis  1043)  lotrecht  gelagert  und  mit  dem 
Spindel  kästen  wagerecht  verschiebbar,  wogegen  der  Aufspanntisch  lotrecht 
verschiebbar  und  um  eine  lotrechte  Achse  drehbar  ist. 

Es  soll  die  Spindel  minutlich  9000  bis  13000  Drehungen  machen, 
mau  hat  sie  dementsprechend  eigenartig  gelagert,  wie  die  Schnittfigur  1040 
erkennen  läßt  (vgl.  Fig.  1017,  S.  503).  Es  ist  *  eine  dünnwandige  Röhre, 
in  deren  unterem  Ende  die  Schleifspindel  ihr  Hauptlager  findet;  der  Schleif- 
stein b  liegt  nahe  darunter.  Eine  unten  und  oben  verdickte  Röhre  «, 
steckt  in  s  und  drückt  die  Spindfl  i  nach  unten  gegen  ihr  Lager.  Oben 
enthält  «,  eine  Büchse,  welche  als  zweites  Lager  der  Spindel  i  dient,  und 
unterhall»  dieser  Büchse  ist  s,  in  *  festgeschraubt.  Diese  ganze,  wie  ein 
25  mm  dicker  Stab  aussehende  Lagerung  ist  unter  Vermittlung  einer  Büchse 
im  Schlitten  g  befestigt.  Weiter  oben  sitzen  an  g  die  gewöhnlichen  Lager 
für  die  angetriebene  Welle  h,  die  mit  t  durch  einen  Querstift  gekuppelt  ist. 

Aus  den  Fig.  1038  und  1039  sieht  man,  daß  g  an  der  Stirnseite  des 
Auslegers  k  wugerecht  verschoben  werden  kann:  diese  Verschiebung  bleibt 
in  so  engen  (irenzen,  daß  die  Kiemenlilnge  hierdurch  nicht  fühlbar  beein- 
flußt wird.  Man  will  aber  den  Schleifstein  b  mittels  des  Auslegers  *  zur 
Seite  schwenken,   um  den  Aufspanntisch  a  frei   zu   bekommen.  Deshalb 


'.i  Z.  mi:,  S.  *79,  mit  Abi». 
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ist  k  um  eine  lotrechte  Achse  drehbar,  welche  mit  der  Achse  der  Riemen- 
rolle  l  zusammenfällt.  Damit  der  Schleifstein  nach  dem  Zurückschwenken 
des  Auslegers  ohne  weiteres  seine  richtige  Lage  erhält,  sitzt  an  k  ein  vor- 
springender Arm,  der  sich  gegen  den  Arm  c  des  Maschinenständers  legt. 
Der  Antrieb  ist  aus  den  Figuren  ohne  weiteres  zu  erkennen. 


4  

r-  -H 

A 

7 

r 

^-yvAwyyyyym^yyy 

Fig.  1038. 


Fig.  1039. 


Es  ist  der  Aufspanntisch  a  mit  Hilfe  seiner  röhrenartigen  Welle  in 
der  Platte  m  (Fig.  1038,  1039  und  1041)  gelagert  und  m  um  einen  kurzen 
Zapfen,  dessen  Achse  in  oo  liegt,  an  dem  Schlitten  «  drehbar  und  zwar 
mittels  des  Wurmes  d.   Nach  dein  Einstellen  wird  m  mit  n  fest  versch  raubt. 

Die  Welle  oo  (Fig.  1041).  welche  o  zu  drehen  hat,  wird  durch  die  lanj:- 
tfenutete  stehende  Welle  p,  und  diese  von  der  gemeinsamen  Antriebswelle 
aus  angetrieben.  Eine  auf  p  sitzende  ausrückbare  Klauenkupplung  ver- 
bindet das  betreffende  Kegelrad  mit  p. 
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Von  o  o  aus  wird  durch  ein  Kehrgetriebe  die  stehende  Welle  q  ge- 
dreht, welche  mittels  an  ihr  ausgebildeten  Wunnes  das  auf  der  Welle  t 
feste  Rad  r  (Fig.  1042)  dreht,  t  steckt  frei  drehbar 
in  einer  Büchse,  auf  der  das  Handrad  e  und  da« 
Zahnrad  «  festsitzt.  Letzteres  greift  in  eine  am  Ma- 
schinenständer feste  Zahnstange  und  bewirkt  das 
lieben  und  Senken  des  Schlittens  n,  was  ein  —  nicht 
gezeichnetes  —  Gegengewicht  erleichtert.  Es  be- 
findet »ich  nun  in  der  Mitte  des  Handrades  e  eine 
durch  die  Sehraube  v  anziehbare  Reibkupplung  (S. 
143),  vermöge  welcher  u  mit  <  verbunden  werden, 
also  das  lotrechte  Verschieben  des  Schlittens  von 
dem  erwähnten  Kehrgetriebc  aus  stattfinden  kann. 
Es  wird  das  Kehrgetriebe  durch  einen  in  den  Hals- 
ring des  auf  o  verschiebbaren  Kuppelstücks  greifen- 
den Hebel  gesteuert,  mit  dem  der  außen  liegende 
Hebel  tc  (Fig.  1042)  verbunden  ist.  An  dem  Ma- 
schinenständer sitzen  zwei  einstellbare  Frösche  f 
(Fig.  1039),  gegen  welche  der  Hebel  tc  bei  dem 
Steigen  bzw.  Sinken  des  Schlittens  n  stößt,  wodurch 
die  Kupplung  zunächst  ausgelöst  wird.  Mit  w  ist 
(nach  Fig.  1043)  ein  herabhängender  Arm  verbunden, 
in  dem  der  durch  eine  Feder  nach  unten  gedrückte 
Stift  y  durch  eine  um  den  an  *  festen  Zapfen  z  dreh 
bare  Rolle  nach  oben  geschoben  wird,  sobald  z.  B.  w  Fig.  1040. 

gegen  den  oberen  Frosch  f  stößt.    Wenn  nun  auch 

die  Kupplung  gelöst  ist,  so  wird  doch  der  Sehlitten  zunächst  noch  ein  wenig 


Fig.  1041. 

gehoben,  so  daß  das  keilförmige  untere  Ende  dis  Stiftes  über  den  höchsten 
Punkt  der  Rolle  hinwegkommt  und  nunmehr,  an  der  andern  Seite  der 
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Roll«:  nach  unten  sinkend,  den  Hebel  tc  um  so  viel  weiter  bewegt,  wie  zur 
neuen  Kupplung  erforderlich  ist. 

Vorwiegend  für  da*  Schleifen  runder  Außenflächen  bestimmt  ist  die 
Rundschleifmaschine  von  J.  E.  Reinecker,  welche  die  Fig.  1044  bis  1049 
darstellen.  Sie  hat  als  Grundlage  die  Brown  &  Sharpcsche1)  Schleif- 
maschine, enthält  aber  dieser  gegenüber  wichtige  Verbesserungen. 

Von  dem  ersten  Deckenvorgelegc  aus,  dessen  Welle  sich  minutlieh 
350  mal  dreht,  wird  durch  die  Riemenrolle  A  zunächst  die  an  der  Schleif- 
steinwelle sitzende  Ricmenrollc  a  betätigt,  ferner  durch  die  Stufenrollen 
B  und  C  ein  zweites  Deckenvorgelege  mit  der  Trommel  D,  welche  das 
Drehen  des  Werkstücks  vermittelt,  endlich  durch  die  Stufenrolle  E  die 
Stufenrolle  F  (Fig.  1046)  behufs  selbsttätigen  Verschieben«  des  Aufspann- 
tisches T  in  dessen  Längsrichtung  und  der  Schleifsteinspindcllagerung  G 
quer  zu  dieser  Richtung. 


Die  Schleifstcinspindel  enthält  (nach  Fig.  1046)  zwei  scheibenförmige 
Schleifsteine;  man  verwendet  den  einen  oder  den  andern,  und  der  außer- 
halb der  Lagerung  —  in  der  Figur  links  —  liegende  wird  nach  Bedarf 
durch  einen  Kronenschleifstein  ersetzt.  Der  zugehörige  Lagerhoek  ist  mit 
seiner  Unterplattc  O  auf  dem  Quersehlittcn  M  (Fig.  1047)  mit  Ililfe  einer 
kreisrunden  Aufspannut  befestigt,  demnach  die  Lage  «1er  Spindelachse 
gegenüber  dem  Aufspanntisch  T  zu  ändern.  M  ist  auf  dem  Körper  N 
geradlinig  zu  verschieben  und  mit  ihm,  behufs  Einstellens,  auf  dem  Äla- 
schinengestcll  um  eine  lotrechte  Achse  zu  drehen.  Es  kommt  das  nament 
lieh  in  Frage  für  das  Schleifen  stark  kegelförmiger  (Jestalten  (vgl.  S.  511). 

Nach  den  Zeichnungen  ist  auf  dem  Aufspanntisch  T  eine  einstellbare 
Platte  K  angebracht,  die  einen  .Spindelstock  H  und  einen  Reitstock  J  trägt. 
Wenn  zwischen  Spitzen  einzuspannende  Gegenstände  geschliffen  werden, 
so  ruht  die  Spindel  im  Spindelstock,  so  daß  seine  Spitze  als  ptote"  (S.  133) 
wirkt;  es  dreht  dann  die  Mitnehmerseheibe  b  das  Werkstück.  Andere 
Gegenstände  werden  mittels  eines  Futters  am  Kopf  der  in  //  gelagerten 
Spindel  befestigt  und  durch  eine  Rolle  c  gedreht.  Der  Spindelstock  H  ist. 
auf  K  mit  Hilfe  kreisförmiger  Aufspannut  befestigt,  sonach  die  Spindel 
gegen  die  LBngenrichtuug  des  Aufspanntiacbes  schräg  zu  legen.  Hiervon 

»)  Z.  im,  S.  55«,  mit  Abb. 


Fig.  1042. 


Fig.  1043. 
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kann  natürlich  nur  Gebrauch  gemacht  werden,  wenn  die  Werkstücke  am 
Kopf  der  Spindel  befestigt  sind. 

An  der  Seite  des  Tisches  T  sind  Frösche  angebracht,  welche  die  Ver- 
schiebung de»  -Tische* 
in  bekannter  Weise  um- 
steuern. 

Bemerkenswert  ist 
die  Fürsorge  für  die 
Ableitung  der  Kühl- 
flttssigkeit  und  des 
Schleifschmands.  Bs 
ist  nicht  allein  die 
Platte  G  mit  einer  Rinne 
umgeben,  welche  in  die 
Mitte  des  Bettes  mün- 
det, sondern  gegenüber 
der  Schleifsteinlage- 
rung auch  der  Auf- 
spanntisch von  einer 
breiten  Rinne  L  über- 
deckt, die  wie  die  vo- 
rige mündet.  Diese 
brüekenartige  Rinne  L 
wird  gelegentlich  zum 
Anbringen  einer  Brille 
(S.  138)  oder  eines  ein- 
fachen Ogenhalters  d 
(Fig.  1045  u.  1047)  be- 
nutzt. Es  sei  hier  die 
Bemerkung  eingeschal- 
tet, daß  —  statt  einer 
solchen  Brücke  —  auf 
die  ganze  Lange  des 
Werkstücks  sich  er- 
st reckende  Wasserab- 
leitungen angewendet 
werden.  Diese  bogen- 
förmigen Schirme  be- 
stehen aus  aneinander 
gereihten  Stücken,  so 
daß  sie  der  Werkstück  - 
länge  angepaßt  werden 
können.1)  Der  Rein- 
eckerschen  Schleifma- 
schine ist  insbesondere 
die  selhsttätige  Nähe- 
rung des  Schleifsteins  gegen  das  Werkstück  eigentümlich.*)  Diese  Näherung 
findet  überhaupt  durch  Verschieben  der  Platte  M  (Fig.  1047)  auf  einem 

»)  Vgl.  Z.  1901,  S.  48.\  mit  Abb. 

»>  Z.  1897,  S.  882;  D.R.l'.  No.  74  159. 
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Körper  N  statt,  welcher  mittels  einer  kreisförmigen  Aufspannut  auf  dem 
Maschinenbett  verschieden  eingestellt  werden  kann.  Mit  N  ist  das  Lager  e 
für  die  Mutter  m  der  Sehrauhe  f  fest  verbunden;  f  ist  an  der  Platte  .V 
unverschieblich  gelagert,  so  daß  durch  Drehen  des  an  f  festen  Handrades 
die  in  Rede  stehende  Verschiebung  stattfinden  kann.   Hiervon  wird  für  die 

Einstellung  Gebrauch  gemacht. 
Wahrend  der  Arbeit  verschiebt 
man  M  nach  N  durch  Drehen 
der  Mutter  m,  während  die 
Schraube  durch  eine  Druck- 
schraube  g  festgehalten  wird. 
An  m  ist  ein  Wurmrad  ausgebil- 
det, ilie  Achse  der  zugehörigen 
lotrechten  Wurmwcllc  fällt  mit 
der  Achse  der  in  N  angebrachten 
Aufspannut  zusammen,  und  am 
unteren  Ende  dieser  Welle  sitzt 
ein  Wurmrad,  in  welches  der 
Wurm  A  greift,  der  auf  der 
Welle  k  festsitzt.  Gleichachsig 
mit  *  ist  das  auf  einer  hohlen 
Welle  sitzende,  zum  Verschieben 
des  Tisches  T  dienende  Stirnrad  /  gelagert.  Die  —  nicht  gezeichnete  — 
Welle,  welche  l  antreibt,  wird  durch  die  Umsteuerung  veranlaßt,  sich  zeit- 
weilig rechts,  zeitweilig  links  zu  drehen.  Sie  schleppt  dabei  einen  Arm  n 
(Fig.  1044)  mit  sich,  der  mit  einein  in  das  Rad  o  (Fig.  1047)  greifenden 


Fig.  1045. 


Fig.  1040 


verzahnten  Bogen  versehen  ist.  o  ist  mit  dem  Ann  p  verbunden,  und  dieser 
enthalt  eine  Klinke,  welche  in  eine  Verzahnung  des  Kades  q  greift.  Der 
Arm  p  trifft  aber  bei  seiner  Drehung  auf  einen  Vorsprung,  der  an  der  am 
Musehinenbett   festen  Aufspannut  r  eingestellt   werden   kann,   und  wird 
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dadurch  um  weiteren  Drehen  gehindert.  Es  dreht  sich  daher  q  nur  um 
einen  durch  Einstellen  zu  regelnden  Winkel.  Man  erkennt  nun  in  der 
Fig.  1047  zwei  gleichachsig  mit  k  liegende  Stirnräder;  das  links  liegende 
kann  sich  nicht  drehen,  das  rechts  liegende  ist  durch  eine  Büchse  mit  der 
"Welle  k  verbunden.  Über  diesen  Rädern  sieht  man  zwei  andere,  welche 
sich  gemeinsam  um  einen  an  q  festen  Bolzen  drehen  können.  Es  sind  die 
Zahnezahlen  der  Rader  so  gewählt,  daß  die  Übersetzung  des  einen  Paares  von 
der  des  andern  nur  wenig  abweicht  (S.  176).  Daraus  folgt,  daß  bei  ganzer 
Drehung  des  Rades  q  die  Welle  k  sich  nur  um  einen  kleinen  Winkel  dreht, 
so  daß  einem  mäßigen  Ausschlag  des  Annes  n  oder  des  Annes  p  eine  un- 
gemein kleine  Verschiebung  des  Schlittens  M  entspricht.     Es  ist  q  zum 


Fig.  1047. 


Handrad  ausgebildet,  um  regelnd  eingreifen  zu  können;  man  kann  aber 
auch  durch  Anziehen  der  Mutter  u  das  Handrad  t  auf  kürzerem  Wege 
mit  der  Welle  k  verbinden,  um  ein  rascheres  Verschicben  von  M  herbei- 
zuführen. 

Die  vielen  möglichen  Venvendungsweisen  der  Maschine  glaube  ich 
nicht  einzeln  anführen  zu  sollen. 

Zu  den  Rundschleifmaschinen  kann  man  auch  die  Schleifmaschinen 
für  die  Steuerungskulissen  der  Lokomotiven  rechnen. 

Sie  mögen  durch  Anziehen  einiger  Quellen  erledigt  werden;1)  ebenso 
die  Schleifmaschinen  für  Kugeln.4) 

Wegen  verwandter  Schleifmaschinen  beziehe  ich  mich  auf  die  unten 
angeführte  Quelle.8) 

")  Oppenheim  k  Co.,  Diugl.  polyt.  Jonen.  1884,  Bd.  251,  S.  395,  mit  Abb.  Fetu, 
Defize  k  Co.,  Revue  industrielle,  Juli  1891,  S.  281,  mit  Abb.  Aird,  The  Ampricau 
Engineer  and  Railroad  Journal,  .Mai  1895,  S.  231,  mit  Schaubild.  Verschiedene:  Z.  1903, 
S.  676,  mit  Schaubüd. 

■j  Z.  1892,  S.  1461,  mit  Abb.  11,-rm.  Fischer,  Schleifen  der  Kugeln.  Z.  1893, 
S.  564,  mit  Abb.    l'rakt.  Masch.Konstr.  1895.  S.  ISO,  mit  Abb. 

»i  Z.  1901,  S.  483-544,  mit  Abb. 
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b)  Schleifmaschinen  für  Werkzeuge. 

a.  Dreh-  und  Hobelstichel  werden  vielfach  mittels  der  Hand  gegen 
die  Schleifsteine  gelegt.  S.  30  wurde  dargelegt,  daß  —  um  die  Schleif- 
»teinf lache  in  ihrer  Gestalt  zu  erhalten  —  eine  regelmäßige  (^uerversehiebung 
zwischen  Schleifstein  und  zu  schleifendem  Gegenstand  erforderlich  sei.  Sie 
kann  im  vorliegenden  Falle  durch  die  Hand  des  Arbeiters  herbeigeführt 
werden;  der  erwartete  Erfolg  wird  aber  meistens  nur  erreicht,  wenn  man 
die  Verschiebung  durch  mechanische  Mittel  bewirkt.  Zu  diesem  Zweck 
läßt  man  die  Auflage,  besser  den  Stein,  sich  hin-  und  herbewegen,  so 
daß  die  ganze  Breite  der  Schleiffläehe  in  Anspruch  genominen  und  ab- 
genutzt wird. 

Um  den  Schleifstein  zu  netzen,  läßt  man  ihn  in  Wasser  waten.  Das 
hat  manche  Unzuträglichkeiten  zur  Folge;1)  man  zieht  deshalb  vor,  das 


Fig.  1048.  Fig.  1049. 


Wasser  stetig  zuzuführen.  Fig.  1048  und  Fig.  1049*)  stellen  einen  Schleif- 
stein dar,  bei  dein  der  zu  schleifende  Stichel  in  einen  Sehlitten  gespannt 
wird.  Eine  sich  langsam  drehende  Kiemcnrolle  a  dreht  eine  Dnumenseheibe, 
welche  (nach  Fig.  1048)  die  Schleifsteinwelle  in  ihrer  Achsenrichtung  ver- 
schiebt, b  ist  die  Antriebsriemenrolle  für  den  Schleifstein,  c  eine  Riemen- 
rolle, welche  die  weiter  unten  befindliche  Kreiselpumpe  betreibt.  Be- 
merkenswert ist  der  Schutz  der  Schleifsteinwelleninger  gegen  das  Kindringen 
von  Schmutz:  es  ragen  die  mit  Kragen  versehenen  Lagerschalen  in  die 
Kiemenrollen  b  und  c,  sowie  in  Nabenansätze  des  Schleifsteins.  Der  zu 
schleifende  Stichel  wird,  wie  Fig.  1049  erkennen  liiüt,  auf  einer  Platte  be- 
festigt, die  mehr  oder  weniger  schräg  gegen  die  Wagerechte  und  auch  die 

V»  Industries,  Febr.  1891.  S.  126;    Mai  1891,  S.  420.  mit  Abb.     Z.  1892,  S.  752. 
mit  Abb. 

*>  Ameriian  Macbinist,  24.  Mar«  1892,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


L  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


523 


Drehachse  des  Schleifsteins  eingestellt  werden  kann;  Gradeinteilungen  er- 
möglichen, dieses  Einstellen  genau  vorzunehmen.  Am  Mantel  de«  Schleif- 
steins ist  eine  einstellbare  Schürze  d  angebracht,  die  als  Anschlag  für  die 
Zuschiebung  der  Einspannvorrichtung  dient.  Letztere  wird  durch  über 
Rollen  gelegte  Ketten  und  das  Gewicht  e  (Fig.  1049)  gegen  den  Stein  ge- 
schoben, während  man  unter  Vermittlung  des  Tretschemels  das  Gewicht  t 
hebt  und  den  Druck  des  zu  schleifenden  Stichels  gegen  den  Schleifstein 
mindert  oder  ganz  beseitigt. 

Für  den  beliebten  Conradsonschen  Schleifstein  (Fig.  1060)1)  ist  ein 
Kronenschleifstein  verwendet,  weshalb  die  Querverschicbung  winkelrecht 
zur  Schleifsteinachse  statt- 
zufinden hat.  Es  dreht 
sich  die  Schleifsteinwolle 
in  festen  Lagern,  und  die 

Einspannvorrichtung 
nebst  dem  das  Wasser  sam- 
melnden großen  Becken, 
in  dem  sie  befestigt  ist, 
schwingt  um  einen  star- 
ken wagerechten  Zapfen; 
sie  kann  mittels  des  im 
Vordergründe  sichtbaren 
Ilandrades  gleichlaufend 
zur  Sehleifsteinachse  ver- 
schoben werden.  Die  Ein- 
spannvorrichtung läßt  sich 
in  ihrem  Gehäuse  um  eine 
liegende  Achse  und  mit 
dem  Gehäuse  um  eine  auf- 
rechte Achse  drehen.  Die 
Einstellungen  finden  nach 
Gradeinteilungen  statt. 
Das  abfließende  Wasser 
gelangt  aas  dem  großen 
Becken  zunächst  in  einen 
kleinen,  im  Bilde  links 
sichtbaren  Kasten ,  läßt 
hier  den  gröbsten  Schmutz  fallen,  gelangt  dann  in  einen  nahe  am  Boden 
aufgestellten  Kasten  und  wird  mittels  einer  Kreiselpumpe  wieder  gehoben 
und  gegen  die  Schleiffläche  geworfen. 

Kecht  zweckmäßig  ist  auch  der  Schleifstein  von  W.  Seilers  &  Co. 
in  Philadelphia  eingerichtet.*) 

ß.  Lange  Messer,  z.B.  diejenigen  der  Holzhobelmaschinen,  schliff 
man  früher  häufig  auf  der  ebenen  Fläche  eines  in  wagerechter  Ebene  krei- 
senden Schleifsteines.  Jetzt  ist  allgemein  gebräuchlich,  die  gehörig  ein- 
gespannten Messer  an  der  zylindrischen  Fläche  eines  scheibenförmigen  oder 
an  der  ebenen  Fläche  eines  Kronensteines  hin  und  her  zu  schieben.  Es 
sind  daher  die  Maschinen  den  vorhin  beschriebenen  Kundschlcifmuschinen 


Fig.  10-'»Ü. 


*)  American  Machinist,  4.  Juni  1891,  mit  Schaubild. 
ä>  Iron,  Okt.  1SS7,  S.  344.  mit  Schaubild. 
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Fig.  1051. 


ähnlich,  nur  viel  einfacher  gebaut,  weil  die  Drehbarkeit  der  zu  schleifenden 
Gegenstände  wegfällt. l) 

y.  Fräser,  Reibahlen  u.  dgl.  lassen  sich  auf  den  weiter  oben  be- 
schriebenen Rundschleifmaschinen  schärfen;  es  ist  nur  ein  führender  Finger  f 
(Fig.  1051)  anzubringen,  welcher  den  zu  schleifenden  Kanten  dem  Schleif- 
stein gegenüber  ohne  weiteres  die  richtige  Lage  gibt.  Dieser  „Finger"  f 
be-stelit  in  einem  gegenüber  dem  Schleifstein  einstellbaren  Stift,  der  an  einem 
Ende  zur  Platte  ausgebreitet  ist.    Die  Brust  der  zu  schleifenden  Schneide 

legt  sich  gegen  den  schmalen  Rand  der 
Platte  und  führt  sich  an  ihm  während 
der  gegensätzlichen  Verschiebung  von 
Schleifstein  S  und  Fräser  A;  das  Hin- 
stellen des  Fingers  ist  so  vorzunehmen, 
daß  die  im  Treffpunkte  von  Schleifstein 
und  Fräser  an  diese  gelegten  Tangenten 
den  Ansatzwinkel  t  einschließen. 

Fig.  1052  zeigt  die  Anordnung  des 
Fingers  für  seitlich  liegende  Schneiden 
eines  Fräsers.  Dieser  ist  am  Kopf  einer 
Spindel  befestigt,  welcher  auf  der  Auf- 
spannplatte a  sitzt  (vgl.  Fig.  1044).  Der 
Finger  ist  an  der  Platte  /  einstellbar, 
die  den  Spindelkasten  k  des  Schleif 
steins  trägt. 

J.  E.  Reinecker  führte  1884  das 
Schleifen  mittels  des  ebenen  Randes  eines  topf  förmigen,  des  Kronenschleif- 
steins  ein.  Es  hat  den  Vorteil,  eine  ebene  statt  einer  hohlen  Schleiffläche 
zu  erzeugen,  schwächt  sonach  die  Schneidkante  nicht  unnötigerweise,  was 
bei  der  walzenförmigen  Schleiffläche  der  Fall  ist.  Es  befriedigt  dieses  Sehleif- 
verfahren  jedoch  nur  dann  ganz,  wenn  die  Randflächc  des  Steines  schmal 

genug  ist,  um  in  ihrer  ganzen 
Breite  mit  der  zu  schleifenden 
Fläche  in  Berührung  zu  kom- 
men, wie  Fig.  1053  darstellt. 
Es  bezeichnet  hier  S  den  Schleif- 
stein, A  den  Fräser  oder  die 
Reibahle;  man  bemerkt,  daß  die 
innen-  Kante  der  Schleiffläche 
an  ihrer  tiefsten  Stelle  unter 
der  Schneidkante  des  Fräsers 
liegt.  Der  Finger  /'  legt  sich  gerade  so  gegen  die  Brust  der  Schneide,  wie 
bei  den  Schleifsteinen,  welche  durch  ihre  Umfläcbe  wirken. 

Man  findet  nicht  selten,  daß  der  Finger  an  die  Brust  einer  anderen 
Schneidkante  als  die  zu  schleifende  sich  legt.  Das  ist  offenbar  nur  zulässig, 
wenn  die  Fräser  von  vornherein  mit  äußerster  Genauigkeit  ausgeführt 
worden  sind. 

Wenn  das  Erneuern  der  Schneide  nicht  durch  Schleifen  des  Rückens, 
wie  hier  angenommen,  sondern  durch  Schleifen  der  Brust  stattfinden  soll 

')  Dingl.  polvt.  .Tourn.  1872,  Bd.  206,  S.  430;  1*74,  Bd.  213.  S.  24;  1884,  Bd.  252, 
S.  457.    Z.  1885,  S.  777,  mit  Abb. 


Fig.  1052. 
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(vgl.  S.  26),  so  ist  Uberhaupt  unmöglich,  den  führenden  Finger  auf  den  Zahn 
wirken  zu  lassen,  welcher  geschliffen  wird,  man  muß  eine  andere  Zahnbrust 
als  führende  wählen,  was  bei  nicht  völlig  ge- 
nauen Präsern  zur  Wiedergeburt,  ja  zur  Ver- 
größerung der  Fehler  führt. 

Man  kann  aber  auch  Schleifstein  und 
zu  schleifenden  Gegenstand  gegensätzlich  — 
wie  b«-i  Fräsmaschinen  —  so  führen,  daß  die 
verlangte  Gestalt  genau  gewonnen  wird. 

Die  Fig.  1054  bis  1057,  welche  eine  von 
J.  E.  Reinecker  gebaute  allgemeine  Werk- 
zeugschlcifmaschine  darstellen,  mögen  zur 
weiteren  Erläuterung  des  Verfahrens  dienen. 

Fig.  1054  u.  1055  zeigen  die  Maschine 
in  einer  zum  Rundschleifen  und  zum  Werkzeugschleifen  nach  Fig.  1053 
und  1052  geeigneten  Zustellung.  An  dem  abgedrehten  Teil  a  des  Maschinen- 
ständers ist  der  Winkel  b  mittels  einer  Schraube  nach  oben  und  nach  unten 


Fig.  1053. 


Fig.  1054.  Fig.  1055. 


zu  verstellen,  c  bezeichnet  einen  Wendeschemel,  an  dessen  Führungsstabe 
der  Schlitten  d  zu  verschieben  ist,  und  diesem  ist  der  Aufspanntisch  e  ver- 
schiebbar angefügt.  Dieser  enthält  einen  Spindelstock  f  und  einen  Reitstock  g, 

oder  andere  Einspannvorrich- 
tungen. Der  Lagerbock  t  der 
Schleifspindel  ist  auf  dem  Kopf 
j7H.T_j  -  des  Maschinenständers  drehbar, 
so  daß  man  die  Schleifsteinwello 
gleichlaufend,  rechtwinklig  oder 
auch  geneigt  zu  e  einstellen 
kann.  Es  wird  die  Schleifstein- 
welle vom  Deckenvorgelege  (Fig.  1050)  aus  so  angetrieben,  daß  sie  minut- 
lich 2700  oder  1600  Drehungen  macht.    Zum  Antriebe  der  Spindel  oder 
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Mitnehmerscheibe  an  f  dient  eine  lange  Trommel  des  Decken  Vorgeleges; 
erstere  dreht  sich  minutlich  etwa  500  mal. 

Fig.  1057  zeigt  in  größerem  Maßstabe  die  Schleifsteinspindel  l  nebst 
deren  Lagerbock  t.  Es  sind  die  Zapfen  von  l  walzenförmig,  die  Lager- 
büchsen außen  kegelförmig  und  gespalten  (Fig.  76,  S.  50)  und  mit  Ring- 
rauttern  versehen,  um  sie  in  die  kegelförmigen  Bohrungen  des  Lagerkörpers  i 
drücken  zu  können.  Die  Enden  der  Lagerbüchsen  sind  von  Kappen  um- 
schlossen, welche  den  Staub  von  den  Lagerflächen  fernhalten  sollen. 

Die  Spindel  l  ist  an  jedem  ihrer  Enden  zur  Aufnahme  eines  Schleif- 
steins eingerichtet;  Schutzhauben  m  verdecken  die  Steine  so  gut  als  mög- 
lich; verwendet  man  statt  scheibenförmiger  Steine  Kronenschleifsteine.  so 
werden  natürlich  andere  Schutzhauben  aufgesetzt. 

Fig.  1058  u.  105»  geben  die  Zustellung  für  das  Schürfen  von  Fräsern 
und  Koibahlcn  wieder,  wenn  die  Zahnbruet  geschliffen  werden  soll.  Die 


Fig.  1057, 


Schutzhauben  sind  der  Übersichtlichkeit  halber  nicht  gezeichnet.  Vor  dem 
Schleifstein  Ä,  ist  eine,  einstellbare  Auflage  k  angebracht,  um  hier  zu  schlei- 
fende Gegenstände  freihändig  vorlegen  zu  können;  der  Schleifstein  h  ist 
für  genaues  Schleifen  eingerichtet.  Die  Einstellbarkciten  des  Schlittens  * 
sind  vorhin  bereits  genannt;  man  kann  die  auf  e  liegende  Platte  mittels 
der  Sehrauben  n  genau  in  die  verlangte  Lage  bringen. 

Die  Mitnehmer-spindel  ist  zunächst  mit  einer  Teilscheibe  verseilen; 
0  bezeichnet  den  in  die  Teilscheibe  greifenden  Stift.  Diese  Teilvorrichtung 
wird  benutzt,  wenn  die  zu  schleifenden  Zähne  geradlinig  verlaufen.  Sind 
dagegen  die  Zähne  spiralig,  so  wird  zwar  mittels  des  Stiftes  0  und  der 
Teilscheibe  jeder  folgende  Zahn  vorgerückt,  außerdem  aber  die  Teilscheibe 
nebst  Mitnehmcrspindel  im  geraden  Verhältnis  zur  Verschiebung  des  Tisches  e 
gedreht.  Zu  diesem  Zwecke  greift  in  den  zum  Wurmrad  ausgebildeten 
Umfang  der  Teilscheibc  der  Wurm  q;  dieser  wird  durch  ein  Kegelradpaar, 
das  Rad  p  und  Wechselräder  von  der  Schlittenschraube  »•  aus  betätigt.  Ks 
ist  der  Wurm  q  durch  sein  oberes  Lager  in  lotrechter  Richtung  genau  ein- 
zustellen, was  insbesondere  Fig.  1058  andeutet.  Man  muß  selbstverständlich 
die  Schleifspindel  so  weit  schräg  gegen  die  durch  die  Spitzen  gelegte  gerade 
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Linie  »•instellen,  daß  der  Kand 
des  Schleifsteines  sich  richtig 
an  die  zu  schleifende  spira- 
lige Fläche  schmiegt. 

Ks  sind  zahlreiche  Aus- 
rührungsformen  der  Fräser- 
bzw.  Keibahlensehleifmasehi- 
nen  bekannt  gegeben,  die, 
mehr  oder  weniger  Sonder- 
zwecken angepaßt,  ganz  er- 
heblich voneinander  abwei- 
chen; ich  füge  hier  einige 
Quellen  an.1) 

d.  Lochbohrer  werden 
am  Kücken  der  Schneiden 
geschliffen.  Es  ist  daher  für 
eine  solche  gegensätzliche 
Bewegung  von  Bohrer  und 
Schleif  fläche  zu  sorgen,  daß 
diese  Rücken  „abfallende44 
werden,  daß  der  Ansatzwinkel 
erhalten  bleibt.4)  Diese  Auf- 
gabe wird  jetzt  wohl  allge- 
mein dadurch  gelöst,  daß 
man  den  Kücken  jeder 
Schneide  als  Kegel-  oder  als 
Walzenflächc  gestaltet,  so  daß 
er  durch  Drehen  des  Bohrers 
um  eine  feste  Achse  gegen- 
über der  ebenen  Schleif- 
fläche sich  bildet. 

In  Fig.  1060  bis  1062 
bezeichnet  S  den  Schleifstein, 
B  den  zu  schleifenden  Boh- 
rer, der  in  einer  hohlkeil- 
förmigen  Kinne  C  liegt,  xi  die 

'>  Vgl.  Z.  1883,8.642;  18*6, 
8.  189.  S.  562;  1891,  S.  416,  mit 
Abb.  Diugl.  polyt.  Journ.  1879, 
Bd.  231,  8.  106.  Prakt.  Masch.- 
Konatr.  1887,8.221;  1896,  8.87. 
Pubiii-,  industr.  1880,  Bd.  26,  8.49. 
Revue  generale  des  mach,  out., 
Mai  1890,  S.  33.  The  Iron  Age. 
Mai  1892,  8.  860  ;  8opt-,  8.  521; 
Nov.,  8.  930.  Revue  industrielle, 
Mai  1892,8.181;  Nov.  18<J5, 8.453. 
The  Enjrineer,  Aug.  1896,  8.  148. 
I'ortef.  fconomique  de«  mach., 
8ept.  1896,  S.  130,  »amtlich  mit 
Abb.  Z.  1901,  S.  546-627,  mit 
Abb.;  1903.  S.  677,  mit  Abb. 

•)  Z.  1888,  8.  970,  S.  1010, 
mit  Abb.  und  l^uelleninu-hw  eisen. 
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Fig.  1060. 


Fig.  1061. 


Achse,  um  welche  man  die  Rinne  mit  dem  Bohrer  während  des  Sehleifens 
schwingt.  Diese  Achse  xx  liegt,  wie  Fig.  1061  und  1062  erkennen  lassen, 
seitwärts  von  der  Schneidkante  des  Bohrers,  welche  erneuert  werden  soll, 
von  letzterer  ab  ist  sonach  der  Rücken  der  Schneidkante  stark  abfallend. 
Manche  legen  die  Schwingtingsachse  xx  in  Fig.  1061  schräg  gegen  die 
Mittelebene  des  Bohrers,  damit  die  Kante,  der  Beginn  des  abfallenden 

Rückens  in  der  Nähe  der  Bohrerspitze,  näher 
an  dem  Scheitel  der  um  xx  beschriebenen 
Fläche  liegt  (vgl.  Fig.  1062,  welche  den  Rücken 
des  Bohrers  B  geschnitten  darstellt).  In  Fig. 
1062  liegt  xx  häufig  schräg,  wie  gezeichnet, 
auch  noch  schräger,1)  ebenso  oft  aber  auch 
gleichlaufend  zur  Schleiffläche.  Die  Rinne  C 
gibt  den  Schrauben-  oder  gewundenen  Bohrern 
hinsichtlich  ihrer  Achsenrichtung  ohne  wei- 
teres die  zutreffende  Lage;  für  Spitzbohrer 
bedarf  es  hierfür  geeigneter  Beilagen.  Im 
weiteren  dient  der  „Finger"  E  —  welcher 
zweckmäßig  einstellbar  gemacht  wird  —  als 
Anschlag  für  die  Brust  der  Schneide,  und 
eine  einstellbare  Fläche,  gegen  welche  das  Zapfenende  des  Bohrers  sich 
legt,  zum  Einstellen  in  der  Achsenrichtung  des  letzteren. 

Fig.  1063  ist  das  Schaubild  einer  derartigen  Bohrerschleifmaschine. 
Man  sieht  aus  derselben,  daß  die  Rinne  mittels  einer  Schraube  gegen  den 


SN. 

* 

1  S 

Fig.  1062. 


Fig.  106:!. 

Schleifstein  verschoben  werden  kann,  die  Drehachse  der  Rinne  ist  ein  wenig 
gegen  die  Schlciffläche  geneigt.  Die  Lagerung,  in  welcher  der  betreffende 
lange  Zapfen  steckt,  kann  mittels  eines  Handhebels  um  eine  wagerechte 
Achse  gedreht  werden,  um  nacheinander  die  ganze  Kronenbreite  des  Schleif- 
steins an  der  Abnutzung  teilnehmen  zu  lassen. 


•)  American  Machinist.  Okt.  1897,  S.  S07,  mit  Abb. 
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r.  Drehbankspitzen  schleift  man  oft,  wahrend  sie  in  der  Spindel 
bzw.  dem  Reitnagel  stecken.    Es  dienen  hierfür  Hilfsvorrichtungen. ') 

Als  eigentliche  Spitzcnsehleifmaschinen  können  die  früher  beschriebenen 
Rundsehleifmaschinen  verwendet  werden.  Sollen  sie  nur  dem  vorliegenden 
Zweck  dienen,  so  fallen  sie  einfach  aus,  wofür  eine  von  .T.  E.  Rein  eck  er 
gebaute,  durch  Fig.  1064  bis  1065  abgebildete,  ein  Beispiel  ist.  Wie  die  Ge- 
samtansichten Fig.  1064  und  1065  ergeben,  besteht  die  Maschine  aus  einem 
durch  Beine  gestützten  drehbankartigen  Bett  A,  auf  welchem  links  ein  Spindel- 
stock steht,  der  die  zu  schleifende  Spitze  S  führt,  und  rechts  ein  zweiter 
Spindelstock  sich  befindet,  in  «lein  die  Spindel  des  Schleifsteins  B  gelagert 
ist.  Beide  genannte  Spindeln  werden  von  einem  Decken vorgelege  (Fig.  1064) 
aus  angetrieben  und  zwar  so,  daß  der  Schleifstein  minutlich  rund  8400, 
die  zu  schleifende  Spitze  in  derselben  Zeit  etwa  500  Drehungen  macht.  Der 
Spindelkasten  des  Schleifsteins  ist  mittels  des  Schlitten»  C  läng»  des  Bettes  A 
zu  verschieben,  die  Platte  E  ist  auf  C  drehbar  und  nach  einer  Gradeinteilung 
einzustellen  und  der  Schlitten  F,  auf  dem  der  Spindelkasten  unmittelbar 


befestigt  ist,  auf  der  Platte  E  zu  verschieben.  So  sind  die  nötigen  Mittel 
peboten,  um  jeden  gewünschten  Spitzenwinkel  an  der  Spitze  S  hervor- 
zubringen. Fig.  1066  und  1067  stellen  in  größerem  Maßstabe  Einzelheiten 
dar,  so  Fig.  1066  die  Spindel,  welche  die  zu  schleifende  Spitze  S  aufnimmt. 
Sie  ist  für  sehr  dicke  Spitzen  eingerichtet,  dünnere  Spitzen  werden  unter 
Zuhilfenahme  genauer  Büchsen  eingesteckt.  Die  Lagerung  ist  insbesondere 
in  der  Richtung  bemerkenswert,  als  die  Lagcrflachcn  durch  Kappen  vor 
dem  Staub  möglichst  geschützt  sind.  Das  gleiche  ist  der  Fall  bei  der 
I  Lagerung  der  Schleifsteinspindel  (Fig.  1067).  Die  Lagerbüchsen  der  letzteren 
sind  gespalten  (Fig.  76,  S.  50)  und  werden  durch  Muttern,  die  teilweise 
gleichzeitig  jene  Kappen  sind,  behufs  Nachstellens  in  die  kegelförmigen 
Bohrungen  des  Spindelkastcn»  gezogen. 

')  Für  die  Spindelspitze:  Dingl.  polyt.  Journ.  lt>73.  Bd.  208,  8.  3;  1886,  Bd.  262, 
8.  6«;  1887,  Bd.  265,  8.248;  1*89.  Bd.  271.  S.251,  mit  Abb.  Z.  1892,  8.4;  1896,  8.  1340, 
mit  Abb.  Amorican  Machinist,  16.  Juni  1892,  8.  4.  mit  Abb.  The  Iron  Ago,  Juni  1892, 
S.  1266,  mit  Schaubild.  -  Für  die  Reitstockspitzo:  Amorii-an  Macbiiiiat,  6.  Okt.  1892, 
mit  Schaubild. 


Fig.  1066. 


Fig.  1067. 
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VI.  Größe  der  Antriebsarbeit. 


Aus  mehr  als  einem  Grunde  ist  erwünscht,  die  für  den  Betrieb  der 
Maschine  erforderliche  mechanische  Arbeit  zu  kennen,  bevor  die  Maschine 
gebaut  ist.  Richten  sich  doch  hiernach  die  Abmessungen  der  Antricbs- 
mittel,  seien  es  Riemenrollen  oder  Elektromotoren  oder  anderes.  Und  bei 
der  Wahl  unter  verschiedenen  Maschinen,  welche  die  verlangte  Bearbeitung 
in  gleicher  Güte  zu  liefen»  vermögen,  ist  der  Bedarf  an  Betriebsarbeit  zu- 
weilen von  Bedeutung,  wenn  nicht  ausschlaggebend.  Endlich  bildet  der 
Arbeitsbedarf  der  einzelnen  Maschinen  die  Grundlage  für  die  Arbeitsver- 
sorgung und  Verteilung  in  der  Fabrik,  in  welcher  die  Werkzeugmaschinen 
tätig  sein  sollen. 

Für  letzteren  Zweck  wird  man  —  außer  dem  größten  Bedarf  der  ein- 
zelnen Maschine  —  den  mittleren  einer  Gruppe  von  Maschinen  oder  einer 
Werkstatt  wissen  wollen. 

Mann  kann  das  Arbeitserfordernis  auf  folgende  Weise  bestimmen: 
Es  besteht  in  der  Arbeit,  welche  der  Stichel  oder  der  Fräser  zum 
Abheben  der  Späne  verbrancht,  und  in  Reibungsverlusten.     Der  erstere 
Arbeitsaufwand  A  —  nach  Gl.  18,  S.  19  — : 


wenn  A  in  Sekunden-Meterkilogramm,  b  und  d  in  Millimetern  und  v  in  Metern 
für  die  Sekunde  ausgedrückt  wird.  Die  Werte  von  K  sind  für  einige  Metalle 
auf  S.  14  angegeben.  Der  zweite  Teil  des  Arbeitsaufwandes,  die  Reibungs- 
verluste, sind  nach  bekannten  Verfahren  nach  dem  Entwurf  der  Maschine 
zu  berechnen. 

Dieses  Rechnungsverfahren  ist  zeitraubend  und  liefert  trotzdem  keine 
genau  zutreffenden  Werte,  indem  die  der  Schätzung  unterliegenden  Wert- 
ziffern eine  hervorragende  Rolle  spielen. 

Man  kann  das  Verfahren  vereinfachen,  indem  man  den  reinen  Arbeits- 
aufwand: nach  Gl.  18,  oder  der  anderen: 


zwar  in  obiger  Weise  berechnet,  aber  den  zweiten  Teil,  die  Reibungswider- 
stände, im  ganzen  schätzt.  Diese,  Schätzung  setzt  nun  große  Erfahrung 
voraus;  man  kann  ihre  Unsicherheit  durch  Berechnung  der  hauptsächlichsten 
Rcibxingswiderstände  mindern. 

Für  die  meisten  Fälle  ist  dieses  Kechnuugsverfahren  durchsichtig  genug, 
so  daß  weitere  Erläuterungen  seiner  Anwendung  entbehrt  werden  können. 
Bei  den  Tischhobelmaschinen  mit  Zahnstangen-  oder  Schraubenantrieb  und 
in  geringerem  Grade  bei  diesen  verwandten  Maschinen  treten  jedoch  neben 
den  leicht  erkennbaren  auch  Reibungswiderständc  auf,  die  beträchtlich  sind, 
aber  doch  leicht  übersehen  werden.  Es  sind  «las  die  Reibungswiderständc, 
welche  am  Hubweehsel  die  lebendige  Kraft  des  bewegten  Schlittens  ver- 
nichten müssen.  Zu  dem  hierfür  erforderlichen  Arbeitshedarf  gesellt  sich 
derjenige  für  das  Hervorbringen  der  neuen  Geschwindigkeit  (vgl.  S.  199). 
Um  die  Bedeutung  dieser  Arbeitsgrößen  zu  beleuchten,  erinnere  ich  daran, 
daß  die  Treibriemen  oder  Reibkupplungen  bei  dem  Hubwechsel  gleiten, 
und  bemerke,  daß  zur  Zeit  des  Hubwechsels  dieser  Maschinen  der  Arbeits- 
aufwand zuweilen  auf  das  Dreifache  und  mehr  des  für  mittleren  Vollbetrieh 


A^bdKv, 


(102) 
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Erforderlichen  sich  steigert.  Es  möge  hier  eingeschaltet  werden,  daß  dieser 
Umstand  für  elektrischen  Antrieb  von  hervorragender  Bedeutung  ist:  will 
man  nicht  unverhältnismäßig  große  Motoren  verwenden,  so  ist  die  Ein- 
schaltung wirkungsvoller  Schwungräder  unbedingt  nötig. 

Die  beim  Hubweehsel  auftretenden  Arbeitsverluste  hängen  von  dem 
Gewicht  der  bewegten  Teile  und  den  Geschwindigkeiten  derselben  ab;  sie 
sind  an  sieh  leicht  zu  berechnen.  Will  man  sie  aber  auf  die  Zeiteinheit 
beziehen,  will  man  den  größten  sekundlichen  Arbeitsverbrauch  wissen,  so 
ist  erforderlich,  zunächst  festzustellen,  innerhalb  welcher  Zeit  der  Hub- 
weehsel erfolgt.  Dazu  gehören  meistens  umständliche  Rechnungen;  jeden- 
falls muß  man  die  Art  des  Hubwechsels  und  die  für  ihn  zu  verwendenden 
Mittel  genau  kennen. 

Angaben,  welche  da«  Antriebserforderni»  der  Werkzeugmaschinen  in 
runden  Zahlen  ausdrücken,  sind  wertlos,  weil  es  von  zahlreichen  Einzel- 
nmstflnden  abhängig  ist,  die  bei  den  einzelnen  Maschinen  selbst  der  gleichen 
Gattung  nicht  im  gleichen  Verhältnis  auftreten. 

Als  brauchbar,  wenn  auch  nicht  als  ganz  einwandfrei,  sind  folgende 
beiden  Rechnungsverfahren  zu  bezeichnen. 

.1.  Hart')  setzt  die  Zahl  N  der  zum  Betrieb  erforderlichen  Pferdekräfte: 

„_(>+«>(£*>•»■'■'  (103, 

Es  bezeichnet  in  dieser  Gleichung:  k  die  Reißfestigkeit  des  zu  zer- 
spanenden Metalls,  b  und  d  Breite  und  Dicke  der  abzunehmenden  Schicht 
und  v  die  sekundliche  Schnittgeschwindigkeit  rechtwinklig  zu  dem  Quer- 
schnitt b-d.  Ferner  ist  a  eine  Wertziffer,  welche  angibt,  um  wie  viel  mal 
der  Schnittwiderstand  größer  ist  als  die  Reißfestigkeit;  es  hat  also  a-k  die- 
selbe Bedeutung  wie  der  Wert  K,  Gl.  1,  S.  14.  Endlich  soll  die  Wertziffer  m 
das  Verhältnis  der  Summe  der  Reibungswidertstände  zu  dem  eigentlichen 
Arbeitswiderstand  ausdrücken. 

Nach  Hart  soll  man  einsetzen: 

a  — 2     für  Drehbänke  und  Hobelmaschinen, 

a^2,5  für  Stoßmaschinen,  Feilmasehinen,  Ausbohrmaschinen, 

a  —  3     für  Loehbohrmasehinen. 

Es  ist  nun  in  keiner  Weise  erwiesen,  daß  der  Schnittwiderstand  in 
geradem  Verhältnis  zur  Reiß-  (oder  absoluten)  Festigkeit  steht,  zu  gleicher 
Zeit  aber  mindestens  sehr  unwahrscheinlich,  daß  der  Schnittwiderstand  — 
sonst  gleich  gut  gehaltene  Stichel  vorausgesetzt  —  bei  «1er  einen  Maschinell- 
art  ein  anderer  ist  als  bei  der  anderen. 

(Man  könnte  annehmen,  daß  Hart  unter  ak  nicht  nur  den  Schnitt- 
widerstand, sondern  zugleich  andere,  in  der  Maschine  liegende  Widerstände 
ausdrücken  wolle.  Dieser  Auffassung  widerspricht  aber  der  Umstand,  daß 
Hart  ak  ausdrücklich  den  „Werkzeugwiderstand"  nennt  und  ferner  sagt, 
es  solle  m  „nicht  nur  die  zusätzliche  Reibung",  sondern  die  sämtlichen 
„passiven  Widerstünde  der  Maschine-  zum  Ausdruck  bringen.) 


\>  Pio  Workzoiifiiiia-aliiiifii  für  den  Maschinenbau.    2.  Anfluge,  Heidelberg  1874, 
S.  5*  u.  L 
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Für  m  .•mpfiehlt  Hart: 

m  =  0,6  für  große  Maschinen, 

m  =  0,7  für  Maschinen  mittlerer  Größe; 

m  =  1 ,0  für  kleine  Maschinen  und  solche  mit  verwickeltem  Trieb- 
werk, Wurmradantrieben  usw. 

Diese  Zahlen  drücken  gewissermaßen  da«  Gefühl  aus,  daß  bei  dein 
Entwurf  wie  bei  der  Ausführung  größerer  Maschinen  mit  mehr  Sorgfalt 
verfahren  wird,  als  man  auf  kleinere  Maschinen  zu  verwenden  geneigt  ist, 
ein  Gefühl,  welches  man  nur  zum  Teil  für  berechtigt  halten  wird. 

Die  Verlust  bringenden  Widerstände  der  verschiedenartigsten  span- 
abhebenden Werkzeugmaschinen  stehen  keineswegs  in  geradem  Verhältnis 
zum  Schnittwiderstande;  deshalb  wird  diese  Art  der  Berechnung  des  Arbeits- 
erfordernisses für  die  Reibungswiderstände  weniger  zutreffende  Ergebnisse 
liefern  können,  als  die  reine  Schätzung. 

Ernst  Hartis')  setzt  allgemein: 

N  =  N0  +  cG  (104) 

Es  bedeutet  in  dieser  Gleichung  AT  die  Zahl  der  erforderlichen  Pferde- 
krüfte,  N0  den  Arbeitsaufwand  für  den  Leergang  der  Maschine,  0  das  Ge- 
wicht der  stündlich  erzeugten  Späne  in  Kilogramm  und  e  eine  Wertziffer. 

In  dem  Hartigschen  Ausdruck  kommt  also  der  Teil  der  Reibungs- 
verluste (die  Leergangsarbeit),  welcher  von  dem  Arbeitswiderstande  ganz 
unabhängig  ist,  selbständig  zur  Geltung.  Das  ist  nur  zu  billigen.  Freilich 
ist  N0  für  eine  zu  bauende  Maschine  nur  auf  Grund  von  an  anderen,  aber 
ähnlichen  Maschinen  gemachten  Versuchen  zu  schätzen,  oder  auf  dem  früher 
angedeuteten  umständlichen  Wege  unsicher  zu  berechnen. 

Der  Ausdruck  eO  enthält  die  zur  Überwindung  des  Schnittwiderstandes 
und  tler  von  diesem  abhängigen  Reibungswiderstände  erforderliche  Arbeit. 
Da  letztere  nicht  immer  in  geradem  Verhältnis  zu  ersterein  steht,  so  wird  e 
eine  gewisse  Veränderlichkeit  zeigen. 

Indem  ich  noch  bemerke,  dall  bei  den  Hartigschen  Versuchen  all- 
gemein kleiner«;  Schnittgeschwindigkeiten  angewendet  und  verhältnismäßig 
kleinere  Maschinen  geprüft  wurden,  als  zurzeit  gebräuchlich,  lasse  ich  die 
Hartigschen  Angaben  hier  folgen: 

1.  Hobelmaschinen: 

1  13 

für  graues  Gußeisen:  «  =  0,034+     .  . 

wenn  f  den  Spanquerschnitt  in  Quadratmillimetern  ausdrückt. 

E*  wird  ferner  augegeben: 

für  Schmiedeeisen  e  im  Mittel  =  0,114, 

für  Stahl  e  im  Mittel  =  0,246, 

für  Bronze  ....  c  im  Mittel  =  0,028. 
Leergangsarbeit:  yo=  0,6  bis  0,1  Pferdestärken. 

2.  Drehbänke: 

für  Gußeisen  im  Mittel  .  .  .  e  =  0,069. 
für  Schmiedeeisen  im  Mitte)  0,072, 

für  Stahl  im  Mittel  *  =  0,104. 

Leergangsarbeit:  N0^  0,7  bis  0.1  Pferdekräfte. 

')  Versuche  Uber  Leistung  u.  Arbeits  verbrauch  d.  Werkzeugmaschinen.  Leipzig  1873. 
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3.  Lochbohrinaschincn,  mit  Spitzbohrern: 

für  Gußeisen,  trocken,  im  Mittel  e  =  0,135  {-0'™°, 

„  .  0,55 

für  Schmiedeeisen,  mit  Ol  gcschm.,  im  Mittel  e  —  0,135-)-    ,  , 

« 

wenn  d  den  Bohrerdurchmesser  in  Millimetern  ausdrückt. 
Leergan gsarbcit :  AT0  =  0,5  bis  0,05  Pferdekräfte. 

4.  Ausbohrmaschinen: 

0  1 3 

für  Gußeisen        0,034 -J-  'f  '  , 

wenn  f  den  Spanquersehnitt  in  Millimetern  angibt. 

Lecrgangsarbcit:  ^  =  0,3  bis  0,05  Pferdekräfte. 
6.  Fräsmaschinen: 

für  (iuüeisen  im  Mittel  e  =  0,07. 

für  GuBhaut  c  =  0,24. 

Leergangsarbeit:  .V0-^0,55  bis  0,1  Pferdekrärte. 
6.  Schleifsteine: 

Hier  wird  N0  durch  den  Steindurchmesser  D  in  Metern  und  die  sekund- 
liche Umfangsgeschwindigkeit  V  in  Metern  ausgedrückt,  und  das  t  fällt  weg. 
zugleich  aber  auch  das  Gewicht  0  des  stündlich  zerspanten  Metalls.  E* 
wird  der  Gesamtarbeitsbedarf  angegeben  für  grobkörnige  Sandsteine  zu: 

y  =  o(0264  D  V  +fi  P^  Pferdekräfte, 

wenn  P  den  Andruck  des  Werkstücks  in  Kilogramm,  fi  die  Reibungswertziffer: 

für  Gußeisen  .  .  .  /i  =  0,22, 

für  Stahl  /i  =  0,29, 

für  Schmiedeeisen  /4  =  0,44 

bezeichnet. 

Fermr  für  feinkörnige  Sandsteine  zu: 

A"  =  0,16  -f-  0,056 •  DV-  -(-/<•  P'J  Pferdekräftc, 

75 

worin  die  Keibungswertziffer 

Tür  Gußeisen  .  .  .  /i  =  0,72, 

für  Stahl  /i  =  0,94. 

für  Schmiedeeisen  ^=1,00 

sein  soll. 

Hiernach  lassen  die  bis  jetzt  zur  Verfügung  stehenden  Berechnungs- 
verfahren des  Arbeitserfordernisses  viel  zu  wünschen  übrig.  Da  bei  der 
Anwendung  des  elektrischen  Einzelantriebs  der  Maschinen  der  wirkliche 
Arbeitsaufwand  verhältnismäßig  einfach  bestimmt  werden  kann,  insbesondere 
ohne  in  erheblicher  Weise  die  Benutzung  der  Maschinen  stören  zu  müssen, 
so  ist  zu  erhoffen,  daß  recht  zahlreiche  Versuche  mit  Maschinen  der  Jetzt- 
zeit vorgenommen  werden,  sei  es,  um  die  Hartigsehen  Wertziffern  zu  er- 
gänzen oder  neue  Berecluningsgruiidlagen  zu  schaffen. 
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II.  Teil. 

Scheren  und  Durchschnitte. 


Es  werden  in  dem  Folgenden  nur  Scheren  und  Durchschnitte  für 
Metall,  insbesondere  Metallbleche  behandelt  werden. 

Der  in  Frage  kommende  Vorgang  heißt  da«  Abscheren;1)  durch 
Werkzeuge,  welche  rechtwinklig  gegen  die  Flache  den  Bleches  drücken, 
wird  ein  Teil  der  letzteren  gegen  den  andern  so  verschoben,  daß  unter 
Überwindung  der  Schub-  oder  Scherfestigkeit  eine  Quertrennung  erfolgt. 
Diese  Werkzeuge  heißen  bei  den  Scheren:  Scherblatter,  bei  den  Durch- 
schnitten: Stempel  bzw.  Lochringe,  auch  wohl  Matrizen. 


I.  Werkzeuge  und  deren  Wirkungsart. 

A.  Die  Kräfte,  welche  auf  die  Werkzeuge  zurückwirken, 

lassen  sich  wie  folgt  bestimmen: 

A  und  B  (Fig.  1068  u.  1069)  bezeichnen  zwei  Scherblatter;  A  werde  in 
der  Richtung  des  gezeichneten  Pfeiles  gegen  B  verschoben.  Der  Kanten- 
winkel «  (Fig.  1068)  der  Scherblätter  ist  regelmäßig  kleiner  als  90°;  er  wird 
zwischen  65°  und  80°  gewählt  und  beträgt  ß  =  a-{-i  meistens  75°.  Man 
neigt  auch  die  Rückenflächen  der  Scherblätter  ein  wenig  gegen  die  Arbeits- 
richtung und  zwar  aus  denselben  Gründen  wie  bei  den  Schneiden.  Es 
beträgt  der  Winkel  t  (Fig.  1068)  etwa  1'/,°  bis  höchstens  3°. 

Indem  die  Schneidkanten  gegen  das  Werkstück  drücken,  dringen  sie. 
zunächst  in  dieses  ein,  wie  Fig.  1068  darstellt,  bis  der  fernerem  Eindringen 
sich  widersetzende  Widerstand  gleich  der  Scherfestigkeit  geworden  ist. 
Nunmehr  erfolgt  der  Bruch.  Man  neigt  nun  die  Scherblattkanten  (nach 
Fig.  1069)  um  einen  Winkel  rj  gegeneinander  —  dessen  Größe  14°  bis  9° 
beträgt  —  so  daß  links  in  Fig.  1069  der  Brach  stattfindet,  während  in 
einiger  Entfernung  rechts  von  dieser  Stelle  die  Scherblattkanten  das  Werk- 
stück erst  berühreu.  Der  ganze  Vorgiing  des  allmählichen  Eindringens  der 
Scberblattkanten  bis  zum  Bruch  des  Bleches  spielt  deshalb  innerhalb  der 
Länge  a  ab.  Der  Grundriß  der  hierbei  neu  entstehenden  schmalen  Fläche  ist 
(nach  Fig.  1070)  innerhalb  der  Länge  a  ein  Dreieck.    Es  dringt  nun  sowohl 

')  Herrn.  Fischer,  Alldem.  GrundsftUe  und  Mittel  des  mechanischen  Aufbereiten». 
Leip«ig  1888.  S.  3.r>». 
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das  tatige  Scherblatt  A  als  auch  das  stützende  Scherblatt  B  in  die  Ober- 
flache  des  Bleche*  ein,  so  daß  (nach  Fig.  1069)  von  dem  Punkte  ab,  in 
welchem  ersteres  auf  das  Werkstück  trifft,  dieses  nach  unten  gebogen  wird 
und  an  der  Stelle,  wo  der  Bruch  erfolgt,  dieses  Verbiegen  den  Betrag  e 
erreicht  hat,  weil  dann  B  um  e  in  das  Blech  eingedrungen  ist.  Fig.  1068  ist 
ein  an  dieser  Stelle  gemachter  Querschnitt  der  Fig.  1069.  Von  diesem  Punkte 
ab  wird  das  unter  dem  Scherhlatt  A  liegende  Blech  um  den  Weg  von  A 
weiter  nach  unten  geschoben,  während  das  über  B  liegende  Blech  seine 
Gestalt  nicht  mehr  ändert.  Die  Vertiefung,  welche  auf  der  oberen  Fläche 
des  Bleches  (in  bezug  auf  Fig.  1070)  rechts  von  der  Scherbluttkante  sich 
bildet,  hat  —  wie  schon  erwähnt  —  als  Cirundriü  ein  rechtwinkliges  Dreieck. 


Die  eine  Seite  dieses  Dreiecks  ist 
ist  e-tgß  lang. 

Fig.  1068. 


o,  die  zu  dieser  rechtwinklig  liegende 


Fig.  1070. 


Es  sind  über  das  allmähliche  Anwachsen 
des  Widerstandes,  welchen  die  Stempel  der 
Durchschnitte  bei  ihrem  Eindringen  zu  über- 
winden haben,  sehr  beachtenswerte  Ver- 
suche gemacht  worden.')  Ich  habe  nicht 
vermocht,  sie  für  den  vorliegenden  Zweck 
rechnerisch  zu  verwerten ,  und  gehe  des- 
halb von  der  —  nicht  ganz  richtigen  — 
Annahme  aus,  daß  der  Widerstand  im 
geraden  Verhältnis  zur  Größe  der  wider- 
stehenden Fläche  steht.  Dann  wächst  sie 
in  geradem  Verhältnis  zur  Eindringungs- 
tiefe y  (Fig.  1069).  Im  Abstand  «vom  Anfangs- 
punkt des  Eindringens  tritt  der  Bruch  ein,  es 
r  und  der  Widerstand  zweifellos  gleich  der  Scher- 
nach  der  gemachten  Annahme  —  der  Widcr- 


ist  die  Eindringungstiefe 
festigkeit  ö.   Es  beträgt  daher 
stand  dp  bei  der  Eindringungstiefe  y  für  einen  Streifen  von  der  Breite  dx: 


dp  =  odx-6 


■r 
a 


sonach: 


x  —  a 


2  a 


(105) 


(106) 


')  K.  Keller,  Z.  1SSS,  S.  77  u.  i. 
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Es  ist  aber: 

a  =  -2e  (107) 

tgt, 

also: 

P^"-6-*-  (108) 

Die  Eindringungstiefe  e,  hei  welcher  der  Bruch  eintritt,  kann  auf  folgende 
Weise  bestimmt  werden.  An  dieser  Stelle  gleicht  der  Eindringungswider- 
stand  dem  Scherwiderstand  o;  er  wird  von  dem  Werkstück  auf  die  schmalen 
Sehrägflächen  der  Scherblätter  übertragen,  so  daß  diese  an  ersteren  die 
bereits  erwähnten  Flächen  ausbilden.  Das  Produkt  aus  der  Größe  dieser 
und  der  Druck  der  rückwirkenden  Festigkeit  oa  des  Bleches  ist  offenbar 
gleich  dem  einwirkenden  Druck.  Die  Brustflächen  der  Scherblätter  liegen 
um  den  Winkel  ß  schräg  gegen  die  Arbeit.srichtung  oder  die  Richtung 
von  p.  Es  ist  daher  der  auf  die  Breite  dx  wirkende,  rechtwinklig  zur 
Scherblattbrust  gerichtete  Druck  allgemein 

X 

n-dx-ö- 

a 

"      sin  ß 

und  die  Länge  der  verdrückten  Fläche  dieses  Streifens 

a  ■  dx • A  •  X  d ■ X 

a       o  a 


a4dxt>iuß      ad  sin  fl 

Diese  Länge  ist  aber  die  Hypotenuse  eines  rechtwinkligen  Dreiecks,  dessen 
eine  Kathete  die  Eindringungstiefe  y  bildet  (Fig.  1069),  und  welche  mit 
dieser  Kathete  den  Winkel  ß  einschließt.    Sonach  ist  allgemein: 

ÖX 
a  a 

od   sin  ß 
und,  da  für  x~a,  y  —  e  ist: 

e=  °  ■   *   (109) 

tg/* 

Indem  man  diesen  Wert  in  Gl.  108  einführt,  gewinnt  man  den  größten 
Gesamt  widerstand,  welchen  die  Scherblätter  in  ihrer  gegensätzlichen  Be- 
wegungsrichtung erfahren,  zu: 

n  /.-^\ 

j>=-  -   •  „  (110) 

öd  tg»/  tg/J  ' 

Man  könnte  aus  dieser  Gleichung  schließen,  es  sei  vorteilhaft,  sowohl  rj 
als  auch  ß  möglichst  groß  zu  machen.  Dem  widerspricht  jedoch  das 
Folgende: 

Mit  dem  Wachsen  von  tj  nimmt  die  Kraft  zu,  welche  versucht,  das 
W'erkstück  in  bezug  auf  Fig.  1069  nach  rechts  zu  verschieben  und  dadurch 
das  Abscheren  überhaupt  zu  vereiteln.  Um  letzteres  zu  verhüten,  darf  ij 
höchstens  gleich  dem  Reibungswinkel  sein.  Daher  wird  wie  bereits  an- 
gegeben, höchstens  zu  14°,  meistens  erlieblich  kleiner  gewählt.  Mit  dem 
Wachsen  von  ß  wird,  da  der  Bruch  eine  gewisse  Tiefe  e  des  Eindringens 
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verlangt,  die  Verbiegung  des  Bleches  großer,  was  mau  zu  vermeiden  sucht. 
Es  ist  jedoch  noch  auf  folgenden  Umstand  aufmerksam  zu  machen.  Weiter 
oben  wurde  angenommen  (vgl.  Fig.  1068  bis  1070),  daß  innerhalb  der 
Länge  o  das  rechts  von  den  Scherblattkanton  belegene  Blech  in  gleicher 
Höhe  bleibe  wie  dessen  linke  Seite,  und  daraus  die  Größe  e  berechnet. 
Diese  Annahme  ist  nun  nicht  ganz  richtig,  da  das  rechts  belegene  Blech 
in  bezug  auf  Fig.  1070  und  1068  etwas  nach  unten  gebogen  wird.  So 
lange  ß  klein  genug  ist,  kann  dieser  Umstand  vernachlässigt  werden;  je 
größer  ß  wird,  um  so  mehr  macht  er  eich  geltend,  so  daß  die  hier  gegebene 
Berechnung  des  e  nur  so  lange  zulassig  erscheint,  als  ß  nicht  Uber  75° 
mißt.    Ich  werde  deshalb  in  dem  Folgenden 

 (m) 

setzen. 

Das  Verhältnis  °    ist  von  der  Natur  der  in  Frage  kommenden  Stoffe 

abhängig.  Man  nimmt  häufig  an,  daß  bei  Eisenblechen  die  Scherfestig- 
keit o  das  0,8  oder  0,9  fache  der  rückwirkenden  Festigkeit  betrage.  Ks 
wächst  aber  die  rückwirkende  Festigkeit  unter  dem  Druck  der  Scherblätter. 
Da  diese  eine  bildsame  Umgestaltung  der  getroffenen  Flächenteile  herbei- 
führen, so  verdichten  sie  auch  das  Gefüge  —  man  denke  an  den  Umstand, 
daß  hart  gezogener  Draht  zuweilen  viermal  so  fest  ist  als  ausgeglühter  — 
so  daß  die  mittlere  Festigkeit  ad,  welche  bei  dem  Abscheren  zur  Wirkung 
kommt,  vielleicht  doppelt  so  groß  ist  als  die  Scherfestigkeit  o.  Ks  sollen 
deshalb  die  Werte: 

°  =0,9  und  °  =0,5  (112) 

als  vermutliche  Grenzwerte  in  Rechnung  gestellt  werden. 

0 

Man  erhalt  aus  Gl.  109  für  tg/f  =  4  und  =o,9: 

°d 

e     0.9- *  =0.225  d  (113) 

4 

und  für  tg/i  =  4  und   °  =0,5: 

e  =  0,5-  J  =0,125  d   (114) 

ferner  au»  Gl.  108  für  p: 

0,225      ..  . 


bzw. 


p  =  —  25.0-as  (lio) 

»8  9 


Die  Kräfte  }>  greifen,  wenn  mau  od  als  auf  der  gedrückten  Fläche 
gleichförmig  annimmt,  in  den  Schwerpunkten  der  entstehenden  Dreiecks- 
flächen an.    Diese  Schwerpunkte  liegen  um  *  'f  ^  von  der  Schnittfläche  und 

•» 

2  2 

um      •      e  von  der  Oberfläche  des  Bleches  entfernt.    Es  versucht  also  ein 
.>  ■> 
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Moment  M  das  Blech  rechte  zu  drehen,  dessen  Größe  (nach  Fig.  1070) 
betragt: 

P 


t  ■  tg  ß  -f 


('-«I«) 


(117) 


also  für  tg0  =  4  und  —0,9: 


0,18-o 


tg»7 


und  für  tg/J  =  4  und  =0,5: 


M=0,07o 


6* 


Diesem  Moment  tritt  das  ander«: 


-  -  ■  c  i—  1 — 


SchnUh  nach.  C  D 
Fi*.  1071. 


entgegen  (Flg.  1071); 


es  ist  ir  = 


M 


(118) 


(119) 


(120) 


Die  Angriffspunkte  von  tc  sind  die  Schwerpunkte 
der  durch  Eindringen  der  Scherblätter  entstandenen 

lotrechten  Drciccksf lachen,  liegen  also  um  =  e  von 

ö 

den  Blechobcrflächen  zurück.    Es  ist  also: 


.  2 


und  für  -^0,9: 


rar  -  =o.o: 


w  =  rund  0,21-  d* 


(121) 


w  —  rund  0,08 


o 
tg  '/ 


(122) 


Die  Kräfte  ir  suchen  die  Scherblätter  auseinander  zu  drängen.  Ge- 
lingt das  in  geringem  Grade,  so  vergrößert  sich  das  Moment  M  und  damit  w, 
also  auch  der  Betrag,  um  welchen  die  Scherblätter  auseinander  gedrängt 
werden,  so  daß  bei  entsprechender  Nachgiebigkeit  der  Scherblätter  das 
Werkstück  in  bezug  auf  Flg.  1071  sich  rechts  dreht  und  eine  lotrechte 
Lage  annimmt.  Man  nennt  diesen  Vorgang  das  „Kauen";  er  muß  seiner 
Gefährlichkeit  für  die  Arbeiter  und  für  die  Maschine  halber  unbedingt 
verhindert  werden. 

Es  geschieht  das  in  erster  Linie  dadurch,  daß  eleu  Scherblättern  eine 
den  Kräften  «•  entgegentretende  und  Urnen  gewachsene  Anfangsspannung 
gegeben  wird,  w  hängt  aber  —  Gl.  121  u.  122  —  in  hohem  Grade  von 
der  Bleehdicke  d  ab.  Jene  dickeren  Blechen  angemessene  Anfangsspannung 
der  Scherblätter  würde  demnach  bei  dünneren  Blechen  die  Scherblattkanten 
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übereinander  bringen  und  zu  Brüchen  führen,  weshalb  man  die  Scher- 
blattkanten gegeneinander  neigt  und  dafür  sorgt,  daß  sie  auch  bei  der 
größten  Öffnung  des  Seherenmauls  (Fig.  1072)  miteinander  in  Fühlung 
bleiben,  w  wachst,  nach  Gl.  121  u.  122,  mit  dem  Quadrat  der  Blechdicke; 
es  ist  daher  für  große  Werkstückdicken  das  angegebene  Verfahren  allein 
nicht  ausreichend. 

Einige  Zahlenbcispiele  mögen  dies  erläutern: 

Es  sei  17  =  9°,  also  tg  r\  —  rund  0,16;  o  =  60kg/qmm.   Dann  gewinnt 
n 

man  bei      =0,5  für: 


6--= 
w  — 


5 

750 


10 
3000 


20 
12  000 


30 
27  000 


40  min 
48  000  kg 


und  bei 


0,9  für: 


A  =  5 
w=  1874 


10 
7500 


20 
30000 


30 
67  500 


40  mm 
120  000  kg 


 j 


1-- -  -  </* — *» 


HS« 


Fig.  1072. 


Demnach  steigt  selbst  bei  dem  günstigsten  Verhältnis  -     der  Druck  ir  bei 
dicken  Werkstücken  zu  bedeutender  Höhe;  bei  dem  ungünstigsten  Wert 
aber  in  dem  Maße,  daß  selbst  für  mäßig  dicke  Werkstücke  eine  Ent- 

ad 

lastung  der  .Scherblätter  in  der  Richtung  von  w  mindestens  sehr  erwünscht 
ist.  Zu  diesem  Zwecke  läßt  man,  links  vom  Scherblatt  A,  in  bezug  aUf 
Fig.  1068,  einen  Druck  Q  wirken,  sei  es  in  Gestalt  eines  aufgelegten 
Klotzes,  oder  durch  Federn,  oder  eines  durch  Dampf  oder  Druckwasser 
aufgedrückten  Balkens. 

Die  Kräfte  p  und  «•  wandern  während  des  Schneidens  von  links  nach 
recht«  (Fig.  1072).  Wenn  c  die  wagerechte  Länge  der  Scherblattüberlappung 
bei  größter  Maulweite  und  b  die  Länge  der  Scherblätter  bezeichnet,  so  be- 
trägt der  Abstand  der  Endlagen  der  Kräfte:   b  —  (c~f~tg~ij)' 

Wenn  nun,  was  die  Regel  bildet,  die  tätige  Kraft  in  der  Mittellinie  m  m 
des  oberen  Scherblattes  angreift,  so  erfordert  dieses  Wrandern  des  Wider- 
standes eine  kräftige  Führung  des  Schlittens,  an  dem  das  Scherblatt  sitzt, 
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ja  auch  dahin  gerichtete  Abmessungen  des  Sehlittens,  um  diesen  vor  Ver- 
zerrungen zu  schützen. 

Fig.  1074  ist  ein  Querschnitt  des  Schlittens  und  der  Schiitteuführung 
einer  Schere,  welche  bestimmt  ist,  bis  15  mm  dicke  Eisenbleche  zu 
schneiden  (Fig.  1073  eine  Vorderansicht  desselben)  nachdem  die  Deck- 
platte f  (Fig.  1074)  fortgenommen  ist.   a  bezeichnet  den  Schlitten;  er  gleitet 

Fig.  1073. 


in  einer  breiten  Nut  des  Maschinengcstelles  b,  welche  jene  Deckplatte  f 
abschließt.  Behufs  Ausgleichen  der  Abnutzung  au  den  Schmalflächen  des 
Schlittens  sind  an  diesem  linksseitig  die  Platten  t  angebracht,  die  durch 
Einlegen  dünner  Bleche  nachgestellt  werden  können.  Der  Kurbclzapfen  c 
schiebt  mittels  der  Lenkstange  d  den  Schlitten  a  nach  unten  und  hebt  ihn 
mittels  der  Nabe  von  d  nach  oben.  Wird  d  mit  Hilfe  der  Stange  e  nach 
links  geschwenkt,  so  wird  a  nicht  mehr  durch  die  Lenkstange  d  nach 
unten  verschoben,  der  Antrieb  ist  ausgerückt. 

Wenn  bei  höchster  Lage  des  oberen  Scherblattes  ein  Werkstück  ein- 
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geschoben  und  nunmehr  der  Schlitten  a  mittels  der  Lenkstange  d  nach 
unten  bewegt  wird,  so  schneidet  die  Schere  links  von  der  Mitte  des 
Rahmens  a  und  links  von  dem  Angriffspunkt  der  Lenkstange  d,  so  daß 
versucht  wird,  den  Schlitten  a  rechts  zu  drehen.  Dem  muß  die  links  be- 
legene Führungsflächc  unten,  die  rechts  belegene  oben  entgegentreten 
(vgl.  die  gestrichelten  Pfeile  in  Fig.  1075);  nachdem  der  wandernde  Wider- 
stand p  die  Mitte  des  Schlittens  durchschritten  hat,  wird  das  auf  der  letzteren 
wirkende  Moment  linksdrehend  und  die  Führungen  werden  entgegengesetzt 
beansprucht,  wie  die  ausgezogenen  Pfeile  der  Fig.  1075  andeuten.  Aber 


Rg.  1075.  Fig.  1076.  Fig.  1077. 


nicht  allein  die  FührungsflAchen  haben  diesen  wechselnden  Kräften  zu 
widerstehen,  sondern  auch  der  rahmenartige  Schlitten  ist  genügend  stark 
zu  machen,  damit  er  keine  Verzerrung  in  der  Art,  wie  Fig.  1075  gegenüber 
dem  links  drehenden  Krüftepaar  andeutet,  erleidet  oder  gar  bricht.  Bei 
dem  rahmenartigen  Schlitten  o  (Fig.  1073  u.  1074)  widerstehen  vier  Biege- 
moraente  einer  solchen  Verzerrung,  und  trotzdem  sind  sehr  kräftige  Ab- 
messungen des  Rahmens  nötig. 


Fig.  1078.  Fig.  1079. 


F>  steigern  sich  diese  Umstände  mit  der  Scherblattlänge,  weshalb  man 
Tür  sehr  lange  Scherblätter  den  Schlitten  an  zwei  Stellen  betätigt,  z.  B.  (nach 
Fig.  1076)  durch  zwei  Lenkstangen  einer  und  derselben  Welle  oder  (nach 
Fig.  1077)  durch  zwei  Kurbelwellen.  Man  kann  auch  die  Angriffsstellen 
der  tätigen  Kraft  in  derselben  Richtung  wie  die  widerstehende  Kraft 
wandern  lassen,  z.  B.  so,  wie  Fig.  1078  darstellt.  Es  ist  hier  B  das 
bewegte,  Ä  das  ruhende  Scherblatt.  Krsteres  ruht  auf  zwei  Rollenpaaren, 
welche  die  tätige  Kraft  P  verschiebt,  und  die  infolgedessen  das  Scher- 
blutt  B  heben. 

Für  das  Quertrennen  schmaler  Flacheisen  verwendet  man  zuweilen 
Seherblätter  mit  gleichlaufenden  Kanten  und  versieht  dann  das  Seherblatt  A 
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mit  zwei  vorspringenden  Lappen,  die  (nach  Fig.  1079)  hinter  das  Scher- 
blatt B  greifen.    Es  ist  hier  der  größte  Arbeitswiderstand: 

p  =  bdo  (123) 

er  tritt  unmittelbar  vor  dem  Bruch  ein. 

Das  Moment,  welches  in  diesem  Zeitpunkte  versucht,  das  Werkstück 
zu  kippen,  ist: 

und  nach  Einfügung  des  Wertes  für  e,  sowie  der  Zahl  4  für  tg  ß: 

Jf— f-1,094-4  bis  p- 0,72  A  (1B6) 

oder,  nach  Einfügung  des  Wertes  für  p  aus  Gl.  108  und  weiterer  Abrundung: 

Jf=l,l-fr-0.<P  bis  0,72-b-o-d*  (126) 

Da,  wenn  die  Kräfte  tr  allein  diesem 
Moment  M  widerstehen  müssen, 

M=ic(A  —  e) 

zu  setzen  ist,  so  entsteht  für  ir: 

1,4-ft  o  i  bis  0,62  b  o  t.  (127) 

Die  Seheren  für  Kundeisen,  Winkel- 
eisen (Fig.  1080)  usw.  sind  der  zuletzt  beschriebenen  nahe  verwandt. 

Man  schneidet  auch  I-Eisen  mittels  eigentlicher  Scheren.1)  Der  Durch- 
schnitt ist  jedoch  neuerdings  der  vorliegenden  Aufgabe  so  zweckmäßig  an- 
gepaßt, daß  für  I-Eisen  die  eigentliche  Schere  kaum  noch  in  Frage  kommt. 


4 

i 
i 

Fig.  1080. 


Fig.  1081. 


Fig.  1081». 


Bei  den  Kreisscheren  (Fig.  1081  und  1082)  legen  sich  die  Bänder 
zweier  kreisförmiger  Scherblätter  A  und  B  ebenso  aneinander,  wie  die 
Bänder  der  gewöhnlichen  Scherblätter.  Es  wirkt  in  der  Halbmesserrichtung 
der  Scherblätter  ein  Druck,  welcher  denselben  Wert  hat  wie  p  in  den 
Ol.  115  und  11«  und  gleichlaufend  zu  den  Drehachsen  der  Scherblätter  ein 

•J  Z.  1891,  S.  125,  mit  Abb. 
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Druck,  der  dem  «•,  Gl.  121  und  122,  gleich  ist.  Soll  verhütet  werden,  duß 
das  Werkstück  von  den  Scherblattkanten  zurückgestoßen  wird,  so  darf  i) 
(Fig.  1084)  höchstens  gleich  dem  Reibungswinkcl  sein.  Bei  glatten  Schcrblatt 
rändern  ist  dieser  Reibungswinkel  höchstens  zu  14°  anzunehmen.  Daher 
gewinnt  man  als  Mindest  wert  für  den  Scherblatthalbmcsscr,  wenn  die 
kleine  Überlagerung  der  Scherblatter  ü  heißt: 


also  flü-  cos  |  =  0,993 


2B — ß= 222 '008  J  +6 


R  =  70  (6  -f  H) 


(128) 


Fig.  1083. 


Man  findet  statt  dieses  Mindestwertes  nicht  selten  Ji  erheblich  größer  (bis 
zu  126  d)  zuweilen  aber  auch  kleiner  (bis  herab  zu  40  <$),  letzteres  wenn 

die  Scherblattränder  künstlich  gerauht  sind,  z.  B. 
durch  zahlreiche  kleine  Querfurchen.  Eine  derartige 
Rauhung  der  Scherblattkantcn  verunstaltet  natürlich 
die  Schnittränder  des  Bleches. 

Es  sind  —  nach  obigem  —  die  Kreisseheren 
nur  für  dünne  Bleche  geeignet;  als  oberste  vorkom- 
mende Grenze  kann  man  3  mm  Blechdicke  nennen. 

Die  Kundschere  glaube  ich,  da  sie  nur  Sonder- 
zwecken dient,  durch  Anziehen  einiger  Quellen  er- 
ledigen zu  dürfen.1) 
Der  Durchschnitt  dient  in  erster  Linie  zum  Erzeugen  von  Löchern. 
Es  ist  z.  B.  (nach  Fig.  1083)  der  Rand  eines  runden  Stempels  A  das  eine 
Scherblatt,  und  der  innere  Rand  eines  Ringes  B,  des  Lochringes,  das 
andere.  Bei  dem  Eindringen  dieser  Ränder  wächst  der  Widerstand  von  0 
bis  zu  seinem  höchsten  Werte,  bei  welchem 
der  Bruch  erfolgt,  lderauf  sind  nur  noch 
Reibungswiderständc  zu  überwinden. 

Nach  K.  Kellers  Versuchen1)  verläuft 
der  Widerstand  in  der  Weise,  wie  Fig.  1084 
darstellt;  es  ist  der  Stempelweg  lotrecht, 
und  es  sind  die  zugehörigen  Widerstände 
wagerecht  aufgetragen.  Der  erste  kleine 
Widerstand  gehört  dem  Eindringen  des  Kör- 
ners an,  der  zweite  stark  wachsende  dem 
Eindringen  um  die  Größe  e.  Für  die  Be- 
messung der  Maschine  kommt  nur  der  größte 
Widerstand  in  Frage,  die  dargestellte  Ver- 
änderlichkeit kann  allenfalls  für  die  Berech- 
nung des  Schwungrades  benutzt  werden. 

Man  bemerkt  bei  der  Arbeit  des  Durchschnitts,  daß  die  Bruchflächen 
von  der  Stempel-  und  Lochringkante  aus  die  Gestalt  von  Kegelflächen 

'}  Polytechn.  Zontrulblatt  1858,  S.  7.!,  mit  A1>1>.    Mitteilungen  de»  (iewerbevorein-i 
für  Hannover  1860,  8.  313,  mit  Abb.    Herrn.  Fischer,  Allgeiu.  Grundsätze  und  Mittel 
dos  mechanischen  Aufbereiten»,  Leipzig  1888,  S.  365,  mit  Abb.    Dingl.  polyt.  Journ. 
IM.  24H,  S.  13.  S.  438;  Iö>5,  Bd.  258,  si.  206,  mit  Abb. 

-V  Z.  1888,  S.  77,  mit  Abb. 


i.t. 


Fig.  1084. 
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haben  (Fig.  1083).  Ist  der  Durchmesser  d  des  Stempel»  gleich  der  Weite  d 
des  Lochringes,  so  muß  die  zwischen  den  beiden  Kegelflächen  liegende 
Schicht  noch  besonders  gebrochen  werden.  Damit  läßt  sich  erklären,  daß 
nach  Eintritt  des  größten  Widerstandes  p  (Fig.  1084)  noch  beträchtliche 
Widerstände  zu  Uberwinden  sind,  die  teils  von  dem  Brechen  jener  Schicht, 
teils  von  der  Reibung  der  sehr  rauh  ausfallenden  Bnichflächen  herrühren. 
Nach   v.  Reiche1)  fallen   die   Kegelflächen   zusammen,   wenn  man 

f'i  =  d~\-  -  -  -  macht ;  es  entstehen  dann  glattwandige,  kegelförmige  Löcher. 

Die  auftretenden  Querkräfte  heben  sich  gegenseitig  auf,  so  daß  ein 
Abdrängen  des  Stempels  von  seiner  Bahn  nicht  in  Frage  kommt.  Es  können 
jedoch  die  auf  den  Band  des  Lochringes  wirkenden,  nach  außen  gerichteten 
und  rechtwinklig  zur  Lochachse  Hegenden  Kräfte  ein  Zersprengen  des  Loch- 
ringes herbeiführen. 


Fi«.  1085.  Fig.  1086. 


Vergleicht  man  den  größten  bei  der  gewöhnlichen  Schere  auftretenden 
Widerstand  p  (Gl.  115  u.  116)  mit  dem  größten  Wert  von  p  bei  dem  Durch- 
schnitt, so  findet  man,  daß  lotzterer  —  bei  gleicher  Schnittlänge  —  erheblich 
größer  ausfällt,  weil  der  größte  Widerstand  auf  der  ganzen  Schnittlänge 
gleichzeitig  eintritt.  Das  erschwert  den  Bau  der  zugehörigen  Maschine. 
Um  bei  dem  Durchschnitt  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  der  Schere  ein  all- 
mähliches Schneiden  herbeizuführen,  aber  das  —  für  den  Durchschnitt  not- 
wendige —  gegenseitige  Aufheben  der  Querkräfte  beizubehalten,  haben 
Schüchtermann  &  Cremer  dem  Stempel  A  eine  gebogene  (Fig.  1085) 
oder  eine  gewellte  (Fig.  1086)  Endfläche  gegeben. 


Fig.  1087.  Fig.  1088. 


Dieses  Verfahren  läßt  sich  nun  für  das  Quertrennen  des  Formeisens 
verwenden,  indem  man  einen  schmalen,  (pierliegenden  Streifen  ausschneidet.  *) 
Fig.  1087  u.  1088  stellen  das  Wesen  der  betreffenden  Einrichtung  dar.  Ä  be- 
zeichnet das  Maschinengcstell.  In  ihm  sind  zwei  Scherblätter  Bl  ange- 
bracht, auf  welchen  das  Werkstück  ruht,  ferner  werden  zwei  Scherblatt- 
paarc  if,  und  B3  von  der  Seite  gegen  das  Werkstück  gedrückt.  Der 

•>  Zivilingenieur  1864,  S.  235,  mit  Abb. 

*)  Klostermann,  D.R.l'.  No.  67  167.    Z.  1892,  S.  1039:  1894,  S.  791,  mit  Abb. 

Kinhcr,  \V«rk»ugiuii*.liiri.-ii  I.    2.  Aufl.  3.5 
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plattenartige  Stempel  C  bewegt  sich  zwischen  den  festen  Scherblattkanten 
nach  unten  und  schneidet  wegen  seiner  ungeraden  unteren  Endfläche  all- 
mählich einen  schmalen  Streifen  des  Werkstücks  hinweg,  so  daß  letzteres 
in  zwei  Teile  zerfällt.  Dieses  Verfahren  hat  dem  Arbeiten  mit  einfacher 
Schere  gegenüber  den  Vorteil,  daß  die  starken  Verbiegungen  des  ab- 
geschnittenen Teils  vermieden  werden.  Die  Gestalt  der  unteren  Endfläche 
des  Stempels  wird  übrigens  verschieden  gewählt.') 

Die  Berechnung  des  größten  Widerstandes,  welchen  diese  Stempel  mit 
unebenen  Bahnen  erfahren,  kann  in  ähnlicher  Weise  durchgeführt  werden, 
wie  früher  für  gewöhnliche  Scheren  angegeben  worden  ist. 

Die  quer  gegen  die  Arbeitsrichtung  des  Stempels  auftretenden  Kräfte, 
also  das,  was  bei  den  Scheren  mit  w  bezeichnet  wurde,  heben  sich,  wie 
bereits  erwähnt  ist,  gegenseitig  auf.  Sie  bringen  hierbei  aber  eine  gewisse 
Streckung  des  Werkstücks  hervor,  die  in  manchen  Fällen  volle  Beachtung 
fordert.  Insbesondere  sind  diese  (^uerkräfte  bei  dem  Durchschneiden  rot- 
warmen Eisens  fühlbar,  indem  dieses  wegen  seiner  Weichheit  in  beträcht - 
,  lichem   Grade   nachgibt.    Man   bringt   hier  wohl 

besondere  Einrichtungen  an,  welche  eine  zu  große 
Gcstaltsändcrung  der  Werkstücke  zu  verhüten 
haben.  Als  Beispiel  möge  das  Erzeugen  der  Keil- 
löcher in  Kuppelstangen  dienen.  Es  wird  das  rot- 
wanne Werkstück  K  (Fig.  108!»)  von  zwei  Backen  B 
umfaßt.  Der  linksseitige  Backen  dient  gleichzeitig 
als  Lochring,  während  durch  ein  gegenüberlie- 
gendes Loch  des  rechtsseitigen  Backens  der  flache 
Stempel  A  geschoben  wird. 
Man  findet  als  Scher-  und  Schubfestigkeit  folgende  Werte  an- 
gegeben : 

Stahlbleche,  weich   40  kg/qmm 

Schmiedeeisen  24    bis  35     „  „ 

desgl.        dunkelrot      ...    8     „10     „  „ 

Kupfer  20     „  25  „ 

Zinkblech  6     „9  r 

Zinn  1,3  „    2     r  „ 

Blei  0,8  „     1,8  r  „ 

Diese  Werte  sind  bei  sehr  geringer  Geschwindigkeit  des  Abschcrens  ge- 
wonnen. Bekanntlich*)  steigert  sich  der  Widerstand,  den  man  Festigkeit 
zu  nennen  pflegt,  in  erheblichem  Grade  mit  der  Geschwindigkeit  des  Angriffs, 
weshalb  für  die  Maschinen  größere  Werte  eingesetzt  werden  müssen,  z.B.: 


für 

Stahl     .  . 

 o  —  60 

bis  70 

kg/qmm 

Schmiedeeisen 

n  60 

n  tt 

V 

dunkelrotwarmes 

Schmiedeeisen  o  —  12 

n  20 

f  tt 

tt 

 o  — 25 

n  *0 

tt  tt 

n 

 o—  9 

r  15 

tt  tt 

tt 

3 

tt  tt 

» 

Blei  .    .    .    .  i 

 a  - -1.5 

„  2,4 

n  tt 

'»  Stahl  und  Eis«-n,  Aug.  1*95.  S.  767,  mit  Abb.    Dingl.  polvt.  .Tourn.  1895,  Bd.  298. 
S.  14*  u.  149,  mit  Abb. 

*)  Vgl.  Hugo  Fischer,  Dingl.  polyt.  .lourn.  1**4,  IM.  251,  S.  385. 
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Bei  besonders  großen  Schnittgeschwindigkeiten  wird  rann  selbst  mit  diesen 
Weiten  noch  nicht  auskommen. 

Zu  den  Werkzeugen  der  Durchschnitte  gehören  noch  die  Abstreifer. 
Der  Stempel  erfährt  in  den  geschnittenen  Löchern  auch  auf  seinem  Rück 
wege  eine  erhebliche  Reibung  und  ist  deshalb  geneigt,  das  Werkstück  mit 
zunehmen.  Es  ist  der  Zweck  des  Abstreichers,  solches  zu  verhindern 
Über  die  hierzu  erforderliche  Kraft  vermag  ich  keine  Angaben  zu  machen 
Die  Beschreibung  der  Abstreicher  paßt  besser  zu  der  Erörterung  der  Bc 
festigungsweise  der  Stempel  und  Locbringe  als  hierher  und  wird  deshalb 
dort  angeschlossen  werden. 

B.   Befestigung  der  Scherblätter,  Stempel  und  Lochringe  an  den 

Maschinen  und  die  Abstreifer. 

1.  Die  Scherblätter  unterliegen  in  der  Arbeitsrichtung  dem  Druck  p 
und  quer  gegen  dieselbe  dem  Druck  w. 

Nach  Gl.  115  u.  121  ist  für   °  =0,9: 


also: 


p=  '    -  o  ds  und  u>  =  0,21  d* 

tg  ,)  tg  T) 


a 

ferner  für  =0,5: 


also: 


0,125        „  o  ... 

p=         -o  d-  und  w  =  0,08  d* 

tg  V  tg  »/ 


'-1,6. 


Es  fällt  daher  die  Mittelkraft  von  p  und  «r  in  bzw.  zwischen  die  beiden 
in  Fig.  1090  gezeichneten  schrägen  Linien,  d.  h.  die  Scherblätter  werden 
durch  sie  mit  den  beiden  Flächen,  welche  an  dem  Maschinengestell  A 
bzw.  an  dem  Schlitten  B  liegen,  gegen  diese  gedrückt.  Die  Scherblätter 
bedürfen  deshalb  gegenüber  p  und  «'  keiner  Befestigung.  Die  gebräuch- 
liche Befestigung  durch  Schrauben,  wie  Fig.  1090  sie  darstellt,  ist  also  für 
nebensächliche  Beanspruchungen  einzurichten.  Sie  bezweckt  vor  allem,  die 
Zwischenlagen,  welche  der  Einstellung  dienen,  festzuhalten.  Die  in  Fig.  1090 
eingeschriebenen  Maße  gelten  einer  Schere,  welche  bis  zu  10  mm  dicke 
unerwännte  Eiscnblcchphitten  zu  durchschneiden  hat.  C  bezeichnet  den- 
jenigen Teil  des  Maschinengestelles,  an  welchem  der  Schlitten  B  gleitet. 

Man  hat  vorgeschlagen,  das  untere  Scherblatt  nachgiebig  zu  stützen, 
»o  daß  es  gegenüber  zu  großer  Inanspruchnahme  in  der  Richtung  p  aus- 
weichen kann.1)  Die  Erfahrung  muß  lehren,  ob  nicht  hierdurch  die  Lage 
des  Scherblattes  unsicher  wird. 

Die  Dicke  der  Scherblfttter  richtet  sich  nach  der  für  zulässig  erachteten 

»)  D.K.P.  No.  115  837. 
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Beanspruchung  ihrer  rückwirkenden  oder  Druckfestigkeit:  man  findet  sie 
etwa  l'/jinal  so  groß  als  die  größte  Dicke  der  zu  schneidenden  Eisenbleche. 

An  dieser  Stelle  glaube  ich  diejenigen  Hinrichtungen  erörtern  zu  sollen, 
welche  bestimmt  sind,  mit  der  Kraft  Q  (S.  540)  dem  Kippen  dicker  Werk- 
stücke entgegen  zu  treten.    Diese  Kraft  Q  soll  (nach  Fig.  10H8)  in  einiger 


Fig.  1090. 

Entfernung  vor  den  Schcrblattern  angreifen.  Mau  findet  zu  diesem  Zweck 
in  mannigfacher  Ausführungsform  feste  Leisten  angebracht,  gegen  welche 
sich  die  Werkstücke  stützen,  sobald  sie  zu  kippen  beginnen.  I'm  das  Kippen, 
welches  notwendig  ist,  um  diese  Vorrichtungen  wirksam  zu  machen,  mög- 
_  liehst  zu  beschranken,  werden  die  in  Hede  stehenden 

Leisten  einstellbar  gemacht,  oder  es  werden  Schrauben 
angebracht,  welche  bei  gewöhnlicher  Lage  des  Bleches 
dieses  nahezu  berühren.  Fig.  1091  stellt  derartiges 
dar.  a  bezeichnet  einen  vor  dem  oberen  Scherblatt 
angebrachten  Balken,  auf  dem  mehrere  Muttern  b  ver- 
schiebbar stecken,  die  Schrauben  r  können  mittels 
kleiner  Handräder  eingestellt  werden. 

"Wirksamer  ist  offenbar,  wenn  man  jenen  Druck  Q 
HI  anwendet,  bevor  noch  das  Kippen  eintritt.  Schultz 
&  Goebel  in  Wien1)  lassen  zu  diesem  Zweck  einen 
Balken  durch  Federn  auf  das  Blech  drücken.  Bei 
einer  großen  Sehen«  der  F.  W.  Bliss  Co.4)  wird  (nach 
Fig.  1092)   ein   genügend   schwerer  Balken   auf   das   Werkstück  gelegt. 
Dieser  Balken  ist  in  lotrechten  Führungen  vor  dein  oberen  Scherblatt  auf 
und  nieder  zu  bewegen.   Kr  liiingt  an  zwei  Stangen,  die  durch  zwei  Hebel, 

'..  En«im>oring.  Juli  18<7,  S.  12,  mit  ScliauliiM.    Z.  1**3,  S.  967. 
-',>  The  Iron  A«<\  11.  .lutii  1^91.  .S.  Uli»,  um  SchaubiM. 


1 


Fig.  10»  1. 
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deren  Welle  und  einen  dritten  Hebel,  in  welchem  eine  Rolle  gelagert  ist, 
von  der  im  Vordergründe  links  sichtbaren  Kammseheibe  betätigt  werden. 
Bevor  noch  das  obere  .Scherblatt  mit  dem  Werkstück  in  Berührung  tritt. 


Fig.  1092. 


ist  der  Balken  auf  letzteres  gelegt,  sobald  der  Schnitt  vollzogen  ist,  wird 
der  Balken  rasch  gehoben.  Es  können  sich  die  unteren  Teile  der  Trag- 
stangen in  den  unteren  Augen  des  Balkens  in  einigem 
(irade  lotrecht  verschieben,  so  daß  der  nötige  Spiel- 
raum gewährt  wird. 

L.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  benutzen 
bei  Wasserdruckscheren  den  Wasserdruck  auch  zum 
Niederhalten  des  Werkstücks  (nach  Fig.  1093).  Die 
Nonne  C  ist  bestimmt,  den  .Scherblattschlitten  A  nach 
unten  zu  bewegen.  An  letzterem  sitzt  ein  Stiefel  B, 
der  durch  eine  Röhre  mit  dem  Hohlraum  der  Nonne 
verbunden  ist,  so  daß,  wenn  in  diesen  Druckwasser 
tritt,  solchem  auch  über  den  in  B  verschiebbaren 
Kolben  gelangt  und  dadurch  die  Rolle  r  gegen  das 
Werkstück  drückt.  Sobald  A  zurückgezogen  wird, 
hebt  sich  auch  die  Roll«!  r. 

2.  Die  Scherblilttcr  der  Kreisscheren  sind,  Fig.  1093. 

solange  sie  geringen  Durchmesser  haben,  stiihlerne 

Scheiben,  die  auf  den  zugehörigen  Wellen  befestigt  werden.  Bei  großen 
Durchmessern  gestaltet  man  die  Seherblätter  als  Ringe  und  schraubt  sie  an 
den  Rand  der  Scheiben.    Der  Druck,  welcher  w  (S.  539)  entgegen  zu  wirken 
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hat,  wird  auf  eine  der  Wellen  durch  Spurzapfen  und  Feder  oder  Gewicht 
ausgeübt,  wahrend  die  andere  Welle  durch  einen  Bund,  nach  Umstanden 
einen  Spurzapfen,  am  Ausweichen  gehindert  wird. 

3.  Die  Loehsteinpel  werden  nur  in  ihrer  Achsenrichtung  beansprucht. 
Der  ihnen  begegnende  grüßte  Widerstand  ist  das  Produkt  aus  dem  Lx-h- 
umfang,  der  Blechdicke  6  und  der  Scherfestigkeit  c.  Nennt  man  die 
Inanspruchnahme  des  Stempels  für  1  qmm  seines  Querschnittes  k,  so  erhält 
man  für  kreisrunde  Lucher  die  Gleichung: 

d  7i  o  ö  =  —  -  k 

4 

oder,  bei  o  =  40kg: 

d 

Daraus  folgt  zur  Genüge,  daß  selbst  bei  Verwendung  besten  Stahls  für  den 
Stempel  und  tadelloser  Härtung  desselben  die  Lochweite  mindestens  so  groß 
sein  muß  wie  die  Blechdicke.    Man  findet  denn  auch,  daß  regelmäßig  die 

Lochweite  nennenswert  größer  ist 
als  die  Blechdicke.  Es  ist  jedoch 
zu  bemerken,  daß  hin  und  wieder 
angegeben  wird,  man  habe  kleinere 
Löcher  mittels  des  Durchschnitt* 
erzeugt.  Ist  das  richtig,  su  muß 
man  annehmen,  daß  der  Vorgang 
des  Durchschneidens  bei  solchem 
6 

Verhältnis  —  ein  etwas  anderer 

ist  als  gewöhnlich,  vielleicht,  in- 
dem die  Nachgiebigkeit  auf  Grund 
der  Bildsamkeit  eine  größere  Rolle 
spielt. 

Wegen  der  Schwierigkeit  de* 
Härtens  großer  Stahlkörper  wird 
bei  großen  Abmessungen  die 
Sehneidkante  des  Stempels  für  sieh 
angefertigt  und  an  dem  sonstigen 
Stempel  befestigt.  Das  gilt  insbe- 
sondere für  unregelmäßig  gestal- 
tete Lochquerschnitte.  Fig.  1094 
stellt  ein  hierher  gehöriges  Beispiel 
in  einer  l'nter-  und  einer  Seiten- 
ansicht dar.1)  a  bezeichnet  den 
die  Schneidkante  enthaltenden  jre 
härteten  Stahlteil,  b  einen  Körper, 
welcher  die  Verbindung  mit  dem  Schlitten  der  Maschine  vermittelt.  Fig.  lüt'ö 
ist  das  Bild  des  zugehörigen  hier  plattcnförmigen  Lochringes  in  zw  ei  Ansichten. 

Auf  den  Lochriug  des  Durchschnitts  wirkt  in  der  Arbeitsrichtuiiir 
derselbe  Druck  wie  auf  den  Stempel;  quer  gegen  diese  Richtung  wird  man 

Vi  Revue  generale  des  chemins  de  fer,  Mai  1897,  mit  Abb. 
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Kräfte  annehmen  müssen,  welche  zu  ersteren  sich  verhalten  wie  p.w  bei 
den  Blechscheren. 

Für  gewöhnlieh  besteht  der  Lochring  aus  einem  stählernen,  gehärteten, 
kreisrunden  Ring,  den  man  in  einen  geeigneten  Untersatz,  wohl  Tasse  ge- 
nannt, preßt.  Nur  bei  sehr  großen  Durchmessern  wird  der  kreisrunde 
Lochring  au»  Teilen  zusammengesetzt.    Es  werden  auch  —  namentlich  für 
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Fig.  1096. 


Fig.  109Ö. 


Fig.  1097. 


unrunde  oder  zusammengesetzte  Löcher  —  die  betreffenden  Öffnungen  in 
Stahlplatten  ausgebildet,  wofür  Fig.  1095  ein  Beispiel  zeigt. 

Wenn  mehrere  runde  Löcher  gleichzeitig  geschnitten  werden  sollen, 
so  dienen  häufig  die  Bohrungen  einer  Stahlplatte  als  Lochringe,  während 
für  rechteckige  Löcher,  wenigstens  dann,  wenn  sie  schmal 
sind,  vorgezogen  wird,  die  Lochringe  oder  Matrizen  aus 
Stäbchen  zusammenzusetzen.  Nach  Fig.  1096  sind  die 
Stäbchen  a  au  ihren  Endflächen  abgeschrägt  und  werden 
mittels  der  Leisten  6  auf  der  Platte  c  festgehalten;  den 
seitlichen  Druck  nehmen  die  an  c  festen  Hervorragungen  d 
auf.  Fig.  1097  zeigt  eine  der  vorigen  verwandte  Be- 
festigungsweise. Man  befestigt  die  Stäbchen  auf  der 
Platte  auch  wohl  durch  Vergießen  mit  leicht  schmelz- 
barem Metall. 

Besondere  Gestalten  der  Werkstücke  erfordern  unter 
l'mständen  eigenartige  Lochringe.  Fig.  1098  ist  ein  dahin- 
gehöriges Beispiel.')    Es  handelt  sich  um  das  Lochen 
gebogener  Flacheisen.    Der  Lochring  l  hat  sattelartige  Gestalt  und  ist  seit- 
wärts am  Masehinengestell  befestigt,    s  bezeichnet  den  Stempel. 

Fig.  1099  stellt  die  gebräuchliche  Befestigungsweise  des  Stempels  D 
und  des  Lochringes  E  im  Schnitt  dar.  Nach  der  linken  Seite  der  Figur 
steckt  der  Stempel  D  mit  seinem  schlank  verjüngten  Zapfen  im  Schlitten  B, 


Fig.  1098. 


')  Z.  1892,  S.  1039,  mit  Abb. 
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wird  durch  eine  versenkte  Druckschraube  dort  festgehalten  und  legt  sieh  mit 
der  Fläche  eines  Bundes  gegen  die  untere  Fläche,  des  Schlittens  B.  Man 
stößt  —  nach  Lösen  der  Druckschraube  —  den  Stempel  aus,  indem  man 
über  ihm  durch  ein  Loch  im  Schlitten  B  einen  Keil  eintreibt.  Rechts  von 
der  Stempelmitte  ist  eine  im  übrigen  gleiche  Befestigung  angegeben,  es 
findet  aber  das  Ausziehen  des  Stempels  durch  eine  Mutter  statt,  welche  das 
am  Bunde  des  Stempels  geschnittene  Gewinde  umgreift.  G  bezeichnet  den 
am  Maschinengcstcll  C  festen  Abstreifer. 

Der  gehärtete  stählerne  Lochring  E  ist  in  den  Untersatz  F  gepreßt 
uud  stützt  sich  unter  dessen  Vermittlung  auf  den  mit  A  bezeichneten  Teil 
des  Maschiuengestellcs.  F  wird  hier  festgehalten  durch  Hakensehrauben  « 
(links)  oder  durch  Druckschrauben  b  (rechts),  deren  Muttergewinde  in  Köpfen 


Fig.  1099. 


der  Bolzen  d  sich  befindet.  Die  erstere  Befestigungsweise  begünstigt  das 
Auswechseln,  indem  nach  Lockern  der  zu  a  gehörigen  Mutter  der  Haken 
zur  Seite  gedreht  werden  kann:  die  letztere  ist  vorteilhafter  für  das  genaue 
Ausrichten  des  Lochringes. 

Eine  einfachere  Befestigungsweise  des  Stempels,  als  die  in  Fig.  1091» 
dargestellte  es  ist,  zeigt  die  Fig.  1101.  *)  Es  ist  der  Stempel  mit  einem 
Kopf  versehen,  welcher  sich  gegen  die  ebene  Sohle  des  in  den  Schlitten  B 
gebohrten  Loches  legt,  während  eine  hohle  Mutter  gegen  die  untere  kegel- 
förmige Fläche  des  Kopfes  drückt,  den  Stempel  ausrichtet  und  festhält. 
Mit  der  Mutter  nimmt  man  gleichzeitig  den  Stempel  aus  der  Vertiefung 
des  Stempels. 

')  The  American  Engineer  and  K.iitruud  journal.  Man  189$,  S.  144,  mit  Abb. 
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winde  versehen 
a 


Fig.  1102. 


Fig.  1103. 


Hiermit  ist  die  durch  Fig.  1101  versinnlichte  Befestigungsweise1)  nahe 
verwandt.    Ein  am  Schlitten  A  hervorragender  Zapfen  ist  außen  mit  Ge- 
Der  Stempel  s  legt  sich  mit  seinem  Kopf  gegen  die  ebene 
Endfläche  des  Zapfens  und  wird  durch  die  Kappe  b 
festgehalten,  die  ihn  gleichzeitig  ausrichtet. 

Es  leidet  die  durch  Fig.  1099 
dargestellte  Stempelbefestigung  an 
dem  C beistände,  daß  man  den 
Lochring  wegnehmen  muß,  wenn 
der  Stempel  ausgewechselt  werden 
soll.  Die  beiden  underen  soeben 
angegebeneu  Befestigungsweisen 
sind  in  dieser  Beziehung  günstiger. 
Kich.  Wagner  verwendet  fol- 
gende Anordnung.*)  In  dem 
Sehlitten  A  (Fig.  1102)  steckt 
Futter  a,  welches  je  nach  der 
Stempeldicke  verschieden  weit  gebohlt  ist,  so  daß  der  Stempel  5  genau  paßt. 
Letzterer  ist  mit  einem  nur  kleinen  Kopf  versehen,  gegen  welchen  sich  zu- 
nächst der  Bolzen  b  legt,  und  dieser  wird  durch  ein  Keilpaar  BC  nieder- 
gedrückt. C  enthalt  eine 
schwalbenschwanzförniige 
Leiste,  welche  in  eine  Nut 
gleichen  Querschnitts  des 
Keiles  B  greift,  so  daß  B 
und  C  zusammenhangen. 
Man  zieht  C  durch  eine 
Mutter  an.  Löst  man 
diese,  so  Hißt  sich  das  Keilpaar  aus  dem  Schlitten  nehmen,  und  dann  ist 
der  Stempel  s  leicht  auszuwechseln. 

Eine  eigenartige  Stempelbefestigung  zeigt  Fig.  1103. Ä)  Am  Schlitten  C 
sitzt  der  Werkzeughalter  F, 
welcher  dem  walzenförmi- 
gen Stempel  ein  halbrundes 
Lager  bietet;  ein  Deckel  B 
mit  halbrunder  Nut  wird 
mittels  Schrauben  gegen 
den  Stempel  gedrückt,  und 
ein  in  diesem  Deckel  sitzen- 
der Stift  greift  in  eine  hais- 
förmige  Ausdrehung  des 
Stempels.  Es  enthalt  der 
AVerkzeughalter  zwei  solcher  Stempel,  so  daß  gleichzeitig  zwei  Löcher  ge- 
schnitten werden.  Die  Stempel  werden  in  dem  festen  Abstreifer  S  (Fig.  1103 
bis  1105)  noch  geführt,  weshalb  der  Abstreifer  mittels  einer  Leiste  in  die 
Lochringplattc  A  greift  und  weiter  durch  den  Ausrichtstift  P  sein«'  richtige 
Lage  angewiesen  erhalt.    Die  Lochringe  D  stecken  in  der  Platte  .4  und 


Fig.  1104. 


Fig.  1105. 


*)  Z.  1892,  S.  1039,  mit  Abb. 
*)  Vorig©  Quelle. 
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werden  hier  durch  Sehrauben  E  (Fig.  1104)  festgehalten.  Die  auf  A  befestigten 
Plättehcn  e  und  f  (Fig.  1105)  dienen  als  Ansehläge  für  die  Werkstücke. 

Zahlreiche  Stempel  befestigt  man  wohl  nach  Fig.  HOB.1)  Es  stecken 
die  sämtlichen  Stempel  in  einer  gemeinsamen  Platte  A,  und  zwar  in  deren 
Löchern  genau  passend;  sie  werden  mit  Hilfe  dieser  Platte  am  Schlitten  B 
festgeschraubt. 

Um  da»  Werkstück  gegenüber  dem  Stempel  bequemer  in  die  richtige 
Lage  bringen  zu  können,  hat  man  den  Stempel  in  seinem  Schlitten  ver- 
schiebbar gemacht.  Man  kann  vermöge  dieser  Einrichtung  den  Stempel 
mit  dem  Blech  in  Fühlung  bringen,  während  der  Schlitten  noch  in  höherer 
Lage  sich  befindet.*) 

Fig.  1107  und  1108  zeigen  die  Befestigung  des  Lochringuntersatzes  a 
mittels  in  Aufspannuten  steckender  Sehrauben.  Da  die  Aufspannuten  an 
der  Vorderseite  der  Maschine  offen  sind,  so  läßt  sich  der  Untersatz  nebst 
Lochring  leicht  fortnehmen,  nachdem  die  Muttern  «1er  Befestigungsschrauben 


gelockert  sind.  Das  Ausrichten  des  Lochringes  erfolgt  durch  Versehieben 
de«  Untersatzes  mittels  der  Hand. 

3.  Abs  t  reif  er.  Fig.  1099  zeigt  einen  am  Maschinengestell  ('  fest- 
geschraubten Abstreifer  Cr.  Dieser  umfaßt  den  Stempel  mit  einer  hufeisen- 
förmigen Ausbuchtung,  so  daß  man  den  Stempel  auswechseln  kann,  ohne 
den  Abstreifer  abnehmen  zu  müssen.  Die  untere  Fläche  des  Abstreifers, 
welche  das  Werkstück  zurückzuhalten  hat.  muß  weiter  von  dem  Lochring 
entfernt  sein,  als  die  größte  Bleehdicke  beträgt,  damit  man  das  Blech  be- 
quem vorlegen  kann.  Für  mittlere  und  kleine  Blechdieken  erwächst 
hieraus  der  Nachteil,  daß  die  Werkstücke  in  einigem  Grade  emporgehoben 
werden,  bevor  da»  Abstreifen  beginnt.  Es  ist  das  gleiehbedcuteiid  mit 
beträchtlichem  Zeitverlust.  Bei  Durchschnitten,  welche  nur  für  dünne 
Bleche  bestimmt,  also  solchen  angepaßt  sind  (  vgl.  Fig.  1 103  bis  1 105),  spielt 
dieser  Zeitverlust  allerdings  keine  Wolle.  Anders  i-t  es  für  Durchschnitte, 
welche  zeitweise  dicke  Bleche  zu   bearbeiten  haben,   namentlich,  wenn  der 

Tbe  Eaghieer  1888,  Bd.  «5,  s.  522,  mit  Abb. 


Fig.  1107. 


Fig.  1108. 
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II.  Teil.    Schereu  und  Durchschnitte. 


Fig.  1109. 


Arbeiter  einiger  Zeit  bedarf,  um  das  Werkstück  Tür  den  neuen  Schnitt 
bereit  zu  legen.  Man  zieht  daher  in  solchen  Füllen  vor,  den  Abstreifer 
einstellbar  zu  uiachen,  z.B.  nach  Fig.  1107  und  1108.  Hier  umgreift  der 
Abstreiferarm  b  den  Stempel  *  ebenso  mit  zwei  Schenkeln  seines  hufeisen- 
förmigen Endes  wie  in  Fig.  1099  angegeben  ist.  b  bildet  aber  mit  c  einen 
doppelarmigcn  Hebel,  der  um  einen  am  Maschinengestell  festen  Bolzen  dreh- 
bar und  mittels  der  Schraube  d  einstellbar  ist,  so  daß  man  den  Abstand 
der  abstreifend  wirken- 
den Schenkel  von  dem 
Lochring  je  nach  Be- 
darf wühlen  kann. 

Neuerdings  hat 
man  für  Durchschnitte, 
welche  gleichzeitig  viele 
Löcher  zu  schneiden 
haben,  den  Abstreifer 
beweglich  gemacht  und 
ihn  so  betätigt,  daß  er 
sich  mit  einigem  Druck 
auf  das  Blech  nieder- 
senkt, bevor  die  Stempel  zum  Angriff  kommen,  und  in  dieser  Lage  bleibt, 
bis  die  Stempel  vom  Werkstück  frei  geworden  sind. ')  Wählt  man  den 
Druck,  mit  welchem  der  Abstreirer  auf  dem  Werkstück  ruht,  genügend 
groß  und  macht  seine  Druckfläche,  sowie  die  Fläche,  welche  die  Lochringe 
umgeben,  eben,  so  ist  es  möglich,  den  Verzerrungen  wirksam  entgegen- 
zutreten, welche  namentlich 
dann  entstehen,  wenn  die  Lö- 
cher nicht  kreisrund  sind  oder 
bei  kreisrunden  Löchern  die 
Blechdicke  der  Lochweite  nahezu 
gleicht.  Fig.  1109  n.  1110  stel- 
len nach  der  angezogenen 
Quelle  eine  derartige  Anordnung 
dar.  An  dem  Schlitten  A  ist 
zunächst  ein  Block  B  befestigt 
und  an  diesem  eine  Platte  E, 
welche  ähnlich  wie  in  Fig.  1106 
dargestellt,  die  Stempel  enthält. 
Die  Köpfe  der  Stempel  legen  sich  gegen  die  harte  Stahlplaue  C.  Zwei 
Platten  F  (Fig.  1110),  welche  an  den  kräftigen  Stangen  G  sitzen,  enthalten 
den  Abstreifer  D.  Die  Lochringe  stecken  in  der  Platte  H  und  stützen  sich 
durch  diese  auf  das  Maschinengestell  J.  L  bezeichnet  eine  dünne  Platte,  mittels 
welcher  da«  Werkstück  unter  die  Stempel  geschoben  und  zurückgezogen 
wird.  Die  Stifte  A*  dienen  zur  gegensätzlichen  Führung  der  aufgezählten 
Teile.  Die  Arbeit  verläuft  wie  folj^:  nachdem  das  Werkstück  eingeführt 
ist,  senkt  sich  der  Abstreifet-  D  vermöge  Einwirkung  eines  auf  der  Antriebs- 
welle sitzenden  Daumens  oder  Kammes;  der  durch  eine  Kurbel  derselben 
Welle  betätigte  Schlitten  A  senkt  sich  nunmehr,  die  Stempel  verrichten  ihre 
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Arbeit  und  steigen  dann  wieder  empor,  während  der  Abstreifer  seine  bi>- 
herige  Lage  beibehält:  sind  die  Stempel  von  dem  Werkstück  frei,  s<>  wird 
der  Abstreifer  rasch  gehoben,  um  für  das  Auswechseln  des  Werkstücks 
möglichst  viel  Zeit  verfügbar  zu  machen. 

Behufs  Aussehneidens  mehr  oder  weniger  ringförmiger  Gestalten  kann 
man  zwei  Bearbeitungen  aufeinander  folgen  lassen:  z.  B.  zuerst  den  äußeren 
Umfang  ausschneiden  und  dann,  mittels  besonderer  Stempel,  «las  Innere. 
Hierfür  genügen  die  bisher  beschriebenen  Einrichtungen.  Sollen  jedoch 
beide  Schnitte  zu  gleicher  Zeit  ausgeführt  werden,  so  sind  besondere  Ab- 
streifer notwendig.  z.B.  solche  nach  Fig.  Uli.1)  a  und  b  sind  zwei  ring- 
förmige Seherblätter,  welche  am  Schlitten,  und  *■  und  d  zwei  desgleichen, 


sind,  welche  die  Keilnuten  auszuschneiden  haben.  Die  ausgeschnittene  runde 
Scheibe  füllt  durch  d  nach  unten,  bzw.  wird  durch  demnächst  ausgeschnittene 
Scheiben  ruckweise  weiter  nach  unten  geschoben,  bis  sie  frei  hinweg  fällt. 
Der  zu  gewinnende  Ring  dringt  zwischen  a  und  b  ein  und  muß  deshalb 
demnächst  herausgeschoben  werden.  Hierzu  dient  der  ringförmige  Ab- 
streifer e.  den  besonders  betätigte  Stangen  A  rechtzeitig  nach  unten  schieben; 
die  Schrauben  k  haben  den  Zweck,  den  Ring  e  am  Herausfallen  zu  hindern. 
Das  an  der  Außenseite  von  c  nach  unten  geschobene  Blech  wird  durch  den 
Abstreifer  g,  den  Stifte  /  betätigen,  gehoben. 


Ks  ist  der  Weg,  welchen  Lochstempel  oder  Seherblatt  zurückzulegen 
hat,  ein  kleiner,  der  längs  dieses  Weges  zu  überwindende  Widerstand  aber 
sehr  groß.  Dem  gegenüber  hat  die  verfügbare  Betriebskraft  regelmäßig 
eine  ziemlich,  zuweilen  (z.  B.  bei  elektrischem  Antrieb)  eine  recht  große 
Geschwindigkeit.  Sonach  werden  fast  immer  sehr  starke  Gesclnvindigkeits- 
verminderungeu  nötig. 

Anscheinend  eignet  sich  hierfür  Sehraube  und  Mutter,  zumal  diese 
gleichzeitig  diese  Drehbewegung  in  die  erforderliche  geradlinige  umsetzen. 
Es  wird  jedoch  für  den  vorliegenden  Zweck  von  dem  Schraubenbetrieb  fast 
gar  kein  Gebrauch  gemacht,  wohl  wegen  des  Ilmstandes,  daß  die  Schraube 
zeitweise  rechts-,  zeitweise  linksherum  gedreht  werden  muß. 

Man  findet  —  namentlich  bei  englischen  Maschinen  —  nicht  selten 
einen  doppelannigen  Hebel  zur  Übersetzung  der  Drehbewegung  in  die  hin- 
und   hergehende  verwendet;  das  eine  End«;  dieses  Hebels  wirkt   auf  den 

\i  American  M;ulnni*t.  3.  Der,.  1896.  mit  Abb. 
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ff 


die  am  Maschinengestell 
befestigt  sind;  sie  ver- 
treten Stempel  und 
Lochring.  Die  auszu- 
sehneidenden Blech- 
ringe sind  für  Dynamo- 
maschinen bestimmt, 
weshalb  an  6  seitlich 
eingesetzte  vierkantige 
Stempel   i  vorgi-sehen 
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Schlitten,  während  das  andere  Ende  durch  einen  Daumen  oder  eine  Kurbel 
betätigt  wird.  Der  unrunde  Daumen  gewährt  die  Möglichkeit,  für  das 
eigentliche  Schneiden  weniger,  für  das  Zurückziehen  noch  weniger  Zeit  als 
bei  Kurbelantrieb  zu  gebrauchen,  ohne  Beeinträchtigung  der  für  das  Vor- 
legen bzw.  Weitersehieben  des  Bleches  erforderlichen  Zeit.  Es  soll  hier- 
durch nennenswert  an  Zeit  gespart  werden  können. 

Am  gebräuchlichsten  ist  die  Übersetzung  durch  die  Kurbel.  Sie  wirkt 
entweder  unter  Vermittlung  einer  sogenannten  Schleife  (Fig.  1112)  oder  be- 
tätigt den  Schlitten  mittels  Lenkstange  (Fig.  1073,  1076,  1077,  1113). 


■ 


Fig.  1112.  Fig.  1113. 


Der  Druckwasserbetrieb  ermöglicht  sehr  starke  Gcschwindigkcits- 
minderung  oder  Kraftvermehrung  durch  verhältnismäßig  einfache  Mittel. 
Er  ist  jedoch  dem  wechselnden  Widerstande  schwer  anzupassen,  so  daß 
meistens  mit  erheblichein  Kraftüberfluß  gearbeitet  werden  muß.  Dieser 
Umstand  wird  bei  den  Schmiedemaschinen  ausführlich  erörtert  werden. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  sind: 

Die  Ausrückvorrichtungen. 

Nach  jedem  Schnitt  ist  das  Werkstück  in  eine  neue  Lage  zu  bringen 
oder  durch  ein  anderes  zu  ersetzen,  üierzu  gehört  Zeit.  Diese  kann  da- 
durch gewonnen  werden,  daß  man  dem  Werkzeug  eine  geringe  (Jeschwindig- 
keit  gibt,  auch  dem  Stempel  einen  erheblieh  größeren  Weg  zurücklegen 
läßt,  als  eigentlich  nötig  ist.  Die  mittlere  Geschwindigkeit  der  Werkzeuge 
beträgt  aus  diesem  Grunde  selbst  bei  größeren  Maschinen  oft  nur  10  mm 
in  der  Sekunde. 

Für  Scheren  ist  da«  Fortrücken  des  Werkstücks  nach  jedem  Schnitt 
rasch  auszuführen,  da  es  in  gerader  Linie  stattfindet;  und  wenn  ein  neues 
Werkstück  vorgelegt  werden  soll,  so  kann  inzwischen  das  bewegliche  Scher- 
blatt einige  nutzlose,  aber  auch  unschädliche  Spiele  machen,  bis  das  Werk- 
stück in  die  richtige,  zum  geradlinigen  Vorschieben  geeignete  Lage  ge- 
hracht  ist. 

Anders  verhält  es  sich  mit  dem  Durchschnitt,  indem  die  Stelle,  an 
welcher  das  Loch  erzeugt  werden  soll,  genau  unter  den  Stempel  gelegt 
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worden  muß.  Für  manche  Zwecke  eignet  sieh  selbsttätige  Verschiebung 
des  Werkstücks,  nachdem  ein  Loch  erzeugt  oder  eine  Gruppe  von  Lüchern 
geschnitten  ist.  Es  ist  das  Blech  auf  einem  Tisch  befestigt,  der  durch 
Schaltwerke  fortgerückt  wird.  In  diesem  Falle  ist  mit  Sicherheit  darauf 
zu  rechnen,  daß  das  Blech  seine  neue  Loge  erhalt,  bevor  der  neue  Angriff 
seitens  der  Werkzeuge  stattfindet.  Bei  den  Durchschnitten  dagegen,  welche 
nach  einer  Vorzeichnung  zu  arbeiten  haben,  so  daß  es  Aufgabe  des  Arbeiters 
ist,  hiernach  das  Blech  in  die  richtige  Lage  zu  bringen,  bedarf  man  zu- 
weilen mehr  Zeit  als  gewöhnlich,  und  es  ist  notig,  nach  Bedarf  den  Angriff 
des  Stempels  verzögern  zu  können. 

Wenn  Gleiches  für  Scheren  nicht  unbedingt  erforderlich  ist,  so  er- 
leichtert es  doch  auch  hier  die  Benutzung  und  gestattet  eine  größere  durch- 
schnittliche Geschwindigkeit.  Man  findet  daher  in  der  Kegel  auch  für 
Scheren  die  in  Hede  stehenden  Einrichtungen  im  Gebrauch. 

Es  sind  von  diesen  anzurühren: 

n)  Nachdem  ein  Schnitt  vollzogen  und  das  Werkzeug  zurückgezogen 
ist,  wird  der  Antrieb  des  letzteren  selbsttätig  ausgelöst;  der 
Arbeiter  rückt  für  den  folgenden  Schnitt  den  Betrieb  wieder 
ein,  sobald  er  dem  Werkstück  die  richtige  Lage  gegeben 
hat.  Zu  diesem  Zweck  wird  entweder  die  Verbindung 
zwischen  Kurbel  und  Werkzeug,  oder  zwischen  Kurbel 
bzw.  Daumenwelle  und  ihrem  Antriebsrade  aufgehoben. 

Fig.  1114  zeigt  eine  Einrichtung  für  ersteres  Verfahren.1) 
Die  Kurbel  a,  welche  den  Schlitten  s  zu  betätigen  hat, 
dreht  sich  links  herum.  Es  befindet  sich  der  Schlitten  zur 
Zeit  in  seiner  tiefsten  Lage,  der  Schnitt  ist  vollzogen,  und 
der  Kurbelzapfen  hat  die  Aufgabe,  mit  Hilfe  der  Lenk- 
stange /  den  Schlitten  s  zurückzuziehen.  Er  walzt  sich  zu 
diesem  Zweck  an  der  oberen  Innenfluche  der  in  /  befind- 
lichen Öffnung,  wodurch  l  nach  links  geschwenkt  wird 
und  dann  der  Kurbelzapfen  in  dem  erweiterten  Teil  der 
Fig.  1114.  genannten  Öffnung  sich  drehen  kann,  ohne  den  Schlitten  s 
nach  unten  zu  drücken.  Um  zu  verhüten,  daß  der  Schlitten 
durch  sein  eigenes  Gewicht  nach  unten  sinkt  und  dadurch  das  Vorlegen 
des  Werkstücks  für  einen  neuen  Schnitt  erschwert,  kann  man  an  /  eine 
Nase  i  anbringen,  welche  über  die  am  Maschinengestell  feste  Nase  0  greift. 
Nachdem  das  Werkstück  auf  dem  Lochring  seine  richtige  Lage  erhalten  hat, 
schwenkt  man  l  mit  Hilfe  ihres  Handgriffs  nach  rechts  und  stellt  hierdurch 
die  Kupplung  zwischen  Kurbelzapfen  und  Lenkstange  wieder  her. 

Das  Ausrücken  des  auf  der  Kurbel-  oder  Daumenwelle  sitzenden 
Antriebsrades  vermittelt  eine  Klauen-  oder  eine  Stiftkupplung.  Es  ist  z.  B. 
auf  dem  verschiebbaren  Teil  der  Klauenkupplung  ein  Kamm  angebracht, 
gegen  den  sich  eine  Kolle  oder  ein  Stift  legt,  so  daß  im  bestimmten  Augen- 
blicke die  Lösung  erfolgt.  Bei  der  Stiftktipplung  nach  Fig.  416  u.  417,  S.  192 
sitzt  an  dein  Stift  c  ein  nach  außen  ragender  Arm,  der  gegen  eine  am 
Mu>ehineiige»tell  angebrachte  Nase  stößt,  so  daß  <:  die  in  Fig.  41«  ange- 
gebene Lage  annimmt.    Wegen  der  geringen  Drehgeschwindigkeit  der  hier 
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in  Fragt'  kommenden  Wolle  kommt  letztere  sofort  mich  dem  Ausrücken  der 
Kupplung  zur  Ruhe.    Das  Wiodercinrüeken  erfolgt  mittels  der  Hand. 

b)  Es  werden  die  soeben  erörterten  Kupplungen  auch  in  dem  Sinne 
verwendet,  daß  man  sie  nur  ausnahmsweise  löst,  dann  nämlich,  wenn  eine 
größere  Zeit  als  gewöhnlieh  für  das  Vorlegen  des  Werkstücks  nötig  ist. 
Auch  zu  diesem  Zweck  wird  entweder  die  Verbindung  zwischen  Kurbel  und 
Werkzeug  unterbrochen,  oder  eine  dem  Triebwerk  eingeschaltete  Kupplung 
gelöst.  In  letzterem  Falle  sucht  man  die  Kupplung  auf  der  rasehest  kreisen- 
den Welle  anzubringen,  teils  um  sie  mit  wenig  Kraftaufwand  betätigen  zu 
können,  teils  um  eine  Reibkupplung  möglich  zu  machen.  Jedenfalls  ist 
die  Kupplung  zwischen  die  Kurbel  und  das  Schwungrad  einzuschalten;  sie 
wird  durch  eine  Handhabe  oder  einen  Tretschemel  betätigt,  welche  für  den 
Arbeiter  möglichst  bequem  liegen  müssen. 

Rückt  man  den  Betrieb  mit  Hilfe  einer  derartigen  Kupplung  aus,  so 
muß  eine  Vorrichtung  angebracht  sein,  welche  gestattet,  die  Kurbelwelle 
mittels  der  Hand  zu  drehen.  Sie  besteht  gewöhnlich  in  einem  auf  der 
Kurbelwelle  befestigten  Stern,  in  dessen  Löcher  ein  liingerer  Hebel  ge- 
steckt wird. 

Die  Ausrückvorrichtung  an  einer  der  Antriebswellen  erlaubt  die  Ver- 
bindung zwischen  Kurbelzapfen  und  Schlitten  sehr  einfach  zu  machen, 
z.  B.  so  wie  Fig.  1113  angibt.  Es  bezeichnet  a  die  Kurbelwarze,  /  die 
Lenkstange  und  s  den  Schlitten.  Den  Druck  nach  unten  (den  Arbeitsdruck) 
Uberträgt  die  Lenkstange  /  durch  ihre  mit  kleinem  Krümmungshalbmesser 
ausgeführte  untere  Rundung  auf  den  Schlitten  s;  man  bringt  an  der  Stelle, 
wo  sich  diese  Rundung  befindet,  im  Schlitten  wohl  ein  auswechselbares 
Lagerstück  an.  Der  Druck  nach  oben,  welcher  nur  den  Sehlitten  zu  heben 
hat,  wird  durch  eine  flachgekrümmte  Flüche  auf  den  Schlitten  übertragen. 

c)  Das  Lösen  der  Verbindung  zwischen  Kurbelzapfen  und 
Sehlitten  ist  namentlich  dann  beliebt,  wenn  von  einer  gemeinsamen  Kurbel- 
welle mehrere  Schlitten  betätigt  werden,  einer  mit  gewöhnlichem  Scherblatt, 
ein  zweiter  mit  Loehstempel,  ein  dritter  mit  Winkeleisenscherblatt  usw.  Man 
verwendet  es  aber  auch  für  Maschinen  mit  nur  einem  Schlitten. 

Fig.  1073  u.  1074,  S.  541,  stellen  ein  hierher  gehöriges  Beispiel  dar. 
c  bezeichnet  die  Kurbelwarze,  d  die  Lenkstange,  o  den  Schlitten,  der  an 
seinem  unteren  Rande  das  Scherblatt  trägt.  In  der  Lage,  welche  die  Lenk- 
stange in  Fig.  1073  einnimmt,  bewegt  sie  den  Schlitten  a  nach  unten  und 
nach  oben.  Mit  d  ist  eine  Stange  e  verbolzt,  welche  vermöge  einer  Hand- 
habe gestattet,  die  Lenkstange  von  der  Schulter  des  Schlittens,  gegen  welche 
sie  den  nach  unten  gerichteten  Druck  ausübt,  abzuschieben,  also  diese  Be- 
tätigung des  Schlittens  aufzuheben.  Damit  die  Lenktauge  d  ihre  Lage  nicht 
eigenmächtig  ändert,  sind  in  e  zwei  Einklinkungen  angebracht,  von  denen 
die  eine  oder  die  andere  über  den  am  Maschincngestell  festen  Bolzen  g 
geschoben  wird.  Es  kann  nun  der  Schlitten,  der  Kurbelbewegung  folgend, 
vermöge  seines  eigenen  Gewichts  nach  unten  sinken.  Um  die  hiermit  ver- 
bundenen Störungen  zu  vermeiden,  versieht  man  den  Schlitten  a  mit  einem 
Gegengewicht  und  einem  Anschlag.  Der  Zweck  des  ersteren  ist  ohne  wei- 
teres zu  erkennen;  der  Anschlag  soll  verhüten,  daß  der  Schlitten  unter  dem 
Einfluß  dos  Gegengewichts  zu  hoch  steigt. 

Fig.  1112  zeigt  ein  zweites  Beispiel,  w  bezeichnet  die  Kurbelwelle, 
c  ihre  Warze.    Auf  dieser  steckt  der  Stein  d,  welcher  in  der  rechteckigen 
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Öffnung  des  Kähmens  e,  der  Schleife,  spielt,  e  drückt  mit  seiner  oberen 
Fliiche  gegen  das  obere  Querstück  des  Kahmens  «  und  mit  seiner  unteren 
Flache  gegen  die  Stütze  f,  welche  den  nach  unten  gerichteten  Druck  auf 
den  Kähmen  a  übertrügt.  /*  sitzt  nun  fest  auf  einer  Welle  g,  welche  durch 
die  Führung  b  nach  außen  ragt  und  dort  mit  einem  Handhebel  versehen 
ist.  .  Mit  Hilfe  des  letzteren  kann  man  g  so  drehen,  daß  /'  den  Kähmen  e 
nicht  mehr  stützt.  Ks  ragt  f  dann  in  eine  Öffnung  des  Masehinengestells, 
kann  hier  sich  auf  eine  Leiste  legen  und  dadurch  das  eigenmächtige  Nieder- 
sinken des  Schlittens  oder  Kahmens  a  verhindern.  Man  zieht  aber  oft  vor, 
auch  bei  dieser  Ausrückvorrichtung  das  Schlittengewicht  durch  ein  Gegen- 
gewicht ausgleichen  zu  lassen;  der  Bolzen  h  ist  für  den  Anschluß  des 
Gegengewichts  bestimmt. 

Beliebt  ist  die  durch  Fig.  1115  dargestellte  Hinrichtung.    Hier  wird 


o 

1 

o 

o 

c 
o 

o 

o 

Fig.  1115. 


Fig.  1116. 


der  von  der  Lenkstange  /  ausgeübte  Druck  durch  das  Klötzchen  b  auf  den 
Schlitten  übertragen.  An  dem  Schlitten  a  ist  ein  Häuschen  c  befestigt, 
welches  b  eine  solche  Führung  bietet,  daß  man  dieses  Klotzchen  hervor- 
ziehen kann;  ein  an  b  ausgebildeter  Lappen  erleichtert  das  Anfassen  und 
ein  Sehräubchcn  d,  dessen  Spitze  in  eine  Nut  von  b  greift,  hindert  zu  weites 

Hervorziehen  des  Klötzchens.  Der  Schlitten  a 
ist  mit  einem  Gegengewicht  versehen.  Wenn 
unbequem  ist,  das  Klötzchen  b  unmittelbar  durch 
die  Hand  zu  verschieben,  so  bringt  man  eine 
Querwelle  mit  Hebeln  an,  von  denen  der  eine 
an  b  greift,  während  der  andere  seitlich  von  der 
Maschine  belegene  mittels  der  Hand  betätigt  wird. 
Wenn  —  nach  Fig.  1076  u.  1077,  S.  542  — 
Fig.  1117.  zwei  Lenkstangen  gemeinsam  auf  den  Schlitten 

wirken,  so  müssen  die  beiden  zugehörigen  Klötz- 
chen gleichzeitig  zurückgezogen  und  ebenso  gleichzeitig  eingeschoben  werden. 
Das  erreicht  man  mit  Hilfe  der  vorhin  angegebenen  Querwellc,  indem  sie 
beiden  Klötzchen  angeschlossen  wird.  Bequem  ist  auch  die  durch  Fig.  11  IT» 
dargestellte  Ausführungsform.  Hier  ist  jedes  Klötzchen  b  mit  einer  Zahn- 
stange z  versehen,  in  welche  ein  auf  der  Querwelle  e  festsitzendes  Zahn- 
rädehen grein. 

Fischer  &  Co.1)  vermindern  die  erforderliche  Verschiebbarkeit  des 
Klötzchens  b  (Fig.  1117)  dadurch  auf  '/,/,  daß  sie  dieses  wie  das  untere 
Ende  der  Lenkstange  c  mit  einer  Ausklinkung  verschen.  In  b  steckt  eine 
Stange,  die  durch  <li<-  fe-te  Platte,  i  geführt  und  mit  dem  belasteten  Hand- 
hebel e  verbunden  ist.  Die  Nabenenden  von  »  und  e  sind  schraubenförmig 


»J  Z.  1903,  &  74-1,  mit  Abb. 
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gestaltet,  «o  daß  eine  bestimmte  Schwenkung  von  e  genügt,  um  b  im  Betrage 
von  7/3  zu  verschieben.  Schwenkt  man  e  rückwärts,  so  zieht  eine  Feder 
das  Klötzchen  b  in  die  gezeichnete  Lag«;  zurück,  sobald  die  Höhenlage 
von  c  solche»  gestattet;  man  braucht  mit  dem  Zurückschwenken  von  e  also 
nicht  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  zu  warten,  e  lehnt  sich  in  seinen  beiden 
Lagen  gegen  feste  Anschläge  des  Schlittens  a  und  sein  Gewicht  hindert 
eigenmächtiges  Ändern  dieser  Lage. 

Sämtliche  bisher  beschriebenen,  die  Verbindung  zwischen  Kurbel  und 
Schlitten  unterbrechenden  Ausrückvorrichtungen  leiden  an  dem  Fehler,  daß 
sie  nicht  mehr  zu  betätigen  sind,  nachdem  die  Werkzeuge  angegriffen  haben, 
indem  die  dann  auftretenden  Keibungswiderstände  durch  die  Hand  des 
Arbeiters  nicht  überwunden  werden  können. 

Eine  von  Wedding  in  Berlin  ausgeführte  Vorrichtung')  vermeidet  diese 
Schwäche.  Wedding  überträgt  (nach  Fig.  1118  und  1119)  die  Bewegung 
des  Kurbelzapfens  c  mittels 
zwei  Lenkstangen  /  auf  den 
lotrecht  geführten  Schlit- 
ten a.  Die.  untere  Lenk- 
stange? drückt  gegen  die  kipp- 
bare Stütze  b.  Diese  Stütze 
ist  mit  einem  nach  außen 
hervorragenden  Zapfen  t 
und  einem  an  diesem  be- 
festigten Handhebel  ü  ver- 
sehen. Schwenkt  man  den 
Handhebel  (in  bezug  auf 
Fig.  1118)  nach  rechts,  so 
tritt  die  untere  Lenkstange  l 
so  weit  von  c  zurück,  daß  diese  Kurbelwelle  sich  frei  zu  drehen  vermag. 
Die  in  a  ausgesparte  Öffnung,  in  welcher  c,  l  und  b  untergebracht  sind, 
ist  so  gestaltet,  daß  durch  Linksschwenken  des  Handhebels  ohne  weiteres 
die  in  Fig.  1118  gezeichnete  Lage  der  Teile  wiedergewonnen  wird. 

W.  Seilers  in  Philadelphia  führt  eine  der  vorigen  verwandte  Vor- 
richtung aus;r)  die  Fig.  1120,  1221  u.  1122  stellen  sie  in  einer  Vorderansic  ht 
und  zwei  teilweisen  Schnitten  dar.  Der  Schlitten  A  hängt  an  dem  mit  Gegen- 
gewicht versehenen  Hebel  //;  er  soll  durch  den  Hebel  B  uuf-  und  ab- 
geschoben werden.  Der  nach  unten  gerichtete  Druck  wird  —  vgl.  Fig.  1121  — 
durch  die  Glieder  E  und  F  auf  den  Schlitten  A  übertragen,  der  nach  oben 
gerichtete  unter  Vermittlung  der  kleinen  Doppelarme  D,  welche  sich  gegen 
den  Bolzen  G  legen.  Diese  Doppelarme  sind  mit  dem  Glied  JE  durch  einen 
Bolzen  verbunden,  und  E  mittels  zwei  Seitenschienen  dem  Glied  F  gelenkig 
angeschlossen.  Ferner  sind  die  unteren  Enden  von  D  mittels  einer  Stange 
mit  dem  Handhebel  C  verbunden.  Bewegt  man  nun  letzteren  nach  links, 
so  nehmen  die  Teile  D,  E,  F  die  in  Fig.  1122  gezeichnete  Lage  an, 
d.  h.  E  und  F  übertragen  eine  von  B  ausgehende  Bewegung  nicht  mehr 
nach  unten,  und  ebensowenig  die  Doppelarme  D  eine  solche  nach  oben. 
Auf  dem  Wellchen,  an  dem  der  Handhebel  G  festsitzt,  steckt  lose  drehbar 


l)  Wiehe,  Skiwenbuch  1869,  Heft  65,  Blatt  1. 
')  American  Machiniat,  20.  Febr.  1896,  mit  Abb. 
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ein  Gewicht  J,  welches  mit  Vorsprüngen  sich  gegen  den  Hobel  C  legt.  Es 
sorgt  in  der  durch  Fig.  1121  dargestellten  Lage  dafür,  daß  C  nicht  eigen- 
machtig  sieh  nach 
außen  bewegt  und  hin- 
dert, nachdem  man  es 
in  die  in  Fig.  1122  an- 
gegebene Lage  ge- 
schwenkt hat,  den  Ho- 
bel C  zufalligen  Ein- 
flüssen folgend  den 
Betrieb  wieder  einzu- 
rücken. 

Mit  dem  Aus-  bzw. 
Einrücken  der  Verbin- 
dung zwischen  Kurbel  - 
zapfen  und  Schlitten 
ist  allgemein  der  C bei- 
stand verbunden,  dall 
man  nach  Umstanden 
eine  ganze  Kurbel- 
drehung abwarten  muß, 
bevor  das  Einrücken 
stattfinden  kann.  Das 
führt  zu  erheblichen 
Zeitverlusten. 

d  )  Bei  Druck - 
wasserbetrieb  fallen 
die  in  dem  Vorigen  an- 
gegebenen Schwierig- 
keiten weg,  indem  die 
Umsteuerung  der  be- 
treffenden Ventile  jeder- 
zeit möglich  ist. 

Nachdem  das  Scher- 
blatt in  die  Lage  ge- 
kommen ist ,  welche 
Fig.  1069,  S.  536  au- 
gibt,  d.  h.  nachdem  der 
Widerstand  p  seinen 
vollen  Wert  erreicht 
hat,  bleibt  dieser  un- 
verändert bis  zur  Be- 
endigung des  Hubes, 
und  wenn  die  Schnitt- 
lange langer  ist  als 
die  Scherblattiange  und 
das  Werkstück  in  glei- 
chem Maße  vorgeschoben  wird,  wie  das  Scherbhitt  sich  hebt,  so  tritt 
bei  Beginn  der  Abwartsbewegung  tles  letzteren  sofort  der  volle  Wider- 
stand p  auf,    wirkt   also   wahrend   des   ganzen  Arbeitswegs   in  gleicher 
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Größe  auf  das  Seherblatt  zurück.  Die  Rückwärtsbewegung  des  Scher- 
blattes erfährt  einen  anderen,  aber  für  den  ganzen  Weg  ebenfalls  gleich- 
förmigen Widerstand.  Demnach  ist  anscheinend  für  Blechscheren  das 
Druckwasser  ein  vorzügliches  Betriebsmittel.  Allein,  der  Arbeitswiderstand 
Ändert  sich  mit  der  Blechdicke;  es  ist  daher  erwünscht,  die  Betriebskraft 
nach  der  Blechdicke  zu  regeln.  Das  ist  bei  dem  Wasserdruckbetrieb  nicht 
leicht  zu  erreichen  (vgl.  weiter  unten  unter  Schmiedemaschinen). 

Für  Durchschnitte  gewöhnlicher  Art  wechselt  der  Arbeitswiderstand 
in  erheblichem  Grade  bei  jedem  Schnitt  (vgl.  Fig.  1084),  so  daß  die 
schwierigere  Regclbarkeit  des  Druckwasserantriebes  sich  bei  weitem  mehr 
fühlbar  macht  als  bei  den  Scheren. 

e)  Die  Schraube  dient  als  Antriebsmittel  nur  für  kleinere  Durchschnitte, 
es  kann  daher  eine  eingehende  Erörterung  derselben  unterbleiben. 

Auch  der  Antrieb  durch  Daumen  Lst  selten,  es  gelten  übrigens  für 
ihn  dieselben  Gesichtspunkte  wie  für  den  Antrieb  durch  Kurbeln. 

f)  Das  Schwungrad.  Es  sind  die  von  der  Kurbel  auszuübenden 
Drehmomente  auch  dann  erheblichen  Wechseln  unterworfen,  wenn  der  eigent- 


Fig.  1123. 


liehe  Arbeitswiderstand  wahrend  des  ganzen  Arbeitswegs  des  Werkzeugs 
sich  nicht  ändert.   In  Fig.  1123  stellt  z.  B.  die  krumme  Linie  AGHJK  die 

auf  den  Kurbelweg  *  •  ji  bezogenen  Kräfte  dar,  welche  zur  Überwindung 

des  gleichförmigen  Arbeitswiderstandes  einer  Blechschere  erforderlich  sind, 
und  zwar  unter  Voraussetzung  einer  unendlich  langen  Lenkstange.  Sie 
sind  gewonnen  durch  Multiplikation  des  in  der  Richtung  der  Lenkstange 
liegenden  Arbeitswiderstandes  mit  dem  Sinus  des  Winkels,  welchen  die 
Kurbel  mit  dieser  Richtung  einschließt.  In  den  toten  Punkten  A  und  K 
sind  diese  Kräfte  gleich  Null;  auf  halben  ITub  haben  sie  den  größten 
Wert  p. 

Die  nutzlosen  Widerstände  stammen  vorwiegend  von  der  Reibung 
kreisender  Zapfen  in  ihren  Lagern  her  und  können  deshalb  als  unveränder- 
lich angenommen  werden,  solange  die  Maschine  nicht  arbeitet.  Sobald 
indes  das  Scherblatt  zu  arbeiten  beginnt,  steigert  sieh  insbesondere  die 
Reibung  des  Kurbelzapfens  im  Lenkstangenkopf  und  der  Kurbelwelle  in 
ihrem  Hauptlager  in  dem  Grade,  daß  die  tatsächlich  vorhandene  Ver- 
änderlichkeit nicht  mehr  vernachlässigt  weiden  darf.  Aus  den  Fig.  1073, 
1112,  1113,  1114  und  1118  geht  deutlich  hervor,  daß  der  Durchmesser  der 
Kurbelwelle,  ja  sogar  der  Durchmesser  der  Kurbelwarze  ein  Mehrfaches 
vom  Durchmesser  h  des  Kurbel wnrzeiikreises  ist,  also  die  mit  dem  Druck 
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auf  die  Kurbelwarze  verbundene  Zunahme  der  Reibung  dieser  Teile  be- 
achtet werden  muß.  Da  der  Druck  auf  die  Kurbelwarze  während  des 
Arbeitens  der  Schere  sich  nicht  ändert,  auch  die  sonstigen  schädlichen 
Widerstände  in  bezug  auf  den  Kurbelweg  sich  etwa  gleich  bleiben,  so  kann 
man  beide  zusammen  durch  das  Rechteck  AKLM  (Fig.  1123)  darstellen. 
Die  Höhe  A  L  dieses  Rechteckes  wird  nur  in  dem  einzelnen  Falle  zutreffend 
bestimmt  werden  können.  Während  das  Scherblatt  sich  zurückbewegt,  sind 
die  Reibungswiderstände  klein;  das  Rechteck  KBFN  möge  sie  darstellen. 
Es  liegt  der  Wunsch  nahe,  die  durch  die  Flächen  AGHJK  und  EX  ML 
ausgedrückten  Arbeitsbeträge  so  auszubreiten,  daß  sie  »ich  auf  den  ganzen 
Kurbelweg  hx  gleichförmig  verteilen,  entsprechend  dein  Rechteck  CDEF 
oder  dem  Produkt  C  E  X  h  • 

Wenn  man  die  Widerstände  des  Durchscbnittstempcls,  wie  Fig.  1084 
sie  darstellt,  ebenso  auf  den  Kurbelkreis  umrechnet,  so  erhält  man  das  durch 
LGHK  (Fig.  1124)  umgrenzte  Arbeitsbild.  A  bezeichnet  den  oberen  toten 
Punkt ;  nachdem  die  Kurbelwarze  von  hier  aus  den  abgewickelt  gezeichneten 
Weg  AL  zurückgelegt  hat,  greift  der  Stempel  an.    Es  wächst  der  auf  den 
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Kurbelweg  bezogene  Widerstand  sehr  rasch  bis  zu  seinem  höchsten  Betrage, 
welcher  bei  den  gewählten  Verhältnissen  etwa  auf  halben  Hub  sich  einstellt, 
und  nimmt  dann  bis  zum  zweiten  Totpunkte  K  bis  zu  Null  ab. 

Mit  dem  Angriff  des  Stempels  nehmen,  aus  den  soeben  erörterten 
Gründen,  die  schädlichen  Widerstände  in  erheblichein  Grade  zu;  es  ändert 
sich  der  Druck  auf  die  Kurbelwarze  fortwährend,  weshalb  die  zur  Über- 
windung dieser  Widerstände  erforderliche  Arbeit  durch  eine  Fläche  dar- 
zustellen ist,  welche  von  der  krummen  Linie  LMX  (Fig.  1124)  begrenzt 
wird.  Der  lebhafte  Wechsel  in  der  für  einen  Durchschnitt  erforderlichen 
Umtriebskraft.  welchen  Fig.  1124  vershinlieht,  läßt  für  diese  Maschine  den 
Wunsch,  diese  L'mtriebskraft  auf  den  ganzen  Kurbclwcg  h  •  n  gleichförmig 
zu  verteilen,  noch  mehr  hervortreten  als  bei  der  Schere.  Es  würde  als 
Kraft  die  Seitenlänge  EC  des  Rechtecks  EC DF  genügen. 

Man  kann  nun  sowohl  die  Schere,  wie  auch  den  Durchschnitt  mit  der 
unveränderlichen  kleinen  Kraft  CE  (Fig.  1123  und  1124)  betreiben,  wenn 
man  in  den  Zeiten,  wo  die  verlangte  Kraft  kleiner  ist  als  C E,  die  über- 
schüssige Arbeit  in  einer  bewegten  Masse  aufspeichert,  um  aus  diesem 
Speicher  demnächst  den  Fehlbetrag  zu  decken,  welcher  vorliegt,  so  lange 
die  verlangte  Kraft  größer  ist  als  das  Gebotene.    Diese  Masse  nennt  man 
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Sch wungrad;  die  Aufnahme  von  Arbeit  äußert  sich  durch  Steigerung,  die 
Abgabe  von  Arbeit  durch  Minderung  der  Schwungradgeschwindigkeit. 

Es  bezeichne  O  das  Schwungradgewicht  in  Kilogramm,  Vx  und 
\\  die  größte  und  die  kleinste  sekundliche  Geschwindigkeit  diese»  Ge- 
wichtes, so  betragt  die  Arbeit  A  in  Meterkilogramm,  welche  das  Schwung- 
rad bei  der  Minderung  seiner  Geschwindigkeit  von  Vx  bis  Vt  abgibt: 


Ist  die  Darstellung  der  erforderliehen  Kräfte  nach  Fig.  1123  oder  Fig.  1124 
gegeben,  so  setzt  man  A  für  die  Summe  der  über  CD  und  unter  Ei 
liegenden  Flächen  und  bekommt  damit  eine  einfache  Beziehung  zwischen 
G,  Vt  und  Vt.  Die  Geschwindigkeitsabnahme  V1—Vt  wird  zu  f  \\  bis  zu  \\ 
eingesetzt  und  die  Schwungradgeschwindigkeit  möglichst  groß  gewählt, 
man  findet  Vl  bis  zu  35  m  sekundlich. 

Demgemäß  sitzt  das  Schwungrad  nicht  auf  der  Kurbelwelle,  sondern 
auf  einer  rascher  kreisenden  Vorgelegwelle.  Die  Kraftausgleichung  findet 
also  auf  letzterer  statt,  so  daß  die  zwischen  dieser  Vorgelegwelle,  genauer 
zwischen  dem  Schwungrad  und  dem  Werkzeug  —  Scherblatt  oder  Loch- 
stempel —  befindlichen  Maschinenteile  durch  jene  Ausgleichung  nicht  ent- 
lastet werden,  sondern  nach  dem  größten  Betrage  der  erforderlichen  Kräfte 
bemessen  werden  müssen. 

Das  angegebene  Verfahren  für  die  Berechnung  des  Schwungrades  ist 
jedoch  nur  gangbar,  wenn  die  Maschine  von  anderen  bewegten  Massen 
so  weit  unabhängig  ist,  daß  das  Schwungrad  die  rechnungsmäßige  Ge- 
schwindigkeitsänderung erfahren  kann. 

Diese  Vorbedingung  wird  aber  nur  bei  elektrischem  Antrieb  erfüllt, 
und  zwar  mit  der  Beschränkung,  daß  die  kreisenden  Teile  des  Motors  in 
das  Schwungrad  mit  einbezogen  werden.  Es  möge  bemerkt  werden,  daß 
unter  Umständen  die  Massenwirkung  des  Motors  für  sich  die  Ausgleichung 
genügend  bewirkt. 

Wird  die  Schere  oder  der  Durchschnitt  mittels  besonderer  Dampf- 
maschine unmittelbar  angetrieben,  so  liegt  Ähnliches  vor,  indem  die  Dampf- 
maschine für  ihre  Bedürfnisse  mit  einem  Schwungrad  ausgestattet  ist.  Ks 
sind  jedoch  die  Beziehungen  zwischen  dem  Schwungrad  der  Dampfmaschine 
und  demjenigen  der  betreffenden  Werkzeugmaschine  verwickelten?,  indem 
die  Ungleichheiten,  welche  das  eine  zu  decken  hat,  zu  anderen  Zeiten  auf- 
treten als  diejenigen,  welchen  das  andere  Schwungrad  dient.  Die  Aufgabe 
kann  so  gelöst  werden,  daß  man  sämtliche  Ungleichheiten  in  der  Form, 
wie  Fig.  1123  und  1124  angeben,  aufträgt  und  aus  der  Zeichnung  die 
Arbeitsmengen  entnimmt,  welche  zeitweise  aufgespeichert  werden  müssen. 
Da  den  Dampfmaschinen  regelmäßig  ein  großer  Gleiehförmigkeitsgrad  ge- 
geben wird,  Scheren  wie  Lochmaschinen,  wie  die  für  diese  allein  bestimmten 
Dampfmaschinen  einen  geringen  Gleiehförmigkeitsgrad  vertragen,  so  werden 
wohl  die  in  Rede  stehenden  Dampfmaschinen  mit  Schwungrädern  gewöhn- 
licher Größe  ausgestattet  und  wird  diesen  Schwungrädern  auch  die  Aus- 
gleichung der  widerstehenden  Kräfte  überlassen. 

Für  die  Bemessung  der  Schwungräder  solcher  Scheren  und  Durch- 
schnitte, welche  durch  Riemen  angetrieben  werden,  muß  man  von  anderen 
Gesichtspunkten  ausgehen.    Ist  dieser  Riemenantrieb  derartig  kräftig,  daß 
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ein  Gleiten  des  Riemens  nicht  eintreten  kann,  so  müssen  die  Triebwerks- 
wellen und  alle  mit  ihnen  verbundenen  kreisenden  Teile  der  Geschwindig- 
keitsändernng  von  Vt  zu  V,  oder  umgekehrt  folgen.  Sie  werden  also  in 
den  Dienst  der  Ausgleichung  gestellt,  erfuhren  aber  gleichzeitig  auch  den 
Wechsel  der  Beanspruchung  und  müssen  demgemäß  kräftiger  gemacht 
werden,  als  die  mittlere  Beanspruchung  erfnrdert.  Das  tritt  insbesondere 
hervor,  wenn  das  zugehörige  Triebwerk  ein  umfangreiches,  die  mögliche 
(iröße  der  Goschwindigkeitsändcrung  \\ — V,  gering  ist. 

Es  ist  richtiger,  den  Kiemenantrieb  nicht  so  kräftig  zu  machen,  nicht 
für  den  größten  Widerstand  einzurichten,  damit  die  angedeutete  Rück- 
wirkung auf  die  Triebwerkswellen  durch  zeitweises  Gleiten  des  Riemens 
sich  mildert.  Der  Riemenantrieb  kann  dem  mittleren  Widerstande  nicht 
genau  angepaßt  werden,  daher  ist  nötig,  ihn  so  anzuordnen,  daß  der 
Kiemen  erst  bei  erheblicher  Überschreitung  des  mittleren  Widerstandes 
gleitet.  Es  sei  z.  B.  der  Riemen  nur  imstande,  bis  zu  LO  (Fig.  1123)  oder 
EO  (Fig.  1124)  Widerstand  längs  des  Kurbclwegs  zu  übertragen.  Dann 
gleitet  der  Riemen  von  G  bis  J\  rechts  von  J  ist  die  vom  Riemen  gelieferte 
Kraft  größer  als  die  widerstehende.  Es  ist  daher  die  Arbeit  aufzuspeichern, 
welche  in  Fig.  1123  die  Fläche  GHJ.  in  Fig.  1124  die  Summe  der  Flächen 
GHJ  und  LMN  darstellt,  um  sie  demnächst  als  Aushilfe  zu  benutzen. 

Es  beträgt  die  Arbeit  GJH,  Fig.  1 1 23  (Schere)  etwa :  0,52  p  -  A.  Setzt  man, 
0  125 

nach  Gl.  116  p  =   '  -     -od-,  ferner:  tg  7;  =,0,1 6,  o  =  <»0  un  dhm  =--  0,004  dmm, 
tg  r/ 

so  ergibt  sieh  für  die  Schere  die  vom  Schwungrad  aufzunehmende  Arbeit 
zu  Amis  =  0.098-  d\nm. 

Die  Summe  der  beiden  für  den  Durchschnitt  in  Frage  kommenden 
Flächen  beträgt  etwa:  0,12  •  p  ■  h.  Nimmt  man  die  Lochweitc  zu  2  b.  die 
Hubhöhe  Am  =  0,002  <Jmm  an,  so  entsteht  hieraus: 

^mkg '--  0,09  t58mm. 

Für  solche  mittlere  Verhältnisse  ist  also  der  zur  Schere  gehörige  Betrag 
der  aufzuspeichernden  Arbeit  demjenigen  der  Lochmaschine,  welche  Bleche 
der  gleichen  Dicke  A  zu  bearbeiten  hat,  etwa  gleich. 
Dieser  Betrag  ist  dem  Ausdruck  (Gl.  129) 


9,81  \  2         2  / 


gleich  zu  setzen. 

Es  sei,  um  das  Gleiten  des  Riemens  gering  zu  machen,  1'4  =  0,«*ö  I* ; 
dann  wird: 

also: 

A" 

G  =  rund  18--   (130) 

Dieser  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  zutreffende  Wert  ist  nur  abgeleitet, 
um  zu  zeigen,  wie  man  für  bestimmte  andere  Verhältnisse  das  Gewicht  G 
des  Schwungrades  berechnen  kann. 
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III.  Gestelle  und  Oesamtanordnung  der  Scheren  und 

Durchschnitte. 

Die  Gestelle,  deren  Aufgabe  ist,  die  gegensätzliche  Lage  des  beweg- 
liehen zum  festliegenden  Werkzeug  zn  vermitteln  bzw.  zu  sichern,  haben 
«•ine  torförmige  (Fig.  1125)  oder  eine  bügeiförmige  Gestalt  (Fig.  1126). 

Es  unterscheidet  sich  das  bügelformige  Gestell  von  dem  torartigen 
zunächst  dadurch,  daß  bei  erstcrem  der  Widerstand  p  an  einem  Hebelann, 
der  grüßer  als  die  Ausladung  A  (Fig.  1126)  ist,  wirkt  und  dieses  Moment 
den  Bügel  zu  biegen  versucht,  während  bei  dem  letzteren  p  zunächst  durch 
Zugkräfte  in  den  beiden  Schenkeln  aufgenommen  und  durch  den  Biegungs- 
widerstand der  Querstücke  weiter  übertragen 
werden.  Die  Quersehnittsabmcssnngen  des 
bügelfürmigen  Gestelles  fallen  demnach  er- 
heblich größer  aus  als  diejenigen  des  tor- 
oder  rahmenfönnigen.  Das  tritt  um  so  deut- 
licher hervor,  wenn  man  bedenkt,  daß  bei 
ersterem  die  elastischen  Verlegungen  die 
Richtung  des  einen  Werkzeugs  gegenüber 
der  cles  anderen  ändern,  während  selbst  er- 
hebliche Nachgiebigkeiten  des  torfönnigen  Ge- 
stelles die  Richtung  der  in  der  Mitte  zwischen 

beiden  Schenkeln  befindlichen  Werkzeuge  nicht  beeinflussen.  Es  ist  daher 
das  torförmige  Gestell  in  erster  Linie  für  schwere  Schnitte,  große  Schnitt- 
widerstände geeignet. 

Ein  zweiter  wesentlicher  Unterschied  beider  Gestellformen  besteht 
hinsichtlich  der  Zugänglichkeit  und  dem  Vermögen  den  Abmessungen  der 


k 

-*- 


Fig.  1125. 


Fig.  1126. 


-G2S5 

•  \w\  • 

Fig.  1127. 


Fig.  1129 


Fig.  1130. 


Werkstücke  sich  anpassen  zu  lassen.  Wegen  der  zwei  Schenkel  des  tor- 
fönnigen Gestelles  sind  die  Werkzeuge  nur  von  zwei  Seiten  frei  zugänglich; 
das  bügeiförmige  Gestell  gewährt  dagegen  nicht  allein  die  Zugänglichkeit 
von  drei  Seiten,  indem  der  Bügel  nur  eine  Seite  verdeckt,  sondern  bietet 
auch  die  Werkzeuge  freier  dar. 

Nach  dem  wagerechten  Schnitt  (Fig.  1127)  einer  Maschine  mit  tor- 
fönnigem  Gestell  kann  das  Scherblatt  ab  nahezu  so  lang  sein,  wie  die 
Gestellweite  W  beträgt.  Handelt  es  sich  also  um  das  Quertrennen  stab- 
förmiger  Gegenstände,  so  genügt  eine  geringe  Weite  W;  die  Biegungs- 
beanspruchung der  Gestellquerstücke  fällt  demgemäß  klein  aus.  Würde 
man  das  Scherblatt  in  die  gestrichelt  gezeichnete  Lage  at  bl  bringen,  so 
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wäre  die  Schere  für  jede  beliebige  Schnittlängc  geeignet,  aber  kein»  der 

W 

beiden  durch  den  Schnitt  entstehenden  Stücke  dürfte  breiter  als  —sein. 

Bei  Verwendung  des  torartigen  Gestelles  für  eine  Lochmaschine  ergibt  »ich 
die  Bedingung,  daß  der  Abstand  der  Lochmitten  von  den  Seitenrändern 

W 

des  Bleches  höchstens  =  —  sein  darf.    Hieraus  und  aus  dem  allgemein 

unbequemen  Umstände  geringerer  Zugänglichkeit  folgt,  daß  für  breitere 

Bleche  das  torartige  Oesteil  ge- 
genüber dem  bügelartigen  min- 
derwertig ist. 

Der  wagerechte  Schnitt  Fig. 
1128  eines  bügeiartigen  Ge- 
stelles, in  dem  ab  das  Scher- 
bhitt  bezeichnet,  ergibt,  daß 
die  Ausladung  A  etwas  breiter 
sein  muß  als  die  Breite  eines 
Fig.  1131.  abzuschneidenden  Streifens  oder 

als  die  Länge  eines  durch  Quer- 
trennen  abzulösenden  Stückes;  eine  weitere  Bedingung  liegt  nicht  vor.  Legt 
man  das  Scherblatt  so,  wie  die  Linie  ab  in  Fig.  112«.»  angibt,  so  begrenzt 
das  Maß  Ä  die  Breite  des  quer  zu  trennenden  Werkstücks.  Fig.  1128  stellt 
daher  die  Lage  des  Scherblattes  im  bügeiförmigen  Gestell  für  das  Längs- 
schneiden, Fig.  1129  diejenige  für  das  Querschneiden  dar.   Man  legt  zuweilen 

(nach  Fig.  1130)  das  Scherblatt 


LJ 

;  ! 

l  I 

. — i — 1  1 

.  « 

i  i 

-  -  .  - .  .4  . 
 1 

Fig.  1132. 
I 
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l  I       Fig.  1134. 


1 
I 

H 

Fig.  1133. 


ab  schräg  gegen  die  Mittelebene 
des  bügelartigen  Gestelles,  um 
die  Eigenschaften  der  durch 
Fig.  1128  u.  1129  angedeuteten 
Scherblatt  lagen  zu  vereinigen: 
auf  der  einen  Seite  ist  das  Ab- 
schneiden mäßig  breiter  Strei- 
SchmU*:-*:.  fen.  auf  der  anderen  Seite  das 
Quertrennen  langer  Gegenstände 
möglich.  Wenn  man  jedoch 
das  Gestell  hiernach  berechnet, 
so  findet  man,  daß  es  erheb- 
lich größere  Abmessungen  er- 
halten muß  als  jedes  der  beiden 


je  nur  einem  der  Zwecke  dienenden  Gestelle,  und  der  Vorteil  der  durch 
Fig.  1130  angegebenen  Scherblattanlage  demgemäß  zweifelhaft  ist. 

Der  wagereehtc  Schnitt  Fig.  1131  zeigt  eine  Anordnung,  welche  den 
Zweck  der  soeben  erwähnten  Gestellanordnung  dadurch  anstrebt ,  daß  die 
torartige  Gest  eilform  mit  der  bügelartigen  vereinigt  wird.  Es  sind  zwei 
bügeiförmige  Ständer  im  Abstand  W  nebeneinander  gestellt  und  durch 
Querstücke  in  geeigneter  Weise  miteinander  verbunden,  so  daß  die  Aus- 
ladung A  für  das  Längsschneiden,  die  Weite  W  für  das  Quersehneiden 
verfügbar  ist.  Man  rindet  dieses  Gestell  namentlich  für  große  Blechscheren 
verwendet. 

Neuerdings  ist  für  Mnschiucuscheren  eine  seit  laugen  .Jahren  für  Iland- 
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scheren  bekannte1)  Anordnung  in  Aufnahme  gekommen,  bei  welcher  weder 
hinsichtlieh  der  Hreite  der  durch  Längsschneiden  entstehenden  Stücke,  noch 
hinsichtlich  der  Länge  quer  zu  trennender  Werkstücke  eine  Begrenzung 
vorliegt.  Fig.  1132  zeigt  diese  Anordnung  in  Seitenansicht,  Fig.  1133  in 
wagerechtem  Schnitt  und  Fig.  1134  ist  ein  Querschnitt  nach  der  Linie  xx. 
Das  Scherblatt  ab  liegt  in  der  Mittelebene  des  Maschinengestells,  dessen 
Querschnitt  nach  Fig.  1134  eine  geknickte  Gestalt  hat,  so  daß  der  auf  dem 


FiK.  US.'.. 


unteren  Seherhlatt  liegend"-  Blechten*  geradeswegs  Uber  dem  unteren  Gestell- 
ten hinwegsehreiten  kann,  und  der  durch  das  oben  Scherblatt  nach  unten 
gedrückte  Blechteil  unter  dem  oberen  Gestellten  freien  Durchgang  findet. 
Mißlich  bei  dieser  Anordnung  ist  der  l'mstand,  daß  der  obere  Gestellten 
mit  dem  unteren  nur  vermöge  der  abgestumpft  dreieckigen  Fläche  ede  zu- 
sammenhängt, welch»'  bei  c  die  kleinste  Ausdehnung  hat,  also  gerade  da, 
wo  die  stärkste  Beanspruchung  stattfindet. 


')  Mitteilungen  des  (jowerbovercin»  für  Hannover  1362,  S.  137,  mit  Abb. 
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Für  Lochmaschinen  kommen  ähnliche  Gesichtspunkte  in  Frage,  wie 
für  Blechscheren;  eine  besondere  Erörterung1  derselben  dürfte  entbehr- 
lich sein. 


12 


Fig.  1136. 


Fig.  1137. 


Beispiele  für  das  torförmige  (i  est  eil  werden  durch  die  Fig.  1135  bis 
1140  veranschaulicht. 

Fig.  1135    zeigt   schaubildlich   eine  Wasserdruckschere   der  Kalker 

Werkzcugmaschinenfabr.  L.  W.  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  Sie  wird  zum  Ab- 
scheren warmen  Eisens  verwendet  und 
in  verschiedenen  Größen  bis  zu  300  mm 
Werkstückdickc  gebaut.  Die  rechte  Seite 
des  Bildes  zeigt  den  Druckübersetzer, 
der  weiter  unten  bei  den  Schmiede- 
maschinen beschrieben  werden  wird;  er 
liefert  das  Druckwasser.  Die  linke  Seite 
der  Abbildung  stellt  die  eigentliche  Schere 
dar.  An  einem  kraftigen  Querhaupt,  wei- 
chet auf  gußeisernen  Ständern  ruht,  und  mittels  vier  stählerner  Bolzen  dem 
Fußteil  des  Scherengcstelles  angeschlossen  ist,  sitzt  ein  nach  unten  gerichteter 
Mönch.  Die  zugehörige  Nonne  ist  mit  dem  da»  Scherblatt  enthaltenden, 
an  den  Ständern  des  Gestelles  gut  geführten  Sehlitten  verbunden.  Mönch 
und  Nonne  bewirken  nur  die  Abwärts-  oder  Arbeitebewegung  des  Schlittens. 
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Dieser  ist  durch  zwei  Stangen  an  eine  Kolbenstange  geschlossen,  welche  zu 
«lein  clit-  höchste  Stelle  der  Maschine  einnehmenden,  zum  Heben  des  Seher- 
Idattes  dienenden  Dampfzylinder  gehört.  Das  Kippen  der  Werkstücke 
hindert  eine  vor  dem  Scherblatt  liegende  feste  Schiene  (vgl.  S.  648), 
«leren  Höhenlage  nach  der  Werkstückdicke  eingestellt  werden  kann. 

Fig.  1136,  1137  und  1138  sind  geometrische  Darstellungen  einer  ge- 
waltigen Schere  der  Iloniestead  Steel  Works.1)  Zu  ihrem  Betriebe  dient 
ausschließlich  Druckwasser  mit  28o  kg  Druck  auf  1  qcm.  Die  Ständer  c 
des  Gestelles  haben  hier  nicht  die  Aufgabe,  den  Arbeitsdruck  zu  über- 
tragen, sondern  dienen  In  erster  Linie  nur  zum  Führen  des  Schlittens  a, 
an  welchem  das  15<>  mm  dicke,  1220  mm  lange  tätige  Scherblatt  befestigt 
ist.  Zwei  aus  Stahl  geschmiedete,  380  mm  dicke  Stangen  verbinden  den 
Schlitten  a  mit  der  aus  Stahl  gegossenen  Nonne  A,  während  der  Mönch 


Fig.  1139. 


unter  der  Grundplatte  b  befestigt  ist.  Zum  Emporheben  des  tätigen  Scher- 
blattes dient  ein  Mönchskolben  f,  den  eine  Stange  mit  dem  Sehlitten  a  ver- 
bindet; die  zugehörige  Nonne  e  steht  auf  dem  (^nerhaupt  d  des  Gestelles. 
l"m  das  Kippen  der  Werkstücke  zu  verhüten,  ist  ein  besonderer  Mönchskolben  i 
angebracht,  der  mit  beweglichem  Fuß  vor  dem  oberen  Scherblatt  auf  das 
Werkstück  drückt.  An  a  ist  ein  Auge  gegossen,  welches  den  Kolben  t  um- 
faßt und  ihn  emporhebt,  wenn  a  seinen  rüeklilufigen  Weg  macht  ;  ein  an  t 
nitzender  Stellring,  gegen  welchen  jenes  Auge  drückt,  dient  zum  Einstellen 
des  Zeitpunktes,  in  welchem  das  Anheben  des  Kolbens  i  beginnt.  Die 
Sehen'  schneidet  bis  1220  mm  breite  und  610  mm  dicke  heiße  Stuhlblöcke. 
Während  die  drei  beschriebenen  Scheren  hüttenmännischen  Zwecken 
dienen,  ist  die  durch  das  Schaubild  (Fig.  1189)  dargestellte  Schere 
von  Erdmann  Kircheis  zum  Schneiden  breiter,  aber  dünner  Hleche  be- 


>)  The  Iron  Age,  18.  Okt.  1988,  mit  Ahl». 
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stimmt.  Es  wird  das  oben  liegende,  tätige  Scherblatt  von  einer  nahe 
über  dem  Fußboden  gelagerten,  mit  zwei  Kröpfungen  versehenen  Welle 
unter  Vermittlung  zweier  Lenkstangen  und  seines  in  den  Seitenständern 
gut  geführten  Schlittens  bewegt.  Bei  dieser  Schere  haben  die  Ständer, 
soweit  sie  über  dem  Scherblatt  liegen,  also  ähnlich  wie  es  bei  der  schweren 
Homestead-Schcrc  der  Fall  ist,  nur  den  Zweck,  das  bewegliche  Scherblatt 
zu  führen.  Da«  rasche  Ausrücken  des  Betriebes  wird  durcli  eine  Klauen- 
kupplung bewirkt,  welche  zwischen  dem  Schwungrad  —  rechts  von  diesem 
—  und  dem  ersten  Zahnrad  liegt.  Die  lotrechte  Platte,  welche  an  Annen 
des  Schlittens  befestigt  ist,  dient  als  Anschlag,  um  ohne  weiteres  die  rich- 


FiK.  1140. 


tige  Länge  des  abzuschneidenden  Blcchstückes  zu  gewinnen,  und  die  an 
Lenkstangen  sitzenden  Dächer  sollen  herabfallende  Dinge  von  dem  Kurbel- 
zapfen  fernhalten. 

Fig.  1140  ist  das  Schaubild  einer  Schere,  für  I  - Eisen,  welche 
von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.  Bei  dieser  Schere  ist  das 
obere,  gewissenuaUen  als  Lochstempel  wirkende  Blatt  (vgl.  Fig.  1087 
und  1088.  S.  545)  an  dem  Mönch  einer  Wasserdruckpresse  befestig.  Der 
StahlguUständrr  ist  aus  zwei  Hälften  zusammengefügt .  welche  mit  ihrem 
oberen  Teile  die  aus  Stahl  gefertigte  Nonne  umschließen  und  festhalten. 
Cber  der  Nonne  befindet  Bich  ein  kleinerer  Stiefel,  der  zum  Heben  des 
Mönchs  und  oberen  Scherblatts  dient.  An  der  linken  Seite  der  Maschine 
liegt  die  Handsteuerung,  rechts  die  Druckwas>erpumpe.  Sie  ist  mit  Doppel- 
kolben venehen  und  BÖ  eingerichtet,  «laß  zunächst  beide  Kolben  arbeiten, 
mit  der  Steigerung  des  Widerstandes  aber  der  eine  Kolben  selbsttätig  aus- 
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gerückt  wird.  Der  Antrieb  der  Pumpe  erfolgt  durch  einen  Elektromotor. 
Die  feststehenden  Untermesser,  sowie  die  durch  Schraubenspindeln  und 
Kädervorgelege  einstellbaren  Seitenmesser  sind  zwischen  den  Ständcrhfllftcn 
untergebracht. 

Das  bügelförniige  Gestell  wird ,  wie  weiter  oben  bereits  angedeutet, 
durch  ein  Biegemoment  sehr  bedeutend  beansprucht,  insbesondere  längs 
«ler  Ebene  ab  (Fig.  1141).   Unter  und  über  dieser  Ebene  nimmt  das  Moment 


_ 


h- 


Fig.  1141. 

ab,  weshalb  auch  die  (Querschnitte  des  Bügels  kleiner  gemacht  werden 
können.  Man  bringt  das  oft  in  dem  Äußern  des  Gestells  zum  Ausdruck, 
indem  man  den  Maulrand  mit  einem  vorspringenden  Wulst  begrenzt,  der 
bei  a  die  grüßte  Breite  hat.  Da  die  sonstige  Beanspruchung  des  Gestelles 
gegenüber  derjenigen,  welche  zwischen  festem  Scherblatt  bzw.  Lochring 
und  Kurbelwelle  auftritt,  fast  verschwindend  ist,  so  fügt  man  dem  Wulst 
eine  zweite  vorspringende  Erhöhung  an,  welche  die  Verbindung  des  .Scher- 
blattes  mit  dem  Hauptlager  der  Kurbel  deutlich  ausspricht,  wahrend  die 
übrigen  Gestellteile  schwächer  ausgebildet  werden. 

Für  die  Berechnung  des  Hauptquerschnittes  des  Bügels,  welchen 
Fig.  1142  in  größerem  Maßstäbe  darstellt,  ist  folgendes  Verfahren  zweck- 
mäßig. Man  nimmt  den  Querschnitt  zunächst  an,  bestimmt  seinen  Schwer- 
punkt S,  womit  der  Hebelarm  /  des  tätigen  Momentes  pl  —  worin  p  den 
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größten  Widerstand  bezeichnet,  welchen  die  Werkzeuge  erfahren  —  ge- 
funden wird;  auch  das  Widerstandsmoment  W'=  ~  des  Querschnitts  ist  da- 

mit  gegeben.  Bezeichnet  2,  die  Zugspannung,  welche  die  in  dem  Ab- 
stand e  von  der  Schwerachse  befindlichen  Flächenteile  durch  das  Biege- 
moment erfahren,  so  erhalt  mau  bekanntlich  aus: 

für  diese  Spannung. 

Dieser  gesellt  sich  die  Spannung  £s,  welche  gewonnen  wird,  indem 
man  p  durch  die  Querschnittsfläche  teilt. 

Die  Summe  2t  -f-  Ss  =  3  ist  dann  gleich  der  größten  in  dem  Quer- 
schnitt auftretenden  Zugspan- 
nung. Je  nachdem  man  diese 
als  angemessen  ansieht  oder 
nicht,  behält  man  den  ange- 
nommenen Querschnitt  bei 
oder  wählt  einen  andern  und 
wiederholt  die  Rechnung. 
Selten  ist  nötig,  auch  die 
größte  Druckspannung  zu  be- 
stimmen, da  die  Gestelle  fast 
ausnahmslos  aus  Gußeisen  ge- 
fertigt werden.  Bei  besonders 
großen  Ausladungen  ist  auch 
die  elastische  Nachgiebigkeit 
zu  untersuchen. 

Die  vorliegende  Abbildung  (Fig.  1141)  stellt  linksseitig  eine  Schere, 
rechtsseitig  einen  Durchschnitt  dar.  Durch  ein  gemeinsames  Vorgelege 
wird  das  Stirnrad  c  angetrieben,  welches  auf  der  gemeinsamen  Kurbel- 
welle festsitzt.  Die  Schlitten  der  Schere  und  des  Lochstempels  können 
durch  eine  der  S.  558 — 5t>2  beschriebenen  Vorrichtungen  in  Huhe  gestellt 
werden.  Gegengewichte  halten  die  Schlitten  in  höchster  Stellung,  so 
lange  der  Betrieb  der  letzteren  ausgerückt  ist.  Die  durch  Kiemen  ange- 
triebene, mit  Schwungrad  versehene  vordere  Welle  d  dreht  eine  hinter  letz- 
terer gelagerte  zweite  Welle,  und  diese  setzt  «las  gemeinsame  Stirnrad  c  in 
Betrieb.  Dieser  Antrieb  kann  durch  Verschieben  des  Treibriemens  auf  die 
lose  Bolle  ausgerückt  werden.  Die  beiden  (iestellhälfteu  sind  nach  dem- 
selben Modell  geformt  und  miteinander  versehraubt;  der  Zwischenraum, 
in  welchem  das  Kail  c  Platz  findet,  ist  durch  Blechkappen  k  nach  außen 
abgeschlossen.  Auf  die  Hauptgestellhälftcn  ist  ein  Bock  gesetzt,  an  »lern 
sieh  die  Lager  der  Vorgelegewellen  befinden.  Von  der  Fußleiste  aus 
gehend,  ragen  zu  beiden  Seiten  Lappen  nach  außen,  welche  zum  Befestigen 
der  .Maschine  dienen. 

Der   von    Ernst    Schieß    gebaute   schwere    doppelte  Durchschnitt 
(Fig.  1143  und  11441  hat   mit  der  soeben  angeführten   Maschine  die  Zu- 


Fig.  1142. 
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sammenfügung  der  (iestellhälften  und  die  Art  des  Antriebes  gemein.  Er 
unterscheidet  sieh  von  dieser  namentlich  durch  die  sehr  geringe  Ausladung 


/ 

/ 


und  den  Umstand,  daü  die  Werkzeuge  mit  Hilfe  von  Aufspannuten  an 
der  Maschine  zu  befestigen,  also  sehr  verschiedenartige  Werkzeuge  zu  ver- 
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wenden  sjnd.  Vermöge  dieser  Auswechselbarkeit  der  Werkzeuge  kann  die 
Maschine  auch  als  Kichtmaschine  (siehe  weiter  unten)  benutzt  werden.  He- 
inerkenswert ist,  daß  die  Kurbelwelle  auch  außerhalb  der  Lenkstangen  ge- 
stützt wird.  Diese  Stützung  ist  von  Wert,  wenn  vorübergehend  sehr  große 
Widerstande  auftreten. 

Bei  einer  ganz  ähnlichen  Schere  von  Wagner  &  Co.1)  ist  das  auf 
der  Schwungradwcllc  sitzende  kleine  Stirnrad  mit  dem  Sehwungrad  durch 
Bolzen  derartig  verbunden,  daß  hei  einer  Überlastung  die  Holzen,  nicht 
aber  schwerer  ersetzbare  Teile  brechen. 

Auch  bei  der  durch  Fig.  1145  dargestellten,  von  Breuer,  Schu- 
macher &  Co.  gebauten  schweren  Schere  ist  eine  außerhalb  der  Lenk- 


Fig.  1145. 


stange  stützende  Lagerung  angebracht.  Diese  Scher«'  wird  durch  eine 
Dampfmaschine  unmittelbar  angetrieben.  Die  Hebel  zum  Ausrücken  des 
Schlittenbetriebes  sind  im  Vordergründe  des  Bildes  deutlich  zu  erkennen. 
Unter  ihnen  sieht  man  einen  Handhebel,  welcher  zur  Begrenzung  der  ab- 
zuschneidenden Längen  dient.  Es  werden  die  Werkstücke  durch  ein  rechts 
von  den  Scherblattern  befindliches  —  nicht  abgebildetes  —  Rollenfeld  zu- 
geführt und  dann  von  einem  links  abgebildeten  Kollenfeld  aufgenommen. 
Mit  der  Welle  jenes  Handhebels  ist  nun  —  links,  über  dem  Bollenfeld  — 
ein  Hebel  befestigt,  welcher  durch  Niederdrücken  des  Handhebels  dem  vor- 
wärtsschreitenden Werkstück   in  den  Weg  tritt  und  dieses  zum  Stillstand 
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bringt.  Das  niedersinkende  Scherblatt  schneidet  dann  die  bestimmte  Länge 
ab.    Damit  Während  des  Abschneiden*  das  links  von  den  Scherblftttern  be- 


Fig.  1146. 

legene  Stück  sinken  kann,  ist  das  Knllcnfcld  nachgiebig,  indem  es  um  ganz 
links  belegen«;  Zapfen  schwingen  kann  und  rechts  durch  ein  Gegengewicht 
gestützt  wird.   Man  bemerkt  unter  den  soeben  erwähnten  Haudhebel  rechts 

Flieher,  \Virk/<uniu»»cliliitn  I.   2.  Aull.  37 
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von  den  Scherblüttcrn  einen  Hügel,  welcher  das  Kippen  der  Werkstücke  zu 
hindern  hat.    Der  Bügel  ist  in  der  Iiühenrichtung  einzustellen. 

Das  Schaubild  Fig.  1146  zeigt  ein«  von  Breuer,  Schumacher  &  Co. 
gebaute  Schere  mit  zum  (icstell  schräg  liegenden  Scherbliittern  (vgl. 
Fig.  1130,  S.  567).  Sie  schneidet  bis  zu  25  min  dicke  Bleche  und  hat  600  mm 
Ausladung.  Den  Betrieb  des  Scherblattschlittcns  vermittelt  ein  kräftiger 
Hebel,  welcher  mit  seinem  kurzen  Ann  unmittelbar  auf  den  Schlitten  drückt, 


Fig.  1147. 


bzw.  mit  diesem  gelenkig  verbunden  ist,  wahrend  in  seinen  zur  Schleife 
ausgebildeten  längeren  Ann  die  Kröpfung  einer  Welle  greift  und  der  Bebel 
um  einen  starken,  quer  durch  das  Mascldnengotell  gesteckten  Bolzen  schwingt. 
Die  gekröpfte  Welle  wird  durch  doppeltes  Rädervorgelege  von  der  an 
oberster  Stelle  gelagerten,  mit  Kiemen  rollen  und  Schwungrad  versehenen 
Antriebswelle  gedreht. 

Kür  die  Schere  mit  langen  Scherblattern  (Fig.  H47i  haben  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  eine,  der  früher  durch  Fig.  1 177  angegebenen  ähnliche 
Betriebsweise  gewühlt:  e>  greifen  zwei  je  durch  eine  besondere  Kurbel  an- 
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getriebene  Lenkstangen  in  der  Nähe  der  Schcrblattendcn  an  den  Schlitten. 
Die  beiden  Kurbelwellen  drehen  sich  in  entgegengesetzter  Richtung,  so  daß 
der  wagereehte  Schub,  welchen  die  Lenkstangen  wegen  beschrankter  Länge 
auf  das  Scherblatt  ausüben,  fast  ganz  aufgehoben  wird.  Das  Scherblatt 
hängt  mittels  einer  Stange  an  einem  Kolben,  der  in  dem  Uber  dem  Gestell 
erkennbaren  Zylinder  durch 
Dampf  getragen  wird;  ea  ist 
diese,  die  Maschine  einfach 
machende  Einrichtung  zweck- 
mäßig, wenn  —  wie  bei  vor- 
liegender Maschine  —  ge- 
spannter Dampf  in  unmittel- 
barer Nähe  zur  Verfügung 
steht.  Zwei  links  bzw.  rechte 
von  der  Kolbenstange  an 
dem  Schlitten  einstellbar  be- 
festigte Stifte  hindern  den 
Schlitten,  zu  hoch  zu  steigen, 
sobald  durch  Hervorziehen 
der  unter  den  Lenkstangen 
befindlichen  Klötzchen  der 
Einfluß  der  Lenkstangen  auf 
den  Schlitten  aufgehoben  ist. 
Beide  Klötzchen  müssen 
selbstverständlich  (S.  560)  ge- 
meinsam herausgezogen  und 
hineingeschoben  werden;  sie 
sind  deshalb  Hebeln  ange- 
lenkt, die  auf  gemeinsamer 
Welle  sitzen.  Die  hübsche 
Befestigungsweise  des  festen 
Scherblattes  ist  aus  dem  Bilde 
ohne  weiteres  zu  erkennen. 
Die     Blechschere  Von 

Wagner  &  Co.  (Fig.  1148, 
114!),  1150)  schneidet  bis 
zu  6  mm  dicke  Bleche.  Ihr 
Gestell  ist  nach  Fig.  1181  jrc- 
baut  und  zu  ihrem  Antriebe 
dient  ein  löpferd.  Motor, 
dessen  Welle  sich  9(50  mal  in 
der  Minute  dreht.1)  Durch 
Kädervorgelege  wird  diese 
Geschwindigkeit  auf  18  mi- 
nutliche Umläufe  der  Kurbel- 
welle vermindert.  Die  freie  Weite  zwischen  den  Ständern  beträgt  15 20  mm, 
weshalb  1500  min  breite  Bleche  beliebiger  Läng«  zu  durchschneiden  sind, 
und  die  Ausladung  betrügt  550  nun. 


»)  Z.  1903,  S.  743,  mit  Abb. 
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An  dem  Sehlitten  b  sitzen  zwei  Zahnstangen,  in  welche  Zahnbögen 
mit  Gegengewichten  greifen,  so  daß  der  Sehlitten  selbsttätig  gehoben  wird, 
sobald  die  Lenkstangen  der  Kurbelwelle  solches  gestatten.  Die  unteren  Enden 
der  Lenkstangen  drücken  auf  seitlieh  verschiebliehe  Klötzehen.  Damit  diese 
gleichzeitig  verschoben  werden,  sind  sie  mit  Stangen  c  verbunden,  in  deren 
Verzahnung  ein  gemeinsames  Zahnrad  greift.  Zwei  Handhebel  dienen  zum 
Versehieben  der  Stangen  c,  indem  mit  ersteren  verbundene  Zahnbögen  in 
Verzahnungen  von  c  greifen.  Der  Maschine  ist  ein  mit  Aufspannuten  ver- 
sehener Tisch  <  angefügt.  Da«  Kippen  der  Bleche  verhütet  eine  Schiene  </. 
Sie  wird  am  Maschinellgestell  lotrecht  geführt  und  hängt  an  zwei  Schranbeu- 
federn.  An  d  sitzen  zwei  nach  oben  gerichtete  Stangen,  auf  welche  zwei 
Hebel  e  sieh  legen,  die  durch  Daumenseheiben  f  nach  unten  gedrückt 
werden  können.  Durch  geeignete  Anordnung  dieser 
Daumenscheiben  wird  die  Druekschiene  d  vor  Beginn 
des  Schneidens  auf  das  Blech  gesenkt  und  nach  dem 
Schnitt  rasch  gehoben. 

Die  Schere  von  Otto  Froriep,  von  denen  die 
Fig.  Hol  und  1152,  Tnr.  XXXXVIIL  geometrische  Dar 
Stellungen  sind,  haben  auch  zwei  Lenkstangen,  die  von 
auf  gemeinsanier  Welle  sitzenden  Hubscheiben  betätigt 
werden. 

Fig.  1151  ist  die  Seiten  ,  Fig.  1752  die  Vorder- 
ansicht der  Schere,  welche  unmittelbar  durch  eine  Dampf- 
maschine angetrieben  wird;  die  Übersetzung  von  der 
Dampfmasehinenkurbelwelle  zur  Kurbelwelle  der  Schere 
beträgt  1:17.  die  größte  zu  schneidende  Bleehdicke 
45  nun.  Die  Scherblätter  sind  1500  mm  lang,  die  Weite 
zwischen  den  Ständern  mißt  3570  mm,  die  Ausladung 
850  mm  und  der  Hub  des  Seherblattes  260  mm.  Das 
Schwungrad  der  Dampfmaschine  Ist  gleichzeitig  Schwung- 
rad der  Schere.  Das  Ausrücken  des  Schcrblattantriebes 
erfolgt  durch  Hervorziehen  der  Klötzchen  a  mittels  auf 
gemeinsamer  Welle  b  sitzender  Zahnräder.  Es  wird  der 
Seherblattschlitten  von  zwei  Stangen  c  getragen,  welche 
an  das  Querhaupt  eines  Kolbens  d  greifen.  Fig.  1 1 53 
stellt  diesen  Kolben  d  nebst  Stiefel  im  Schnitt  dar. 
Es  steht  der  Stiefel  mittels  einer  bei  e  angeschlossenen 
Röhre  mit  einem  Druck  wasserspeie  her  in  freier  Verbindung,  so  daÜ  da* 
Druck wasser  bei  jedem  Niedergang  des  bewegliehen  Schlittens  in  den 
Speieher  zurücktritt,  um  demnächst  den  rund  15000  kg  schweren  Scher- 
blnttschlitten  in  dem  Grade  zu  heben,  als  die  Lenkstangen  solches  gestatten. 

Das  Kippen  der  schweren  Blech.-  wird  auf  folgende  Weise  verhütet: 
Links  von  Fig.  1151  sieht  man  einen  aufrechten  Haken;  solcher  Haken 
sind  mehrere,  in  beziig  auf  Fig.  1151  hintereinander,  vorhanden.  Vordem 
Auflegetisch  der  Schere  erstreckt  sich  eine  Platte  mit  etwa  2  m  langen 
Aufspannuten,  in  denen  die  Augen,  um  welche  die  Haken  sich  drehen 
können,  befestigt  werden.  Es  werden  diese  Augen  der  Breite  der  zu  be- 
arbeitenden Bleche  angemessen  so  eingestellt ,  daß  die  Haken  sich  auf  den 
ätiUern  Blechrand  legen. 

Fig.  1154  und  1155,  Taf.  XXXX1X,  stellen  fast  dieselbe  Schere  dar; 
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es  findet  Jedoch  4er  Antrieb  durch  einen  Elektromotor  statt.  Die  Scher- 
blattlänge betrügt  3150  mm  und  die  größte  Blechdicke  ist  zu  40  nun  an- 
gegeben? es  ist  auch  eine  Schrotschere  angebracht  und  sind  manche  Einzel- 
heiten deutlicher  dargestellt  als  in  Fig.  1151  und  1162.  Die  beiden  Böcke 
B  sind  auf  gemeinsamer  Grundplatte  A  befestigt  und  ferner  gegenseitig 
abgesteift  durch  den  Balken  C,  an  welchem  das  feste  Scherblatt  sitzt,  den 
Balken  E  und  die  beiden  Balken  D,  die  im  übrigen  den  Elektromotor  F 
zu  tragen  hal>cn.  Die  Drehungen  des  letzteren  (665  minutlich)  werden  durch 
dreifaches  Rädervorgelege  auf  die  Welle  G  übertragen,  und  zwar  so,  dall 
diese  minutlich  etwa  10  Drehungen  macht.  Die  Lenkstangen  H  betätigen 
von  hier  aus  den  Sehcrblattschlitten  /,  der  an  einem  von  Wasserdruck  ge- 
tragenen Kolben  hängt.  Das  Ausrücken  erfolgt,  wie  bei  der  vorigen 
Maschine,  durch  Vorziehen  der  beiden  Klötzchen  a  mittels  zweier  Räder, 
die  an  der  Welle  k  sitzen.    Es  beträgt  der  Scherblatthub  270  mm,  sonach 

270  -2  10 

die  mittlere  sekundliche  Scherblattgeschwindigkeit  ^        =  90  nun. 

Zwei  schwere  Schwungräder  sitzen  auf  der  ersten  Vorgelege  welle,  welche 
sich  minutlich  164  mal  dreht.  An  der 
minutlich  40  Drehungen  machenden 
zweiten  Vorgelegewelle  sitzt  eine  Kur- 
bel, welche  mittels  der  Lenkstange  L 
eine  zum  Zerlegen  der  Abfülle  bestimmte 
Hebelschen-  betätigt.  Diese  soll  40  mm 
dicke  Bleche  bis  zu  175  mm  Breite, 
dünnere  Bleche  in  entsprechend  größerer 
Breite  zerschneiden. 

Fig.  1156  ist  das  Schaubild  einer 
von  F.  X.  Honer  gebauten  Schere,  bei 
welcher  ein  Teil  des  ( Jestelles  nach  Fig. 
1132  bis  1134,  S.  568,  angeordnet  ist. 
Dieser  Teil  befindet  sich  an  der  linken 
Seite  des  Bildes;  er  dient  zum  Erzeugen 
beliebig  langer  Schnitte  in  beliebig  brei- 
ten Blechen.  Am  rechtsseitigen  Ende 
des  Bildes  sieht  man  einen  Durchschnitt 
und  in  der  Mitte  eine  Winkeleisenschere.  Die  Betätigung  der  beiden  oberen 
Scherblätter  bzw.  des  Lochstempels  bewirkt  eine  gemeinsame  Kurbelwelle, 
welche  eigentümlicherweise  durch  zwei  auf  ihr  sitzende  Stirnräder  ange- 
trieben wird. 

Dieselbe  Gcstcllfonn  hat  die  Blechschere  von  Fischer  &  Co., 
Fig.  1157  — 11  öl.1) 

Die  Kiemenrolle  a  wird  mit  330  Umläufen  in  der  Minute  angetrieben. 
Ihre  Welle  dreht  durch  ein  Kildervorgelege  mit  11  s0  Zähnen  eine  Zwischen- 
welle (Fig.  1161}  und  ein  auf  dieser  sitzendes  Zahnrad  mit  10  Zähnen 
dreht  —  Fig.  1158.  links  —  das  50er  Zahnrad  eines  Durchschnitts,  ferner 
—  Fig.  Uä8  rechts  —  das  55er  Zahnrad  einer  Winkeleisenschere  und  endlich 
das  gleiche  Zahnrad  einer  Blechschere.  Der  Schlitten  oder  Stößel  des  Durch- 
schnitts macht  hiernach  minutlich  13,2  Spiele,  die  Scheren  dagegen  machen 


»>  Z.  1903,  S.  743,  mit  Abb. 
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minutlich  12  Schnitte.  Der  Hub  des  Durchschnitts  beträgt  20  mm,  der- 
jenige der  Winkeleiscnscherc  ebensoviel  und  der  Hub  des  Blechscheren- 
blatte«  24  nun.  Die  Schlitten  hängen  an  belasteten  Hebeln  und  werden  durch 
Lenkstangen  nach  unten  gedrückt.  S.  560  wurde  bereits  angegeben,  wie 
das  Ausrücken  bzw.  das  Verschieben  des  Klötzchens  b  mittels  des  Hand- 
hebels e  stattfindet. 


cc 


U5 


■i 


Die  Kurbelwellen  f  sind  wegen  der  Eigenart  des  Gestelles  in  diesem 
nur  kurz  gelagert;  eine  zweite  Lagerung  erfahren  sie  in  den  Deckplatten 
der  Stüßclführungcn.  Um  diesen  Deckplatten  die  hierfür  nötige,  sichere  Lage 
zu  geben,  sind  ihre  zahlreichen  Befestigungsschrauben  (vgl.  Fig.  1158) 
mit  Entlastungsringen  versehen.  Zu  dem  Durchschnitt  ist  zu  bemerken, 
daß  der  I.ochringhulter  g  entweder,  wie  gezeichnet,  an  eine  lotrechte  oder 
an  eine  wageivehte  Flüche  des  (iestelhs  geschraubt  werden  kann,  je  nach- 
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dem  das  eine  oder  andere  der  (Jestalt  der  zu  bearbeitenden  Werkstücke 
angemessener  ist.  Eine  Schiene  A,  die  an  den  unteren  Huden  zweier  dreh- 
barer Standen  hängt,  hindert  das  abzuschneidende  Winkeleisen  am  Kippen; 
die  Stangen  sind  lotrecht  geführt,  oben  mit  rechtem  bzw.  linkem  (lewinde 
versehen,  deren  Muttergewinde  am  Masehinengcstell  festsitzen,  und  werden 
unter  Vermittlung  zweier  Stirnräder  durch  das  Handrad  i  gedreht.    Hei  der 


i 


wmmmmm 

Fig.  1160. 
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Blechseherc  verhindert  ein  einstellbarer 
Stift  k  (Mg.  1157  u.  1158)  das  Kippen 
der  Werkstücke.  Um  den  vom  oberen 
Scherenblatt  niedergedrückten  Blechteil 
unter,  den  anderen  über  die  Verbindungs- 
stelle der  beiden  (iestellhälftcn  zu  leiten, 
ist  ein  Stab  o  angeordnet,  welcher  zwi- 
schen die  beiden  Hlechteile  greift  und 
nach  Bedarf  mit  dein  Blech  verschoben 
wird.  Nach  vollzogenem  Schnitt  schnellt 
o  vermöge  einer  auf  ihn  einwirkenden 
Schraubenfeder  in  seine  Anfangslage 
zurück. 

Die    Zusammenfügung  mehrerer 
Scheren    oder   Durchschnitte    in  eine 
einzige  Maschine,  wofür  hier  mehrere  Beispiele  angeführt  sind ,  findet  man 
häufig  [vgl.  u.  a.  die  unten  verzeichnete  (Quelle1)]. 

Wenn  längere  Stäbe  schräg  abgeschnitten  werden  sollen,  so  ist  es 
lästig,  den  Werkstücken  gegenüber  den  festen  Scherblättern  die  erforder- 
liche schräge  Lage  zu  geben.    Man  hat  deshalb  Scheren  für  Winkeleisen, 


b  Revue  industrielle.  Mai  1S97.  S.  193. 
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Flacheisen  u.  dgl.  so  eingerichtet,  daß  entere  im  ganzen  um  eine  senk- 
rechte Achse  drehbar,  also  befähigt  sind,  die  Seherblätter  gegenüber  der 
Werkstüeksrichtung,  ohne  letztere  zu  andern,  in  die  erforderliche  schräge 
Lage  zu  bringen. 

Nach  Fig.  1162 ')  steht  die  Schere  auf  einer  Drehscheibe:  sie  wird 
durch  einen  Elektromotor  angetrieben,  weshalb  die  Dreh  barkeit  dem  Antrieb 


Fig.  1162. 

keine  Schwierigkeiten  bereitet.  Zwischen  der  Welle  des  Elektromotorsund 
der  Welle,  welche  auf  die  Scherblattsehlitten  wirkt,  sind  die  erforderlichen 
Rädervorgelege  eingeschaltet,  um  letztere  Welle  genügend  langsam  zu  drehen. 
Sie  wirkt  durch  Daumen  auf  die  Scherblattsehlitten,  von  denen  einer  an 
der  linken,  «1er  andere  an  der  rechten  Seite  der  Maschine  sieh  befindet, 
um  den  einen  oder  den  anderen  Schenkel  der  Winkeleisen  schräg  abschneid-ii 


b  The  Iron  A«e,  Febr.  1895,  S.  :V23. 
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zu  können.  Der  vorstehende  Kopf  der  Daumenwelle  ist  mit  Löchern  ver- 
sehen, welche  ennoglichen,  sie  mittels  der  Hand  zu  drehen.  Das  ist  bequem 
für  das  Einstellen  der  Seherblätter.  Der  Antrieb  der  Daumenwelle  ist  im 
übrigen  mit  selbsttätiger  Ausrüekvorrichtung  versehen,  so  daß  die  Daumen- 
welle nach  jeder  vollen  Drehung  zum  Stillstand  kommt.  Man  sieht  an  der 
vorderen  Seite  der  Maschine  einen  Tisch,  der  zum  Auflegen  der  Werk- 
stücke dient.  Dieser  Tisch  enthält  eine  Aufspannut,  mittels  welcher  Frösche 
zu  befestigen  sind,  die  den  Werkstücken  die  genaue  Richtung  gegenüber 
der  wagcrechten  Scherblattknnte  geben.  Über  diesem  Tisch  ist  eine  Schiene 
befestigt,  an  welcher  Hülsen  mit  Schrauben  verschiebbar  sind.  Es  haln-ii 
die  Schrauben  (vgl.  Fig.  1091)  den  Zweck,  etwaiges  Kippen  der  Werkstücke 
zu  verhüten. 

Für  manche  Zwecke  ist  die  wagercehte  Lage  des  Stempels  der  Durch- 
schnitte bequemer  als  die  lotrechte.  Fig.  1 103  zeigt  einen  dahin  gehörigen 
Durchschnitt  für  Winkclcisen.    Es  ist  die  Anordnung  so  gewählt,  daß  kein 


Fig.  1163. 

Teil  der  Maschine  erheblich  über  die  Mitte  des  Stempels  nach  oben  hervor- 
ragt. Der  Schlitten  des  Stempels  wird  zu  diesem  Zweck  durch  einen 
doppelarmigen ,  um  den  Bolzen  a  schwingenden  Hebel  bewegt;  dieser  ist 
in  seinem  nach  unten  gerichteten  Schenkel  geschlitzt  und  wird  dort  durch 
die  Welle  b  betätigt.  Mit  Hilfe  des  Handhebels  c  kann  der  Betrieb  aus- 
gerückt werden.  Die  Vorgelegewelle  tl  enthält  feste  und  lose  Riemenrolle 
und  ein  Schwungrad. 

Schließlich  möge  hier  in  Fig.  11Ü4  das  Bild  einer  einfachen  von 
Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebauten  Kreissehcre  angefügt  werden. 
Ihre  größte  Ausladung  beträgt  600  mm,  der  Durchmesser  der  Scherblätter 
280  mm  und  die  größte  Dicke  der  zu  schneidenden  Bleche  ö  min.  Es  sind 
die  beiden  Wellen,  auf  welchen  die  Scherblätter  sitzen,  wagerecht  über- 
einander gelagert.  Die  Lager  der  unteren  Welle  sind  im  Gestell  fest,  die- 
jenigen der  oberen  Welle  lotrecht  verschiebbar,  und  zwar  mittels  der  über 
das  Gestell  hervorragenden  Schrauben,  so  daß  ein  sehr  genaues  Einstellen 
des  Übergreifen*  beider  Scherblätter  möglich  ist.  Die  Nabe  des  oberen 
Scherblattes  legt  sich  fest  gegen  das  benachbarte  Lager,  während  die  untere 
Welle  durch  die  Nabe  des  nicht  sichtbaren  xVntriebsrades,  welche  sich  fest 
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gegen  das  linksseitige  Lager  stützt,  nach  links  gezogen  winl.  um  « l i •  > 
Seherblattränder  in  sicherer  gegenseitiger  Kühlung  zu  halten.  Auf  der 
oberen  Welle  sitzt  ein  ebensogroßes  Stirnrad  wie  auf  der  unteren,  beide 
Kilder  greifen  ineinander  und  werden  durch  ein  auf  der  unteren  Welk 
sitzendes  größeres  Stirnrad  von  dein  im  Vordergrunde  sichtbaren  Vorgelege 


Fig.  1164. 


aus  betrieben.  In  der  Gabelung  des  Gestelles  befindet  sich  eine  einstell- 
bare Leiste,  welche  die  Breite  des  abzuschneidenden  Blechstreifens  begrenzt. 

Eine  Kreisscherc  zum  Abgraten   von  Winkeleisen   ist  von 
Wagner  &  Co.  gebaut.1) 


IV.  Arbeitsbedarf. 

Für  die  Vorausbestimmung  des  Arbeitsverbrauchs  der  Seheren  finden 
sich  kaum  andere  Anhalte  als  die  im  allgemeinen  für  spanabhebende 
Maschinen  angegebenen;  es  ist  der  Arbeitsaufwand  zur  Überwindung  der 
Schnittwiderstande  und  der  zu  den  Rcibungswidcretanden  gehörige  zu  b«-- 
rechnen  und  dann  beide  zusammenzuzählen. 

Setzt  man  in  die  Gleichung  110:  tgi7  =  0,lti,  xgß=4,  -°- =0,9  und 

o  =  ÖO  kg  und  bezeichnet  man  mit  F  die  stündlich  gelieferte  Schnittfläche  in 
Quadratmetern,  so  erhält  man  für  die  zum  Schneiden  erforderliche  Arbeit: 

^  =  0,05  •  ö  •  F  (131) 

Nach  einem  von  E.  Hart  ig  gemachten  Versuch4)  gebrauchte  ein. 
25  mm  dickes  Blech  schneidende  Schere  bei  17  mm  sekundlicher  mittlerer 
Geschwindigkeit  und   F=  2.99  <|in  stündlicher  Leistung  beim  Leergant:: 

')  &  1903,  S.  745,  mit  Abb. 

*)  Karmarsch-Fischer,  Handb.  d.  mech.  Technologie,  6.  Aufl.,  Bd.  2,  S.  26S. 
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^  =  0,68  P.S.  beim  Arbeiten  7,23  P.S.,  also  für  letzteres  6,55  P.  S.  mehr. 
Die  obige  Gleichung  gibt:  0,05  •  25  •  2,99  =  3.74  P.S.  Demnach  würde  der 
Mehrbetrag  an  Rcibungswiderständen  während  des  Arbeitens  2,8  P.S.  be- 
tragen, was  nicht  überrascht. 

Über  den  Arbeitsbetrag  der  Durchschnitte  hat  E.  Hart  ig  Versuche 
angestellt1)  und  aus  den  Ergebnissen  die  Gleichung  abgeleitet: 

^=^0  +  3,71    F  ■  a  (1321 

in  welcher  S  das  Gesamt- Arbeitserf ordern is  in  Pferdekräften,  iV0  dasjenige 
für  den  Leergang,  F  die  stündlich  erzeugte  Schnittfläche  in  Quadrat- 
nietern und  a  eine  Wertziffer  bedeutet,  welche  für  Eisenblech  bei  ö  =  4 
bis  55  mm  Blechdicke 

a  =  0,25-{- 0.0145  •  d  (133) 

betragen  soll. 

Es  ist  demnach4) 


Größte  Blechdicke  6 

10 

21» 

30 

40 

Zahl  der  minutlichen  Schnitte 

=  10 

9,2 

8,3 

7,5 

Leergangsarbeit  .    .    .    .  N0 

=  0,16 

0,32 

0,55 

0,82 

a 

—  0,395 

0,540 

0,685 

0,830 

l)  Versuche  Uber  Leistung  u.  Arbeitsverbrauch  d.  Werk*eiigma»ch.,  Leipzig  1878. 
*i  KarmarHch-Hartig,  Handbuch  d.  mech.  Technologie,  5.  Aufl.,  Bd.  1,  8.260, 
Hannover  1875. 
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Schmiedeniaschinen. 


L  AUgemeines. 


Es  sind  die  Maschinenarten,  welche  die  Bearbeitung  der  Metalle  auf 
Grund  der  Bildsamkeit  der  letzteren  bewirken,  sehr  zahlreich.  Nach  dein 
Plan  des  vorliegenden  Buches  sollen  nur  einig«'  von  ihnen  hier  behandelt 
werden,  nämlich  die  Hümmer,  Schmiedepressen,  Nietmaschinen,  Biejje-,  Rieht-, 
Krämp-  und  Kümpelmasehinen,  wahrend  die  Blech-  und  Stabwalzen,  Draht- 
ziehmaschinen, Maschinen  zum  Fertigen  der  Röhren,  Nägel,  Nadeln,  Ketten. 
Draht-  und  Dünnblechwaren,  sogenannte  Kurzwaren  und  Verwandtes  nicht 
erörtert  werden  sollen. 

Die  Grundlagen  für  eine  rechnerische  Behandlung  der  vorliegenden 
Werkzeugmaschinen  sind  bisher  weniger  entwickelt  als  diejenigen  der  span- 
abhebenden Werkzeugmaschinen,  sowie  der  Scheren  und  Durchschnitte.  Es 
sind  die  Gesetze  der  Bildsamkeit  bisher  nur  wenig  durchforscht;  für  die 
mechanischen  Versuchsanstalten  der  technischen  Hochschulen  bieten  sie  ein 
großes,  fast  jungfräuliches  Feld.    .Möge  es  fleißig  beackert  werden! 

Weil  z.  Z.  die  Gesetze,  nach  welchen  in  bildsamen  Stoffen  die  kleinsten 
Teile  sich  gegensätzlich  verschieben  lassen,  noch  wenig  bekannt  sind,  ver- 
ziehte ich  auf  den  Versuch  einer  allgemeinen  Behandlung  der  hier  in  Rede 
stehenden  Maschinen  und  ziehe  statt  dessen  vor,  sie  in  fünf  Gruppen: 
Hämmer,  Sehmicdepressen,  Nietmaschinen,  Biege-  und  Richtmaschinen,  Krämp- 
und  Kümpelmasehinen  zerlegt  zu  erörtern. 

Es  müssen  die  mittels  dieser  Maschinen  zu  bearbeitenden  Metalle  ein 
ziemliches  Fließungsvermögen  besitzen,  so  daß  möglich  wird,  ihre  Teilchen 
in  erheblichem  (irade  gegeneinander  zu  verschieben,  ohne  hierdurch  eine 
Trennung  herbeizuführen.  Man  findet  diese  Eigenschaft  bei  dem  Blei,  Zinn, 
Zink  und  manchen  Legierungen  dieser  Metalle,  dem  Kupfer  und  kupfer- 
reichen Legierungen  und  dem  schmiedbaren  Eisen.  Letzteres  ist  das  bei 
weitem  vorherrschende  Metall  und  soll  deshalb  fast  ausschließlich  den  folgen- 
den Erörterungen  zugrunde  gelegt  werden. 

Man  kann  die  Teilchen  eines  Werkstücks  durch  Zug  oder  durch  Druck 
gegeneinander  verschieben.  Ersteres  Verfahren  führt  leicht  zu  einer  Trennung, 
zum  Bruch,  letzteres  hindert  in  der  Druckrichtung  die  Trennung  und  er- 
leichtert deshalb  die  beabsichtigte  Umgestaltungsweise.  Es  wirken  daher 
die  vorliegenden  Maschinen  ausnahmslos  drückend,  während  Zugkräfte  nur 
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mittelbar  (z.  B.  bei  dem  Biegen,  aber  auch  bei  dem  Stauehen)  auf  das  Werk- 
stück einwirken. 

Demgemäß  würde  erwünscht  sein,  die  Druckfestigkeit  der  bildsamen 
Metalle  zu  kennen.  Sie  ist  jedoch  —  aus  Gründen,  deren  Erörterung  nicht 
hierher  gehört  —  nur  wenig  untersucht,  weshalb  man  die  bekanntere  Reiß- 
festigkeit,  da  sie  bei  schmiedbaren  Metallen  der  Druckfestigkeit  sehr  nahe 
zu  stehen  scheint,  an  Stelle  der  letzteren  zum  Vergleiche  heranzuziehen 
pflegt.  Es  ist  das  für  den  Entwurf  der  Werkzeugmaschinen  um  so  eher 
zulässig,  als  diejenige  Festigkeit,  welche  mittels  der  Prüfmaschine  gewonnen 
wird,  nicht  ohne  weiteres  den  Widerstand  darstellt,  welchen  die  Werkzeuge 
zu  überwinden  haben.  Letzterer  ist  wegen  verschiedener  Nebenumstände 
größer  als  erstere,  oft  ganz  erheblich  größer. 

Die  Festigkeit  des  schmiedbaren  Eisens  schwankt  zwischen  35  und 
60  kg  für  1  qmm,  überschreitet  wenigstens  diese  Grenzen  selten,  wenn  das 
Eisen  nicht  erwärmt  und  weder  durch  Schlag  oder  Druck,  noch  durch 
plötzliches  Abkühlen  gehärtet  ist.  Die  Festigkeit,  oder  was  im  vorliegenden 
Falle  dasselbe  ist,  die  Härte  des  Eisens  nimmt  im  allgemeinen  mit  dem 
Kohlenstoffgehalt  zu.  Das  weichere,  ^ 
Schmiedeeisen  genannte,  Eisen  ein-  &r 
hält  0,05  °/0  bis  etwa  0,4  °/0  Kohlen- 
stoff mit  35  bis  40  kg  Festigkeit 
für  l  qmm.  Eisen  mit  0,5 °/0  bis 
höchstens  1,5  °/0  Kohlcnstoffgehalt 
wird  Stahl  genannt  und  ist  fester 
oder  härter  als  das  Schmiedeeisen. 
Außer  dem  Kohlenstoff  beeinflussen 
andere  Beimengungen  (Silicium, 
Mangan  u.  a.)  die  Härte  des  Eisens. 

Die  Druckfestigkeit  des  Kupfers 
ist  derjenigen  des  weichen  schmied- 
baren Eisens  etwa  gleich. 

Um  die  Widerstände,  welche  die  Werkzeuge  überwinden  müssen,  zu 
mindern,  findet  meistens  eine  Erweichung  des  Eisens  durch  Erhitzen  des- 
selben stntt.  Es  ist  die  Reißfestigkeit  des  Eisens  bei  höheren  Temperaturen 
besonders  beobachtet  worden  von  Kollmann1)  und  Howard.*)  Fig.  1165 
stellt  nach  Kollmann  die  Festigkeitsabnahme  von  Bessemereisen  mit  0,23°I0C 
durch  die  Linie  an,  von  Feinkorneisen  mit  0,12  °/0  C  durch  Linie  bb,  von 
Schweißeisen  mit  0,1  °/0  C  durch  Linie  cc  dar.  In  wagerechter  Richtung 
sind  die  Temperaturen,  in  senkrechter  Richtung  die  zugehörigen  Reiß- 
festigkeiten aufgetragen.  In  gleicher  Weise  und  nach  demselben  Maß- 
stabe sind  in  Fig.  1166  vier  Linien  nach  Howards  Versuchen  gezeichnet. 
dd  gehört  zu  Stahl  mit  0,97  °/0  C  und  0,8  °/0  Mn,  ee  zu  desgl.  mit  0,37%  C 
und  0,7 °/0  Mn,  ff  zu  desgl.  mit  0,09 °0  C  und  0,11  \  Mn,  gg  zu 
Schweißeisen. 

Es  verlaufen  die  Schaulinien  in  Fig.  1165  von  der  in  Fig.  1166  insofern 
abweichend,  als  erstere  zwischen  0°  und  250°  eine  ganz  geringe  Festigkeits- 
ahnahme,  letztere  aber  in  demselben  Temperaturgebiet  zunächst  eine  geringe 


0  too 


300  w  soo  eeo  tu/ 
Fig.  1161. 


•>  Verhandlungen  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gewerbefleifles  1880,  S.  92. 

*)  z.  1891,  s.  m. 
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Abnahme,  dann  aber  eine  erheblich»!  Zunahme  der  Festigkeit  erkennen 
lassen.  Von  250°  ab  findet  in  allen  der  sieben  dargestellten  Versuchsreihen 
eine  Festigkeitsabnahmc  statt.  Ks  tritt  diese  Abnahme  besonders  bei 
den  Temperaturen  hervor,  die  über  360°  liegen.  Es  betragen  die  Reiß- 
festigkeiten : 
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800» 
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•• 
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..  dd 

39  . 
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12  „ 
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20  „ 

13 

62 

>■ 

-  « 

11  n 

i 

39 

•■ 

9  - 

4", 

1 

33 

•■ 

Diese  Zahlen  lassen  sieh,  wie  weiter  oben  bereits  gesagt,  nicht  un- 
mittelbar verwenden.  Zunächst  wird  der  Widerstand  dadurch  vergrößert, 
daß  die  von  den  Werkzeugen  getroffenen  Flachen  an  erster«  Würme  abgeben 

und  hierdurch  härter  werden. 

Die  in  Bearbeitung  befind- 
lichen Teile  nehmen  ferner  durch 
die  stattfindende  Verdichtung  des 
Gcfüges  an  Widerstandsvermögen 
zu.  Dieser  Umstand  macht  sieh 
besonders  fühlbar,  wenn  die  Me- 
talle in  uncrwiirnitem  Zustande 
bearbeitet  werden. 

Eine  gewisse  Kolle  spielt  die 
Geschwindigkeit,  mit  welcher  die 
Umgestaltungen  vorgenommen 
werden.  Für  die  Festigkeitsver- 
suehe  verwendet  man  regelmäßig 
sehr  kleine  Geschwindigkeiten,  für 
die  Bearbeitung  sind  weit  größere 
<  ieschwindigkeiten  gebräuchlich. 
So  erscheint  denn  selbstverständ- 
lich, daß  die  Widerstände  bei  der 
Bearbeitung  größer  ausfallen,  als 
U    WOB»*»H»  3W600W  w  M»  MW'V  ,M.j    Festigkeitsversuchen  ge- 

vir*  liftfi 

*"  fundenen  Weil,;  betragen. 

Endlich  aber  ist  die  Art  der  Bearbeitung  von  großem  Einfluß. 

Handelt  es  sich  um  die  Einwirkung  zweier  gleichlaufender  Flächen 
v.iii  der  Größe  F  (Fig.  1107),  so  wird  der  Widerstand  bzw.  die  zu  seiner 
Tbci-windung  erforderliche  Kraft  P  nur  um  so  viel  die  Festigkeit  über- 
ragen, als  die  vorhin  angeführten  I  mstande  —  Abkühlung  durch  die 
Werkzeuge.  Verdichtung  des  Werkstücks.  Arbeitsgeschwindigkeit  •—  be- 
dingen. Es  bezeichne  n  die  DruckfcMigkeit  und  ß  eine  Wertziffer,  welche 
die  angeführten  drei  Xchcuumstäude  zum  Au-druck  bringt;  <j  ist  demnach 
größer  als  l. 
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Dann  lallt  sich  schreiben: 

P=ct  ■  Fa  (134) 

Sind  dagegen  die  angreifenden  Flächen  —  z.  B.  nach  Fig.  116H  — 
nicht  zueinander  gleichlaufend,  so  ist: 

P^Pi  sin  sin&. 
Da  aber  nach  Gl.  134 

i>,  =  «    /",•  "5  Pi  =  ct  ■  f,o, 

also: 

P  =  fi    o(/-,sinft-f- /^sin/y  L_j-£L_J 
und  ferner  die  Projektion  F  dieser  Flächen         /  j  \ 


P 

r 


CZ3 


\\  und  f%  auf  eine  zur  Kraftrichtung  P  winkel- 
rechte Fläche: 


Fi«.  1167. 


ist,  so  folgt: 


F=(/-|sin/f1-h/-1sin^e) 


F=a  F 


(134) 


auch  für  diesen  Fall,  d.  h.  diese  Gleichung  gilt  auch  für  nicht  gleich- 
laufende FlHehen,  wenn  unter  F  die  Projektion  derselben  in  der  Richtung 
von  P  verstanden  wird. 

Bei  der  durch  Fig.  11(17  dargestellten  Wirkungsweise  drücken  quer 
gegen  die  Richtung  von  P  keine  äußeren  Kräfte;  P  hat  also  nur  die  innere 
Keibung  des  Werkstücks  zu  überwinden, 
welche  sieh  dem  Ausweichen  der  Seiten- 
flächen widersetzt. 

In  dem  Falle  (Fig.  11  «9)  daß  hei 
diesem  Ausweichen  der  Seitenflächen 
letztere  so  gegen  Werkzeugsflächen  tref- 
fen, daß  sie  an  diesen  eine  bestimmte, 
von  ihrer  freien  abweichende  Gestalt 
annehmen  müssen,  tritt  hier  eine  Kraft 
auf,  die  jener  Kraft  P  nahe  verwandt  ist. 
Ks  muß  auch  die  innere  Keibung  über- 
wunden werden,  die  sich  dieser  bestimm- 
ten Umgestaltung  widersetzt,  d.  h.  es 
muß  in  der  Sichtung  P  —  wenn  nur 
in  dieser  eine  tätige  Kraft  wirkt  —  etwa 
mit  2-a-F  o  gedrückt  werden.  Man 

begreift  diesen  Satz  leichter,  wenn  man  sich  die  seitliche  Ausbildung  durch 
besondere,  quer  gegen  /'  gerichtete  tätige  Kräfte  stattfindend  denkt.  Diese 
würden  für  die  Flächeneinheit  mit  a-o  drücken  müssen.  Soll  dagegen  dieser 
tätige  Druck  von  F  mit  ausgeübt  werden,  so  tritt  zu  jenem  a-o  noch  das 
letztere  ao,  und  die  Summe  beider  ist  auf  die  quer  zu  P  liegende  Projektion 
der  tätigen  Fläche  zu  beziehen,  da  das  Werkstück  ein  fließender  —  wenn 
auch  sehr  schwer  fließender  —  Stoff  ist. 

Es  sind  diese  wenigen  Beispiele  angeführt,  um  zu  zeigen,  in  welchem 
Sinne  die  Bearbeitungsart  auf  die  ( Irößc  der  aufzuwendenden  Kraft  einwirkt. 
Die  zahllosen  von  der  «iestalt  der  Werkstücke  abhängenden  Bearbeitungs- 
weisen fallen  mit  den  durch  Fig.  11*17  und  Fig.  1 1  (i i»  dargestellten  zu- 
sammen  oder  liegen  zwischen   diesen   oder  überschreiten   vereinzelt  auch 


Fig.  1168. 


Digitized  by  Google 


592 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


wohl  den  letzteren  Grenzwert.  Für  <lie  Bestimmung  der  Maschinen- 
abmessungen dürfte,  wenigstens  bis  auf  weiteres,  zweckmäßig  sein,  die  Worte 
von  a,  die  Verschiedenartigkeit  der  Bearbeitungsweisc  und  die 
Festigkeitswcrtziffem  zusammenzufassen,  d.  Ii.  auszusprechen, 
welcher  Druck  für  die  Flächeneinheit  erforderlich  ist,  um  in  dem 
bestimmten  Falle  die  erwartete  Wirkung  mit  Sicherheit  zu  erzielen. 
Fig.  1170.  Das  soll,  so  viel  mir  möglich,  bei  den  einzelnen  Maschinen 

arten  geschehen. 

Die  eigentlichen  Werkzeuge  gehen  zum  Teil  so  in  die  Maschine  über, 
daß  sie  mit  Maschinenteilen  je  ein  Ganzes  bilden.  Das  ist  z.  B.  der  Fall 
bei  manchen  Hämmern,  bei  denen  die  Hammerbuhn  und  der  zugehörige 
Hammer  aus  einem  Stück  geschmiedet  ist,  bei  vielen  Biegmaschinen,  deren 
Werkzeuge  aus  Walzen  oder  den  Kanten  von  Balken  bestehen,  bei  Stauch- 
maschinen, deren  eigentliche  Werkzeuge  selbstspannende  Zangen  sind. 
Häufiger  werden  die  Werkzeuge  an  den  betreffenden  Maschinenteilen  aus- 
wechselbar befestigt. 

In  dem  ersteren  Falle  ergibt  sich  die  Beschreibung  des  Werkzeugs 
bei  Erörterung  der  betreffenden  Maschine  von  selbst,  in  letzterem  Falle 
hat  das  Werkzeug  für  die  Maschine  vorwiegend  nur  insofern  Bedeutung, 
als  seine  Befestigung  an  der  Maschine  in  Frage  kommt.  So  ist  denn  ge- 
rechtfertigt, die  Beschreibung  der  Werkzeuge,  soweit  sie  für  das  vorliegende 
Buch  erforderlich  ist,  bei  Erörterung  der  einzelnen  Maschinengattungen  bzw. 
Maschinen  mit  zu  erledigen. 


II.  Hämmer. 

A.  Werkzeuge. 

Bei  den  meisten  Hämmern  bestehen  die  wirkenden  Teile  aus  der 
Hammer-  und  der  Amboßbahn,  das  sind  rechteckige,  meist  ebene,  zuweilen 
gewölbte  oder  keilartige  Flächen.  Sie  werden  nur  bei  kleinen  Hämmern 
mit  den  betreffenden  Maschinenteilen  aus  einem  Stück  gefertigt.  Selbst  hei 
kleineren  Hämmern  macht  man  oft.  bei  großen  Hämmern  immer  die  Hannner- 
und  Amboßbahnen  auswechselbar  und  zwar  aus  folgenden  Gründen: 

Zunächst  veranlaßt  hierzu  die  starke  Abnutzung,  welche  die  wirken- 
den Flächen  erfahren.  Ferner  aber  erweitert  die  Auswcchselbarkeit  dieser 
Werkzeuge  das  Verwendungsbereich  der  betreffenden  Maschine.  Für  das 
Strecken  der  Schmiedestücke  in  bestimmter  Richtung  müssen  beide  Bahnen 
schmul  sein,  mindestens  aber  ist  der  Hammerbahn  eine  solche  schmale 
Gestalt  zu  geben.1)  Es  ist  erwünscht,  den  Querschnitt  der  Bahnen  nach 
Art  der  Hammerfinne  zu  wölben.  Dann  sind  sie  aber  nur  für  das  Strecken 
brauchbar.  Das  Schlichten  erfordert  ebene  Bahnen.  Deshalb  findet  man 
meistens  schmale  eben«-  Bahnen,  welche  stangenartige  Stücke  in  der  Längen- 
richtung  strecken,  wenn  man  diese  quer  gegen  die  Hammerbahn  legt,  und 
dieselben  Werkstücke  schlichten,  wenn  diese  so  zwischen  die  Bahnen  gelegt 
wi  rden ,  daß  ihre  Längenrichtung  mit  der  Längcnricbtung  der  Bahnen  zu- 
sammenfällt. Es  werden  auch  Hammer-  wie  Amboßbahn  nach  Fig.  11»^ 
zum  Teil  für  das  Strecken,  zum  Teil  für  das  Schlichten  geeignet  gestaltet. 

•>  Vgl.  Horm.  Fischer,  Allgemeine  Grundsätze  und  Mittel  des  mechanischen 
Aufbereiten».  Leipzig  1888.  S.  302. 
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Wird  für  das  Strecken  eine  bestimmte  Richtung  nicht  verlangt,  so  kann 
man  quadratische  Bahnen  verwenden,  und  sind  ebene  Flüchen  größerer 
Breite  zu  schlichten,  so  müssen  die  Bahnen  eine  große  Breite  haben.  Etwa 
quadratische  (oder  runde)  Bahnen  sind  auch  für  das  Schmieden  im  Gesenk 
geeigneter  als  schmale  und  lange  Bahnen.  Wenn  daher  alle  diese  Arbeiten 
mit  demselben  Hammer  verrichtet  werden  sollen,  so  ergibt  sich  die  Not- 
wendigkeit ,  die  Bahnen  auswechselbar  zu  machen.  Es  nötigen  hierzu 
aber  auch  Umstände,  welche  bei  Erörterung  der  Widerstände  zur  Sprache 
kommen  werden. 

Bei  dem  Schmieden  im  Gesenk  kann  man  das  Untergesenk  auf  die 
Amboßbahn  legen,  dann  das  Werkstück  an  seinen  Ort  bringen,  ferner  dem 
Obergesenk  die  richtige  Lage  geben  und  endlich  den  Hammer  auf  dieses 
schlagen  lassen.  Dieses  Verfahren  ermöglicht,  ein  und  denselben  Hammer 
in  raschem  Wechsel  für  sehr  verschiedene  Gesenke  zu  verwenden,  führt 
aber  die  große  Unzutrilgllchkeit  mit  sich,  daß  die  Schlagwirkung  durch  den 
Stoß  der  harten  Hainnierbalm  auf  das  harte  Obergesenk  für  den  eigentlichen 
Zweck  erheblich  abgeschwächt  wird:  ein  großer  Teil  der  Schlagwirkung 
dient  zur  allmählichen  Zerstörung  des  Obergesenkes,  nur  der  Rest  zur  Um- 
gestaltung des  Werkstückes. 

Man  zieht  daher  vor.  statt  der  Hammcrbahn  das  Obergesenk  mit  dem 
Hammer  zu  verbinden,  und  zwar  dann,  wenn  man  mit  ein  und  demselben 
Gesenk  längere  Zeit  arbeiten  kann,  wenn  eine  große  Zahl  gleicher  Werk- 
stücke in  das  (Jesenk  zu  schlagen  ist. 

Dann  müssen  Unter-  und  Obergesenk  so  befestigt  werden,  daß  sie 
genau  aufeinander  passen;  es  ist  gleichzeitig  eine  genaue  Führung  des 
Hammers  nötig,  damit  derselbe  sich  nur  in  bestimmter  Bahn  bewegen  kann. 
Ersteres  verlangt  Einstellbarkeiten  für  die  Gesenke,  letzteres  Nachstellbarkeit 
der  Hammerführungen,  also  Einrichtungen,  welche  bei  den  mit  ebener  Bahn 
arbeitenden  Hämmern  von  geringer  Bedeutung  oder  überflüssig  sind.  Man 
wird  sie  weiter  unten  in  Beispielen  finden. 

Wegen  der  heftigen  Stöße,  welche  diese  Werkzeuge  in  der  Schlag- 
richtung erfahren,  ist  die  Berührungsfläche  zwischen  ihnen  einerseits  und 
dem  Hammer  wie  dem  Amboß  anderseits  möglichst  groß  zu  machen,  es 
müssen  die  miteinander  verbundenen  Dinge  sich  längs  den  ganzen,  einander 
gegenüberliegenden  Flächen  möglichst  gleichförmig  berühren.  Das  erreicht 
man  durch  genaues  Zusammenpassen  der  Flächen,  bzw.  genaues  Ebnen 
derselben.  Man  findet  aber  auch  Einlagen  von  Pappe  und  Leder  —  die 
vorher  gut  durchweicht  waren  und  vor  Ingebrauchnahme  des  Hammers 
trocknen  müssen  —  oder  von  Metall,  welches  man  in  geschmolzenem  Zu- 
stande zwischen  die  Flächen  bringt. 

Bei  dem  Schmieden  im  Gesenk  bedarf  es  zuweilen  besonderer  Mittel, 
um  das  Werkstück  vom  (Jesenk  frei  zu  machen.  Werden  die  Gesenke  lose 
auf  den  Amboß  gestellt,  so  bewirkt  man  das  Ausstoßen  der  Werkstücke 
wohl  durch  Dorne,  welche  —  nachdem  das  Gesenk  umgewendet  ist  — 
durch  geeignete  Öffnungen  der  Gesenksohle  eingetrieben  worden.  Dieses 
Ausstoßen  nimmt  weniger  Zeit  in  Anspruch,  wenn  man  den  Dorn  in  seiner 
Öffnung  beläßt,  ihn  auf  das  eine  Ende  eines  doppelarmigen  Hebels  stützt, 
dessen  anderes  Ende  seitlich  hervorragt,  und,  nachdem  die  Bearbeitung 
vollzogen  ist,  mit  einem  Hammer  auf  das  frei  herausragende  Ende  des 
Hebels  schlägt.    Dieser  Hebel  wird  in  dem  Gesenk  selbst  gelagert  —  dann 

F lieber,  W«kwMign».chliKii  I.   2.  Aull.  38 
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kommt  er  für  den  Entwurf  der  Schmiedemaschine  nicht  in  Frag»;  —  oder 
in  dem  da«  Gesenk  tragenden  Unteramboß.  In  letzterem  Falle  ist  der 
Ilnteramhoß  geeignet  auszugestalten.  Es  handelt  sich  dann  regelmäßig  um 
die  Bearbeitung  einer  größeren  Zahl  gleichartiger  Werkstücke,  so  daß  es 
«ich  lohnt,  die  Einrichtung  dem  besondern  Zweck  entsprechend  auszubilden. 
Als  allgemeiner  Gesichtspunkt  sei  hervorgehoben,  daß  das  Gelenk,  welches 
den  doppclarmigen  Hebel  zu  stützen  hat,  derb  widerstandsfähig  sein  muß,  da 
die  zur  Betätigung  des  Domes  ausgeführten  Schlage  oft  sehr  wuchtig  ausfallen. 

Zu  den  Werkzeugen  lassen  sich  noch  die  Mittel  rechnen,  welche  das 
Vorlegen  und  Wegräumen  der  Werkstücke  fordern  sollen. 

Kleinere  Werkstücke  betätigt  man  mittels  der  Hand  und  zwar  stehend 
oder  sitzend.  In  ersterem  Falle  wird  die  Amboßhahn  800  bis  1000  mm 
hoch  gelegt,  in  letzterem  zuweilen  nur  600  mm.  Der  Arbeiter  sitzt  auf 
einem  nachgiebig  aufgehängten  Brett,  so  daß  er  mittels  der  auf  den  Boden 
gestemmten  Füße  seinen  Ort  in  erforderliehom  Grade  ändern  kann.  Die 
erhitzten  Werkstücke  werden  ihm  zugereicht,  und  die  bearbeiteten  legt 
er  zur  Seite.  Dieses  Verfahren  gewährt  eine  gute  Ausnutzung  des  Hammers, 
ist  aber  nur  zweckmäßig,  wenn  größere  Mengen  gleichartiger  Stücke  zu 
bearbeiten  sind. 

Bei  größeren  Werkstücken  steht  der  Arbeiter  regelmäßig.  Es  wird, 
wenn  das  erforderliche  Wenden  der  Werkstücke  zu  große  Kraftanstrengungen 
erfordert,  eine  Hebevorrichtung,  nach  Umständen  ein  Kran  zu  Hilfe  ge- 
nommen. Da  nun  durch  den  Schlag  des  Hammers  nicht  allein  die  Hammer- 
bahn,  sondern  auch  die  Amboßbahn  in  das  Werkstück  eindringt,  so  senkt 
sich  das  Werkstück  bei  jedem  Hammersehlage,  so  daß  die  Hebevorrichtung 
in  gewissem  Grade  nachgiebig  sein  muß. 

In  Rücksichtnahme  auf  bequeme  Handhabung  des  Werkstücks  stützt 
man  dieses  fast  ausnahmslos  nur  an  einer  Seite  und  legt  die  gestützte  Stelle 
in  eine  endlose  Kette,  die  von  einer  an  der  Hebevorrichtung  gelagerten 
Kolle  getragen  wird.  Das  Wenden  der  Stücke  geschieht  mit  Hilfe  eines 
Querstücks,  zuweilen  auch  —  bei  ganz  schweren  Gegenständen  —  durch 
eine  um  das  Werkstück  gewickelte  Kette,  deren  freies  Ende  durch  eine 
Hebevorrichtung  emporgezogen  wird. 

Man  nimmt  mich  für  das  Wenden  größerer  Werkstücke  einen  Hand- 
hebel ab  (Fig.  1171)  zu  Hilfe,  indem  dessen  kürzeres  Ende  b  unter  das 
Werkstück  geschoben  wird,  wahrend  der  Arbeiter  an  das  längere  Ende  o 


der  Stange  d  in  verschiedene  Höhenlagen  gebracht  werden  können,  für  vor- 
liegenden Zweck  im  (Jebrauch:  sie  dienen  auch  zum  Heran-  und  Fortschaffen, 
indem  <1  an  einer  auf  geeignet  angebrachter  Schiene  beweglichen  Katze  hängt. 

Die  vorstehend  angedeuteten  Vorrichtungen  werden  bisher  nur  aus- 
nahmsweise «lein  Man  des  Hammers  unmittelbar  eingefügt,  so  daß  ihre  Er- 
wähnung genügen  ni<'ge. 


greift.  Der  Drehbolzen 
des  Hebels  ab  steckt 
in  einem  Bügel  c,  der 
einer     Tragstange  d 


Fig.  1171. 


fr 


durch  einen  Wirbel  an- 
gelenkt ist.  Man  findet 
zuweilen  nur  solche 
Handhebel,  die  mittels 
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B.  Zu  überwindende  Widerstände,  Größe  der  Hammerbahnen  und 

der  aufzuwendenden  Arbeil 

Das  Umgestalten  der  Metalle  auf  Grund  deren  Bildsamkeit  erfordert 
fast  immer  große  Kräfte.  So  lange  nur  die  Menschenkraft  in  Frage  kommt, 
benutzt  man  für  den  vorliegenden  Zweck,  um  diese  entsprechend  zu  ver- 
größern, als  Kraftühersetzer  eine  Masse,  welche  längs  eines  größeren  "Wege* 
unter  dem  Einflüsse  der  geringen  Menschenkraft  eine  solche  Beschleunigung 
erfahrt,  daß  sie  längs  eines  kleinen  AVcgcs  einen  großen  Widerstand  zu 
überwinden  vermag.  Die  Masse  wird  mit  einem  Stiel  oder  Helm  versehen, 
um  den  Weg,  längs  dessen  die  Aufspeicherung  der  Arbeit  stattfindet,  recht 
groß  zu  machen.  Dieses  Hammer  genannte  Werkzeug  ist  als  Handwerks- 
zeug  bekanntlich  allgemein  im  Gebrauch;  es  ist  einer  der  gebräuchlichsten 
Übersetzer  der  Menschenkraft. 

Der  Hammer  wirkt  längs  kleinen  Weges  auf  das  Werkstück,  seine 
Wirkung  erfolgt  aber  auch  innerhalb  sehr  kurzer  Zeit.  Ks  wurde  beobachtet,1) 
daß  die  Berührungsdauer  zwischen  der  nammerbahn  und  der  Amboßfläehe 
—  wenn  also  zwischen  beiden  sich  kein  Werkstück  befand  —  bei  76  mm 
sekundlicher  («eschwindigkeit  des  auftreffenden  Hammers  nur  0,0003  Se- 
kunden, bei  3,73  bis  4,57  m  sekundlicher  Geschwindigkeit  aber  nur 
0,000  08  Sekunden  betrug.  Ein  Werkstück,  dessen  Härte  derjenigen  des 
Amboß  gleicht,  wird  ebensokurze  Zeit  von  dem  Hammer  berührt  werden 
wie  der  nackte  Amboß,  ein  weicheres  längere  Zeit.  Wäre  diese  Zeit  50  mal 
so  groß  und  betrüge  das  Eindringen  des  Hammers  nur  5  mm,  so  würde  — 
bei  4  m  Geschwindigkeit  des  auftreffenden  Hammers  —  die  mittlere  sekund- 
liche Eindringungsgeschwindigkeit  etwa  1,250  m  betragen.  Daraus  folgt 
ohne  weiteres,  daß  der  Widerstand,  dem  der  Hammer  begegnet,  viel  größer 
sein  muß,  als  die  Festigkeit  des  Werkstücks  beträgt. 

Die  einzige  mir  bekannte  genauere  Beobachtung*)  dieses  Widerstandes 
bestätigt  das. 

Clarinval  verwendete  für  seine  Versuche  einen  sogenannten  Dauiuen- 
hammer,  bei  welchem  der  Bär,  d.  i.  der  zum  Aufspeichern  der  Arbeit 
dienende  Eisenblock  in  lotrechten  Bahnen  geführt  wurde.  Er  berechnete 
die  aufgespeicherte  Kraft  aus  der  Fallhöhe  h  und  dem  Bärgewicht  0  und 
maß  die  Eindringungsticfe ,  welche  eine  Zahl  von  Schlägen  hervorbrachte. 
Aus  den  Versuchen  geht  hervor,  daß  der  Widerstand  k  für  1  qmm  Fläche 

bei  sehr  heißem  Schmiedeeisen         rund  1<>  kg, 
bei  kirschrot  heißem  Schmiedeeisen    „     30  ,. 

betrug. 

Es  ist  das  für  die  Versuche  benutzte  Eisen  als  Schweißeisen  bezeichnet; 
man  kann  deshalb  annehmen,  daß  der  Widerstand  rund  das  zehnfache  dessen, 
was  mau  Festigkeit  zu  nennen  pflegt,  betrug. 

Eh  lassen  sich  die  Zahlen  für  die  Berechnung  der  Hammerbahngrößen 
benutzen,  wenn  der  Betrag  der  aufgespeicherten  Arbeit  bekannt  ist,  und 
umgekehrt;  ebenso  für  die  Größe  der  aufzuspeichernden  Arbeit,  wenn  die 


'(  Ding],  polyt.  Journ.  1S85,  Bd.  257.  S.  263. 

*)  Clarinval,  Annalos  des  Mine«,  5.  Reihe,  Bd.  XVII,  1.  Lieferung  1860.  Aus- 
suglich:  Zivilingenieur  1861,  S.  87,  mit  Abb. 
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Projektion  der  dureli  den  Schlag  des  Hammers,  oder  eines  mit  ihm  ver- 
bundenen Obergesenks  gegeben  ist. 

Die  im  Bar  aufgespeicherte  Arbeit  läßt  sich  ausdrücken  durch: 

G  v- 

A  =     ■   ■  (135) 

wenn  G  das  Gewicht  der  bewegten  Masse  in  Kilogramm,  g  die  Beschleu- 
nigung des  freien  Falles  (9,81  m),  v  die  Geschwindigkeit  der  bewegten 
Masse  in  dem  Augenblick,  wo  das  Werkstück  getroffen  wird,  in  Meter  se- 
kundlich und  A  die  Arbeit  in  Kilogrammetern  bezeichnet.  Für  den  vor- 
liegenden Zweck  ist  genau  genug  zu  schreiben: 

A  =  Q,05Gv*  (136) 

Wird  die  aufgespeicherte  Arbeit  lediglieh  durch  freies  Herabfallen  des 
Gewichts  G  längs  der  Höhe  h  hervorgebracht,  so  ist  A  einfacher  zu  ge- 
winnen durch: 

A  =  Gh  (137) 

Bezeichnet  man  wie  bisher  mit  F  die  Projektion  der  wirkenden  Fläche 
in  der  Kraftrichtung  in  Quadratmillimetern,  mit  Ar  den  Widerstand  für  1  qnnn 
von  F  und  mit  e  die  Eindringungstiefe  für  jeden  Schlag  in  Millimetern,  so 

e 

ist  die  zu  überwindende  Arbeit  =  Fk-  -™  also: 

0,05  •(?•«' =  0,001  -F-k-e   (138) 

Gv*<=0,02Fk-e 

F=™-k7e  (139) 

und  ebenso: 

<?A  =  0,001 -Ffc-e   (140) 

F=*  1000-   (141) 

Handelt  es  sich  z.  B.  darum,  mittels  eines  frei  herabfallenden  Hammers 
stark  erhitztes  Schweißeisen  zu  strecken,  und  verlangt  man  für  jeden 
Schlag  die  Eindringungstiefe  e=5  mm,  so  beträgt  die  zulässige  Große 
von  F: 

F      1000-        =  12.5  G  h. 
lb-o 

Fragt  man,  welchen  Betrag  Gh  eines  Fallhammere  haben  muß,  um 
einen  vorgeschmiedeten  und  dabei  bis  zur  Kirschrothitze  abgekühlten 
Gegenstand  von  F  qmm  Grundfläche  in  ein  Gesenk  zu  schlagen,  wenn  das 
Verdrängen  längs  dieser  Fläche  im  Mittel  e=2mm  beträgt,  so  erhält  man 
nach  Gl.  140: 

G  •       0,001  •  F-  30  •  2  —  0,06  •  F, 

wenn  ein  seitliches  Ausbilden  des  Werkstücks  eine  besondere  Rolle  nicht 
spielt. 

Jedenfalls  gewährt  dieses  Kechnungsverfnhren  einen  sichern  Anhalt, 
wenn  man  k,  entsprechend  der  Art  des  Eisens,  seines  Erwärmungegrades 
und  unter  Berücksichtigung  etwa  verlangter,  bestimmter  seitlicher  Ausbil- 
dung wählt. 
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Nach  einer  Faustregel  rechnet  man  für  jedes  Kilogramm  des  Bär- 
gewichtes  0,5  bis  1  qem  Haiumerbalin. 

Für  die  Bestimmung  der  Abmessungen  eines  Maschinenhammers  ist 
nun  genauere  Kenntnis  des  Widerstandes  viel  weniger  wichtig  als  bei  den 
meisten  der  später  zu  erörternden  Maschinen.  Die  aufgespeicherte  Arbeit 
wird  zur  Überwindung  des  Widerstandes  k-F  längs  eines  Weges  e  be- 
nutzt. Wenn  daher  k  größer  ausfällt  als  angenommen,  so  gleicht  sich 
dieser  Fehler  selbsttätig  dadurch  aus,  daß  e  kleiner  wird,  als  man  beab- 
sichtigte; es  ist  also  nur  nötig,  eine  größere  Schlagzahl  anzuwenden,  um 
die  verlangte  Gesamteindringungstiefe  zu  erlangen.  Dieser  Umstand  er- 
klärt zum  Teil  die  große  Beliebtheit  des  Hammers  gegenüber  anderen 
Maschinen. 

Man  verlangt  jedoch  nicht  allein  die  äußere  Gestaltsänderung  des 
Werkstücks,  sondern  —  mindestens  in  den  meisten  Fällen  —  das  Ein- 
dringen der  Wirkung  in  das  Innere  des  Werkstücks.  Da  unter  der  Ein- 
wirkung des  Druckes  eine  Verdichtung  des  Oefüges  stattfindet,  so  erfolgt 
diese  Verdichtung  bei  Verwendung  leichter  Schläge,  die  nur  auf  geringe 
Tiefe  eindringen,  nur  in  der  Nähe  der  Oberfläche,  erzeugt  hier  quer  zur 
Richtung  des  Schlages  Druckspannung  und  durch  diese  Zugspannungen  im 
Innern  des  Werkstücks.  Diese  entgegengesetzten  Spannungen  erschweren 
die  spätere  Bearbeitung  der  Werkstücke  durch  Spanabheben  (S.  60)  und 
mindern  die  Gebrauchsfestigkeit.  Will  man  durch  Schmieden  das  Gefüge 
eines  Werkstücks  verbessern,  so  muß  man  sich  verhältnismäßig  schwerer 
Hämmer  bedienen,  und  handelt  es  sich  um  das  Verschweißen  zweier  Stücke, 
so  darf  der  Hammer  nicht  zu  leicht  sein,  weil  andernfalls  die  Schlacke  in 
ungenügendem  Grade  verdrängt  wird.  Ich  kenne  jedoch  keine  allgemeine 
und  zutreffende  Kegel  für  die  Bestimmung  der  Größe  des  Hammers  für 
diesen  Zweck. 

C.  Helmhämmer. 

Von  dem  mit  Stiel  oder  Helm  versehenen  Handhammer  ausgehend, 
hat  man  zunächst  auch  Maschinen -Helmhäramer  gebaut.1)  Für  besondere 
Zwecke  werden  solche  Helmhämmer  noch  heute  hergestellt.  Dahin  gehören 
die  Wipphämmer,*)  das  sind  Helmhämmer,  welche  durch  eine  Feder  ge- 
hoben und  durch  die  Hand  oder  den  Fuß  nach  unten  geschnellt  werden. 
Fig.  1172  stellt  einen  solchen  für  das  „Zuschlagen"  bestimmten  Hammer 
schaubildlich  dar.  a  bezeichnet  die  gußeiserne  Stütze  der  Amboßbahn  b. 
An  einem  mit  a  fest  verbundenen  Arm  ist  der  Helm  des  Hammers  h  durch 
zwei  Zapfen  drehbar  gelagert.  Der  Helm  enthält  zwei  Anne,  die  sich  auf 
die  einstellbaren  Federn  f  stützen,  so  daß  im  Ruhezustande  der  Hammer 
die  gezeichnete  Lage  hat. 

An  das  über  die  Zapfen  hinausragende  Schwanzende  des  Helms  greift 
die  einstellbare  Stange  c  und  diese  ist  mit  dem  doppclarmigen  Hebel  d  e 
so  verbunden,  daß  der  Hammer  h  sich  gegen  den  Amboß  b  bewegt,  wenn 
mit  entsprechender  Kraft  auf  das  Hcbelende  e  getreten  wird.    Es  ist  der 

l)  Vgl.  Besson,  Theatr.  instrumentorum  maebinarum.  Lugdun.  1578,  Blatt  12. 

*)  HolUapffel,  Tinning  und  mech.  manipulation  1846,  Bd.  II,  S.  962,  mit  Abb. 
Prakt.  Maüeb.-Konstr.  1687,  S.  222,  mit  Abb.  Z.  1887,  8.  467,  mit  Abb.  Dingl.  polyt. 
Joum.  1891,  Bd.  231,  S.  272,  mit  Abb.  Gustav  Hermann,  Die  Mechanik  der  Zwiachen- 
und  ArboiUmaschinen,  Braunschweig  1901,  S.  1242,  mit  Abb. 
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Hammer  auch  mit  einem  seitlich  vorspringenden  Handgriff  g  versehen, 
welcher  benutzt  wird,  um  ihn  mittels  der  Hand  nach  unten  zu  schnellen, 
oder  zur  Unterstützung  des  Fußtrittes,  wenn  recht  kräftige  Schlage  her- 
vorgebracht werden  sollen.  Sowohl  die  Hammerbalin  als  auch  die  Bahn  b 
des  Amboß  ist  auswechselbar,  um  nach  Bedarf  solche  anderer  Grüße  oder 

anderer  Gestalt  verwenden  zu 
können.  Der  eigentliche  Hammer 
wiegt  etwa  10  kg. 

Die  Lager  der  zwei  Zapfen, 
welche  dem  Helmhammer  die  er- 
forderliche Stützung  und  Führung 
gewahren,  können  nun  verstellbar 
angeordnet  werden,  und  zwar  so, 
daß  die  Schwingungsebene  des 
Hammers  außer  lotrecht  auch 
wagerecht  und  unter  irgend  einem 
Winkel  geneigt  sein  kann  und  das 
Werkstück  in  verschiedenen  Rich- 
tungen zu  treffen  ist.  Das  hat  für 
große,  sperrige,  schwer  zu  wen- 
dende Werkstücke  Wert.  Man 
ersetzt  ferner  die  Menschenkraft 
durch  Dampfkraft  und  erhalt  so 
einen  anscheinend  sehr  verwen- 
dungsfähigen D  a  m  p  f  z  u  s  c  h  1  &  ge  r. 
Es  scheint  derselbe  jedoch  wenig 
Beifall  zu  finden,  weshalb  ich 
mich  mit  der  Anführung  einiger 
Quellen  begnüge.1) 

Die  Helmhämmer  sind  mit 
dem  schwerwiegenden  Fehler  be- 
haftet, daß  die  Bahnen  von  Hammer 
und  Amboß  nur  bei  einer  bestimmten  Werkstückdickc  gleichluufen.  Um  die 
entstehenden  Flächen  stets  zueinander  gleichlaufend,  bzw.  in  bestimmter 
Richtung  zueinander  zu  erhalten,  muß  die  Bahn  des  Hammers  eine  gerad- 
linige sein,  zu  welchem  Zweck  man  den  Hammer,  der  dann  fast  immer 
Bär  genannt  wird,  in  geraden  Gleisen  führt.  Man  kann  die  hierher  ge- 
hörenden Maschinenhammer  zusammenfassen  unter  dem  Namen: 

D.  Gleishäm  nier. 

1.  Der  BÄr  wird  gehoben  und  fällt  dann  frei  herab. 

a)  Man  läßt  den  Bär  zuweilen  durch  Daumen  heben,  die  an  einer 
kreisenden  Welle  sitzen,  so  wie  bei  Stampfwerken  gebräuchlich.  Solche 
Daumenhä mmer  kommen  jetzt  selten  vor.  Ihre  Anordnung  erinnert 
häufig  unmittelbar  an  die  Stampf-  oder  Pochwerke.4)    W.  H.  Robertson  in 

»)  R,  R.  Werner,  Z.  1866,  S.  521,  mit  Abb.  Dingl.  polyt.  Journ.  1872,  Bd.  206, 
S.  251.  mit  Abb.;  1873,  Bd.  210.  S.  «,  mit  Abb.;  1889,  Bd.  272,  S.  573.  mit  Abb.  Z.  f.  \\\, 
Okt.  1897,  8.  19,  mit  Abb. 

*)  Gustav  Hermann.  Mechanik  der  Zwischen-  und  Arbeitsmaschinen.  Braun- 
ol, weif:  1901,  S.  1263,  mit  AM». 
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Chicago')  legt  die  Daumenwelle  quer  durch  den  Amboß  und  versieht 
sie  links  und  rechts  mit  je  einem  Daumen,  die  gemeinsam  auf  den  Bar 
wirken. 

Um  die  Schlagstärke  zu  vergrößern,  werden  Federn  oder  Puffer  Uber 
dem  Bar  angebracht,  so  daß  dieser,  wahrend  er  gehoben  wird,  die  letzteren 
spannt,  welche  nach  dem  Abgleiten  de«  Daumens  die  Beschleunigung  des 
BUr»  fördern.*) 

Der  Vorschlag,  den  Brtr  mittels  einer  endlosen  Kette8)  zu  heben,  möge 
hier  nur  erwähnt  werden. 

b)  Vielfach  verwendet  man  ein  Seil  oder  einen  Kiemen,  um  den  Bär 
zu  heben. 

Neil  Inger  legte')  das  am  Bür  befestigte  Seil  über  eine  Kolle  und 
ließ  den  Arbeiter  am  freien  Ende  des  Seiles  ziehen.  Die  Anordnung  gleicht 
also  der  gewöhnlichen  Handramme. 

Die  Fig.  1173,  1174  und   1175  zeigen  Fig.  1174. 

einen  solchen  Hammer  in  lotrechtem  Schnitt, 
Vorderansicht  und  wagerechtem  Schnitt.  Als 
Amboß  dient  ein  schwerer  Oußeisenklotz  a, 
der  gleichzeitig  den  Fuß  der  Maschine  bildet.  1  / 

In  ihm  sind  zwei  schmiedeeiserne,  im  t^ner- 
schnitt  quadratische  Stangen  c  befestigt,  die 
den  Bär  b  geradlinig  fähren.  An  den  oberen 
Enden  sind  die  Stangen  durch  zwei  Flach- 
eisen d  miteinander  verbunden,  und  diese 
enthalten  rechtwinklig  nach  oben  gebogene 
AuslUnfer,  in  deren  Augen  die  Zapfen  der 
Seilrolle  e  gelagert  sind.  Hammer-  wie  Amboß- 
bahn sind  auswechselbar;  sie  werden  durch 
schwalbenschwanzförmigc  Ansätze  und  Keile 
befestigt. 

Der  rechts  von  Fig.  1174  neben  der 
Maschine  stehende  Arbeiter  zieht  am  Seil,  um  y//////x/. 
den  Bär  zu  heben,  und  laßt  dann  das  Seil     FiK-  1178- 
los,  um  den  Schlag  herbeizuführen. 

Man  hat  das  Band  an  einer  Kurbel  be- 
festigt, welche  durch  ein  Klinkwerk  von  der 
angetriebenen  Welle  mitgenommen  wird,  wenn  Fig.  1175. 

«las  Band  gezogen  wird.   Hat  aber  die  Kurbel 

gegenüber  dem  Band  den  toten  Punkt  überschritten,  so  löst  sich  die  Klinke 
und  die  Kurbel  eilt  unter  dem  Einfluß  des  fallenden  Biirs  vor.*) 

Es  Hißt  sich  das  Seil  oder  an  dessen  Stelle  ein  flaches  Band,  ein 
Kiemen,  mittels  einer  Winde  anziehen,  sei  es,  um  schwerere  Bären  auf 
größere  Höhen  zu  heben,  sei  es,  um  auf  di<-  Menschenkraft  verzichten  zu 
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>)  The  Iron  Age,  18.  August  1892,  S.  277,  mit  SchaubUd. 

*)  Dingl.  polyt.  Journ.  1852,  Bd.  123,  8.  336,  mit  Abb.     Mitteil.  d.  Gewerbever. 
f.  Hannover  1868.  S.  356,  mit  Abb.    Zivilingenieur  1861,  Bd.  VII,  S.  87,  mit  Abb. 
*)  Pralct.  Mnsch.-Konstr.  1885,  S.  855,  mit  Abb. 
*♦  Dingl.  polyt.  Journ.  1843,  Bd.  90,  S.  8,  mit  Abb. 

»t  Dingl.  polyt.  Journ.  1878,  BtL  272,  S.  526,  mit  Abb.    Z.  1897,  8.  18,  mit  Abb. 
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können.  Das  Band  wird  dabei  auf  die  Trommel  der  Winde  gewickelt, 
weshalb  diese  Ilämmer  wohl  Wickelhämraer  genannt  werden.1) 

Es  unterscheiden  »ich  die  Anordnungen  zunächst  dadurch  vonein- 
ander, daß  bei  den  einen  die  zum  Aufwickeln  des  Bandes  dienende  Rolle 
über  dem  Bär,  bei  den  andern  seitwärts  liegt,  so  daß  über  dem  Bär,  wie 
in  Fig.  1174  angegeben,  nur  eine  Lcitrolle  angebracht  ist.  Das  ist  un- 
wesentlich. 

Wichtig  dagegen  ist  das  Vorfahren,  nach  welchem  die  Wickclrolle  mit 
der  Antriebswelle  gekuppelt  und  von  ihr  gelöst  wird. 

Klauenkupplungen  und  Klinken  eignen  sich  für  das  Lösen  vortreff- 
lich; sie  taugen  aber  nicht  für  das  Kuppeln,  weil  sie  der  Wickclrolle  und 
dem  Bär  plötzlich  die  Annahme  der  vollen  Geschwindigkeit  zumuteu.  Es 
entstehen  infolgedessen  heftige  Stöße  oder  auch  —  wenn  der  die  Antriebs- 
welle drehende  Kiemen  nicht  in  genügendem  Grade  zu  gleiten  vermag  — 
Brüche.  Gerade  so  wie  bei  dem  Kehrbetrieb  der  Tischhobclmaschincn 
(S.  199)  ist  ein  Gleiten  zwischen  den  antreibenden  Teilen  und  der  zu  be- 
tätigenden Masse  nötig,  um  letzterer  allmählich  die  verlangte  Geschwindig- 
keit (0,80m  bis  1,2m  sekundlich)  zugeben,  wenn 
auch  die  Elastizität  des  zum  Heben  des  Bärs  die- 
nenden Bandes  mildernd  auf  den  Stoß  wirkt. 
Könne  (s.  vor.  Quelle)  verwendet  den  durch  Fig. 
1176  im  Grundriß  und  lotrechten  Schnitt  dar- 
gestellten Kelbantrieb.  a  ist  die  Wickeltrommel, 
die  sich  um  den  Bolzen  b  frei  zu  drehen  vermag; 
mit  ihr  sind  zwei  Räder  fest  verbunden,  die  den 
Rändern  ce  der  sich  stetig  drehenden,  antreiben- 
den Welle  d  gegenüber  liegen.  Drückt  man  nun 
durch  Querverschiebung  des  Bolzens  b  die  Ränder 
von  o  gegen  die  Ränder  c,  so  suchen  letztere  die 
Wickelrolle  o  zu  drehen.  Bei  genügender  Stärke 
des  Andrucks  steigert  sich  die  Drehgeschwintlig- 
keit  von  a  unter  fortwährendem  Gleiten  der  Reibrolleu  und  ebenso  die  Ge- 
schwindigkeit des  emporsteigenden  Bärs,  bis  die  volle  Geschwindigkeit  er- 
reicht ist  und  das  Gleiten  der  Reibrollen  aufhört.  Wird,  nachdem  die  ver- 
langte Hubhöhe  des  Bärs  erreicht  ist,  c  ein  wenig  zurückgezogen,  so  fällt 
der  Bär,  indem  er  das  Band  mitnimmt  und  die  Rolle  a  in  umgekehrter 
Richtung  dreht,  nach  unten,  um  den  Schlag  zu  vollziehen.  Eine  Backen- 
bremse e  kann  zur  Milderung  der  Sc  Ii  lagstärke  und  ein  an  a  festes  Sperr- 
rad f  durch  Einlegen  einer  Klinke  zum  Festhalten  des  Bärs  in  erhobener 
Lage  benutzt  werden.  Das  zu  dem  Antrieb  gehörige  Bärgewicht  be- 
trägt 75  kg. 

Es  ist  der  erforderliche  Andruck  der  Rolle  o  gegen  die  Ränder  e  ein 


')  Alb.  KOnne,  Z.  1870,  S.  751,  mit  Abb.  Stile»  &  Parker,  Dingl.  polyt.  Jouro. 
1872,  Bd.  205,  S.  23,  mit  Abb.  Anenor  Mas<  hinenfabrik,  Z.  1882.  S.  92,  D.K.P. 
No.  11354  u.  21  546.  Dingl.  polvt..  Jouru.  1883,  Bd.  248,  S.  489,  mit  Abb.  Z.  1887. 
S.  469,  mit  Abb.  Massev,  Dingl.  polvt.  Joum.  18X4,  Bd.  252,  S.  272,  mit  Abb. 
Wilmotte,  DinCl.  poljt.  Journ.  1*87.  Bd.  265.  S.  579.  mit  Abb.;  D.R.P.  No.  35405. 
Hammosfahr,  Dingl.  polvt.  .Touni.  1893.  Bd.  290,  S  275,  mit  Abb.;  D.K.P.  No.  44  826. 
Moosberg  &  Co..  American  Mnchinist,  1«.  Mai  1895,  S.  384,  mit  Schaubild.  Otto 
Boben,  Z.f.W.,  April  189».  S.201,  mit  Abb.;  H  R  P.  No.  96022.  Hnrtkopf,  Z.  f.  \V., 
Juli  1898,  S.  327,  mit  Abb  ;  D.K.P.  No.  97  5*7. 


Digitized  by  Google 


III.  Teil.  Schmiedemaschinen. 


601 


sehr  beträchtlicher,  die  Berührungsflächen  sind  kleine,  weshalb  eine  starke 
und  zwar  ungleichmäßige  Abnutzung  der  Keibrollenflächen  eintreten  muß. 
Es  ist  daher  zweckmäßig,  Kupplungen  zu  verwenden,  welche  sich  in  größerer 
Fläche  berühren.  Die  Ärzener  Maschinenfabrik1)  benutzt  Kegel- 
kupplungen. Es  ist  die  betreffende  Einrichtung  so  getroffen,  daß  die  Wickel- 
rolle, so  lange  sich  der  Bär  hebt,  die  Kupplung  selbsttätig  löst,  wenn  nicht 
der  Arbeiter  den  betreffenden  Steuerhebel  so  lange  nach  oben  bewegt,  wie 
der  Bär  emporsteigen  soll.  Wird  der  Steuerhebel  nicht  mehr  gehoben,  so 
kommt  der  Bär  in  Ruhe.  Er  kann  aber  nicht  fallen,  weil,  sobald  sich  die 
Wickelrolle  in  andrer  Kichtung  dreht,  die  Kupplungsteile  sich  wieder  ein- 
ander nähern.  Das  Fallen  des  Bär»  fordert  das  Hinabbewegen  des  Steuer- 
hebels. Hieraus  folgt  die  vorzügliche  Steuerbarkeit  des  Hammers.  Der 
Arbeiter  hebt  und  senkt  den  Steuerhebel  so,  wie  der  Bär  sich  heben  und 
senken  soll;  bewegt  der  Arbeiter  den  Steuerhebel  rasch  nach  unten,  so 
erfolgt  ein  heftiger  Schlag,  bewegt  er  ihn  langsam  abwärts,  so  fällt  der 
Här  entsprechend  langsam.    Der  sehr  sinnreiche  Antrieb 


leidet  nur  an  dem  Fehler,  in  seiner  Bauart  recht  verwickelt 
zu  sein. 

Bei  einer  ferneren  Gruppe  der  hierher  gehörenden 
Hämmer  liegt  der  zum  Heben  des  Bärs  0  (Fig.  1177)  be 
stimmte  Kiemen  auf  einer  sich  stetig  drehenden  Kiemen- 
rolle. Zieht  man  an  dem  freien  Ende  des  Kiemens  ge- 
nügend kräftig,  so  entsteht  zwischen  Riemen  und  Kolle  eine 
solche  Keibung,  daß  der  Bär  gehoben  wird;  läßt  man 
darauf  das  Riemenende  los,  so  fällt  der  Bär  nach  unten.*) 
Man  nennt  sie  Riemenreibhämmer. 


Bekanntlich  entsteht,  wenn  ein  Riemen  eine  kreisende       pig.  1177. 
Rolle  im  Bogen  <p  umfaßt  und  die  Reibungswertziffer  mit  f 
bezeichnet  wird,  zwischen  der  Kraft  P  im  ablaufenden,  zur  Kraft  A"  im 
auflaufenden  Kiementmmm  die  Beziehung: 

K=Peff  (142) 

in  welcher  «  die  Basis  der  natürlichen  Logarithmen  (2,718281  828)  bedeutet. 
Es  sei  bemerkt,  daß  die  auf  den  Kiemen  wirkende  Schleuderkraft  in  obigem 
Ausdruck  vernachlässigt  ist. 

Bei  den  Riemen  der  Triebwerke  rechnet  man  wohl  —  wenn  ./  etwa 
zwei  rechte  Winkel  mißt  —  zu  2,4.  Das  entspricht  der  Reibungswert- 
ziffer /"=^0,28.  Es  wird  diese  niedrige  Ziffer  der  Rechnung  zugrunde 
gelegt,  um  sicher  zu  gehen.  Das  kommt  hier  nicht  in  Frage,  weil  nötigen- 
falls der  Arbeiter  kräftiger  ziehen  kann.  Die  Reibungswertziffer  für 
trockenes  Leder  auf  Gußeisen  wird  sonst  zu  0,56  angegeben.  Führt  man 
diesen  Wert  ein,  so  erhält  man  tfv  =  5.8.  In  einem  Schreiben  von  Koch 
&  Co.,  Maschinenfabrik,  ist  mir  mitgeteilt,  daß  bei  einem  wann  gewordenen 
und  sehr  geschmeidigen,  gut  eingelaufenen  Riemen  die  Zugkraft  P  gleich 
3°/0  vom  Bärgewicht  <!  genüge,  ja  umer  besonders  günstigen  Umständen  P 
nur    den    Betrag  von   1°0  des   Bärgewichts   zu   haben    brauche!  Bei 

l)  D.RJ>.  No.  11354  u.  21  546.  Oingl.  polvt.  Journ.  1881.  Bd.  239,  S.  83;  1883, 
Bd.  248,  S.  4*9,  mit  Abb.    Z.  1882.  S.  93.  mit  Abb. 

Vaughan,  Pit.gl.  polyt.  Journ.  1858,  Bd.  147,  S.  255,  mit  Abb. 


602 


"Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


P=0,03iT  würde,  beiläufig  erwähnt,  nach  Gl.  142  die  Reibungswertziffer 
f  schon  =1.12  sein. 

Faßt  man  diese  Zahlen  ins  Auge,  ho  begreift  man,  daß  bei  dem 
Herabfallen  de»  Bflrs  der  Kiemen  auf  seiner  Rolle  ganz  erhebliche  Rcibungs- 
widerstände  erfährt,  da  doch  das  frei  herabhängende  Rieinenende  ein  ge- 
wisses Gewicht  hat.  welches  also  unter  Umständen  die  hundertfache  Reibung 
verursacht ! 

Man  weiß  lange,  daß  bei  dem  Falle  des  Bär»  und  während  der  Zeit, 
wo  der  Hammer  nicht  arbeitet,  beträchtliche  Reibungswidcretändc  auf  den 
Riemen  einwirken;  sie  machen  sich  geltend  durch  Erhitzen  und  Abnutzen 
des  Riemens.  Demgemäß  hat  man  Einrichtungen  erdacht,  welche  diese 
Reibungswiderstände  beseitigen  oder  doch  mindern. 

Dahin  gehört  eine  Einrichtung,  die  bei  dem  Robeletschen  Hammer1) 
angegeben  und  bei  manchen  älteren  der  in  Rede  stehenden  Hämmer  ge- 
funden wird:  der  Kranz  der  Riemenrolle  enthält  eine  Anzahl  Öffnungen. 
In  diese  Öffnungen  ragen  Rollen,  die  federnd  gelagert  sind,  so  daß  sie  den 
Riemen  von  der  Ricmcnrolle  abheben,  sobald  er  nicht  kräftig  angezogen 
wird.  Der  Arbeiter  hat  dann  durch  Ziehen  am  freieu  Riemenende  zunächst 
die  Rollen  zurückzudrängen  und  ferner  den  Riemen  zum  festen  Anliegen  zu 


Arbeiter  zu  ziehen  aufhört.  Henckels2)  macht  den  Riemen  r  breiter  als 
«lic  Rolle  a  (Fig.  1178  und  1179)  und  legt  links  und  rechts  von  o  Rollen  b, 
welche  sich  um  hohle  Zapfen  des  doppelarm  igen,  gegabelten  Hobels  c  frei 
drehen  können,  c  ist  durch  die  "Welle  d  gestützt  und  mit  einem  so  großen 
Gegengewicht  versehen,  daß  die  Rollen  b  den  Riemen  von  der  Rolle  ab- 
heben, sobald  die  Kraft  P  wegfällt,  also  entweder  der  Bär  niederfällt  oder 
in  Ruhe  gesetzt  ist. 

Lombard3)  verwendet  statt  der  beiden  großen  Rollen  b  (Fig.  1178 
und  1179)  eine  Zahl  kleiner,  die  rechts  und  links  von  der  Treibrolle 
federnd  gelagert  sind.  Maßberg4)  teilt  die  Treibrolle  quer  gegen  ihre 
Achse  und  fügt  hier  eine  um  die  treibende  Welle  frei  drehbare  Scheibe  ein, 
deren  Rand  in  Stücke  zerlegt  ist  und  durch  Federn  nach  außen  gedrückt 
wird,  so  daß  er  zunächst  über  die  Treibflächc  der  Rolle  hervorragt  und 
die  Berührung  zwischen  Riemen  und  Treibrolle  hindert.  .Sobald  nun  der 
Arbeiter  an  dem  freien  Ende  des  Riemens  zieht,  werden  die  Randflächen 
der  Mittfischeibe  zurückgedrängt  und  der  Kiemen  legt  sich  auf  die  Treibrollc. 


Kevue  industrielle  1880.  S.  501,  mit  Abb. 
*)  I>.K.P.  No.  28  932,  Z.  1*84.  S.  965,  mit  Abb. 
*)  Dingl.  polyt.  Journ.  18^7.  Bd.  2« 5,  S.  57$,  mit  Abb. 
*j  The  Iron  Age,  Juni  IS  it."»,  S.  1277,  mit  Schaubild. 


finden.  Der  schmalere 
leichtere  Riemen  hebt 
den  Hauptriemen  von 
dessen  Rolle,  sobald  der 


Fig.  1178. 
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Es  fordern  die  Antriebe  nach  Fig.  1177  usw.  einen  Mann  zur  Aus- 
übung der  Kraft  P.  Um  diese  Arbeitskraft  zu  sparen,  haben  Koch  &  Co. 
den  Gedanken  verfolgt, 
die  Kraft  P  durch  ein 
Gegengewicht  zu  er- 
setzen und  durch  ein 
tatiges  Mittel  den  Kie- 
men von  der  Treibrolle 
abzuheben,  wenn  der 
liar  herabfallen  oder 
nußer  Betrieb  gesetzt 
werden  soll.')  Zu  die- 
sem Abheben  des  Kie- 
mens ist  zwar  eine  Kraft 
nötig,  die  etwas  mehr 
als  doppelt  so  groß  ist 
als  P,  aber  diese  hat 
nur  einen  Weg  von 
wenigen  Millimetern 
zurückzulegen,  so  daß 
die  zum  Abheben  des 
Hienicns  erforderliche 
mechanische  Arbeit  ge- 
ring ist  gegenüber  der- 
jenigen, welche  ein  am 
freien  Ende  des  Rie- 
mens ziehender  Arbeiter 
verrichten  muß.  Es  sind 
in  der  Patentschrift  ver- 
schiedene AusfUhrungs- 
formen  dieses  Antriebs- 
verfahrens angegeben, 
auch  ist  eine  derselben 
früher  mit  ausführliche- 
ren Abbildungen  ver- 
öffentlicht.1) Mit  Hilfe 
der  Fig.  11 80- 11 86  soll 
eine  dicserAusf  ührungs- 

fonnen  beschrieben 
werden,  die  sich  be- 
sonders  bewährt  hat. 
Sie  wird  für  50—500  kg 
Bärgewicht  verwendet. 

Das  Schaubild  Fig. 
1 180  gibt  eine  Übersicht 
der  Ctesamtanordnung. 
In  der  geometrisch  ge- 
zeichneten   Fig.  1181  Fi*  1180 

»)  D.R.P.  No.  SO  200  vom  11.  Mai  1894. 
*}  Z.  1895,  S.  22,  mit  Abb. 
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und  1182  bezeichnet  a  den  schweren  Unteraniboß,  der  gleichzeitig  als  Fuß 
der  Maschine  dient.  In  ihm  sind  zwei  aus  vierkantigem  Eisen  bestehende 
Pfeiler  6  mittels  Keile  gehörig  befestigt.  Ein  Qucrhanpt  d  verbindet  oben 
diese  Pfeiler;  es  ist  in  wagerechter  Ebene  gebogen,  um  Raum  für  den  Kie- 
men zu  gewahren,  an  welchem  der  Bar  c  hangt.  Die  Pfeiler  b  haben  vor- 
wiegend den  Zweck,  den  Bär  e  genau  zu  führen.  Es  Ist  behufs  Nachstellen» 
der  Führung  der  in  Fig.  1181  links  belegene  Pfeiler  b  an  seinem  unteren 
Ende  mittels  einer  Schraube  der  Mitte  des  Hammergestells  zu  nähern.  Eine 
etwas  höher  liegende  Schraube  drückt  gegen  den  Einsatz  des  Unteramboß  a. 


Fig.  1183. 


Auf  der  an  der  Decke  der  Werkstatt  gelagerten  Antriebswelle  sind 
zwei  Troibrollen  f  befestigt,  und  zwar  so,  daß  zwischen  ihnen  ein  Spalt 
für  die  Abhebevorriehtung  g  frei  bleibt.  Diese  erkennt  man  deutlich  aus 
den  in  größerem  Maßstabe  gezeichneten  Figuren  1183  und  1184.  g  ist 
eine  unten  gegabelte,  olx*n  hufeisenförmige  Stange,  welche  einerseits  durch 
einen  in  die  (Jabel  greifenden  Zapfen,  anderseits  durch  den  lose  auf  der 
Antriebswelle  steckenden  Sattel  s  in  ihrer  Lage  gehalten  wird.  An  den 
hufeisenförmigen  Teil  von  g  sind  zwei  Platten  genietet,  welche  die  Dreh- 
znpfen  für  fünf  Röllchen  enthalten.    Es  ist  aus  den  Figuren  ohne  weiteres 
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zu  erkennen,  daß  der  Kiemen  von  der  Rolle  f  abgehoben  wird,  sobald  der 
in  das  gegabelte  untere  Endo  von  g  greifende  Zapfen  sich  nach  oben  be- 
wegt. Dieser  Zapfen  sitzt  nun  in  einem  an  dem  Wellchen  r  festen  Hebe!; 
an  r  ist  ferner  (Fig.  1181  und  1182)  ein  Hebel  p  befestigt,  der  mittels  der 
Zugstange  A  dem  zu  tretenden  Ilebel  /  angeschlossen  ist. 

Demnach  kann  der  das  Werkstück  führende  Arbeiter  mit  seinem 
rechten  Füll  die  Steuerung  de«  Hammers  bewirken;  tritt  er  auf  den  Hebel, 
so  senkt  sieh  g,  und  der  Kiemen  legt  sich  auf  die  Treibrollen,  hebt  der 


Fig.  1184. 


Arbeiter  seinen  Fuß  ganz,  so  hebt  g  vermöge  des  Gewichts  von  h  den 
Kiemen  ganz  ab  und  »1er  Bär  füllt  mit  voller  Wucht  nach  unten,  bei 
mäßigein  Loslassen  des  Trethebels  wird  der  Riemen  auf  den  Treibrollen 
gebremst  und  es  fällt  der  Bär  langsamer. 

Das  Gegengewicht  t  (Fig.  1 182)  führen  zwei  Stangen  k,  welche  an 
ihren  oberen  Enden  befestigt  sind  (vgl.  Fig.  1183).  Oben  umgeben  die*6 
Stangen  Federn  (Fig.  1181  und  1182),  welche  i  hindern,  zu  weit  nach  oben 
zu  schnellen;  unten  befinden  sich  Stellringe  o,  die  den  nach  unten  gerich- 
teten Wog  von  «,  und  damit  den  Hu))  des  Bärs  beschränken,  weil,  wenn  ' 
gegen  o  stößt,  die  Kraft  1'  hinwegfällt,  welche  bisher  die  Reibung  de* 
Riemens  auf  den  Treibrollen  veranlaßte. 
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Für  Hämmer,  deren  Bärgewicht  mehr  als  250kg  beträgt,  fällt  der 
Riemen  so  breit  aus,  daß  ein  einziger  Abhebcr  g  nicht  befriedigend  wirken 
würde.  Man  verwendet  deshalb  für  die  schwereren  Hämmer  zwei  Abheber 
und  (Fig.  1186)  drei  Treibrollen.  Die  Fig.  1185  und  1186  zeigen  im  übrigen 
eine  etwas  andere  Anordnung  des  Querstücks  q,  an  welchem  einerseits  das 
"Wellehen  r  gelagert  ist,  anderseits  die  Führungsstangen  des  Gegengewichts 
befestigt  sind,  nämlich  für  den  Fall,  daß  die  Antriebswelle  e  eine  besondere 
Lagerung  besitzt. 

Zu  Fig.  1181  und  1182  zurückkehrend,  mache  ich  noch  auf  folgende 
Einrichtung  aufmerksam.  Zum  Auswechseln  der  Amboß-  oder  Hammer- 
bahn oder  irgend  welcher  Gesenke  muß  der  Bär  längere  Zeit  im  ge- 
hobenen Zustande  beharren.  Deshalb  ist  eine  Sperrklinke  »i  vorgesehen, 
welche  in  verschiedenen  Höhen  angebracht  werden  kann.  Wird  sie  mittels 
der  Stangen  unter  den  Bär  gelegt,  so  trägt  sie  diesen  sicher  bis  zu  ihrer 
Auslösung. 

c)  Bei  einer  Reihe  von  Hämmern  wird  der  Bär  durch  eine  mit  ihm 


Fig.  1185.  Fig.  1186. 


verbundene  steife  Stange  gehoben,  auf  welche  Keibrollen  wirken.  Man  nennt 
diese  wohl  Stangen -Keibhämmer. 

Fig.  1187  stellt  einen  solchen  Hammer  schematisch  dar.  Der  Bär  b 
wird,  wie  bei  den  vorhin  beschriebenen,  lotrecht  geführt  und  ist  mit  der 
Stange  s  fest  verbunden,  s  liegt  zwischen  zwei  über  dem  Bär  gelagerten 
Köllen  »•,  die  so  einander  genähert  werden  können ,  daß  sie  vermöge  der 
zwischen  ihnen  und  der  Stange  auftretenden  Keihung  den  Bär  heben.1) 

Biel  aß*)  hat  nach  Fig.  1188  vorgeschlagen,  den  sonst  wie  immer 
geführten  Bär  b  mit  einem  Querhaupt  zu  versehen,  an  dem  zwei  nach 
unten  gerichtete  Hubstangen  s  befestigt  sind.  Die  Keibrollen  r  Hegen  dem- 
zufolge nur  wenig  höher  als  der  Amboß,  und  die  für  die  Aufstellung  des 


>)  Sammlung  von  Zeichnungen  für  die  „Hütte"  1855,  Blatt  7;  1867,  Blntt  1«. 
Z.  1870,  S.  751;  1887,  S.  469;  1897,  S.  17.  sAmtl.  mit  Abb.  Dingl.  j.olyt.  Journ.  1874, 
Bd.  218,  S.  458;  1879,  Bd.  234.  S.  364;  1882,  Bd.  245,  S.  403;  1893.  Bd.  290,  S.  275.  «mtl. 
mit  Abb.  Unland.  Prakt.  Mascb.-Konstr.  1^96.  S.  88.  mit  Abb.  American  Machinist, 
10.  Jan.  1895;  19.  Do*.  1895;  Febr.  1898.  mit  Schaubild  und  Abb.  The  Iron  A-re, 
30.  Dez.  1897,  mit  Schaubild  und  Abi». 

*)  Z.  f.  W..  .Tau.  1897.  8.  120,  mit  Abb.;  D.R.P.  X,>.  89  018. 
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Hammers  erforderliche  Raumhöhe  wird  geringer.  Ob  nicht  andere  schäd- 
liche Eigenschaften  dieser  Aufstellungsart  deren  Vorzüge  Uberwiegen,  mag 
liier  unerörtert  bleiben. 

Wird  nun  eine  der  Keibrollen  r  (Fig.  1187)  angetrieben,  so  ist  die 
wirksame  Reibkraft 

K=Pf  (143) 

unter  P  der  Ausdruck ,  unter  f  die  Reibungswertziffer  verstanden.  Wenn 

beide  Rollen  r  angetrieben  werden,  so  wird  selbst- 
verständlich K  doppelt  so  groß.  Im  Mittel  kann 
man  f  zu  0,25  annehmen,  so  daß  wird 

bei  einer  Antriebsrolle:    P=4-J£    .  (144) 
bei  zwei  Antriebsrollen:  P=2-K    .  (145) 
Demgemäß  ist  zweckmäßig  oder  für  schwerere 
Hammer  nötig,  beide  Rollen  anzutreiben. 

Eigenartig  sind  die  Hubrollen  r  (Fig.  1189) 
von  K.  Müller.1)  Es  sitzen  nämlich  auf  jeder 
der  beiden  Wellen  zwei  Rollen,  und  zwar  die  eine 
fest,  die  andere  in  der  Achsenrichtung  verschieb- 
bar. Soll  der  Bär  gehoben  werden,  so  drückt 
man  die  verschiebbaren  Rollen  entsprechend  kräf- 
tig gegen  die  Hubstange 

Bei  gewöhnlichen  walzenförmigen  Rollen 
pflegt  man  die  anzudrückende  in  dem  einen 
Schenkel  des  Winkelhebcls  d  (Fig.  1187)  zu  la- 
gern (Ausführungsformen  hierfür  finden  sich  weiter 
unten  I  und  diesen  Hebel  mittels  einer  Stange  g 
durch  einen  Handhebel  e  zu  betätigen,  welcher 
zu  heben  ist,  wenn  der  Bär  steigen  soll,  und  das 
Fallen  des  letzteren  verursacht,  sobald  e  nach 
Fig.  1187.  unten  bewegt  wird.   Der  Handhebel  e  wird  nicht 

selten  durch  den  Trethebel  l  ergänzt.  Em  zu 
verhüten,  daß  bei  Nachlässigkeit  des  Arbeiters  der  Bär  zu  hoch  steigt,  wird 
ein  Hebel  h  (Fig.  1 187)  eingeschaltet,  dessen  Drehzapfen  am  Maschinengestell 
festsitzt.  Der  steigende  Bär  stößt  schließlich  gegen  diesen  Hebel  und 
erzwingt  das  Senken  der  Stange  g.  Man 
findet  zuweilen  mehrere  Drehzapfen  für  h  an- 
gebracht, um  nach  Bedarf  andere  Hubhöhen 
des  Bärs  begrenzen  zu  können.  Mittels  der 
Stange  g  wird  zuweilen  eine  Selbststeuerung 
herbeigeführt  (s.  weiter  unten).  Schon  bei 
Beschreibung  des  Rieraenrcibhammers  von 
Koch  &  Co.  (S.  «O.HI  wurde  erwähnt,  daß 
man  gelegentlich   den   Bär   längere  Zeit  in 

einiger  Höhe  festzuhalten  wünscht.  Hierzu  dient  eine  Klinke  mit  Hebel  k 
(Fig.  1187),  welche  in  den  Bär  greift.  Die  an  einer  Feder  hängende  Stange  i 
dient  zum  Lüsen  der  Klinke. 

Wenn  die  Hubstange,   wie  bisher  angenommen,   in   ganzer  Länge 
gleichen  Querschnitt  hat,  so  behalt  der  Steuerhebel  e  (Fig.  1187),  während 
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Fig.  1888. 


Fig.  1189. 
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Fig.  1190. 


steigt,  stet«  dieselbe  Lage.  Da  nun  einseitige  Abnutzungen  der  Stange 
unvermeidlich  sind  —  an  der  Stelle,  wo  die  Rollen  beim  Anheben  an- 
greifen ,  findet  eine  weit  größere  Abnutzung  statt  als  an  dem  übrigen  Teil 
der  Stange  —  so  werden  unregelmäßige  Schwingungen  der  Stange  g  nötig, 
denen  der  steuernde  Arbeiter  mir  mit  Mühe  zu  folgen  vermag.  Max  Hasse1) 
sucht  diesem  C beistand  durch  eine  in  der  Längenrichtung  keilförmige  Ge- 
stalt der  Ilubstange  zu  begegnen.  In  Fig.  1190  ist  die  Verjüngung  der 
Stange  «übertrieben  angedeutet;  sie  beträgt  in  Wirklichkeit  nur  etwa  0,01 
der  Länge.  Man  ersieht  aus  der  Figur,  daß  die  Köllen  fort- 
während einander  genähert  werden  müssen,  um  die  Stange 
zu  heben.  Der  Arbeiter  hat  also  den  Steuerhebel  so  lange 
stetig  zu  heben,  wie  der  Bär  gehoben  werden  soll;  es  wird 
ihm  dadurch  leichter,  die  angedeuteten  Unregelmäßigkeiten  zu 
verfolgen  und  zu  überwinden.  Vor  allem  wird  aber  da« 
Steuern  durch  die  keilförmige  Gestalt  der  Stange  in  gleicher 
Weise  übersichtlich,  wie  bei  dem  Wickelhammer  der  Ärzcner 
Maschinenfabrik  (S.  601).  Hört  der  Arbeiter  auf,  den  Steuerhebel  zu 
heben,  so  steigt  der  Bär  nicht  weiter,  bewegt  ersterer  den  Steuerhebel  lang- 
sam nach  unten,  so  fällt  auch  der  Bär  langsam  und  das  rasche  Hinab- 
bewegen des  Steuerhebels  läßt  den  Bär  mit  voller  Wucht  nach  unten  fallen. 

Die  Bollen  werden  meistens  aus  Eisen  gefertigt;  es  soll  aber  besser 
sein,  sie  mit  einer  Hirnholz-Außenfläche  zu  versehen,  und  als  das  Beste  be- 
zeichnet man  papiemc  Beibrollen. 

Eiserne  Hubstangen  waren  früher  ausschließlich  im  Gebrauch.  Neuer- 
dings begegnet  man  meistens  hölzernen  Huhstangcn.  Sie  sind  viel  leichter 
als  die  eisernen,  so  daß  der 
von  der  Stange  auf  die  Ver- 
bindung zwischen  Stange 
und  Bär  ausgeübte  Stoß  weit 
milder  ist  als  bei  eisernen 
Stangen;  sie  sind  femer  leich- 
ter zu  ersetzen.  Man  verwen- 
det für  die  Stangen  schlichtes 
Nadelholz,  auch  wohl  Flrnen- 
und  Hickoryholz,  l'm  bei 
der  Hasseschen  Hammer- 
stange die  keilförmige  Gestalt 
zu  gewinnen,  wird  auf  jede 
der  mit  den  Beibrollen  in  Be- 
rührung kommenden  Flächen 
eine  dünne  Schicht  Weiß- 
buchenholz quer  aufgeleimt. 
Die  Abnutzung  der  Flächen 

sucht  man  dadurch  zu  mindern,  daß  man  in  die  Stange  zahlreiche  hölzerne 
Nägel  leimt,  deren  Stirnseiten  die  Reibflächen  bilden. 

Man  befestigt  die  hölzerne  Stange  im  Bär,  indem  letzterer  (nach 
Fig.  1191)  mit  einem  nach  unten  erweiterten  Loch  versehen,  dem  unteren 
Stangenende  entsprechend  keilförmig  gestaltet  wird  und,  nach  dem  Ein- 
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stecken  der  Stange  durch  eingetriebene  Keilt-  oder  Druckschrauben  die 
Sehrttgflächen  der  Stange  und  des  Loches  fest  aufeinander  gepreßt  werden. 
Da»  untere  Ende  der  Stange  soll  sich  dem  Boden  des  Loches  gut  an- 
sehließen. 

Wenn  nur  die  eine  Hubrolle  verschieblich  sein  soll,  so  ordnet  man  die 
Lagerung  der  HubroUen  wohl  nach  Fig.  1192  an.  Die  Rolle  c  ist  die  ver- 
schiebliche: ihre  Zapfen  stecken  in  außerachsigen  Bohrungen  der  Zapfen 

zweier  Hebel  d,  die  in 
festen  Lagern  des  Ma- 
schinengestells  drehbar 
sind.  Eine  Zugstange  e 
bewegt  die  Hebel  d  in 
gleichem  Grade.  Es  sei 
bemerkt,  daß  bei  der 
vorliegenden  Anordnung 
an  e  gezogen  werden 
muß,  um  die  Rolle  c 
gegen  die  —  nicht  ge- 
zeichnete —  Stange  zu 
drücken. 

Durch  das  Verschic- 
ben nur  einer  der  Hubrollen  kommt  die  Stange  ein  wenig  aus  der  Ma- 
schinenmittc.  Das  verhütet  man  durch  gleichzeitiges  Verschieben  beider 
Hubrollen. 

Zu  diesem  Zweck  stecken  die  Zapfen  beider  Köllen  in  solchen  außer- 
achsigen Bohrungen  und  die  Hebel  werden  durch  ineinander  greifende  Zahn- 
bögen gemeinsam  bewegt.1) 

Die  Fig.  115)3  bis  1107  zeigen  einen  von  M.  Hasse  gebauten  Hammer, 
welcher  mit  einem  derartigen  Antrieb  ausgestattet  ist.  Fig.  1193  ist  eine 
Vorder-,  Fig.  1194  eine  teilweise  Hinteransicht,  Fig.  1195  ein  (Querschnitt 
der  Bfirführung,  Fig.  1198  ein  lotrechter  Schnitt  und  Fig.  1197  stellt  den 
Antrieb  teils  in  wagerechtt  m  Schnitt,  teils  im  Grundriß  dar.  Das  Hammer- 
gestell ist  C-fönnig;  auf  seinem  oberen  Ende  trügt  es  einen  Lagerbock,  in 
welchem  die  vier  Hebel  h  mit  ihren  halsförmig  gestalteten  Naben  drehbar 
gelagert  sind.  Zwei  dieser  Hebel  h  (links  in  Fig.  1197)  sind  durch  eine 
Stange  i  Test  miteinander  verbunden  und  an  i  greift  die  Steuerstange  g. 
An  ihrem  rechtsseitigen  Ende  sind  die  in  Rede  stehenden  Hebel  A  mit  Zahn- 
bögen versehen,  welche  in  gleiche  des  rechts  belegenen  Hebelpaares  greifen 
(vgl.  auch  Fig.  1190),  so  daß  beide  Hebelpaare  in  gleichem  Grade,  aber  in 
entgegengesetztem  Sinne  schwingen  müssen,  sobald  das  erstere  Paar  durch 
die  Steuerstange  g  betätigt  wird.  Wie  aus  Fig.  1198  ersichtlich,  nähern 
sich  die  Hubwalzcn,  wenn  i  nach  unten  bewegt  wird.  Es  dient  daher  für 
den  Andruck  der  Walzen  das  Gewicht  der  Steuerstange  g  und  die  Spannung 
eine  Schranbenfedcr  (Fig.  1194),  soweit  diesen  das  einseitige  tiewicht  des 
Steuerhebels  e  nicht  entgegenwirkt.  Das  kurze  Ende  von  e  greift,  wie 
Fig.  1194  erkennen  liißt,  in  einen  Schlitz  der  Steuerstange  9.  Über  diesem 
Schlitz  sitzt  an  g  eine  Nase,  unter  welche  das  aufrechte  Ende  der  Klinke  k 
gelegt  wird,  neun  der  Hammer  außer  Betrieb  gesetzt  werden  soll.  Aus 


»)  Stiles  &  Parkor,  Dingl.  nolyt.  Journ.  1874.  IM.  218,  S.  458,  mit  Abb. 
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Fig.  1193.  Fig.  1194. 


Fig.  1195. 
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Fig.  1197  ist  noch  ersichtlich,  daß  die  Antriebsriemenrolleu  mit  sehr  dickem 
Kranz  versehen  sind.    Sic  wirken  hierdurch  als  Schwungrader  und  mindern 


Fig.  1198.  Fig.  1199. 


die  Rückwirkung  des  beim  Anhub  auftretenden  großen  Widerstandes  auf 
die  Treibriemen.  Der  Hammer  ist  ausschließlich  zum  Schmieden  auf  freier 
Amboßbahn  bestimmt;  es  fehlt  ihm  deshalb  eine  Vorrichtung,  welche  er- 
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möglicht,  den  Bär  längere  Zeit  in  einiger  Höhe  festzuhalten :  sein  Bargewicht 
beträgt  150  kg. 

Die  Fig.  1198,  1199  und  1200  zeigen  einen  Stnngcnreibhammer  mit 
Müllerschem  Antrieb  (S.  »>08j,  welcher  von  L.  W.  Breuer,  Schumacher 
&  Co.  gebaut  wird.  Es  liißt  insbesondere  die  Grundrißfigur  1200  den  An- 
trieb erkennen.  Im  Kopfstück  d  der  Maschine  sind  zwei  Wellen  unver- 
schieblich gelagert;  die  eine  derselben  wird  durch  offenen,  die  andere  durch 
gekreuzten  Kiemen  angetrieben.  Auf  jeder  Welle  sitzt  eine  Rolle  r  fest, 
während  die  beiden  Rollen  o  verschoben  werden,  und  zwar  mittels  de» 
Querstücks  i,  einer  steilgängigen  Schraube  und  des  Hebels  A.    An  h  greift 


Fig.  1201  stellt  endlich  in  zwei  Ansichten  den  Hammer  der  Finna 
Billings  &  Spencer  Co.1)  dar.  Auch  hier  werden  beide  Rollen  c,  die 
jedoch  walzenförmig  sind,  angetrieben.  Sie  wirken  auf  die  hölzerne  Hub- 
stange a,  die  mit  «lern  Biir  b  geeignet  verbunden  ist.  Die  Lagerung  der 
verschieblichen  Rolle  ist  —  nach  Fig.  1192,  S.  610  —  so  ungeordnet,  daß 
die  Stange  e  nach  unten  bewegt  werden  muß,  wenn  der  Bär  6  gehoben 
werden  soll.  Es  dient  hierzu  das  eigene  Gewicht  der  Zugstange  e;  soll  der 
Bär  fallen,  so  muß  e  gehoben  werden,  was  durch  den  Handhebel  /  oder 
einen  diesem  angegliederten  Tretschemel  geschieht.    Es  kann  jedoch  der 

J)  American  Machiniat,  10.  Jan.  und  19.  Dez.  1895;  17.  Febr.  1898.  The  Iron  Age, 
Nov.  1895,  S.  940;  30.  Dez.  1897,  sämtl.  mit  Abb. 


eine  Stange  k  (Fig.  1198  und 
1 1 99),  welche  durch  den  Hand- 
hebel l  betätigt  wird.  In  dem 
Amboß  a  können  die  Stangen 
c  genau  eingestellt  werden,  und 
zw  ar  einerseits  durch  die  Druck- 
schrauben e,  anderseits  durch 
diesen  gegenüberliegende  Keile 
f.  Das  Einstellen  des  Untcr- 
gesenkes  findet  durch  die  sechs 
Schrauben  g  statt. 


Fig.  1201. 


Der  Bär  b  besteht  aus 
Stahlguß;  man  hat  an  der  Hub- 
stange s  Aussparungen  ange- 
bracht, so  daß  das  Heben  des 
Bärs  jedenfalls  aufhört,  sobald 
diese  Aussparungen  in  die  Höhe 
der  Rollen  o  und  r  kommen. 
Mittels  einer  an  der  Hinterseite 
des  Bärs  angebrachten  Dreh- 
klaue kann  dieser  in  beliebiger 
Höhe  festgehalten  werden.  Der 
Hammer  wird  für  100  bis  300  kg 
Bärgewicht  ausgeführt ;  die  Rol- 
len r  drehen  sich  minutlich  150 
bis  200  mal  und  die  sekund- 
liche Hubgeschwindigkeit  be- 
trügt 0,8  bis  1,2  in. 
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Hammer  auch  siel»  selbst  steuern,  indem  der  steigende  Bär  gegen  einen 
doppelarmigen  Hebel  g  stößt,  der  mit  seinem  zweiten,  gegabelten  Ende  sieh 
auf  einen  nm  Hammergestell  festen  Bolzen  stützt  und  mittels  Frosch  f  der 
Stange  e  angclenkt  ist  und  dadurch  die  .Steuerstange  hebt.  Im  Führungs- 
stttck  o  befindet  sich  eine  Klinke,  welche  in  eine  Kerbe  von  e  greift,  sobald 
e  auf  eine  gewisse  Höhe  gehoben  worden  ist,  und  das  Sinken  der  Steuer- 
stange hindert,  so  daß  der  Bär  frei  herabfallt.  Eine  am  Bar  c  ausgebildete 
Abschrägung  —  vgl.  die  rechtsseitige  Figur  —  löst  aber  kurz  vor  oder 
mit  dem  Aufschlagen  die  Klinke,  so  daß  e  sinkt  und  der  Bitr  wieder  ge- 
hoben wird.  Während  der  Hammer  mit  dieser  Selbststeuerung  arbeitet,  ist 
der  Hebel  l  aus  der  Bahn  der  Stange  e  seitwärts  verschoben  (vgl.  die  rechts- 
seitige Figur).  Zum  längeren  Tragen  des  Bärs  dient  die  Klinke  t;  sie  wird 
mittels  der  Stange  A  und  eines  zweiten  Trethebels  ausgelöst. 

Die  Billings  &  Spencer  Co.  hat  für  den  eigenen  Betrieb  einen 
solchen  Hammer  gebaut,  dessen  Bär  1350  kg  wiegt  und  bis  auf  1,93  m  ge- 
hoben werden  kann.  Die  sekundliche  Hubgeschwindigkeit  dieses  wohl 
größten  Stangenrcibhammers  beträgt  1,28  m. 

d)  Über  die  Berechnung  solcher  Gleishämmer,  welche  gehoben 
werden  und  dann  nur  durch  ihr  eigenes  Gewicht  wirken,  möge  folgendes 
angegeben  werden. 

Es  muß,  wie  erwähnt,  die  Hubkraft  K  (S.  601  u.  608)  größer  sein  als 
das  zu  hebende  Gewicht  G,  indem  der  Überschuß  K —  G  für  die  Beschleu- 
nigung der  Masse  erforderlich  ist.    Man  kann: 

K=*aG  (146) 

setzen,  in  welchem  Atisdruck  a  eine  Wertziffer  darstellt,  die  größer  als  1 
»ein  muß.  Bei  dem  Anhub  des  Bärs  wirkt  beschleunigend  der  Kraftunter- 
schied : 

K—  G  =  Gia  —  1)  (147) 

Bezeichnet  v  die  zu  erzielende  Hubgeschwindigkeit,  (l  die  Zeit  inner- 
halb welcher  die  Geschwindigkeit  v  gewonnen  wird,  und  vernachlässigt 
man  etwaige  schädliche  Reibungswiderstände,  so  gilt: 

G(tt-i)^=sv  (i4g) 


0 


oder 

v-  =  (a  —  l)«Mi   •   I149) 

und 

 (150) 

9  'i 


Während  der  zum  Erzeugen  der  Geschwindigkeit  erforderlichen  Zeit  tl 
wird  der  Bär  um  die  Höhe  At  gehoben.  Die  Beschleunigung  ist  gleich- 
förmig, folglieh  ist: 

*i  =  '»"! (152) 
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Der  folgende  Teil  der  Hubhöhe  A,  wird  mit  der  Geschwindigkeit  v 
durchschnitten;  gebraucht  er  die  Zeit  tv  so  ist: 

A4  =  *2-tf  (153) 

Hört  nunmehr  die  Kraft  K zu  wirken  auf,  so  steigt  der  Bär  noch  um: 


in  der  Zeit: 


l«^lh*=lg (155) 


Aus  der  Summe  A  der  Hubteile  A,-h*i_r''s  gewinnt  man,  da: 

*a='ii  +  *t  +  2\^(«-1-'l)y'2  +2«7  +  Äs' 
a  v* 


oder  A  =  -♦-  'rha  ist.  den  Hubteil  h.  zu: 

a—1  2g'- 

A.  —  A  —   (156) 

a—1  2  g 

womit  der  Zeitaufwand  ^  =  tt  -f~  +  '8  des  Hebens  wie  folgt  gewonnen 
wird : 

A         °  V* 
*     (a-Vg^  v  ^  g 

und,  setzt  man  g  =  9,81  m: 

<„  =0,051-  a-£-j  +  *  (1ä8) 

Das  Fallen  des  Bars  findet,  wenn  vieder  von  schädlichen  Keibungs- 
widerständen  abgesehen  wird,  in: 


tf±- 1/2  *  ^0,45  V*  (159) 


Sekunden  statt. 

Ist  z.  B.  et  =  1,5,  A  — 1  m,  v  =  0,8  in,  so  erhält  man  nach  Gl.  158 
und  159: 

für  das  Heben  th  =  1,40  Sekunden 
„     w    Fallen  tf  =  0,45 

zusammen:   <■=  1,85  Sekunden, 

d.  h.  —  da  kleine  Reibungsverluste  nicht  vermieden  werden  können  —  es 
beträgt  die  höchste  Zahl  der  luinutlielien  Schlage  etwa  30. 

Läßt  man,  unter  sonst  gleichen  Annahmen,  den  Bär  um  A  =  2  m 
heben,  so  ist: 

th  =  2,65.  tf  =  0,63  und  l  =  3,28  Sekunden, 
und  die  größte  minutlichc  Schlagzahl  etwa  17. 
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Die  Fragen  nach  den  zweckmäßigsten  Werten  von  a,  v  und  A  klären 
sieh  bei  näherer  Prüfung  der  Zeitteile  /,,  f2,      und  tr 

Nach  Gleichung  150  wächst  /,  im  geraden  Verhältnis  mit  v  und  nimmt 
ab  mit  et— 1.    Hiernach  soll,  um  *,  klein  zu  machen,  v  möglichst  klein 

und  a  möglichst  groß  gewählt  werden.   Gleichung  153,  nach  welcher  <ä  ==  -* 

und  —  nach  Ersatz  des  A8  durch  den  Wert,  welchen  Gleichung  15«  angibt  — 

L  --  "-.•:,t-  ist,   nimmt  L  mit  A  zu,   was   selbstverständlich  ist, 

x     v     a  —  1  2j  1 

mit  a  ein  wenig  ab;  die  Zunahme  von  t*  mindert  zweifellos  die  Zeit  t,,  da 
das  erste  Glied  rechter  Seite  der  Gleichung  größer  sein  muß  als  das  letzte. 
Nach  Gleichung  155  wächst  aber  is  im  geraden  Verhältnis  mit  v. 

Die  Gesamthubzeit  tk  nimmt  nach  Gleichung  158  mit  wachsendem  a 
und  v  ab,  mit  wachsendem  A  zu,  während  die  Fallzeit  mit  der  Quadrat- 
wurzel aus  A  wächst. 

So  lange  man  nur  Wert  auf  kurzen  Zeitaufwand  für  jeden  einzelnen 
Sehlag  legt,  muß  man  demnach  h  klein,  v  und  a  groß  wählen. 

Während  der  Zeit  ^  verrichtet  die  Hubrolle  die  Arbeit:  ^-f •«•(?; 
es  geht  aber  in  den  Bär  nur  die  Arbeit  Aj-Gr  Uber,  d.  h.  es  wird  durch 
Gleiten  die  Arbeit  (t^va  —  A,)G?  verloren,  oder  nach  Einsetzen  der  Werte 


wilchst  demnach  mit  dem  Quadrat  von  v  und  nimmt  mit  dem  Wachsen 
von  a  ab.  Daraus  folgt,  daß  man  v  nicht  zu  groß  wühlen  darf,  zumal  der 
erwähnte  Arbeitsverlust  Abnutzung  und  Erwärmung  der  Reibflächen  be- 
deutet. Sobald  der  Bär  die  Geschwindigkeit  v  angenommen  hat,  geht  die 
von  der  Reibrolle  verrichtete  Arbeit  —  und  zwar  G'hi  —  einfach  in  den 
Bär  über.  Man  spart  an  Arbeit,  wenn  A,,  d.  h.  die  ganze  Hubhöhe  A, 
groß  gewählt  wird. 

Die  Wertziffer  a  drückt  bekanntlich  aus,  wie  vielmal  die  Zugkraft  K 
bis  zu  dem  Augenblicke,  in  welchem  die  Bärgesch windigkeit  gleich  v  ge- 
worden ist,  größer  sein  muß  als  G.  Wählt  man  a  groß,  so  fallen  die  Be- 
anspruchungen der  Maschinenteile  groß  aus  und  die  Rückwirkung  des 
Hammerbetriebs  auf  die  Welleuleitnng  ist  weit  fühlbarer,  als  wenn  a  klein 
genommen  wird. 

Aus  allen  diesen  Umständen  hat  die  Erfahrung  folgende  Mittelwerte 


v  =  0,8  bis  1,2  m,  die  kleineren  Geschwindigkeiten  verwendet  man  für 
kleine,  die  größeren  für  große  nubhöhen. 

er  =  1,2  bis  2,  und  zwar  wird  im  allgemeinen  für  ein  kleineres  v  auch 
ein  kleineres  a  benutzt. 

A  =  1  bis  2  m. 

G  =  50  bis  500  kg;  ausnahmsweise  bis  1000  kg. 

Breite  der  Hubrollen  in  Millimeter  beim  Riemenreibhammer  =  dem  Bär- 
gewicht O  in  Kilogramm.  Bei  kleinen  Hämmern  wird  dieser  Mittelwert 
meistens  über-,  bei  großem  Bärgewicht  unterschritten.   Breite  der  hölzernen, 
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platten  nubstangen ,  wenn  nur  eine  Rolle  treibt  =  O  bis  -  in  Millimeter, 

Cr  (x 

wenn  dagegen  beide  Köllen  treiben  =      bis  ,  in  Millimeter. 

2  4 

Die  Beträge  werden  bei  kleinen  Hämmern  oft  erheblich  überschritten. 
Die  Dicke  der  Stangen  beträgt  bei  kleinen  Hämmern  zuweilen  nur  12  mm, 
bei  den  größten  Hämmern  nicht  über  30  mm.  Die  Grüße  des  Amboß  wird 
ebenso  bestimmt  wie  für  Dampfhämmer  <s.  weiter  unten). 

e)  Bei  den  Reibhit  minern  gleiten  die  Hubrollen  (Anheben  des  Bärs) 
so  lange  an  dem  Hubriemen  oder  der  Hubstange,  bis  der  Bär  die  Ge- 
schwindigkeit des  Rollenumfanges  angenommen  hat.  Das  verursacht  Arbeits- 
verlusto  (S.  617),  Erhitzungen  und  starke  Abnutzungen.  Verbindet  man  mit 
der  Hubstange  einen  Kolben  von  entsprechender  Größe,  der  in  einem  Stiefel 
spielen  kann,  und  läßt  Dampf  unter  diesen  Kolben  treten,  so  verlauft  das 


Fig.  1202.  Fig.  1208. 


Anheben  des  Bärs  ohne  diese  unangenehmen  Erscheinungen.  Ebenso  treten 
bei  den  Keibhämmern  starke  Erhitzungen  und  Abnutzungen  ein,  wenn  man 
die  Geschwindigkeit  des  fallenden  Bärs  durch  die  Reibung  mindert.  Diente 
Dampf  zum  Heben  des  Bärs,  so  kann  man  auch  Dampf  zum  Mäßigen  seiner 
Fallgeschwindigkeit  verwenden,  ja  unbedenklich  auch  den  Bär  längere  Zeit 
durch  Dampf  schwebend  erhalten,  ohne  Beschädigungen  oder  fühlbares  Ab- 
nutzen der  Maschine  befürchten  zu  müssen. 

Ein  derartig  mittels  Dampf  betriebener  Hammer  heißt  einfach 
wirkender  Dam pfhammer. 

Es  wird  erzählt,')  daß  am  Sonntag,  den  23.  Nov.  1838,  ein  Brief 
Uumphrys  bei  Xasuiyth  eintraf,  in  dem  nach  einem  Werkzeug  zum 
Schmieden  einer  HB  cm  dicken  Welle  gefragt  wurde.  Xasmyth  entwarf 
noch  an  demselben  Tage  in  Handzeichnung  den  Dampfhammer,  welchen 


»)  The  practica!  tnechanics  Journ.,  Okt,  1862,  S.  170,  mit  Abb.     Z.  1863,  S.  204. 
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Fig.  1202  zeigt.  Ich  führ«  diese  Figur  hier  nn,  weil  bemerkenswert  ist, 
daß  die  von  Xasmyth  bei  dem  ersten  Anfassen  der  Aufgabe  gewühlte 
Form  sich  bis  heute  erhalten  hat.  Um  die  Bauhöhe  zu  mindern,  befestigte 
Condie  18461)  die  .Stange  nebst  Kolben  am  Gestell  und  bildete  den  Bär 
als  Dampfstiefel  aus;  Xillus  gestaltete  den  Biir  als  Topf,  so  duß  er  sieh 
über  den  hangenden  Dnmpfsticfel  hrnwegsehieben  konnte,  und  Voisin  ver- 
wendete zwei  seitwilrt*  vom  Bilr  angebrachte  Durapfstiefel ,  deren  Kolben- 
stangen mit  der  Ilubstange  durch  ein  Querhaupt  verbunden  waren.  Alle 
diese  Formen  sind  wieder  verschwunden. 

Bei  kleinen  Dampfhämmern,  die  aber  als  einfach  wirkende  kaum  vor- 
kommen, findet  man  wohl  das  C-förmige  Gestell,  bei  mittelgroßen  —  um 
mehr  Kaum  in  der  Umgebung  des  Am- 
boß zu  gewinnen  —  die  Gestellform, 
welche  Fig.  1203  andeutet,  bei  dem 
allergrößten  Dampfhammer  der  Welt 
(Fig.  1204)  demjenigen  der  Bethlehem 
Iron  Co.,a)  dessen  Bärgewicht  125  t 
betragt,  ist  die  von  Xasmyth  ge- 
wählte Gestellform  wieder  deutlicher  zu 
erkennen. 

Die  Steuerung  der  einfach  wir- 
kenden Dampfhämmer  besteht  in  dem 
Einlassen  frischen  Dampfes  und  dem 
Auslassen  des  Dampfes,  sobald  der 
Hammer  fallen  soll;  nach  Umständen 
wird,  wahrend  der  Uamincr  fällt,  der 
Auslaß  verengt,  wieder  geschlossen 
oder  gar  frischer  Dampf  eingelassen, 
um  den  Fall  zu  verlangsamen  oder  zu 
unterbrechen.  Es  findet  das  Steuern 
durch  entlastete  Schieber,  Kolben-  oder 
Röhrenschieber,  oder  entlastete  Ventile 
statt,   welche  durch   einen  Handhebel 

betätigt  werden.  Bei  einiger  Übung  W : ''-h ' ';M* ': m '  ''Ä 
kann  der  Arbeiter  selbst  mit  schweren  Fig.  1204. 

Hämmern  sehr  leichte  Schläge  ausüben. 

Es  ist  insbesondere  diese  weitgehende,  bequeme  Steuerbarkeit,  was  den 
Dampfhammer  beliebt  macht.  Um  zu  verhüten,  daß  versehentlich  der 
Dampfeintritt  zu  lange  offen  bleibt,  also  der  Hammer  zu  hoch  steigt, 
verbindet  man  mit  der  Steuerung  einen  Hebel,  welcher  in  die  Bahn  des 
Bärs  ragt  und.  von  diesem  getroffen,  die  Umsteuerung  erzwingt  (vgl.  auch 
Fig.  1187).  Man  versieht  auch  das  Masehincngcstell  mit  hölzernen  Puffern 
p  (Fig.  1203),  gegen  welche  der  Bär  stößt,  wenn  er  trotz  des  Umsteuerns, 
vermöge  seiner  lebendigen  Kraft  über  die  zulassige  Grenze  hinauszusteigen 
versucht.  Auch  ein  elastischer  Puffer  wird  vielleicht  in  folgender  Weise 
angewendet.  Im  oberen  Teile  des  oben  dicht  verschlossenen  Stiefels  sind 
Öffnungen  o  (Fig.  1203)  angebracht,  durch  welche  Luft  ein-  und  austreten 


')  Sammlung  von  Zeichnungen  für  die  „Hütte"  1855,  Blatt  20a  bis  20 d. 
*)  Z.  lsi>3,  S.  11*0.  mit  Abb. 
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kann.  Wenn  der  Kolben  vor  «lies«;  Öffnungen  kommt,  so  kann  die  über 
ihm  befindliche  Luft  nicht  mehr  entweichen,  und  es  entsteht  hier  ein  mehr 
und  mehr  sich  steigernder  Gegendruck,  wahrend  der  unter  «lein  Kolben  bc- 
findliche  Dampf  ans  o  ins  Freie  entweicht. 

Bei  dem  weiter  oben  genannten  125  t-Hammer  wird  der  Kolbcnschieber 
durch  einen  Uilfskolben  betätigt  und  der  Kolbenschieber  dieses  Hilfskolbens 
durch  einen  Handhebel.  Der  Drehpunkt  des  Hebels,  welcher  die  Steuerung 
des  Hilfskolbens  bewirkt,  ist  so  mit  der  Kolbenstange  des  letzteren  ge- 
kuppelt, daß  erstere  durch  letztere  gehoben  oder  nach  unten  bewegt  wird. 
Es  wird  hierdurch  der  .Steuerkolben  des  Hilfskolbens  selbsttätig  in  seine 
Mittellage  zurückgeführt,  wenn  der  Handsteuerhebel  ruht  (vgl.  S.  601  und 
S.  G09).  Hierdurch  wird  nicht  allein  das  Steuern  erleichtert,  sondern  auch 
Sicherheit  gegen  da»  „Durchgehen"  des  Hammers  geboten. 

Die  Führungen  des  Bärs  b  sind  z.  B.  nach  der  Querschnittsfigur  1205 
gestaltet  und  nicht  nachstellbar;  die  linke  Hälfte  der  Figur  zeigt  den  Bär 
mit  einer,  die  rechte  Hälfte  mit  mehreren  Führungsleisten 
ausgestattet.  Soll  ein  Obergesenk  am  Bär  befestigt  wer- 
den, so  muß  die  Führung  nachstellbar  sein.  Aber  auch 
aus  andern  Gründen  ist  «lie  Naehstellbarkcit  der  Führungen 
Fig.  1205.  Von  Wert-  Wenn  das  Werkstück  genau  mitten  unter 
dem  Hammer  liegt,  so  fallen  Widerstand  und  wirkende 
Kraft  in  dieselbe  gerade  Linie.  Wenn  aber  wegen  einseitiger  Lage  des 
Werkstücks  Kraft  und  Widerstand  nicht  in  dieselbe  gerade  Linie  fallen, 
so  wirkt  auf  den  Bär  ein  Drehmoment,  welches  seine  Fühningsflächen 
mehr  oder  weniger  heftig  gegen  die  am  Gestell  festen  Führungsflächen 
schlagen  läßt.   Je  größer  nun  der  Spielraum  zwischen  tlcn  Führungsflachen 

ist.  um  so  mehr  kann  sich  dieser  Schlag 
entwickeln,  so  daß  nicht  selten  Führungs- 
teile, welche  man  ihrer  Stärke  wegen 
für  unzerstörbar  hält,  in  Stücken  davon- 
fliegen. Man  bemüht  sieh,  die  Werk- 
stücke möglichst  mitten  unter  die  Ham- 
merbahn zu  bringen;  es  ist  jedoch  un- 
vermeidlich, zeitweilig  den  Hammer 
erafo    c  J  v.  >    einsoitig  zu  benutzen.   In  solchen  Fällen 

*^~"rr"  1  j  \'"'a"--^       i*1  m,n  die  nachstellbare  Führung  eben- 

falls von  großem  Wert. 

Es  kann  die  Xachstell barkeit  am 
Fig.  1206.  Hür  oder  am  Hammerg«  stell  angebracht 

werden. 

Fig.  1200  stellt  ein  Beispiel  für  «Ii«'  erstere  Nachstellbarkeit  im  Grund- 
riß dar.  aa  sind  die  Querschnittsteile  des  Maschinenständers,  an  deren 
schrägen  Flächen  die  Führung  stattfinden  soll,  b  bezeichnet  den  Bär,  dessen 
T'mrisse  zum  Teil  gestrichelt  gezeichnet  sind,  s  ist  «ler  Querschnitt  der 
Kolbenstange.  An  jech-r  Seite  des  Bärs,  oben  und  unten,  sind  Querstücke 
c  angebracht,  «leren  abgeschrägte  Enden  sich  gegen  die  schrägen  Flächen 
der  Ständerteile  a  legen.  Ausklinkungen  von  c  greifen  so  über  den  Bar, 
daß  V«>rscliicbungen  in  der  Richtung  von  c  ausgeschlossen  sin«!.  Bügel  d 
greifen  mit  ihren  keilförmigen  Schenkeln  zwischen  die  Querstücke  c  und 
den  Bär  b,  und  Bolzen  e  drücken  die  Qm-rstücke  zusammen.    Die  Ringe, 
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auf  welche  die  Keile  der  Bolzen  e  wirken,  legen  sich  nicht  ohne  weiteres 

Fig.  1207. 


Fig.  1209. 


gegen  die  Sohlen  der  in  c  angebrachten  Vertiefungen,  es  sind  vielmehr 
Kupferringe  eingeschaltet,  welche  etwaige  Ungleichheiten  beseitigen  sollen. 
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Für  dir  Xachstellbarkeit  der  am  Gestell  angebrachten  Führungen 
iniige  diejenige  des  20  t-IIaininers  der  Latrobe-Stahlwerke ')  dienen,  ob- 
gleich das  kein  bloß  einfach  wir- 
kender Hammer  ist.  Fig.  1207  ist 
zum  Teil  eine  Vorderansicht,  zum 
Teil  ein  Schnitt  durch  die  Fuß- 
platte, Fig.  1208  Seitenansicht  bzw. 
Schnitt,  Fig.  1209  ein  teilweiser 
Schnitt  über  den  Fußplatten,  Fig. 

1210  die  l'ntcransicht  einer  Fuß- 
platte und  Fig.  1211  bis  1214  sind 
verschiedene  Schnitte.  Aus  Fig. 
1212,  1213  u.  1214  erkennt  man, 
daß  der  Bär  an  den  Fühmngs- 
flächen  mit  je  zwei  Furchen  ver- 
sehen ist,  und  die  am  Gestell  festen 
Führungsstabe  in  diese  Furchen 
passende  Leisten  enthalten.  Die 
Führungsstäbe  sind  oben  erheblieh 
dünner  als  unten,  liegen  in  Furchen 
rechteckigen  Querschnitts  des  Ge- 
stells und  können  mittels  Schrauben 
(Fig.  1207)  nach  oben  gezogen 
werden,  um  den  für  den  Bär  be- 
stimmten Kaum  zu  verengen  bzw. 
die  Führungsflächen  zu  nähern. 
Jede  Leiste  wird  durch  zwei 
Schrauben  (Fig.  1207  und  1212) 
gegen  die  Sohle  der  Furche  ge- 
drückt, in  welcher  sie  liegt.  Damit 
diese  Schrauben  zu  folgen  ver- 
mögen, wenn  man  die  Führungs- 
stäbe nach  oben  zieht,  sind  die 
für  sie  im  Gestell  vorgesehenen 
Löcher  in  lotrechter  Richtung  nach 
den  Stäben  zu  erweitert  (Fig.  1207). 

Bei  Benutzung  des  vorliegen- 
den Hammers  soll  nach  Bedarf  ge- 
spannter Dampf  über  den  Kolben 
eingelassen  werden.  Deshalb  ist 
die  Anordnung  der  Dampfkanäle 
so  gewählt,   wie  die  Schnittfigur 

1211  erkennen  läßt.  KincArtDreh- 
sehieher  »beut  zum  Steuern;  er 
wird  durch  einen  Handhebel  be- 
tätigt, an  dem  (Fig.  1207)  ein  mit 
Heben    bzw.  Fallen  bezeichneter 

Um  ein  „Durchgehen",  d.  i.  zu  hohes  Steigen  des 


Doppelpfeil  angegeben  ist. 


>j  Iren  Ago.  Mttrr.  1M90,  S.  495,  mit  Abb.    Z.  1890.  S.  1326,  mit  Abb. 
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Bars  zu  verhüten,  ragt  ein  Hebel  in  die  Bahn  des  Bärs  (Fig.  1207),  welcher  auf 
die  Steuerstange  wirkt.  Rechts  vom  Vcrteilungskasten  (Fig.  1207)  befindet 
sich  ein  Absehlußschieber.  Er  wird  vom  Führerstande  aus  mit  Hilfe  eines 
Gestänges  verschoben,  welches  Fig.  1207  und  1208  erkennen  lassen.  Es 
steht  der  Dampfstiefel  auf  einem  kraftigen  Querhaupt,  welches  zwei  unten 
gegabelte  gußeiserne  Stander  tragen;  letztere  stützen  sich  unten  je  auf  eine 
große  Fußplatte.  Kraftige  Bolzen  verbinden  die  Fußplatten  miteinander 
und  mit  dem  Querhaupt,  und  fernere  starke  Bolzen  verbinden  die  Stilnder 
unter  Vermittlung  zweier  gußeiserner,  durchbrochener  Platten.  Um  jede 
Verschiebung  der  Ständer  gegeneinander  zu  hindern,  sind  die  zuletzt  ge- 
nannten Bolzen  da,  wo  Stander  und  Verbindungsplatten  zusammenstoßen, 
verdickt  (Fig.  1213  und  1214)  und  abgedreht,  sie  füllen  die  an  diesen  Stellen 


gebohrten  Löcher  ganz  aus.  Der  Hammer  ist  insbesondere  für  das  Aus- 
schmieden von  Lokomotivradreifen  bestimmt.  Es  ist  deshalb  in  Fig.  1207 
ein  Amboß  mit  Hörnern  gezeichnet;  auf  einem  der  Hörncr  hiingt  ein  solcher 
Reifen.  Man  erkennt  nun  «us  der  Fig.  1207  ohne  weiteres,  daß  beim 
Schmieden  auf  dem  Dorn  stark  außerachsige  Schlage  stattfinden,  also  die 
nachstellbare  Führung  von  großem  Wert  ist. 

Es  sei  noch  angerührt,  daß  der  stählerne  Kolben  an  dem  gesamten 
Fallgewicht  von  20000  kg  nur  mit  545  kg  beteiligt  ist.  Der  Dampfüberdruck 
beträgt  7  kg  für  1  qcm. 

Wegen  Beispielen  einfach  wirkender  Hümmer  verweise  ich  auf  die 
unten  verzeichneten  Quellen.1) 

Die  einfach  wirkenden  Dampfhämmer  können  in  der  Zeiteinheit  keine 
größeren  Schlagzahlen  liefern  als  die  Reibhämmer.   Zwar  ist  möglich,  durch 

»)  Killer,  Riedler  und  Seebert:,  Dampfhammer,  Graz  1870.  .1.  v.  Hauer, 
Hüttenwerksmaschinon,  2.  Aufl.,  Leipzig  1*76.  80  t- Hammer  zu  Creusot,  Dingl.  polyt. 
Jouni.  1878,  S.  229,  S.  408,  mit  Abb. 


Fig.  1212. 


Fig.  1213.  , 


Fig.  1214. 


Fig.  1211. 
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großes  ß  (S.  615)  die  Zeit  für  den  Hub  abzukürzen;  das  Fallen  erfordert 
aber  —  abgesehen  von  Reibungswiderständen  —  dieselbe  Zeit  (Gl.  169,  S.  616) 
wie  bei  den  Reibbämiuern.  In  Wirklichkeit  ist  «He  Fallzeit  bei  einfach 
wirkenden  Dampfhämmern  sogar  größer  als  bei  letzteren,  weil  die  Reibung 
des  Kolbens  in  seinem  Stiefel  und  der  Kolbenstange  in  der  Stopfbüchse 
hemmend  wirken.  Man  verziehtet  deshalb  bei  diesen  Hämmern  auf  rasche 
Schlagfolge  und  wählt  a,  d.  h.  das  Verhältnis  des  unter  dem  Dampfkolben 
wirkenden  Druckes  zum  lilirgewiclit  etwa  zu  1,5.  Die  größt«  Schlagzahl  z 
in  der  Minute  beträgt  dann,  wenn  h  die  Hubhöhe  in  m  bezeichnet,  etwa: 

Soll  die  Sehlagzahl  z  erheblich  größer  werden,  so  läßt  man  während 
der  Fallzeit  über  dem  Kolben  Dampf  eintreten,  verwendet  Oberdampf 
(s.  weiter  unten). 

Für  eine  Berechnung  der  Hubzeit  de«  Bär»  ist  —  gegenüber  dem 
Rechnuugsvcrfahren  für  Reibhämmer  —  nicht  allein  neu,  daß  die  Reibungs- 
widerstände  berücksichtigt  werden  müssen,  sondern  auch,  daß  die  Hub 
geschwindigkeit  sich  steigert,  so  lange  frischer  Dampf  zugelassen  wird  und 
ferner,  nachdem  der  Dampfzutritt  ubgesperrt  ist,  die  Expansion  des  Dampfes 
beschleunigend  wirkt. 

9.  Dampfhammer  mit  Oberdampf,  Luft»  und  Gash&mmer. 

Der  Kolben  des  Dampfhammers  darf  den  Boden  seines  Stiefels  auch 
dann  nicht  berühren,  wenn  die  Hammerbahn  auf  der  Amboßbahn  ruht. 
Sonach  befindet  sich,  wenn  ein  Werkstück  auf  dem  Amboß  liegt,  unter 

welcher  mindestens  so  hoch  ist. 
wie  die  Werkstückdicke.  Zwar  kann  die  hierdurch  ver- 
anlaßte  Dampfvergeudung  ein  wenig  durch  die  spätere 
—  soeben  erwähnte  —  Expansion  des  Dampfes  gemildert 
werden.  Die  volle  Ausnutzung  dieser  Expansion  ist  je- 
doch mit  Schwierigkeiten  verbunden,  auf  welche  ich  hier 
nicht  eingehen  kann.  Ein»-  weit  bessere  Ausnutzung  des 
Dampfes  gewann  Daelen  um  das  Jahr  1852')  dadurch, 
daß  er  (nach  Fig.  1215)  eine  sehr  dicke  Kolbenstange 
verwendete  und  den  Dampf,  welcher  unter  dem  Kolben 
hellend  gewirkt  halte,  über  den  Kolben  treten  ließ. 
Der  sieh  ausdehnende  Dampf  beschleunigt  das  Fallen 
des  Bärs  und  vergrößert  die  Endgeschwindigkeit,  also 
die  Wirkung  des  Bärs.  Bei  dem  in  der  angezogenen 
I  r—j  M  |  \  |  Quelle  abgebildeten  Hammer  verhält  sieh  die  untere 
\  j  \  \  Kolbenfläche  zur  oberen  wie  1:2,8,  so  daß  eine  be- 
friedigende Ausnutzung  auch  desjenigen  Dampfes,  welcher 
beim  Hub  zunächst  den  toten  Raum  unter  dem  Kolben 
auszufüllen  hat,  durch  die  Daelensehe  Anordnung  zu  gewinnen  ist.  Sie 
hat  wenig  Eingang  gefunden,  weil  «las  Steuern,  das  Anpassen  der  Schlag- 
stärke an  den  augenblickliehen  Zweck  nicht  so  rasch  durchzuführen  ist, 
als  vielfach  verlangt  wird.  Bei  Wahl  der  Hammerart  spielt  meistens  die 
Steuerbarkeit  eine  weit  größere  Holle  als  der  Dampf  verbrauch. 


dem  ruhenden  Kolben  ein  „toter  Raum 


Fi«.  1215. 


l)  Mitteilungen  <les  Gewerbevereins  für  Hannover  1Ä63,  S.  243,  mit  guten  Abb 


Digitized  by  Google 


III.  Teil.  Schmiedemaschinen. 


625 


Bemerkenswert  ist  bei  dem  Da  eleu  sehen  Hammer  «He  dicke  Kolben- 
stange. Sie  ist  so  schwer,  daß  der  größte  Teil  des  Bärgewichts  in  ihr  liegt, 
wodurch  die  Bauhöhe  erheblich  kleiner  ausfüllt,  als  bei  Hämmern  mit  dünner 
Kolbenstange.  Die  dicke  Kolbenstange  ist  1854 ')  auch  von  W.  Rigby 
vorgeschlagen;  sie  wird  jetzt  vielfach  verwendet. 

Zu  der  besseren  Ausnutzung  des  Dampfes  zurückkehrend,  erwähne 
ich  den  Hammer  von  J.  E.  Reine eker.3)  welcher  mit  dem  Dnelen- Hammer 
gemein  hat,  daß  der  frische  Dampf  hebend  gegen  eine  kleinere  Kolben- 
fläche und  der  von  hier  entlassene  Dampf  nach  unten  auf  eine  größere  Kolben- 
fläche wirkt.  Reinecker  ordnet  zwei  an  derselben  Kolbenstange  sitzende 
Kolben  übereinander  an.  Der  obere,  kleinere  dient  zum  Heben  des  Bärs, 
der  untere,  größere  zum  Fördern  des  Fallens.  Die  Steuerung  ist  der  für 
andere  kleinere  Dampfhämmer  gebräuchlichen  nahe  verwandt,  so  daß  seine 
Steuerbarkeit  derjenigen  der  letzteren  nicht  nachstehen  dürfte. 

Vorherrschend  findet  die  Be- 
schleunigung des  Fallens  dadurch 
statt,  daß  man  frisehen  Dampf 
über  denselben  Kolben  treten  läßt, 
welcher  das  Heben  bewirkt.  Man 
nennt  solche  Hämmer  insbesondere 
Dampfhämmer  mit  Oberdampf. 

Für  ganz  große  Hämmer 
wird  kein  Oberdampf  angewendet. 

Für  Hämmer,  deren  Bilr- 
gewicht  bis  herab  zu  1000  kg  be- 
trägt, ist  Handsteuerung  gebräuch- 
lich und  sind  die  Steuerungsteile 
derartig  eingerichtet,  daß,  nachdem 
der  Unterdampf  abgesperrt,  dann 
demselben  freier  Austritt  gewährt 
ist,  durch  weiteres  Bewegen  des 
Steuerhebels  Oberdampf  zugelassen 
wird. 

Für  kleinere  Hämmer  ver- 
langt man  insbesondere,  weil  die 
steuernde  nand  nicht  rasch  genug  zu  wirken  vermag,  neben  der  Hand- 
steuerung selbsttätige  oder  Selbst-Steuerungen. 

Es  wird  die  Bewegung  des  steuernden  Mittels  —  meistens  ein  Röhren- 
schieber —  von  dem  Bär  oder  auch  der  Kolbenstange  abgeleitet.  Für  die 
schematischc  Fig.  1216  ist  der  Einfachheit  halber  ein  gewöhnlicher  Muschel- 
schieber e  angenommen,  welcher  von  dem  Bär  b  unter  Vermittlung  des 
doppelaroiigen  Hebels  a  und  einer  Schieberstange  auf-  und  niedergeschoben 
wird.  Diese  Verschiebungen  stehen  etwa  im  geraden  Verhältnis  zu  den 
Verschiebungen  des  Bärs.  Fig.  1217  zeigt  in  größerem  Maßstabe,  aber 
auch  schematisch,  die  Lagen  des  Schiebers  bei  sechs  verschiedenen 
Stellungen  des  Kolbens.  In  erster  Schieberlage  tritt  frischer  Dampf  unter 
den  Kolben,  während  der  über  dem  Kolben  befindliche  entweichen  kann. 


Fig.  1216. 


'i  Engl.  Pat.  No.  25  vom  5.  .Tau.  1SÖ4. 
*)  Z.  1890,  S.  1386,  mit  Abb. 
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Der  Bär  beginnt  zu  steigen  und  gleichzeitig  der  Schieber  zu  sinken,  so 
daß  nach  einiger  Zeit  der  Dampfeintritt  abgesperrt  wird  und  der  unter 
dem  Kolben  befindliehe  Dampf  durch  seine  Expansion  wirkt,  dann  der 
Austritt  des  über  dem  Kolben  befindlichen  Dampfes  abgeschlossen  wird  und 
hier  Kompression  eintritt.    Hat  der  .Schieber  seine  Mittcllage  nach  unten 

l"rV^  fW^       Hammer  in  tiefster  Lage. 

„       1,tt  gehoben  oder  *,4  gefallen. 


|         V/VJj  \'}:\   '  „       */t  gehoben  oder  1  t  gefallen. 

»»»^    ^fißty\  fy-  -       *U  gehoben  oder  V*  gefallen. 


Fig.  1J17. 


in  höchster  Lage. 


überschritten,  so  beginnt  bald  der  Austritt  des  unter  dem  Kolben  befind- 
lichen Dampfes  und  der  Eintritt  frischen  Dampfes  über  dem  Kolben.  Die 
Steiggeschwindigkeit  des  Bars  wird  rasch  verzögert,  bis  die  höchste  Lage 
des  letzteren  (die  tiefste  Lage  des  Schiebers)  erreicht  ist,  worauf  die  um- 
gekehrte Bewegung,  das  Fallen  des  Bars,  beginnt.   Kaum  hat  der  Schieber 


^  J  f''  I      Tl     T*~T  "     Hammer  in  tiefster  Lage 

"I  I  T    I      '0     T  T  .       \4  gehoben. 

n — I "I      l  'f  i  - 

|    MWMj  |*f;.  jV     |;.J  |  {  \>y.  ,       in  höchster  Lage. 

V}" \  J  W---  r  gefallen. 

^  V.  \      \  -\  fr-  "  - 

I  ^'4    ''f     '  f"'  |  -       in  tiefster  Lage. 

Fig.  1213. 

seine  mittlere  Lage  durchschritten,  so  wird  der  Oberdampf  entlassen  und 
frischem  Unterdampf  der  Eintritt  freigelegt,  so  daß  eine  Verzögerung  der 
Fallgeschwindigkeit  beginnt.  Bei  geeigneten  Verhältnissen  kann  diese  Ver- 
zögerung so  stark  wirken,  daß  die  Fallgeschwindigkeit  vernichtet  wird  und 
ein  neuer  Hub  beginnt,  bevor  noch  die  Hamnierbabn  das  Werkstück  trifft. 
Wenn  man  in  den  Antrieb  des  Schiebers  einen  „toten  Gang-  legt, 
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vielleicht  indem  der  Schieberstauge  ein  längerer  Schlitz  gegeben  wird,  in 
welchem  das  linksseitige  Ende  von  a  (Fig.  1216)  in  einigem  Grade  spielen 
kann,  so  ruht  der  Schieber  am  unteren  und  oberen  Wegesende,  zunächst, 
wenn  auch  der  Bär  sich  zurückbewegt.  Dadurch  entsteht  die  durch  Fig.  1218 
dargestellte  Schieberlagenfolge:  dem  Dampfeintritt  sowohl  als  dem  Dampf- 
austritt wird  mehr  Zeit  gewährt. 

Was  nun  die  Regelung  der  Schlaggeschwindigkeit  und  Schlagstärke 
anbelangt,  so  stehen  folgende  Mittel  zur  Verfügung:  1.  Die  Änderung  des 
Dampfdruckes,  2.  die  Änderung  des  vorhin  erwähnten  „toten  Ganges", 
3.  die  Änderung  der  mittleren  Schiebcrlage. 

Es  dient  der  ersteren  Regelung  ein  Drosselschieber,  ein  entlasteter 
Hahn  u.s.w.  Die  zweite  besteht  in  dem  Ändern  der  Sehlitzlänge ')  oder 
in  der  Änderung  der  Kopfbreite  des  Hebels,  welcher  in  den  Schlitz  der 


Fig.  1219.  Fig.  1220.  Fig.  1221. 


Schieberstange  greift.  Auch  andere  Wege,  führen  zu  demselben  Ziel.  Die 
dritte,  wesentlichste  Regelung  wird  durch  Ändern  der  Höhenlage  des  Zapfens 
erreicht,  um  welchen  der  nebel  a  (Fig.  1216),  oder  ein  ihm  gleichwertiger 
schwingt. 

In  Fig.  1219  sind  aa  die  Ränder  der  Dampfkanäle,  b  b  geben  die  Ver- 
schiebung der  äußeren,  cc  diejenige  der  inneren  Scliieberränder  an,  während 
dd  in  gleicher  Weise  die  Verschiebung  des  Bärs  darstellt.  Die  lotrecht 
schraffierten  Flächen  stellen  die  Zunahme  bzw.  Abnahme  der  Dampfein- 
Btrömungsquerschnittc,  die  wagerecht  »chraffierteu  dasselbe  für  die  Aus- 
Htrömungsquerschnitte  dar.  Es  ist  der  Einfachheit  halber  von  dein  „toten 
Gange"  in  der  Schieberbewegung  abgesehen,  da  er  für  die  augenblickliche 
Erörterung  nebensächlich  ist.  Verschiebt  man  nun  die  Mittellage  des  Schie- 
bers um  ein  wenig  nach  unten,  so  erhält  man  das  Bild  1220  und  bei  dem 


»)  Breuer,  Schumacher  Sl  Co.,  Z.  1882,  S.  92.  mit  Abb. 
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Verstellen  der  Mittellage  mich  oben  das  Bild  1221.  Man  erkennt  bei  dem 
Vergleich  der  schematichen  Darstellungen,  daß  bei  gleicher  Höhenlage  des 
Bärs  die  tiefere  Mittellage  des  Schiebers  kleinen  Dampfeintritt  unter,  großen 
über  dem  Kolben,  frühzeitigen  Austritt  unter  und  verkümmerten  über  dem 
Kolben  liefert,  die  höhere  Mittellage  aber  das  Entgegengesetzte.  Letztere 
läßt  die  Hammerbahn  vielleicht  gar  nicht  oder  nur  leicht  zum  Aufschlagen 
kommen,  wahrend  erstere  geringe  Hubhöhe  des  Bärs  zur  Folge  hat.  Durch 
gleichzeitige  geschickte  Benutzung  der  unter  1  bis  3  genannten  Regelungs- 
mittel,  oder  auch  nur  des  ersten  und  dritten,  ist  eine  weitgehende  Regelung 
hinsichtlich  der  Schlagstärke  sowohl  als  der  in  der  Minute  zu  erzielenden 
Schlagzahl  zu  erreichen.  Man  kann  sogar  durch  das  letztere  Regelungs- 
mittel ohne  weiteres  sehr  starke  Schläge  in  langsamer  Folge  hervorbringen, 
so,  wie  das  Schmieden  im  Gesenk  es  erfordert.    Es  wird  der  Bolzen,  um 


Fig.  1222.  Fig.  1223. 

welchen  der  Hebel  a  (Fig.  121(5),  schwingt,  gehoben,  so  daß  der  Bär  (vgl. 
Fig.  1221)  in  seine  höchste  Lage  kommt  und  dann  rasch  nach  unten  be- 
wegt, um  die  reichlichere  Zuführung  von  Oberdampf  und  den  freieren  Aus- 
laß des  unter  dem  Kolben  befindlichen  Dampfes,  wie  Fig.  1220  erkennen 
läßt,  für  das  Fallen  des  Bärs  zu  benutzen. 

Aus  den  bisherigen  Erörterungen  folgt,  daß  die  Hammerbahn  mit 
voller  Schlagstärkc  nur  in  bestimmter  Höhe  wirkt.  Diejenige  Höhe,  in 
welcher  die  Hammerbahn  das  Werkstück  trifft,  hängt  aber  von  der  Dicke 
des  letzteren  ab.  Man  soll  deshalb  die  gegensätzliche  Lage  der  Hammer- 
bahn zum  Drehzapfen  des  Steuerhebels  a  (Fig.  1216)  einstellbar  machen, 
was  auch  geschieht  (s.  weiter  unten).  Wenn  jedoch  keine  erhebliche  Dieken- 
Verschiedenheit  der  Werkstücke  vorkommt,  so  ist  der  vorliegende  Zweck  in 
genügendem  Grade  durch  die  Höhenänderung  des  Drehzapfens  zu  erreichen. 

Man  wählt  für  die  in  Rede  stehenden  Hämmer,  soweit  ihr  Bärgewicht 
500  kg  nicht  überschreitet,  das  auf  die  untere  Kolbenfläche  bezogene  «  zu- 
weilen zu  4  bis  5  und  nennt  sie  dann  Schnellhämmer,  da  sie  minutlich 
bis  zu  300  oder  mehr  Schläge  auszuüben  vermögen. 

Wegen  der  Wirkung  des  Dampfe*  bei  solchen  Hämmern  mache  ich 
noch  auf  zwei  bemerkenswerte  kleine  Abhandlungen1)  aufmerksam. 

■)  Z.  1873,  S.  483;  1877,  S.  280. 
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Das  Gesetz,  nach  welchem  der  Steuerschieber  gegenüber  dem  Bär 
sich  bewegt,  wird  ein  wenig  anders,  wenn  man  den  Steuerhebel  a  (Fig.  1216) 
nicht  gerade  macht,  sondern  nach  Fig.  1222  als  Winkelhebel  ausbildet. 
b  bezeichnet  eine  Hülse,  in  welcher  der  Hebel  verschiebbar  ist;  sie  ist 
mittels  runden  Zapfens  an  dem  Bär  drehbar,  c  ist  die  Schieberstange  und 
d  der  Drehzapfen  des  Hebels  o.  Es  wird  der  Hebel  a  auch  krumm  ge- 
macht, um  das  Verhältnis  der  Schieber-  zur  Kolbenbcwegung  anders  zu 
gestalten.  Überhaupt  sind  die  Ausführungsformen  für  die  Ableitung  der 
Schieberbewegung  überaus  mannigfaltig. 

An  der  Hand  der  Fig.  1222  möge  eine  gebräuchliche  Ausführungsform 
für  das  Heben  und  Senken  des  Zapfens  d  angegeben  werden;  d  ist  Kurbel- 
warze zu  einer  gestrichelt  gezeichneten,  am  Hammergestell  gelagerten 
Welle;  wird  diese  durch  den  Handhebel  h  gedreht,  so  hebt  bzw.  senkt 
sich  der  Zapfen  d. 

Wegen  des  starken  Verschleißes,  welchem  die  Steuerungsteile  sehr 
rasch  arbeitender  Dampfhämmer  unterworfen  sind,  hat  man  Hämmer  aus- 
geführt, bei  denen  die  Steuerung  unmittelbar  durch  den  Kolben1)  oder  die 
Kolbenstange2)  stattfindet. 

Die  Steuerung  des  Schwarzkopfschen  Hammers  erkennt  man  aus  der 
Fig.  1223.  In  der  gezeichneten  Lage  tritt  frischer  Dampf  unter  den  Kolben  k, 
während  über  diesem  befindlicher  durch  die  Öffnung  o  entweichen  kann. 
Bald  wird  diese  Öffnung  durch  den  emporsteigenden  Kolben  verschlossen, 
dann  die  untere  Öffnung  des  Kanals  e,  welche  der  Kolben  k  bisher  ver- 
deckte, freigelegt,  worauf  auch  frischer  Dampf  über  den  Kolben  gelangt. 
Da  die  obere  Kolbenfläche  erheblich  größer  ist  als  die  untere,  so  wird 
die  nach  oben  gerichtete  Geschwindigkeit  des  Bärs  rasch  vernichtet,  der  Bär 
fällt,  der  Kolben  schließt  e,  so  daß  der  Oberdampf  expandiert  und  bevor 
noch  der  Kolben  seine  tiefste  Stellung  erreicht  hat,  wird  o  freigelegt,  so 
daß  der  Oberdampf  auspufft.  Nach  der  (Quelle  hat  der  Kolben  rund  1G0  mm 
Durchmesser  und  macht  inhaltlich  gegen  200  Spiele. 

Ähnliche  Steuerungen  findet  man  beiden  Drucklufthämmern  (s.w.u.). 

Fig.  1224,  1226  und  122<>  stellen  einen  Dampfhammer  von  Schultz 
&  GObel  in  Wien8)  dar.  Das  Bargewicht  des  Hammers  beträgt  1000  kg 
und  sein  größter  Hub  800  mm.  Das  Gestell  des  Hammers  besteht  aus  einer 
starken  Grundplatte,  auf  welcher  zwei  Ständer  durch  Schrauben  und  Keile 
befestigt  sind.  Die  Ständer  tragen  unmittelbar  den  Dampfstiefcl.  An  letz- 
teren ist  zu  diesem  Zweck  ein  balkcnartiges  C^ucrstück  gegossen,  und  dieses 
ist  mit  den  Ständern  durch  Schraubenbolzen  und  Sehrumpfringe  verbunden. 
Es  sind  ferner  an  den  Ständern  die  zur  Führung  des  Bärs  dienenden 
Leisten  n  und  die  hölzernen  Pufferklötze  i  befotigt.  Kolben,  Kolbenstange 
und  Bär  sind  (vgl.  Fig.  1225)  aus  einem  Stück  Stahl  geschmiedet,  weshalb 
der  untere  Deckel,  der  Bodenring  der  Stoffbüchse  und  die  Stoffbüchsbrille 
zweiteilig  gemacht  sind. 

Der  frische  Dampf  tritt  zunächst  in  das  Gehäuse  /  eines  Drossclsehic- 
bers  (Fig.  1224  und  12215):  die  Welle  tr  dieses  Schiebers  wird  durch  den 
Handhebel  k  betätigt.    Weiter  gelangt  der  Dampf  in  den  Schiel>crkasten  p, 

»)  Schwartzkopf,  Wiehes  Skizzenbuch  1870.  Heft  10,  Blatt  2. 
*)  Brinkmann,  Karmarsch  u.  Heeren,  Technisches  Wörterbuch,  3.  Aufl..  Bd.  2, 
S.  526,  mit  Abb. 

*)  Bevue  industrielle.  Okt.  1^95.  S.  393,  mit  Abb. 
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und  zwar  in  einen  Kanal,  welcher  den  Köhrenschieber  ringförmig1  umgibt. 
In  den  Schieberkasten  ist  eine  mit  wagcreehten  Schlitzen  versehene  Trommel 
eingedichtet,  deren  mittlere  Schlitze  den  frischen  Dampf  unter  bzw.  über 
den  Kolben  treten  lassen,  wahrend  die  tiefer  und  die  höher  belegenen 
Sehlitze  dem  Dampfaustritt  dienen. 

An  dem  Bür  ist  eine  Hülse  drehbar  angebracht,  in  welcher  sich  der 
Hebel  v  verschieben  kann,  t'  steckt  an  sich  frei  drehbar  auf  seiner  Welle 


Fig.  1226. 


Fig.  1224.  Fig.  1225. 

n.  ist  aber  mit  dieser  mittels  eines  verschiebbaren  Muffs  wie  folgt  gekuppelt.  Es 
sind  an  der  Außenflüche  der  Nabe  von  v  zwei  steil  schraubenförmige  Nuten 
ausgebildet,  in  welche  zwei  Lappen  des  Muffs  genau  passen,  so  daß  durch 
Versehieben  des  letzteren  eine  gegensätzliche  Drehung  zwischen  v  und 
seiner  Welle  bzw.  dem  auf  dieser  festsitzenden  Hebel  h  herbeigeführt  wird. 
h  wirkt  durch  eine  Stange  z  auf  den  doppelarmigen  Hebel  s,  und  dieser 
bewegt  den  Köhrenschieber.  Ein  Handhebel  g  dient  zum  Verschicben  des 
erwähnten  Muffes,  also  zum  Verdrehen  des  Hebels  v  gegenüber  dem  Hebel  k. 
Dadurch  paßt  man  die  Steuerung  der  Werkstückdickc  an,  so  daß  Werk- 
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stücke  von  geringster  bis  zu  560  mm  Dicke  —  1»  t/Arte  allerdings  nur  mit 
240  mm  Fallhöhe  —  bearbeitet  werden  können. 

Der  Drehzapfen  in  des  doppelarmigen  Hebel*  *  Hegt  außentehsig  Zlini 
am  Maschinenständer  festen  Drehzapfen  des  Hebels  e  nnd  sitzt  fest  an 
diesem,  so  daß  man  mittels  e  den  Zapfen  m  zu  bekannten  Zwecken  heben 
und  senken  kann,  e  wird  durch  den  Handhebel  f  betätigt,  der  am  Zahn- 
bogen b  eingestellt  werden  kann.  <i  bezeichnet  die  Bühne,  auf  welcher 
der  Steuermann  steht.  In  den  Fig.  1224  und  1225  ist  zu  der  Amboßbahn 
—  deren  Körper  wohl  insbesondere  Amboß  genannt  wird  —  auch  der 
Unteramboß  oder  die  Schabotte  "  gezeichnet.  Sie  besteht  aus  schweren 
Gußeisenblöcken,  die  so  übereinander  gelegt  sind,  daß  sie  sieh  nicht  gegen- 
einander verschieben  können.  Der  l'nterumboß  ragt  frei  durch  eine  Öff- 
nung der  Hammergestellfnüplatte,  s<>  daß  die  Erschütterungen,  denen  der 
Amboß  unterliegt,  vom  Hammergestell  möglichst  ferngehalten  werden. 

Fig.  1227  und  122H  zeigen  einen  Dampfhammer  mit  C- förmigem  Ge- 
stell von  Gustav  Brinkmann  &  Co.:  sein  Bärgewicht  betragt  500  kg,  die 
größte  Hubhöhe  des  Hiirs  700  mm  und  die  Stiefelweite  310  mm.  Das  Ge- 
stell besteht  aus  einer  großen  Fußplatte  und  einem  auf  dieser  befestigten 
Stander;  um  unvermeidliche  Erschütterungen  gegenüber  dem  Ständer  ab- 
zustumpfen, ist  zwischen  dessen  Fuß  und  die  Fußplatte  Holz  eingelegt. 
Am  Ständer  befindet  sich  die  nachstellbare  Führung  des  Biirs;  oben  ist 
der  Dampfstiefel  mittels  Sehrumpfringe  befestigt,  und  am  höchsten  Punkte 
des  Ständers  der  Dampfeinlaßsehiebcr  angebracht,  den  man  mittels  des 
Handhebels  <i  betätigt. 

Von  dem  Eintrittsschieber  ab  strömt  der  Dampf  in  den  Steuerkasten  b, 
dessen  Einrichtung  und  Verbindung  mit  dem  Dampfstiefel  die  größer  ge- 
zeichneten Fig.  122U  und  1230  darstellen.  Der  frische  Dampf  tritt  in  den 
mittleren  Kingkanal  c  und  wird  durch  den  Köhrenschieber  entweder  in  den 
unteren  oder  oberen  Kingkanal  des  Steuerkastens  gefuhrt,  um  von  hier  aus 
unter  bzw.  über  den  Kolben  zu  gelangen.  Der  Abdampf  strömt  von  dem 
oberen  Kingkanal  durch  den  hohlen  Schieber,  von  dem  unteren  Kingkanal 
auf  kürzerem  Wege  zu  der  Dampfaustrittsröhre. 

Da  Kolben,  Kolbenstange  und  Bärkopf  aus  einem  Stahlstück  ge- 
schmiedet sind,  so  muß  sowohl  der  untere  Deckel  des  Dampfstiefels  als 
auch  die  Stopfbüchsbrille  zweiteilig  sein.  Es  sind  die  beiden  Deckelhälften 
durch  Schaben  der  Berührungsflächen  sorgfältig  zusammengepaßt,  dann 
durch  Schrauben  verbunden  und  hiernach  erst,  und  zwar  gemeinschaftlich, 
abgedreht  und  ausgebohrt.  Di«'  Stopfbüchsbrille  besteht  aus  einem  guß- 
eisernen Kinge,  dessen  Trennungsfugen  mit  ineinander  greifenden  Aus- 
klinkungeu  versehen  sind,  und  zwei  schmiedeeisernen  Flanschen,  deren 
Teilfugen  sich  rechtwinklig  kreuzen. 

An  der  Schieberstange  <l  (Fig.  1229)  sitzt  ein  rechteckiger  King  mit 
Bolzen  e.  der  durch  zwei  kurze  Stangen  dem  oberen  Steuerhebel  f  angelenkt 
ist.  In  Fig.  1227  ist  dieser  Hebel  größtenteils  gestrichelt  gezeichnet;  er 
wird  durch  eine  Stange  betätigt,  die  mit  ihrem  unteren  Ende  einer  um  den 
festen  Bolzen  t  drehbaren  Tasche  g  angelenkt  ist.  In  ;/  kann  der  um  einen 
am  Bär  festen  Bolzen  ä  drehbare  Hebel  h  gleiten,  so  daß  bei  dem  Steigen 
des  Bärs  auch  der  Steuerschicher  steigt  und  umgekehrt.  Der  Bolzen  b 
(Fig.  1227),  um  welchen  der  Hebel  f  schwingt,  sitzt  nun  an  einem  Hebel, 
der  mit  dein  Heitel  m  an  gemeinsamer,  quer  durch  das  Maschinengestell 
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Sehnit  a-b  dtr  Fig  J*Ä». 


Fig.  1229. 


Schnitt  c-d  ier  Fig.  I9K. 
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gebender  Welle  befestigt  ist,  so  «laß  durch  Einstellen  von  m,  was  durch 
eine  an  seinem  unteren  Ende  befindliche  Handhabe  geschieht,  die  Höhen- 
lage des  Bolzens  rasch  verstellt  werden  kann  (vgl.  S.  H25)).  Es  sei  noch 
darauf  hingewiesen,  daß  der  ITnteramboß  frei  durch  die  Fußplatte  ragt  und 
auf  besonderem  Fundament  ruht.  Es  werden  diese  Hümmer  für  100  bis 
zu  1000  kg1)  Bargewicht  gebaut. 

Der  von  J.  Banning,  A.-tJ.,  gebaute  Hammer  (Fig.  1231,  1232, 
1233)  besitzt  750  kg  Bargewicht.2)  Seine  Steuerung  ist  wie  folgt  ein- 
gerichtet: Auf  einem  Zapfen  des  Bärs  steckt  eine  in  der  Hülse  a  ver- 
schiebliche Stange;  sie  veranlaßt  die  Hülse  a,  um  den  Kurbelzapfen  der 
Welle  L  zu  schwingen.  An  a  berindet  sich  ein  Nocken,  ein  Vorsprung, 
welcher  in  eine  Ausklinkung  der  Schieberstange  c  greift.  Eine  kräftige, 
die  Sehieberstnnge  zum  größten  Teil  einhüllende  Feder  drückt  diese  Stange 
stets  nach  unten,  so  daß  letztere  nebst  dem  au  ihr  befestigten  Röhrenschieber 
den  Bewegungen  des  an  a  sitzenden  Nocken  folgt.  Durch  Drehen  der  Welle 
h  hebt  oder  senkt  man  den  Drehzapfen  von  a.  wodurch  einesteils  seine  Lage 
der  Werkstückdicke  angepaßt,  an- 
derseits  Zahl  und  Heftigkeit  der 
Schlage  bis  zu  einem  gewissen 
(irade  geregelt  werden  können.  . 
Man  vermag  auch  durch  Heben  ~i 
des  mit  der  Welle  b  fest  verbun- 
denen Handhebels  d  den  Steuer- 
schieber so  hoch  zu  halten,  daß 
der  Hammer  überhaupt  nicht  ar- 
beitet, und  kann  durch  rasches 
Senken  des  Hebels  d  einen  einzel-  F,g  joai. 

nen  heftigen  Schlag  hervorbringen. 

Da  der  weiter  oben  genannte  an  a  sitzende  Nocken  den  Steuerschieber 
nur  in  der  Richtung  nach  oben  beeinflußt,  so  ist  möglich,  die  Selbststeuerung 
ganz  auszuschalten  und  reine  Handsteuerung  zu  verwenden.  Wird  der 
Handhebel  d  ganz  nach  unten  gelegt,  so  daß  der  Drehzapfen  von  a  in 
tiefster  Lage  sich  befindet,  so  kann  die  Schieberstauge  durch  den  Daumen 
f  (Fig.  1233),  d.  h.  mittels  des  Handhebels  e  gehoben  werden.  Wird  e  in 
seiner  höchsten  Lage  festgehalten  —  wozu  eine  Klinke  dient  —  so  bleibt  auch 
der  Bär  schwebend  in  seiner  höchsten  Lage.  Damit  bei  Benutzung  der  Hand- 
steuerung der  Bär  nicht  zu  hoch  steigt,  befindet  sich  in  dem  oberen  Zylinder- 
deekel  ein  Prellbolzen,  gegen  den  sich  eine  Feder  mit  8400  kg  Tragkraft  legt. 

Den  Dampfzutritt  regelt  ein  liegender  Flaehschieber,  der  eine  an  der 
stehenden  Welle  g  ausgebildete  Kurbel  betätigt.  Die  Welle  ,j  ist  der  Hand- 
kurbel h  angelenkt. 

Ein  mit  der  Schieberstange  c  verbolztes  Stangelchen  »  betätigt  die 
Ratsche  einer  oben  am  Maschinengestell  befestigten  Schmierpumpe  (in 
Fig.  1233  angedeutet»,  um  regelmäßig  Öl  in  den  Schicbcrka>ten  zu  führen. 

Statt  des  Dampfes  hat  man  gespannte  Luft  zum  Betriebe  von  Hämmern 
benutzt.8)    Bedeutung  haben  von  diesen  Hämmern  nur  die  sogenannten 

')  Vgl.  Z.  1902,  S.  1385,  mit  AV.b. 
*;  Z.  1902.  S.  1384,  mit  Abb. 

*)  Allen*  Nietmasrhine.  DioftL  polyt.  Journ.  1878.  Bd.  230,  S.  101 ;  1S79,  Bd.  231, 
S.  306,  mit  Abb. 


636 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


I'reßluft  Werkzeuge  gewonnen.  Das  bind  mit  Luft,  deren  Überdruck 
4  bi*  5  kg  für  1  qc-m  betrügt,  betriebene  Hammer,  mit  welchen  man  Meißel. 
Stemmer  u.  dgl.  gegen  Werkstücke  treibt.  Die  Schlagzahl  wird  zu  1200 
bis  GOOO  minutlieh  angegeben.    Die  Hämmer  sind  so  klein,  daß  sie  frei  in 


Fi«.  123-J. 

der  Hand  geführt  oder  doch  bequem  getragen  werden  können.  Ihre  Bau- 
art untersi  he'ult  t  sieh  namentlich  durch  die  Siemningseiuriehtungen.  indem 
entweder  der  Kolben  bzw.  seine  Stange  die  Luftein-  und  -auslaßoffnungen 
unmittelbar,  ulmr  bewegliche  Zwisehenmittel  freilegt  und  schließt1)  oder  ein 
besonderer  selbsttätiger  Steuerschieber  hierfür  vorgesehen  ist.e) 

R«»»».  Z.  S.  Sfi.  mit  Abb.    lUrth.  Vbvno  unhistrwlle.  Aug.  1 S95.  S.  343. 

mit  AM».  Hiiljri'lv-.lohnsou,  Arnom-nn  Mar  hinist,  9  .1  um  1  S'.'s.  n:it  Abb.  Cleuicut. 
/..  i.  W  .  Mai  l >>.»<.  S  :bW>,  m.t  Abb.    v.  Hcss.-rt,  Z.  lwl.  S.  Vi -2.  mit  Abb. 

Mai-  Cot.  Z.  I.V.M.     S('>7.  Hai  Abb.    Thomson,  bovuo  industriell*.  Aue.  11*95. 
S  :U3.  iv.it  Abb,    Knnro.  O  l.i  *.-■»■.«  Aiuia!.»».  Aul-  Im-  S.  ÖJ.  mit  Abb.    Boyer.  Z.I.W. 
M.-.i  !>;".».  S.  •.•:»<.  ,nit  Abt..     »\  Kiz»>r.  Z.  l*'l.  S.  7*7.  m.t  Abb.     Öunuel.  Z.  1901. 
S.  M'»4,  Juit  Abb.    lUi'solor-Iii-crso'U.  Kn;;v,  ,^ri:  -  N  ..•«•.«,  Mai  1903.  S.  440,  mit  Abb. 
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Fig.  1234  ist  der  Längenschnitt  des  Ridgely-Johnsonschen  ein- 
fachen Hammers.  In  der  Hülse  A  des  aus  Bronze  gegossenen  Handgriffs 
steckt  der  aus  Werkzeugstahl  ge- 
schmiedete und  gehärtete  Stiefel  B 
und  wird  dort  durch  das  Gewinde 
des  Deckels  F  festgehalten.  Ein  Sperr- 
stift L  hindert  das  eigenmächtige  Dre- 
hen des  Deckels  F.  Im  rechtsseitigen 
Ende  von  B  steckt  die  auswechsel- 
bare, zur  Führung  der  Werkzeuge 
dienende  Stahlbüchse  D.  Die  Druck- 
luft tritt  bei  N  in  den  Handgriff. 
Durch  einen  Druck  auf  das  Hebel- 
eben  O  wird  das  Ventil  K  geöffnet, 
so  daß  die  Druckluft  durch  das  Loch 
R  in  den  zwischen  der  Inneuflilche 
von  B  und  dem  Kolben  E  befind- 
lichen Hohlraum  gelangt.  Bei  der 
gezeichneten  Lage  von  E  strömt  die 
Druckluft  durch  vier  Bohrungen  in 
das  Innere  von  E  und  drückt  diesen 
Kolben  nach  rechts,  diesen  zu  einem 
Schlag  auf  das  in  D  steckende  Werk- 
zeug veranlassend.  Es  sind  hierbei 
die  Mündungen  der  vier  Bohrungen 
von  E  in  die  rechts  befindliche  Er- 
weiterung von  B  gekommen,  so  daü 
die  hinter  E  befindliche  Druckluft 
durch  die  Öffnung  0  frei  abströmen 
kann.  Nunmehr  kommt  der  gegen 
die  Bingfläehe  des  Kolbens  E  nach 
links  wirkende  Luftdruck  zur  Geltung 
und  schiebt  den  Kolben  wieder  in 
die  gezeichnete  Lage.  Dieser  Hammer 
arbeitet  mit  sehr  großer  Sehlagzahl, 
aber  mit  geringem  Hub.  Der  Kolben- 
durchmesser  beträgt  22  bis  28  mm  und 
der  Hub  ebensoviel  oder  weniger. 

(irößere  Hübe  und  demgemäß 
heftigere  Schläge  bei  allerdings  ge- 
ringerer Hubzahl  erreicht  man  durch 
Einschalten  besonderer,  für  sich  be- 
weglicher Steuerungsmittel.  Ich  wähle 
als  Beispiel  den  Hammer  von  De 
Fries  &  Co.,  welchen  Fig.  1235  im 
Schnitt  darstellt.  Der  Stiefel  H  steckt 
in  einem  röhrenförmigen  Ansatz  des  ^  j034 

Handgriffs  A  und  wird  hier  mit  diesem 

durch  die  Kappe  /  festgehalten;  ein  Stift  sichert  gegen  eigenmächtiges  Lösen 
der  Kappe.    Die  Druckluft  gelangt  von  der  Höhlung  des  Handgriffs  A  aus 


Fig.  1233. 
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durch  ein  Ventil  B,  welches  durch  einen  Druck  auf  D  geöffnet  werden 
kann,  in  einen  zweiten  Hohlraum  des  Handgriffes.  Dieser  vermittelt  den 
Zutritt  zur  kleinen  Flüche  des  Stcucrkölbchens  F,  zu  einem  Teil  der  Außen- 
flüche der  zum  Steuerkolben  £  gehörenden  Büchse  und  dem  in  H  gebohrten 
Kanal  c.  Letzterer  mündet  gegenüber  der  Eindrehung  des  Kolbens  L.  wenn 
dieser  in  der  gezeichneten  Lage  sich  befindet.  Die  hier  eintretende  Druck- 
luft tritt  unter  Vermittlung  des  durch  die  Eindrehung  des  Kolbens  ent- 
standenen Hohlraumes  durch  den  Kanal  g  hinter  F sowie  durch  den  Kanal 
*  unter  den  Kolben  E,  so  diese  beiden  Kolben  in  die  gezeichnete  Lage 
bringend.  Es  kann  nun  durch  den  Kanal  m,  welcher  in  der  Erweiterung 
des  Stiefels  H  mündet,  die  Druckluft  in  diese  Erweiterung  treten,  um  den 
Kolben  L  zurückzuschieben  und  gleichzeitig  die  hinter  L  befindliche  Luft 
durch  den  Kanal  n  abströmen.  L  sehließt  dabei  zunächst  die  Mündung 
von  m  und  legt  hold  darauf  die  Öffnung  o  frei,  so  daß  die  vor  dem  Kolben 


Fig.  1235. 


£  befindlich«  Luft  und  gleichzeitig  die  auf  die  große  Fläche  von  F  wirkende 
abströmen  kann.  F  verschiebt  sich  nach  rechts  und  demzufolge  E  nach 
unten,  es  wird  der  Kanal  n  abgesperrt  und  der  Druckluft  freier  Zutritt 
hinter  den  Kolben  L  gewährt,  also  ein  Schlag  hervorgebracht  und  die  in 
Fig.  1235  gezeichnete  Lage  wiedergewonnen.  Es  wird  dieser  Hammer  mit 
22  bis  40  mm  Kolbendurehmesser  und  60  bis  225  mm  Kolbenhub  aus- 
geführt. 

Die  Drucklufthämmer  kommen  für  eigentliche  Sehmiedearbeit  nicht  in 
Frage,  wohl  aber  für  das  Nieten  und  Verstcmmcn,  auch  das  Behauen  mittels 
Meißels.    Ich  habe  sie  hier  eingereiht,  um  ihnen  einen  Platz  zu  geben. 

Hier  sind  noch  die  Hämmer  zu  erwähnen,  welche  durch  die  Ver- 
brennungsgasc  von  Gas  und  Erdöl  betrieben  werden:  Gas-  und  Erdöl- 
oder Petroleum-Hämmer.1)  Es  wird  von  diesen  Hämmern  bisher  nur 
sehr  wenig  Gehrauch  gemacht. 

3.  Federhämmer. 

Man  kann  den  Hammer  oder  ein  Gesenk  durch  eine  Kurbel  bewegen. 
Die  Kurbel  liefert  aber  eine  ganz  bestimmte  Wegeslänge,  so  daß  sie  ver- 
sucht, die  volle  Eindringungstiefc  des  Werkzeugs  zu  erzwingen,  wenn  auch 
der  Widerstand  viel  größer  ist,  als  beim  Bau  der  Maschine  vorausgesetzt 

x)  F.  Schrnbb  Ä:  Aug.  Förrien,  Dingl.  polvt.  Journ.  1881.  Bd.  240,  S.  7. 
Bobton,  Engineering  Mai  1885,  S.  573,  mit  Schaubild;  The  Engineer,  Sept.  1886,  S.  206, 
mit  Abb  ;  Revue  generale  des  machines  ontils,  Jan.  1*37,  S.  5,  mit  Abb.  :  Z.  1887.  S.  824, 
mit  Abb.:  Kobson  &  Pinkney,  Z.  1SS8.  S.  ".53.  mit  Abb.  Banki,  Gas-  und  Erdöl- 
hlmmer,  Z  1MM,  S  582.  mit  Abb.  Erdölhamnier:  Lieckfeld,  Die  Petroleum-  und 
Benzinmotoren.  Manchen  und  Leipzig  181*4,  S.  ls'.t.  mit  Schaubild. 
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war.  Es  eignet  sich  der  reine  Kurbclbetrieb  daher  nur  für  solche  Schmiede- 
maschinen, hei  denen  die  bestimmte  Eindringungstiefe  der  Werkzeuge  einen 
zu  großen  Widerstand  nicht  zur  Folge  hat,  überhaupt  die  Überschreitung 
einer  gewissen  Große  des  Widerstandes  nicht  in  Frage  kommt.  In  manchen 
Sonderfällen  ist  diese  Vorbedingung  zu  erfüllen  und  wird  demgemäß  der 
reine  Kurbelbetrieb  angewendet. 

Der  Bruch  der  Maschine  ist  aber  auch  trotz  zu  großen  Widerstandes, 
bzw.  trotzdem  die  Eindringungstiefc  der  Werkzeuge  mittels  der  zulässigen 
Kraft  nicht  erreicht  werden  kann,  durch  Einschalten  einer  Nachgiebigkeit 
zwischen  der  Kurbel  und  den  wirkenden  Flächen  zu  vermeiden.  Es  kommt 
hierfür  selten  Druckwa-sser  zur  Verwendung;  regelmäßig  wählt  man  elastische 
Nachgiebigkeiten,  Federn.1) 

Wenn  aber  Kurbelwarze  und  tätiges  Werkzeug  elastisch  miteinander 
verbunden  sind,  so  tritt  eine  neue  Erscheinung  ein:  es  weicht  das  Werk- 


zeug gegenüber  dem  von  der  Kurbel  angestrebten  Ziele  nicht  allein  dann 
zurück,  wenn  der  Widerstand  zu  groß  wird,  sondern  bewegt  sich  über- 
haupt nach  andern  Oesetzen,  als  wenn  »eine  Verbindung  mit  der  Kurbel- 
warze  aus  starren  Gliedern  besteht. 

Es  greife  die  Lenkstange  der  Kurbel  k  (Fig.  123(5)  an  das  eine  Ende 
einer  geraden  Blattfeder  f,  die  bei  a  beweglich  gestützt  ist  und  am  andern 
Ende  einen  schweren  Körper  b  trägt.  Bei  mittlerer  Stellung  der  Kurbel 
wird  f  so  wie  die  ausgezogene  Linie  angibt,  einfach  gekrümmt  sein,  und 
zwar  so,  daß  der  nach  oben  gerichtete  Scheitel  der  Krümmung  etwa  durch 
den  Stützpunkt  a  geht.  Es  ist  dabei  angenommen,  daß  die  Kurbel  sich 
mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit  in  der  Kielitung  des  nngegebenen  Pfeiles 
dreht.  Während  die  Kurbel  von  ihrer  Mittellage  bis  zu  ihrem  unteren 
toten  Punkte  sich  weiter  dreht,  wird  die  Geschwindigkeit  des  zweiten  An- 
griffspunktes der  Lenkstange  ,  des  rechtsseitigen  Endes  von  f  bis  zu  Null 

*)  Vgl.  Acmo-Bobtouscbinieduniaschinen,  Tho  Iron  Age,  7.  Aug.  1902,  mit  Abb. 
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verzögert.  Dieser  Verzögerung  ohne  weiteres  zu  folgen,  ist  das  Gewicht  b 
nicht  geneigt;  es  bewegt  sich  zunächst  mit  bisheriger  Geschwindigkeit 
weiter,  wodurch  die  Spannung  der  Feder  nachlaßt  oder  letztere  mit  ge- 
ringerer Kraft  auf  b  wirkt,  als  dessen  Gewicht  beträgt,  so  daß  nunmehr 
auch  die  nach  oben  gerichtete  Geschwindigkeit  von  b  abnimmt.  Jene  von 
der  Kurbel  unmittelbar  hervorgerufene  Verzögerung  der  Geschwindigkeit 
des  rechtsseitigen  Federendes  ist  in  der  Nahe  des  Kurbel -Totpunktes  am 
größten,  sonach  auch  die  Entlastung  «1er  Feder  an  ihrem  linksseitigen  Ende. 
Die  Feder  verliert  von  ihrer  bisherigen  Krümmung  um  so  mehr,  je  weiter 
der  Kurbelzapfen  von  seiner  mittleren  Lage  sich  entfernt.  Ist  die  Ge- 
schwindigkeit der  Kurbel  eine  geringe,  so  wird  die  Krümmung  der  Feder 
in  höchster  Lage  von  b  nur  wenig  abweichen,  ist  die  Geschwindigkeit  so 
groß,  daß  die  auf  b  entfallende  Verzögerung  der  Beschleunigung  des  freien 
Falls  längs  des  von  b  nach  oben  zurückzulegenden  Weges  entspricht,  so 
wird  die  Feder  /"  gerade  werden,  ist  aber  die  Kurbelgeschwindigkeit  größer, 
so  hat  in  dem  Augenblicke,  in  welchem  die  Kurbel  den  unteren  Totpunkt 
erreicht,   die   Feder  f  sich   gegen   früher  entgegengesetzt   gebogen,  wie 

die  gezeichnete  Linie  andeutet.    Von  nun  ab  versucht  die  Kurbel 

dem  Gewicht  b  eine  nach  unten  gerichtete,  beschleunigte  Bewegung  zu  er- 
teilen. So  lange  diese  Beschleunigung  kleiner  ist  als  diejenige  des  freien 
Falles,  so  lange  eilt  b  vor;  es  ändert  sich  die  Biegung  der  Feder  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  als  bisher.  Ist  aber  die  Kurbelgeschwindigkeit  so 
groß,  daß  sie  b  eine  erheblich  größere  Beschleunigung  zumutet,  so  bleibt  b 
zunächst  noch  zurück,  indem  /*  sich  weiter  mit  dem  Scheitel  nach  unten 
krümmt.  Die  vermehrte  Spannung  der  Feder  kommt  dein  freien  Fall  von 
b  zu  Hilfe  und  letzteres  hat ,  während  die  Kurbel  ihre  zweite  Mittellage 
durchschreitet,  eine  weit  größere  Geschwindigkeit,  als  wenn  f  ein  starrer 
Balken  wäre.  Bei  der  nun  folgenden  Gesehwindigkeitsvcrzögerung  des 
rechtsseitigen  Federendes  eilt  b  mehr  und  mehr  vor,  die  Feder  wird  stärker 
so  gebogen,  daß  der  Scheitel  der  Biegung  oben  liegt,  und  erst,  wenn  der 
obere  Totpunkt  der  Kurbel  durchsehritten  ist,  nimmt  diese  Biegung  all- 
mählich ab. 

Durch  Verwenden  einer  Feder  f.  statt  eines  starren  Balkens  wird 
daher  der  Weg  von  b  größer,  und  zwar  ist  diese  Vergrößerung  um  so  be- 
trächtlicher, je  größer  die  Kurbelgeschwindigkcit  ist. 

Ersetzt  man  nun  das  Gewicht  b  durch  einen  Hammer  und  bringt  ein 
Werkstück  in  die  Höhe  der  Stelle,  in  welcher  der  Hamiuer  seine  nach  unten 
gerichtete  Geschwindigkeit  vermöge  der  mehr  und  mehr  gesteigerten  Feder- 
spaimung  verloren  hat.  so  wird  es  etwa  leicht  berührt.  Hebt  man  aber 
das  Werkstück  in  die  Höhe,  in  welcher  der  Hammer  seine  größte  nach 
unten  gerichtete  Geschwindigkeit  hat,  so  übt  der  Hammer  die  größte  seiner 
Schlagwirkungen  aus. 

Damit  ist  eine  Schmiedcmaschine  gegeben,  bei  der  die  Schlagwirkung 
durch  Ändern  der  Kurbelgeschwindigkcit  und  auch  durch  Ändern  des  Ab- 
standes  des  Werkstückes  von  der  mittleren  Ilammerlage  geregelt  werden 
kann,  welche  außerdem  ihrem  inneren  Wesen  nach  sich  für  rasche  Folge 
der  Schlüge  eignet. 

Die  Gesamtanordnung  des  Palmerschcn  Hammers1)  deckt  sich  mit 


*>  Dingl.  polyt.  Journ.  1*74,  Bd.  214,  S.  429,  mit  Abb. 
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der  Fig.  1236,  andere  Iläramcr  mit  Blattfedern  findet  man  in  unten 
verzeichneten  Stellen.1) 

Statt  stählerner  oder  hölzerner  Federn  verwendet  man  nicht  selten 
aus  Gummi  bestehende.*)  Der  Bradley  -  Hammer  (Fig.  1237)  ist  ein 
Helmhammer.  In  der  Mitte  des  Untergestelles  befindet  sich  die  Kurbel- 
welle, welche  mittels  Lenkstange  einen  um  wagcrechte  Zapfen  schwingen- 
den, aus  Temperguß  bestehenden  Hohlkörper  betätigt.    Dieser  Hohlkörper 


fest  am  Maschinengestell.  Schlagstärke  wie  Raschheit  der  Schlüge  regelt 
man  durch  Bremsen  der  durch  Kiemen  angetriebenen  Kurbelwelle,  auch 
wohl  gleichzeitiges  Entspannen  des  Treibriemens  (Zurückziehen  einer  Spann- 


»)  Riedinger,  Dingl.  polyt.  Journ.  1874,  Bd.  213,  S.  194,  mit  Abb.  Martini, 
Dingl.  polyt.  Journ.  1*82,  Bd.  244,  S.  275.  mit  Abb.  Äugström,  Dingl.  polyt.  Journ. 
1882,  Bd.  245,  S.  492.  mit  Abb.  Zwisler,  Dingl.  polyt.  Journ.  1883,  Bd.  248,  S.  814, 
mit  Abb.  Hassel,  Dingl.  polyt.  Journ.  1*85.  Bd.  258,  S.  60,  mit  Abb.  Hcnckels, 
Z.  1886,  S.  544,  mit  Abb.  Vorsch  :  Z.  18*7.  S.  446,  mit  Abb.  Beaudry,  The  Iron 
Ago,  Febr.  1896,  S.  475,  mit  Schaubild. 

«)  Bradley,  Z.  1887,  S.  460.  mit  Abb.  Desgl.  Tho  Iron  Age,  Fobr.  1890,  S.  291, 
mit  Schaubild.  Jenkins.  The  Iron  Agc.  Marz  1891,  S.  585,  mit  Schaubild.  Boaudry, 
Tho  Iron  Ago,  Jan.  1892,  S.  114,  mit  Schaubild. 

Flacher,  W,-rLii-uguui-..'tim.  n  I.  ä.  Aufl.  41 
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rolle)  unter  Vermittlung  eines  zu  tretenden  Hebels,  welchen  der  Schmied 
selbst  betätigt.  Eine  fernere  Regelung  der  Sehlagstärke  kann  durch 
Ändern  des  Abstünde*  vom  Amboß  bis  zur  mittleren  llammerlage  herbei- 
geführt werden,  indem  man  die  Lenkstangenlnnge  Ändert.  Man  verfolgt 
hiermit  aber  auch  den  Zweck,  die  mittlere  llammerlage  der  Werkstückdieke 
anzupassen.  Der  Hammer  wird  mit  12  bis  90  kg  Bargewicht  bei  400 
bis  225  minutlichen  Schlägen  für  25  bis  UM)  mm  dickes  Schmiedeeisen  aus- 
geführt. 

In  größerer  Ausdehnung  benutzt  man  für  den  vorliegenden  Zweck  die 
atmosphärische  Luft  als  elastisches  Mittel. 

Durch  die  1873er  Wiener  Weltausstellung  wurde  zuerst  der  Sholl- 
sche  Luftfederhammer  bekannt.')  Das  Wesentlichste  desselben  besteht 
in  einem  durch  Kurbel  und  Lenkstange  auf-  und  niederbewegten  Stiefel  a 
(Fig.  1238).  welcher  am  Maschinengestell  gute  Führung  findet  und  einem 
Kolben  k,  an  dessen  Stange  b  der  eigentliche  Hammer  sitzt.  Etwa  in  halber 
Höhe  des  Stiefels  ist  dessen  Wand  mit  einigen  Löehem  versehen.    Von  der 

gezeichneten  Lage  aus  kann  der  Kolben  k 
zunächst  gegenüber  dem  steigenden  Stiefel 


zurückbleiben,  dabei  verschließt  er  die 
Seitenöfruungeu  des  Stiefels,  und  die  unter 
dem  Kolben  befindliche  Luft  verdichtet  sich, 
so  dali  k  gezwungen  wird,  mit  zu  steigen. 
Die  Beschleunigung  des  Bärgewichts  (Kol- 
ben k,  Stange  b  und  Hammer)  erfolgt  in 
kurzer  Zeit,  der  Druck  der  unter  k  befind- 
lichen verdichtetem  Luft  steigert  sich  und 
der  Kolben  schnellt  im  Stiefel  empor.  Oben 
wiederholt  sich  derselbe  Vorgang,  so  daß  im 
ganzen  die  Bewegungsart  des  Bärs  der- 
jenigen gleicht,  die  weiter  oben  für  das  an 
einer  Blattfeder  sitzende  (iewicht  beschrieben  ist.  Die  Öffnungen  in  der 
Stiefelwand  (Fig.  123«)  dienen  im  wesentlichen  zum  Ersatz  verloren  gehen- 
der Luft. 

Bei  einem  später  beschriebenen  Shollsehen *)  Hammer,  sowie  den  von 
Chenot,*)  Longworth*)  und  Browett*)  angegebenen  Hämmern  wird  der 
Kolben  durch  die  Kurbel  angetrieben,  während  der  Hammer  mit  dem  Stiefel 
fest  verbunden  ist.  Es  finden  sich  an  den  zuletzt  angeführten  Luftfeder- 
hämmern  noch  sonstige  Eigentümlichkeiten,  hinsichtlich  welcher  ich  auf 
die  angezogenen  Quellen  verweise.  Wegen  des  L ongwort  h -Hammers  und 
Nachbildungen  desselben  füge  jeh  noch  einige  (Quellenangaben  an.*l 

A.  Schund  Ti  versieht  den  von  Kurbel  und  Lenkstange  auf-  und 
niederbewegten   Stiefel  «  (Fig.  1239)  mit   zwei  Öffnungen  c  und  (/.  Diese 


Fig.  1238. 


FiR.  1239. 


Dingl.  polyt,  Journ.  1875.  Bd.  215,  S.  397,  mit  Abb.;   1878,  Bd.  227.  S.  343, 

mit  Abb. 

*)  Dingl.  polyt.  Journ.  1878,  Bd.  227,  S.  343,  mit  Abb. 
i)  Daselbst,  8.  42«,  mit  Abb. 
4)  Daselbst,  S.  524.  mit  Abb. 

Ät  Dingl  polyt.  Journ.  187(i,  Bd.  280,  S.  404,  mit  Abb. 

•)  Engineering,  Juni  lt*s4.  S  543,  mit  Abb.  The  Eugineer,  Febr.  1892,  S.  177. 
Player.  Dingl.  polyt.  Journ.  1887,  Bd. 283,  & 81\  mit  Abb.  Müller,  Bayer.  Industrie- 
und  Gewerbeblatt,  !S.  35s,  mit  ScbnubiM. 

'>  D.R.P.  Xo.  17  72«;  26.  Sept.  1881. 
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sind  zunächst  mit  Säugventilen  verschon,  .so  daß  Luft  zufließt,  sobald  im 
StieMinnern  eine  niedrigere  als  die  atmosphärische  Spannung  eintritt.  Das 
bei  d  befindliche  Ventil  kann  aber  auch  so  eingestellt  werden,  daß  —  bei 
höherer  Spannung  unter  dem  Kolben  k  —  Luft  auszufließen  vermag. 
Hierin  liegt  ein  neues,  sehr  wirksames  Steuerungsmittel,  dessen  Anwendung 
jedoch  in  der  von  Schmid  zunächst  angegebenen  Ausführungsform  recht 
unhandlich  ist;  Fig.  1240  und  1241*)  zeigen  eine  verbesserte  Ausführungs- 
weise.   Es  sollen  bei  D  (Fig.  1240)  in  der  Wand  des  Stiefels  .4  angebrachte 


Fig.  1241.  Fi*.  1242. 


kleine  Öffnungen  nach  Bedarf  Luft  ein-  oder  austreten  lassen,  um  zu  ver- 
hüten, daß  <li.'  über  dem  Kolben  C  befindliche  Luft  zu  sehr  verdünnt  oder 
verdichtet  wird.  Bei  E  befindet  sieh  ein  Ventil,  welches  eine  nach  uußen 
wirkende  Schraubenfeder  stets  zu  schließen  sucht,  aber  durch  eine  Schiene 
G,  längs  welcher  der  heraussagende  Stift  des  Ventils  sich  auf-  und  nieder- 
bewegt, mehr  oder  weniger  geöffnet  werden  kann,  um  den  Luftaustritt  und 


b  Z.  1892,  S.  1035,  mit  Abb. 

41* 
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Lufteintritt  am  unteren  Ende  des  Stiefels  abzusperren  oder  in  beliebigem  Grade 
freizulegen.  G  kann  nämlich  nach  der  Grundrißfigur  1241  mittels  Schraube 
und  Handrad  F  dem  Stiefel  A  nach  Bedarf  genähert  werden.  Die  Aus- 
führungsfonn  der  Haekney-Hammcr-Co.1)  ist  eine  Verbesserung  der 
vorigen.  Es  dient  auch  hier  eine  lotrechte  Schiene,  nämlich  e  (Fig.  1242) 
in  ähnlicher  Weise  wie  soeben  angege  ben,  zum  Steuern;  sie  ist  aber  keil- 
förmig und  kann  demgemäß  durch  Gestänge  und  einen  zu  tretenden  Hebel 
verstellt  werden.  Außerdem  ist  die  Ventilanordnung  am  Stiefel  anders,  wie 
die  Schnittfigur  1243  erkennen  laßt,  c  und  d  sind  Saugventile,  durch  welche 
Luft  eintritt,  wenn  der  Druck  im  Innern  des  Stiefels  niedriger  wird  als  der 
im  Freien  herrschende.  Auf  der  andern  Seite  des  Stiefels  befinden  sich 
zwei  steuerbare  Ventile  a  und  b.  Schraubenfedern  suchen  das  Ventil  a  stets 
offen,  das  Ventil  b  stets  geschlossen  zu  halten;  durch  den  Druck  der  Schiene 
e  (Fig.  1242)  gegen  die  herausragenden  Ventilstifte  kann  a  mehr  oder  we- 
niger geschlossen,  b  geöffnet  werden.  Ist  a  ganz  offen,  b  ganz  geschlossen, 
so  wird  die  Schlagwirkung  gering,  weil  die  über  dem  Kolben  befindliche 
Luft  nur  wenig  Spannung  hat,  die  unten  eingeschlossene  aber  dem  Hinab- 
schleudern  des  Bars  entgegenwirkt.     Nach  dem  Öffnen  von  b  und  dem 

Schließen  von  o  bildet  sich  dagegen  über  dem  Kolben 
ein  dichtes  Luftkissen,  welches  das  Fallen  des  Bärs 
kräftig  fördert,  während  das  untere  Luftkissen  nur 
wenig  widersteht;  es  ist  der  Schlag  demnach  sehr 
kräftig. 

Bei  Verwendung  dieser  Steuerung  ist  eine  Än- 
derung der  Kurbelgeschwindigkeit  für  das  Kegeln  der 
Schlagstiirke  überflüssig,  während  die  Änderung  des 
Abstandes  zwischen  mittlerer  Hammerbahnhöhe  und 
dem  Amboß  durch  die  Steuerung  von  selbst  herbei- 
geführt wird. 

Mit  dem  Gestänge  der  Steuerung  ist  ein  gegen  den  Bär  drückender 
Bremsbacken  verbunden,  welcher  bei  niedriger  Lage  von  e  (Fig.  1242)  sich 
gegen  den  Biir  legt  und  ihn  festhält,  .sobald  man  nicht  aur  den  am  Fuß 
der  Maschine  befindlichen  bügelartigen  Hebel  tritt. 

Fig.  1244.  1245  und  1246  stellen  diesen  Hammer  für  100  kg  Bär- 
gewicht so  dar,  wie  er  von  H.  Hessenmüller  gebaut  wird.  Man  sieht 
aus  diesen  Abbildungen  deutlicher,  daß  die  über  dem  Kopf  des  Maschinen- 
ständers gelagerte  gekröpfte  Welle  in  eine  am  Deckel  des  Stiefels  ausge- 
bildete Schleife  greift,  also  eine  Lenkstange  vermieden  ist.  Der  Stiefel  so- 
wohl als  auch  der  Bär  gleitet  in  Führungsnuten  des  Gestells.  Der  zu 
tretende  Hebel  /"  wirkt  mittels  nachstellbarer  Stange  aur  einen  Zwischen- 
hebel, welcher  auf  der  quer  durch  das  Masehinengestell  gesteckten  Welle  t 
festsitzt.  Eine  zweite  nachstellbare  Stange  verbindet  den  in  Keile  stehen- 
den Heitel  mit  dem  Keil  e.  Auf  i  sitzt,  außerhalb  des  Maschinenständers, 
ein  Handhebel  h,  um  das  Steuern  durch  einen  besonderen  Mann  ausführen 
lassen  zu  können.  Die  (^uerwclle  t  überträgt  ihre  Drehbewegung  durch 
zwei  Kegelradpaare  auf  die  beiden  Wellen  o,  welche  zum  Andrücken  der 
beiden  weiter  oben  genannten   Bremsbacken  dienen. •)    a  bezeichnet  den 


Fig.  1243. 


'>  American  MacliinUt,    14.  Mai  1*91,  mit  Abb. 
S.  932,  mit  Schaubitd.    Z.  1898,  SS.  1036,  mit  Abb. 

*>  D.R.P.  No.  99895;  Z.  1899,  S.  109,  mit  Abb. 


The  Iron  Age,   12.  Mai  1892 
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Amboß,  welcher  frei  durch  eine  Öffnung  des  MaschinenfuBes  ragt  und  unten 
unabhängig  vom  Hammcrgestell  gestützt  wird. 


Fi«.  1244. 

Diese  Hammer  werden  für  50  bis  250  kg  Barge  wicht  gebaut;  größere, 
bis  zu  500  kg  Bargewicht,  erhalten  ein  torartiges  Gestell.    Die  minutliche 
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Schlagzahl  schwankt  zwischen  220  (für  50  kg)  und  135  (für  500  kg  Bftr- 


Fig.  1245. 

gewicht),  die  größte  zulässige  Werkstttckhöhc  zwischen  120  und  270  mm. 
Sie  werden  sowohl  durch  Kiemen  wie  auch  durch  Elektromotoren  angetrieben. 
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Schon  vor  mehr  als  3i>  Jahren  ist  ein  Luftfederhammer  bekannt 
geworden,1)  bei  welchem  der  Stiefel  am  Maschinen^' -teil  festsitzt;  es  spielt 
in  ihm  der  den  Hitr  tragende  Kolben,  Je  nachdem  durch  eine  ventillose 
Luftpumpe.  <He  über  dem  Kolben  befindliche  Luft  angesaugt  oder  zurück- 
gcdrttngt  wird.  Das  i>t  demnach  ein  reiner  Federhammer,  der  nur  so  zu 
Stenern  ist,  wie  ein  solcher. 


Fig.  1246. 

Arn»8)  hat  den  festen  Stiefel  mit  einem  Luftein-  bzw.  auslaQhahn 
verseilen  und  so  eine  sehr  einfnehe  Steuerbarkeit  gewonnen.  Fig.  1247  und 
1248  zeigen  diesen  Hammer  zum  Teil  im  Schnitt,  zum  Teil  in  Ansicht. 
Fig.  1249  als  SchanbUd  so,  wie  ihn  Breuer,  Schumacher  &  Co.  bauen. 
Der  Stiefel  «  ist  dem  durch  Kurbel  und  Lenkstange  angetriebenen  Kolben  k 

»>  Wal  ton.  Dingl.  polyt.  Joarn.  1        Bd.  176.  S.  176,  mit  Abb. 
*)  D.R.P.  Xo.  31975;  Z.  1885,  S.  110,  mit  Abb.    American  Machiniat,  Febr.  1890, 
S.  7,  mit  Schaubild. 
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und  dem  als  Kolben  ausgebildeten  Bär  b  gemeinsam.  In  Fig.  1247  links 
ist  eine  im  Stiefel  feste  Leiste  angedeutet,  die  in  eine  Xut  des  Bärs  b 
greift,  um  zu  verhüten,  daß  dieser  sich  um  seine  Achse  dreht.  Zwischen 
k  und  b  ist  (Fig.  1248  rechts)  »-in  ziemlieh  weiter  Hahn  d  angebracht,  dessen 
Küken  durch  eine  einfache  Handhabe  gedreht  werden  kann.  Ist  er  ge- 
schlossen, so  verdünnt  sieh  bei  steigendem  Kolben  k  die  Luft  zwischen  k 


Fig.  1247.  Fig.  1248. 


und  b,  und  die  Atmosphäre  drückt  b  nach  oben.  Bei  dem  Hubwechsel  von 
k  setzt  b  zunächst  noch  seine  steigende  Bewegung  fort,  so  daß  die  zwischen 
b  und  k  eingeschlossene  Luft  eine  starke  Verdichtung  erfährt  und  den  Bär 
b  heftig  nach  unten  wirft.  Durch  Öffnen  des  Hahns  d  schwächt  man  das 
Spiel  des  Bärs,  und  ist  b  ganz  offen,  so  wird  b  kaum  noch  angehoben. 
Der  Unteramboß  a  ist  mit  dem  Ständer  c  durch  Schrauben  und  Schrumpf- 
ringe verbunden;  eine  »lein  Arbeiter  bequem  liegende  Hundhabe  e  dient 
zum  Versehieben   des  Treibriemens.     Die   Kurbelwelle   des  vorliegenden 
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Hummers  soll  .-sich  minutlich  175  bis  225  mal  drehen,  also  der  Bär  ehon- 
soviele  Schlüge  ausführen.  Kleinere  Hämmer  machen  bis  zu  450  Schläge 
in  der  Minute. 

Das  Schaubild  1250  zeigt  den  Hammer  so  vorgerichtet,  wie  er  zum 
Vcrhämmern  der  sogenannten  Sprengringe  der  Eisenbahnwagenräder  ver- 
wendet wird.  Der  unter»-  Teil  des  festen  Stiefel*,  derjenige,  in  welchem 
der  Biir  spielt,  weicht  von  der  lotrechten  Lage  des  oberen  Teiles  so  ab, 
daß  die  Hammcrbahn  schräg  liegt,  wie  die  in  Hede  -teilende  Bearbeitung 


es  erfordert.  Das  Bad  ruht  auf  drei  Hollen  und  wird  durch  einen  links 
im  Bilde  erkennbaren  Antrieb  langsam  um  seine  Achse  gedreht.  Das  übrige 
ergibt  die  Figur  ohne  weiteres. 

Max  Hasse  &  Co.1)  verwendet  für  den  von  der  Kurbel  angetriebenen 
Kolben  einen  liegenden  Stiefel  und  läßt  die  Luft  unter  den  Hammerkolben 
treten.  Sturm'*)  stellt  die  beiden  selbständigen  Stiefel  nebeneinander  und 
benutzt  doppelt  wirkende  Kolben,  und  Beelie'1)  treibt  zwei  Kolben  gemein- 
sam an.    Der  eine  wirkt,  wie  bei  Arns,  Uber  dem  Hammerkolbcn ,  der 


»)  D.K.P.  No.  37461;  Z.  1887,  S.  103,  mit  Abb. 

f)  D.K.P.  No.  7288;  Dingl.  polvt.  Journ.  1880,  Bd.  236.  S.  198,  mit  Abb. 
•)  DKP.  No.  90252;  Z.  1897,  S.  544,  mit  Abb. 
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andere  arbeitet  in  dem  Elammerkolben .  ><>  daß  <lie  doppelte  Wirkung  und 
gedrfiDgte  Bauart  sich  vereinigen. 

Andere  hierher  gehörende  Hämmer  sind  in  den  Quellen  besehrieben. 1  > 
Hei  den  Federhämmern  findet,  wie  die  hier  angeführten  Beispiele  er- 
geben, das  Kegeln  durch  Bremsen  statt:  Bremsen  der  Kurbelwelle  oder  des 
Luftein-  bzw.  -austritt*  usw.  Andere  Ausführungsarten  —  z.  B.  bei  Long- 
worth S.  642  —  führen  ebenfalls  beträchtliche  Reibungsverluste  mit  sich. 
Ks  lohnt  sieh  deshalb  eine  rechnerische  Behandlung,  zumal  diese  »ehr  breit 
ausfällt,  nicht. 


Von  den  Spindelpressen  gehören  hierher  diejenigen,  deren  meist  steil- 
gängige  Schraube  mit  Schwungkugeln  oder  Schwungrad  versehen  sind.  Die 
Schraube  wird,  bevor  das  mit  ihr  verbundene  Werkzeug  —  ein  Gesenk 
(»der  dgl.  —  das  Werkstück  erreicht,  gedreht  und  fällt  zugleich,  so  daß 
die  Schwungmasse  eine  gewisse  Geschwindigkeit  erhält.  Ks  dient  alsdann 
die  so  aufgespeicherte  Arbeit  zur  Betätigung  des  Werkzeugs,  sobald  dieses 
das  Werkstück  getroffen  hat.  Ks  deckt  sich  somit  die  Wirkungsweise  mit 
derjenigen  der  Hämmer;  sie  unterscheidet  sich  aber  durch  die  weit  größeren 
Reibungswiderstände  und  dadurch,  daß  während  der  eigentlichen  Arbeit  ganz 
bedeutende  Drehmomente  von  der  im  Gestell  befestigten  Mutter  aufgenommen 
werden  müssen,  die  das  Gestell  abzuwürgen  versuchen.  Zum  Zweck  des 
Schmiedens  werden  diese  Maschinen  nicht  mehr  gebaut. 


a)  Der  Amboß  soll  die  Gegenwirkung  de*  Hammerschlages  bieten. 
Diejenige  mechanische  Arbeit,  welche  nicht  für  die  Umgestaltung  des  Werk- 
stücks und  Zerstörung  der  Werkzeuge  verwendet  wird,  zwingt  den  Amboß 
auszuweichen.  Je  schwerer  der  Amboß  ist,  um  so  geringer  ist  die  Be- 
schleunigung diese*  Ausweichens,  und  da  die  Zeit,  während  welcher  der 
Schlag  auf  ihn  wirkt,  eine  sehr  kleine  ist.  so  füllt  auch  die  durch  diese 
Beschleunigung  hervorgebrachte  Geschwindigkeit  um  so  kleiner  aus,  je 
schwerer  der  Amboß  ist.  Immerhin  muß  diese  Geschwindigkeit  wieder 
vernichtet  werden,  wozu  eine  mechanische  Arbeit  gehört,  die  der  in  den 
Amboß  übergegangenen  gleicht.  Nachdem  der  Amboß  zur  Ruhe  gekommen 
ist,  soll  er  in  die  ursprüngliche  Lage  zurückgebracht  werden. 

Bei  Handarbeiten  heißt  der  Amboß  häufig  Gegenhalter.  Kin  ge- 
wichtiger Gegenstand  wird  mittels  der  Hand  der  Schlagstelle  gegenüber 
angelegt,  er  weicht  der  Schlagwirkung  ein  wenig  aus,  und  wird  unmittelbar 
darauf  durch  die  Hand  wieder  zurückbewegt. 

Da.  wo  das  Arbeitsvermögen  de*  Menschen  für  den  vorliegenden  Zweck 
nicht  ausreicht,  könnte  man  den  Amboß  auf  das  eine  Knde  eines  doppel- 
armigen  Hebels  setzen,  dessen  anderes  Knde  gehörig  belastet  ist.  Diese 
Einrichtung  dürfte  jedoch  praktisch  nicht  ausführbar  sein ;  man  macht  davon 
keinen  Gebrauch. 

Ks  i*t  vielmehr  ausschließlich  eine  elastische  Stützung  des  Amboß 
gebräuchlich;   diese   erschwert   zunächst    die  Beschleunigung  des  Amboß, 


»)  Yoaklev,  Revue  industrielle,  14.  Sept.  1901,  mit  Abb.  B^che  und  Gross. 
Z.  1902,  S.  1.SS6,  mit  Abb.  Hagener  Geaonkarhtniederei.  Z.  1902,  S.  1388,  mit 
Schaubild. 
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vernichtet  seine  Geschwindigkeit  und  bringt  ihn  dann  auf  den  ursprüng- 
lichen Platz  zurück,  und  zwar  unmittelbar.  Sie  muß  allerdings  krüftig  und 
danerliaft  genug  sein,  um  ihre  Aufgabe  Jüngere  Zeit  erfüllen  zu  können. 

h)  Soweit  das  Gewicht  des  Amboß  in  Frage  kommt,  lautet  die  Ant- 
wort zuniiehst:  es  kann  kaum  zu  groß  gewühlt  werden.  Da  jedoch  ein 
schwererer  Amboß  mehr  kostet  als  ein  leichterer,  so  begrenzen  wirtschaft- 
liche Cründe  das  Amboßgewieht.  Man  versteht  nun  bisher  noch  nicht  den 
in  den  Amboß  übergehenden  Teil  der  Sehlagw  irkung.  namentlich  aber  die 
durch  diesen  hervorgerufenen  Erscheinungen  im  Amb. >ß  und  seiner  Stütze 
rechnerisch  zu  verfolgen  und  muß  sich  deshalb  mit  Erfahrungszahlen  be- 
gnügen, die  im  Einzelfalle  auf  Grund  persönlicher  Anschauung  nach  oben 
oder  unten  geändert  werden. 

Nach  der  „Hütte"'j  nimmt  man  an.  wenn  h  die  Hubhöhe  des  Hammers 
in  Meter,  G  «las  Bürgewicht  und  Q  das  Gewicht  des  Amboß  in  Kilogramm 
bezeichnet: 

für  Hümmer  zum  Eiscnsehmicdeu  Q*=  fi-h-G,  mindestens    8  G. 

„     Stahlsehmieden  Q  —  W-k-G,         ,.         12  (1, 
mit  frischem  Oberdampf  da»  1,3  fache  der  vorigen  Werte. 

Keihhüinmer  'S.  6o0 — 615)  verhalten  sieh  so  wie  Dampf  hü  mmer  ohne 
frischen  Ohcrdampf:  man  wird  daher  für  sie  die  für  letztere  vermerkten 
Zahlen  verwenden  können. 

Es  scheinen  diese  Werte  aber  oft  erheblieh  unterschritten  zu  werden. 
So  findet  man  bei  dem  größten  Dampfhammer  der  Welt,  demjenigen  der 
Bethlehem  Iron  Co.  (s.  Güll.  Q=3  h  G,  bei  dem  80  t-Hammer  zu  CreuzotsJ 
Q-  -  IßS-h-G,  bei  dem  17,0  t  Hammer  des  Eisenwerks  N'cubtirg'1)  —  3,6  •  A  •  O', 
bei  dem  8  t  Hammer  der  Gesellschaft  Cave4)  Q  —  3,lh  h-G.  Das  sind  einfach 
wirkende  Hümmer.  Von  solchen,  die  mit  frischem  Oberdampf  arbeiten,  führe 
ich  folgende  an:  Latrobe  (S.  62«)  20  t-Bür,  Q  =  4,7  k  G;  Kigbyai  12  t-Biir, 
Q  =  2  h  G:  C  Sigl*i  »5  t  Bär,  Q^Kk-G;  G.  Brinkmann  &  Co.  |S.  H31) 
500  kg-Bür,  ^—  10  (?  und  Breuer,  Schumacher  &  Co.  verzeichnen  Tür  ihre 
Hümmer  mit  75  bis  750  kg  Bürgewieht  durchweg  (,»-=«(;, 

Wenn  hiernach  kleinere  Amboügewiehte  als  die  von  der  „Hütte"  an- 
gegebenen ausreichen,  so  hat  man  es  doch  immer  mit  großen  Ccwichten 
zu  tun. 

Es  liegt  daher  der  Cedanke  nahe,  das  (iewieht  der  ganzen  Maschine 
in  das  Amboßgewicht  mit  einzuschließen,  d.  Ii.  da*  Maschincngestell  und 
sonstigen  Zubehör  mit  dem  Amboß  fest  zu  verbinden.  Dann  muß  alles  die 
weiter  oben  erwähnten  Bewegungen  mitmachen,  und  da  diese  in  sehr  kurzer 
Zeit  verlaufen,  sich  heftige  Erschütterungen  gefallen  lassen.  Diese  dürften 
auf  das  Gestell  um  so  zerstörender  wirken,  je  größer  der  Grad  des  Aus- 
weichet^ ist,  weshalb  für  die  Maschine  selbst  zweckmüßig  erscheint,  sie 
mögliehst  unnachgiebig  zu  stützen.  C.  Norland7i  empfiehlt  denn  auch  lebhaft, 
diejenigen  Hümmer  —  er  hat  Reibhüinnier  mit  63  bis  870  kg  Bürge  wicht  im 

')  Dm  Ingenieur»  Tawhenburh  18ft2,  Teil  I.  S.  .%4f>. 

*)  Oinfd.  polvt.  .lourn.  ISTs.  B.l.  229.  S.  40  s,  „,it  Abb. 

*l  Kittler,  Riedler  i*  Neebt-r»,  Datiipihitmtiier,  Gr&s  1870. 

4)  Polvtrchn.  ZentrnlblnU  1S5K.  S.  i:tl7,  mit  Abb. 

Dinnl.  pr.lyt.  .louni.  1**1.  IW.  242,  S.  97.  mit  Abb. 
«)  Prakt.  Mancb.-Konstr.  1**7.  S.  2H9. 
:)  American  Ma<-hini*t,  Febr.  189Ö,  S.  180,  mit  Abb. 
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Auge  — deren  Gestell  mit  dem  Amboß  verbunden  ist,  auf  eine  harte 
Unterlage  (Granit  in  Zement  gemauert)  zu  stellen,  und  führt  Beispiel«  an, 
nach  welchen  bei  dieser  Aufstellungsweise  weniger  Brüche  vorgekommen 
sind,  als  bei  der  elastischen  Stützung  durch  hohe,  aus  Stücken  zusammen- 
gefügte Holzstöeke.  Freilich  wird  man 
bei  der  harten  Stütze  größere  Erschüt- 
terungen des  Erdbodens  empfinden,  als 
bei  der  elastischen.  Dieser  Umstand 
dürfte  der  Anlaß  zu  der  in  Deutschland 
meistens  vorkommenden  elastischen 
Stützung  sein.  Fig.  1251  u.  1252  zeigen 
die  für  den  Luftfederhammer  (Fig.  1247 
und  1248,  S.  648)  bestimmte  Unterlage. 
Sie  besteht  aus  zwei  Lagen  zusammen- 
geschraubter Holzbalken.  Die  Rück- 
wirkung des  Amboß  auf  das  Gestell 
sucht  man  zunächst  durch  möglichst 
geradlinig«  Verbindung  beider  un- 
schädlich zu  machen  (vgl.  Fig.  1198, 
u.  11119);  man  sucht  sie  oft  durch  elasti- 
sche Einlagen  —  nolz,  Leder,  Kork, 
Filz  —  zu  mildem. 

Erfahrungsgemäß  ist  jedoch  nur 
für  kleinen«  Hämmer  die  Verbindung 
von  Gestell  und  Amboß  unbedenklich: 
für  größere  Hämmer  vermeidet  man  sie. 
trennt  sogar  so  viel  wie  möglich  die 
Fundamente  beider. 

Bisher  habe  ich  den  ganzen  Me 
tallkörper,  welcher  das  "Werkstück 
während  des  Schmiedens  stützt,  Amboß 
genannt.  Manche  legen  diesen  Namen 
nur  dein  auswechselbaren  Stück  bei, 
welches  die  Amboßbahn  enthält,  und 
nennen  den  darunter  befindlichen  schwe- 
ren Körper  Chabotte  oder  Schawatte. 
Das  möge  zur  Verständigung  angeführt 
werden;  ich  werde  zur  Unterscheidung 
von  dem  oberen,  auswechselbaren  Teil 
den  anderen  l'nteramboß  nennen. 

Der  Unteramboß  besteht  in  der 
Kegel  aus  Gußeisen,  zuweilen  aber  aus 
Stahlguß.  Man  macht  ihn  verhältnis- 
mäßig hoch,  teils  um  das  verlangte 
Gewlebt  in  der  verfügbaren  Grund- 
fläche unterzubringen,  teils  aber  auch, 
um  seine  eigene  Elastizität  für  das  notwendige  Ausweichen  der  Hammer- 
bahn  mit  benutzen  zu  können.  Man  hat  sogar  zwischen  die  einzelnen  Teile 
des  Unteramboß  Holz,  Korkrinde,  Leder  oder  Filz  gelegt,  um  seine  elastische 
Nachgiebigkeit  zu  erhoben.    Eine  Zerlegung  des  Unteramboß  in  mehrere 
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Teile  ist  meistens  nötig,  um  ihn  an  seinen  Ort  zu  bringen,  oder  von  diesem 
hinwegnehmen  zu  können.  Die  Teilungsflächen  sind  selbstverständlich  wage- 
recht,  und  es  ist  dafür  zu  sorgen,  daß  die  Stücke  verhindert  werden,  sich 
gegeneinander  zu  verschieben.  Die  Fig.  1224  bis  1246  enthalten  auch  die 
Darstellungen  der  zugehörigen  Unterambosse. 

Den  Unteramboß  stützt  man  auf  den  Amboßstock,  der  meistens  aus 
Holz  besteht;  aber  auch  aus  Zementmauerwerk1)  gefertigte  werden  empfohlen. 
Bei  hölzernen  Amboßstöcken  werden  Hölzer  lotrecht  aufgestellt  oder  liegend 
verwendet. 

Fig.  1253  zeigt  den  Amboß  nebst  Amboßstock  des  1 7,5  t-Hammers  des 
Eisenwerks  Xeuburg  (S.  651),  bei  welchem  der  1,84  m  hohe  Amboßstock  aus 


Fi«.  1253. 


aufrecht  gestellten,  gut  zusammengefügten  und  durch  mehrfache  Reifenlagen 
gebundenen  Hölzern  besteht.  Der  zwischen  Amboß  und  Gestellfundamcnt 
frei  bleibende  Kaum  ist  geeignet  überbrückt.  Es  sei  hervorgehoben,  daß 
die  unterste  achteckige  Fläche  des  Unteramboß  3,6  in  über  die  Flüchen 
mißt,  also  dem  Amboßstock  10,7  qm  Fläche  darbietet. 

Fig.  1274  und  1275  stellen  den  Amboß  und  seine  Stützung,  sowie  das 
Gestellfundamcnt  eines  5  t-nammers  dar.  Die  rechte  Hälfte  von  Fig.  1274 
und  die  linke  von  Fig.  1275  sind  Schnitte.  Man  sieht,  daß  die  elastische 
Unterlage  nur  uns  einer  :t« H t  nun  dicken  Holzschicht  besteht,  daß  aber  das 
diese  trngende  Mauerwerk  auf  mehr  als  2,5  m  Tiefe  von  dem  in  Fig.  1275 


')  Z.  1867,  S.  295,  S.  355,  mit  Abb.     Dingl.  polyt.  Journ.  1877,  Bd.  225,  S.  36, 
mit  Abb. 
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links  und  rechts  belegenen  Gestellfundament  getrennt  gehalten  ist.  Ver- 
gleicht man  ferner  die  (Jröße  der  unteren  AmboBHIche  (7,36  qm)  mit  der- 


Fig.  12.4. 


jenigen  des  vorigen  Hammers,  so  findet  man.  dal)  auf  letzter.'  fi  qcm 
Auflagefläche  für  1  kg  Hilrgcwicht,   auf  ersterc  dagegen  15  i|Ctn  Auflage- 

flHehe  entfallen,  sonach  eine  ge- 
ringere Höhe  der  Holzschicbl  be- 
rechtigt erscheint.  Im  Qbrigetl 
dürften  Krläuterungen  der  Fig. 
1254  u.  rjöö  entbehrlich  sein. 

Fig.  125(5  u.  1257  zeigen  den 
Amboß  und  seine  Stützung,  sowie 
Ge«tellfundainent  des  1  t-Hammers 
von  Schultz  &  (iühel  iS.  029)  in 
lotrechtem  Schnitt  bezw.  Grundriß. 
Hier  i>t  die  H-dzlage  nur  2(>0  mm 
dick,  aber  auf  1  kg  Rargewicht 
•  •ntfallen  15,(5  «jem  Hodenfläeln- 
des  Ambofi.  Büdlich  ist  bei  dem 
1  , t •Hammer von  C.  Brinkmann 
&  Co.  (8.  Grit)  die  Holzunterlage 
nur  TO  mm  dick,  aber  die  unten- 
Fläche  de»  Amboß  »o  groß,  daß 
auf  1  kg  Bärgewicbt  22<|cm  Stütz- 
fläche entfallen.  Es  erscheint  hier 
nach  zulässig,  die  Höhe  der  Holz- 
lage um  so  kleiner  zu  nehmen,  je  geringer  «las  Bargewicht  (ahm  auch  die 


|  -r.&*> 
Fig.  125». 
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Hubhöhe  des  Bärsi  und  je  größer  die  für  1  kg  Bärgewicht  vorgesehene 
Amhofiunterf  lache  ist. 

c)  Ks  gleicht  sich  die  Massenwirkung  ohne  weiteres  aus,  wenn  nmn 
gleichzeitig  zwei  ganz  gleiche  Hümmer  von  entgegengesetzten  Seiten  auf 
das  Werkstück  wirken  läßt.  Eine  solche  Anordnung  würde  auch  den  Verlust 
derjenigen  mechanischen  Arbeit,  die  vorübergehend  in  den  Amboß  übergeht, 
verhüten.  Die  bisher  vorgeschlagenen  Ausfuurutigsforilieii  dieses  Verfahrens 
scheinen  aber  wenig   be-  , 

rriedigt  zu  haben;  wenig-  jW.vW/vr  P-f-H   

Btena  kommen  derartige 
Hammer  fast  gar  nicht 
vor.1) 

d)  Die  Hamm  er- 
bettelte tragen  die  zum 
Heben  tb  -  Härs  dienenden 
Einrichtungen  und  haben 
ferner  dem  Bttr  die  er- 
forderliche Führung  zu 
bieten.  Ihre  Beanspru- 
chung durc  h  vom  Amboß 
herrührende  Erschütte- 
rung ist  weiter  «beu  genügend  erörtert 

Bei  dem  Anheben  des  Bärs  werden  die  bestelle  mit  der  Kraft  K—a-0 
iGl.  146,8.  ßl5)  nach  unten  gedrückt;  findet  das  Heben  durch  Dampf  statt, 
so  ist  die  größte  nach  unten  gerichtete  Kraft  gleich  der  unteren  Kolben- 
fliiehc  mal  den  Dampfüberdruck  für  die  Flächeneinheit,  und  bei  Oberdampf 
drückt  dns  Produkt  aus  oberer  Kolbenfläche  und  dem  Dampfüberdruck 
diejenige  Kraft  aus,  welche 
beim  oberen  Hubwechsel  in 
der  Richtung  nach  oben  auf 
das  Gestell  wirkt.  Diese  Be- 
träge können  überschritten 
werden:  bei  Keibhümmern 
durch  zu  starkes  Anziehen 
des  Hubriemens  bzw.  über- 
mäßiges Andrücken  der  Keib- 
rolleii,  bei  Dampfhämmern 
durch  Kompression  des 
Dampfes  unter  oder  über 
dem  Kolben.  Diese  Überschreitungen  sind  nicht  allgemein  zu  bestimmen; 
man  wird  sie  durch  schätzungsweise  Zuschläge  zu  den  erst  angegebenen 
Werten  berücksichtigen  können.  Es  ist  die  Größe  dieser  Kräfte  nun  nicht 
zur  Berechnung  der  Gestellabincssiingeii  auf  Grund  der  Festigkeit  zu  be- 
nutzen, sondeni  höchstens  auf  Grund  des  elastischen  Widerstandes  der 
Gestellteile.  Wegen  des  raschen  Wechsels  der  Beanspruchung  entstehen 
Schwingungen  des  Gestelles.    Letzteres  ist  so  anzuordnen  und  zu  beinessen, 

*)  Knmsbottom,  Dingl.  polvt.  .lourn.  1 8K«,  Bd.  182,  S.  85,  mit  Abb.  Thal, 
DinfL  polyt.  Journ.  1*72.  Bd.  205,  S.  501,  mit  Abb.  Lusenöchal,  Dingl.  polvt.  Jonrn. 
ixs.1,  Bd.  240,  S.  ti.  mit  Abb.  Mi» »*«>-,  Rf-vue  industrielle.  Mar*  1896,  Sj.  1)8,  mit  Srhaubild. 
Horwich  Shop»,  American  Mu< -hinist,  Sept.  1698,  8.  648,  mit  Schaubild  auf  S.  650. 
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(laß  diese  Schwingungen  nur  wenig  Schaden  verursachen  können.  Lotrechte. 
Schwingungen  sind  unschädlich,  soweit  sie  die  Festigkeit  des  Gestelles  nicht 
gefährden.  Hieraus  folgt,  daß  das  torartige  Gestell  weit  besser  sieh  eignet 
als  das  0- förmige,  da  letzteres  pendelnde  Schwingungen,  das  sogenannte 
Nicken,  herbeiführt.  Man  benutzt  deshalb  das  C- förmige  Gestell  nur  für 
kleinere  Hämmer,  und  gibt  ihm  eine  möglichst  kleine  Ausladung. 

Die  Beanspruchung  des  Hammcrgestells,  welche  von  der  Führung  des 
Bär*  herrührt,  ist  eine  sehr  verschiedene,  je  nach  Benutzung  des  Hammers 
und  dem  Zustande  der  Führung  (S.  620).  Kechnerisches  Verfolgen  der 
auftretenden  Kräfte  ist  so  gut  wie  ausgeschlossen,  weil  keine  bestimmten 
Vordersätze  zu  geben  sind.  Es  ist  hier  das  praktische  Gefühl  allein  herr- 
schend. Dasselbe  gilt,  wenn  die  Führung  allein  durch  Stopfbüchse  und 
Dampfstiefel  stattfindet.1) 

Für  die  Wald  «1er  Gestellart  ist  die  geforderte  Zugänglichkeit  mit 
entscheidend.  Hat  der  Hammer  regelmäßig  mit  Gesenken  begrenzter  Größe 
zu  arbeiten,  so  genügt  die  Zugänglichkeit  eines  schmalen  torartigen  Gestelles 
(Fig.  1181,  S.  604).  Sind  hinge  Gegenstände  zu  schmieden,  so  ist  das 
(  •förmige  Gestell  beinerner;  man  neigt  dann  meistens  die  schmale,  lange 
llammerbahn  um  45°  gegen  die  Mittelebene  des  Gestelles,  bringt  auch  wohl 
in  letzterem,  gegenüber  dem  Amboß,  eine  große  Öffnung  an.  Bei  sperrigen 
Werkstücken  verdient  wieder  das  torartige  Gestell  vorgezogen  zu  werden, 
oder  kommt  allein  in  Frage,  indem  auch  bei  großer  Weite  zwischen  den 
Ständern  nennenswertes  Pendeln  des  Hammerwegs  nicht  vorkommen  kann. 
Ks  wird  für  sperrige  Werkstücke  die  Gestellform,  welche  Fig.  1203.  S.  618 
darstellt,  mit  Vorliehe  verwendet,  weil  sie  beliebig  große  Weiten  zwischen 
den  zum  Tragen  des  Querbalkens  dienenden  Pfeilern  gestattet. 


Wegen  der  Massenwirkungen,  die  von  dem  aufschlagenden  Hammer 
ausgehen,  und  welche  trotz  weitgehender  Vorsichtsmaßregeln  auf  die  Werk- 
zeugmaschine nicht  allein,  sondern  auch  auf  deren  Umgebung  zerstörend 
wirken,  wählt  man  in  neuerer  Zeit  mehr  und  mehr  eine  andere  Kraftübcr- 
setzung.  und  zwar  eine  solche,  welche  die  wirksamen  Flächen  der  Schmiede- 
maschine mit  geringer  Geschwindigkeit  einander  nähert.  Man  nennt  solche 
Schmiedemaschinen  Sek m i e d e p r e s s e n. 

Sie  unterscheiden  sich  von  den  Hämmern  schon  durch  die  Größe  der 
von  den  Werkzeugen  zu  überwindenden  Widerstände,  was  nach  den  Er- 
örterungen auf  S.  590  selbstverständlich  erscheint. 


F-s  liegen  mehrere  gute  Versuche  über  die  Große  der  Kraft  vor.  mit 
welcher  die  langsam  bewegten  Werk/enge  gegen  die  Werkstücke  geführt 
weiden  müssen. 

K.  M.  Daelen   fand   bei   einer  Presse,  welche   bi>  zu  12ÖO  t  Druck 

1  M  • 1 1  r i > n .  Z  I ><?:..  S.  «-2-2.  mit  Abb.  SoIKtü.  Pinpl.  yolrt.  Joarn.  IST*. 
tU  212.  s  :;s_\  Abb. 

•'   V,:    \V  .>!.■••  »eh -Her v;»<.>e..   M.iU;:r:,'i\  n:r  Fov.i.indfnicj:.  2.  Teil,  S.  1405J. 
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auszuüben  vermochte,1)  folgende  Weite  für  1  qmm  der  Druckfläche  F 
(Fig.  1167,  S.  691). 

Die  zu  schmiedenden  Blöcke  bestanden  aus  Flußeisen  von  mittlerer 
Harte,  etwa  50  bis  60  kg/qmm  Reißfestigkeit. 


sehr  warm   '  wenig  k Alter 
gelb        !  dunkelgelb 

rot 

dunkelrot 

braun 

beinahe 
schwarz 

5,5  kg 

Aus  d< 

6,4  kg            6,77  kg 
and 
■V  kg 

?in  Vergleich  dieser  Zah 

16  kg 

en  mit  den 

17,6  kg 
unter  aa,  i 

'i2,3  kg 
>.  589  ange- 

gebenen  Festigkeitszahlen  ergibt  sich,  daß  der  zu  überwindende  Wider- 
stand etwa  1,4  bis  1,7  mal  so  groß  ist  als  die  Festigkeit.  Für  den  Wider- 
stand, den  „Schmiedeeisen"  der  Hammerbahu  entgegengesetzt  (vgl.  S.  595), 
hat  man  dagegen  einen  mehr  als  zehnfachen  Betrag  der  Festigkeit  gefunden! 
Die  .Schmiedepressen  zeichnen  sich  demnach  vor  den  Hämmern  nicht  allein 
dadurch  aus.  daß  sie  frei  von  Erschütterungen  sind,  sondern  auch  durch 
erheblich  geringeren  Widerstand  der  Werkstücke,  also  geringeren  Arbeits- 
aufwand. 

Mit  den  Daelen sehen  Versuchsergebnissen  befindet  sich  die  Angabe*) 
in  guter  Übereinstimmung,  duß  Seilers  8,4  kg  qmm  Stauchdruck  für  Gc- 
lenkbolzenaugen  annimmt.  Der  zur  Bildung  eines  Xietkopfes  erforderliche 
Druck  ist  größer  (s.  weiter  unten),  was  zum  Teil  der  Umstand  erklart,  daß 
die  Abkühlung  durch  den  Kopfstempel  verhältnismäßig  größer  ausfällt. 

Noch  größer  ist  aber  der  Widerstand,  wenn  das  Werkstück  nach 
Fig.  1169.  S.  591  auch  nach  der  Seite  eine  scharfe  Ausbildung  erfahren  soll. 
Haswell3)  verwendete  für  «Uesen  Fall  —  für  schweißarmes  Sehmiedeeisen  — 
15,4  kg/qmm. 

Diese  Zahlen  gewahren  einen  genügend  sicheren  Anhalt  für  die  im 
besonderen  Falle  anzunehmende  Kraft  der  Presse. 

Es  kommt  für  die  Pressen  —  ähnlich  wie  bei  den  spanabhebenden 
Maschinen  —  die  größte  vorkommende  Kraft  in  Frage.  Da  jedoch  ein 
und  dieselbe  Maschine  sowohl  Werkstücke,  welche  diese  größte  Kraft  in 
Anspruch  nehmen,  als  auch,  und  zwar  vorwiegend  solche,  welche  geringerer 
Kraft  bedürfen,  zu  bearbeiten  hat.  so  müssen  Kcgelungscinriehtungcn  vor- 
gesehen werden,  vermöge  welcher  die  Kraft  dem  Bedarf  bequem  angepaßt 
werden  kann.  Gute  Kegel  barkeit  der  Kraftwirkung  ist  insbesondere  dann 
unbedingt  nötig,  wenn  das  Werkstück  zwischen  freien  Stempeln  bearbeitet 
wird,  da  in  diesem  Falle  ein  zu  großer  Druck  das  Werkstück  zerquetschen 
kann. 

B.  Mittel  zum  Betätigen  der  Werkzeuge. 

Die  Werkzeuge  bestehen  bei  den  Schmiedepressen  ebenso  wie  bei  den 
Hämmern  aus  Gesenken,  quer  zur  Bewegungsrichtung  liegenden  ebenen 

•>  Stahl  und  Eisen,  April  18i<s.  S.  814,  mit  Abb. 
•>  Suhl  und  Eisen,  im,  S.  172. 

*)  Zeitschr.  d.  flsterr.  In-;.-n.-  und  Arch.-Ycr.  187.',  S.  329,  mit  Abb. 
FUcbcr.  W«rkic«(fina»«bii.rn  I.    i.  Aufl.  42 
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Bahnen  oder  auch  (nach  Fig.  11*58.  S.  591)  gebrochenen  Bahnen.  Ihre  Be- 
tätigung kann  durch  starre  Glieder  von  einer  Kurbel  oder  deren  Ver- 
wandten aus,  aucli  durch  eine  langsam  gedrehte  Schraube  stattfinden. 
Hiervon  wird  jedoch  nur  für  besondere  Zwecke  Gebrauch  gemacht.1» 

In  der  Regel  benutzt  man  eine  unter  erheblichem  Druck  stehende 
Flüssigkeit  —  Dampf.  Luft .  Wasser  — ,  die  auf  einen  mit  dem  Werkzeug 
verbundenen  Kolben  wirkt.  Die  angedeutete,  unmittelbare  Verwendung 
gespannten  Dampfe*  ist  selten  is.  weiter  unten).  Druckluft  kommt  bei  Niet- 
maschinen  (s.  weiter  unten)  vor.  wogegen  Druckwasser  das  bei  weitem  vor- 
herrschende Betriebsmittel  der  .Schmiedepressen  ist.  S.  557  wurde  ange- 
geben, daß  das  Druckwasser  auch  für  andere  .Maschinen  verwendet  wird, 
weiter  unten  wird  seine  Verwendung  zum  Betriebe  von  Xiet-,  Bieg-,  Krämp-, 
Kümpel-  und  Sandformraasehincn  beschrieben  werden.  Es  sollen,  um  Wieder- 
holungen möglichst  zu  vermeiden,  an  vorliegender  Stelle  die  Gesichtspunkte, 
welche  bei  dem  Druckwasserbetrieb  für  Werkzeugmaschinen  maßgebend 
sind,  kurz  erörtert  werden. 

Dabei  ist  unter  den  folgenden  Verfahren  zu  unterscheiden:  1.  durch 
eine  mittels  Kurbel  oder  auf  andere  Weise  angetriebene  Pumpe  wird  Druck- 
wasser in  einen  Speicher  getrieben  und  von  diesem  aus  an  die  Arbeits- 
maschinen verteilt,  2.  durch  eine  mittels  Kurbel  angetriebene  Pumpe  wird 
das  Druckwasscr  auf  kürzestem  Wege  dem  Preßkolben  zugeführt.  3.  eine 
Dumpfpumpe  treibt  das  Wasser  gegen  den  Preßkolben.  Fall  1  gestattet, 
von  einer  Quelle  aus  mehrere  Maschinen  zu  betreiben;  wenn  die  Anord- 
nung Fall  2  oder  3  entspricht,  so  gehört  zu  jeder  Arbeitsmaschine  eine  be- 
sondere Pumpe. 

Für  die  Beantwortung  der  Frage,  welches  dieser  drei  Verfahren  ver- 
dient den  Vorzug?  ist  die  Hegel  barkeit  des  vom  Werkzeug  geleisteten 
Druckes  in  erster  Linie  von  Bedeutung. 

Sie  soll  den  Druck,  welchen  die  Maschine  liefert,  dem  vom  Werkstück 
verlangten  bequem  und  sparsam  anpassen  lassen.  Das  kommt  in  Frage 
bei  dem  Arbeitsweg  des  Werkzeugs,  weil  dieses  zeitweise  große,  zeitweise 
nur  kleine  Widerstünde  zu  überwinden  hat.  Dagegen  ist  der  Widerstand, 
welcher  beim  Bückgang  auftritt,  wenig  oder  gar  nicht  veränderlich.  Dem- 
nach soll  zuerst  der  Betrieb  für  den  ersteren,  dann  der  für  den  letzteren 
erörtert  werden. 

L  VorwÄrtabewegen  de«  Werkzeugs. 

Die  Begclbarkeit  des  von  der  l*ressc  ausgeübten  Druckes  beruht  auf 
der  Änderung  a)  der  Dmekflächengröße ,  oder  b)  des  auf  die  Flächen- 
einheit entfallenden  Druckes.  Diese  beiden  Begelungsmittel  sind  auch  die 
allein  in  Frage  kommenden,  wenn  Dampf  oder  Druckluft  auf  den  Preß- 
kolben wirken,  weshalb  die  letzteren  Betriebsmittel  in  die  folgenden  Kr- 
örterungen  einbezogen  sind. 


J)  Holten:  Pinjrl.  polvt.  .louni.  Bd.  84.  S.  Ö.r>:  Bd.  123.  S.  342;  Bd.  12»,  S.  426: 
Bd.  U;>,  S.  171;  Bd.  139,  S.  100;  Bd.  263,  s.  505;  Bd.  231,  S.  399;  Bd.  232,  S.  7;  s.  399; 
S  402;  Bd.  233,  S.  449;  Bd.  246,  S.  102:  Bd.  31-3.  S.  137.  mit  Abb.  Polyt.  Zentralblatt 
1807,  S.  160.  mit  Sobuubild.  Anne.  Ainorirnn  Mnrhmi.t,  22.  Au>r.  1889,  Dinpl.  polvt. 
.lourn.  18!»7,  Bd  303,  S.  137,  mit  Abb.  Muttern:  Dittgl.  polvt.  .lourn.  1879,  Bd.  232, 
S.  7;  S.  399,  mit  Abb.  Annale-  industrielle.  1>82,  Bd.  1.  S.  4*00,  mit  Abb.  Z.  ltW>, 
S.  540,  mit.  Abb. 
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a)  Änderung  der  Druckflächengröße. 

In  Rücksicht  auf  gute  Abdichtung  sind  die  Kolben  immer  kreisrund, 
sie  werden  als  sogenannte  Mönchskolben  (Fig.  1258)  ausgebildet,  zuweilen 
auch  als  Schcibenkolben. 

Die  Druck  fläcbengröße  solcher  Kolben  ist  offenbar  nur  dadurch  zu 
ändern,  daß  mau  sie  in  eine  Anzahl  Kolben  zerlegt  und  nach  Bedarf  nur 
einen  oder  mehrere  derselben  benutzt.  Man  kann  z.  B.  nach  Fig.  1259 
drei  Kolben  a,  b  und  c  nebeneinander  legen1)  und  durch  ein  Querhaupt 
d  miteinander  verbinden.  Unter  der  Voraussetzung,  daß  der  zu  über- 
windende Widerstand  in  der  Achse  von  b  liegt,  ist  es  möglich,  nur  mit  b,  oder 
nur  mit  «  und  c,  oder  endlich  mit  a,  b  und  c  gleichzeitig  zu  arbeiten,  also 
drei  verschiedene  Druckgrößen  zu  gewinnen.  Es  sind  auch  nach  Fig.  1260 
mehrere  Kolben  hintereinander  zu  legen,4)  um  dasselbe  Ziel  zu  erreichen. 
Da  in  diesem  Falle  die  Achsen  der  Kolben  zusammenfallen,  so  ist  nicht 
wie  bei  drei  nebeneinander  liegenden  Kolben  nötig,  die  beiden  Kolben 


Fig.  1258. 


Fig.  1259. 


Fig.  1260. 


a  und  c  gleich  groß  zu  machen  und  gemeinsam  arbeiten  zu  lassen,  viel- 
mehr möglich,  beliebige  Durchmesser  für  die  einzelnen  Kolben  zu  wählen 
und  jeden  für  sich  oder  in  irgend  einer  Zusammensetzung  zu  benutzen. 
Hierdurch  vereinfacht  sich  die  Anordnung,  z.  B.  nach  Fig.  1261  und  1262.*) 
Wenn  z.  B.  D=d->'3  gewählt  wird,  so  erhält  man  die  Druckflächen: 

\V  3J  '  4  ~  3 '  4 
Di  .t       /  D\2.-r       2  Lfi^n 
4  VV3/  4  =  3"  4 

D*  ■  n       3  P».  n 
4     ~~  3  4 

je  nachdem  der  kleine  Kolben  allein,  oder  die  Kingfläche,  oder  beide  Kolben 
benutzt  werden;  es  bieten  also  zwei  Kolben  die  gleiche  Regelbarkeit  wie 
drei  nach  Fig.  1259  angeordnete  Kolben. 

l)  The  Engineer,  25.  Sept.  188.'».  mit  Abb.    Z.  1886,  S.  451,  mit  Abb. 
")  Kovup  industrielle.  Juni  1*90,  S.  217.  mit  Abb. 
*)  Z.  18*8,  S.  942;  1895,  S.  90«,  mit  Abb. 

42» 
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Fritz  Baare1)  erreicht  dasselbe  Ziel  durch  eine  etwas  andere  An- 
ordnung der  Kolbenflächen. 

Eine  weitere  Reihe  von  Veränderlichkeiten  der  wirksamen  Druckfläche 
kann  man  durch  Einfügren  von  Gegendruckflächen  gewinnen.  Es  soll  hier- 
für nur  das  Beispiel  angeführt  werden,  welches  Fig.  1263  darstellt.1)  Es 
stecken  mehrere  Kolben  ineinander,  wodurch  die  Druckflächen  a,  b,  c  und  d 
entstehen;  das  Wasser  gelangt  zu  ihnen  durch  Bohrungen,  welche  mit  den- 
selben Buchstaben  bezeichnet  sind.  Der  auf  d  und  c  wirkende  Druck  sucht 
die  beiden  eigenartigen,  aus  dem  Bilde  1263  erkennbaren  Kolbenkörper 


auseinander  zu  treiben,  wahrend  der  Druck  auf  a  und  b  dem  entgegen- 
wirkt. Je  nachdem  man  die  Druckflächen  benutzt,  entstehen  sehr  ver- 
schiedene Summen  von  Druckgrößen. 


Fig.  1261. 


Fig.  1262. 


Fig.  1263. 


Es  ist: 


-  -  W 


b  =  (/v  - 


c 


WShlt  man  Dl  :  D,  :  Dt  :  DA  =  V  3  :  V  4  :  V  9 


Vll,  so  verhalten  sich 


a  :  b  :  c  :  d  == 


1:2:4:8 


und  man  kann  folgende  12  Druckfliu  liensununen  erzielen 


c—a—b  =4—1—2  —  1 

c  —  b  ^.4  —  2  =2 

c—a  =4—1  =3 

c  =4  =  4 

d—a —b  =8—1—2  =5 

,1  —  b  =8  —  2  =6 

d  —  a  =8  —  1  =  7 

d  =  8  =8 
c  +  (I  —  a  —  6=4  +  8  —  1  —  2=  9 

c-\-d  —  b  =4  +  8  —  2  —  10 

C+d  —  a  =4  +  8  —  1  =11 

c  +  d  =4+8  =12. 


>f  D.R.P.  Xo.  4.1)32:;. 

h  D.RJ>  Xo.  .W.%80;  Z.  1*?6,  S.  Ö64,  mit  Abb;  18*8,  S.  943.  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


IlL  Teil.    Schmiodemaschinen.  (JÖl 

* 

Ihrem  Umfange  nach  durfte  die  hierdurch  gebotene  Regelung  in  den 
meisten  Fällen  genügen.  Es  ist  aber  fraglich,  ob  dieser  Haniel  &  Lueg- 
schen  Preßkolbenanordnung  eine  für  die  Praxis  brauchbare  Form  gegeben 
werden  kann,  und  das  Steuern  derselben  würde  voraussichtlich  große 
Schwierigkeiten  verursachen. 

Bisher  ist  Gleichheit  der  Abstufungen  in  der  Druckflächengröße  an- 
genommen. Das  ist  nun  nicht  immer  zweckmäßig.  Es  ist  z.  B.  zum  Heran- 
bewegen des  Preßkolbens  bis  zur  Berührung  de*  Werkstücks  oft  ein 
größerer  Weg,  der  geringen  Widerstand  leistet,  zu  durchschreiten.  Dann 
paßt  man  den  kleinsten  Kolben  diesem  kleinen  Widerstände  an  und  fügt 
für  die  eigentliche  Arbeit  einen  oder  mehrere  erheblich  größere  Kolben- 
flächen hinzu. 

Man  verwendet  zurzeit  nur  solche  Preßkolbenanordnungen,  welche 
bis  zur  Dreiteilung  der  Druckfläche  reichen,  und  bewirkt  die  Zwischen- 
regelung durch  Drosseln,  d.  i.  künstlich  erzeugte  Reibungswiderstände  für 
die  Druckflüssigkeit,  benutzt  ulso  neben  der  Änderung  der  Druckflächen- 
größe die  Änderung  des  auf  die  Flächeneinheit  wirkenden  Druckes. 

b)  Änderung  des  Flüssigkeitsdruckes. 

Sie  kann  erreicht  werden  durch  Drosseln  der  Druekflüsslgkeit.  Ist 
diese  unelastisch  — -  Avas  man  wünscht,  damit  der  Preßkolben  sich  ruhig 
bewegt  —  so  erfordert  das  Hervorbringen  des  Flüssigkeitsdruckes  jederzeit 
denjenigen  Arbeitsaufwand,  den  der  größte  mittels  der  Presse  zu  über- 
windende Widerstand  verlangt.  Das  vorliegende  Verfahren  verschwendet 
deshalb  sehr  viel  mechanische  Arbeit.  Trotzdem  wird  es  vielfach  ange- 
wendet, und  zwar  wegen  bequemen  Steuern».  Für  Nietmaschinen,  Scheren 
und  ähnliche  kleinere  Kräfte  erfordernde  Maschinen  ist  es  fast  ausschließ- 
lich im  Gebrauch. 

Der  große  Arbeitsverlust  läßt  sieh  in  manchen  Fällen  durch  Mindern 
oder  Vergrößern  des  Druckes  im  Speicher  ermäßigen.  Wenn  man  sicher 
ist,  demnächst  mit  niedrigerem  Druck  auszukommen,  so  kann  mau  die  Be- 
lastung des  Speieherkolbens  entsprechend  verringern,  so  daß  die  Pumpe 
weniger  schwer  zu  arbeiten  hat.    Dieses  Verfahren  ist  umständlich. 

Es  ist  auch  möglich,  den  Speieherdruck  bei  unverändertem  Pumpen- 
kolhendruck  zu  vergrößern. 

Nach  Heinrichs1)  besteht  der  hierzu  geeignete  Druekwusserspeiehcr 
aus  einem  aufrechten,  röhrenartigeu  Kolben  A  (Fig.  1264)  und  dem  beweg- 
lichen Teil  BC,  der  so  belastet  ist,  daß  er  sich  hebt,  sobald  das  von  der 
Pumpe  gelieferte  Druckwasser  sowohl  durch  a  als  auch  durch  b  einströmt. 
Es  versorgt  alsdann  der  Speicher  die  betreffende  Maschine  mit  Dmckwasser 
derselben  Spannung  (abgesehen  von  Reibungsverlusten).  Soll  vorübergehend 
mit  höher  gespanntem  Wasser  gearbeitet  werden,  so  sperrt  man  die  Pumpe 
von  dem  Speicher  ab  und  läßt  entweder  aus  a  Wasser  zur  Werkzeug- 
maschine, durch  b  solches  ins  Freie  fließen,  oder  verbindet  b  mit  der 
Werkzeugmaschine  und  gewährt  durch  a  freien  Abfluß,  so  d»ß  das  gesamte 
Belastungsgewicht  auf  den  Querschnitt  von  C  oder  auf  den  ringförmigen 
Querschnitt  von  A  entfällt.  Wählt  man  z.  B.  ■£>.,  =  Dt  Y'i,  so  verhält  sieh 
der  von  der  Pumpe  gebotene  Druck  zu  «lern  von  b  und  ferner  zu  dem  von 

')  Dinffl.  polyt.  Joum.  1880,  Bd.  235,  S.  185.  mit  Abb. 
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a  abgeleiteten  wie  1:2:  3.  Das  Drosseln  kommt  demnach  nur  für  die 
Regelung  zwischen  diesen  Stufen  in  Frage.  Das  Verfahren  ist  nicht  einfach 
zu  benutzen  und  eignet  sich  nur  für  besondere  Fülle. 

Verwendet  man  eine  elastische  Flüssigkeit  (Dampf,  Druckluft),  so  ist 
der  Verlust  durch  Drosseln  geringer,  indem  das  entspannte  Gas  einen 
größeren  Kaum  einnimmt.    Davon  wird  weiter  unten  noch  die  Hede  sein. 

Ein  drittes  Verfahren  zur  Änderung  des  Flüssigkeitsdruckes  besteht  in 
dem  Einschalten  eines  Druckübersetzers.  Beispielsweise1)  sitzen  drei  Müncho 
a,  b  und  c  (Fig.  12(55)  durch  das  Querstüek  d  mit  dem  Mönch  e  zusammen. 

Führt  man  von  der  Leitung  f  aus 


nun  Druckwasser  unter  b,  so  liefert 
der  Mönch  e  mittels  der  Leitung  A 
an  die  Maschine  Druckwasscr  ein- 
facher Spannung,  sonst  doppelter 
oder  dreifacher  Spannung,  sofern 
die  Mönche  a  bis  e  gleiche  Dicke 
haben. 

Endlich  ist  die  Regelung  des 
Druckes  dadurch  möglich,  daß  man 
jeder  Maschine  eine  eigene  Pumpe 
gibt. 

Zu  diesem  Zweck  kann  ent- 
weder ein  durch  eine  Kurbel  be- 
wegter (2.  S.  658)  Kolben,  oder 
Kurbel  arbeitet  (3.  S.  658). 
kennzeichnet  sich  dadurch ,  daß 


\* 

a 

1  e 

— r-_ 

H 

Fig.  1264. 


Fig.  1265. 


eine  Pumpe  benutzt  werden ,  welche  ohne 

Das  erster©  der  beiden  Verfahren 
regelmäßig  eine  Zahl  von  Kolbenspielen  zu  einer  Bewegung  des  Preß- 
kolbens dient,  während  bei  dem  letzteren  nur  ausnahmsweise  mehr  als  ein 
Pumpenkolbenhub  für  die  Bewegung  des  Preßkolbens  verwendet  wird. 

Demgemäß  kann  die  erstere  Pumpe  durch  einen  Riemen,  durch  Dumpf 
oder  dergleichen,  wie  eine  sonstige  Pumpe  betrieben  werden. 

Bei  mittels  Riemen  angetriebener  Pumpe  verwendet  man  nicht  selten 
mehrere  Kolben,  von  denen  mit  zunehmendem  Wasserdruck  der  eine  oder 
mehrere  außer  Betrieb  gesetzt  werden.  So  bewegt  sich  die  Beanspruchung 
des  Riemens  trotz  großen  Wechsels  im  Druck  des  Wassers  in  mäßigen 
Grenzen.  Solange  der  Widerstand  des  Preßkolbens  klein  ist  —  also  ins- 
besondere während  das  Werkzeug  dem  Werkstück  sich  nähert  —  wird 
dementsprechend  mehr  Wasser  geliefert,  also  die  Verschiebung  des  Werk- 
zeugs rasch  vollzogen.  Mit  dem  Angriff  des  Werkzeugs  steigert  sich  der 
Widerstand,  und  es  wird  ein  Kolben  ausgerückt,  so  daß  das  Werkzeug 
sich  langsam  bewegt,  was  oft  an  sich  gewünscht  wird.  Man  richtet  die 
Pumpen  so  ein,  daß  das  Aus-  und  demnächstige  Einrücken  selbsttätig 
erfolgt.*) 

Der  Antrieb  durch  Dampf  paßt  sich  dem  Arbeitsbedarf  noch  genauer 
an,  er  hat  nur  so  viel  Arbeit  zu  liefern,  als  dem  wechselnden  Widerstande 


Machiiiist,  9.  u.  16.  Aug.  1901,  mit  Abb.     Z.  1900, 


l)  Ernst  Xaylor, 
S.  1801,  mit  Abb. 

*>  Mitteilungen  des  Gewerbevereins  fllr  Hannover  1863.  S.  273,  mit  Abb.    Z.  1864 
8.  221,  mit  Abb. 
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de«.  Pumpenkolbens  entspricht,  und  es  ist  hiernach  die  Ausnutzung  der  auf- 
gewendeten Arbeit  die  beste.') 

Wegen  de*  großen  Unterschiedes  des  Widerstandes,  bei  dem  Heran- 
führen des  Werkzeugs  zum  Werkstück  gegenüber  demjenigen,  welcher  beim 
eigentlichen  Arbeiten  auftritt,  pflegt  man  jedoch  für  ersteres  Huer  beson- 
deren Quelle  entstammendes  Wasser  zu  nehmen.  Das  Steuern  dieser  Pressen 
erfordert  einen  gewandten  Mann. 

Die  Pumpe  ohne  Kurbel  ist  zuerst  von  Ha s well  angewendet,-)  wie 
Haswell  auch  die  erste  größere  Schmiedepressc  gebaut  hat.  Mit  dem 
Pumpenkolben  ist  der  Kolben,  auf  den  Betriebskruft  wirkt,  durch  gemein- 
same Stange  verbunden.  Nachdem  durch  mäßig  gespanntes  Wasser  der 
Preßkolben  so  weit  nach  unten  bewegt  worden  ist.  daß  die  wirkende  Flüche 
das  Werkstück  berührt,  wird  der  Zufluß  jenes  Druckwassers  abgesperrt, 
und  die  Nonne  des  Prcßkolbens  mit  der  Pumpe  in  Verbindung  gebracht. 
Diese  vollzieht  dann  ein  oder  mehrere  Spiele.  Es  ist  selbstverständlich, 
daß  —  zufällig  oder  absichtlich  —  der  Dampf  in  dem  Grade  gedrosselt 
wird,  wie  dem  Gegendruck  des  Pumpenkolbens  entspricht.  Schließlich  halt 
der  Dampfdruck  dem  Gegendruck  des  Pumpenkolbens  die  Wage;  die  Dampf- 
spannung hinter  dem  Dampf kolben  regelt  sieh  selbsttätig  nach  dem  Wider- 
stande, welchen  das  Werkstück  bietet. 

Es  ist  hierbei  die  gewonnene  Ausnutzung  des  Betriebsdampfes  an  sich 
keine  vorteilhafte.  Wenn  der  Widerstand  des  Werkstücks  wahrend  eines 
Vordringens  des  Preßstempels  sich  nicht  ändert,  so  gleicht  die  Ausnutzung 
des  Dampfes  derjenigen  einer  Dampfmaschine,  die  ohne  Expansion  arbeitet 
und  mittels  Drosselklappe  oder  dergleichen  geregelt  wird.  .Meistens  ist  aber 
der  Widerstand  des  Werkstücks  zunächst  kleiner  und  steigt  mit  dem  Vor- 
dringen des  Stempels  —  wegen  Wachsens  der  widerstehenden  Fläche  und 
Abkühlcns  des  Werkstücks — ;  es  stellt  sieh  aber  der  End-Dampfdruck  nach 
dem  End-Wasserdruck  ein,  so  daß  der  Dampfverbrauch  durch  den  anfäng- 
lich geringeren  Widerstand  nicht  gemindert  wird.  Es  ist  demnach  die 
Dampfausnutzung  un  sieh  bei  dem  zuletzt  angeführten  Verfahren  geringer 
als  bei  dem  vorhin  beschriebenen.  Dagegen  ist  das  Handhaben  des  Regolns 
bei  jenem  Verfuhren  sehr  einfach,  während  es  bei  der  Kurbclpumpc  einer 
geschickten  Hand  bedarf,  so  daß  in  manchen  Fällen  die  Kurbelpumpe  eine 
geringere  Ausnutzung  liefert  als  die  Pumpe  ohne  Kurbel. 

Als  zurzeit  hervorragendsten  Druckwasserantrieb  mit  Pumpen  ohne 
Kurbel  führe  ich  den  Übersetzer  der  Kalker  Werkzeugmaschiuenfabrik 
(L.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.)')  an.  Fig.  12ßG  stellt  ihn  teilweise 
geschnitten  dar,  Fig.  1267  und  V2HH  zeigen  einzelnes  in  größerem  Maßstäbe. 
Das  Werkzeug  (Scherblatt,  Stempel,  Gesenk  oder  dergleichen)  arbeitet,  wenn 
der  Preßkolben  sich  nach  unten  bewegt.  Dieser  wird  durch  einen  Dampf- 
kolben getragen,  zu  welchem  die  Dampfröhre  d  gehört.  Die  Röhre  /  leitet 
Wasser  über  den  Preßkolben  bzw.  von  dort  zur  Pumpe  zurück.  In  dem 
Stiefel  A  befindet  sich  ein  gewöhnlicher  Dampfkolben,  dessen  Kolbenstange 
B  gleichzeitig  Mönchskolben  für  die  Pumpe  C  ist.    über  der  Pumpe  C  ist 


l)  Vgl.  4000t-Presse  vou  Davy  Brothers:  Engineering,  April  18*6,  S.  393,  mit 
Abb.  Forcier:  The  Enginoer,  Febr.  1898,  S.  99,  mit  Abb.  SOOt-Presse,  Engineering, 
Nov.  1897.  S.  555,  mit  Abb. 

*)  Z.  1*63,  S.  287,  mit  Abb. 

*)  D.R.P.  No.  37  917. 
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ein  Wasserbehälter  h  angebracht,  welcher  durch  das  Ventil  g  vom  Pumpen- 
stiefel abgesperrt  werden  kann;  eine  Feder  (vgl.  Fig.  1267)  sucht  das  Ventil 


LampftintrOt 


Fig.  1*266. 

g  stets  geschlossen  zu  halten.  Es  befindet  sich  über  dem  Ventilschaft  ein 
mit  dem  Hebel  i  verbolzter  Stift  »»,  welcher  das  Ventil  g  öffnet,  wenn  i  mit 
Hilfe  des  Steuerhebels  a  nach  unten  bewegt  wird. 

Vor  A  liegt  das  (iehäusc  des  röhrenartigen  Steuer- 
schiebers b-,  die  Köhre  c  führt  den  frischen  Dampf  zu  und 
durch  den  Stutzen  f  bzw.  eine  an  diesen  geschraubte  Köhre 
entweicht  der  gebrauchte  Dampf. 

Befinden  sich  der  Steuerhebel  a  und  der  Steuerschieber  b 
in  ihrer  höchsten  Lage  (  Fig.  1266  u.  1268),  so  strömt  frischer 
Dampf  durch  d  zu  dem  Kolben,  welcher  den  Preßkolben  trägt, 
und  hebt  diesen  empor.  Das  Ventil  g  ist  geöffnet,  so  daß  das 
aus  der  Nonne  verdrängte  Wasser,  soweit  es  in  der  Pum|>e 
nicht  Platz  findet,  in  den  Behälter  h  fließen  kann.  Bewegt 
man  nun  den  Steuerhebel  nach  unten,  etwas  über  seine  Mittel- 
stellung hinaus,  so  entweicht  der  Dampf,  welcher  den  Preö- 
kolbcn  bisher  trug,  dieser  sinkt  infolgedessen  und  —  da  dtt 
Ventil  g  noch  offen  ist  —  es  fließt  aus  h  so  viel  Wasser  über 
den  Preßkolben,  «laß  der  betreffende  Raum  gefüllt  bleibt. 
Nachdem  das  Werkzeug  —  mehr  oder  weniger  rasch,  je  nach 
der  Stellung  des  Steuerschiebers  —  das  Werkstück  erreicht  hat,  bewegt 
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man  den  Steuerhebel  weiter  nach  unten,  da»  Ventil  g  wird  geschlossen  und 
unter  den  in  Ä  befindlichen  Kolben  tritt  Dampf.  Damit  tritt  die  Preßpumpe 
in  Tätigkeit,  die  —  je  nach  der  Stellung  des  Steuerschieber»  —  durch  die 
Röhre  /  über  den  Preßkolben  mehr  oder  weniger  hoch  gespannte«  Wasser 
drückt.  Der  größte  Druck  wird  erzielt,  wenn  man  den  Steuerhebel 
in  seine  tiefste  Lage  bringt.  Durch  Heben  des  Steuerschiebers  6  sperrt 
man  den  Dampf  von  A  ab,  läßt  den  Dampf  austreten  und  öffnet  das  Ventil 
g,  so  daß  der  Pumpenkolben  B  sinken  kann,  durch  weiteres  Heben  des 
Steuerschiebers  gelangt  frischer  Dampf  in  d  und  es  wird  der  Preßkolben 
zurückgezogen. 

Es  ist  also  da«  Steuern  dieser  Maschine  sehr  einfach  durchzuführen, 
und  zwar  durch  Mittel,  die  leicht  in  Ordnung  gehalten  werden  kennen. 

Statt,  wie  beschrieben,  mittels  einmaligen  Steigens  des  Pumpenkolbens 
den  vollen  Niedergang  des  Preßkolbens  herbeizuführen,  kann  man  zwei 
—  dann  erheblich  kleinere  —  derartige  Pumpen  mit  dem  Stiefel  des  Preß- 
kolbens verbinden  und  den  Wasserzufluß  so  steuern,  daß  zunächst  der  eine, 
dann  der  andere  und  —  nach  Bedarf  —  Avieder  der  erste  usw.  arbeitet.') 
Es  ist  auch  vorgeschlagen,4)  behufs  Erweiterung  der  Regelbarkeit  mehrere 
Preßkolben  nebst  mehreren  dor  vorliegenden  Pumpen  in  folgender  Weise 
zu  verwenden.  Es  werden  z.  B.  drei  Prcßkolben  und  drei  Pumpen  durch 
Rohrenwerk  so  miteinander  verbunden,  daß  man  die  drei  Pumpen  gemein- 
sam auf  die  drei  Preßkolben  wirken  läßt  (größter  Druck,  mittlerer  Weg), 
oder  nur  zwei  Pumpen  (größter  Druck,  kleinerer  Weg)  oder  nur  eine  Pumpe 
größter  Druck,  kleinster  Weg).  Oder  man  läßt 
den  Wasserdruck  nur  auf  zwei  Preßkolben  wir- 
ken, so  daß  der  zu  erzielende  Druck  %  des 
vorigen,  die  möglichen  Wege  4/g  der  kleinsten 
betragen ;  oder  endlich  kann  man  das  Wasser 
nur  auf  einen  Kolben  wirken  lassen,  wobei  der 
zu  erzielende  Druck  auf  '/a  dessen  sinkt,  was 
das  erstere  Verfahren  bietet,  während  die  mög- 
lichen Wegeslängen  dreimal  s»>  groß  werden. 

Ilaniel  &  Lueg*)  legen  dm  Dampfkolbm  a 
(Fig.  1269)  nebst  an  diesem  sitzenden  Pumpen- 
kolben b  über  den  Arbeitskolben  c,  welcher  hohl 
ist,  um  an  Bauhöhe  zu  sparen.  Die  Nonne  d 
steckt  im  Querhaupt  e  der  Presse  und  auf  diesem 
Qnerhoupt  sitzt  der  Dampfstiefcl  des  Kolbens  a 
fest.  Am  unteren  Ende  des  Mönchs  c  sitzt  die 
Hammerbahn   oder  das  Obergesenk,  ferner  das 

an  den  Pfeilern  der  Presse  geführte  Querhaupt  f.  Dieses  ist  durch  zwei 
Stangen  g  an  zwei  Kolben  gehängt .  welche  unter  Dampfdruck  —  oder 
auch  unter  Wasserdruck  —  stellen.  Mit  diesen  Kolben  sind  Pumpen  ver- 
bunden, welche  die  Menge  des  in  der  Nonne  d  befindlichen  Wassers  ver- 
mehren, sobald  die  Hammerbahn  in  tieferer  Lage  arbeiten  soll. 

Es  kommen  auch  ähnliche  Druekübersetzer  für  Druckluft4)  oder  Wasser 
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Fig.  1269. 


l)  D.R.P.  No.  .V2AÄ9. 

»)  li.R.1«.  No.  «7  041. 

*)  D.R.P.  Xo.  6.r.8U. 

*)  Z   1902,  S.  1511,  mit  Abb. 
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als  Betriebsmittel  vor.  Es  ist  die  durch  Fig.  1265.  8.  662  dargestellte  Ein- 
richtung auch  ein  Heispiel  hierfür.  Ein  anderes  Beispiel  zeigt  Fig.  1270.1) 
Zum  Betriehe  dieser  Presse  soll  Wasser  mit  0,7  bis  1,4  kg/qcm  Überdruck 
verwendet  werden.  Es  wird  durch  einen  Steuerschieber  über  oder  unter 
den  lotrecht  verschieblichen  Kolben  «  geleitet.  Der  mit  a  verbundene 
Pumpcnkolbcn  b  ist  hohl  und  in  ihm  ist  die  festliegende  oben  und  unten 
offene  Röhre  k  abgedichtet.  Die  Nonne  d  ist  im  Querhaupt  der  Presse 
ausgebildet  oder  in  diesem  befestigt  und  der  Mönch  c  erfährt  seine  untere 
Führung  durch  die  Pfeiler  der  Presse.  Es  hängt  der  Mönch  c  zunächst 
auf  dem  am  unteren  Ende  von  b  angebrachten  Kopf.  In  diesem  Kopf  be- 
findet sich  ein  durch  eine  Feder  getragenes  Ventil,  welches  sieh  nach  unten 
öffnet,  sobald  über  ihm  ein  höherer  Druck  auftritt  wie 
unter  ihm.  Der  Raum  t  steht  mit  einem  höher  gelegenen 
Wassergefäß  in  freier  Verbindung.  Bewegen  sich  «  und  b 
nach  unten,  so  sinkt  auch  c;  das  soeben  genannte  Ventil 
läßt  Wasser  nachfließen.  Kommt  das  am  unteren  Ende 
von  c  befestigte  Werkzeug  mit  dem  Werkstück  in  Be- 
rührung, hemmt  der  auftretende  Widerstand  das  Hinab- 
senken des  Mönches  c,  so  schließt  sich  das  Ventil  und  es 
kommt  der  Pumpcnkolbcn  b  als  solcher  zur  Wirkung. 
Wird  a  gehoben,  so  stößt  der  Kopf  von  b  unter  die  von  c 
befestigte  Platte.  Au  dem  Ventil  sitzen  Arme  und  nach 
oben  hervorragende  Stifte,  welche  bei  dieser  Gelegenheit 
gegen  dieselbe  Platte  stoßen,  das  Ventil  öffnen  und  den 
Weg  für  das  Wasser  nach  dem  Raum  i  und  weiter  zum 
Wassergefäß  freilegen,  so  daß  der  Mönch  c  nach  oben  mit- 
genommen werden  kann.  Dieser  Druck  Übersetzer  ge- 
braucht, wie  leicht  zu  erkennen  ist,  für  das  Niedergehen 
des  Mönches  c  ebensoviel  Betriebswasser  wie  für  das  Steigen 
des  letzteren.  Für  ersteren  Weg  kommt  allerdings  das  (ie- 
wicht  der  bewegten  Teile  dem  wirksamen  Druck  zu  Hilfe. 

2.  RUckbewegen  des  Werkzeug«. 

Der  Rückzug  des  Preßkolbens  wird  in  einfachster  Weise  gewonnen, 
wenn  man  das  Werkzeug  in  der  Richtung  von  unten  nach  oben  wirken 
läßt,  indem  das  Gewicht  des  oder  der  Preßkidben  und  Zubehör  reichlich 
genügt,  um  den  Rückweg  dieser  zusammenhängenden  Teile  herbeizuführen. 

Ein  hierher  gehöriges  Beispiel  zeigen  die  Fig.  1271  und  1272,  ersterc 
in  geometrischer  Darstellung,  letztere  schaubildlich.*)  Es  ist  da»  eine 
Schmiedepresse,  bei  welcher  der  Dampfdruck  unmittelbar  auf  zwei  hinter- 
einander geschaltete  Kolben  (vgl.  Fig.  1260)  wirken  kann.  Die  Fußplattc  a 
und  die  Kopfplattc  c  der  Maschine  sind  durch  vier  eiserne  Ständer  b  mit- 
einander fest  verbunden.  Etwa  in  halber  Höhe  ist  ein  Zwischenboden  d 
eingeschaltet.  Auf  a  und  d  steht  je  ein  1,22  m  weiter  Stiefel  e  und  in 
diesem  stecken  zwei  Mönchskolben ,  welche 'durch  eine  dicke  Stange  mit- 
einander verbunden  sind.  Auf  dem  oberen  Kolben  lassen  sich  mit  Hilfe 
von  Aufspannuten  Werkzeuge  befestigen,  denen  gegenüber  an  der  unteren 

»)  Otto  Philipp,  Z.  1903,  S.  508,  mit  Abb. 

»)  Industrie«,  Okt.  18*9,  S.  396,  mit  Abb.  Z.  1890,  S.  107,  mit  Abb.  Revue  in- 
dustrielle, Juni  1890,  S.  217.  mit  Abb.;  Mai  1896,  S.  173,  mit  Schaubüd. 


Digitized  by  Google 


III.  Teil.  SchraiedemaachintMi. 


!.i.w 


Fläche  des  Oberhauptes  c  die  Gegen  Werkzeuge  anzubringen  sind.  Zwei 
1  Inline  i  dienen  zum  Hin-  (»zw.  Auslassen  des  Dampfes;  sie  sind  unabhängig 
voneinander  einzustellen.  Es  ist  der  Dampfüberdruck  zu  vier  Atmosphären 
angegeben;  werden  beide  Dampfkolben  benutzt,  so  beträgt  der  Druck  der 
Werkzeuge  bis  zu  100  t. 

Man  verwendet  diese  Rüekbewegung  durch  das  Eigengewicht  der  be- 
wegten Teile  ebenso  für  mittels  Drnckwasser  betriebene  Pressen,  nament- 
lich dann,  wenn  sie  für  Gesenkschmiederei  bestimmt  sind.1)  Wenn  das 
Arbeiten  in  wagerechter  Richtung  oder  von  oben  nach  unten  stattfindet, 
so  benutzt  man  für  den  Rückweg  (Jegcn- 
gewichte,  die  au  Hebeln  oder  an  über 
Rollen  gelegten  Ketten  oder  Seilen  be- 
festigt sind,  oder  besondere  Rückzugs- 
kniben.   Die  ersteren  Verfahren  bedürfen 


Fig.  I87L 


Fig.  1272. 


einer  besonderen  Erläuterung  nicht;  für  die  letzteren  folgen  hier  einige 
Heispiele. 

Nach  Fig.  1273  ist  der  l'reßkolben  k  gewissermaßen  mit  einer  dicken 
Kolbenstange  s  versehen;  die  ringförmige  untere  Fläche  von  Ar  dient  zum 
Heben  des  Kolbens.3)  Der  Preßkolben  k  (Fig.  1274)  hängt  an  einem  be- 
sonderen Hubkolben  h,  dessen  Stiefel  a  in  eine  Aushöhlung  von  k  ragt, 
so  daß  die  Anordnung  wenig  Raum  einnimmt. *)  Gegen  diese  Anordnung 
ist  geltend  zu  machen,  daß  die  Dichtungen  schwer  zugänglich  sind;  es 


b  Stahl  und  Eison.  Dez.  1894,  S.  1071,  mit  Abb. 

*)  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1888,  Bd.  267,  S.  842,  mit  Abb. 

*)  Diiufl.  polyt.  Journ.  1876,  Bd.  220,  S.  404,  mit  Abb. 
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wird  deshalb  oft  vorgezogen,  seitwärts  belegene  Hubkolben  anzubringen 
(s.  weiter  unten). 

Bei  der  Rückbewegung  von  unten  nach  oben  hat  der  Druck  gegen 
die  betreffende  Kolbenflächc  das  Gewicht  des  Kolbens  nebst  Zubehör  auf- 
zuheben und  außerdem  die  auftretenden  Reibungswiderstände  zu  uberwin- 
den; vielleicht  ist  noch  ein  Betrag  für  die  Beschleunigung  der  Masse  hinzu- 
zurechnen.   Wenn  man  nun  die  Kolbenfläche  mit  einem  Druckwasserspeicher 

frei  verbindet,  so  wird  das  zum  Heben  verwendete 
Wasser  in  den  Speicher  zurückgedrängt,  sobald  der 
Preßkolben  sich  nach  unten  bewegt.  Hierzu  dient  das 
Kolbengewicht  und  ein  Zuschuß  zum  Arbeitsdruck, 
welcher  dem  Reibungswiderstande,  nach  Umständen 
auch  der  Beschleunigungskraft  entspricht  Diejenige 
Arbeit,  welche  das  reine  Heben  des  Kolbens  gebraucht, 
gewinnt  man  also  bei  dieser  Anordnung  wieder.  Zu 
gleicher  Zeit  aber  sind  irgend  welche  Steuerungsmittel 
für  die  Rückbewegung  überflüssig.  Es  wird  deshalb, 
wenn  die  Presse  mit  einem  Druekwasserspeicher  ar- 
beitet, die  Rückzugskolbenfläche  regelmäßig  mit  diesem 
frei  verbunden.  Selbst  wenn  der  Arbeitsdruck  nicht 
von  einem  solchen  Speicher  geliefert  wird,  benutzt 
man  die  in  Rede  stehende  Hinrichtung  häufig,  indem 
man  für  den  vorliegenden  Zweck  einen  eigenen 
Speieher  aufstellt.  Bei  liegendem  Preßkolben  bzw. 
'  '  wagerechtem   Weg  desselben  verwendet  man  eben- 

falls Rückzugskolben,  die  stets  unter  dem  Druck  des  Speichers  stehen. 

Für  Schmiedepressen,  die  ohne  Druckwasserspeicher  arbeiten,  hat  R. 
IC.  Daelen  vorgeschlagen,1)  behufs  der  Rückkehr  des  Arbeitskolbens  das 
über  ihm  befindliche  Wasser  durch  dieselbe  Pumpe  absaugen  zu  lassen, 
welche  sonst  das  Druckwasser  liefert,  so  daß  die  Rückkehr  durch  den 
Druck  der  Atmosphäre  herbeigeführt  wird.  Es  hebt  die  Pumpe  das  ab- 
gesaugte Wasser  in  den  Behälter,  aus  welchem  sie  saugt,  wenn  sie  den 
Arbeitsdruck  zu  liefern  hat. 

Wenn  der  ganze  Arbeitsweg  mit  unveränderter  Flächen- 
größe vom  Druekwasserspeicher  aus  hervorgebracht  wird,  so 
s.»ll  aus  Sparsamkeitsgründen  dieser  Arbeitsweg  ein  möglichst 
kurzer  sein,  also  der  Rückweg  nur  in  dem  Grade  stattfinden, 
wie  die  Handhabung  des  Werkstücks  fordert.  Man  hat  deshalb 
dafür  zu  sorgen,  daß  der  Arbeitskolben  nicht  weiter  zurück- 
gezogen wird,  als  nötig  ist.  Selbstverständlich  darf  das 
Wasser,  welc  hes  den  Arbeitskolben  vorwärts  schob,  nur  so  weit 
abfließen,  daß  der  hinter  dem  Arbeitskolben  befindliche  Hohl- 
raum stets  gefüllt  I »leibt.  Man  begrenzt  den  Kolbenrückweg 
durch  einstellbare  Ansehläge.  H.  \.  Mitzlaff  hat  vor- 
geschlagen,") den  Anschlag  durch  Wasserdruck  einzustellen,  a  (Fig.  1275) 
bezeichnet  den  Preßkolben,  b  den  Anschlag,  einen  walzenförmigen  Körper, 
welcher  in  einer  Stopfbüchse  der  Nonne  c  frei  verschieblich  ist.  Bei  v  be- 
findet sich  ein  Ventil,  durch  welches  man  Wasser  ein-  oder  austreten  lassen 

>)  D.R.P.  No.  98351;  Z.  1898.  S.  1170,  mit  Abb. 
*)  D.K.P.  No.  9*162;  Z.  S.  1898,  mit  Abb. 
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kann.  Tritt  hier  Wasser  von  entsprechender  Spannung  ein,  so  hebt  sich 
der  Anschlag;  er  behält  dann  seine  Lage,  wenn  das  Ventil  geschlossen  ge- 
halten wird.    Laßt  mau  Wasser  abfließen,  so  senkt  sich  der  Anschlag. 


*  

« 

i 
i 

1 

im 

,  _^JL  »  :  : 

3.  Druckwas«erspeicher,  Röhrenwerk  und  Zubehör. 

Ein  Druckwasserspeicher  besteht  im  allgemeinen  aus  einem  Stiefel, 
in  welchem  ein   belasteter  Kolben  spielt. 

Fig.  1276  stellt  eine  der  gebräuch- 
lichen Bauarten  in  lotrechtem  Schnitt 
dar.1)  Der  abgebildete  Speicher  ist  von 
Anderson  &  Gallwey  gebaut:  es  ist 
zweifelhaft  (vgl.  die  Quelle),  ob  er  auf 
lüä'/j  oder  135  Atmosphären  gespanntes 
Wasser  aufnehmen  soll.  Ein  breiter  Fuß 
trägt  eine  dickwandige  Rühre  von  355  mm 
äußerem  Durchmesser.  Über  diese  ist 
eine  zweite  dickwandige  Röhre  als  Raum- 
geber gestülpt;  sie  sehließt  sich  unten  mit 
einer  Stopfbüchse  der  ersteren  Rühre  an. 
Am  Fuße  der  feststehenden  inneren  Röhre  i  //  m 

wird  das  Druckwasser  eingerührt  bzw. 
abgegeben.  Auf  der  aufgestülpten,  nach- 
giebigen Köhre  reitet  ein  starkes  Blech- 
gefäß, welches  zur  Aufnahme  von  Eisen- 
stücken bestimmt  ist.  Es  ist  angegeben, 
daß  die  aufgestülpte  Röhre  oder  Nonne 
mit  dem  Bleehgefäß  35  t,  das  in  letzteres 
gelegte  Abfalleisen  100  t  wiege,  also  die 
Gesamt  bclastung  135  t  betrage.  Der 
Speieher  nimmt  höchstens  300  1  Wasser 
auf;  hat  die  belastete  Nonne  ihre  höchste 
Lage  nahezu  erreicht,  so  öffnet  sie  einen 
Hahn,  der  Druckwasser  in  die  Ausrück- 
vorrichtnng  der  schwungradlosen  Druck- 
pumpe treten  läßt  und  dadurch  diese  zum 
Stillstand  bringt.  Ein  —  in  dem  Bilde 
nicht  aufgenommenes  —  Eisengerüst  ge- 
währt der  Nonne  bzw.  dein  Bclastungs- 
gefäß  die  nötige  Führung. 

Man  ersetzt  das  Belastungsgcfäß  oft  Fig.  1276. 

durch  eiserne,  über  die  Nonne  gestreifte 

Ringe  ('s.  weiter  unten)  und  bewirkt  die  Stillstellung  der  Pumpe  da- 
durch, daß  in  nahezu  höchster  Lage  der  Nonne  diese  unmittelbar  einen 
Hebel  betätigt,  welcher  unter  Vermittlung  geeigneten  (iestänges  die  Pumpe 
außer  Betrieb  setzt.  Auch  findet  sieh  eine  Sicherheitsvorrichtung,  die  durin 
besteht,  daß  die  feststehende,  innere  Köhre,  welche  als  »Mönch  bezeichnet 
werden  kann,  au  ihrem  oberen  Ende  ein  wenig  zugespitzt  ist,  so  daß  das 
Druckwasser  bei  gefährlicher  Höhenlage  der  Nonne  ausfließen  kann. 


•  ii 

*.wv> 


>)  Z.  1890,  S.  K!-»9,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


670 


WorkMUKrnaschinen  fUr  die  Metallbearbeitung. 


Ks  wird  mich  die  Nonne  auf  dem  Boden  befestigt,  wahrend  der  Mönch 
belastet  ist  und  sich  in  dem  Maße  hebt,  wie  Druekwasser  eintritt.  Im 

übrigen  ist  die  Durch- 
bildung so,  wie  vorhin 
angegeben. 

Die  Bauart,  welche 
Fig.  1277  in  lotrechtem 
Schnitt  und  Fig.  1278 
im  (irundriß  darstellt, 
gewahrt  der  nach- 
giebigen Nonne  eine 
sicherere  Führung  als 
die  vorige.  Die  Zeich- 
nung stellt  einen  von 

der  Maschinenbau- 
Aktiengesellschaft,  vor- 
mals Breitfeld,  Da- 
nck  &  Co.  gebauten 
Speicher  dar.  Derselbe 
nimmt  40  1  Wasser 
mit  125  Atmosphären 
Druck  auf.  Der  Hub 
betrügt  2,3  m  und  die 
wirksame  (^uersehnitts- 
fläche  175  qcm.  Hier 
ist  eine  unten  230  mm. 
oben  175  mm  dicke 
Stange  aufgerichtet 
und  au  beiden  Enden 
gehörig  befestigt ,  so 
daß  die  mit  zwei  Stopf- 
büchsen sie  eng  um- 
schließende Nonne  ganz 
sichere  Führung  cr- 
?  fahrt.  Eigenmächtiges 
Drehen  der  Nonne  hin- 
dert eine  auf  den  am 
unteren  Hude  der  Nonne 
angebrachten  Flansch 
wirkende  Führungs- 
leiste, ilie  hier  in  Oe- 
stalt  eines  an  der  be- 
nachbarten Wand  be- 
festigten T-Eisens  an- 
gegeben ist.  Die  Stange 
ist  liings  ihres  dickeren 
Teils  durchbohrt  und 
Druckwassers.    Die  Nonne 


Fi*:  1277 

vermittelt  dadurch  den  Ein-  bzw.  Austritt  d€ 
s«  tzt  sieh  bei  ihrem  Herabsinken  schließlich  auf  drei  Holzpuffer,  die  in  der 
Fußplatte  der  Stange  stecken. 
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01»en  rechts  licmerkt  man  an  der  Nonne  (Fig.  1277)  ein  Ventil,  welches 
zum  Entlüften  dient;  die  Schnittfigur  1279  zeigt  dessen  innere  Einrichtung. 
Für  gewöhnlich  drückt  eine  starke  Schraubenfeder  den  Ventilkegel  a  fest 
genug  gegen  seinen  Sitz,  um 
dichten  Abschluß  zu  erzielen; 
zieht  man  die  obere  Mutter 
ein  wenig  an,  so  wird  der 
Vcntilkegel  von  seinem  Sitz 
ho  weit  al »gezogen,  daß  die 


Fig.  127y. 


Luft  entweichen  kann.  Mitgerissenes 
Wasser  fließt  durch  eine  seitlich  ange- 
ltrachte Höhr«  nach  unten. 

Die  Belastungsrinjre  sind  zweiteilig 
und  werden  durch  Ineinandergreifen 
schwalbenschwanzfOnniger  Leisten  bzw. 
Nuten  (vgl.  Fig.  1280  und  1281)  ver- 
einigt. Behufs  Auflegcns  und  Abhebens 
der  halben  Hinge  schiebt  man  Ösen  in 
Nuten  T- förmigen  Querschnitts  (Fig. 
1280  bis  1282). 

Das  große  Gewicht,  welches  bei 
den  bisher  beschriebenen  Speichern  auf- 
und  niederspielt,  bringt  durch  seine 
Massenwirkung  erhebliche  Schwankun- 
gen im  Wasserdruck  hervor.  Wird 
zeitweise  viel  Wasser  gebraucht,  dann 
aber  der  Abfluß  plötzlich  gesperrt,  so 
entstehen  schwer»-  Erschütterungen,  auch 
wohl  Brüche.  Nach  einem  Patent  von 
Prött  &  Seelhof I1)  bauen  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  Druckwasserspei- 
cher mit  Luftbelastung,  bei  denen  die 


\>  D.R1».  Xo.  43  434. 


Digitized  by  Google 


C7J 


'Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


erwähnten  Massenwirkungen  in  nur  geringem  Grado  stattfinden  können.  Es 
ist  Fig.  1283  ein  lotrechter  Schnitt,  Fig.  1284  ein  Grundriß  des  Speichere. 

Fi«.  1280. 

I 


Fig.  1281. 

I>i<-  Hin-  bzw.  Austrittsröhre  für  das  Pruckwasser  bezeichnet  der  Buch- 
stabe e  (Fig.  1283».    In  der  Nonne  b  spielt  der  Mönch  p;  er  sitzt  an  einem 

topf  artigen  Mönchs- 


kolben  c,  welcher  in  der 
unten  liegenden  Stopf- 
buchse des  Luftgefäßes 
a  sich  verschieben  kann. 
In  letzterem  befindet 
sich  durch  die  Lei- 
tung /  gelieferte  hoch- 
gespannte Luft.  Wenn 
daher  durch  e  Wasser 
eintritt,  so  verdrängt 
dieses  den  Mönch  p 
gegen  den  auf  dem 
Mönch  c  ruhenden  Luft- 


Fig.  1282. 
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druck.  In  der  Quelle  ist  z.  Ii.  angegeben,  daß  der  Querschnitt  von  p  sich 
zu  dem  von  c  wie  1  : 10  verhalte,  die  über  c  befindliche  Luft  50  Atmosphären 
Spannung  habe,  also  die  Spannung  des  in  b  befindlichen  Wassers  (abgesehen 
vom  Gewicht  der  beweglichen  Teile»  500  Atmosphären  betrage.  Während 
der  Benutzung  des  Speichers  ist  die  Luftleitung  /  mittels  Ventile*  t  gesperrt. 


Fip.  rm. 


Fig.  1284. 


Ks  wird  daher  bei  dem  Steigen  von  c  die  eingeschlossene  Luft  zusammen- 
gedrückt, nimmt  also  an  Spannung  zu.  Geringe  Spannungsaiiderungen 
schaden  nicht,  größere  vermeidet  man  durch  erhebliehe  Größe  des  Luftraums. 
Es  wird  a  gn»ß  gemacht,  die  Höhlung  von  c  mit  benutzt,  und  man  fügt 
noch  besondere  Luftgefäße  /'  hinzu.  Die  (Jröße  dieses  gesamten  Luftraums 
läßt  sieh  einfach  berechnen,  wenn  der  zulässige  (irad  des  Schwankens 
Fischer,  Werfcutif muchlara  I.  *■  Aull.  4'i 
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gegeben  ist.  Ein  Luftverlust  findet  nur  durch  Undiehthciten  statt.  Dieser 
wird  nach  Möglichkeit  beschränkt.  Insbesondere  ist  die  am  unteren  Ende 
von  a  befindliche  große  Stopfbüchse  mit  einer  Flüssigkeit  (z.  B.  Öl)  über- 
deckt, auch  sind  die  mehr  oder  weniger  durchlässigen  gußeisernen  Wände 
von  c  durch  diese  Flüssigkeit  überzogen,  indem  man  ein  dichtes  Gefäß  h  in 
den  Topf  c  gesetzt  hat.  so  daß  zwischen  A  und  c  sich  Öl  befindet.  Bei  g 
befinden  sich  Schaugläscr,  durch  welche  man  den  Stand  des  Flüssigkeits- 
spicgcls  beobachten  kann. 

Beim  Niedergehen  setzt  sich  r  auf  ein  Holzpolster;  steigt  p  zu  hoch, 
so  kommt  die  Bohrung  o  dieses  Münchs  vor  die  Bohrung  o  der  Nonne  b, 
so  daß  durch  o  Druckwasser  ausfließt.  Regelmäßig  dient  der  Ann  ni,  der 
gegen  Anschläge  der  Stange  n  stößt,  zur  Begrenzung  des  Weges  der  beiden 
Mönchskolben,  indem  er  da**  Aus-  bzw.  Einrücken  der  Pumpe  veranlaßt. 

Statt  Luft  kann  man  auch  Kohlensäure  verwenden,  welche  in  tropfbar 
flüssiger  Form  eingebracht,  eine  Luftpumpe  entbehrlich  macht;  es  wird  für 
diesen  Fall  Glyzerin  als  Abdichtungsflüssigkeit  empfohlen. 

Als  Druckflüssigkeiten  kommen  für  Sehmiedepressen,  wie  bereits 
angegeben,  die  elastischen:  Dampf  und  Luft,  sowie  das  unelastische  Wasser 
in  Frage;  zuweilen  wird  Öl  statt  Wasser  verwendet. 

Den  Dampf  gebraucht  man  mit  der  Spannung,  wie  ihn  der  Dampf- 
kessel liefert.  Über  die  für  Dampf  geeigneten  Köhren,  Ventile  usw.  bedarf 
es  hier  keiner  Erörterung. 

Druckluft  wird  mit  vier  bis  fünf  Atmosphären  Überdruck  verwendet. 
Das  zugehörige  Köhrenwerk  usw.  bietet  ebenfalls  nichts  Eigenartige*. 

Wenn  das  Köhrenwerk  frostfrei  liegt,  so  verwendet  man  gewöhnliches 
Wasser,  andernfalls  mischt  man  Weingeist  oder  Salze  hinzu,  um  die  Gefrier- 
temperatur hinabzudrücken.  Chlorcalcium,  welches  vortrefflich  gegen  Ge- 
frieren schützt,  führt  den  Ü beistand  mit  sich,  daß  es  Metalle,  namentlich 
Eisen,  in  Gegenwart  von  Luft  stark  angreift.  Öl  benutzt  man  nur,  wenn 
Frostfreiheit  vorliegt  und  —  seines  Preises  halber  —  nennenswerte  Verluste 
nicht  in  Frage  kommen.  Bei  Verwendung  von  Öl  sind  Gummidichtungen 
unzulässig. 

Was  das  Köhrenwerk  für  tropfbare  Flüssigkeiten  anbelangt,  so  unter- 
scheidet es  sich  von  sonst  gebräuchlichem  durch  die  hohe  Spannung  der 
Flüssigkeiten.  Man  findet  viele  Anlagen,  bei  denen  der  Überdruck  des 
Wassers  nur  50  Atmosphären  beträgt,  aber  auch  manche,  welche  mit 
500  Atmosphären  arbeiten. 

Demgemäß  werden  die  Köhren  fast  ausnahmslos  aus  Sehmiedeeisen 
bzw.  Stahl  gemacht.  Man  benutzt  beste,  für  den  Zweck  besonders  sorg- 
fältig gearbeitete,  dickwandige,  gewalzte  Köhren :  für  ganz  hohe  Drücke  aber 
aus  geschmiedeten  Stahlstangen  durch  Bohren  gewonnene  Köhren.  Auch 
für  Formstücke  wird  geschmiedeter  Stahl  bevorzugt,  in  welchem  man  die 
erforderlichen  Höhlungen  durch  Bohren  und  Fräsen  erzeugt.  Jedoch  ist 
auch  sogenanntes  Stückgut  <HO  Kupfer,  10  Zinn)  und  für  kleinere  Drücke 
bestes  Gußeisen  geeignet.  Die  empfehlenswertesten  Dichtungen  sind  die 
ganz  aus  Metall  bestehenden.  Blei  laßt  sieh  für  mehr  als  80  Atmosphären 
nur  verwenden,  wenn  die  benachbarten,  aus  festerem  Metall  bestehenden 
Teile  es  so  umschließen,  daß  e-  nicht  hinausgedrückt  werden  kann.  Beliebt 
ist  die  Diehiung,  welche  gewonnen  wird,  ind^m  man  den  sehweinsrücken- 
artigen  Knud  des  einen  Köhiviiende»  gegen  den  ebenen  Kand  des  andern 
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Fig.  1285. 


Röhrenendes  so  fest  andrückt,  daß  sich  beide  gegenseitig  umgestalten.  Der 
Druck  wird  häufig  durch  linkes  und  rechtes  Gewinde  auf  den  Köhrenenden 
und  einen  Muff,  dessen  Muttergewinde  hierzu  paßt,  gewonnen.  Statt  Eisen 
gegen  Eisen  zu  drücken,  schaltet  man  zwischen  die  Köhrenenden,  welche 
dann  beide  schweinsrückenartig  gestaltet  sind,  einen 
weichen  Kupferring.  Man  findet  auch  häufig  weiche 
Dichtungsmittel,  insbesondere  Lederringe;  sie  müssen 
—  wie  Bleiringe  —  von  den  benachbarten  Metallteilen 
gut  umschlossen  sein.  Ausnahmsweise  kommen  auch 
Dichtungen  mittels  Lederstulpen  vor,  beispielsweise 
nach  Fig.  1285.  o  bezeichnet  einen  Teil  vom  Schnitt 
des  Preßstiefcls,  b  den  gegen  a  abzudichtenden  Boden,  c  einen  Lederstulp, 
welcher  durch  den  Ring  d  festgehalten  wird. 

Als  Liderung  der  Kolben  bzw.  Stopfbüchsen  verwenden  manche  bis 
zu  100  Atmosphären  Wasserdruck  mit  Gummi  durchsetzte  Baumwollsehnüre 

oder  ähnliches.  Es  sol- 
len sich  derartige  Li- 
derungen gut  halten, 
wenn  die  an  ihnen  glei- 
tenden Metallflächen  in 
ihrer  Bewegungsrich- 

 _  tung  —  nicht  quer 

 y  zu  dieser  —  gut  ge- 
schliffen sind.  Das 
Längsschleifen  ist  auch 
vorteilhaft  für  die  sonst 
gebräuchlichen,  aus  Le- 
der gemachten  Lider- 
ungen, 

Diese  bestehen  ent- 
weder in  gegen  die  gleitenden  Metallflächen  gepreßten  Lederringen  (Fig. 
1286  und  1287)  oder  in  Stulpen  (Fig.  1288  bis  1293).  Zu  Fig.  1286  sind 
Erläuterungen  kaum  erforderlich,  o  bezeichnet  den  gegenüber  dem  Hohl 
körper  d  verschiebliehen  Teil,  c  eine  Zahl  Lederringe,  welche  durch  die 
Stopf büchsbrillc  b  angepreßt  werden.  Fig.  1287 
stellt  die  Kolbensteuerung  für  eine  Nietmaschine 
dar.  a  ist  der  Steuerkolben,  welcher  in  der  ge- 
zeichneten Stellung  Druckwasser  zum  Preßstiefel 
gelangen  läßt,  während  der  Wasserabfluß  gesperrt 
ist.  Das  Gehäuse  d  ist  in  ganzer  Länge  gleich 
weit  gebohrt,  so  daß  die  Lederringe  c,  die  mit 
fensterartigen  Öffnungen  versehenen  Zwischen- 
ringe b  und  die  —  nicht  gezeichneten  —  Stopf- 
büchsbrillen bequem  angebracht  werden  können. 

Die  vorliegende  Steuerung  ist  z.  B.  für  160  Atmosphären  Wasserdruck  ver- 
wendet. 

Fig.  1288  zeigt  die  Stulpenliderung  eines  Kolbens,  die  der  Abdichtung 
(Fig.  1285)  nahe  verwandt  ist.  a  bezeichnet  den  Kolben,  d  den  Stiefel,  c  den 
Ledcistulp  und  b  den  King,  welcher  letzteren  festhält.  Um  letzterem  eine 
genaue  Lage  zu  geben,  ist  er  auf  einen  kreisrunden  Vorsprung  des  Kolbens 

43* 


Fi«.  1286. 


Fig.  1287. 
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geschoben.  Fig.  1289  stellt  eine  etwas  andere  Anordnung  für  denselben 
Zweck  dar:  der  Lederstulp  c  ist  im  Querschnitt  u- förmig.    Diese  Gestalt 

der  Stulpen  herrscht  allgemein  vor. 
Nach  Fig.  1290  ist  am  Rande  des 
Stiefels  d  ein  Falz  ausgebildet,  in 
diesen  der  King  e  und  Stülp  c  ge- 
legt und  schließlich  die  Brille  b 
zum  Festhalten  des  Stulps  ange- 
bracht. 

Bei  größeren  Sticfclweiten  kann 
man  die  Stopfbüchsbrille  entbehren. 
In  Fig.  1291  bezeichnet  d  einen 
(jUiersehnittsteil  der  Wand  eines 
610  mm  weiten  Stiefels,  a  den  zu- 
gehörigen Mönchskolbcn.  Hier  ist 
in  d  eine  ringsumlaufende  Nut 
gedreht,  welche  die  Liderung  auf- 
nimmt. Ks  ist  zunächst  der  Leder- 
stulp  c  eingelegt;  seine  Biegsam- 
keit {restattet  das.  Dann  ist  der 
zwei-  oder  mehrteilige  King  h  ein- 
gelegt und  der  Stülp  c  über  ihn 
geschoben,  endlich  ist  der  geteilte 
King  e  eingelegt,  welcher  das 
Ganze  festhält. 

Kinc  doppelte  Liderung  für  eine 
Preßpumpe  zeigt  Fig.  1292.  Der 
geringen  Kolbenweite  halber  sind 
die  Stulpen  cc  von  der  Kndseitc 
des  Stiefels  d  eingelegt.  King  e  stützt  den  unteren  Stülp,  Ring  »  soll  den 
Stulpenrüeken  gute  Stützung  gewähren  und  die  Brille  b  dient  zum  Zu- 
sammendrücken des  Ganzen. 


Fig.  1292.  Fig.  12»3. 


Fig.  1290.  Fig.  1891. 


und  b  verbinden,  gleichgültig,  welche  Lagt-  die  tun  a  drehbare  Röhre  l> 
bat.    Auf  ii   steckt   drehbar  der  Körper  d;  zwei  auf  a   feste  Stellringe  c 
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hindern  d,  sich  längs  o  zu  verschieben.  Die  Röhre  b  ist  mit  d  fest  ver- 
bunden. Es  sind  nun  in  die  Wandung  von  a  mehrere  Löcher  gebohrt,  in 
deren  Ebene  Durchbrechungen  der  Hinge  e  liegen.  Letztere  dienen,  im 
Vereine  mit  der  Schraube  f,  zum  Festhalten  der  abdichtenden  .Stulpen. 

Das  Steuern  hoch  gespannten  Wassers  findet  zum  Teil  durch  ent- 
sprechend kräftig  gebaute  Ventile  statt.  Beim  Entwurf  wie  bei  der  Aus- 
führung solcher  Ventile  sind  manche  Schwierigkeiten  zu  überwinden,  wenn 
man  cinon  guten  Schluß  der  Ventile  und  einigermaßen  bequeme  Handhabung 
sichern  will.  Um  die  Ventile  einigermaßen  leicht  bewegen  zu  können,  sind 
über  und  unter  ihnen  Entlastungskolben  anzubringen.  Sie  werden  durch 
eine  Feder  geschlossen  und  durch  entgegengesetzt  wirkenden  Hebeldruck 
geöffnet.1)  Für  mäßig  hohen  Wasserdruck  und  nicht  sehr  große  Kanal- 
weiten kommen  Flachschieber  zur  Verwendung,  welche  soviel  als  möglich 
entlastet  werden.8)  Man  findet  auch  entlastete  Hähne.  Kolbenschieber 
werden  zuweilen  ohne  Liderung  verwendet;  sie  sollen  sieh  gut  bewähren 
bei  tadellos  reinem  Wasser  und  vorzüglicher  Herstellung.  Man  schleift  den 
Kolben  und  die  Büchsen,  in  denen  er  sich  verschieben  soll,  ebenso  genau 
wie  die  Lehrbolzen  und  Lehrringe  und  wechselt  sie  durch  andere  aus, 
wenn  erhebliche  Abnutzungen  entstehen.  Bei  reinem  Wasser  oder  reinem 
öl  soll  ein  solches  Auswechseln  erst  nach  etwa  einjährigem  Betriebe  nötig 
werden. 

Es  ist  nicht  leicht,  die  Preßflüssigkeit  von  schädlichen  Verunreinigungen 
freizuhalten,  indem  mit  der  Zeit  zurückgebliebener  Formsand  sich  ablöst, 
die  Kostschicht  im  Innern  der  gewalzten  Röhren  zerkrümmelt  wird  oder 
durch  andere   Umstünde  die  zunächst   reine   Preßflüssigkeit  verunreinigt 


wird.  Solche  Verunreinigungen  beschädigen  auch  Flachschieber,  Stouer- 
hähne  und  Ventile;  sie  machen  sich  weniger  fühlbar  bei  Röhren-  oder 
Kolbenschicbcrn,  die  durch  weiche  Stoffe,  insbesondere  Leder,  abgedichtet 
sind.  S.  675  ist  bereits  erwähnt,  daß  die  Abdichtung  durch  zusammen- 
gepreßte Lederringe  oder  durch  Stulpen  stattfindet.  Fig.  1287  zeigt  ein 
Beispiel,  bei  welchem  die  Liderungen  in  dem  zugehörigen  Gehäuse  liegen. 
Sie  werden  jedoch  auch  an  dem  Kolben  angebracht.3)  Da  die  Liderung 
angepreßt  werden  muß,  um  dicht  zu  schließen,  so  quillt  sie  hervor,  sobald 
sie  die  Dichtungsfläche  überschritten  hat.  Sie  muß  dann  demnächst  wieder 
zurückgedrängt  werden,  wobei  sie  leidet.  Man  macht  zur  Schonung  der 
Liderung  die  Abschlußkante  nicht  scharf  (Fig.  1287),  so  daß  das  Zurück- 

*)  Tgl.  Z.  f.  W.,  Sept.  1902,  S.  525,  mit  Abb. 

»i  Z.  1900.  S.  1801.  mit.  Abb.    Z.  f.  W.,  Sept.  1902,  S.  522,  mit  Abb. 
»)  Hauptwerkstatt   Witten:   Glasers  Annalen,  Juli   1892,  S.  26,  mit  Abb. 
\V.  T.  Sears.  American  Machinist.  23.  Mai  1894,  mit  Abb. 


Fig.  1294. 


Fi«.  1295. 
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drängen  allmählich  stattfindet,  oder  unterbricht,  bei  Stulpliderung,  die 
Abschlußfläche  d  (Fig.  1294)  vom  Abschlußrande  ab  durch  schmale  Schlitze. 
Letzteres  Verfahren  kommt  insbesondere  dann  zur  Anwendung,  wenn  die 
Liderung  am  Steuerkolben  k  (Fig.  1294)  sitzt.  Es  werden  die  Schlitze 
mittels  linsenförmigen  Fräsers  vorgeschnitten  und  dann  mittels  einer  dUnncn 
Handsilge  und  Schaber  vollendet,  c  bezeichnet  in  der  Figur  den  Stülp  und 
b  den  King,  welcher  ihn  festhält. 

Erfährt  die  Stulpttdenmg,  während  sie  den  Spalt  für  den  Wasserein- 
oder -austritt  überschreitet,  keinen  erheblichen  einseitigen  Druck,  so  genügt 
(nach  Fig.  1295)  eine  kleine  Erweiterung  des  Steuerkürpers  an  derjenigen 
Seite,  an  welcher  der  Kand  des  Stulps  c  einzutreten  hat. 

Trotz  dieser  vorsichtigen  Ausbildung  sind  diese  Liderungen  bei  hohen 
Wasserdrücken  starker  Abnutzung  unterworfen.  Wegen  der  Schwierigkeiten, 
welche  die  weich  geliderten  Steuerungen  bei  hohen  Wasserdrücken  bieten, 
vermeidet  man  sie  soviel  als  möglich  für  größere  Wasserdrücke  als  150  At- 
mosphären. Es  erhellt  aber  aus  den  gegebenen  Erörterungen  der  große 
Vorteil  der  8.  663  bis  666  beschriebenen  Anordnungen,  nach  welchen  nicht 
das  hochgespannte  Wasser,  sondern  der  zum  Antriebe  dienende  Dampf  oder 
niedrig  gespanntes  Wasser  gesteuert  wird. 


Wegen  des  Umstandes,  daß  die  Schmiedehämmer  fast  ausnahmslos 
lotrecht  wirken,  vielleicht  auch  aus  anderen  Gründen,  sind  die  Schmiede- 
pressen regelmäßig  aufrecht  aufgestellt.  Zuweilen  wirkt  der  Druckkolben 
von  unten  nach  oben  (Fig.  1271  und  1272,  S.  667),  meistens  von  oben  nach 
unten.  E*  kommt  jedoch  auch  die  liegende  Anordnung  vor.')  Es  dürfte 
in  manchen  Füllen  diese  liegende  Aufstellungsweise  der  aufrechten  vor- 
zuziehen sein,  weil  bei  ihr  die  Höhenlage  des  Werkstücks  während  des 
Schmiedens  unverändert  bleibt. 

Vorherrschend  ist  für  die  Gestelle  die  torartige  Gestalt  gebräuchlich, 
was  angesichts  der  Größe  der  auftretenden  Kräfte  nahe  liegt.  Man  findet 
jedoch  auch  C-fönnige  Gestelle,  dann  nämlich,  wenn  es  sich  um  mäßige 
Kräfte  handelt  und  mit  kleiner  Ausladung  auszukommen  ist.1) 

Zur  ersteren  Bauart  gehören  die  S.  667  beschriebene  Dampfdruck- 
Schmiedepresse  und  zwei  in  unten  verzeichneter  Quelle8)  angegebene.  Ein 
ferneres  Beispiel  stellt  Fig.  1296  schaubildlich  dar.  Die  Presse  ist  von 
Watson  &  Stillmann  gebaut,  arbeitet  mit  175  kg/qcm  Wasserdruck  und  übt 
einen  Druck  von  etwa  50  t  aus.  In  dem  Bilde  bemerkt  man  rechts  einen 
Steuerhahn,  welcher  das  Druck wasser  entweder  über  den  Preßkolben  oder 
unter  den  Rüekzugskolben  leitet,  oder  von  diesen  Stellen  abfließen  läßt. 
Die  Oberfläche  der  unteren  Platte  liegt  rund  800  mm  über  dem  Fußboden; 
der  größte  Abstand  der  zum  Befestigen  der  Werkzeuge  dienenden  Aufspann- 
platten betragt  380  mm  und  die  größte  Verschiebbarkeit  der  oberen  Platte 
150  mm. 

1)  Daelen,  Stahl  und  Eisen.  1892.  S.  l.r<ö  u.  f.,  mit  Abb.  American  Projectile 
Tomp.    The  Iron  Air«,  Febr.  1*92,  S.  344.  mit  Abb. 

*,  Stahl  und  Eisen  18»'»,  8.  162.  mit  Abb.:  I>.R.P.  No.  SO  945. 
*)  .Stahl  uud  Eisen,  Üez.  1894,  S.  1071,  mit  Abb. 
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Ks  ist  nicht  zu  erwarten,  daß  die  Werkstücke  genau  genug  vorgelegt 
werden,  am  den  Widerstund  in  die  Achse  de*  Mönchs  fallen  zu  huisen;  es 
wird  vielmehr  in  der  Regel  die  Mitte  des  Widerstandes  außerhalb  der  Achse 
des  Münchs  liegen.  Demgemäß  müssen  der  beweglichen  Aufspannplatte 
kräftigt;  Führungen  geboten  werden.  Hierfür  werden  einerseits  die  vier 
starken  Bolzen  oder  Ständer,  welche  Kopf  und  Kuß  der  Presse  verbinden, 
mit  in  Anspruch  genommen,  anderseits  die  Stopfbüchse  des  Hauptmönchs 
benutzt.  Je  grüßer  der  lotrechte  Abstand 
zwischen  den  beiden  Kührungsstellen  ist,  um 
so  geringer  fällt  der  wagereehte  Druck  gegen 
die  aufrechten  Führungsfläehen  aus.  Aus 
diesem  Grunde  legt  man  oft  die  Dichtung 
de*  Mönchs  —  statt  in  den  unteren  Teil  der 
Nonne  —  an  den  oberen  Kund  des  Mönches 
(Fig.  1289,  S.  676);  alsdann  muß  selbstver- 
ständlich die  Nonne  in  ihrer  ganzen  Länge 
ausgebohrt  werden. 

Mit  der  vorhin  abgebildeten  kleinen 
Presse  sind  die  unten1)  verzeichneten  erheb- 
lich größeren  im  Gesamtaufbau  verwandt. 
Dasselbe  gilt  von  der  mächtigen,  von  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  gebauten  Pre»e,  welche 
Flg.  125)7  schaubildlich  zeigt.  Link*  sieht 
man  die  Druckpumpe  (Fig.  1266,  S.  6»>4). 
Über  dem  Kopf  erheben  sich  zwei  Dampf- 
stiefel, die  zu  diesen  gehörigen  Kolbenstangen 
greifen  an  das  Qucrhuupt  des  Preßkolbens, 
um  dieses  nebst  Zubehör  emporzuheben.  Die 
Kührung  wird  —  wie  vorhin  —  durch  die 
vier,  Kopf  und  Fuß  verbindenden  Bolzen 
und  durch  die  Nonne  geboten.  Unten  vor 
der  Presse  sieht  man  eine  Vorrichtung,  welche 
dem  Herausziehen  des  unteren,  wohl  Amboß 
genannten  Werkzeugs  dient. 

Fig.  1298  stellt  eine  von  derselben  Firma 
gebaute,  zum  Ausschmieden  der  Radreifen 
(vgl.  S.  723)  bestimmte  Presse  dar.  Sic  unter 
scheidet  sieh  von  der  vorhin  augeführten 
hauptsächlich  durch  das  untere  Werkzeug,  welches  an  einen  Amboß  mit 
Hont  erinnert.  Da  hei  dem  Schmieden  der  Radreifen  erhebliche  einseitige 
Drücke  unvermeidlich  sind,  so  hat  man  den  Kopf  der  Presse  gegen  den 
Fuß  derselben  durch  ein  Paar  starke,  schräg  liegende  Bolzen  abgesteift. 
Man  erkennt  in  Fig.  1298  manche  Kinzelheiteii,  welche  in  Fig.  1297  ver- 
deckt liegen. 

Davy  hat  der  Führung  des  Querhnuptcs,  an  dem  das  obere  Werkzeug 
sitzt,  dadurch  besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt,  daß  er  das  Querhaupt 


Fig.  r.'M. 


>)  Fritz  Baaro.  D.R.P.  No.  45 »23;  stahl  und  Eisen,  1892,  S.  155,  mit  Abb. 
Verschiedene:  Dingl.  polyt.  Journ.  1*95,  Bd.  297.  s.  249.  mit  Abb.  A.  Borsif?,  Dingl. 
jiolyt.  Jonm,  189*  Bd.  307,  S.  123,  mit  Schaubild. 
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_|_-förmig  macht  und  den  mittleren  Teil  oben  besonders  führt.1)  Da  der 
aufrechte  Führungsarm  die  Mitte  der  Presse  einnimmt,  so  sind  zwei  PreÄ- 
kolben  links  und  rechts  von  ihm  angebracht. 

Fig.  1299  ist  der  lotrechte  .Schnitt,  Fig.  130t)  die  Seitenansicht,  Fig.  1301 
ein  wagerechter  Schnitt   einer  solchen  Presse,  welche  die  Vickers  Werke 


Fi-.  PJiC. 


in  Sheffield  im  Cebrauch  haben.*)  Die  Presse  ist  für  K0OO  t  Drin  k  berech- 
net; es  beträft  der  höchste  Überdruck  des  Wassers  500  kg  i|cm.    Das  Quer- 

')  Engineering,  April  18f>6,  S.  393,  mit  Abb.    P.R.P.  Xo.  32 273;  Z.  1886,  8.  487, 
mit  Abb. 

*)  Engincering,  Xov.  1897,  S.  555,  mit  Abb.    Portefeuille  des  Machines,  Der.  1898, 
mit  Abb 
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haupt  nebst  dessen  mittlerem  Führungsarm  wird  von  zwei  Kolben  getragen, 
die  in  den  380  mm  weiten  Stiefeln  d  spielen;  es  sind  die  zugehörigen 
Kolbenstangen  250  nun  dick.  Diese  Trag-  oder  RQekzagskolben  stehen 
stets  unter  300  kg/qciu  Druck,  indem  ihre  Stiefel  mit  einem  Druckwasser- 
Speicher  frei  verbunden  sind.  Die  beiden  Hauptniönehe,  welche  zu  den  Nonnen 


Fig.  1298. 


«  gehören,  sind  mit  »lern  überhaupt  b  nur  durch  zwei  Stützen  g  verbun- 
den, so  daß  liiegungsspnnnungen  nicht  übertragen  werden  können.  Es 
greifen  an  den  Nonnen  a  ausgebildete  geratle  Leisten  in  die  Seitenteile 
und  Querverbindungen  drs  Holmes,  um  die  Drücke  möglichst  -gleichförmig 
auf  die  Holme  zu  übertragen.  Der  Führungsann  e  ist  mit  dem  l^uerhanpt 
b  durch  Schraubengewinde  verbunden,  von  dem  sowohl  an  e,  als  auch  in 
der  Mutter  zwei  Viertel  weggeschnitten  sind.    Man  schiebt  daher  e  in  b 
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und  verdreht  beide  nur  so  weit  gegeneinander,  daß  sie  sich  fest  aneinander 
legen.  Das  olierc  Werkzeug  h  ist  eigenartig  an  b  befestigt;  es  hängt  näm- 
lich an  einer  durch  e  gesteckten,  oben  mit  einem  Kolben  versehenen  Stange. 


Fi*.  1299.  Fig.  1300. 


Solange  dieser  Kolben  vermöge  dieser  gelenkigen  Köhrcnlcitung  f  unter 
Wasserdruck  steht,  wird  h  fest  gegen  b  gedrückt;  entläßt  man  das  Wasser, 
so  sinkt  h  so  viel  —  auf  eine  Unterlage  — ,  um  von  seiner  Stange  gelöst 
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werden  zu  können.  Das  untere  Werkzeug  c  wird  (naeh  Fig.  1299)  durch 
einen  Bolzen  festgehalten,  den  ein  rechts  unten  erkennbarer  Wasserdruek- 
kolben  hebt. 

"Wenn  die  Mitte  des  Widerstandes  erheblich  von  der  Mitte  des  Arbeits- 
druckes abweicht,  so  sucht  man  den  Ausgleich  nicht  allein  den  Führungen 
zu  überlassen.  Breuer,  Schuhmacher  &  Co.1)  verwenden  zu  diesem 
Zweck  z.  B.  zwei  genau  gleiche  Preßkolben  und  ebenso  zwei  gleiche  Pumpen- 
kolben, verbinden  aber  letztere 
mit  einem  gemeinsamen  Dampf- 
kolben, so  daß  jeder  Preßkolbeii 
denselben  Weg  zurücklegen 
muß.  Es  können  auch  mehrere 
Pr^ßkolben  angewendet  wer- 
den.4) die  man  unabhängig  von- 
einander zu  steuern  vermag,  so 
daß  an  derjenigen  Stelle  der 
grüßte  Druck  ausgeübt  wir«!, 
wo  sich  der  größte  Widerstand 
findet.  Ein  derartiges  Steuern 
dürfte  indes  große  Gewandtheit 
der-  Arbeiters  beanspruchen. 
Ein  ferneres  Verfahren  beruht 
auf  dem  Einschalten  von  Keilen 


Fig.  1301. 


zwischen  Preßkolben  und  Werkzeugen  (vgl.  Fig.  1087,  S.  542). 

Es  sei  hier  als  Beispiel  die  Schmiedepresse  von  II.  Aiken  an  geführt1) 
Es  handelt  sich  um  das  Schmieden  von  Wagenachsen  (Fig.  13031,  aus  Rund- 
eisen (Fig.  1302).  Diese  Arbeit  findet  zwischen  Gesenken  CC  und  zwei  in 
deren  Hohlraum  greifende  Stempel  statt.  Fig.  1304  ist  eine  Seitenansicht, 
Fig.  1305  ein  Grundriss  und  Fig.  1306  und  1307  sind  zwei  in  größerem 
Maßstabe  gezeichnete  Querschnitte  der  Presse.  Die  beiden  Gesenke  C  kön- 
nen sich  in  ihrer  Längen- 

 Fig.  1302.   richtung  nicht  verschieben, 

(.—„■■,.  — "   ■ —  "  ;  sie  werden  durch  die  Keile 

D  und  E  quer  verschoben. 
Die  Keile  D  und  E  werden 
im  Maschinengestell  A  ge- 
führt, zwei  Leisten  F halten 
sie  in  der  betreffenden  Ver- 
tiefung. Die  zweiteilig  hergestellten  Keile  D  und  E  übergreifen,  wie  Fig. 
1306  u.  1307  erkennen  lassen,  die  Gesenke  C  so,  daß  diese  von  den  sieh 
zurückziehenden  Keilen  nach  außen  gezogen  werden.  Es  sind  nun  die  Keile 
mittels  der  Ohren  G  auf  einen  Querbolzen  der  Kolbenstange  B  gesteckt; 
letztere  gehört  zu  einem  in  K  spielenden  Kolben.  Das  Querhaupt  H,  an 
dem  ein  zwischen  die  Gesenke  greifender  Stempel  sitzt,  ist  mittels  Stangen 
den  in  d  befindlichen  Kolben  angeschlossen  und  von  dem  Stiefel  c  aus 
wird  die  Kolbenstange  b  betätigt,  welche  den  zweiten  zwischen  die  Ge- 
senke greifenden  Stempel   enthält.    Bei  zurückgezogenen  Gesenken  wird 

>)  Stahl  und  Einen,  1892,  S.  162. 
•)  D.R.l*.  No.  96041. 

*)  Tho  Iron  Affe,  Febr.  1890,  S.  212,  mit  Abb.    Z.  1890,  S.  1*27,  mit  Abb. 


Fig.  1303. 
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das  hoch  erhitzte  Hundeisenstück  eingelegt,  dann  Druekwaseer  hinter  den 
in  K  befindlichen  Kolben  gelassen,  so  daß  die  (iesenke  in  ganzer  Länge 

Fig.  1304. 


Fig.  1305. 


sich  aneinander  legen,  und  hierauf 
werden  die  beiden  Stempel  vorwärts 
bewegt,  um  den  Rundstab  zu  ver- 
kürzen und  den  Hohlraum  der  Ge- 
senke auszufüllen. 

Behufs  bequemen  Einlegens  und 
Aushebens  der  Werkstücke  sind  zwei 
Stangen  X  mit  Köpfen  o  (Fig.  1304 
hi-  i  3(  i7  i  angebracht,  w  eiche  durch 
die  Presse  »i  betätigt  werden.  Vor 
dem  Einlegen  eines  Werkstückes  läßt 
man  die  Stangen  AT  emporsteigen, 
legt  das  Werkstück  auf  die  Köpfe  o 
und  bringt  es  durch  Sinkenlassen 
der  Stangen  X  in  die  richtige  Lage. 
Nach  dem  Pressen  hebt  man  das 
Werkstück  durch  die  Stangen  AT  über 
die  Presse  und  kann  es  dann  bequem 
fortnehmen. 

Die  vorliegende  Presse  ist  nicht 
allein  Beispiel  für  die  genau  gleich- 
müßige  Verschiebung  von  Werkzeu- 
gen durch  Keile,  sondern  auch  für 
die  Anwendung  mehrerer  Werkzeuge 


Fig.  1806. 


Fig.  1307 
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in  einer  Presse.  Von  letzterem  wird  hanfig  Gebrauch  gemacht.  Es  sind 
dann  die  Pressen  ihren  besonderen  Zwecken  angepaßt. 

Es  sei  noch  bemerkt,  daß  für  den  Bau  der  Schmiedepressen  in  größe- 
rem Umfange  geschmiedeter  Stahl,  Stahlguß  und  Stückgut  verwendet  wird, 
wogegen  das  Gußeisen  zurücktritt.  Um  aus  geschmiedetem  Stahl  größere 
Körper  als  Querstücke  auszubilden,  läßt  man  die  einzelnen  Teile  durch 
Feder  und  Nut  ineinander  greifen  und  verbindet  sie,  wo  es  angeht,  durch 
Schrumpfringe,  sonst  durch  Schraubbolzen.  Die  Kanäle  für  das  Druck- 
wasser  werden  in  den  vollen  Körper  gebohrt. 

Man  hört  nicht  selten  gegen  die  Schmiedepressen  den  Vorwurf  aus- 
sprechen, daß  sie  zu  langsam  arbeiteten.  Dieser  Vorwurf  ist  wenig  bc- 
gründet.  Allerdings  ist  die  Geschwindigkeit  des  bewegten  Werkzeugs  weit 
geringer  als  die  Geschwindigkeit  des  Hammers.  Allein  der  Hammer  muß 
einen  großen  "Weg  zurücklegen,  um  die  demnächst  auszuübende  Arbeit 
aufzuspeichern,  während  der  Weg  für  das  Werkzeug  der  Schmiedepresse 
bis  zum  Angriff  nur  so  groß  zu  sein  braucht,  als  der  für  die  Handhabung 
des  Werkstücks  erforderliche  Kaum  nötig  macht.  Die  geringere  Geschwin- 
digkeit des  Schmiedepressenwerkzeugs  während  der  eigentlichen  Arbeit  ver- 
ursacht jedenfalls  keinen  nennenswerten  Zeitverlust,  hat  aber  (vgl.  S.  656/657) 
große  Vorteile  zur  Folge.  So  ist  zu  erwarten,  daß  die  Schmiedepresse 
dem  Hammer  mehr  und  mehr  von  seinem  bisherigen  Gebiet  abnehmen, 
wenn  auch  nicht  ihn  verdrängen  wird. 


IV.  Niet-  und  Stauchmaschinen. 

Beide  hier  genannte  Maschinengruppen  könnten  den  gemeinsamen 
Namen  Stauchmaschinen  führen,  da  beide  ausschließlich  stauchend 
wirken.  Da  aber  das  Stauchen  des  Nietschafts,  durch  welches  der  Schließ- 
kopf, nach  Umständen  auch  der  erste  Kopf  des  Nietes,  gebildet  wird, 
Gegenstand  einer  zahlreichen  Masehinengruppe  ist.  so  hat  man  dieser  einen 
besonderen  Namen  gegeben  und  versteht  unter  dem  Namen  Stauchmaschinen 
nur  die  kleine  Reihe,  welche  zum  Stauchen  von  Stangen  und  Keifen  dient. 
Sie  möge  zunächst,  und  zwar  ihrer  Bedeutung  nach,  in  aller  Kürze  erledigt 
werden. 

A.  Stauchmaschinen. 


Sic  bezwecken,  einen  zu  stauchen- 
den Stab  fr  (Fig.  1308)  zu  beiden  Seiten 
der  Staueh-ielle  fest  anzufassen  und  die 
Angriffsstellen  gewaltsam  einander  zu 
nähern.  Die  Stauch*telle  ist  viel  stärker 
erhitzt  als  das  links  und  rechts  von 
ihr  belegene  Eisen,  so  daß  nur  sie  dem 
Druck  1'  nachgibt.  Die  untere  Frenze  der 
Größe  dieses  Druckes  /'  \-t  gegeben  durch 
den  Querschnitt  der  Stauchstelle  und 
die  Festigkeit,  bezogen  auf  die  Flächen- 
einheit, welche  dem  Werkstück  bei  der 


augewendeten  Temperatur  eigen  ist.  Fig.  1808. 
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Du  der  Druck  P  regelmäßig  groß  ausfällt,  so  benutzt  man  zum  An- 
fassen sogenannte  selbstspannende  Zangen.1)  In  Fig.  1308  bezeichnen  bb 
zwei  Streben,  welche  um  «He  an  gemeinsamen  Schlitten  festen  Bolzen  e  sich 
frei  drehen  können.  Bewegt  man,  nachdem  die  Streben  b  mit  dem  Werk- 
stück in  Fühlung  gebracht  sind,  den  Schlitten  der  Stauchstelle  entgegen, 
und  leistet  letztere  den  Widerstand  P,  so  müssen  folgende  Verhältnisse  an- 
gewendet werden,  wenn  ein  Gleiten  der  einander  gegenüberliegenden  Enden 
der  Streben  am  Werkstück  vermieden  werden  soll. 

Ks  heiße  q  der  Druck,  mit  dem  die  Strebenenden  sich  gegen  daa 
Werkstück  legen,  also  q-f  die  Reibung,  welche  an  jeder  Seite  des  Werk- 
stücks auftritt.    Dann  tritt  kein  Gleiten  ein,  so  lange: 

2qf>P 

ist.    Aus  der  Figur  Tolgt  aber: 

P  . 

also  wird  das  Gleiten  verhindert  bei: 


oder: 


2qf>2qA 


2<* 


(161) 


Fig.  1309. 


Fig.  1310. 


Die  Reibungswertziffer  f  kann  man,  wenn  die  Angriffsflächen  der 
Streben  gerauht  sind,  mindestens  *  annehmen,  so  daß  die  Bedingung  lautet : 


a 
A 


1 

n 


(162) 


1 


Je  nach  Umständen  kann  statt  -.   ein  anderer  Zahlenwert  zutreffen- 


der sein. 


l)  Horm.  Fischer.  AUgem.  GrundsMm  und  Mittel  de«  mech  an  fachen  Aufbereiten«, 
Leipzig  18Sf*.  S.  568. 
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Au«  F.rsparnisgründen  pflegt  man  nur  eine  bewegliche  Strebe  b  an- 
zuwenden und  die  andere  durch  einen  festen  Backen  e  (Fig.  1310)  zu  er- 
setzen; an  dein  soeben  abgeleiteten  Satz  ändert  sich  hierdurch  nichts. 

Da  die  Werkstücke  w  (Fig.  1309)  verschieden  dick  sind,  so  muß  der 
Abctand  des  Bolzens  c  von  dem  Backen  e  einstellbar  sein  oder  ein  anderes 
Mittel  angewendet  werden,  um  der  Gleichung  161  gerecht  zu  werden.  Es 
wird  tatsächlich  von  der  erwähnten  Einstellbarkeit  oft  abgesehen,  dagegen 
b  spiralig  begrenzt,  so  daß  sich  diese  Steife  der  Werkst  üekdicke  ohne 
weiteres  anpaßt.  Es  sollte  diese  Spirale  eine  logarithmische  sein;  man  be- 
gnügt sich  statt  dessen  mit  einem  Kreisbogen,  welcher  sich  in  der  Mitte 


Fig.  IUI. 

der  Spirale  ansehließt.  Diesen  Kreisbogen  besehreibt  man  um  den  Punkt  i 
(Fig.  1309),  welcher  um  die  Länge  a  von  der  Mitte  des  Bolzens  c  entfernt 
liegt.  Das  ist  nur  zulässig,  solange  der  Bogen  kurz  ist.  Man  kann  sich 
daher  auf  diesem  Wege  nur  einer  beschränkten  Verschiedenheit  der  Werk- 
stückdicken anpassen,  sind  größere  nicht  zu  vermeiden,  so  wechselt  man 
b  (Fig.  1309)  gegen  eine  längere  oder  kürzere  Strebe  aus  oder  macht  die 
Länge  der  Strebe  nach  Fig.  1310  verstellbar.  Ea  ist  b  als  Schraube  aus- 
gebildet, deren  Mutter  in  einem  Auge  lies  drehbaren  —  gestrichelt  gezeich- 
neten —  Bolzens  c  sich  befindet. 

Der  Backen  e  sowohl  wie  der  Bolzen  e  wird  durch  die  Kraft  R  be- 
ansprucht, deren  Größe  (vgl.  Fig.  1308)  ist: 
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R  =  2,50  I\ 

wenn  —  nach  Gl.  162 —     =  !  gewählt  wird. 

A  o 

Es  genügt  nun.  wenn  eine  der  Einspannvorrichtungen  verschoben 
wird:  man  bringt  deshalb  nur  eine  derselben.  —  Backen  e  und  Zapfen  c 
mit  Strebe  b  —  an  einem  verschiebbaren  Schlitten  J  (  Fig.  1309  und  1310) 
an,  während  die  andere  am  Maschinengestell  befestigt  ist. 

Für  das  Stauchen  gerader  Stilb«'  ist  selbstverständlich,  den  Sehlitten  */ 
geradlinig,  gleichlaufend  zum  Werkstück  zu  verschieben.  Soll  die  Maschine 
zum  Stauchen  von  Keifen  dienen,  so  wird  die  Rahn  des  Schlittens  der 
mittleren  Krümmung  der  in  Frage  kommenden  Keifen  angepaßt.  Bei  der 
Stauchmaschine  von  G.  Polysius,  welche  Fig.  1311  darstellt,  sitzt  die  be- 
wegliche Einklemmvorrichtung  am  Kopfe  eines  Hebels,  der  um  einen  unten 
im  Gestell  befindlichen  Bolzen  schwingt.  Es  ist  sonach  der  von  ihr  zurück- 
gelegte Weg  kreisbogenförmig  mit  nach  oben  gerichteter  Wölbung.  Die 
bewegliche  Einspannvorrichtung  wird  unter  Vermittlung  des  oben  erwähnten 
und  in  der  Figur  rechts  sichtbaren  Hebels  durch  eine  Lenkstange  bewirkt, 
deren  linksseitiges  Ende  eine  an  der  Hauptwelle  sitzende  Hubscheibe  umgreift, 
und  die  in  der  Mitte  der  Maschine  sichtbare  Haupt  welle  erfährt  ihr«1  Drehung 
von  dem  mittels  der  Hand  gedrehten  Schwungrad  aus  durch  ein  sehr  stark 
übersetzendes  Stirnradvorgelege. 

Die  vorliegende  Maschine  dient  auch  zum  Zusammendrücken  stumpf 
zu  verschweißender  Stangen  oder  Keifenenden,  weshalb  sie  auch  Schweiß- 
maschine genannt  wird. 

Einige  Quellen  über  Stauchmaschinen  mögen  zur  Ergänzung  der 
obigen  Darlegungen  angeführt  werden.') 

B.  Xietmaschinen  oder  Nieter. 

h  Werkseuge,  Arbeitsverfahren  und  Widerstände. 

Als  eigentliche  Werkzeuge  dienen  zwei  an  ihren  Endflächen  so  aus- 
gehöhlte Stempel,  daß  sie  die  fertigen  Nietköpfe  umschließen.  In  der 
Kegel  ist  der  Nietholzeu  vorher  mit  einem  Kopf  versehen ;  er  wird  in  das 
für  ihn  bestimmte  Loch  geschoben  und  mit  dem  vorhandenen  Kopf  an 
dem  einen  Stempel  («lern  Gegenhalter)  gestutzt,  während  der  andere 
Stempel  (das  Sehelleiscn  oder  der  Kopfsetzer)  den  zweiten  Nietkopf 
«len  sogenannten  Schlicßkopf  bildet.  Zuweilen  (s.  weiter  unten)  wird 
der  Xietbolzen,  ohne  vorher  mit  einem  Kopf  versehen  zu  sein,  also  als 
Stift,  in  das  Nietloch  geschoben,  und  werden  beide  Köpfe  mittels  derselben 
Nietmaschinen  «  rzeugt. 

In  Fig.  1312  bezeichnet  g  den  Gegenhalter  und  s  das  Schelleisen,  a 
den  eingeschobenen  Nietbolzen.  Verschiebt  man  «  langsam  mit  dem  er- 
forderlichen Druck  gegen  «/,  so  trifft  die  schalenförmige  Höhlung  von  s 
zunächst  auf  den  Rand  von  a  und  bildet  «las  obere  Ende  <l«>s  Nietbolzens 
so  um,  daß  die  Berührungsfläeh«-  zwischen  Schelleisen  und  Nietbolzen 
größer  wird  als  der  Sfietbolzenquerschnitt.    Bei  gleichförmiger  Wärme  des 

')  Zimmermann,  Dingl.  polvt,  Journ.  1878,  Bd.  230,  S. 899.  Scnlfort,  Mnillnrd 
und  Maurice,  darbst  s.  465.  Brande»,  Dingl.  polyt.  Jouro,  18K>.  Bd.  23b,  S.  422. 
Pol y sin«  D  KP.  Xn.  22 Auerbach,  D.K  l*.  Nü.  24212.  Merkel,  Dingl.  polyt. 
.lourn.  1SS1,  Bd.  24-,  S.  405.  sämtlich  mit  Abb. 
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Nietbolzens  wird  dieser  nunmehr  in  ganzer  Länge  gestaucht,  und  zwar,  so 
weit  er  im  Nietloch  steckt,  bis  zu  voller  Ausfüllung  des  letzteren,  weiter 
oben  bis  zur  Ausfüllung  der  Schelleisenhöhlung,  d.  h.  bis  zur  Fertigstellung 
de»  .Schließkopfes.  Liegen  die  zu  verbindenden  Bleche  fest  aufeinander, 
so  ist  zu  dem  beschriebenen  Vorgange  nichts  weiter  zu  bemerken.  Wenn 
aber  die  Bleche  nicht  eng  aufeinander  schließen,  so  dringt  ein  Teil  des 
Kaum  suchenden  Nietschaftes  in  den  Spalt  und  bildet  hierdurch,  wie 
Fig.  1133  darstellt,  eiuen  Grat,  der  nun  die  Bleche  dauernd  auseinander 
hält.  Der  Versuch,  die  Fuge  durch  nachträgliches  Verstemmen  der  Blech- 
ränder zu  dichten,  ist  nur  vorübergehend  von  Erfolg.    Deshalb  muß  bei 


Fig.  1812.  Fig.  1313.  Fig.  1314. 

dem  vorliegenden  Nietverfahren,  wenn  es  sich  um  die  Herstellung  dichter 
Verbindung  handelt,  mit  aller  Sorgfalt  darauf  gesellen  werden,  daß  die 
Bleehränder  während  des  Stauchens  des  Niet  Schaftes  hart  aufeinander  liegen. 
Das  kann  geschehen  durch  sorgfältiges  Zusammenpassen  der  Blechränder 
und  Zusammendrücken  mittels  Schrauben,  die  durch  benachbarte  Löcher 
gezogen  werden;  es  wird  aber  auch  dadurch  erreicht,  daß  vor  dem  Angriff 
des  Schelleisens  s  (Fig.  1314)  das  Ende  einer  Art  Röhre,  des  Blechschluß- 
ringes b  unter  entsprechendem  Druck  gegen  das  Blech  gedrückt  wird.  Es 


Fig.  1315.  Fig.  1316. 


kommt  deshalb  bei  der  Herstellung  von  Nähten,  die  dicht  sein  sollen  (solche 
der  Dampfkessel,  Wasserbehälter,  blecherner  Röhren  u.  dgl.),  regelmäßig 
außer  dem  Schelleisen  ein  zweiter  bewegter  Teil,  nämlich  der  Blechschluß- 
ring in  Frage.  Für  Verbindungen,  welche  nur  fest  sein  sollen  (Träger  u. 
dgl.),  ist  das  dichte  Aufeinanderliegen  der  Blechplatten  von  geringerer  Be- 
deutung, wenngleich  der  Umstand,  daß  die  Festigkeit  der  Nietverbindung 
auf  der  Reibung  zwischen  den  verbundenen  Teilen  beruht,  auch  hier  gutes 
Aufeinanderliegen  der  letzteren  als  mindestens  erwünscht  erscheinen  läßt. 

In  dem  Falle,  daß  das  Schelleisen  s  (Fig.  1312)  nicht  langsam  drückend, 
sondern  unter  Benutzung  einer  rasch  bewegten  Masse  hammerartig  wirkt, 
liegt  die  Gefahr  der  erwähnten  Gratbildung  weniger  nahe,  indem  wegen  der 
für  jeden  Schlag  nur  sehr  kurze  Zeit  (S.  595)  wirkende  Druck  nicht  in  dem 

Fltcher,  WcrltieUfc-niMchioon  I.   i.  Aufl.  44 
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für  die  Gratbildung  erforderlichen  Grade  bis  zur  Verbindungsfuge  vordringt. 
Ist  ein  Spielraum  zwischen  den  Blechen  vorhanden,  so  wird  er  sogar  im 
Verlaufe  der  Arbeit  beseitigt,  indem  der  unter  den  Hammersclilägen  sich 
allmählich  bildende  Schließkopf  die  Bleche  zusammendrückt. 

Die  Druckfläche  des  Blechschlußringes  muß  eine  gewisse  Größe  haben, 
damit  sie  das  Blech  nicht  beschädigt:  sie  muß  zwischen  den  benachbarten 
Nietköpfen  und  dem  Schelleisen  untergebracht  werden,  wobei  dem  letzteren 
die  nötige  Dicke  zu  gewähren  ist.  Ich  empfehle  demgemäß  (nach  Fig.  1315 
und  1316)  dem  Schelleisen  den  Durehmesser 

2  d  -\-  b  mm, 
dem  Blechschlußring  den  äußeren  Durchmesser 

2,5  d  -f-  7  mm 

zu  geben,  wenn  d  die  Dicke  des  Nietbolzcns  bezeichnet.  Man  wird  je  nach 
Umständen  die  hiernach  gewonnenen  Beträge  ein  wenig  erhöhen. 


Fig.  1317.  Fig.  1818. 

Die  Nietmaschine  soll  für  verschiedene  Nietdicken  benutzt  werden, 
woraus  folgt,  daß  sowohl  das  Schelleisen  als  auch  der  Blechschlußring  aus- 
wechselbar einzurichten  ist.  Das  geschieht  z.  B.  in  der  Weise,  wie  die  halbe 
Schnittfigur  1317  angibt.    Das  Schellcisen  s  steckt  in  einer  Stange  e  unter 

Vermittlung  eines  verjüngten 


Zapfens.  Quer  durch  e  geht 
ein  Keilloch,  welches  zum 
Austreiben  von  s  dient.  Der 
Blechschlußring  b  ist  auf 
den  Kopf  eines  die  Stange  t 
gleichaehsig  umschließenden 


Fig.  1319.  Körpers /"geschraubt.  Iu  dem 

Blechschlußring  sind  seitliche 
Offnungen  angebracht,  welche  den  Wärmeabfluß  von  dem  Schelleisen  bzw. 
der  Stange  e  begünstigen,  auch  zum  Einführen  von  Kühlwasser  dienen. 

Aus  Rücksicht  auT  den  verfügbaren  Raum,  gleichzeitig  aber  auch 
zum  Zweck  der  Würmcabfuhr  von  dem  Schellcisen,  wird  zuweilen  der  Blech- 
sehlußring  b  (nach  Fig.  1318)  HO  einer  Seite  weggeschnitten.  Im  den  Druck 
auf  die  Flächeneinheit  des  Blcehsehlußringes  nicht  zu  groß  werden  zu  lassen, 
muß  man  in  diesem  Falle  den  äußeren  Halbmesser  der  Druckfläche  größer 
machen  als  sonst. 

Das  wichtige  Kühlhalten  des  Schelleisens  —  wie  des  Gegcnhalters  — 
erstreben  manche  durch  Kühlwasser.  Fig.  1319  stellt  hierfür  eine  von  der 
Babcok  und  Wilcox  Co.  ausgeführte  Ausführung-form  dar.  Es  handelt 
sich  um  eine  Nietmaschine,  welche  einen  Blechschlußring  nicht  enthält.  Es 
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ragen  die  Zapfen  sowohl  des  Schellcisens  als  auch  des  Oegcnhalters  durch 
Hohlräume  w  der  Maschine,  durch  welche  Kühlwasser  getrieben  wird.  Die 
Zapfen  sind  sehr  dick  gehalten,  um  den  Wärmeausgleich  zwischen  den  un- 
mittelbar gekühlten  Zapfen  und  den  das  glühende  Werkstück  berührenden 
Flächen  zu  begünstigen.    Manche  spritzen  Wasser  gegen  die  Stempel. 

Was  die  Ciröße  der  erforderlichen  Drücke  anbelangt,  so  stehen  mir 
brauchbare  Zahlen  nur  für  solche  Nietinaschinen  zur  Verfügung,  welche 
ruhig  drückend  wirken.  Immerhin  bieten  dieselben  einen  gewissen  Anhalt 
auch  für  die  hämmernd  wirkenden  Maschinen. 

Die  folgende  Zusammenstellung  enthält  eine  Zahl  verschiedener  An- 
gaben über  die  angewendeten  Drücke,  wenn  —  wie  gewöhnlich  —  die 
Niete  in  glühendem  Zustand  verarbeitet  werden.  Die  auf  1  qmm  der 
Kopfprojektion  bezogenen  Zahlen  sind  mit  der  Annahme  berechnet,  daß 
der  Durchmesser  des  Nietkopfes  das  1,7  fache  des  Schaftdurchmessers  be- 
trägt. Die  Zahlen  sollen  nur  zum  Vergleich  des  angewendeten  Druckes 
mit  der  Festigkeit  (S.  589)  bzw.  mit  dem  Widerstande  dienen,  welchen 
die  Schmiedepressen  (S.  657)  zu  überwinden  haben.    Man  sieht  aus  der 


Blechschluß 

Kopfbildung 

Enddruck  der 
KopfbUdung 

Englische  Dampfdruck- 
Nietmaschine1)  .... 

44  kg 

148  kg 

51kg 

TweddeP)  

70  „ 

139  „ 

48  „ 

41  bis  66  kg 

74  bis  118  kg 

26  bis  40  kg 

Anderson  &  Gallwey4)  .  . 

79  kg 

79  kg 

27  kg 

158  kg 

Tweddel»)  

26,5  kg 

40  „ 

14  „ 

66  „ 

Breuer,  Schumacher  ti  Co.*) 

127  bis  162  kg 

44  bis  56  kg 

180  kg 

fUr  1  qmm 
:  Schaftquersch. 

für  1  qmm 
Schaftquersch. 

für  1  qmm 
Kopfprojekt. 

für  1  qmm 
Schaftquersch. 

vorliegenden  Zusammenstellung,  daß  die  zur  KopfbUdung  erforderliche  Kraft 
erheblich  größer  ist  als  diejenige,  mit  welcher  man  schmiedet.  Es  erklärt 
sich  das  zum  Teil  aus  der  Gestalt  des  Nietkopfes,  welcher  nach  allen  Seiten 
gut  ausgebildet  werden  soll,  zum  Teil  aus  dem  Umstände,  daß  der  kleinere 
Körper  durch  das  Werkzeug  erheblicher  abgekühlt  wird  als  so  große  Körper, 
wie  die  Scluuiedepressen  regelmäßig  zu  bearbeiten  haben.  Endlich  aber  ist 
für  die  Beurteilung  der  Zahlen  noch  zu  bedenken,  daß  manche  für  nötig 
erachten,  schließlich  einen  hohen  Druck  anzuwenden,  um  die  verbundenen 
Teile  fest  zusammenzudrücken.  Es  sind  deshalb  die  Nietmaschinen  zu- 
weilen so  eingerichtet,  daß  zuletzt  der  bisher  dem  Blcchschluß  dienende 
Druck  demjenigen  hinzugefügt  wird,  welcher  die  Kopfbildung  vollzog  (vgl. 
4  und  5  der  Zusammenstellung).  Wenn  eine  derartige  Einrichtung  fehlt, 
so  wird  man  dem  zum  Kopfbilden  bestimmten  Kolben  von  vornherein  einen 
größeren  Druck  erteilen. 

')  Trakt.  Masch.-Konatr.  1878,  S.  147,  mit  Abb. 
h  The  Kngineor,  Juli  1S85.  S.  201,  mit  Abb. 
:>,  Z.  1K!)0,  S.  107,  mit  Abb. 

«.  The  Engiimor.  Febr.  1390.  S  126.  mit  Abb.    Z.  1891,  S.  369,  mit  Abb. 

")  The  Engineer,  Juli  18ö7.  S.  5,  mit  Abb. 

°*  Nach  dem  Tic is buch. 

')  Engineering,  Mar«  1?J98.  S.  27'J. 
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Für  den  Druck,  welchen  unerwärmte  Nieten  erfordern,  wind  mir  nur 
Versuche  von  Seilers  bekannt.  Danach  ergab  sich  (für  91/.  mm  dicke 
Niete)  210  kg  für  1  qmm  des  Sehaftqucrschnittcs  als  zweckmäßiger  Druck. 
Zu  großer  Druck  gefährdet  die  Blechränder. 

In  der  Regel  wird,  wie  schon  erwähnt,  der  Nietbolzen  a  (Fig.  1312) 
zunächst  mit  einem  Kopf  versehen;  es  finden  sich  die  Niete  in  dieser  Ge- 
stalt im  Handel.  Das  erhitzte  Niet  wird  nun  in  das  Loch  des  Werkstückes 
geschoben,  so  daß  sein  Schaft  so  weit  hervorragt,  als  zur  Bildung  des 
Schließkopfes  erforderlich  ist.  Diese  Länge  des  Nietes  beträgt  das  1,3  bis 
lr8  fache  des  Schaftdurchmessers;  sie  sei  hier  zu  1,6  d  angenommen.  Ferner 
sei  die  Koprhöhe  zu  0.6  d  angenommen.  Da  man  für  das  Einbringen  des 
Bolzens  zwischen  die  Stempel  6'  eines  gewisse»  Spielraums  y  bedarf,  so  be- 
trägt der  nötige  Abstand  der  Stempelenden  2,2  d  -f-  J  -f-  y.    Nach  Bildung 


Fig.  1320.  Fig.  1321.  Fig.  1322. 


des  Schließkopfes  ist  dieser  Abstand  (Fig.  1321)  zu  A  +  kleinem  Spielraum 
geworden,  so  daß  der  Weg  des  verschiebbaren  Stempels  2,2  d  -j-  y  beträgt. 
Diese  Zahlen  ändern  sich  ein  wenig  mit  den  äußeren  Umständen. 

Für  die  vorliegenden  Verhältnisse  besteht  längs  des  Weges  1,2  d-\-y 
der  Widerstand  lediglich  aus  der  Reibung  der  bewegten  Teile.  Dann  be- 
ginnt der  Angriff  der  Stempel,  wobei  der  Widerstand  rasch  steigt.  Dieser 
zweite  1  d  lange  Weg  erfordert  also  eine  von  jenem  Widerstand  bis  zum 
ganzen  Druck  wachsende  Kraftleistung. 

Es  wird  auch  statt  eines  bereits  mit  einem  Kopf  versehenen  Nietes 
ein  kopffreier  Stift  a  (Fig.  1322)  verwendet.1!  Alsdann  beträgt  der  Weg 
bis  zum  Angriff  der  Stempel  ebenfalls  1.2  d  -f-  y,  der  eigentliche  Arbeits- 
weg 2  d,  der  Gesamtweg  3.2  d  -f  y. 

Es  kommen  hin  und  wieder  Einrichtungen  vor,  welche  diesen  Weg 
1,2  d  -f-  y,  welcher  zurückgelegt  werden  muß,  bevor  die  Stempel  sich  gegen 
den  Stift  legen,  mit  geringem  Kraftaufwand  zurücklegen  lassen  (s.  weiter 
unten).  Meistens  entschließt  man  sich,  zugunsten  größerer  Einfachheit  der 
Maschine  und  ihrer  Bedienung  auf  die  hierin  liegende  Ersparnis  zu  ver- 
zichten, indem  man  von  vornherein  ebenso  hoch  gespanntes  Druckwasscr 
verwendet,  als  zur  Beendigung  der  Arbeit  erforderlich  ist,  und  für  beide 
Wege  dieselben  Kolbenflächen  benutzt. 

Bei  den  Maschinen  mit  Blechschluß  läßt  sich  auf  folgendem  Wege 
sparen:  man  bemißt  den  Kolben,  welcher  das  Schclleisen  zu  betätigen  hat, 
so,  daß  der  auf  ihn  ausgeübte  Druck  imstande  ist,  den  größten  Teil  der 
Kopfbildung  allein  zu  vollziehen,  und  kommt  ihm  für  die  Vollendung  mit 

1  .U.obi.  Ditisrl.  pnlvt.  .louru.  l^sT,.  Bd.  260.  S.  17,  mit  Abb.  Varlot  &  Co, 
Dingl.  polvt.  Journ.  lxV?.  Bd  265,  *.  491,  mit  Abb.  Schönbach.  Z.  1890.  S.  107,  mit 
Abb.     C.  Hall  und  Eltringham  &  Keen.  Dingl.  polyt  Journ.  1891,  Bd.  279,  S.  13, 

mit  Abb. 
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dem  Druck  zu  Ililfe,  welcher  bisher  dem  Blechschluß  diente.  Bei  diesem 
Verfahren  wird  allerdings  gegen  Schluß  der  Kopf  bildung  der  Blechschlußring 
entlastet;  man  nimmt  an,  daß  als- 
dann die  Bleche  durch  den  in  Bil- 
dung begriffenen  Schließkopf  ge- 
nügend zusammengedrückt  werden. 

Fig.  1323  bis  1325  stellen 
eine  derartige  von  Anderson  & 
(inllway  ausgeführte  Einrichtung 
dar.1)  Der  ans  Stahl  gefertigte 
Stiefel  C  steckt  in  dem  aus  Blech 
und  Winkeleisen  zusammengefüg- 
ten Maschinengcstcll.  In  ihm  ist 
der  Kniben  B  verschiebbar,  an 
welchem  der  Stempel  H  sitzt.  In 
B  ist  eine  Längsnut  gefräst,  in 
welche  die  feste  Leiste  n  (Fig.  1323 
und  1324)  greift,  und  so  eigen- 
mächtiges Drehen  des  Kolbens  B 
hindert.  B  ist  der  Stiefel  für  den 
Kolben  F,  an  dessen  Kopf  der 
Blechschlußring  G  befestigt  ist. 
Dieser  umgreift  den  Stempel  H 
und  hindert  damit  eigenmächtiges 
Drehen  des  Kolbens  F.  In  Fig. 
1324  rechts  bemerkt  man  einen 
dritten  Kolben  A,  dessen  Stiefel 
am  Boden  des  Stiefels  C  ausgebil- 
det ist.  Es  ist  die  Stange  des 
Kolbens  A  mit  dem  Kolben  F  fest 
versehraubt,  so  daß  beide  nur  ge- 
meinsam verschoben  werden  kön- 
nen. Der  Kolben  A  dient  aus- 
schließlich dem  Zurückziehen  von 
G  und  H;  seine  Druckfläche  steht 
jederzeit  —  vermöge  der  Böhre 
(Fig.  1324  und  1325)  —  mit  dem 
Druck  wasserspeicher  in  freier  Ver- 
bindung. Hinter  den  Blechsehluß- 
knlben  gelangt  das  Druckwasscr 

—  von  dem  Steuerkasten  Vt  aus 

—  durch  die  Höhre  b,  deren  Fort- 
setzung D  und  die  Bohrung  der 
Kolbenstange  E.  D  steckt  in  einer 
Stopfbüchse  der  Kolbenstange  E. 
Gegen  die  Druckfläche  von  B  ge- 
langt das  Wasser  vom  Steuer- 
kasten Vt  aus  durch  die  Höhte  c. 


i 

T 


Das  Steuern  geschieht  durch  Ventile; 


»)  Z.  1891,  S.  369.  mit  Abb. 
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sowohl  in  \\  als  nuch  in  K  sind  zwei  Ventile  angebracht,  welche  durch 
Daumen  gehoben  werden  können,  die  an  den  Wellen  der  Hebel  h1  und  A4 
sitzen.  Diese  Daumen  sind  so  angeordnet,  daß  in  der  einen  Bewegungs- 
richtung jedes  der  Hebel  das 
eine,  in  der  anderen  Bewegungs- 
richtung das  andere  Ventil  ge- 
hoben wird.  Nachdem  nun  der 
Nietbolzcn  eingesteckt  ist,  läßt 
man  von  \\  aus  Druckwasser 
hinter  F  treten  und  bald  darauf 
auch  hinter  B.  In  dem  Maße, 
wie  dieser  Kolben  und  das  mit 
ihm  verbundene  Schelleiscn  H 
vorsch  reiten ,  muß  du  rch  b  Wasser 
zurückfließen,  dem  nichts  im 
Wege  steht,  da  b  wegen  offenen 
Zuflußventiles  mit  der  Druck- 
leitung frei  verbunden  ist.  H 
steht  hierbei  unter  dem  Druck 
der  Kolbenfläche  B,  weniger 
den  Drücken  auf  die  Kolben- 
flächen F  und  A.  Genügt  dieser 
Druck  nicht  mehr  zum  Weiter- 
bewegen des  Schelleiseus,  so  läßt 
man  durch  b  das  Wasser  frei  ab- 
fließen, so  daß  der  der  Kolben- 
fläche von  F  entsprechende 
Gegendruck  in  Wegfall  kommt. 


Fig.  1325. 


In  der  Quelle  ist  die  Spannung  des  Wassers  zu  65  kg/qcni  angegeben. 
Es  entfallen  sonach  auf  Kolben  A: 


auf  F-. 


auf  B: 


(12,7-  —  7,6«) '^.65  =     5  285  kg, 

(37,6*  —  7.6*)*  -65  —  5285        63940  kg, 


n 


(51,6«  —  7.6s)'j-  65  —  5285  ==  127  940  kg. 

Mit  diesen  Drücken  wurden  32  mm  dicke  Niete  verarbeitet. 

Um  auch  ohne  Ändern  des  auf  das  Schelleisen  wirkenden  Druckes 
möglichst  sparsam  zu  arbeiten,  sucht  man  den  Weg  des  zugehörigen 
Kolbens  möglichst  einzuschränken,  nicht  größer  werden  zu  lassen  als  nötig, 
was  in  einfachster  Weise  durch  Begrenzen  des  Kolbcnrückganges  (S.  668) 
geschehen  kann.  Es  dienen  diesem  Zwecke  einstellbare  Anschläge  ver- 
schiedener Art. 

Ein  Beispiel  hierfür  möge  in  seiner  Anwendung  bei  einer  Tweddel- 
schen  Nietmaschinc,  welche  3,66  m  ausladet  und  mit  100  t  Druck  arbeitet,1) 


'>  The  Enj^neer,  Juli  1  S«5.  S.  82,  mit  Abb.;  Aug.  18S5,  S.  111, 
Nov.  1S-5,  S.  455.  mit  Abb.    Z.  1S86,  S.  452,  mit  Abb. 


Abb. ;  Iron, 
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gegeben  werden.  Fig.  132(i  und  1327  sind  Schnitt  bzw.  <  i  ni nd ri  ü  defl 
oberen  Teiles  der  Maschine.  Rechts  befindet  sich  der  Oegenhnlter,  links 
das  .Schelleisen  und  der  Bleehschlußring.  Diese  nebst  den  zugehörigen 
Kolben  und  Stiefeln  befinden  sich  am  Kopfe  eines  gußeisernen  Ständers, 
der  weiter  unten  mit  dem  Stahlgußstilnder  verbunden  ist.  an  dem  der 
Gegenhalter  sitzt. 

Die  eigenartige  Kolbenanordnung  soll  ebenso  wie  die  zuletzt  be- 
schriebene in  der  Weise  benutzt  werden,  daß  schließlich  auf  das  Schelleisen 
auch  der  zunächst  für  den  Blechschlußring  bestimmte  Druck  einwirkt.  Der 
Bleehschlußring  H  sitzt  an  einem  links  in  einen  Kolben  endigenden  Schlitten 


Fig.  182«. 


Fig.  1827. 


(i,  der  im  Stiefel  A  spielt.  Dieser  Stiefel  ist  mit  dem  Schlitten  F,  in  welchem 
das  Schelleisen  E  steckt,  aus  einem  Stück  gefertigt:  F  ist  linksseitig  zu 
einem  größeren  Stiefel  ausgebildet,  der  sieh  auf  dem  festen  Kolben  C  ver- 
schieben kann.  Zwischen  dem  Hohlraum  dieses  letzteren  Stiefels  und  A 
befindet  sich  eine  dichte  Wand;  diese  enthält  zum  Zweck  bequemen  Aus- 
bohreus  beider  Stiefel  eine  Öffnung,  welche  indes  dicht  verschraubt  ist. 
B  und  D  (Fig.  1326)  bezeichnen  die  Steuerkolben.  Von  B  aus  gelangt  das 
Druck wasser  mittels  einer  Rühre,  die  in  F  durch  eine  Stopfbüchse  eingedichtet 
ist,  in  den  Raum  A,  um  den  Bleehschlußring  H  anzudrücken,  von  D  aus 
auf  kürzestem  Wege  in  den  größeren  Stiefel.  idsu  hinter  den  Sehlitten  F 
(Fig.  1326).  Zunächst  wird  hiernach  das  Schelleisen  E  nur  mit  dem  Unter- 
schiede der  auf  G  und  F  unmittelbar  wirkenden  Drücke  vorgeschoben.  Läßt 
man  dann  das  Wasser  aus  A  frei  abfließen,  so  wird  E  mit  dem  vollen  Druck, 
welcher  dem  Durchmesser  von  C  entspricht,  angedrückt.  Allerdinga  ist 
hiervon  der  (iegendruek  der  beiden  Rückzugskolhcn  .7  und  A',  welche  stets 
unter  Druck  gehalten  werden,  abzuziehen. 
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Man  bemerkt  nun  im  Grundriß  (Fig.  1327),  daß  an  dem  Schlitten  F 
ein  Arm  AT  angebracht  ist.  Dieser  stößt  beim  Rückgänge  von  F  gegen  eine 
der  am  Hebel  UP  ausgebildeten  Stufen  und  wird  dadurch  in  Ruhe  versetzt. 
Den  Rückzug  von  G  begrenzt  der  in  F  befindliche  Boden. 

Die  vorliegende  Figur  ist  auch  aus  dem  Grunde  hier  angeführt,  um 
darauf  hinzuweisen,  daß  die  Schlitten  —  angesichts  des  UmStandes,  daß 
die  Mitte  des  Widerstandes  von  der  Mitte  des  Wasserdrucks  beträchtlich 
abweicht  —  einer  sehr  kräftigen  Führung  bedürfen.  Hier  hat  man,  wie 
Fig.  1327  zeigt,  zunächst  den  Sehlitten  F  durch  sehr  starke  Leisten  geführt 
und  dann  (nach  Fig.  1326)  den  Schlitten  G  an  F. 

Bei  dem  Nieten  von  trommelfönnigen  Gestalten,  insbesondere  Dampf- 
kesseln, wird  das  Werkstück  Uber  den  Arm  der  Nietmaschine  geschoben, 
welcher  den  Gegcnhalter  enthält,  weil  dieser  geringere  Abmessungen  hat 
als  die  eigentliche  Maschine.  Man  pflegt  zu  diesem  Zweck  ersteren  Ann 
auch  dann  aus  Stahl  anzufertigen,  wenn  der  die  eigentliche  Maselline  tragende 
Ann  aus  Gußeisen  besteht,  so  daß  das  nötige  Hinüberschieben  des  'Werk- 


Fig.  1328. 


Stücks  auch  bei  kleineren  Weiten  des  letzteren  möglieh  ist.  Ferner  war 
früher  allgemein  gebräuchlich,  das  mit  einem  Kopf  versehene  Niet  von  hier 
aus  einzuschieben;  bei  mit  Blechschlußvorrichtung  versehenen  Maschinen  ist 
dieses  Verfahren  anscheinend  nicht  zu  vermeiden.  Man  muß  dann  einen 
Jungen  in  den  engen  Raum,  welchen  Werkstück  und  Gegenhalterarm  übrig 
lassen,  schicken,  damit  er  die  glühenden  Nieten  von  innen  nach  außen  ein- 
steckt. Enge,  röhrenartige  Gebilde,  z.  B.  eiserne  Schiffsmasten  und  Raaen, 
lassen  sich  auf  diesem  Wege  mittels  einer  gewöhnlichen  Maschine  nicht 
nieten.  Geo.  H.  Pegram  hat  hierfür  eine  Lösung  gefunden,')  welche  in 
erster  Linie  daran!  beruht,  daß  die  Niete  von  außen  eingeschoben  werden, 
ferner  aber  auf  der  Anordnung,  daß  je  zwei  einander  gegenüberliegende 
Niete  gleichzeitig  mit  Schließköpfen  verseilen  werden. 

Fig.  1328  ist  ein  lotrechter  Schnitt,  Fifr.  1329  ein  in  kleinerem  Maß- 
stabe gezeichneter  Grundriß  der  Maschine.  Das  geheftete  Werkstück  liegt 
auf  einem  Wagen,  der  auf  Schienen  verschoben  werden  kann.  Links  und 
rechts  von  ihm  befinden  sich  (Jegenhalter  F.  Sie  können  durch  Kniehebel 
so  weit  zurückgezogen  werden,  daß  das  Einschieben  der  Niete  bequem 
stattfinden  kann.   Dann  schiebt  man  sie  durch  einen  Tritt  auf  den  Schemel 


')  The  Iron  Age,  Sept.  1891,  S.  452,  mit  Abb.    Z.  1892,  S.  1036,  mit  Abb. 
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M,  der  durch  Gestänge  auf  die  Knotenpunkte  L  der  Kniehebel  einwirkt, 
rasch  gegen  das  Werkstück,  und  sichert  ihre  Lage  durch  Iiinabsenken  der 
Klötze  J.  Die  Keile  H  werden  durch  Schrauben  so  eingestellt,  daß  die 
Lage  von  F  die  für  die  Nieten  richtige  ist,  sobald  die  Klötze  J  zwischen 
den  Stangen  von  F  und  den  Keilen  H  liegen.  Innerhalb  des  Werkstück*, 
an  einem  liegenden  Arm  A  frei  schwebend,  ist  der  Kopf  B  angebracht.  Kr 
enthält  an  seiner  linken  Seite  (in  bezug  auf  die  Abbildungen)  ein  mit  ihm 
fest  verbundenes  Schelleisen,  an  der  entgegengesetzten  Seite  eine  Nonne  für 
den  Mönch,  welcher  das  zweite  Schelleisen  enthält.  Hinter  diesen  Mönch 
führt  die  Bohrung  D  das  Druckwasscr.  Er  umgreift  mit  einem  in  ihm 
befestigten  Stiefel  einen  an  B  festen  Kolben,  hinter  den  durch  E  Druck 
wasser  tritt,  um  den  Kückzug  des  Mönchs  zu  bewirken. 

Es   läßt   sich  nun   

leicht  übersehen,  daß  die  T  j  joP 

vorliegende  Maschine  die 
gleichzeitige  Bearbeitung 
zweier  einander  gegen- 
überliegender Niete  nicht 
bedingt ;  wechselt  man 
den    einen    Gegenhalter  Fig.  1329. 

und  das  zugehörige  Schell- 
eisen gegen  Einsätze  aus,  die  geeignet  sind,  sich  gegen  das  Werkstück  zu 
stützen,  so  ist  das  zweite  Schelleisen  nebst  zugehörigem  Gegenhalter  ebenso 
arbeitsfähig  wie  in  dem  weiter  oben  beschriebenen  Falle. 

Man  kann  ebenso  nuch  bei  anderen  Nietmaschinen,  denen  die  Blech 
schlußvorrichtung  fehlt,  den  Nictbolzen  von  außen  einstecken,   was  denn 
auch  oft  geschieht. 

Victor  Schönbach  *)  hat  eine  Anordnung  getroffen,  vermöge  welcher 
auch  mit  Blechschluß  arbeitende  Maschinen  das  Einstecken  der  Niete  von 
außen  gestatten,  er  löst  damit  gleichzeitig  die  Aufgabe  der  Stiftnietung  in 
vortrefflicher  Weise  und  seine  Maschine  gestattet  endlich,  den  Weg  bis  zum 
Angriff  der  Werkzeuge  mit  kleinerer  Kolbenfläche  durchschreiten  zu  lassen. 

Die  Fig.  1330  und  1331  stellen  das  Wesen  der  Schönbachsehen  Niet 
inaschine  dar.  Ihr  Gestell  ist  bügeiförmig  und  aus  einem  Stück  aus  Stahl 
gegossen;  Fig.  1330  enthält  nur  die  beiden  Enden  A  und  .1,  des  Bügels. 
Auf  A  ist  der  gußeiserne  Körper  E  gehörig  befestigt.  Es  ist  in  ihn  der 
aus  Phosphorbronze  hergestellte  Körper  f  geschraubt,  welcher  die  Stiefel 
und  die  in  diesen  steckenden  Kolbenschieber  A  und  i  enthält.  Der  Schlitten 
b,  welcher  das  Schelleisen  s  enthalt  und  mit  dem  Kolben  a  verschraubt  ist, 
wird  im  Schlitten  c  geführt,  letzterer  aber  an  E  und  an  mit  diesem  ver- 
schraubte  kräftige  Leisten.  An  c  sitzt  der  Bleehschltißririg  g  und  der 
Kolben  H.  b  kann  sich  gegenüber  r  nur  um  den  Betrag  z  verschieben, 
den  Spielraum,  den  eine  an  c  feste  Platte  p  in  einer  Ausklinkung  von  b 
freilaßt. 

Auf  seiner  rechten  Seite  (in  bezug  auf  die  Abbildungen)  wirkt  auf  H 
stets  der  gleiche  Wasserdruck;  er  zieht  den  Schlitten  c  und  mit  ihm  den 
Schlitten  b  zurück.  Linksseitig  wird  zuerst  H  durch  die  Steuerung  i  mit 
der  Druckwasserleitung   in  Verbindung  gesetzt.    Die  Bäume  hinter  dem 


»)  D.B.P.  Xo.  46  948  u.  6S4Ö4.    Z.  1893,  S.  390,  mit  Abb. 
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Kolben  a  stehen  mit  der  Abflußleituug  in  freier  Verbindung.  Es  schiebt 
dann  H  beide  Schlitten  b  und  c  gegen  das  Werkstück,  wobei  b  gegen  c 
um  den  Betrag  z  zurückbleibt,  so  daß  zunächst  der  King  g  auf  das  Blech 
drückt  und  die  Fuge  schließt.    Nunmehr  läßt  man  unter  Vermittlung  des 


Steuerkolbens  h  auch  Druckwasser  hinter  den  Kolben  a  treten,  so  daß 
dieser  sich  selbsttätig  vorwärts  bewegt  und  die  Kopfbildung  vollzieht.  Die 
Stcucrkolbcn  werden  durch  den  gemeinsamen  Handhebel  A"  (Fig.  1331)  so 
betätigt,  daß  sie  die  beschriebene  Folge  des  Wassereintritts  ohne  weiteres 
herbeiführen. 
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Die  wirksame  Fläche  des  Kolbens  a  bestellt  ans  zwei  Ringflächen  B. 
und  Bf  (Fig.  1831).   Schließt  man  das  Ventil  d,  während  das  Ventil  e  offen 


ist,  so  tritt  nur  hinter  die  innere  Ring- 
fläche Bt,  schließt  man  e  bei  offenem 
d,  so  tritt  nur  hinter  die  äußere  Ring- 
fläclie  Bv  und  öffnet  man  beide  Ven- 
tile, so  tritt  hinter  beide  Ringflächen 
das  Druckwasser.  Es  wird  sonach 
eine  weitgehende  Regelbarkeit  der 
Druekgröße  und  des  Wasserver- 
brauchs geboten. 

Das  Verarbeiten  von  außen  ein- 
gesteckter Nieten  und  der  Stifte  ver- 
mittelt eine  Hinrichtung,  welche  auf 
dem  Ende  des  rechtsseitigen  Armes 
-1,  ausgebildet  ist.  In  den  Kopf  von 
Ax  ist  ein  Stiefel  /  gesehraubt,  in  dem 
der  Kolben  der  dicken,  gut  geführten 
Stange  ct  spielt.  Der  Hohlraum  von 
/  steht  mit  einem  besonderen  kleinen 
Druckwasscrspcicher  in  freier  Ver- 
bindung, wenn  von  der  vorliegenden 
Einrichtung  Gebrauch  gemacht  wer- 
den soll.  Mit  ct  ist  der  Blechsehluß- 
ring  gl  fe»t  verbunden,  während  der 
Stempel  s,  fest  in  At  steckt. 

Will  man  die  Maschine  so  be- 
nutzen, daß  mit  Kopf  versehene  Niete 
in  bezug  auf  die  Abbildungen  von 
rechts  nach  links  eingeschoben  wer- 
den, so  sperrt  man  den  Hohlraum 
von  l  von  der  Druekwasserleitung  ab 
und  schiebt  gy  nach  rechts  zurück 
oder  beseitigt  gv  Es  dient  dann  sx 
als  gewöhnlicher  fiegenhalter. 

Sollen  die  Niete  von  links  nach 
rechts  eingesteckt  werden,  so  entfernt 
man  g  und  verwendet  die  Arbcits- 
folge,  welche  die  Fig.  1332  bis  1330 
darstellen.  Fig.  1332  stellt  den  Zeit- 
punkt dar,  in  welchem  das  Niet  ein- 
geschoben ist.  Nach  Fig.  1333  ist 
das  Werkstück  gegen  den  Ring  gx 
gelehnt,  nach  Fig.  1334  kommt  der 
Stempel  s  zum  Angriff.  Er  drängt 
den  Nietkopf  und  mit  ihm  das  Blech 
fest  gegen  gx,  wodurch  zunächst  der 
Blechschluß  herbeigeführt  wird.  Dann 
aber  wird  auch  gx  zurückgedrängt 
und  der  Schlieükopf  an  s,  gebildet 


=E3 
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Fig.  1332 


Fig.  1333. 


Fig.  1884. 


1  * 

Fig.  1338 
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Fig.  1339. 
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(Fig.  1335).  Beim  Rückzug  von  s  bewegt  »ich  auch  g1  in  seine  frühere 
Lage  zurück  (Fig.  1336)  und  das  Werkstück  kann  weitergerückt  oder  fort- 
genommen werden. 

Bei  der  Stiftnietung  werden  beide  Blechschlußvorrichtungen  benutzt, 
und  zwar  so,  wie  die  Arbeitsfolge  (Fig.  1337  bis  1341)  erkennen  laßt.  Fig.  1337 
zeigt  die  Anfangslage;  der  Stift  ist  in  das  Nietloch  gesteckt,  der  vordere 
Rand  von  gt  überragt  st  um  x,  d.  h.  so  viel,  daß  —  wenn  das  Werkstück 
gegen  gedrückt  wird  —  genau  eine  solche  Länge  des  Stiftes  Platz  findet, 
wie  zur  Bildung  des  rechtsseitigen  Kopfes  genügt.  Es  wird  der  Blechschluß- 
ring  um  den  Betrag  z  (Fig.  1338  und  1339)  vorgeschoben.  Es  ist  z  so 
bemessen  —  indem  man  nach  Umständen  die  auswechselbare  Platte  p  breiter 
oder  weniger  breit  wählt  — ,  daß  z  =  y  +  x,  d.i.  gleich  der  soeben  genannten 

Länge  x  und  dem  Spielraum  y  ist  (Fig. 

1338)  .  Nunmehr  wird  der  Schlitten  l> 
und  Stempel  s  mitgenommen  und  das 
Werkstück  zwischen  die  beiden  Blech- 
schlußringe  y  und  gx  gepreßt  (Fig. 

1339)  .    Der  Stift  erfährt  hierbei  nö- 
Fijr.  1340.                              tigcufalls  eine  Verschiebung  im  Loch 

dos  Werkstücks,  und  links  wie  rechts 
befindet  sich  —  wenn  die  Länge  des 
Stiftes  richtig  ist  —  das  zur  Bildung 
je  eines  Kopfes  erforderliche  Eisen. 
Läßt  man  nun  Druck  wasser  hinter  den 
Kolben  a  treten,  so  wird,  da  der  auf 
H  entfallende  Druck  größer  ist  als 
der  auf  cl  (Fig.  1330»  lastende,  zunächst  am  Stempel  s,  die  Kopfbildung 
vollzogen  und  hierauf  am  Stempel  s  (Fig.  1339).  s  und  g  ziehen  sich  hierauf 
zurück  und  gx  nimmt  seine  Anfangslage  wieder  ein  (Fig.  1341). 

Es  ist  demnach  die  Schönbachsehe  Nietmaschine  imstande,  beider- 
seits tadellose  Köpfe  auch  bei  Stiftnietung  zu  liefern. 

2.  Nietmaachinen ,  welche  mittola  Hämmer  wirken. 

Diese  Maschinen  haben  für  solche  Fälle  Bedeutung,  in  denen  es  unmög- 
lich ist,  den  Gegenhalter  oder  stützungsstentpel  mit  dem  beweglichen  Stempel, 
Kopfsetzer  oder  Schelleisen  bügclnrtig  oder  sonstwie  fest  genug  zu  ver- 
binden, um  die  wirkenden  Kräfte  aufzunehmen.  Es  dient  —  wie  bei  den 
Hämmern  —  die  leitendige  Kraft  zum  Hervorbringen  des  wirksamen  Druckes 
und  anderseits  die  .Massenträgheit  des  schweren  Gegenhalters  zum  Stützen 
des  Nietbolzens.  Solche  Nietmasehinen  werden  durch  Preßluft')  (vgl.  S.  (536) 
oder  durch  Elektrizität*)  betrieben. 

3.  Nietmaachinen,  bei  denen  da«  Schelleiaen  durch  eine  Kurbel  oder  eine 

Schraube  betätigt  wird. 

Sie  unterscheiden  sich  von  den  vorigen  dadurch,  daß  der  Gegenhalter 
mit  dem  das  Sehelleisen  betätigenden  Mittel  (Kurbelwelle  oder  Schraube) 
durch  einen  Bügel  steif  verbunden  ist  und  das  Schelleisen  ruhig  drückend 

')  Allen.  Din-1.  jx.lvt.  Journ.  IST*.  IM.  230,  S.  101.  mit  Abb.;  1879,  Bd.  231. 
S.  306,  mit  Abb.    Z.  f.  \V  .  Xov.  l^'Jy.  S.  M,  mit  Abb. 

V  Rownn,  Dinprl.  polvt.  Journ.  18*4,  lid.  2.V2,  S.  2(50;  Tbe  Eiifrineer,  Juni  18ST, 
S.  446,  mit  Abb.    Diu*;],  polvt.  Journ.  1*8*.  Bd.  2'j".  Bd.  ."iSJ,  mit  Abb. 
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die  Bildung  de»  Sehließkopfes  vollzieht.  Ihr  Anwendungsbereich  ist  wo- 
möglich noch  kleiner,  als  das  der  haminerartig  wirkendon  Maschinen. 

Die  Kurbel  muß  eine  gewisse  Wegeslänge  für  das  Schelleisen  er- 
zwingen. Geringe  Uligenauigkeiten  in  der  Dicke  der  Werkstücke,  I^nge 
der  Nieten  usw.  führen  demnach  zu  unvollkommenen  Köpfen  oder  zu 
Übermäßigen  Drucken,  welche  den  Bestand  der  Maschine  gefährden  können. 
Deshalb  sind  hier  nur  wenige  Quellen  für  solche  Maschinen  gegeben.1) 

Das  gleiche  gilt  von  dem  Kniehebel,  einer  Abart  der  Kurbel,  wenn 
er  nicht  durch  Menschenhand  oder  z.  B.  durch  Dampf-  oder  Luftdruck 
(s.  weiter  unten)  betätigt  wird. 

Das  Vorwärtsschreiten  der  Schraube  kann  selbsttätig  durch  den  zu 
groß  werdenden  Widerstand  unterbrochen  werden,  so  daß  es  eher  möglich 
ist.  mit  ihr  brauchbare  Nietmaschinen  zu  bauen.  Die  Erfahrung  hat  jedoch 
gelehrt,  daß  die  Betätigung  de«  Schellciscns  durch  eine  Schraube  die  Ma- 
schine sehr  unbeholfen  macht.  Man  findet  kaum  einmal  derartiges.*)  Wohl 
wegen  —  unberechtigter  —  Vorliebe  für  die  Schraube  findet  man  sie  zu- 
weilen zum  Betriebe  eines  Pumpenkolbens  angewendet,  welcher  der  eigent- 
lichen Nietmaschine  Druekwasser  zu  liefern  hat.*) 

4.  Nietmaachinen  mit  Dampf-  oder  Druckluftantrieb. 

So  viel  mir  bekannt,  wurden  die  ersten  Nietmaschinen  durch  Dampf- 
druck betrieben.  Schneider  &  Co.  in  Creuzot4)  schalteten  schon  einen 
Kniehebel  zwischen  den  Dampfkolbcn  und  den  beweglichen  Nictstempel, 
um  mit  kleinerem  Durchmesser  des  Dampfkolbens  auszukommen. 

Man  findet  Dampfdrucknietmaschineu  jetzt  nur  noch  selten.  Dagegen 
ist  der  Antrieb  durch  Druckluft,  und  zwar  für  tragbare  Nietmaschinen  be- 
liebt geworden.  Es  finden  sich  in  manchen  Fabriken  hierher  gehöriger 
Art  Druckluftleitungen  für  den  Betrieb  von  Hebezeugen  und  dergleichen. 
Die  Druckluftnietmaschine  läßt  sich  demnach  leicht  anschließen.  Ferner 
läßt  sich  die  gebrauchte  Druckluft  überall  in  den  Raum  entlassen,  während 
bei  Wasserdruck nietiuasch inen  auf  den  Abfluß  oder  sonstige  Beseitigung 
des  gebrauchten  Wassers  Bedacht  zu  nehmen  ist.  Endlich  pflegt  man  der 
Druckluft  nur  etwa  4  oder  ö,  höchstens  6  Atmosphären  Überdruck  zu 
geben,  so  daß  der  bewegliche  Teil  der  Leitung  aus  fJummischläuchen  be- 
stehen kann.  Das  sind  Annehmlichkeiten,  welche  über  manche  Mangel 
des  Druckluftbetriebes  hinwegsehen  lassen. 

Zu  diesen  Mängeln  gehört  der  geringe  Überdruck  der  Luft.  Es  würden 
unbequem  große  Kolben  nötig  sein,  wenn  man  diese  auf  geradem  Wege 
mit  dem  Schelleisen  verbinden  wollte.  Man  schaltet  deshalb  Hebel,  ins- 
besondere Knieln-bel  ein. 

Fig.  1342  ist  die  Seitenansicht  der  von  Allen  angegebenen  Maschine.5) 

')  Bergfuld,  D.R.P  X«.  24190;  Dingl.  polyt.  Journ.  1884,  Bd.  252,  S.  141,  mit 
Abb.  Spahl,  Hovuo  industrielle,  Juni  1800.  S.  249,  mit  Abb.  Toledo  Machine  & 
Tool  Comp.  The  Iron  Ago,  Aug.  1892,  S.  333,  mit  Schaubild.  Prnsil,  D.R.P.  Xo. 
33  070;  7..  18K6,  S.  18,  mit  Abb. 

•)  DinKl.  polvt.  Journ.  1880.  Bd.  237,  S.  186;  1887,  Bd.  265,  S.  497,  mit  Abb. 
Kodolitsch,  '/..  1*98,  S.  8S4;  1901,  S.  631,  mit  Abb. 

*)  Dinsl.  polyt.  Journ.  1887,  Bd.  265,  S.  498,  mit  Abb.  Prakt.  Masch. -Konstr., 
15.  Jan.  189:.,  mit  Abb.    Z.  18*7.  S.  30,  mit  Abb. 

*>  Din^l.  poivt.  Journ.  1845,  Bd.  95,  S.  3,  mit  Abb. 

»)  Th.^  Eti-ineor.  Jan.  1887.  S.  35,  mit  Abb.  Dingl.  polyt.  Journ.  1887,  Bd.  266. 
S.  259,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


702 


Werkzeuffmaschüien  lür  die  Metallbearbeitung. 


A  bezeichnet  den  aus  Stahl  gegossenen  Bügel,  der  an  einer  Seite  den 
Gegenbalter  a,  an  der  gegenüberliegenden  Seite  das  Schelleisen  h  enthält. 
Letzteres  steckt  in  einem  Bolzen,  der  in  einer  Bohrung  des  Bügels  gut  ge- 


Fig.  1342. 


führt  wird.  Auf  dem' Kücken  des  Bügels  A  reitet  der  Stiefel  B.  Durch 
die  Rühre  g  wird  die  Luft  eingeführt;  in  dem  Schieberkasten  h  befindet 


Fip.  1343. 


siel)  ein  gewöhnlicher  Muschclschieber,  welcher  durch  die  rechts  vom 
Sehieberkasten  sichtbare  Schieberstange  von  dem  Handhebel  i  aus  betätigt 
w  ird.    Weil  der  Rückgang  des  Schelleiscns  nebst  Zubehör  nur  wenig  Kraft 
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erfordert,  so  i»t  die  Kolbenstange  /'  sehr  dick;  sie  ist  hohl  und  bietet  dem- 
nach Kaum  genug  für  die  nur  wenig  schwingende  Lenkstange  e.  Diese 
greift  an  die  Enden  zweier  Zugstangen  d,  welche  um  an  A  ausgebildete 
kurze  Zapfen  1)  schwingen  können.  Der  e  und  d  verbindende  Bolzen  steckt 
auch  in  der  Stange  c,  welche  mit  ihrem  zweiten  Ende  dem  Bolzen  an- 
geschlossen ist,  der  das  Schclleisen  6  trägt,  k  ist  ein  Bügel,  mittels  dessen 
die  Maschine  an  einen  Kran  gebilligt  wird. 

Die  kniehebelartige  Wirkung  erkennt  man  aus  Fig.  1343.  Es  be- 
zeichnet hier  wie  vorhin  e  die  Lenkstange,  d  das  außen  liegende  Lenker- 
paar, welches  um  die  festen  Zapfen  D  schwingt,  und  c  die  Stange,  welche 
bei  E  an  den  mit  dem  Schelleisen  versehenen  Bolzen  oder  Schlitten  greift. 
Befindet  sich  E  in  höchster  Lage,  so  ist  der  auf  E  in  »einer  Verschiebungs- 
richtung fallende  Druck  kleiner  als  der  auf  den  Kolben  wirkende  Luft- 
druck, dagegen  ist  der  Weg,  den  E  bei  beginnender  Kolbenbewegung  zu- 
rücklegt, größer  als  der  Kolbenweg.  Das  ändert  sich  von  der  Lage  3  des 
Knotenpunktes  ab.  Es  werden  die 
auf  E  entfallenden  Drücke  größer, 
die  zugehörigen  Wege  kleiner.  In 
der  Lage  6  des  Knotenpunktes  ist 
die  Vervielfältigung  des  Kolbendrucks 
eine  sehr  große.  Weiter  wie  bis 
etwa  in  die  Lage  6  darf  man  den 
Knotenpunkt  nicht  bewegen  lassen, 
weil  die  Widerstandsfähigkeit  der 
Maschine  in  Frage  gestellt  werden, 
übrigens  auch  der  Knotenpunkt  über 
denTotpunkt  hinwegschlüpfen  könnte. 

Die  vorliegende  Übersetzung  des 
Kolbendrucks  auf  das  Schelleisen 
entspricht  den  Anforderungen.  Zu- 
nächst ist  das  Schclleisen  dem  Niet 
zu  nähern.  Die  Widerstände  sind 
klein;  es  wird  aber  gewünscht,  daß 
das  Nähern  rasch  stattfindet.  Nach 

dem  Angriff  steigert  sich  der  Widerstand  und  nahe  vor  Vollendung  des 
Schließkopres  ist  er  am  größten. 

Es  stellen  sich  jedoch  bei  dem  Entwürfe  der  Maschine  manche  Schwie- 
rigkeiten ein.  Wegen  der  großen  Drücke,  bzw.  Zugkräfte,  welche  auf  den 
Knotenpunkt  des  Kniehebels  wirken,  ist  es  nicht  leicht,  diesem  die  erfor- 
derlichen Abmessungen  zu  geben.  Auch  die  Verbindungen  des  bolzen- 
artigen Schlittens  mit  c  und  die  Führung  des  Schlittens  will  sorgfältig  durch- 
gearbeitet werdi-n. 

Die  auf  das  nebelwerk  und  das  Schelleisen  wirkenden  Kräfte  gewinnt 
man  am  besten  auf  zeichnerischem  Wege.  Geht  man  von  einem  bestimm- 
ten Kolbendruck  P  aus,  m>  kann  man  (nach  Fig.  1344)  diesen  in  geeig- 
netem Maßstäbe  auf  der  Verlängerung  von  e  abtragen  und  gewinnt,  durch 
Ziehen  einer  Parallele  zu  d  auT  c.  den  Abschnitt,  welcher  den  in  Richtung 
c  fallenden  Druck  R  ausdrückt,  ferner  durch  eine  Parallele  zu  e  die  (Zug-) 
Kraft  P,  in  der  Richtung  von  d.  Die  erste  Parallele  schneidet  c  in  einem 
ziemlich  spitzen  Winkel,  woraus  1'ngenaiiigkeiten  entstehen  können.  Man 


Fig.  1344. 
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kann,  um  diese  zu  vermeiden,  von  der  Anschauung  ausgehen,  daß  P  die 
.Stange  c  um  E  mit  dem  Hebelarm  r  rechts  zu  drehen  sucht,  die  Kraft  Pt 
an  dem  Hebelarm  r,  aber  sich  dem  widersetzt,  so  daß  entsteht: 

oder 


r  und  rj  lassen  sich  messen,  dann  trägt  man  PY  auf  und  gewinnt  zeich- 
nerisch die  Kraft  R  genauer. 

Die  Kraft  R  wirkt  in  der  Richtung  c  auf  E;  der  Zweig  Q  dieser  Kraft 
wird  —  nach  Abzug  der  Reibungswiderstände  —  auf  das  Schelleisen  über- 


Fig.  184S.  Fig.  1846. 


tragen,  der  Zweig  Pä  muß  von  der  Führung  des  bolzenartigen  Schlittens 
aufgenommen  werden. 

Geht  man  von  dem  Widerstände  aus,  welcher  sich  dem  Schelleisen 
entgegensetzt,  so  schlägt  man  den  umgekehrten  Weg  ein,  um  die  in  E,  D 
und  den  Stangen  d,  c,  e  auftretenden  Kräfte  zu  finden. 

Albree1)  verwendet  eine  etwas  andere  Hebelanordnung  zur  Über- 
setzung des  Luftdruckes  auf  das  Schelleisen.  Fig.  1345  und  1346  stellen 
eine  seiner  Ausführungsformen  in  zwei  Ansichten  dar.  A  bezeichnet  einen 
Stahlgußkrtrper,  welcher  einerseits  den  Stiefel  B,  das  Hcbelwcrk  und  die 
Führung  für  den  Schelleisenschlitten  enthält,  anderseits  mit  dem  aus  ge- 
schmiedetem Stahl  bestehenden  Hügel  vernietet  ist,  in  dem  der  Gegen- 
halter «  steckt.  Der  in  B  spielende  Kolben  ist,  wie  vorhin  mit  einer 
dicken,  hohlen  Kolbenstange  versehen,  mit  der  ein  Bolzen  die  Lenkstange  t 

D  K  P.  No.  89  503;    Z.  1*97,  S.  119,  mit  Abb.     Engineering  Kecord,  18.  Juli, 
lÖÜÜ,  mit  Abb. 
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verbindet,  e  ist  iuit  der  Stange  c  verbolzt,  deren  Drehzapfen  in  den  oberen 
Enden  der  an  A  festen  Schienen  d  steckt.  Der  bolzenartige  Schlitten  des 
Schclleisens  b  ist  einem  Hebel  /  nngelcnkt.  Diesen  drückt  eine  im  Knoten- 
punkt von  e  und  c  angebrachte  Rolle  nieder,  während  eine  federnd  naeh- 
giebige  Zugstange  z,  die  /  mit  c  verbindet,  das  Zurückschieben  des  Schcll- 
eisens vermittelt.  Die  Ma- 
schine hängt  an  dem  Bügel  k; 
eine  Handhabe  tn  wird  be- 
nutzt, um  die  Maschine  dem 
Werkstück  gegenüber  in  die 
richtige  Lage  zu  bringen. 

Die  vorliegende  Ma- 
schine ist  im  besonderen  zum 
Nieten  von  0 itterwerk  be- 
stimmt, weshalb  man  ihr 
eine  kloine  Ausladung  ge- 
geben hat,  die  kleine  Ab- 
messungen für  den  Bügel 
gestattet,  welcher  den  Gegen- 
halter tragt. 

Eine  andere  Albree- 
sche  Maschine  zeigt  das  Schau- 
bild 1347.  Der  Bügel  dieser 
Maschine  hat  660  mm  Aus- 
ladung. Im  Uhrigen  gleicht 
ihre  Anordnung  der  soeben 
beschriebenen  in  dem  Grade, 
daß  eine  Erläuterung  des 
Bilde-  entbehrt  werden  kann. 

Es  ist  auch  vorgeschla- 
gen, die  Stange  des  Kolbens,  Fig.  1347. 
welcher  durch  Luftdruck  be- 
tätigt wird,  als  Mönchskolben  zu  verwenden,  welcher  Druckwasser  gegen 
den  mit  dem  Schelleiscn  behafteten  Kolben  treibt. ') 

Andere  hierher  gehörende  Maschinen  sind  in  den  unten  verzeichneten 
Quellen  beschrieben.2! 

5.  Nietmaachinen  mit  Druckwasserbetrieb. 

Es  sind  (S.  701)  schon  Nietmaschinen  angegeben,  bei  welchen  unter 
hohen  Druck  gebrachtes  Wasser  eine  vermittelnde  Holle  spielt.  Hier  sollen 
nur  solche  Nietmaschinen  beschrieben  werden,  bei  denen  das  Druckwasser 
einem  Speicher  (8.  6ßfll  entnommen  wird.  Die  hierzu  gehörigen  Kolben- 
einrichtungen sind  schon  8.  692  und  f.  erledigt.  An  dieser  Stelle  kommen 
sie  nur  insoweit  in  Frage,  als  sie  zur  Erläuterung  der  ganzen  Maschine 
beitragen. 

Der  Bau  der  Maschine  wird  verschieden,  je  nachdem  sie  feststehende 
oder  bewegliche  sind. 

•)  Dingl.  polyt.  Journ.  1898,  Bd.  309.  S.  |g5j  Init  Abb. 

■)  Dingl.  polvt.  Journ.  1880,  Bd.  238,  S.  125;  1887,  Bd.  26$,  S.543;  Bd.  266,  S.282; 
1889,  Bd.  271,  S.  438,  Muntl.  mit  Ah\>. 

Flerker,  IrefksfapeaNkesn  I.  i.  Aufl.  45 


70tJ 


Werkzeugmaschinen  für  die  MctaUbearbeitung. 


a)  Feststehende  Xietmaschinen. 

Fig.  1348  und  1349  stellen  eine  große  Nictiuaschinc  dar,  welche  von 
F.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.')  Die  Ausladung  oder 
Maultiefe  dieser  Maschine  beträgt  3250  mm:  sie  ist  bestimmt,  Niete  zu  be- 
arbeiten, welche  bis  zu  38  mm  Dicke  haben.  Da*  bügelartige  Gestell  A 
der  Maschine  ist  aus  Stahl  in  einem  Stück  gegossen;  zwei  breite  Lappen 
desselben  stützen  sich  (vgl.  Fig.  1349)  auf  das  Grundmauerwerk.   Auf  dem 


Fig.  1348.  Fig.  1349. 

einen  Schenkel  des  Gestelles  ist  der  gußeiserne  Körper  k  mittel»  Einklin- 
kung und  starker  Schrauben  unwandelbar  befestigt.  In  A  steckt  der  Körper  i; 
er  legt  sich  (vgl.  Fig.  1348)  einerseits  mit  einem  starken  Bunde  gegen  h 
und  wird  in  entgegengesetzter  Kichtung  durch  eine  Mutter  gehalten,  welche 
außen  stufenförmigen  Längensehnitt  hat.  «'  ist  Nonne  für  den  mit  dem 
Schlitten  a  verbundenen,  inneren  Kolben,  aber  auch  Mönch  für  den  am 
Schlitten  c  ausgebildeten  Stiefel.  Es  verhalt  sich  die  volle  innere  Kolben- 
riäche  zur  ringförmigen  wie  1:2;  erster?  soll  in  erster  Linie  zur  Betätigung 

»)  D.1U\  No.  81  40:?. 
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des  Blechschlußringes  b,  letztero  zum  Verschieben  des  Schelleisens  s  dienen. 
Ein  kleiner  Kolben,  der  in  dein  fasten  Stiefel  f  spielt,  und  stets  unter  Druck 
steht,  zieht  beide  erstere  Kolben  zurück,  sobald  das  hinter  ihnen  befind- 
liche Wasser  abfließen  kann.  Der  Gegcnhaltcr  g  ist  ain  zweiten  Ann  des 
Bügels  A  befestigt. 

Um  an  Druckwasser  zu  sparen,  kann  der  Rückweg  des  Schlittens  c 
durch  einen  einstellbaren  Anschlag  begrenzt  werden  (vgl.  8.  668  u.  695);  die 
Zeicbnung  läßt  diesen  Anschlag  nicht  sehen.  Ferner  findet  der  Weg  beider 
Werkzeuge  so  lange  durch  die  kleinere,  innere  Kolbcnflächc  statt,  bis  der 
Blecbsehlußring  auf  das  Werkstück  trifft.  Ks  kann  sich  nämlich  der  .Schlitten  a 
nur  so  weit  gegenüber  dem  Schlitten  c  verschieben,  daß  zwischen  dem 
Bande  von  b  und  dem  Schelleisenende  die  für  die  Nietkopfbildung  erfor- 
derliche Schaftlänge  Platz  findet.  Nachdem  dieser  Weg  zurückgelegt  ist, 
muß  der  Schlitten  c  dem  Sehlitten  a  folgen ;  hinter  die  zu  c  gehörige  Kolben- 
fläche tritt  dann  Wasser  der  Abflußleitung. 

Handelt  es  sich  um  nur  feste  Nietverbindungen,  so  kann  man  schwächere 
Niete  auch  mit  der  kleinen  Kolbenfläche  des  Schlittens  a  allein  bearbeiten, 
indem  man  das  gewöhnliche  Schelleisen  v  entfernt  und  an  Stelle  des  Bleeh- 
sehlußringcs  ein  Schelleisen  an  a  befestigt. 

Die  Steuerung  wird  durch  zwei  Steuerkolben  bewirkt,  die  in  den  Ge- 
häusen d  und  *  je  durch  einen  besonderen  Handhebel  verschoben  werden. 

Es  werden  die  beiden  Schlitten  a  und  c  durch  seitliche  Leisten  A  gut 
geführt. 

Zum  Zweck  der  StiTtnictung  wird  der  Gegenhalter  g  durch  eine  Vor- 
richtung ersetzt,  die  mit  der  S.  700  beschriebenen  verwandt  ist. 

Die  Textfiguren  1350  und  1351,  sowie  die  Fig.  1352  bis  1360,  Tar.  L, 
stellen  eine  von  der  Maschinenbau-A.-G.  vorm.  Breitfeld,  Danek  &  Co. 
gebaute  große  Nietmaschine  dar.1)  Fig.  1350  und  1351  sind  Gesamt- 
ansichten der  Maschine.  Die  Maultiefe  betragt  3250  mm  und  die  größte 
zulässige  Xietdicke  32  mm.  Der  Speicherdruck  betrügt  100  Atmosphären, 
und  es  entfallen  55  t  Druck  auf  die  Kopfbildung,  18  t  auf  den  Blech- 
sehluß.  Der  Bügel  ist  im  ganzen  aus  Stahl  gegossen ;  er  wird  von  den 
beiden  T-Eisen  a  getragen.  An  dem  linksseitigen  Schenkel  A  dieses  Bügels 
befindet  sich  die  Einrichtung,  welche  zum  Teil  bereits  durch  die  rechte 
Seite  der  Fig.  1330,  S.  698,  dargestellt  und  bei  dieser  Gelegenheit  be- 
schrieben wurde.  Auf  dem  zweiten  Arm  A  ist  der  steuerbare  Teil  der 
Maschine  befestigt,  den  die  Fig.  1352  bis  1359  in  eleu  Einzelheiten  dar- 
stellen. Vor  der  Maschine,  in  bezug  auf  Fig.  1351,  befinden  sich  die 
Steuerungen  für  den  Kran,  an  welchem  das  Werkstück  hängt.  Man  hat 
sie  hier  angebracht,  da  sie  gleichzeitig  mit  der  Maschine  und  den  jeweiligen 
Bedürfnissen  der  letzteren  entsprechend  bedient  werden  muß. 

Von  der  Druckwasserleitung  b  aus  versorgt  die  Köhre  c  den  an  dem 
linksseitigen  Arm  A  angebrachten  Kolben,  </  führt  zur  Steuerung  der 
Maschine,  e  leitet  von  c  aus  Wasser  hinter  den  Rückzugskolben,  f  führt 
Wasser  zu  der  Kransteuerung,  g  leitet  das  von  der  Maschine  gebrauchte 
Wasser  ab  und  h  das  gesamte  gebrauchte  Wasser. 

Fig.  1355  ist  ein  in  größcrem  Maßstabe  ausgeführter  Schnitt  der 
treibenden  Teile.    Insbesondere  ist  B  ein  auf  dem  Bügelarm  A  befestigter 

»)  D.K.P.  No.  46948  u.  63454. 
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Gußeisenkürper.  Mit  ihm  ist  der  aus  Bronze  gefertigte  Körper  C  verschraubt, 
in  welchem  die  Nonne  für  eine  größere  und  der  Münch  für  eine  kleinere 
ringförmige  Kolbcnfläche  ausgebildet  sind.  Der  Blechschlußring  ist  mittels 
der  Stangen  D  und  K  dem  Kolben  F  angeschlossen,  dessen  kleinere  Flüche 
das  Zurückziehen  der  Werkzeuge  vermittelt,  wahrend  die  volle  Endfläche 
zunächst  beide  Werkzeuge  bis  zum  Angriff  des  Blechschlußringcs  vor- 
schiebt und  dann  den  Blechschluß  übernimmt.  Erstere  Fläche  steht  immer 
unter  Druck  (Röhre  e,  Fig.  1350),  wahrend  das  auf  letztere  wirkende  Wasser 


Fig.  13o0.  Fig.  1351. 


durch  einen  bei  i  befindlichen  Steuerkolben  wechselnd  zugelassen  bzw. 
nach  seiner  Wirkung  abgelassen  wird.  Der  Schlitten  G  enthält  an  seinem 
einen  Ende  das  Sehelleisen  5,  an  dem  anderen  zwei  ringförmige  Kolben- 
flachen, v.»n  denen  entweder  die  kleinere  innere,  oder  die  gröllere,  äußere, 
oder  beide  genieinsam  zum  Betätigen  des  Sehelleisens  benutzt  werden.  Es 
legt  sieh  der  Schlitten  G  nach  der  Queiv-chnittfigur  1353  mit  zwei  vor- 
springenden Leist,  ii  auf  Gleitfliiehen  des  Körpers  Ii  und  wird  durch  sehr 
kräftige,  an  H  befestigte  Leisten  J  am  Ausweichen  nach  üben  gehindert: 
Zwischenlagstücke  dienen  zum  Ausgleichen  der  Abnutzung.  Unter  N  (Fig.  1352 
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und  1353)  fitzt  eine  Schraube  H,  welche  die  gegensätzliche  Verschiebung 
von  Schelleisen  und  Blechschlußring  begrenzt. 

Ich  wende  mich  nun  zunächst  zu  der  Steuerung,  die  in  einem  beson- 
dern an  C  (Fig.  1352)  befestigten,  auch  den  Stiefel  des  Kolbens  F  enthal- 
tenden Körper  L  ausgebildet  ist.  Während  Fig.  1352  einen  lotrechten 
Schnitt  von  L  und  C  wiedergibt,  ist  Fig.  1354  ein  wagerechter  Schnitt 
dieser  beiden  Teile  und  Fig.  1355  stellt  einen  Querschnitt  von  C  dar.  Zum 
Verständnis  gehören  noch  die  Fig.  1356  bis  1359,  Taf.  L.  Die  Fig.  1356 
zeigt  einen  quer  zur  Kolbenachse  gelegten  Schnitt  durch  die  Steucrkolben. 
Fig.  1357  ist  eine  Seitenansicht  und  Fig.  1358  und  1359  stellen  insbesondere 
die  Steuerkolben  dar 

Das  Druckwas.ser  tritt  durch  die  Röhre  d  ein  und  fließt  durch  g  ab. 
Bei  der  in  Fig.  1356  gezeichneten  Stellung  der  Steuerkolben  ist  der  Ab- 
fluß freigelegt,  der  Zufluß  des  Druckwassers  aber  gesperrt.  Es  werden  die 
Steucrkolben  k  und  t  durch  die  auf  gemeinsamer  Welle  festsitzenden  Hebel  / 
und  m  verschoben.  Bewegt  man  diese  Hebel  aus  ihrer  gegenwärtigen 
Lage,  so  verschiebt  /  den  Steuerkolben  i  sofort  nach  rechts,  wahrend  m 
den  Kolben  *  noch  in  Ruhe  läßt,  i  sperrt  den  Abfluß  ab  und  öffnet  den 
Zufluß.  Ks  gehört,  wie  Fig.  1352  erkennen  läßt,  i  zur  vollen  Druckfläche 
des  Kolbens  F,  so  daß  nunmehr  der  Blechschlußring  und  —  von  der  Schraube 
H  geschleppt  —  auch  das  Schelleisen  sich  vorwärts  bewegen.  Nach  dem 
Angriff  des  ersteren  werden  die  Hebel  l  und  m  weiter  bewegt.  Die  zweite 
Verschiebung  von  i  läßt  den  Abfluß  geschlossen  und  den  Zufluß  von  F 
ofren;  letzterer  bleibt  also  unter  Druck.  Durch  die  gleichzeitig  stattfindende 
Verschiebung  von  k  wird  aber  der  Abfluß  von  den  mit  G  verbundenen 
Kolben  freigelegt  und  dem  Druckwasser  der  Eintritt  gewährt.  Das  Druck- 
wasser  gelangt  durch  eine  Bohrung  «  (Fig.  1352),  die  mit  dem  Raum  in 
freier  Verbindung  steht,  in  welchem  der  dünnere  Teil  des  Kolbens  k  sich 
befindet,  in  die  Bohrung  o  (Fig.  1356)  und  weiter  —  je  nachdem  die  Ven- 
tile p  und  q  eingestellt  sind  —  entweder  zur  kleineren  oder  zur  größeren 
Kolbenfläche  des  Schellcisens  oder  zu  beiden.  Nach  dem  Rückzug  beider 
Steuerkolben  fließt  das  Wasser  auf  demselben  Wege  zu  k  zurück  (und  das 
von  F  zu  i)  und  verläßt  durch  g  die  Maschine.  Wenn  das  Ventil  p  ge- 
schlossen ist,  so  muß  da.s  Ventil  t  (Fig.  1353)  offen  sein,  damit  durch  dieses 
von  der  Abflußleitung  Wasser  zu-  bzw.  austreten  kann;  ebenso  muß  r 
offen  sein,  um  freie  Verbindung  mit  der  Abflußleitung  zu  gewähren,  wenn 
q  geschlossen  ist.  Öffnet  man  dagegen  p  oder  q,  so  muß  gleichzeitig  t 
bzw.  r  geschlossen  werden. 

Die  Einrichtung,  welche  am  zweiten  Arm  des  Maschinengestells  sich 
befindet,  bedarf  nach  dem,  was  zu  Fig.  1330,  S.  698,  gesagt  worden  ist, 
keiner  Erläuterung.  Es  sei  aber  auf  Fig.  1360  hingewiesen,  welche  einen 
Querschnitt  der  für  den  hier  sich  vorfindenden  Blechschlußring  bestimmten 
Führung  darstellt. 

Die  feststehenden  Nietmaschinen  ohne  Blechschlußvorrichtung  sind  ein- 
facher; ich  glaube  hierfür  Beispiele  nicht  angeben  zu  sollen,  zumal  weiter 
unten  bewegliche  oder  förderbare  Nietmaschinen  ohne  Blechschlußvorrichtung 
in  einiger  Zahl  vorkommen  werden. 

Die  beiden  hier  beschriebenen  feststehenden  Nietmaschinen  sind  so 
aufgestellt,  daß  die  Maulöffnung  nach  oben  gerichtet  ist.  Diese  Aufstellungs- 
weise  wird   allgemein  für  das  Nieten   von  Kcsselmünteln   und  weiteren 
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Röhren  bevorzugt,  enthält  aber  auch  Vorteile  für  manche  andere  Niet- 
arbeiten. Das  Werkstück  wird  an  einen  hoch  belegenen  Flaschenzug,  besser 
an  einen  gut  steuerbaren  Kran  mit  beweglicher  Katze  gehängt,  so  daß  man 
es  verhältnismäßig  leicht  gegenüber  den  Werkzeugen  in  die  erforderliche 
Lage  bringen  kann.  Wegen  der  großen  Maultiefe  (es  kommt  bis  zu  5  m 
Maultiefe  vor)')  muß  man  die  Maschine  in  einer  Grube  aufstellen,  so  daß 
der  sie  bedienende,  auf  ebener  Erde  stehende  Arbeiter  die  Arbeitsstelle  gut 
beobachten  und  die  Steuerung  bequem  handhaben  kann,  oder  es  ist  in  ge- 
eigneter Höbe  zu  gleichem  Zweck  eine  Bühne  anzubringen. 

Für  manche  Werkstücke  ist  es  bequemer,  die  Arbeitsrichtung  der  Werk- 
zeuge lotrecht  zu  legen.-') 

Es  ist  auch  vorgeschlagen,8)  die  gewöhnliche  Nietmaschine  mit  nach 
oben  gerichteter  Maulöffnung  mit  einer  Hilfsausstattung  zu  versehen,  ver- 
möge welcher  sie  gelegentlich  zum  Verarbeiten  lotrecht  gerichteter  Niete 
verwendet  werden  kann. 

Es  möge  bei  dieser  Gelegenheit  erwähnt  werden,  daß  es  zahlreiche 
Hilfsvorrichtungen  gibt,  die  zum  Erreichen  bestimmter  Zwecke  bestimmt  sind. 

b)  Bewegliche  oder  versetzbaro  Nietmaschinen. 

Sie  sind  in  erster  Linie  für  solche  Werkstücke  bestimmt,  welche,  sei 
es  wegen  ihres  Gewichts  oder  ihrer  Sperrigkeit,  nur  schwer  oder  gar  nicht 
in  die  geeignete  Lage  gegenüber  den  Werkzeugen  einer  feststehenden  Niet- 
maschine gebracht  werden  können.  Es  sind  die  Bauarten  dieser  Maschine 
außerordentlich  zahlreich ;  ich  gedenke  nur  eine  kleine  Auswahl  hier  an- 
zuführen. Meistens  sind  diese  Maschinen  ohne  Blechschlußvorrichtung; 
man  findet  jedoch  auch  versetzbare  Nietmaschinen  mit  Blechschlußvorrich- 
tung. Die  Fig.  1361  bis  1362  stellen  einige  solcher  Maschinen  dar,  welche 
von  der  Maschincnbau-A.-G.  vorm.  Brcitfeld,  Danek  &  Co.  gebaut 
werden. 

Die  erste  derselben  (Fig.  1361,  1362  und  1363)  ist  nur  in  beschränktem 
Grade  beweglich:  sie  kann  mit  der  in  ihr  festen  Welle  a,  welche  feste 
Lager  stützen,  in  einer  lotrechten  Ebene  schwingen.  Ihr  einseitiges  Gewicht 
ist  durch  Gegengewicht  ausgeglichen ,  so  daß  man  ihr  mittels  der  Hand- 
haben h  die  gewünschte  Lage  geben  kann.  Am  oberen  Arm  des  Bügels 
befindet  sich  eine  Wusserdruckpresse  (für  das  Schclleisen,  den  Blechschluß- 
ring und  den  Rückzug),  welche  von  der  S.  70U  beschriebenen  im  wesent- 
lichen nur  dadurch  abweicht,  daß  die  Werkzeuge  in  der  Achse  der  Kolben 
liegen.  An  dem  unteren  Arm  ist  ein  Gcgenhalter  mit  Blechschlußring,  wie 
S.  697  beschrieben,  angebracht,  wieder  mit  dem  Unterschiede,  daß  der  be- 
treffende Kolben  dieselbe  Achse  hat  wie  der  Blechschlußring.  Das  Druck- 
wasser  wird  durch  die  Röhre  b  in  eine  Bohrung  der  Welle  o  und  von  hier 
durch  die  Röhre  c  zu  den  Steuerkolben  und  die  Röhre  d  zum  Kopf  des 
unteren  BUgelarmes  geleitet.  Die  Röhre  c  führt  das  gebrauchte  Wasser  ab. 
Dio  Maschine  ist  bestimmt,  bis  zu  20  mm  dicke  Niete  zu  bearbeiten. 


»)  The  Iron  Age,  Doz.  1891,  8.  967,  mit  Schaubild. 

«)  Watson  &  Stillmann,  Iron.  April  1891,  S.  310,  mit  Schaubüd.  Prött, 
Glasers  Annalen,  Juli  1*92,  S.  26,  mit  Schaltbild. 

')  II.  Smith.  Dingel,  polyt.  Journ.  1895,  Bd.  25",  S  172,  mit  Abb.  Tweddel, 
Engineering,  Aug.  1895.  S.  19a,  mit  Schanbild. 
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Die  Maschine,  welche  Fig.  1364  darstellt,  ist  zunächst  mit  ihrem 
Zapfen  a  in  dem  Bügel  6  um  eine  wagerechte,  und  mit  letzteren  um  eine 
lotrechte  Achse  drehbar,  so  daß  ihre  Lage  sieh  dem  Werkstück  weit  be- 
quemer anpassen  läßt.  Der  Aufhilngepunkt  des  Bügels  b  ist  so  gewählt, 
daß  ein  Gegengewicht  entbehrt  werden  kann.  Das  Drehen  des  Nieters  um 
die  lotrechte  Aeh.se  des  Aufhängebolzens  findet  ohne  weiteres  mittels  der 
Hand  statt;  um  ihn  um  die  liegende  Achse  zu  drehen,  ist  ein  Wurmrad  r 
auf  dem  Zupfen  a  befestigt  und  ein  mittels  Kutsche  zu  betätigender  Wurm  w 
am  Bügel  b  gelagert.  Das  Druckwasser  wird  durch  c  in  den  Aufhänge- 
zapfen, von  hier  aus  durch  d  in  den  Zapfen  o  geleitet  und  gelangt  von  hier 


Fig.  1361. 


Fig.  ISßü. 


aus  durch  die  Leitung  e  zur  Steuerung,  durch  f  zum  zweiten  Blechschluß- 
ring. Es  sind  zwei  Handhebel  für  die  Steuerung  vorgesehen;  der  weit  nach 
rechts  gelegte  kommt  in  Frage,  wenn  —  wegen  Sperrigkeit  des  Werkstücks 
—  der  nahe  an  der  Presse  belegene  nicht  gut  erreicht  werden  kann.  Der 
Nieter  ist  stark  genug,  um  33  mm  dicke  Niete  zu  bearbeiten. 

Fig.  1365  ist  zum  Teil  ein  Schnitt  durch  die  Preßeinrichtung  einer 
anders  gebauten  Maschine.  Es  sitzt  der  Blechschlußring  b  an  einer  Röhre, 
welche  ihn  mit  dem  ringförmigen  Kolben  a  verbindet.  Das  zugehörige 
Druckwasser  fließt  durch  eine  Bohrung  der  zum  Kückzugskolbcn  c  ge- 
hörenden Kolbenstange.  Dieselbe  Kolbenstange  verbindet  den  großen 
Kolben  d  mit  dem  starken  Bolzen  e,  au  welchem  das  Schelleisen  x  sitzt. 
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Der  Gegenhalter  g  ist  in  einen  Arm  der  Köhrc  f  gesteckt,  welche  gewisser- 
maßen  das  Gestell  der  eigentlichen  Maschine  bildet,  indem  sie  dem  Bleeh- 
schlußring  und  dem  Schelleisen  die  nötige  Führung  gewährt,  g  mit  dem 

Stiefel  h  verbindet  und  den  Nieter 
an  den  Zapfen  i  schließt.  Dieser 
Zapfen  steckt  drehbar  in  einer  Boh- 
rung des  Bügels  k  und  kann  durch 
Wurm.  Wurmrad  und  üatsehc  ge- 
dreht werden.  Der  Bügel  k  ist 
außen  kreisbogenförmig,  hat  hier 
einen  T- förmigen  (Querschnitt  und 
legt  sieh  mit  seinen  Mündern  auf 
Köllen,  die  an  dem  Hünger  l  gela- 
gert sind.  Der  äußere  Rand  des 
Bügels  ist  verzahnt  und  im  Hänger  / 
ist  eine  Welle  mit  Zahnrad  gelagert. 
Durch  Drehen  dieses  Zahnrades  bzw. 
des  an  dessen  Welle  sitzenden  Hand- 
rades wird  der  Bogen  des  Bügels  k 
in  l  verschoben,  also  der  Nieter  in 
der  Bildriüche  verschieden  geneigt. 
Vermöge  des  Wirbels,  welcher  l 
und  m  verbindet,  ist  endlieh  die  ganze  Nietmaschine  noch  um  eine  lot- 


Fig.  1364. 


rechte  Achse  zu  drehen,  was  unmittelbar  mittels  der  Hand  geschieht. 
Wegen  dieser  weitgehenden  Beweglichkeit  ist  die  Wasserführung  recht  ver- 
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wickelt;  sie  dürfte  aus  dem  Bilde  olme  weiteres  erkannt  werden  können. 
Der  größte  Stempeldruek  dieser  Maschine  betrügt  60  t. 

Eine  andere  bemerkenswerte  hierher  gehörige  Maschine  findet  sich  in 
der  unten  verzeichneten  Quelle.1) 


Fig.  1365. 


Von  verletzbaren  Nietmasehinen  «ihm-  Blcchschlußvorriclilungeu  mögen 
folgende  angeführt  werden. 

Fig.  1366  ist  das  Schaubild  einer  mit  sehr  großer  Beweglichkeit  aus- 
gestatteten Nietmaschine  von  F.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  Es 
kann  der  Prcssenbügel  um  eine  in  dem  Bilde  lotrecht  liegende  Achse  ge- 
dreht werden,  ferner  mit  dem  Zwischen-Anfhangcbilgel  an  dem  eigentlichen 


•)  Tweddel.  Dingl.  polyt.  Journ.  ls.S7,  Bd.  265,  S.  496.  mit  Abb. 
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Aufhängebügel  um  eine  wagerechte  Achse.  Diese  geht  möglichst  genau  durch 
den  Schwerpunkt  des  Nieter»,  so  daß  die  betreffende  Drehung  mittels  der 

freien  Hund  bewirkt 
werden  kann.  Schließ- 
lich ist  das  Ganze  noch 
um  die  Achse  des 
Aufhängebolzens  zu 
drehen. 

Die  von  derselben 
Firma  gebaute  Niet- 
maschine, welche  Fig. 
1367  darstellt,  ist  mit 
einem  vollen  Zahnkranz 
versehen,  welcher  sich 
in  ähnlicher  Weise  dem 
Hänger  anschließt,  wie 
Fig.  1365  zeigt.  Es  ist 
der  Nieter  ferner  um 
die  lotrechte  Achse  des 

Aufhängebolzens  zu 
drehen.   Links  von  der 
Maschine    sieht  man 
einen  Prottseb.cn  Druck - 
wasserspeieher  (S.  671). 

Endlich  zeigt 
Flg.  1368  einen  Meine- 
ren  Nieter  von  F.  W. 
Breuer,  Sch umacher 
&  Co.,  welcher  durch 
Drehen  um  eine  lie- 
^••nd<-  und  eine  lot- 
rechte Achse  mittels 
der  Hand  dem  Werk- 
stücke gegenüber  in 
die  geeignete  Lage  ge- 
bracht werden  kann. 

Fig.  1369  stellt 
eine  für  25  mm  dicke 
Niete  bestimmte,  von 
der  Maschinenbau-A.-( <. 
vorm.  Breitfeld,  Da- 
nck  &  Co.  gebaute 
Maschine  dar.  Sie  ist 
um  zwei  wagcrechte 
und  die  lotrechte  Achse 
des  Aufhängebolzens 
drehbar,  und  Fig.  1370 
eine  hiermit  verwandte 
dt-rselben  Firma.  Diese 
durch  die  Einrichtung. 


i 


unterscheidet  sich 


Fig.  1866. 
vou  der  vorigen 


insbt«,ondtTt 


r 
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welche  ermöglicht,  entweder  mit  90  mm  oder  mit  300  mm  Maultiefc  zu 
arbeiten.  Man  erkennt  aus  Fig.  1371  und  1370  die  Zweckmäßigkeit 
dieser  Anordnung.  Es  ist  der  King  für  die  Feuertllröffnung  einer  Loko- 
motiv-  oder  Lokomobil- Feuerbüchse  f  einzunieten.  Wegen  des  Raumbedarfs 
für  den  Presscnbügcl  ist  dies«-  Arbeit  mit  der  großen  Ausladung  nicht, 
wohl  aber  mit  der  kleinen  Ausladung  auszuführen.  Man  hat  in  dem  Pressen- 
bügcl  zwei  Löcher  für  den  Gegenhalter  g  angebracht  und  das  Schelleisen 


*  so  eingerichtet,  daß  es  entweder  in  der  ausgezogenen  oder  der  gestri- 
chelt gezeichneten  Luge  an  der  zugehörigen  Kolbenstange  befestigt  werden 
kann.  In  Fig.  1370  ist  noch  angegeben,  daß  die  Druck  wasserzuleitungsröhre. 
c  über  dem  Aufhiliigebolzcn  schraubenförmig  gebogen  ist,  um  diese  Röhre 
gemäß  den  Höheuiinderungen  des  Aufhilngebolzens  elastisch  nachgiebig  zu 
machen.  Es  i>t  die  vorliegende  Maschine  imstande,  bis  zu  26  mm  dicke 
Niete  zu  bearbeiten. 
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Ähnliche  Vcrstellbarkeiten 
des  Schelleisens  und  Gegcnhaltcrs, 
um  diese  Werkzeuge  an  schwer 
zugänglichen  Stellen  verwenden 
zu  können,  findet  man  nicht  sel- 
ten. So  ist1)  ein  Beispiel  ange- 
geben, in  weichein  für  jedes  die- 
ser Werkzeuge  vier  verschiedene 
Stellen  vorgesehen  sind,  um  Dome 
auf  Dampfkesseln  festnieten  zu 
können. 

Bei  einer  von  W.  Sell'ers 
gebauten,  zum  Einnieten  sog. 
Galloway-Köhren  bestimmten  Niet- 
maschinen*) ist  die  Verstellbarkeit 
der  beiden  Werkzeug«  noch  weit- 
gehender. Fig.  1372  und  1373  sind 
zwei  Schnitte  der  Maschine.  Der 
Gtegenhalter  a  wie  das  Schelleisen 
b  stecken  in  Ringen  A  bzw.  F, 
welche  in  den  Maulenden  B  bzw. 
G  der  Maschine  drehbar  sind.  In 


i 
i 

4 


Fig.  1363. 

an  den  Kingrandern  aus- 
gebildete Verzahnungen 
greifen  Stirnrader,  die  un- 
ter Vermittlung  kurzer 
Wellen  durch  Kcgclrad- 
paare  und  zwei  lange 
Wellen  betätigt  werden. 
Diese  langen  Wellen  sind 
—  in  den  Abbildungen 
ganz  links  —  durch  Stirn 
rüder  so  miteinander  ver- 
bunden, daß  sie  die  Hinge 
A  und  F  nur  gemeinsam 
und  um  gleiche  Beträge 
drehen  können  und  a  und 
b  immer  einander  gegen- 
über bleiben. 

Die  vorliegende  Ma- 
schine weicht  von  den 
bisher  beschriebenen  noch 


l)  Engineering  1895,  S. 
193,  mit  Abb. 

*)  Revue  industrielle, 
Okt.  1891,  S.  401,  mit  Abb. 
Z.  1892,  S.  1037,  mit  Abb. 
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dadurch  ab,  daß  die  beiden  Maulschenkcl  B  und  G  nicht  starr  miteinander 
verbunden  sind,  sondern  durch  den  Gelenkbolzen  P  und  die  beiden  Zug- 
stangen K,  welche  sich  an  B  durch  den  Holzen  M  anschließen  und  an  Ö 


FiB.  1870. 


durch  ein  auf  dem  Mönch  ü  liegendes  (,>uerstück.  Bei  W  befindet  sieh 
die  Steuerung:  an  <S  wird  die  Maschine  aufgehängt.  Diese  Anordnung  hat 
manche  Bequemlichkeiten  zur  Folge  und  wird  deshalb 
für  versetzbare  Nietniaschinen  häufig  verwendet,  sie 
leidet  aber  an  dein  Fehler,  daß  Schelleisen  und  Gegen- 
halter  sich  nicht  in  gerader,  sondern  bogenförmiger 
Linie  einander  nähern.  Es  bedarf  sorgfältigster  Auf- 
merksamkeit bei  Wahl  der  Länge  von  Sehelleisen  und 
Gegenhalter,  um  die  Endflächen  der  letzteren  in  dem 
Augenblicke,  in  welchem  der  Sehließkopf  fertig  ist,  zu- 
einander genau  gleichlaufend  zu  haben. 

Bei  einer  derartigen  Hebelnietmaschine  von 
F.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  (Fig.  13741  sind 
die  Zugstangen,  welche  den  Hebel  des  einen  Werkzeugs  mit  dem  am 
andern  Hebel  angebrachten  Kolben  verbinden,  in  ihrer  Länge  verstellbar, 
und  die  durch  Druck   beanspruchten,  das  Gelenk  der  beiden  Hebel  dar- 


Fig.  1371. 
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stellenden  Bolzen  auswechselbar,  um  jenen  Fehler  möglichst  wenig  fühl- 
bar zu  machen. 

Fig.  1375  stellt  eine  ähnlich  eingerichtete,  von  der  Maschinen  bau-A.-G. 
vorm.  Breitfeld,  Danek  &  Co.  gebaute  Hebelnietmaschine  dar.  Man 
sieht  aus  dieser  Figur  die  Ausbildung  des  rechtsseitig  belegenen  Gelenks 
der  Hebel  deutlicher.  Die  Muttern  der  beiden  Zugstangen  sind  als  Wunn- 
rilder  ausgebildet,  deren  Wurme  durch  die  Handkurbel  k  gemeinsam 
gedreht  werden,  so  daß  ein  genau  gleichmäßiges  Bewegen  der  Muttern 

Fig.  1372. 


Fig.  1373. 


gesichert  ist.  Kigenartig  und  sehr  bemerkenswert  ist  die  Art  der  beweg- 
lichen Aufhilngnng  dieses  Nieters.  Zunächst  ist  der  Aufhangcbügcl  b  um 
die  lotrechte  Achse  des  Aufhangcbolzens  a  in  gewöhnlicher  Weise  drehbar. 
Unten  ist  h  mit  einem  Zapfen  versehen,  dessen  Achse  zur  Achse  des  Auf- 
hangcbolzens um  45°  geneigt  ist.  Der  Nieter  umgreift  diesen  Zapfen  mit 
der  gegen  seine  Mittelebene  um  45°  geneigten  Hülse  und  ist  damit  um 
den  ebenso  sehrag  liegendin  Zapfen  zu  drehen,  so  daß  man  seine  Mittel- 
ebene außer  senkrecht  auch  wagerecht  und  in  irgendwelche  geneigte  Rich- 
tung legen  kann.    Ks  dürfte  diese  Aufhängung  viel  Beifall  finden. 

Von  den  vielen  bekannt  gegebenen  versetzbaren  Nietmaschinen  mögen 
noch  einige  genannt  werden. 
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In  der  unten  genannten  Quelle1)  ist  da»  Nieten  einer  Brücke  mittels 
solcher  Nietmaschinen,  auch  die  Einrichtung  der  letzteren  und  ihre  Ver- 
sorgung sowie  der  Bedarf  an  Druckwasser  beschriehen. 

Eine  bemerkenswerte  Nictmaschine  für  Gitterträger*)  weicht  von  den 
feststehenden,  mit  nach  oben  gerichteter  Maulöffnung  dadurch  ab,  daß  sie 


Fig.  1374.  Fig.  1375. 


—  mittels  Wasserdruckes  —  um  einigt-  Meter  lotrecht  gehoben  werden 
kann. 

Fielding  &  Platt  haben8)  nach  Australien  eine  Nietmaschine  geliefert, 
welche  meilenlange,  1800  mm  weite  Blechröhren  beim  Verlegen  nietet.  Sie 
ruht  auf  einem  Wagen,  der  auf  einem  Sehiencngleis  fortbewegt  wird. 

')  Revue  industriolle,  Juni  1895,  S.  234,  mit  Abb. 
*)  American  Machinist,  27.  Aug.  1896,  mit  Schaubild. 

*)  Engineering,  Mai  1895,  S.  604,  mit  Schaubild.    Z.  1895,  S.  1374,  mit  Schaubild. 
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V.  Biege-  und  Richtmas  chinen. 

A.  Arbeitsvorgänge  und  Wideretande. 

Es  handelt  sich  um  du»  Biegen  stabförmiger  und  plattenförmiger 
Werkstücke. 

Sic  können  entweder  bei  A  (Fig.  1376),  eingespannt  sein,  während  die 
biegend  wirkende  Kraft  im  Abstände  a  von  der  Einspannvorrichtung  wirkt, 
oder  auf  zwei  Stützen  A  und  B  (Fig.  1377)  gelegt  und  durch  einen  Stempel 
C  mit  der  Kraft  2P  durchgebogen  werden. 


P  P 


Fig.  1376.  Fig.  1377. 


In  ersterein  Falle  findet  das  Biegen  nahe  an  der  Einspannvorrichtung 
statt,  im  andorn  unter  dem  Stempel  C.  An  anderen  Stellen  der  Werkstücke 
kunn,  abgesehen  von  elastischer  Nachgiebigkeit,  nur  nebensächlich  ein 
Biegen  eintreten. 

Bezeichnet  J  das  Trägheitsmoment,  ab  die  Bieguugafestigkeit  und  e 
den  Abstand  der  am  weitesten  nach  außen  liegenden  Querschnittsstelle  von 
der  neutralen  Fläche,  so  gilt  als  Forderung  Mr  das  Biegen: 

JeOb<Pa  (1631 

oder 

P>  Je°?  (164, 

Für  den  rechteckigen  Querschnitt  ist  —  bei  der  Dicke  6  und  Breite  b  — 

J^    io   uml  *^  o'  *°  duß  <lie  Beziehung  in  die  andere  übergeht: 
12  2 

p  >  ..  ,-«»  (165) 

Das  Biegen  und  Richten  der  Metalle  findet  meistens  in  unerwärmtem 
Zustande  statt,  so  daß  für  ah  die  gewöhnliche  Biepungsfestigkeit  einzu- 
setzen ist.  Zuweilen  werden  jedoch  die  Werkstücke  erwärmt,  ja  bis  zur 
hellen  Rotglut  erhitzt,  teils  um  P  kleiner  werden  zu  lassen,  teils  aber 
auch,  um  die  Geschmeidigkeit,  das  Fließungsvermögen  der  Werkstücke  zu 
steigern,  so  daß  Einreißen  der  Kanten  oder  gar  Brechen  der  Werkstücke 
verhütet  wird.  Die  Festigkeitswertziffer  ob  ist  dann  dem  beabsichtigten 
Erwärmungsgrade  angemessen  zu  sehätzen. 

Auch  die  Zeit,  innerhalb  welcher  eine  Biegung  vollzogen  wird,  bzw. 
die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  solches  geschieht,  hat  auf  die  Größe  o4 
erheblichen  Einfluß  (vgl.  S.  590):  rasch  durchgeführtes  Biegen  kann  eine 
mehr  als  doppelt   so  große  Kraft  erfordern,    als  wenn  dasselbe  Biegen 


Digitized  by  Google 


III.  Teil.  Scluniedemaschinen. 


721 


langsam  erfolgt.  Da  mm  das  langsame  Biegen  auch  schonender  für  die 
Werkstücke  ist  als  rasches,  letzteres  häufiger  Brüche  oder  doch  Risse  her- 
beiführt, so  wird  regelmäßig  mit  sehr  geringer  Geschwindigkeit  gearbeitet. 
Nur  bei  dünnen  Gegenständen  und  solchen,  welche  behufs  der  Bearbeitung 
starker  erhitzt  werden,  kommen  größere  Geschwindigkeiten  vor. 

R  Biegmaschinen,  bei  denen  das  Werkstück  eingeklemmt  wird. 

Sio  kommen  in  der  der  Fig.  1376  sich  anschmiegenden  Gestalt  so  vor, 
daß  neben  der  Einklemmvorrichtung  ein  Stempel  oder  ein  sonstiger  be- 
wegter Maschinenteil  die  Kraft  P  ausübt.1) 

Fig.  1378  und  1379  stellen  eine  solche  Biegniaschine  im  Schnitt  und 
in  Vorderansicht  dar,  bei  welcher  das  tiltige  Werkzeug  an  einem  Druck- 
wasserkolben sitzt;4)  sie  ist  in  den  Werkstätten  der  französischen  Ostbahu 
zu  Romily-sur-Scine  im  Gebrauch. 

Ein  bügeiförmiges  Gestell  A  ist  unten  mit  Aufspannuten  versehen, 
welche  zum  Befestigen  des  Bocks  F  dienen.  Vier  Schrauben  halten  F  fest, 
zwei  Schrauben  dienen  zum  genauen  Ausrichten.  Auf  fliegt  das  Werkstück  to; 
es  erhält  seine  richtige  Lage  durch  den  Anschlag  J  und  wird  durch  den 
Bügel  G  und  Bolzen  L  festgehalten.  In  dem  oberen  Ende  des  Gestells  A 
steckt  ein  Stiefel  Ii.  Er  ist  gegen  den  Boden  der  betreffenden  Bohrung 
durch  einen  Stülp  abgedichtet  (vgl.  Fig.  1285,  S.  (575).  Der  in  B  spielende 
Kolben  T  hat  127  mm  Durchmesser,  die  zugehörige  Kolbenstange  C  121  mm 
Durchmesser  und  die  hieraus  sieh  ergehende  ringförmige  Kolbenflüchc,  welche 
stets  unter  Druck  steht,  sucht  Kolben  T,  Kolbenstange  C  und  Biegekopf  D 
in  oberster  Lage  zu  halten.  Das  Druckwasser  gelangt  durch  die  Öffnungen 
des  in  Fig.  1378  im  Schnitt  gezeichneten  Bodenrings  der  großen  Stopfbüchse 
unter  den  Kolben  T.  über  T  läßt  ein  in  M  (Fig.  1379)  beweglicher  Steuer- 
kolben das  Druckwasser  ein-  oder  das  gebrauchte  Wasser  austreten.  Die 
Verschiebung  des  Steuerkolbens  erfolgt  durch  den  Handhebel  AT;  derselbe 
wird  durch  eine  Schraubenfeder  so  beeinflußt,  daß  er  den  Wasserabfluß 
selbsttätig  gestattet,  sobald  man  den  Handhebel  N  losläßt.  Der  Biegekopf 
D  wird  an  dem  aufrechten  Teil  des  Gestelles  gut  geführt 

Läßt  man  nun  Druckwasser  über  den  Kolben  T  treten,  so  trifft  zu- 
nächst der  weit  vorragende  Teil  von  D  auf  das  Werkstück  «•  und  biegt 
dieses,  soweit  es  frei  liegt,  nach  unten,  darauf  kommt  die  in  Fig.  1378 
rechts  belegene  Seite  von  D  zum  Angriff,  indem  das  untere  Ende  von  Z> 
sich  keilartig  zwischen  seine  Führung  und  das  Werkstück  schiebt.  Schließ- 
lich vollendet  die  untere  Ausklinkung  von  D  die  Biegung  von  ir,  so  daß 
sich  dieses  Test  an  den  Bock  /'  legt. 

T'm  andere  Biegungen  vorzunehmen,  wechselt  man  I)  und  F  aus. 

Häufig  wird  das  Werkstück,  statt  es  durch  einen  Bügel  und  dgl.  zu 
befestigen,  durch  einen  oder  mehrere  mittels  Druckwasser  betätigte  Kolben 
festgehalten;*)  eine  weiter  unten  abgebildete  Kümpchmischiue  ist  hiermit 
nahe  verwandt.  Diese  Art  des  KeM Italiens  zeichnet  sich  vor  der  in  Fig. 
1379  und  1378  angegebenen  durch  erhebliche  Zeitersparnis  aus  und  wird 


'>  DinCl.  polvt.  Joun«.  1S73.  IM.  20$,  S.  3;   1882.  IM.  246,  S.  361;   18« 3,  Bd.  248, 
S.  60;  l*s,s,  IM.  2«i>,  S.  4:»«;  S.  437,  siimtl.  mit  Abb. 

PortoftMiillu  ik-s  Mriclmies  omiU.  1  >ez.  lMt.S,  mit  Abb. 
'-\  Fielding  K  Platt.  Dingl.  polyt.  Jouni.  1S<*2,  IM.  24«,  S.  361.  mit  Abb. 
KUch«r,  UVrkxvtlKuUlMliii»«  I-    S.  Aull.  40 
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deshalb  da  allgemein  bevorzugt,  wo  die  Werkstücke  in  glühendem  Zustande 
gebogen  werden  sollen. 


Fig.  1378. 

Die  Hiegemaschine,  welche  Fig.  1380  andeutet,1)  bezweckt,  da»  Werk 


')  Z.  1885,  S.  810,  mit  Abb.    Dingl.  polyt.  Journ.  1886,  Bd.  262,  S.  254,  mit  Abb. 
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»tück  an  der  Biegestelle  gleichzeitig  zu  stauchen.  Die  Abbildung  ist  ein 
Grundriß.  Auf  einem  Bock  ist  in  bequemer  Arbcitshohe  die  Platte  A  fest 
angebracht,  während  eine 
Platte  B  an  dem  Bock 
um  eine  lotrechte  Achse 
gedreht  werden  kann. 
Auf  A  und  B  sind  Backen 
befestigt,  gegen  welche 
das  Werkstück  gelegt 
wird,  und  ihnen  gegen- 
über befinden  sich  zum 

Festhalten  dienende 
Klemmklinken  (vgl.  Fig. 
1308,  S.  685).  Das  zu  bie- 
gende Werkstück  habe  die 
gezeichnete  Lage;  dreht 
man  dann  B  gegenüber  A 
rechts  herum,  so  findet 
gleichzeitig  mit  dem  Bie- 
gen eine  Verkürzung  statt, 
welche  sich,  da  nur  die 
Biegestelle  erhitzt  ist,  auf 
diese  beschränkt,  also  das 
Knie  verstärkt.  Legt  man 
das  Werkstück  auf  A,  so 
wie  gezeichnet,  auf  B  aber 
an  die  entgegengesetzte 
Seiti«  des  Backens,  so  biegt 
man  durch  Linksdrehen 
von  B,  ohne  zu  stauchen. 

Die  sog.  Kielplatten 
eiserner  Schiffe  sollen 
ebenen  Flansch  haben, 
der  mit  dem  Kiel  durch 
Nieten  verbunden  wird, 
im  übrigen  sich  aber  der 
Gestalt  des  Schiffsbauchs 
anschließen,  also  wind- 
schief sein.  Jlowaldt1) 
klemmt  den  Teil  der  — 
glühend  gemachten  — 
Platte,  welcher  als  Flansch 
dienen  soll,  in  ein  senk- 
rechtes Maul  und  läßt  eine 
Zahl  Hebel,  die  der  einen 
Maulseite  angdenkt  sind, 
sieh    verschieden  stark 


')  Dingl.  polyt.  Journ. 
1883,  Bd.  249,  S.  247,  mit  Abb. 


 -jos — -WS 


Fig.  1379. 
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neigen,  wobei  sie  das  Blech  in  gleichen  Winkeln  biegen,  und  zwar,  indem 
sie  dieses  auf  ein  z.  B.  aus  Gips  hergestelltes  Modell  drucken. 

Ben  nie1)  befestigt  den  ßlechrand  in 
einem  liegenden  Maul  und  führt  vor  ihm  eine 
Walze  nach  unten,  welche  das  herausrufende 
Blech  nach  unten  drückt.  Man  kann  nun 
das  eine  Walzenende  mehr  nach  unten  be- 
wegen als  das  andere  und  gewinnt  dadurch 
verschiedene  Winkel  zwischen  dem  festgehal- 
tenen Flansch  und  dem  übrigen  Blech. 

Hugb  Smith  &  Co.*)  spannen  den 
Rand,  welcher  als  Flansch  dienen  soll,  nach 
Fig.  1381  ebenfalls  in  ein  wagerechtes  Maul. 
Dieses  besteht  nus  einein  oben  liegenden  kräf- 
tigen Balken,  der  durch  starke  Böcke  mit  der 
Grundplatte  der  Maschine  verbunden  ist,  und 
aus  dein  darunter  Hegenden  beweglichen  Teil. 
Letzterer  legt  sich  mit  vier  Keilflächen  auf 
ebensolche  Flächen  des  Maschinen;: e-tells  und 
wird  durch  Wasserdruck  —  an  der  linken 
Seite  des  Bildes  sieht  man  den  betreffenden 
Stiefel  —  verschoben.  Eine  starke  im  Vordergründe  des  Bildes  erkennbare 
Walze  ruht  in  Armen,   welche  einerseits  von  Lenkern   geführt  werden, 


Fig.  1381. 

anderseits  in  den  hohlen  Nonnen  zweier  DruckwMserpressen  sich  stützen, 
die  unterhalb  des  Fußbodens   dem   Maschinengestell   angeschlossen  sind. 

»)  Dii.pl.  polyt.  Jonrn.  187S.  Bd.  '229,  S.  419.  mit  Abb. 
*)  Le  Genie  civil,  26.  Sept.  1*91.  S.  ;!»9.  mit  Sebuubild. 
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Die  Bolzen,  um  welche  sich  die  erwähnten  Lenker  drehen,  können  einge- 
stellt werden,  so  daß  die  Walze  in  angemessenem  Abstand  vom  Maulrande 
bleibt.  Läßt  man  nun  Druckwasser  unter  die  Nonnen  der  versenkt  liegenden 
Stiefel  treten,  so  bewegt  sich  die  Walze  nach  oben  und  biegt  dabei  den 
über  ihr  befindlichen  Blechteil  nach  oben.  Jede  dieser  Pressen  ist  für  sich 
steuerbar,  so  daß  man  die  Walze  an  ihrem  einen  Endo  mehr  emporsteigen 
lassen  kann  als  am  andern  Ende,  also  vercliiedene  Biegungswinkel  erzielt.  Dio 
größte  auf  dieser  Maschine  zu  biegende  Blechlänge  ist  zu  9,45  m  angegebeu. 

Fi*.  1382. 


Fig.  1383. 


Bei  einer  neueren  derartigen  Maschine  von  Fielding  &  Platt1)  sind 
zwei  kürzere  solcher  Biegcwalzcn  augewendet,  welche  je  durch  zwei  Dmck- 
wasserpressen  gehoben  werden.  Das  gewahrt  eine  freiere  Wahl  in  der  Ver- 
schiedenheit der  Abhiegungswinkel. 

A.  Bachmann4)  benutzt  das  Einspannen  des  einen  Blechrandes,  um 
Bleche  in  kegelförmige  Gestalt  zu  biegen,  wie  solche  z.  B.  für  die  sog. 
Galloway -Dampfkessel  gebraucht  werden.  Fig.  1382  ist  ein  lotrechter  Schnitt, 
Fig.  1383  ein  Grundriß  der  Maschine.    In  der  Grundplatte  A  steckt  eine 

')  Revue  industrielle,  Febr.  1*9",  S.  ?<>,  mit  Abb. 

*)  Dingl.  polyt.  Joura.  1^0.  Bd.  237,  S.  183,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


72(3 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


nach  oben  verjüngte  Stange  B  fest.  Es  ist  um  B  der  Bock  H  drehbar, 
indem  dessen  Fußplattc  B  nahe  über  A  umgreift;  H  ist  auf  ,4  an  irgend 
einer  geeigneten  Stelle  festzuschrauben.  Im  Kopfe  des  Bockes  H  befindet 
»ich  die  Mutter  der  Schraube  K;  letztere  soll  den  Balken  M  gegen  das 
an  B  gelehnte  Werkstück  drücken.  Um  letzterem  je  nach  Umständen  einen 
anderen  Krümmungshalbmesser  und  eine  andere  Verjüngung  zu  geben,  ist 
über  B  eine  auswechselbare  kegelförmige  Röhre  C  gestülpt.  Es  ist  femer 
um  B  einerseits  der  Ann  D  mit  der  in  ihm  festen  Spindel  E,  sowie  der 
Arm  G,  welcher  das  obere  Ende  der  Spindel  E  stützt,  frei  drehbar.  Auf  E 
sind  zahlreiche  Rollen  frei  drehbar  gesteckt,  welche  zusammen  den  Kegel  F 
bilden.  Hat  man  nun  das  entsprechend  zugeschnittene  und  erhitzte  Blech 
zwischen  F  und  C  hindurchgeschoben  —  wobei  F  möglichst  nahe  an  if 
geschoben  ist  —  und  den  Blechrand  mittels  des  Balkens  M  festgeklemmt, 
so  bewegt  man  die  kegelförmige  Walzt-  F  mit  Hilfe  des  Handgriffes  S  bzw. 
des  Armes  D  um  die  Achse  von  B  und  biegt  somit  das  Blech.  Der  Bock  H 
und  die  an  ihm  sitzende  Einspannvorrichtung  lassen  eine  ganze  Drehung 
des  Armes  D  nicht  zu;  man  löst  daher  die  Klemme,  dreht  H  so  weit  als 
erforderlich  ist,  um  die  Drehung  des  Kegels  F  zu  vollenden,  und  befestigt 
dann  H  wieder  auf  der  Platte  A,  sowie  das  Werkstück  durch  Anziehen 
der  Schraube  A". 

Auch  das  Biegen  von  Röhren  ist  in  der  Weise  ausgeführt,  daß  man 
sie  an  einer  Stelle  einspannt  und  das  über  die  Einspannvorrichtung  hinaus- 
ragende Ende  dieser  gegenüber  verbiegt.  Bekanntlich  werden  die  Röhren, 
wenn  man  sie  zu  biegen  versucht,  leicht  platt.    Dem  tritt  man  vielfach 


durch  Ausfüllen  der  Röhren  mit  Harz  und  Asphalt  entgegen,  welche  Fül- 
lung nach  dem  Biegen  durch  Schmelzen  beseitigt  wird.  Es  wird  das  Zu- 
sammenklappen der  Röhrenwllnde  mit  einiger  Sicherheit  auch  dadurch  ver- 
hütet, daß  man  das  seitliche  Ausweichen  derselben  hindert.  Fowler1) 
läßt  die  Röhre  H  (Fig.  1381)  von  zwei  Backen  A  genau  umfassen  und 
lehnt  sie  gegen  den  gut  passenden  Backen  B,  der  um  den  Bolzen  C 
schwingen  kann.  Wenn  nun  die  Backen  A  sich  nach  rechts  bewegen  und 
dabei  die  Röhre  R  geradlinig  mitnehmen,  so  zwingt  B  das  überragende 
Ende  von  R,  sich  in  die  Bogenform  zu  fügen,  wie  Fig.  1385  zeigt.  A  be- 
schreibt einen  nur  kurzen  Weg;  ist  dieser  vollzogen,  so  öffnen  sich  die 
Backen  A  und  werden  nebst  dem  Backen  B  in  die  Anfangslage  zurück- 
gezogen. Die  Rolle  D  dient  zu  weiterer  Führung.  In  der  letzten  der 
angeführten  Quellen  ist  der  Backen  B  durch  eine  entsprechend  ausgehöhlte 
Rolle  ersetzt. 


l.  Industrie«.  6.  Nov.  1891,  S.  433,  mit  Sebaubild.     Z.  1892,  8.  1038,  mit  Abb. 
ßevue  industrielle,  Sept.  1892.  S.  361,  mit  Abb. 


Fig.  1384. 


Fig.  1385. 
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C.  Biegeraaschincn,  bei  welchen  das  Werkstück  nicht  eingeklemmt  wird. 

a)  Maschinen  mit  festen  Hacken. 

Sie  wirken  nach  Fig.  1377.  S.  720.  Die  zwei  stützenden  Backen  A 
und  B  sitzen  am  Maschincngcstell  fest,  der  dritte  Backen  C  wird  durch 
Kurbel  und  Lenkstange,  Sehraube  oder  Druckwasser  betätigt.  Die  meisten 
der  hierher  gehörigen  Maschinen  benutzt  man  auch  zum  Richten,  und  es 
werden  deshalb  einige  derselben  weiter  unten  beschrieben. 

Fig.  1386  und  1387  stellen  eine  solche  in  erster  Linie  zum  Biegen 
leichter  Stabe  und  Köhren  bestimmte  Maschine  im  Schnitt  und  Grundriß 
dar.1)  Es  wird  der  Sehlitten  des  mittleren  Backens  in  einem  Schlitz  des 
Tisches  gut  geführt.  Unter  dem  Tisch  liegt  eine  Schraube  /,  welche  in  ein 
Muttergewinde  des  Schlittens  greift  und  in  der  Achsenrichtung  gegen  den 
im  Bügel  m  steckenden  Zapfen  o  sich  stützt.  Für  den  Arbeitsweg  wird 
das  Schwungrad  w  durch  den  Stift  s  mit  dem  sich  frei  um  /  drehenden 
Bildchen  u  gekuppelt;  «  betreibt 
ein  Stirnradvorgelcge ,  welches 
das  auf  /  feste  Bad  A-  und  da- 
mit die  Schraube  langsam  dreht. 
Mit  Hiire  desselben  Stifts  kann 
man  das  Schwungrad  mit  dem 
auf  l  festsitzenden  Kuppelstück 
v  verbinden,  so  daß  sich  /  für 
den  Kückweg  des  verschieb- 
baren Backens  rascher  drehen 
läßt.  Der  mittlere  Backen  ist 
seinem  Schlitten  gelenkig  an- 
geschlossen; ebenso  die  beiden 
äußeren  Backen  ihren  Stützen, 
so  daß  sie  sich  dem  Werkstück 
anzuschmiegen  vermögen.  Die 
Stützen  der  beiden  äußeren 
Backen  sind  mit  Zähnen  ver- 
sehen, die  in  eine  am  Tisch  der 
Maschine  feste  Stange  greifen.  Hierdurch  wird  möglich,  den  Abstand  der 
beiden  äußeren  Backen  nach  Bedarf  einzustellen. 

Das  Schaubild  1388  zeigt  eine  Biegemaschine  mit  zwei  mittleren 
Backen.*)  Zwei  durch  gemeinsame  Stange  verbundene  Kolben  dienen  zur 
Betätigung.  Mit  der  Kolbenstange  ist  ein  über  den  Tisch  hervorragender 
Schlitten  verbunden,  in  den  die  Backen  gesteckt  sind.  Er  wird  am  Tisch 
gut  geführt.  Es  ist  der  Schlitz,  durch  welchen  die  Nasen  des  Schlittens 
hervorragen,  überdeckt,  um  das  Hindurchfallen  von  Schmutz  auf  die  unter 
ihm  befindlichen  Maschinenteile  zu  verhüten.  Die  Kolben  haben  200  mm 
Durchmesser  und  100  mm  Hub.  Es  beträgt  der  Wasserdruck  105  Atmo- 
sphären, also  der  verfügbare  Druck  rund  74 1.  Die  äußeren  Backen  werden 
mit  Hilfe  der  50  mm  weiten,  in  dem  Bilde  sichtbaren  Löcher  auf  dem 

')  E.  II.  Eckardt,  Dingl.  polyt.  Journ.  1885;  Bd.  256,  S.  210,  mit  Abb.  Z.  1886, 
S.  570,  mit  Abb. 

s<  Iron,  April  1891,  S.  310,  mit  Schaubild. 


Fig.  1386. 


Fig.  1387. 
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900  mm  breiten  und  1350  mm  langen  Tisch  befestigt.  Die  Steuerungshebel 
ragen  seitwärts  hervor. 

Um  bestimmte  Gestalten  hervorzubringen,  versieht  man  zuweilen  die 
Biegemaschine  mit  mehreren  beweglichen  Hacken,  die  nacheinander  oder 
zu  gleicher  Zeit  wirken,  z.  B.  zum  Biegen  von  Kundeisen,  um  es  zu  einer 
gekröpften  Welle  umzugestalten.') 

Für  das  Biegen  der  Bleche  hat  Tweddel  vorgeschlagen,*)  diese 
zwischen  zwei  Backen  .-1  und  B  (Fig.  1389)  zu  legen,  von  denen  A  die 
zwei  äußeren  Stützen,  in  Gestalt  langer,  abgerundeter  Kanten  enthält,  wäh- 
rend B  mit  seiner  mittleren  Wölbung  jjegen  das  Werkstück  sieh  legt. 
Tweddel  will  nun  mit  seiner  Maschine  die  Biegung  genau  begrenzen,  was 
dadurch  geschehen  kann,  daß  die  Abrundung  von  B  und  Ausrundung  von 
A  dem  zu  erzielenden  Krümmungshalbmesser  entspricht.    Es  müssen  die 


Fig.  1388. 

Krümmungshalbmesser  der  beiden  soeben  genannten  Flächen  kleiner  sein 
als  der  für  das  Blech  geforderte,  da  nach  dem  Kückzuge  der  Werkzeuge 
das  Werkstück  um  den  Betrag  zurückfedert,  um  welchen  es  elastisch  ge- 
bogen war.  Von  größerer  Bedeutung  ist  folgender  Umstand :  Die  bleibende 
Biegung  des  Werkstücks  «•  findet  im  wesentlichen  nur  in  der  Mitte  zwischen 
den  beiden  stützenden  Kündern  von  A  statt,  an  der  Stelle,  wo  die  am 
meisten  hervorragende  Fläche  von  B  die  Kraft  an  to  überträgt.  Es  bleiben 
die  diesseits  und  jenseits  dieser  Stelle  befindlichen  Teile  des  Werkstückes 
ungebogen.  Sie  legen  sich  daher  bald  an  Stellen  von  B,  welche  seitlich 
von  der  Mitte  liegen  (Fig.  1390),  so  daß  nunmehr  hier  das  Biegen  beginnt. 
Dann  wirken  alter  die  AngrifNkanten  von  A  nicht  mehr  mit  dem  Druck  P 
an  dem  Hebelarm  a  (Fig.  1389),  sondern  mit  dem  größeren  Druck  P,  an 
dem  kleineren  Hebelarm  </,  (Fig.  1390),  und  weiter  mit  dem  noch  größeren 
P4  an  dem  Hebelarm  «s  (Fig-  1391).  d.  Ii.  da  das  Widerstandsmoment  des 

»)  Tho  Engineer,  Juni  1878,  S.  438,  mit  Abb.  Dingl.  polvt  Journ.  1878,  Bd.  229, 
S.  316,  mit  Abb. 

*)  American  Machinist,  21.  Juni  1894,  S.  3,  mit  Schaubild.  Engineering,  Okt.  1894, 
S.  477,  mit  Schaubild.  Specht.  Massenfabrikation  im  Maschinenbau.  Revue  industr. 
20.  Febr.  1897,  S.  7ö.  mit  Abb.    Engineering,  Mai  1898,  S.  659,  mit  Abb. 
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Bleches  überall  gleich  ist,  io  wächst  die  erforderliche  Kraft  P  um  ho  mehr, 
je  mehr  die  beabsichtigte  Biegung  sich  dem  gesteckten  Ziele  nähert.  Ohne 
Vornahme  einer  Rechnung  läßt  sich  erkennen,  daß  unmöglich  ist,  das  Werk- 
Btück  völlig  an  die  zylindrischen  Flächen  von  A  und  Ii  zu  legen,  wenn 
nicht  eine  sehr  bedeutende  Kraft  zur  Verfügung  steht,  die  nicht  mehr 
eigentlich  biegend,  sondern  zum  Teil  unmittelbar  umgestaltend  wirkt.  Das 


Fig.  1389.  Kg.  1390.  Fig.  1391. 


kann  z.  B.  in  Frage  kommen,  wenn  der  Krümmungshalbmesser  «1er  drücken- 
den Flächen  nach  Fig.  1392  im  Verhältnis  zu  deren  Breite  klein  ist,  also 
A  auf  das  Werkstück  w  als  Hohlkeil  wirkt. 

In  der  Hegel  beschränkt  sich  die  bleibende  Biegung  bei  dem  Nähern  von 
A  und  B  auf  einen  schmalen  Streifen;  links  und  rechts  davon  bleibt  das  in  der 
Maschine  steckende  Blech  auf  irgend  eine  Breite  a,  (Fig.  1391)  ungebogen, 


Fig.  1392.  Fig.  1393.  Fig.  1394. 


die  um  so  größer  ausfüllt,  je  kleiner  das  verfügbare  P  ist.  Daraus  folgt, 
daß  eine  größere  Zahl  von  Biegungen  stattfinden  muß,  um  das  Blech  in 
ganzer  Länge  in  die  Trommelfonn  zu  bringen  und  ferner,  daß  an  jedem 
Ende  des  Werkstücks  die  Länge  oä  ungebogen  bleibt. 

Um  jede  einzelne  Biegung  für  verschiedene  Werkstücke  zu  begrenzen, 
genügt  das  Einlegen  bzw.  Auswechseln  einer  Mittelschiene  C  (Fig.  1393) 
in  A.  Es  lassen  sich  auch  die  beiden  Körper  A  und  B  mit  ebenen  End- 
flächen versehen  und  an  diesen  auswechselbare  Backen  befestigen.  Nach 
Fig.  1394  bestehen  diese  z.  B.  an  der  einen  Seite  aus  einer  Platte,  in 
welche  bogenförmige  Querschienen  gelegt  sind,  an  der  andern  Seite  aus 
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Längsschienen.  Fig.  1395  ist  teilweise  ein  lotrechter  Schnitt,  teilweise  eine 
Seitenansicht  der  Maschine.  Eine  gute  Abbildung  der  Maschine  steht  mir 
nicht  zur  Verfügung,  weshalb  die  vorliegende,  sehematisch  gehaltene  genügen 
muß.  Es  ist  die  Maschine  zum  Biegen  von  Blechen  bestimmt.  Demgemäß 
sind  die  Körper  A  und  B,  welche  die  zum  Biegen  dienenden  Backen  auf- 
zunehmen haben,  balkenartig  gestaltet.  Ii  bildet  mit  dem  mit  ihm  ver- 
schraubten Bügel  C  das  Gestell  der  Maschine,  während  A  in  diesem  Gestell 

verschiebbar    ist.  Diese 
J^v^  Verschiebung  soll  in  gan- 

zer Lange  von  A  genau 
in  gleichem  Grade  statt- 
finden, weshalb  sie  durch 
drei  an  A  ausgebildete 
und  drei  mit  dem  Münch  a 
verbundene  Keile  und 
zwisehcngelcgtc  Walzen  « 
einerseits,  und  anderseits 
dem  stets  unter  dem  Druck 
des  Wasserspeichers  ste- 
henden Mönch  c,  der  durch 
Stangen  d  mit  A  verbun- 
den ist,  stattfindet.  In 
die  zum  Mönch  a  gehörige 
Nonne  6  wird  durch  eine 
Steuerung  Druekwasser 
eingelassen,  wenn  .4  sich 
B  nähern  soll.  Das  in 
aufrechter  Lage  durch  die 
Fig.  1395.  Maschine     zu  führende 

Werkstück  stützt  sich  mit 

seinem  unteren  Bande  auf  seitwärts  von  A  und  B  angebrachte  Rollen. 
An  einer  Stelle  ist  auch  einer  Vorrichtung  (Winde  mit  Seil)  gedacht,  mittels 
welcher  das  Werkstück  ruckweise  weitergeführt  werden  kann. 

Dasselbe  Bicgcvcrfahrcn  wird  auch  mit  liegend  angeordneten  Maschinen 
durchgeführt.1) 

b)  Maschinen  mit  Walzen. 

Das  ruckweise  Verschieben  des  Werkstücks  nach  jeder  Einzelbiegung 
ist  nicht  bequem;  die  Arbeit  verläuft,  sobald  das  Werkstück  in  ganzer 
Länge  gleichförmig  gebogen  werden  soll,  rascher,  wenn  man  das  zu  biegende 
Werkstüek  (nach  Fig.  1396)  zwischen  drei  Walzen  A,  Bund  C  bringt,  diese 
dreht  und  durch  die  Keibung,  welche  zwischen  Walzenumfang  und  Werk- 
stück auftritt,  das  letztere  zwischen  den  Walzen  hindurchführt.  Es  erfolgt 
die  Biegung  zwischen  den  Punkten  t  und  e.  In  der  Abbildung  ist  das 
Werkstück  linkscitig  gerade  gezeichnet,  weil  es  eine  bleibende  Biegung 
noch  nicht  erfuhren  hat;  es  sollte  ein  wenig  gekrümmt  sein,  da  die  elasti- 
sche Biegung  sich  bis  zu  dem  Punkte  erstreckt,  in  welchem  w  auf  A  liegt. 
Demgemäß  berührt  «*  die  mittlere  Walze  im  Punkt  i  noch  nicht,  sondern 


')  Dingl.  polyt.  Journ.  1887,  Bd.  265,  S.  481,  mit  Abb. 
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Fig.  1396. 


erst  in  einem  rechts  von  i  belegenen,  den  man  finden  könnte,  wenn  man 
den  linkscitigen  Teil  von  w  nach  seiner  durch  die  «  laotische  Biegung  ge- 
wonnenen Gestalt  einzeichnete.  Eberiao  verhält  es  sich  mit  dem  rechtssei- 
tigen Teil  des  Werkstücks  w.  Sonach  erstreckt  sich  das  Gebiet,  innerhalb 
welchem  die  bleibende  Biegung 
stattfindet,  nicht  von  »'  bis  e  (Fig. 
1396),  sondern  ist  kleiner.  Es  ist 
aber  anzunehmen,  daß  seine  Mitte 
etwa  mit  der  Mitte  des  Abstandes 
ie  zusammenfällt.  Die  Tätigkeit 
der  biegenden  Walze  —  das  ist 
C  —  besteht  darin,  daß  sie  das 
Werkstück  nach  der  Art  eines 
Kniehebels  von  der  Hohe,  in  wel- 
cher ic  mit  C  in  Berührung  tritt, 
bis  zu  der  Höhe,  in  welcher 
diese  Berührung  aufhört,  hinab- 
drückt.  Es  steht  hierfür  —  und  für 
Nebenwiderstände  —  nur  die  Rei- 
bung zwischen  den  angetriebenen 
Walzen  zur  Verfügung,  weshalb  fast  immer  eine  Zuhl  von  Durchgängen 
des  Werkstückes  erforderlich  ist,  um  die  verlangte  bleibende  Biegung  zu 
erzielen.    Zu  diesem  Zwecke  wird  die  Maschine  mit  einem  Kehrgetriebe 

ausgestattet ,  so  daß  nach 
jedem  Durchgang  nur 
die  Walzen  einander  zu 
nähern  sin«!  und  der  An- 
trieb umzusteuern  ist. 

In  der  Regel  macht 
man  nur  die  mittlere 
Walze  C  verstellbur  und 
treibt  die  beiden  andern 
an.  Es  fehlt  jedoch 
nicht  an  Vorschlägen, 
nach  denen  auch  die 
mittlere  Walze  C  an- 
getrieben werden  soll.1) 

Die  Xiles  Tool 
Works    legen  (nach 
Fig.  1397)1,»  unter  die 
mittlere  Biegewalze, 
welche  fest  gelagert  ist 

und  angetrieben  wird,  eine  zweite  Walze,  drücken  sie  von  unten  gegen  das 
Werkstück  und  treiben  sie  ebenfalls  an,  während  die  seitlichen  Walzen 
verstellt  werden  und  sich  mit  ihren  Zapfen  in  den  verschiebbaren  Lagern 
lose  drehen.  Die  vorliegende  Blechbiegemascliinc  ist  von  ungewöhnlicher 
Größe,  indem  die  Walzenlänge  zwischen  den  Lagern  6,82  m  beträgt. 

»)  The  Iren  Agc,  Marz  1891,  S.  433,  mit  Schaubild;  Marz  1895,  S.  539,  mit  Abb. 
Z.  1895,  S.  1374,  mit  Abb.    Tho  Iron  Ago,  1895,  S.  1231,  mit  Schaubild. 

>)  Tho  Iron  Age,  Marz  1*90,  S.  420,  mit  Abb.    Z.  1890,  8.  1848,  mit  Abb. 
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Bei  dein  ersten  Durchgang  ist  das  Werkstück  zwischen  A  und  C 
(Fig.  1396)  gerade,  da  das  Biegen  erst  zwischen  i  und  o  stattfindet.  Zwi- 
schen C  und  B  ist  das  Werkstück  gekrümmt.  Diese  Krümmung  ergibt  sich 
aus  den  einzelnen,  eng  nebeneinander  liegenden  Biegungen,  welche  unter 
C  stattfinden.  Zu  Beginn  der  Arbeit  liegt  der  vordere  Hand  des  Bleches 
auf  B;  es  wird  letzteres  auf  die  Lange  a  nicht  gebogen,  so  daß  die  uuter 
C  stattfindende  Biegung  stärker  ausfällt  als  später,  nachdem  zwischen  C 
und  B  ein  gebogener  Teil  des  Werkstücks  sich  befindet.  Verfolgt  man 
diesen  Umstand  weiter,  so  findet  man,  daß  der  Krümmungshalbmesser  des 
gebogenen  Werkstücks  nicht  überall  gleich  sein  kann.  Da  jedoch  bei 
jedem  einzelnen  Durchgang  das  Werkstück  eine  nur  geringe  Biegung  er- 
leidet, so  hat  der  erwähnte  Umstand  keine  praktische  Bedeutung. 

Wichtig  ist  dagegen  der  andere,  nach  welchem  das  vordere  wie  das 
hintere  Werkstückende  auf  eine  gewisse  Länge  ungebogen  bleibt  (vgl. 
S.  729,  728).  Die  Länge  dieser  gerade  bleibenden  Strecken  nimmt  mit 
dem  Abstand  der  beiden  äußeren  Walzen  ab,  weshalb  man  diese  Walzen 
möglichst  nahe  aneinander  zu  legen  sucht,  Mit  der  Näherung  der  Mitten 
von  A  und  B  steigen  sich  aber  der  für  das  Biegen  erforderliche  Druck  und 
demgemäß  der  nötige  Walzendurchmesser,  so  daß  sich  von  selbst  die 
unterste  Grenze  für  die  Länge  der  gerade  bleibenden  .Strecken  ergibt. 
Es  ist  nicht  zu  bestreiten,  daß  in  dieser  Richtung  die  weiter  oben  be- 
schriebene Tweddelsehc  Maschine  ('S.  728)  der  mittels  Walzen  arbeitenden 
überlegen  ist.  Sie  ermöglicht,  die  Länge  der  ungebogen  bleibenden  Enden 
klein  zu  machen. 

Für  die  Biegemaschinen  mit  drei  Walzen  kann  man  die  maßgebenden 
Kräfte  auf  folgendem  Wege  gewinnen. 

Aus  einer  größeren  Zahl  guter  Maschinen,  welche  zum  Biegen  uner- 
wärmter  Bleche  bestimmt  sind,  habe  ich  die  Beziehung  entnommen: 

r-  =^bd.  (166) 

worin  r  den  Walzenhalbmesser,  b  die  größte  Blechbreite  und  6  die  größte 
Blechdieke  bezeichnet.  Mit  Hilfe  dieses  Ausdrucks  läßt  sich  der  Walzen- 
halbmesser vorläufig  gewinnen;  später  ist  zu  untersuchen,  ob  nicht  eine 
größere  oder  kleinere  Dicke  der  Walzen  zweckmäßiger  ist.  An  Hand  dieses 
vorläufig  bestimmten  Walzenhalbmessers  zeichnet  man  die  beiden  Kreise 
A  und  B  (Fig.  1398),  indem  man  zwischen  sie  nach  Schätzung  einen  Spiel- 
raum legt.  Man  gewinnt  die  höchste  Lage  der  Biegewalzeuniitte  o,  indem 
man  über  A  und  B  das  gerade  Werkstück  zeichnet  und  es  durch  den  Biege- 
walzenkreis  von  oben  berühren  läßt,  und  die  unterste  Lage  w  durch  Ein- 
zeichnen des  Werkstücks  w  mit  seinem  kleinsten  Krümmungshalbmesser  o. 
Die  Richtung  der  biegend  wirkenden  Kraft  geht  durch  den  Mittelpunkt  m 
des  Werkstücks  «-  und  die  Mitte  von  A  bzw.  B.  Mit  Hilfe  der  Fig.  1399 
war  festgestellt,  daß  das  Biegungshcrcich  ein  wenig  seitlich  von  der  Mitte 
der  Biegewalze  C  liege.  Diese  seitliche  Abweichung  befindet  sich  jedesmal 
an  der  Seite,  von  welcher  das  Werkstück  eintritt.  Teils  wegen  dieses 
Wechsels  der  Lage,  teils  weil  sie  nur  wenig  von  der  Mitte  abweicht,  kann 
man  für  praktische  Zwecke  genügend  genau  die  Lage  der  Biegcstelle  als 
mitten  unter  C  befindlich  annehmen,  so  daß  a  (Fig.  1398)  der  Hebelarm 
ist,  an  dem  die  Kraft  V  wirkt. 
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Nach  der  Ungleichung  164,  (S  720)  ist: 


J 
ea 


also  für  rechteckigen  Querschnitt: 


<> a  b 

zu  machen,  wenn  b  die  Breite,  d  die  Dicke  des  Werkstücke»  und  ab  seine 
Biegungsfestigkeit  bedeutet.  Es  ist  nun  für  ob  ein  höherer  Wert  zu  setzen, 
als  für  gewöhnlich  mit  Bieguugsfestigkcit  bezeichnet  wird,  da  die  Biegung 
rascher  verlauft  als  bei  den  Versuchen,  welche  dem  Feststellen  von  ah  dienen 


'  '  ! 

M 


Fig.  1398. 


T-'\ 


Fig.  1399. 


(vgl.  8.  590);  es  liegt  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  das  Werkstück  die 
Maschine  durchschreitet,  zw  ischen  10  und  50  nun  in  der  Sekunde.  Indem 
man  nun  die  Kraft  I'  nach  irgend  einem  Maßstäbe  van  m  aus  in  ihren 
beiden  Dichtungen  auftragt,  gewinnt  mau  in  bekannter  Weise  die  Belastung 
Q  der  oberen  Walze,  sowie  die  nach  außen  gerichtete  Belastung  Qr  der 
Walzen  -4  und  B. 

Die  obere  Walze  C  wird  hiernach  erheblich  starker  belastet  als  jede 
der  beiden  unteren.  Man  findet  de>halb  nicht  selten  die  obere  Walze  dicker 
ausgeführt  als  die  anderen.  Häufiger  aber  macht  man  die  drei  Walzen 
im  Durchmesser  gleich  und  gibt  der  minieren  dadurch  die  entsprechend 
größere  Widerstandsfähigkeit,  daß  man  sie  aus  Stahl  schmiedet,  während 
die  äußeren  Walzen  vielleicht  aus  Gußeisen  gemacht  werden. 
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Die  Zapfen  der  Walzen  haben       bzw.      zu  tragen.    Wenn  —  wie 

fast  immer  —  der  Antrieb  durch  die  Zapfen  der  äußeren  Walzen  stattfindet, 
so  müssen  diese  Zapfen  auch  dem  betreffenden  Drehmoment  gewachsen 
sein,  so  daß  ihre  Dicke  etwa  so  groß  auszufallen  pflegt,  wie  die  Dicke  der 
Zapfen  von  C. 

Die  Arbeitsübertragung  findet  nur  durch  die  Reibung  der  Walzen  A 
und  B  an  dem  Werkstück  tr  statt.  Das  betreffende  Moment  ist  also  an 
jeder  Walze: 

=  r-Pf, 

wenn  f  die  Reibungswertziffer,  die  zu  etwa  0,25  angenommen  werden  kann, 
bezeichnet.  Dieses  Moment  kann  nur  überschritten  werden,  wenn  etwa  /" 
einen  größeren  als  den  in  Rechnung  gestellten  Wert  hat.  Da  gleichzeitig 
keinerlei  Massenwirkungen  in  Frage  kommen,  auch  die  Geschwindigkeiten 
klein  sind,  so  darf  eine  hohe  Beanspruchung  der  Radzähne  der  Rechnung 
zugrunde  gelegt  werden.    Das  ist  wichtig,  weil  andernfalls  die  Räder  sehr 


i    +  l 


Fig.  1400.  Fig.  1401.  Fig.  1402. 


plump  ausfallen;  es  werden  aus  gleichen  Gründen  meistens  auch  die  auf 
den  Walzenzapren  sitzenden  und  die  in  diese  greifenden  Räder  aus  Stahl 
gemacht. 

In  Fig.  1399  ist  die  Walze  C  fortgenommen  gedacht;  demnach  sind 
A  und  B  voll  zu  sehen.  Das  Antriebsrad  der  Walze  A  sitzt  auf  der  einen, 
dasjenige  der  Walze  B  auf  der  andern  Maschinenseite.  So  kann  man  den 
Rädern  fast  beliebig  große  Durchmesser  geben.  Wenn  aber  die  Werkstücke 
so  zusammengebogen  werden,  daß  sie  in  der  Längenrichtung  der  Walze  C 
von  dieser  abgezogen  werden  müssen,  so  sind  die  Räder  derartig  im  Wege, 
daß  dieses  Abziehen  des  Werkstücks  erst  möglich  wird,  nachdem  C  aus 
der  Maschine  gehoben  ist. 

Verlegt  man  beide  Räder  an  dieselbe  Maschinenseite,  so  fällt  dieser 
Übelstand  hinweg.  Das  kann  nach  Fig.  1400  geschehen.  Man  bemerkt 
sofort,  daß  der  Durchmesser  des  einen  und  somit  auch  der  des  andern 
Rades  beschränkt  ist,  und  daß  der  betreffende  Zapfen  von  B  weit  über 
sein  Lager  hervorragen  muß.  Deshalb  zieht  man  jetzt  meistens  vor,  beide 
Antriebsräder  nach  Fig.  1401  auf  dieselbe  Maschinenseite  zu  legen,  ob- 
gleich die  Räder  wegen  ihres  geringen  Durchmessers  sehr  breit  ausfallen. 
Ks  ist  auch  der  Antrieb  durch  zwei  Wunnrädcr  möglich,  indem  (nach 
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Fig.  1402)  in  jedes  der  Wurraräder  zwei  Wurme  greifen.  Jede  Welle 
dieser  Wurme  ist  mit  einem  Wurmrad  versehen,  in  die  ein  gemeinsamer 
Wurm  greift,  an  dessen  Welle  die  Antriebsriemenrollen  sitzen. 

Wie  mehrfach  erwähnt,  ist  die  mittlere 
Walze  in  der  Kegel  die  verstellbare.  Ihre  Lager 
sind  zu  diesem  Zweck  verschiebbar,  z.  B.  nach 
Fig.  1403.  Es  bezeichnet  hier  a  den  Zapfen, 
b  «-in  möglichst  leicht  gehaltenes  Lager,  welches 
in  einem  Schlitz  des  Gestells  e  gut  geführt  ist 
und  mittels  einer  Schraube  auf-  und  niederge- 
schoben werden  kann.  Die  Mutter  d  der  Schraube 
wird  durch  zwei  Leisten  in  dein  Gestell  e  fest- 
gehalten, und  zwar  so,  daß  man  Mutter  und 
Schraube  nach  außen  ziehen  und  dann  die 
Walze  mit  ihren  Lagern  nach  oben  wegnehmen 
kann,  sobald  ein  gebogenes  Werkstück  in  der 
Längenriehtung  der  Walze  abgezogen  werden 
muß.  Will  man  beide  Schrauben  gemeinschaft- 
lich antreiben,  so  muß  über  der  Walze  irgend 
eine  Verbindung  der  Schrauben  hergestellt  wer-  F»g-  1403. 

den,  die  lästig  ist. 

Es  werden  deshalb  regelmäßig  die  Verstellschrauben  nach  unten  ge- 


Fi«.  1404. 


richtet,  z.B.  nach  Fig.  1404.  Hier  ist  die  Schraube  mit  dem  Lager  b  fest 
verbunden,  ihre  Mutter  befindet  sich  in  dem  Wurmrad  f,  in  welches  ein  auf 
g  sitzender  Wurm  greift.    Dieselbe  Welle  enthält  in  dem  zweiten  Gestell 
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einen  eben  solchen  Wurm,  welcher  das  andere  Wurmrad  ebenso  betätigt. 
Es  kann  die  obere  Walze  ausgehoben  werden,  nachdem  die  Deckel  der 
Lager  b  abgenommen  sind.  Man  bringt  wohl  in  jedem  Zapfen  a  eine 
mit  Gewinde  versehene  Bohrung  an,  um  das  Anlegen  des  Kranhakens  er- 
leichternde Ösen  einschrauben  zu  können. 

Die  Walzen  A  und  B  sind  in  Bohrungen  der  hohl  gegossenen  Ge- 
stelle oder  Schilder  e  gelagert  und  diese  auf  gemeinsamen  Grund  rahmen  i 
befestigt.  Bei  der  vorliegenden  Maschine  ist  der  Antrieb  nach  Fig.  1400 
ausgeführt;  die  gemeinsame  Antriebswelle  A  ist  unter  den  Schildern  gelagert. 

Will  man  mit  «1er  Maschine  auch  schwach  kegelförmige  Gestalten  er- 
zeugen, so  muß  der  eine  Zapfen  der  mittleren  Walze  den  anderen  Walzen 
etwas  näher  liegen  als  der  zweite  Zapfen.  Zu  diesem  Zweck  sind  die  zu- 
gehörigen Lager  entsprechend  nachgiebig  einzurichten;  zugleich  aber  muß 
die  Mutter  der  einen  Schraube  (Fig.  1404)  mehr  gedreht  werden  als  die 
andere,  d.  h.  es  dürfen  die  beiden  zugehörigen  Wurme  nicht  auf  gemein- 
samer Welle  g  (Fig.  1404)  festsitzen.  Man  gibt  dann  jedem  Wurm  seine 
eigene  Welle,  und  verbindet  diese  mittels  Riklcr  und  lösbarer  Kuppelung, 


oder  man  steckt  beide  Wurme  auf  ein  und  dieselbe  Welle  g  (Fig.  1405), 
aber  frei  drehbar,  und  verbindet  jeden  Wurm  mit  di  r  Welle  durch  je  ein 
ausrückbare*  Kuppelstück  A\  Der  Wurm  ir  ist  mit  einer  Art  Kammzapfen 
versehen,  der  in  eine  zweiteilige,  in  eine  Bohrung  des  Gestells  e  geschobene 
und  dort  geeignet  befestigte  Büchse  /  gelegt  ist.  Bei  kleineren  Maschinen 
dreht  man  die  Welle  g  mittels  Radervorgelege  und  Handrad,  oder  mittels 
Hebels  und  Ratsche,  bei  größeren  wird  </  durch  die  Maschine  angetrieben. 
Dieser  Maschinenantrieb  ist  für  schwerere  Maschinen  notwendig,  weil  einer- 
seits das  Nähern  der  Walzen  anter  Überwindung  de-  Widerstandes  Q 
(Fig.  1398)  stattfinden  muß.  anderseits  rasches  Zurückschieben  der  Biege- 
walze erwünscht  ist. 

Das  Ausheilen  der  mittleren  Walze  zu  dem  Zweck,  sie  aus  dem  zu- 
sammengebogenen Werkstück  zu  ziehen,  rindet  bei  kleinen  Maschinen 
mittels  der  Hand  statt.  Ks  können  bei  solchen  auch  die  Lager  der  in 
Rede  stehenden  Walze  einfacher  gestaltet  werden,  z.  B.  nach  Fig.  1406. 
Es  Hegt  der  Zapfen  a  in  einer  Büchse  /«,  «reiche  seitlich  offen  ist  und  sieh 
in  einer  Bohrung  des  Masehinengestells  «  drehen  laßt.  In  der  gezeichneten 
Lage  befindet  sich  die  Öffnung  der  Büchse  b  oben,  und  es  ist  Zupfen  a 
und  Walze  (_'  frei  auszuheben  oder  einzulegen.  Nachdem  b  um  180°  ge- 
dreht ist.  stützt  sie  den  Zapfen  a  nach  oben.    Das  Herabfallen  der  Walze 


Fig.  1405. 
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hindert  der  am  Ende  der  Bohrung  für  b  stehen  gelassene  Hand  am  Ma- 
sehinengestell.  In  «  ine  Nut  von  b  greift  die  Spitze  einer  Schraube  und 
hindert  hierdurch  die  Büchse,  aus  ihrer  Bohrung  zu  sehlüpfen. 

Für  Reifenbiegemaschinen,  welche  nur  kurzer  Walzen  bedürfen,  lagert 
man   oft  den  Zapfen  a  der  Walze  ('  (Fig.  1407)  in  einer  Büchse,  deren 


Fig.  1406. 

Durchmesser  ein  wenig  grußer  ist  als  der  Durchmesser  «1er  Walze.  So  ist 
möglich,  die  Walze  C  nebst  Büchse  b  durch  das  betreffende,  in  dem 
Masehinengestell  e  befindliche  Loch  zu  ziehen.  Ein  Einsteckstift,  welcher 
in  eine  in  b  gedrehte  Nut  greift,  hindert  die  Büchse  eigenmächtig  nach 
aulien  zu  treten.  Im  vorliegenden  Falle  ist  C  die  angetriebene  Walze, 
weshalb  man  den  Mantel  von  C  ge- 
rieft hat. 

Nahe  verwandt  mit  der  letzteren 
ist  die  Einrichtung,  welche  Fig.  14(lS 
darstellt.  Die  Walzen  dieser  Maschine 
stehen  lotrecht.  Die  aufrechte  Aufstel- 
lungsweise der  Biegemaschinen  hat  — 
was  hier  eingeschaltet  werden  mag  — 
manche  Vorzüge  gegenüber  der  liegen- 
den, insbesondere  wenn  die  zu  bearbeitenden  Bleche  so  schwer  sind,  daß 
man  Kräne  zu  ihrer  Handhabung  verwenden  muß.')  Es  Hißt  sich  Uberdem 
die   stehende   Mittelwalze   viel   leichler  ausheben   als  die  liegende.  Die 


Fig.  1407. 


t 


Fig.  1408. 


Wig.  1409. 


Walze  C  (Fig.  14H8|  wird  unten  durch  ein  Spurlager  gestützt.  An  ihrem 
oberen  Ende  sitzt  ein  gewöhnlicher  Zapfen,  welcher  sich  in  dem  Augen- 


b  The  Engineer,  Juli  1881,  S.  XS,  mit  Abb.  Engineering  Au».  1*81.  S.  1S5,  mit 
Abb.  The  Eugineer,  Febr.  18*2,  S.  115,  mit  Schaubild.  The  Iran  Age.  Febr.  1896,  S.  409, 
mit  Schaubild. 
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lager  b  dreht.  Letzteres  ist  außen  kreisrund  und  steckt  in  einem  Loch  des 
Maschinengestelles  e,  dessen  Weite  etwas  größer  ist,  als  der  AValzendurch- 
messer  beträgt.  Es  kann  hiernach  C  ohne  weiteres  durch  den  an  eine  Öse 
de»  Zupfens  a  greifenden  Kran  gehoben  und  demnächst  wieder  eingesetzt 
werden,  indem  das  Lager  b  auf  dem  Zapfen  a  stecken  bleibt. 

Fig.  1409  stellt  eine  Anordnung  zum  Abnehmen  des  Lagers  /  von 
dem  Zapfen  a  der  .Mittelwalze  ('  dar,  bei  welcher  das  Lager  /  auf  einem 


Fig.  1410. 


Bolzen  tu  verschiebbar  steckt.  Sie  bedingt,  daß  die  Zapfen  der  Walze  um 
die  Breite  der  Gestelle  e  nach  außen  verlegt  werden,  *o  daß  die  Länge  der 
Walze  zwischen  ihren  Stützpunkten  sich  vergrößert. 

AVeit  er  oben  wurde  erwähnt,  daß  die  Lagerung  der  Mittelwalze  nach 
giebig  gemacht  werde,  wenn  die  Absicht  vorliege,  gelegentlich  die  Bleche 
ein  wenig  kegelförmig  zu  biegen.     Sind   die  Lager  entsprechend  nach- 
giebig,  so  läßt  sich  ohne  Schwierigkeiten   eine  Einrichtung  anschließen 


Fig.  1411.  Fig.  1412. 

welche  das  Abziehen  des  zusammengebogenen  Bleches  von  der  liegenden 
Mittelwalze  wesentlich  erleichtert.  Nach  Fig.  1410')  ist  das  Lager  b  der 
Walze  C  um  einen  Bolzen  drehbar:  da»  andere  Lager  ist  in  der  Bildfläche 
bogenförmig,  so  daß  sein  Gehäuse  i  um  einen  Bolzen  nach  außen  ge- 
schwenkt und  dadurch  der  zugehörige  Walzenzapfen  frei  gemacht  werden 
kann.  Indem  nun  die  Walze  C  mit  einem  Schwanz  k  versehen  ist.  kann 
man  mittels  einer  Schraube  /  nach  Beseitigen  des  rechtsseitigen  Lagers  die 

')  Iron,  Juli  1*90,  S.  27,  mit  Si-liaubild. 
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Walze  C  frei  schwelten  lassen,  also  das  zusammengebogene  Werkstück  von 
0  abziehen. 

Fig.  1411  und  1412  »teilen  eine  derartig«  Lagerung  in  etwas  anderer 
Ausführungsform  dar.  G  bezeichnet  die  Mittelwalze,  o  einen  Zapfen  der- 
selben.  Die  Lagerbüchse  b  ruht  in  einer  Schnalle  c,  die  mittels  runden 
Holzens  der  .Schraubenspindel  d  angeschlossen  ist.  Es  kann  sonach  die 
Lagerbüchse  b  um  den  Bolzen  schwingen,  und  es  ist  nach  dem  Heraus- 
ziehen des  Bolzens  das  Lager  bequem  fortzunehmen. 

Die  Sehraubeiispindel  d  ist  in  dem  Gestell  e  gut  geführt  und  das 
Lager  des  Zapfens  /  einer  der  Seitenwalzen  ist  nur  mit  einem  Staubdeekel 
versehen,  um  möglichst  freien  Kaum  zu  schaffen. 


FiR.  1413. 


Das  Schaubild  14 LI  zeigt  eine  ähnlich  ausgerüstete  Blechhiegemaschinu 
von  Uabcrsang  \  Zinzen.  Es  sind  bei  «lieser  Maschine  die  Zapfen  der 
Mittelwalze  kugelförmig;  das  rechts  belegene  Lager  wird  um  einen  hinter 
dem  Gestell  versteckt  liegenden  Bolzen  der  betreffenden  Schraubenspindel 
ausgeschwenkt.  Das  Kehrgetriebe  besteht  in  Kiemenrollen,  auf  welchen  ein 
offener  und  ein  gekreuzter  Kiemen  verschoben  werden  iS.  183).  Das  lieben 
und  Senken  der  Mittelwalze  vermittelt  eine  im  Vordergrunde  des  Bildes 
sichtbare,  besonders  angetriebene  Kicmenrolle  und  ein  größtenteils  verdeckt 
liegendes  Kehrgetriebe.  Ein  Rahmen  nimmt  zunächst  die  beiden  Haupt- 
lagerbocke  auf  und  dient  ferner  zur  Stütze  der  kleineren  Lager,  des  Bockes, 
in  welchem  die  zum  Niederdrücken  des  Walzenschwanzes  dienende  Sehraube 
steckt,  und  des  Kicmenführers.  Letzterer  wird  durch  ein  links  im  Vorder 
gründe  sichtbares  I landkreuz  betätigt,  indem  die  Welle  des  letzteren  ein  in 
die  Verzahnung  der  Rieinenfiiliivrstange  greifendes  Haddien  trägt. 

47' 
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Die  Fig.  1414,  1415  und  1416  zeigen  genauer  eine  von  Ernst  Schieß 
gebaute  Maschine,  welche  imstande  ist,  unerwänntc  Bleche  von  5000  nun 
Breite  bei  12  mm  Dicke  zu  biegen.  Die  Mittelwalze  C  ist  mit  ihrem  in 
bezug  auf  Fig.  1414  rechtsseitigem  Zapfen  in  einem  Gehäuse  a  gelagert, 
welches  ein  tielenk  mit  der  Schraubenspindel  d  (Fig.  1415)  verbindet,  a  ist 
am  Bock  D  senkreeht  geführt:  nimmt  man  aber  die  Querschiene  b  fort,  so 
läßt  sich  a  niederklappen.  Das  andere  Lager  von  C  ist  in  dem  oberen 
Ende  des  Bockes  T)  lotrecht  verschiebbar  und  findet  dort  sichere  Führung. 
Die  Lagerbüchse  ist  außen  kugelförmig.  Auf  den  Schwanz  k  kann  mittel» 
der  Schraube  /  (Fig.  1414)  oder  b  (Fig.  1416)  ein  Klötzchen  niedergedrückt 
werden,  um  C  nach  niedergeklapptem  a  in  seiner  Höhe  zu  erhalten.  Der 


Fig.  1415.  '      Fig.  1416. 


Antrieb  erfolgt  durch  offenen  und  geschränkten  Riemen  mittels  der  Riemen- 
rolle f\  es  wird  die  RicmenfUhrerstangc  g  durch  das  Hand  kreuz  h  betätigt. 
Mit  der  Welle  von  f  ist  das  Stirnradehen  «  verbunden;  es  greift  in  m 
(Fig.  1414  and  1416),  das  mit  w»  verbundene  Rad  »t  in  o,  s  in  7,  und  auf 
der  Welle  des  letzteren  Rades  sitzt  r,  welches  in  die  beiden  an  den  äußeren 
Walzen  befestigten  Zahnräder  greift.  Die  beiden  unteren  Walzen  werden 
durch  Rollen  e  (Fig.  1414  und  1415)  gestützt.  Dadurch  wird  die  elastische 
Durchbiegung  dieser  Walzen  und  auch  die  Zapfenreibung  gemindert,  jedoch 
nur  mit  Erfolg,  wenn  —  wie  hier  der  Fall  —  «las  Bett  E  sehr  kräftig 
gemacht  ist.  Die  Muttern  der  beiden  zum  Verstellen  der  Mittelwalze  C 
dienenden  Schraubenspindeln  sind  Wurmräder.  Es  >tecken  die  zugehörigen 
Wunne  lose  auf  ihrer  gemeinsamen  Welle  f  und  werden  durch  Klauen- 
kupplungen mit  ihr  verbunden,  was  aus  Fig.  1414  erkannt  werden  kann. 
Die  Welle  1»  wird  entweder  mittels  der  Ratsche  u  oder  von  der  gemein- 
samen Antriebsrolle  /"  aus  betätigt.  Mit  der  Welle  dieser  Riemenrolle  ist 
ein  Zahnrad  s  zu  kuppeln,  welches  das  auf  i.<  festsitzende  Rad  t  dreht. 
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Fiy.  1417  »Midlich  ist  das  Schaubild  einer  von  L.  W.  Breuer,  .Schu- 
macher &  Co.  gebauten  Blechbiegemaschine.  Sie  biegt  4000  mm  breite 
Bleche  bei  25  mm  Dicke  derselben.  Die  äußeren  Walzen  sind  400  mm,  die 
mittlere  ist  500  mm  dick.  Die  Maschine  wird  durch  eigene  Dampfmaschine 
angetrieben,  deren  Kolbendurehmesser  300  mm  und  Kolbenhub  400  mm 
betragen.  Ks  ist  der  Käderantrieb  für  di«'  Walzen  sowohl,  als  auch  derjenige 
für  das  Heben  und  Senken  der  Mittelwalze  auszurücken  und  mit  Kehr- 
getriebe versehen.  Das  Heben  und  Senken  der  Mittelwalze  bewirken 
Sehraubcnspindeln,  die  über  den  betreffenden  Zapfen  angebracht  sind.  Die 
zugehörigen  Muttern  sind  als  Wurmräder  ausgebildet,  deren  Wurme  durch 
Bandketten  von  den  unten  liegenden  Antriebswellen  aus  betätigt  werden. 
Behufs  Abziehens  zusammcng»'bogener  Blech«'  wird,  wie  mehrfach  be- 
schrieben, der  Schwanz  der  Mittelwalze  niedergedrückt  und  der  rechts- 
seitige Lagerhoek  der  mittleren  Walze  ganz  niedergeklappt.  Die  äußeren 
Walzen  werden  durch  Hollen  gestützt. 

Ks  ist  in  zwei  Beispielen  (Fig.  1414  und  1417)  angegeben,  daß  die 
äußeren  Walzen  durch  Köllen  gestützt  werden.  Ks  kommt  nun  auch  vor, 
daß  der  Mittehvalze  eine  ebensolche  Stützung  zuteil  wird,1)  zu  welchem 
Zweck  ein  schwerer  Balken  über  der  Mittelwalze  anzubringen  ist.  Solche 
Maschinen  eignen  sieh  nun  nicht  für  das  Zusammenbiegen  von  Blochen 
iz.  B.  für  Flammröhren),  da  der  <,>u«  rbalken  im  Wege  ist. 

Sollen  röhrenartige  Gebilde  mit  kleinem  Krümmungshalbmesser  er- 
zeugt werden,  so  kann  das  mittels  der  Tweddel- 
schen  Maschine  (Fig.  1395)  geschehen,  indem  man 
(nach  Fig.  1418)  einen  Dorn  d  einlegt,  oder  diesen 
Dorn  d  als  Walze  ausbildet  und  (nach  Fig.  1415t, 
linke  Hälfte)  mit  vier  entsprechend  dicken  Walzen  A 
umgibt,  oder  endlieh  (nach  Fig.  1415»,  rechte  Hälfte) 
vier  kleinere  Walzen  B  anwendet,  welche  durch 
Bollen  R  gestützt   werden.     Ks  muß  alsdann  die  p-g.  141s. 

erste  Biegung  durch  Nähern  zweier  der  Walzen  .4 

oder  B  gegen  d  stattfinden,  während  die  beiden  andern  Walzen  nur  stützen. 

Ks  sind  Vorschläge  gemacht,  nach  denen  das  Andern  des  Walzen - 
abstände*  rascher  vollzogen  werden  soll,  als  bei  den  hier  beschriebenen 
Maschinen  möglich  ist,  indem  man  hierfür  statt  der  Schrauben  durch  Druck- 
wasser betätigte  Kolben*)  oder  Hebel'1)  verwendet;  die  mir  bekannt  ge- 
wordenen AusfUhrungsformen  scheinen,  um  zu  befriedigen,  noch  weiterer 
Ausbihlung  zu  bedürfen. 

Zum  Biegen  stabartiger  Werkstücke  —  Hund-  und  Flaeheisen,  Eisen- 
bahnschienen und  dg],  —  genügen  kurze  Walzen;  im  übrigen  kommen 
die  bisher  erörterten  (Gesichtspunkte  in  Frage.4)  Um  di  u  Druck  der  Walzen 
unter  möglichster  Schonung  der  Werkstücke  auf  diese  zu  übertragen,  paßt 
man  den  Längsschnitt  der  Walzen  dem  Querschnitt  «ler  Werkstück«'  mög- 
lichst genau  an. 

».  EnKineerinit.  April  lSüT.  S.  538.  mit  Schaubild. 

•\  Tlu.  Iron  Ait«?.  Marz  18'.I5,  S.  583,  mit  Abb.    Z   1*95,  S.  1374,  mit  Abb. 

*)  The  Iron  A&>.  Mar/  1891.  S.  433.  mit  Schaubild;  189:..  S.  1231,  mit  Schaubild. 
Z.  1896,  S.  560,  mit  Abt.. 

«)  Keifen:  LUuKl.  polyt.  Journ.  1832.  Hd.  44.  S.  272.  mit  Abb.:  1882,  Bd.  243. 
S.  372.  mit  Abb.  The  Eniriiieer.  Mai  lss2.  S.  344.  mit  Abb.  Schienen:  Engineering, 
Mar*  1887.  8.251,  mit  Schaubild. 
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Fig.  1420  stellt  eine  einfache  tragbare  Biegemaschine  für  Schienen 
dar,  welche  von  L.  W.  Breuer.  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.  Die 
beiden  äußeren  Walzen  oder  Rollen  sind  mit  festen  Lagern  versehen,  die 
Lager  der  mittleren  sind  durch  Schraube  zu  verstellen.  Der  Betrieb  erfolgt 
durch  ein  Handkreuz. 

Wenn  die  Halbmesser  der  Walzen  oder  Rollen  infolge  Anpassens  der 
letzteren  an  die  (Querschnitte  der  zu  biegenden  Werkstücke  sehr  verschieden 
werden,  so  stellen  sich  erhebliche  Reibungsverluste  ein,  indem  zwischen 
Werkstücken  und  Rollenflächen  starkes  Gleiten  stattfinden  muß.  Man  zer- 
legt in  solchen  Fällen  diejenigen  Rollen,   welche  nicht  angetrieben  werden 

I 


l 


3- 


Fig.  1419. 


ihvfl 


Kg.  1420.  Fig.  1421. 

—  selten  auch  die  angetriebenen  —  so,  daß  die  einzelnen  Teile  sich  un- 
abhängig voneinander  drehen  können  (vgl.  S.  725).  Fig.  1421  stellt  ein 
derartiges  Beispiel  dar  für  den  Fall,  «lall  Winkeleisen  in  ihrer  Mittel- 
ebene  gebogen  werden  sollen,  a  bezeichnet  die  angetriebene  Mittelrolle, 
b  und  d  sind  Stützrollen.  Es  dreht  sich  nun  d  lose  um  den  Bolzen  r, 
.während  die  beiden  Rollen  h  auf  c  festsitzen  und  sich  mit  diesem  Bolzen 
<lrehcn. 

Gegenüber  der  mittleren  Rulle  findet  «las  Biegen  statt;  deshalb  muß 
an  dieser  Stelle  eine  Änderung  der  t^uerschnittsgestalt  des  Werkstücks  ver- 
hütet werden.  Das  ergibt  sich  bei  dem  Hiegen  von  Winkeleisen  in  seiner 
Mittelebene  von  selbst,  wenn  der  Rücken  des  Winkeleisens  von  der  Mittel- 
walze getroffen  wird.  Dagegen  i*t  ein  Aufklappen  des  Winkeleisens  zu 
befürchten,  wenn  (nach  Fig.  1421)  die  mittlere  Holle  gegen  die  Höhlung  des 
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Winkeleiscns  drückt.  Es  ist  dann  wenigstens  zweckmäßig,  der  Mittelwalze 
gegenüber  eine  Stützrolle  anzubringen,  welche  den  Seitenrollen  gleichen 
kann,  also  z.  B.  ans  den  Teilen  b  und  d  besteht. 

Bei  dem  Biegen  des  Winkeleisens  in  der  Ebene  eines  seiner  Schenkel 


Fig.  1422. 

i>t  Ahnliches  zu  beachten.  •  Findet  das  Biegen  so  statt,  daß  die  Mittelrolle  0 
den  in  der  Biegungsebenc  fallenden  Schenkel  des  Werkstücks  w  (Fig.  1422) 
zu  stützen  vermag,  so  genügen  die  drei  Rollen  A,  B  und  Cj  die  entgegen- 


-- 

j) 




Fig.  1423. 

gesetzte  Biegung  erfordert  aber  eine  vierte  Rolle  D  (Fig.  1423),  um  das 
Auf-  oder  Zusammenklappen  des  Winkels  zu  verhüten.1)  Bei  T,  T  und 
anderen  Fonneisen  liegen  ähnliche  Umstände  vor. 

Es  sollen  die  in  den  Walzcnfurchen  stecken- 
den Schenkel  hier  möglichst  keinen  Spielraum 
haben,  so  daß  beträchtliche  Reibungsverluste, 
auch  wr.hl  Betriebsstörungen  eintreten  können. 
Em  da«   zu  vermelden, 
verwendet  man   für  den  i 
\  ^liegenden  Zweck  wohl 
seitlich    liegende  Rollen, 
z.B.  nach  Fig.  1124.  An- 
dere Beispiele  finden  sich 
an    unten  verzeichneter 
Stelle.-*)  Es  werden  die  zur 
Stützung  der  Werkstück- 


C       L-  ..M 

I 

Fig.  1424. 


Fig.  142-y 


schenkel  bestimmten  Walzcnfurchen  auch  nachstellbar  gemacht.  Fig.  1425 
-t.-llt  z.  B.  eine  Walze  einer  Winkeleisenbiegiuaschine  dar.")   a  ist  die  Spindel 

»;  Vgl.  auch  Froriep,   DB.]'.  No.  83045.     I>ingl.  polvt.  Journ.  1897,  Bd.  303. 
S.  37,  mit  Abb. 

2i  Prakt.  Mnsili  Konstr.  1898,  S.  103.  mit  Abb.     Breuer,  Schumacher  &  Co 
]>.R.t\  Xo.  60  ">49. 

*•  The  F.iiKineer,  Aug.  1«*.\  S.  103,  mit  Schaubild.    Z.  1886,  S.  458,  mit  Abb. 
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der  Walze  oder  Rolle  r:  letzten*  kann  man  auf  der  Spindel  a  verschieben,  so 
daß  der  Spalt  für  den  Schinkel  de*  Werkstücks  w  genau  eingestellt  «erden 
kann.  Wegen  der  Kürze  der  Walze  ist  zulässig,  die  Spindel  n  fliegend  zu 
lagern,  so  daß  nicht  allein  das  Aldichen  zusammengebogener  Ringe  rasch 
erfolgen  kann,  sondern  auch,  nach  Hedarf,  das  Auswechseln  der  Rolle  < 
mit  Bügel  b. 

Für  Reifenliiegemasehinen  ist  die  lotrechte  Lage  der  Walzenaehsen 
beliebt,  und  zwar  in  Verbindung  mit  einem  Tisch,  auf  den  sich  der  in 
Bildung  begriffene  Reifen  stützt. 

Fig.  1426  ist  beispielsweise  ein  Lichtbild  einer  solchen  Biegemaschine, 


PiK.  1426. 


wie  sie  von  L.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.  Links  sieht 
mau  indem  Hilde  die  Antriebsrollen ;  ein  offener  und  ein  gekreuzter  Riemen 
vermitteln  den  Kehrbetrieb.  Ks  sind  die  Walzen  zweiseitig  gelagert:  da> 
obere  Lager  der  .Mittelwalze  ist  aufklappbar,  um  zusammengebogene  Ringe 

wegnehmen  zu  können.  Ks  werden  die  beiden 
äußeren  Walzen  angetrieben,  w  ahrend  die  mittlere 
verstellbar  ist.  Der  Tisch  ist  so  kräftig  gehalten, 
daß  etwa  erforderliches  Nachrichten  auf  ihm 
stattfinden  kann.  Seitwärts  vom  Tisch  sind 
lange  Rolleil  gelagert,  w -eiche  größere  Werkstücke 
während  des  Biegens  stützen. 

Ks  sind  auch  Maschinen  gebaut,  welche 
den  AVinkel  der  Winkeleisel]  —  z.  B.  für  Zweck« 
des  Schiffs  bauet  —  In  bestimmtem  Grade  än- 
dern. 1 1 

Auch  zum  Biegen  der  Röhren  benutzt  man  Walzen.  Die  betreffenden 
Maschinen  unterscheiden  sich  von  den  bisher  beschriebenen  nur  durch  die 
Mittel,  welche  eine  Querschnttteilnderung  der  Röhren  zu  hindern  haben. 
Für  manche  Fälle  sichert  man  sieh  gegen  ein  Zusammenklappen  der  Kohren - 

»)  Iron.  Okt.  ls«C,,  S.  391:  The  En-ineer.  Nov.  l&C.,  S.  393:  Z.  1886.  S.  453.  »amt- 
lich mit  Abb. 
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wandung  durch  Ausfüllen  der  Rühren  oder  durch  Einschicben  biegsnmer 
Dorne;1)  das  regelmäßige  und  für  dickwandige  Kühren  ausreichende  Schutz- 
mittel besteht  in  geeigneter  Stützung  der  Rühren  an  ihrer  Außenseite  (vergl. 
S.  726).  Die  in  Biegung  begriffene  Kühre  versucht  quer  zur  Druckriehtung 
breiter  zu  werden.  Demnach  sollte  in  der  Richtung  des  quer  zum  Druck 
liegenden  Durchmessers  von  außen  ein  entsprechender  Seitendruck  uu>geübt 
werden.  Das  ist  wegen  Ungcnauigkeiten  der  Werkstücke  nicht  gut  durch- 
zuführen, weshalb  man  den  Rillen  der  Walzen  nicht  halbrunden,  sondern 
(nach  Fig.  1427)  spitzbogenartigen  Querschnitt  gibt.  Ks  weichen  dann  die 
Richtungen  der  von  außen  wirkenden  Drücke  zwar  vom  Durchmesser  etwas 
ab,  dagegen  stören  kleine  L'ngenauigkeiten  der  Rühren  nicht. 

D.  Richtmasrhineii. 

Es  ist  zunächst  zu  unterscheiden  zwischen  den  Richtmaschinen  für 
stabfürmige  Werkstücke  und  solchen  für  Bleche. 

a)  K ichtmaschine  für  Walzeisen. 

Das  Richten  dieser  stabfünnigen  Werkstücke  besteht  lediglieh  im  Be- 
seitigen von  Biegungen  durch  Biegen  in  entgegengesetzter  Richtung;  dazu 
dienen  Maschinen,  welche  ebenso  wirken,  wie  S.  720  angegeben  ist.  Ins- 
besondere ist  die  durch  Fig.  1377  angegebene  Wirkungsweise  die  gebräuch- 
liche. Die  mittlere  Angriffsfläche  ist  tätig,  während  die  beiden  äußeren 
stützen;  der  Antrieb  für  die  tätige  Fläche  ist  mit  den  stützenden  Flächen 
durch  ein  bügelartiges  oder  torartiges  Gestell  verbunden. 

Da  diese  Maschinen  nur  biegend  wirken,  so  gilt  von  ihnen  im  allge- 
meinen da>  bereits  oben  von  den  Biegemaschinen  (besagte.  Es  ist  die  er- 
forderliche Kraft  ebenso  zu  berechnen,  und  es  sind  gleiche  Maßnahmen 
zu  treffen,  um  eigenmächtige  Qucrschniitsänderungen  der  Werkstücke  zu 
hindern  (S.  742 — 744).  Die  Gestelle  sind  denen  der  Durchschnitte  und 
Scheren  (S.  5<i7  und  folgende)  nahe  verwandt. 

Die  Arbeitsweisen  sind  folgende:  Man  läßt  den  Schlitten,  welcher  die 
tätige  Flüche,  den  Stempel  enthält,  eine  größere  Hubzahl  (20  bis  30  minutlich) 
machen  und  benutzt  von  diesen  Hüben  nur  einen  Teil  (vgl.  S.  557  u.  558), 
oder  man  läßt  den  Sehlitten  eine  erheblich  kleinere  Zahl  von  regelmäßig 
aufeinander  folgenden  Spielen  machen  und  benutzt  jedes  Spiel,  oder  endlich, 
man  betätigt  den  Sehlitten  je  für  die  einzelne  Biegung. 

Die  beiden  ersteren  Verfahren  eignen  sich  für  Kurbel  an  trieb.  Es  be- 
trägt der  Kurbelhub  20  bis  30  mm.  Der  mit  dein  Schlitten  verbundene 
Stempel  ist  einstellbar,  oder  man  regelt  den  Grad  des  Biegens  durch 
Zwischenlegen  verschieden  dicker  Flacheiscnstücke.  Wenn  der  Schlitten 
rasch  bewegt  wird,  so  ist  eine  AnsrUckvorriehtung  notig,  um  den  Stempel 
sofort  in  Stillstand  zu  bringen  (vgl.  S.  557  bis  5(52). 

Fig.  1143  und  1144,  S.  575,  stellen  eine  solche  zum  Richten  von 
Schienen,  aber  auch  als  Durchschnitt  verwendbare  Maschine,  welche  von 
Emst  Schieß  gebaut  ist,  in  zwei  Ansichten  dar.  Es  dienen  die  Aufspann- 
nuten der  Schlitten  zum  Befestigen  der  Druckstempel,  die  am  Gestell  be- 
findlichen   zum   Anbringen   der   Stützflächen.     Hiermit  verwandte  Rieht 

'i  DinSl.  H.vt.  Wn.  Ist«,  Bd.  221.  S.  202.  mit  AM..:  1^6.  Bd.  282,  S.  252. 
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maschinell  findet  man  in  den  Quellen.1)  Bei  der  dritten  Gruppe  der  vor- 
liegenden Maschinen  findet  die  Betätigung  des  Biegestempels  durch  eine 
Schraube2)  oder  Wasserdruck :t)  statt.    Fig.  1428  stellt   beispielsweise  eine 


Fig.  1428. 

tragbare,  für  das  Richten  von  Wellen  bestimmte  Maschine  dar,  welche  von 
L.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.    Ein  aus  Stahl  geschmie- 

CZZJ 


Fi«.  1429. 

deter  Balken  enthält  in  seiner  Mitte  eine  Druckwas>erpres>e,  den  n  Kolben 
den  Biegestempel  darstellt,  auf  seine  Enden  sind  Ösen  geschoben,  in  die 

')  Für  Schienen:  l'rakt.  Maseh.-Konstr.  1883,  S.  146.  mit  Abb.  Für  schwer« 
\\Vrk*tu.-k.-:  |.olyi   Jourti    1*7-.  M  S.',»,  S  1H.  mit  Abb.     Kur  Wellea  kf, 

Rundeisen:  Z.  I  W  ,  Nov.  1899,  8,  67,  mit  S<  haubild. 

-  Liegend  mit  IIa  ml  bc  t  rieb:  /..  1867,  S.  81,  mit  Abb  :  1886,  S.  570,  mit  Abb. 
Liegend  für  schwere  Eisen:  Dingl.  polvt.  Journ.  1873,  Bd.  210,  S.  92.  mit  Abb.; 
1877.  Bd.  224,  S.  368,  mit  Abb. 

J»  Für  Wellen  mit  der  A  nkörnuiaschine  verbunden:  Dingl.  polvt.  Journ. 
I*s6,  Bd.  262,  S.  IM.  mit  Abb.:  1*87,  Bd.  266.  S.  26(3,  mit  Abb. 
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»ich  das  —  punktiert  gezeichnete  — 
Werkstück  legt.  Seitwärts,  im  Vorder- 
gründe  des  Bildes  sichtbar,  ist  an  den 
Balken  eine  Handpreßpumpe  geschraubt. 
Mit  Hilfe  einer  Stange,  welche  die  Ösen 
und  damit  den  Balken  trägt,  kann  die 
Maschine  an  einen  Kran  gehängt  wei- 
den. Es  werden  folgende  Verhältnisse 
angegeben: 

Größter  Durchmesser  der  "Wellen 

75  mm      100  mm      125  mm 

Durchmesser  des  Mönchs 

90  mm      125  mm      165  nun 

GrOSter  Abstand  der  Üsenmitten 

710  mm      710  mm      710  mm 

Aus  dein  Abstände  der  Üsenmitten 
ergibt  sieh  die  Lange,  auf  welche  — 
von  den  Huden  des  Werkstücks  ausge- 
hend —  ein  Kichten  nicht  stattfinden 
kann.  Für  kleinere  Durchmesser  der 
Werkstücke  als  die  angegebenen  kann 
man  die  Ösen  der  Balkenmitte  naher 
bringen,  also  die  Längen,  welche  nicht 
gerichtet  werden  können,  kleiner  machen. 

Um  die  Biegestellen  bequem  fort- 
rücken zu  können,  setzt  man  die  Kicht- 
niaschine  zuweilen  auf  Räder  und  führt 
sie  dem  Werkstück  entlang1)  oder  ver- 
>ehiebt  das  Werkstück  auf  geeignet  an 
gebrachten  Köllen.  Für  stehende  Kicht- 
maschinen  sind  diese  Köllen  gleichzeitig 
die  Biege-stützrollen.  Wie  aus  Fig.  1429 
zu  ersehen  ist,  liegen  die  Stützrollen  A 
und  B  mit  ihren  Zapfen  in  offenen  La 
gern  des  Balkens  E,  so  daß  man  sie 
verschieden  weit  von  der  Mitte  der 
Maschine,  in  welcher  der  Stempel  f 
spielt,  einlegen  kann. 

Das  Kichten  längerer  Stangen  er- 
fordert eine  groUe  Zahl  von  Biegungen, 
welche  rascher  und  gleichförmiger  durch 
Walzen  als  durch  Kinzclstttße  des  Biejre- 
stempels  hervorgebracht  werden  können. 
Fig.  1430  bis  1432  zeigen  eine  durch 
Walzen  wirkende  Winkcleisenricht- 
maschine  von  Wagner  «Jt  Co.'-') 

l;  Letzt«  Quellen. 

*)  Z.  Vm.  S.  1391,  mit  AM». 
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Kin  15  pferdiger  Elektromotor  M,  dessen  Welle  sich  minutlich  900 mal 
dreht,  treibt  unter  Vermittlung  von  Kädervorgelegen  die  beiden  oberen 
Kiehtrollen  a  so  an,  daU  die  Geschwindigkeit  der  durch  die  Maschine  ge- 
führten Werkstücke  etwa  0,5  in  sek  beträgt,  Die  unter  den  Köllen  a  be- 
legenen  drei  Kiehtrollen  b  drehen  sich  lose  in  ihren  Lagern.  Die  oberen 
Köllen  sind  durch  Schrauben,  deren  Muttern  Wurmräder  sind,  in  lotrechter 
Kichtung  zu  verstellen.  Die  Werkstücke  gelangen,  nachdem  sie  zwischen 
a  und  l  hindurchgegangen  sind,  unter  die  Kolle  c  und  über  die  Köllen  </, 
die  sämtlich  in  lotrechter  Kichtung  eingestellt  werden  können.  Es  sind 
aber,  wie  Fig.  1432  ergibt,  die  Köllen  b,  c  und  <l  auch  in  deren  Achsen- 
richtung  einzustellen.  Die  Hefestigungsweise  der  Köllen  a  auf  ihren  Achsen 
geschieht  nach  Fig.  1431  durch  zwei  Muttern  e,  welche  die  kegelförmigen 
Kuben  der  Köllen  umfassen.  Ks  sind  die  Köllen  a,  um  sie  bequem  aus- 
wechseln zu  können,  zweiteilig  gemacht,  weshalb  die  Muttern  e  die  beiden 
Hälften  zusammenpressen  müssen. 

Zum  (ieraderiehten  von  Wellen  hat  man  die  folgende  Einrichtung  vor- 
geschlagen.l)  Das  Werkstück  ir  (Fig.  1433 — 1434)  wird  durch  zwei  Köllen- 
paare  r  gestützt,  welchen  gegenüber  ein  drittes  Kollenpaar  o  ungebnteht 


i 

Fig.  1433.  Fig.  1434. 


ist.  Diese  drei  Kollenpaare  >ind  gegensätzlich  so  einzustellen,  dnü  ein 
gerades  Werkstück  ir  nur  elastisch  gebogen  wird,  ein  krummes  aber,  so- 
bald die  Köllen  oo  gegen  den  Kücken  der  Krümmung  sich  legen,  bleibende 
Biegung  erfährt,  um!  zwar  der  geraden  Gestalt  entgegengeführt  wird,  ir  wird 
gegenüber  den  Kollenpaaren  gedreht,  und  da  die  Achsen  der  Köllen  r  und  <> 
windschief  zur  Längsachse  des  Werkstücks  liegen,  also  die  Köllen  bestrebt 
sind,  auf  dem  Werkstück  tr  Schraubenlinien  zu  beschreiben,  gegensätzlich 
zu  den  Köllen  »  und  r  verschoben.  Die  in  den  Abständen  a  angreifenden 
Kräfte  P  und  2  /'  treffen  daher  in  di  r  Halbmesserrichtung  etwa  auf  jede 
Stelle  des  Werkstücks  bis  auf  die  Länge  a  au  den  Enden  des  letzteren. 
Sie  biegen  dabei  jede  vorhandene  Krümmung  des  Werkstücks  zurück,  so 
daü  in  einem  Durchgang  das  irgendwie  gekrümmte  Werkstück  gerade  wird. 
Es  gelingt  nicht  ort.  die  Kollenpaare  so  einzustellen,  daß  dieses  Ziel  sofort 
erreicht  wird.  Finden  sich  nach  dein  Durchgang  des  Werkstücks  noch 
Krilinmungsreste.  >o  stellt  man  die  Hollen  neu  ein  und  kehrt  die  Dreh- 
richtung  um,  so  duU  ein  zweiter  Durchgang,  nach  l'instiindeu  ein  dritter, 
die  Arbeit  vollendet.    Die  Geschwindigkeit  des  gegensätzlichen  Fortschreitens 

■i  Iron.  Fel.r.  ls*".  S.  11«,  mit  Sohanluld.    Aiuencan  MadiitiUi.  1.  Okt.  1890.  mit 
S  luuibiM.    Z.  Ih'Jl,  S.  1241,  mit  AM.     7..  f.  W.,  Nov.  lSHS».  S.  «7.  mit  Sckaubild. 
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wird  durch  Ändern  der  Schräglagen  der  Kollenpaare  gegenüber  der  Werk- 
stüekachse  geregelt.  Man  kann  nun  das  Werkstück  antreiben,  während  die. 
auf  einem  Wahren  angebrachten  Hollen  sieh  an  ihm  entlang  bewegen  oder 
den  Ort  der  Köllen  unverftndert  lassen,  so  daß  das  Werkstück  sich  ver- 
schiebt. Manche  geben  den  Rollen  schweinsrückenartigen  Querschnitt,  damit 
diese  den  am  Werkstück  befindlichen  Zunder  zerbröckeln.  Manche  machen 
die  Köllen  einfach  walzenförmig,  um  die  Außenfläche  des  Werkstücks  zu 
schonen. 

b)  Kichtmaschinen  liiv  Bleche 

nennt  man  häufig  Bleehspannmaschinen,  besser  Blechentspann- 
maschinen, weil  sie  ungleiche  .Spannungen  der  Bleche  ausgleichen  sollen.1) 
Wenn  durch  ungleichmäßiges  Abkühlen  oder  infolge  anderer  Vorgänge  in 
dünneren  Blechen  Spannungen  zurückbleiben,  so  bringen  dieselben  flache 
Buckel  oder  seichte  Mulden  hervor.  Man  muß,  um  das  Blech  in  eine 
Ebene  zu  legen,  die  zu  kur- 
zen Stellen  strecken  oder  die 
zu  langen  stauchen  oder  bei- 
des gleichzeitig  vornehmen. 
Das  geschieht  mittels  Treib- 
hamraers,  rascher  aber  mit 
Hilfe  der  vorliegenden  Ma- 
schinen, und  zwar  auf  fol- 
gende Weise: 

In  Fig.  1 435  bezeichnen 
A,  B  und  C  die  drei  Walzen 
einer  gewohnlichen  Bleeh- 
biegemaschinc,  w  das  zwi 
sehen  ihnen  liegende  Werk- 
stück. Es  befindet  sich  im 
Blech  eine  nach  oben  ge- 
richtete Beule,  welche  (nach 
der  Figur)  zurzeit  unter  C  ge-  Vig.  1435. 

kommen  ist.   Man  sieht  nun, 

daß  der  gesamte,  von  Ü  nach  unten  gerichtete  Druck  auf  der  Beule  ruht,  so 
daß  versucht  wird,  das  Blech  stärker  durchzubiegen,  als  die  gegensätzliche 
Lage  der  Walzen  A,  B  und  C  an  sich  verlangt.  Man  erkennt  ferner  aus  dein 
Bilde,  daß  die  durch  das  Biegen  im  Blech  hervorgerufene  Druckspannung  zum 
großen  Teil  von  dem  die  Beule  bildenden  Blech  aufgenommen  werden  muß, 
wahrend  fast  die  ganze  Dicke  des  unter  der  Mitte  von  C  liegenden,  außerhalb 
der  Beule  befindlichen  Bleches  auf  Zug  beansprucht  wird.  Letztere»  wird 
demgemäß  gestreckt,  während  das  die  Beule  bildende  Blech  Stauchung  erfährt, 
also  im  ganzen  die  Höhe  der  Beule  abnimmt  und  nach  wiederholter 
gleicher  Behandlung  verschwindet.  Die  auf  der  anderen  Seite  des  Bleches 
befindlichen  Beulen  müssen  natürlich  entgegengesetzt  gebogen  werden,  so 
daß,  wenn  man  eine  gewöhnliche  Blechbiegemaschine  für  die  vorliegende 
Arbeit  verwendet,  wiederholtes  Umstecken  des  Werkstücks  notwendig  ist. 

'>  Herrn.  Fischer.  Alldem.  Grundsätze  und  Mittel  de*  mechanischen  Aufbereitens, 
Leipzig  IS*«,  s.  -m*. 
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Fig.  143G. 


IM 


-<!  


BwW  


Fig.  1437. 

Man  kommt  rascher  zum  Ziele,  wenn  man  eine  größere  Walzenzahl  ver- 
wendet, nm  bei  jedem  Durchgänge  des  Werkstücke»  sowohl  nach  nuten  als 

auch  nach  oben  gerichtete  Biegun- 
gen zu  erzielen  und  die  Zahl  der 
Biegungen  zu  vergrößern.1)  Fig. 
143(5,  1437  und  1438  stellen  eine 
Ausführungsforni  solcher  Maschi- 
nen dar.  nach  welcher  L.  W. 
Breuer,  Schumacher  &  Co. 
hauen.  Auf  einem  kräftigen  Grund- 
rahmen  a  sind  zwei  niedrige 
Bocke  b  befestigt,  in  welchen  sich 
die  Lager  von  vier  Walzen  c  be- 
finden: zwischen  diesen  Böcken  b 
befindet  sich  noch  der  Bock  d 
(Fig.  143«)  der  vier  Tragrollen  für 
die  Walzen  c  enthält.  Über  diesem 
Walzenfelde  sind   drei  Walzen  h 


Fig.  1438. 


*)  Mitteilungen  des  Gewerbeveroins  für  Hannover  1864.  S.  132,  mit  Abb.  Dingl. 
polyt.  Journ.  1880,  Bd.  286,  S.  460,  mit  Abb.   Z.  1882,  S.  94,  mit  Abb.  Prakt. 
Kon.tr.  1*82.  S.  61,  mit  Abb.;  S.  266,  mit  Abb. 
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in  dem  Kähmen  e  «relajrert;  der  (jucrimlkeu  f  dieses  Kähmens  enthüll  Stütz- 
rollen  für  die  Walzen  Ii.    Der  Kähmen  e  sitzt  fest  an  vier  Bolzen  g,  welche 
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in  b  genau  geführt  werden,  unten  Gewinde  enthalten  und  durch  mit  Mutter- 
gewinde versehene  Wurmräder  nach  oben  oder  unten  verschoben  werden 
können.  Die  zugehörigen  Wurme  sitzen  paarweise  auf  Wellen  t,  die  mittels 
des  Spillrades  k  gemeinsam  gedreht  werden,  so  dal!  der  Rahmen  e  mit  den 
oberen  Walzen  A  sieh  genau  gleichförmig  hebt  bzw.  senkt.  Die  Lager- 
schalen  der  unteren  Walzen  c  sind  mit  Hilfe  der  Keile  l  in  lotrechter 
Richtung  ein  wenig  zu  verstellen. 

Der  Antrieb  der  Maschine  erfolgt  von  der  mit  ihrer  Welle  fest  ver- 
bundenen Kiemenrolle  w  aus  durch  offenen  und  gekreuzten  Riemen.  Neben 
w  befinden  sieh  doppelt  breite  lose  Rollen,  und  der  gemeinsame  Riemen- 
führer wird  entweder  durch  die  Handhabe  n  (Fig.  1437)  oder  —  unter  Ver- 
mittlung einer  Zahnstange,  in  welche  ein  Rad  greift,  und  der  Welle  des 
letzteren  —  durch  die  Handkurbel  o  betätigt.  Von  der  Welle  der  Riem- 
rollc  w  aus  werden  durch  Zahnräder  die  beiden  Schrauben  p  betätigt,  und 
diese  greifen  in  an  den  Zapfen  von  e  und  h  festsitzende  Wurmräder. 


Etwas  anders  ist  die  Kichtmaschine  für  schwere  Rieche  der 
Maschinenfabrik  Sack  (Fig.  1489  bis  1441)  gebaut.1)  Drei  untere  Walzen  a 
ruhen  mit  ihren  Zapfen  in  Lagern,  werden  aber  außerdem  durch  Trag- 
walzen c  gestützt.  Über  den  Walzen  a  sind  vier  WTalzen  b  gelagert,  und 
zwar  die  inneren  in  gemeinsam  lotrecht  verschiebbaren  Lagern,  die  durch 
Gegengewichte  e  gehoben  werden,  sobald  die  Druckschrauben  f  solches  zu- 
lassen, über  den  beiden  inneren  Walzen  b  liegen  die  beiden  kürzeren 
Stützwalzen  d  mit  gemeinsamen  Lagerkörpern,  auf  welche  die  unteren  Enden 
der  Schrauben  f  drücken.  Es  sind  vier  solcher  Schrauben  /*  vorhanden, 
welche  teils  rechtsgängiges,  teils  linksgängiges  Gewinde  haben  und  mit 
breiten,  schrägzähnigen  Rädern  versehen  sind,  in  die  auf  gemeisamer  Welle  g 
sitzende  Wurme  greifen,  so  daß  die  Schrauben  f  in  genau  gleicher  Weise 
verschoben  werden  und  zwar  durch  eine  auf  der  Welle  g  sitzende  Riemen- 
rolle oder  das  Handrad  h.   Die  beiden  äußeren  Walzen  b  werden  nur  durch 

')  Z.  1902.  S.  1391,  mit  Abb. 
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ihre  Zapfen  gestützt.  Diese  stecken  in  lotrecht  verschiebbaren,  durch  Ge- 
wichte <  zu  hebenden  Lagern,  die  durch  Schrauben  k  nach  unten  gedrückt 
werden  können.  Es  sitzen  nun  an  k  Räder,  welche  mit  den  auf  f  befestigten 
in  Eingriff  stehen  (Fig.  1441),  so  daß  erstere  in  gleichem  Grade  gedreht 
worden  wie  letztere.  Di«*  Muttern  von  k  sind  aber  drehbar,  und  zwar  durch 
Wurme  und  Wurm  wellen  /,  so  daß  man  den  äußeren  Walzen  nach  Bedarf 
eine  andere  Höhenlage  geben  kann  als  den  inneren.  Der  Antrieb  findet 
durch  offene  oder  gekreuzte  Riemen  statt,  die  nach  Bedarf  auf  die  Ricmen- 
rolle  »i  geschoben  werden.  Durch  Räderübersetzung  wird  zunächst  die 
Welle  ti,  und  von  dieser  an  der  einen  Maschinenseite  die  beiden  äußeren, 
an  der  anderen  Maschinenseitc  die  innere  Walze  a  angetrieben.  Die  Arbeits- 
geschwindigkeit ist  zu  1  m/sek.  angegeben. 


VI.  Kramp-  und  Kümpelmaachinen. 

A.  Arbeitsvorgänge,  Werkzeuge  und  erforderliche  Kräfte. 

L'nter  Krampen  versteht  man  die  Bildung  eines  ebenen  Randes  an 
einer  trommclfönnigcn  oder  kegelförmigen  Fläche.  Es  umfaßt  ein  Biegen 
in  einer  Richtung  und  quer  gegen  diese  ein  Strecken,  wenn  —  wie  in  der 
Regel  — -  die  Krampe  nach  außen  gerichtet  ist.  Wird  dagegen  die  Krämpe 
auf  die  Innenseite  des  Bleches  gelegt,  so  erfährt  der  Rand  gleichzeitig  mit 
dem  Biegen  eine  Verkürzung,  die  rechtwinklig  zur  Biegungsebeno  liegt. 

Mit  dem  Wort  Kümpeln  bezeichnet  man  in  erster  Linie  das  Auf- 
l liegen  des  Blechrandes  in  seiner  ganzen  Ausdehnung,  so  daß  eine  gefäß- 
artige Gestalt,  ein  „Kump",  entsteht.  Man  benutzt  aber  das  Wort  auch  für 
das  Aufbiegen  nur  eines  Teiles  des  Blechrandes,  wenn  dieses  kein  reines 
Biegen  ist,  sondern  Stauchen  oder  Strecken  sich  mit  dem  Biegen  paart.  Das 
Krämpen  wie  das  Kümpeln  setzt  —  wegen  der  großen  Verschiebungen, 
welche  diese  Arbeiten  erfordern  —  starke  Erhitzung  der  Bleche  voraus. 

Man  kann  die  vorliegenden  Arbeiten  stückweise  ausführen,  indem 
ein  Teil  der  Krämpe  oder  des  Kümpelrandes  fertig  gemacht  wird,  während 
die  benachbarten  Raudteilc  des  Bleches  ihre  ursprüngliche  Gestalt  bei- 
behalten, dann  ein  zweites,  neben  dem  ersteren  liegendes  Stück  bearbeitet 
wird  usw.  Bei  diesem  Verfahren  wird  die  Bildsamkeit  des  Bleches  in  hohem 
Grade  in  Anspruch  genommen,  indem  zwischen  der  in  Arbeit  befindlichen 
Stelle  und  der  benachbarten,  welche  zunächst  noch  keine  Umgestaltung 
erführt,  erhebliches  Strecken  eintreten  muß,  dem,  wenn  die  folgende  Stelle 
bearbeitet  wird,  Stauchen  folgt.  Zwei  andere  Arbeitsverfahren  sind  schonen- 
der: man  krümpt  oder  kümpelt  jede  einzelne  Stelle  der  Reihe  nach  nur 
wenig,  dann  in  einem  zweiten  Gange  mehr  und  so  fort,  bis  die  Umgestal- 
tung vollzogen  ist,  oder  man  bringt  die  neue  Gestalt  im  ganzen  Umfange 
gleichzeitig  hervor. 

Das  letztgenannte  Verfahren  wird,  soweit  mir  bekannt,  nur  zum 
Kümpeln  verwendet.  Nach  Fig.  1442  wird  das  zu  kümpelnde  Blech  zwi- 
schen zwei  Platten  B  und  C  gespannt  und  dann  durch  den  Ring  A  ge- 
schoben; die  ge-striclielt  gezeichneten  Linien  stellen  das  fertige  Werkstück 
dar.    Die  betreffende  Maselline  kann  so  eingerichtet  sein,  daß  C  am  Kopf 

KS.cb.-r,  \V.-rfc«-ugma9cliici«a  I.  2.  Aufl.  4S 
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einer  Wasserdruckpresse  festsitzt,  B  auf  einem  durch  Wasserdruck  zu  heben 
den  Mönch,  und  A  auf  einem  zweiten  größeren  Mönch  befestigt  ist.  Man 
schiebt  dann  das  glühende  Blech  zwischen  B  und  C,  klemmt  es  fest  und 
läßt  darauf  .-1  sich  heben,  bis  der  untere  Rand  von  A  über  dem  oberen 

Kand  des  Werkstücks  sich  be- 
findet. Werden  dann  B  und  .4 
rasch  genug  zurückgezogen.  so 
gelingt,  das  gekümpelte  Blech 
von  C  abzuziehen,  so  daß  es 
tortgenommen  werden  kann.1) 
Es  liißt  sieh  aber  auch  der 
King  A  an  der  Maschine  be 
festigen,  wahrend  B  und  C (Flg. 
1442)  durch  Wasserdruckkolbcn 
betätigt  werden.*)  Wenn  die 
Blechplatte  innerhalb  des  ge- 
kümpeltcn  Bandes  eine  gewölbte  Gestalt  haben  soll,  so  ist  nur  nötijr. 
C  und  B  entsprechend  zu  wölben  und  so  stark  gegeneinander  zu  drücken, 
daß  das  Blech  durch  Stanzen  in  diese  (iestalt  übergeführt  wird. 

Die  Kümpelmaschino  wird  weniger  einfach,  wenn  innerhalb  des  zu 


Fig.  1442. 


B 

dB 

'1 


FiK.  1443. 


Fig.  1444. 


kiimpelnden  äußeren  Bandes  Händer  von  Löchern  gekümpelt  werden  sollen. 
In  Fig.  1443  links  hat  der  Bing -4  dazu  gedient,  dns  zwischen  B  und  €  mit 
Wölbung  versehene  und  weiter  festgehaltene  Blech  am  äußeren  Bande  zu 
kümpeln.  In  V  sind  Stempel  D  verschiebbar,  und  diesen  gegenüber  be- 
finden sich  in  B  Öffnungen,  so  daß  nach  Fig. 
1443  rechts  durch  Heben  von  D  die  Bänder  der 
vorher  angebrachten  Löcher  gekümpelt  werden. 
Fig.  1444  stellt  dasselbe  Verfahren  dar,  wenn 
beide  Kümpclungen  auf  der  gleichen  Blechseite 
sich  befinden  sollen.  Man  bemerkt  aber  noch 
eine  Abweichung  gegenüber  Fig.  1443,  indem 
in  Fig.  1444  gegenüber  von  D  Gegenstempel  E 
angebracht  sind,  die  nur  mit  Widerstreben  aus- 
weichen, sobald  D  vordringt,  so  daß  D  und  E  die  kümpelnden  Innenränder 
nachgiebig  festhalten.  Diese  Hinrichtung  wird  ebenso  für  die  vorige  wie  für 
die  durch  Fig.  1444  dargestellte  Kümpelung  verwendet. 

Das  Abstreifen  der  Kümpelung  von  den   Stempeln  JJ  gelingt  ohne 
weiteres,  wenn  man  letztere  früh  genug  durch  die  Orfnungen  von  C  bzw. 

'j  Vgl.  Tweddel,  Kevue  industrielle,  Sept.  lfc*l,  S.  35JI.  mit  Abb. 
*)  The  Engineer.  März  l?90,  8.  173,  mit  Abb.    Ding),  polyt.  Journ  18*0,  Bd.  237, 
S.  267.  mit  Abb. 
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Fig.  144ß. 
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B  zurückzieht  bzw.  f  nach  oben  oder  h  nach  unten  schiebt,  während  die 
Stempel  D  ihren  Ort  beibehalten.  Weniger  sicher  gelingt  das  Abstreifen 
der  äußeren  Kümpelung  von  dem  scheibenförmigen  Stempel  C,  indem  der 
durch  Abkühlen  kleiner  werdende  Rand  sich  sehr  fest  gegen  C  legt.  Man 
macht  deshalb  wohl  den  Stempel  C  äußerlich  kegelförmig  (Fig.  1445)  und 
umkleidet  ihn  mit  Ringstücken  (\,  welche  durch  schwalbenschwanzförmige 
Leisten  oder  dgl.  an  C  verschieblich  festgehalten  werden.  Durch  das  Zu- 
rückziehen des  Körpers  C  wird  (nach  Fig.  1446)  den  Ringstücken  C,  Ge- 
legenheit gegeben,  sich  so  weit  nach  innen  zu  bewegen,  daß  ihre  Ablösung 
vom  Werkstück  fr  anstandslos  stattfindet. 

Das  andere  früher  angedeutete  Verfahren,  nämlich  die  allmähliche 
Umgestaltung,  wird  für  das  Krämpen  in  folgender  Weise  angewendet.  Gegen 
das  sich  drehende  trommeiförmige  Werkstück  ic  (Fig.  1447)  legt  sich  einer- 
seits die  Stützrolle  A,  anderseits  die  Rolle  B,  welche  nach  jeder  Drehung 
des  Werkstücks  gegen  dieses  etwas  vorgeschoben  wird,  bis  schließlich  die 


Fig.  1447.  Fig.  1448.  Fig.  1449. 


durch  Fig.  1448  dargestellte  gegensätzliche  Lage  der  Rollen  A  und  B  ein- 
tritt und  in  diesen  die  Krämpung  vollendet  wird.1)  Dieses  Verfahren  dürfte 
nur  für  geschweißte  Kesselröhren  brauchbar  sein,  weshalb  ich  mich  hin- 
sichtlich der  Maschinen  mit  der  Anziehung  von  Quellen  begnüge. 

Für  das  Kümpcln  von  Kessclböden,  die  im  übrigen  eben  bleiben, 
läßt  sich  (nach  Fig.  1 440)  dasselbe  Verfahren  anwenden.  Das  Werkstück  w 
ist  zwischen  zwei  ebene  Platten  C  und  D  geklemmt  und  wird  durch  diese 
umgedreht;  die  Holle  .4  stützt  das  Hlech  und  die  Rolle  B  rückt  nach  jeder 
Drehung  von  tr  um  einen  gewissen  Itctrug  vor,  bis  die  in  Fig.  1449  ge- 
zeichnete Lage  erreicht  ist.  Man  kann  auch  die  Stützrolle  A  dadurch  ent- 
behrlich machen,  daß  man  C  den  Durchmesser  gibt,  den  die  innere  Fläche 
der  Kümpelung  haben  soll  (s.  weiter  unten). 

Über  die  für  das  Krämpen  erforderlichen  Kräfte  kann  ich  keinerlei 
Angaben  machen.  Ober  die  Kräfte,  welche  das  Kümpcln  nach  Fig.  1442 
usw.  in  der  Druckrichtung  der  Stempel  erfordert,  habe  ich  einige  Zahlen- 
werte  sammeln  können,  nach  welchen  man  „bisher  mit  7 — 12  kg  für  1  qcm 
der  ganzen,  die  Durchbrechungen  einschließenden  Stempelprojektion  aus- 
gekommen" sei. 

'i  Ilanson,  Dingl.  pnlyt.  Jonrn.  1871,  Bd.  202,  S  19.  mit  Abb.  Adainson, 
Hingl.  polvt.  Journ.  1*72.  IM.  203,  S.  169.  mit  Abb. 
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B.  Maschinen  für  stückweise«  Krampen  und  Kümpeln. 


Sie  bestehen  einerseits  aus  einer  Vorrichtung,  welche  das  Werkstück 
festhält  und  gleichzeitig  die  Unterlage  für  die  zu  schaffende  Gestalt  bietet, 
anderseits  aus  einem  oder  mehreren  tätigen  Backen. 


m  o?Ct  „  


Fig.  1450  und  1451  sind  Schnitt  und  Ansieht  einer  solchen  Maschine, 
„Patent  Xevole*4,  welche  die  Muschincnbau-A.-G.  vonn.  Broitfcld, 
Danek  &  Co..  baut.   Das  Werkstück  wird  auf  den  auswechselbaren  Block 
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ab  gelegt,  die  beiden  Stempel  c,  welche  durch  Drnekwasser  nach  unten 
geschoben  werden,  halten  es  fest,  und  der  auswechselbare  Backen  d  drückt 
den  Bleehrand  zunächst  nach  unten,  und  ferner  mit  größerer  Kraft  gegen 
die  aufrechte  Fläche  des  auswechselbaren  Blockes  b.  Es  ist  die  Kolben- 
stange e,  an  welcher  der  Backen  d  sitzt,  ein  wenig  dünner,  als  der  Kolben- 
durchmesser beträgt,  und  es  wirkt  das  Druckwasser  unter  Vermittlung 
der  Röhre  t  stets  auf  die  hierdurch  geschaffene  Ringfläche,  so  daß  sich 
Kolben  und  Backen  d  zurückziehen,  sobald  das  über  dem  Kolben  wirksam 
gewesene  Wasser  abfließen  kann.  Für  den  Rückzug  der  zum  Festhalten 
des  Werkstücks  dienenden  hohlen  Kolben  f  hat  man  gewundene  Blatt- 
federn 0  verwendet. 

Vergleicht  man  die  vorliegenden  Abbildungen  mit  Fig.  1H78  u.  137», 
S.  772,  so  findet  man  manche  Ähnlichkeiten.  Tatsächlich  wird  die  durch 
Fig.  1450  u.  1451  dargestellte  Maschine  —  nachdem  die  Einrichtung  zum 
Festhalten  und  Stützen  des  Bleches,  sowie  der  tätige  Bücken  gegen  ge- 
eignete andere  ausgewechselt  sind  —  zum  Krampen  und  Kumpeln  benutzt 
und  umgekehrt  die  Nevolesche  Maschine  zum  einfachen  Abbiegen  von 
Blechründern. 

C.  Maschinen,  welche  die  Kfimpeluug  im  ganzen  vollziehen. 

Fig.  1452  u.  1453  stellen  den  Hauptteil  einer  Kümpelpressc  dar,  welche 
von  den  Sehencctad  y-Lokomotivwerken  benutzt  wird;1)  das  untere  Quer- 
haupt der  Presse  ist  fortgelassen. 

Es  sind  die  vier  Säulen  a  8260  mm  lang,  der  bewegliche  Tisch  c,  Wie- 
das obere  Querhaupt  b  sind  3100  mm  breit  und  4270  mm  lang. 

Der  bewegliche  Tisch  c  wird  durch  den  Mönch  d  gehoben;  seine 
Rückkehr  erfolgt  durch  das  Eigengewicht.  In  der  Mitte  von  r  befindet 
sich  eine  Nonne  mit  dem  Mönch  e,  der  auch  durch  das  eigene  Gewicht 
zurückbewegt  wird.  Auf  gleiche  Weise  findet  die  Rückbcwegung  der  vier 
Mönche  f  (Fig.  1453)  statt,  deren  Nonnen  sich  im  unteren  Querhaupt  der 
Presse  befinden.  Endlich  ist  im  oberen  Querhaupt  noch  ein  Kolben  i  an- 
gebracht, dessen  Durchmesser  280  mm  beträgt.  Die  Kolbenstange  ist  ein 
wenig  dünner  (vgl.  Fig.  1273,  S.  668)  und  unter  die  so  entstehende  ring- 
förmige Fläche  drückt  das  Wasser  stets,  so  daß  der  Kolben  »'  sich  hebt, 
sobald  das  über  ihm  befindliche  Wasser  abfließen  kann. 

Es  sind  demnach  im  ganzen  vier  Steuerhebel  nötig. 

Nach  Fig.  1452  ist  die  Maschine  für  das  Kümpcln  einfacher  Platten 
vorgerichtet  (vgl.  Fig.  1442).  Am  Kopf  b  ist  die  Platte  g  fest,  während 
die  unter  dem  Werkstück  befindliche  Platte  durch  den  Mönch  e  empor- 
gehoben wird,  um  das  Blech  zu  halten.  Der  Ring  A  ist  auf  dem  Tisch  c 
befestigt  und  wird  mit  diesem  emporgehoben,  um  die  Kümpelung  zu  voll- 
ziehen. 

Mit  der  Zustellung,  welche  Fig.  1453  darstellt,  soll  ein  Mantelblech 
krummgebogen  und  an  ihm  ein  Bord  zum  Annieten  des  Doms  gebildet 
werden.  Das  Loch  des  zu  bearbeitenden  Bleches  paßt  aur  den  oberen 
Ansatz  des  Stempels  »»,  welcher  zunächst  in  tieferer  Luge  sich  befindet  und 
zum  Ausrichten  des  Werkstücks  benutzt  wird.  Es  ist  an  b  eine  Form  k 
geschraubt.    Mit  Hilfe  der  vier  Mönche  f  wird  die  Formplatte  l  gehoben, 

')  American  Machinist,  Juni  1*97,  S.  427,  mit  Abb. 
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biegt  hierbei  das  Werkstück  und  hält  es  fest.  Nunmehr  hebt  der  Haupt- 
manch  d  den  Tisch  c  und  damit  den  Stempel  m,  welcher  die  Kümpelung 
bewirkt. 

Dann  wird  das  Wasser  unter  d  abgelassen  und  mittels  i  der  Stempel  m 
durch  die  Kümpelung  zurückgeschoben.  Nachdem  auch  dem  unter  /"  wirk- 
sam gewesenen  Wasser  freier  Austritt  gewährt  ist,  sinkt  l  und  es  kann  das 
Werkstück  fortgenommen  werden.  Nach  der  (Quelle  bearbeitet  die  Presse 
auf  diesem  Wego  25  mm  dicke  Bleche. 

Fig.  1464  ist  da«  Lichtbild  einer  ähnlichen  von  L.  M.  Breuer,  Schu- 
macher &  Co.  gebauten  Kümpelmaschine.    Es  trägt  auch  hier  der  Haupt 
mimch  einen  beweglichen  Tisch,  und  in  ihm  spielt  ein  zweiter  Mönch.  Die 


]  (ff: 

b 


KjC.  1452.  Fig.  1453. 


Wasserzufuhr  für  letzteren  vermittelt  eine  gelenkige  Höhte,  die  im  Bilde 
rechts  unter  dem  Tische  zu  scheu  ist.  Der  Tisch  ist  mit  zwei  kleineren, 
seitwärts  belegenen  Mönchen  versehen,  welche  ihn  bis  zum  Angriff  der 
Werkzeuge  heben,  so  daß  der  oft  weiter«;  Weg  mit  geringerem  Wasser- 
aufwand  zurückgelegt  werden  kann.  Manche  leichtere  Arbeiten  können 
auch  durch  diese  Seitenmönehe  allein  ausgeführt  werden,  auch  dienen  sie 
nach  Bedarf  zur  Unterstützung  des  Hauptmönchs.  Den  Bückgang  der  Kolben 
bewirken  die  Gewichte  der  beweglichen  Teile. 

Fig.  1455  stellt  eine  von  der  Masehineubau-A.-<;.  vorm.  Breitfeld, 
Danck  &  Co.,  gebaute  Kümpelmaschine  in  Vorderansicht  dar. 

Ks  sind  hier  die  Stiefel  h  und  c  der  beiden  Hauptmönche  in  dem 
oticivn   «jbierhaupt   angebracht,   während   -in  dritter  Stiefel  h  im  unteren 
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(,>uerhaupt  p  sich  befindet.  Mit  den  Hauptmönchen  sind  einerseits  Rück- 
zugskolben verbunden,  die  in  den  Stiefeln  d  und  e  spielen,  anderseits 
Iiiingen  an  ihnen  die  Plattenhälften  f,  welche,  wenn  miteinander  verbunden, 
als  gemeinsame  Platte  an  dem  starken  Zapfen  g  geführt  wird.  Die  Haupt- 
kolben haben  1000  mm  Hub  und  üben  zusammen  300  t  Druck  aus. 


Fi*.  U54. 

Wie  mit  Hilfe  dieser  I'iv-v,-  die  vorhin  beschriebenen  Kümpelarbeiten 
auszufahren  sind,  bedarf  einer  Erläuterung  nicht. 

K>  >ind  fi  rner  die  HuuptmOuchc  unabhängig  voneinander  zu  benutzen, 
wofür  als  Heispiel  die  Gestaltung  einer  ^genannten  Sattelplatte  angegeben 
werden  soll. 
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Der  Gesenkklotz  k  ist  auf  dem  untereu  Querhaupt  p  der  Presse,  der 
Gesenkklotz  l  auf  dein  zur  Nonne  k  gehörenden  Kolben  befestigt.  Auf 
diese  beiden  Klötze  ist  das  entsprechend  erhitzte  Blech  w  gelegt;  Nasen  a 
dienen  zum  Ausrichten  des  Werkstück:*.  An  der  rechtsseitigen  Platten- 
hülfte  f  sitzt  das  Obergesenk  »i.  Man 
läßt  es  mit  Hilfe  des  in  c  spielenden 
Kolbens  nach  unten  sinken,  wobei  es 
jenseits  und  diesseits  von  k  und  /  die 
Blechränder  nach  unten  biegt  und  dann 
das  Blech  festhält.  Nunmehr  wird  der 
in  A  steckende  Kolben  i  (Fig.  145«) 
gehoben,  welcher  die  nach  oben  ge- 
richtete Kriimpe  der  Sattelplatte  bildet. 
Der  Gesenkklotz  l  stützt  sich  hierbei 
gegen  den  an  p  festgeschraubten  Win- 
kel o.  Man  Hißt  hierauf  den  Oesenkklotz  /  wieder  sinken,  bildet  gegenüber 
dem  Obergesenk  m  die  Zipfel  x  des  Werkstücks  aus,  läßt  ro  steigen  und 
nimmt  das  in  Fig.  1455  gestrichelt  gezeichnete  fertige  Werkstück  mit  Hilfe 
geeigneter  Hebel  von  den  Gesenkklötzen  k  und  /  ab. 

D.  Allmählich  wirkende  Maschinen. 

Über  derartige  Krämpmaschinen  habe  ich  Ö.  755  bereits  einige.  Quellen 
gegeben;  eine  Kümpclmasehine  möge  abgebildet  werden.1)  In  Fig.  1457 
bezeichnet  a  eine  Art  liegender  Planscheibe.    Auf  sie  ist  das  erhitzte  Blech 


Fig.  1457. 

gelegt  und  wird  hier  durch  die  Platte  b  und  die  kräftige  Druckschraube  c 
festgehalten,  so  daß  es  an  den  Drehungen  von  a  teilnehmen  muß.  Links 
von  a  ist  eine  Bolle  d  so  gelagert,  daß  sie  mittels  der  Schraube  f  allmählich 
aufgerichtet  und  durch  das  Spillrad  ;/  der  Planscheibe  genähert  werden 


')  American  Mnchinist,  27.  Febr.  1800,  S.  1,  mit  Schaubild.     Z.  1800,  S.  1347, 
mit  Abb. 
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kann.  Bei  der  ersten  Drehung  von  a  liegt  d  ziemlich  flach  und  drückt 
deshalb  fast  senkrecht  von  oben  nach  unten  auf  den  überstehenden  Blech- 
rand, diesen  leicht  aus  der  Blechebene  abbiegend.  Man  rückt  nun  nach 
jeder  Drehung  der  Planscheibe  o  die  Rolle  d  näher  heran  und  richtet  letztere 
mehr  auf,  bis  der  gekümpelte  Rand  sich  an  a  legt.  Dann  wird  die  Rolle  e 
mittel»  des  Spillrades  h  angedrückt  und  mit  dieser  die  Arbeit  vollendet. 
Diese  von  Davis  gebaute  Maschine  ist  von  A.  B.  Bomau  etwas  verbessert 
gebaut;1)  sie  wird  in  der  Quelle  Shepards  Kesselboden -Kümpelmasehine 
genannt.  Die  Verbesserungen  bestehen  in  folgendem:  statt  der  Schraube  c 
(Fig.  1457)  ist  eine  Druckwasserpressc  angebracht,  es  findet  sieh  eine  Vor- 
richtung für  rasches  Ausrichten  der  Werkstücke,  und  die  künipelndcn  Walzen 
werden  besonders  angetrieben.  Im  übrigen  zeichnet  sich  die  Maschine  durch 
ungemein  kräftigen  Bau  des  Gestells  aus. 


VH.  Arbeitsbedarf. 

Es  liegen  über  den  Arbeitsbedarf  der  Hämmer,  Sehlniedepressen,  Niet- 
und  Stauchmaschinen,  Richtmaschinen,  Krämp-  und  Küinpehnaschinen  nahezu 
keine  Angaben  vor.  Voraussichtlich  wird  man  kurze  zutreffende  Wege 
zur  Vorausbestimtnung  des  Arbeitsbedarfs  dieser  Maschinen  sobald  nicht 
finden,  da  es  zunächst  au  der  Einheit  fehlt,  auf  welcher  sich  die  Werte 
aufbauen  können.  Will  man  hierfür  den  Grad  der  Umgestaltung  wählen? 
Das  ist  vielleicht  möglich  für  Hämmer-  und  Schmiedeiuaschinen,  soweit  es 
sich  um  einfache  Arbeiten  handelt,  Bei  Nietmaschinen  kann  man  vielleicht 
die  Dicke  der  Nictbolzen  einsetzen.  Was  für  Krämp-  und  Kümpelmaschinen 
möglicherweise  als  Ausgangswert  angenommen  werden  wird,  vermag  ich 
nicht  zu  vermuten.  Es  läßt  sich  indessen  auf  umständliche  Weise  der 
Arbeitsbedarf  für  manche  Hämmer  bestimmen,  wenn  diese  im  Entwurf  vor- 
liegen und  bestimmt  ausgesprochen  ist,  wieviel  Schläge  sie  in  der  Zeiteinheit 
ausführen  sollen,  und  auf  welche  Endgeschwindigkeit  Anspruch  gemacht 
wird.  Bei  den  Schmiedepressen,  manchen  Niet-  und  Stauchmaschinen,  Biege- 
und  Richtniaschinen  usw.  lilüt  sich  der  Verbrauch  an  Druckwasser  im  voraus 
bestimmen. 

Für  mit  Walzen  arbeitende  Blechbiegemaschinen  dagegen  ist  ein  be- 
stimmter Anhalt  durch  Hartigs  Versuche'-')  gegeben. 
Sir  sind  in  der  (Jleiolmng: 

*=°<65+*70O00 W 

worin  S  die  Arbeit  in  Pferdekräften,  0,55  die  Leergangsarbeit  (vgl.  S.  533), 
n  die  Ziilil  der  stündlieh  gebogenen  Bleche  bedeutet,  und: 

A  —  a*    V  (168) 

n 

mit  a  als  Wertziffer,  A  Blechdicke  in  Millimetern,  o  erzielter  Krümmungs- 
halbmesser in  Millimetern  und  V  Rauminhalt  eines  der  Bleche  in  Kubik- 
lnillimetern  i-t.    Es  wird  Tür  unerwilnnte  Bleche  «  —  0.075  angegeben. 

\  The  Irou  At<S        Ajml  1897,  S.  «J,  mit  S;lini)biltl. 

-i  W'I'mk  Ik-  Ubor  Jx.-Utuug  und  Arbeitsvorbraiuh  drr  Werkzeugmaschinen,  Leipzig 
1*73.  S,  -.».'4. 
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Es  drückt  sonach  A  die  reine,  für  ein  Blech  erforderliche  Arbeit  in 
Meterkilogramm  au».  Sieht  man  von  der  Arbeit  ab,  welche  die  elastische 
Biegung  bis  zum  Eintritt  der  bleibenden  verbraucht,  so  kann  man  die  Form 
der  Gl.  168  auf  rechnerischem  Wege  gewinnen.  In  Fig.  1458  sei  x  ein 
kleines  Stück  eines  b  nun  breitet»  und  6  nun  dicken  Bleches;  es  werde  im 
Halbmesser  g  gebogen.  Dann  erfolgt  im  Abstand  y  von  der  neutralen 
Schicht  ein  Strecken  bzw.  Stauchen  der  dy  dicken  Schicht 
im  Betrage  dx.  Heißt  die  Festigkeit,  bezogen  auf  1  «mim  o, 
so  entspricht  dieses  Strecken  Über  und  Stauchen  unter  der 
neutralen  Schicht  der  Arbeit: 


d  A=*'2nbdydx. 
dx  x 

Es  verhält  sich  aber        wie  , 


d.  h.  es  ist: 


sonach : 


dx-- 


=  2  o  b- 


■ 


.1 


Fig.  1458. 


x  <r- 

Setzt  man  b  •  fi  •  x,  d.  h.  den   Kauminhalt  des  gebogenen  Blechteils 



Man  wird  nun  in  Bücksicht  auf  die  (oschwindigkeit  des  Vorganges 
für  o  einen  größeren  Wert  einsetzen  müssen,  als  bei  den  Zerreißversuchen 
gewonnen  wird  (vgl.  S.  590):  aber  selbst  wenn  a  zu  8<>  angenommen  wird, 
so  liefert  fSl.  170  nur: 


■  n.nj.J. 


statt: 


1 170i 


(171! 


wie  die  11  artigscheu  Versuche  ergeben  haben. 

Nun  werden  hei  der  vorliegenden  Maschine  die  Keibungsversuche  etwa 
mit  dem  Biegungswerk  V  bzw.  Q  (Fig.  1398,  S.  73:t )  wachsen,  und  bei 
der  großen  Dicke  der  Zapfen  fallen  diese  Reibungsverluste  zweifellos  sehr 
groß  aus.  Außerdem  verbraucht  die  vorübergehende  elastische  Biegung 
eine  gewisse  Arbeit.  Immerhin  überrascht,  daß  diese  zusätzlichen  Arbeits- 
mengen  fast  da-  Dreifache  der  eigentlichen  Nutzarbeit  betragen.1) 

V'  Er*t  wfthreud  des«  Drucke»  d  H.  lernte  ich  Paul  Ludwiks  wertvolle  Arbeit 
uber  BlechbiegnnR,  welche  i.  d.  Tech».  Hl  1908,  S.  188  veröffentlicht  ist,  kennen.  Sie 
z»uj,t  die  Schwierigkeiten  einer  VoraushereclmunR  der  Betriebsarbeiten  von  Blech- 
Wgeiiiasehinen. 
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A.  Einleitung,  Form  verfahren,  erforderliche  Kräfte. 

Es  war  die  uralte  Töpferscheibe  vorbildlich  für  die  Einrichtung  zum 
Einfonnen  von  Gestalten,  welche  von  Drehflächen  umschlossen  sind.  Es 
ist  das  Können  in  Lehm  mittels  drehbarer  Lehren  oder  gegenüber  fest- 
liegenden Lehren  drehbarer  Fomistücke  bereits  1550  durch  Abbildungen 
dargestellt.1) 

Für  das  Einformen  in  Sand  haben  sich  Verfuhren,  die  sich  in  einigem 
Umfange  mechanischer  Mittel  bedienen,  erst  im  XIX.  Jahrhundert  ent- 
wickelt. 

Als  erster  Ausgangspunkt  für  die  Fonnmaschinen  der  Kastenfonnen 
ist  die  Modcllplatte  zu  betrachten,5)  die  im  Jahre  1827  in  der  Koten  Hütte 
im  Harz  (vom  Oberfaktor  Frankenfeld,  Modellmeister  Heydcr,  Fonncr- 
meister  Flentje)  erfunden  wurde.  «Sie  erleichtert  eine  bessere  Ausnutzung 
des  Kastenraums,  ermöglicht,  dali  beide  Formkasten  gegen  feste  Flüchen 
gestampft  werden  können  und  begünstigt  das  genaue  Ausziehen  der  Modelle. 

Der  erstere  Vorzug  beruht  auf  dem  Umstände,  daß  man  die  Modelle 
für  eine  gröbere  Zahl  von  Formen  auf  der  Modellplatte  befestigt,  so  daß* 
es  sich  lohnt,  auf  die  Anordnung  der  Modelle  größere  Sorgfalt  zu  verwen- 
den. Es  werden  auch  Modelle  für  die  Zuflußkanäle  des  Metalles  und  für 
Windpfeifen  an  der  Platte  befestigt,  und  zwar  mit  größerer  Umsieht  als 
gewöhnlich,  was  eiue  weitere  Raumersparnis  herbeiführt. 

Der  zweite  Vorteil  der  .Modellplatte  versteht  sieh  von  selbst. 

Der  dritte  ergibt  sich  aus  der  Notwendigkeit,  die  Lage  der  Kasten 
gegenüber  den  zugehörigen  .Modellplatten  durch  besondere  Marken  zu 
sichern,  als  welche  z.  B.  die  an  den  Kasten  befindliehen  Stifte  und  Ösen 
dienen  können,  indem  die  zum  Unterkasten  gehörende  Modcllplatte  mit 
Stiften  und  diejenige  des  Oberkastens  mit  geeigneten  Bohrungen  versehen 
ist.  Beim  Abheben  der  Modcllplatte,  also  dem  Ausziehen  der  Modelle,  erfährt 
erstere  Führung  durch  die  an  ihr  festen  Stifte  oder  an  den  Stiften  des 
Formkastens. 

Das  Netzen  der  Sandrilder  ist  bei  dem  Gebrauch  der  Modellplatte 
nicht  möglich.    Das  ist   einerseits   ein    Vorteil,   anderseits   zwingt  es  zu 

l'irotodinia.  Padua  MDL.  S.  88.  mit  Abb. 
-I  r-olyt.  Journ.  1**2,  M.  '246,  S.  8.  mit  Abb.;  S.  544. 
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besonderen,  das  Verreißen  der  Form  heim  Ausheben  der  Modelle  ver- 
hütenden Maßregeln.  Die  Modelle  werden  ein  wenig  erwärmt  oder  vor 
dem  Benutzen  eingestäubt;  sie  werden  insbesondere  mit  glatten  Oberflächen 
versehen. 

Aus  den  angeführten  Umständen  folgt,  daß  die  Modellplattenformerei 
größere  Vorbereitungen  verlangt  als  die  gewöhnliche  Handformerei,  des- 
halb nur  dann  sich  lohnt,  wenn  diese  Vorbereitungen  rar  eine  größere 
Zahl  von  Formen  ausgenutzt  werden  können.  Mit  den  sonstigen  Eigen- 
schaften der  Modellplatten  geht  auch  diese  Bedingung  auf  die  betreffende 
Formmaschine  über. 

Man  nennt  die  ausschließlich  auf  der  Anwendung  der  Modellplatte 
beruhenden  Fonnmaschinen  Abhebemaschinen.  Es  kann  die  ihnen  ge- 
stellte Aufgabe  entweder  nach  Fig.  1459  durch  Abziehen  der  Modellplatte  p 
vom  Formkasten  k  oder  nach  Fig.  1460  durch  Abheben  des  Formkastens  k 
von  der  Modellplatte  p  gelöst  werden. 

Bei  enteren)  Verfahren  umschließt  z.  B.  ein  feststehender  Rahmen  r  die 
Modellplatte  p.    Die  Modellplatte 

ist  genau  rechtwinklig  zu   ihrer   ,  — ve  s%  ,,.  si 


und   Modellplatte.     Ist  das  Auf- 
stampfen des  Sandes  vollzogen,  so  senkt  man  die  Modellplatte  p,  worauf 
der  Kasten  mittels  der  Hand  oder  unter  Zuhilfenahme  eines  Kranes  abge- 
hoben werden  kann. 

Bei  dem  zweiten  Verfahren  (Fig.  1460)  ist  die  Modellplatte  p  dem 
Kähmen  r  fest  eingefügt.  Drei  oder  vier  Stifte  s  werden  nach  dem  Ein- 
formen des  Kastens  k  gleichmäßig  emporgehoben  und  heben  den  letzteren 
hoch  genug  über  die  Modellplatte,  daß  der  Kasten  anstandslos  weggenom- 
men werden  kann. 

M.  A.  Muir  und  .1.  M'llwham1)  schufen  die  Wendeplatte,  d.  h. 
sie  rüsteten  die  Modellplatte  mit  zwei  Zapfen  aus,  mit  denen  sie  in  Lagern 
gedreht  werden  kann.  Man  formt,  während  die  auf  der  Platte  befestigten 
Modelle  nach  oben  gerichtet  sind,  wendet  dann  die  Blatte,  an  welcher  der 
Formkasten  festgehalten  wird  um  180°.  senkt  die  beiden  Lager,  bis  der 
Kücken  des  Formkastens  auf  einer  festen  Flüche  ruht,  und  hebt  —  nach- 
dem die  Verbindung  zwischen  Wendeplatte  und  Kasten  gelöst  ist  —  die 
Lager  genau  lotrecht  nach  oben,  so  daß  die  Modelle  genau  aus  dem  Sande 
gezogen  werden.  Fairbairn  und  Hetherington*)  befestigen  die  Modelle 
für  den  Oberkasten  an  der  «inen,  für  den  Unterkasten  an  der  anderen 
Seite  der  Modellplatte. 

Wenn  die  Abhänge  der  Modelle  nicht  steil  sind,  so  sichert  das  ge- 
naue Abziehen  der  Modelle  vor  Beschädigungen  der  Form,  vorausgesetzt, 
daß  —  wie  schon  erwähnt  —  die  Modelle  tadellos  ausgeführt,  vor  dem 
Einformen  mit  feinem  Kohlenstaub  oder  einem  andern  geeigneten  Stoff  be- 


Oberfläche  in  Führungen  ver- 
schiebbar (in  geeigneten  Fällen 
statt  dessen  um  Gelenkbolzen  zu 
schwingen).  Der  Formkasten  A- 
deckt  die  Fuge  zwischen  Kähmen 


Fig.  1459. 


Fig.  1400. 


*,  Engl.  Patent  vom  15.  Jan.  1&57. 

')  Engl.  Patent  v.  10.  Febr.  1851  ;  Mechanics  Magazine.  Aug.  1851,  S.  139,  mit  Abb 
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stäubt  oder  ein  wenig;  erwärmt  sind.  Sehr  »teile  oder  gar  lotrechte  Ab- 
hänge der  Modelle  lassen  sich  so  nicht  ausziehen.  Das  Ausklopfen  der 
Modelle,  welches  derartige  Modelle  ausziehbar  macht,  ist  für  Formmaschinen 
vorgeschlagen,1)  hat  sich  aber  nur  wenig  eingeführt. 

Im  Jahre  1854/55  nuhin  der  Amerikaner  Brown  ein  Patent  auf  das 
Durchziehen  genannte  Verfahren,  nach  welchem —  nach  stattgefundenem 
Aufstampfen  des  Sandes  —  das  Modell  durch  eine  Öffnung  der  Modellplatte 
zurückgezogen  und  dann  erst  der  Formkasten  abgehoben  wird.  Das  Modell  m 
(Fig.  1461)  füllt  die  Öffnung  «1er  Modellplatte  p  genau  aus,  letztere  stützt 
daher  die  Sandrilndcr  und  schützt  sie  damit  vor  Beschädigungen.  Zu 
{rleichem  Zweck  zieht  man  auch  einzelne  Modellteile  durch  den  Haupt- 
körper des  Modellcs  zurück.-)  Fig.  1462  zeigt  als  Beispiel  das  Modell  mo 
einer  Stufenrolle.  Nach  dem  Aufstampfen  des  Sandes  wird  zunächst  der 
mittlere  Modellteil  o  naclt  unten  gezogen,  wobei  die  Sandränder  sich  auf 
den  zweiten  Modellteil  m  stützen,  hierauf  zieht  man  m  nach  unten  und 

hebt  endlich  den  Form- 
kasten A-  von  der  Modell- 
platte p  ab.") 

Die  hierher  gehö- 
rigen Maschinen  führen 
den  Namen  Durch- 
ziehmaschinen. 

Man  hat  schon  vor 
vielen  Jahren4)  ver- 
sucht, dem  Arbeiter  das  Einstampfen  oder  Dichten  des  Sandes  zu  er- 
leichtern. 

Von  den  in  dieser  Richtung  gemachten  Vorschlägen  nenne  ich  einige: 
Stewart5)  will  die  Mantelfonu  der  Kohren  auf  folgende  Weise  her- 
stellen: Kine  Blechrühre,  welche  gleichachsig  mit  einem  kurzen,  walzen- 
förmigen Modell  in  den  aufrechten  Formkasten  ragt,  ist  unten  mit  schrauben- 
förmig gestalteten  Flügeln  versehen.  Indem  man  diese  Köhre  dreht,  wäh- 
rend von  oben  Sand  eingeworren  wird,  steigen  die  Flügel  auf  den  San«!, 
drücken  ihn  nach  unten  und  heben  die  Köhre,  an  welcher  sie  befestigt 
sind,  sowie  das  Modell,  um  welches  sie  sich  dreht,  in  dem  Maße,  wie  das 
Füllen  mit  Sand  fortschreitet,  allmählich  nach  oben.  Fast  genau  dasselbe 
ist  neuerdings  wieder  patentiert  worden.*)  Der  diesem  Formverfahren  zu- 
grunde liegende  Ged&nke  ist  in  verschiedener  Weise  anderweitig  (für 
Köhrenformerei)  verwertet  worden.  Da  die  bisher  hiernach  gebauten  Ma- 
schinen k«ine  nennenswert«;  Kinführung  gefunden  haben,  so  erledige  ich 
sie  durch  Anziehen  «•iniger  Quellen. M 

D.R.P.  No.  8454. 

*>  Vgl.  Verhandl.  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Oewerl.eHeiÜes  1**0,  S.  191, 
mit  Abb. 

»>  Vgl.  Jobaon,  Ding!,  polvt.  Journ.  1857,  Bd.  143.  S.  9-.',  mit  Abb, 
•)  Vgl.  Prechtl,  Tedukologiftch«  Eneyklopüdie.  1888,  Bd.  9.  s.  586. 
*)  Engl.  Potent  vom  14.  Juli  1*46. 
•)  D.K  P.  No.  80  682. 

'j  Sheriff,  Praetical  Mechanies'  Journal,  April  1855,  S.  31,  mit  Abb.  Etwas 
anders  in:  Z.  1864,  S.  681,  mit  Abb.  Eider,  Civil-K.iiE;iiieer  and  Areuiteot's  Journal, 
Dez,  isd.'i,  S.  4'J7;  Z.  1863,  S.  171.  F..  de  Limon,  Verbandl.  d.  Verein*  z.  Beförderung 
d.  Gewerbefleifles  in  Preußen  1880,  S.  490,  mit  Abb.  Uien.cr,  DKP.  No.  71830. 
Stopherd,  D.H.P.  No.  77640.    Seidemann.  D.R  P.  Xo.  83665. 


Fig.  1461.  Fig.  1462. 
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Erfolgreicher  sind  die  Vorschläge  gewesen,  nach  denen  der  .Sand  zu- 
nächst in  den  Kasten  gebracht  und  dann  durch  Druck  verdichtet  wird. 

A.  Newton')  schiebt  den  auf  einer  Art  Schlitten  ruhenden  Form- 
kasten A.  (Fig.  1463),  nachdem  ein  sogenannter  Aufsetzrahmen  B  an- 
gebracht ist,  unter  den  Sandtrichtcr  C.  Es  ist  hierbei  der  Verschluß- 
schieber D  in  die  gezeichnete  Lage  gebracht,  so  daß  der  Sand  in  den 
Formkasten  fallen  kann.  Heim  Zurückziehen  des  letzteren  wird  I)  geschlossen, 
gleichzeitig  überflüssiger  Sand  abgestreift,  so  daß  der  im  Formkasten  be- 
findliche Sand  ziemlich  genau  bis  zum  oberen  Kande  des  Aufsetzrahmens  B 
reicht.  Es  kommt  nun  der  Kasten  unter  den  Stempel  K  (Fig.  1464),  an 
dessen  unterer  Fläche  gewissermaßen  wie  an  einer  Modellplatte  das  Modell 
sitzt.  Dieser  Stempel  senkt  sich  so  weit  in  den  Sand,  daß  seine  ebene  End- 
fläche in  die  Höhe  der  Fonnkastenränder  kommt,  und  dichtet  damit  den 
Sand.2)  Es  wird  hiernach  der  ursprüngliche  Kaum  des  Sandes  auf  einen 
bestimmten  kleineren  Kaum  zusammengepreßt,  gleichgültig,  wie  fest  er.  hier- 
durch  wird.     Da  jedoch  die  Menge  des  einfallenden  Sandes,  d.  i.  seine 


Fig.  1463.  Fig.  1464.  Fig.  146.-». 


Lockerheit,  verschieden  ist,  so  wird  man  auf  diesem  Wege  zuweilen  zu 
wenig  feste,  zeitweise  zu  feste  Formen  erhalten,  wenn  nicht  gar  ein  Bruch 
des  Kastens  oder  der  Maschine  eintritt. 

Man  hat  diesen  tjbclständen  durch  verschiedene  Mittel  entgegenzu- 
treten gesucht,  z.  B.  durch  vorläufig  mäßiges  Dichten  des  Sandes,  Aus- 
schneiden der  Form  und  darauffolgendes  Einpressen  des  Modells,")  durch 
Freilassen  von  Austrittsöfinungen  für  den  Sand,4)  jedoch  ohne  nennens- 
werten Erfolg. 

Eine  brauchbare  Losung  der  vorliegenden  Aufgabe  scheint  in  der 
Anordnung,  welche  Fig.  1465  darstellt,  zu  liegen.5)  Der  eigentliche  Form- 
kasten b  ist  in  dem  Rahmen  a  verschiebbar.  Beide  sind  in  der  gezeichneten 
Lage  mit  Sand  gefüllt,  und  es  wird  dann  nicht  allein  dos  Modell  m  ein- 
gepreßt, sondern  auch  weiter  in  o  gedrückt,  so  lange,  bis  der  Widerstand 
eine  gewisse  Grüße  erreicht  hat,  d.  h.  die  zutreffende  Sanddichte  hervor- 
gebracht ist.  .Man  erzielt  so  in  erster  Linie  eine  Verdichtung  des  Sandes 
an  der  Stelle,  wo  er  dein  einfließenden  Metall  widerstehen  muß,  sodann 
auch  eine  angemessene  Festigung  des  übrigen  Sandes.    Ob   von  diesem 

'i  Engl.  Patent  vom  5.  Okt.  1849. 

*J  Vgl.  auch  White,  Dingl.  polyt.  Journ.  1839,  Bd.  152,  S.  9,  mit  Abb.;  Waltjen, 
Prerbtls  technoloc  Encyklopädie.  Ergänzungsband  2,  S.  629.  mit  Abb.  Rice,  Z.  1887, 
S.  776.  mit  Abb. 

*.i  .1.  Page  und  Robertson,  Practical  Meehanics'  Journal,  April  1XM>,  S.  5. 
mit  Abb. 

*)  Jobtou.  Mechanies1  Magazine.  April  18;>9,  S.  218.  mit  Abb.     W.  Aikin  und 
W.  Drummond,  DKP.  No.  5217  und  6479, 
»)  F.  Hahn.  D.R.P.  No.  32  500. 
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Verfahren  Gebrauch  gemacht  wird,  vermag  ich  nicht  anzugeben.  Jeden- 
falls besteht  da*  vorherrschende  Verfahren  des  .Sanddichtens  darin,  dall 
man  auf  die  Modellplatte  p  (Fig.  1466)  den  Formkasten  A-  setzt,  über  diesem 
den  Aufsetzrahmen  a  anbringt,  das  Ganze  mit  Sand  füllt  und  nun  ent- 
weder den  Preükolben  b  nach  unten,  oder  die  Modellplatt«;  p  mit  darauf- 
stehendem Formkasten  nach  oben  bewegt,  also  den  Druck  auf  den  Rücken 
der  Sandform  wirken  läßt.1) 

Es  ist  hierbei  unmöglich,  eine  gleichförmige  Festigkeit  der  eigentlichen 
Fonnwand  zu  sichern,  indem  der  Druck  auf  den  Rücken  der  Form  zum 
Teil  durch  Reibungswiderstilnde  an  den  Formkastenwanden  und  an  dem 
Modell  aufgehoben  wird,  also  an  denjenigen  Stellen,  an  welchen  solche 
Widerstände  auftreten,  der  Druck  und  die  Sandverdichtung  auf  der  Modell- 
platte und  dem  Modell  selbst  geringer  ausfüllt  als  an  den  Stellen,  über 
welchen  solche  Reibungswiderstiinde  fehlen.     Bei   flachen   Modellen  und 


Fig.  1466.  Fig.  1467. 


niedrigen  Kasten  ist  dieser  Umstand  kaum  fühlbar,  mit  der  Zunahme  der 
Modellhöhc  macht  er  sich  aber  mehr  und  mehr  geltend. 

Zur  Milderung  der  Druckverschiedenheiten  sind  mehrere  Vorschlüge 
gemacht. 

Wertheim*)  bildet  in  dem  Druckklotz  b  (Fig.  1467)  eine  Höhlung 
aus,  die  möglichst  genau  an  die  Gestalt  und  Größe  des  Modells  m  sich  an- 
schließt. Ist  nun  Kasten  A-  und  Aufsetzrahmen  a  bis  zum  oberen  Rande 
des  letzteren  mit  Sand  gefüllt  und  wird  der  Druckklotz  b  nach  unten  ge- 
schoben, so  werden  zunächst  diejenigen  Sandteile  getroffen,  unter  denen 
überhaupt  keine  Modellteile  sich  befinden,  und  demnächst  solche,  welche 
über  den  weniger  hohen  Modellteilen  sich  befinden  usw.  Zunächst  ist  der 
Sand  locker,  die  Verschiebung  der  Sandteile  leicht  durchzuführen.  Wert- 
heim nimmt  scheinbar  an,  daß  diese  Verschiebung,  wenigstens  vorwie- 
gend, rechtwinklig  zur  Modellplatte  stattfinde.  In  Wirklichkeit  dürfte  der 
Vorgang  wie  folgt  verlaufen:  Der  Sand  weicht  von  der  Stelle,  an  welcher 
der  Druck  mehr  beträgt  als  die  sich  ihm  bietenden  Reibungswiderstände 

l)  Wertheim,  D.B.P.  No.  2733.  Sebold  &  Noff,  DKP.  No.  8390  und  9081*. 
Gallas  und  Aufderlieide,  Glasers  Annalen,  Febr.  1882,  S.  95.  mit  Abb.  Laissle, 
D.K.P.  No.  18734.  Hamann  Rousch,  D.K.P.  No.  15  222.  W.  Uge,  D.R.P.  No.  15570. 
Bienenstein,  D.K.l'.  No.  31  444.  Kouu,  D.K.P.  No.  31  910.  Sack,  D.R.P.  No.  33 . SIS. 
Leeder,  D.K.P.  No.  50  223.  Reuther,  D.K.P.  No.  59  727.  Sebold  &  Neff,  D.K.P. 
No.  6026.  Dalifol.  D.K.P.  No.  64 628.  Reuther,  D.K.P.  No.  73514.  Hillorsehoidt 
&  Kassbaum,  D.K.P.  No.  78513.  Murray,  D.K.P.  No.  82  683.  Wasseralfingen, 
D.K.P.  No.  84  541.  Glöcklor,  D.K.P.  No.  93561.  Sebold  &  Neff,  D.R.P.  No.  94226- 
S.  Oppenheim  &  Co.  D  K.P.  No.  «14  382.  Schnee,  D.R.P.  No.  95958.  Saillot  und 
Vipncrot,  D.R.P.  No.  97606.  Keuthor,  D.K.P.  No.  102223.  Güldonstein  &  Co.. 
D.K.P.  No.  12  925. 

*>  D.R.P.  No.  2733  vom  9.  April  1878. 
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und  der  Druck  an  einer  anderen  Stelle  zusammengenommen,  nach  dieser 
Stelle  aus,  und  zwar  so  lange,  bis  der  Druekuntersehied  zwischen  den 
beiden  Stellen  den  Keibungswiderständen  gleich  geworden  ist.  Wenn 
nun  die  am  meisten  hervorragenden  Fliichenteile  des  Druckklotzes  b 
(Fig.  1467)  auf  den  Sandrücken  treffen,  so  verschiebt  sich  der  zunächst 
noch  lockere  Sand  zur  Seite,  um  die  Hohlräume  von  b  zu  füllen,  gleichzeitig 
aber  zum  Teil  nach  unten,  entsprechend  dem  Willerstande,  welche  der 
seitlich  ausweichende  Sand  erfährt.  Mit  dem  Steigen  dieses  Widerstandes 
nimmt  das  Verschicben  z.  B.  längs  der  Kastenwände  zu,  ebenso  die  Dich- 
tung des  Sandes,  so  daß  die  Keibungswiderstände  an  der  Kastenwand 
wachsen.  Dann  hat  sieh  aber  die  betreffende  Druckflächc  der  Modellplatte 
schon  in  einigem  Grade  genähert,  so  daß  der  Unterschied  des  Druckes 
an  b  gegenüber  dem  an  p  weniger  groß  ausfällt,  als  wenn  das  vorherige 
seitliehe  Ausweichen  des  Sandes  nicht  stattgefunden  hätte.  Über  den  höheren 
Teilen  des  Modelles  ist  der  Sand  zunächst  lockerer,  weil  das  Herüberfließen 
des  Sandes  nach  hier  nur  durch  geringeren  Druck  an  dieser  Stelle  möglich 
wurde,  es  treten  hier  dem  Sande  bei  seiner  Bewegung  nach  unten  weniger 
Widerstände  entgegen,  als  der  in  der  Nähe  der  Kastenwände  und  der,  Schoren 
genannten  Querstücke  des  Kastens,  so  daß  der  Druekuntersehied  zwischen 
Druckfläche  und  Modellfläche  kleiner  ausfällt  als  an  den  vorhin  bezeich- 
neten Stellen.  Ks  ist  daher  auf  der  Modellseite  eine  größere  Gleichmäßig- 
keit der  Sanddichte  zu  erwarten,  als  wenn  eine  ebene  Druckfläche  ver- 
wendet worden  wäre.  Der  Klicken  des  Sandes  fällt  allerdings  verschieden 
fest  aus,  was  wenig  schadet. 

Sebold  &  Neff1)  verwenden  eine  mit  der  Wertheimschen  überein- 
stimmende Druckplatte,  füllen  aber  nicht  allein  den  auf  die  Modcllplatte 
gesetzten  Formkasten  und  Aufsetzrahmen  mit  Sand,  sondern  auch  die 
Höhlungen  der  Druckplatte.  Letzteres  geschieht  in  umgekehrter  Lage  der 
letzteren;  es  wird  dann  ein  Blech  aufgelegt,  der  Druckklotz  geschwenkt  und 
an  seinen  Ort  gebracht  und  hierauf  das  Blech  fortgezogen.  Demgemäß 
ist  —  im  Gegensatz  zu  Fig.  1467  —  schon  bei  Beginn  des  Pressen*  der 
ganze  Kaum  zwischen  Druckklotzflik-he  und  Modell  bzw.  Modellplatte  mit 
Sand  gefüllt.  Dieses  Verfahren  setzt  voraus,  daß  der  Sand  im  wesentlichen 
gewissermaßen  in  lotrechten  Schichten  verschoben  wird,  was  in  Wirklich- 
keit nicht  der  Fall  ist. 

Man  hat  den  Dmck  auf  den  Kücken  des  Sandes  durch  mit  Preßluft 
gefüllte  Kissen  gleichförmig  zu  machen  gesucht,1)  oder  durch  Zerlegen  der 
Druckplatte  in  einzelne  Stücke,  welche  den  von  ihnen  ausgeübten  Druck 
gegenseitig  ausgleichen,*)  kann  hierdurch  aber  nur  eine  gleichmäßige  Dichte 
des  Sandrückens,  nicht  der  eigentlichen  Formfläche  herbeiführen. 

Gewissermaßen  als  Erweiterung  des  Wertheimschen  Verfahrens  ist 
eine  Arbeitsweise  zu  betrachten,  welcher  man  bei  hohen  Modellen  zuweilen 
begegnet:  es  wird,  nachdem  der  Sand  eingefüllt  ist,  dort  eine  gewisse 
Sandmenge  fortgenommen,  wo  man  das  Eintreten  zu  hohen  Druckes  be- 
fürchtet, tieschickte  Hände  sollen  auf  diesem  Wege  sehr  befriedigende 
Ergebnisse  liefern. 

»)  D.H.I».  No.  S3Ö0  vom  26.  Juli  1*79  und  No.  0089  vom  1*>.  Ang.  1879. 
•i  rnonmatio  Comp  ,  '/..  1**7,  S.  "77.  mit  Abb.    Moore.   Dingl.  polvt.  .Tourn 
188Ö,  Bd.  2.V>.  S.  319,  mit  Abi.. 

3>  Tabov,  Z.  1*91,  S.  1192,  mit  Abb. 
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i 

Es  ist  endlich  noch  des  Verfahrens  zu  gedenken,  nach  dem  man  die 
schwierigen  Stellen  des  Modells  mit  der  Hand  cinfonnt,  dann  den  Kasten 
füllt   und  mittels   einer  Presse   oder   Walze1)  den    Handrücken  dichtet. 

Die  .Schoren  der  Formkästen  verursachen,  wenn  sie  mit  den  Kasten- 
wanden fest  verbunden  sind,  ähnliche  Schwierigkeit  beim  Dichten  des  Sandes 
wie  die  Kastenwände.  Man  legt  deshalb,  wenn  möglich,  die  Schoren  lose 
ein,  je  nach  Umständen  als  Einzelstäbe,  Gitter  oder  sonstige  für  die  Sand- 
stützung geeignete  Gestalten. 

Hei  dem  Pressen  des  Sandrückens  ist  die  entstehende  Kückenfläche 
eine  unbestimmte,  weil  man  das  Pressen  unterbricht,  sobald  der  erforder- 
liche Druck  erzielt  ist.  Man  pflegt,  um  die  Rückenfläche  mit  dem  Kasten- 
rande abschneiden  zu  lassen,  den  überflüssigen  Sand  mittels  eines  Richt- 
scheits abzuschieben. 

Wenn  mit  ebenen  Druckflfichen  gearbeitet  wird,  so  spart  man  sich 
oft  dieses  Abstreichen  des  über  den  Kastenrand  hervorragenden  Samtes 
und  ist  dann  imstande,  das  Eingußloch  durch  Eindrücken  zu  erzeugen, 
indem  man  an  der  Druckflüchc  eine  geeignete  Erhöhung  anbringt  (siehe 
weiter  unten.    Ein  anderes  Mittel  für  diesen  Zweck  stellt  Fig.  1468  dar.-» 

  Der  Körper  a  ist  in  b  verschiebbar;  eine  Feder  c,  welche 

^  P3*— ^  «ich  gegen  den  dichten  Deckel  von  h  stützt,  sucht  die 
gezeichnete  gegensätzliche  Lage  beider  Teile  zu  erhalten. 
Man  setzt  nun  a  vor  dem  Einwerfen  des  Sandes  mit 
Hilfe  des  vorspringenden  Zapfens  auf  die  betreffende 
Stelle  des  Modelles  und  verfährt  dann  wie  immer. 
Fi».  1468.  dem   Pressen   wird  die  Feder  c  zusammen- 

gedrückt, hei  dem  Rückgang  des  Druckklotzes  hebt  c 
die  Tasche  b  aus  dem  Sande,  so  daß  das  Ganze  leicht  fortgenommen 
werden  kann. 

Man  nenn»  die  mechanischen  Einrichtungen,  welche  dazu  dienen,  die 
Druckplatte  gegen  den  Sand  zu  verschieben,  allgemein  Formpressen. 

Es  ist  nun  die  Frage:  Wie  groß  muß  der  von  diesen  Pressen  auszu- 
übende Druck  sein?  zu  beantworten. 

Wenn  die  Fonufläche  nur  dem  hydrostatischen  Druck  des  flüssigen 
Metalles  zu  widerstehen  hätte,  so  würde  der  zum  Dichten  der  Formfläche 
erforderliche  Druck  leicht  genau  bestimmt  werden  können.  Es  würde  dieser 
Druck,  bezogen  auf  1  qem,  größer  oder  mindestens  gleich  sein  müssen  dem 
Gewicht  einer  aus  dem  betreffenden  Metall  bestehenden  Fliissigkeitssäule. 
deren  (Querschnitt  1  qcni  und  deren  Höhe  gleich  dem  Abstände  der  in 
Frage  kommenden  Formfläche  von  dem  oberen  Rande  des  Eingußtrichters 
ist.  Für  die  größte  Zahl  der  mittels  Fornipressen  erzeugten  Formen  dürfte 
die  genannte  Druckhöhe  120  mm  nicht  übersteigen,  so  daß  —  für  Eisen  — 
der  Druck  auf  1  t|cm  nur  0.09  kg  betragen  würde.  Selbst  bei  0,4  m  Druck- 
höhe — •  die  ich  bei  gepreßten  Formen  noch  nicht  gefunden  habe  —  würde 
die  Rechnung  diesen  Druck  zu  nur  0,3  kg  für  1  <jcin  ergeben.  In  Wirk- 
lichkeit findet  man  bei  der  auf  den  Sandrücken  wirkenden  Pressen  min- 
destens 1  kg.  häufiger  gegen  2,5  kg  zuweilen  bis  5  kg  für  1  qcin  ange- 
wendet. 


«ehr.  Kartine.  D  K.P.  No.  29840.  Z.  1S85.  S.  335,  mit  Abb. 
*.  Z.  1S90.  S.  106.  mit  AM,. 
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Dieser  bedeutende  Mehrbetrag  ist  zum  Teil  dem  Umstände  zuzu- 
sehreiben, daß  die  Fonnwände  aueh  den  von  dem  einfließenden  Metall  ver- 
suchten Abwaschungen  widerstehen  müssen,  teils  dem  Bewußtsein,  daß  die 
Festigung  keine  gleichmäßige  ist,  also  durch  den  Mehrbetrag  die  hinreichende 
Festigung  der  am  wenigsten  getroffenen  Stellen  gesichert  werden  soll.  Ein 
nicht  geringer  Teil  des  Überschusses  an  Druck  gegenüber  dem  auf  (»rund 
des  hydrostatischen  Druckes  des  flüssigen  Metallcs  berechneten,  dürfte  aber 
auf  Rechnung  des  Verfahrens,  den  Sandrücken  und  nicht  die  Fonnflüche 
zu  pressen,  entfallen.  Es  ist,  wie  bereits  früher  schon  angedeutet,  zu  dem 
an  der  Modellplatte  bzw.  dem  Modell  erforderlichen  Druck  noch  der  ge- 
samte Reibungswiderstand  des  an  den  Kastenwanden  und  nach  Umständen 
der  Schoren  gleitenden  Sandes  hinzuzuzählen,  um  den  erforderlichen  Druck 
des  Druckklotzes  zu  bestimmen. 

Für  das  Ausziehen  der  Modelle,  bei  welchem  nur  Reibungswiderstände 
zu  überwinden  sind,  ist  die  Bestimmung  der  erforderlichen  Kraft  noch  un- 
sicherer, indem  die  in  Rechnung  einzusetzende  Reibungswertziffer  von  einer 
Zahl  von  Umständen  abhängt.  Es  ist  das  hauptsächlich  für  das  Ausziehen 
der  Modelle  oder  Abheben  der  Kasten  durch  Wasserdruck  von  Bedeutung, 
indem  nur  zu  Anfang  des  Vorganges  der  volle  Widerstand  zu  überwinden 
ist,  dann  aber  nur  noch  die  Reibung  zwischen  den  Flächen  der  Form  und 
dem  Modell,  welche  noch  miteinander  in  Fühlung  sind.  Bei  Handbetätigung 
läßt  sich  für  sehr  kurze  Zeit  eine  große  Kraft  ausüben,  wenn  die  übrige 
Arbeit  nur  wenig  Widerstand  findet,  während  der  Wasserdruckbetrieb  für 
den  ersten,  großen  Widerstand  eingerichtet  werden  muß  und  dann  dieselbe 
Wassennenge  verbraucht  wird,  welche  auch  diesen  großen  Widerstand  auf 
dem  ganzen  Wege  überwinden  konnte. 

Das  Formen  auf  der  Modellplatte  verlangt,  daß  die  Modelle  in  der 
Teilfläche  der  Form  gegenüber  den  Merkstiften  oder  Ösen  des  «'inen  Kastens 
genau  so  liegen  wie  gegenüber  dein  anderen  Kasten,  damit  die  zusammen- 
gelegten Formhälften  zueinander  genau  passen.  Bei  gewöhnlicher  Hand- 
formerei genügt  hierfür  die  Übereinstimmung  in  den  Stiften  und  Ösen 
jedes  einzelnen  Kastenpaares,  während  bei  der  Modellplattenfonnerei  jeder 
Oberkasten  wie  jeder  Unterkasten  zu  der  betreffenden  Modcllplattc  passen 
muß.  Ks  erfordern  daher  die  Kasten  der  Modellplattenfonnerei  —  und 
ebenso  die  nus  dieser  hervorgegangenen  Maschinenformerei  —  sorgfältige 
Herstellung.  Da  man  gleichzeitig  mittels  Maschine  eine  größere  Kastenzahl 
herstellt  als  mittels  gewöhnlichen  Handformens,  so  verlangt  die  Beschaffung 
der  Formkasten  für  die  Formmaschine  weit  größere  Summen,  als  man  sonst 
für  Formkasten  auszugeben  pflegt. 

Man  weicht  deshalb  in  manchen  Gießereien  von  dem  Verfahren,  nach 
welchem  täglich  nur  ein  oder  zwei  Stunden  gegossen  wird,  ab,  gießt  viel- 
mehr während  der  ganzen  Arbeitszeit,  so  daß  die  Form  sofort  nach  ihrer 
Herstellung  ausgegossen  und  der  Formkasten  sehr  bald  für  das  Kinrormen 
wieder  frei  wird. 

Häufiger  kommen  sogenannte  Abschlagsformkasten  zur  Verwen- 
dung. Wenn  die  Gußstücke  flach  sind,  also  kein  großer  Druck  innerhalb 
der  Form  auftritt,  so  ist  zulässig,  die  Formkasten  nach  dem  Zusammen- 
legen der  beiden  Formhälften  zu  entfernen,  also  dem  Zusammenhange  des 
.Sandes  die  Aufnahme  des  im  Innern  der  Form  vorkommenden  Druckes  zu 
überlassen.    Mau  stützt  solche  Formen,  von  welchen  die  Formkasten  hin- 
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weggenommen  sind,  auch  wohl  durch  Eindämmen  mit  Sund.  Um  die  Form- 
kasten bequem  von  der  zusammengelegten  Form  ablösen  zu  können,  worden 
sie  zerlegbar  hergestellt1)  oder  pyramidenförmig  gemacht,')  so  daß  mau  sie 
unzerlegt  von  dem  Sandblock  abhoben  kann.  Will  man  der  Form  trotz 
Wegnahme  der  Formkasten  größere  Festigkeit  geben,  als  der  einfache 
Sandzusammenhang  gewährt,  so  verwendet  man  Schoren,  die  nicht  an  den 
Formkasten  festsitzen,  also  beim  Beseitigen  der  letzteren  im  Saude  zurück- 
bleiben. Weitergehend  werden  besondere,  roh  gearbeitete  Formkasten  in 
Rahmen,  welche  mit  den  erforderlichen  Merkstiften  versehen  sind,  einge- 
klemmt.*) Diese  genau  gearbeiteten  Rahmen  dienen  also  nur  dazu,  die 
billigen,  ungenauen  Formkasten  in  die  richtige  Lage  gegenüber  der  Modell- 
platte zu  bringen  und  dann  je  zwei  Kasten  zusammenzulegen.  Es  genügen 
zwei  Paar  solcher  teueren  Formrahmen. 

Noch  schärfer  tritt  der  Gedanke,  genaue  Kasten  nur  für  das  Formen 
und  Zusammenlegen  der  Formhälften  anzuwenden,  bei  weiter  unten  beschrie- 
benen Formpressen  hervor,  die  nur  ein  Paar  Formkasten  enthalten. 

Eingangs  wurde  bereits  des  Formens  in  Lehm  mittels  drehbarer 
Lehren  gedacht.  Es  sind  die  mechanischen  Einrichtungen,  welche  diesem 
Formverfahren  dienen,  wohl  ein  wenig  verbessert,  jedoch  noch  so  einfacher 
Art,  daß  sie  kaum  in  die  Reihe  von  Maschinen  gehören.  Es  könnten  etwa 
die  Kerndrehbänke  als  Formmaschinen  angesehen  werden.  Sie  be- 
stehen aus  zwei  Lugern  für  die  Kcrnspindel,  einer  oder  mehrerer  einstell- 
baren Lehren  und  einer  Vorrichtung  zum  Umdrehen  der  Spindel.  Das,  was 
mir  davon  zu  Gesicht  gekommen  ist,  reizt  mich  nicht  zur  ausführlichen 
Wiedergabe  in  diesem  Ruche. 

Mau  verwendet  das  Lehrenformereiverfahren  auch  zum  Erzeugen  von 
Formen  in  Sand.  Auch  da  kommen  eigentliche  Maschinen  nicht  in  Frage: 
es  sollen  aber  einige  Quellen  mit  kurzer  Erläuterung  angegeben  werden. 

Drehflüchen  werden  mittels  Lehren,  welche  um  eine  feste  Spindel 
drehbar  sind,  durch  Ausscheiden  vorher  aufgestumpften  Sandes  gebildet, 
l'm  z.  B.  eine  Riemenrolle  oder  ein  Schwungrad  zu  formen,  wird  auf 
diesem  Wege  die  Mantel-  und  Dcckelfonn  hergestellt,  und  der  üohlraum 
mit  Kernen  ausgefüllt,  die  nur  das  von  ihm  frei  lassen,  was  von  dem  Guß- 
metall eingenommen  werden  soll,  um  Kranz,  Arme  und  Nabe  zu  bilden. 
Die  Kerne  werden  in  einem  hölzernen  oder  auch  in  einem  eisernen,  ein- 
stellbaren*) Kernkasten  hergestellt.  Um  «lie  Formen  zweier  demnächst  zu- 
sammenzupassender Ricmenrollenhälften  auszuschneiden,  kann  man  die  Lehre 
um  zwei  verschiedene  Achsen  sich  drehen  lassen.5)  Schraubenförmige  Form- 
flächen  lassen  sich  durch  eine  an  ihrer  Spindel  verschiebbare  Lehre  erzeugen, 
entweder,  indem  man  sie  dein  Rande  eines  dreieckigen,  geeignet  gebogeuen 
und  geeignet  aufgestellten  Bleches  entlangschiebt ,  oder  indem  sie  durch 
Räder  und  Zahnstungen  gehoben  wird.*)  Für  Riomenrollen  will  ein  Erfinder 
den  vom  Kranz  einzunehmenden  Hohlraum  durch  ein  im  Kreise  hermn- 


')  Dingl.  polyt.  Joum.  1880,  Bd.  23ö,  S.  21,  mit  Abb. 

*)  D.K.P.  No.  100  und  No.  2486.     Z.  1878,  S.  33,  mit  Abb.     Verhaudl.  d.  Vereins 
zur  Beförderung  d.  Gewerbeneißes  1880,  S.  193,  mit  Abb. 

»)  D.K  1'.  Xo.  4814.  Verbandl.  d.  Vereins  zur  Beförderung  <L  Gewerbefleißes  1880, 
S.  192,  mit  Abb.    Z.  1891,  S.  1192,  mit  Abb. 

*i  D.K.P.  Xo.  92  970. 
D  K  P.  Xo.  93181. 

«,  D  lt.1'.  Xo.  81 691. 
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geführte»  Messer  ausschneiden  l)  und  ein  anderer  schlägt  vor.  Köhrenformen 
durch  Ausbohren  aufgestampften  Sandes  zu  erzeugen.2) 

Andere  Verfahren  sind  in  unten  verzeichneten  Quellen")  beschrieben. 

Ein  sich  hier  anschließendes  Verfahren  bedarf  eingehenderer  Behand- 
lung, nämlich  das  Formen  der  Zahnräder.  Nachdem  schon  Versuche  ge- 
macht waren,4)  den  Mißlichkeiten  aus  dem  Wege  zu  gehen,  die  mit  dem 
Formen  der  Zahnräder  nach  gewöhnliehen  Modellen  auftreten,  gelang  es 
.1.  Li.  Hofmann,5)  ein  Verfahren  hierfür  zu  erfinden,  welches  das  allein 
herrschende  geworden  ist.  Hofmann  stellt  in  der  Mitte  der  herzustel- 
lenden Fonn  eine  starke  Spindel  auf,  welche  zunächst  zur  Führung  der 
Lehre  dient,  die  den  äußeren  Umfang  des  Rades  in  aufgestampftem  Sand 
ausschneidet.  Er  verwendet  ferner  das  Modell  einer  Zahnlücke,  um  mittels 
der  Hand  den  Sand  für  je  eine  Zahnlücke  aufzustampfen.  Dieses  Zahn- 
lüekenuiodell  ist  in  einer  Führung  genau  lotrecht  zu  verschieben  und  mit 
der  Führung  um  jeno  Spindel  zu  drehen.  Es  sitzt  an  der  Spindel  eine  Teil- 
scheibe mit  Löchern  fest;  dem  Arm,  welcher  die  Führung  des  Modelles 
enthält,  ist  ein  kleiner  Ann  so  angelenkt,  daß  ein  an  ihm  einstellbarer  Stift 
in  jedes  Loch  der  Tcilscheibc  gesteckt  werden  kann.  So  ist  leicht,  nach 
dem  Einstampfen  einer  Zahnlücke  das  Modell  emporzuziehen,  um  genau 
eine  Zahnteilung  fortzurücken  und  behufs  Einstampfens  der  folgenden  Zahn- 
lücke wieder  in  die  Form  hinabzuschieben. 

Der  Sand,  den  man  behufs  Ausfüllens  der  Zahnlücken  einstampft, 
haftet  nur  unvollkommen  an  der  durch  Ausschneiden 


Das  Ausziehen  der  gewöhnlichen  Kegelrad- 
zähne  erfordert  besondere  Vorsicht  nicht;  bei  dem  Ausziehen  der  Stimrad- 
zähne  legt  der  Arbeiter  in  die  Zahnlücke  ein  genau  passendes  Brettchen 
und  hält  es  dort  mit  einer  Hand  so  lange  fest,  bis  das  Modell  vom  Sande 
frei  ist.  Es  gleicht  dem  bereits  früher  (S.  766)  angegebenen  Durchziehen 
des  Modelles.  Bei  dem  Einformen  von  Wurmrad-  und  von  sogenannten 
Pfeil-  oder  Winkclzähnen,  verwendet  man  ebenfalls  das  Modell  einer  Zahn- 
lücke. Dieses  wird  in  die  ausgeschnittene  Form  nn  die  richtige  Stelle  ge- 
bracht, die  Zahnlücke  ausgefüllt  und  dann  das  Modell  m  (Fig.  1470)  in  der 
Richtung  des  Halbmessers  nach  innen  gezogen  und  um  eine  Zahnteilung 
weiter  gerückt. 


')  D  K  P.  Xo.  65  565. 

«.  D  IU'.  No.  93  918. 

»•  l'rnkt.  Masch. -Konatr.  1*7*.  s.  384;  1**0,  s.  11,  mit  A»»b. 

V  Dinxl   polrt.  Journ.  1**J.  IM.  24«,  S.  167. 

»j  Preußisches  Patmit  vom  11.  Okt.  1839. 


gebildeten  Sandfläche,  Um  gelegentliches  Umfallen 
der  die  Zahnlücken  ausfüllenden  Sandkörper  zu 
verhüten,  erzeugt  man  mittels  der  Lehre  einen 
weiteren  Raum,  als  der  äußere  Durchmesser  des 
Rades  erfordert,  und  stampft  (nach  Fig.  1469) 
diesen  gleichzeitig  mit  den  Zahnlücken  aus.  Da- 
mit der  Sand  verhindert  wird,  durch  den  Spalt 
zwischen  Zahnkopf  und  ausgeschnittener  Fläche 
auszutreten,  schraubt  man  an  das  Modell  m  ein 
Brettchen  a,  welches  vor  dem  Füllen  der  letzten 
Zahnlücke  fortgenommen  wird. 


Fig.  1469. 
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Das  kann  z.B.  geschehen,  indem  m  an  einem  Winkel  a  befestigt  ist, 
der  am  Fuße  des  lotrecht  verschiebbaren  .Schlittens,  der  sonst  das  Modell 
unmittelbar  aufnimmt,  in  Führungen  wagerecht  verschoben  werden  kann. 

Manche  füllen  das  Zahnlückenmodell  m,  wahrend  es  sich  über  der 
Form  befindet,  indem  sie  (nach  Fig.  1471)  ein  Brettchen  a  unter  die  Zahn- 
lücke halten,  stecken  einige  Drahtstifte  in  den  Sand,  senken  m  und  schieben 
es  dann  nach  außen,  so  daß  der  die  Zahnlücke  ausfüllende  Sand  (nach 
Fig.  1472)  an  der  ausgeschnittenen  Form  b  festgenagelt  wird. 

Die  Löcher  für  Holzzähne  lassen  sieh  durch  Hinlegen  von  Kernen  er- 
zeugen. Das  ist  jedoch  ein  mangelhaftes  Verfahren,  indem  mehrere  Fehler- 
quellen damit  verbunden  sind.  Diese  werden  vermieden,  wenn  man  die 
betreffenden  Sandkörper  mittels  der  Formmaschine  in  der  Form  selbst  er- 
zeugt.  Für  Stirnräder  mit  nur  einer  Reihe  Holzzahnlöeher  stellen  Fig.  1473 


Fig.  1470.  Fig.  1473. 


Fig.  1472.  Fig.  1474. 


und  1474  die  betreffende  Hilfsvorriehtung  dar.  <•  ist  mit  dem  lotrecht  ver- 
schiebbaren Schlitten  der  Fonnmaschine  fest  verbunden,  an  welchem  sonst 
das  Zahnlückenmodell  sitzt.  Es  ist  e  mit  einer  Furche  versehen,  deren 
Querschnitt  dem  Holzzahnloch  entspricht  und  an  seinem  unteren  Ende  ein 
in  Nuten  verschiebbares  Brettehen  c  angebracht.  Man  senkt  e  mit  c  in  die 
durch  Ausschneiden  des  Sandes  gebildete  Form  b  und  stampft  dann  d  mit 
Sand  auf  die  erforderliche  Höhe  voll.  Diese  Höhe  bezeichnet  ein  Klötzchen  f, 
welches  sieh  auf  an  den  Seitenwänden  von  e  sieh  findende  Schultern  stützen 
kann  und  versuchsweise  eingelegt  wird.  Ist  die  erforderliche  Sandhöhe 
zwischen  den  Wänden  d  erreicht ,  so  legt  man  /'  endgültig  ein  und  füllt 
den  Raum  zwischen  /'  und  b.  Hierauf  wird  c  zurückgezogen  und  e  empor- 
bewegt. Das  Filiformen  der  Sandkörper  zum  Aussparen  der  Löcher  für 
Holzzähnc  ist  weniger  einfach,  wenn  zwei  Lochreihcn  verlangt  werden.  Es 
soll  mit  Hilfe  der  Figuren  1175  bis  1477  für  ein  Kegelrad  beschrieben 
werden,  b  bezeichnet  wieder  den  vorher  festgestampften  und  dann  mittels 
einer  Lehre  ausgeschnittenen  Sand,  e  das  Modell  und  c  den  in  diesem  ge- 
führten Schieber.    Zunächst  wird  der  untere  Sandküq>er  d  hergestellt:  zu 
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seiner  oberen  Begrenzung  benutzt  man  den  .Stampfer»  (Fig.  1477),  «1er  sieh 
mit  seinen  Schultern  {regen  die  linksseitige  Endfläche  von  e  legt.  Dann 
wird  das  Stück  tj  (Fig.  147ü)  eingelegt  und  der  Sandkörper  >1  ahnlieh  wie 
vorhin  beschrieben  eingestampft.  Nach  dem  Ausziehen  des  Schiebers  c 
läßt  sieh  nunmehr  e  abheben  und  g  entfernen. 

Arme  und  Nabe  der  Zahnrüder  formt  man  selten  mit  Hilfe  eigent- 
licher Modelle  ein;  regelmäßig  werden  die  betreffenden  Hohlräume  durch 
Einlegen  von  Kernen  erzeugt  (vgl.  S.  772).  Fig.  1478  ist  der  teilweise 
Schnitt  einer  solchen  Form  für  ein  Kegelrad.    Es  bezeichnet  wie  bisher  b 


Fig.  147."..  Fig.  147«.  Fig.  1477. 


den  mittels  der  Hand  aufgestampften  und  mittels  einer  Lehre  gestalteten 
unteren  Körper  der  Form,  das  Bett  derselben.  Nachdem  mit  Hilfe  der 
Räiderformmaschine  die  ZahnlUckenkörper  angebracht  —  und  gewöhnlich 
die  Form  getrocknet  ist  —  legt  man  Kernstücke  k  und  den  Lochkcrn  l 
ein.  so  daß  der  Abschluß  durch  eine  Drehflache  des  Fonudeckels  m  ge- 
wonnen wird.  Dieser  Formdeckel  besteht  aus  einem  runden  Formkasten 
mit  Schoren;  er  wird  mittels  der  Hand  gegen  eine  mittels  drehbarer  Lehre 
erzeugte  Sandfliiche  eingestampft,  häufiger  aber  unmittelbar  durch  eine 
solche  Lehre  gestaltet  und 
erhält  —  oft  —  seine 
richtige  Lage  jregenüber 
der  Unterfonn  durch  in- 
einandergreifende, krei>- 
runde  Falze  des  oberen 
und  unteren  Formkastens. 

Über  die  bei  den 
Häderformmasehinen  auf- 
tretenden Kräfte  lassen 
sich  nur  wenige  Angaben 
machen.  Es  kommt  der 
Druck  in  Frage,  welcher 
während  des  Einstatnpfeus  der  Zahnlücken  zwischen  Sand  und  Modell  auf- 
tritt und  das  letztere  zurückzudrängen  versucht.  Dieser  Druck  wird,  be- 
zogen auf  die  Flächeneinheit,  etwa  dem  bei  Formpressen  angewendeten 
(S.  770)  gleichzusetzen  sein.  Eine  zweite  beachtenswerte  und  rechnerisch 
verfolgbare  Kraft  besteht  in  dem  Eigengewicht  der  überhängenden  Ma- 
schinenteile. Beide  Kraftquellen  Bind  der  elastischen  Nachgiebigkeit  der 
Maschine  gegenüber  zu  stellen,  und  als  Maßstab  für  die  zulässige  Nach- 
giebigkeit ist  der  Genauigkeitsgrad  der  zu  erzeugenden  Kader  einzusetzen. 
So  viel  mir  bekannt,  wird  von  einer  solchen  rechnerischen  Behandlung 


Fig.  1478. 
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sehr  seiton  Gebrauch  gemacht,  was  verstund  lieh  ist,  wenn  man  bedenkt, 
daß  nicht  wenige  zufällige  Beanspruchungen  neben  den  hier  genannten 
regelmäßigen  auftreten. 

Es  fehlt  nicht  an  Vorschlägen  zu  anderweiter  Verbilligung  des  For- 
mens und  Gießens  durch  mehr  oder  weniger  maschiuenartige  Einrichtungen. 
Dahin  gehören  insbesondere  diejenigen,  welche  die  Arbeitsfolge  regeln  und 
die  Arbeitsteilung  erleichtern,  .sie  gehören  zu  den  Fabrikeinrichtungen, 
sind  demnach  genau  genommen  hier  nicht  zu  erörtern.  Da  sie  aber  in 
das  Gebiet  der  Formmaschinen  hinübergreifen,  so  sollen  einige  derselben 
kurz  erwähnt  werden. 

Es  sind  solche  Einrichtungen  zum  Teil  schon  alt.1)  An  der  zuletzt 
angezogenen  Stelle  ist  im  besondern  das  Formen  der  Höhren  besprochen, 
bei  welchem  die  Formkasten  an  den  einzelnen  Arbeitsplätzen  —  Formen, 
Trocknen,  Kemeinhängen,  Gießen,  Kemausziehen,  Kohrausziehen,  Sand- 
ausschlagen —  vorüber  gefühlt  worden.  Verwandt  hiermit  sind  drehbare 
KöhrenfonngerUste,  welche  die  Hannoversche  Eisengießerei  verwendet.*) 
Dax  Eisenwerk  Lauchhammer  benutzt  ahnliches3)  für  andere  Formen. 
Noch  weiter  entwickelt  ist  eine  Maschine  der  Gold  in  sehen  Gießerei  in 
Guise  in  Frankreich.*)  In  der  (Quelle  wird  angegeben,  daß  mit  dieser 
43  Milnner  ebensoviel  Gußwaren  liefern  wie  300  bei  gewöhnlicher  Handarbeit. 


Ii.  AbhcbemaschiiMMi. 

Eine  einfache,  aber  für  flache  Gegenstände  sehr  brauchbare  Abhcbe- 
maschine   stellen   die  Fig.  147«  bis  1480   in   zwei  Schnitten   und  einem 


Fig.  1479.  FiK.  14*0. 


Grundriß  dar.  Es  ist  die  vorliegende"  Maschine  insbesondere  für  im  Lichten 
1170  mm  lange,  735  mm  weit«  Formkasten  bestimmt.  Auf  zwei  Böcken  ist 
ein  Kähmen  befestigt,  auf  welchem  die  auswechselbare  Modellplatte  p  ruht. 
An  dem  Formkasten  k  sind  Lappen  ausgebildet,  die  entweder  mit  ihren 
Löchern  über  an  p  fe-te  —  iu  der  Zeichnung  nicht  angegebene  —  Stifte 

•j  Stcntz,  Zeitsihr.  f,  d.  Berg-.  IIutt<>n-  und  Salinonwesen  im  preußisch«««  Staat, 
1864.  S.  344  und  S.  3;>3.  mit  Abb. 

'i  Dingl.  polyt.  Journ.  1**2.  Bd.  24fi.  S.  59.  mit  Abb. 

*,i  Dinirl.  polyt.  Journ.  1879,  Bd.  'IM,  S.  412.  mit  Abb.    Verhandl.  d.  Vereins  zur 
IMörderunj;  dos  CioworbffloiBüi.  lssO,  S.  190.  mit  Abb 

»i  Industrie.  Juni  issy,  Z.  5'>:{.  mit  Abb.    /..  18U0,  S.  106. 
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greifen  oder  ihrerseits  mit  Stiften  versehen  sind,  die  in  Löcher  der  Modell- 
platte genau  passen. 

In  der  Modellplatte  j>  sind  ferner  vier  Löcher  gebohrt,  welche  sich  mit 
gleichen  Löchern  de»  Gestellrahmens  decken.  In  diesen  Löchern  sind 
vier  Stifte  «  genau  passend  verschiebbar.  In  unten  ausgebildete  Ösen  dieser 
Stifte  greifen  kurze  Hebel,  welche  auf  den  beiden  vierkantigen  Wellen  a 
festsitzen;  beide  Wellen  sind  durch  Hebel  und  die  Zugstange  d  so  mit- 
einander gekuppelt,  daß  sie  sich  nur  um  gleiche  Beträge  drehen  können. 
Die  Betätigung  findet  durch  den  Handhebel  b  statt.  So  heben  oder  senken 
sich  die  Stifte  $  in  genau  gleichem  Grade  und  eignen  sich  demnach  zum 
Abheben  des  Kastens  k.    Die  Hubhöhe  der  Stifte  betragt  30  mm. 

Für  gewöhnlich  gehören  zu  jedem  Kastenpaare  zwei  Modellplatten 
und  zwei  Maschinen,  so  daß  auf  einer  der  Maschinen  nur  Unterkasten,  auf 
der  anderen  nur  Obcrkasteu  geformt  werden.  Man  kanu  aber  auch  mit 
nur  einer  Maschine  arbeiten,  indem  zunächst  eine  Anzahl  Unterkasten  und  — 


Fig.  1481. 


nach  Auswechseln  der  Modellplatte  —  eine  gleiche  Zahl  Oberkasten  ein- 
geformt wird.  Findet  das  Modell  auf  der  Modellplatte  zweimal  Platz,  so 
lassen  sieh  seine  Hälften  auf  der  Modellplatte  gleichzeitig  anbringen.  Man 
ordnet  sie  genau  symmetrisch  an,  versieht  den  einen  Lappen  de*  Kastens 
mit  einem  Loch  und  den  anderen  mit  einem  Stift,  so  daß  zwei  der  auf 
dieser  Modellplatte  geformten  Kasten  zusammenpassen.  Es  ist  nun  ab- 
wechselnd einer  der  Kasten  als  Oberkasten  zu  behandeln,  d.  h.  es  sind  Einguß- 
und  Luftauslaßöffnungen  anzubringen.  In  Fig.  1481  ist  beispielsweise  ein 
Masehinenböckehen  so  gezeichnet,  wie  seine  Hälften  für  den  vorliegenden 
Zweck  auf  der  Modcllplatte  befestigt  werden  können.  Die  Kernmarken  dos 
Fußes  gelien  ineinander  über. 

Fig.  1482  bis  1184  zeigen  eiue  Abhebemaschine  für  flache  Gegen- 
stände, welche  von  der  Vereinigten  Schmirgel-  und  Maschinenfabrik 
A.-G.  (vorm.  S.  Oppenheim  &  Co.  und  Schlesinger  &  Co.)  gebaut  wird. 
Es  sitzt  die  Modellplatle  p  fest  auf  dem  Gestell  der  Maschine;  auf  ihr 
werden  die  Modelle  mit  Hilfe  eines  Kähmens  r  befestigt,  und  zwar  durch 
Umgießen  mit  Gips.  Es  können  aweh  die  Modelle  aus  Gips  gebildet  werden, 
indem  man  den  Kähmen  r  auf  eine  Flüche  legt,  in  der  die  Spiegelbilder 
der  Modelle  ausgespart  sind,  und  »las  Ganze  mit  Gips  ausfüllt.  Ebenso 
häufig  befestigt  man  die  Modelle  auf  die  Modellplatte  durch  Schrauben. 
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Der  Formkasten  Ä  wird  mit  Hilfe  an  ihm  angebrachter  Ösen  und 
zweier  an  r  festen  Stifte  ausgerichtet.  Nachdem  das  Einstampfen  statt- 
gefunden hat,  wird  die  Welle  b  mit  Hilfe  eines  Handhebels  (Fig.  1483)  um 
180°  —  in  bezog  auf  Fig.  1482  rechts  herum  —  gedreht,  wobei  zwei  auf  b 
festsitzende  Kurbeln  die  Lenkstangen  c  und  damit  den  Sehlitten  a  um  90  mm 
heben.  Der  Schlitten  a  wird,  was  insbesondere  aus  Fig.  1484  erkannt  werden 
kann,  am  Gestell  der  Maschine  gut  geführt:  er  ist  mittels  zwei  über  Köllen 
gelegte  Ketten  den  Gegengewichten  q  (Fig.  1483  und  1484)  angeschlossen. 
Mit  dem  Schlitten  a  sind  zwei  außerhalb  des  (Jestells  befindliche  Doppelarme 


I 


6<1l> 


Fig.  1482. 


Fig.  1483. 


verbunden,  die  vier  Stifte  s  tragen.  Mit  s  sind  weiter  oben  dünnere  Stifte 
einstellbar  verbunden,  die  in  Löchern  von  p  und  r  stecken  und  unter  am 
Formkasten  sitzende  Xasen  greifen,  so  daß  durch  Heben  des  Schlittens  a 
der  Formkasten  genau  gleichförmig  gehoben,  von  den  Modellen  und  gleich- 
zeitig von  den  Ausrichtstiften  frei  gemacht  wird. 

Zuweilen  werden  beide 
zusammengehörige  Kasten  mit 
Ösen  versehen.  Dann  enthalten 
beide  Modellplatten  Stifte.  Es 
ist  in  diesem  Falle  nötig,  beim 
Zusammenlegen  der  Kasten  sich 
besonderer  Ausrichtestifte  zu  be- 
dienen. Sonst  versieht  man  nur 
den  einen  Kasten  mit  Ösen  und 
seine  Modellplatte  mit  Stiften, 
während  der  andere  Kasten  Stifte  enthalt  und  damit  in  genau  passende 
Löcher  der  Modellplatte  pr  greift. 

Die  Durchbrechungen  des  Maschincngcstells  >ind  nach  Möglichkeit  ver- 
schlossen, tun  die  Hestaubung  der  beweglichen  Teile  zu  mindern. 

Fig.  1485  und  148«  stellen  eine  Abhcbenm-chinc  mit  Wendeplatte  dar, 
welche  von  derselben  Finna  gebaut  wird.  Ks  lieträgt  die  lichte  Weite  bzw. 
Länge  der  Kasten  750  bzw.  1400  mm:  sonach  gehört  diese  Maschine  zu 
den  größten  ihrer  Art.    Mit  der  Platte  p  sind  zwei  Rahmen  r  nebst  den 


Fig.  1484. 
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Modellen  für  den  ober-  und  Unterkasten  verbunden.  Die  Formkasten  k 
werden  durch  Zapfen  s  und  in  licse  geschobene  Keile  an  der  Platte^  fest- 


Flg.  1485. 

gehalten;  zum  Ausrichten  derselben  dienen  Stifte  und  Löcher.  Die  Platte p 
ruht  mit  ihren  beiden  Zapfen  in  den  Lagern  l  und  wird  durch  Stifte  m, 
welche  in  an  diesen  Lagern  festen  Augen  stecken,  an  eigenmächtigem 
Drehen  gehindert.  Zieht 
man  diese  Stifte  zu- 
rück, so  kann  man  un- 
ter Vermittlung  eines 
auf  einem  der  Zapfen 
sitzenden  Wurmrades, 
eines  zugehörigen  Wur- 
mes und  des  auf  de-sen 
Welle  sitzenden  Hand- 
rades »  die  Platte  p 
drehen.  Es  sitzen  die 
Lager  /  an  Stangen,  die 
in  den  hohlen  Säulen  q 
mittels  zweier  auf  der 
gemeinsamen  Welle  t 
sitzenden  Zahnräder 
lotrecht  gehoben  oder 
gesenkt  werden  können ; 

röhrenartige,  an  /  fe-te  Fjff  ,4;ifi 


Digitized  by  Google 


780 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Kragen  o  sind  über  die;  oberen  Enden  der  Säulen  q  geschoben,  um  das  Ein- 
dringen von  Sehinutz  zu  verhüten.  An  den  unteren  Enden  der  Stangen  ist 
Schraubengewinde  ausgebildet,  in  welches  die  soeben  genannten  Zahnräder 
greifen.  Di«;  Welle  t  bewegt  man  mittels  des  Handhebels  «,  und  an  Ketten 
hängende  Gegengewichte  v  erleichtern  das  lieben  und  .Senken  der  Lager  / 

und  der  Platte  p  mit 
daran  hängenden  Form- 
kasten. Zwischen  den 
Säulen  q  sind  zwei  Schie- 
nen x  einstellbar  be- 
festigt, auf  denen  der 
leichte  Wagen  v,  des- 
sen Räder  verschieden 
g  hoch  eingestellt  werden 
<-  können,  um  etwas  mehr, 
als  die  Kastenbreite  be- 
trägt, verschoben  wer- 
den kann.  Man  benutzt 
die  Maschinen  wie  folgt : 
der  oben  befindliche 
Kasten  k  wird  wie  ge- 
wohnlich eingestampft, 
dann  die  Wendcplatte  p 
gehohen,  um  180°  ge- 
dreht, der  Wagen  w 
untergeschoben  und  die 
Platte  p  so  viel  gesenkt, 
daß  der  nunmehr  unten 
liegende  Kasten  sieh 
mit  seinem  Kücken  auf 
den  Wagen  legt.  Man 
£  stampft  dann  den  nun- 
—  mehr  oben  befindlichen 
Kasten  ein,    löst  den 

nuten  befindlichen 
Kasten  durch  Ausziehen 
der  in  den  Bolzen  v 
steckenden  Keile,  hebt 
die  Wendepiatie,  so  dati 
der  Kasten  von  den  Mo- 
dellen und  den  Aus- 
richtstiften frei  wird, 
und  führt  den  Kasten  in  Wzug  auf  Fig.  1486  mit  dem  Wagen  ic  nach  rechts, 
wo  er  mittels  eines  Kraue»  abgehoben  werden  kann.  Auf  einen  zweiten 
links  von  der  Mitte  der  Fig.  1486  stehenden  Wagen  ist  ein  leerer  Kasten 
gelegt;  er  wird  unter  die  Wendeplatte  gefahren  und  diese  soweit  gesenkt, 
dall  er  mittels  der  erwähnten  Keile  der  Wendeplatte  p  angeschlossen  werden 
kann  usw.  Diese  Masehine  liefert  also  je  einen  Unter-  und  einen  Überkasten, 
die  man  sofort  aufeinander  zu  legen  pflegt. 

Als  zweite»  Heispi».|  einer  Abhebemaschine  mit  Wendcplatte  führe  ich 


I 


Digitized  by  Google 


IV.  Teil.    Maschinen  tum  Herstellen  der  Gußformen. 


781 


eine  von  clor  Badischen  Maschinenfabrik  und  Eisengießerei  vorm. 
(i.  Sebold  und  Sebold  &  Xeff  gebnute  an.  Sie  ist  für  Kasten  von  500  hei 
600  mm  lichter  Weite  und  120  bis  300  mm  Hohe  bestimmt.  Fig.  1488  ist 
ein  Querschnitt,  Fig.  1487  eine  Seitenansicht,  Fig.  1481)  ein  Langenschnitt 
und  Fig.  1490  ein  Grundriß  der  Maschine.  Es  sind  die  an  ihrem  oberen 
Ende  mit  Lagern  für 
die  Wendeplatte  p  ver- 
sehenen Stangen  a  ver- 
hältnismäßig langer  als 
bei  der  vorhin  be- 
schriebenen Maschine, 
so  daß  die  Verstellbar- 
keit der  für  den  Wagen 
«•  bestimmten  Lauf- 
schienen, sowie  der 
Wagenräder  entbehrt 
werden  kann.  Die 
Stangen  a  werden  in 
Bohrungen  des  Maschi- 
nengestells lotrecht  ge- 
führt und  sind  mit  Ver- 
zahnung versehen,  in 
welche  auf  der  gemein- 
samen Welle  b  fest- 
sitzende Zahnräder 
greifen.  Die  Welle  b 
wird  durch  Wunnrad 
und  an  der  Welle  c 
sitzenden  Wurm  von 
dem  Handrad  d  aus  ge- 
dreht; eine  Gewichts- 
ausfjleichung  durch 
Gegengewichte,  ist  nicht 
vorgesehen.  Eigen- 
mächtiges Drehen  der 
Wendeplattc  p  wird 
durch  zwei  Daumen 
verhindert ,  die  man 
durch  den  Handhebel  f 
(Fig.  1487  und  1488) 
unter  die  Versteifungs- 
rippen der  Wendeplatte 
schiebt.  Es  werden 
die  Modelle  unmittel- 
bar auf  der  Wendeplatte  befestigt.  Die  Benutzungsweise  der  vorliegenden 
Maschine  unterscheidet  sich  von  der  durch  Fig.  1485  und  1486  dargestellten 
nur  dadurch,  daß  man  mit  einem  Wagen  ir  statt  mit  zweien  derselben 
arbeitet. 

Eine  zweite,  größere,  von  der  Badischen  Maschinenfabrik  und 
Eisengießerei  gebaute  Abhcbemaschinc  mit  Wendeplattc  zeigen  die  Fig.  1491 
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uiul  141(2  in  zwei  lot- 
rechten Schnitten.  Di«' 
Maschine  ist  fürl900min 
lichte  Kastenlänge  und 
1400  mm  Kasten  weite 
bestimmt.  Bei  dieser 
Maschine  drehen  sich 
vi  die  Zapfen  a  der  Wende- 
2  platte  p  in  Lagern, 
ti  welche  an  den  Standern 
£  b  festsitzen.  Einer  der 
Zapfen  a  ist  mit  einem 
Wurmrad  c  verseilen, 
mittels  dessen  das 
Drehen  der  Platte  vom 
Handrade  d  aus  statt- 
findet. Mittels  des 
Handhebels  e  ist  das 
Wurmrad  c  zu  verrie- 
geln, sobald  die  Modell- 
platte wagerecht  liegt. 
Der  Wagen  *r  lauft  auf 
Schienen  i,  die  in  Fuß- 
bodenhohe angebracht 
sind  und  auf  mit  der 
Platte  g  zusammenge- 
stoßenen Schienen.  Die 
letztgenannte  Platte 
sitzt  auf  dem  Mönch 
einer  Druckwasser- 
presse Test,  und  das 
.  erforderliche  Druck- 
5  wasser  liefert  ein  Spei- 
~  eher  unter  Vermittlung 
£  der  Steuerung  /".  Nach- 
dem ein  Kasten  einge 
formt  und  durch  Wen- 
den der  Platte  unter 
diese  gekommen  ist, 
wird  der  Wagen  w  untcr- 
geschoben  und  so  weit 
gehoben,  daßder  Kasten 
auf  ihm  ruht.  Hierauf 
wird  die  Verbindung 
des  Kastens  und  der 
Wendeplatte  gelöst  und 
Wagen  «•  nebst  dem 
Kasten  nach  unten  ge- 
senkt, ausgefahren,  der  fertige  Kasten  vorgenommen,  ein  leerer  auf  den 
Wagen  gestellt   und  durch   Einfahren   und   Heben  des  Wagens  gegen  die 
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unten  hangende  Modellplattc  gedrückt,  so  daß  der  Kasten  hier  bequem 
befestigt  werden  kann,  und  dann  wie  vorhin  verfahren. 

Wegen  einiger  anderer  Abhcbcinaschinen  mit  Wendeplatte  beziehe  ich 
mich  auf  die  nachfolgenden  Quellen.1) 

C.  Durchziehmasthineii. 

Das  Wesen  der  Durchziehmaschinen  erkennt  man  gut  aus  folgenden 
Heispielen. 

Ks  zeigen  die  Fig.  1493  bis  1496  eine  Maschine  der  Badischen 
.Maschinenfabrik  und  Eisengießerei;  sie  ist  zum  Einformen  von 
Kiemenrollen *)  bestimmt.    In  Fig.  1493  und  1495  ist  der  grüßte  zulässige 


Fi*.  1495.  Fig.  1496. 


Memenrollendurehmesser  (600  mm),  in  Fig.  1494  der  kleinste  (300  mm)  an- 
genommen. Das  Modell  besteht  aus  dem  einfach  trommeiförmigen  Kranz  m 
und   dem   halben  Annkreuz  mit  Nabe  und  Kernmarke.    Letzteres  ist  auf 

')  D.R.P.  Xo.  70696,  90897,  90898,  102667;  Prakt.  Masch.-Konstr.,  Okt.  1895, 
S.  171,  mit  Abb. 

*)  Hertzojf,  D.K.P.Xo.  25/250.  \V  u  r  mb  ach,  D.K.  P.Xo.  29457.  Anton  &  Söhne. 
D.B.P.  NV  43  :.!47.  Wetzig,  DR  P.  Xo.  73  731.  Dono  van,  D.K  P.  Xo.  87  307.  Sporliu, 
DKP.  Xo.  91 878. 
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der  Modellplatte,  j>  befestigt,  ersterer  ragt  durch  einen  Spalt  der  Modellplatte 
nach  unten  und  ist  hier  auf  dem  Annkreuz  h  festgeschraubt.  Der  ring- 
förmige Spalt,  in  dem  das  Modell  m  verschoben  werden  soll,  bedingt,  daß 
man  den  inneren  Teil  ;>  und  den  äußeren  q  der  Modellplatte  je  für  sich 
befestigt,  p  sitzt  deshalb  unmittelbar  auf  dem  Ständer  der  Maschine,  während 
q  in  einen  Falz  des  Ringes  r  gelegt  ist,  der  sieh  unter  Vermittlung  von 
Böcken  a  auf  vier  Arme  des  Maschinenständers  stützt.  An  dem  Armkreuz  b 
«ind  vier  Stifte  $  befestigt.  Sie  stecken  verschiebbar  in  Löchern  des  Ringes  r 
(Fig.  1493)  oder  in  solchen  des  Modellplattenteils  q  (Fig.  1494)  und  dienen 
zum  Ausrichten  des  Formkastens  k.  Tim  dem  Sande  in  dem  Formkasten 
die  nötige  Hnftflüchc  zu  bieten,  ist  ein  Ring  mit  vier  Armen  d  in  den 
Formkasten  gehängt  und  mit  diesem  verschraubt.  Das  Armkreuz  b,  welches 
das  Kranzmodell  m  trägt,  ist  am  oberen  Ende  der  Schraube  c  befestigt; 
es  ist  das  zu  c  gehörige  Muttergewinde  in  die  Nabe  eines  im  Maschinen- 
ständer gelagerten  Kegelrades  geschnitten,  und  dieses  wird  durch  ein  kleineres 
Kegelrad,  die  Welle  e  und  das  Rad  f  mittels  der  Hand  gedreht.  Man  kann 
hiernach  zunächst  das  Kranzmodell  so  weit  emporheben,  daß  es  um  die 
halbe  Kiemenrollenbreite  über  die  Modellplattc  hervorragt.  Schrauben  t 
werden  entsprechend  eingestellt  und  stoßen  gegen  die  untere  Seite  des 
Ringes  r  (Fig.  1493)  oder  des  Ringes  q  (Fig.  1494),  sobald  die  richtige  Höhen- 
lage für  m  gewonnen  ist.  Nachdem  hierauf  das  Filiformen  stattgefunden  hat. 
wird  das  Handrad  in  der  der  vorigen  entgegengesetzten  Richtung  gedreht, 
um  »»  nach  unten  durch  die  Modellplatte  zu  ziehen.  Es  ziehen  sich  gleich- 
zeitig die  Stifte  *■  aus  den  Ösen  des  Formkastens  zurück.  Es  muß  nun  die 
Form  noch  von  dem  Armkreuzmodell  der  Riemenrolle  frei  gemacht  werden, 
was  bei  vorliegender  Maschine  durch  vorsichtiges  Abheben  des  Kastens 
mittels  der  Hand  oder  eines  Kranes  stattfindet. 

Diese  Schwäche  vermeidet  die  von  den  Vereinigten  Schmirgel - 
und  Maschinen-Fabriken  gebaute  Ricmenrollenforramaschine,  *)  welche 
Fig.  1497  in  lotrechtem,  Fig.  1498  zum  Teil  in  wagerechtem  Schnitt  dur- 
stellen. Es  ist  die  abgebildete  Maschine  zum  Einformen  von  Rieinenrollen 
bestimmt,  welche  bis  zu  1700  mm  im  Durchmesser,  bis  zu  500  nun  in  der 
Breite  messen.  Der  Formkasten  k  und  das  eingehängte,  die  Schoren  er- 
setzende Annkreuz  unterscheiden  sich  von  der  bei  der  vorigen  Maschine 
beschriebenen  nicht  nennenswert.  Auch  die  Modellplattc  ist  ebenso  wie 
vorhin  in  zwei  Ringe  p  und  q  geteilt,  sowie  das  Kranzmodell  m  an  einem 
lotrecht  verschiebbaren  Annkreuz  b  befestigt.  Der  Modellplattenteil  q  ruht 
in  einem  Ring  r,  der  von  im  Querschnitt  U-förmigen  Pfeilern  a  getragen  wird, 
und  der  Modellplatteuteil  p  in  dem  Falz  einer  Platte,  die  auf  der  hohlen 
Mittelsaule  o  befestigt  ist.  Das  Armkreuz  wird  an  dieser  Mittelsäule 
lotrecht  geführt,  kann  sich  aber  um  diese  ein  wenig  drehen.  Unten 
ist  das  Armkreuz  b  mit  einer  Mutter  verbunden,  iti  welche  die  lotrechte 
Schraube  c  greift,  c  ist  auf  der  Grundplatte  der  Maschine  so  gelagert,  daß 
sie  sich  in  ihrer  Aehseurichtung  nicht  zu  verschieben  vermag;  unter  Ver- 
mittlung zweier  Kegclradpaarc  und  der  Wellen  e  und  f  wird  die  Schraube  c 
von  dem  Hmitirnde  g  ausgedreht  und  hebt  und  senkt  damit  das  Armkreuz  b 
nebst  dem  Kranzmodell  m. 

fileichaehsig  mit  der  lotrechten  Welle  f  ist  eine  röhrenartige  Welle  i 

D.K. G  M.  No.  102  923. 
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angebracht ;  sie  kann  mittels  des  Handhebels  h  gedreht  werden.  Am  unteren 
Ende  von  t  sitzt  ein  geschlitzter  Hebel,  welcher  den  am  Armkreuz  h  festen, 
laugen  Stift  /  umfaßt.  Dreht  man  i,  so  wird  durch  die  angegebene  Ein- 
richtung auch  das  Annkreuz  l>,  und  zwar  um  die  Säule  o  gedreht.  Da- 
benutzt  man  wie  folgt:  nachdem  durch  Senken  von  b  das  Kranzmodell  m 
völlig  aus  dem  auf  gestampften  Sande  gezogen  ist,  wird  b  in  der  soeben 
angegebenen  Weise  unter  die  im  Ring  r  lotrecht  verschiebbaren  Stifte  i 
gedreht.  Diese  Stifte  befinden  sich  so  unter  dem  Formkasten  A\  daß.  wenn 
man  nunmehr  das  Armkreuz  b  wieder  hebt,  die  von  b  nach  oben  bewegten 
Stifte  s  den  Formkasten,  und  zwar  genau  gleichförmig  von  den  auf  der 
Platte  p  festsitzenden  Modellteilen  abhebt,  und  nunmehr  der  fertige  Form- 
kasten ohne  Umstände  weggenommen  werden  kann. 

In  größerem  Umfange  hat  sich  die  Durchziehmaschine  von  Fritz 
Kaeferle1)  Eingang  verschafft.  Sie  ist  für  das  Einformen  der  mit  Quer- 
rippen versehenen  Röhren  bestimmt. 


Fig.  1499. 


i 

Fig.  1500. 


Fig.  1499  ist  ein  Längensehnitt,  Fig.  1500  zur  Hälfte  ein  wagerechter 
Schnitt,  zur  anderen  Hiilfte  ein  («rundriß  der  Maschine  nebst  Formkasten. 
Fig.  1501  stellt  sie  von  einer  Schmalseite  aus  gesehen  dar,  und  Fig.  1502 
ist  linksseitig  ein  voller  Querschnitt  zwischen  den  Platten  c  und  </,  rechts- 
seitig ein  teilweiser,  etwas  weiter  nach  außen  belegener  Querschnitt.  Die 
einzuformenden  Röhren  haben  regelmäßig  2000  mm  ganze  Länge.  Der 
Formkasten  bietet  nichts  Erwähnenswertes;  er  wird  auf  der  Modellplatte 
mittels  Stifte  und  Ösen  ausgerichtet,  und  zwar  enthält  der  Kasten  zwei 
Stifte  und  zwei  Ösen  in  der  Anordnung,  daß  Ober-  und  Unterkasten,  die 
auf  derselben  Maschine  geformt  werden,  ohne  weiteres  zusammenzulegen 
sind.  Auf  der  Modellplatte  liegt  das  halbe  Röhrenmodell  a  fest.  Es  sind 
dagegen  die  Rippen  als  dünne,  und  die  beiden  Flanschen  als  dickere,  über 
der  Modellplatte  halbrund  begrenzte  Platten  auf  der  langen,  liegenden 
Platte  b  befestigt  und  mit  Hilfe  dieser  durch  gut  anschließende  Spalte  der 
Modellplatte,  bzw.  des  Modelles  a  lotrecht  zu  verschieben.    Die  Platte  b 

')  Z.  1886,  S.  449.  mit  Abb. 
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ist  mit  den  beiden  lotrechten  Platten  c  verschraubt,  welche  an  zwei  lot- 
recht verschiebbaren  Kähmen  d  (vgl.  insbesondere  Fig.  1500  links)  sich 
führen.  Die  beiden  Rahmen  d  enthalten  an  ihrem  oberen  Kande  je  zwei 
Stifte  e  (Fig.  1499),  welche  durch  Locher  der  Modellplatte  ragen  und  be- 
stimmt sind,  den  Formkasten  abzuheben.  Das  Eintonnen  findet,  während 
die  Kippen-  und  Flanschenmodelle  in  höchster  Lage  sich  befinden,  in  ge- 
wöhnlicher Weise  statt.  Die  Platten  c  stützen  sich,  so  lange  diese  Arbeit 
wahrt,  auf  die  mit  der  Welle  k  fest  verbundenen  Dnumen  m.  Die  Rahmen  d 
befinden  sich  in  tiefster  Lage  und  ruhen  mit  dem  unteren  Rande  auf  den 
Naben  von  m.  Schwenkt  man  nun  mit  nilfe  des  Handhebels  h  die  Daumen  m 
zur  Seite,  so  könnten  die  Platten  c  nebst  b  und  den  auf  dieser  befestigten 
Rippenmodellen  plötzlich  nach  unten  fallen,  wennsie  nicht  durch  an  der  Welle  / 
festsitzende  Rädchen,  welche  in  Zahnstangen  von  c  (Fig.  1502  links)  greifen, 
weiter  gestützt  würden.  Dreht  man  aber  die  Welle  /  mit  Hilfe  der  Hebel  g 
in  bezug  auf  Fig.  1501  nach  links,  so  senken  sich  die  Platten  c  und  die 
Rippenmodelle;  man  kann  dieses  Durchziehen  der  Modelle  beliebig  langsam 
stattfinden  lassen.  Sind  die  Rippenmodelle  in  ihrer  untersten  Lage  ange- 
kommen, so  daß  die  Platten  c  sich  auf  die  Naben  von  m  stützen,  und 
dreht  man  die  Hebel  g  in  bisheriger  Richtung  weiter,  so  klettern  die  Räd- 
chen i  an  der  Zahnstange  von  c  empor,  es  hebt  sich  nicht  allein  die  Welle  l 
mit  ihren  lotrecht  geführten  Lagen»,  sondern  es  werden  die  Rahmen  d,  in 
deren  Verzahnungen  die  Rädchen  i  greifen,  mit  doppelter  Geschwindigkeit 
gehoben,  so  daß  die  Stifte  e  den  Kasten  von  dem  Modellrest  g  abheben 
und  der  Kasten  frei  weggenommen  werden  kann. 
Das  Elsen  fließt  durch  zwei 


längs  der  Röhre  angebrachte  Kanäle 
und  kurze  Stichkanäle  in  die  für 
die  Rippen  bestimmten  Hohlräume. 
Diese  Kanäle  liegen  zur  Hälfte  im 
Ober-,  zur  Hälfte  im  Unterkasten 
und  werden  durch  Modelle  erzeugt. 


welche  fest  auf  der  Modellplatte  Fig.  1503. 

sitzen  (vgl.  Fig.  1500  rechts). 

Es  möge  noch  einer  Durchzich-Formmaschine  ihrer  Eigenart  halber 
besonders  gedacht  werden,  nämlich  einer  solchen,  welche  zum  Einformen 
der  27«  tum  breiten,  867  im  Durchmesser  messenden  Treibräder  der  Mäh- 
maschinen dient.1)  Diese  Treibräder  sind  an  ihrer  Außenfläche  mit  Leiste 
versehen,  damit  sie  l»eim  Arbeiten  nicht  gleiten,  und  enthalten  ein  Arm- 
kreuz ähnlich  den  Riemenrollcn.  In  Fig.  1503  bezeichnet  A  eine  Art  kreis- 
runden Gefäßes,  welches  die  beweglichen  Teile  der  Maschine  umschließt 
und  dessen  Deckel  die  Modellplatte  bildet,  B  das  halbe,  über  die  Modell- 
platte  hervorragende  Modell  und  D  einen,  Schildzapton  von  A  umgreifenden 
Bügel,  welcher  die  ganze  Maschine  an  einen  Kran  zu  hängen  gestattet. 
Der  kreisrunde  Formkasten  wird  in  gewöhnlicher  Weise  mit  Formsand  aus- 
gestainpft,  seine  obere  Fläche  geebnet,  hier  ein  Brett  aufgelegt  und  mit 
der  Maschine  A  verklammert,  worauf  man  den  Bügel  D  auf  den  Kran- 
haken legt,  die  Maschine  heben  läßt  und  sie  so  dreht,  daß  der  Formkasten 
unten  hängt  und  mit  Hilfe  des  Kranes  das  Ganze  dahin  schafft,  wo  der 


">  American  Machinist,  11.  Juli  189'»,  mit  Schaubild.    Z.  1896,  S.  549,  mit  Abb. 
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Guß  stattfinden  soll.  Nachdem  es  hier  niedergesetzt  ist,  zieht  man  das 
Modell  B  durch  die  Modellplatte  zurück,  und  zwar  mittels  der  Welle  C, 
auf  deren  Vierkant  ein  Schlüssel  gesteckt  wird,  und  hebt  die  Maschine  A 
nebst  dem  Armkreuzmodell  von  dem  stehenbleibenden  Formkasten  ab. 
Es  ist  dieses  der  Unterkasten.  Der  zugehörige  Oberkasten  wird  auf  einer 
ähnlichen,  aber  feststehenden  Maschine  geformt  und,  nachdem  das  Kranz- 
modell zurückgezogen  ist,  mittels  des 
Kranes  abgehoben  und  auf  den  Unter- 


-   -  -  •  •  — 


Fig.  1504. 


Das  Wesen  der  Durchziehmasch  inen 
findet  auch  beim  Formen  von  steil- 
wandigen Kernen  Verwendung,  wofür 
hier  zwei  Beispiele  folgen.  Über  der 
Platte  c  (Fig.  1504)  ist  ein  Kern  k  mit 
zwei  zapfenartigen  Ansätzen  b  geformt. 
Die  Böden  a  der  Hohlräume,  in  denen 
die  Ansätze  b  stecken,  sind  gemeinsam 
hne  Schaden  zu  nehmen,  mit  dem  Kern  * 


zu  heben,  so  daß  die  Ansätze, 
nach  oben  hinausgeschoben  werden. 

Hertzogs  Kernformmaschine1)  stellt  Fig.  1505  in  lotrechtem  Schnitt 
dar.  In  der  runden  gußeisernen  Platte  B  ist  eine  Zahl  verschieden  weiter, 
inwendig  glatter  Röhren  D  befestigt,  welche  als  Kernbüchsen  für  eine 
Gruppe  gewöhnlicher,  walzenförmiger  Kerne  dienen  sollen.  Die  Platte.  B 
ist  um  den  Zapfen  A  auf  dem  Maschinen- 
gestell drehbar  und  durch  einen  Stift 
so  feststellbar,  daß  je  eine  Röhre  D 
genau  über  der  Mitte  der  Stange  H 
sich  befindet.  II  ist  an  seinem  oberen 
Ende  mit  einem  in  die  betreffende 
Röhre  D  gut  passenden,  selbstverständ- 
lich auswechselbaren  Kolben  versehen 
und  unten  als  Schraubbolzcn  ausge- 
bildet. In  eine  Längsnut  dieses  Bolzens 
greift  ein  vorstehender  fester  Finger  und 
hindert  dadurch  die  Schraube,  sich  zu 
drehen,  während  die  am  Maschinen- 
gestell unverschieblich  gelagerte  Mutter 
durch  ein  Kcgelradpaar  gedreht  werden 
kann.  Man  schiebt  den  Kolben  so 
weit  in  die  betreffende  Röhre  Z»,  daß 
über  ihm  die  verlangte  Kernlänge  frei 
bleibt,  füllt  die  Röhre  in  gebräuchlicher 

Weise  mit  Kernsand  und  schiebt  dann  den  Kern  nach  oben  hinaus.  Teils 
um  die  Formröhren  D  an  ihren  oberen  Enden  seitlich  zu  stützen,  teils  zur 
Bequemlichkeit  des  Kernmachers  ist  der  runde  Teller  C  angebracht,  der 
«h  u  Sandvorrat  aufnimmt. 

Bollmanns  Kernformmaschine*)  unterscheidet  sich  nur  unwesentlich 
von  der  beschriebenen. 


>)  D.lt.P.  Xo.  28  772.    Z.  1886,  S.  441».  mit  Abb 
D.K.P.  Xo.  :,7*;49. 
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D.  Formpresscn. 

Seite  768  u.  769  sind  bereits  zahlreiche  Quellen  über  Formpresscn  ge- 
nannt. Ich  kann  mich  daher  hier  auf  die  Darstellung  einer  Auswahl  sol- 
cher Muschinen  beschränken. 

Fig.  1506  und  1507  stellen  eine  Formpresse  der  Vereinigten  Sclnnirgel- 
und  Maschinenfabriken  A.-G.,  vorm.  S.Oppenheim  &  Co.  und  Schlesinger 
&  Co.  dar.1)  Die  Modellplatte  p  sitzt  fest  an  dem  Schaft  a,  welcher  in 
Querstücken  b  des  Mnsehinengcstclles  lotrechte  Führung  findet,  o  ruht  mit 
seinem  unteren  Ende  auf  dem  Mönch  c,  dem  zum  Zweck  des  Pressens 
"Wasser  von  50  Atmosphären  Spannung  zugeführt  wird.  Es  ist  für  die  vor- 
liegende Abbildung  angenommen,  der  Formkasten  k  sei  ein  einfacher,  roh 
bearbeiteter  Rahmen  (S.  772).  Man  hat  daher  k  gegenüber  der  Modcliplatte 
mittels  eines  Rahmens  >•  ausgerichtet,  in  dem  der  Kasten  k  durch  vier 
Schrauben  festgeklemmt  ist  und  der  anderseits  Ösen  enthält,  die  über  Stifte 
der  Modcllplattc  greifen.  Behufs  Einformens  ist  der  Aufsatzra Innen  e  an- 
gebracht, dessen  Höhe  etwa  so  viel  betragen  soll,  wie  der  Sand  zusammen- 
gedrückt wird.  Die.  hölzerne  Gegenplatte  f  sitzt  unter  Vermittlung  eines 
kräftigen  Querstücks  an  zwei  Stangen,  die  um  die  dicken  Zapfen  g  zu 
schwingen  vermögen.  Fig.  1507  zeigt  die  Gegenplatte  f  in  ausgeschwenk- 
ter Lage,  Fig.  1506  in  der  Lage,  in  welcher  sie  ihrem  Zweck  dient.  Wäh- 
rend die  Gcgenplattc  ausgeschwenkt  ist,  füllt  man  Formkasten  und  Auf- 
setzrahmen e  mit  Sand,  schwenkt  dann  f  über  den  Formkast  ;n  und  läßt 
mit  Hilfe  des  in  d  (Fig.  1506)  befindlichen  Steuerschiebers  Druckwasser 
unter  c  treten,  wodurch  c,  a  usw.  gehoben,  also  die  Platte  f  gegensätzlich 
auf  den  Rücken  des  Sandes  gepreßt  wird.  Nachdem  man  das  tätig  ge- 
wesene Druckwasscr  abgelassen,  die  Platte  f  ausgeschwenkt,  den  Aufsetz- 
rahmen e  fortgenommen  und  gegebenen  Falles  den  Sandrücken  mit  dem 
oberen  Kastenrande  eingeebnet  hat,  tritt  die  Abhebevorrichtung  in  Tätig- 
keit. Sie  besteht  aus  einem  am  Maschinengestell  lotrecht  geführton  Schlit- 
ten l,  an  Welchem  ein  Armkreuz  n  mit  vier  besonders  geführten  Stiften  o 
festgeschraubt  ist.  Diese  Stifte  wirken,  wenn  sie  gehoben  werden,  unter 
Vermittlung  einstellbarer,  dünnerer  Stifte  auf  den  Rahmen  r  und  heben 
damit  den  Formkasten  k  empor,  so  daß  er  fortgenommen  werden  kann. 
Das  Heben  des  Schlittens  l  geschieht  durch  den  Handhebel  A  (Fig.  1507), 
an  dessen  Welle  eine  Kurbel  sitzt,  die  mit  l  durch  die  Lenkstange  i  ver- 
bunden ist.  Gegengewichte  m  erleichtern  das  Betätigen  der  Abhebe- 
vorrichtung und  andere  Gegengewichte  q  das  Ein-  und  Ausschwenken  der 
Gegendruckplatte  /'.  Ich  ninchc  darauf  aufmerksam,  daß  man  bemüht  ge- 
wesen ist,  die  beweglichen  Teile  nach  Möglichkeit  von  dem  Staub  der 
Gießerei  abzusperren. 

Fig.  1508  und  1509  zeigen  eine  doppelte  Formpresse  derselben  Fabrik. 
Diese  Presse  hat  mit  der  vorigen  manches  gemeinsam,  unterscheidet  sich 
aber  von  ihr  in  vielen  Dingen  und  verdient  deshalb  hier  angeführt  zu 
werden.  Die  beiden  Druckwasserpressen  und  deren  Zubehör  gleichen  sich. 
Sie  bestehen  aus  den  beiden  Nonnen  a,  die  im  Grundrahmeu  der  Maschine 
stecken,  den  zugehörigen  Mönchen,  an  denen  die  Querstückc  b  festsitzen, 
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und  den  mit  diesen  verschraubten  Platten  </.  Seitwärts  von  a  sind  Zapfen  c 
(Fig.  1509)  auf  den  Grundrahmen  der  Maschine  geschraubt,  an  welchen  sich 
die  Querstücke  b  führen,  indem  in  ihren  Flügeln  angebrachte  Bohrungen 


über  c  greifen.  Auf  d  ist  die  Modellplatte  p  befestigt,  und  e  bezeichnet  die 
<;<-hausc  der  Steuerschieber.  Die  Gegenplatte  /"  ist  an  einem  sehr  kräftigen 
Querbalken  g  befestigt  und  wird  mit  diesem  durch  auf  Schienen  q  laufende 
Hullen  getragen,  um  nach  Bedarf  über  die  eine  oder  die  andere  Presse  ge- 
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fahren  werden  zu  können.  Die  Schienen  q  sind  an  das  kräftige  Quer- 
haupt h  geschraubt.    Dieses  Querhaupt  n  hat  nun  den  gegen  f  wirkenden, 


von  der  einen  oder  anderen  l'ie»e  herrührenden  Druck  aufzunehmen,  zu 
weleliem  Zweck   sieh  die  Knden   des  Balkens  g  unter  die  Ausiiiufer  des 
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Querhauptes  legen.  Zum  Abheben  der  eingetonnten  Kasten  ist  bei  jeder 
der  beiden  Pressen  ein  Handhebel  angebracht,  welcher  durch  eine  Kurbel 
und  die  Lenkstange  »'  den  lotrecht  geführten  Schlitten  l  betätigt.  Wegen 
der  Breite  der  Maschine  (die  lichte  Weite  des  Formkastens  beträgt  1500 
bei  420  mm)  ist  auf  der  zweiten  «Seite  der  Maschine  ein  zweiter,  dem  / 
gleichender  Schlitten  angebracht,  und  beide  Schlitten  sind  durch  Lenk- 
stangen und  die  Welle  m  mit  zwei  Hebeln  so  verbunden,  daß  ihre  Ver- 
schiebungen genau  gleiche  sein  müssen.  Jeder  der  zwei  zu  einer  Presse 
gehörenden  Schlitten  /  enthält  zwei  Stifte  o,  die  zum  Abheben  des  Form- 
kastens dienen.  Auf  der  linksseitigen  Hälfte  der  Fig.  1508  ist  der  Form- 
kasten abgehoben  dargestellt.  Die  Winkelpaare  tr  (Fig.  1508)  dienen  zum 
Auflegen  der  Formkasten,  wenn  diese  nach  dem  Pressen  des  Sandes  noch- 
mals eingestaubt  und  geprelit  werden  sollen. 

Im  Gegensatz  zu  der  soeben  besprochenen  Formpressc  hat  umn  die 
von  der  Badischen  Maschinenfabrik  und  Eisengießerei  gebaute  dop- 
pelte Formpressc,  welche  die  Fig.  1510  und  1511  darstellen,  mit  nur  einer 
eigentlichen  Formpresse,  dagegen  mit  zwei  Abhebevorrichtungcn  versehen. 
Ich  wende  mich  zunächst  der  Fig.  1511  zu.  Sie  ist  in  ihrem  unteren  Teil 
zur  Mitte  der  nauptnoune  a  symmetrisch,  weshalb  der  rechte  Flügel  der 
Figur  fortgelassen  werden  konnte.  Teilweise  auf  den  U- förmigen  Quer- 
balken b,  mit  denen  die  Nonne  a  verschraubt  ist,  teilweise  auf  besonderen 
Stützen  —  vgl.  die  linke  Seite  der  Figur  —  ruhen  Schienen  e,  auf  welchen 
zwei  Wagen  w  verschoben  werden  können.  Jeder  dieser  Wagen  ist  mit 
einer  Art  Weudeplatte  d  versehen,  die  mit  nilfe  des  zugehörigen  Hand- 
rades c  gedreht  und  geeignet  festgestellt  werden  kann.  Auf  einer  der 
Platten  d  ist  die  Modellplntte  j>  für  den  Oberkasten,  auf  der  anderen  die- 
jenige für  den  Unterkasten  befestigt.  Die  Kasten  k  haben  500  mm  lichte 
AVeite  und  600  mm  lichte  Länge.  Mitten  über  der  Nonne  o  befindet  sich 
ein  aus  zwei  U-Eisen  gebildetes  Querhaupt;  es  trägt  die  Gegendruckplatte  /" 
und  ist  mit  den  unten  liegenden  Querstücken  b  durch  zwei  kräftige  Säulen 
verbunden.  Während  einer  der  Wagen  außerhalb  des  Mittclgerüstes  sich 
berindet,  werden  Kasten  und  Aufsetzrahmen  aufgesetzt,  beide  mit  Sand 
gefüllt  und  in  die  Presse  geführt.  Nachdem  die  Pressung  vollzogen  ist. 
läßt  man  das  gebrauchte  Druckwasser  abfließen  und  zieht  den  Wagen 
zurück,  so  daß  er  über  die  seitlich  belegene  Abhebevorrichtung  kommt. 
Man  wendet  die  Platte  d,  der  an  der  Modellplatte  p  befestigte  Kasten  hängt 
nach  unten,  und  eine  am  Mönch  einer  kleineren  Druckwasserpresse  feste 
Platte  g  legt  sich  unter  den  Kasten,  so  daß  die  Splinte,  welche  ihn  bisher 
an  der  Modellplatte  festhielten,  ausgezogen  werden  können.  Infolge  Ab- 
lassens des  betreffenden  Druckwassers  senkt  sich  die  Platte  g  und  die  Form 
wird  langsam  von  den  Modellen  abgezogen.  Der  Wagen  tr  wird  dann  noch 
weiter  nach  außen  geschoben,  die  Platte  d  gewendet,  ein  neuer  Kasten  auf- 
gesetzt und  der  angegeben«'  Arbeitsgang  wiederholt.  Gerade  so  wird  der 
zweite  Wagen  von  der  anderen  Maschinenseite  aus  benutzt.  Fig.  1510 
dürfte  hiernach  ohne  weiteres  verständlieh  sein.  Es  sei  nur  noch  darauf 
aufmerksam  gemacht,  daß  eine  der  Säulen  des  Masehinengestelles,  nämlich 
die  mit  h  bezeichnete,  dicker  gemacht  ist  als  die  andere,  um  einen  Dreh- 
kran aufnehmen  zu  können.  Dieser  Drehkran  wird  auch  durch  Druck- 
wasser betätigt.  Er  vereinigt  sieh  so  in  recht  hübscher  Weise  mit  der 
Maselline. 
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Dieselbe  Fabrik  baut  eine,  Boekmaschine  genannte,  Formpresse,  bei 
welcher  das  Pressen  entweder  durch  eine  sehr  kräftige  Kurbel  oder  durch 
Druckwasser  stattfindet,  während  sonstige  Unterschiede  in  der  Bauart  nicht 


vorhanden  sind.  Ich  wühlt-  zur  Darstellung  des  Wesens  dieser  Maschine 
die  mit  Druckwasser  arbeitende  (Fig.  1612  und  1513).  Es  ist  eine  ähn- 
liche AVcndcphitte  q  wie  bei  der  vorigen  Maschine  vorhanden.    Auf  ihr 
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sitzt  die  Modellplatte  p,  mit  welcher  der  im  Lichten  600  mm  lange,  500  mm 
weite  Formkasten  durch  Stifte  und  Keile  verbunden  ist.  Die  Platte  q  ist 
mit  ihren  Zapfen  in  den  Lagern  a  drehbar,  und  zwar  durch  eine  Hand- 
kurbel mit  Rildervorgelege.  Ein  Riegel  r  (Fig.  1 513)  hindert,  wenn  vor- 
geschoben, jede  Drehung  der  Platte  q.  Die  Lager  o  sitzen  an  den  lotrecht 
geführten  Zahnstangen  b,  in  welche  zwei  auf  der  Welle  c  festsitzende  Zahn- 
räder greifen.  Durch  Drehen  des  ebenfalls  auf  c  festen  ITandrades  ist 
sonach  möglich,  die  Platte  q  auf-  und  abzuschieben.  Mit  Gegengewichten 
behaftete  Hebel  d  erleichtern  diese  Verschiebungen,  und  zwei  Riegel  e 
(Fig.  1612)  hindern,  wenn  eingreifend,  die  Zahnstangen  b  nebst  der  Platte  q 
usw.  nach  unten  zu  fallen.  Befinden  sieh  Formkasten  und  Aufsetzrahmen 
in  der  für  die  Abbildung  angenommenen  Lage,  ist  dagegen  die  mit  Rollen 
auf  den  Schienen  t  fahrbare  Gegendnickplatte  f  in  bezug  auf  Fig.  1512 
nach  rechts  verschoben,  so  füllt  man  Formkasten  und  Aufsetzrahmen  aus 
den»  SandbehiUter  t.  Man  zieht  dann  /"  zurück,  so  daß  diese  Gegendruck- 
platte  genau  über  den  Kasten  zu  liegen  kommt.  Der  Wagen  ir  steht  auf 
Schienen  des  Mönchs  l-  laßt  man  Druckwasser  unter  diesen  Mönch  treten, 
so  hebt  er  den  Wagen  w  und  drückt  unter  dessen  Vermittlung  die  Platte  q 
nach  oben  und  den  Sandinhalt  des  Formkastens  gegen  die  Platte  f,  wobei 
letztere  durch  die  am  Maschinengestell  festen  Nasen  y  gestützt  wird.  Nach 
vollzogener  Pressung  läßt  man  l  in  seine  tiefste  Stellung  sinken,  beseitigt 
den  Aufsetzrahmen,  schiebt  f  zur  Seite,  nötigenfalls  auch  den  Wagen  *■  auf 
die  Schienen  h  und  hebt  dann  q  so  viel,  daß  diese  Platte  mit  dem  au  ihr 
festen  Kasten  geschwenkt  werden  kann,  setzt  dann  den  Kasten  mit  seinem 
Rücken  auf  den  Wagen,  löst  die  ihn  bisher  festhaltenden  Keile  und  hebt  q 
und  die  Modellplatte  p  mit  nilfe  der  Zahnstangen  von  dein  Kasten  ab. 
Nunmehr  wird  der  fertige  Kasten  mit  dem  Wagen  auf  die  Schienen  h  ge- 
fahren und  mittels  eines  Kranes  abgehoben. 

Diese  Maschine  formt  zurzeit  nur  Unter-  oder  Oberkasten.  Man  ver- 
wendet deshalb  zwei  Maschinen  gleichzeitig  oder  —  für  kleinere  Betriebe 
—  formt  zunächst  eine  Anzahl  Unterkasten  und  dann  —  nach  Auswechseln 
der  Modellplatte  p  —  eine  gleiche  Zahl  Oberkasten. 

Diese  Schwache  vermeidet  die  von  derselben  Firma  (Badische  Maschinen- 
fabrik und  Eisengießerei)  gebaute  Maschine,  welche  die  Fig.  1514  u.  1515  in 
zwei  lotrechten  Schnitten  darstellen.  Sie  ist  mit  einer  Wendeplatte  q  ver- 
sehen, die  auf  einer  Seite  die  Modellplatte  für  den  Unter-,  auf  der  anderen 
Seite  diejenige  für  den  Oberkasten  enthalt.  Die  Formkasten  sind  im  Lichten 
800  mm  lang  und  600  mm  weit.  Die  Wendeplatte  q  wird  mit  Hilfe  eines 
Handrades  in  oben  offenen  Lagern  der  Böcke  <•  gedreht:  eine  geeignete 
Verriegelung  ist  natürlich  vorgesehen.  Die  Böcke  e  sind  auf  zwei  kraftigen, 
am  Grundmauerwerk  verankerten  I-förmigen  Wulzeisen  c  befestigt.  Diese 
Balken  c  tragen  gleichzeitig  die  Nonne  a  der  Wasserdruck  presse,  die 
Schienen  d  des  Wagens  w  —  die  (nach  Fig.  1515)  recht»  noch  auf  das 
Grundmaiierwerk  gestützt  sind  —  und  den  Stiefel  *•  für  den  Steuerschieber. 
Die  Gegendruckplatte /"  sitzt  an  zwei  starken  Kiscuhalkcn,  die  mit  lotrechten 
l'  Eisen  h  vernietet  sind  und  unter  Vermittlung  von  Rädern  auf  Schienen  g 
verschoben  werden  können.  Man  füllt  den  nach  oben  gerichteten  Kasten 
nebst  Aufsatzralmien  mit  Formsand,  verschiebt  die  Gegendruckplatte  so  weit, 
daß  sie  genau  über  dem  Formkasten  sieh  befindet  und  !>ll3t  Druckwasser 
in  a  eintreten,  so  daß  der  Mönch  b  sieh  hebt,  den  über  ihm  befindlichen 


Digitized  by  Google 


IV.  Teil.    Maschinen  zum  Herstellpi»  dor  Gußfornten. 


797 


Wagen  w  mitnimmt  und  gegen  den  nach  unten  hängenden  Kasten  drückt, 
endlich  die  Wendeplattc  q  hebt  und  den  Sand  des  über  ihr  befindlichen 
Kastens  gegen  f  drückt.  Um  zu  verhüten,  daß  hierbei  f  nebst  den  beiden 
lotrechten  U-Eisen  h  nachgeben,  sind  an  «Ii«?  unteren  Enden  der  letzteren 
Nasen  i  genietet,  welche  unter  an  c  befestigte  Nasen  o  greifen.  Nachdem 
der  Mönch  b  in  seine  tiefste  Lage  zurürkgekehrt  ist,  schwenkt  man  q  um 


Fig.  IM«. 


180°,  hebt  den  Mönch  nebst  Witten  w  wieder  so  viel,  daß  der  Kücken  des 
eingeformten  Kastens  auf  dem  AVagen  ruht,  löst  die  Keile,  welche  den 
Kasten  mit  seiner  Modellplatte  verbind''!!,  und  läßt  den  Kasten  mit  dem 
Wagen  und  dem  Mönch  langsam  sinken,  so  daß  die  Kader  des  Wagens  w 
auf  die  Schienen  ff  sich  setzen  und  Wagen  m-bst  Formkasten  ausgefahren 
werden  kann.  Es  sei  noch  bemerkt,  daß  der  an  der  Platte  des  Mönchs  b 
feste  Stift  n  (Fig.  1614t  eigenmächtiges  Drehen  des  Münch*  verhüten  soll. 
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Beachtenswerte  Abweichungen  von  der  soeben  beschriebenen  Maschine 
lassen  die  Fig.  1516  und  1517  erkennen,  welche  eine  Formpresse  der  Ver- 
einigten Schmirgel-  und  Maschinenfabriken  darstellen.  Hier  sitzen 
ebenfalls  an  beiden  Seiten  der  Wendeplatte  q  Modcllplatten  p;  die  Zapfen 


Fig.  1517. 


der  Weudeplatte  q  drehen  sich  aber  in  geschlossenen  Lagern,  die  mittels 
«ler  gut  geführten  Stangen  b  mit  dem  Querhaupt  c  des  Mönchs  d  in  fester 
Verbindung  stehen,  so  dalJ  der  auf  den  Mönch  d  ausgeübte  Druck  über  c. 
b  und  «  auf  die  Weudeplatte  q  übertragen  wird.  Hierdurch  ändert  sich 
die  Arbeitsweise  gegenüber  der  vorhin  angegebenen  erheblich.  Der  Balken  g 
für  die  Gegendruckplatte  f  ist  auf  Schienen  fahrbar,  welche  an  dem  kräf- 
tigen Querhaupt  e  liefest  igt  sind:  die  Enden  von  g  greifen  unter  Ausleger 
von  e,  sobald  g  von  unten  entsprechenden  Druck  erfahrt.    Die  Verbindung 
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des  Querhauptes  e  mit  dem  Grundrahmen  der  Maschine  lassen  die  Abbil- 
dungen ohne  weiteres  erkennen. 

Man  arbeitet  nun  wie  folgt  mit  der  Maschine :  Der  jetzt  unten  befind- 
liehe, mit  seinem  Rücken  auf  dem  Wagen  ir  ruhende  Kasten  ist  eingeformt; 
es  werden  die  ihn  mit  seiner  Modcllplattc  verbindenden  Keile  gelöst,  der 
zurzeit  oben  befindliche  Kasten  und  der  Aufsatzrahmen  mit  Sand  gefüllt, 
Gegendruckplatte  f  und  Balken  g  über  den  Kasten  gebracht.  Läßt  man 
nun  durch  die  bei  h  befindliche  Steuerung  Druckwasser  unter  den  Mönch  d 
gelangen,  so  wird  zunächst  die  untere  Modellplatte  von  ihrem  Kasten  ab- 
gehoben und  bald  darauf  die  Pressung  des  im  oberen  Kasten  befindlichen 


Fig.  1518. 


Sandes  vollzogen.  Vor  dem  Senken  der  Wendeplatte  q  hat  man  den 
Wagen  mit  dem  darauf  befindlichen  fertigen  Formkasten  vorgezogen.  Man 
beseitigt  den  Aufsetzrahmen  und  senkt  die  Wendeplatte  q  so  weit,  daß  sie 
mit  Hilfe  des  Wurmes  i  und  Handrades  /  um  180°  geschwenkt  werden 
kann  usw. 

Endlich  führe  ich  noch  eine  eigenartige,  zu  den  bisher  beschriebenen 
gehörige  Formpresse  der  Vereinigten  Schmirgel-  und  Maschinen- 
fabriken an,  bei  welcher  die  Wendeplatte  q  (Fig.  1518  u.  1519)  mit  ihren 
Zapfen  in  durch  Stangen  a  dem  Grundstock  der  Maschine  fest  angeschlos- 
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senen  Lagern  zu  drehen  ist.1)  Das  Drehen  der  Wcndeplattc  erfolgt  mittels 
eines  Handkreuzes;  ein  mit  Gegengewicht  versehener  Klinkhebel  i  hält  die 
Wendeplatte  q  in  den  beiden  zu  benutzenden  Lagen  fest.  Grade  unter  «1er 
Wcndeplattc  ist  in  den  Fuß  «1er  Maschine  eine  Nonne  b  gesetzt,  in  welcher 
ein  Mönch  c  sich  lotrecht  verschieben  kann.  Er  tragt  ein  Querhaupt,  an 
dem  einerseits  an  den  Stangen  a  sich  führende  Arme  d,  anderseits  ein 
Aufsatz  geschraubt  ist,  der  zum  Heben  des  Wagens  tc  dient.  In  diesem 
Wagen  befindet  sich  die  Druckplatte  f;  sie  ruht  in  ihrer  untersten  Lage 
auf  nach  innen  vorspringenden  Nasen  des  Wagens  tc.    Das  obere  Emle 


Fig.  1519. 


von  c  ist  nls  Nonne  ausgebildet,  und  in  ihr  ist  der  Kolben  e  lotrecht 
verschiebbar,  welcher,  wenn  Druck wasser  unter  ihn  gelangt,  die  Druck- 
platte f  hebt. 

Um  ciimifomien,  zieht  man  den  Wagen  w  nach  außen,  setzt  den  Form- 
kasten mit  seinem  Kücken  auf  und  füllt  ihn  mit  Sand.  Der  Aufsetzrahiinn 
fällt  hier  hinweg,  weil  die  Druckplatte  /'  entspreehen«l  tiefer  liegt  als  der 
obere  Hand  «les  Wagens  w.  Man  schiebt  nun  den  Wagen  nebst  Formkasten 
in  die  Presse,  litßt  mit  Hilfe  des  Steuerschiebers  /  Druckwasser  unter  den 
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Mönch  r  treten,  welcher  den  Formkasten  fest  gegen  die  Wendeplatte  q 
und  die  nach  unten  gerichtete  Modellplatte  p  drückt.  Nunmehr  öffnet 
man  mittel«  des  in  A  befindlichen  Steuerschiebers  dem  Druckwasser  den  Weg 
unter  den  Kolben  e,  so  daß  der  Sand  gepreßt  wird.  Wird  alsdann  dem 
gebrauchten  Druckwasser  freier  Abfluß  gewahrt,  so  wird  die  Form  von  den 
Modellen  abgezogen. 

Bei  den  vorstehend  beschriebenen  Formpressen  findet  nach  dem  l*resscn 
des  Sandes  nur  ein  Abheben  der  erzeugten  Form  statt.  Ks  sei  deshalb 
ausdrücklich  hervorgehoben,  daß  die  Fonnpressen  auch  mit  Durchzieh- 
vorrichtungen versehen  werden. ')  Es  möge  hier  die  Abbildung  einer 
Richardsehen  Maschine  wiedergegeben  werden,  zumal  diese  Maschine  in 
ihrem  Aufbau  von  der  bisher  beschriebenen  ganz  erheblich  abweicht. 

Fig.  1520  ist  zum  Teil  ein  Aufriß,  zum  Teil  ein  lotrechter  Schnitt. 
Fig.  15-21  ein  wagcrcchtcr  Schnitt  der  Maschine.    Das  (iestell  der  Maschine 


Fig.  1.V20. 


besteht  aus  einer  Grundplatte,  einer  Kopfplatte  um!  zwei  diese  beiden  ver- 
bindenden kräftigen  Bolzen.  Einer  der  letzteren,  A,  ist  von  einer  hohlen 
Säule  C  umgeben,  um  welche  der  kastenartige  Körper  B  gedreht  werden 
kann.  Auf  die  vier  Flügel  des  letzteren  werden  die  Formkasten  K  gesetzt. 
In  jedem  der  vier  Flügel  ist  ein  an  den  Ecken  gut  geführter  viereckiger 
Kolben  E  lotrecht  verschiebbar:  er  trügt  das  Modell  J,  welches  durch  die 
Abstreit-  oder  Durchziehplatte  i  nach  unten  ragt.  Die  Durchziehplatte  t  liegt 
aur  der  rechtsseitigen  Platte  H.  welche  auf  Stiften  h  ruht.  Der  Kolben  E 
wird  in  seiner  gewöhnlichen  Lage  durch  zwei  an  den  Winkelhebeln  0  an- 

•i  J.  Howard,  The  pract.  mech.  Journal,  Aug.  1857,  S.  124,  mit  Abb.  Aikin 
und  Drumuiond,  Yerhandl.  d.  V<mins  t..  Beförderung  d.  Gewei  beftaißes  1880,  S.  188, 
mit  Abb.  Richards.  The  Iron  A«c«,  17.  F<<br.  1^9").  mit  Abb.  I'rakt.  Moseh.-Konstr. 
1*5C,?  Tafel  54.  Rico,  T>er  Techniker,  Dczbt.  1*8%  mit  Abb.  The  Iron  Age,  5.  Aug. 
18t»G,  mit  Schaubild. 

H»di.T,  Wtrkx.uKmaBchincn  I.    2  Aufl.  51 
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gebrachte  Rollen  getragen.  Ks  sind  diese  Winkelhebel  um  einen  Bolzen 
oder  mit  diesem  drehbar,  welcher  in  w,  einer  an  B  festen  Doppelplatte, 
steckt.  Ein  Schlitten  R  ist  in  B  wagerecht  verschiebbar;  er  ist  geschlitzt, 
damit  ein  an  E  sitzender  Zapfen  e  hindurchragen  kann.  Dieser  Schlitten  R 
ist  den  herabhängenden  Schenkeln  der  Winkelhebel  O  durch  Stangen  q 
einstellbar  angelenkt,  indem  die  Stangen  an  einen  Klotz  greifen,  welcher 
die  Mutter  für  die  Schraube  b  (vgl.  Fig.  1521)  enthält.  Durch  das  Ge- 
wicht von  E  wird  die  Spitze  der  Schraube  b  mit  dem  Schlitten  R  stets 
in  Fühlung  gehalten.  In  jedem  der  Schlitten  R  ist  nun  eine  Rolle  r  ge- 
lagert, die  sich  gegen  die  an  C  feste  Daumenscheibe  S  legt.  Dreht  man  B 
um  C,  so  nehmen  diejenigen  Kolben  E,  dessen  Rollen  r  sich  gegen  die 
größeren  Halbmesser  von  S  legen,  ihre  gewöhnliche  Höhenlage  ein,  die- 
jenigen aber,  deren  Rollen  kleinere  Halbmesser  von  S  berühren,  sind  nach 
unten  gesenkt. 


Fig.  1521. 

An  der  Unterseite  der  vier  Flügel  B  befinden  »ich  Kerben,  in  welche 
ein  mittels  Trethebels  T  zu  betätigender  Keil  greift,  wenn  einer  der  Flügel 
genau  in  der  Gestellmitte  sich  befindet.  In  dieser  Mitte  enthält  der  Fuß 
der  Maschine  einen  Stiefei,  unter  dessen  Kolben  mittels  der  Röhre  n  Dampf 
oder  Druckluft  gelassen  werden  kann;  die  Stange  m  des  Kolbens  ist  in 
Fig.  1520  deutlich  zu  sehen. 

Man  arbeitet  mittels  dieser  Maschine  wie  folgt :  Auf  den  Flügel 
von  B,  welcher  mitten  vor  dem  Bolzen  A  sieh  befindet,  wird  ein  Form- 
kasten mit  Aufsetzrahmen  gesetzt.  Der  Kolben  E  befindet  sich  hier  iu  ge- 
wöhnlicher Höhe,  d.  h.  das  eigentliche  Modell  J  ragt  über  die  Durchzieh- 
platte t  hervor.  Man  füllt  Kasten  und  Aufsetzrahnieu  mit  Sand  und  dreht  B 
um  90°,  so  daß  der  Formkasten  mitten  über  die  Kolbenstange  m  und 
mitten  unter  die  am  Kopf  des  Maschineugestells  befestigte  Druckplatte  L 
gelangt. 

Nunmehr  wird  Dampf  oder  Druckluft  unter  den  Kolben  von  m  ge- 
lassen; vi  hebt  e,  den  Kolben  E  und  weiter  den  Formkasten,  so  daß  die 
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Preßplatte  L  zur  Wirkung  kommt.  Nach  vollzogener  Pressung  dreht  man  B 
abermals  um  90°,  wobei  sich  E  unter  seine  gewöhnliche  Lage  senkt,  also 
das  auf  E  feste  Modell  J  durch  die  Durchziehplatte  t  nach  unten  gezogen 
wird  usw.  In  der  Quelle1)  ist  angegeben,  daß  diese  Maschine  täglich 
265  Unter-  oder  Oberkasten  liefere. 

Auch  bei  der  Formpresse  von  Bryant*)  steht  der  Formkasten  auf 
einem  um  seine  lotrechte  Achse  sich  ruckweise  drehenden  Körper,  der 
hier  plattenförmig  ist,  und  wird  so  durch  die  einzelnen  Bearbeitungsstufen 
geführt. 

Weiter  oben  (S.  771)  war  von 
Ab8chlagfonnkasten  die  Kede,  d.  h. 
von  solchen  Formkasten,  die  man 
von  der  Form  trennt,  nachdem  die 
Formhftlften  zusammengelegt  sind. 

Lceder8)  legt  die  Formhälften 
schon  in  der  Maschine  zusammen 
und  schiebt  sie  unmittelbar  darauf 
aus  den  Formkasten,  so  daß  nur 
ein  Formkastenpaar  nötig  ist  und 
dieses  in  der  Maschine  bleibt.  Es 
ist  angegeben,  daß  man  mittels 
dieser  Maschine  —  wenn  sie  von 
zwei  Männern  bedient  wird  — 
täglich  bis  zu  1000  ganze  Formen 
zu  liefern  imstande  sei! 

Die  Fig.  1522  bis  1525  stellen 
die  Maschine  so  dar,4)  wie  sie  von 
den  Vereinigten  Schmirgel- 
und  Maschinenfabriken,  vorm. 
Oppenheim  &  Co.  und  Schlesinger 
&  Co.  gebaut  wird. 

Auf  einem  gußeisernen  Fuß 
ruht  die  Platte  A;  in  dieser  sind 
zwei  Bolzen  B  befestigt,  welche 
die  Kopfplatte  C  tragen.  Ein 
dritter  Bolzen  D  dient  nur  der 
Führung  der  Modellplatte  p.  Mitten 
in  A  steckt  die  Nonne  E,  die  mit 
Wasser  von  50  Atmosphären  Spannung  gespeist  wird.  Unmittelbar  in  E 
ist  der  hohle  Mönch  a  verschieblich.  Er  tragt  den  Unterkasten  e  in 
einer  Weise,  die  aus  Fig.  1523  und  1524  gut  erkannt  werden  kann.  In 
dem  Mönch  a  (Fig.  1522)  steckt  ein  zweiter  Mönch  b,  auf  welchem  die 
Platte  d  festsitzt.  Die  Modcllplatte  p  enthalt  auf  ihrer  Unterseite  die  — 
nicht  gezeichneten  —  Modelle  für  den  Unterkasten,  auf  ihrer  oberen  Seite 


'»  The  Iron  Age.  Febr.  1895,  S.  272. 

»)  The  Iron  A^.  Nov.  1896,  S.  905,  mit  Abb.  Engineering  News,  18.  Febr.  1897, 
mit  Abb.  *'  «*. 

•)  Iron,  Okt.  1S90.  S.  33i.  mit  Schaubild.  Z.  1891,  S.  1192,  mit  Abb.  Kevue 
industrielle.  Jan.  1892,  S  1,  mit  Abb. 

*)  D.R.P.  No.  50223. 
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Fig.  1522. 
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die  Modelle  für  den  Oberkasten;  sie  ist  um  den  Bolzen  D  schwenkbar  — 
die  Grundrißfigur  1525  zeigt  sie  in  ausgeschwenktem  Zustande  —  und  längs 
dieses  Bolzens  verschiebbar.    Ein  auf  D  festgeklemmter  Ring  begrenzt  ihre 


Fig.  1523. 

tiefste  Lage  f  bezeichnet  den  Oherkasten.  Er  wird  wie  der  Unterkasten 
(vgl.  Fig.  1523  bis  1525)  an  den  Bolzen  B  genau  geführt  und  hängt  an 
zwei  Ketten,  die  an  Köllen  einer  Uber  der  Kopfplattc  C  gelagerten  Welle 


Fig.  1Ö25. 


befestigt  sind.  An  einer  dritten  Holle  dieser  Welle  ist  eine  Kette  befestigt, 
an  der  ein  Gegengewicht  hängt.  Auf  derselben  Welle  sitzt  eine  vierte 
Holle,   welche  durch   den  Handhebel  h  festgeklemmt  wird,   wenn  eigen- 
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mächtiges  Verschieben  des  Formkastens  f  gehindert  werden  soll.  Der  am 
Kopfstück  C  fest«  Körper  g  trägt  an  seiner  unteren  Seite  die  Druckplatte; 
an  dieser  ragt  ein  warzenartiger  Körper  hervor,  welcher  den  Eingußtrichter 
ausbildet. 

Man  legt  —  bei  auwgeschwenkter  Modellplatte  p  —  auf  d  einen  höl- 
zernen Rost  oder  ein  Brett,  füllt  den  Unterkasten  mit  Sand,  schwenkt  p 
ein,  senkt  —  nach  Lösen  der  durch  h  bewirkten  Sperrung  —  den  Ober- 
kasten /'  bis  auf  die  Modellplatte  und  füllt  f  mit  Sand,  läßt  nun  mittels  der 
Steuerung  ss  Druckwusser  unter  o  treten,  wodurch  e,  p  und  /'  gehoben 
werden  und  das  Pressen  des  Sandes  im  Oberkasten  erfolgt.  Dann  läßt  man 
Wasser  unter  h  treten,  so  daß  der  Inhalt  des  Unterkastens  gepreßt  wird. 
Mit  dem  Abfließen  des  gebrauchten  Druckwassers,  zuerst  vom  Mönch  b,  dann 
vom  Münch  a,  senken  sich  diese  und  es  lösen  sich  die  Formen  von  den 
Modellen  ab.  Es  wird  dann  p  ausgeschwenkt,  der  Oberkasten  auf  den 
Unterkasten  hinabgelassen  und  ersterer  mit  letzterem  verklammert.  Läßt 
man  nun  wieder  Druckwasser  unter  b  treten,  so  schiebt  die  Platte  d  die  zu- 
sammengelegten Forrahälften  nach  oben  aus  den  Kasten,  so  daß  die  ganze 
Form  mittels  der  Hand  fortgenommen  werden  kann. 

Man  bringt  oft  Gasflammen  oder  ein  Kohlenbecken  so  an,  daß  die 
ausgeschwenkte  Modellplatte  p  über  dieser  Erwärmungsvorrichtung  liegt. 

Die  Fabrik  baut  solche  Formmaschinen  für  Kasten  bis  860  mm  lichter 
Länge  und  600  min  Weite. 

Fig.  1526  bis  1528  stellen  eine  Ausführungsform  der  vorliegenden  Maschine 
dar,  welche  nur  eines  Druckkolbeus  bedarf;1)  sie  wird  von  den  Vereinigten 
Schmirgel-  und  Maschinenfabriken  für  rechteckige  Formkasten  von 
200  bei  380  min  bis  400  bei  660  mm  Weite,  oder  für  runde  Formkasten 
bis  500  mm  Weite  gebaut.  Der  obere  Teil  der  Maschine  unterscheidet  sich 
nicht  nennenswert  von  der  vorhin  beschriebenen;  daß  die  Modelle  mit  der 
Modellplatte  p  durch  Gipsverguß  verbunden,  vielleicht  selbst  aus  Gips  ge- 
gossen werden,  ist  für  den  Bau  der  Maschine  nebensächlich.  Im  Fuß  des 
Maschinengestelles  befindet  sich  ein  Stiefel,  dessen  Kolben  durch  Dampf- 
druck betätigt  wird.  Eiu  mittels  Handhebels  zu  steuernder  Dampfs  chieber 
läßt  Dampf  ein-  bzw.  ausströmen.  Mit  der  Kolbenstange  ist  nur  die  Platte  u 
fest  verbunden.  Die  Platte  f,  mit  welcher  der  Unterkasten  verschraubt  ist, 
wird  nur  nach  Bedarf  an  der  Kolbenstange  festgeklemmt,  nierzu  dienen 
zwei  in  Bohrungen  der  Platte  f  frei  verschiebliche  Stangen  *,  welche  durch 
die  Querstücke  t  miteinander  verbunden  sind,  eine  Schraube  i,  deren 
Muttergewinde  in  einem  der  Querstücke  t  ausgebildet  ist  und  die  man 
mittels  Handkreuzes  drehen  kann,  und  zwei  in  rechteckigen  Löchern  von  f 
verschiebbare  Klötzchen  n,  deren  ausgehöhlte  Euden  sich  unmittelbar  gegen 
die  Kolbenstange  legen.  Das  Formverfahren  beginnt,  wie  bei  der  früheren 
Maschine,  mit  dem  Füllen  des  untersten  Kastens.  Dem  folgt  das  Ein- 
schwenken der  Modellplatte,  Senken  des  Oberkastens  und  Füllen  des 
letzteren.  Nunmehr  wird  die  Klemme  angezogen,  welche  /  und  den  Uuter- 
kasten  mit  der  Kolbenstange  verbindet,  und  Dampf  unter  den  Kolben 
geladen,  so  daß  beide  Kasten  nebst  der  dazwischen  liegenden  Modellplatte 
nach  obon  geschoben  werden,  und  das  Preisen  des  im  oberen  Kasten 
befindlichen  Sandes  stattfindet.    Ist  das  geschehen,  so  löst  man  die  Klemme 


')  D.R.P.  Xo.  H2  6<*3. 
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und  läßt  die  Vlatte  a  in  dem  Unterkasten  das  Verdichten  des  Sande»  voll- 
ziehen. Man  laßt  dann  den  Kolben  sinken,  schwenkt  die  Modellplatte  aus, 
senkt  den  Oberkasten  auf  den  Unterkasten  und  verklammert  beide  mit- 
einander, klemmt  den  Unterkasten  mittels  des  Handrades  h  an  dem  Maschinen- 
gestell fest  und  läßt  den  Kolben  abermals  steigen,  um  die  fertige  Form 
auszuheben. 

E.  Zahnräder- Forminaschineii. 

Um  die  weitere  Ausbildung  der  J.  G.  Hofmannschen  Formmaschine 
(S.  773)  hat  sich  zunächst  Scott ')  verdient  gemucht,  insbesondere  mit  dem 
Ersatz  der  Teilscheibe  durch  Wurmrad  und  Wurm.  Scott  teilte  im  übrigen 
nach  dem  Verfahren  von  Reichenbach,2)  natürlich  in  einer  dem  vorliegen- 
den Zweck  angepaßten  Weise. 

Es  ist  jetzt  für  Räderformmaschinen  ein  Einteilverfahren  allgemein 
üblich,  welches  zwar  Wumirad  und  Wurm  benutzt,  im  übrigen  aber  von 
demjenigen,  welches  Scott  benutzte,  ganz  abweicht.  Es  soll  bei  der  hier 
folgenden  Beschreibung  einer  von  Wagner  &  Co.  gelieferten  Formmaschine 
mit  erörtert  werden. 

Diese  Maschine  stellen  Fig.  1529  und  1530  in  zwei  Ansichten  dar; 
sie  ist  für  Zahnräder  von  500  bis  3600  mm  Durchmesser  und  bis  zu  450  mm 
Breite  bestimmt. 

An  den  Stellen  der  Gießerei,  woselbst  das  Einformen  solcher  Räder 
stattfinden  soll,  ist  in  vertiefter  Lage  ein  Bock  A  gehörig  befestigt.  In  die 
obere  Bohrung  dieses  Bockes  wird  zunächst  eine  dünnere  Spindel  gesteckt, 
die  zum  Führen  einer  das  Ausschneiden  der  Form  bewirkenden  Lehre  dient. 
Der  Bock  Ä  nimmt  dann  die  vorliegende  Maschine  auf,  indem  eine  starke, 
in  die  hohle  Spindel  C  geklemmte  Spindel  B  eingesteckt  wird.  Auf  dem 
oberen  Ende  von  C  sitzt  da*  Wunnrad  F  fest  und  ist  eine  Öse  o  an- 
gebracht, welche  ermöglicht,  die  Maschine  an  einen  Kran  zu  hängen.  Zwischen 
dem  Wunnrad  F  und  dem  in  Fig.  1530  sichtbaren  Teil  von  C  ist  letztere 
Spindel  dünner  als  unten;  es  steckt  hier  um  sie  drehbar  der  Körper  D, 
welcher  unten  zwei  breite  Furchen  enthält,  in  denen  der  Doppelbalken  E 
verschoben  werden  kann,  und  oben  mit  der  Lagerung  der  Wurmwelle  ver- 
sehen ist.  An  dem  einen  Ende  des  Doppelbalkens  E  sitzt  die  Führung  für 
den  Schlitten  H,  und  an  diesem  unten  das  Zahnlückenmodell  M.  An  H 
sitzt  ferner  eine  Zahnstange,  in  welche  das  Zahnrad  d  (Fig.  1530)  greift; 
die  Welle  des  letzteren  wird  durch  Wunnrad  und  Wurm  von  dem  Hand- 
rad e  (Fig.  1529)  aus  gedreht,  so  daß  ruhiges  Verschieben  von  H  gesichert, 
eigenmächtiges  Sinken  dieses  Schlittens  aber  gehindert  ist.  Die  Führung  O 
nebst  den  Lagern  für  die  Wellen  des  Zahnrades  d  und  Handrades  e  lassen- 
sich  am  Kopfende  des  Doppelbalkens  um  einen  kleinen  Winkel  drehen  — 
(iradteilung  und  Zeiger  (Fig.  1529)  gestatten,  diese  Drehung  nach  Wunsch 
einzustellen  — ,  so  daß  möglich  ist,  den  Schlitten  in  geneigter  Bahn  zu 
verschieben,  wenn  schräge  Zähne  geformt  werden  sollen.    Ein  an  H  zu 

')  Engl.  Patent  No.  2751  vom  25.  Okt.  1865.  Zeitschr.  d.  österr.  Ingen,  u.  Arcb.it.- 
Verein»  1869,  S.  93,  mit  Abb.    Dingl.  polyt.  Journ.  1869,  Bd.  194,  S.  292,  mit  Abb. 

*)  Gilbert,  Annalen  1821,  Bd.  68,  S.  54,  mit  Abb.;  Bd.  69,  S.  307.  Oingl.  polyt. 
Journ.  1821,  Bd.  6,  S.  129,  mit  Abb.  Herrn.  Fischer,  Allgem.  GrundaÄUe  und  Mittel 
d.  niechan.  Aufbereiten*.  Leipzig  1888,  S.  682,  mit  Abb.  Vgl.  forner:  K&d  erteil  manch  inen, 
Z.  1895,  S.  1500,  mit  Abb. 
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befestigender  King  a  wird  so  eingestellt,  daß  er  sich  auf  den  oberen  K;uid 
der  Fillirung  (?  legt,  sobald  das  untere  Ende  des  .Modelles  auf  der  Sohle 


der  Form  ankommt.  Eine  Druckschraube  mit  Handhabe  b  gestattet  den 
Schlitten  H  festzustellen,  so  daß  etwaiger  Sj)ielraum  in  der  Führung  beim 
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Einstampfen  der  Zahnlücke  sich  nicht  fühlbar  machen  kann.  Der  Doppel- 
balken E  wird  in  den  Nuten  des  Korpers  D  mittels  einer  langen  Schraube 
verschoben,  an  welcher  das  Handrad  /'  sitzt. 

Das  Einteilen  geschieht  mit  Hilfe  der  Handkurbel  w.  Dieselbe  steckt 
auf  dem  Bolzen  eines  an  der  Welle  w  festen  Kopfes  und  wird  durch  eine 
Feder  so  beeinflußt,  daß  ihr  von  der  Handhabe  abgewendetes  Ende  sich 
gegen  den  Hand  des  an  E  festen  Ringes  m  legt.  In  diesem  Rande  ist  eine 
oder  es  sind  mehrere  Ausklinkungen  angebracht,  in  welche  die  Kurbel  n 
genau  paßt.  Dreht  man  die  Kurbel,  so  füllt  ihr  von  der  Handhabe  ab- 
gewendeter Teil  in  die  Ausklinkung,  und  ein  weiteres  Drehen  ist  erst  möglich, 
nachdem  man  durch  einen  Druck  auf  die  Handhabe  die  Kurbel  n  aus  der 
Ausklinkung  gehoben  hat.  Ist  nur  eint;  solche  Ausklinkung  vorhanden,  so 
wird  durch  die  in  Kede  stehende  Einrichtung  die  ganze  Drehung  der 
Kurbel  n  und  Welle  u>  genau  begrenzt,  sind  mehrere  Ausklinkungen  an  m 
ausgebildet,  so  kann  auch  die  halbe  oder  eine  kleinere  Drehung  genau 
begrenzt  werden.  Hierauf  beruht  das  Einteilverfahren.  Es  soll  der  Arbeiter 
nach  dem  Ausheben  des  Modells  die  Kurbel  n  einmal,  zweimal  oder  mehrere 
Male  ganz  herumdrehen  und  dadurch  das  Weiterrücken  des  Modelles 
bewirken.  Ein  Irrtum  ist  demnach  nur  bei  stärkerer  Nachlässigkeit  mög- 
lich. Verwendet  man  mehrere  Ausklinkungen,  so  daß  der  Arbeiter  jedesmal 
z.  B.  S1/,  Drehungen  der  Kurbel  auszuführen  hat,  so  kann  leichter  ein 
Versehen  vorkommen,  und  wenn  bei  vier  Ausklinkungen  z.  B.  die  Kurbel 
jedesmal  um  1*/,  gedreht  werden  soll,  so  ist  schon  einige  Aufmerksamkeit 
notig,  wenn  Fehler  vermieden  werden  sollen.  Mehrere  Ausklinkungen 
erleichtern  aber  das  Übersetzen  der  Drehungen  auf  den  in  das  Wurm- 
rad F  greifendem  Wurm.  Die  Welle  w  (Fig.  1530)  ist  lang  genutet;  auf 
ihr  sitzt  verschiebbar  das  an  D  gelagerte  Stirnrüdchen  i,  und  dieses  über- 
trägt seine  Drehungen  unter  Vermittlung  des  Zwischenrades  /  auf  das  an 
der  Wurm  welle  feste  Zahnrad  h.  Es  verhalten  sich  demnach  die  Drehungen 
von  Ä  und  i  umgekehrt  wie  ihre  Ziihnezahlen.  Eine  bestimmte  Zahne- 
zahl des  einzuformenden  Kaden  verlangt  daher  nicht  allein  eine  weiter 
oben  gekennzeichnete,  bestimmte  Drehung  der  Welle  w,  sondern  auch  ein 
zutreffendes  Verhältnis  der  Ziihnezahlen  von  h  und  t.  Man  macht  daher  h 
auswechselbar  und  schaltet  l  ein,  um  die  Verbindung  zwischen  den  eigent- 
lich in  Frage  kommenden  Kadern  h  und  t  bei  den  verschiedenen  Größen 
von  A  zu  gewinnen.  I  dreht  sieh  lose  um  einen  im  Stelleiscn  k  festen 
Bolzen. 

Diejenigen  Teile  der  Maschine,  welche  der  Arbeiter  regelmäßig  zu  be- 
dienen hat  —  Zahnlückenmodell  M,  Handkurbel  «,  Handrad  e  und  Hand- 
habe b  —  sind  nahe  zusammengelegt. 

Die  vorliegende  Maschine  leidet  an  der  Schwäche  der  stutzenden 
Teile  A,  B  und  C,  die  in  fühlbarem  Grade  elastisch  nachgeben,  wenn 
entweder  der  Schlitten  H  in  großer  oder  in  kleiner  Entfernung  von  der 
Maschitienmitte  gebraucht  wird,  und  zwar  infolge  der  dann  eintretenden 
einseitigen  Belastung.  Das  liefert  natürlich  ungenaue  Formen.  Man  hat 
verschiedene  Vorschläge  zur  Verhütung  dieses  Übelstandcs  gemacht.  Es 
hat  sich  die  Maschine  von  Briegleb,  Hansen  vv  Co.,1)  welche  als  Stütze 
des  verschiebbaren  Balkens  einen  kräftigen  Bock  enthält,  vielfach  Eingang 


l)  D.B.1-.  Xo.  2-SS91. 
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verschafft.  Fig.  1531  und  1532  stellen  die  Maschine  in  zwei  Ansichten 
dar  und  enthalten  zugleich  Schnitte  durch  den  Unterbau  und  die  ring- 
förmigen Formkasten.  Die  Maschine  ist  zum  Einformen  von  Rädern  be- 
stimmt, die  2000  bis  6000  mm  Durchmesser  haben.  Auf  einem  unter  der 
Hüttensohle  belegenen  Mauerwerk  ist  der  kräftige,  sternförmige  Grund- 
rahmen a  festgeschraubt.  Dieser  trägt  zunächst  den  radartigen  Körper  b. 
Die  Bohrung  des  letzteren  ist  ausgebttehst  und  bestimmt,  die  Spindel  und 
zugehörige  Lehre  aufzunehmen,  mittels  welcher  die  äußere  Radgestalt  aus- 
geschnitten wird.  Nach  Wegnahme  dieser  Spindel  setzt  man  auf  den  ab- 
gedrehten Kranz  von  b  den  Bock  c.  Dieser  greift  mit  einem  vorspringen- 
den Rand  in  den  Kranz  von  6  und  wird  hierdurch  ohne  weiteres  ausge- 
richtet. Auf  dem  Bock  c  ist  die  Haube  d  in  genauen  Führungen  drehbar, 
und  d  enthält  nachstellbare  Führungen  für  den  hohlgegossenen  Balken  e, 
an  dessen  einem  Ende  die  Führung  für  den  Schlitten  g  festsitzt.  Man  er- 
kennt oberhalb  der  letzteren  Führung  den  auf  g  einstellbaren  Ring  und 
am  unteren  Ende  von  g  das  hier  befestigte  Modell  «it.  Der  Balken  e  ist 
auf  der  Haube  d  mittels  einer  langen  Schraube  zu  verschieben,  welche  die 
Abbildungen  nicht  erkennen  lassen.  Um  mit  Hilfe  dieser  Schraube  das 
Modell  nach  dem  geforderten  Radhalbmesser  genau  einstellen  und  das 
Modell  m  auf  seine  richtige  Lage  gegenüber  dem  Radhalbmesser  prüfen  zu 
können,  ist  in  der  Mitte  des  Bockes  c  eine  Spindel  /"  befestigt.  Man  legt 
gegen  diese  Spindel  ein  halbrund  ausgeschnittenes,  mit  Maßstab  versehenes 
Richtscheit,  dessen  anderes  Ende  an  das  Modell  m  gehalten  wird.  Eine 
auf  f  in  Höhe  des  oberen  Formkastenraudes  festgeklemmte  Scheibe  erleichtert 
dieses  Anlegen  des  Richtscheites.  Das  Gewicht  des  Schlittens  g  ist  mit 
Hilfe  einer  Kette,  die  von  in  dem  hohlen  Balken  e  gelagerten  Rollen  ge- 
führt wird,  durch  das  Gegengewicht  i  nahezu  ausgeglichen.  Da»  Fortrücken 
des  Modells  nach  Fertigstellung  einer  Zahnlücke  erfolgt  in  weiter  oben 
beschriebener  Weise  durch  die  Handkurbel  m  (Fig.  1532)  mehrere  Zwischen- 
räder, die  Wurmwelle  k  und  den  au  diesem  sitzenden  Wurm,  der  in  das 
an  c  feste,  von  der  Haube  d  gut  überdeckte  Wurmrad  greift.  Im  vor- 
liegenden Falle  werden  die  ringförmigen  Formkasten  durch  eingedrehte  Falze 
ausgerichtet.  Auf  dem  Grundgerüst  o  finden  sich  abgedrehte  Ringe  ver- 
schiedenen Durchmessers,  auf  die  man  andere  Ringe  setzt,  die  zu  dem  be- 
treffenden Raddurchmesser  passen. 

Eine  Formmaschine  von  Buckley  &  Taylor')  ist  der  soeben  be- 
schriebenen von  Briegleb,  Hunsen  «Sc  Co.  verwandt,  weicht  aber  dadurch  zu 
ihren  Ungunsten  von  der  letzteren  ab,  daß  die  zum  Fortrücken  des  Modells 
dienende  Kurbel  weit  abliegt  von  dein  Modell  und  der  Handkurbel,  mittels 
welcher  das  Modell  lotrecht  verschoben  wird. 

Zum  Einfonnen  kleinerer  Räder  baute  Jackson')  eine  Maschine,  bei 
welcher  der  Formkasten  auf  eine  liegende  Planscheibe  gesetzt  und  mit 
dieser  nach  dem  Einformen  jeder  Zahidücke  um  eine  Teilung  weiter  ge- 
dreht wird,  während  die  Führung  des  das  Modell  tragenden  Schlittens,  und 
zwar  längs  eines  Bettes,  nur  verschoben  wird,  um  den  richtigen  Radhalb- 
inesser  zu  erhalten.    Die  lange  Spindel  der  l'lanscheibe  ist  nun  unbequem 


\t  Rovne  industrielle,  Aujr.  1884,  S.  315.  mit  Abb. 
'■)  Wieck»  Gewerbexeitun*  1856,  S.  346,  mit  Abb. 
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zu  lagern;  man  bat  au  ihre  Stelle  die  Führung  durch  kurzen,  breiten  Kegel 
(S.  84)  oder  auch  durch  ebene  und  walzenförmige  Flächen  gesetzt. 

Eine  solche,  von  Brieglcb,  Hansen  &  Co.  gebaute  Maschine  stellen 
die  Fig.  1538  bis  1535  dar.    Das  Bett  a  der  Maschine  ist  im  Grundriß 


(Fig.  1535)  einseitig  T-förmig.  Auf  dem  einen  Schenkel  desselben  ist  der 
Bock  1  befestigt.,  in  dessen  Kopf  v  der  Schlitten  d  genaue  Führung  findet. 
Au  das  untere  Ende  des  Schlittens  d  ist  der  das  Zahnlückeninodell  tragende 
Winkel  »/•  festzuschrauben,  und  dem  oberen  Ende  ist  eine  über  die  Rolle  e 
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geführte  Kette  angeschlossen,  an  welcher  das  Gegengewicht  g  hangt.  Zum 
Tragen  der  Rolle  e  dient  der  Ständer  /  (Fig.  1533  und  1534)  und  die  am 
Kopf  c  befestigten  Flacheisenschienen  t  führen  das  (Segengewicht.  In  beziig 
auf  Fig.  1535  muß  bemerkt  werden,  daß  man  Kopfe  und  Schlitten  d,  auch 
die  Schienen  i  geschnitten,  die  Rolle  e  nebst  Ständer  trotzdem  im  Grundriß 
gezeichnet  und  Formkasten  k  nebst  Scheibe  n  weggelassen  hat.  Es  findet 
das  lotrechte  Verschieben  des  Sehlittens  d  durch  Zahnstange  und  Rad  statt ; 
letzteres  sitzt  mit  dem  Handrade  A  auf  derselben,  in  dem  Deckel  der 
Führung  von  d  gelagerten  Welle  (Fig.  1535)  fest. 

Auf  dem  Querschenkel  des  Bettes  a  ist  die  Bcttplattc  /  (Fig.  1533 
und  1534)  mit  Hilfe  der  Schruubc  q  verschiebbar.  Auf  ihr  liegt  drehbar 
ilas  Wunnrad  tn  und  ferner  der  Gußkürper  n,  dessen  nach  unten  gerich- 
teter Zapfen  (nach  Fig.  1 533)  durch  m  und  l  ragt  und  dadurch  seine  Achsen- 
lage sichert.  Eine  Nachstellbarkeit  der  durch  diesen  Zapfen  gebotenen 
Führung  ist  nicht  vorgesehen,  da  sich  m  und  n  für  jedes  einzuforaiende 
Rad  nur  etwas  mehr 
als  einmal  ganz  herum- 
zudrehen haben.  In  « 
sitzt  ein«-  kegelförmig 
gebohrte  Büchse  o.  Sie 
dient,  wenn  man  das 
Ausschneiden  des  in  den 
Kasten  aufgestampften 
Formsandes  in  der  Ma- 
schine selbst  vornehmen 
will,  zur  Aufnahme  der 
Spindel,  um  welche  die 
betreffende  Lehre  ge- 
dreht wird.  Häufig  zieht 
man  vor,  dieses  Aus- 
schneiden über  einer 
besonderen,  feststehen- 
den Platte  vorzunehmen 
und  dann  erst  den  Form- 
kasten in  die  Maschine  zu  bringen,  in  diesem  Falle  wird  die  Büchse  u 
zum  Ausrichten  [des  Formkastens  benutzt,  der  zu  diesem  Zweck  in  der 
Mitte  seines  durchbrochenen  Bodens  eine  genaue  Bohrung  enthält.  Ks  wird 
dann  ebenfalls  in  o  eine  Spindel  gesteckt,  mit  Hilfe  welcher  —  nach  dem 
Ausrichten  —  der  Abstand  der  Formkasteniuitte  von  dem  Zahnlüeken- 
modell  gewonnen  wird.  Ein  als  Maßstab  ausgebildetes,  an  die  Spindel 
gelegtes  Richtscheit  (S.  815)  bietet  gleichzeitig  Gelegenheit,  die  richtige  Lage 
des  Modelles  zu  prüfen.  Nach  dem  Einstampfen  einer  Zahnlücke  wird  der 
Formkasten  mit  Form  um  eine  Teilung  weitergerückt,  und  zwar  durch 
einen  in  das  Wunnrad  »i  greifenden  Wurm  und  Zwisehenradcr  von  der 
langgenuteten  Welle  p  aus.  an  deren  Ende  die  Kurbel  r  sitzt.  Sie  ist  vor 
dem  Hände  des  festen  Ringes  s  zu  drehen,  und  fällt  nach  zutreffender 
Drehung  in  eine  Ausklinkung  von  s.  wie  S.  809  beschrieben  wurde. 

Fig.  153Ü  zeigt  eine  andere  von  Briegleb,  Hansen  &.  Co.  gebaute 
Ausführungsform  derselben  Maschine.  Abgesehen  von  der  etwas  anderer. 
Gestalt  des  Maschinenbockes,  ist  hier  die  Verschiebung  des  das  Zahnlücken- 


Fig.  1535. 
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modell  tragenden  Schlitten»  anders.  Es  fehlt  nämlich  das  Gegengewicht, 
weshalb  auf  der  Wolle,  auf  welcher  das  in  die  Zahnstange  des  Schlittens 
greifende  Zahnrad  sitzt,  ein  (in  dem  Ausleger  verdeckt  liegendes)  Wurmrad 
befestigt  ist,  das  ein  Wurm  mit  lotrechter  Welle  betätigt. 

Heintzmann  &  Dreyer1)  haben  die  vorliegende  Aufgabe  wie  folgt 
gelöst:  Auf  dem  Bett  F  (Fig.  1537  und  1538)  der  Maschine  sind  zwei  Plan- 
scheiben A  angeordnet.  Sie  greifen  mit  walzenfömigen  Zapfen  M  in  Boh- 
rungen des  Bettes  F  und  sind  in  lotrechter  Richtung  durch  in  kreisförmigen 
Rillen  liegende  Stahlballe  gestützt.  Es  ist  auf  F  eine  nach  oben  sich  ver- 
jüngende Säule  C  befestigt,  welche  eine  ausgebohrte  Röhre  umschließt.  An 
dieser  Röhre   sitzt  einerseits  ein  Ausleger  mit  der  Schlittenfuhrung  B, 

anderseits  ein  Gegengewicht. 
In  B  wird  der  Schlitten  D  durch 
Zahnstange  und  Rad,  kurze 
Welle,  Wurmrad  und  Wurm 
mittels  eines  Handrades  verscho- 
ben. Die  Röhre  wird  um  die 
Säule  mittels  Wurm  und  Wurm- 
rad —  letzteres  sitzt  am  unteren 
Ende  der  Röhre  —  gedreht. 
Wegen  der  schlanken  Gestalt 
von  C  ist  dieses  Drehen  jedoch 
nur  möglich,  wenn  man  die 
Röhre  mittels  einer  in  ihrem 
Kopfe  steckenden  Schraube  und 
einem  Handkreuz  ein  wenig 
hebt.  Bewegt  man  die  Schraube 
rückwärts,  so  sitzt  die  Röhre 
auf  C  fest. 

Es  wird  die  Drehbarkeit 
der  Röhre  zunächst  benutzt, 
um  das  am  unteren  Ende  de* 
Schlittens  D  sitzende  Zahn- 
lückenmodell  für  den  Halb- 
messer des  über  A  cinzuformeii- 
den  Zahnrades  richtig  einzu- 
stellen. Es  ist  diese  Einstellung 
weniger  einfach  als  hei  den  bisher  beschriebenen  Maschinen,  da  sich  mit  der 
Länge  des  fraglichen  Halbmessers  gleichzeitig  seine  Lage  gegenüber  dem 
Modell  ändert.  Aus  letzterem  Anlaß  ist  das  Zahnlückcnmodell  b  nicht 
unmittelbar  mit  J)  verbunden,  sondern  ein  um  den  Zapfen  a  (Fig.  1539  und 
1540)  drehbares  Zwischenstück  E  eingeschaltet.  Mau  steckt  in  eine  kegel- 
förmig gebohrte  Büchse  der  Planscheibe  A  eine  Spindel  G,  auf  welcher 
ein  als  Maßstab  ausgebildetes  Richtscheit  op  (Fig.  1537,  1539  und  1540) 
steckt.  Dieses  Richtscheit  ist  durch  eine  Öffnung  von  E  geschoben  und 
liegt  unmittelbar  auf  dem  Ztihnlückenmodcl),  so  daß  an  Hand  desselben 
die  zutreffende  Einstellung  leicht  gescheiten  kann.    In  früher  beschriebene.- 


Z.  18*7,  S.  SJ4,  mit  AM). 
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Weise  wird  die  betreffende  Planscheibe  nebst  Formkasten  nach  dem  Ein- 
formen einer  Zahnlücke  um  eine  Zahnteilung  weitergerückt. 

Es  sind  nun  zwei  Planscheiben  Ä  angebracht,  um  auf  der  einen  den 
Formkasten  vorzubereiten,  während  auf  der  anderen  das  Einformen  der 
Zahne  stattfindet.    Man  benutzt  zum  Ausschneiden  der  äußeren  Radgestalt 

Fig.  1537. 


Fi«.  153H. 


eine  mittels  der  Hand  bewegte  Lehre,  die  sich  um  die  zu  diesem  Zweck 
eingesteckte  Spindel  (?  oder  eine  dieser  ähnlichen  dreht.  Es  ist  dann  nur 
der  Schlitten  D  über  die  vorbereitete  Form  zu  schwenken,  um  diese  zu 
vollenden. 

Im  Jahre  1871 l)  sah  ich  zufällig  in  der  Gießerei  von  O.  Gruson 
»)  Dingl.  polyt.  Journ.  1832,  Bd.  246,  S.  170. 
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Fonnmaschincn,  welche  an  den  Langwarden  der  Gießerei  befestigt,  über 
den  Formkasten  sich  befanden.  Die  Formkasten  standen  auf  dem  Fuß- 
boden oder  auf  niedrigen  Gerüsten.  Diese  Aufstellungsweise  hat  mit  der 
durch  Fig.  152'J  bis  1532  dargestellten  gemein,  daß  siimtliche  bewegliche 
Teile  der-  Maschine  über  der  zu  erzeugenden  Form  liegen,  also  vor  dem 
Auffallen  von  Formsand  geschützt  sind;  sie  vercinigeri  damit  den  wesent- 
lichen Vorteil  der  folgenden  Maschinen,  daß  die  Formmitte  von  raumerf or- 
dernden Stützungsteilen 
frei  ist.  Abbildungen  sol- 
cher Maschinen  habe  ich 
nicht  gesehen. 

Neuerdings1)  ist  eine 
von  TJrqtthard,  Linsay 
&  Co.  gebaute  Maschine 
bekannt  gegeben,  bei  wel- 
cher die  wesentlichsten 
Eigenschaften  der  Gru- 
sonsehen  Maschine  sieh 
vorfinden,  außerdem  aber 
erhebliche  Vervollkomm- 
nungen zu  erkennen  sind. 
Fig.  1541  ist  ein  Schau- 
bild dieser  Maschine. 
Eine  kräftige,  hohle,  fest- 
stehende SiUile  ist  an 
ihrem  oberen  Teil  abge- 
dreht und  trägt  hier  das 
eigentliche  Maschinenge- 
stell; dieses  kann  um  die 
Säule  frei  gedreht  werden, 
so  lange  man  es  nicht  in 
seiner  Lage  verriegelt. 
Über  dem  Maschinente- 
ile]] ist  an  der  Säule  ein 
Rad  mit  keilförmigen  Zäh- 
nen befestigt,  und  links 
neben  diesem  Rade  ist  auf 
dem  Maschiuengestell  ein 
Fig.  1841.  durch  Schraube  und  Hand- 

rad verschiebbarer  Riegel 
angebracht,  welcher  mit  seinem  holdkeilförmigen  Ende  über  einen  der  keil- 
förmigen Zähne  des  festen  Rades  geschoben  werden  kann,  um  das  Maschi- 
nengestell  festzulegen.  Hierdurch  btt  ermöglicht,  eine  größere  Zahl  im 
Kreise  rings  um  die  Silule  aufgestellter  Formkasten  nacheinander  zu  behan- 
deln. In  dm  rechtsseitigen  Annen  des  Maschineiigestells  ist  eine  hohle 
Spindel  gelagert,  auf  der  «las  180  Zähne  enthaltende,  zum  Einteilen  die- 
nende Wurturad  fe-t-itzt.  Der  Wurm  wird  unter  Vermittlung  auswechsel- 
barer Räder  durch  eine  Kurbel  gedreht,  welche  etwa  in  der  Mitte  des 


>>  Engineering,  Mlirz  1897,  S.  396,  mit  Schaubikl. 
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Bildes  erkannt  werden  kann.  Das  Verfahren  gleicht  dem  S.  809  be- 
schriebenen. Man  hat  aber  den  Hing,  in  dessen  Rand  die  Ausklinkung 
sieh  befindet,  um  seine  Achse  drehbar,  d.  h.  einstellbar  gemacht,  um  die 
Lage  der  Zahnlücke  in  dem  sonst  ausgerichteten  Kasten  etwaigen  beson- 
deren Anforderungen  genau  anpassen  zu  können.  In  der  hohlen  Spindel 
steckt  eine  volle,  und  zwar  so,  daß  letztere  die  Drehungen  der  ersteren 
mitmachen  muß,  aber  in  ihrer  Achsenrichtung  frei  verschoben  werden  kann. 
Die  innere  Spindel  ist  an  ihrem  oberen  Ende  mit  (iewinde  versehen,  dessen 
Muttergewinde  in  einer  am  Masch  inengesiell  gelagerten  Kettenrolle  aus- 
gebildet ist,  so  daß  durch  Drehen  der  letzteren  die  innere  Spindel  nach 
oben  oder  unten  verschoben  wird.  Mit  der  Kettenrolle  ist  eine  oben  ge- 
schlossene, das  obere  Ende  der  inneren  Spindel  umhüllende  Röhre  ver- 
bunden. Am  unteren  Ende  der  hohlen  Spindel  sitzt  eine  Platte,  längs 
welcher  ein  Schlitten  in  wagerechtcr  Richtung  verschoben  werden  kann. 
Man  benutzt  dio  Maschine  wie  folgt:  Nachdem  die  Spindeln  über  einen 
vorbereiteten  Formkasten  gebracht  sind,  wird  dieser  mittels  der  inneren 
Spindel  und  einer  Wasserwage 
ausgerichtet.  Handelt  es  sich  um 
das  Einformen  eines  Rades,  bei 
welchem  das  Modell  lotrecht  nach 
oben  abgezogen  werden  soll,  so 
wird  das  Modell  mit  Hilfe  eines 
Annes  an  der  inneren  Spindel  be- 
festigt. Das  Weitere  bedarf  einer 
Erläuterung  nicht.  Soll  das  Modell 
in  wagerechtcr  Richtung  abgezogen 
werden  (rür  Wurmrade  u.  dgl., 
S.  774),  so  befestigt  man  es  an 
dem  Sehlitten,  den  die  an  der 
hohlen  Spindel  feste  Platte  führt. 
Es  ist  hier  ein  einstellbarer  An- 
schlag vorgesehen,  welcher  die 
äußere  Lnge  des  Modells  genau 
begrenzt.  Urquhart,  Linsay 
&  Co.  haben  noch  eine  dritte  Mög- 
lichkeit für  das  Ausziehen  dos 
Modelles  vorgesehen,  nämlich  in 
schrilg  gegen  die  Achse  liegender 
Richtung.  Dieses  schräge  Aus- 
ziehen soll  für  Stirnräder  und  für 
Kegelräder  mit  I'feilzähnen  ver- 
wendet werden.  Es  ist  an  dem 
wagerecht  verschiebbaren  Schlitten 
der  hohlen  Spindel  eine  lotrechte 
Platte   angebracht .    auf  welcher 

eine  /.weite  lotrechte  Hatte  sich  drehen  und  feststellen  läßt.  Diese  ent- 
hält die  Führung  für  einen  Schlitten,  an  dem  das  Modell  sitzt.  Die  Ver- 
schiebung des  letzteren  gegenüber  der  ersteren  wird  durch  Zahnstange  und 
h'ad  bewirkt. 

t-i«rh,  r,  W.Tk^ugtuasrtiln-n  I.    2.  Aufl.  'j'2 


Fig.  1542. 
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"Werkieuginascbinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Eine  ähnliche,  aber  einfachere  Maschine  baut  Julius  Wurmbach. ') 
Nach  Fig.  1542  ist  an  einer  festen  Wand  ein  Gelenk  befestigt,  an  dem 
der  Auslegerarm  A  in  wagerechter  Eliene  geschwenkt  werden  kann,  um 
die  an  A  sitzende  eigentliche  Formniaschine  über  die  Mitte  des  zu  for- 
menden Rades  zu  bringen.  In  dem  freien  Ende  von  A  steckt  drehbar  die 
hohle  Spindel  B  und  in  dieser  die  Spindel  C,  welche  in  B  nur  verschoben 

werden  kann.    Zu  diesem  Zweck 


1543. 


Fig.  1544. 


Fig.  1545. 


ist  C'  mit  Gewinde  verschen  und 
in  eine  Ausbauchung  von  B  eine 
zugehörige  Mutter  gelegt,  welche 
man,  unter  Vermittlung  eine»  Hit- 
dervorgeleges  durch  eine  Hand- 
kurbel drehen  kann,  um  C  nach 
unten  zu  schieben,  und  dadurch 
den  ziemlich  langen  Ann  A  wirk- 
sam zu  stützen,  oder  C  empor- 
zuziehen, wenn  A  in  eine  andere 
Lage  gebracht  werden  soll. 

Die  hohle  Spindel  B  ist  mit 
einem  Ausleger  versehen,  der  die 
Lagerung  des  zum  festliegenden 
Wurmrade  J)  gehörigen  Wunnes 
und  die  zum  Einteilen  erforder- 
lichen Wechselnder  usw.  enthält. 
Auf  ihr  unteres  Ende  ist  Gewinde 
geschnitten,  zu  dem  die  Mutter  F 
gehört  und  um  diese  ist  der  Kör- 
per E  drehbar,  an  welchem  der 
wagerechte  Arm  H  verschoben  und 
festgeklemmt  werden  kann.  An 
einem  Ende  von  H  ist  die  Füh- 


rung n  des  StöÜels  v  (Fig.  1543  bis  154&)  so  mit  Hilfe  des  Winkels  »i  ver- 
bunden, daß  man  sie  um  eine  lotrechte  und  eine  wagerechte  Achse  zu 
drehen  und  ihr  demnach,  innerhalb  gewisser  Grenzen,  eine  beliebige  Lage 
geben  kann.  Das  Modell  J  ist,  vermöge  des  Zapfens  d,  im  Stößel  v  dreh' 
bar.  Man  kann  demnach  die  Lage  und  Verschiebungsrichtung  jeder  vor- 
kommenden Zahngestalt  anpassen. 


')  Z.  1902,  8.  1616,  mit  Abb. 
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48(1 

Laiitflochfrasmaschine  von  Hülse  A  Co.  477 

IvOchbohrtnaNchiiien  .H60. 

Lochlwhrniasehinc,  amerikanischer  Bauart  3H2 

Lochbohrmaschine  von  l>roop  &  Rein  395. 

I/M-hltohnnaschiiie  der  Elsäss.  Maschinenbau- 
Gesellschaft  diÜL 

LrM-hbohrmaschine  von  IL  Hesscnmüller  392. 

Lochhohrmnschinen,  Lagerung  und  Zuschie- 
bung  'Üh. 

Lochsteuipel  545,  550. 

LUnette  IM 

Lnftfcderhämmer  04 ' 

Luftfederhainmer  von  Ares  047. 

Luftfederhammer  der  Hacknev-Hammer-Co. 
'  ■  t. 

Luftfederhainmer  von  IL  Hessenmüller  044 
Luftfederhainmer  von  Sholl  042. 

Maschine  znm  Ebnen  der  Sehiencncndcn  von 

Emst  Schieß  iSÜ 
Maschinen  für  Gußforimu  7K4 
Mitnehmer  1 42 
Mitnehmerscheibe  133. 
Mitnehmer,  selbstausgleichende  144 
Mitnehmerstift  132. 
Muttergewindesehneidinaschine  451. 
MuftorscliloB  2il± 

Xietlochbohrmaschine  4J1L 
Nietmaschinen  OHS 
Nietmaschine  von  Albree  704 
Nietmaschine  von  Allen  701 
Nietmascbinc  von  Anderson  A  Gallway  093. 
Nietmaschinen  von  Breitfeld,  Panik  A  Co. 

707,  710,  714,  71 S. 
Nietmascbinc  von  Breuer,  Schumacher  A  Co. 

706,  713 

Nietmascbinc  von  H.  Pegrwii  SÜß. 
Nietmaschine  von  \V.  Seilers  710 
|  Nietmaschine  von  Victor  SchCnbach  097. 
Nietmaschine  von  Tweddel  694. 

Parallelfriismasclüne  von  Beaman  A  Smith 

l'arallelfritsmaschine  von  .T.  E.  Reinecker  483. 
l'anzerplntten-Stoßniftschine  von  Ernst  Schieß 

l'ferdekopf  l&L 

Pflege  der  Maschinen  iL 

Plandrehhanke  327 

l'laubank  von  Proop  A  Rein  350 

l'lanbauk  von  Emst  Schieß  3Jü 

Flnn-'cheibeii  129,  L1L 

I'relilnftlmmmcr  von  l>e  Fries  A  Co.  037. 

l'reUlufthammer  von  Ridcely-Jobnson  Ü3L 

l'reßluftwerkzeujre  62SL 

Preßpmnpe   ; l>ni<'kübersetzer)   von  Breuer, 

Schumacher  A  Co.  tifi3. 
Prelipnmpe  i  L>mckül>er*etzer'i  von  Hauiel  A 

l.ut  e 

PrcOjiumpe  ( r>nickUbersetzer)  vonNaylov  ßfi2. 
PreupumpeiLiruckübersetzerl  von  Otto  Philipp 

im 

Radsterndrehbank  von  Emst  Schieß  350. 
Hiiderdrehbank  von  Breuer.  Schumacher  A  Co. 
ülfi. 
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Räderdrebbank  von  Ernst  Schieß  342 
Räderformmaschine   von   Kriegleb,  Hansen 

&  Co.  Sir,  kV2,  aia. 

Räderformmaschine  von  Heintzinann  &  Drever 
814. 

Räderformmaschine  von  J.  (>.  Hofmann  I7JL 
Räderformmaschine  von  Urquhard,  Linsav 
&  Co.  ßlfi. 

Käderformmaschine  von  Wagner  &  Co.  807. 
Käderformmaschine  von  Julius  Wuraibaeh  HIB. 
Räderfräsmaschinen  4  HO. 
Räderfrasmaschine  derHrainard  Milling  Mach. 
Co.  Hill 

Räderfräsmaschine  von  Droop  &  Rein  401 
Räderfriismaschinc  von  IL  Wohlcnberg  4LH . 
Rädervorgelege  166. 
Rascher  Rückgang  217 
Räum-Maschiuc 
Reibräder  L5Ä. 
Reifenbiegemaschine  TUT. 
Reifenbiegemaschine  von  Breuer,  Schumacher 

&  Co.  Iii. 
Rcitnagel  LH. 
Reitst«*  IM, 
Richtlinie  iL 
Richtmaschinen  745. 

Richtmaschiue  von  Breuer,  Schumacher  &  Co. 
74  C 

Kiemenführer  184,  12L 
Riemetireibhämmcr  KW. 
Kicmenreibhammer  von  Koch  &  Co.  fiOJL 
Riemenreibhammer  von  Robelet  602. 
Riemenrollendrehbank  von  IL  Hessenmüller 
«19 

Riffelmaschinen  1 
Rfihrenabschneideinasehiiicn  3*2. 
Röhrenbicgemaschine  von  Fowler  726 
Kundschleifmaschiuc  von  .1.  E.  Reinecker  542. 
Rundscheren  544, 

Schaltbewcgung  (Ableiten  derselben)  212, 

Schaltdose  22i 

Schalträder  ML 

Schaltung,  zulassende  223,  22S, 

Schaltwerke,  ihre  Betätigung  225. 

Scheren  von  Hnuer.  Schumacher  äl  Co.  570. 

572.  576.  57H. 
Sehen  der  F.  W.  Büß  Co.  hÜL 
Schere  mit  Durchschnitt  535,  573. 
Schere  mit  Durchschnitt  von  Fischer  &  Co.  5üL 
Schere  mit  Durchschnitt  von  F.  X.  Honer  5HI. 
Schere  für  I  -  Eisen  von  Breuer,  Schumacher 

Js  Co  YLL 
Schere  für  Winkeleisen  -VS4. 
Schienenbohrmaschine  von  Emst  Schied  1 1 7 

Schleifen  46. 

Schleifen  der  Fräser  2iL 
Schleifen  der  Kaltstigen  22. 
Schleifen  der  Schneiden  2Ü. 
Schleiffläche  12, 
Schleifmaschinen  ■">"'<, 

Schleifmaschine  von  Odlet  &  Engelhardt  '»flfi- 
Si  hleifmaschine  für  Drchhaukspitzen  ■<■'•* 
Schleifmaschine  für  Lochhohrcr  5' 7 
Schleifmaschine  für  lautre  Messer  &2i 
Schleifmaschine  von  Maver  &  Schmidt  505. 
514 

Schleifmaschinen  für  Werkzeuge  522 
Schleifsteine  Ü1L 


Schlcifstcinspindellagcntng   von   Brown  &. 

Sharpe  äüü. 
Schleppantrieb  223, 
Schliehtstähle  UL 
Schmiedemaschinen  5Sfl. 
Schmiedepressen  fiäfL 
Schmiedepresse  von  IL  Aiken  fi&L 
Schmiedepresse  von  Breuer,  Schumacher  &  Co. 

679. 

Schmiedepresse  von  Haswell  fifri 
Schmiedepresse  der  Vickers  Werke  6H0. 
Schmiedepresse  von  Watson  &  Stillmann  t>7S. 
Schneidwinkel  IL 
Schnelldrehstühle  24. 
Schnellhammer  von  Schwarzkopf  622. 
Schnitthöhe  14, 
Schraubenmaschinen  341 
Schruppstählc  12» 
Schutz  der  Arbeiter  4, 
Schwärmer  3«0.  ÜÜL 
Schwedische  Drehbank  341. 
Schwungrad  der  Scheren  und  Lochmaschinen 
563. 

Seitenhobelmascliine  260. 
Seitenhobelmaschine  von  Buckton  &  Co.  2üL 
Seiten-  oder  Schaltweg  3L 
Selbstausgleichende  Mitnehmer  1 44 
Selbstausrichtende  Futter  LlU. 
Selbstspanneude  Kupplung  2L4, 
Selbsttätige  Drehbänke  341. 
I  Selbsttätige  Umkehr  2ÜÖ. 
Sclbstzüge  2DJL  310. 

Senkrecht-  nnd  Wagrecht-Hobelmaschinc  2ßiL 
Spanahfluß  12. 
Spanabheben,  Vorgang  £l 
Spandicken  24. 
Spanneisen  1 20 
Spindelpressen  650. 
Spitzendrehbank  202 
Spitzendrchhank  von  Droop  &  Rein  304. 
Spitzeudrehbank  von  iL  Wohlenberg  3oL 
Spitzeudrehbank  von  J.  E.  Reinecker  310. 
Spitzendrchhank  von  Ernst  Schieß  31 1 
Stahlwechsel  32L 
Stahlwechsel  von  de  Coes  340. 
Stuhlwechsel  der  (iisholt  Mach.  Co.  UM. 
Stahlwechsel  von  Max  Hasse  &  Co.  333.  334, 
Stahlwechsel  von  Fr.  Kaeferle 
Stahlwechsel  von  W.  v.  I'ittler  331. 
Stahlwechsel  von  Sutcliffe  332 
Standhaftigkeit  der  Maschine  4. 
Stangenreibhammer  607. 
Stangetireihhammer  von  Biclass  607 
Stangenreibhammer  der  Billings  &  Spencer  Co. 
«14 

Stangenreibhammer  von  Breuer.  Schumacher 
&  i  o.  Li_L 

Stangenreibhammer  von  Max  Hasse  60'.*.  610. 
Stauchmaschinen  ■>."> 
Stauchmaschine  von  G.  Polysius  t>ss. 
Stehende  Drehhank  321. 
Stehende  Kopfdrehbatik  von  Ludw.  Loewc 
&  Co.  3üiL 

Stelleisen  1£L 

Stetiges  Drehen  151. 
Stiefelknecht  210. 
StiftnietUBg  tjjq. 
Stoß-  und  Feilmaselline  232. 
!  Stoßmaschine  von  Droop  &  Rein  248. 
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Stoßmaschine  von  (tildemeister  &  Co.  24.*i 
Stofimaitchine  (liegende)  von  Ernst  Schieß  2.M> 
Stoßmaschine  von  Ernst  Schieß  24». 
Stnfenrüder  liüL 
Sttifenrollen  IUI. 

Teilkopf  Li2. 
Ti*4  lilmbelmaschinen  271. 
Tischhobelmaschine  von  Droop  &  Kein  274 
TiR-hbobelmaschine  von  Ernst  Schiefl  275.277, 
Tote  Spitzen  13JL 

Übersetzungen,  ihre  Berechnung  172. 
Umfaller  212. 
Unrunddrehbänke  321 

Uurunddrehbank  von  J.  K.  Reinecker  322, 397 
Unrunddrehbank  von  Ernst  Schieß  ä2lL 

Versctzhare  Nietmaschinen  710 
Vorgang  «leg  Spanabhebcns  8_ 
Vorgelege  (gedeckte)  1BH. 
Vorrichtungen  znm  Aufspannen  1  Eft 

Walzeufurchmaschinen  281. 
Wasserdruckbiegemaschine  721 
Wasserdruckscherc  von  Breuer.  Schumacher 
&  Co.  äiü. 

WasRerd  nickschere    der    Homestead  Steel 
Works  571 


Wechselräder  1  <'■•> 
Wegesgestalt  der  Werkzeuge  2L 
WeUendrelibaak  der  Springneid  Mach.  Co. 
318 

Wellenrichtmnschinen  748. 
Wendegetriebe  179 
■  Werkzcugblkbae  232. 
Werkzenghalter  2^  2L 
Werkzeugschleifmaschine  von  Conradson 
5_2& 

Werkzeugschlcifma*chine  von  .T.  E.  Reinecker 
524 

Wickelhammer  der  Aerzeuer  Maschinenfabr. 

r.oi. 

|  Wickelhammer  von  Kflnne  f>00. 

j  Widerstände  der  Fräser  16. 
Widerstände  der  Lochbohrer  liL 
Widerstände  der  ScbJeifflächen  22. 

1  Widerstitude  des  Spanabhebens  LL 

I  Windschiefe  Flächen  10. 
Winkelei.«enrichtma»chiiie  von  Wagner  &  Co. 

I  747. 

I  Wipphämmer  597 
W  u  rm  fräs  maseh  ine  von  .7.  E.  Iteinecker  4ftfi. 
Wtirmradfräsmafichinc  von  J.  E.  Heinecker 
497. 

JKahnrüderhobelinaschinc  281. 
;  Ziischiebung  für  stetig  arbeitende  Stichel  291. 


Verlag  von  Julius  Springer  in  Berlin. 


Die  Werkzeugmaschinen. 

Vor  Herrn.  Fischer, 

RefiftrMfma  »Bit  FrofM**r  &n  dar  Kgl,  Terim.  Hwhtchitl*  ia  Huuiovar. 
II.  B»Bd. 

Die  Holzbearbeitungsmaschinen. 

Mit  4JI  Fitvrtn.  im  Ttxt 
In  I.rinw»iid  grtxiridi'ii  I'rei»  M.  Ii,—. 

Aus  der  amerikanischen  Werkstattpraxis. 

Bericht  Uber  eine  Studienreise  in  den  Vereinigten  Staaten  Ton  Amerika. 
Von  5Hpt.-3nfl.  Paul  HÖUer. 

Mit  866  Texlfigiimn.  -  In  U'inwand  KRhuunVu  Pn-i*  M. . 
tÄ<.n<leT»l>druck  »u«  il«r  Z«iUcbriit  «Ii-»  Wn-in»  «leutwlicr  IngrnU-iirc) 

Praktische  Erfahrungen  im  Maschinenbau 

in  Werkstatt  und  Betrieb. 
Von  R.  Grimahaw. 
Autorisierte  deutsche  Bearbeitung  von  A.  Elfe«.  ine.-ni.-«r. 

Mit  MO  TVjttfiguren.  —  In  Leinwand  gebunden  Preia  M.  7, — . 

Moderne  Arbeitsmethoden  im  Maschinenbau. 

Von  John  T.  Usher. 

Autorisierte  deutsche  Bearbeitung  von  A.  Elf©»,  Ingenieur. 

Zw»iU.  v»Tt>r«»«rt«  Aufluvt 

Mit  275  T>*lfl*nrwi.  -  In  i>lnwarol  (ti-bundin  Pn-i.  M  6,-. 


Handbuch  der  Materialienkunde  für  den  Maschinenbau. 

Von  A.  Karten», 

Pnfwr  und  lllr»»lw  d»r  ti,<   M*rh«..-t«rtn.  V«*uri»u.l»lt  >.  tfrlta-lWl»»«).«!. 

Erster  Teil. 

Materialprüfungswesen,  Prubicnnaschinen  und  Meßinstrumente. 

Mit  AM  Tvntfiiniren  und  20  Tnf-In.  In  l«inw»nd  grlmmlen  P™,  M.  «ö,-. 


Die  Kraftmaschinen  des  Kleingewerbes. 

Von  J.  O.  Knoke,  Oberingenieur. 
Zweite,  verheuert«  and  vermehrte  Auflage. 

Mit  462  'IVxtllifiiren.  —  In  I/*>inwiind  gebunden  Freie  M.  1*2. — . 

Die  Regelung  der  Kraftmaschinen. 

Berechnung  and  Konstruktion  der  Schwungräder,  des  Maascuausgleichs  und  der 
Kraftmaschinenregler  in  elementarer  Behandlung. 
Von  Max  ToUe, 

Mit  )J3  in  Jen  Tixt  gtdruthtt*  fifurt»  unJ  p  Ij/tlx. 
In  l.einwnnd  gebunden  Pnis  M.  14,—. 

Technische  Mechanik. 

Ein  Lehrbuch  der  Statik  und  Dynamik  für  Maschinen-  und  Bauingenieure. 

Von  Ed.  Autenrieth, 

Mit  Vi!  T.-xttiirur*.n.  —  Pr*i*  M  12.—  :  m  I>inwand  gebunden  M.  13,20. 


Die  Gebläse. 

Bau  und  Berechnung  der  Maschinen  zur  Bewegung,  Verdichtung  und  Verdünnung 

der  Luft. 
Von  Albrecht  von  Ihering, 

•i;    H.«  ,r„Dt.r»t.  IIIIIM  «tt  K»l»«l.  rttrhumiri.  I^imi  ui  irr  Kgl.  rrUtrtcb  .Wll»r:ai>  luirmlllt  iu  K«ils 
Zweit«.  umgearbeitet«  und  TeTTEfthri*  Auflage. 

Mit  S22  iVxlfl.-iir.n  um)  It  'tafeln.  —  In  l^.nwai..!  irebundwi  PreU  M  20,-. 


Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung. 


Verlag  von  Julius  Sarins  er  in  Berlin. 


Hilfsbuch  für  den  Maschinenbau. 

Für  Maschinentechniker  sowie  für  den  Unterricht  an 
technischen  Lehranstalten. 

Von 

Fr.  Freytag, 

ProffMor,  Lehrer  au  den  technischen  StaatalehranstaltcD  111  Cbi-mniU. 

hin  Rand  von  /orö  Seiten  mit  S'oy  Textfiguren  und  6  Tafeln. 
In  Leinwand  geb.  Preis  M.  10,—.    In  Leder  geb.  Preis  M.  12,—. 

Die  Hebezeug e. 

Tliwirie  und  Kritik  ausgefohrtor  Konstruktionen  mit  bvaondrnT  rtrruckilcbtigujiK 
iI«t  ••IpktriM'hrn  Anlniren. 
Ktn  Handbaeh  fir  Imrealeare,  Techniker  und  Stadtereade. 
Von  Ad.  Ernst, 

Wvtew  de*  Mtfchlo«»  lu*ttil*ur«r«nia  ab  def  kjcl.  T».  lni,  HiM-lt«4ft,ut«-  iu  Aiutlcan 
Vitrtf,   n«ubmr))eit«»i  AufU«-« 

Hrti  Bon.it.    Mit  Ttxtfif»rt*  nnJ  57  tithografkitrttn  Taftin. 

In  3  l^lnwaiidklnd.ii  >cid>und<n  M.  fiO,— 

Die  Dampfturbinen 

mit  einem  Anhange  über  die  Aussichten  der  Wärmekraftmaschinen 
und  Uber  die  Gasturbine. 
Von  Dr.  A.  Stodola, 

Tmf—m  >m  Kl.tx»v*..lwlini  Pol.rMvltilkiiai  Iu  ZIltL  Ii 

Zweite,  bedeutend  «rweiUrt«  Auflag* 

Mit  241  Ti'XtfiRiuvn  und  «  litliogr.  Tal«  In  —  In    Ijrinw.  c«-t..  I*n-ia  M.  10,— 

Hilfsbuch  für  Dampfmaschinen -Techniker. 

Unter  Mitwirkung  von  Professor  A.  Käs  verfaßt  und  herausgegeben 
von  Josef  Hrabak, 

Oberbenr»»  un«  ITilimi  4u  Jtr  k.  k  Htrxaka.UiuU  ru  rrl**»ra. 
Dritt«  AofbLga.   In  awei  Tailan. 

Mit  TVxtlViirrii.  ~  Iii  Ix'invnnd  <*r>b.  I'rew  M  16.—. 

Theorie  und  Berechnung  der  Heissdampfmaschinen. 

Mit  einem  Anhang  Mfi  die 

Zweizylinder- K  ondensat  ious- Maschinen 
mit  hohem  Dampfdruck. 
Von  Joaef  Hrabak, 

.-  k    Hohl    entr   IV.O-a.  <l„  k.  V  tW..^»».!»  ...  rTll.,.».. 

In  Ix  llinriO'l  g«l>und<n  Hrei<i  M.  7,—. 

Kondensation. 

Ein  Lehr-  und  Handbuch  Uber  Kondensation  und  alle  damit  zusammenhängenden 
Fragen,  einschließlich  der  Wassmttckkuhlung. 
Für  Studierende  des  Maschinenbaues. 
Ingenieure,  Leiter  größerer  Dampfbetriebe.  Chemiker  und  Zuckertechniker. 

Von  F.  J.  Weiß, 

Mit  96  Textfiirurt-n.  —   In  I.«  inwiind  i."'l.iioden  l'rvl»  M  10.  —  , 

Das  Entwerfen  und  Berechnen  der  Verbrennungsmotoren.' 

Handbuch  für  Konstrukteure  und  Erbauer  von  Gas-  und  Ölkraftmaschinen. 

Von  Hugo  OUldner, 

Ob<rlB(«il«ir,  «.rlchlllok  imMcl*.  ü<rk>er.ua4lgrr  rtr  Hrtamut* 
(Zur  Zeit  vei^riHeu;  *».dtr  Ann»*..-  unter  der  Prea^.i 

Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung. 
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